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Situație propusă:

Desfasurate grupuri sanitare

Reabilitarea termică, eficientizarea energetică
și modernizarea clădirii Școlii Gimnaziale
„Váradi József" din Str. Stadionului nr. 12
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Profil din aluminiu de
inchidere superioara
placaj faianta, aliniat la
fața placajului pt
curatare facila
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Profil din aluminiu de
inchidere superioara placaj
faianta, aliniat la fața
placajului pt curatare facila
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C. Săli de clasă C. Vestiare

gs. băieți gs. fete gs. băieți gs. fete

et. 2

et. 1

P

S

piersică pastelat deschis

somon pastelat deschis

lămâi pastelat deschisturcoaz  pastelat deschis

verde  pastelat deschis

albastru pastelat deschis

somon pastelat deschisverde pastelat deschis

- G.s. dizabilități  la parter corp săli de clasă va avea culoarea lamâi
- G.s. vestiar profesori - nuanța aleasă de profesori dintre cele 6 posibilități pentru grupuri sanitare
Notă: Nuanțele finale ale culorilor de pe pereții cantinei și grupurilor sanitare adiacente din subsol, respectiv de pe pereții sălilor de clasă, coridoarelor și grupurilor sanitare ce
deservesc sălile de clasă și vestiarele de la parter, etaj 1 și etaj 2, se vor alege de către arhitect la fața locului, pe baza mostrelor de 1m2 pe pereți. Rosturile de la faianță vor avea
nuanța peretelui.

lămâi pastelat deschis

somon pastelat deschisverde deschis pastelat deschis

turcoaz pastelat deschis
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profil de rost elastic rezistent la apă
constantă și la trafic intens

 stereotomie faianță
aliniată la mijlocul
peretelui pentru evitare
fâșii înguste sub 15 cm
sau montaj asimetric

+5.44

GS Băieți 03
A: 15.62 m2

P: gresie prop.
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Structură de prindere
cu profile din aluminiu
profil U sau simlar

wc cu înălțimea de 35.5 cm

pisoar h "gura"= 55cm

pisoar h "gura"= 65cm

pisoar h "gura"= 45cm

dozator hârtie igienică cu
derulare centrală (montat cu

centrul de derulare la o înălțime
de 60 cm față de cota pardoselii
în cazul vaselor de wc montate la
35.5 cm și la 66 cm în cazul celor

montate la 41 cm)

dozator prosoape igienice
h=85 cm

Lavoar h=70cm

wc cu înălțimea de 41 cm

Lavoar h=85cm

Mastic elastic zugravit la
nivel de finisaj la linia de
contact dintre diferite
parti de constructii, la
copertina

întoarcere faianță pe
amândouă laturi în înălțime de
1.2 m, stereotomie faianță
aliniată la mijlocul peretelui
pentru evitare fâșii înguste sub
5-8 cm sau montaj asimetric

h=110

Casa scării 10
A: 19.56 m2

P: ciment mozaicat exist.
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Coridor 02
A: 11.06 m2

P: PVC propus
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wc cu inaltimea de 35.5 cm

dozator prosoape igienice h=85 cm

dozator prosoape igienice h=85cm

dozator prosoape igienice
h=85 cm

dozator prosoape igienice h=85 cm

dozator hârtie igienică cu
derulare centrală (montat cu
centrul de derulare la o înălțime
de 60 cm față de cota pardoselii
în cazul vaselor de wc montate
la 35.5 cm și la 66 cm în cazul
celor montate la 41 cm)

dozator hârtie igienică cu
derulare centrală (montat cu
centrul de derulare la o înălțime
de 60 cm față de cota pardoselii
în cazul vaselor de wc montate
la 35.5 cm și la 66 cm în cazul
celor montate la 41 cm)

lavoar h=70cm
lavoar h=70cm

lavoar h=85cm

lavoar h=85cm

lavoar h=70cm

lavoar h=70cm

pisoar, h "gura" =65 cm

duș h. pară picurător  2.20m
baterie duș h.= 80cm

duș h. pară picurător  2.20m
baterie duș h.= 80cm

 Rostuire racordată la rostuirea
faianței de pe latura
longitudinală, conform modelui,
paralel cu axul 21 (dreapta)

întoarcere faianță pe amândouă laturi
în înălțime de 1.2 m, stereotomie
faianță aliniată la mijlocul peretelui
pentru evitare fâșii înguste sub 5-8 cm
sau montaj asimetric

întoarcere faianță pe amândouă laturi în
înălțime de 1.2 m, stereotomie faianță aliniată
la mijlocul peretelui pentru evitare fâșii înguste
sub 5-8 cm sau montaj asimetric

 Rostuire racordată la rostuirea
faianței de pe latura
longitudinală, conform modelului.

 stereotomie faianta aliniata la
mijlocul peretelui pentru
evitare fasii inguste sub 15 cm
sau montaj asimetric

G.s. băieți 01
A: 6.09 m2

P: gresie prop.

G.s. Fete 01
A: 6.08 m2

P: gresie prop.

G.S. vestiar fete 01
A: 6.67 m2

P: gresie prop.

G.S. vestiar băieți 01
A: 6.65 m2

P: gresie prop.
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dozator hârtie igienică cu derulare
centrala h=75 cm
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Compartimentări HPL care
îndeplinesc criteriul minim
pentru emisii de fum S1

wc cu inaltimea de 35.5 cm

wc cu inaltimea de 35.5 cm

dozator prosoape igienice
h=85 cm

dozator hârtie igienică cu
derulare centrală (montat
cu centrul de derulare la o
înălțime de 60 cm față de
cota pardoselii în cazul
vaselor de wc montate la
35.5 cm și la 66 cm în cazul
celor montate la 41 cm)

dozator hârtie igienică cu
derulare centrală (montat
cu centrul de derulare la o
înălțime de 60 cm față de
cota pardoselii în cazul
vaselor de wc montate la
35.5 cm și la 66 cm în cazul
celor montate la 41 cm)

dozator prosoape igienice h=85 cm

lavoar h=70cm

lavoar h=85cm

Lavoar h=85cm

Lavoar h=85cm

wc cu inaltimea de 41 cm

wc cu înălțimea de 41 cm

Mastic elastic zugrăvit
la nivel de finisaj la linia
de contact dintre
diferite părți de
construcții, la copertina

dozator prosoape igienice cu partea
inferioară aliniată cu linia superioară a
placajului ceramic

întoarcere faianță pe
amândouă laturi în înălțime
de 1.2 m, stereotomie
faianță aliniată la mijlocul
peretelui pentru evitare fâșii
înguste sub 5-8 cm sau
montaj asimetric

întoarcere faianță pe
amândouă laturi în înălțime
de 1.2 m, stereotomie
faianță aliniată la mijlocul
peretelui pentru evitare fâșii
înguste sub 5-8 cm sau
montaj asimetric

profil de rost elastic rezistent la apa
constanta si la trafic intens

 Rostuire racordată la
rostuirea faianței de pe
latura longitudinală,
conform modelului.

 stereotomie faianță aliniată la
mijlocul peretelui pentru
evitare fâșii înguste sub 15 cm
sau montaj asimetric

GS Fete 03
A: 16.14 m2

P: gresie prop.

GS Profesori
A: 3.74 m2

P: gresie prop.

G.s. băieți 01 01 1:50

GS Fete 02 01 1:50

GS Fete 02 01 1:50

G.S. vestiar băieți 01 01 1:50

2. Etaj 1 1:50

2. Etaj 1 1:50

2. Etaj 1 1:50

Tavanul va avea aceeași culoare ca și pereții

Tavanul va avea aceeași culoare ca și pereții

Faianță dim. 15x15 cm
sau 20x20 cm pe pereți,
aliniate cu gresia de
60x60 cm

Faianță dim. 15x15 cm
sau 20x20 cm pe pereți,
aliniate cu gresia de
60x60 cm

Faianță dim. 15x15 cm
sau 20x20 cm pe pereți,
aliniate cu gresia de
60x60 cm

Faianță dim. 15x15 cm
sau 20x20 cm pe pereți,
aliniate cu gresia de
60x60 cm

Gresie porțelanată mată, fundal alb/alb murdar cu pete mici de
culori pastelate și gri, forma rectangulară dim. cca. 60x60 cm,
trafic intens, grad anti-alunecare recomandată R11 dar min. R10,
rezistență alunecare cat. B, inclusiv alcătuire margini, rostuire în
nuanța peretelui și alte accesorii necesare. Rostuire racordată la
rostuirea faianței de pe latura longitudinală, conform modelului.
Model gresie, faianță și culoare rostuire, ales împreună cu
nuanța zugrăvelii, de către arhitect.

Dozator prosoape
Subsol

Etaj 1
Parter

Etaj 2

Dozator hârtie igienică
4 2

13 7
15 9
11 5
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