1 strat

1 strat

1 strat

20cm

1 strat

Tencuiald decorativa silicaticd rezistentd la impact si la factori
atmosferici, cu efect de autocuréatare, culoare conf fatade ales de
arhitect pe baza mostrelor de cate min 2 mp pe pereti; permeabild
la vapori Sd = max 1,0 m; permeabilitate la apa clasa W3; rezistenta
la ploaie: 24 - 72 de ore in functie de conditiile atmosferice;
absorbtia de apa la 24h: 0,5 kg/m?2 conform ETAG 004; aderenta la
suport: 0,6 MPa; aderenta intre straturi dupa imbatranire: > 0,08
MPa conform ETAG 004; reactie la foc min A1/A2-s1, d0 in sistem;
culoare de fundal bej pastelat deschis conf fatade ales de arhitect
pe baza mostrelor de cate min 2 mp pe pereti; compatibil cu sistem
de finisaj certificat ETA

Amorsd cu silicat pe pereti pentru tencuiald decorativa silicaticd
care creste aderenta suprafetei, hidrofugd, permite difuzia vaporilor,
culoare cat mai apropiata cu finisajul final, densitate cca 1,5
kg/dm3; reactie la foc min A1/A2-s1, d0 in sistem; component a
unui sistem de finisaj certificat ETA, numar de straturi dupd metoda
de aplicare conf. ETICS, suprafata finald calculatd o datd

Plasa din fibrd de sticld, 1 strat pe pereti, 2 strat la intrados
copertine, rezistenta la mediu alcalin, greutate min. 200 g/mp,
montat cu suprapuneri de min. 10 cm in pat de masa de spaclu
separat, in treimea superioard a acestuia, inglobat complet; reactie
la foc A1/A2-s1, d0 in sistem; obligatoriu utilizat cu armare
suplimentara la colturi de ferestre si in alte zone unde pot apdrea
tensiuni, cu straifuri de plasa de min. 30x50 cm pe diagonala,
inglobate in adeziv pentru spacly; inclusiv accesorii; certificat ETAG
004, compatibil cu sistem de finisaj

Mortar pentru inglobare plasd din fibrd de sticld si masa de spaclu
pentru sisteme termoizolante din vatd minerald pe pereti si intrados
copertine ext, armat cu fibre, flexibil si rezistent la fisuri, permeabil
la vapori, rezistent la inghet si intemperii; reactie la foc min A1/A2-
s1, d0 in sistem; aderenta min. cf. ETAG 004 la beton>0,25N/mm?2
si la vatd minerald>0,08 N/mm?2; aderentd prin tractiune conf. SR
EN 13494:2020: masd de spaclu - vata minerala rigidd > 60 kPa;
absorbtie apa dupd 24h: <0,5kg/m2 si aderentd intre straturi dupa
imbatranire 20,08 MPa conf. ETAG 004; inclusiv profil picurdtor
invizibil peste toate tampldriile si muchiile orizontale ce se poate
tencui - cu suprafatd canelatd care oferd aderentd mai bund a
tencuielii cu conectoare pentru profile si plasa din fibrd de sticla pe
amandoua laturi, profile racord tencuiald-tamplarie culoare gri cu
bandd de transfer integratd pentru atasarea foliei de acoperire,
profile de colt din otel inoxidabil/aluminiu/PVC incl. la goluri
tamplarii, profile de dilatare la rosturile structurale si nestructurale,
profile racord rulouri, toate cu plasa de armare rez. la mediu alcalin
si nedeplasabil de min 10 cm Idtime si 160 g/m2; incl. elemente de
racord speciale cu ruperea puntii termice la treceri prin
termoizolatie, si accesorii de fixare elemente de fatada cu bloc de
montaj din HDPU dur cu/fdrd material compozit pe bazd de rdsind
in functie de greutatea elementului, etc; aplicat in 2 straturi, min. 4
mm grosime/strat; inclusiv intrados copertine exterioare;
component a unui sistem de finisaj certificat ETA

TERMOIZOLATIE PERETI vata bazaltica 20 cm grosime, incarcare
punctuald FP=min.500N, dubld densitate, lambda=max.0,036,
reactie la foc A1, rezist. la compresiune CS(10)=min.30 kPa; inclusiv
accesorii de montare: lipire prin A. aplicarea unui film subtire de
adeziv presat in vatd ca strat de contact de 1 mm, si prin B. aplicare
adeziv in pat continuu cu gletiera cu zimti sau cordon perimetral de
3-5 cm ldtimie si min 3 puncte; si fixare mecanica prin dibluri cu
ruperea puntii termice, cu tija filetanta, din material plastic, cu cui
metalic necontinuu pe toatd lungimea diblului; compatibil cu sistem
de finisaj

Mortar adeziv pentru lipirea placilor din vatd minerald pe pereti si
intrados copertine ext, flexibil, permeabil la vapori; reactie la foc min
A1/A2-s1, d0 in sistem; aderentd min. cf. ETAG 004 |a beton>
0,25N/mm2 si la vata minerald>0,08 N/mm2; component a unui
sistem de finisaj certificat ETA

EXISTENT

min. 3 cmTencuiald exterioara pe baza de ciment

1 strat

PROPUS

1 strat

Zidarie din caramida

Tencuiala pe baza de ciment

Vopsea lavabila pentru interior

Profil picurdtor cu plasa din
fibrd de sticld, 100x100 mm

Banda de etansare autoexpandabild

Mastic elastic la nivel de finisaj la linia de contact intre diferite
termoizolatii (VM - XPS - Placi silicat de calciu), atat pe verticala
cat si pe orizontala, rezistent la intemperii si la razele UV, care
se poate zugravi in mod durabhil, potrivit pentru exterior

Profil de inchidere membrana HDPE din HDPE,
montat sub cota de cdlcare a pavajului

5cm  Pavaj din beton vibropresat, placi cu dimensiuni 40 x 40 x 5 cm

5cm  Strat de nisip suport pavaj

- Membrana geotextil 150gr/m2 montata cu suprapuneri si cu
acoperire la margini

20 cm Strat de rupere a capilaritatii, pietris 8-32 mm
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CONFORM PROIECT REZISTENTA

MEMBRANA CU CRAMPOANE HDPE cu geotextil
caserat din fabrica 500 gr/m2, cu rol de protectie §
si drenaj, montata sub cota terenului amenajat, cu

partea de geotextil citre exterior, cu suprapuneri /|

de cel putin 20 cm
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Pietris invelit in geotextil potrivit
pentru utilizare la dren

K

Tub drenaj @ conf. plan dren instalatii, pozitionat
pe sapa din beton suport in pantd de 0,5%, invelit

in geotextil potrivit pentru utilizare la dren

Sapa suport tub drenaj cu pantd de 0,5%

1 strat

MEMBRANA CU CRAMPOANE HDPE cu geotextil caserat din
fabricd 500 gr/m2, cu rol de protectie si drenaj, montatd sub cota
terenului amenajat, cu partea de geotextil catre exterior, cu
suprapuneri de cel putin 20 cm

15¢cm

TERMOIZOLATIE pe soclu din polistiren extrudat XPS grosime 15
cm, incl. intrados si pereti int. sarituri de lup, suprafata rugoasa,
muchii cu falt, rez. la foc. min. C(C-s3, d0), lambda = cca. 0,035,
rezist. compresiune CS(10/Y) min. 300 kPa, absorbtie apa lunga
duratd imersie totala: WL(T)0.7 si prin difuzie: WD(V)2; inclusiv
accesorii de montare: A. aplicare adeziv in pat continuu cu
gletiera cu zimti sau cordon perimetral de 3-5 cm latimie si min
4-5 puncte pentru solicitdri mecanice intensive de copii, si B.
fixare mecanicd prin dibluri cu ruperea puntii termice, cu tija
filetantd, din material plastic, cu cui metalic necontinuu pe toata
lungimea diblului; compatibil cu sistem de finisaj min. A2-s1,d0/
CO(CA1)

Adeziv alb si masa de spaclu pe baza de ciment alb pentru XPS,
inglobare a doua straturi de plasd din fibrd de sticla si spacluire
pentru sisteme termoizolante la socly; din ciment, rasina
sinteticd, nisipuri si adaosuri; cu agrement tehnic; rezist. la
difuzia vaporilor = 50, densitate 1400 kg/m?, rezist. incovoiere >3
N/mm?, rezist. compresiune >7 N/mm?, conductivitate termica
0.80 W/mK; inclusiv profil picurator invizibil ce se poate tencui -
cu suprafatd canelatd care oferd aderentd mai bund a tencuielii
cu conectoare pentru profile si plasa din fibra de sticld pe
amandoud laturi, profile racord tencuiald-tamplarie culoare gri cu
banda de transfer integrata pentru atasarea foliei de acoperire,
profile de colt din otel inoxidabil/aluminiu/PVC incl. la goluri
tamplarii, profile de dilatare la rosturile structurale si
nestructurale, toate cu plasa de armare rez. la mediu alcalin si
nedeplasabil de min 10 cm Iatime si 160 g/m2, incl. elemente de
racord speciale cu ruperea puntii termice la treceri, etc; aplicat in
4 straturi, min. 3 mm grosime/strat; component a unui sistem de
finisaj certificat ETA

EXISTENT
12,5¢cm
cdramida
5 straturi  Hidroizolatie din 2 straturi de carton si
3 straturi bitum

Protectie hidroizolatie cu zidarie de

30cm Perete din beton

1 strat Tencuiala pe baza de ciment
PROPUS

1 strat Vopsea lavabila pentru interior

1 strat

Tencuiala decorativa de soclu din piatra naturala pentru soclu pe
bazd de nisip de cuart in culoare naturald, micd naturald, acrilat pur,
aditivi si apd; hidrofug; cu rezistentd superioara la socuri mecanice
si la apa de stropire; factor de rezistenta la difuzia vaporilor de apd
cca 110-140; substanta uscatd cca 80%; culoare gri mediu ales de
arhitect; component a unui sistem de finisaj certificat ETA

1 strat

Grund gata preparat, fara solventi pe baza de rasini sintetice,
folosit pentru amorsare, egalizare, absorbtie si aderenta la
aplicarea tencuielilor decorative, densitate: aprox. 1.54 kg/dm?,
valoare PH =9, aplicat intr-un strat la temperaturi racoroase, si
obligatoriu in doud straturi la temperaturi ridicate, suprafata
calculatd o datd; component a unui sistem de finisaj certificat ETA,
numar de straturi dupa metoda de aplicare conf. ETICS, suprafata
finald calculatd o datd

Plasa din fibrd de sticld rezistentd la mediu alcalin, greutate min.
210 g/mp, montat in doud straturi, in paturi de masa de spaclu
separate, in treimea superioara a acestora, inglobate complet;
fiecare strat cu suprapuneri de min. 10 cm; obligatoriu utilizat cu
armare suplimentara la colturi de ferestre si in alte zone unde pot
apdrea tensiuni, cu straifuri de plasa de min. 30x50 cm pe
diagonald, inglobate in adeziv pentru spacly, inclusiv alte accesorii;

certificat ETAG 004, compatibil cu sistem de finisaj; suprafata
calculatd de douad ori

TERMOIZOLATIE pe soclu din polistiren extrudat XPS grosime 15
cm, incl. intrados si pereti int. sdrituri de lup, suprafata rugoasa,
muchii cu falt, rez. la foc. min. C(C-s3, d0), lambda = cca. 0,035,
rezist. compresiune CS(10/Y min. 300 kPa, absorbtie apa lungd
duratd imersie totala: WL(T)0.7 si prin difuzie: WD(V)2; inclusiv
accesorii de montare: A. aplicare adeziv in pat continuu cu gletiera
cu zimti sau cordon perimetral de 3-5 cm latimie si min 4-5 puncte
pentru solicitari mecanice intensive de copii, i B. fixare mecanica
prin dibluri cu ruperea puntii termice, cu tija filetantd, din material
plastic, cu cui metalic necontinuu pe toata lungimea diblului;
compatibil cu sistem de finisaj min. A2-s1,d0/ CO(CAT1)

Adeziv alb si masd de spaclu pe bazd de ciment alb pentru XPS,
inglobare a doua straturi de plasd din fibrd de sticla si spacluire
pentru sisteme termoizolante la soclu; din ciment, rasina sintetica,
nisipuri si adaosuri; cu agrement tehnic; rezist. la difuzia vaporilor =
50, densitate 1400 kg/m?, rezist. incovoiere >3 N/mm?, rezist.
compresiune >7 N/mm?, conductivitate termica 0.80 W/mK;
inclusiv profil picurdtor invizibil ce se poate tencui - cu suprafata
canelatd care ofera aderentd mai buna a tencuielii cu conectoare
pentru profile si plasa din fibra de sticld pe amandoud laturi, profile
racord tencuiala-tampldrie culoare gri cu banda de transfer
integratd pentru atasarea foliei de acoperire, profile de colt din otel
inoxidabil/aluminiu/PVC incl. la goluri tampldrii, profile de dilatare
la rosturile structurale si nestructurale, toate cu plasa de armare
rez. la mediu alcalin si nedeplasabil de min 10 cm Idtime si 160
g/m2, incl. elemente de racord speciale cu ruperea puntii termice la
treceri, etc; aplicat in 4 straturi, min. 3 mm grosime/strat;
component a unui sistem de finisaj certificat ETA

- Amorsa hidroizolatie

- Hidroizolatie din membrana de bitum modificat
cu polimeri sl cauciuc, tip APP - sau SBS cu armatura din fibra de

sticla (GG) sau polyester (PV), termosudabila, grosime
>4 mm, conform recomandare  furnizor), aplicata in 2 straturi
EXISTENT

30cm Perete din beton

PROPUS

1 strat Tencuiala pe baza de ciment

1 strat Vopsea lavabila pentru interior
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Beneficiar Municipiul Sfantu Gheorghe prin
scoala gimnaziala "Varadi Jozsef"

Nr. proiect

016/ 2022

str. Stadionului, nr. 12, mun. Sfantu Gheorghe, jud. Covasna

Risc de incendiu: mic

Denumire lucrare

Reabilitarea termica, eficientizarea energetica

Categ. importanta

C

si modernizarea cladirii Scolii Gimnaziale

Cl. de importanta

Specificatie Nume Semnétura R A . . 11(C1,C4C5) si 1 (C2.C3)
Sef proiest/ Scara JVaradi Jézsef" din Str. Stadionului nr. 12 Grad de ez Ta foc
F"roiZCtat arh. Erdei-Doléczki Timea 1:10 str. Stadionului, nr. 12, mun. Sfantu Gheorghe, jud. Covasna
. . Denumire plan Faza
h. Albert-Téth Csill
Proiectat/ ar bert-T6th Csilla 2004 I?at; ) Situatie propusa: NrDll—rég-l-PT
Desenal | AVRAM Bogdan ebruarie Detaliu soclu cu trotuar CAD.00
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