Termoizolatie vatd minerald
bazalticd cu sist. de finisaj
tencuiald decorativa

Termoizolatie polistiren extrudat
cu sist. de finisaj tencuiald
decorativa dn piatrd naturald
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Legend&:
1. Sistem finisaj soclu- tencuiald decorativa din piatrd naturald - nuanta RAL 7030/ NCS 4502-Y sau similar
2. Scard monolit cu finisaj de marmura buceardatd - culoare bej; spaletii vor fi fixati in aceeasi culoare cu peretele adiacent
3. Sistem finisaj ext.- tencuiald decorativé - nuanta RAL 9010/NCS 0502-Y50R sau similar
4. Vopsea de exterior In stil picturd murald, realizatd de personal indemanatic cu afinitate artistica, cu ajutorul cotelor
suplimentare - RAL 140 85 20/ #C5E0BD
5. Balustradd metalicd gri similara cu cel al invelitorii RAL ales de cétre arhitect
6. Usd dubld/simpla din aluminiu A1/ CO sau similar ce contine geam de tip termopan, tripan, culoare gri RAL 7038
7. Fereastra de tip termopan format din geam tripan si toc din aluminiu, culoare gri RAL 7038, spaletii sunt finisati in aceeasi
culoare cu peretele adiacent
8. Sistem parasolar metalic A1/ CO, tratat anticoroziv, culoare alb-murdar - crem foarte deschis - cod culoare NCS S 0601Y
9. Jgheab din titan-zinc + accesorii si cérlige din otel zincate termic cu sectiune rotunda,culoare natur

Burlan circular din tabla de titan-zinc, A1/ CO, culoare natur
10. Invelitoare din tabld de titan-zinc dublu f4ltuitd, A1/ CO, cu toate accesoriile necesare: aerisire de streasind si coamd,
parazapada tip bard sau punctuale, inclusiv el. de sigurantd, cérlige pentru intretinere etc. - culoare natur
11. Tigld ceramicd profilatd cu solzi A1/ CO, tip montare dubld, cu toate accesoriile necesare: parazapezi tip bard sau
punctuald, inclusiv el. de sigurantd, culoare natur
12. Completare invelitoare din tigle de beton, A1/ CO cu toate accesoriile necesare: aerisire de streasind si coamd,
parazdpada tip bard sau punctuald, inclusiv el. de sigurant, carlige pentru intretinere etc., culoare caramiziu identic cu cel
recuperat
13. Atic - sort din tabla de titan-zinc dublu faltuita cu picurator, A1/ CO - culoare natur
14. Cos de fum/aerisire din tencuiald/inox
15. Vopsea de exterior in stil picturd mural, realizatd de personal indeménatic cu afinitate artistica, cu ajutorul cotelor
suplimentare si sabloanelor pentru elemente ornamentale mai mici - cod culori - #fea386 / #185556 / #589981 / #9ad5bf /
#c7e5c9 / #acd3b4
16. Inchidere parte superioara stalp cu tabl3 titan-zinc: 5° inclinatie cétre exterior, in sistem ventilat pe 2 laturi, strat suport
astereald cu 1 cm distantd, bandd de aerisire perforatd din tabld picurdtor+bandd de rigidizare zincatd termic, La ldtimea de
contact tabla dus@ pe perete pana la strat de aerisire, alcatuire capét cu profil de racordare din tabld, etansat cu mastic elastic.
Grosimi de materiale si alte proprietéti identice cu cele marcate in detalii atic si racord invelitoare-perete
17. Tubulaturd de ventilare, tratament anticoroziv + zincare + vopsire in cdmp electrostatic, culoare gri identica cu cel al
invelitorii.

18. Gard metalic - din platbanda si otel rotund dispuse vertical distanta interax de minim 10 cm, distantd de10 cm fata de
CTA, pe fundatii izolate din beton, tratament anticoroziv + zincare + vopsire in cdmp electrostatic, culoare gri identica cu cel
al invelitorii. Cu usi dimensionate conform cerintelor tehnice a apratelor.

19. Gard metalic - din platbanda si otel rotund dispuse vertical distanta interax de minim 10 cm, distantd de10 cm fatd de
CTA, fixat de peretii adiacenti in 6 puncte cu sistem de ruperea puntii termice, tratament anticoroziv + zincare + vopsire in
camp electrostatic, culoare gri identica cu cel al invelitorii. Dimensiune panou H=2.20m L=0.38m. Se asigura posibilitate
de demontare pentru operatiuni de intrertinere cu acces controlat, inaccesibil eleviilor.

20. SAFE - Trapd acces pe invelitoare certificat din lemn stratificat si aluminiu/similar, netermoizolatd, cu geam dublu
stratificat; incl. rama de etansare din exterior potrivit tipului de invelitoare conf. PT; cu alcatuire rigida care nu permite
cdderea persoanelor de intretinere prin trapd; cu deschidere variabila in directie opozita fata de pozitia ancorelor de
siguranta; cu deschidere minimala cu posibilitate de fixare pentru aerisire; inclusiv accesoriu de impiedicare inchidere
accidentala si racord etans la folie permeabild la vapori din interior

21. SAFE - Platforma din aluminiu /inox /otel zincat termic, certificatd pentru circulatie sigura pe invelitoare din tabld sau
tigld ceramicd/beton, inclusiv accesorii de etansare si prindere de structura de rezistentd, compatibila cu tip de invelitoare
tigla ceramicd solzi / beton / tabla dublu faltuita conf. PT

22. SAFE - Scara fixa certificata pentru acces si intretinere acoperis din aluminiu /inox /otel zincat termic, cu podest la
partea inferioard la ax C si 18, fard la ax 3; cu crinolina/cos de protectie conform standard DIN 19094-2 cat posibil de la
nivelul invelitorii cu element special de acces, alcatuit din cercuri si contrafise verticale, sau alt sistem de impiedicare a
cdderii pe spate; cu platformd superioard ldtime cét tabla atic la ax C si 3 si ldtime minimald la ax 18, si balustrada pe trei
laturi h = 1.1 m; inlcusiv puncte de ancorare utilizator pe toata inaltimea scarii pentru impiedicarea caderii in jos SAU
ancore suplimentare pe pereti si pe invelitori adiacente; inclusiv accesorii de prindere de pereti cu ruperea puntii termice,
reglabile pe adancime; cu aldcutire care nu afecteaza intregimea aticului, dar o protejeaza de utilizatori; inclusiv accesorii
impotriva electrocutarii dupa caz;

23. Sistem de umbrire copertina retractabild de fatada pentru exterior, rezistenta la UV si la rafale de vant de 130 km/h,
stabil dimensional; cu textil B-s1,d0, culoare gri; toc superior max 100x100 mm care permite intretinere completa dinspre
intrados; toc, profile cu sine laterale, rigld inferioard: din aluminium eloxat 20 microni grosime, acoperit cu pulbere culoare
gri RAL; operare prin telecomandd, obligatoriu dotat cu detector de ploaie; toate culorile vor fi alese de arhitect pe bazd de
mostre

24. Sistem fotovoltaic 28.5kW, panouri fotovoltaice monocristaline,de 500W, montate pe confecsie metalic tratat
anticoroziv/neferos, fixat pe acoperisul cladirii ( corp C1+C4).

Conditii tehnice : -culorile vor fi incercate la fata locului pe o suprafatd de minim 2 mp in prealabil, pentru finalizare nuanta

-sipcile si contrasipcile trebuie sd fie conforme cu cerintele DIN 4074-1 ,Clasificarea cherestelei in functie de capacitatea
portantd”, cel putin clasa S 10.

-la montajul tiglelor ceramice, pentru a obtine o nuantd omogend, se vor folosi concomitent tigle din paleti diferiti si pachete
diferite.

-Se va respecta obligatoriu metoda de asezare a tiglelor ceramice solzi existente si la repozitionare tiglei noi.

-Fiecare dintre tiglele ceramice si cele de beton de margine, de streasing, de creastd, tiglele taiate, etc. trebuie fixate mecanic
de structura de lemn cu elemente metalice, fard exceptii si se vor fixa obligatoriu si fiecare a 2-a sau a 3-a tigld de camp.
-Toate elementele s fie prietenoase in exploatarea lor de cétre copii, cu elemente care sd nu permitd prinderea, blocarea,
ruperea, zgarierea sau lovirea accidentald a membrelor si degetelor copiilor din cauza alcatuirii constructive, a amplasarii si
montdrii lor.
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Note:

Toate dimensiunile trebuie verificate la fata locului.

Se vor avea in vedere toate plansele si parte scrisd
aferent specialitatilor din documentatia tehnico-
economicd: arhitecturd, structurd, instalatii si studii.

Pe plansele de arhitecturd interventiile structurale si de
instalatii au caracter informativ. Interventiile structurale
si de instalatii se vor realiza conform proiectelor de
specialitate aferente.

Orice neconcordantd intre specialitdti si sau situatia reald
existentd trebuie semnalizatd proiectantului general in
vederea analizdrii situatiei si prezentare a unei solutji
adecvate.

Planul de amplasare a dotérilor se foloseste doar pentru
identificarea obiectelor din lista dotéri.

Straturile egale sau mai subtiri de 2cm nu sunt
reprezentate pe plansele la scara 1:50, 1:100.

Folosirea proiectului de cétre terti este posibil doar cu
acordul proiectantilor, drepturile de autor asupra creatiei
arhitecturale apartin arhitectului.

Designul tip picturd murald de pe fatade a fost realizat de arh. Bogdan Avram.

Prezenta plansa este proprietatea intelectuala a IDEATIVA Build S.R.L.. Reproducerea totala sau partiala fara acordul in scris al proiectantului este interzisa si se sanctioneaza conform legii.
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