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Specificatie

Beneficiar

Șef proiect/
Proiectat

A-D.33

Situație propusă:

Detaliu extindere perete exterior

Reabilitarea termică, eficientizarea energetică
și modernizarea clădirii Școlii Gimnaziale
„Váradi József" din Str. Stadionului nr. 12

1:10
arh. Erdei-Dolóczki Tímea

Nr. proiect

016/ 2022

Denumire lucrare
C

II (C1,C4,C5) si III (C2,C3)

II

Categ. importanță

Cl. de importanță

Grad de rez. la foc

Proiectat/
Desenat

str. Stadionului, nr. 12, mun. Sfântu Gheorghe, jud. Covasna

Municipiul Sfântu Gheorghe prin
școala gimnazială "Váradi József"
str. Stadionului, nr. 12, mun. Sfântu Gheorghe, jud. Covasna

Faza

Risc de incendiu: mic

arh. AVRAM Bogdan

IDEATIVA Build S.R.L.
J30/451/2019,              CUI: 40848418

office@ideativa.ro+40 742  871 871
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Hidroizolație semiflexibilă, pe bază de
ciment modificat polimeric, bi-component,
semi-elastic, cu consistență de șlam, în
două straturi

125 31
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Plăci de ciment cu granule de polistiren
expandat,  rez. la încovoiere longitudinală
min. 5,8 N/mm2 și trasnversală min. 3,5
N/mm2, modul de elasticitate >4 kN/mm2

Sistem pentru montarea plăcilor de ciment
cu granule de polistiren expandat

Hidroizolatie membrana
bituminoasă, termosudabilă, ≥4
mm, modificată APP sau SBS,

25
30Hidroizolație semiflexibilă, pe bază de

ciment modificat polimeric, bi-component,
semi-elastic, cu consistență de șlam, în
două straturi

Hidroizolatie membrana
bituminoasă, termosudabilă, ≥4
mm, modificată APP sau SBS,

1
15 125 16 16

Sistem pentru montarea plăcilor de ciment
cu granule de polistiren expandat

Structură existentă din b.a.

Plăci de ciment cu granule de polistiren
expandat,  rez. la încovoiere longitudinală
min. 5,8 N/mm2 și trasnversală min. 3,5
N/mm2, modul de elasticitate >4 kN/mm2

Închidere cu plăci XPS lipite
cu adeziv sau fixate mecanic
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