20mm  Placa de andezit lustruit pe suprafata ORIZONTALA, cu suprafata antiderapantd, care asigura obligatoriu un grad ridicat de lacs de andezi ) ) fats anti . o ) .
antiderapare in conditii umede, iar datoritd porozitatii si alcatuirii previne formarea de polei pe suprafata, care nunecesits S0 MM Placa de andezit lustruit pe TREPTE, grosime 3 cm, cu suprafatd antiderapantd, care asigura obligatoriu un grad ridicat de-
impregnare, rezistentd la trafic intens, rezistent la ciclul de inghet-dezghet, neomogen, incl. alcatuire/prelucrare muchii ant_|derapare in conditii umed_e, iar dator_lta porozitdtii si alcatuirii previne formarea de polel pe suprafata, care nu necesitd impregnare,
bizotate, lustruite, montat in latimi de 20-25-30 cm, cu lungimi libere variabile pana la 100 cm, cu rosturi nealiniate intre trepte, rezistentd la trafic intens, rezistentd la ciclul de inghet-dezghet, neomogen, incl. alcatuire/prelucrare muchii bizotate, lustruite, incl. pe
contratepte si podest, inclusiv chit pentru rosturi rezistent la umiditate, cu rosturi de dilatare, culoare gri-roscat pastelat laterale la trepte, tdiate la dimensiuni exacte, cu rosturi nealiniate intre trepte, contratepte si podest, inclusiv chit pentru rosturi
deschis; culoafe, material si rostuire ales de arhitect S o - o ] 3 rezistent la umiditate, culoare gri-roscat pastelat deschis; culoare, material si rostuire ales de arhitect
- Adeziv pe bazd de ciment si lianti minerali, potrivit pentru exterior si interior pentru lipirea plcilor de andezit atat pe orizontald- Adeziv pe bazé de ciment si lianti minerali, potrivit pentru exterior si interior pentru lipirea plcilor de andezit atat pe orizontals cét si
|cat $|fpg vertlcqla,lcultlmp desvcgls extins C(C:ja. 30 mIHUterC'IlJ alunecare |rtédusa,dcu prolgrletlat| degiefom&al;llhtate mari, rezistent pe verticald, cu timp deschis extins cca. 30 minute, cu alunecare redusd, cu proprietdti de deformabilitate mari, rezistent la trafic
la trafic intens, Inclusiv amorsd dupa caz, adezlv compatibil cu sistemul de pardoseald, apiicare in pat dublu (pe suport si pe intens, inclusiv amorsa dupa caz, adeziv compatibil cu sistemul de pardoseals, aplicare in pat dublu (pe suport si pe intradosul placii)
intradosul plécii) cu acoperire la interior de min. 65-70%, la exterior si zone cu trafic intens 100%, aderenta dupa cicluri de ! o . . o . 0 o
inghet-dezghet >1,0 N/mm?2 cu acoperire la interior de min. 65-70%, la exterior si zone cu trafic intens 100%, aderenta dupa cicluri de inghet-dezghet 1,0 N/mm2
i Lol ) : ; ; - " - = tor Trepte din beton C20/25
10.5cm  sapa din beton sub placaj andezit, grosime cca 10.5 cm - obligatoriu cu verificare cota finisaj propus sa fie exact ca cel existent -
PROPUS adiacent, sapd cu agregate naturale din balastier sort. 0-4 mm, densitate in stare proaspata cca 2250 kg/m3, cu rezistentala Egltijgtlgl—;a scara din beton CONFORM PROIECT DE REZISTENTA
= compresiune min. 19.2 kN si la incovoi in. 4.2 kN (pana a cedare) sau similar, potrivit pentru trafic int ; o - ) . .
Umplutura balast compactat Strugturaluscaglgin beton C(IJN!:IORI\>|/ Fl,gglgq DE REZI(SpTENTA ) sau similar, potrivit pentru trafic intens 15¢cm Termoizolatie rigida din polistiren extrudat XPS, grosime 15 cm, A = 0,035, A2-S1, d0 / CO(CA1),rezistenta la compresiune 200-300 kPa
EXISTENT : Hidroofat 1 strat Folie PE 1 strat Hidroizolatie membrand bituminoasd, termosudabild, 24 mm, modificatd APP sau SBS
strat idroizolatie 150 mm  Strat suport - balast compactat ) Amqrsa h|dr0|zo[at!e
) . 6cm Sapd slab armata tip beton C12
Diafragmad de beton 1 strat Folie PE
*+ Plac3 de andezit lustruit pe 150 mm  Strat suport - balast compactat
CONTRATREPTE, grosime 2 cm : Umpluturé compactata D>95%
= 32 ,
I Treaptd din EXISTENT
o 3 beton C20/25 1 strat Finisaj din mozaic venetian
g; OB A - Structurd beton armat A1/ CO(CA1)
0
Q%gg (Ej%andé ﬂezibilé ﬁ;entru sigilarea rostului 15cm  Termoizolatie BCA existents A1/ CO(CA1)
o) intre pardoseald si contratreapta
Suprapunere hidroizolatie 8% X | ROPLS )
membrana bituminoasa, or@@)oo ] 1 strat Adeziv
i3, >4 R ) ) . :
:ﬁ;ﬂ?ﬂiﬁ;?;ﬁ’;?&és peste 8@ Q 1 15¢cm Termoizolatie din vata minerala bazaltica A = 0,035, rezistenta la compresiune
hidroizolatia existents N %% \ 7, : / 15 kPa, incarcare punctuala FP=200N, montata prin lipire cu adeziv (se aplicd o
LI 35 Suprapunere hidroizolatie membrana banda de adeziv cu latimea de 5 cm de jur imprejurul plicii si 3 puncte de adeziv
Hidroizolatie existents % | bituminoasd, termosudabila, 24 mm, cu diametrul de 15 cm in centrul placii. Cantitatea de adeziv aplicat trebuie sa
SO OZOT 0RO D A0 I c modificatd APP sau SBS min. 20 de acopere 40% din suprafata panoului termoizolant) si dibluri pentru fixare
Bandd din membrand de bitum o e Y |83 cm peste hidroizolatia existentd
pentru intérirea coltului o . Bantda Ejl?vmembra:?a: d? bitum | Z‘ 1 strat Mas3 de spaclu armata cu plasa din fibra de sticla
=N 28 pentru intdrirea colului N =
2 S ) T - . x )
“ o g JI 2mm Tencuiala decorativa siliconica impermeabild la apd, permeabild la vapori,
Scafd mortar P\ 2 Scafd mortar — granulatie: 1,5/2,0/3,0 mm, densitate: cca. 1,8 kg/dm?, conductivitate termica:
S e e e e e R Vo] A LT I EI NS R R cca. 0,7 W/mK, factorul rezistentei la permeabilitate la vapori de apa (u): cca.
= %_ ST _% p_é_jg_b&@_ = OOJ_O%Q%_/ - D’Q@_jg/ _____ = ggg_ = b_OCOE T 40-60, aderenta la suport: > 0,3 Mpa, culoare alb RAL 9010
® D
C Y O O R
il =S e R eng s Ca e Se et -
0, % o) Q
peen e s I oSGy S8t s Te i a e See |
e R R O e R A
N0 % o\ (R v F\ o @) (@)erNe! %Qr@ i 7 ’ !
I I Hidroizolatie
| | existentd <
PROPUS - Umpluturd compactata D>95%
| | 1 strat Hidroizolatie membrana bituminoasa, termosudabild, 24 mm, modificata APP sau SBS
(| -
| \,< EXISTENT Diafragma de beton
[ PROPUS ~ Tstrat  Adeziv
| | 15¢cm Termoizolatie din vata minerala bazaltica A = 0,035, rezistenta la compresiune 15 kPa,
| | incarcare punctuala FP=200N, montata prin lipire cu adeziv (se aplicd o banda de adeziv
< cu ldtimea de 5 cm de jur imprejurul placii si 3 puncte de adeziv cu diametrul de 15 cmin
| | centrul pldcii. Cantitatea de adeziv aplicat trebuie sa acopere 40% din suprafata panoului
p p p p p
1 INTERIOR termoizolant) si dibluri pentru fixare
| | 1 strat Masé de spaclu armata cu plasa din fibra de sticld
I I 2mm Tencuiala decorativa siliconica impermeabild la apd, permeabild la vapori, granulatje:
1,5/2,0/3,0 mm, densitate: cca. 1,8 kg/dm?, conductivitate termica: cca. 0,7 W/mK,
| | factorul rezistentei la permeabilitate la vapori de apa (p): cca. 40-60, aderenta la suport: >
| | 0,3 Mpa, culoare alb RAL 9010
(|
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Prezenta plansa este proprietatea intelectuala a IDEATIVA Build S.R.L.. Reproducerea totala sau partiala fara acordul in scris al proiectantului este interzisa si se sanctioneaza conform legii.
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general si de
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IDEATIVA Build S.R.L.

+40742 871871

Nr. proiect

Beneficiar Municipiul Sfantu Gheorghe prin
016/ 2022

scoala gimnaziald "Varadi Jézsef"

str. Stadionului, nr. 12, mun. Sfantu Gheorghe, jud. Covasna Risc de incendiu: mic

CUI: 40848418

[DEATIVA

Denumire lucrare Categ. importanta

Reabilitarea termic3, eficientizarea energeticd C

office@ideativa.ro

si modernizarea cladirii Scolii Gimnaziale | ¢ mportanta

Specificatie Nume Semnétura . A " . . 11(C1,64,05) sill (C2.C3)
: Seara ,Varadi Jozsef" din Str. Stadionuluinr. 12 Gagderer iafoc
Sef proiect/ ) o 110 str. Stadionului, nr. 12, mun. Sfantu Gheorghe, jud. Covasna ||
Proiectat arh. Erdei-Doldczki Timea
Denumire plan Faza

i Situatie propusa: DTAC+PT
Proiectat/ Data . . . Nr. plansa
Desenat arh. AVRAM Bogdan 2023 noiembrie Detaliu scara interioara A ‘D 03
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