
GSPublisherVersion 1736.17.18.24

arh. Albert-Tóth Csilla DTAC+PT
Nr. planșă

Scara

Data

Nume Semnătura

Denumire plan

2024 februarie

Proiectant
general și de
arhitectură

Prezenta plansa este proprietatea intelectuala a IDEATIVA Build S.R.L.. Reproducerea totala sau partiala fara acordul in scris al proiectantului este interzisa si se sanctioneaza conform legii.

Specificatie

Beneficiar

Șef proiect/
Proiectat

A-I.01
Situație propusă:

Schema de culoare spatii interioare
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și modernizarea clădirii Școlii Gimnaziale
„Váradi József" din Str. Stadionului nr. 12
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 1 strat    Ciment mozaicat A1/ C0
(CA1)

    -         Structură beton A1/ C0(CA1)
1 strat      Tencuială și zugrăveală int.

 1 strat    Ciment mozaicat A1/ C0
(CA1)

    -         Structură beton A1/ C0(CA1)
1 strat      Tencuială și zugrăveală int.

20 cm      Izolație termică
vată minerală bazaltică

Culoarea aleasa
va acoperi și
peretele lateral

1 strat    Parchet, max 2 cm grosime, lipit
pe suport, cu toate straturile
necesare

1 strat    Adeziv poliuretanic bicomponent
1 strat    Strat suport
     -        Structură beton A1/ C0(CA1)
1 strat    Tencuială și zugrăveală int.

D.05

D.14

Culoarea pereților sălilor de clasă va
fi ales în etapa de construcție din
cele 6 nuanțe, la toate sălile de
clasă.

Culoarea pereților sălilor de clasă va
fi ales în etapa de construcție din
cele 6 nuanțe, la toate sălile de
clasă.

Culoarea pereților sălilor de clasă va
fi ales în etapa de construcție din
cele 6 nuanțe, la toate sălile de
clasă.

Culoarea pereților sălilor de clasă va
fi ales în etapa de construcție din
cele 6 nuanțe, la toate sălile de
clasă.

albastru pastelat foarte deschis turcoaz pastelat foarte deschis

piersică pastelat foarte deschis

piersică pastelat foarte deschis

5 cm
5 cm
-
20 cm
-

Placi din beton vibro-presat
Strat de nisip
Membrană geotextil
Pietriș
Pământ compactat
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Planșeu beton
prefabricat A1/ C0
(CA1), REI 60 conf. pct.
6.7.5 din I 5-2010

Planșeu beton
prefabricat A1/ C0
(CA1), REI 60 conf. pct.
6.7.5 din I 5-2010

Tub drenaj cotă inferioară țeavă
în poziția cea mai
ridicată

Tub drenaj

cotă inferioară săpătură
în poziția cea mai
coborâtă

cotă inferioară țeavă
în poziția cea mai ridicată

cotă inferioară săpătură
în poziția cea mai coborâtă

2%

verde pastelat foarte deschis

lămâi pastelat foarte deschis

turcoaz pastelat foarte deschis

verde pastelat foarte deschis

lămâi pastelat foarte deschis

20

înălțare atic din beton armat, realizare cu fixări
de structură existentă conf. proiect rezistență
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tăiere element de streașină, atic sau alt
element din beton prefabricat sau monolit,
realizat conform proiect de rezistență

tăiere element de streașină, atic sau alt element din beton
prefabricat sau monolit, realizat conform proiect de rezistență

D.06

D.10

0.7 mm   Învelitoare din tablă din titan zinc dublu fălțuită natur
A1/ C0(CA1), grosime 0,70 mm,distanță falț 600
mm, nr. cleme conform producător dar nu mai puțin
de:  6 bucăți/mp distanță max. 28 cm la margini,  și
5 bucăți/mp distanță max. 33 cm în câmp

2.5 cm    Astereala max. 14 cm lat.,1 cm dist. intre ele, C-s2,
d0/C2(CA2b)

8 cm       Contrașipci 80x50 mm (strat de ventilare),  C-s2,
d0/C2(CA2b)

1 strat    Folie permeabilă la vapori sd max=0.5 m
2.5 cm    Astereala max. 12 cm lat, C-s2, d0/C2(CA2b)
     -         Capriori din lemn  - CONFORM PROIECT REZISTENTA
16 cm      Termoizolație din vată minerală de sticlă A2-s1, d0/

C0(CA1), λ =0,035 W/mK, 2x8 cm
     -         Structură beton armat A1/ C0(CA1)
15 cm     Termoizolație din vată minerală A2-s1, d0/ C0(CA1),

λ =0,036 W/mK, 15 cm
-               Mortar pentru înglobare plasă din fibră de sticlă și

masă de șpaclu
2 str.       Plasă din fibră de sticlă
-              Amorsă de pereți pentru tencuială decorativă
-              Tencuială decorativă colorată, elastomerică armată,

rezistentă la impact mecanic superior

5 cm
5 cm
-
20 cm
-

Placi din beton vibro-presat
Strat de nisip
Membrană geotextil
Strat de rupere a capilaritatii
Pământ compactat

PROPUS

EXISTENT
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turcoaz pastelat foarte deschis
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Scară structură beton
armat C0(CA1), min. REI 60

Pentru limitarea propagării focului de pe acoperiș prin ferestre,
șarpanta, suportul învelitorii și alte straturi din alcătuirea
acoperișului sălii de sport vor fi clasa C1(CA2a), pe o lățime de 6
m de la intersecția cu corpul vestiarelor

Planșeu beton
prefabricat A1/ C0(CA1),
REI 60 conf. pct. 6.7.5
din I 5-2010

Tub drenaj

Tub drenaj

cotă inferioară țeavă
în poziția cea mai

ridicată

XPS min. A2-S1, d0/ C0(CA1),
rezist. la compresiune 200-300 kPa

linie atic existent
cota minima +7.27m
cota maxima +7.75m

linie atic propus pe ax 13
cota minima +7.40m
cota maxima +8.55m

demolare rampă, platformă de
acces cu scări și copertină
conf. proiect de rezistență

Asfalt turnat cu toate
straturile suport aferente
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cotă maximă săpătură,
cu țeavă în poziția
cea mai coborâtă

închidere gol în planșee din
beton armat prefabricat
conform proiect de rezistență

închidere gol în planșee din
beton armat prefabricat
conform proiect de rezistență

închidere gol în planșee din
beton armat prefabricat
conform proiect de rezistență

5 cm
5 cm
-
20 cm

Placi din beton vibro-presat
Strat de nisip
Membrană geotextil
Pietriș-strat de rupere a capilaritatii

D.14

Sală profesori sport
lămâi pastelat foarte
deschis

Cameră profesor
lămâi pastelat foarte
deschis

Sală profesori sport
lămâi pastelat foarte
deschis
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Perete din beton
armat A1/ C0(CA1),
grosime cca. 30 cm,
REI 180

Planșeu beton
prefabricat A1/ C0
(CA1), REI 60 conf. pct.
6.7.5 din I 5-2010

Planșeu beton
prefabricat A1/ C0
(CA1), REI 60 conf. pct.
6.7.5 din I 5-2010

Tub drenaj

cotă inferioară țeavă
în poziția cea mai ridicată

2%

Vestiar fete 02:
somon pastelat foarte
deschis

Culoare coridor vestiare et. 1:
piersică pastelat foarte
deschis

Vestiar fete 01:
somon pastelat foarte
deschis

Vestiar băieți 01:
albastru pastelat foarte
deschis

somon pastelat foarte deschis

Culoare G.S.:
verde pastelat deschis

Culoare G.S.:
verde pastelat deschis

Culoare G.S.:
piersică pastelat
deschis

Culoare G.S.:
piersică pastelat
deschis

Vestiar băieți 02:
somon pastelat foarte
deschis

Culoare coridor vestiare et. 2:
verde pastelat foarte deschis

1 strat tencuială interioară
16 cm termoizolație vată bazaltică
1 strat adeziv pe bază de ciment și polimeri sintetici
1 strat amorsă compatibil cu adeziv
- Perete din beton armat A1/ C0(CA1), grosime cca. 30 cm, REI 180
1 strat amorsă compatibil cu adeziv
1 strat adeziv pe bază de ciment și polimeri sintetici
 16 cm termoizolație vată bazaltică
1 strat tencuială interioară
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înălțare atic existent din cărămidă, realizare
cu fixări de structură + centuri și sâmburi
beton armat conf. proiect rezistență

5 cm
5 cm
-
20 cm

Placi din beton vibro-presat
Strat de nisip
Membrană geotextil
Pietriș

5 cm
5 cm
-
20 cm

Placi din beton vibro-presat
Strat de nisip
Membrană geotextil
Strat de rupere a capilaritatii
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somon pastelat foarte deschis

piersică pastelat
foarte deschis
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Scară structură beton armat
C0(CA1), min. REI 60

Ușă acces pod care respectă
atât cerința EI1 30-C, cât și
EI 45, cu sistem de
autoînchidere

Pentru limitarea propagării
focului de pe acoperiș prin
ferestre, șarpanta,
suportul învelitorii și alte
straturi din alcătuirea
acoperișului sălii
multifuncționale vor fi
clasa C1(CA2a), pe o
lățime de 6 m de la
intersecția cu corpul școlii

Planșeu beton
prefabricat A1/ C0
(CA1), REI 60 conf. pct.
6.7.5 din I 5-2010

Planșeu beton armat
A1/ C0(CA1), REI 60
conf. pct. 6.7.5 din I 5-
2010

Termoizolatie rigida din polistiren
extrudat XPS grosime15cm,
înălțime min. 30cm

Tub drenaj
Tub drenaj

închidere cu lemn în
dreptul ușilor de acces pod

turcoaz pastelat
foarte deschis

verde pastelat
foarte deschis

lămâi pastelat
foarte deschis

verde pastelat foarte deschis

2 cm            Placă de andezit lustruit
1 strat Adeziv pe bază de ciment și lianți minerali
10.5 cm Șapa din beton sub placaj andezit
  -   Placă din beton armat
1 strat Folie PE
1 strat         Balast compactat
1 strat         Folie PE
15 cm Termoizolație polistiren extrudat XPS incl. adeziv compatibil cu termoi- și hidroizolație
1 strat Hidroizolație membrană bituminoasă, termosudabilă, ≥4 mm, modificată APP sau SBS, cu

amorsa
6 cm Șapă slab armată tip beton C12
1 strat Folie PE
15 cm Balast compactat
-                   Pământ compactat

S2 Secțiune longitudinală clase 1:100

S6 Secțiune longitudinală sală de sport și corp vestiare 1:100 S 8 Secțiune longitudonală corp vestiare 1:100

S1 Secțiune transversală săli de clasă și sală multifuncțională 1:100
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