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In cazul cand aceastd conditie (>= 30°) nu se poate respecta, se vor
lua masuri suplimentare de protectie contra radiatiilor prin umplerea
golului de acces din peretele subsolului cu saci

umpluti cu nisip sau pdmant.

Capac etans ALA cu prizd de aer, care nu se

poate deschide din exterior de catre copii,

cu profil picurator pe 3 laturi, care nu /
permite intrarea apei in sdritura de lup nici /
in cazul vantului puternic.

5cm 40 x 40 x 5 cm Pavaj din beton vibropresat, placi cu dimensiuni
5cm Strat de nisip suport pavaj

- Membrand geotextil 150gr/m2 montatd cu suprapuneri si cu
acoperire la margini

20 cm Strat de rupere a capilaritatii, pietris 8-32 mm

- Pdmant compactat

Profil de inchidere membrana HDPE din HDPE,
montat sub cota de cdlcare a pavajului

1
Coltar metalic suport gla

Bordura din beton vibropresat, 50 x 20 x

2%

5 cm, montatd pe fundatie de beton
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| Fundatie de beton C16/20 DIMENSIUNI
NFORM PROIECT REZISTENTA
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caserat din fabrica 500 gr/m2, cu rol de protectie
'/ si drenaj, montata sub cota terenului amenajat, cu
partea de geotextil catre exterior, cu suprapuneri

EMEMBRANA CU CRAMPOANE HDPE cu geotextil

|>de cel putin 20 cm

Priza de aer care nu

Folie etansare exterior, permegbild la vapori

Glaf exterior din titan-zinc natur

Etanseizare flexibild pt impiedicareg
patrunderii apei prin capilaritate,

rezistentd la UV, la caldurd si la facto
Ui, potrivit pentru aplicare

=,

—_—— e - ==

Profil racord fereastra

Adeziv si masd de spaclu pe baza de
ciment cu plasa din fibrd de sticla

\

=] Oblon etans existent ALA

din otel zincat termic intre elemente ein exterior | +——12 Folie etansare interior,
~ T barierd de vapori
T > 2% % ; P
~
~
>~ PAD termoizolant pentru
Membrand de drenaj cu covor de reducerea puntilor termice
ventilatie pentru tabld faltuitd ’
<~ Coltar metalic suport glaf
R - din otel zincat termic
N N
~
1 strat Tencuiald si zugraveald int.  ~
- Elevatie dinb.a. ~
4| 1strat Adeziv si masi de spaclu pe baza de ciment.pentru XPS
@l 20cm |zolatie termicd polistiren extrudat XPS rez. la foc min. C(C-s3, d0)
1 strat Plasd din fibré de sticld rezistentd la mediu alcalin, in paturi de spaclu
1 strat Grund gata preparat, pe bazd de rasini sintetice ~ ]
1 strat Tencuiali decorativa de soclu din piatrd naturala pe baza de nisip de.cuart
~N
| | Scard de pisicd metalicd, prinsd N
mecanic, cu trepte montate la
distanta de 30 cm
o
o

Pietris invelit in geotextil potrivit pentru utilizare la dren

W Sapd suport tub drenaj cu panta de 0,5%

Tub drenaj @ conf. plan dren instalatii, pozitionat
pe sapa din beton suport in panta de 0,5%, invelit
in geotextil potrivit pentru utilizare la dren
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Izolatie termica polistiren extrudat XPS demontabil
S 1strat  Folie permeabila la vapori din interior, impermeabila la vapori Tj
din exterior, fixat mecanic pe toate cele 4 laturi pentru protectie
in caz de patrunderea ocazionald a apei i
15¢cm  Izolatie termica polistiren extrudat XPS demontabil -
| 25cm  Planseub.a. | ]
75 /E:l 15cm  lzolatie termicd polistiren extrudat XPS -
1strat  Hidroizolatie membrana bituminoasd, termosudabild, 24 mm,
modificatd APP sau SBS, ||
- Amorsa hidroizolatie
5cm  Beton de egalizare C12/15 NN F
| 1strat  Folie PE i |
20cm  Strat de rupere a capilaritatii :
| - Geotextil I
| :
L I
Folie de protectie’
BCA fixat mecanic de sfructura de
beton deasupra acestuia
Adeziv si masd de spaclu pe baza de ciment cu plasa
din fibrd de sticld regist. la mediu alcalin min 160
g/m2, cu suplimentgrea plasei dupd caz
ES T 1
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e : scafd mortar I
Strat de protectie hidroizolatie: i |
Membrana din plastic semidur R > AN KNS S NS A |
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Prezenta plansa este proprietatea intelectuala a IDEATIVA Build S.R.L.. Reproducerea totala sau partiala fara acordul in scris al proiectantului este interzisa si se sanctioneaza conform legii.

Proiectant
general si de
arhitecturd

IDEATIVA Build S.R.L.

J30/451/2019, CUI: 40848418
+40742 871871  office@ideativa.ro

IDEATIVA

Beneficiar Municipiul Sfantu Gheorghe prin
scoala gimnaziala "Varadi Jozsef"

str. Stadionului, nr. 12, mun. Sfantu Gheorghe, jud. Covasna

Nr. proiect

016/ 2022

Risc de incendiu: mic

Denumire lucrare

Reabilitarea termica, eficientizarea energetica
si modernizarea cladirii Scolii Gimnaziale

Categ. importanta

C

Cl. de importanta

arh. AVRAM Bogdan

Detaliu iesire tip ,saritura de lup”

Specificatie Nume Semnétura . L W . . 11(C1,c4,C5) si il (C2.C3)
Sef proiect/ Scara ,Varadi Jozsef" din Str. Stadionului nr. 12 Gradde rez a foo
|5r0i20tat arh. Erdei-Doléczki Timea 1:10 str. Stadionului, nr. 12, mun. Sfantu Gheorghe, jud. Covasna
. . Denumire plan Faza
rh. Albert-Téth Csill
Proiectat/ e bert-Toth Csilla pata ) Situatie propusa: DTAp+PT
Desenat 2024 februarie Nr. plansa

A-D.32




	A-D.32 Detaliu ieșire tip „săritură de lup”

