Schema alcatuire tamplarii vitrate

TABLOU TAMPLARIE - USI INTERIOARE
IMOBIL - TIP TAMPLARIE Uio01 Ui002 Uio03 Ui004 Uioo5 Ui006 uioo7 Uio08 Uio09 Uio10 Uio11 Uio12 Ui013 Uio14 ui015 ui016 Uio17 Ui101 Ui102
NIVEL Subsol Subsol Subsol Subsol Subsol Subsol Subsol Subsol Subsol Subsol Subsol Subsol Subsol Subsol Subsol Subsol Subsol Parter Parter
CANTITATE (buc) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
GROSIME PERETE 0.08 0.08 0.08 0.08 0.13 0.13 0.20 0.30 0.15 0.11 0.30 0.30 0.29 0.42 0.30 0.20 0.20 0.12 0.17
LATIME (m) 0.70 0.70 0.70 0.70 0.80 0.80 0.80 0.90 1.00 1.00 0.90 0.90 0.90 0.90 1.00 1.90 1.90 0.70 0.70
INALTIME (m) 1.90 1.90 1.90 1.90 1.90 1.90 2.10 2.00 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10 2.20 2.20 2.10 2.10
SUPRAFATA (m2) 1.33 1.33 1.33 1.33 1.52 1.52 1.68 1.80 2.10 2.10 1.89 1.89 1.89 1.89 2.10 4.18 418 1.47 1.47
AMPLASARE - CORP CLADIRE C5 C5 C5 C5 C5 C5 C5 C3 C3
AMPLASARE - iNCAPERE GS Fete 01 GS Baieti 01 GS Baieti 01 GS Fete 01 vestiar Sald de clasd/ | o0 04 Vestiar 1G5, Vestiar
profesori 02 activitati profesori 01 | profesori 01
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: . - . « Deschidere 180 | Deschidere 180 . « Deschidere 180 | la foc El 45 materiale
CONDITII TEHNICE -tocinversat |- toc inversat rezistenta la - foaie de usd - foaie de usd -uncanatva fidotatcu | ..
< ~ | grade grade < « |Qrade -un canat va fi dotat cu PR utilizate cu
foc EI'15 umplutd cu vata umplutd cu vata PR bard antipanicd pentru . -
) . . < bard antipanica pentru ) o rezistenta
minerald sau minerald sau X g asigurarea evacudrii o
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similar pentru similar pentru -toc inversat an3
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MATERIALITATE SPECIFICA Usa metalicd Usa metalicd Usa metalicd
TABLOU TAMPLARIE - USI INTERIOARE
IMOBIL - TIP TAMPLARIE Ui103 Ui104 Ui105 Ui106 Ui107 Ui108 Ui109 Ui110 Ui111 Ui112 Ui113 Ui114 Ui115 Ui116 Ui117 Ui118 Ui119 Ui120 Ui121 Ui122
NIVEL Parter Parter Parter Parter Parter Parter Parter Parter Parter Parter Parter Parter Parter Parter Parter Parter Parter Parter Parter Parter
CANTITATE (buc) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
GROSIME PERETE 0.17 0.25 0.17 0.30 0.30 0.20 0.30 0.29 0.28 0.28 0.16 0.29 0.30 0.30 0.30 0.29 0.25 0.25 0.30 0.30
LATIME (m) 0.70 0.70 0.70 0.80 0.85 0.80 0.90 1.00 0.90 0.90 0.90 1.00 1.00 1.00 1.00 1.05 1.10 1.70 1.80 1.80
INALTIME (m) 2.10 2.10 2.10 1.90 2.10 2.10 2.35 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10 2.30 2.30 2.10 2.10
SUPRAFATA (m2) 1.47 1.47 1.47 1.52 1.79 1.68 212 2.10 1.89 1.89 1.89 2.10 2.10 2.10 2.10 2.21 2.53 3.91 3.78 3.78
AMPLASARE - CORP CLADIRE C3 C3 C3 C5 C4 C3 C3 C3 C3 C5 C5 C5 C5 C4 C4 C4 C1
AMPLASARE - INCAPERE GS. Vespar Camerd Vestiar ' Casa scdrii08 Foyer Casa scdrii02 Magagle .| Coridor 01 Camerd Sald de clasd 01 | Coridor 05 Sala declasa | Sald de clasd Foyer Foyer Foyer Sala sport 01
profesori 01 | profesor profesori 01 material sportiv profesor 02 04
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CONDITII TEHNICE autoinchidere | ; 7. P tamplarii - alcdtuire si materiale cu P -toc inversat
) randuri de orificii |- dotat cu RN « | autoinchidere grade grade grade ; g S o bard antipanicd pentru
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MATERIALITATE SPECIFICA Usa metalica Usa metalica 'ec)(téeefosr'b'l'tate de incuiere din
TABLOU TAMPLARIE - USI INTERIOARE
IMOBIL - TIP TAMPLARIE Ui123 Ui124 Ui125 Ui126 Ui201 Ui202 Ui203 Ui204 Ui205 Ui206 Ui206a Ui207 Ui208 Ui209 Ui210 Ui211 Ui212 Ui213 Ui214 Ui215
NIVEL Parter Parter Parter Parter Etaj 1 Etaj 1 Etaj 1 Etaj 1 Etaj 1 Etaj 1 Etaj 1 Etaj 1 Etaj 1 Etaj 1 Etaj 1 Etaj 1 Etaj 1 Etaj 1 Etaj 1 Etaj 1
CANTITATE (buc) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
GROSIME PERETE 0.20 0.20 0.20 0.20 0.13 0.13 0.13 0.13 0.10 0.10 0.10 0.30 0.20 0.13 0.13 0.15 0.30 0.30 0.30 0.29
LATIME (m) 1.90 1.90 1.90 1.90 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.85 0.80 0.80 0.80 0.90 1.00 1.00 1.00 1.00
INALTIME (m) 2.20 2.20 2.20 2.20 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10
SUPRAFATA (m2) 4.18 418 418 418 1.47 1.47 1.47 1.47 1.47 1.47 1.47 1.79 1.68 1.68 1.68 1.89 2.10 2.10 2.10 2.10
AMPLASARE - CORP CLADIRE C3 C3 C3 C3 C5 C5 C5 C5 C3 C3 C3 C5 C5 C5 C5
AMPLASARE - INCAPERE G.s.bieti 01 | G.s. Fete 01 | G.s.Fete 01 |G.s. biieti 01 | GS Profesori GS Profesori Casa scirii 10 GS Profesori Eé?ét\i/%?“ar Sf' vestiar fete gfs“ar baie g?'a de clasa gg'a declass | ooridor06 | Coridor 06
DESCHIDERE (R=dreapta, L=stanga) R R R R L L L L L R L L L R L R R L R L
e LAY A I IET DN D
VEDERE IN PLAN ]Y: Y K:\/; ﬂ ﬂ ﬂ ﬂ /l h /l
1.90 1.90 70 70 70 85 80 80 80
1.9 10y MY e A R (I R (704 (704 T — T 85y #8304 804 —— %
= 1 1 1 1 +—F 4100 ) %&H&%
\ 7/ \ 7/ '\, /' '\ Va N\ N\ N\ N\ AN 7 AN \, A /| N rd ,/ \\
\\\ ,// \\\ ,// \\ ,// \\\ ,// \\ \\ \\ \\ \\ // \\ \\\\ \\\ //, \\\ /, 4 h
NIV o NI o 1% o N )% o \\ o \\ o \\ o \\ o \\ o / o \\ o N\ o N o /s o N =] o / o ] o
VEDERE INTERIOARA (din incaperea M S M S ) N ) N 15 15 15 15 15 S 15 A AS 1S A= K 5 < = A3
spre care se deschide usa) A0S AN A AN / / / / / N\ V4 / / \. / . N 4
s N\, d N, /s \, Ve . / / 7/ 4 7/ N\ 4 yd /s N\ 7/ ™, \\ /
/ N\ / N ya N\ ya '\ L/ L/ L/ L/ J N / / J/ N / N \ ,
! 1.90 ! ! 1.90 1 1 1.90 1 1 1.90 ¥ M £ 70 ¥ £ 70 ¥ ¥ 70 ¥ %ﬂ‘ M %ﬂ‘ M , 80 4 £ 80 ¥ £ 80 £ y 90 ¥ 1.00 ¥ , 1.00 ¥
- Usa cu sistem de Usd la dus, mod Usd Iavdu§, mpd
) - R de alcatuire si
Usa cu sistem de autoinchidere de alcdtuire si )
vH sl . ) ) materiale
autoinchidere . . . ) . - toc inversat -toc inversat | materiale o
Usa cu sistem de -cugrilede |[-cugrilede |-cugrilede |-cugrilede X T utilizate cu
- un canat va fi dotat cu |- un canat va fi dotat cu |- un canat va fi dotat cu o ; ; ; ; ) ) ) . - geam opac, -cu grile de utilizate cu ) =
o . . autoinchidere ventilare ventilare ventilare ventilare - cu grile de ventilare conf. | - cu grile de ventilare conf. b ) ; X = rezistentd . . ) )
bard antipanicd pentru | bard antipanicd pentru | bard antipanica pentru . . . . 7 N . M fard prag retractabil, | ventilare conf. |rezistenta S Deschidere 180 | Deschidere 180 | Deschidere 180 | Deschidere 180
CONDITII TEHNICE . g . g . < -un canat va fi dotat cu | conf. specif. |conf. specif. | conf. specif. |conf. specif. | specif. instalatii de specif. instalatii de A : s « | superioard la - geam opac
asigurarea evacudrii asigurarea evacudrii asigurarea evacuarii . ; a ; » ; ;) ) 9 . - cu doud randuri de specif. superioard la apa |~ % grade grade grade grade
: ) i . bard antipanicd pentru | instalatiide |instalatiide |instalatiide |instalatiide |ventilatie ventilatie P AR ; " ) apd
- toc inversat - toc inversat -deschidere maxima X < L L o o orificii de ventilarein | instalatiide |- cu grile de '
) asigurarea evacuarii ventilatie ventilatie ventilatie ventilatie . . e ; -cu grile de
pana la unghi de 180 partea de jos a usii ventilatie ventilare conf. ventilare conf
grade dupa caz pentru asigurare specif. instalatii )
. I spec. instalatii
supraveghere auditiva de ventilatie S
de ventilatie
MATERIALITATE SPECIFICA
TABLOU TAMPLARIE - USI INTERIOARE
IMOBIL - TIP TAMPLARIE Ui216 ui217 Ui218 Ui219 Ui301 Ui302 Ui303 Ui304 Ui305 Ui306 Ui307 Ui308 Ui309 Ui310 Ui311 Ui312 Ui313 Ui314 Ui315 Ui316 Ui401
NIVEL Etaj 1 Etaj 1 Etaj 1 Etaj 1 Etaj 2 Etaj 2 Etaj 2 Etaj 2 Etaj 2 Etaj 2 Etaj 2 Etaj 2 Etaj 2 Etaj 2 Etaj 2 Etaj 2 Etaj 2 Etaj 2 Etaj 2 Etaj 2 Plan invelitoare
CANTITATE (buc) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
GROSIME PERETE 0.28 0.29 0.20 0.20 0.13 0.13 0.13 0.13 0.30 0.13 0.13 0.15 0.30 0.30 0.30 0.20 0.29 0.28 0.20 0.20 0.35
LATIME (m) 1.00 1.00 1.90 1.90 0.70 0.70 0.70 0.70 0.85 0.80 0.80 0.90 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.90 1.90 0.90
INALTIME (m) 2.10 2.10 2.20 2.20 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10 2.20 2.20 2.10
SUPRAFATA (m2) 2.10 2.10 4.18 4.18 1.47 1.47 1.47 1.47 1.79 1.68 1.68 1.89 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10 4.18 4.18 1.89
AMPLASARE - CORP CLADIRE C3 C3 C3 C3 C3 C3 C5 C3 C3 C3 C5 C5 C5 C3 C5
AMPLASARE - INCAPERE Coridor 02 Casa scarii 03 G.s. biieti 02 | G.s. bieti 02 |G.s.fete02 |G.s.fete 02 | Casa scarii 12 S;e'g%s;'ar S'QS' vestiar fete | o ior 03 fg'a de clasd fg'a de clasd 18‘13"3 de clasd Coridor 03 Casa scarii 11
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- toc inversat oo ) ) ) .. | fdra prag retractabil, cu - S Deschidere 180 | Deschidere 180 | Deschidere 180 de autoinchidere . o
CONDITII TEHNICE de autoinchidere | - un canat va fi dotat cu |- un canat va fi dotat cu | conf. specif. |conf. specif. |conf. specif. |conf. specif. DS .~ = | superioard la superioard la - geam opac -toc inversat -un canat va fi dotat cu |- un canat va fi dotat cu | 30-C, cét si El
- geam opac . PR PR ; 8 ; 8 . . . . doud randuri de orificii < . grade grade grade - geam opac P P :
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e jos a usii pentru . ; Lo
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de ventilatie de ventilatie
MATERIALITATE SPECIFICA Usd metalicd

- toate usile exterioare sunt dotate cu incuietor cu cilindru min. 4 chei/cu sistem de inchidere dup
caz

GENERAL USI INTERIOARE SI EXTERIOARE

-in cladirile de invatdmant se vor utiliza exclusiv tdmplarii interioare si exterioare cu emisii de fur
S1, valabil inclusiv la accesorii

- tip de toc, tip de panou, numdr si tip balamale, feronerii si accesorii potrivite pentru trafic intens
scoald primard cu 300 de copii, si se vor utiliza finisaje cu emisii VOC potrivite pentru spatii
utilizate de copii

- pe cdile de evacuare nu se admite utilizarea usilor care se pot bloca datoritd functionarii
defectuoase a mecanismelor lor auxiliare

- feronerii din otel inoxidabil cu muchii/colturi rotunjite si finisaj satinat, ales de arhitect

- toate usile cdilor de evacuare sunt prevazute cu sisteme pentru inchidere lenta

- usile care sunt utilizate de elevi din ciclul primar se doteaza cu sisteme de protectie a degetelor
- usile vitrate sunt prevazute cu sticld stratificatd, marcatd pentru observarea facild a suprafetei
vitrate de cétre utilizatori

- usile cabinelor de toaletd sunt prevazute cu sisteme de deschidere dinspre exterior in caz de
urgentd, accesibile personalului supraveghetor

- marginile usilor care stau deschise se marcheazad vizual in contrast cu elementele invecinate

- sistemele de inchidere automatd a usilor trebuie sa respecte prevederile SR EN 1154

- manerele usilor trebuie sd respectd prevederile SR EN 1906

-maner cu colturi rotunjite, care nu permite vatdmarea copiilor

- foaia usii sa aibe un grad mare de planietate, stabilitate si rezistenta la torsiune, produsa in
sistemul de control al calitatii 1ISO 9001:2008

- Usile interioare si exterioare au ldtimea liberd de trecere de -10 cm fata de Iatimea usilor proprit
zise, deci 90 cm liber la usi de 100 cm, sau 180 cm liber la usi de 190 cm. in cazul in care oricare
dintre aceste latimi libere de trecere nu se pote asigura, se vor mdri ldtimea totald a usilor. Daca
acest lucru nu se poate realiza, atunci se va stabili cu ISU o solutie ce pot fi acceptate si din part:
lor, si se va efectua dispozitia de santier aferent.

GENERAL FERESTRE

- Ferestrele care au cota parapetului mai mica decét 1.1 m fatd de cota finitd a pardoselii, trebuie
s& respecte obligatoriu prevederile valabile si pentru balustradd de sticla. In acest fel se realizeaz
prevenirea caderii accidentale de la indltime, si se evita utilizarea balustrazilor prevazute in NPO1
2022 din cap. 4.22 alin(30).

- ferestre vor avea tdmpldrie in culoarea gri RAL 7038
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CONDITII TEHNICE OBLIGATORII
USI INTERIOARE
- Usi din MDF
- foaie de usd plind sau vitratd cu geam clar/opac, inchidere cu falt
- grosime panou usd min 40 mm, rama canatului din lemn de résinoase imbinat in dinti,
miez din PAL perforat/plin, ranforsat, placat cu HDF min. 3 mm pe amandoua laturi
- cant ABS min. 0.4 mm grosime, fara muchii ascutite, finisaj laminat CPL 0.2 mm, culoare
albd, suprafata exterioara foaie de usa plana fard ornament
- prevdzute cu pldci de protectie la partea inferioard a panourilor de usd pentru prevenirea
deteriordrii in urma lovirii cu piciorul sau la impactul cu echipamente asistive de mobilitate
- Usi metalice
- finisaj vopsire in cdmp electrostatic, culoare RAL identica cu peretele adacent
- toate usile interioare se prevadd cu cdptuseala cu pervaz pe amandoud fete, din otel min. 1.5 mn
grosime tratat anticoroziv, vopsit in cdmp electrostatic in culoare identica cu foaia de us3,
imbinare prin prinderi speciale (nu sudurd)
- fac exceptie usile care se deschid catre grupuri sanitare, catre dusuri, sau se afld in grup sanitai
la care nu avem cdptuseald cu pervaz pe latura usii unde este faiantd pe perete
- Grilele de ventilare/transfer aer montate in usi la grupuri sanitare se monteaza la +0.30m fata d
cota pardoselii finite
- usile interioare din spatiile educationale, din sala multifunctionald, si din alte spatii principale vc
fi obligatoriu dotate cu prag retractabil in partea inferioard a panourilor de usi, pentru asigurarea
unui grad minim de izolare fonica - cel putin toate usile cu Idtimea de 95 cm din prezentul tabel,
plus usile Ui106 si Ui107
- usile la vestiarele copiilor vor fi dotate cu geam opac, conf. observatii din tabel
- toate usile interioare care sunt utilizate si de copii, vor fi alcatuite obligatoriu fara prag montat ¢
pardoseala
- toate usile interioare vor fi clasa 3 de proprietdti mechanice conf. PN-EN 1192:2001
- usi interioare dotate cu incuietor cu cilindru cu min. 4 chei, care sa nu permita incuierea usii din
interiorul incaperii:
- toate usile sdlilor de clase, cele doud usi de acces in sala multifunctionald,
- usa de acces in sala de sport, toate usile de acces in magazie material sportiv, usile la s:
profesori si usa de acces camerd profesori
- usile de acces in toate vestiarele, usile de acces in grupuri sanitare de la ALA siin grup
sanitar dizabilitati
- usd camera portar, usa spatiu tehnic ECS, usd sala personal de curdtenie, usd chicinetd
- toate usile depozitelor, atelierelor si podurilor, in grup sanitar profesori
USI EXTERIOARE
- toate usile exterioare care sunt utilizate si de copii, vor fi alcatuite obligatoriu fard prag montat |
pardoseald, se va folosi prag retractabil pentru asigurare valoare U max=1.3 W/m2K
- toate usile exterioare se prevad cu cdptuseald cu pervaz pe latura interioard, din otel min. 1.5 m
grosime tratat anticoroziv, vopsit in cdmp electrostatic in culoare identica cu foaia de us3, . B
imbinare prin prinderi speciale (nu sudurd) GENERAL TAMPLARII

- fnainte de a comanda tampldriile, furnizorul va verifica obligatoriu dimensiunile tuturor golurilor
de tdmpldrii la fata locului!
- echipa de proiectare nu isi asuma responsabilitate pentru tdmplarii comandate fard aceste
mdsuratori prealabile a golurilor la fata locului!
- abaterile mai mari de 3 cm ale golurilor se vor corecta
- dimensiunile sunt nominale, se vor avea in vedere tolerantele minim necesare montajului
- se vor avea obligatoriu in vedere prevederile proiectului de curenti slabi pentru dispozitive de
deschideri automate la unele tamplarii
- montarea tampldriilor exterioare se va realiza in planul ziddriei, aliniat obligatoriu la fata
exterioard a ziddriei peretilor exteriori, pentru minimizare punti termice, cu exceptiile de mai jos:
- la cele trei case de scari avem tamplarii care se racordeaza unul la celalalt pe verticala,
formand o fasie continud de tamplarii, cu o constructie care oferd rigiditatea necesara:
-Fe115- Fe208 - Fe312 - Fe401 la casa de scara intre ax B-C
-Fe107 - Fe203 - Fe303 - Fe402 la casa de scara intre ax 2-3
-Fe112 - Fe204 - Fe304 la casa de scard intre ax S-S1
Aceste tamplarii se vor monta aliniat unul la celdlalt, si aliniat la planul ziddriei din exterior,
numai daci este posibil pentru toate tamplariile care se racordeaza unul la celélalt. in cazu
in care nu este posibila o montare unitard in felul de mai sus, atunci tampldriile se vor mont
in planul termoizolatiei, cu precadru fereastra din termoizolatie rigidd cu fixare mechanica ¢
structurd la partea inferioard a tampldriei montat cel de jos, si coltare metalice zincate tern
pentru fixare tmpldrii pe celelalte trei laturi, si cele superioare.
- urmdtoarele tampldrii vor fi racordate unul la celdlalt pe lateral pe colt, pe latura conf. plan
amplasare tamplérii (la sala multifunctionald):
-Fel133-Fel11; Fe132-Fe110; Fe136 - Fe109; Fe135 - Fe108
- foliile de etansare pentru exterior si interior, respectiv spuma vor fi alese conform specificatii
technice din proiect, in concordanta cu recomandare furnizori. Suprafetele pe care se vor lipi folii
de etansare se vor netezi si tencui. inainte de montajul tamplariilor, foliile de etansare se lipesc p
tot conturul tocului, obligatoriu cu bucle la colturi pentru asigurare etansare la amandoua perefi
adiacente, conform detaliilor tehnice si recomandari producatori
- tampldriile exterioare sd respecte prevederile de etanseitatea normelor UE in vigoare
- etanseitatea cladirii va fi verificatd dupd montarea tdmpldriilor cu teste blower-door, se va avea
grija la detalii de manufacturare, precum si la tipurile si Idtimile garniturilor montate!
- indltimile usilor de pe planuri sunt date de nivelul pardoselii finite. ingltimile golurilor de zidarie
vor fi supradimensionate cu grosimea pardoselii aferente
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