[DEATIVA

FORMULARUL F5
OBIECTIV: Reabilitarea termica, eficientizarea energetica si modernizarea cladirii Scolii Gimnaziale ,Varadi
Jozsef"
PROIECTANT: IDEATIVA Build SRL
FISA TEHNICA Nr. A02

Utilajul, echipamentul tehnologic: Platforma tip lift vertical pentru interior

\ Corespondenta propunerii Furnizor
crt. Specificatji tehnice impuse prin caietul de sarcini tehnice cu specificatiile tehnice | (denumire, adresa,
' impuse prin Caietul de sarcini telefon, fax)
0 1 2 3

Parametri tehnici si functionali

- Cu bara de siguranta, rampe de acces pe laterale
- Cu pornire si oprire lina

- Cu posibilitate de blocare (cu cheie / carteld / etc)
- Cu protectie antivandalism

- Conformarea astfel incat sa previna riscul de
accidentare, prinderii degetelor atat in pozitie oprita,
cat siin miscare

- Cu husa de protectie rezistenta la UV

- Cu protectie impotriva coroziunii

- Componentele electrice protejate impotriva
umiditatji

- Cu sistem de apel de urgenta

- Functionare silentioasa

- Dimensiuni: ~650-850x750-1000 mm, verificat la
1 | fata locului inainte de comanda

- Unghi de inclinatie traseu in plan orizontal: 90°

- Comanda: unitate de comanda la distanta / cu
cablu flexibil / incastrata

- Cu posibilitate de chemare in statie

- Material sind de ghidaj: otel inoxidabil / aluminiu
anodizat

- Finisaj: montanti vopsiti in camp electrostatic sau
galvanizatj

- Cu acumulator / baterie reincarcabila, ca protectie
in timpul folosirii in cazul intreruperii alimentatiei cu
energie electrica

- Sarcina maxima admisa: 225-300 kg

- Usor de curatat, material rezistent

- Inclusiv accesorii

- Produsul final va fi ales de beneficiar, cu acordul
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proiectantului

- conform NP 010: (5)Se utilizeaza doar platforme
mobile care se conformeaza SR EN 81-41 "Regquli de
securitate pentru executia $i montarea
ascensoarelor. Ascensoare speciale de persoane si
de materiale. Partea 41: Platforme de ridicare pentru

utilizarea de persoane cu mobilitate redusa” si
Directiva 2006/42/CE privind echipamentele tehnice

Specificatii de performanta si conditii privind
siguranta in exploatare

- Va avea marcajul CE. Va avea certificat de
conformitate. Va avea declaratia de performanta din
partea producatorului - se va asigura asistenta
tehnica la montaj si PIF a echipamentului (dupa caz)
- Utilajele, echipamentele si dotarile vor avea muchii
si colturi rotunjite, vor fi conformate astfel incat sa
previna riscul de accidentare, impiedicare a copillor
sau prinderii degetelor.

Conditii privind conformitatea cu standardele
relevante

- Conform legislatia in vigoare si standardele din
domeniu

Conditii de garantie si postgarantie

- Furnizorul va asigura consultanta in perioada de
4 | garantie si postgarantie

- Termen minim de garantie: 24 luni (recomandat 5
ani)

Conditii cu caracter tehnic

- Se va atasa fisa tehnica a producatorului

- Oferta va cuprinde pretul furniturii complete, gata
de montaj

- Se vor livra cu certificat de garantie si certificat de
5 | conformitate / declaratie de conformitate a calitatii
- Se va atasa cartea tehnica, instructiuni de montaj,
punere in functiune si exploatare / intretinere in
limba romana (dupa caz)

- Alte conditjii impuse de beneficiar vor fi cuprinse in
contractul care se va incheia cu furnizorul

Proiectant:
arh. ERDEI-DOLOCZKI Timea
IDEATIVA Build SRL




