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TERMOIZOLATII
PREVEDERI GENERALE TERMOIZOLATII EXTERIOARE
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aplicare adeziv in pat continuu cu gletiera cu zim{i sau imbinarile intre panouri trebuie sa fie decalate

cordon perimetral de 3-5 cm latimie si min 3 puncte

I

montaj corect in unghiurile fatadei/colturi montaj corect in dreptul golurilor

TERMOIZOLATIE DIN POLISTIREN EXTRUDAT PENTRU SOCLU

Acest capitol cuprinde specificatji pentru executarea lucrarilor de izolatji din polistiren extrudat la nivelul soclului si
elevatjilor.

Stasuri, normative si prevederi legale:

SR EN 1602/2013 - Produse termo - si/sau fono-izolante utilizate in constructia cladirilor

STAS 6472/2-83 - Fizica constructiilor, parametri climatici exteriori

STAS 6472/10-85 - Fizica constructjiilor, transferul termic la contactul cu pardoseala

STAS 6472/7-85 - Fizica constructiilor, calculul permeabilitatii la aer a elementelor si materialelor de constructii
STAS 7109-86 — Termotehnica constructiilor. Terminologie, simboluri si unitati de masura

C 107/0-2002 — Normativ pentru proiectarea si executarea lucrarilor de izolatii termice la cladiri

SR EN 13499:2004 — Produse termoizolante pentru cladiri

+ Prevederile tehnice a producatorului/distribuitorului referitor la manipulare, depozitare si punerea in opera a produselor
In toate etapele livrarii, depozitarii, manipuldrii, executarii, verificarii, receptiei se vor respecta strict normele, standardele i
legislatiile in vigoare in concordanta cu prescriptiile, indicatjile producatorului.
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Proprietati fizice, chimice, aspect, calitate, tolerante etc. pentru materialele componente ale lucrarii:

- Conform fisei tehnice a producatorului in concordanta cu normele, standardele si legislatia in vigoare.

Vor fi utilizate materialele si finisaje care nu degaja fum si gaze toxice in caz de incendiu. Materialele si finisajele de PVC vor
fi utilizate doar in conditjile in care indeplinesc criteriul suplimentar de emisie de fum s1, conform adresei 37647 din
21.03.2022

- La livrare materialele termoizolante trebuie sa fie insotite de certificate de calitate care sa le confirme caracteristicile
fizicomecanice conform celor prevazute in standardele de produs, agrementele tehnice sau normele de fabricatie ale
produselor respective

- Conditii privind siguranta la foc: comportarea la foc a materialelor termoizolante utilizate trebuie sa fie in concordanta cu
conditiile normate prin reglementarile tehnice privind siguranta la foc, astfel incat sa nu deprecieze rezistenta la foc a
elementelor de constructie pe care sunt aplicate/inglobate

- Materialele utilizate la realizarea izolatiei termice a elementelor de constructie nu trebuie sa emane in decursul exploatarii
mirosuri, substante toxice, radioactive sau alte substante daunatoare pentru sanatatea oamenilor sau care sa produca
poluarea mediului inconjurator

Livrare, depozitare, manipulare:

- Conform fisei tehnice a producatorului in concordanta cu normele, standardele si legislatia in vigoare.

- Depozitarea pachetelor de termoizolatie nu se va face la exterior. Ideal este ca pachetele sa se depoziteze la interior. Daca
depozitarea la exterior nu poate fi evitata, atunci pachetele cu placi se vor depozita la sol si vor fi protejate cu folie din
polietilena sau cu prelate rezistente la intemperii.

- Placile afectate de apa sau de umezeala nu se vor mai utiliza. Se vor feri de razele ultraviolete (soare), precum si de
deteriorari mecanice.

Materiale si produse:
- pldci striate din polistiren extrudat
- alte accesorii necesare, conform producator/furnizor sistem

Cerinte:

- Fiecare etapa de constructie se supune normelor specifice in constructii

- Substratul pentru aplicarea sistemului trebuie sa fie evaluat si luate masurile necesare acolo unde este cazul

- Substratul sa fie uscat, sa nu prezinte semne vizibile ale infiltrarii umezelii

- Suprafetele trebuie acoperite corespunzator pentru a preveni patrunderea umezelii in termoizolatie pe tot parcursul
desfasurarii lucrarilor.

- Termoizolatia este afectata de caldura radianta, pentru o exploatare indelungata, temperatura limita de 70 °C nu trebuie in
niciun caz depasita

- Foliile transparente sau de culoare inchisa si geotextilele pot favoriza acumularea caldurii, ceea ce poate provoca
deformarea placilor de polistiren extrudat

-Tn cazul in care termoizolatia intrd in contact cu materiale care contin substante volatile, se pot produce defecte prin
dizolvare.

- La utilizarea adezivilor, spumei poliuretanice sau alt material de fixare, va fi verificatd compatibilitatea lor cu polistirenul
extrudat

- Inainte de montarea panourilor se vor indepérta resturile si se va curdta zona ce urmeaza a fi termoizolatd, se vor asigura
caile de acces pentru materiale si oameni, se vor asigura spatii de depozitare in zona fronturilor de lucru pentru materiale,
aprovizionarea frontului de lucru cu materiale, scule, dispozitive si utilaje necesare

Montaj:
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- la montaj se va tine cont de conditiile specifice locale, in special din punctul de vedere al fizicii constructiilor

- se vor respecta planurile si specificatjile lucrarilor

- se vor folosi materialele corespunzatoare, conform indicatiile proiectantul general si de arhitectura, respectand
prescriptiilor producatorului si documentatia tehnica oferita de acesta

- placile se vor taia corespunzator

- panourile termoizolante trebuie sa ramana curate, fara pete

- se curdta suprafata peretelui de praf si alte impuritati (prin periere sau prin pulverizarea de apa sub presiune)

- se verifica planeitatea suprafetei peretelui cu un dreptar si un poloboc, iar in cazul unor abateri de planeitate mai mici de
1cm

- pentru prepararea mortarului adeziv se urmaresc instructiunile producatorului descrise in fisa tehnica

- lipirea se va realiza prin A. aplicare adeziv in pat continuu cu gletiera cu zimti sau cordon perimetral de 3-5 cm lagimie si
min 4-5 puncte pentru solicitari mechanice intensive de copii, si B. fixare mechanica prin dibluri cu ruperea puntii termice, cu
tija filetantd, din material plastic, cu cui metalic necontinuu pe toata lungimea diblului.

- placile termoizolatoare trebuie montate de jos in sus, incepand cu profilul bazei, imbinate in straturi suprapuse decalate;
decalarea plcilor se face pentru a evita formarea de rosturi verticale. imbinarile panourilor in unghiurile fatadei/colturi
trebuie sa fie decalate in sistem pieptan/tesut.

- la lipirea placilor nu se pot crea goluri intre acestea, daca apar goluri ele trebuie umplute cu material izolator de acelasi tip
- ca requla generalg, trebuie folosite numai placi intregi

- dublurile se vor monta usor ingropate, fara a se comprima excesiv materialul izolant, dupa aceea se corecteaza cu masa de
spaclu peste rozeta fiecarei diblu

- placile se fixeaza prin apasare manualg, iar planeitatea si verticalitatea se regleaza cu ajutorul dreptarului si
bolobocului/nivelei

- pentru a nu distruge hidroizolatia, polistirenul extrudat se lipeste cu adeziv cu aderenta ridicata

- suprafata de panotaj va fi protejata pe durata executjei lucrarilor atunci cand nu se lucreaza la ele

Verificare, remediere;

- Se verifica respectarea dimensiunilor si specificatjilor din proiect, a prevederilor din prezentul caiet de sarcini si a
recomandarilor furnizorului

- Se va verifica corespondenta intre mostre si ceea ce este executat

- Se vor verifica tolerantele admise

- Acolo unde datele din proiect nu au fost respectate, sau daca aspectul nu este corespunzator, se vor reface lucrarile
conform prescriptiilor specificate

- Verificarile se fac in timpul si dupa terminarea lucrarilor, pe sectoare si zone

- Se va verifica planeitatea suprafetelor cu ajutorul dreptarului de 2m lungime (¢ 0,5 mm).

- Se va verifica abaterea de la verticala (+ T mm/m)

- Se va verifica existenta certificatelor de calitate, a instructiunilor de folosire, a datei de garantie si a agrementelor tehnice
pentru materialele folosite.
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TERMOIZOLATIE DIN PLACI DIN VATA MINERALA BAZALTICA PENTRU FATADE S| COPERTINE

Acest capitol cuprinde specificatii pentru executarea lucrarilor de izolatjii din vata minerala bazaltica care va fi folosita in
stratificatia sistemului finisaj exterior pe peretii exteriori, precum si la copertine.

Stasuri, normative si prevederi legale:

STAS 6472/2-83 - Fizica constructiilor, parametri climatici exteriori

STAS 6472/10-85 - Fizica constructiilor, transferul termic la contactul cu pardoseala

STAS 6472/7-85 - Fizica constructiilor, calculul permeabilitatii la aer a elementelor si materialelor de constructii

STAS 7109-86 — Termotehnica constructiilor. Terminologie, simboluri si unitati de masura

C 107/0-7/2002 — Normativ pentru proiectarea si executarea lucrarilor de izolaji termice la cladiri

SR EN 13499:2004 - Produse termoizolante pentru cladiri

SR EN 16883/2017 — Principii directoare pentru ameliorarea performantei energetice a cladirilor de interes patrimonial

C 107/0-7/2002 - Normativ pentru proiectarea si executia lucrarilor de izolatii termice

+ Prevederile tehnice a producatorului/distribuitorului referitor la manipulare, depozitare si punerea in opera a produselor
In toate etapele livrarii, depozitarii, manipuldrii, executarii, verificrii, receptiei se vor respecta strict normele, standardele si
legislatiile in vigoare in concordanta cu prescriptiile, indicatjile producatorului.

Proprietati fizice, chimice, aspect, calitate, tolerante etc. pentru materialele componente ale lucrarii;

- Conform fisei tehnice a producatorului in concordanta cu normele, standardele si legislatia in vigoare.

- Vor fi utilizate materialele si finisaje care nu degaja fum si gaze toxice in caz de incendiu. Materialele si finisajele de PVC
vor fi utilizate doar in conditiile in care indeplinesc criteriul suplimentar de emisie de fum s1, conform adresei 37647 din
21.03.2022.

- La livrare, materialele termoizolante trebuie sa fie insotite de certificate de calitate care sa le confirme caracteristicile
fizicomecanice conform celor prevazute in standardele de produs, agrementele tehnice sau normele de fabricatie ale
produselor respective.

- Conditii privind siguranta la foc: comportarea la foc a materialelor termoizolante utilizate trebuie sa fie in concordanta cu
conditiile normate prin reglementarile tehnice privind siguranta la foc, astfel incat sa nu deprecieze rezistenta la foc a
elementelor de constructie pe care sunt aplicate/inglobate.

- Materialele utilizate la realizarea izolatiei termice a elementelor de constructie nu trebuie sa emane in decursul exploatarii
mirosuri, substante toxice, radioactive sau alte substante daunatoare pentru sanatatea oamenilor sau care sa produca
poluarea mediului inconjurator. In cazul utilizarii izolatiei termice din materiale care pe parcursul exploatarii pot degaja
pulberi in atmosfera (produse din vata minerala, vata de sticld, etc.) trebuie sa se realizeze protectia etansa sau inglobarea in
structuri protejate a acestora.

Livrare, depozitare, manipulare:

- Conform fisei tehnice a producatorului in concordanta cu normele, standardele si legislatia in vigoare

- Depozitarea pachetelor de termoizolatie nu se va face la exterior. Ideal este ca pachetele sa se depoziteze la interior. Daca
depozitarea la exterior nu poate fi evitata atunci pachetele cu placi se vor depozita la sol si vor fi protejate cu folie din
polietilena sau cu prelate rezistente la intemperii.

- Placile afectate de apa sau de umezeala nu se vor mai utiliza. Se vor fer de razele ultraviolete (soare), precum si de
deteriorari mecanice.

Materiale si produse:
- termoizolatie vata minerala bazaltica panouri si / sau rola pentru fatade nesolicitate / cu rezistenta la impact si pentru
copertine
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- alte accesorii necesare montajului conform recomandare furnizor

Cerinte:

- Se vor inspecta zonele si conditiile in care se va executa termoizolatia. Nu se vor incepe lucrarile pana cand conditjile nu
sunt satisfacdtoare cum ar fi mediu curat si toate etapele de construire premergatoare nu sunt finalizate

- Inainte de montarea termoizolatiei, se vor indepérta resturile si se va curdta zona ce urmeaza a fi inchisa, se vor asigura
cdile de acces pentru materiale si oameni, se vor asigura spatii de depozitare in zona fronturilor de lucru pentru materiale,
aprovizionarea frontului de lucru cu materiale, scule, dispozitive si utilaje necesare

- Se vor folosi materialele corespunzatoare conform prescriptjile producatorului

- Se vor respecta planurile si specificatjile lucrarii

- Este recomandata aplicarea pe un strat suport in conformitate cu cerintele producatorului

- Substratul pentru aplicare a sistemului trebuie s fie evaluat si luate masurile necesare acolo unde este cazul

- Substratul sa fie uscat, sa nu prezinte semne vizibile ale infiltrarii umezelii

- Toate conductele si retelele electrice sa fie instalate si izolate in interiorul substratului

- Imbinérile si cavitatile pe stratul suport vor fi izolate cu atentje

Montaj termoizolatie pereti exteriori si la copertine

- Placile de termoizolatie se vor monta cu partea rigida spre exterior

- Se marcheaza reperele de montaj ale placilor pentru decuparea lor ulterioara

- Profilurile de soclu trebuie instalate, cu ajutorul nivelei / laserului, inaintea panourilor izolante

- Placile se taie cu laturi drepte cu ajutorul cutjitului de vata pentru o imbinare etansa

- Dupa pregatirea mortarului adeziv, acesta trebuie folosit intr-un timp maxim specificat de producator, iar in timpul aplicari
trebuie amestecat periodic

- Lipirea se va realiza prin A. aplicarea unui film subtjire de adeziv presat in vata ca strat de contact de 1 mm, si prin B.
aplicare adeziv in pat continuu cu gletiera cu zimti sau cordon perimetral de 3-5 cm latimie si min 3 puncte; si fixare
mechanica prin dibluri cu ruperea puntii termice, cu tija filetanta, din material plastic, cu cui metalic necontinuu pe toata
lungimea diblului. Cantitatea de adeziv aplicat trebuie sa acopere 40% din suprafata panoului termoizolant. Se aplica cu
ajutorul unei gletiere cu dinti de T0 mm. Nu se aplica in niciun caz mortar adeziv pe muchie.

- Montarea panourilor se va incepe in centrul profilului de soclu, iar apoi continuat urcand pe fatada. imbinrile intre panouri
trebuie sa fie decalate. Imbinérile panourilor in unghiurile fatadei/colturi trebuie sé fie decalate in sistem pieptan/tesut. Nu
se vor monta panouri cu indltimea sau lagimea mai mica de 200 mm.

- Pentru evitarea fisurilor la colturilor pentru ferestre si usi, se vor folosi placi intregi decupate, rosturile formate sa nu fie in
prelungirea spaletilor sau a glafurilor. Muchia panoului izolator trebuie instalata la o distanta de cel putin 200 mm de
marginea deschiderii. Rosturile mai mari de 2 mm intre panourile izolatoare vor fi umplute cu straifuri de placi de vata
bazaltica.

- Dupa asezarea panourilor pe perete se vor da gaurile pentru fixarea diblurilor. Numarul de dibluri variaza in functie de
indltimea cladirii si suprafata respectiva, precum si de zona de vant si gradul de expunere a cladirii. Se recomanda oricum
cel putin 5/6 dibluri pe m. Introducerea diblului trebuie sa se faca cu atentie, prin insurubare. Rozeta elementului de fixare
trebuie fixata astfel incat sa fie in planul fetei panoului izolator.

- Se aplica banda de etansare

- Se aplica plasa de armare inglobat in mortat, profilele de colt, celelalte accesorii si straturile finale confrom specificatjile
producatorului si a planselor si caietelor de sarcini
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Schema de fixare cu 4 dibluri pe placa. Schema de fixare cu 5 dibluri de placa.

Montaj termoizolatie dubla la copertine - prevederi specifice aditionale
- Se va monta primul strat de vata bazaltica pe stratul suport, prin lipire cu adeziv;

- Al doilea strat de vata minerala bazaltica se va aplica numai dupa intarirea primului strat de adeziv. Lipirea celui de-al doilea
strat de vata se va face utilizand metoda de aplicare a adezivului pe toatd suprafata izolatjei;

- Cele doua straturi deja lipite, dupa uscarea adezivului intermediar, se vor diblui cu ancore mecanice. Tipul si dimensiunea
ancorelor mecanice se vor alege in functie de suport si grosimea materialului termoizolant (se vor folosi dibluri cu rozeta de
minim 60 mm).

- Se va aplica masa de spaclu si se va ingloba plasa de fibra de sticla; ulterior uscarii masei de spaclu, se va aplica amorsa i
finisajul dorit.

- Montarea straturilor distincte de vata se va face astfel incat sa se evite suprapunerea rosturilor existente, atat cele

orizontale cét si cele verticale; in practicd, urmatorul strat (cel final) se va monta decalat (pe cele 2 axe), pentru aderenta
suplimentara si in vederea evitarii propagarii eventualelor fisuri dintre rosturi.

Verificare, remediere:

- Se verifica respectarea dimensiunilor si specificatjilor din proiect, a prevederilor din prezentul caiet de sarcini si a
recomandarilor furnizorului

- Se va verifica corespondenta intre mostre si ceea ce este executat

- Se vor verifica tolerantele admise

- Acolo unde datele din proiect nu au fost respectate, sau daca aspectul nu este corespunzator, se vor reface lucrarile
conform prescriptiilor specificate
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- Verificarea se face in timpul si dupa terminarea lucrarii

- Se va verifica planeitatea suprafetelor cu ajutorul dreptarului de 2m lungime (£ 0,5 mm)

- se va verifica abaterea de la verticala (+ 1 mm/m)

- se va verifica daca corespunde din punct de vedere al izolarii fonice, termice si a rezistentei la foc

TERMOIZOLATIE MINERALA DIN HIDRAT DE SILICAT DE CALCIU, REZISTENTA LA IMPACT

Acest capitol cuprinde specificatii pentru executarea lucrarilor de izolatii minerale din hidrat de silicat de calciu care va fi
folosita in stratificatia sistemului finisaj exterior pe peretji exteriori.

Stasuri, normative si prevederi legale:

STAS 6472/2-83 - Fizica constructiilor, parametri climatici exteriori

STAS 6472/10-85 - Fizica constructiilor, transferul termic la contactul cu pardoseala

STAS 6472/7-85 - Fizica constructiilor, calculul permeabilitatii la aer a elementelor si materialelor de constructji

STAS 7109-86 — Termotehnica constructiilor. Terminologie, simboluri si unitati de masura

C 107/0-7/2002 — Normativ pentru proiectarea si executarea lucrarilor de izolatii termice la cladiri

SR EN 13499:2004 - Produse termoizolante pentru cladiri

SR EN 16883/2017 — Principii directoare pentru ameliorarea performantei energetice a cladirilor de interes patrimonial

C 107/0-7/2002 - Normativ pentru proiectarea si executia lucrarilor de izolatii termice

+ Prevederile tehnice a producatorului/distribuitorului referitor la manipulare, depozitare si punerea in opera a produselor
In toate etapele livrarii, depozitarii, manipularii, executarii, verificarii, receptiei se vor respecta strict normele, standardele si
legislatiile in vigoare in concordanta cu prescriptiile, indicatjile producatorului.

Proprietati fizice, chimice, aspect, calitate, tolerante etc. pentru materialele componente ale lucrarii;

- Conform fisei tehnice a producatorului in concordanta cu normele, standardele si legislatia in vigoare.

Vor fi utilizate materialele si finisaje care nu degaja fum si gaze toxice in caz de incendiu. Materialele si finisajele de PVC vor
fi utilizate doar in conditjile in care indeplinesc criteriul suplimentar de emisie de fum s1, conform adresei 37647 din
21.03.2022.

- La livrare, materialele termoizolante trebuie sa fie insotite de certificate de calitate care sa le confirme caracteristicile
fizicomecanice conform celor prevazute in standardele de produs, agrementele tehnice sau normele de fabricatie ale
produselor respective.

- Conditii privind siguranta la foc: comportarea la foc a materialelor termoizolante utilizate trebuie sa fie in concordanta cu
conditiile normate prin reglementarile tehnice privind siguranta la foc, astfel incat sa nu deprecieze rezistenta la foc a
elementelor de constructie pe care sunt aplicate/inglobate.

- Materialele utilizate la realizarea izolatiei termice a elementelor de constructie nu trebuie sa emane in decursul exploatarii
mirosuri, substante toxice, radioactive sau alte substante daunatoare pentru sanatatea oamenilor sau care sa produca
poluarea mediului inconjurator. In cazul utilizarii izolatiei termice din materiale care pe parcursul exploatarii pot degaja
pulberi in atmosfera (produse din vata minerala, vata de sticld, etc.) trebuie sa se realizeze protectia etansa sau inglobarea in
structuri protejate a acestora.

Livrare, depozitare, manipulare:

- Conform fisei tehnice a producatorului in concordanta cu normele, standardele si legislatia in vigoare

- Depozitarea pachetelor de termoizolatie nu se va face la exterior. Ideal este ca pachetele sa se depoziteze la interior. Daca
depozitarea la exterior nu poate fi evitata atunci pachetele cu placi se vor depozita la sol si vor fi protejate cu folie din
polietilena sau cu prelate rezistente la intemperii.

- Placile afectate de apa sau de umezeala nu se vor mai utiliza. Se vor fer de razele ultraviolete (soare), precum si de
deteriorari mecanice.
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Materiale si produse:
- termoizolatie minerala din hidrat de silicat de calciu cu rezistenta la impact
- alte accesorii necesare montajului conform recomandare furnizor

Cerinte:

- Se vor inspecta zonele si conditjile in care se va executa termoizolatia. Nu se vor incepe lucrarile pana cand conditiile nu
sunt satisfacdtoare cum ar fi mediu curat si toate etapele de construire premergatoare nu sunt finalizate

- Inainte de montarea termoizolatiei, se vor indepérta resturile si se va curdta zona ce urmeaza a fi inchisa, se vor asigura
cdile de acces pentru materiale si oameni, se vor asigura spatii de depozitare in zona fronturilor de lucru pentru materiale,
aprovizionarea frontului de lucru cu materiale, scule, dispozitive si utilaje necesare

- Se vor folosi materialele corespunzatoare conform prescriptiile producatorului

- Se vor respecta planurile si specificatjile lucrarii

- Este recomandata aplicarea pe un strat suport in conformitate cu cerintele producatorului

- Substratul pentru aplicare a sistemului trebuie sa fie evaluat si luate masurile necesare acolo unde este cazul

- Substratul sa fie uscat, sa nu prezinte semne vizibile ale infiltrarii umezelii

- Toate conductele si retelele electrice sa fie instalate si izolate in interiorul substratului

- Imbinérile si cavitatile pe stratul suport vor fi izolate cu atentje

- Montaje care vor avea loc ulterior, precum copertine, casete exterioare pentru rulouri, etc., vor fi luate in consideratie inca
din stadiul de planificare

- Temperatura aerului si / sau componenta nu trebuie sa scada sub +5 grade Celsius in timpul procesarii si uscare a
sistemului de termoizolatie

Montaj termoizolatie pereti exteriori

- Se marcheaza reperele de montaj ale placilor pentru decuparea lor ulterioara

- Racordul intre termoizolatie in cdmp si soclu se poate realiza utilizant profile de soclu (cand termoizolatia soclului este
retrasd fatd de conturul superior al termoizolatiei) sau profile de colt (cand conturul termoizolatiei soclului si peretilor se
suprapun)

- Placile se taie cu laturi drepte cu ajutorul cutjtului / fierestraului de mana

- Inaintea lipirii placilor, acestea se vor decupa pentru a ingloba eventuale trasee electrice/instalatii (dupa caz)

- Pentru intreruperea capilaritatii apei, se impune montarea unei hidroizolatii etanse verticale si orizontale pe soclu, respectiv
pe zidaria care constituie viitorul suport al sistemului termoizolator. (acolo unde este cazul)

- Zonele cu potential in infiltrarea apei meteorice precum prinderi, penetratii de instalatii, intersectii de elemente constructive,
trebuie protejate contra infiltratiilor prin folosirea de profile si/sau cordoane de etansare precomprimate, special concepute
in acest scop

- Lipirea se va realiza prin aplicare adeziv in pat continuu sau cordon perimetral de 3-5 cm latimie si min 3 puncte, si fixare
mechanica prin dibluri cu ruperea puntii termice, cu tija filetanta, din material plastic, cu cui metalic necontinuu pe toata
lungimea diblului, min. T buc pe fiecare placd/bucata de placa. In cazul lipirii in puncte trebuie asigurat o suprafata de
contact minim 70%. In cazul aplicrii cu gletierd, aceasta se va alege cu profilatie in concordanté cu grosimea placilor
termoizolante, conform specificatiile producatorului

- Striatiile din aplicarea cu drisca a adezivului sa fie perpendiculare pe directia in care se va impinge placa spre pozitia finala.
Prin aceasta deplasare se urmareste o fixare mai buna prin uniformizarea striatilor de mortar proaspat, respectiv lipirea la
suport, pe toata suprafata placii. imbinrile intre panouri trebuie s fie decalate. Imbinarile panourilor in unghiurile
fatadei/colturi trebuie sa fie decalate in sistem pieptan/tesut.

- In etapa de lipire a placilor cu mortarul, stratul suport nu va fi supus vibratiilor pe perioada necesara intaririi mortarului,
conform cu specificatiile producatorului

- Pentru evitarea fisurilor la colturilor pentru ferestre si usi, se vor folosi placi intregi decupate, rosturile formate sa nu fie in




prelungirea spaletilor sau a glafurilor.

- Pentru evitarea formarii de punti termice, placile izolatoare se vor amplasa fara rosturi. Placile se lipesc prin suprapunere la
%, incepand cu coltul inferior al peretelui.
- Reducerea denivelarilor, dupa montajul placilor, acolo unde este cazul, este posibila doar dupa intarirea mortarului si se
realizeaza cu ajutorul placii de slefuit, respectand normele de protectie.
- Dupa asezarea panourilor pe perete se vor da gaurile pentru fixarea diblurilor, care se realizeaza doar dupa intarirea
mortarului de lipire. (min. 48 ore)
- Aplicarea diblurilor se realizeaza inainte de dispunerea masei de spaclu cu mortar proaspat, in vederea armarii.
- Se va dispune:
- cate un diblu, central pe fiecare placa in camp, cu ancoraj corespunzator in stratul suport,
- cate 2(doua) dibluri pe placa pe conturul fatadei, cu ancoraj corespunzator in stratul suport, situatie in care placa
se imparte in 3 spatil aproximativ egale
- Se aplicd banda de etansare
- La colturile golurilor se aplica plasa de armare in fasii dispuse la 45° pentru a preveni aparitia fisurilor dupa care se acopera
cu mortar de armare
- Se monteaza profilele de colt si picuratoarele, dupa care se aplica mortarul adeziv cu gletiera cu dinti de 12 mm
- Se aplica plasa de armare si se inglobeaza in mortar, dupa care se niveleaza mortarul de armare
- Inaintea aplicarii stratului final (tencuiala decorativa, vopsea) se va asigura ca straturile anterioare sunt bine uscate, iar
temperatura la suprafata peretelui termoizolat si a mediului este cuprinsa intre +5°C si +30°C. Este recomandat ca stratul
final sa fie aplicat la min. 5 zile dupa etapa de armare.

Verificare, remediere:

- Se verifica respectarea dimensiunilor si specificatjilor din proiect, a prevederilor din prezentul caiet de sarcini si a
recomandarilor furnizorului

- Se va verifica corespondenta intre mostre si ceea ce este executat

- Se vor verifica tolerantele admise

- Acolo unde datele din proiect nu au fost respectate, sau daca aspectul nu este corespunzator, se vor reface lucrarile
conform prescriptiilor specificate

- Verificarea se face in timpul si dupa terminarea lucrarii

- Se va verifica planeitatea suprafetelor cu ajutorul dreptarului de 2m lungime (+ 0,5 mm)

- se va verifica abaterea de la verticala (+ 1 mm/m)

- se va verifica daca corespunde din punct de vedere al izoldrii fonice, termice si a rezistentei la foc

TERMOIZOLATIE VATA MINERALA BAZALTICA ACOPERIS INCLINAT, PLANSEE PESTE ULTIMUL
NIVEL

Acest capitol cuprinde specificatii pentru executarea lucrarilor de izolatjii din vata minerala bazaltica care va fi folosita in
stratificatia acoperisurilor pe structura de beton, precum si intre elementele structurale de lemn ce alcatuiesc planseele
podurilor.

Stasuri, normative si prevederi legale:

STAS 6472/2-83 - Fizica constructiilor, parametri climatici exteriori

STAS 6472/10-85 - Fizica constructiilor, transferul termic la contactul cu pardoseala

STAS 6472/7-85 - Fizica constructiilor, calculul permeabilitatii la aer a elementelor si materialelor de constructii
STAS 7109-86 — Termotehnica constructiilor. Terminologie, simboluri si unitati de masura

C 107/0-7/2002 — Normativ pentru proiectarea si executarea lucrarilor de izolatji termice la cladiri

SR EN 13499:2004 - Produse termoizolante pentru cladiri
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SR EN 16883/2017 — Principii directoare pentru ameliorarea performantei energetice a cladirilor de interes patrimonial

C 107/0-7/2002 - Normativ pentru proiectarea si executia lucrarilor de izolatii termice

+ Prevederile tehnice a producatorului/distribuitorului referitor la manipulare, depozitare si punerea in opera a produselor
In toate etapele livrarii, depozitarii, manipularii, executarii, verificrii, receptiei se vor respecta strict normele, standardele si
legislatiile in vigoare in concordanta cu prescriptiile, indicatjile producatorului.

Proprietati fizice, chimice, aspect, calitate, tolerante etc. pentru materialele componente ale lucrarii;

Conform fisei tehnice a producatorului in concordanta cu normele, standardele si legislatia in vigoare.

Vor fi utilizate materialele si finisaje care nu degaja fum si gaze toxice in caz de incendiu. Materialele si finisajele de PVC vor
fi utilizate doar in conditiile in care indeplinesc criteriul suplimentar de emisie de fum s1, conform adresei 37647 din
21.03.2022.

La livrare, materialele termoizolante trebuie sa fie insotite de certificate de calitate care sa le confirme caracteristicile
fizicomecanice conform celor prevazute in standardele de produs, agrementele tehnice sau normele de fabricatie ale
produselor respective.

Conditii privind siguranta la foc: comportarea la foc a materialelor termoizolante utilizate trebuie sa fie in concordanta cu
conditiile normate prin reglementarile tehnice privind siguranta la foc, astfel incat sa nu deprecieze rezistenta la foc a
elementelor de constructie pe care sunt aplicate/inglobate.

Livrare, depozitare, manipulare:

- Conform fisei tehnice a producatorului in concordanta cu normele, standardele si legislatia in vigoare

- Depozitarea pachetelor de termoizolatie nu se va face la exterior. Ideal este ca pachetele sa se depoziteze la interior. Daca
depozitarea la exterior nu poate fi evitata atunci pachetele cu placi se vor depozita la sol si vor fi protejate cu folie din
polietilena sau cu prelate rezistente la intemperii.

- Placile afectate de apa sau de umezeala nu se vor mai utiliza. Se vor fer de razele ultraviolete (soare), precum si de
deteriorari mecanice.

Materiale si produse termoizolatji:
- termoizolatie vata minerala bazaltica panouri si/ sau rola
- alte accesorii necesare montajului conform recomandare furnizor

Cerinte:

- Se vor inspecta zonele si conditiile in care se va executa termoizolatia. Nu se vor incepe lucrarile pana cand conditiile nu
sunt satisfacatoare cum ar fi mediu curat si toate etapele de construire premergatoare nu sunt finalizate

- Inainte de montarea termoizolatiei, se vor indeparta resturile si se va curata zona ce urmeaza a fi inchisa, se vor asigura
cdile de acces pentru materiale si oameni, se vor asigura spatii de depozitare in zona fronturilor de lucru pentru materiale,
aprovizionarea frontului de lucru cu materiale, scule, dispozitive si utilaje necesare

- Se vor folosi materialele corespunzatoare conform prescriptiile producatorului

- Se vor respecta planurile si specificatjile lucrarii

- Este recomandata aplicarea pe un strat suport in conformitate cu cerintele producatorului

- Substratul pentru aplicare a sistemului trebuie sa fie evaluat si luate masurile necesare acolo unde este cazul

- Substratul sa fie uscat, sa nu prezinte semne vizibile ale infiltrarii umezelii

- Toate conductele si retelele electrice sa fie instalate si izolate in interiorul substratului

- Imbinérile si cavitatile pe stratul suport vor fi izolate cu atentje

Montaj termoizolatie acoperis pe structura din beton
- Acoperisul din panouri termoizolante trebuie sa ramana curat, fara pete
- Se construieste o structura din lemn, pozifionata pe planseul inclinat din beton al sarpantei in care se va monta
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termoizolatia din vata minerald. Dimensiunile structurii din lemn vor fi conform proiectului de rezistenta

- Se masoara spatiul dintre elementele structurii din lemn si se taie cu 20 mm in plus fata de dimensiunile masurate, pentru o
fixare fortata. Materialul izolant se introduce in structura din lemn printr-o usoara presiune laterala asigurand astfel
stabilitatea vatei minerale intre elementele din lemn si evitarea aparitiei puntjilor termice

- Placile vor fi montate astfel incat sa nu existe goluri intre acestea. Daca apar goluri acestea trebuie umplute cu material
izolator de acelasi tip

- Se instaleaza membrana bariera de vapori, lipita etans. Bucatile de membrana alaturate se vor suprapune pe 10-15 cm.
Zona din jurul elementelor care strapung membrana trebuie etansata cu banda adeziva. La zonele de imbinare cu peretji, sau
cu ferestrele, precum si la toate intersectjile si capetele se va folosi un adeziv de etansare si/ sau banda adeziva dupa caz

- Spre fata exterioara se va un strat de astereald

- Peste stratul de astereala se va monta o folie de acoperire durabila, permeabila la vapori, lipita etans. Bucatile de
membrana alaturate se vor suprapune pe 10-15 cm. Zona din jurul elementelor care strapung membrana trebuie etansata cu
banda adeziva. La zonele de imbinare cu peretii, sau cu ferestrele, precum si la toate intersectiile si capetele se va folosi un
adeziv de etansare si/ sau banda adeziva dupa caz

Montaj termoizolatie plansee pod

-Termoizolatia se aplica intre elementele de lemn ale structurii de sustinere a podelei, dupa ce acestea au fost montate pe
pozitie conform proiectului

Se masoara spatiul dintre elementele structurii din lemn si se taie cu 20 mm in plus fata de dimensiunile masurate, pentru o
fixare fortata. Materialul izolant se introduce in structura din lemn printr-o usoara presiune laterala asigurand astfel
stabilitatea vatei minerale intre elementele din lemn si evitarea aparitiei puntilor termice

- Placile vor fi montate astfel incat sa nu existe goluri intre acestea. Daca apar goluri acestea trebuie umplute cu material
izolator de acelasi tip

- Dupa instalarea termoizolatie, planseul se inchide la partea superioara cu o podea din lemn

Verificare, remediere:

- Se verifica respectarea dimensiunilor si specificatjilor din proiect, a prevederilor din prezentul caiet de sarcini si a
recomandarilor furnizorului

- Se va verifica corespondenta intre mostre si ceea ce este executat

- Se vor verifica tolerantele admise

- Acolo unde datele din proiect nu au fost respectate, sau daca aspectul nu este corespunzator, se vor reface lucrarile
conform prescriptiilor specificate

- Verificarea se face in timpul si dupa terminarea lucrarii

- Se va verifica planeitatea suprafetelor cu ajutorul dreptarului de 2m lungime (+ 0,5 mm)

- se va verifica abaterea de la verticala (+ 1 mm/m)

- se va verifica daca corespunde din punct de vedere al izoldrii fonice, termice si a rezistentei la foc

- se va verifica corespondenta intre mostre si ceea ce este executat.

- acolo unde prescriptiile, sau datele din proiect nu au fost respectate, sau daca aspectul nu este corespunzator, se va
executa refacerea acestuia, conform prescriptiilor specificate

TERMOIZOLATIE VATA MINERALA BAZALTICA PERETI SI PLANSEE SUBSOL

Acest capitol cuprinde specificatji pentru executarea lucrarilor de izolatji din vata minerala bazaltica care va fi folosita pe
intradosul planseelor parter si scara, precum si pe interiorul peretilor din subsol.

Stasuri, normative si prevederi legale:
STAS 6472/2-83 - Fizica constructiilor, parametri climatici exteriori



STAS 6472/10-85 - Fizica constructjilor, transferul termic la contactul cu pardoseala

STAS 6472/7-85 - Fizica constructiilor, calculul permeabilitatii la aer a elementelor si materialelor de constructii

STAS 7109-86 — Termotehnica constructiilor. Terminologie, simboluri si unitati de masura

C 107/0-7/2002 — Normativ pentru proiectarea si executarea lucrarilor de izolatji termice la cladiri

SR EN 13499:2004 - Produse termoizolante pentru cladiri

SR EN 16883/2017 — Principii directoare pentru ameliorarea performantei energetice a cladirilor de interes patrimonial

C 107/0-7/2002 - Normativ pentru proiectarea si executia lucrarilor de izolatii termice

+ Prevederile tehnice a producatorului/distribuitorului referitor la manipulare, depozitare si punerea in opera a produselor
In toate etapele livrarii, depozitarii, manipularii, executarii, verificrii, receptiei se vor respecta strict normele, standardele si
legislatiile in vigoare in concordanta cu prescriptiile, indicatjile producatorului.

Proprietati fizice, chimice, aspect, calitate, tolerante etc. pentru materialele componente ale lucrarii;

Conform fisei tehnice a producatorului in concordanta cu normele, standardele si legislatia in vigoare.

Vor fi utilizate materialele si finisaje care nu degaja fum si gaze toxice in caz de incendiu. Materialele si finisajele de PVC vor
fi utilizate doar in conditjile in care indeplinesc criteriul suplimentar de emisie de fum s1, conform adresei 37647 din
21.03.2022.

La livrare, materialele termoizolante trebuie sa fie insotite de certificate de calitate care sa le confirme caracteristicile
fizicomecanice conform celor prevazute in standardele de produs, agrementele tehnice sau normele de fabricatie ale
produselor respective.

Conditii privind siguranta la foc: comportarea la foc a materialelor termoizolante utilizate trebuie sa fie in concordanta cu
conditiile normate prin reglementarile tehnice privind siguranta la foc, astfel incat sa nu deprecieze rezistenta la foc a
elementelor de constructie pe care sunt aplicate/inglobate.

Livrare, depozitare, manipulare:

- Conform fisei tehnice a producatorului in concordanta cu normele, standardele si legislatia in vigoare

- Depozitarea pachetelor de termoizolatie nu se va face la exterior. Ideal este ca pachetele sa se depoziteze la interior. Daca
depozitarea la exterior nu poate fi evitata atunci pachetele cu placi se vor depozita la sol si vor fi protejate cu folie din
polietilena sau cu prelate rezistente la intemperii.

- Placile afectate de apa sau de umezeala nu se vor mai utiliza. Se vor fer de razele ultraviolete (soare), precum si de
deteriorari mecanice.

Materiale si produse termoizolatji:
- termoizolatie vata minerala bazaltica panouri si / sau rola
- alte accesorii necesare montajului conform recomandare furnizor

Cerinte:

- Se vor inspecta zonele si conditiile in care se va executa termoizolatia. Nu se vor incepe lucrarile pana cand conditiile nu
sunt satisfacdtoare cum ar fi mediu curat si toate etapele de construire premergatoare nu sunt finalizate

- Inainte de montarea termoizolatiei, se vor indeparta resturile si se va curata zona ce urmeaza a fi inchisa, se vor asigura
caile de acces pentru materiale si oameni, se vor asigura spatii de depozitare in zona fronturilor de lucru pentru materiale,
aprovizionarea frontului de lucru cu materiale, scule, dispozitive si utilaje necesare

- Se vor folosi materialele corespunzatoare conform prescriptiile producatorului

- Se vor respecta planurile si specificatjile lucrarii

- Este recomandata aplicarea pe un strat suport in conformitate cu cerintele producatorului

- Substratul pentru aplicare a sistemului trebuie sa fie evaluat si luate masurile necesare acolo unde este cazul

- Substratul sa fie uscat, sa nu prezinte semne vizibile ale infiltrarii umezelii

- Toate conductele si retelele electrice sa fie instalate si izolate in interiorul substratului
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- Imbindrile si cavitatile pe stratul suport vor fi izolate cu atentje

Montaj termoizolatie pereti si plansee subsol

- Placile de termoizolatie se vor monta cu partea rigida spre exterior

- Se marcheaza reperele de montaj ale placilor pentru decuparea lor ulterioara

- Placile se taie cu laturi drepte cu ajutorul cutitului de vata pentru o imbinare etansa

- Substratul trebuie sa fie stabil si uscat, cu o suprafata plana si curata. De asemenea, substratul nu trebuie sa prezinte
impuritati (praf, var, grasimi, vopsea veche, licheni si murdarie). Suprafetele denivelate vor fi nivelate, fie prin tencuire, fie prin
utilizarea unui mortar de nivelare. Pentru a spori aderenta si a elimina particulele de praf, suprafata trebuie amorsata. Inainte
de a aplica masa de spaclu, toate suprafetele denivelate trebuie nivelate cu grija, folosind instrumente adecvate sau abrazive
sl apoi curatate pentru a indeparta particulele si praful.

- Instalatiile care vor fi montate in grosimea termoizolatiei trebuiesc fixate inainte de inceperea montajului.

- Placile se vor monta cu fata caserata la vedere, caserajul reprezentand stratul de finisaj.

- Placile termoizolatoare se vor monta in strans contact unele de altele pentru evitarea aparitiei de rosturi, respectiv a
puntilor termice.

- Placile termoizolatoare se vor monta decalat pentru evitarea aparitiei rosturilor in cruce.

- Prinderea se va realiza in principiu numai cu adeziv pe baza de ciment in pat continuu. Se aplica cu ajutorul unei gletiere cu
dinti conform specificatiile producatorului.

- Daca se va considera necesar, dupa asezarea panourilor pe perete se vor da gaurile pentru fixarea diblurilor care vor fi
metalice din considerente de siguranta in caz de incendiu. Se vor aplica cel putin cate 1 diblu / m?

- La nivelul grinzilor si a altor suprafete verticale, cand se creeaza muchii vizibile, placile din vata bazaltica se vor conecta la
un unghi de 45 de grade prin debitarea placilor termoizolatoare. Pentru a nu se deteriora caserajul din fibra de sticla acesta
se va taia utilizand un dreptar si un cutter, urmand ca ulterior placa termoizolatoare sa fie debitata la unghiul de 45 de grade.
- Pe fata vizibila a produsului se va aplica un caseraj, o impaslitura de fibra de sticla, care asigura un finisaj estetic. Dupa
fixare, suprafata poate fi vopsita intr-unul sau mai multe straturi cu vopsea pe baza de silicati sau dispersie fara solvent
(conform cu plansele si memoriu)

Verificare, remediere:

- Se verifica respectarea dimensiunilor si specificatjilor din proiect, a prevederilor din prezentul caiet de sarcini si a
recomandarilor furnizorului

- Se va verifica corespondenta intre mostre si ceea ce este executat

- Se vor verifica tolerantele admise

- Acolo unde datele din proiect nu au fost respectate, sau daca aspectul nu este corespunzator, se vor reface lucrarile
conform prescriptiilor specificate

- Verificarea se face in timpul si dupa terminarea lucrarii

- Se va verifica planeitatea suprafetelor cu ajutorul dreptarului de 2m lungime (+ 0,5 mm)

- se va verifica abaterea de la verticala (+ 1 mm/m)

- se va verifica daca corespunde din punct de vedere al izolarii fonice, termice si a rezistentei la foc

- se va verifica corespondenta intre mostre si ceea ce este executat.

- acolo unde prescriptiile, sau datele din proiect nu au fost respectate, sau daca aspectul nu este corespunzator, se va
executa refacerea acestuia, conform prescriptiilor specificate



