Sistem de umbrire copertind
retractabild de fatada pentru
exterior, rezistenta la UV, cu prinderi
mecanice cu PAD termoizolant
pentru reducerea puntilor termice
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<+ pentru umplerea
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continuitatii
termoizolatiei

Folie etansare interior,
barierd de vapori .

Spuma poliuretanica
autoexpandabila si
flexibila A =0,03 W/mK
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v Y Profil picurdtor cu
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Folie etansare exterior
permeabila la vapori
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Fereastra cu tamplarie
din aluminiu, rezistenta
termica R=0,83m2K/W,
conductivitate termica
U=1,20 W/m%K

Folie etansare interior, .
barierd de vapori

Profil racord fereastra

Membrana de drenaj
cu covor de ventilatie
pentru tabld faltuitd

Spuma poliuretanica
% autoexpandabila si
flexibila A =0,03 W/mK
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EXISTENT
min. 3cm

1 strat

PROPUS
1 strat

Tencuiald decorativa elastomerica armata cu o combinatie de fibre
de carbon, sticld si poliacrilamida, flexibild si rezistentd la impact
mecanic superior; rezistentd la conditiile meteorologice si la
solicitdri termice; stabilitate ridicatd a culorii; absorbtie de apa
redusa Wd max 0,14 kg/m2 dupa 24h cf. ETAG 004; permeabila la
vapori Sd max. 0,48 m; reactie la foc min A1/A2-s1, d0 in sistem;
culoare de fundal bej pastelat deschis conf fatade ales de arhitect
pe baza mostrelor de cate min 2 mp pe pereti; component a unui
sistem de finisaj certificat ETA

Plasa din fibra de sticld rezistentd la mediu alcalin, greutate min.
330 g/mp, montat cu suprapuneri de min. 10 cm in pat de masa de
spaclu separat, in treimea superioard a acestuia, inglobat complet;
reactie la foc min A1/A2-s1, d0 in sistem; obligatoriu utilizat cu
armare suplimentard la colturi de ferestre si in alte zone unde pot
apdrea tensiuni, cu straifuri de plasa de min. 30x50 cm pe
diagonald, inglobate in adeziv pentru spaclu; inclusiv dibluri de
sustinere si alte accesorii; certificat ETAG 004, compatibil cu sistem
de finisaj

Mortar pentru inglobare doud straturi de plasa din fibrad de sticla si
masd de spaclu pentru sisteme termoizolante din vatd minerald pe
pereti, armat cu fibre, flexibil si rezistent la impact, permeabil la
vapori; reactie la foc min A1/A2-s1, d0 in sistem; rezist. la
compresiune =12N/mmz2, la incovoierez4N/mm?2; aderentd min. cf.
ETAG 004 la beton>0,25N/mm?2 si la vatd minerald>0,08 N/mm?2;
inclusiv profil picurator invizibil peste toate tampldriile si muchiile
orizontale ce se poate tencui - cu suprafata canelata care ofera
aderentd mai buna a tencuielii cu conectoare pentru profile si plasd
din fibra de sticld pe amandoua laturi, profile racord tencuiala-
tampldrie culoare gri cu bandd de transfer integrata pentru atasarea
foliei de acoperire, profile de colt din otel inoxidabil/aluminiu/PVC
incl. la goluri tamplarii, profile de dilatare la rosturile structurale si
nestructurale, profile racord rulouri, toate cu plasa de armare rez. la
mediu alcalin si nedeplasabil de min 10 cm latime si 160 g/m2; incl.
elemente de racord speciale cu ruperea puntii termice la treceri prin
termoizolatie, si accesorii de fixare elemente de fatada cu bloc de
montaj din HDPU dur cu/fard material compozit pe baza de rdsina
in functie de greutatea elementului, etc; aplicat in 3 straturi, min. 4
mm grosime/strat, suprafata calculata de 3 ori, fard a calcula
separat filmul subtire de material inainte de armarea primului strat;
component a unui sistem de finisaj certificat ETA

TERMOIZOLATIE PERETI vata bazaltica 15 cm grosime, incarcare
punctuald FP=min.500N, dubld densitate, lambda=max.0,036,
reactie la foc A1, rezist. la compresiune CS(10)=min.30 kPa; inclusiv
accesorii de montare: lipire prin A. aplicarea unui film subtire de
adeziv presat in vatd ca strat de contact de 1 mm, si prin B. aplicare
adeziv in pat continuu cu gletiera cu zimti sau cordon perimetral de
3-5 cm Idtimie si min 3 puncte; si fixare mecanica prin dibluri cu
ruperea puntii termice, cu tija filetantd, din material plastic, cu cui
metalic necontinuu pe toatd lungimea diblului; compatibil cu sistem
de finisaj

Mortar adeziv pentru lipirea pldcilor din vatd minerald pe pereti si
intrados copertine ext, flexibil, permeabil la vapori; reactie la foc min
A1/A2-s1,d0 in sistem; aderentd min. cf. ETAG 004 la beton>
0,25N/mm?2 si la vatd minerald>0,08 N/mm2; component a unui
sistem de finisaj certificat ETA

Tencuiala exterioara pe baza de ciment
Diafragmd beton armat
Tencuiala pe baza de ciment

Vopsea lavabila pentru interior
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Nr. proiect

unicipiul Sfantu Gheorghe prin
016/ 2022

Stadionului, nr. 12, mun. Sfantu Gheorghe, jud. Covasna Risc de incendiu: mic

Denumire lucrare

Categ. importanta

Reabilitarea termica, eficientizarea energeticd C

Si

JVéradi Jozsef" din Str. Stadionului nr. 12

str.

Cl. de importanta

modernizarea cladirii Scolii Gimnaziale oA 8l (@203

Grad de rez. la foc
Stadionului, nr. 12, mun. Sfantu Gheorghe, jud. Covasna
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