Burlan

Pad rigid termoizolant

Prindere cu ancora chimica, tija
filetat la capete surub cu piulita,
conform planse proiect structurd

Rama din teavd dreptunghiulard, max.
100x20x2 mm, + tabla latime 15 cm
latime totald profil, inclinatie spre
exterior 2%

Profil metalic fixare superioard parasolar
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Sistem prindere panou parasolar, conform
producator panouri si planse proiect structura

Profil picurdtor cu plasa din
fibré de sticld, 100x100 mm

Folie etansare exterior
permeabila la vapori

Fereastra cu tamplarie din aluminiu,
rezistenta termica R=0,83m2K/W,
conductivitate termica U=1,20 W/m?K

Tabla din otel 1.2 mm sau 1.5 mm grosime,
latime 150 mm

Glaf exterior din titan-zinc natur

Sistem prindere panou parasolar,
conform producator panouri si
planse proiect structurd

Rama din teava dreptunghiulard,
max. 100x20x2 mm, inclinatie
spre exterior 2%

Prindere element metalic , suport inferior
parasolar

Banda de rigidizare otel zincat termic gros.>
Tmm (1.5mm pe fatade vest si interioare)

20

20

20

Coltar metalic suport glaf
din otel zincat termic

Folie etansare exterior, permeabila la vapori

Pad rigid termoizolant

Prindere cu ancord chimicd cu
piulita si de placa metalica din
interior. Tijele se vor dimensiona
dupa finalizarea greutatii panourilor
de cédtre proiectant de rezistenta

bariera de vapori

Folie etansare interior

Profi

acord fereastra

Spuma poliuretanica autoexpandabila

si flexibila A =0,03 W/mK

Folie etansare interior,
barierd de vapori

X m

Conditii tehnice

pe terenul adiacent.

perete de 2 mm

1. Elementele parasolarelor: zincate, in baie de zinc; grunduit dupd caz sau vopsit in camp electrostatic.Culoare alb-murdar -
crem foarte deschis - cod culoare NCS S 0601Y
2. Prindere in partea superioara si inferioard conform recomandare proiectant de rezistentd, cu metoda de prindere pentru
asigurare stabilitate si la rafale de vant de 150 km/h.
3. Greutatea elementelor se va {ine la minim, dar se va asigura rezistenta in timp si stabilitate in cazul lovirii cu minge forbal de

4. Element inclinat: tabla din otel 1.2 mm sau 1.5 mm grosime, latime 150 mm, rama: teava aprox. 100x20 mm, cu grosime de

Tabla din otel
1.2 mmsau
1.5mm

grosime,
latime 150.mm

Rama dinteava
| dreptunghiulard,
| max..100x20x2 mm
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Rama din teavd dreptunghiulard, \(:
max. 100x20x2 mm, + tabla .
latime T5-em _Iatime totald profil, T
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Rama din-{eava dreptunghiulard; max. *
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Modul panou fatada vestica

ramad perimetrald neuniforma-latime 10cm pe
laterale si parte inferioard, 25 de cm latime

latura superioara a cadrului panoului.
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Ramd din teava dreptunghiulard,
max. 100x20x2 mm, +tabla
latime 15.cm latime totald profil,
inclinatie spre exterior 2%

Tabla din otel-1.2 mm sau.1.5 mm grosime,
latime 150.mm

Rama din teava dreptunghiulard, max.
100x20x2 mm

95°¢

Rama din teavd
dreptunghiulard; max.
100x20x2 mm, inclinatie
spre exterior 2%

Prezenta plansa este proprietatea intelectuala a IDEATIVA Build S.R.L.. Reproducerea totala sau partiala fara acordul in scris al proiectantului este interzisa si se sanctioneaza conform legii.
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[DEATIVA

Beneficiar Municipiul Sfantu Gheorghe prin

scoala gimnaziald "Varadi Jézsef"

str. Stadionului, nr. 12, mun. Sfantu Gheorghe, jud. Covasna

Nr. proiect

016/ 2022

Risc de incendiu: mic

Denumire lucrare
Reabilitarea termic3, eficientizarea energeticd
si modernizarea cladirii Scolii Gimnaziale
,Véradi Jozsef" din Str. Stadionului nr. 12

str. Stadionului, nr. 12, mun. Sfantu Gheorghe, jud. Covasna

Categ. importanta

C

Cl. de importanta
I1(C1,C4.C5) silll (C2,C3)

Grad de rez. la foc

Desenat arh. AVRAM Bogdan

Specificatie Nume Semnatura

Scara
Sef proiect/ 1:20
Proiectat arh. Erdei-Doldczki Timea
Proiectat/ Data

2023 noiembrie

Denumire [a0atie propusa:

Detaliu panou parasolar Modul panou fatada

vestica

Il
Faza

DTAC+PT

Nr. plansa

A-D.27
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