PROPUS

3cm

5cm

EXISTENT

Invelitoare din tigld ceramica profilata tip solzi A1/ CO(CA1), tip montare
dublg, inclusiv accesorii, racorduri si elemente de siguranta/intretinere pe
invelitorii, culoare natur, greutate identica cu cele existente, rezistenta
ridicata la ciclul inghet-dezghet, rezistenta ridicata la UV, rezistenta la foc,
rezistenta la difuzie

Sipci 30x50 mm, tratate cu solutie de ignifugare lichida, min. C-s2, d0/C2
(CA2b)inclusiv accesorii conform antemdsurdtoare detaliatd a furnizorului
(parazdpads, tigle de aerisire, tigle jumétate, coamd etc.)

Contrasipci 50x50 mm (strat de ventilare) tratate cu solutie de ignifugare
lichida, min. C-s2, d0/C2 (CA2b) pozitionate la interax capriori CONFORM
PROIECT REZISTENTA

Folie impermeabila la apa din ext, permeabila la vapori din int., din
polieilena/polierster/polipropilena/similar, montata cu suprapuneri, sd =
max 0.15m, etanseitate la apa min. W2, tensiune la rupere longit peste
180N si transv peste 120N care dupa imbatranire 336h UV /90d 70gradeC
sa fie peste 70% din valoarea initiala, tensiune la rupere la strapungeri
punctuale (cuie) long/transv peste 100N fiecare, clasa de reactie la foc E,
toate conf. EN13859-1, inclusiv benzi de etansare si alte accesorii necesare

Capriori

Tigla ventilare

Note:

Distanta intre sipci este preluatd din
documentatia tehnicd aferentd modelului
de tigla ceramica tip Creaton Domino. In

timpul executiei, se vor respecta
indicatiile oferite de producator la
montajul invelitorii

Prezenta plansa este proprietatea intelectuala a IDEATIVA Build S.R.L.. Reproducerea totala sau partiala fara acordul in scris al proiectantului este interzisa si se sanctioneaza conform legii.

Beneficiar Municipiul Sfantu Gheorghe prin
scoala gimnaziald "Véradi Jozsef"

str. Stadionului, nr. 12, mun. Sfantu Gheorghe, jud. Covasna

Nr. proiect

016/ 2022

Risc de incendiu: mic
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Specificatie Nume Semnatura
Scara
Sef proiect/ 1:10
Proiectat arh. Erdei-Doléczki Timea
Proiectat/ Data
Desenat arh. AVRAM Bogdan 2023 noiembrie

Denumire lucrare
Reabilitarea termica, eficientizarea energeticd
si modernizarea cladirii Scolii Gimnaziale
,Véradi Jozsef" din Str. Stadionului nr. 12

str. Stadionului, nr. 12, mun. Sfantu Gheorghe, jud. Covasna

Categ. importanta

C

Cl. de importanta
I1(C1,C4.C5) silll (C2.C3)

Grad de rez. la foc

Denumire plan

Situatie propusa:

Detaliu aerisire tigld ceramica

Faza

DTAG+PT

Nr. plansd
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