STRAPUNGERI PLANSEE - CONDITII TEHNICE

Golurile necesare pentru specialitatile de instalatii vor avea forma circulara si se vor LEGEN DA
executa prin carotare si NU prin desfacere. E .
Prevederi plansee prefabricate: Xistent
@ @ N @ @ - Gol dimensiuni max 25x25 cm ( astefel incat doar o bara sa fie taiata
dupa ambele directii) - conform planselor barele sunt dispuse la 15 cm Al =
| | 2 | | diusganta dupa almbeul)e directii ’ e Stélpi din beton armat, clasa CO(CA1)/ A1
il . V . . . . .
: | Dimensiune min fata de margine/perete - min. 15 cm. (astfel incat sa @ 4 dimensiuni variabile, R 120
— | o 13-15 | : , ramana min. o bara intreaga)
i 6.24 ' * i 3?8%3 I ) 3.04 — | L : ’Distanta intre gpluri noi : min. 3x diametrul golului o o
: | 6.24 A 3.82 . 148 . 60 1,ogi \ Prevederi plansee monolite: . Pereti portanti din zidarie de caramida,
| | | ! - Aceleasi casi IeI plansfeele' prefgbncate. clasi CO(CA1 )/ Al
! | - Se pot realiza si goluri mai mari ( max. 40x40 - nu este necesar sa fie rosimi variabile 30-53 cm. min. REI 240
I | | X circular), respectandu-se distanta de 3x latime gol intre golurile noi, si - - - - 9 ! :
: L : X | obligatoriu vor trebui bordate cu fibre/ lamele de carbon conform propunere
| 1strat  Tencuiald si zugrdveald int. | | . - .
' variabil  Caramida cu goluri verticale A1/ CO(CAT) . . | proiectant de speCIalltate rezistenta. - - - - - - . .. T v v .y
| Istrat Tencuiala si zugrveals ext. existents ) | | | Atentie! In cazul tuturor strapungerilor, pozitia finala a golurilor se vor stabili la fata Pereti neportanti din zidarie de caramida,
1strat  Tencuiald exterioard noud pentru planeitate daca este necesar : . . . . . . o . . . A
1strat  Mortar adeziv pentru lipirea placilor de termoizolatie | | | locului dupa ce se vor identifica prin metode nedistructive pozitiile barelor de armatura interiori, clasa CO(CA1 )/ A1l
S 15 Izolatie termica vatd mineral3, dubla densitate A2-s1,d0/ CO : . : e - R 4 S Eiand
l om ((Z:?;?)'Ie ermics vatd minerald dubla densitate A2-s | | | existente. Identificarile de armaturi se vor documenta cu poze, in grija constructorului. o L grosimi variabile 16-35 cm, El 240
bl | | - Mortar pentru inglobare plasd din fibra de sticld si masd de O | oA | <
spaclu I T L = ] Y @ REALIZARE SISTEM DRENAJ - CONDITII TEHNICE
=+ — = — — = = = — = — osw PhsdmibEdesioR T T T T T =l . 5 | . iqurata ori 5
@ s |77 Amorsé de peret pentru tencuials decoratv © parapet de protectie A1 bettn anat 00 ' 2 |9 Tubul de dren va avea o pantd de 0,5-1% care va fi asiguratd prin gapa de pantd. - — - — - ~ 777 Pereti neportanti, interiori, din zidirie de
s Tenouiali decorativa colorat, elastomericd armat, rezistenta  accidentarea prin spargerea . | | = (CAT), min. REI 60 | k[ Geotextilul, 150gr/m2, montata cu suprapuneri si cu acoperire la margini in jurul SE e b )
o [® | b {/ao'p”;zzcéerzex‘isgffsﬂfgfg gﬁi’gﬂﬁ;g’;gwe contact & — A T 2 e - tubului drenaj, si in jurul filtrului de dren: pietris monogranular compactat 8/32, caramda, C_IaS? CO(CA1)
L o | I II Fes0T | = inclusiv accesorii de prindere, cu suprapuneri de 20 cm. Se va asterna umpluturd ~___grosimi variabile 10-15 cm, EI 120
T T O s ST 2 15 L S| | L peste dren cu permeabilitate bund la apd, fard moloz, fard elemente de constructii,
@ 1L I o . 268 | OB compactat controlat |a fiecare 10 cm cu mai de mana pana la grad de compactare o
e S _ .W- R . gk Al— — — — I — Ih'p-%l' = % SR o @ 95%,|Sistemu| este descris mai pe larg in proiectul de specialitate instalatii sanitare si LEGENDA
~ . - canalizare.
I T o (S} . 1 . 9 a . . = = < .
* - P 3 &Q | | é | [ 287 IHI | 1. Se va sdpa in tronsoane de maxim 5 m lungime de o datd. Saparea urmatorului PrOpUS
I - 4 | = | :(D \g{ II | = tronson adiacent se va incepe DUPA finalizarea compactarii umpluturii in totalitate
I ghend El 30 din ambele sensuri | 50 . P . imentari o~ i iot3 Pri i i i i - - -—- . v . T sy
| | | = | ! \{” - | ﬂ%?ﬁ?ﬁéﬁi”ﬁ?éﬁﬂprﬁ.Cn?n'f cor:jf. pct. 3 ?Infp;ezenft-a I|stta. Prin gdruer cons_tt;#chquIUI, ﬂnallz?{ea letflftroAnson ste Pereti despartitori, neportanti, din ziddrie de
i 3 <y a documenta fotografic intr-un mod clar nainte ca urmdtorul sa fie inceput. Sos s o
| | : | : pentru emisi de fum S1 VD u grafic intr-u V1z/Dil, Inainte ca urmatoru’ sa fie incepu caramida, clasa CO(CA1)/ A1, pentru delimitare
: | : | ocumentarea se va realiza la fiecare tronson. C i si D it
2 |, - + I N | ! | h I 8 . . 2. Nu se pot sdpa doud tronsoane adiacente de o data. Se vor l&sa minim 2 tronsoane - — — - - - vasascari sl epozl
NN SRy 63; ‘ il 5.89 — 3|0 % = 2.70 3? e 1.57 \I 1.23 oo 1 nesdpate a cate 5m fiecare, intre cele unde se lucreaza. grosime 20 cm, EI 240
| '3 <3 i T H 3. Umplutura trebuie sa fie permeabild la apd, fard moloz, fara elemente de Tooidi ; Xex s ;
] : S : g 60 7 ° \ ) : ’ e o - Inzidire goluri cu caramida GVP, conform proiect
0= I | = B | 3 Sl 0 3 £ constructie, cu compactare pe straturi de 10-20 cm grosime, cu minim 95% grad de ist ,?, ! P
H i : | = : “ GS Baieti 021 | I L compactare. Compactarea se va face manual, pentru a nu induce vibratii cladirii. reZISv enta
I I | . - | D | ﬁf IiSie”‘r( - 4. Se va sépa in perioade sarace de precipitatii, doar pana la adancimile mentionate. clasa CO(CA1)/ A1
| | I | | > | u -gresiep g | Se vor folosi sprijiniri unde se constatd necesar. - - - grosime variabila, REI/ El 240
; N A I M A R — e H Ll = o 5. In nici un caz nu se va sdpa sub cotele indicate in plan, sau sub cota inferioard a i ) . L .
@ l+lg- — — — — — — — =3 = __ === === == — — — ., P e = s 7;—%7 —_— g =B — — — — - e ——— - — @ blocurilor de fundare si a grinzilor de fundare! Sistem izolare fatada nesolicitata, cu vata
| ‘ s T - —t== | @ @) @@ 3 6. In caz de neconcordant intre situatia de pe teren si cele de pe planse, inclusiv in minerala:
i » (O ! ) a0 in st sona T T T Tstrat Tencuilssizugraveala . cazul in care se constatd umplutgré sub cota drenului propus, SE VASISTA -Izolatie termica vata bazaltic3, dubla densitate,
Il 4 | Us3 cu sister de 20 1.50 80 20 variabil - Caramidd cu goluri verticale A1/ CO(CAT) LUCRARILE si se va anunta in scris proiectantul general, proiectantul de specialitate s,
hend El 30 din ambele sensuri autoinchider K i strat encuiala si zugraveala ext. existenta . VRN .. . .. . LAl e s . . )
‘ g ~ : v an IR0 Tstrat Tencuiala si zugraveals ext.existent - ' grosime: 15;20 cm
g | 2.79 =5 b0 3 S 1strat  Tencuial exterioara nous pentru planeitate rezistentd si instalatii dren, si geotehnicianul legat de situatia intainitd, inclusiv T ial3 d tiva siliconica hidrofobicitat
| | Sali de clasi 12 | T P 2 SI 190 < = o ;\IAacz? estg et localizare pe baza axelor si documentare cu poze. s et - dencma al ecorativa si 'Conl'ca' cuhi rol of ICitate
~ ) : S| strat - Mortar adeziv pentru lipirea piécilor de Ari iqatori i i i idicata, elastica, rezistenta la impact si la factori
Ll A 51.55 m2 o - termoizolatie 7. La executarea lucrdrilor se va respecta obligatoriu prevederile de protectia muncii. rdicata, ) p >
& | o ?g: 2 | I N P: parchet prop. = 2 | r“; e N H & 15¢m  Izolatie termicd vats minerals, dubla densitate atmosferici
e = 3 o - = Casa scarii 12 T T I A2-s1,d0/ CO(CA1) .
I - | . : . ) ]
| Nr. tilizatori max A: 19.55 m? - Mortar pentru inglobare plas din fibrd de min. clasa A2-s1,d0/ CO(CA1)
il 30, conf. NP 010- | P: ciment mozajcat exist. | stiold si masd de spacly . . o . . o
i | I 1997 i O “ | e 68, 6|8 |68l | 2sti. Plasi din fﬁreared&féﬂfu e decorativs Sistem izolare fatada rezistent la impact, cu vata
I - +——1 — 3 i e . T . o
£ o - Tencuiald decorativa coloratd, elastomerica .
l I | = (=) o | = ; ": armata, rezistentd la impact mecanic superior @ mmera.la' v o v o .
TS s (O | )b @ m ’ 0 e 1 strat_vopsea de exterior sicatc e T _ -lzolatie termica vata bazalticd , dubla densitate,
ol ( %10_._._._._._._._._T'_._i*_ " S — = /) SR —— T 7 - - — — - I O | grosime: 13; 20 om
o A — — = —— — e ———- - i-rzg-ﬁiz L -2 / | -Tencuiala decorativa elastomerica armata cu o
- L hen EI 30 din afbel i i1 | - L+ S D ls
sl ghend EI3p dinambele sensurt ] |} ! ' T — ' . i L E _ __ combinatie de fibre de carbon, sticl3 si
II |k | | | l | | poliacrilamida, flexibild si rezistenta la impact
oo . ] e i | | | | mecanic superior
it Tenouala i avgrveal nt | 5 | | i NI 3 o TTT I -min. clasa A2-s1,d0/ CO(CA1)
variabil  C&rdmida cu goluri verticale A1/ CO(CA1) | ‘ J 1 I jl |In toate cazurile, la uslIeI de |
S| || 1strat  Tencuiald si zugraveald ext. existentd = - i — —evactarecu-2 canate,dacdun > e H H = H H HR
N |yt Tencuszexercaranows penes & i 3 I S o \i\ I T canat va fi blocat, acesta va f R | Sistem izolare fatada rezistent la impact, cu silicat
planeitate daci este necesar - = | d 8o = dotat cu bara antipani t o J - . o - i
1 strat Mortar_adeziy pentru lipirea pldcilor de | | *1!’% 9 a iagigur2$eaagi:§ugainlcipen i i @ ‘ R de Calc.:lu' . - . .
oo momBte || 1z | I i -|zolatie term. din silicat de calciu-similar cu BCA,
cm  lzolatie termicd vatd minerald, dubld ] 50 s H . : L
Mde?sitate:xz—;I,lciot]/ CO(?Ade o | { | I | H | | grosime10;15 cm
ortar pentru inglobare plasa din fibra de ( | . . e e N I o . VTR o . ..
sticl3 si mas3 de spaclu : S = O . ] — -Tencuiala decorativa siliconica, cu hidrofobicitate
LVstrat  Plasd din fibrd de sticla H | ghend EI 30 din amIJeIe Sgnsuri I I l

ridicata, elasticad, rezistentd la impact si la factori

atmosferici
-min. clasa CO(CA1)/ AT

Tencuiald decorativa coloratd, silicatica
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i 593 s ! I . | 1 . ~ g :
1! 1 41 h | | ‘
| ghend EI 30 din ambele sensuri | | . | | I
. . |
3l |2 T 245 3 ~ — 10 I % 2 ' ~ |
o | e B = SR . e [l ke g i | 2% 5 I
| | I " T ' " . i ! p— Traseu evacuare
S 9 1 L . r_;/r , I | S 9 :
m . — . - ‘ . 4 .
I d PP I B AL e AR = | | pe  Stingdtor portabil cu pulbere
| - | I | = T : L tip P6, pozitionat la h=1.40
il wiI N © ' I ! I o | m fatd de pardoseald
] £° | % | + & ‘
e [ I o F o
@“—B—'—— ............. /A// S I _50_//,_| ,,,,, A B 5 |1« I N e N S I R I o | G5 — . .
B S I ItV 77 i | i P B = : ! Stingator portabil cu C02 tip G5,
4 L~ T b I = . 1 | :@: e _ o
1strat  Tencuiald si zugrdveala int. i | > O | I | M | pOZIt,|0n8t la h_1 40 m fata de
variabil - Céramidd cu goluri verticale AI/CO(E)AI) ! L i ' [ pardosea|é
1 strat TencuIalg si zugravueaIa ext. existentd | ghend EI 30 fiin anbele sensuri | | | I
N 1 strat TeTowaIa ex(}enoara noua pentru H I Ll |
— planeitate daca este necesar B . i =] |
N 1 strat I\At(;tnaqgiazie‘z;ivepemru lipirea placilor de | Sali de clasi 11 | " Coridor 07 | I
ozolatie : A:51.73 m? ' I : N ]
=| |w| 15cm  Izolatie termica vatd minerald, dubld 3 945 = ) o | A: 63.25 m? - I £ . I
=N densitate A2S1.00/ COCAT) 21 el i P: parchet prop. S 3 | 4 b. ciment mozaicat exist. s 20 g : SR @ Elemente propuse
Mortar pentru inglobare plasa din fibra de T | I 9 o |
sticld si masd de spaclu | NI util ) | J | 334 .
Plas3 din fibra de sticls 1 r. utilizatori max : | : : +
Amorsd de pereti pentru tencuiald Ll | 30, Con_f' NF_) 010- | J | n m
decorativi ' 1997 si Ordin 0 F R OH 12.36
- Tencuiald decorativd coloratd, silicatica | 1456-2020 £ *;l | |
1strat  Vopsea de exterior silicatic ! N @ b ' Elemente demOIate
T p_ 1= [ ny= B g 1
@ el — %g .......................... I it il 7 [ [y gy _gg ....... P - @

NR UTILIZATORI

P6 6| V€|
<)
I

£ . ghend EI 30 Tin ambele sensuri i B
Total: 395 persoane

Corp - Scoala - sali de clasa - total 364 elevi

S g e 2 r o5 o Nie - intr-0 sald de clasd vor fi maxim 30 de persoane (28

6.09 ()
ON

SVZI

[
._08541.!.
i

A

|

!

|

18.82 .

elevi si 2 profesori)
- cancelarie maxim 25 profesori
- loc de luat masa maxim 41 elevi

38.58

Corp - Sala de festivitati
- in sala multifunctionald vor fi maxim 115 persoane

@ 38.51
]
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£ [ L @ i T . . o .
=g X = Q = ! | (include si persoanele de pe scend, unde nu vor fi mai
I | i , | | mult de 30 de utilizatori)
Ho | gheni EI 30 dinf ambele sensuri | 50 | ﬁ' :
| ' il | Corp - Sala sport
| I & ] e 185 2 2 N : p p ‘ ‘
o | s o | . X |z e = —_ 7 | - pentru orele de sport ale elevilor vor fi 2 clase, deci
2 :\" o :;I | T~ I T Compartimentdri HPL care S R .
& 189 = i . + . TndepIInes_c griterIuI minim ™ ' I I | L maxim 60 de persoane
I | | pentty emisi de fum 51 B | | | | - pentru activitati cu alte scopuri vor fi in total maxim 125
slisN ' I S 1238 ! ! | | persoane
S 3 L D . . T 3.15 [ 263 T | 6.60 | | | I
) 3 . . 5 T . . |
| | ! % | 1L ‘| | | | Corp - Vestiar
- ; | : . - X | . . o . .
@ L %/ I e bt et B R 7 I |/ 12 | ! i | - maxim 65 persoane care sunt aceeasl utilizatori din
€ | S , A,—_?i—j‘oi'l I e Sl s 7777 - = - e — — — — ——*-—~—~—~.—~—~@ | 2 d | | sala de sport
L e : . | o |
1] 2 G || | L ' I —
| + ! : v | ! Corp - Centrala termica
: ghen3 EI BO dir ambele sensuri | 2 2 | [ R N i o . T
Ho I | . | ghens E1 30 din ambele sensuri | I - prezenta oamenilor este intamplatoare, fiind vizitata de
H . o . [Te} | . . . o .
. . I 2.84 o 1 | ‘ cel mult 8 ori pe schimb pentru verificari
| | |
| ‘ Sala de clasa 10 . | |
o _ & A:51.41 m? o : I : | R | :
= | = 2.45) ool | z p. het ~F | - | [fe) a .. . .. .
@ | 3 78y 2|, & parchet prop. < = : =z ! ! In spatiile cu suprafete mai mici, de exemplu Vestiare,
I =2 — - N | | i i
3| I 5.90 o : = | 270 _Ig Wl e e L L _I | Sala profesori sport, Camera profesori etc, numarul
sishl A utlizatort max | | T ; 1.28 o1 [d ~ | | maxim de utilizatori va fi sub 30 de persoane. Numarul de
~ I 1997 si Ordin IR B T & ] 5 | | | persoane in acele incdperi va fi conform amenajarea
1456-2020 i S - + : : :
| o CO | : 1o oS Fere o4, iy | 4 | spatiului respectiv.
L I T = | | 216.12m* 0 b HE N il e — - e T _l__ ——
e — - N e - - - - T T T T T T T TTT = ——— == 5 g — ——— - ——8r——— !
O+ Hz R e e il 7/ St — ity el .3 77/ i i piid /3 IR | I
! . T T T T T T T T T T T T T T T T T T T — e = R —4—— !
A ghend E1(30 din ambele sensuri | | I | ‘ | |
L - |
l | | Perete despértitor din gipscarton . . | |
| I | I rezistent la umezeald cu pglinzi | ' |
H I I aplicate pe intreaga suprafatd a I & | | |
o o | : ambelor fete, ) ) |
@ 2 1.85 S - ! L
: oty N | [ ] | L) — 4 — 4 - ]
~ il . | ; T:::/ === T== N— ] |
< Il | | 9 u ) % o | : i
| : .
~ I ]! | 2 I
— o -
\ 1 A o I - [ | ;
T . | 50 T n ghend El 30 dinjambele sensuri_ )
\ 30 . > |
< [oN +——F *& |
Ll . } O o}on C:t l_ . .!_. . _J - m D}IW L \<
: | RS = . | - . — "
@_ ol 1 - | — T © l =TT —— = A=) " — ! | Arie construitd la sol situatie propusa ‘
- - A —  — & . I B L — 7/ = / —_ T | — = — | — T — 3
O : i Z | e ——— ——— L —— , ] I | Suprafata
| : \ 4.56 N 287 . I < 2.69 ! 2.03 I ; ) e oh ! Arie construita propusa - Centrald termica parter
'\ | \\ " | ‘ L I il i propagérii focului de p [ ‘ 66.34
. . . | in ferestre, sarpanta, I .
: f I N il si alte straturi di ! - o " = .
| | \ ¥ I Il I‘\ Usé cu ;'_ffem}’z } I‘ g Dot | Arie construitd propusi - Sala de festivitati parter
| . ‘ | . [[: | | f—2utoinchidere ‘ | | e vor fi clasg C1(CA2a), ! I385 13
| \ I | | & g‘ | Hol acces m de la intersectia cu I :
| : ' s A:7.86 m?2 ‘ : — < Sals
o | < | Ny | [19b N\ Arie construita propusa - Sala sport parter
> l [ ~ I L I . —
p{padpie : = | I | Casasciri 11 « | b ‘ P: parchet prop. N : ‘ 57158
| : N A2004m | I | | . — - T :
S —I | | | P: ciment mozaicaf exist. /| I ~ Jith , | Arie construitd propusa - Scoala - sali de clase parter
: (. -] S 210 [
: 'Y Sy S (g Y[ 9 % 1Y NORRPRRPR S Y O DO K PP —_ | | | _ . 443.70
| i 30 x 16.p0 . I | - ' | ~20I L il -l EI l I Arie construita propusa - Vestiar parter
\ 9| ' BE | 1 B s I 189 ~ | 113.10
: h=110 . | : | 34 |, 90 ; 45 ! g2 l | _
.)‘__._._. + % = J H =" ! 1,579.85 m*
— — = L SR I 77,77 P . g — U — . - . A— L == ol _ = = — = —
/ . ) ‘ = | |
; hpr 0 3 i i [ T e - - . ! - s " PR "
1l I TR O ghena EI 30 din ambele sensu%. @ ! ghens £ 30 din ambele sensuri o @ | b o150 amg;;zasgl]igr?m ambele sensur | @ | | I Arie construita desfasurata situatie propusa
parapet de protectie l 2|3 | ﬁgfof ZE#‘;“; ' _/ f" /AN L r F———————————— = l | Cladire conform CF | Denumire Suprafat3
accidentarea prin spargerea ' Fe312 I (CA1), min. REI 60 | 50 4 1.77 4 45 " |-‘5 4 1.87 , 45 ,l 3? L JM, -y 138 _|_ _50. | | | 1
eamului, in caz de contact — . ! ! ' i I
grin alunecare | ! : Lol | inzidire gol usd cu zidarie caramidacu | . | ' i ! Arie construitd propusi - Sala
. | | I | I .| goluri 15 cm, REI120, cu prinderi ||| L y | | I sort parter 571.58
\ . | | mecanice a zidariei propuse de zidaria | ghend or_|zonIaIa, hmax= 30 cm, : - | portp
' X | | || existents cu elemente metalice R cu muchie orizontala catre ax A | | | 571.58 m?
| | | | ° | amplasate in grosimea ziddriei / cu beton | Curbata |derthc cu ghena . ! I
| . g o | | armat dupa caz, conf. recomandare } . ‘I verticala adiacenta, cu racordul | | | C2
. i i 3 i intre cele doua zone curbate : e =
l | | Sala de clasa 09 I | I . E{gﬁﬁf:tnet%iffﬁ;?ﬁfﬁﬂ:m asigrere I | I realizatd clar fara elemente . : Arie construita propusa - 66.34
' | | A:50.9 m? I | I I I | I aditionale vizibile. | | | Centrala termica parter
1 strat  Tencuiald si zugraveald int. p: h ) [ 1] . ' 2
l - variabil  Caramida cu goluri verticale A1/ CO(CAT) ) parchet prop | I } . } | ..... R A Y A A IR R _Ir 66.34 m
1strat  Tencuiald si zugrdveald ext. existentd . |
| Ll |1 !
\ . 1strat  Tencuiald exterioard noud pentru . Nr. utilizatori max 30, conf. |- I . ' : | Ari — Vesti
«~ planeitate dac4 este necesar | NP 010-1997 si Ordin R | | ‘ | | | ne construita propusa - Vestiar 112.92
& \ | 1strat  Mortar adeziv pentru lipirea plcilor de . 1456-2020 | . I I — : _—_ | = 1 — | — = eta |
) termoizolatie I | [ o | | | Arie construita propusa - Vestiar
'l | 15cm  lzolatie termicd vatd minerald, dubld | Q I l I . | | | . | etaj 2 118.89
™ . densitate A2-s1,d0/ CO(CA1) w5 [ |- X - — e
g NS . | - Mortar pentru inglobare plasa din fibra de | | | | I ‘ | | | | : Arie construitd propusa - Vestiar 113.10
| ' sticld si masa de spaclu : | I L : : | parter
2str.  Plasa din fibr de sticla | |1 ] | | | Arie construitd propusa - Vestiar 11.18
l | - Amorsa de pereti pentru tencuiald ' | | | I Lo : . | subsol ’
: decorativa : ) |
) | - Tencuiald decorativa coloratd, | ! | ! . I | I | | | 456.08 m*
\ . elastomericd armata, rezistents la impact Lo I [ : | ca
: | mecanic superior | } | } . I | I | | | |
! ! |0 : . | Arie construita propusa - Sala
‘ | | I | I I | | | | | | de festivitati parter 385.13
| ! I ' I I [0 : : I Arie construitd propusa - Sala 8497
. | 56 | I 879 || | 57 | : de festivitiati subsol :
T } !
I | B L | | | 470.03 m*
| | ] | AR . ] ! | c5
@-— Lt — . | ................ / .« e P e e R L e I i g L |_ = A == _: Arie construitd propusa - Scoald 435.78
| . : - sili de clase etaj 1 )
. hp 84 > 7 | hp80 hp+80 % ‘
3 ) | ~ | . 1/ ’ 3 - [ Arie construita propusa - Scoald
I : I = = - Lm —F = T I = I I - | ! - s3li de clase etaj 2 43579
| | O gii . : =D DR aF : | Avri truita 4 - Scoali
| ! . 5| ! I e ' ) P rie construita propusa - Scoala 443.70
| | | | o | | ! - sdli de clase parter :
Fe311 . Fe310 Fe311 . ' | . — _
l : | | Arie construita propusa - Scoald 3938
'l | | | . | | | [ - séli de clase pod ’
. . | . . =
| Arie construita propusa - Scoald
'\ | | | . | l | : - sili de clase pod 33.26
' | | | | | | | [ Anve_construna propusa - Scoald 445.13
\ ! | . . : - sdli de clase subsol
0 l 1.20 —l v 272 ; 74 ; 2.45 ; 54 . | 2.45 54 . 245 L ga o T EEmmpm s _L TIT T T T T T T T 1,826.05 m?
+ - ¢ : 9.93 o T ! |
43, - 144 , ! . f } £ I
e 2 302 ! 308 - ] : 300 ] 301 - ! | 3,390.09 m?
; ] ' } £ |
l | l 1strat  Tencuiald si zugrdveald int. | . | . : . = | T | — T — l‘ . . . . . %
) variabil - Céramida cu goluri verticale A1/ CO(CA1) I ) | I ‘ ZON Arie utila etaj 2- situatie propusa
| ‘ 1strat  Tencuiald si zugrdveald ext. existentd . ‘ : | < 1 K . <
l 1strat  Tencuiald exterioard noud pentru planeitate I . | Cladire conform CF | Denumire spat,lu Suprafat,a
: dacd este necesar : . | | C3
\ | | 1strat  Mortar adeziv pentru lipirea placilor de | I | | == = |
: ~ : termoizolatie _ : ! : ' 1 ! Casa scarii 04 16.81
l | | 20cm  Izolatie termicd vata minerald, dubld l | | = |
| ! : densitate A2-s1,d0/ CO(CAT) . | ! I _ B | | Coridor 03 11.41
- Mortar pentru inglobare plasa din fibrd de . . == — — / I Sioti
@ @ sticla si mas4 de spaclu @ I @ @ | 274 == — r 283 l | G.s. baieti 02 6.06
1strat  Plasé din fibrd de sticld . :
- Amorsa de pereti pentru tencuiald I : < | \, */I/ : ‘ G.s. fete 02 6.1
decorativa _ - ! | = : . | G.S. vestiar baieti 02 6.98
Tencuiald decorativa coloratd, silicaticd . A l .
| | ! | | G.S. vestiar fete 02 7.10
i : | I : Vestiar bieti 02 1167
. | | | Vestiar fete 02 15.35
| . I l .
X I g | : . | c5
! W — E=— - I P L - —
I 5 ~ I
i ~ L ] | Casa scrii 12 19.55
. | | | | Coridor 07 63.25
! | ~ l GS Baietj 04 15.62
I | 3 | I | GS Fete 04 1612
i ; | | Hol acces 7.86
. | | : | Sali de clas3 09 50.90
| | : | Sald de clasd 10 51.41
| | | Sald de clasd 11 51.73
I ~ I
| - Sald de clasd 12 51.55
! | | 42952 m
| |
i | l Arie utila propusa totala
| | | Cladire conform CF I Suprafata
i C1
| : | 518.68
| | | c2
| : 47.75
| | c3
Z 259 ] : 275 , 2.37 ) 4.8 1323.23
il 2.97 ! 4.54 . 4.55 c4
| |' | 407.36
| : l C5
o~ | | et ~ 1426.94
@ @ é 2,723.96 m*
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Beneficiar Municipiul Sfantu Gheorghe prin N proect
Proectent  |DEATIVA Build S.R.L scoala gimnaziald "Varadi Jozsef" 016/ 2022
genera| side 130745172019, CUI:408.484.I8. | D E A -|- | V A str. Stadionului, nr. 12, mun. Sfantu Gheorghe, jud. Covasna Risc devincendiu: mic.
arhitectura 140742 871871 office@ideativaro Denumire lucrare Categ. importanta
Reabilitarea termica, eficientizarea energetica C

si modernizarea cladirii Scolii Gimnaziale ~ |¢" ¢ mportanta

Specificatie Nume Semnitura , R s . . I1(C1,C4C8)si Il (C2C3)
Seforoecy Scara JVaradi Jézsef" din Str. Stadionului nr. 12 Grad de ez Ta foo
F’roiZCtat arh. Erdei-Doléczki Timea 1:50 str. Stadionului, nr. 12, mun. Sfantu Gheorghe, jud. Covasna Il
. . Denumire plan Faza
h. Albert-Téth Csill
Proiectat/ ar bert-T6th Csilla 2004 ?:;ruarie Situatie propusa: o Ell—rééc-l-PT
Desenat arh. AVRAM Bogdan Plan etaj 2 ax 0-13 A28




	A.28 Plan etaj 2 ax 0-13

