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Generalitat;

Urmarirea comportarii constructiei in timp trebuie sa se desfasoara incepand cu constructia cladirii, pe toata durata de viata
a acesteia.

Activitatea de observare a constructiei este o actiune de sistematizare a informatjilor rezultate din observarea si masurarea
unor fenomene si parametri care au ca scop caracterizarea propietatilor constructiei in tot procesul ei de interactiune cu
mediul ambiant si tehnologic. Informatjile se insumeaza de la inceputul executiei, pe toata perioada de viata a constructiei.

Datorita destinatiei, fiecare cladire este determinata atat dupa anumite criterii de apreciere si conditji de calitate, cat si
dupa modul de comportare a constructiei exemplificat prin fenomene si parametri caracteristice. Acestea permit o apreciere
a ei in exploatare dar si o indeplinire a calitatilor ca rezultat a cerintelor necesare.

Obtinerea informatjilor necesare pentru a asigura capacitatea constructiilor pentru o exploatare normald, o evaluare a
conditiilor care au obiectiv prevenirea incidentelor, accidentelor si avariilor si dobandirea de informatjii utile perfectionarii
activitatii in constructji, fac parte din cerintele urmaririi comportarii constructiei in timp.

Intocmirea actiunilor de urmarire a comportamentului in timp a constructiilor sunt realizate cu scopul de a indeplini
prevederile privind mentinerea cerintelor de rezistenta, stabilitatea si durabilitatea constructiei, prin o examinare vizuala
directa si folosindu-se de mijloace de masurare de uz curent permanent sau temporar.

Criteriul propus de proiectant este urmaérirea curenta a cladirii.
Urmarirea comportarii in timp a constructiei: pe criteriul performantelor elementelor.

Stasuri, normative si prevederi legale:



L 10-1995 - Lege privind calitatea in constructii

HG 766-1997 — Regulament privind urmarirea comportarii in exploatare, interventiile in timp si post utilizarea constructjilor
P 130-1999 - Normativ privind urmarirea comportarii in timp a constructjilor

MP 031-2003 — Metodologii privind programul de urmarire in timp a comportarii constructiilor din punct de vedere al
cerintelor functionale

Prevederile legislatiei pentru actorii care participa la proiectare, executarea si exploatarea cladirii

Obligatiile si responsabilitatile utilizatorilor i administratorilor

- obligatjile contractuale privind activitatea de urmarire a comportarii constructiilor sunt stabilite impreuna cu proprietarul

- se va asigura intretinerea curenta a constructiei

- atat mijloacele de observare si masurare montate pe constructie cat si masurile de interventie necesare pentru reparatji
sau consolidari, sunt organizate de catre utilizatorul sau proprietar, se vor mentine intr-o stare de exploatare normala
Obligatiile si raspunderile responsabililor care se ocupa cu urmérirea comportarii constructiiilor

- acestia cunosc in totalitate instructiunile si proiectul de urmarire speciala a comportarii constructjei

- cunosc in totalitatea Cartea tehnica a constructiei, si vor intocmi, pastra si completa un jurnal zilnic al evenimentelor fiind
incluse eventualele interventii, reparatji sau consolidari

- receptia si montarea aparatelor de control va fi facuta sub supravegherea specialistilor. Aceasta se va face conform
instructiunilor sau a proiectului de urmarire speciala.

- instructiunile sau proiectul de urmarire speciala prevazut in cartea tehnica a constructiei vor fi verificate in vederea
respectarii conditiilor cuprinse.

- controlul si verificarea starii tehnice a cladirii se va face atat periodic cat si dupa orice eveniment deosebit: cutremur,
inundatie, ploaie torentjald, incendiu, explozie s.a. avand scopul de a evidentia elementele de constructji care prin starea lor
de degradare sau prin conditiile de exploatare pot fi un pericol pentru siguranta si stabilitatea constructjei.

-in situatia constatarii unor degradari, responsabilitatea va fi extinsa si altor firme sau unor specialisti autorizati. Acestia vor
utiliza dispozitive, aparatura, instrumente pentru efectuarea inspectiei si vor avea acces la elementele structurale si
nestructurale, folosindu-se de tehnice nedistructive si/sau partjal distructive.

- acestia vor participa la intocmirea rapoartelor privind urmarirea curentd a constructjei

- se vor sesiza cei autorizati pentru a lua masurile corespunzatoare, in situatia aparitiei unor evenimente care depasesc
situatiile normale

Obligatiile si raspunderile executantjlor care urmaresc comportarea constructiilor

- vor participa in avizarea proiectului de urmarire speciala

- acestia cunosc in totalitate instructiunile si proiectul de urmarire speciala a comportarii constructjei

- cunosc toate informatiile ce tin de functionarea constructiei: caracteristice generale despre structura, materiale folosite,
dimensiuni, caracteristicile de fundare si ale mediului.

- cunosc in totalitate obiectivele urmaririi curente sau speciale (caracteristice, fenomene, marimi, criterii de aprecire, conditji
de calitate, limite de atentionare, avertizare si alarmare etc.)

- au responsabilitatea de participa la comandarea, receptia, verificarea si depozitarea aparaturii de masurare si control

- metodele de masurare stabilite sunt cunoscute de catre responsabili

- sunt cunoscute detaliile legate de montarea fiecarui punct de masurare, a aparaturii precum, a zonelor de observatie si
verificarea necesara lor

- se vor cunoaste amenajarile necesare pentru dizpozitivele de masurare sau observatji ( nise, scari de acces, balustrade,
platforme etc.)

- vor fi cunoscute atat fazele de executie si proiectare cat si programul masuratorilor, acestea fiind corelate

- se va inregistra progresul si se va acorda maxima atentie in stocarea, pastrarea si accesarea datelor.

- acestia cunosc atat modul de prelucrare primar si comparare al valorilor de control (normal, de atentie, avertizare si
alarmare) dar si efectuarea acestor lucrari

- in situatia aparitiei unei deteriorari ce afecteaza rezistenta, stabilitatea si durabilitatea constructiei, proprietarul sau
utilizatorul va desfasura o inspectie extinsa asupra constructjiei respective, daca este cazul se va face si o expertiza tehnica.
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Inspectia se va incheia cu un raport scris ce va cuprinde interventiile facute sdupta degradarilor.

-va exista o procedura de atentionare si alarmare a populatiei susceptibila de alertare in cazul constatarii posibilitaii sau
iminentei producerii unei avarii

- vor intocmi rapoarte privind urmarirea curenta sau speciala a constructiei

Subsistemul lucrarilor din exteriorul constructiei

CERINTA PERIOADA
FUNCTIONALA | CE SE URMARESTE CUM SE CESEOBSERVA | DE
SI CONDITIILE URMARESTE URMARIRE
TEHNICE
1 Siguranta in exploatare
1.1 | Rezistenta Modificari geometrice sau de Observare Deformari La termene din
mecanica i continuitate a materialului, vizualg, Fisuri reglementdri
stabitate a degradari ale structurilor de Masuratori Degradari tehnice/experien
elementelor de sustinere ta proiectantului
separare a Modificari ale formei, culorii, Observare Deformari
circulatiei pietonale | compozitiei ca efect al vizuala, Fisuri Idem
de cea a vehiculelor | factorilor de mediu Probe Degradari
natural/artificial
Modificari ale geometriei sau Observare Deformari
tolerantelor admise la vizualg, Elongatii |dem
elementele de fixare/prindere Masuratori Desprinderi
12 Observare Deformari Permanent
vizuald Desprinderi pentru cele
Starea elementelor Degradari legate de
verticale/orizontale de ciocnirea de
protectie  contra caderii in gol obiecte in
sau lovirii de obiecte fixe sau in miscare, anual,
migcare sau dupd un
eveniment
Rugozitatea suprafetelor Observare Baltiri Anual
Functionarea sistemelor de vizuald primdvara, sau
evacuare a apelor la termenele
stabilite prin
Siguranta cu privire reglementari
la circulatia tehnice
Planeitatea suprafetelor si a Modificarea Anual
denivelarilor conform parametrilor, primavara,
prevederilor din proiect, Observare unor elemente de periodic sau ori
existenta si integritatea vizuala protectie de cate ori sunt
sistemelor de protectie fatd de deteriorarea lor, semnalate
goluri uzura lucrari in zond
permanente sau ocazionale
Amplasarea/desprinderea unor | Observare Disfunctii in
elemente care pot vizuald circulatie Permanent
produce accidentari
Elementele amplasate la Observare Deformari
indltime care prin vizuala Desprinderi Permanent
desprindere, cadere pot cauza Degradari
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pietonald accidentdri
Sistemele de avertizare vizuald | Observare Nefunctionarea
sau audio contra unor pericole | vizuald /disfunctii in Permanent
iminente functionare
Starea fizica a parapetilor de Observare Degradari Anual sauin
protectie vizuald Demontdri urma unor
Deformari evenimente
Nivelul iluminarii zonei in Observare Distrugerea /
perioada de zi/noapte vizuald deteriorarea Permanent
instalatiilor de
iluminat
Sistemele de transport aerian Observare Degradari
sau subteran de vizuald Distrugeri / Permanent
energie electrica sau fluide Sisteme de pierderi pe retea
alertd
Echipamentele de control al Observare Degradari
circulatiei vizuald Demontari Permanent
Verificari Deformari
periodice
1.3 | Sigurantala Sistemele de inchidere a Verificare Functionare Permanent
intruziune si efractie | elementelor incorecta
Amenajarile executate astfel Observare Amplasare,
incat acestea sa nu devind vizuald geometrie Permanent
elemente propice intruziunii
2 Siguranta la foc
2.1 Noi constructii,
Mentinerea Respectarea distantei de Observare schimbdri de
nivelului derisc de | siguranta intre constructii vizuald destinatii, Permanent
incendiu n zona modificari de goluri,
acoperisuri
2.2 Pierderi in retea,
scaderea presiunii
Functionarea apei datoritd scaderii
instalatiilor si Functionarea la parametrii Controlul debitului surselor de
echipamentelor proiectati retelei alimentare, sca- Permanent
care asigurd apa derea rezervei
necesara stingerii intangibile de apa
incendiilor pentru stingere
2.3 | Functionarea Deformari
instalatiilor si |dentificarea defectelor care Observare Fisuri
retelelor exterioare | Pot constitui surse de initiere a | vizuala Degradari
care prezinta risc de | incendiilor si a exploziilor Verificari AM.C.cu Permanent
incendiu sau periodice functionare
explozie anormala
2.4 | Rezistenta fatadelor | Modificari geometrice sau de Observare Deformari, fisuri,
Si continuitate vizuald degradari Permanent
acoperisurilor la
propagarea focului
25 | Céideaccesale Fluxurile de circulatie i modul
vehiculelor de de parcare la orele de varf Observare
interventie astfel ca sd se asigure cai de vizuald Traficul Permanent
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| acces neobturate | | |
Igiena si sandtatea oamenilor, refacerea si protectia mediului
3.1 | Influenta mediului Gradul de poluare a mediuluila | Observari Iritarea cdilor Permanent
exterior asupra nivelul aerului, solului sau vizuale, respiratorii, ochilor,
constructiei apelor auditive, obosea-la auditiva
olfactive,
masurari
32 Degajarea in sol, aer, apa a Verificari Modificari ale Permanent sau
substantelor poluante ca mediului la producerea
urmare a activitatilor sau a Lipsa unui unor
proastei functiondri a program de evenimente cu
instalatiilor de indepartare sau ma-suri de control a | sesizarea dupa
Influenta neutralizare a noxelor protectiei caza
constructiei asupra mediului autoritatilor in
mediului domeniu
Evacuarea deseurilor si Observare Periodic functie
curatirea zonelor de vizuald de
depozitare cantitatea i
natura
deseurilor
4 Izolatia termica, hidroufuga i economia de energie
47 Nivelul de protectie termica a Observare Degradari, patari, Anual sau cu
traseelor de conducte cu vizuald scurgeri prilejul
fluide verificdrilor
5 Protectia la zgomot
5.1 Nivelul de zgomot exterior in Observatii
perioada de noapte-zi audio si
masuratori

Subsistemul lucrarilor subterane de izolare, asanare, protectie

CERINTA CE SE URMARESTE CUM SE CE SE PERIOADA
FUNCTIONALA Sl URMARESTE | OBSERVA DE
CONDITIILE URMARIRE
TEHNICE

1 Siguranta in exploatare
1.1 | Rezistenta si
stabilitate mecanica
a elementelor

neportante

Rezistenta si Modificarile solicitarilor Observare Deformari Permanent
stabilitate la mecanice ale mediului natural | vizuala Fisuri

actiunile mecanice | sau artificial Degradari

ale Tasariin

mediului natural teren

(presiunea

pamantului si a altor
elemente construite

sau amenajate pe




teren)
Rezistenta la
actiunea radacinilor
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2.1 | Evitarea infiltratiilor | Etanseitatea bazinelor, Verificari Umezirea sau | Permanent
rezervoarelor, foselor septice i patarea
a altor surse de infilfratii a solului
deseurilor lichide
Curatarea periodica a drenurilor,
rigolelor
Verificarea pantelor de
scurgere
Verificarea sistemelor de
hidroizolare orizontala si
verticala
3 Protectia termic, si economia de energie
Protejarea termica a traseelor Observare
de conducte cu lichide fierbinti | vizuala
Subsistemul de inchidere (anvelopa)
CERINTA CE SE URMARESTE CUM SE CE SE PERIOADA DE
FUNCTIONALA Sl URMARESTE | OBSERVA URMARIRE
CONDITIILE
TEHNICE
1 Siguranta in exploatare
1.1 | Rezistenta si Sistemele de prindere, Constatari Fisuri La termenele
stabilitate mecanica | ancorare, fixare vizuale Deplasari din proiect
a elementelor Masuratori Modificdri ale | Dupd
neportante ale planeitatii evenimente
tolerantelor naturale sau
stabilite in datorate
documentati activitatilor
a atasata umane
cartii La cel putin 5
tehnice ani
1.2 | Siguranta contra Starea sistemelor de protectie | Constatari Desprinderi La termenele
alunecarii sau a si fixare vizuale Desfaceri din

dezechilibrarii in
operatiuni de
curatenie /
interventie

reglementaril
e tehnice,
anual,
premergator
fiecarei
interventii
sau dupa
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evenimente
naturale sau
ativitati
umane
1.3 | Siguranta cu privire | Sistemele de protectie contra | Observare Degradari 5 ani sauin
la elementele de caderii in gol vizuala Demontari urma unor
protectie contra Deformari evenimente
accidentarii prin
caderein gol
1.4 | Siguranta contra Starea mijloacelor de Constatari Distrugerea, Preventiv,
accesului in zone / inchidere/separare intre vizuale / degradarea, periodic La
pe perioade interzise | interior/exterior sau intre auditive defectarea, termene
interior/interior blocarea prevazute de
Verificarea mijloacelor de furnizori
avertizare i semnalizare Dupa
efractie evenimente
2 Siguranta la foc
2.1 | Contributia la Mentinerea nivelului de risc de | Controlul Modificariin | Permanent
dezvoltarea focului | incendiu stabilit prin proiectin | modului de | depozitarea
inincinta spatiile interioare / exterioare | depozitarea | produselor
materialelor
cu sarcina
termica
mare
2.2 | Gradul de rezistenta | Starea elementelor cu rolin Observare Demolari/ Permanent
la foc asigurarea protectiei la foc vizuala degradari/
Testari inlaturari
curente
2.3 | Riscul de incendiu Toate caracteristicile care pot | Observare Modificari ale | Permanent
modifica riscul de incendiu, vizuala finisajelor,
activitati, densitatea sarcinii mobilierului,
termice echipamentel
or
2.4 | Preintampinarea Verificarea etanseitatii Observare Desfaceri Permanent
propagarii focului, elementelor de separareintre | vizuala Demontari
fumului si gazelor de | diverse spatii Verificari Strapungeri
ardere Blocaje usi
2.5 | Functionarea Functionarea norrald a Verificari Blocari Permanent
instalatiilor curolin | dispozitivelor si instalatiilor de
semnalizarea, detectie, semnalizare, stingere
reducerea pericolului | si control fum
de
incendiu si stingerea
incendiilor
2.6 | Marcarea cailor de Existenta marcajelor, Observare Degradari Permanent
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evacuare, acces, indicatoarelor, vizibile si lizibile | vizuala Obturdri
interventie
2.7 | Limitarea propagarii | Mentinerea caracteristicilor, Observare Degradari, Permanent
focului pe fatade dimensiunilor, pozitionarii $i vizuala acumulari de
modul de dispunere a golurilor materiale
combustibile
3 Igiena si sanatatea oamenilor, refacerea si protectia mediului
3.1 | Temperatura Controlul sistemului Perceptie Senzatie de Permanent
suprafetelor termoizolatiilor senzoriala curent de aer | sauinurma
interioare ale Termometrie evenimentelo
anvelopei Termografie r
3.2 | Permeabilitatea la Mentinerea pierderilor de Perceptie Pete de Permanent
aer a anvelopeli caldura in limitele acceptate senzoriala umezealg, sauinurma
prin proiect Presurizare | ciuperci, evenimentelo
Urmarirea functionarii Gaz de mucegaiuri r
elementelor de ventilare trasare
3.3 | Permeabilitatea la Controlul modului in care Observare Exfolieri Permanent
vaporia anvelopel finisajele interioare/exterioare | vizual Patari sauinurma
asigura permeabilitatea la ciuperci, evenimentelo
vapori mucegaiuri r
3.4 | Permeabilitatea la Infiltratii de apa Observare Exfolieri, Permanent
apa vizuala Patari sauin urma
ciuperci, evenimentelo
mucegaiuri r
3.5 | Evitarea emisieide | Controlul etansarilor Verificari Vizual Anual
gaze toxice elementelor de evacuare a Olfactiv
noxelor Masurari
Verificarea surselor de poluanti
3.6 | Ventilatie naturala Verificari ale Verificari Senzorial Permanent
elementelor/echipamentelor de
evacuare a aerului viciat si de
patrundere a aerului curat
3.7 | Evitarea aparitiei Aparitia condensului si a Observare Modificarea Permanent,
unor degajari consecintelor acestuia vizuala culorii, la 10 ani
periculoase pentru Degradari fizico-chimice si Verificari, umezeala
sanatatea oamenilor | biologice, radon masuratori
3.8 | Eliminarea noxelor Concentratiile de degajari in Verificari, Masuri Permanent
cu caracter timp masuratori | specifice
radioactiv sau a
emisiilor
radioactive sau
cancerigene
3.9 | lluminat natural Controlul transparentei Observare Cantitateasi | Permanent
supratetelor vitrate Controlul vizuala calitatea
starii si a nivelelor de iluminat luminii
pe planurile de lucru ale naturale
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elementelor pasive sau a
instalatiilor de control al
insoririi
3.1 | Lucrari de curatenie | Controlul starii finisajelor Observare Usurinta Permanent
0 pentru a putea fiintretinuta vizuald curatarii
curatenia
3.1 | Protectia hidrofuga | Verificarea infiltratiilor din Observare Pete de Anual si dupa
1 supraterana a teren vizuald umezeala, caz
anvelopei impotriva ciuperci,
umiditatii din sol mucegaiuri
3.1 | Evitarea poludriicu | Intretinerea instalatiilor, Verificari Iritarea cdilor | Permanent
2 particule fine filtrelor, etansarilor spatiilor cu respiratorii,
particule in suspensie catre ochilor
exterior
4 Protectia termic3, hidrofuga si economia de energie
Obs.:Pentru asigurarea protectiei termice $i economiei de energie, masurile sunt similare cu 3.1 - 3.4
4.1 | Protectia hidrofuga | Verificarea starii prin inundarea | Observare Pete de Anual
la invelitori periodica sau in urma vizuald umezeal,
controlului la fata interioara de ciuperci,
la ultimul nivel mucegaiuri
4.2 Verificarea periodicd a Observare Pete de Anual
invelitorii si a dispozitivelor de | vizuala umezeala,
scurgere Si evacuare a apei ciuperci,
meteorice mucegaiuri
4.3 | Protectia Verificarea elementelor de Verificari Pete de Anual
intersectiilor de protectie (scafe/plinte) umezeald,
plane etangarilor, lacrimarelor, ciuperci,
glafurilor, soclurilor, etc. mucegaiuri
5 Protectia la zgomot
5.1 | Etangeitate Verificarea elementelor de Perceptie Disconfort Permanent
etansare auditiva, acustic
verificari,
masuratori
5.2 | Vibratii Verificarea surselor i controlul | Perceptie Disconfort Permanent
starii elementelor de imbinare, | auditiva, acustic
fixare, ancorare verificari,
masuratori
Subsistemul de compartimentare (inclusiv finisajele)
CERINTA CE SE URMARESTE CUM SE CESE PERIOADA DE
FUNCTIONALA Sl URMARESTE | OBSERVA URMARIRE

CONDITIILE TEHNICE

Siguranta in exploatare




11. | Rezistentd i Sistemele de prindere, Constatari Fisuri La termenele
stabilitate mecanica | ancorare, fixare vizuale Deplasari din proiect
a elementelor Masuratori ale | Modificari Dupa
neportante tolerantelor ale evenimente
stabilite in planeitatii naturale sau
documentatie datorate
atasata la activitatii
cartea umane
tehnica La cel putin 5
ani
1.2 | Siguranta contra Starea sistemelor de protectie | Constatari Desprinderi, | Latermenele
alunecarii sau a sau fixare vizuale desfaceri din
dezechilibrarii in reglementarile
conditii de tehnice,
intervenentie pentru anual.
operatiuni de premergator
curatenie/interventie fiecarei
interventii sau
dupa
evenimente
naturale sau
activitati
umane
1.3 | Siguranta cu privire la | Sistemele de protectie contra | Observare Degradari 5ani sauin
elementele de caderii in gol vizuala Demontari urma unor
protectie contra Deformari evenimente
accidentarii prin
cadere in gol
14 | Siguranta contra Starea mijloacelor de Constatari Distrugerea, | Preventiy,
accesuluiin zone/pe | inchidere /separare intre vizuale / degradarea, | periodic
perioade interzise interior/exterior sau intre auditive defectarea, La termene
interior / interior blocarea prevazute de
Verificarea mijloacelor de furnizori
avertizare i semnalizare Dupa
evenimente
2. | Sigurantala foc
2.1 | Contributiala Mentinerea riscului de Observare Modificariin | Permanent
dezvoltarea incendiu si propagare a vizuala componenta
incendiuluiinincintd | incendiului la nivelul proiectat | Verificare prin | sau
Modificarea unor elemente calcul compozitia
ale produselor
compartimentarii trebuie utilizate
facuta cu incadrarea in
densitatea sarcinii termice
2.2 | Comportarea la foca | Evitarea incadrarii intr-o Observare Demontari Permanent
compartimentarii euroclasa de reactie la foc vizuala Fisuri
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superioara prin dezgolirea Incercari Desfaceri
intentionata sau accidentald a | curente
unor straturi interioare ale
alcatuirii
2.3 | Gradul de rezistenta | Mentinerea clasei de Observare Demontari Permanent
la foc rezistenta la foc proiectata la | vizuala Decopertari
addugarea sau inlocuirea Incercari Decolorari
unor elemente curente
Verificarea vopsirilor sau
carcasarilor cu rol de
protectie la foc
2.4 | Riscul de incendiu Toate caracteristicile care pot | Observare Modificari Permanent
modifica riscul de incendiu, vizuala ale
activitati, densitatea sarcinii finisajelor,
terrnice mobilierului,
echipamente
lor
2.5 | Preintdmpinarea Executarea de strapungeri Observare Desfaceri Permanent
propagarii focului, care sa nu influenteze vizuala Demontari
fumului si a gazelor proprietatile de Verificari Strapungeri
de ardere izolare/etansare Blocaje usi
Functionarea usilor rezistente
la foc
2.6 | Functionarea Functionarea normald a Verificari Blocari Permanent
sistemelor de cupoletelor, trapelor de
evacuare a fumului si | desfumare, s.a
a elementelor de
etansare
2.7. | Marcarea cailor de Existenta marcajelor, Observare Degradari Permanent
evacuare, acces, indicatoarelor, vizibile i vizuala Obturari
interventie lizibile
2.8 | Functionarea Functionarea normala a Observare Blocari Permanent
instalatiilor de detectoarelor instalatiilor de | vizuala Demontari
detectie - stingere stingere cu apa, gaze sau alte | Verificari
produse de stingere
3 lgiena i s3natatea oamenilor, refacerea si protectia mediului
3.1 | Temperatura Controlul sistemului Perceptie Senzatiede | Permanent
suprafetelor terrnoizolatiilor senzoriala curent de aer | sauinurma
interioare ale Termometrie evenimentelor
compartimentari Termografie
Termofluxmet
rie
3.2 | Permeabilitatea la aer | Mentinerea pierderilor de Perceptie Pete de Permanent
a compartimentarii caldurdin limitele acceptate | senzoriala umezeala, sauin urma
prin proiect. Urmarirea Presurizare ciuperci, evenimentelor
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functionarii elementelor de Gaz de mucegaiuri
ventilare trasare
3.3 | Permeabilitatea la Controlul modului in care Observare Exfolieri, Permanent
vapori a finisajele interioare / vizuala patari sauin urma
compartimentarii exterioare asigura ciuperci, evenimentelor
permeabilitatea la vapori mucegaiuri
3.4 | Permeabilitatea la Intlitratii de apa Observare Exfolieri, Permanent
apa vizuala patari, sau in urma
ciuperci, evenimentelor
mucegaiuri
3.5 | Evitarea emisiei de Controlul etansarilor Verificari Vizual Anual
gaze toxice elementelor de evacuare a Olfactiv
noxelor Masurari
Verificarea surselor de specifice
poluanti
3.6 | Ventilatie naturala Verificari ale elementelor i Verificari Senzorial Permanent
echipamentelor de evacuare a
aerului viciat si de patrundere
a aerului curat
3.7 | Evitarea aparitiei unor | Aparitia condensului si a Observare Modificarea | Permanent,
degajari periculoase | consecintelor acestuia vizuala culorii, la 10 ani
pentru sanatatea Degradari fizico-chimice si Verificari, umezeala
oamenilor biologice, radon masurari
3.8 | Eliminarea noxelor cu | Concentratiile de degajariin Verificari, Permanent
caracter radioactiv limp masurari
sau a emisiilor
radioactive sau
cancerigene
3.9 | lluminat artificial Verificarea instalatiei de Verificari Cantitatea si | Permanent
iluminat de lucru calitatea sau dupa caz
luminii
artificiale
3.1 | Lucréride curatenie | Controlul starii finisajelor Observare Usurinta Permanent
pentru a putea fi intretinutda | vizuala curatarii
curatenia
4, Protectia termic3, hidrofuga si economia de energie
Pentru asigurarea protectiei termice si economiei de energie, masurile sunt similare cu 3.1-3.4
5. Protectia la zgomot
5.1 | Etangeitate Verificarea elementelor de Perceptie Disconfort Permanent
etansare auditiva acustic
Verificari,
masuratori
5.2 | Vibratii Verificarea surselor i Perceptie Disconfort Permanent
controlul starii elementelor auditiva acustic
de Verificari,
imbinare, fixare, ancorare masuratori




Subsistemul elementelor de circulatie interioara $i protectie a circulatiei

[DEATIVA

CERINTA CE SE URMARESTE CUM SE CE SE PERIOADA DE
FUNCTIONALA Sl URMAREST | OBSERVA | URMARIRE
CONDITIILE TEHNICE E
1 Siguranta in exploatare
1.1 | Rezistenta si Rezistentd la uzura Observare | Tociri (uzari) | Permanent
stabilitate mecanica | Modificarea rezistentei vizuala Deformari
mecanice datorate agentilor Fisuri
chimici sau Degradari
biologici
1.2 | Siguranta cu privire la | Starea elementelor verticale Observare | Deformari Pentru cele
circulatia pedestra orizontale de protectie contra vizuala Desprinderi | legate de
caderii in gol sau lovirii de Degradari ciocnirea de
obiecte fixe sau in miscare obiectein
migcare
anual sau
dupa un
eveniment
1.3 Rugozitatea suprafetelor Observare | Baltiri Anual,
Functionarea sistemelor de vizuala primavara
evacuare a apelor saula
termenele
stabilite prin
reglementari
tehnice
1.4 Mentinerea planeitatii Observare | Modificarea | in fiecare an,
suprafetelor si a deniveldrilor vizuala parametrilor | primavara
conform prevederilor din proiect disparitia periodic sau
Existenta si integritatea unor ori de cate ori
sistemelor de protectie fata de elemente de | sunt
goluri permanente sau protectie semnalate
ocazionale deteriorarea | lucrariin zona
lor, uzura
1.5 Verificarea starea fizica a Observare | Degradari Anual sauin
parapetilor de protectie vizuala Demontari urma unor
Deformari evenimente
1.6 Nivelul iluminarii zonei in Observare | Distrugere si | Permanent
perioada de zi/noapte vizuala deteriorarea
instalatiilor
de iluminat
2. | Siguranta la foc
2.1 | Contributia la Mentinerea riscului de incendiu | Observare | Modificdriin | Permanent
dezvoltarea si propagare a incendiului la vizuala componenta
incendiuluiinincintd | nivelul proiectat Modificarea Verificare sau
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unor elemente ale prin calcul | cornpozitia
compartimentarii trebuie facuta produselor
cu incadrarea in densitatea utilizate
sarcinii termice initiale
2.2 | Comportarealafoca | Evitareaincarcariiintr-o Observare | Demontari Permanent
sistemului de euroclasa de reactie la foc vizuala Fisuri
pardoseala superioara prin dezgolirea incercari Desfaceri
intentionata sau accidentalda | curente
unor straturi
interioare ale alcatuirii
2.3 | Gradul de rezistenta | Mentinerea clasei de rezistenta | Observare | Demontari Permanent
la foc la foc proiectata la addugarea vizuala Decopertari
sau inlocuirea unor elemente Verificari Decolorari
Verificarea vopsirilor sau
carcasarilor cu rol de protectie
la foc
2.4 | Preintdmpinarea Executarea de strapungeri care | Observare | Desfaceri Permanent
propagarii focului sia | sa nuinfluenteze proprietatile de | vizuala Demontari
gazelor de ardere izolare/etansare Verificari Strapungeri
Functionarea usilor rezistente la Blocaje usi
foc
3 lgiena i sdnatatea oamenilor, refacerea §i protectia mediului
3.1 | Protectia hidrofuga Verificarea si repararea, Observare | Pete de Permanent
inlocuirea periodica a vizuald umezeald,
hidroizolatiilor ciuperci,
mucegaiuri
4 Protectia la zgomot
4.7 Executarea de strapungeri care | Observare | Zgomot Permanent
sa nu influenteze proprietatile de | vizuala aerian
izolare/etansare Verificari
42 Verificarea elementelor cu rol de | Auditiv Zgomot de | Permanent
atenuare a zgomotului de Masuratori | impact sau cu ocazia
impact expertizelor
intocmit:
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