Atic din zidérie de céréT'\dé, realizare cu ‘ ‘ LEGENDA

fixéri de structurd centur s,ysambvum 0.7mm Invelitoare din tabla din titan zinc dublu faltuitd natur A1/ CO(CAT1), Existent
beton armat conf. proweFt rezistenta . . o
grosime 0,70 mm,distantd falt 00 mm, nr. cleme conform : o .
producdtor dar nu mai putin de:’ 6 bucéti/mp distantd max. 28 cm % % Grinzi din beton armat monolit,
‘ 1 la margini, si 5 bucati/mp distanta max. 33 cm in camp clasa CO(CA1)/ A1
2.5¢

| = Astereald max. 14 cm lat. cu 1 ¢m distantd intre ele, ignifugatd min. dimensiuni variabile, R 45, R 60 (pod sald mult.)
| 1 strat  Tencuiald si zugrdveald int. C-s2,d0/C2(CA2b)
| | ariabil  Cdrdmida cu goluri }/emcale A1/ CO(CAT) 8cm L Contrasipci ignifugate min. C- sf% d0/C2(CA2b) : : Plan§ee din beton armat monolit,
| - K| [ strat  Tencuiald si zugraveald ext. existentd 1strat Folie permeabild la vapori sd max=0.5 m o cl_asa QO((_:A1)_/ Al
| | 1 strat  Tencuiald extenoari noua pentru planeitate 2.5 CT Astereald max. 12 cm lat. cu 1 $m distanta intre ele, ignifugatd min. 1 i dimensiuni variabile, REI 45, .
. dacé este necesar C-s2, d0/C2(CA2b) REI 120 (planseu peste subsol sala mult.)
! I strat  Mortar adeziv pentru lipirea pldcilor de - Capriori DIMENSIUNI CONFORM PROIECT DE REZISTENTA
! | termoizolatie 20 crd Termoizolatie din vatd mineralé‘AZ-sW, d0/C0 (CAT), A =0,032 idroizolatie existents
‘ % - [ R0cm  Izolatie termic vatd mineral, dubla W/mK, 2x10 cm —  Hidroizolatie existentd
I | densitate A2-s1,d0/ cﬂcm) - Structura beton armat A1/CO0 ( CrA Propus
I Mortar pentru inglobare plasa din fibrd de 30 Crrl Termoizolatie din vatd mineraldlA2-s1, d0/CO (CA1), A =0,036
sticld si masa de spaclu W/mK, 2x15 cm L ;  Planseu din beton armat monolit, acces foyer
| Dstr.  Plasd din fibra de st‘cla 3cm ‘ Termoizolatie din vata minerald (CA1), A =0,039 W/mK - Sala de festivitati, clasd CO(CA1)/ A1
| Amorsd de pereti pentru tencuiald decorativd - Mortar pentru inglobare plasa din fibrd de sticla si masa de spaclu ' ' grosime conf. proiect rezistentd 13 cm, REI 30
| | Tencuiald decorativg coloratd, elastomericad ZSII'.‘ Plas3 din fibra de sticla — Hidroizolatie pronusa. inclusiv
I . armatd, rezistentd la impact mecanic superior Amorsa de pereti pentru tencuiLIé decorativa prlotrglciioeilidrgizglatie'
I | [ strat _Vopsea de exterior silicatic o Tencuiald decorativé colorats, e‘lastomemcé armatd ' ’
: . ! taiere blement de streasing, atic sau alt Elemente propuse
| | element din beton prefabricat sau monolit,
‘? . 513 | R n realizal conform proiect de rezistenta Elemente demolate
! | | . A «
: | 1+3.9 T I —— : 22 mm SL%port termoizolatie din placd 0SB 3
| 6cm Termoizolatie din vatd minerald A2-s1, d0/CO (CA1)
+3.50 I J 3cm | Placd de andez‘\lt lustruit pe TREPTE
+3.27 [ o

5om Termoizolatie Tstrat Adeziv pe bazé_ de ciment si lianti minerali NOTE:
‘ din vata minerala ‘ 0,3cm Hidroizolatie cimentoasa
A2-s1, d0/C0 (CAT 1 strat Strgctura beton.armat CONFORM PROIECT REZISTENTA Toate dimensiunile trebuie verificate la fata locului.
A2, d0/CO(CAY) | ‘ Tstrat FoliePE A o ! ) ) Se vor avea in vedere toate plansele si parte scrisd
Tcm  Strat protectie hidroizolatie: Membrana din plastic semidur  aferent specialititilor din documentatia tehnico-
Amorsd hidroizi\atie economicd: arhitecturd, structurd, instalatii si studii.

\ H H H H H H H H H H H H H H H H ‘Hﬂﬂﬂf\ 1strat Hidroizolatie mg¢mbrana bituminoasd, termosudabild, 24 mm, Pe plansele de arhitectura interventiile structurale si

’7&.

i

-
1)

modificata APP-sau SBS, 1 strat de instalatii au caracter informativ. Interventiile
+0.46 [+0.46 ‘ m Sapé slab arma}é tip beton C12 structurale si de instalatji se vor realiza conform
= rat Folie PE proiectelor de specialitate aferente.

15¢m Balast compactat Orice neconcordant intre specialitéti si sau situatia
reald existentd trebuie semnalizata proiectantului
general in vederea analizarii situatiei si prezentare a
2 = ~-0.69 2% | unei solutii adecvate.
.‘ ¥ e e — . Planul de amplasare a dotarilor se foloseste doar
. Bl ¢ > v S 1 pentru identificarea obiectelor din lista dotari.
| o l‘“A s Y Wat Cu toate Straturile egale sau mai subtiri de 2cm nu sunt
. % 2 { CAT) straturilel suport aferenite reprezentate pe plansele la scara 1:50, 1:100.
T ¢ Hidroizolatie cimentoasa Folosirea proiectului de citre terti este posibil doar
-{ : Amorsa hidrqumatm l cu acordul proiectantilor, drepturile de autor asupra
% ] l modificatd AzP sau SBS REALIZARE SISTEM DRENAJ - CONDITII TEHNICE
Tstrat Pve flotant tip rolf cca. 285 1 strat~ Adeziv simasd de spaclu-pe baza de Tubul de dren va avea o panta de 0,5-1% care va fi asigurata prin sapa de panta.

ciment pentry XPS Geotextilul, 150gr/m2, montata cu suprapuneri si cu acoperire la margini in jurul

mm grosime ! Lo <
7 strat- Adeziv pe-baza di cm'melrl 15.cm . Izolatie termicd polistiren extrudat XPS tubului drenaj, si in jurul filtrului de dren: pietris monogranular compactat 8/32,
rez. fa focmin: G(C-s3; d0)

1.strat~ Membrand HBPE cu stratgeotextil
caserat din fgbricd, cu-geotextil catre sol

inclusiv accesorii de prindere, cu suprapuneri de 20 cm. Se va asterna umpluturd
peste dren cu permeabilitate bund la apd, fara moloz, fard elemente de constructii,
compactat controlat la fiecare 10 cm cu mai de mana pana la grad de compactare

sinteticiiin dispersie apoasa
1.3 mm -~ Strat underlay

-~ Structurd beton
[V'strat . Teren nat
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! | -2.39 o’ A AR N creatiei arhitecturale apartin arhitectului
L . L at. - Hidroizolatie membrand bituminoasd ! e apartin arhitectului.
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J )1 strat’ Folie Polietilend 95%. Sistemul este descris mai pe larg in proiectul de specialitate instalatii sanitare si
10.cm- Pietris canalizare.

1 strat Pamant compactat 1. Se va s#pa in tronsoane de maxim 5 m lungime de o data. Sdparea urmatorului
STRAPUNGERI PLANSEE - CONDITII TEHNICE tronson adiacent se va incepe DUPA finalizarea compactrii umpluturii in totalitate
Golurile necesare pentru specialitdtile de instalatii vor avea forma circulara si se vor conf. pct. 3 din prezenta listd. Prin grija constructuorului, finalizarea unui tronson se
executa prin carotare si NU prin desfacere. va documenta fotografic intr-un mod clar vizibil, inainte ca urmatorul s fie inceput.
Prevederi plansee prefabricate: Documentarea se va realiza la fiecare tronson.

Gol dimensiuni max 25x25 cm ( astefel incat doar o bara sa fie taiata 2. Nu se pot sdpa doud tronsoane adiacente de o datd. Se vor |dsa minim 2 tronsoane
dupa ambele directii) - conform planselor barele sunt dispuse la 15 cm nesdpate a cate 5m fiecare, intre cele unde se lucreaza.
distanta dupa ambele directii. 3. Umplutura trebuie sa fie permeabild la apd, fard moloz, fard elemente de
Dimensiune min fata de margine/perete - min. 15 cm. (astfel incat sa constructie, cu compactare pe straturi de 10-20 cm grosime, cu minim 95% grad de
ramana min. o bara intreaga) compactare. Compactarea se va face manual, pentru a nu induce vibratii cladirii.
Distanta intre goluri noi : min. 3x diametrul golului 4. Se va sdpa in perioade sdrace de precipitatii, doar pand la adancimile mentionate.
Prevederi plansee monolite: Se vor folosi sprijiniri unde se constata necesar.
Aceleasi ca si la planseele prefabricate. 5. In nici un caz nu se va sdpa sub cotele indicate in plan, sau sub cota inferioars a
Se pot realiza si goluri mai mari ( max. 40x40 - nu este necesar sa fie blocurilor de fundare si a grinzilor de fundare!
circular), respectandu-se distanta de 3x latime gol intre golurile noi, si 6. In caz de neconcordantd intre situatia de pe teren si cele de pe planse, inclusiv in
obligatoriu vor trebui bordate cu fibre/ lamele de carbon conform propunere cazul in care se constatd umpluturd sub cota drenului propus, SE VA SISTA
proiectant de specialitate rezistenta. LUCRARILE si se va anunta in scris proiectantul general, proiectantul de specialitate
Atentie! In cazul tuturor strapungerilor, pozitia finala a golurilor se vor stabili la fata rezistenta si instalatii dren, si geotehnicianul legat de situatia intalnitd, inclusiv
locului dupa ce se vor identifica prin metode nedistructive pozitiile barelor de armatura localizare pe baza axelor si documentare cu poze.
existente. Identificarile de armaturi se vor documenta cu poze, in grija constructorului. 7. La executarea lucrdrilor se va respecta obligatoriu prevederile de protectia muncii.

Prezenta plansa este proprietatea intelectuala a IDEATIVA Build S.R.L.. Reproducerea totala sau partiala fara acordul in scris al proiectantului este interzisa si se sanctioneaza conform legii.
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