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Beneficiar

Șef proiect/
Proiectat

A-D.03

Situație propusă:

Detaliu scara interioara

Reabilitarea termică, eficientizarea energetică
și modernizarea clădirii Școlii Gimnaziale
„Váradi József" din Str. Stadionului nr. 12

1:10
arh. Erdei-Dolóczki Tímea

Nr. proiect

016/ 2022

Denumire lucrare
C

II (C1,C4,C5) si III (C2,C3)

II

Categ. importanță

Cl. de importanță

Grad de rez. la foc

Proiectat/
Desenat

str. Stadionului, nr. 12, mun. Sfântu Gheorghe, jud. Covasna

Municipiul Sfântu Gheorghe prin
școala gimnazială "Váradi József"
str. Stadionului, nr. 12, mun. Sfântu Gheorghe, jud. Covasna

Faza

Risc de incendiu: mic

arh. AVRAM Bogdan
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Beton C20/25

Bandă flexibilă pentru sigilarea rostului
dintre pardoseală și contratreaptă

Scafă mortar

Bandă din membrană de bitum
pentru întărirea colțului

Placă de andezit lustruit pe
CONTRATREPTE, grosime 2 cm

min 4 cm
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min. 4 cm

30 mm Placă de andezit lustruit pe TREPTE, grosime 3 cm, cu suprafață antiderapantă, care asigură obligatoriu un grad ridicat de  
 antiderapare în condiții umede, iar datorită porozității și alcătuirii previne formarea de polei pe suprafața, care nu necesită impregnare,
 rezistentă la trafic intens, rezistentă la ciclul de îngheț-dezgheț, neomogen, incl. alcătuire/prelucrare muchii bizotate, lustruite, incl. pe
 laterale la trepte, tăiate la dimensiuni exacte, cu rosturi nealiniate între trepte, contratepte și podest, inclusiv chit pentru rosturi  
 rezistent la umiditate, culoare gri-roșcat pastelat deschis; culoare, material și rostuire ales de arhitect
- Adeziv pe bază de ciment și lianți minerali, potrivit pentru exterior și interior pentru lipirea plăcilor de andezit atât pe orizontală cât și
 pe verticală, cu timp deschis extins cca. 30 minute, cu alunecare redusă, cu proprietăți de deformabilitate mari, rezistent la trafic
 intens, inclusiv amorsă după caz, adeziv compatibil cu sistemul de pardoseală, aplicare în pat dublu (pe suport și pe intradosul plăcii)
 cu acoperire la interior de min. 65-70%, la exterior și zone cu trafic intens 100%, aderența după cicluri de îngheț-dezgheț ≥1,0 N/mm2
- Trepte din beton C20/25
- Structura scara din beton CONFORM PROIECT DE REZISTENTA
1 strat Folie PE
15 cm Termoizolatie rigida din polistiren extrudat XPS, grosime 15 cm, λ = 0,035, A2-S1, d0 / C0(CA1),rezistenta la compresiune 200-300 kPa
1 strat Hidroizolație membrană bituminoasă, termosudabilă, ≥4 mm, modificată APP sau SBS
- Amorsă hidroizolație
6 cm Șapă slab armată tip beton C12
1 strat Folie PE
150 mm Strat suport - balast compactat
-  Umplutură compactată D>95%

20 mm Placă de andezit lustruit pe suprafața ORIZONTALĂ, cu suprafață antiderapantă, care asigură obligatoriu un grad ridicat de
antiderapare în condiții umede, iar datorită porozității și alcătuirii previne formarea de polei pe suprafața, care nu necesită
impregnare, rezistentă la trafic intens, rezistentă la ciclul de îngheț-dezgheț, neomogen, incl. alcătuire/prelucrare muchii
bizotate, lustruite, montat in latimi de 20-25-30 cm, cu lungimi libere variabile pana la 100 cm, cu rosturi nealiniate între trepte,
contratepte și podest, inclusiv chit pentru rosturi rezistent la umiditate, cu rosturi de dilatare, culoare gri-roșcat pastelat
deschis; culoare, material și rostuire ales de arhitect

- Adeziv pe bază de ciment și lianți minerali, potrivit pentru exterior și interior pentru lipirea plăcilor de andezit atât pe orizontală
cât și pe verticală, cu timp deschis extins cca. 30 minute, cu alunecare redusă, cu proprietăți de deformabilitate mari, rezistent
la trafic intens, inclusiv amorsă după caz, adeziv compatibil cu sistemul de pardoseală, aplicare în pat dublu (pe suport și pe
intradosul plăcii) cu acoperire la interior de min. 65-70%, la exterior și zone cu trafic intens 100%, aderența după cicluri de
îngheț-dezgheț ≥1,0 N/mm2

10.5 cm sapa din beton sub placaj andezit, grosime cca 10.5 cm - obligatoriu cu verificare cota finisaj propus să fie exact ca cel existent
adiacent, șapă cu agregate naturale din balastieră sort. 0-4 mm, densitate in stare proaspata cca 2250 kg/m3, cu rezistență la
compresiune min. 19.2 kN și la incovoiere min. 4.2 kN (pana a cedare) sau similar, potrivit pentru trafic intens

- Structura scara din beton CONFORM PROIECT DE REZISTENTA
1 strat Folie PE
150 mm Strat suport - balast compactat

Scafă mortar

Suprapunere hidroizolație membrană
bituminoasă, termosudabilă, ≥4 mm,
modificată APP sau SBS min. 20 de
cm peste hidroizolația existentă

Folie PE

1 strat Finisaj din mozaic venețian

- Structură beton armat A1 / C0(CA1)

15 cm Termoizolație BCA existentă A1 / C0(CA1)

1 strat Adeziv

15 cm Termoizolatie din vata minerala bazaltica λ = 0,035, rezistenta la compresiune
15 kPa, incarcare punctuala FP=200N, montata prin lipire cu adeziv (se aplică o
bandă de adeziv cu lăţimea de 5 cm de jur împrejurul plăcii şi 3 puncte de adeziv
cu diametrul de 15 cm în centrul plăcii. Cantitatea de adeziv aplicat trebuie sa
acopere 40% din suprafata panoului termoizolant) si dibluri pentru fixare

1 strat Masă de șpaclu armată cu plasă din fibră de sticlă

2 mm Tencuiala decorativa siliconica impermeabilă la apă, permeabilă la vapori,
 granulaţie: 1,5/2,0/3,0 mm, densitate: cca. 1,8 kg/dm³, conductivitate termică:
 cca. 0,7 W/mK, factorul rezistenţei la permeabilitate la vapori de apă (μ): cca.
 40-60, aderenţa la suport: > 0,3 Mpa, culoare alb RAL 9010

EXISTENT

PROPUS

Treaptă din
beton C20/25

- Umplutură compactată D>95%
1 strat Hidroizolație membrană bituminoasă, termosudabilă, ≥4 mm, modificată APP sau SBS

- Diafragmă de beton

1 strat Adeziv
15 cm Termoizolatie din vata minerala bazaltica λ = 0,035, rezistenta la compresiune 15 kPa,

 incarcare punctuala FP=200N, montata prin lipire cu adeziv (se aplică o bandă de adeziv
 cu lăţimea de 5 cm de jur împrejurul plăcii şi 3 puncte de adeziv cu diametrul de 15 cm în
 centrul plăcii. Cantitatea de adeziv aplicat trebuie sa acopere 40% din suprafata panoului
 termoizolant) si dibluri pentru fixare

1 strat Masă de șpaclu armată cu plasă din fibră de sticlă
2 mm Tencuiala decorativa siliconica impermeabilă la apă, permeabilă la vapori, granulaţie:
 1,5/2,0/3,0 mm, densitate: cca. 1,8 kg/dm³, conductivitate termică: cca. 0,7 W/mK,
 factorul rezistenţei la permeabilitate la vapori de apă (μ): cca. 40-60, aderenţa la suport: >
 0,3 Mpa, culoare alb RAL 9010

EXISTENT

PROPUS

PROPUS

INTERIOR

Suprapunere hidroizolație
membrană bituminoasă,
termosudabilă, ≥4 mm,
modificată APP sau SBS peste
hidroizolația existentă

Hidroizolație existentă

- Umplutură balast compactat

1 strat Hidroizolație

- Diafragmă de beton

EXISTENT

PROPUS

Hidroizolație
existentă

Bandă din membrană de bitum
pentru întărirea colțului
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