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Specificatie

Beneficiar

Șef proiect/
Proiectat

A-I.03

Situație propusă:

Compartimentări HPL

Reabilitarea termică, eficientizarea energetică
și modernizarea clădirii Școlii Gimnaziale
„Váradi József" din Str. Stadionului nr. 12

1:50, 1:20
arh. Erdei-Dolóczki Tímea

Nr. proiect

016/ 2022

Denumire lucrare
C

II (C1,C4,C5) si III (C2,C3)

II

Categ. importanță

Cl. de importanță

Grad de rez. la foc

Proiectat/
Desenat

str. Stadionului, nr. 12, mun. Sfântu Gheorghe, jud. Covasna

Municipiul Sfântu Gheorghe prin
școala gimnazială "Váradi József"
str. Stadionului, nr. 12, mun. Sfântu Gheorghe, jud. Covasna

Faza

Risc de incendiu: mic

arh. AVRAM Bogdan

IDEATIVA Build S.R.L.
J30/451/2019,              CUI: 40848418

office@ideativa.ro+40 742  871 871

2.10
80

2.10
80

Ui203

21
0

70

Ui202

21
0

70

Ui210

21
0

80

Ui209

2.
1080

Ui201

2.
1070

Ui204

2.
1070

2.
1080

39

1.50
60

hp
= 

80

1.50hp
= 

80

1.50
60

hp
= 

80

1.50
60

hp
= 

80

60
2.01

13
15

89
10

1.00
15

1.26

8.
92

1.25
15

2.01 15

13

2.03

1.23
15

1.99
15

13
2.02

1.25
15

1.00
10

89
15

13

2.02

25
1.

56
13

1.
64

28
1.

59
12

1.
66

25
1.

59
12

1.
64

29
1.

59
12

1.
65

80

80

80
79

82
82

15
6

7

8
5

1.01

20

40803.09

dozator prosoape igienice h=85 cm

dozator hârtie igienică cu
derulare centrală (montat cu
centrul de derulare la o înălțime
de 60 cm față de cota pardoselii
în cazul vaselor de wc montate
la 35.5 cm și la 66 cm în cazul
celor montate la 41 cm)

 Rostuire racordată la rostuirea
faianței de pe latura
longitudinală, conform modelui,
paralel cu axul 21 (dreapta)

întoarcere faianță pe amândouă laturi
în înălțime de 1.2 m, stereotomie
faianță aliniată la mijlocul peretelui
pentru evitare fâșii înguste sub 5-8 cm
sau montaj asimetric

 stereotomie faianta aliniata la
mijlocul peretelui pentru
evitare fasii inguste sub 15 cm
sau montaj asimetric

G.s. băieți 01
A: 6.09 m2

P: gresie prop.

G.s. Fete 01
A: 6.08 m2

P: gresie prop.

G.S. vestiar fete 01
A: 6.67 m2

P: gresie prop.

G.S. vestiar băieți 01
A: 6.65 m2

P: gresie prop.
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PANOU SEPARATOR TIP B

GS Băieți 03
A: 15.62 m2

P: gresie prop.
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Structură de prindere
cu profile din aluminiu
profil U sau simlar

dozator hârtie igienică cu
derulare centrală (montat cu

centrul de derulare la o înălțime
de 60 cm față de cota pardoselii
în cazul vaselor de wc montate la
35.5 cm și la 66 cm în cazul celor

montate la 41 cm)

dozator prosoape igienice
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- compartimentări HPL care îndeplinesc
criteriul minim pentru emisii de fum S1
- cu durabilitate potrivita pentru scoli cu 300
de elevi,
 uşile cabinelor de toaletă sunt
prevăzute cu sisteme de deschidere
dinspre exterior în caz de urgenţă,
accesibile personalului supraveghetor
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Picioare reglabile din
inox satinat cu
prindere mecanică în
partea superioară si
în partea inferioară.

Picioare reglabile din
inox satinat cu
prindere mecanică în
partea superioară si
în partea inferioară.

lavoar

oglinda acrilica cu rama
metalica L=70cm , H=90cm
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Picioare reglabile din
inox satinat cu
prindere mecanică în
partea superioară si
în partea inferioară.

dozator hârtie igienică cu derulare
centrala (montat cu centrul de

derulare la o inaltime de 60 cm fata
de cota pardoselii in cazul vaselor
de wc montate la 35.5cm si la 70

cm in cazul celor montate la 41 cm)

Ușa prevăzută cu balamale care previn scoatere
foii mobile prin deplasarea in sus a acesteia,
prevenind utilizatorii de  posibilele accidentări.
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 element metalic din
inox sanitat cu sectiune
circulara care permite
montare perdea de dus

Picioare reglabile din
inox satinat cu
prindere mecanică în
partea superioară si
în partea inferioară.

baterie duș incastrat

sistem dispersie apa duș

Condiții tehnice

- Compartimentări HPL rezistent la foc, care îndeplinesc criteriul minim
pentru emisii de fum S1, cu durabilitate potrivita pentru scoli primare cu
o capacitate de 300 de elevi.
-Ușile care sunt utilizate de elevi din ciclul primar, se dotează cu sisteme
de protecție a degetelor.
- Mânerele uşilor trebuie să respectă prevederile SR EN 1906, pentru
spatii publice cu trafic intens.
- HPL de min. 12mm grosime, procesat la CNC, toate muchiile rotunjite,
de culoare RAL conf. proiect tehnic, cu rezistență superioară la
abraziune, zgârieturi, lovituri, umiditate.
- Structura de prindere cu profile din aluminiu profil U sau simlar, exclus
sistem de fixare compus din bare rotunde si conectori seprati.
- Alcătuire compartimentare fără șuruburi vizibile care să permită
acumulare de murdărie. Picioarele si sistemele de fixare vor fi
dimensionate astfel încât să reziste condiitor menționate. Picioare
reglabile din inox satinat cu prindere mecanică în partea superioară si în
partea inferioară.
- Dimensionarea ușii și a panoului adiacent predimensionat astfel încât
să nu se poate vedea în cabină cu ușa în poziție închisă.
- Ușa prevăzută cu balamale care previn scoatere foii mobile prin
deplasarea in sus a acesteia, prevenind utilizatorii de  posibilele
accidentări.
- Sistem de atenunare sonoră la inchidere cu garnituri la uși si soft
close.
- Accesorii de prindere și racord din aluminiu/inox satinat, picioare
reglabile din inox satinat.
-pe peretele desprărțitor din HPL, se va permite montare dozatoarelor de
hartie igienica.
- Dispozitiv liber-ocupat cu vizibilitate de la distanță, prevăzut cu
sisteme de deschidere dinspre exterior în caz de urgenţă, accesibile
personalului supraveghetor.
- Ușile echipate cu un numar de 3 balamale la fiecare ușă,  cu pin de
12mm lubrifiat, fără arc, reglabil pentru autoînchidere.
- Balamale si feronerii din inox satinat, dotate cu capac si alte accesorii
necesare.
- Balamale fixate de HPL cu surburi speciale din inox A2, proiectate
special sa reziste la forte foarte mari de smulgere.
- Toate elementele sa fie prietenoase in exploatarea lor de catre copii, cu
elemente care sa nu permita prinderea, blocarea, zgarierea sau lovirea
accidentala a copiilor din cauza designului, amplasarii si realizarii lor.
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Structura de prindere
cu profile din aluminiu
profil U sau simlar

PANOU SEPARATOR TIP A

Picioare reglabile din
inox satinat cu
prindere mecanică în
partea superioară si
în partea inferioară.

racord r=5cm

Structura de
prindere cu profile
din aluminiu profil U
sau simlar pe toata
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PANOU SEPARATOR TIP B

Structura de
prindere cu profile
din aluminiu profil U
sau simlar pe toata
lungimea muchiei

Picioare reglabile din
inox satinat cu
prindere mecanică în
partea superioară si
în partea inferioară.

pisoar

Condiții tehnice

- Compartimentări HPL rezistent la foc, care îndeplinesc criteriul minim
pentru emisii de fum S1, cu durabilitate potrivita pentru scoli primare cu
o capacitate de 300 de elevi.
-Ușile care sunt utilizate de elevi din ciclul primar, se dotează cu sisteme
de protecție a degetelor.
- Mânerele uşilor trebuie să respectă prevederile SR EN 1906, pentru
spatii publice cu trafic intens.
- HPL de min. 12mm grosime, procesat la CNC, toate muchiile rotunjite,
de culoare RAL conf. proiect tehnic, cu rezistență superioară la
abraziune, zgârieturi, lovituri, umiditate.
- Structura de prindere cu profile din aluminiu profil U sau simlar, exclus
sistem de fixare compus din bare rotunde si conectori seprati.
- Alcătuire compartimentare fără șuruburi vizibile care să permită
acumulare de murdărie. Picioarele si sistemele de fixare vor fi
dimensionate astfel încât să reziste condiitor menționate. Picioare
reglabile din inox satinat cu prindere mecanică în partea superioară si în
partea inferioară.
- Dimensionarea ușii și a panoului adiacent predimensionat astfel încât
să nu se poate vedea în cabină cu ușa în poziție închisă.
- Ușa prevăzută cu balamale care previn scoatere foii mobile prin
deplasarea in sus a acesteia, prevenind utilizatorii de  posibilele
accidentări.
- Sistem de atenunare sonoră la inchidere cu garnituri la uși si soft
close.
- Accesorii de prindere și racord din aluminiu/inox satinat, picioare
reglabile din inox satinat.
-pe peretele desprărțitor din HPL, se va permite montare dozatoarelor de
hartie igienica.
- Dispozitiv liber-ocupat cu vizibilitate de la distanță, prevăzut cu
sisteme de deschidere dinspre exterior în caz de urgenţă, accesibile
personalului supraveghetor.
- Ușile echipate cu un numar de 3 balamale la fiecare ușă,  cu pin de
12mm lubrifiat, fără arc, reglabil pentru autoînchidere.
- Balamale si feronerii din inox satinat, dotate cu capac si alte accesorii
necesare.
- Balamale fixate de HPL cu surburi speciale din inox A2, proiectate
special sa reziste la forte foarte mari de smulgere.
- Toate elementele sa fie prietenoase in exploatarea lor de catre copii, cu
elemente care sa nu permita prinderea, blocarea, zgarierea sau lovirea
accidentala a copiilor din cauza designului, amplasarii si realizarii lor.

Cabină de duș

Grupuri sanitare: modul cabina w.c., pisoare, zona lavoare
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