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STRAPUNGERI PLANSEE - CONDITII TEHNICE

Golurile necesare pentru specialitatile de instalatii vor avea forma circulara si se vor

executa prin carotare si NU prin desfacere.
Prevederi plansee prefabricate:

Gol dimensiuni max 25x25 cm ( astefel incat doar o bara sa fie taiata
dupa ambele directii) - conform planselor barele sunt dispuse la 15 cm

distanta dupa ambele directii.

Dimensiune min fata de margine/perete - min. 15 cm. (astfel incat sa

ramana min. o bara intreaga)

Distanta intre goluri noi : min. 3x diametrul golului

Prevederi plansee monalite:
- Aceleasi ca sila planseele prefabricate.

Se pot realiza si goluri mai mari ( max. 40x40 - nu este necesar sa fie - - - -
circular), respectandu-se distanta de 3x latime gol intre golurile noi, si
obligatoriu vor trebui bordate cu fibre/ lamele de carbon conform propunere o o

proiectant de specialitate rezistenta.

Atentie! In cazul tuturor strapungerilor, pozitia finala a golurilor se vor stabili la fata
locului dupa ce se vor identifica prin metode nedistructive pozitiile barelor de armatura
existente. Identificarile de armaturi se vor documenta cu poze, in grija constructorului.

REALIZARE SISTEM DRENAJ - CONDITII TEHNICE

Tubul de dren va avea o pantd de 0,5-1% care va fi asiguratd prin sapa de panta.
Geotextilul, 150gr/m2, montata cu suprapuneri si cu acoperire la margini in jurul
tubului drenaj, si in jurul filtrului de dren: pietris monogranular compactat 8/32,
inclusiv accesorii de prindere, cu suprapuneri de 20 cm. Se va asterna umpluturd
peste dren cu permeabilitate buna la apa, fara moloz, fara elemente de constructii,
compactat controlat la fiecare 10 cm cu mai de mana pana la grad de compactare
95%. Sistemul este descris mai pe larg in proiectul de specialitate instalatii sanitare si

canalizare.

1. Se va sdpa in tronsoane de maxim 5 m lungime de o data. Sdparea urmatorului - -=-
tronson adiacent se va incepe DUPA finalizarea compactarii umpluturii in totalitate

conf. pct. 3 din prezenta listd. Prin grija constructuorului, finalizarea unui tronson se o e X
va documenta fotografic intr-un mod clar vizibil, inainte ca urmatorul sa fie inceput. S ___ Casa scdrii si Depozit

Documentarea se va realiza la fiecare tronson.

2. Nu se pot sdpa doud tronsoane adiacente de o datd. Se vor |dsa minim 2 tronsoane
nesdpate a cate 5m fiecare, intre cele unde se lucreaza.

3. Umplutura trebuie s3 fie permeabila la ap3, fard moloz, fara elemente de
constructie, cu compactare pe straturi de 10-20 cm grosime, cu minim 95% grad de
compactare. Compactarea se va face manual, pentru a nu induce vibratii cladirii.

4. Se va sdpa in perioade sdrace de precipitatii, doar pana la adancimile mentionate.

Se vor folosi sprijiniri unde se constatd necesar.

5. In nici un caz nu se va sdpa sub cotele indicate in plan, sau sub cota inferioard a L _ .

blocurilor de fundare si a grinzilor de fundare!

6. In caz de neconcordanta intre situatia de pe teren si cele de pe planse, inclusiv in
cazul in care se constatd umpluturd sub cota drenului propus, SE VA SISTA
LUCRARILE si se va anunta in scris proiectantul general, proiectantul de specialitate
rezistentd si instalatii dren, si geotehnicianul legat de situatia intalnitd, inclusiv

localizare pe baza axelor si documentare cu poze.

7. La executarea lucrdrilor se va respecta obligatoriu prevederile de protectia muncii.

Prezenta plansa este proprietatea intelectuala a IDEATIVA Build S.R.L.. Reproducerea totala sau partiala fara acordul in scris al proiectantului este interzisa si se sanctioneaza conform legii.

LEGENDA
Existent

Stalpi din beton armat, clasd CO(CA1)/ A1
dimensiuni variabile, R 120

7
ool

Pereti portanti din zidarie de caramida,
clasd CO(CA1)/ AT
grosimi variabile 30-53 cm, min. REI 240

Pereti neportanti din zidarie de caramida,
interiori, clasd CO(CA1)/ A1
grosimi variabile 16-35 cm, El 240

Pereti neportanti, interiori, din zidarie de
cdrdmida, clasa CO(CA1)
grosimi variabile 10-15 cm, El 120

LEGENDA
Propus

Pereti despartitori, neportanti, din zidarie de
caramida, clasa CO(CA1)/ A1, pentru delimitare

grosime 20 cm, EI 240

. _ Inzidire goluri cu cardmida GVP, conform proiect
rezistenta
clasd CO(CA1)/ A1

- - - grosime variabila, REI/ El 240

Sistem izolare fatada nesolicitata, cu vata
minerala:

-Izolatie termica vata bazaltica, dubld densitate,
grosime: 15; 20 cm

-Tencuiala decorativa siliconica, cu hidrofobicitate
ridicata, elasticad, rezistenta la impact si la factori
atmosferici

-min. clasa A2-s1,d0/ CO(CA1)

Sistem izolare fatada rezistent la impact, cu vata
minerala:
-Izolatie termica vata bazaltica , dubla densitate,
grosime: 15; 20 cm
-Tencuiald decorativa elastomerica armata cu o
___ combinatie de fibre de carbon, sticla si
poliacrilamida, flexibila si rezistenta la impact
mecanic superior
-min. clasa A2-s1,d0/ CO(CA1)

Sistem izolare fatada rezistent la impact, cu silicat
————— - —- de calciu:
-Izolatie term. din silicat de calciu-similar cu BCA,
grosime10;15 cm
***** —~ - -Tencuiala decorativa siliconica, cu hidrofobicitate
ridicata, elasticad, rezistentd la impact si la factori
atmosferici
-min. clasa CO(CA1)/ AT

Traseu evacuare

Stingator portabil cu pulbere
tip P6, pozitionat la h=1.40
m fata de pardoseala

Stingator portabil cu C02 tip G5,
pozitionat la h=1.40 m fata de
pardoseala

P ®= |

Elemente propuse

Elemente demolate

NR UTILIZATORI
Total: 395 persoane

Corp - Scoala - sali de clasa - total 364 elevi

- intr-o sala de clasa vor fi maxim 30 de persoane (28
elevi si 2 profesori)

- cancelarie maxim 25 profesori

- loc de luat masa maxim 41 elevi

Corp - Sala de festivitati
- in sala multifunctionald vor fi maxim 115 persoane
(include si persoanele de pe scend, unde nu vor fi mai
mult de 30 de utilizatori)

Corp - Sala sport

- pentru orele de sport ale elevilor vor fi 2 clase, deci
maxim 60 de persoane

- pentru activitati cu alte scopuri vor fi in total maxim 125
persoane

Corp - Vestiar
- maxim 65 persoane care sunt aceeasi utilizatori din
sala de sport

Corp - Centrala termica
- prezenta oamenilor este intamplatoare, fiind vizitata de
cel mult 8 ori pe schimb pentru verificari

in spatiile cu suprafete mai mici, de exemplu Vestiare,
Sala profesori sport, Camera profesori etc, numarul
maxim de utilizatori va fi sub 30 de persoane. Numarul de
persoane in acele incaperi va fi conform amenajarea
spatiului respectiv.

Arie construitd la sol situatie propusa
\ Suprafata
Arie construita propusa - Centrald termica parter
66.34
Arie construitd propusa - Sala de festivitati parter
385.13
Arie construita propusa - Sala sport parter
571.58
Arie construitd propusa - Scoala - sali de clase parter
443.70
Arie construita propusa - Vestiar parter
113.10
1,579.85 m?
Arie construitd desfasurata situatie propusa
Cladire conform CF | Denumire Suprafata
C1
,:I;i(r)ertc(;zftt:rjité propusa - Sala 57158
571.58 m?
C2
Centrala termich arter 66.34
66.34 m?
C3
/;r;tje 1construna propusa - Vestiar 112.92
é\tr;? gonstruna propusa - Vestiar 118.89
Arie construita propusa - Vestiar 113.10
parter
é\Lrlltt)eS%clJnstruna propusa - Vestiar 11118
456.08 m?
c4
Arie co.ngt.rvui.té propusa - Sala 8497
de festivitiati subsol
470.03 m?
C5
e e I
i B
T
et oSl
e I T
1,826.05 m?
3,390.09 m?
ZON Arie utila etaj 1 - situatie propusa
Cladire conform CF | Denumire spatiu Suprafata
C3
Casa scarii 03 16.67
Coridor 02 11.06
G.s. baieti 01 6.09
G.s. Fete 01 6.08
G.S. vestiar baieti 01 6.65
G.S. vestiar fete 01 6.67
Vestiar bdieti 01 11.52
Vestiar fete 01 15.18
C5
Casa scarii 09 20.05
Casa scarii 10 19.56
Coridor 06 63.24
GS Baieti 03 15.62
GS Fete 03 16.14
GS Profesori 3.74
Sald de clasd 05 50.89
Sald de clasd 06 51.41
Sald de clasd 07 51.72
Sald de clasd 08 51.55
423.85 m?
Arie utila propusa totala
Cladire conform CF \ Suprafata
C1
518.68
Cc2
47.75
C3
323.23
c4
407.36
C5
1,426.94
2,723.96 m?

Proiectant
general si de
arhitecturd

IDEATIVA Build S.R.L.

J30/451/2019, CUI: 40848418
+40742 871871  office@ideativa.ro

IDEATIVA

Beneficiar Municipiul Sfantu Gheorghe prin

scoala gimnaziald "Varadi Jozsef"

Nr. proiect

016/ 2022

str. Stadionului, nr. 12, mun. Sfantu Gheorghe, jud. Covasna

Risc de incendiu: mic

Denumire lucrare

Reabilitarea termica, eficientizarea energetica

Categ. importanta

C

si modernizarea cladirii Scolii Gimnaziale

Cl. de importanta

Specificatie Nume Semnétura . . W . . 11(C1,c4,C5) silll (C2.C3)
Sef project/ Scara ,Vaéradi Jozsef" din Str. Stadionului nr. 12 Gradderer T foo
F’roiZCtat arh. Erdei-Doldczki Timea 1:50 str. Stadionului, nr. 12, mun. Sfantu Gheorghe, jud. Covasna Il
. . Denumire plan Faza
h. Albert-Téth Csill
Proiectat/ ar bert-T6th Csilla 2004 I?at; ) Situatie propusa: NrDl;l‘—rééC-l-PT
Desenat arh. AVRAM Bogdan eoruare Plan etaj 2 ax 18-23 °? A 29




	A.29 Plan etaj 2 ax 18-23

