LEGENDA

Existent
B Grinzi din beton armat monolit,
clasd CO(CA1)/ A1
dimensiuni variabile, R 45, 60 (case de
scard; pod vestiare)
i i Plansee din beton armat monolit,
b2 clasd CO(CA1)/ A1

! ! dimensiuni variabile, REI 60 (case de scara)

Plansee din beton armat prefabricat,
clasa CO(CAT)/ A1
dimensiuni variabile, REI 60 (pod vestiare)

Planseu beton armat prefabricat,
clasa CO(CA1)/ A1
REI 45

Pereti portanti din zidarie de
caramida, clasd CO(CA1)/ A1
___ grosime 43 - 64 cm, El 240

Hidroizolatie existentd

Planseu din beton armat monolit, acces windfang
Vestiare, clasd CO(CA1)/ A1

PROPUS

EXISTENT

2.5cm  Podea din lemn

1 strat Folie permeabild la vapori

8+8.cm  Structurd din lemn ignifugatd min. C-s2, d0/ C2(CA2b), pt
sustinere podea 8+8 cm montate perpendicular /
Termoizolatie vatd minerald de sticld A2-s1, d0/ CO(CA1), A =

0,032 W/mK, 2x10 cm

15cm  Termoizolatie din BCA existentd A1/ CO(CAT)

' ' grosime conf. proiect rezistentd, REI 30 1 strat
variabil
o " inzidire goluri cu c&ramida GVP, conform proiect 1 strat
. rezistentd 1 strat
. . clasd CO(CAT)/ A1
grosime variabild, REI/ EI 240 1 strat
T Izolatie termica rezistenta la umiditate si la compresiune,
g potrivitd pentru subsol/ soclu, montatd pe exteriorul 8cm
PR - I peretilor, grosime 15 cm, min. clasa A2-s1,d0/ CO(CA1)
TTTRf "7 Izolatie termicd vata bazalticd SAU 1 tstrat
izolatie rigida, grosime 15 cm, min. clasa
E A2-51,d0/ CO(CAT) 1 strat
T 1 strat
_— Hidroizolatie propusd, inclusiv 1 strat
protectie hidroizolatie 1 strat
Elemente propuse
Elemente demolate
STRAPUNGERI PLANSEE - CONDITII TEHNICE
Golurile necesare pentru specialitdtile de instalatii vor avea forma circulara si se vor
executa prin carotare si NU prin desfacere.
Prevederi plansee prefabricate: 1 strat
-+ Gol dimensiuni max 25x25 cm ( astefel incat doar o bara sa fie taiata -
dupa ambele directii) - conform planselor barele sunt dispuse la 15 cm -
distanta dupa ambele directii. 1 strat
Dimensiune min fata de margine/perete - min. 15 cm. (astfel incat sa
ramana min. o bara intreaga) T5¢em
- Distanta intre goluri noi : min. 3x diametrul golului
. o 1 strat
Prevederi plansee monolite:
- Aceleasi ca si la planseele prefabricate. 1 strat

Se pot realiza si goluri mai mari ( max. 40x40 - nu este necesar sa fie
circular), respectandu-se distanta de 3x latime gol intre golurile noi, si
obligatoriu vor trebui bordate cu fibre/ lamele de carbon conform propunere
proiectant de specialitate rezistenta.
Atentie! In cazul tuturor strapungerilor, pozitia finala a golurilor se vor stabili la fata
locului dupa ce se vor identifica prin metode nedistructive pozitiile barelor de armatura
existente. Identificarile de armaturi se vor documenta cu poze, in grija constructorului.

REALIZARE SISTEM DRENAJ - CONDITII TEHNICE

Tubul de dren va avea o pantd de 0,5-1% care va fi asiguratd prin sapa de pantd.
Geotextilul, 150gr/m2, montata cu suprapuneri si cu acoperire la margini in jurul
tubului drenaj, siin jurul filtrului de dren: pietris monogranular compactat 8/32,
inclusiv accesorii de prindere, cu suprapuneri de 20 cm. Se va asterna umpluturd
peste dren cu permeabilitate bund la ap4, fard moloz, fard elemente de constructii,
compactat controlat la fiecare 10 cm cu mai de mana pana la grad de compactare
95%. Sistemul este descris mai pe larg in proiectul de specialitate instalatii sanitare si
canalizare.

1. Se va sdpa in tronsoane de maxim 5 m lungime de o data. Sdparea urmatorului
tronson adiacent se va incepe DUPA finalizarea compactrii umpluturii in totalitate
conf. pct. 3 din prezenta lista. Prin grija constructuorului, finalizarea unui tronson se
va documenta fotografic intr-un mod clar vizibil, inainte ca urmatorul s& fie inceput.
Documentarea se va realiza la fiecare tronson.

2. Nu se pot sdpa doud tronsoane adiacente de o datd. Se vor Idsa minim 2 tronsoane
nesdpate a cate 5m fiecare, intre cele unde se lucreaza.

3. Umplutura trebuie sd fie permeabild la apd, fard moloz, fard elemente de
constructie, cu compactare pe straturi de 10-20 cm grosime, cu minim 95% grad de
compactare. Compactarea se va face manual, pentru a nu induce vibratii cladirii.

4. Se va sdpa in perioade sdrace de precipitatii, doar pand la adancimile mentionate.
Se vor folosi sprijiniri unde se constata necesar.

5.n nici un caz nu se va sipa sub cotele indicate in plan, sau sub cota inferioara a
blocurilor de fundare si a grinzilor de fundare!

6. In caz de neconcordant intre situatia de pe teren si cele de pe planse, inclusiv in
cazul in care se constatd umplutura sub cota drenului propus, SE VA SISTA
LUCRARILE si se va anunta in scris proiectantul general, proiectantul de specialitate
rezistentd si instalatii dren, si geotehnicianul legat de situatia intalnita, inclusiv
localizare pe baza axelor si documentare cu poze.

7. La executarea lucrdrilor se va respecta obligatoriu prevederile de protectia muncii.

1 strat  Bariera contra vaporilor IA 1100 TA1900
1strat  Strat de difuzie de tip IPB 1200 taiere element de streasing, atic sau alt
1strat  Amorsaj cu solutie bituminoasé element din beton prefabricat sau monoli,
1.5cm  Strat de eqgalizare din mortar M100T realizat conform proiect de rezistenta
PROPUS  0.7mm invelitoare din tabl din titan zinc dublu faluits natur A1/ CO(CAT), grosime 0,70 Structur beton armat A1/ CO(CAT) 3 o
mm,distanta falt 600 mm, nr. cleme conform producator dar nu mai putin de: 6 1strat_Tencuiald si zugrdveald int. <5 Y Tstrat - Tencuiald si zugraveald int.
bucéu/mp distaht,é max. é8 ém la margini, $i 5 bucdti/mp distantd max. 33 ém n camp Termoizolatie vatd minerald care inveleste cosoroabd de jur vQQ\Q x S \W/asri?:t“ Ejr:imziﬁéé sciuz?ioIr%r\jevzigissgeei:s/tgr?tgm)
250m Asterea\é m_ax.j4cm, o 41 om distantd Inre ele, ignifugatd m\'r_w. C-s2, d0/ C2(CA2b) imprejur pehtru reducerea puntilor termice grosime 15 chn S Planseu beton o 1strat  Tencuiald éxter?oaré noud ‘entru laneitate
10cm  Contrasipei ignifugate min. C-s2, d0/ C2(CA2b)/ strat de ventilare : ' — prefébricat A1/ Cd dacé esie necesar P P
. . . < 1 strat - Folie permeabild la vapori sd max=0.5 m 5i - ' REF60conf-pct. 7. 1strat  Mortar adeziv pentru lipirea plcilor de
inaltare atic din beton armat, realizare cu fixari linie ati 1 2.5cm  Astereald max. 12cm lat, ignifugatd min. C-s2, d0/ C2(CA2b) taiere element de streasing, atic sau alt element din beton - [+10.3 . " din152010 rolati
de structura existentd conf. proiect rezistenta éggﬁﬁ]%ﬁpﬁ ggnix - Structurd lemn, ignifugatd min. C-s2, d0/ C2(CA2b) prefabricat sau monolit, realizat conform proiect de rezistenta < +1 0b1n§ ﬁi;ﬂ?;é?;ﬁcé Vot minerals dubls
cota maxima +8.55m 1245321 I:T(?Irigqt?lazr?elfg‘?jgav? r;wr|inerala de sticld aA2-s1, d0/ CO(CAT), A =0,035 W/mK, 2x12 cm Pentru limitarea propagdrii focului de pe acoperis prin ferestre, \‘ = Y densitate A2-s1,d0/ CO(CA1) '
linie atic existent 05 om  Bariers contra vap?)ri “ntre dous straturi de BITUM sarpanta, sqpqr?ul invelitorii si alte straturi din alcétuirgq @‘ . Mortar pentru inglobare plasd din fibrd de
cota minima+797m st Structert betan st A1) GOCAT) Tubulaturs vent. pozitionatd cat mai sus acoperw;ulm sam‘de sport vor fi cI'asa C1(CA2a), pe o latime de 6 | sticld si masa de spaclu
- | T o cota maxima 47 75m  strat Tenouiala § zugraveal i, in grosimea chesoanelor m de la intersectia cu corpul vestiarelor = ___I_ - ‘ iﬁiﬁgggbr&gﬁ sgﬁﬁu enouali decorative
Tevnrv:wglavs,\ zugréveald int. = S |48 35 29.75 |+8.35 | fﬂ RH ),d_@ N - Tencui rdp r'tRf lorat, silicatica
Caramida cu goluri verticale A1/ CO(CA1) 1 ‘ s = S P Tistrat  Ciment mozaicat A1/ CO(CAT) L enculala decorativd colorata, sticatica
¥encu@a:§ si zugraveald ext. existenllé ! 77 i i | ; ™ Structura beton A1/ CO(CAT)
- | | | . e < o R
222;@;??&2&2? noua pentrup ane*lltate = 4 | || ,strat_Tencuiald i zugraveald int. 0.7mm Tnvelitoare din tabla din titan zinc dublu f4ltuita natur
Mortar adezi tru lini lscilor d | LE IN A1/ CO(CAT), grosime 0,70 mm,distant falt 600
ortar & e‘zw pentrulipirea piaciior aej i | o < mm, nr. cleme conform producitor dar nu mai putin
termoizolatie I N 77 ' E | R L a7 165 | de: 6 bucti/mp distantd max. 28 cm la margini, si
Izolatie term. din silicat de calciu-similar cu f LL; ’:' | % 5] 5 bucati/mp distanta max. 33 om in camp
BCA, A1/ CO(?AW) o . - _ 11 _ _ _ _ _ _ _ _ ________ ; ) - I N A——tr————————— — =~ _ O K 2.5cm Astereala max. 14 cm lat.,1 cm dist. intre ele, C-s2,
Mortar pentru inglobare plasé din fibra de I R 1 [N 44— __ S JE | -f‘ 0.3 Scard structurs beton d0/C2(CA2b)
Ps‘t\c\“ady rr]:gs?éje s{pa‘glu | U . -+ L - N -, T R _ 0 Tl armat CO(CAT), min. REF§0 : Bcm  Contrasipci 80x50 mm (strat de ventilare), C-s2,
asd di tibra de sticia . I h Plasa metalica/similar cu rol de protectie mehanica pentru W !/ doar in zona axului S conform plan parter I \ | | d0/G2(CAZb) | . B
Amorsd de pereti pentru tencuiald decorativd | I : tubulaturi de ventilare si corouri de ilutminat de la nivelul \Eppp——T \‘ | | 3 B . 1 strat  Folie permeabild la vapori sd max=0.5 m
Tencuiald decorativa coloratd, silicatica | =\ ; puri ¢ mina R ‘ ‘ . : I g o 2.5cm  Astereala max. 12 cm lat, C-s2, d0/C2(CA2b)
Vopsea de exterior silicatic R B tavanului la sala de sport, a\catt_ure_ pmﬂden mehanice si %: : | | = ‘ 'JJZ X g Caprioridin lemn - CONFORM PROIECT REZISTENTA
| ! structura element care nu permite in nici un caz caderea pe | . Y = 16 cm  Termoizolatie din vatd minerald de sticld A2-s1, d0/
I | n copii a elementelor de protectie, incl. ¢pnfectii metalice si alte | | ! . CO(CAT), X =0,035 W/mK, 2x8 cm
| | accesorii de montaj | i ‘ - Structurd beton armat A1/ CO(CAT1)
| | | ;‘ [ ‘ ‘ :‘ ‘ 15cm  Termoizolatie din vatd minerald A2-s1, d0/ CO(CAT),
demolare ramp3, platforma de g ! I :‘ ’ ’ - P . ! ‘ A=0036 W/mK 150m s
o o [ ! | Podestul intermediar are |dtimea liberd de 1,76 min ! ‘ 3 Mortar pentru inglobare plasa din fibrd de sticlé si
acces cu scari si copertind | | in zona axului S . Lo - <
cont. project de rezistent C-15 ‘“7 : \ dreptul baluktradel: in acest caz, deoarece latimea liberd }‘ ‘ | |__ o _ masd de $pa§|u o
i L Lo | de trecere nu este suficientd conf. art. 4.2.105 din P118- ! ! | |t Plasadin fibr de sticla i n
L_ L] [ L \ 1999, se vafremonta balustrada pentru a permite ! ‘ il [ Amorsa fle pereti pentru tencuiald decorativd
== | ‘ 8.30mm Pardoseald sportivd 5timea necesara de 120 m :\ | ! TencmaLa decorativd coloratd, elastomericd armatd,
| i X R o ) R I Lo . . 5 H i : . x
Teren natural ! OMNISPORTS V83 existentd ‘ alcatuire asifel incat mana curentd s fie continud, fara ! ! : RIS GRTACHREE minerals
Elevatie din beton armat = | o dapebelon trepte, conf. NP 010-22 art. 10 (33) b | i | AZsT, d0/CO (CAY)
Amor_sé hidroizolat,ie o = N } ‘ - St[uc_turé beton PIe, - - T i ; XPS min. A2-S1, d0/ CO(CAT),
Hidroizolatie membrana bituminoasa o i~ 1strat  Hartie Kraft i ! L D.06! rezist. la compresiune 200-300 kPa
modificatd APP sau SBS : ‘ Bom - Balast :‘ T ”azﬁﬁiﬁF;léEiidiu% beton vibro-presat
i ica polisti - Umpluturd pdmant = - = "
Izolatie termica polistiren extrudat XPS +0.00 ! p p | | +0.00 ! | Scm | Strat de nisip
min. A2-s1,d0/ CO(CAT) ; f o .
Membranz HDPE cu strat geotextil T I Membrand geotextil
em rans_ fab custra jﬁQ Xz ;I 0 o ) ‘ ' i 20 cm  Strat de rupere a capilaritatii
Tgra:r:erat in fa r‘|ca . éﬂm ! \ ‘ Pémé]m Céjmpactat
fetrar -1, %
T OG0T O0CY, }t ‘ I N 1 %2 0 ~>1429
RIS R
1.6 L l ‘ 1 B Ai "
Asfalt turnat cu toate T84 | g ! | | ’ [ % /! ‘ t Tencuiald si zugrdveald int.
straturile suport aferente y Ll Ll | 1 , m  Termoizolatie vata minerald potrivita
Tub drendj” ﬁLL 4 \ 1 SN %‘_//’/?7/ 2.63 | pt. subsol, min. A2-s1, d0/ CO(CAT1)
S I I ] f ﬁ e e e e e et S T 1 strat  Adeziv pe bazd de ciment si polimeri
‘ ‘ NV o - Structurd beton 3 sintetici
Sorloddosy2d | Lo : 1'strat Hartie Kraft Sl T50 | *1°1strat - Amorsa compatibil cu adeziv
l R + A 10.cm  Pietris Tub drdnaj - Elevatie din beton armat A1/ CO(CA1)
1 strat Pamant compactat cotd inferioars teava 2strat Carton (hldrqzorape enst.)
if pozitie cea mai 3strat  Bitum (hidroizolatie exist.)
" idicats 12,5 cm - Protectie hidroizolatie cu un zid de
cérdmida (exist.)
- Amorsd hidroizolatie

1 strat  Hidroizolatie membrand bituminoasd
modificatd APP sau SBS

15cm - Izolatie termicd polistiren extrudat
XPS min. A2-s1,d0/ CO(CA1)

1 strat - Membrand HDPE cu strat geotextil
caserat din fabricd, cu geotextil
cétre sol

1strat -~ Teren natural

Prezenta plansa este proprietatea intelectuala a IDEATIVA Build S.R.L.. Reproducerea totala sau partiala fara acordul in scris al proiectantului este interzisa si se sanctioneaza conform legii.
Beneficiar Municipiul Sfantu Gheorghe prin N profect
i iald "Varadi J& " 016/ 2022
. Pmiemlan_td |D EAT'VA BU||d S R L i?gili?ngulxTr.nwfzrr:uanlifé:t/ua(irhaeilghiii.sti\fasﬂa Risc de incendiu: mic
NOTE: general sl a8 j30,451/2019, CUK 40848418 - : : i
Toste dimensiunile rebui veriicate [a fata loouli arhitecturd 140742 871871 office@ideativa.ro Denumire lucrare Categ. \mg)rlant,a
oate dimensiunile trebule verificate la tata loculul. HH . H H 1.4
Se vor avea in vedere toate plansele si parte scrisd aferent specialitatilor din documentatia tehnico- Reabllltarea termlca' eﬂC|ent|zarea energetlca - .
economicé: arhitectura, structurd, instalatji si studii. si modernizarea cladirii Scolii Gimnaziale Cl. de importanta
Pe plansele de arhitecturd interventiile structurale si de instalatii au caracter informativ. Interventiile Specificatie Nume Semnatura Sear AP ™ ™ . 11 (C1.C4C5) il (C2C3)
structurale i de instalatii se vor realiza conform proiectelor de specialitate aferente. Sef proiect/ . cara JVaradi Jozsef" din Str. Stadionului nr. 12 Grad de rez 1a foc
Orice neconcordantd intre specialitéti si sau situatia reald existenta trebuie semnalizatd proiectantului P iectat arh. Erdei-Doldczki Timea 1:100 str. Stadionului, nr. 12, mun. Sfantu Gheorghe, jud. Covasna Il
general in vederea analizarii situatiei si prezentare a unei solutii adecvate. rolecta F
Planul de amplasare a dotérilor se foloseste doar pentru identificarea obiectelor din lista dotari. . . Denumire plan aza
Straturile egale sau mai subtiri de 2cm nu sunt reprezentate pe plansele la scara 1:50, 1:100. Proiectat/ arh. Albert-Toth Csilla Data Situati x. DTAC+PT
Folosirea proiectului de catre terti este posibil doar cu acordul proiectantilor, drepturile de autor asupra 2024 feb i tual e'propusav Nr. plansa
irea pr tre ter P ' Desenat ebruarie Sect 6 P
creatiei arhitecturale apartin arhitectului. arh. AVRAM Bogdan ectiunea A 43

1 strat Invelitoare din tigle ceramice profilate tip solzi A1/ CO(CAT)
3cm  Sipei din lemn ignifugate min. C-s2, d0/ C2(CA2b)
5cm  Contrasipci din lemn ignifugate min. C-s2, d0/ C2(CA2b)/
strat de aer ventilat
1strat Folie permeabild la vapori, sd=0.15m
Cdpriori din lemn ignifugasi min. C-s2, d0/ C2(CA2b)
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