PERETI DIN ZIDARIE DE CARAMIDA

Prezentul capitol cuprinde specificatii pentru executarea lucrarilor de zidarie de caramida.

Stasuri, normative i prevederi legale:

STAS 10109/1- 82 Constructii civile, industriale si agrozootehnice. Lucrari de zidarie. Calculul si alcatuirea elementelor
SR EN 998-2:2004 - Specificatie a mortarelor pentru zidarie. Partea 2: Mortare pentru inzidire

CR 6-2013 - Cod de proiectare pentru structuri din zidarie

SR EN 771-1/2003 - Specificatii ale elementelor pentru zidarie. Partea 1. Elemente pentru zidarie de argila arsa.

STAS 790-84 - Apa pentru betoane si mortare

C 17-82 - Instructiuni tehnice privind compozitia $i prepararea mortarelor de zidarie i tencuiala

STAS 10265-75 - Tolerante in constructii. Calitatea suprafetelor finisate. Termeni si notiuni de baza

SR EN 771-1/2003 - Elemente pentru zidarie de argila arsa

SR EN 771-4/2003 - Elemente pentru zidarie de beton celular autoclavizat

Materiale utilizate

- Elemente pentru zidarie de argila arsa

-B.C.A.. Gazbeton

-B.C.A. Elemente nearmate

- B.C.A. Elemente nearmate plane profilate si neprofilate
- Ciment

- Cimenturi compozite

- Cimenturi cu caldura de hidratare limitata si cu rezistenta la agresivitatea apelor cu continut de sulfati
- Agregate naturale i piatra prelucrata pentru drumuri

- Agregate pentru beton

- Var pentru constructii

- Ipsos pentru constructii

- Apa de preparare pentru beton

- Armaturi

- Produse din otel pentru armarea betonului

La executarea lucrarilor de zidarie se vor utiliza elemente cu goluri verticale clasa I. : element pentru zidarie pentru care
probabilitatea de a nu atinge rezistenta la compresiune este < 5%.

Caracteristici tehnice

in functie de rolul ce il indeplinesc in structura peretii pot fi

- pereti structurali — pereti destinate sa reziste fortelor verticale si orizontale care actioneaza in planul sau

- pereti de rigidizare - dispuse perpendicular pe un alt perete structural cu care conlucreaza, si trebuie sa fie coplanari pe
toata inaltimea cu peretii structurali. Se executa concomitent cu ceilalti pereti structurali asigurand legarea prin tesere sau
prin stalpisori din beton armat, inglobati in zidarie. Peretii se vor rigidiza pe directie perpendiculara.

- perete nestructural — care nu face parte din structura principald a constructiei, inclusiv la atice;

- perete de umplutura — care nu face parte din structura principald, dar care, contribuie la rigidizarea laterala a constructiei si
la disiparea energiei seismice. Suprimarea in timpul exploatarii a acestui perete sau crearea de goluri, poate fi facuta numai
pe baza unui proiect de specialitate, a unei justificari prin calcul si cu masuri cosntructive adecvate




Pentru obtinerea unei comportari corespunzatoare a peretilor structurali din zidarie - conform CR6-2006 - acestea se executa
cu:

1. stalpisori din beton armat la colturi si la intersectii, la golri mai mairi decat 2.5 mp

2. centuri de beton armat

3. armaturi in rosturile orizontale ale zidariei., pentru asigurarea unor legaturi suplimentare pentru conlucrare spatiala la
intersectii si colturi.

1. Stélpisorii se vor executa pe toata inaltimea constructiei. Armaturile stalpisorilor prevazuti in suprastructura se ancoreaza
in zidaria soclului pe min. 1 m, iar in cazul in care este centura de beton armat atat la partea superioara cat si cea inferioara
a peretilor subsolului, armatura se prelungeste pana la nivelul centurii inferioare.

Latura minima este de 25 cm. Armarea stalpisorilor va satisface conditiile date de P100-1/2006, precum si din normativul
CR6-2006.

Diamterul barelor longitudinale va fi mai mare decat 12mm, diametrul minim al etrierilor este de 6 mm, etrierii vor fi dispusi la
distante de maxim 15 cmin camp curent si 10 cm pe lungimea de innadire a armaturilor longitudinale.

Stalpisorii se executa din beton marca minima C12/15. La peretii exteriori stalpigorii se izoleaza pentru evitarea puntilor
termice.

Conlucrarea stalpisorilor cu zidaria adiacenta se asigura prin:
— aderenta
— dispunerea de bare sau plase de otel in rosturile orizontale. Barele vor fi de min. ® 6 m, dispuse pe vericald la 50 cm
si la intersectji, colturi si ramificatii vor depasi marginea nodului, pe toate directjile cu cel putin 1.00 m.

2. Centurile vor fi continue pe toata lungimea peretelui si vor alcatui contururi inchise. La colturile, intesectiile si ramificatiile
peretilor structurali se va asigura legatura monolita a centurilor amplasate pe cele doua directji, iar continuitatea transmiterii
eforturilor va fi realizata prin ancorarea barelor longitudinale in centurile peropendiculare pe o lungime de cel putin 60 @.

L&timea centurilor este de minim 25 cm, dar mai mare decat 2/3 — a din grosimea peretelui. Inaltimea minima este de 20
cm. Diametrul minim a barelor longitudinale din centura este de 10 mm, diametrul minim al etrierilor este de 6mm; se vor
dipune la o distanta de maxima de 15 ¢cmin camp curent si 10 cm pe lungimea de innadire a barelor longitudinale.

Cerinte de calitate

Controlul calitatilor caramizilor:

Verificarea dimenisunilor se va face cu metrul metalic sau cu sublerul; se efectueaza pe acelasi element trei masuratori
pentru fiecare dimensiune si se vor considera ca dimensiune media aritmetica a celor trei masuratori.

Verifivarea spectului se va face vizual si cu instrumente obignuite de masurare.

Livrarea elementelor pentru zidarie se va face paletizat. Nu se vor receptiona blocurile si caramizile livrate in vrac. Fiecare
lot de livrare ca fiinsotit de documentul de crtificare a calitatii intocmite la producator conform dispozitiilor legale in vigoare.
Pe timpul transportului elementele de zidarie vor fi protejate impotriva umezirii datorita intemperiilor.

Depozitarea se va face in mod obligatoriu pe nivelul de lucru pe paletii pe care s-a efectuat trabsportul , in scopul evitarii
manipularilor suplimentare care ar putea conduce la deteriorarea blocurilor.

Controlul calitati nisipurilor



Nisipurile vor indeplini conditiile tehnice prevazute in reglementarile cuprinse in SR 662:2002 si SR 667-2000.

Verificarea calitatii nisipurilor se va face:

- la aprovizionare

-inainte de utilizare

Metodele de incercare sunt reglementate in STAS 4606-80.

Transportul si depozitarea nisipurilor

In timpul transportului si a depozitérii nisipurile nu trebuie sé fie contaminate cu alte materiale. Depozitarea nisipurilor se
face pe sorturi, in compartimente separate si pe platforme betonate cu pante si rigole de scurgere a apelor, iar in cazul unui
volum mai redus de nisipuri se poate face si pe platforme din lemn. Nu pot fi depozitate pe pamant sau pe platforme
balastate.

Controlul calitati apei
Apa de amestecare utilizata la prepararea mortarelor va putea provenii de la reteaua publica sau de la alta sursa, dar in acest
caz trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute in SR EN 1008:2003.

Prepararea mortarelor — Mortare obignuite de zidarie si tencuiala

Dozaje uzuale pentru mortare de zidarie cu var si ciment

Marca Tipul Materiale pentru T m® mortar
mortatrli!m §i mortarului Ciment Var hidratat Var Nisip
notatia ) y
F 95 M 30 Var pasta sau pasta sau §Iam m lkql
Ik slam de de carbid
ql kgl e
carbid [m?] ka]
M 10Z Var-ciment 117 112 0,100 130 1,23 1660
M 257 ciment-var
M 507 ciment-var 165 157 0,100 130 1,23 1660
M 100Z ciment-var 230 219 0,090 115 1,18 1600
M 100Z ciment
275 0,060 75 1,18 1600
323 - - 1,18 1600

-Dozaje uzuale pentru mortare de zidarie pe baza de ipsos

Marca Tipul Materiale pentru 1 m® mortar
mor.ta.rulu mortarului Ipsos Var pasta sau slam de Nisip
'3 (kq] carbid
notatia
[m?] [kgl [m?] [kl

M47 ipsos-var 300 0,170 220 1,00 1325




M 257 ipsos 490 - - 1,07 1400
M 507 IpSOS
M50Z | pastddeipsos 750 - - 0,84 1090

1000 - - - -

Prepararea mortarelor pe baza de ciment si var hidratat se va face numai prin procedee mecanice, cea pe baza ciment si var
pasta sau slam de carbid se poate face pe cale mecanica sau manual. Dozarea componentelor se face gravimetric sau
volumetric pentru lianti si agregate.

In cazul in care prepararea mecanica a mortarelor se face la locul lor de aplicare, ordinea de introducere a componentelor
este urmatoarea :

- pentru mortarele cu var hidratat se introduce la inceput apa si componentele solide;

- pentru mortarele cu var pasta cu slam de carbid se introduce mai intai apa, apoi varul pasta sau slamul,
dupa care se pune in migcare tamburul pana ce se obtine un lapte omogen si numai dupa aceea se introduc agregatele si
cimentul.

Durata de amestecare a mortarului va fi de aproximativ 10 minute.

Cerinte de calitate pentru tehnologii de executie

Tehnologia de realizare pe timp friguros

Priza si intarirea mortarului se realizeaza lent la temperaturi cuprinse intre 0°C si +5°C iar la temperaturi sub 10°C mortarul
ingheta. Pe executarea zidariei timp friguros se interzice:

- utilizarea mortarelor de var simplu

- utilizarea blocurilor de ziddrie ude sau acoperite cu gheata

- folosirea sarii de bucatdrie pentru accelerarea prizei.

Pentru accelerarea prizei a mortarului de ciment se foloseste clorura de calciu pana la 2% din greutatea cimentului.

Pentru executarea zidariei pe timp friguros se recomanda 2 metode:

- metoda conservarii caldurii — acumularea de céldura prin incalzirea materialelor (nisip, apa, caramida) si izolarea zidariei
cu materiale izolante pentru reducerea pierderii de caldura.

- metoda executiei zidariei in constructii de protectie — constructii provizorii care se incalzesc la temperatura min de +5°C,
pana la atingerea rezistentei minime in mortar de 0,5 R.

Conditii tehnice

Se va realiza conturul peretelul pe suprafata planseului pe care sunt ampalsat. Trasarea se va face complet, cuprinzand
toate elementele din plan (intranduri, iesinduri, intresectii, goluri de usi in vederea evitarii modificarilor (demolariilor)
ulterioare.

Trasarea dupa planurile de executie cu ajutorul sabloanelor, dreptarelor coltarelor etc. Liniile de trasare ale fetelor zidariilor
pot fi marcate cu sipci de lemn prinse cu ipsos de planseu. inainte de punerea in lucrare , caramizile se vor uda bine cu apa.
Pe timp calduros, udarea se va face abundent.

Rosturile orizontale si verticale ale zidariilor se vor umple bine cu mortar, dar Iasandu-se neumplute pe 0 adancime de 1...1,5
cm de la fata exterioard a zidariei. Orizontalitatea randurilor de zidarie se obtine utilizand rigle metalice sau de lemn gradate



la inervale egale cu indltimea randului de zidarie; aceste rigle se fixeaza la inceperea lucrarilor la capelete panoului de zidarie
de executat.

Cerinte de calitate pentru tehnici de alcatuire structurala

Infrastructura se executa sub forma de fundatii continue. La partea superioara se executa un soclu din beton armat, in care
se ancoreaza stalpisorii zidariei. Peste soclu se realizeaza hidroizolatie bituminoasa cu materiale agrementate.

Datoritd structurii microporoase blocurile ceramice trebuie udate inainte de zidire, pentru a nu extrage apa din mortar. in mod
uzual, dupa desfacerea foliei protectoare se poate executa udarea stivei cu furtunul . La zidire se va folosi un mortar obisnuit
de var-ciment min.M50Z.

Zidirea se va incepe de la colt, caramizile umezite agezandu-se pe un pat de mortar nivelat conform cotelor. Grosimea rostului
orizontal va fi 1,2cm, a rostului vertical de 1 cm.

Teserea zidariei se face cu un decalaj de jumatate de bloc. In cazul cand nu s-a aprovizionat jumatati de caramida din fabrica
se va realiza taierea acestora la santier cu fierastraul mecanic.

In cazul realizarii colturilor cu unghi diferit de 90°, blocurile ceramice se taie la dimensiunile necesare, iar la imbinare se aplica
mortar.

Testéri si tolerante. Verificarea calitatii lucrarilor de zidarie

La realizarea lucrarilor de zidarie se vor efectua verificari atat in timpul executiei zidariei cat si dupa terminarea lor. Se va
verifica daca lucrarile corespund cu documentatia tehnica care sta la baza executiei precum si calitatea lucrarilor executate.
Verificarile privind calitatea zidariilor consta in:

— verificarea grosimii peretilor netencuiti - se va face considerand media a trei masuratori, cu precizia de Tmm, efectuata
intre doua dreptare asezate pe fetele peretilor;

— verificarea grosimii rosturilor verticale si orizontale se face prin stabilirea unei grosimi medii de rost, pentru o portiune
de imbinare, masurata pe orizontald, respectiv pe verticala. Verificarea se face cu o rigla metalica sau ruletd metalica
avand gradatie milimetrica.

— verificarea umplerii rosturilor se va face prin examinare vizuala

— verificarea orizontalitatii suprafetelor superioare ale randurilor de zidarie se face cu ajutorul nivelei si a dreptarului;

— verificarea planeitatii suprafetelor si a muchiilor se face prin aplicarea pe suprafata peretelui in lungul muchiilor a unui
dreptar de minim 2m lungime si prin masurarea intervalului dintre acest dreptar si suprafata peretelui;

— verificarea verticalitatii suprafetelor si muchiilor cu ajutorul unei rigle gradate in mm cu o lungime de minim 2.0 m, si a
unui fir cu plumb

— verificarea dimensiunilor incaperilor i a marimii golurilor pentru usi, ferestre, nise, se face prin masurari executate cu
metrul sau ruleta.

Inaintea inceperii lucrarilor de finisare (tencuieli, placari) lucrarile de zidarie propriu-zise vor fi receptionate atat faptic, cat si
scriptic (pe baza documentelor intocmite) de cétre organul de control intern al executantului impreund cu reprezentantul
beneficiarului.

in cazul in care lucrarile de zidarie executate se considera receptionate, se poate trece la executarea lucrarilor de finisare,
acest lucru consemnnandu-se intr-un proces verbal de predare a fazei incheiate, respectiv a lucrarilor de zidarie propriu-zise.

Valorile abaterilor limita vor respecta prescriptiile legale in vigoare.

Masuri de protectia muncii
La realizarea lucrarilor de constructii—montaj se vor respecta masurile de protectia muncii prevazute in




,Regulamentul pentru protectia si igiena muncii in constructii, aprobat cu Ordin MLPAT nr.9/N/15.111.1993 si Normele generale
de protectia muncii nr. 507 al Ministerului muncii si solidaritatii sociale, si nr. 933 a Ministerului Sanatatii si a familiei.

Se vor respecta prevederile legii protectiei muncii legea nr. 177/2000 pentru modificarea i completarea Legii protectiei muncii
nr. 90/1996, cat si legea 90/1996. Norme generale de protectia munci.

Pe santier executantul este obligat sa respecte prevederile art. 18, cap. Ill, alin. F, g, |, din Legea 90/96, referitor la cunoasterea
de catre salariati a prevederilor legale in domeniul protectiel muncii, sa tina evidenta locurilor de munca periculoase i sa ia
masuri pentru evitarea accidentelor de munca (lucrul la inaltime, etc).

De asemenea executantul este obligat sa respecte conf. cap. lll, art. 208, lit. a, b, ¢, d, e, din Norme Generale de Protectia
Muncii:

- prevederile art. 19, cap I1l, alin. e, f, referitoare la accidentele de munca — anuntarea acestora in cel mai scurt timp.

- pe santier se vor folosi numai echipamente tehnice proiectate, construite si certificate, astfel incat sa se elimine riscurile
datorate operatiilor de ridicare in principal, riscurile legate de caderea sarcinii, izbirea sarcinii sau rasturnarea din cauza
manipuldrii sarcinii, conf. cap. 4 din Legea 90/96.

- se vor respecta prevederile anexei nr. 1, art. 8.2, "Protectia impotriva pericolelor generate de echipamente electrice”, din Legea
90/1996.

- se vor respecta prevederile art. 13.2, Instructaj la Locul de Munca si art. 3.7, Semnalizarea riscurilor la locul de munca din
N.G.P. M. Din 1999,



