PROPUS

1
EXISTENT g 5 om

0.7mm Invelitoare din tabla din titan zinc dublu faltuitd natur A1/ CO(CA1), grosime 0,70 mm,distanta falt 600 mm,
nr. cleme conform producétor dar nu mai putin de: 6 bucati/mp distantd max. 28 cm la margini, si 5 bucati/mp

distantd max. 33 cm in camp
2.5¢cm
10cm
1 strat
2.5¢cm

Folie permeabild la vapori sd max=0.5 m

24cm  Termoizolatie vatd minerald de sticld aA2-s1,

strat  Folie barierd de vapori

Structurd beton armat A1/ CO(CA1)

1 strat Tencuiald si zugrdveald int.

Astereald max.T4cm, cu 1 cm distantd inre ele, ignifugatd min. C-s2, d0/ C2(CA2b)
Contrasipci ignifugate min. C-s2, d0/ C2(CA2b)/ strat de ventilare

Astereald max. 12cm lat, ignifugatd min. C-s2, d0/ C2(CA2b)
Structurd lemn, ignifugatéd min. C-s2, d0/ C2(CA2b)

d0/ CO(CAT), A =0,035 W/mK, 2x12 cm

Barierd contra vapori intre doud straturi de BITUM

indltare atic din beton armat, realizare cu fixari
de structurd existentd conf. proiect rezistentd

0.7mm Invelitoare din tabla din titan zinc dublu faltuita natur A1/ CO
(CAT), grosime 0,70 mm,distant falt 600 mm, nr. cleme
conform producator dar nu mai putin de: 6 bucdti/mp
distantd max. 28 cm la margini, si 5 bucati/mp distantd max.
33 cmin cdmp

Astereald max. T4cm lat, cu 1 cm distanta intre ele, ignifugata
min. C-s2, d0/ C2(CA2b)

2.5¢cm

10cm
ventilare
1strat  Folie permea

2.5¢cm

Contrasipci ignifugate min. C-s2, d0/ C2(CA2b)/ strat de

bild la vapori sd max=0.5m

Astereald max. 12cm ldtime, suport folie impermeabild la

vapori, ignifugatd, min. C-s2, d0 / C2(CA2b)

Capriori DIMENSIUNI CONFORM PROIECT DE REZISTENTA
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X - Structurd beton armat A1/ CO(CA1)
#ocm  Termoizolatie din vatd minerald A2-s1, d0/ CO(CA1),
| A =0,036 W/mK, 2x20 cm atic din zidarie de caramida, realizare cu
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Grinzi din beton armat monolit,
clasa CO(CA1)/ A1
dimensiuni variabile, R 45, R 60 (pod sald mult.)

Plansee din beton armat monolit,

clasd CO(CA1)/ A1

dimensiuni variabile, REI 45,

REI 120 (planseu peste subsol sald mult.)

Hidroizolatie existenta

Planseu din beton armat monolit, acces foyer
Sala de festivitati, clasa CO(CA1)/ A1
grosime conf. proiect rezistentd 13 cm, REI 30

Hidroizolatie propusd, inclusiv
protectie hidroizolatie

Elemente propuse

Elemente demolate

Se vor avea in vedere toate plansele si parte scrisé aferent
specialitatilor din documentatia tehnico-economica: arhitecturd,
structurd, instalatii si studii.

Pe plansele de arhitecturd interventiile structurale si de instalatii
au caracter informativ. Interventiile structurale si de instalatii se
vor realiza conform proiectelor de specialitate aferente.

Orice neconcordanta intre specialitéti si sau situatia reala
existenta trebuie semnalizatd proiectantului general in vederea
analizdrii situatiei si prezentare a unei solutii adecvate.

Planul de amplasare a dotérilor se foloseste doar pentru
identificarea obiectelor din lista dotari.

Straturile egale sau mai subtiri de 2cm nu sunt reprezentate pe
plansele la scara 1:50, 1:100.

Folosirea proiectului de catre terti este posibil doar cu acordul
proiectantilor, drepturile de autor asupra creatiei arhitecturale
apartin arhitectului.

Termoizolatie din vatd minerald A2-s1, d0/CO (CAT)
Mortar adeziv pentru lipirea placilor de termoizolatie

Mortar adeziv pentru lipirea placilor de termoizolatie
Izolatie termicd vatd minerald, rezistent la impact, dubld densitate A2-s1,d0/ CO(CAT)
Mortar pentru inglobare plasa din fibrd de sticld si masd de spaclu

Amorsd de pereti pentru tencuiald decorativd
Tencuiald decorativd coloratd, elastomericd armatd, rezistentd la impact mecanic superior

STRAPUNGERI PLANSEE - CONDITII TEHNICE
Golurile necesare pentru specialitatile de instalatii vor avea forma circulara si se vor
executa prin carotare si NU prin desfacere.

Prevederi plansee prefabricate:

-~ Gol dimensiuni max 25x25 cm ( astefel incat doar o bara sa fie taiata
dupa ambele directii) - conform planselor barele sunt dispuse la 15 cm
distanta dupa ambele directii.

Dimensiune min fata de margine/perete - min. 15 cm. (astfel incat sa
ramana min. o bara intreaga)
Distanta intre goluri noi : min. 3x diametrul golului

Prevederi plansee monolite:

Aceleasi ca si la planseele prefabricate.

Se pot realiza si goluri mai mari ( max. 40x40 - nu este necesar sa fie
circular), respectandu-se distanta de 3x latime gol intre golurile noi, si
obligatoriu vor trebui bordate cu fibre/ lamele de carbon conform propunere
proiectant de specialitate rezistenta.
Atentie! In cazul tuturor strapungerilor, pozitia finala a golurilor se vor stabili la fata
locului dupa ce se vor identifica prin metode nedistructive pozitiile barelor de armatura
existente. Identificarile de armaturi se vor documenta cu poze, in grija constructorului.

REALIZARE SISTEM DRENAJ - CONDITII TEHNICE

Tubul de dren va avea o panta de 0,5-1% care va fi asiguratd prin sapa de panta.
Geotextilul, 150gr/m2, montatd cu suprapuneri si cu acoperire la margini in jurul
tubului drenaj, si in jurul filtrului de dren: pietris monogranular compactat 8/32,
inclusiv accesorii de prindere, cu suprapuneri de 20 cm. Se va asterna umpluturd
peste dren cu permeabilitate buna la ap4, fara moloz, fard elemente de constructii,
compactat controlat la fiecare 10 cm cu mai de mana pana la grad de compactare
95%. Sistemul este descris mai pe larg in proiectul de specialitate instalatii sanitare si
canalizare.
1. Se va sdpa in tronsoane de maxim 5 m lungime de o datd. Saparea urmatorului
tronson adiacent se va incepe DUPA finalizarea compactarii umpluturii in totalitate
conf. pct. 3 din prezenta lista. Prin grija constructuorului, finalizarea unui tronson se
va documenta fotografic intr-un mod clar vizibil, Tnainte ca urmatorul sa fie inceput.
Documentarea se va realiza la fiecare tronson.
2. Nu se pot sdpa doud tronsoane adiacente de o data. Se vor Idsa minim 2 tronsoane
nesdpate a cate 5m fiecare, intre cele unde se lucreaza.

3. Umplutura trebuie sa fie permeabild la ap4, fard moloz, fara elemente de
constructie, cu compactare pe straturi de 10-20 cm grosime, cu minim 95% grad de
compactare. Compactarea se va face manual, pentru a nu induce vibratii cladirii.
4. Se va sdpa in perioade sdrace de precipitatii, doar pana la adancimile mentionate.
Se vor folosi sprijiniri unde se constatd necesar.
5. 1n nici un caz nu se va sdpa sub cotele indicate in plan, sau sub cota inferioard a
blocurilor de fundare si a grinzilor de fundare!
6. In caz de neconcordanta intre situatia de pe teren si cele de pe planse, inclusiv in
cazul in care se constatd umpluturd sub cota drenului propus, SE VA SISTA
LUCRARILE si se va anunta in scris proiectantul general, proiectantul de specialitate
rezistentd si instalatii dren, si geotehnicianul legat de situatia intalnitd, inclusiv
localizare pe baza axelor si documentare cu poze.

7. La executarea lucrdrilor se va respecta obligatoriu prevederile de protectia muncii.

Prezenta plansa este proprietatea intelectuala a IDEATIVA Build S.R.L.. Reproducerea totala sau partiala fara acordul in scris al proiectantului este interzisa si se sanctioneaza conform legii.

Proiectant
general si de
arhitecturd
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Beneficiar Municipiul Sfantu Gheorghe prin
scoala gimnaziald "Varadi Jozsef"

str. Stadionului, nr. 12, mun. Sfantu Gheorghe, jud. Covasna

Nr. proiect

016/ 2022

Risc de incendiu: mic

Denumire lucrare

Categ. importanta

Reabilitarea termica, eficientizarea energeticad C
H P 3 Airii o H Cl. de importanta
Specificatie Nume Semnitura 3! mod{ermzareﬂa C.)|adll’|| SCO'.” G|m_naZ|a|e 11 (C1,C4C5) il (C2C3)
Sefproiect/ Scara ,Varadi Jozsef" din Str. Stadionului nr. 12 Grad de ez Ta foc
ﬁ’roigctat arh. Erdei-Doléczki Timea 1:100 str. Stadionului, nr. 12, mun. Sfantu Gheorghe, jud. Covasna I
. . Denumire plan Faza
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Desenat | 51 AVRAM Bogdan Sectiunea 4b A4




	A.41 Sectiunea 4b

