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BORDEROU
|. PREVEDERI GENERALE
Il. CAIET DE SARCINI

HIDROIZOLATII LA REABILITAREA CLADIRILOR EXISTENTE SI CLADIRI NOI, ZIDURI DE SPRIJIN
HIDROIZOLATII PERIMETRALE LA CLADIRI SUB CTA + DRENAJ

HIDROIZOLATII ORIZONTALE LA PERETI SI LA PLANSEELE PE SOL

HIDROIZOLATII ORIZONTALE IN GROSIMEA PERETILOR SI LA RACORDURI

HIDROIZOLATII PENSULABILE FLEXIBILE SUB GRESIE SI FAIANTA

TERMOIZOLATII SI FONOIZOLATII

TERMOIZOLATIE DIN POLISTIREN EXTRUDAT PENTRU SOCLU

TERMOIZOLATIE DIN PLACI DIN VATA MINERALA BAZALTICA PENTRU FATADE SI COPERTINE
TERMOIZOLATIE MINERALA DIN HIDRAT DE SILICAT DE CALCIU, REZISTENTA LA IMPACT
TERMOIZOLATIE VATA MINERALA BAZALTICA ACOPERIS INCLINAT, PLANSEE PESTE ULTIMUL NIVEL
TERMOIZOLATIE VATA MINERALA BAZALTICA PERETI SI PLANSEE SUBSOL

TERMOIZOLATIE MINERALA DIN HIDRAT DE SILICAT DE CALCIU PE PERETI INTERIORI

INVELITORI

INVELITORI DIN TABLA FALTUITA

INVELITORI DIN TIGLE CERAMICE PROFILATE TIP SOLZI
INVELITORI DIN TIGLE DE BETON

SISTEM PLUVIAL SI LUCRARI DE TINICHIGERIE

PUNEREA IN OPERA A MEMBRANELOR PERMEABILE LA VAPORI SI A BARIERELOR DE VAPORI

MASURI SPECIALE DE ERADICARE A MUCEGAIULUI, CRUSTELOR BIOLOGICE DE PE PIATRA SI ZIDARII

COMBATEREA VEGETATIEI DE PE ZIDARIE

TRATAMENTE LEMN
IGNIFUGAREA MATERIALELOR SI PRODUSELOR DIN LEMN
TRATAMENTE CU SOLUTII INSECTO-FUNGICIDE

TENCUIELI
TENCUIELI EXTERIOARE
TENCUIELI INTERIOARE PE PERETI SI TAVANE

VOPSITORII PERETI SI TAVANE INTERIOARE SI EXTERIOARE

PARDOSELI

PARDOSELI - STRATURI SUPORT

PARDOSELI RECI PROPUSE - PLACI CERAMICE, PLACI DIN MARMURA SI MOZAIC VENETIAN
PARDOSELI CALDE - PARCHET INDUSTRIAL, COVOR PVC, MOCHETA

[DEATIVA



PLACARI CERAMICE
PLACARI CERAMICE TIP FAIANTE

TAMPLARII
TAMPLARII EXTERIOARE SI INTERIOARE

PERETI DIN ZIDARIE DE CARAMIDA

INCHIDERI USOARE

INCHIDERE COPERTINE CU PLACI DE CIMENT PENTRU EXTERIOR
PERET!I DE COMPARTIMENTARE DE GIPS-CARTON

INCHIDERE GHENE DIN GIPS-CARTON

AMENAJARI EXTERIOARE
PAVAJE

INSTRUCTIUNI TEHNICE PRIVIND EXPLOATAREA SI INTRETINEREA CLADIRII

URMARIREA COMPORTARII CONSTRUCTIEI IN TIMP
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l. Prevederi generale:;

- Prezentul caiet de sarcini nu are caracter limitativ. “Aceste caiete de sarcini nu scutesc beneficiarul si constructorul in ceea
ce priveste verificarea calitatji si receptia lucrarilor de arhitectura”. Pentru fiecare operatiune vor fi respectate indicatiile din
Normativul C 56/85 — Normativul pentru verificare si receptia lucrarilor de constructii si instalatii aferente, aparut in Buletinul
Constructiilor nr. 1-2/1986.

- Lucrarile de executie vor fi realizate doar in conditjiile legii si vor fi bazate si in conformitate cu toate proiectele ce vizeaza
obiectivul de investitii, verificate de specialistii atestat.

-In toate cazurile, executantji au obligatia s verifice documentatia primité in legatura cu obiectivul de investitji.

- Executantul trebuie sa asigure calitatea lucrarilor printr-un sistem propriu de calitate conceput si realizat prin personal
propriu.

- Se vor respecta prevederile studiilor de specialitate intocmite, tot continutul proiectelor de specialitate, recomandarile
proiectantului general, recomandarea proiectantilor de specialitate si a specialistilor, respectiv dispozitjile de santier dupa
caz.

- Lucrarile de consolidare si de reabilitare asupra structurii constructjilor vor fi efectuate pe baza proiectului de rezistenta, cu
respectarea legislatiei in vigoare.

- Neconcordante aparute intre proiect si situatia reala de pe santier sau diferente de gabarit aparute in timpul executiei for
vor fi semnalate de cdtre firma de executie in scris, si se vor lua masuri pentru indreptarea situatiei.

-In functie de caz, se vor respecta detaliile si instructiunile de construire, finisare si montaj specifice impuse de furnizori ale
materialelor de constructie. Aceste materiale vor putea fi puse in opera numai daca sunt insotite de certificatele sau
agrementele tehnice necesare.

- Materialele vor folosite in sistem omogen, de la acelasi producator, nu se vor combina intre ele materiale de la producatori
diferite din solutii aseméanatoare, respectiv nu se vor combina diferite solutii intre ele. In cazul in care acest lucru nu este
posibil, sistemul propus trebuie sa contina aviz tehnic provenit de la o institutie de specialitate care sa afirme
compatibilitatea componentelor.

- Constructorul se va solicita date suplimentare necesare referitor la materialele de constructji utilizate de la
producator/furnizor, si se va semnala in scris catre proiectantul general si echipa de proiectare daca nu a primit informatjile
necesare, inainte de a depozita, manevra sau de-a pune in operd un material in mod neadecvat. in acest caz se va decide
impreuna cu proiectantii modul de rezolvare a situatiei, inaintea de a se produce vreo problema.

- La alegerea finisajelor interioare si exterioare se vor executa neaparat mostre de culoare pentru a alege nuantele potrivite,
impreuna cu beneficiar, arhitect, proiectant general si specialisti dupa caz.

- Executantul are obligatia sa asigure conditiile necesare pentru verificarea lucrarilor in fazele determinante stabilite in
proiect, pentru a putea obtine acordul de continuare a lucrarilor.

- Lucrarile vor fi finalizate la termenele stabilite prin actele de control sau prin documentele de receptie.



