[DEATIVA

TENCUIELI
TENCUIELI EXTERIOARE

Stasuri, normative si prevederi legale:

C 17-82 - Instructiuni tehnice privind compozitia si prepararea mortarelor de zidarie si tencuieli

SR EN 13914-1/2006 - Proiectare, preparare si aplicare a tencuielilor interioare si exterioare

C 18-83 — Normativ pentru executarea tehnologiilor umede

STAS 790-84 — Apa pentru betoane si mortare

STAS 1030-85 — Mortare obisnuite pentru zidarie si tencuieli

C56-85 — Normativ pentru executarea si receptionarea lucrarilor de tencuieli la constructii civile si industriale
NE 001-96 — Normativ pentru executarea tencuielilor umede groase si subtiri

NE 001-1996 — Normativ privind executarea tencuielilor umede groase si subtiri

SR EN 13914-2/2005 - Proiectarea, prepararea si aplicarea tencuielilor interioare si exterioare

SR EN 1015 — Mortare obisnuite pentru zidarie si tencuieli

+ Prevederile tehnice a producatorului/distribuitorului referitor la manipulare, depozitare si punerea in opera a produselor
In toate etapele livrarii, depozitarii, manipuldrii, executarii, verificrii, receptiei se vor respecta strict normele, standardele si
legislatjile in vigoare in concordanta cu prescriptiile, indicatjile producatorului.

Proprietati fizice, chimice, aspect, calitate, tolerante etc. pentru materialele componente ale lucrérii:
Conform fisei tehnice a producatorului in concordanta cu normele, standardele si legislatia in vigoare.
Vor fi utilizate materialele si finisaje care nu degaja fum si gaze toxice in caz de incendiu. Materialele si finisajele de PVC vor

fi utilizate doar in conditiile in care indeplinesc criteriul suplimentar de emisie de fum s1, conform adresei 37647 din
21.03.2022.

Livrare, depozitare, manipulare:
Conform fisei tehnice a producatorului in concordanta cu normele, standardele si legislatia in vigoare.

Materiale:

1. Pereti exterioare

- tencuiala decorativa siliconica sau silicatica sau elastomerica armata
- mortar

- amorsa

-plasa

- alte accesorii necesare, conform producator/furnizor sistem

2. Soclu

- tencuiala decorativa de soclu

- grund aderenta

-plasa

- alte accesorii necesare, conform producator/furnizor sistem

Cerinte generale si punerea in opera:

- lucrarile se executa la o temperatura cuprinsa in intervalul +5°C si +30°C., si umiditatea aerului sub 80%. Acest regim se va
mentine cel putin 8 ore dupa executarea zugravelilor

- se va verifica suprafata ce umeaza a fi tencuite, suprafetele cu denivelari si cu defectiuni trebuie nivelate si
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reparate inainte de aplicarea produsului.

- vor fi terminate lucrérile ulterioare ce pot deteriora executia tencuielilor

- nu vor exista abateri mai mari decat cele admise

- se va curata suprafata de impuritat

-in cazul zidarii din caramizi acestora li se vor curata rosturile pe 3-5 mm

- se vor folosi repere de mortar (stalpisori) pentru trasarea pe zidarie

- armarile diagonale sunt necesare la colturile interioare si exterioare ale fatadei, la colturile ferestrelor, ale usilor, precum si
la alte deschideri ale fatadelor

- plasa de armare nu va fi plasata direct pe panouri si nu va fi lasata sd iasd lateral. Aceasta va fi ingloabatd in masa de
spaclu conform specificatiile producatorului

- la colturile orizontale se va folosi profil de colf cu picurator

-n contact cu tamplarie se va aplica profil de contact cu banda de protectie si plasa de armare, sau banda de etansare

-in zonele supuse eforturilor mecanice extreme, se poate utiliza un strat suplimentar de armare, inaintea aplicarii stratului
standard de armare

-in cazul folosirii unor profile sau elemente decorative de fatada, dupa armarea fatadei trebuie respectat un timp de uscare
de minim 2 zile, dupa care se poate trece la lipirea profilelor si/sau a elementelor decorative de fatada

- se recomanda ca, inaintea aplicarii tencuielii decorative, suprafata suport sa fie amorsata cu vopseaua de grund, conform
cerintelor fabricantului de sistem. Aplicarea tencuielii se va efectua cu respectarea principiilor de siguranta in realizarea
constructjilor. Pentru a asigura o protectie suficienta, grosimea stratului superior de tencuiala decorativa trebuie sa fie de cel
putin 1,5 mm. Este posibila aplicarea unui al doilea strat de tencuiald, realizat cu tencuiala cu granule mici, in scopul obtinerii
unui aspect neted al suprafetei. Sculele trebuie sa fie de inox si de calitate superioara. Tencuiala se va omogeniza in galeats,
inainte de aplicare. Lucrarile se incep de la partea superioara, astfel incat sa se lucreze ud — pe - ud.

- Aplicarea tencuielii pe suprafata va fi continuu, fara intreruperi, pastrand o densitate constantd a materialului. In cazul in
care este necesar intreruperea lucrarile, se va lipi o fasie de banda adeziva de-a lungul unei linii marcate anterior. Apoi se va
aplica tencuiala pe suprafatd, se va realiza aspectul texurat folosind o drisca de plastic, iar banda cu resturile de mortar
proaspat va fi smulsa. Nu se stropeste tencuiala cu apa!

-in cazul in care se folosesc finisaje colorate, se recomanda folosirea unei amorse cu aceeasi culoare ca cea aleasa pentru
finisajul final

- Tencuiala nu trebuie aplicata pe peretele fatadei in timp ce acesta este expus la actiunea puternica a soarelui. Straturile de
mortar finalizate trebuie protejate impotriva uscarii premature. Pana la uscarea completd trebuie protejate impotriva ploii. In
astfel de cazuri se recomanda utilizarea unei protectii pentru schele.

Cerinte specifice pe sisteme / materiale

PERETI SI COPERTINE - vata minerald

- aplicarea stratului de armare poate incepe numai dupd ce au fost montate toate profilele si diblurile (dibluri cu rozete
conforme cu specificatjile producatorului) si a fost executat stratul de nivelare inainte de inceperea aplicarii stratului de
armare.

- se realizeaza fixarea mecanica suplimentard, utilizand dibluri cu tija metalica si rozete conform specificatiilor fabricantului
sistemului.

- se aplica si se astepta uscarea stratului de nivelare.

- se aplica masa de spaclu pentru armare cu gletiera din material inoxidabil, cu dinti de 10x10 mm, intr-un strat de min. 3
mm.

- plasa din fibra de sticla trebuie inglobata neted (fara cute) in stratul de armare proaspat, prin aplicare in fasii verticale, de
susin jos.

PERETI - termoizolatie minerala din hidrat de silicat de calciu



- dupa aseazrea panourilor si fixarea diblurilor se aplica banda de etansare

- la colturile golurilor se aplica plasa de armare in fasii dispuse la 45° pentru a preveni aparitia fisurilor dupa care se acopera
cu mortar de armare

- se monteaza profilele de colt si picuratoarele, dupa care se aplica mortarul adeziv cu gletiera cu dinti de 12 mm

- se aplica plasa de armare si se inglobeaza in mortar, dupa care se niveleaza mortarul de armare

- inaintea aplicarii stratului final (tencuiala decorativa, vopsea) se va asigura ca straturile anterioare sunt bine uscate, iar
temperatura la suprafata peretelui termoizolat si a mediului este cuprinsa intre +5°C si +30°C. Este recomandat ca stratul
final sa fie aplicat la min. 5 zile dupa etapa de armare.

SOCLU - polistiren extrudat
- se va aplica grund de aderenta si se va lasa 12 ore pana la uscare

- aplicarea stratului de armare poate incepe numai dupa ce toate placile au fost slefuite si ancorate (lipite si dibluite) si toate
profilele de protectie a muchiilor si colturilor au fost aplicate.
-in cazul in care placile de polistiren au fost expuse la radiatji solare UV mai mult de 2 saptamani, ele trebuie slefuite si
curatate din nou.
- dupa un timp de asteptare de minim 24 ore de la lipire, masa de spaclu pentru armare trebuie aplicata cu o gletiera din
material inoxidabil, cu dinti de 10 x 10 mm, intr-un strat de minim 3 mm.
- plasa din fibra de sticla trebuie inglobata neted, fara cute, in stratul de armare proaspat, prin aplicarea in fasii verticale, de
susin jos.
- fasiile trebuie sa se suprapuna pe o portiune de minim 10 cm (atat suprapuneri orizontale, cat si verticale).
- plasa din fibra de sticla va trebui sa fie pozitionata la mijlocul (sau in treimea exterioara) stratului de armare si sa fie
acoperita cu 0 masa de spaclu:

-in camp, cu grosimi cuprinse intre T mm si 2 mm;

-in zonele de suprapunere, cu grosimea de 0,5 mm.
- pentru a asigura o acoperire optima, plasa din fibra de sticla trebuie inglobata ,in proaspat” si acoperita cu un strat de masa
de spaclu, eventual cu un adaos ud — pe —ud.

Verificare, remediere;

- se vor respecta tehnologiile de executiei, utilizarea tipului si compozitia mortarului indicat in proiect si grosimea prescrisa
- se vor verifica suprafetele suport

- va fi verificata calitatea din punct de vedere al aspectului

- trebuie sa nu existe denivelari, ondulati, fisuri, impuscaturi sau urme vizibile de reparatii locale

- se vor aplica masuri de protectie impotriva uscarii fortate sau a inghetului

- va fi verificata rezistenta mortarului, numarul de straturi aplicate prin sondaje la 10 mp, aderenta straturilor de tencuila la
stratul suport, planeitatea suportului si liniaritatea muchiilor

TENCUIELI INTERIOARE PE PERETI SI TAVANE

Acest capitol cuprinde sarcinile ce trebuie respectate la executia si receptionarea lucrarilor de tencuieli (umede) si a
tencuielilor subtiri (tratamente interioare si exterioare, aplicate manual sau mecanizat pe suprafete de zidarie de caramida
sau beton a cladirilor de invatamant

Stasuri, normative si prevederi legale:

C 17-82 — Instructiuni tehnice privind compozitia si prepararea mortarelor de zidarie si tencuieli

SR EN 13914-1/2006 - Proiectare, preparare si aplicare a tencuielilor interioare si exterioare

C 18-83 — Normativ pentru executarea tehnologiilor umede

STAS 790-84 — Apa pentru betoane si mortare



STAS 1030-85 — Mortare obisnuite pentru zidarie si tencuieli

C56-85 — Normativ pentru executarea si receptionarea lucrarilor de tencuieli la constructii civile si industriale
NE 001-1996 — Normativ privind executarea tencuielilor umede groase si subtiri

SR EN 13914-2/2005 - Proiectarea, prepararea si aplicarea tencuielilor interioare si exterioare

SR EN 1015 — Mortare obisnuite pentru zidarie si tencuieli

+ Prevederile tehnice a producatorului/distribuitorului referitor la manipulare, depozitare si punerea in opera a produselor
In toate etapele livrarii, depozitarii, manipularii, executarii, verificrii, receptiei se vor respecta strict normele, standardele si
legislatiile in vigoare in concordanta cu prescriptiile, indicatjile producatorului.

Proprietati fizice, chimice, aspect, calitate, tolerante etc. pentru materialele componente ale lucrarii:
Conform fisei tehnice a producatorului in concordanta cu normele, standardele si legislatia in vigoare.

Vor fi utilizate materialele si finisaje care nu degaja fum si gaze toxice in caz de incendiu. Materialele si finisajele de PVC vor
fi utilizate doar in conditiile in care indeplinesc criteriul suplimentar de emisie de fum s1, conform adresei 37647 din
21.03.2022.

Livrare, depozitare, manipulare:
Conform fisei tehnice a producatorului in concordanta cu normele, standardele si legislatia in vigoare.

Cerinte si punerea in opera:

- lucrarile se executa la o temperatura cuprinsa in intervalul +5°C si +30°C. Acest regim se va mentine cel putin 8 ore dupa
executarea zugravelilor

- se vor executa tencuieli in doud straturi in cazul suprafetelor de caramida, beton si elemente din beton (grund si strat final
- se vor termina ulterior procesului de tencuire lucrarile ce tin de instalatiile electrice, sanitare, montarea peretilor despartitori
neportantj, corectarea planseelor prefabricate si montarea tocurilor de tamplariei

- se va verifica suprafata ce urmeaza a fi tencuita pentru a fi uscata, curata si sa nu mai produca tasari

- suprafetele de rabit vor fi bine intinse si legate

- posibilitatea de a folosi mai multe metode pentru realizarea trasarii suprafetelor de tencuit: cu reper de mortat (stalpisori),
cu scoabe metalice lungi sau stalpi de lemn sau cu repere metalice de inventar

-in cazul suprafetelor de beton acestea vor fi stropite initial cu apa, mai apoi fiind amorsata prin stropire cu sprit pe 0
grosime de 3mm

-in cazul in care amorsarea a fost facuta doar prin stropirea cu apa, grundul se poate aplica imediat

- daca suprafetele sunt din beton, grundul poate fi aplicat dupa o ora

- grosimea grundului intre 5-20 mm poate fi executata la 24 de ore de la aplicarea spritului

- al doilea strat, tinciul va fi aplica doar dupa uscarea completa a grundului

- lucrarile se incep cu tavanul si se continua cu peretji

- tencuielile fine trebuie ferite de uscare prea rapida sau fortata

- se vor lua masuri de protectie dupa aplicare impotriva umiditaji crescute, uscarii fortate si inghetului inainte de uscare

Verificare, remediere;

- va fi verificata calitatea din punct de vedere al aspectului

- trebuie sa nu existe denivelari, ondulatji, fisuri, impuscaturi sau urme vizibile de reparatii locale

- atat suprafata cat si muchiile trebuie s fie uniform tencuite

-in cazul tencuielilor gletuite, grundul se va verifica prin plimbarea palmei pe suprafata respectiva

- se vor folosit cuie sau sondaje directe pentru a se verifica grosimea grundului de tencuiala

- se va bate cu ciocanul pentru a verifica aderenta straturilor de tencuila la stratul suport, acesta nu trebuie sa fie un sunet
gol.



