max. 1.00
04 Element metalic, zincat
termic. Profil CW 30
Perete dublu placat pe o
parte cu placi din gips-
carton rezistente la
umezeala
Structurd metalica h=1.80 m Cad i
predimensionata conform adru metalic pe”tfu
recomandare proiect system cu a.utosust,m(.are,
zincat termic, montaj
chiuveta si baterie in
consola. Cadru dedicat
o individual pentru un
O_O- lavoar. Prindere inferioara
Talpa structurii laterale, prinsa de plac de beton armat.
mecanic de placa si asezata
direct pe ea. Finisajele
continua peste talpa de fixare.
Tratament anticoroziv - zincat
in baie, incl. in interiorul
tevilor, grund dupa caz si strat
de protectie pentru asigurarea
durabilitdtii in timp in mediu
umed solicitat (copii pot urca
pe chiuvete).
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Sectiune A-A Element metalic, zincat

termic. Profil CW 30

Talpa structurii laterale, prinsa
mecanic de placa si asezata
direct pe ea. Finisajele
continua peste talpa de fixare.

Tratament anticoroziv - zincat

in baie, incl. in interiorul
tevilor, grund dupa caz si strat co

de protectie pentru asigurarea N

“armat.

Element metalic, zincat

Perete dublu placat pe o parte cu
placi din gips-carton rezistente la

Structura metalica h=1.80 m
predimensionata conform
recomandare proiect.

Cadru metalic pentru sistem cu
autosustinere, zincat termic,
montaj chiuveta si baterie in
consola. Cadru dedicat individual

‘ pentru un lavoar. Prindere inferioard
de placa de beton armat.

Lavoar cu prindere in consola
de cadru metalic vertical

ucturii laterale, prinsa mecanic de placa si
asezata direct pe ea. Finisajele continua peste talpa de

Tratament anticoroziv - zincat in baie, incl. in interiorul
tevilor, grund dupa caz si strat de protectie pentru
asigurarea durabilitatii in timp in mediu umed solicitat

termic. Profil CW 30
| umezeala
(@)
S
[ ]
Talpa'struet
fixare.
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Sectiune B-B’

Cadru metalic pentru sistem cu autosustinere,
zincat termic, montaj chiuveta si baterie in
~consold. Cadru dedicat individual pentru un
‘lavoar. Prindere inferioara de placa de beton

“Element metalic, zincat

durabilitatii in timp in mediu

umed solicitat (copii pot urca
pe chiuvete).

“termic. Profil CW 30

Element metalic, zincat
***** “termic. Profil CW 30

Structurd metalica h=1.80 m
predimensionata conform
recomandare proiect.

Perete dublu placat pe o parte cu placi
din gips-carton rezistente la umezeala

(copii pot urca pe chiuvete).

Nota: Lungimea totala a peretelui trebuie sa ramana maxim 1 metru

Prezenta plansa este proprietatea intelectuala a IDEATIVA Build S.R.L.. Reproducerea totala sau partiala fara acordul in scris al proiectantului este interzisa si se sanctioneaza conform legii.

Beneficiar Municipiul Sfantu Gheorghe prin

Nr. proiect

Proiectat/
Desenat

arh. AVRAM Bogdan

2024 februarie

Situatie propusa:

Detaliu insuld g.s.

i ial3 "Varadi J6 " 016/ 2022
Pokctant  |DEATIVA Build SR.L scoala gimnaziald "Varadi Jozsef
genera| $i de 13074512010 cur 408.484.18. | D E A -|- | V A str. Stadionului, nr. 12, mun. Sfantu Gheorghe, jud. Covasna Risc de incendiu: mic
arhitecturd 140742 871871 office@ideativaro Denumire lucrare Categ. importanta
Reabilitarea termica, eficientizarea energetica C
H H SO o H Cl. de importanta
Specificatie Nume Semnétura 3! mod_err)lzare“a (.:Iadlr” SCO'.” Glmnaﬂa'e 11(C1,C4C5) si 1 (C2.C3)
Sef proect/ — Scara JVaéradi Jozsef" din Str. Stadionului nr. 12 Grad de ez Ta foc
Projectat arh. Erdei-Doléczki Timea 1:10 str. Stadionului, nr. 12, mun. Sfantu Gheorghe, jud. Covasna
D | Faza
arh. Albert-Téth Csilla Data e DTAC+PT

Nr. plansa
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