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Placd de andezit lustruit pe TREPTE, grosime 3 cm, cu suprafata antiderapantd, care asigura
obligatoriu un grad ridicat de antiderapare in conditii umede, iar datorita porozitétii si
alcatuirii previne formarea de polei pe suprafata, care nu necesitd impregnare, rezistentd la
trafic intens, rezistenta la ciclul de inghet-dezghet, neomogen, incl. alcatuire/prelucrare
muchii bizotate, lustruite, incl. pe laterale la trepte, taiate la dimensiuni exacte, cu rosturi
nealiniate intre trepte, contratepte si podest, inclusiv chit pentru rosturi rezistent la
umiditate, culoare gri-roscat pastelat deschis; culoare, material si rostuire ales de arhitect

Adeziv pe bazd de ciment si lianti minerali, potrivit pentru exterior si interior pentru lipirea
placilor de andezit atat pe orizontald cat si pe verticald, cu timp deschis extins cca. 30
minute, cu alunecare redusd, cu proprietdti de deformabilitate mari, rezistent la trafic intens,
inclusiv amorsa dupa caz, adeziv compatibil cu sistemul de pardoseald, aplicare in pat dublu
(pe suport si pe intradosul placii) cu acoperire la interior de min. 65-70%, la exterior si zone
cu trafic intens 100%, aderenta dupa cicluri de inghet-dezghet 1,0 N/mm2

Hidroizolatie cimentoasa, bicomponenta, flexibila, clasa 1 de permeabilitate la vapori,
capacitate de preluare fisuri Clasa IlI, reactia la foc Euroclasa A2, se aplica pe beton in 2
straturi (grosime totala straturi 3 mm)

Structura scara din beton CONFORM PROIECT DE REZISTENTA

Folie PE

Strat protectie hidroizolatie: Membrana din plastic semidur

Hidroizolatie membrana bituminoasd, termosudabild, 4 mm, modificata APP sau SBS
Amorsa hidroizolatie

Sapd slab armata tip beton C12

Folie PE

Strat suport - balast compactat

Umplutura compactata D>95%

MEMBRANA CU CRAMPOANE HDPE cu geotextil
caserat din fabricd 500 gr/m2, cu rol de protectie
si drenaj, montatd sub cota terenului amenajat,
cu partea de geotextil cdtre exterior, cu

suprapuneri de cel putin 20 cm

Hidroizolatie membrana bituminoasa,

termosudabild, =4 mm, modificatd APP sau SBS

Amorsa hidroizolatie

Structura scara din beton CONFORM PROIECT DE

REZISTENTA

Cant cu bizot

3cm Asfalt turnat

10 cm Beton de ciment

10 cm Balast compactat
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Scafd mortar S

i

Umplutura mortar

Tencuiald pe bazd de ciment
pentru netezirea suprafetei
intre cardmidd si hidroizolatie

Suport hidroizolatie din
cdramida plina pentru exterior
- grosime 6 cm

Hidroizolatie semiflexibild, pe
baza de ciment modificat
polimeric, bi-component, semi-
elastic, cu consistenta de slam,
in doud straturi

tdiate la dimensiuni exacte, cu rosturi nealiniate intre

pastelat deschis; culoare, material si rostuire ales de

andezit atat pe orizontald cat si pe verticald, cu timp
deschis extins cca. 30 minute, cu alunecare redusa,

amorsa dupad caz, adeziv

compatibil cu sistemul de pardoseald, aplicare in pat
dublu (pe suport si pe intradosul placii) cu acoperire
-70%, la exterior si zone cu trafic
intens 100%, aderenta dupa cicluri de inghet-dezghet

itate la vapori, capacitate de

preluare fisuri Clasa Ill, reactia la foc Euroclasa A2,

2 straturi (grosime totala

20mm  Placa de andezit lustruit pe CONTRATREPTE,
grosime 2 cm, care nu necesitd impregnare,
rezistenta la ciclul de inghet-dezghet, neomogen,
incl. alcatuire/prelucrare muchii bizotate, lustruite,
trepte, contratepte si podest, inclusiv chit pentru
rosturi rezistent la umiditate, culoare gri-roscat
arhitect

1strat  Adeziv pe baza de ciment si lianti minerali, potrivit
pentru exterior si interior pentru lipirea placilor de
cu proprietati de deformabilitate mari, rezistent la
trafic intens, inclusiv
la interior de min. 65
>1,0 N/mm2

3mm Hidroizolatie cimentoasa, bicomponenta, flexibila,
clasa 1 de permeabil
se aplica pe beton in
straturi 3 mm) |

. |
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[DEATIVA

Risc de incendiu: mic

Denumire lucrare

Reabilitarea termica, eficientizarea energetica
si modernizarea cladirii Scolii Gimnaziale
,Véradi Jozsef" din Str. Stadionului nr. 12

str. Stadionului, nr. 12, mun. Sfantu Gheorghe, jud. Covasna

Categ. importantd

C

Cl. de importanta
I1{C1,C4C5) silll (C2,C3)

Grad de rez. la foc

Detaliu scara exterioara

Specificatie Nume Semnatura
Scara
Sef proiect/ 1:10
Proiectat arh. Erdei-Doléczki Timea
Denumire plan
Proiectat/ Data Situatie propusa:
Desenat arh. AVRAM Bogdan 2023 noiembrie

Il
Faza

DTAC+PT

Nr. plansa
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