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Specificatie

Beneficiar

Șef proiect/
Proiectat

A-D.04

Situație propusă:

Detaliu scara exterioara

Reabilitarea termică, eficientizarea energetică
și modernizarea clădirii Școlii Gimnaziale
„Váradi József" din Str. Stadionului nr. 12

1:10
arh. Erdei-Dolóczki Tímea

Nr. proiect

016/ 2022

Denumire lucrare
C

II (C1,C4,C5) si III (C2,C3)

II

Categ. importanță

Cl. de importanță

Grad de rez. la foc

Proiectat/
Desenat

str. Stadionului, nr. 12, mun. Sfântu Gheorghe, jud. Covasna

Municipiul Sfântu Gheorghe prin
școala gimnazială "Váradi József"
str. Stadionului, nr. 12, mun. Sfântu Gheorghe, jud. Covasna

Faza

Risc de incendiu: mic

arh. AVRAM Bogdan

IDEATIVA Build S.R.L.
J30/451/2019,              CUI: 40848418

office@ideativa.ro+40 742  871 871
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Cant cu bizot

Suport hidroizolație din
cărămidă plină pentru exterior
- grosime 6 cm

Hidroizolație semiflexibilă, pe
bază de ciment modificat
polimeric, bi-component, semi-
elastic, cu consistență de șlam,
în două straturi

Umplutură mortar

Tencuială pe bază de ciment
pentru netezirea suprafeței
între cărămidă și hidroizolație

Scafă mortar

Bandă din membrană de bitum
pentru întărirea colțului

22 mm

-

6 cm

9-10 mm

2 strat

-

-

3 cm

10 cm

10 cm

-

Asfalt turnat

Beton de ciment

Balast compactat

Pământ

10
10

3
13

3

min. 4
 cm

30 mm Placă de andezit lustruit pe TREPTE, grosime 3 cm, cu suprafață antiderapantă, care asigură
obligatoriu un grad ridicat de antiderapare în condiții umede, iar datorită porozității și
alcătuirii previne formarea de polei pe suprafața, care nu necesită impregnare, rezistentă la
trafic intens, rezistentă la ciclul de îngheț-dezgheț, neomogen, incl. alcătuire/prelucrare
muchii bizotate, lustruite, incl. pe laterale la trepte, tăiate la dimensiuni exacte, cu rosturi
nealiniate între trepte, contratepte și podest, inclusiv chit pentru rosturi rezistent la
umiditate, culoare gri-roșcat pastelat deschis; culoare, material și rostuire ales de arhitect

1 strat Adeziv pe bază de ciment și lianți minerali, potrivit pentru exterior și interior pentru lipirea
plăcilor de andezit atât pe orizontală cât și pe verticală, cu timp deschis extins cca. 30
minute, cu alunecare redusă, cu proprietăți de deformabilitate mari, rezistent la trafic intens,
inclusiv amorsă după caz, adeziv compatibil cu sistemul de pardoseală, aplicare în pat dublu
(pe suport și pe intradosul plăcii) cu acoperire la interior de min. 65-70%, la exterior și zone
cu trafic intens 100%, aderența după cicluri de îngheț-dezgheț ≥1,0 N/mm2

3 mm Hidroizolatie cimentoasa, bicomponenta, flexibila, clasa 1 de permeabilitate la vapori,
capacitate de preluare fisuri Clasa III, reactia la foc Euroclasa A2, se aplica pe beton in 2
straturi (grosime totala straturi 3 mm)

- Structura scara din beton CONFORM PROIECT DE REZISTENTA

1 strat Folie PE

1 cm Strat protecție hidroizolație: Membrană din plastic semidur

1 strat Hidroizolație membrană bituminoasă, termosudabilă, ≥4 mm, modificată APP sau SBS

- Amorsă hidroizolație

6 cm Șapă slab armată tip beton C12

1 strat Folie PE

150 mm Strat suport - balast compactat

-  Umplutura compactata D>95%

- MEMBRANĂ CU CRAMPOANE HDPE cu geotextil
 cașerat din fabrică 500 gr/m2, cu rol de protecție
 și drenaj, montată sub cota terenului amenajat,
 cu partea de geotextil către exterior, cu  
suprapuneri de cel puțin 20 cm

1 strat Hidroizolație membrană bituminoasă,  
termosudabilă, ≥4 mm, modificată APP sau SBS

1 strat Amorsă hidroizolație

- Structura scara din beton CONFORM PROIECT DE
REZISTENTA

20 mm Placă de andezit lustruit pe CONTRATREPTE,
grosime 2 cm, care nu necesită impregnare,
rezistentă la ciclul de îngheț-dezgheț, neomogen,
incl. alcătuire/prelucrare muchii bizotate, lustruite,
tăiate la dimensiuni exacte, cu rosturi nealiniate între
trepte, contratepte și podest, inclusiv chit pentru
rosturi rezistent la umiditate, culoare gri-roșcat
pastelat deschis; culoare, material și rostuire ales de
arhitect

1 strat Adeziv pe bază de ciment și lianți minerali, potrivit
pentru exterior și interior pentru lipirea plăcilor de
andezit atât pe orizontală cât și pe verticală, cu timp
deschis extins cca. 30 minute, cu alunecare redusă,
cu proprietăți de deformabilitate mari, rezistent la
trafic intens, inclusiv amorsă după caz, adeziv
compatibil cu sistemul de pardoseală, aplicare în pat
dublu (pe suport și pe intradosul plăcii) cu acoperire
la interior de min. 65-70%, la exterior și zone cu trafic
intens 100%, aderența după cicluri de îngheț-dezgheț
≥1,0 N/mm2

3 mm Hidroizolatie cimentoasa, bicomponenta, flexibila,
clasa 1 de permeabilitate la vapori, capacitate de
preluare fisuri Clasa III, reactia la foc Euroclasa A2,
se aplica pe beton in 2 straturi (grosime totala
straturi 3 mm)
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