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MEMORIU GENERAL
FAZA DTAC

. INFORMATII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTITII

.01 Denumirea obiectivului de investitii

REABILITAREA TERMICA, EFICIENTIZAREA ENERG,ETICA Sl
MODERNIZAREA CLADIRII SCOLII GIMNAZIALE ,VARADI JOZSEF"

.02 Amplasamentul
str. Stadionului nr. 12, Sfantu Gheorghe, jud. Covasna

.03 Actul administrativ prin care a fost aprobat(d), in conditiile legii, studiul de fezabhilitate/documentatia
de avizare a lucrdrilor de interventii
Hot&rarea nr. 201/2023 a CL al Municipiului Sfantu Gheorghe

.04 Ordonatorul principal de credite
Finantare din fonduri europene si din fonduri proprii

.05 Investitorul

Municipiul Sfantu Gheorghe, fonduri proprii, credite bancare, alocatii de la bugetul de stat/bugetul local,
credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal constituite

.06 Beneficiarul investitiei
Municipiul Sfantu Gheorghe prin Scoala Gimnaziald ,Varadi Jozsef"

.07 Elaboratorul proiectului

Proiectant general: IDEATIVA Build SRL

Proiectant specialitatea arhitectura: IDEATIVA Build SRL

Proiectant specialitatea rezistenta: Moebius Online SRL

Proiectant specialitatea instalatii: Meplan Studio SRL, PFA Balint Szilard, Argus SRL,
Tekken ST SRL

|I. Prezentarea scenariului/optiunii aprobat(e) in cadrul studiului de fezabilitate/ documentatiei de avizare
a lucrarilor de interventii

11.01 Particularitdti ale amplasamentului

a. descrierea amplasamentului

Imobilul studiat este situat in intravilanul municipiului Sfantu Gheorghe in partea sud-vestica a orasului,
pe str. Stadionului nr. 12, inscris in CF Nr. 26699, municipiul Sfantu Gheorghe, Nr. Top CAD: 26699,
26699-C1, 26699-C2, 26699-C3, 26699-C4, 26699-C5. Imobilul este in proprietatea Municipiului Sfantu
Gheorghe.

- categoria de folosintd unitate de invatdamant
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- suprafata: 8695 mp
- forma: neregulata

-vecindtati:  nord:  Stadionul Municipal si Clubul Sportiv Municipal
vest:  proprietati private cu functiune de locuire individuala
sud:  Universitatea Babes-Bolyai
est:  str. Stadionului

b. topografia
Din punct de vedere morfologic, zona amplasamentului este reprezentata de suprafata plan orizontala.
Terenul are aspect stabil, fard accidente naturale sau artificiale

c. clima si fenomenele naturale specifice zonei

Cladirea se afld in zona climatica V, conf. Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de
constructie ale cladirilor", indicativ C 107-2005, cu completarile si modificarile ulterioare. Temperatura de
calcul pentru vard : 22°C, zona climatica Il, conform STAS 6472/2-83. Temperatura de calcul pentru
larna : -25°C, zona climatica V, conform Mc 001/6-2013. Conform Codului de proiectare-Evaluarea
actiunii zapezii asupra constructiilor CR1-1-3/2012, valoarea incarcdrii caracteristice date de zdpada pe
sol pentru IMR=50 ani este: sk=2,00kN/m2. Conform Codului de proiectare-Evaluarea actiunii vantului
asupra constructiilor CR1-1-4/2012, valoarea de referintd a presiunii dinamice a vantului este:
gb=0,60kN/m?2.

d. geologia, seismicitatea
Conform raportului de exepertiza tehnicd, aceasta se incadreaza in clasa de risc seismic RsllI.
Din punct de vedere geotehnic, conform Normativului NP 074/2014, lucrdrile se incadreaza in categoria
geotehnica 1, cu risc geotehnic redus.
in urma lucrarilor geotehnice executate, se poate constata c& constructia existentd este fundata pe
fundatii directe si continue pe stratul de Pietris, rar bolovanis cu nisip argilos cafeniu-cenusiu in
interspatii, mediu indesat, care poate suporta o presiune conventionald de baza Pconv = 340 kPa.
Forajul geotehnic FG = 1 a interceptat urmatoarea succesiune litologica:

0,00-0,20 - Sol vegetal

0,20 - 1,00 - Umplutura nisipoasa argiloasa cu materiale de constructii

1,00 - 5,00 - Argila cafenie
Adancimea finald a forajului este de 5,00m. Nivelul hidrostatic nu a fost atins pand adancimea de 5,00m.

e. devierile si protejarile de utilitati afectate
Nu este cazul. Proiectul nu presupune devieri sau protejari de utilitati.

f. sursele de apd, energie electricd, gaze, telefon si altele asemenea pentru lucrari definitorii si provizorii
Utilitatile: gaz, energie electrica, apa, canalizare se vor racorda la cele existente in zond, conform avizelor.

g. cdile de acces permanente, cdile de comunicatii si altele asemenea

Cdi de acces public: accesul principal pe parceld, atat cel auto cat si cel pietonal se face din str.
Stadionului, pe latura de nord-est a amplasamentului. Accesul pietonal se va realiza pe poarta de acces
existentd. In zona sudic a parcelei se vor realiza 7 locuri de parcare dintre care unul pentru persoane cu
dizabilitati, cu acces din strada Stadionului;



[DEATIVA

h. cdile de acces provizorii
Nu este cazul

i. bunuri de patrimoniu cultural imobil
Nu este cazul

11.02 Solutia tehnicad

a. caracteristici tehnice si parametri specifici obiectivului de investifii

a.01 Situatia existenta

Prezenta documentatie are ca obiect reabilitarea termica, eficientizarea energetica si modernizarea Scolii
Gimnaziale "Varadi Jozsef" care integreaza mai multe corpuri de clddiri cu functiuni diferite: corpul cu
sdlile de clasa pentru elevi, sala de festivitati cu foyer, sala de sport invecinata cu vestiarele, o clddire cu
centrala termica. Amplasamentul se afld intr-una din cele mai noi zone rezidentiale din oras, fiind
invecinatd de functiuni cu caracter sportiv (Stadionul Municipal, Clubul Sportiv Municipal), invatamant
(Universitatea Babes-Bolyai) si cu proprietati private. Accesul in incintd, atat cel auto, cat si pietonal, se
realizeaza de pe strada Stadionului.

in contextul noilor directive privind performanta energetica a cladirilor cu scopul de a limita emisiile de
C02, datorita vechimii imobilului, acesta prezinta numeroase deficiente care trebuie rezolvate pentru a
creste eficienta energetica: peretii exteriori nu sunt izolati termic, tamplaria exterioara este preponderent
din lemn si este ineficientd energetic, instalatia electrica si de incalzire sunt invechite. Pe langa acestea,
integritatea cladirii a fost afectata de ploi si umezeald, cum ar fi peretii si acoperisul sdlii de sport. De
asemenea, instalatia de apa si canalizarea impreuna cu echipamentele sanitare sunt invechite, anumite
elemente exterioare (gardul din spatele scolii, trotuarele de garda, scarile exterioare) prezintd degradari
multiple, iar aleile betonate sunt realizate necorespunzator, cu denivelari.

Pentru a respecte normativele in vigoare, principalele necesitati ce trebuie adresate sunt izolarea termica
a peretilor exteriori, inlocuirea tamplariei exterioare, reabilitarea acoperisului, inlocuirea retelei de
distributie a agentului termic pentru incalzire, schimbarea instalatiei electrice si a retelelor de canalizare
si apa, precum si instalarea unor sisteme de productie de energie din surse regenerabile. Pentru
prelungirea duratei de viata a clddirii si pentru a pastra un aspect estetic, ingrijit la exterior, este necesar
executarea lucrarilor de reperatii la acele elemente care prezinta degradari sau alte neregularitati.

b.01 Situatia propusa

Caracteristici tehnice si parametri specifici obiectivului de investitii
Scoald gimnaziala:

- functiunea: invatamant

- dimensiunile maxime la teren: max. 102.77m x max. 119.26m;

- regim de indltime: max S+P+2;

- H-MAX. CORNISA (STREASINA) = 12.57 m;

- H-MAX. COAMA = 16.58 m;
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In cursul proiectarii fazelor DTAC si PT-DE, s-a constatat o eroare in calculul suprafetelor desfasurate si
utile existente, lucru care afecteaza si bilantul teritorial. In consecintd, modificarile sunt urmatoarele:

Bilantul teritorial din faza DALI care nu mai este valabil:

{rmp) 32207 34291
Suprafatateren 8695 8695
POT (%) 17167 1853
CUT 037 039
Bilantul teritorial final:
Scoala Véradi Existent Propus
Suprafata construita (mp) 1536.5 1579.85
Suprafatd desfdsurata (mp) 3277.65 3390.09
Suprafata spatii verzi 2694.5 2694.5
Suprafatd teren 8695 8695
POT (%) 17.67 18.17
cuT 0.38 0.39

Suprafata construita desfasurata existenta din faza DALI care nu mai este valabila:

form.OF Denumire Suprafata
&t

- e
62

- 61.81 m?
c3

: — PP

- e
c4

‘ . it5-Sal3 ‘ ..V'. 37271




A 'e Ge St H'tav = Sa av de est'v'tét" SHbSQ 84.2;
G5
42831
. & construitd-0ald - sdl-de clase otaj 415.82
) & construitd-So0ald~sdl-de clase etaj 415.84
42866
1,688.64 m?
3,220.71m?
Suprafata construita desfasurata existentd finala:
Arie construitd desfasurata situatie existenta
Cladire , <
conform CE Denumire Suprafata
C1
Arie construita - Sala sport 561,14
561.14 m?
C2
Arie construita - Centrala termica 61,81
61.81 m?
C3
Arie construita - Vestiar 112,53
Arie construita - Vestiar etaj 1 113,11
Arie construita - Vestiar etaj 2 113,46
Arie construita - Vestiar subsol 113,04
452.14 m?
C4
Arie construita - Sald de festivitati 372,71
Arie construitd - Sala de festivitiati subsol 84,27
456.98 m?
C5
Arie construitd - Scoala - sdli de clase 428,31
/1\r|e construita - Scoala - sali de clase etaj 415,82
grle construita - Scoalé - sali de clase etaj 415,84
Arie construitd - Scoala - sdli de clase pod 56,98
Arie construita - Scoala - sdli de clase 428,64
subsol
1,745.59 m?
3,277.65 m?
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Suprafata utila existentd din faza DALI care nu mai este valabila:
Arie utila totala - situatie existenta

Suprafata
- 2,694.20 m?

Suprafata utila existentd final&:
Arie utild totala - situatie existenta

Suprafata
2,723.96 m?

Totodata dorim sa subliniem ca valorile de mai jos din centralizatorul documentului "Expertiza energetica
si audit” nu se vor schimba considerabil, iar cladirea va raméne in acelasi categorie de eficientizare
energetica.

Acest subiect a fost verificat si cu elaboratorul studiului de mai sus. Studiul se va actualiza pana la
finalizara constructiei, pentru a tine cont si de eventuale modificari pe parcursul executiei lucrarilor.

Valoare la .
Inceputul Valoare la finalul
. o . implementarii Procent de reducere %
Rezultate implementarii Pl : °
) proiectului
proiectulu
Consumul anual specific de 244.92 56.94 76.75%

energie finala pentru incalzire
(kWh/m2 an)

Consumul de energie primara 378.34 154.81 59.08%
totala (kWh/m2 an)

Consumul de energie primara 378.34 141.21 62.68%
totala utilizand surse
conventionale (kWh/m2 an)

Consumul de energie primara 0 13.6
totala utilizand surse
regenerabile (kWh/m2 an)

Nivel anual estimat al gazelor 86.19 40.03 53.56%
cu efect de serd (echivalent

kgCO2/m2 an)




Constructia proiectata se incadreaza la:

- CATEGORIA "C" DE IMPORTANTA (conform HGR nr. 766/1997);

- CLASA "II" DE IMPORTANTA pentru corpurile C1 - Sala de Sport, C4 - Sala de Festivitati, C5 - Scoald -
Sali de clasa si CLASA “IlI” DE IMPORTANTA pentru corpurile C2 - Centrald Termica, C3 - Vestiar(conform
Codului de proiectare seismica P100/1 - 2006);

- GRAD "II" DE REZISTENTA LA FOC (conform P118/1999).

Pentru a respecta normativele in vigoare, principalele necesitati ce trebuie adresate sunt izolarea termica
a peretilor exteriori, inlocuirea tampldriei exterioare, reabilitarea acoperisului, inlocuirea retelei de
distributie a agentului termic pentru incélzire, schimbarea instalatiei electrice si a retelelor de canalizare
si apa, precum si instalarea unor sisteme de productie de energie din surse regenerabile. Pentru
prelungirea duratei de viata a clddirii si pentru a pastra un aspect estetic, ingrijit la exterior, este necesar
executarea lucrarilor de reperatii la acele elemente care prezinta degradari sau alte neregularitati.

b. varianta constructiva de realizare a investitiei
solutii si tehnologii prevazute, materiale, grosimi, prescriptii tehnice care trebuiesc respectate

b.1. Situatia existentd

C1-SALA SPORT

Regimul de indltime a corpului C1 este P, acesta fiind practic o adaptare pe amplasamentul din Sf.
Gheorghe a proiectului tip nr. SG/B-10329 elaborat de IP Bucuresti. Structura de rezistenta a cladirii este
formatd din infrastructura cu fundatii izolate prefabricate de tip pahar de beton armat sub stalpi, asezate
pe un strat de beton de egalizare simplu. Pentru peretii de inchidere perimetrale au fost turnate fundatii
continuie armate respectiv grinzi de fundare dupd caz. Fundatiile sunt incastrate in stratul de argila
cafenie, prafoasa galbend, teren bun de fundare recomandat de conditiile geotehnice locale.
Suprastructura este formata din cadre de beton armat modulate cu deschidere de 18m si travei de 6m,
formati din stalpi si grinzi prefabricate, monolitizate cu beton armat, respectiv pereti portanti perimetrali
de inchidere din zidarie de cardmida, rigidizati in directia verticala si orizontala prin sdmburi si centuri din
beton armat. Imbinarea grinzilor prefabricate cu stalpii prefabricati s-a realizat prin noduri monolite din
beton armat. Peste grinzile prefabricate s-au prevazut chesoane curbe prefabricate de 18mx1,5m
monolitizate cu grinzile prefabricate prin intermediul unor atice turnate monolit. Invelitoarea din tabl3
zincatd s-a asezat pe astereala.

C2-CENTRALA TERMICA

Regimul de indltime a corpului C2 este P. Structura de rezistentd a cladirii este formata din infrastructura
cu fundatii continuie sub peretii portanti cu bloc din beton simplu si cuzinet din beton armat. Cf. dezvelii
realizate de cdtre GEODA S.R.L. proiect nr. 918/2022 in partea nord-estica a clddirii existente, talpa
fundatiei a fost interceptatd la adancimea de -1,10 m masurata de la cota terenului natural. Fundatia este
in stare bund, nealteratd. Fundatiile sunt incastrate in stratul de argila cafenie, prafoasa galbena, teren
bun de fundare recomandat de conditiile geotehnice locale. Suprastructura este formata din pereti
portanti din ziddrie de caramidd amplasati in sistem celular, rigidizati in directia verticala si orizontala
prin sémburi si centuri din beton armat monolit. Planseele sunt prevazute din panouri si semipanouri
prefabricate legate intre ele si cu centurile peste parter prin monolitizare. Acoperisul este de tip sarpanta
inginereasca din lemn de rdsinoase, cu imbinari clasice, dulgheresti, cu hvelitoare din tigle profilate.
Structura sarpantei este ancorata in pereti prin buloane inglobate in centurile peste parter.
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Regimul de indltime a corpului C3 este S+P+2E. Structura de rezistenta a cladirii este formata din
infrastructura cu fundatii continuie sub peretii portanti si fundatii izolate evazate sub stalpii cadrelor de
fatada din beton simplu si beton armat. Elementele structurale din beton armat ale infrastructurii
subsolului (stalpi, cuzineti pereti) au fost ancorate de cuzinetii izolati sau continui. Fundatiile sunt
incastrate in stratul de argila cafenie, prafoasa galbend, teren bun de fundare recomandat de conditiile
geotehnice locale. Suprastructura este una mixta formata din cadre de beton armat cu stalpi turnati
monolit, grinzi prefabricate si monolite din beton armat, respectiv pereti portanti din zidarie de caramida
amplasati in sistem celular, rigidizati in directia verticala si orizontala prin samburi si centuri din beton
armat. Imbinarea grinzilor prefabricate cu stalpii si sémburii monolit s-a realizat prin noduri monolite din
beton armat. Planseele sunt prevazute din panouri si semipanouri prefabricate legate intre ele prin
monolitizare cu exceptia planseului turnat din beton monolit peste subsol. Acoperisul este de tip
sarpanta inginereasca din lemn de rdsinoase, cu imbinari clasice, dulgheresti, cu mvelitoare din tigle
profilate. Structura sarpantei este ancorata in structura de beton prin buloane inglobate in zonele
monolite ale planseului peste etajul 2.

C4-SALA DE FESTIVITATI

Regimul de indltime a corpului C4 este S+P. Structura de rezistenta a cladirii este formata din
infrastructura cu fundatii continuie cu blocuri de beton simplu si elevatii armate sub peretii portanti
perimetrali si interiori si fundatii izolate cu bloc din beton simplu si cuzinet din beton armat sub stalpii
monoliti. Local, sub pardoseald s-a prevazut o galerie subterana pentru conductele de instalatii
hidroedilitare, galerie cu o infrastructura din beton si beton armat. In zonele adiacente cu cladirile
invecinate fundatiile s-au executat la nivelul fundatiilor existente. Fundatiile sunt incastrate in stratul de
argild cafenie, prafoasa galbend, teren bun de fundare recomandat de conditiile geotehnice locale.
Suprastructura este de tip semirigida, avand trame de dimensiuni obisnuite. Acesta este alcatuitd din
pereti portanti din zidarie de cdramida, conlucrand cu cadre de beton armat si planseu de beton armat
monolit. Peste cadre transversale cu rigle cutate pe extradosul grinzilor se prevede un planseu din beton
armat turnat monolit. Invelitoarea din tabl zincata s-a asezat pe astereald montata peste placa.

C5-SCOALA-SALI DE CLASA

Regimul de indltime corpului C5 este S+P+2E, acesta fiind practic o adaptare pe amplasamentul din Sf.
Gheorghe a proiectului tip nr. SV24/C-6807/79 elaborat de catre ICP lasi. Structura de rezistenta a cladirii
este formata din infrastructura cu fundatii continuie sub peretii portanti si fundatii izolate evazate sub
stalpii cadrelor de fatada din beton simplu si beton armat. Elementele structurale din beton armat ale
infrastructurii addpostului ALA (stalpi, cuzineti pereti) au fost ancorate de cuzinetii izolati sau continui.
Fundatiile sunt incastrate in stratul de argila cafenie, prafoasa galbend, teren bun de fundare recomandat
de conditiile geotehnice locale. Suprastructura este una mixta formata din cadre de beton armat cu stalpi
turnati monolit, grinzi prefabricate si monolite din beton armat, respectiv pereti portanti din zidarie de
cdramida amplasati in sistem celular, rigidizati in directia verticala si orizontald prin samburi si centuri
din beton armat. Imbinarea grinzilor prefabricate cu stélpii si sémburii monolit s-a realizat prin noduri
monolite din beton armat. Ancorarea armaturilor in noduri s-a realizat prin eclise sudate. Peste grinzile
prefabricate s-au prevazut suprabetonari armate. Planseele sunt prevazute din panouri si semipanouri
prefabricate legate intre ele prin monolitizare cu exceptia planseului turnat din beton monolit peste
adapostul ALA. Acoperisul este de tip sarpanta inginereasca din lemn de rasinoase, cu imbindri clasice,
dulgheresti, cu mvelitoare din tigle profilate. Structura sarpantei este ancorata in structura de beton prin
buloane inglobate in zonele monolite ale planseului peste etajul 2.
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Nu existd o evidenta a interventiilor efectuate in timp asupra structurii de rezistenta a cladirilor existente
sinici nu pot fi identificate astfel de actiuni.

Datorita intretinerii curente corecte, structura cladirilor expertizate se afld intr-o stare tehnicd buna. Cu
ocazia seismului din anul 2004 cladirile nu au suferit degradari. Cladirile expertizate s-au comportat bine
la actiunile care au survenit pe durate lor de exploatare. Astfel nu s-au observat schimbari in pozitia
obiectelor de constructie in raport cu mediul inconjurator (deplasari orizontale, verticale, inclinari, aparitia
de rosturi, crapdturi, schimbariin forma obiectelor de constructie etc.).

Starea actuald tehnica corespunzatoare (alcatuire, materiale folosite, capacitate portantd etc.) ale
elementelor structurale existente permite cresterea eficientei energetice a cladirilor farad a fi nevoie de
interventii de consolidare ale elementelor structurale existente. De asemenea, deoarece elementele
neportante noi folosite nu aduc incarcari suplimentare insemnate structurilor portante existente, nu se
afecteaza rezistenta, stabilitatea si durabilitatea in exploatare a clddirilor existente in ansamblu sau a
cladirilor vecine indepartate.

b.2. Situatia propusa

Interventii propuse privind reparatiile necesare la elementele de beton

Se propune realizarea urmatoarelor lucrari de reparatie a elementelor de beton cu stratul de acoperire
degradat: Se indeparteaza tencuielile si stratul de acoperire cu beton exfoliat pana la betonul sanatos,
dupa care suprafata obtinutd se curata de orice urma de beton sau mortar. Armaturile dezvelite i
ramase fard strat de acoperire se vor curdta mecanic de rugind prin sablare, pana cand vor avea un
aspect curat, dupa care vor fi suflate cu aer comprimat. Dupd care Se propune crearea unui strat de
contact pentru imbunatatirea adeziunii dintre substratul vechi de beton si materialul de umplere nou, cat
si pentru compensarea micilor diferente tehnice dintre cele doud materiale (contractii, elasticitate,
deplasari). Pentru netezirea suprafetelor reprofilate se va utiliza un strat de mortar de finisare pe baza de
ciment cu rezistentd inaltd, dupa care suprafata se va zugravi cf. proiectului de arhitectura.

Interventii propuse privind sistemele de instalatii
Instalatii sanitare

Se vor reabilita retelele de alimentare cu ap3, retelele de canalizare, retelele de distributie a apei calde,
respectiv sistemul de colectare si evacuare a apelor meteorice. Conductele de apa rece si de apa calda
se vor monta in sapa, in perete si sub tavan. Apele uzate vor fi colectate si conduse in retea exterioara de
canalizare menajera existentd. Prepararea apei calde menajere se va realiza in sistem centralizat.
Cladirile se vor verifica dpdv a echipdrii cu hidranti exteriori i interiori, daca este necesar se vor repara si
se vor completa retelele existente, cf. cerinta ISU.

Instalatii de ventilare

Aparatele de aer conditionat din incaperea sala multifunctionald, corpul C4, nu ofera si aer proaspat
incdperii. Aerotermele din corpul C1 Sala de sport sunt invechite, vor fi demontate.

Se propune o instalatie de ventilare mecanica ce ca scop asigurarea debitului de aer proaspat in interiorul
spatiilor, precum si acoperirea necesarului de cald si s-au frig, acolo unde este cazul. Pentru toate tipurile
de incaperi, impartite astfel: zona Salilor de clasa, (parter, etaj |, etaj II), Sala de sport, Sala
multifunctionala-Foayer, zona Vestiare Sala de sport (parter, etaj |, etaj Il) si incaperi Subsol ventilarea se
va realiza mecanizat. Se va realiza instalatia de filtroventilatie a addposturilor de aparare civild.
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Instalatii electrice si de curenti slabi

Se vor schimba partial sau in totalitate instalatiile electrice. Se propune optimizarea sistemului de
iluminat prin schimbarea corpurilor de iluminat si al becurilor cu echipamente cu factor de eficienta
ridicata tip LED. Toate circuite existente cu montaj aparent se vor repoza sub tencuiald, sau vor fi
inclouite daca sunt deteriorate. Cladirile se vor echipa cu sistem de detectare si de alarma a incendiului.
in scopul reducerii consumurilor energetice din surse conventionale neregenerabile si a emisiilor de gaze
cu efect de serd, se propune montarea unor sisteme alternative de producere a energiei: sistem
fotovoltaic pe acoperisul cladirii cu orientarea sud (Corpul C5 Sali de clase, C3 Vestiare). Sistemul
fotovoltaic On-Grid se conecteaza in reteaua electrica existentad. Curentul produs este consumat direct,
micsorand substantial valoarea facturii de curent. Surplusul de curent neconsumat se injecteaza in
reteaua locala. — situatie pentru lunile de vara cand nu este un consum semnificativ, elevii fiind in
vacanta.

Instalatii termice

In vederea asigurarii unui confort termic se propun doua centrale termice murale in condesatie, pe
combustibil gazos montate in corp C2-Centrala Termica. Langa cazane se vor monta: vase de expaniune,
distribuitor-colector cu 6 circutie, o butelie de egalizare, un distribuitor colector, separator de murdarie i
namol, vas de expansiune sanitar, statie de dedurizare si alte echipamente si accesorii necesare,
conform proiect instalatii termice.

Se propune reabilitarea, modernizarea instalatiei interioare de distributie agent termic pentru incalzie, si
schimbarea caloriferelor existente uzate, cu radiatoare tip panouri de otel, iar conductele vor fi montate
aparent. In sala de sport incalzirea se va realiza cu doud aeroterme.

Interventii propuse privind arhitectura
Pentru asigurarea rezistentelor/transmitantelor termice corespunzatoare, se vor aplica urmatoarele
izolatii termice:
-C1-SALA DE SPORT
- peretii se vor termoizola cu vata bazaltica sau cu termoizolatie minerald din hidrat de silicat de
calciu, cu grosime de 15 cm, respectiv 18 cm;
- soclurile vor fi termoizolate cu polistiren extrudat XPS grosime 15;
- peste planseul din beton existent se va aplica termoizolatia din vata minerala cu grosime totala
de 24 cm.

C2-CENTRALA TERMICA
- peretii se vor termoizola cu termoizolatie minerald din hidrat de silicat de calciu, cu grosime de 6
cm;
- soclurile vor fi termoizolate cu polistiren extrudat XPS grosime 15 cm;
- planseul peste ultimul nivel se va suplimenta cu un strat izolatie vata minerala de 8 cm si se va
proteja pe partea superioara cu placaj de lemn sau astereald, conform recomandare proiectant
de rezistentd;

C3-VESTIARE
- peretii se vor termoizola cu vata bazaltica cu grosime de 15 cm la pereti si 6 cm la coperting;

- soclurile vor fi termoizolate cu polistiren extrudat XPS grosime 15 cm;
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- stratul de termoizolatie din BCA de 15 cm de pe acoperisul din beton armat inclinat se va pastra,
inclusiv celelalte straturi existente inferioare, si se va suplimenta cu izolatie vata minerala de
sticla cu grosime totala de 20 cm;

- spatiul de sub scard (peretii si planseul), precum si planseul deasupra subsolului vor fi
termoizolate cu vata bazaltica pentru subsol, grosime de 16 cm,

C4-SALA DE FESTIVITATI

- peretii se vor termoizola cu vata bazaltica cu grosime de 15 cm la pereti si 6 cm la copertine;

- soclurile vor fi termoizolate cu polistiren extrudat XPS grosime 15 cm;

- stratul de termoizolatie din BCA de 15 cm de pe acoperisul din beton armat inclinat se va pastra,
inclusiv celelalte straturi existente inferioare si sapa de ciment de 3 cm de deasupra; Se va
suplimenta cu izolatie vata minerala grosime totala de 20 cm, A < 0,032 W/(mk) si se va proteja
pe partea superioara cu placaj de lemn sau astereald (unde este cazul, conform cu sectiunile),
conform recomandare proiectant de rezistentd;

- stratul de termoizolatie din BCA de 15 cm de pe acoperisul din beton armat inclinat se va pastra,
inclusiv celelalte straturi existente inferioare si sapa de ciment de 3 cm de deasupra; Se va
suplimenta cu izolatie vatd mineral3 de sticld grosime totald de 20 cm. in zonele unde nu exist3
termoizolatie din BCA se va termoizola cu izolatie vata minerald de sticla grosime totala de 24
cm;

- laplanseul peste Atelier 01 se va pdstra stratul de 15 cm de BCA existent la partea inferioara si
se va suplimenta cu vata bazaltica pentru subsol, grosime 16 cm

C5-SCOALA-SALI DE CLASE
peretii se vor termoizola cu vatd bazalticd cu grosime de 15-20 cm la pereti si 6 cm la copertine;

- soclurile vor fi termoizolate cu polistiren extrudat XPS grosime 15 cm (mclusw intrados si pereti
interioare sdrituri de lup) respectiv cu 20 cm;

- stratul de termoizolatie din BCA de 15 cm de pe planseul orizontal / vata minerald de 10 cm de pe
acoperisul din beton armat inclinat se va pastra, inclusiv celelalte straturi existente si se va
suplimenta cu izolatie vata minerala grosime totala de 20 cm, si se va proteja pe partea
superioard cu placaj de lemn sau astereald (unde este cazul, conform cu sectiunile), conform
recomandare proiectant de rezistentg;

Lucrdri propuse la toate corpurile (acolo unde este cazul)

- tamplariile existente se vor inlocui cu unele eficiente energetic, inclusiv usile exterioare;

- se verificd si se elimind tencuielile originale care nu se lipesc perfect pe perete si se retencuiesc pentru
a obtine o suprafata perfect pland pentru termoizolatie,

- usile interioare care nu respecta prevederile de siguranta in exploatare (sticla securizatd, laminatd) si
sigurantd la incendiu (cu rezistentd la foc, cu sistem de autoinchidere, maxim cu emisii de fum S1) vor fi
inlocuite pentru a respecta aceste cerinte;

- compartimentarile interioare vor fi realizate din zidarie caramidd, sau din pereti pe structurd metalica,
placati cu gips-carton;

- se vor reface zugravelile interioare, dar si tencuielile interioare unde va fi necesar (in zona interventiilor).
Se vor schimba partial sau se vor repara finisajele interioare. Dupa o examinare a pardoselile interioare,
se vor repara sau inlocui cele care prezinta degradari sau care nu respecta cerintele de sigurantd la foc.
Vor fi propuse pardoseli noi din covoare PVC, parchet industrial, mocheta sau gresie protelanata.
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- finisajul exterior al peretilor va consta din tencuiald decorativa silicatica sau elastomericd, iar pe unele
fatade se va aplica vopsea de exterior in diferite culori inchise si deschise in stil picturd murala (conform
cu fatadele);

- suprafetele de célcare trepte si podeste exterioare va fi realizata din marmura buceardatp sau stergator
de picioare din poliamida

Acoperisul si invelitoarea:

- se va demonta sistemul pluvial existent (acolo unde este cazul) si se vor monta jgheaburi noi adosate la
toate corpurile, cu burlane racordate la canalizare sau la sistemul de evacuare a apelor uzate
-invelitoarea si straturile existente vor fi demontate pana la termoizolatie / planseu / bariera de vapori
existente (dupa caz), se vor verifica suprafetele ramase vizibile, care vor fi desprafuite / curdtate /
pregatite inaintea aplicarii straturilor propuse si realizdrii lucrarilor. Se va realiza stratificatie de suport
nou pentru invelitoare, apoi se vor monta invelitorile dupa cum urmeaza:

-invelitoare din tabla de titan-zinc dublu faltuita la corpurile C1 Sala de sport si C4 Sala de festivitati
-invelitoare din tigla ceramica profilata tip solzi la corpurile C2 Centrala termica si C3 Vestiare

- remontare si completare invelitoare din tigle de beton existent la corpul C5 Sali de clase

c. trasarea lucrarilor
Nu este cazul

d. protejarea lucrarilor executate si a materialelor din santier
Protejarea lucrdrilor executate si a materialelor din santier cade in sarcina integrala a executantului.

Executantul asigura depozitarea si paza corespunzatoare, pe toata perioada executiei si supravegherea
tuturor lucrarilor in desfasurare.

e. organizarea de santier

Lucrdrile de constructii si cele pentru imprejmuire se vor desfasura in limita incintei detinute de titular,
fara a afecta domeniului public.

Organizarea santierului se va efectua conform legislatiei in vigoare. La contractarea lucrarii
constructorul va detalia/completa solutia din proiectul DTOE adaptand-o la tehnologia modului de
organizare propriu si va intocmi proiectul de OS final.

Pe amplasament se propun urmatoarele, figurate in planul de situatie anexat:

- poarta de acces pe santier

- baraca - birou/sald de mese/depozit pentru materiale, utilaje, echipamente

- toaleta ecologica

- folie de protectie din PE si balustrada de protectie

- zond pentru depozitarea temporard a solului excavat

- zona de depozitare a materialelor ce nu necesitad protectie impotriva intemperiilor
- zona pentru prefabricare - fasonare otel beton, etc.

- pichet PSI dotat conform legislatiei in vigoare.

Deseurile rezultate in timpul constructiei se vor colecta in containere metalice i se vor evacua prin grija
constructorului in spatii special amenajate si autorizate.

Pe durata executarii lucrarilor de construire se vor respecta urmatoarele:
- Legea 90/1996 privind protectia muncii,



- Norme generale de protectia muncii;

- Regulamentul MLPAT 9/N/15.03.1993 - privind protectia si igiena muncii in constructii -ed. 1995;

- Ord. MMPS 235/1995 privind normele specifice de securitatea muncii la inaltime;

- Ord. MMPS 255/1995 - normativ cadru privind acordarea echipamentului de protectie individualg;

- Normativele generale de prevenirea si stingerea incendiilor aprobate prin Ordinul MI nr.775/22.07.1998;
- Ord. MLPAT 20N/11.07.1994 - Normativ C300-1994.

- alte acte normative in vigoare in domeniu la data executdrii propriu-zise a lucrarilor.

Alte masuri si prevederi care vor fi respectate pe durata executarii lucrarilor:

-pentru circulatie pe invelitori tigla se vor utiliza scari speciale, platforme fixe sau mobile pentru a asigura
distributia greutatii a persoanei de intretinere, fiindca nici tigla ceramica, nici tigla de beton nu asigura
protectie impotriva caderii in pod;

-Se vor respecta traseele sigure care nu permit caderea accidentala de pe acoperis, Si nu se va prelungi
franghia de sigurantd pentru a accede o alta anchora daca prin impiedicare se poate cade de pe
invelitoare,

-la accesul la ancore aflate in apropierea colturilor si a streasinilor care permit o raza de miscare mai
micd pentru a evita cdderea de la margini, si singur nu asigura accesul in siguranta la puncte de
ancorare de mai sus, se vor utiliza franghii suplimentare cu puncte de ancorare temporare pentru
eliminarea posbilitatii de cddere de pe invelitoare;

-echipamentele si instalatiile folosite pe perioada santierului trebuie montate / folosite astfel incat sa nu
perturbeze santierul, folosirea in siguranta a cladirii, precum si circulatia pe spatiul public. In cazul in
care aceste masuri nu pot fi realizate, se va opta pentru madsuri compensatorii cu caracter identic (de
ex. perete de protectie, sprijinire)

-la deplasdri pe invelitoare se vor utiliza scari temporare si platforme mobile pentru evitarea spargerii
tiglelor si caderea in pod.

-lucrari la indltime se pot efectua doar de catre specialist autorizat, cu curs de protectia muncii, etc. conf
legislatia in vigoare. Suplimentar specialistul trebuie sa fie familiala cu sisteme de evitarea cdderii in gol
(sistem cu corzi/similar ce impiedica fizic persoana sa ajunge la punctul de unde poate sa cada de pe
invelitoare, EN: roof fall arrest system, HUN: leesés visszatartd rendszer). Acest sistem este crucial
fiindca datoritd volumetriei cladirilor, in unele locuri avem o indltime libera de cadere redusa unde
specilalistul poate cade si sa nu fie protejata de coarda de care este legata.

-lucrari la indltime se pot efectua doar cu respectare prevederilor din protectia muncii si legislatiei in
vigoare. Se vor utiliza echipamente de protectie, corzi, echipamente si accesorii speciale, certificate
pentru lucru la indltime (de ex. corzile au un component special in miez care le face mult mai rezistente
decat corzile obisnuite). Scarile din aluminiu pentru utilizare temporara pe invelitoare vor fi aduse de
catre echipa de intretinere, si vor avea parte in contact cu invelitoare alcatuitd sa protejeze tiglele
impotriva spargerii. Dupa fiecare intretinere se vor verifica integritatea tiglelor pe zonele de deplasare, si
se vor efectua schimbdrile necesare, dacd este cazul.

- montarea echipamentelor se vor realiza in concordanta cu legislatia nationala si UE in vigoare,
respectiv conform prevederile furnizorului sistemului de siguranta.

- exista zone extrem de periculoase dpdv caderii in gol la invelitoare cu panta <= 30° este 2 m fatd de
atic/margini si streasini, iar peste 30° este 1m fata de acestea - marginile invelitorilor, a aticelor si a
liniilor de streasini. Suplimentar avem margini a invelitorii unde nu exista inaltime libera de cadere de
min. 6.25 m. Astfel este necesar utilizarea sistemelor "fall arrest” care nici nu permite persoanei sa
ajunga in punctul de unde poate sad cada de pe invelitoare.

-in zonele unde nu exista astereala sub invelitoare si barierd de vapori, la lucrdrile pe acoperis se va lua in
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considerarea posibilitatea caderii in gol pe toata suprafata acoperisului. La lucrdrile pe acoperisuri cu
pante mai mari de 30° este obligatorie element de protectie in zona stresinii - balustrada
-orice lucru la indltime legat de constructia sau intretinerea cladirii va respecta legislatia europeana
referitoare la protectia impotriva cdderii in gol: EN 795-2013, EN 516-2006, EN 517-2006, EN 355-2003,
DIN 4426, EN 353, EN 360, EN 367, EN 362, EN 363, 425-2016 regulation, etc. cu completarile ulterioare
-acces pe invelitoare va fi controlat si permis doar persoanelor autorizate / de intretinere prin trape de
iesire pe invelitoare dotate cu incuietor / lacat

in conformitate cu Legea 10/1995 privind calitatea lucrarilor in constructii si HGR 925/1995 proiectul va
fi supus verificarii tehnice pentru exigenta A. Prezenta documentatie, in faza de proiect pentru autorizatia
de construire, este un extras din proiectul tehnic si a fost elaborata cu respectarea prevederilor Legii
50/1991 (republicata), ale Legii nr.10/1995 privind calitatea lucrarilor in constructii i a normativelor
tehnice in vigoare.
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