Folie impermeabila la apa din ext, permeabila la vapori din
int., din polieilena/polierster/polipropilena/similar,

montata cu suprapuneri, lipita etans

Sort din tabla titan zinc natur dublu faltuitd, cu picurator,

grosime 0,80 mm, distanta falt max. 1,00 m

Astereala din scanduri 2.5 cm grosime, tratata cu
solutie de ignifugare lichida, C-s2, d0/C2 (CA2b),
montate cu distante de 1 cm pentru a permite
schimbarile de dimensiune din cauza diferentelor de

temperatura

Suport din lemn astereala sort si astereala verticala

Inchidere dublu falt

Banda de rigidizare otel zincat termic gros.2Tmm

Sort din tabla zincatd, natur, grosime

0,7mm, Latime. desf. = 220 mm,
decupatd dupd forma tiglelor

Banda de rigidizare otel zincat termic gros.
>Tmm (1.5mm pe fatade vest si interioare)

Banda de aerisire perforata din tabla de zinc, culoare natur,

perforatii cu minim 55% din suprafata, lat.=160 mm
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Piesa metalica fixare structura sort metalic
DIMENSIUNI CONFORM PROIECT DE REZISTENTA

o

Suruburi pentru lemn

Suport astereala din lemn - grosime 5 cm

- Invelitoare din tigla de beton cat mai apropiata ca si
caracteristici si culoare de tigla existenta care se
completeaza, rezistenta ridicata la ciclul inghet-
dezghet, rezistenta ridicata la UV, rezistenta la foc,
rezistenta la difuzie, inclusiv accesorii, racorduri si
elemente de sigurantd/intretinere pe invelitorii

5mm Sipci 50x50 mm tratate cu solutie de ignifugare lichida,

min. C-s2, d0/C2 (CA2b)

35mm Contrasipci 35x50 mm (strat de ventilare) tratate cu

solutie de ignifugare lichida, min. C-s2, d0/C2 (CA2b)

pozitionate la interax CONFORM PROIECT DE

REZISTENTA

- Folie impermeabila la apa din ext, permeabila la vapori
din int., din polieilena/polierster/polipropilena/similar,
montata cu suprapuneri, sd = max 0.15m, etanseitate la
apa min. W2, tensiune la rupere longit peste 180N si
transv peste 120N care dupa imbatranire 336h UV /90d
70gradeC sa fie peste 70% din valoarea initiala,
tensiune la rupere la strapungeri punctuale (cuie)
long/transv peste 100N fiecare, clasa de reactie la foc
E, toate conf. EN13859-1, inclusiv benzi de etansare si
alte accesorii necesare

20 cm Structura din lemn ignifugatd min. C-s2, d0/ C2(CA2b),

montata in cealalta directie decat cea existenta /

termoizolatie saltea vata minerald de sticla grosime 20

cm, lambda = max 0.035, rez. la intindere de min 2 ori

ca greutatea, rez. la flux de aer 5kPa.s/m2, stabila
dimensional, cu liant fara formaldehidd adaugata,
reactie la foc A1, tdiere obligatoriu cu surplus de
material pe amandoud laturi si montare prin
comprimare pentru evitarea formdrii puntilor termice in
timp, incl. accesorii de montaj

Termoizolatie din vata minerala

Sapa slab armata

Barierd de vapoi CA400

Strat de difuzie

Amorsaj cu solutie bituminoasa

Strat de egalizare din mortat

Planseu din beton armat A1/ CO(CA1)

10cm

1 strat Tencuiald si zugraveald interioara

7 %
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2 mm

Folie etansare interior
barigra de vapori

Fereastra cu tamplarie
din aluminiu, rezistenta
termica R=0,83m2K/W,
conductivitate termica
U=1,20 W/m%K
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Folie etansare exterior
permeabila la vapori

Profil picurdtor cu plasd din
fibrd de sticld, 100x100 mm

15¢cm

1 strat

PROPUS

1 strat

Tencuiald decorativd elastomericd armata cu o combinatie de fibre
de carbon, sticld si poliacrilamida, flexibild si rezistenta la impact
mecanic superior; rezistentd la conditiile meteorologice si la
solicitdri termice; stabilitate ridicata a culorii; absorbtie de apd
redusd Wd max 0,14 kg/m?2 dupa 24h cf. ETAG 004; permeabila la
vapori Sd max. 0,48 m; reactie la foc min A1/A2-s1, d0 in sistem;
culoare de fundal bej pastelat deschis conf fatade ales de arhitect
pe baza mostrelor de cate min 2 mp pe pereti; component a unui
sistem de finisaj certificat ETA

Plasa din fibra de sticld rezistentd la mediu alcalin, greutate min.
330 g/mp, montat cu suprapuneri de min. 10 cm in pat de masa de
spaclu separat, in treimea superioara a acestuia, inglobat complet;
reactie la foc min A1/A2-s1, d0 in sistem; obligatoriu utilizat cu
armare suplimentara la colturi de ferestre si in alte zone unde pot
apdrea tensiuni, cu straifuri de plasa de min. 30x50 cm pe
diagonald, inglobate in adeziv pentru spaclu; inclusiv dibluri de
sustinere si alte accesorii; certificat ETAG 004, compatibil cu sistem
de finisaj

Mortar pentru inglobare doud straturi de plasa din fibra de sticla si
masd de spaclu pentru sisteme termoizolante din vatd minerald pe
pereti, armat cu fibre, flexibil si rezistent la impact, permeabil la
vapori; reactie la foc min A1/A2-s1, d0 in sistem; rezist. la
compresiune =12N/mm2, la incovoierez4N/mm2; aderentd min. cf.
ETAG 004 la beton>0,25N/mm?2 si la vatd minerald>0,08 N/mm?2;
inclusiv profil picurator invizibil peste toate tdmpldriile si muchiile
orizontale ce se poate tencui - cu suprafata canelata care ofera
aderentd mai buna a tencuielii cu conectoare pentru profile si plasd
din fibra de sticla pe amandoua laturi, profile racord tencuiala-
tampldrie culoare gri cu bandd de transfer integrata pentru atasarea
foliei de acoperire, profile de colt din otel inoxidabil/aluminiu/PVC
incl. la goluri tamplarii, profile de dilatare la rosturile structurale si
nestructurale, profile racord rulouri, toate cu plasd de armare rez. la
mediu alcalin si nedeplasabil de min 10 cm latime si 160 g/m2; incl.
elemente de racord speciale cu ruperea puntii termice la treceri prin
termoizolatie, si accesorii de fixare elemente de fatada cu bloc de
montaj din HDPU dur cu/fard material compozit pe baza de rdsina
in functie de greutatea elementului, etc; aplicat in 3 straturi, min. 4
mm grosime/strat; component a unui sistem de finisaj certificat
ETA

TERMOIZOLATIE PERET! vata bazaltica 15 cm grosime, incarcare
punctuald FP=min.200N, dubld densitate, lambda=max.0,036,
reactie la foc A1, rezist. la compresiune CS(10)=min.30 kPa; inclusiv
accesorii de montare: lipire prin A. aplicarea unui film subtire de
adeziv presat in vatd ca strat de contact de 1 mm, si prin B. aplicare
adeziv in pat continuu cu gletiera cu zimti sau cordon perimetral de
3-5 cm Idtimie si min 3 puncte; si fixare mecanica prin dibluri cu
ruperea puntii termice, cu tijd filetantd, din material plastic, cu cui
metalic necontinuu pe toatd lungimea diblului; compatibil cu sistem
de finisaj

Mortar adeziv pentru lipirea pldcilor din vatd minerald pe pereti si
intrados copertine ext, flexibil, permeabil la vapori; reactie la foc min
A1/A2-s1, d0 in sistem; aderentd min. cf. ETAG 004 la beton>
0,25N/mm?2 si la vatd minerald>0,08 N/mm2; component a unui
sistem de finisaj certificat ETA

EXISTENT

min. 3 cmTencuiala exterioard pe baza de ciment

Diafragmd beton armat

Tencuiala pe baza de ciment

Vopsea lavabila pentru interior
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[DEATIVA

Beneficiar Municipiul Sfantu Gheorghe prin
scoala gimnaziald "Varadi Jozsef"

str. Stadionului, nr. 12, mun. Sfantu Gheorghe, jud. Covasna

Nr. proiect

016/ 2022

Risc de incendiu: mic

Denumire lucrare

Categ. importantd

Reabilitarea termicd, eficientizarea energetica C

si modernizarea cladirii Scolii Gimnaziale
,Véradi Jozsef" din Str. Stadionului nr. 12

Cl. de importanta
11(C1,0405) si 1 (€2.03)

Grad de rez. la foc

str. Stadionului, nr. 12, mun. Sfantu Gheorghe, jud. Covasna |

Specificatie Nume Semnatura

Scara
Sef proiect/ 1:10
Proiectat arh. Erdei-Doldczki Timea
Proiectat/ Data
Desenat arh. AVRAM Bogdan 2023 noiembrie

Denumire plan
Situatie propusa:

Detaliu atic corp sali de clasa

Faza

DTAC+PT

Nr. plansa

A-D.19
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