[DEATIVA

AMENAJARI EXTERIOARE
PAVAJE

Acest capitol cuprinde sarcinile ce trebuie respectate la executia lucrarilor de pavaje exterioare, inclusiv stratul suport si
borduri

Stasuri, normative si prevederi legale:

GT 041/2002 - Ghid privind reabilitarea finisajelor peretilor si pardoselilor cladirilor civile

GP 037-1998 — Normativ privind proiectarea, executia Si asigurarea calitatii pardoselilor la cladiri civile

SR EN 13888/2003 — Mortare de rosturi pentru placi si dale ceramice

SR EN 12058/2005 - Produse de piatra naturala

STAS 6400-84 — Lucrari de drumuri. Straturi de baza si de fundatjie. Conditii tehnice generale de calitate

STAS 1275-88 — Incercéri pe betoane. Incercari pe betonul intérit. Determinarea rezistentelor mecanice

STAS 6978-95 — Lucrari de drumuri. Pavaje de piatra naturala, pavele normale, pavale abnorme si calupuri

STAS 863-85 — Lucrari de drumuri. Elemente geometrice ale traseelor

+ Prevederile tehnice a producatorului/distribuitorului referitor la manipulare, depozitare si punerea in opera a produselor

-In toate etapele livrarii, depozitarii, manipuldrii, executrii, verificarii, receptiei se vor respecta strict normele, standardele S
legislatiile in vigoare in concordanta cu prescriptiile, indicatjile producatorului.

-Unde prescriptiile sau datele din proiect nu au fost respectate, sau dacéd aspectul pardoselii nu este corespunzator (placi
fisurate, lamele necorespunzatoare, rosturi cu muchii stirbite, etc.) consultantul poate decide inlocuirea locald sau pe
suprafete mai mari i refacerea in conditiile prescrise in specificatii.

Proprietati fizice, chimice, aspect, calitate, tolerante etc. pentru materialele componente ale lucrérii;

Conform fisei tehnice a producatorului in concordanta cu normele, standardele si legislatia in vigoare.

Vor fi utilizate materialele si finisaje care nu degaja fum si gaze toxice in caz de incendiu. Materialele si finisajele de PVC vor
fi utilizate doar in conditjile in care indeplinesc criteriul suplimentar de emisie de fum s1, conform adresei 37647 din
21.03.2022.

Livrare, depozitare, manipulare :

- Toate materialele semifabricate sau prefabricate care intra in componenta unei pavaje pot fi introduse in lucrare numai
daca in prealabil: s-a verificat de conducatorul tehnic al lucrarii cd au fost livrate cu certificat de calitate, care sa confirme ca
sunt corespunzatoare normelor respective

- Pavajele se executd de personal specializat efectuandu-se sub controlul pe faze de executie la straturile intermediare,
stratul suport, stratul de uzura.

- La executarea lucrarilor la pavaje se va tine seama de reglementarile tehnice in vigoare, precum si de datele furnizate de
furnizorii de material si de agrementele tehnice ale materialelor utilizate.

- Lucrarile defectuoase sau care nu sunt lasate in stare perfecta, conform planurilor, vor fiinldturate siinlocuite la cererea
proiectantului sau a dirigintelui de santier.

Cerinte la executarea bordurilor:

- Pentru montajul elementelor de pavaj intr-un pat de split este necesara o incadrare a elementelor, in caz contrar,
pozitionarea pavajelor poate suferi abateri

- Pentru constructia corespunzatoare a bordurii, sapatura trebuie sa fie cu cca. 30-40 cm mai lata decat suprafata pe care
vor fi amplasate pavajele
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- Bordurile sunt montate intr-un fundament din beton de drenaj, avand umiditatea solului. Rosturile de dilatatie fata de
suprafetele adiacente de constructie trebuie de asemenea luate in considerare

- Pietrele de bordura si de incadrare trebuie montate pe un fundament cu o grosime de 20 cm cu reazem amplasat in spate,
din beton nearmat

- Cel putin o treime din inaltimea bordurii trebuie sa fie ancorata in beton de drenaj

Cerinte la executarea straturilor portante:

- stratul inferior de fundatie va fi alcauit din piatra sparta sau balast, granulatie 0/63 mm, se compacteaza pe straturi prin
vibrare cu placa vibranta. Grosimea stratului trebuie adaptata la solicitarea prevazuta pentru acel pavaj: minim 20 cm pentru
traficul de autoturisme si 30 cm pentru traficul de camioane

- stratul portant superior este amplasat pe stratul inferior portant, compactat. Acesta este alcatuit din piatra sparta sau
balast cu granulatie de 0/18mm

- trebuie avuta in vedere panta pentru evacuarea apelor (minim 0,5% panta longitudinala si 2,5% panta transversald)

- pe stratul portant superior compactat se toarna un pat de split afanat, de granulatie 2/4 sau 4/8 si cu o grosime de 4-6 cm.
Acest lucru se realizeaza cel mai bine utilizand tevi profilate (diametru 3-6 cm) ca reper. Apoi se va nivela stratul de split cu
ajutorul unui dreptar din aluminiu. Atentie: Nu este permisa calcarea sau compactarea patului de split finalizat! Astfel este de

recomandat sa se prelucreze numai suprafata pe care puteti sa montati pavaj intr-o singura zi!

Cerinte la montarea / taierea pavajelor:

- se va incepe dintr-un colt cu unghi drept — daca este posibil, se va incepe din cel mai adanc punct al suprafetei. Elementele
de pavaj trebuie sa fie montate conform inaltimii, unghiului i liniei de fuga. Se va lucra mereu din punctul final al suprafetei
deja montate! Se poate calca imediat pe suprafata montata. Primul rand de elemente de pavaj trebuie amplasate intr-un
unghi drept fata de bordurd, pentru a evita operatiile de taiere.

- se va respecta o latime a rosturilor de cel putin 5mm! (Nu se vor monta niciodatd elementele de pavaj una langa alta fara
spatiu intre ele!).

- linia rosturilor se poate controla cel mai usor prin snururi intinse in paralel sau printr-o sipca de masurare, la fiecare 2-3
metri. Daca nu exista borduri, atunci reazamul din beton amplasat in spate va foloseste ca delimitare, pentru a evita
alunecarea spre margine.

- nu se vor monta bucati de pavaje cu defecte vizibile.

- dupa montarea pavajului se va realiza rostuirea si se va matura nisip uscat 0/2 mm peste rosturi, numai pe suprafete
uscate. Rosturile trebuie intretinute si reumplute periodic

- se va elimina surprusul de nisip din faza anterioare, apoi se va compacta pavajul cu placa vibranta cu piesa de prelungire
din cauciuc (evita deteriorarea pavajelor) — o data longitudinal si o data transversal. Operatiune de compactare prin vibrare
se va efectua numai in stare uscata.

- dupa compactarea suprafetei, aceasta trebuie din nou udata si acoperita cu nisip, pana cand rosturile sunt complet
umplute.

Verificare:
- Tnainte de punere in opera se vor verifica materialele astfel:
- daca au certificatele sau avizele tehnice;
- dacd au fost depozitate si manipulate corect pana in acel moment;
- daca respecta solutiile din proiect;
- daca au fost facute incercari de calitate la locul de punere in operd, daca acest lucru este precizat in proiect sau la
cerere;

- In timpul executiei:
- se vor verifica abaterile de la planeitate, in functie de tipul stratului, cerinte, documentatie producator etc



https://www.wienerberger.ro/produse/semmelrock/borduri-si-delimitari.html
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- Indeplinirea cerintelor din Proiectul tehnic, din prezentul Caietul de Sarcini, fisele tehnice ale producatorului,
normativele in vigoare si alte documente care fac parte din proiect
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