0.7 mm

Invelitoare din tablé din titan zinc dublu faltuita
natur A1/ CO(CAT1), grosime 0,70 mm,distantd

falt 600 mm, nr. cleme conform producdtor dar
nu mai putin de: 6 bucati/mp distanta max. 28
cm la margini, si 5 bucéti/mp distantd max. 33

LEGENDA
Existent

B Grinzi din beton armat monolit,
clasd CO(CA1)/ A1
dimensiuni variabile, R 45, R 60 (pod sald mult.)

' Plansee din beton armat monolit,
clasd CO(CAT)/ A1

|
|
|
: cmin cam ‘ ‘
| 950m  Astercald &ax. 140m lat, 6u 1 cim distante intre s5em Pod WU intretinere saroanta 0.7 mm Invelitoare _d’m Iatjlé din titan zinc dublu faltuitd natur A1/EJO(CA1), grosi_me dimensiuni variabile, REI 45, )
| ele, ignifugata min. C-s2, d0/ C2(CA2b) ! 2 C 0dea peniru intreinere sarpanta 0,7Q mm,dlstantia‘falt, 6Q0 mm, nr. cleme conform prqdugatordiir_nu mai ' ' REI 120 (planseu peste subsol sald mult.)
PP YR % 1 strat  Folie permeabild la vapori putin de: 6 bucati/mp distantd max. 28 cm la margini, si 5 bucati/mp
I -10cm. . Contrasipci |_gn|fugate min. C-s2, d0/ C2(CA2b)/ g+8cm Structurd din lemn ignifugat min. distanta max, 33 cm i camp :
: strat de ventilare i J 0.7 mm invelitoare din tabla din titan zinc dublu C-s2,d0/ C2(CA2b), pt sustinere  2.5cm  Astereald max. 14cm lat, cu 1 cm distanta intre ele, ignifugatd min. C-s2, d0/ — Hidroizolatie existenta
1strat  Folie perrpeab»la la vapon‘sd_maxiO.S m faltuita natur A1/ CO(CAT), grosime podea 8+8 cm montate C2(CA2b)
[ 2:5¢cm . Astereald max. 12cm lat, ignifugatd min. C-s2, 0,70 mmdistant falt 600 mm, nr. cleme perpendicular / Termoizolatiedin ~ 10cm  Contrasipci ignifugate min. C-s2, d0/ C2(CA2b)/ strat de ventilare
I do/ CQ(EJAZb) s oo conform producétor dar nu mai putin de: vatd minerald de sticld A2-s1,d0/  1strat Folie permeabild la vapori sd max=0.5m
‘ Structura lemn ignifugatd min. C-s2, d0/ C2 6 bucdti/mp distanta max. 28 cm la CO(CAT), A =0,032 W/mK 2x10 2.5cm  Astereald max. 12cm Iatime, suport folie impermeabil3 la vapor, ignifugats, ~ Propus
: 7 AZRL S o - margini, si 5 bucéti/mp distantd max. cm min. C-s2, 0 / C2(CA2b) o ‘ ‘ ) )
cm  Termoizolatie din vatd minerald de sticld A2-sT, 33 cm in camp 3cm  Sapd egalizare - Capriori DIMENSIUNI CONFORM PROIECT DE REZISTENTA Planseu din beton armat monolit, acces foyer
\ d0/ CO(CAT), A =0,035 W/mK, 2x12 cm 250m  Astereals max.14om lat cu1em 15cm  Termoizolatie BCA existents A1/ 24cm  Termoizolatie din vata minerald de sticla A2-s1, d0/ CO(CA1), A =0,035 W/mK, - Sald de festivitati, clasd CO(CAT)/ A1
| : Structura beton armat A1/ CO(CAT) . et e é|e ignifuéaté P CO(CAY) \ 212 cm grosime conf. proiect rezistenta 13 cm, REI 30
I 40cm  Termoizolatie din vats minerald A2-s1, d0/ CO d0/ Cé(CAQb) ' 7 em Sapa suport - Structurd beton armat A1/ CO(CAT) _ Hidroizolatie propusa. inclusiv
| CA1), A=0,036 W/mK, 2x20 cm el . R : 30cm  Termoizolatie din vatd minerald A2-s1, d0/ CO(CAT), \ =0,036 W/mK, 2x15 0 auie propuss,
( A ' o . . 10cm  Contrasipci ignifugate min. C-s2,d0/ C2 1 strat  Barierd de vapori 1/A 1100 ' protectie hidroizolatie
l- Mortar pentru inglobare plasa din fibrd de sticla (CA2b)/ strat de ventilare - Strat de difuzie vapori cm ) o
| si mas3 de spaclu i o - ~ S - - Mortar pentru inglobare plasa din fibra de sticld si masa de spaclu Elemente propuse
5 din fibr3 de sticla Tstrat Folie permeabild la vapori sd max=0.5m 1 strat - Amorsaj bitum filerizat - Plasédin fibra de sticla, 1 strat pe pereti, 2 strat la intrados copertine pro
12cm  Zidarie din caramida 460 x 120 x 238 mm, rezmenté la2 str. Plasd din fibrd de sticla o o 2.5cm  Astereald max. 12cm lat, ignifugatd min,  0.5cm  Sapi de egalizare  Armors3 ou siicat oe peret tp tp \ial3 decorativa silicat Pe
compresiune: 7.5 N/mm2 - Amorsa qe pereti pentru tencvmala deCOf?T'j/a C-s2, 0/ C2(CA2b) - Structurd beton armat A1/ CO 1 strat Tmorsa ﬁuds‘ e tpeupe_‘r‘e,ltpep ru »etncujff g ecorta ! ? Sltm ‘fa ferici Elemente demolate
2.8cm  Sistem pentru montarea placilor de ciment cu grandle Tencuiald decorativd coloratd, elastomerica . Cpriori din lemn ignifugati min. G-s2 (CAT) strat _ Tencuiald decorativd silicatica rezistend la impact si factori atmosferici
de polistiren expandat, profile metalice UD28 armata, rezistentd la impact mecanic superior do/ c2(cA2b) ' ' 1 strat_Tencuiala si zugraveald int. iniltare atic existent din caramid3, realizare cu
perimetral (vertical si orizontal) si CD60 montate ! - Vopsea de exterior in stil picturs murala fixari de structurd + centuri si samburi beton M
orizontal ‘ armat conf. proiect rezistenta
1.2cm  inchidere cu placé de ciment cu granule de polistir ‘ Aerisire coama
expandat cu fetele armate cu plasa de fibrd de sucl%1 +5.85 4
6cm Termoizolatie din vata bazaltica 6 cm rezist. la |mp§ct, 1.93 6.73 1 \+5_50
dubla densitate | 1007 # - i
) Mortar pentru inglobare plase din fibra de sticl | R i T i T L T T 1strat Tencuiald declorat\va silicaticd rezistena IaI lrgpact si factclm atmosferici
- Plasa din fibrd de sticla rezistenta la mediu alcalin | {7[)77()78”;:;:‘(‘/// Planseu beton armat A1/ CO ‘ ‘ 'élmorséi leJbS' ‘Cdat pte [I)er?u ?ertmu tenc;”a; tect?rat\\t/a Z‘ ioaticd i
1strat  Amorsd pe baza de rasini sintetice +4.46 |~ cAT) f H H = asa din fibra 76 SHCK, | STALPE persl, 2 e} @ intratas copertine
) Tencuiali decorativa elastomerics armats | } - : min. 1.50 (CAT), REI 60 canf. pet. - - Mortar_ pentru inglobare plasa dlnﬁbra d_e sticld si masd de spaclu
| | ] 6.7.5din 1 5-2010 ‘ 00 +4.00 . ©) 5cm  Termoizolatie vata bazaltica, dubla densitate
| | | +3.8 J+3.83 = ,min. 1.0 |, = i 12¢cm  Zidarie din caramida
‘ ; I g w — —
| V4 el T
3cm  Placa de andezit lustruit pe TREPTE : i 343 ﬁa [/ja +3.45 @ +3.45 ¢4 SSsS3ssssies ‘ o [+3.45 ‘
1strat  Adeziv pe bazd de ciment si lianti minerali e N ! Z’; demolare copertind de acces conf. +3 3cm  Placd de andezit lustruit pe TREPTE
03cm  Hidroizolatie cimentoasa ! } 3.0 project de re;stemé ‘ Sl [Mozaic venetian A1/ CO(CA1) EX‘StFn} ok ‘ +298 | 1strat Adeziv pe baza de cimen?$\' lianti minerali
1strat  Structura beton armat CONFORM PROIECT REZISTEN]JA I 2-3mm Sst{‘itlad;rszlnaci[;?@ima armata oU plasa de fibf d 0,4 cm Hidroizolatie cimentoasa
Tstrat  Folie PE | 12¢m lsapd din betm suport pardoseals §in mozaic - Structura beton armat CONFORM PROIECT REZISTENTA
Tem  Strat protectie hidroizolatie: Membrana din plastic serhdur ‘ 2 ‘ == I Structurd beton armat A1/ CO(CA1) 2 1 strat Folie PE
- Amorsd hidroizolatie o 5cm  Mozaic venet,iaq A1/ CO(CAT) | 16cm  [Termoizolatie BCA existents A1/ CO(CAT) | | 1cm  Strat protectie hidroizolatie: Membrand din plastic semidur
1strat  Hidroizolatie membrana bituminoasd, termosudabild, 24 mm, \ ‘ - Structura beton 1strat  Adeziv compatibil cu termoizolatie Si cu stratul stipoft - Amors3 hidroizolatie
modificatd APP sau SBS, 1 strat ‘ 1strat  Folie Polietilens 16cm  Termoizolatie din vata minerald bazaltica A2-s1, 40/ 1 strat Hidroizolatie membrana bituminoas, termosudabil, =4 mm,
6cm  Sapd slab armatd tip beton C12 I 2 10cm  Pietris ‘ CO(CA1), A =0,035 W/mK modificatd APP sau SBS, 1 strat
1strat  Folie PE I - 1strat  Pamant compactat ‘ 1/2 strat Tencmala si zugrdveald int. 6cm  Sapd slab armata tip beton C12
15cm  Balast compactat ‘ -0.01 [20.00 | +0.00 | £0.00 1strat Folie PE
I — = 15cm Balast compactat
T R N P X XXX XX X1
| 1~071 7% -0.67 = e & I ¢ l
= L & 0 -0.50 &2
Asfalt turnat cu foate, Placa de andezit lustruit pe suprafata ORIZONTALA, & z: Asfalt turnat cu toate NOTE:
stratur\le suport aferente Adeziv pe bazd de ciment si lianti minerali [ =S - l straturile suport aferente
‘ $apa din beton sub placaj andezit i Planseu beton armat clasa Toate dir le trebuie verificate la fata locului.
Hidroizolatie cimentoasa A1/ CO(CAT), REI 120 I Se vor avea in vedere toate plansele si parte scrisd aferent
I Structura beton armat CONFORN PROIECT REZISTENTA 239 I Y 38 specialitétilor din documentatia tehnico-economica: arhitecturd,
cotd Inferioard sapaturd 1 strat | Folie PE : PYEE structur, instalatii si studii.
in pokitia cea mai 1cm | Strat protectie hidroizolatie: Membrand din plastic semidur e [l | Tub drenaj 472746 Pe plansele de arhitectura interventiile structurale si de instalatii
cobotatd | 1 strat | Hidroizolatie membrana bnummbasa termosudabild, >4 mm, L Structurd beton= . = ' au caracter informativ. Interventiile structurale si de instalatii se
i modificats APP sau SBS, 1 strat 1 strat Folie polietilena & inferioars SAoATrS vor realiza conform P[oiectelor _de_steci.aIitatelafer.ente‘ .
STRAPUNGERI PLANSEE - CONDITII TEHNICE - | Amorsa hidroizolatie 100m  Pietris o P Orice neconcordantd intre specialitafi si sau situatia real
Golurile necesare pentru specialitatile de instalatii vor avea forma circulara si se vor ' 6cm | Sapa slab armata tip beton C12 1 strat. PAmant compacta cogoréié existentd trebuie semnalizatd proiectantului general in vederea
i X X f 1 strat | Folie PE analizarii situatiei si prezer}t_are a unei solutii adecvate.
executa prin carotare si NU prin desfacere. Planul de amplasare a dotarilor se foloseste doar pentru
Prevederi plansee prefabricate: 15cm | Balast compactat identificarea obiectelor din lista dotdri.
Gol dimensiuni max 25x25 cm ( astefel incat doar o bara sa fie taiata Straturile egale sau mai subtiri de 2cm nu sunt reprezentate pe
dupa ambele directii) - conform planselor barele sunt dispuse la 15 cm @ Eﬁzzﬁfa';focizmﬁ[ﬁ;35??(; terti este posibil doar cu acordul
d'ISIam? dupa f’imbele d|rectu.. ] ) proiectantilor, drepturile de autor asupra creatiei arhitecturale
Dimensiune min fata de margine/perete - min. 15 cm. (astfel incat sa apartin arhitectului. '
ramana min. o bara intreaga) canalizare.

Distanta intre goluri noi : min. 3x diametrul golului

Prevederi plansee monolite:

Atentie! In cazul tuturor strapungerilor, pozitia finala a golurilor se vor stabili la fata
locului dupa ce se vor identifica prin metode nedistructive pozitiile barelor de armatura
existente. Identificarile de armaturi se vor documenta cu poze, in grija constructorului.

Aceleasi ca si la planseele prefabricate.

Se pot realiza si goluri mai mari ( max. 40x40 - nu este necesar sa fie
circular), respectandu-se distanta de 3x latime gol intre golurile noi, si
obligatoriu vor trebui bordate cu fibre/ lamele de carbon conform propunere

proiectant de specialitate rezistenta.

REALIZARE SISTEM DRENAJ - CONDITII TEHNICE

Tubul de dren va avea o pantd de 0,5-1% care va fi asiguratd prin sapa de pantd.
Geotextilul, 150gr/m2, montata cu suprapuneri si cu acoperire la margini in jurul
tubului drenaj, siin jurul filtrului de dren: pietris monogranular compactat 8/32,
inclusiv accesorii de prindere, cu suprapuneri de 20 cm. Se va asterna umpluturd
peste dren cu permeabilitate bund la ap3, fard moloz, fara elemente de constructii,
compactat controlat la fiecare 10 cm cu mai de mana pana la grad de compactare
95%. Sistemul este descris mai pe larg in proiectul de specialitate instalatii sanitare si

1. Se va sdpa in tronsoane de maxim 5 m lungime de o datd. Sdparea urmatorului
tronson adiacent se va incepe DUPA finalizarea compactrii umpluturii in totalitate
conf. pct. 3 din prezenta listd. Prin grija constructuorului, finalizarea unui tronson se

nesdpate a cate 5m fiecare, intre cele unde se lucreaza.

3. Umplutura trebuie sa fie permeabild la apd, fard moloz, fard elemente de
constructie, cu compactare pe straturi de 10-20 cm grosime, cu minim 95% grad de
compactare. Compactarea se va face manual, pentru a nu induce vibratii cladirii.

va documenta fotografic intr-un mod clar vizibil, inainte ca urméatorul s fie inceput.
Documentarea se va realiza la fiecare tronson.
2. Nu se pot sdpa doud tronsoane adiacente de o datd. Se vor ldsa minim 2 tronsoane

4. Se va sdpa in perioade sdrace de precipitatii, doar pand la adancimile mentionate.
Se vor folosi sprijiniri unde se constata necesar.

5. In nici un caz nu se va sdpa sub cotele indicate in plan, sau sub cota inferioara a
blocurilor de fundare si a grinzilor de fundare!
6. In caz de neconcordant intre situatia de pe teren si cele de pe planse, inclusiv in
cazul in care se constatd umpluturd sub cota drenului propus, SE VA SISTA
LUCRARILE si se va anunta in scris proiectantul general, proiectantul de specialitate
rezistentd si instalatii dren, si geotehnicianul legat de situatia intalnita, inclusiv

localizare pe baza axelor si documentare cu poze.

7. La executarea lucrdrilor se va respecta obligatoriu prevederile de protectia muncii.

Prezenta plansa este proprietatea intelectuala a IDEATIVA Build S.R.L.. Reproducerea totala sau partiala fara acordul in scris al proiectantului este interzisa si se sanctioneaza conform legii.

Proiectlan_td IDEATIVA Build S.R.L.
generalside  j30/451/9019, CUI 40848418
arhitecturd 440742 871871 office@ideativa.ro

Nr. proiect
016/ 2022

Risc de incendiu: mic

Beneficiar Municipiul Sfantu Gheorghe prin
scoala gimnaziald "Varadi Jozsef"

str. Stadionului, nr. 12, mun. Sfantu Gheorghe, jud. Covasna

Categ. importanta

C

Denumire lucrare

Reabilitarea termica, eficientizarea energeticad
si modernizarea clddirii Scolii Gimnaziale

Cl. de importanta

Specificatie Nume Semnitura Y W . . 11(C1,C4,C5) sl (C2.C3)
Sefproiect/ Scara ,Véradi Jozsef" din Str. Stadionului nr. 12 Grad de ez Ta foc
ﬁ’roigctat arh. Erdei-Doléczki Timea 1:100 str. Stadionului, nr. 12, mun. Sfantu Gheorghe, jud. Covasna I
. . Denumire plan Faza
h. Albert-T6th Csill
Proiectat/ o bert-Toth Csilla 2004 ?ZSruarie Situatie propusa: Nregﬁ£+PT
Desenat | 51 AVRAM Bogdan Sectiunea 4 239
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