[DEATIVA

PUNEREA IN OPERA A MEMBRANELOR PERMEABILE LA VAPORI S| BARIERELOR DE VAPORI

Acest capitol cuprinde specificatji pentru lucrari de instalare a membranei permeabile la vapori la acoperis si a barierei de
vapori la acoperis, impreuna cu lucrarile aferente acestora.

Stasuri, normative si prevederi legale:

SR EN 1931/2003 - Foi hidroizolante bituminoase, de material plastic si de cauciuc pentru acoperis

SR EN 13984:2013 - Foi de material plastic si de cauciuc utilizate ca straturi pentru controlul vaporilor

SR EN 14964:2007 — Substraturi rigide pentru invelitoare de acoperis cu montare discontinua

SR EN 13111:2010 — Substraturi de protectie la ploaie pentru acoperisuri discontinue si pentru pereti

SR EN 13859:2014 - Foi flexibile pentru hidroizolatji

+ Prevederile tehnice a producatorului/distribuitorului referitor la manipulare, depozitare si punerea in opera a produselor

in toate etapele al livrarii, depozitarii, manipularii, executarii, verificarii, receptiei se vor respecta strict normele, standardele si
legislatiile in vigoare in concordanta cu prescriptiile, indicatjile producatorului.

Proprietati fizice, chimice, aspect, calitate, tolerante etc. pentru materialele componente ale lucrarii:

Conform fisei tehnice a producatorului in concordanta cu normele, standardele si legislatia in vigoare.

Vor fi utilizate materialele si finisaje care nu degaja fum si gaze toxice in caz de incendiu. Materialele si finisajele de PVC vor
fi utilizate doar in conditjile in care indeplinesc criteriul suplimentar de emisie de fum s1, conform adresei 37647 din
21.03.2022.

Livrare, depozitare, manipulare:
-foliile permeabile la vapori vor fi depozitate la loc acoperit, uscat, ferit de umezeald, caldura radianta si radiatii solare

Materiale:

- membrana permeabild la vapori, cu caracteristici potrivite pentru panta acoperisului

- folie bariera de vapori

- accesorii aferente: adezivi sub forma de rulou si tuburi, benzi de etansare, paste izolante, elemente de priza etc.

Cerinte:

- se va monta conform prescriptiilor producatorului

- se vor folosi materiale prescrise de producator pentru lipirea suprapunerilor: foile sunt lipite intre ele longitudinal/
transversal cu ajutorul benzilor autoadezive si/ sau adeziv, dupa caz, suprapuse la capete minim 10-15 ¢cm

- se verifica integritatea membranei inainte de montarea invelitorii, iar in cazul in care se descopera taieturi sau perforatji in
aceasta este recomandat sa se faca reparatii imediate

- se curata murdaria de pe suport si se indeparteaza aschiile de lemn sau cuiele, astfel incat membrana sa nu fie deteriorata
in timpul instalarii

- se sufld resturile sau se indeparteaza folosind o matura

- montarea nu va fi facuta in mai mult de 3-4 sdptamani sau conform recomandarile producatorului, in functie de stabilitatea
la razele UV si intemperii

Requli de punere in opera a membranelor permeabile la vapori la acoperis

- capsarea si fixarea foliei permeabile la vapori se va face peste stratul de astereald si/sau sub contrasipci

-suprapunerile si, capetele si orice strapungere se protejeaza cu benzi de etansare

- folia se monteaza in fasii orizontale incepand de la streasind si terminand la coama (de jos in sus); se va monta pe directia
de scurgere a apei pluviale, avand grija ca la imbinarile intre folii acestea sa se suprapuna minim 10-15 cm (folia de sus
peste folia de mai jos)




- se marcheaza pozitia primei membrane pe suprafata suport

- se ruleaza membrana de-a lungul marcajului si se lipeste gradual de suport in timp ce se apasa ferm

- daca acoperisul se va intersecta cu peretele lateral, folia va continua pe perete si va fi lipita etans 10-15 cm

- membrana permeabild la vapori va fi montata paralel cu streasina si va acoperi picuratorul

- cutele, suprapunerile, rosturile si strapungerile vor fi complet protejate si etansate cu produse recomandate de
producatorul membranei permeabile la vapori, in sistem;

- pentru a preveni infiltratiile prin suprapunerile membranei, se aplica o linie de adeziv flexibil special pentru lipirea
membranelor pe diferite straturi de suport in coltul de 90 ° apropiat de suprapunere, inainte de a instala urmatoarea
membrana

Reguli de punere in opera a foliei barierd de vapori la acoperis, plafon si perei

- pentru a preveni condensul, montajul membranei trebuie sd inceapa de jos in sus, astfel incat sa se pastreze etanseitatea
imediat dupa instalarea izolatiei termice

- membrana se monteaza cu suprapuneri de minim 10-15 cm intre folii; se aplicd banda adeziva (recomandata de furnizor
pentru membrana aleasa) pe centrul suprapunerilor si se lipeste treptat; banda adeziva se preseaza ferm pe toata lungimea
- unde montajul se va efectua pe rigle de lemn, produsul se va instala prin fixare mecanica folosind pistolul cu capse la o
distanta de 10-15 cm; fiecare strapungere va fi ulterior protejata cu banda de armare etansa

- pentru etansarea pe suprafete aspre, minerale sau pe cherestea se aplica adeziv. Se aplica o linie de adeziv pe suport, iar
apoi se asaza folia pe linia adeziva lasand loc pentru dilatare. Nu se aplica presiune pe adeziv pana nu devin complet plat

- laimbinarea cu peretii sau cu ferestrele se va folosi adeziv in cordon continuu

- acolo unde este posibil, membrana se instaleaza in asa fel incat aderenta sa poate fi realizata folosind banda

adeziva pe o singura laturd, pe partea neteda (imprimata) a foliei

- membrana se fixeaza fara cute sau tensiuni de intindere

Verificare:

- Se verifica respectarea dimensiunilor si specificatjilor din proiect, a prevederilor din prezentul caiet de sarcini si a
recomandarilor furnizorului

- Se va verifica corespondenta intre mostre si ceea ce este executat

- Se vor verifica tolerantele admise

- Acolo unde datele din proiect nu au fost respectate, sau daca aspectul nu este corespunzator, se vor reface lucrarile
conform prescriptiilor specificate

- Se va verifica calitatea executiei va fi verificata conform normativelor in vigoare

- Se va verifica ca foliile sa nu prezinte rupturi, crapaturi, perforari gresite, sa fie fixate de suport incorect

- Se verifica ca in urma lipirii sa nu existe cute sau tensiuni de intindere

- Se va sigura etanseitatea generald



