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Nr. planșă

Scara

Data

Nume Semnătura

Denumire plan

2024 februarie

Proiectant
general și de
arhitectură

Prezenta plansa este proprietatea intelectuala a IDEATIVA Build S.R.L.. Reproducerea totala sau partiala fara acordul in scris al proiectantului este interzisa si se sanctioneaza conform legii.

Specificatie

Beneficiar

Șef proiect/
Proiectat

A.34

Situație propusă:

Plan de siguranță împotriva căderii de pe
învelitoare

Reabilitarea termică, eficientizarea energetică
și modernizarea clădirii Școlii Gimnaziale
„Váradi József" din Str. Stadionului nr. 12

1:100arh. Erdei-Dolóczki Tímea

Nr. proiect

016/ 2022

Denumire lucrare
C

II (C1,C4,C5) si III (C2,C3)

II

Categ. importanță

Cl. de importanță

Grad de rez. la foc

Proiectat/
Desenat

str. Stadionului, nr. 12, mun. Sfântu Gheorghe, jud. Covasna

Municipiul Sfântu Gheorghe prin
școala gimnazială "Váradi József"
str. Stadionului, nr. 12, mun. Sfântu Gheorghe, jud. Covasna

Faza

Risc de incendiu: mic

arh. AVRAM Bogdan

IDEATIVA Build S.R.L.
J30/451/2019,              CUI: 40848418

office@ideativa.ro+40 742  871 871
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7° (12%)

Ancorele în zonele panourilor
fotovoltaice vor permite fixare corzi
suplimentare între ele pe orizontală,
care asigură un flux de lucru continuu
fără reancorare frecventă

Margini a învelitorii unde nu există înălțime liberă de cădere de
min. 6.25 m, astfel este necesar utilizarea sistemelor "fall arrest"
care nu permite persoanei să ajungă în punctul de unde poate să
cadă de pe învelitoare

Zone extrem de periculoase dpdv căderii în gol la învelitoare
cu pantă <= 30° este 2 m față de atic/margini și streașini, iar
peste 30° este 1m față de acestea
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Elemente propuse

Elemente demolate

Toate dimensiunile trebuie verificate la fața locului.
Se vor avea în vedere toate planșele și parte scrisă aferent
specialităților din documentația tehnico-economică: arhitectură,
structură, instalații și studii.
Pe planșele de arhitectură intervențiile structurale și de instalații
au caracter informativ. Intervențiile structurale și de instalații se
vor realiza conform proiectelor de specialitate aferente.
Orice neconcordanță între specialități și sau situația reală
existentă trebuie semnalizată proiectantului general în vederea
analizării situației și prezentare a unei soluții adecvate.
Planul de amplasare a dotărilor se folosește doar pentru
identificarea obiectelor din lista dotări.
Straturile egale sau mai subțiri de 2cm nu sunt reprezentate pe
planșele la scara 1:50, 1:100.
Folosirea proiectului de către terți este posibil doar cu acordul
proiectanților, drepturile de autor asupra creației arhitecturale
aparțin arhitectului.
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