Structura ventilare coama tratata cu solutie de ignifugare
lichida, C-s2, d0/C2 (CA2b dimensiuni si montaj
CONFORM PROIECT DE REZISTENTA

Banda aerisire din tabla perforatd zincata
Latime. desf. = 250 mm

Sort din tabla titan zinc natur dublu faltuita, cu
picurator, grosime 0,80 mm, distanta falt max. 1,00 m

Astereala din scanduri 2.5 cm grosime, tratata cu
solutie de ignifugare lichida, C-s2, d0/C2 (CA2b

Coltar metalic prindere structurd coamd la cdpriori, pe amandoud

aturi, la interax de min. 35 cm, intr-un mod stabilit cu proiectant de

Latime. desf. = 250 mm

Banda aerisire din tabld perforatd zincata

rezistenta care asigura stabilitate i la rafale de vant de 150 km/h

Banda de etansare lipita in zonele perforate,
la prindere contrasipci de capriori
0

Banda de rigidizare zincatd termic
de 1,00 mm

150

\

0,7mm Invelitoare din tabla din titan zinc natur dublu f&ltuitd, grosime 0,70 mm, distanta falt 600 mm, nr. cleme conform producétor dar nu mai
putin de: 6 bucati/mp distantd max. 28 cm la margini, si 5 bucdti/mp distanta max. 33 cm in camp

Astereala din scanduri 2.5 cm grosime, latime max. 14 c¢m, ignifugat min. C-s2, d0 / C2(CA2b), montate cu distante de 1 cm pentru a

Dublarea de coama a membranei
permeabile la vapori cu lipire
pe toatd lungimea 50 cm

Prezenta plansa este proprietatea intelectuala a IDEATIVA Build S.R.L.. Reproducerea totala sau partiala fara acordul in scris al proiectantului este interzisa si se sanctioneaza conform legii.

2.5¢cm
permite schimbarile de dimensiune din cauza umezelii

10cm  Contrasipci ignifugate min. C-s2, d0 / C2(CA2b) / strat de ventilare, 100x50 mm, cca. 1.8 mi/m2, conform prescriptiilor producatorului,
pozitionate la interax CONFORM PROIECT DE REZISTENTA

- Folie impermeabila la apa din ext, permeabila la vapori din int., din polieilena / polierster / polipropilena / similar, montata cu suprapuneri
la tractiune dupa imbatranire 336 UV / 90d 70 grade C >75% din valoarea initiala; rezistenta ridicata la tractiune la strapungere cu
cuie/surub longit. si transv. > 100 N; posibilitate de curbare pana la -20 grade C; toate conf. EN13859-1

2,5cm  Astereald max. 12cm |atime, suport folie impermeabild la vapori, ignifugat, min. C-s2, d0 / C2(CA2b)

8+8 cm  Structura din lemn conf. proiect rezistentd. ignifugatd min. C-s2, d0 / C2(CA2b), pentru sustinere contrasipci 8+8 cm/
Termoizolatie saltea vata minerald de sticla grosime 10 cm, lambda = max 0.032, rez. la intindere de min 2 ori ca greutatea, rez. la flux de
aer 5kPa.s/m2, stahild dimensional, cu liant fard formaldehidd addugata, reactie la foc A1, montat intre structurd de lemn h= 8cm prin
presare, plus preluare deniveldri strat suport, tdiere obligatoriu cu surplus de material pe amandoud laturi si montare prin comprimare
pentru evitarea formdrii puntilor termice in timp, incl. accesorii de montaj, 2 straturi

0,5cm  Sapd de agalizare existentd

15¢cm  Termoizolatie BCA A1/CO(CA1) existentd

lem  Sapd suport existentd

1strat  Strat de difuzie vapori existent

1strat  Amorsaj bitum filterizat existent

0,5cm  Sapad egalizare existentd

- Structurd beton armat A1/ CO (CA1) existentd

1strat  Tencuiald si zugraveald

obligatoriu sub contrasipci, prinderea contrasipcii trece prin amandoua folii, inclusiv benzi de etansare si alte accesorii necesare, Sd= max
0.5 m, rezistenta la foc: E, etanseitate la apa W1, rezistenta ridicata la tractiune pe directie longitudinala >250N si transversala >150N; rez.
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