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A-D.32
Situație propusă:

Detaliu ieșire tip „săritură de lup”

Reabilitarea termică, eficientizarea energetică
și modernizarea clădirii Școlii Gimnaziale
„Váradi József" din Str. Stadionului nr. 12
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1 strat Tencuială și zugrăveală int.
- Elevație din b.a.
1 strat Adeziv și masă de șpaclu pe bază de ciment pentru XPS
20 cm Izolație termică polistiren extrudat XPS rez. la foc min. C(C-s3, d0)
1 strat  Plasă din fibră de sticlă rezistentă la mediu alcalin, în paturi de șpaclu
1 strat Grund gata preparat, pe bază de rășini sintetice
1 strat Tencuială decorativă de soclu din piatră naturală pe bază de nisip de cuarț

Izolatie termica polistiren extrudat XPS demontabil

Oblon etanș existent ALA

Capac etanș ALA cu priză de aer, care nu se
poate deschide  din exterior de către copii,
cu profil picurător pe 3 laturi, care nu
permite intrarea apei în săritura de lup nici
în cazul vântului puternic.

Priză de aer care nu
permite intrarea apei în
săritura de lup nici în
cazul vântului puternic.

Etanșeizare flexibilă pt împiedicarea
pătrunderii apei prin capilaritate,
rezistentă la UV, la caldură și la factori
ai mediului, potrivit pentru aplicare
între elemente metalice în exterior

MEMBRANĂ CU CRAMPOANE HDPE cu geotextil
cașerat din fabrică 500 gr/m2, cu rol de protecție
și drenaj, montată sub cota terenului amenajat, cu
partea de geotextil către exterior, cu suprapuneri
de cel puțin 20 cm

MEMBRANĂ CU CRAMPOANE HDPE cu geotextil
cașerat din fabrică 500 gr/m2, cu rol de protecție
și drenaj, montată sub cota terenului amenajat, cu
partea de geotextil către exterior, cu suprapuneri
de cel puțin 20 cm

Scară de pisică metalică, prinsă
mecanic, cu trepte montate la
distanță de 30 cm

Folie permeabilă la vapori din interior, impermeabilă la vapori
din exterior, fixat mecanic pe toate cele 4 laturi pentru protecție
în caz de pătrunderea ocazională a apei
Izolație termică polistiren extrudat XPS demontabil
Planșeu b.a.
Izolație termică polistiren extrudat XPS
Hidroizolație membrană bituminoasă, termosudabilă, ≥4 mm,
modificată APP sau SBS,
Amorsă hidroizolație
Beton de egalizare C12/15
Folie PE
Strat de rupere a capilarității
Geotextil
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40 x 40 x 5 cm Pavaj din beton vibropresat, plăci cu dimensiuni

Strat de nisip suport pavaj

Membrană geotextil 150gr/m2 montată cu suprapuneri și cu
acoperire la margini

Strat de rupere a capilarității, pietriș 8-32 mm

Pământ compactat

2%

2% 2%

Adeziv și masă de șpaclu pe bază de ciment cu plasă
din fibră de sticlă  rezist. la mediu alcalin min 160
g/m2, cu suplimentarea plasei după caz

BCA fixat mecanic de structura de
beton deasupra acestuia

Adeziv și masă de șpaclu pe bază de
ciment cu plasă din fibră de sticlă

Folie de protecție
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Bordură din beton vibropresat, 50 x 20 x
5 cm, montată pe fundație de beton

Fundație de beton C16/20 DIMENSIUNI
CONFORM PROIECT REZISTENȚĂ

Profil de închidere membrană HDPE din HDPE,
montat sub cota de călcare a pavajului

Tub drenaj Ø conf. plan dren instalații, poziționat
pe șapă din beton suport în pantă de 0,5%, învelit
în geotextil potrivit pentru utilizare la dren

Șapă suport tub drenaj cu pantă de 0,5%

Pietriș învelit în geotextil potrivit pentru utilizare la dren

Profil racord fereastră

Folie etanșare exterior, permeabilă la vapori

Folie etanșare interior,
barieră de vapori

Glaf exterior din titan-zinc natur

Coltar metalic suport glaf
din otel zincat termic

scafă mortar

scafă mortar

In cazul când această condiție (>= 30o) nu se poate respecta, se vor
lua măsuri suplimentare de protecție contra radiațiilor prin umplerea
golului de acces din peretele subsolului cu saci
umpluți cu nisip sau pământ.

PAD termoizolant pentru
reducerea punților termice

Coltar metalic suport glaf
din otel zincat termic

Membrană de drenaj cu covor de
ventilație pentru tablă fălțuită

Strat de protecție hidroizolație:
Membrană din plastic semidur
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