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PARDOSELI
PARDOSELI — STRATURI SUPORT

Acest capitol cuprinde sarcinile ce trebuie respectate la executia lucrarilor de executare a straturilor suport si a celor
intermediare pentru toate tipurile de pardoseli

Stasuri, normative si prevederi legale:

GT 041/2002 - Ghid privind reabilitarea finisajelor peretilor si pardoselilor cladirilor civile

GP 037-1998 — Normativ privind proiectarea, executia si asigurarea calitatii pardoselilor la cladiri civile

C 174-1979 - Instructiuni tehnice de aplicare a profilelor aparator muchie de treapta din PVC

SR EN 13888/2003 — Mortare de rosturi pentru placi si dale ceramice

SR EN 12058/2005 — Produse de piatra naturala

SR EN 14411/2006 - Placi si dale ceramice

SR EN 12004/2008 — Adezivi pentru placi ceramice

STAS 4686-71 — Argila pentru mortare pe baza de ciment-argila

+ Prevederile tehnice a producatorului/distribuitorului referitor la manipulare, depozitare si punerea in opera a produselor

-In toate etapele livrarii, depozitarii, manipularii, executarii, verificrii, receptiei se vor respecta strict normele, standardele si
legislatjile in vigoare in concordanta cu prescriptiile, indicatjile producatorului.

-Unde prescriptiile sau datele din proiect nu au fost respectate, sau dacd aspectul pardoselii nu este corespunzator (placi
fisurate, lamele necorespunzatoare, rosturi cu muchii stirbite, etc.) consultantul poate decide inlocuirea locald sau pe
suprafete mai mari i refacerea in conditiile prescrise in specificatii.

Proprietati fizice, chimice, aspect, calitate, tolerante etc. pentru materialele componente ale lucrérii:

Conform fisei tehnice a producatorului in concordanta cu normele, standardele si legislatia in vigoare.

Vor fi utilizate materialele si finisaje care nu degaja fum si gaze toxice in caz de incendiu. Materialele si finisajele de PVC vor
fi utilizate doar in conditjile in care indeplinesc criteriul suplimentar de emisie de fum s1, conform adresei 37647 din
21.03.2022.

Livrare, depozitare, manipulare :

- Toate materialele semifabricate sau prefabricate care intra in componenta unei pardoseli pot fi introduse in lucrare numai
daca in prealabil: s-a verificat de conducatorul tehnic al lucrarii ca au fost livrate cu certificat de calitate, care sa confirme ca
sunt corespunzatoare normelor respective

- Pardoselile se executa de personal specializat efectuandu-se sub controlul pe faze de executie la straturile intermediare,
stratul suport, stratul de uzura.

- La executarea lucrarilor la pardoseli se va tine seama de reglementarile tehnice in vigoare, precum si de datele furnizate de
furnizorii de material si de agrementele tehnice ale materialelor utilizate.

- Lucrarile defectuoase sau care nu sunt Iasate in stare perfecta, conform planurilor, vor fiinlaturate siinlocuite la cererea
proiectantului sau a dirigintelui de santier.

Cerinte executarea sapelor din mortar de ciment:

- stratul suport este indicat sa fie uscat si cu suprafata rugoasa;

- planeitatea stratului suport va fi:
- max. 20 mm cu dreptarul de 2 m lungime, la suprafata terenului de fundatie pregatit pentru executarea
pardoselilor;
-max. 10 mm cu dreptarul de 2 m lungime, la suprafata planseului suport rigid (beton armat sau similar)



- se permite o diferenta de +5 mm fata de cota superioara stabilita in proiect

- pentru realizarea sapelor, se vor pregati cantitatile strict necesare de material pentru a puse in lucrare inainte de inceperea
prizei;

- se intinde mortarul de ciment pe suprafata de lucru;

- cu ajutorul dreptarul se niveleaza; pentru ghidaj, se vor realiza fasii din mortar de ciment sau se vor fixa sipci fixate in
prealabil la nivelul indicat in proiect;

-turnarea sapei se va face in panouri de 2 — 2,5 mp, tip sah, cu rosturi longitudinale si transversale;

- daca vor fi efectuate spargeri in sapa, refacerea lor se va realiza doar din acelasi material din care este executata si sapa;
- pentru sape aflate |a cote diferite in incaperi invecinate, linia de demarcatie dintre acestea va fi la mijlocul grosimii usii in
pozitie inchisa;

-in timpul lucrarilor, se va urmari ca sapa sa aiba o grosime cat mai uniforma;

- abaterile mai mari decat cele admisibile se vor rectifica prin inldturarea iesindurilor sau acoperirea intrandurilor mari, astfel
incat grosimea finala a sapei sa fie cea mentionata in proiect;

Verificare:
- Inceperea lucrarilor de executie a unei pardoseli poate fi realizata doar dupé ce stratul suport a fost verificat si a fost facuta
receptia pentru lucrarilor acestuia;
- Inainte de punere in opera se vor verifica materialele astfel:
- dacd au certificatele sau avizele tehnice;
- daca au fost depozitate si manipulate corect pana in acel moment;
- daca respecta solutiile din proiect;
- daca au fost facute incercari de calitate la locul de punere in opera, daca acest lucru este precizat in proiect sau la
cerere;

- In timpul executiei:
- se vor verifica abaterile de la planeitate, in functie de tipul stratului, cerinte, documentatie producator etc
- sapele se vor verifica:
-inainte de tunare, se va verifica prin sondaj ca stratul de fonoizolare si folia de protectie de deasupra sa aiba
continuitate, iar banda elastica perimetrala sa fie dispusa pretutindeni si corect; acest lucru este necesar pentru a
nu permite infiltrarea betonului printre celelalte straturi;
- 53 aiba o grosime cat mai uniforma pe toata suprafata; aceasta se verifica prin baterea unor cuie cel putin 1la 200
mp; verificarile se vor face in locuri mai putin vizibile;
- din punct de vedere al orizontalitatii, planeitatii, gradului de netezire, umiditate;
- nu sunt permise asperitati, zgarieturi, neregularitati pronuntate etc;
- eventualele greseli se vor corecta cu slefuire manualg;
- daca suprafata prezintd multe neregularitati, dupa slefuire se va corecta suprafata printr-o gletuire subtire de max.
1,50 cm;
- sub dreptarul de 2 m lungime se admit cel mult 2 mm;
- rezistenta mortarului se testeaza prin zgarierea cu un cui care nu trebuie sa lase urme mai adanci de T mm,
- umiditatea suprafetei trebuie sa fie max. 4% sau conform indicatiile producatorului de pardosealg;
- pentru verificarea aderentei la suport, la ciocanirea usoara cu ciocanul de zidar trebuie sa faca un sunet plin;

- La receptia lucrarilor:
- Indeplinirea cerintelor din Proiectul tehnic, din prezentul Caietul de Sarcini, fisele tehnice ale producatorului,
normativele in vigoare si alte documente care fac parte din proiect




[DEATIVA

PARDOSELI RECI PROPUSE - PLACI CERAMICE, PLACI DIN MARMURA SI PLACI ANDEZIT

Acest capitol cuprinde sarcinile ce trebuie respectate la executia lucrarilor de executare a pardoselilor reci cu placi ceramice,
placi din marmura si placi andezit.

In toate etapele al livrarii, depozitarii, manipulrii, executarii, verificarii, receptiei se vor respecta strict normele, standardele si
legislatiile in vigoare in concordanta cu prescriptiile, indicatjile producatorului.

Stasuri, normative si prevederi legale:

SR EN 13888/2003 — Mortare de rosturi pentru placi si dale ceramice

SR EN 14411/2006 - Placi si dale ceramice

SR EN 12004/2008 — Adezivi pentru pldci ceramice

STAS 5939- 80 - Placi din gresie ceramica.

GP 037-1998 — Normativ privind proiectarea,executia $i asigurarea calitatii pardoselilor la cladiri civile

NP 063-2002 — Normativ privind criteriile de performanta specifice scarilor si rampelor pentru circulatia in constructji

+ Prevederile tehnice a producatorului/distribuitorului referitor la manipulare, depozitare si punerea in opera a produselor

In toate etapele livrarii, depozitarii, manipuldrii, executarii, verificrii, receptiei se vor respecta strict normele, standardele si
legislatjile in vigoare in concordanta cu prescriptiile, indicatjile producatorului.

Unde prescriptiile sau datele din proiect nu au fost respectate, sau dacd aspectul pardoselii nu este corespunzator (placi
fisurate, lamele necorespunzatoare, rosturi cu muchii stirbite, etc.) consultantul poate decide inlocuirea locald sau pe
suprafete mai mari si refacerea in conditiile prescrise in specificatii.

Proprietati fizice, chimice, aspect, calitate, tolerante etc. pentru materialele componente ale lucrarii;

Conform fisei tehnice a producatorului in concordanta cu normele, standardele si legislatia in vigoare.

Vor fi utilizate materialele si finisaje care nu degaja fum si gaze toxice in caz de incendiu. Materialele si finisajele de PVC vor
fi utilizate doar in conditiile in care indeplinesc criteriul suplimentar de emisie de fum s1, conform adresei 37647 din
21.03.2022.

Livrare, depozitare, manipulare :

-Conform fisei tehnice a producatorului in concordanta cu normele, standardele si legislatiei in vigoare.

-placile de gresie ceramica se vor depozita in ambalajele originale ale producatorului, in locuri ferite astfel incat sa se evite
spargerea sau deteriorarea placilor

-manipularea cutiilor cu placi de gresie ceramica se va face cu mare grija si numai atunci cand va fi necesar astfel ca sa se
evite deteriorarea placilor

Materiale si produse:
- pardoseli reci: - placi ceramice antiderapante, de dimensiuni si grosimi indicate in proiect
- pardoseli reci: - placi din marmura buceardata antiderapante, de dimensiuni si grosimi indicate in proiect
- pardoseli reci: - mozaic venetian (tip terrazzo) pe baza de ciment
- accesorii: - adeziv
- chit de rostuire

Recomandari generale:

-toate materialele semifabricate sau prefabricate care intrd in componenta unei pardoseli pot fi introduse in lucrare numai
daca in prealabil: s-a verificat de conducatorul tehnic al lucrarii cd au fost livrate cu certificat de calitate, care sa confirme ca
sunt corespunzatoare normelor respective

-pardoselile se executa de personal specializat efectuandu-se sub controlul pe faze de executie la straturile intermediare,
stratul suport, stratul de uzura.

-la executarea lucrarilor la pardoseli se va tine seama de reglementarile tehnice in vigoare, precum si de datele furnizate de
furnizorii de material si de agrementele tehnice ale materialelor utilizate.
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-lucrarile defectuoase sau care nu sunt lasate in stare perfecta, conform planurilor, vor fiinlaturate siinlocuite la cererea
proiectantului sau a dirigintelui de santier.

Receptia lucrarilor executate anterior

- executarea pardoselilor se va face numai dupa terminarea lucrarilor prevazute, precum si dupa terminarea in incaperea
respectiva a tuturor lucrarilor de constructii a caror executie ulterioara ar putea deteriora pardoseala.

- inainte de executarea pardoselilor si demontare a pardoselilor existente, dupa caz se va verifica daca conductele de instatii
sanitare sau de incalzit care strapung planseul au fost izolate corespunzator, pentru a se exclude orice contact al
conductelor cu planseul si pardoseala.

- dupa verificarea materialelor de catre conducatorul tehnic al lucrarii, executia va putea incepe

1. Placi ceramice

1.1. Verificare sapa si stratul suport:

- stabila din punct de vedere al structurii;

- diferentele de planeitate nu trebuie sa fie mai mari de 3 mm la 2 m, cu exceptja situatiilor cand prin proiect a fost prevuzt
altfel;

- inaintea aplicarii placarilor ceramice se va finaliza hidroizolarea suprafetelor acolo unde s-a prevazut, conform Caietul de
sarcini hidroizolatii pensulabile flexibile sub gresie si faianta. Pe suprafetele care nu necesita hidroizolare prealabilg, inaintea
aplicarii adezivului se va aplica amorsa, daca se considera necesar.

- stratul suport trebuie sa aiba suprafatd cu capacitate portanta, compacta, curata si uscat, fara substante ce ar putea
impiedica aderenta (grasimi, bitum, praf). Orice urme de mizerie, straturi deterioare sau vopsele cu aderentd scazutd trebuie
indepartate mecanic

- defectele de suprafata se vor egaliza cu materiale potrivite conform specificatjile proiectului

1.2. Cerinte si punerea in opera:

-se va acorda o atentie cu totul deosebita executarii sapei in spatiile umede (bai, WC-uri, bucatarii, etc.) ce urmeaza sa
primeasca pardoseli din placi de gresie ceramica, pentru a nu depasi grosimea specificata in detalii, realizand totodata
pantele cerute si o suprafata perfect nivelata

- se va respecta desenul stabilit in proiect, indicatiile producatorului sau sensul de montaj indicat pe placi

- dupa pregatirea substratului se va aplica adeziv flexibil. Consistenta adezivului trebuie adaptata la formatul placilor si la
suprafata pe care se aplica (orizontald sau verticald). Adezivul se va intinde pe suprafata suport cu o mistrie zimtatd aleasa in
functie de dimensiunea placii, astfel incat sa se asigure o acoperire a spatelui pldacii. La interior acoperirea trebuie sa fie de
min 65-70%, iar la exterior si zone cu trafic intens acoperirea trebuie sa fie 100%. Nu se admit goluri intre placi si stratul suport,
adezivul va fiintins uniform pe intreaga suprafata a placii.

- pentru aplicarea la interior cu pldaci mari, cat si pentru zone cu trafic intens, se recomanda metoda de lipire in pat dublu
(aplicarea adezivului atat pe suport cat si pe intradosul placii)

- pentru aplicarea la exterior, indiferent de dimensiunea placilor, obligatoriu se utilizeaza metoda de lipire in pat dublu

- placile trebuie sa fie asezate si presate pe stratul de adeziv in cadrul timpului deschis

- |atimea rosturilor trebuie sa fie adaptate in functie de dimensiunea placilor si de conditiile de exploatare. La placarea pe
suprafete mari se vor prevedea rosturi de dilatatie tratate cu materiale flexibile

-1n cazul montdrii unor placi care se pot decolora, trebuie efectuate in mod obligatoriu teste pe mostre de placi, pentru a vedea
daca mortarul nu cauzeaza decolorarea placilor

- la intersectia pardoselilor din gresie ceramica cu elementele verticale — sub plinte — se vor realiza interspatii de cca 5 mm,
care se vor umple cu material elastic. (Scopul este de a prelua diferentiat, fata de verticale, eventualele tasari si deformari care
apar in constructie.)

- se vor monta accesoriile (profile de trecere din aluminiu sau PVC), si se vor proteja de murdarie

-laimbracamintile din gresie ceramic ce se racordeaza vertical cu faianta nu se monteaza plinte. In cazul cand se racordeaza
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vertical cu zugraveli se executa plinte din placi gresie ceramica sau portelanata fixate tot cu adezivi speciali

- se va folosi sfoara pentru asezarea placilor, iar planeitatea se va face cu dreptarul si nivela

- rosturile placajelor trebuie sa fie in prelungire si in linie dreaptd, cu o latime uniforma, in absenta altor prevederi speciale ale
proiectantului. Rosturile vor avea dimensiunea minima permisa de coltarele folosite

- dupa fixarea a 3-4 randuri de placi se verifica planeitatea suprafetei placate cu dreptarul de 2 m, atat pe directia orizontala
cat si pe directia verticala

- dupa terminarea placarilor se va realiza umplerea rosturilor dintre placi cu chit de rosturi felxibil

- Tnaintea aplicarii chitului adezivul cu care s-a efectuat placarea trebuie sa fie suficient de tare si uscat, iar rosturile curatate
si desprafuite in prealabil (1 zi de la punerea in opera). in cazul placarilor cu placi poroase sau cu suprafata sensibil la zgariere,
se recomanda efectuarea de probe pentru a evita patarea placilor. Rosturile trebuie sa fie continue in sectiune verticald, chitul
trebuie sa patrunda pana la adeziv

- aplicarea chitului se face cu ajutorul sculelor speciale pentru chituit (gletuitor cu burete). Fasonarea rosturilor proaspat
chituite se poate realiza din momentul in care chitul incepe sa se intareascd, cu un burete umezit. Daca este necesar,
rosturile proaspete se vor proteja impotriva ploii. Efectul total de hidrofobizare este obtinut dupa 7 zile de la aplicare. La
finisare, chitul nu se va solicita mecanic (ex. zgariere sau fasonare cu obiecte solide).

- se va proteja suprafata cu folie impermeabila care nu lasa pete, prin suprapunere de cel putin 10 cm;

- curatarea se va face cu detergent neagresiv chimic, sau apa calda, prin indepartarea eventualelor urme de mortar;

-se vor netezi toate muchiile taiate, cu piatra de carborund; nu se vor fixa placi cu muchii crestate (in zig-zag) sau exfoliate
-curatirea placilor: dupa fixare si umplerea rosturilor, placile vor fi spalate cu un burete, diagonal, peste rosturi, dupa care vor
fi sterse cu o bucatd de panza curata si uscata

-toate suprafetele adiacente placilor de pardoseala vor fi lasate, la terminarea lucrarilor, curate

-timp de cel putin 4 zile nu se va circula pe pardoseala, dupa care este permis un trafic usor si treptat, iar dupa 14 zile, va fi
permis si traficul greu

2. Placaj din marmura buceardata

2.1. Verificare strat suport:

- stratul suport de beton trebuie sa fie curat, fara lapte de ciment, desprafuit.
- daca exista eventuale fisuri se vor umple cu mortare de reparafji

2.2. Cerinte si punerea in opera in situatji generale:

-inainte de asezarea pldcilor, suprafata va fi tratata cu o hidroizolatie cimentoasa, aplicatd in doua straturi

- dupa stratul suport este pregatit, se umezeste, se aplica hidroizolatie in doua straturi, maxim 2 mm grosime/strat

- la intersectiile de plan orizontal cu vertical se monteaza banda de rost care se inglobeaza inre cele doua straturi de
hidroizolatje.

- peste hidroizolatie se va aplica adeziv flexibil si deformabil pe baza de ciment grosime dupa specificatiile producatorului

-se va respecta desenul stabilit in proiect, indicatjile producatorului sau sensul de montaj indicat pe placi

-se va folosi sfoara pentru asezarea pldcilor, iar planeitatea se va face cu dreptarul si nivela

-nu se admit goluri intre pldci si stratul suport, adezivul va fiintins uniform pe intreaga suprafata a placii

-la imbinari se vor aseza greutatj, circulatia va fi interzisa pentru minim 72 de ore pentru uscarea pardoselii

- rosturile se vor chitui se toatd suprafata golului. Rosturile nu se vor umple pana ce nu s-a facut priza suficienta intre placi si
stratul suport siin nici un caz mai devreme de 24 ore de la terminarea lucrarii de pozare a placilor

-curatarea se va face cu detergent neagresiv chimic, sau apa calda, prin indepartarea eventualelor urme de mortar
-curatarea placilor: dupa fixare si umplerea rosturilor, placile vor fi spalate cu un burete, diagonal, peste rosturi, dupa care vor
fi sterse cu 0 bucata de panza curata si uscata

3. Placi andezit
3.1. Verificare strat suport:
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- stratul suport trebuie sa fie compact, curat si uscat, fara substante ce ar putea impiedica aderenta (grasimi, bitum, praf)

- orice urme de mizerie, straturi deterioarate sau vopsele cu aderenta scazuta trebuie indepartate mecanic

- daca exista eventuale fisuri se vor umple cu mortare de reparatii

-in cazul unor deniveldri se va folosi prealabil sapa autonivelanta pentru pardoseli, sau tinci pentru pereti

Pentru interior: amorsarea cu grund este necesar in cazul unor suprafete, precum tencuieli de ciment si var, sape de ciment
(cu vechime de cel putin 28 de zile), beton, beton celular, tencuieli de ipsos, placi de gips-carton sau suporturi neabsorbante.

3.2. Cerinte si punerea in opera:

- continutul adezivului trebuie adaptata la formatul placilor si la suprafata pe care se aplica

- adezivul se va intinde pe suprafata suport cu o mistrie zimtata aleasa in functie de dimensiunea pldcii, astfel incat sa se
asigure 0 acoperire a spatelui placii. La interior acoperirea trebuie sa fie de min. 65-70%, iar la exterior si cu zone de trafic
intens acoperirea trebuie sa fie 100%

- placile vor fi taiate la dimensiuni exacte

- pentru aplicarea la interior cu placi mari, cat si pentru zone cu trafic intens, se recomanda metoda de lipire in pat dublu
(aplicarea adezivului atat pe suport cat si pe intradosul placii)

- pentru aplicarea la exterior, indiferent de dimensiunea pldcilor, obligatoriu se utilizeaza metoda de lipire in pat dublu

- placile trebuie sa fie asezate si presate pe stratul de adeziv in cadrul timpului deschis

- latimea rosturilor trebuie sa fie adaptate in functie de dimensiunea placilor si de conditiile de exploatate

- in cazul montarii unor placi din piatra care se pot decolora, trebuie efectuate in mod obligatoriu teste pe mostre de placi,
pentru a vedea daca mortarul nu cauzeaza decolorarea placilor

- rosturile trebuie curatate de praf si de mortarul adeziv intarit in grosimea placilor. Aplicarea chitului de rost se realizeaza
dupa minim 24 de ore de la lipirea placilor

- lucrarile vor fi executate la o temperatura a aerului si a suportului de la +5C pana la +30C si se vor evita conditiile meteo
nefavorabile (ploaie, zapada, vant puternic, expunerea directa la razele solare). Suprafetele rostuite vor fi protejate impotriva
inghetului si conditiilor mentionate mai sus timp de 24 de ore

- se vor aplica rosturi de dilatare, acolo unde este cazul

Verificare, receptie la toate tipurile de pardoseli reci:
- Se vor verifica tolerantele admise
- Suprafata se va verifica vizual de umflaturi, crapaturi, fisuri, urme vizibile de reparatii locale, asperitatj, pete, urme de lovire
- Se va verifica ca distanta dintre rosturi sa fi egala si continua
- Se va verifica aderenta la stratul suport
- Devierea de la cota de referintd (specificatd in planuri) maxima admisa este +/-15 mm
- Diferentele de planeitate la pardoseala masurate cu dreptarul de 2 m lungime admise sunt de max 2 mm
-Nu se admit Iasarea de goluriintre placi si stratul suport de mortar si nici umplerea cu mortar a spatiilor de la col{urile incaperii
sau de langa pereti siin locul sferturilor de placi.
- Se va verifica aspectul si starea generala, elementele geometrice (grosime, planeitate, pante, etc), fixarea imbracamintii pe
suport
- Proba obligatorie la camerele umede avand prevazut sifon de pardoseala va fi inundarea pardoselii si verificarea scurgerii
corecte si complete a apei la sifon.
- Se vor considera defecte grave urmatoarele:
-nerespectarea cotelor finite de nivel ale pardoselii, conform proiectului.
-nerespectarea pantelor pardoselii catre sifoanele de pardoseala, conform cu cele specificate in proiect.
-nerespectarea prezentelor specificatii.
- Daca nu se respecta prezentele specificatii sau desenele de executie si mostrele aprobate, consultantul va putea decide
inlocuinea lucrarilor cu altele care sa respecte aceste cerinte.
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PARDOSELI CALDE - PARCHET INDUSTRIAL, COVOR PVC, MOCHETA

Acest capitol cuprinde sarcinile ce trebuie respectate la executia lucrarilor de executare a pardoselilor calde: parchet
industrial, covoare PVC si mocheta.

In toate etapele ale livrarii, depozitarii, manipularii, executdrii, verificarii, receptiei se vor respecta strict normele, standardele
si legislatjile in vigoare in concordanta cu prescriptiile, indicatjile producatorului.

Stasuri, normative si prevederi legale:

C 35-82 — Normativ pentru alcatuirea si executarea pardoselilor.

SR EN 335-1:2007 - Durabilitatea lemnului si a produselor pe baza de lemn. Definirea claselor de utilizare. Partea 1:
Generalitat

SR EN 14762:2006 - Pardoseli de lemn. Proceduri de esantionare pentru evaluarea conformitatji

SR EN 14342:2013 — Pardoseli si parchet din lemn. Caracteristici, evaluarea conformitatii si marcare

SR EN 13647 — Pardoseli de lemn si lambriuri si placari de lemn

SR EN 14342/2005+A1/2008 — Pardoseli i parchet din lemn, caracteristic, evaluarea conformitatii si marcare

GP 037-1998 — Normativ privind proiectarea,executia si asigurarea calitatii pardoselilor la cladiri civile

STAS 2925-86 — Protectia lemnului din constructii impotriva atacului ciupercilor si insectelor xilofage

+ Prevederile tehnice a producatorului/distribuitorului referitor la manipulare, depozitare si punerea in opera a produselor
Proprietati fizice, chimice, aspect, calitate, tolerante etc. pentru materialele componente ale lucrarii;

Conform fisei tehnice a producatorului in concordanta cu normele, standardele si legislatia in vigoare.

Vor fi utilizate materialele si finisaje care nu degaja fum si gaze toxice in caz de incendiu. Materialele si finisajele de PVC vor
fi utilizate doar in conditjile in care indeplinesc criteriul suplimentar de emisie de fum s1, conform adresei 37647 din
21.03.2022.

Livrare, depozitare, manipulare :

-n toate etapele livrarii, depozitarii, manipularii, executarii, verificarii, receptiei se vor respecta strict normele, standardele si

legislatiile in vigoare in concordanta cu prescriptiile, indicatjile producatorului.

-Transportul materialelor se va face numai cu mijloace de transport acoperite si curate

- Pachetele cu piese de parchet se va depozita in stive, in incaperi inchise (pentru a asigura o temperaturd constanta), ferite

de umezeala si de razele soarelui

- Transportul bidoanelor cu adeziv si diluant se va face cu respectarea dispozitiilor in vigoare privind transportul materialelor
inflamabile. Bidoanele cu adeziv si diluant se vor depozita in incaperi special amenajate pentru produse inflamabile

Materiale si produse:

-pardoseala: - parchet din lemn stratificat propus grosime 14 mm
-pardoseala: - dusumea din lemn propusa

-pardoseala: - covor PVC

-pardoseala: - mocheta

- accesorii; - acccesorii de fixare parchet, folie underlay

- strat suport
- plintd din lemn masiv / PVC / aluminiu dupa caz, aspect si finisaj similar cu pardoseala, inclusiv accesorii de prindere

Recomandari generale:

-Toate materialele semifabricate sau prefabricate care intra in componenta unei pardoseli pot fi introduse in lucrare numai
daca in prealabil s-a verificat de conducatorul tehnic al lucrarii cd au fost livrate cu certificat de calitate, care sa confirme ca
sunt corespunzatoare normelor respective.

- Se foloseste lemn stabil dimensional
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- Se foloseste lemn cu densitate mai mare sau egala cu 650 kg/m3

Verificare sapa:

- stabila din punct de vedere al structurii;

- sapa trebuie s fie consolidata, fara fisuri, curatd, maturata si fara alte sfarmaturi sau alte impuritati, cum ar fi: praf, ceara,
adeziv vechi sau grasimi;

- diferentele de planeitate nu trebuie sa fie mai mari de 3mm la 2 m;

- sapa nu trebuie sa aiba umiditatea in profunzime mai mare de 2%.

Cerinte:

- Se va demonta pardoseala existenta (acolo unde este cazul), cu toate straturile si accesoriile componente, si curatarea
stratului suport de orice reziduuri

- Lucrari care trebuie terminate inainte de inceperea executiei pardoselilor sunt: tencuielile interioare, inclusiv reparatiile la
pereti si tavane, precum si pragurile intre incaperi; zugravelile si vopsitoria; montarea tamplariei, ferestre (inclusiv geamurile)
si tocurile usilor.

- Nu se va depozita parchetul / covorul PVC / mocheta in incaperi unde se zugraveste, se trag sau se corecteaza sape, se
monteaza sau demonteaza ferestre, unde nu exista usi, se efectueaza lucrari de instalatjii sanitare si orice alta lucrare ce
presupune transfer de umezeala de la surse potentiale.

- Pasii de instalare a placilor vor fi conform indicatjilor producatorului in functie de tipul de sistem ales;

- Dupa terminarea montarii pardoselilor, se va astepta o perioada specificata de producator, inainte de a permite orice trafic.
-1n cazul in care se efectueaza lucrari de constructie dupa montarea pardoselii, aceasta trebuie protejata intotdeauna prin
acoperirea acesteia cu placi de carton dur sau placaj. Banda de mascare nu trebuie sa fie lipita direct de podea.

- Substratul trebuie sa fie sa fie nivelat, plat, curat, fard urme, uscat, solid, dur, neted (trebuie verificata absorbtia) si neexpus
la umiditate.

1. Punerea in opera a pardoselilor calde tip parchet industrial:

- Se recomanda depozitarea parchetelor in camerele unde se va monta, sau in ambiante climatice similare (20 - 22°C,
umiditate relativa 45-55%) cu 48 de ore inainte de a fi montat, iar conditjile climatice sa fie pastrare inclusiv dupa montarea
lor. Temperatura trebuie mentinuta constanta - variatiile de temperatura mai mari de 10 grade Celsius in perioada de
aclimatizare sau in termen de 30 de zile dupa instalare pot compromite parchetul nemontat sau montat

- Inainte de montarea pardoselii din lemn, pereti, ferestrele si usile care se racordeaza cu suprafata, trebuie finisate

- Substratul trebuie sd fie sa fie uscat, nivelat, plat, curat, fard urme si neexpus la umiditate. Urme de ceard, ulei, vopsea,
adeziv si alte substante trebuie indepartate

- Pregatirea/uscarea substratului si procedurile de instalare trebuie sa fie in conformitate cu standardul relevant in vigoare in
tara de utilizare.

- Suprafata trebuie s fie pland si neteda; la lungimea de 2 m lungime se admit denivelari de cel mult 2 mm. Deniveldrile mai
mari trebuie corectate cu sape autonivelante speciale pentru parchet. Majoritatea sapelor autonivelante nu sunt potrivite
pentru a fi folosite sub parchet datorita umiditatii ridicate, sau in cazul folosirii lor timpul de uscare este indelungata. Trebuie
acordata o atentie sporita asupra verificarii umiditatii in sapa suport, care trebuie sa fie sub 2%.

- Se va aplica un strat de armorsa pentru cresterea aderentei, care este o varianta diluata a adezivului si patrunde in porii
substratului

- Parchetul trebuie asezat la aproximativ 10 - 15 mm de perete sau de orice obiect incorporat

- Se recomanda utilizarea adezivului pe baza de solvent, poliuretan sau pe baza de apa, conform specificatiile producatorului.
in functje de dimensiunea parchetului si de calitatea substratului, adezivul trebuie sé fie de 0,8-1,0 kg/m2.

- Se va incepe asezarea cu canelura spre perete, astfel incat directia de asezare sa urmeze pe cat posibil directia principald a
luminii. Se vor respecta pozitionarea si directjia stabilita in proiect. Se va stabili un punct de pornire pentru ca modelul
incomplet s fie intr-o zona mai putin vizibild. inainte de montare, piesele de parchet se vor sorta dupa fibra si culoare pentru



unul sau doud randuri complete

- Se aplica un strat subtire de adeziv uniform pe intreaga suprafata de asezat, folosind mistria recomandata de producatorul
adezivului, apoi se aseaza parchetul pe pardoseala printr-o miscare de alunecare pentru a forma o suprafata continug, inchisa.
Elementele asezate se bat cu un ciocan, nu prea tare, pentru a se asigura ca acestea sunt bine asezate in adeziv. La agezarea
fiecarui rand de piese de parchet se va verifica alinierea fata de randul anterior, gata montat;

- In cazul conductelor de apa calda sau de abur, este esential sa se respecte distanta de montare specificata de 10 - 15 mm!
Dupa lipire, pardoseala se lasa sd se odihneasca pentru timpul prescris - 5 - 6 zile - pana cand adezivul s-a intarit si parchetul
s-a adaptat la microclimatul incaperii.

- Dupa slefuirea grosiera si inainte de slefuirea fina, parchetul lipit trebuie stropit cu un agent de etansare pentru parchet
adecvat, care va patrunde in eventualele goluri si rosturi. Apoi parchetul se va slefuie cu o carpa abraziva din ce in ce mai
fina pana la obtinerea unei suprafete complet plane si netede. Dupa slefuire, este esentiala o stergere completa a prafului.

- Suprafata finisatd este mai intai acoperita cu grundul recomandat de producatorul lacului si apoi lacuita cu doua sau trei
straturi de lac incolor rezistent la uzura. Atentie! Este recomandabil testarea lacul pe cateva bucati de parchet.

- Pentru evitarea deteriorarii, pardoseala va fi protejata pe toata perioada executiei. Nu se va folosi folie de plastic sau similar
pentru acoperirea parchetului, acestea creeaza condens; se va folosi carton ondulat in caz de nevoie

Exploatarea parchetului montat pe incalzirea in pardoseala:

- Pardoselile cu grosimea de pana la 14 mm sunt potrivite pentru sistemele cu incalzirea in pardoseala

- Suportul si pardoseala trebuie sa fie complet uscate (mai putin de 1,8 % umiditate in cazul sapei de ciment) inainte de
asezarea parchetului, iar uscarea trebuie efectuata treptat. Pentru a evita problemele create de uscare, este recomandabil sa
se aplice o incalzire treptata (cresterea temperaturii apei cu 5 °C pe zi) la sfarsitul procesului de uscare, pana la temperatura
care urmeaza sa fie aplicata ulterior, sa se mentina la aceasta temperatura timp de o saptamana si apoi sa se reduca in
acelasi ritm.

- Odata instalat parchetul, trebuie sa se aclimatizeze pentru 2-3 zile inainte de a reporni instalatia de incalzire. Acest lucru
ajutd la intarirea si maturarea adezivului. Dupa asezare si inainte de slefuire, trebuie efectuata din nou procedura de crestere
treptatd a temperaturii.

- Pe perioada de functionare a instalatiei de incalzire se recomanda utilizarea unui umidificator automat de aer pentru
mentinerea parametrilor ambientali in intervalul recomandat

2. Punerea in operd a pardoselilor covor PVC (tip flotant sau lipit):
- Aclimatizarea trebuie sa se realizeze la temperatura camerei:

- cel putin 48 de ore inainte de instalare

- ambalajul nu trebuie indepartat

- temperatura camerei trebuie sa fie de minimum 15°C, care trebuie mentinuta si pe perioada instalarii
- Substratul trebuie s fie sa fie nivelat, plat, curat, fard urme (fara creion, marker de orice tip, pixuri, vopsea etc., care ar
putea provoca decolorarea din cauza migrarii), uscat, solid, dur, neted (trebuie verificata absorbtia) si neexpus la umiditate.
- Pregatirea/uscarea substratului si procedurile de instalare trebuie sa fie in conformitate cu standardul relevant in vigoare in
tara de utilizare.
- Netezirea substratului se va alege in functie de traficul la care pardoseala va fi supusa, compatibila cu substratul si finisajul
- Temperatura minima a substratului trebuie sa fie de 15°C. Umiditatea relativa recomandata in interiorul incaperii trebuie sa
fie de 50-65%. Bucdtile de pardoseala trebuie sa fie taiate la lungimile necesare, plus o toleranta de cativa centimetri, si
depozitate in incaperea in care urmeaza sa fie instalate.
-Tn cazul covoarelor PVC tip rola se va planifica directia placii pentru zona care urmeaza s fie instalatd pentru a asigura, ori
de cate ori este posibil, ca imbinarile nu coincid cu usile, traseele principale de circulatie, chiuvetele sau pisoarele.
-Tn cazul in care in zonele unde se vor aplica covoare PVC exist4 alte tipuri de pardoseald care nu este adecvata ca
suprafata suport, aceasta se va indeparta, inclusiv resturile de adeziv. Suprafata se va nivela, se va aplica grund, masa de
spaclu sau alte materiale pentru a ajunge la o suprafata plana, care apoi trebuie lasat sa se usuce.
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- In cazul folosirii covorului PVC tip rol3, daca incaperea este relativ patrata, fasiile ar trebui s fie paralele cu lumina de
intrare. In incéperile lungi si inguste, cel mai bine este daca fasiile sunt instalate de-a lungul camerei. Toate fasiile
consecutive trebuie instalate in directia opusa fasiei instalate anterior, cu exceptia modelelor din lemn, care sunt instalate in
aceeasi directie.
-In cazulin care stratul existent este suficient de plan si neted, se va slefui si va fi folosit ca strat suport pentru covorul PVC.
in caz contrar stratul suport va fi alcatuit dintr-o sapa de egalizare aplicata direct pe suprafata respectiva, iar din sapa
grosiera se preleveaza probe pentru stabilirea cu exactitate a umiditatji, deoarece aceasta nu trebuie sa depaseasca
valoarea maxima admis. Inainte de turnarea mortarului de ciment, suprafata pe care se aplica va fi bine curatata si udata.
Mortarul de ciment, preparat cu nisip 0-7 mm, se va intinde pe suprafata respectiva si se va nivela cu dreptarul tras pe fasii
de ghidaj din mortar de ciment sau pe sipci de ghidaj, fixate in prealabil la nivel.
- Stratul suport trebuie sa fie aderent la suprafata pe care e aplicat; la ciocanirea usoara cu ciocanul de zidar trebuie sa prezinte
un sunet plin.
- Conditjile de finisare a suprafetei sapei de egalizare sunt urmatoarele:

- suprafata trebuie sa fie plana si neteda; sub dreptarul de 2 m lungime se admit cel mult 2 unde cu sageata maxima
de T mm.
- Atunci cand suprafata nu este netedd, se va aplica un strat de tinci de 2-3 mm grosime, din mortar de ciment 1-3 cu nisip 0-
1 mm, care se va driscui fin cu drisca de lemn si apoi se va netezi cu cea metalica. Tinciul se va aplica pe dala din beton sau
pe sapa de egalizare din mortar de ciment atunci cand aceasta s-a intarit suficient, ramanandu-i totusi o umiditate care sa
asigure aderenta stratului de tinci.
- In timpul executérii lucrarilor de instalatii, zugraveli sau a altor lucréri de finisaj, se vor lua mésuri pentru protejarea sapei de
egalizare din mortar de ciment spre a nu fi deteriorate sau murdarite ceea ce ar impiedeca aderenta gletului sau adezivului pe
suprafata stratului suport.
- De asemenea, se vor lua masuri pentru protejarea sapei de actiunea urmatoarelor substante agresive care le pot ataca i
distruge: acizi minerali si organici, alcalii si lesii, produse petroliere, saruri, produse zaharoase, substante oxidante, uleiuri si
grasimi.
- Suprafata stratului suport din beton se va razui cu ajutorul unei raschete metalice pentru inlaturarea eventualelor resturi de
mortar, de material provenit din zugraveli. Daca dupa aceasta operatie ramin bavuri sau urme in relief, acestea se vor indrepta
cu o piatrd abraziva. Praful se va matura, acordandu-se o atentie deosebita colturilor intrande, apoi se va peria cu o perie cu
par scurt.
- Dupad aclimatizare, fasiile de covor vor fi croite definitiv cu 2-3 mm mai scurte fata de profilul peretelui. La nise, radiatoare,
sobe, spaleti de usi, fasiile de covor se vor taia si ajusta dupa conturul respectiv utilizand un cutit pentru croit.

Montare cu lipirea directa a covorului PVC:

- se face numai la 30 zile de la turnarea betonului;

- suprafata pe care se aplica trebuie sa fie perfect uscata;

- dupa amestecarea adezivilor se lasa sa se odihneasca pentru a iesi aerul si apa;

- aplicarea adezivului, atat pe stratul suport cat si pe spatele fasiilor se va face cu ajutorul unui spaclu dintat care se va trage
in contact cu suprafata pe care se aplica adezivul, astfel ca in urma lui sa ramana numai cantitatea de adeziv care trece printre
dinti; spaclul se va tine inclinat fata de directia de intindere a adezivului in asa fel ca excesul de adeziv sa se prelinga pe langa
marginea spaclului spre partea inca neunsa;

- la racordul la perete cu plintd, se respecta forma de racordare;

Montare cu lipirea pe folie underlay a covorului PVC (tip flotant):

- nivelul de umiditate al substratului trebuie sa fie conform specificatiile producatorului

- folia underlay se va aseza cu partea profilatd in jos, cu directie fasiilor in acelasi sens cu covorul PVC
- marginile foliei underlay si marginile pardoselii trebuie sd aiba un decalaj de cel putin 20 cm

- acolo unde este necesar, foliile underlay se suprapun si se vor taia ambele fasii
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- pentru incaperile peste 100 mp se recomanda fixcare foliei underlay cu adeziv bicomponent in puncte pe margini, cu
dimensiuniea de 10x10 cm, la fiecare metru. In cazul coridoarelor mai lungi de 25 m trebuie aplicat rost de deplasare.

- folia underlay se va aseza cu un spatiu de 3-5 mm fata de marginile peretilor. Acolo unde este necesar, cusaturile sunt lipite
pe partea inferioara cu benzi de nivelare

- covorul PVC se va lipi direct pe folia underlay, cu adeziv in functie de nivelul de umiditate al stratului suport (adeziv acrilic
sau bicomponent sau alte tip de adeziv potrivit cu sistemul ales). Dupa aplicarea adezivului se va astepta timpul minim
necesar de aderenta prevazut de producator pentru (daca este cazul), se vor aseza fasiile de covor PVC si vor fi apasate
manual folosind o bucata de scandura cu margini rotunjite, sau alt element care nu produce degradari / decolorari /
zgarieturi.

Dupa montare se va realiza sudura termica, la ambele tipuri de montare. Nu se va suda la rece. Nu se va suda pana cand
adezivul nu s-a lipit complet (se va astepta 24 - 48 de ore). Inainte de sudare, rosturile sunt canelate la aproximativ 2/3 din
grosime cu ajutorul unei unelte manuale de canelare sau al unei masini.

Sudura rosturilor se poate executa la pardoselile cu imbracaminte din covoare si dale din PVC plastifiat fara suport textil,
covoare din PVC pe suport textil, sau covoare din PVC cu strat termo-fono-izolant din PVC expandat. Sudarea rosturilor este
obligatorie in cazul incaperilor unde se cere o etansare perfecta si este recomandata in incaperile unde se pune problema
rezistentei electrice in dreptul rosturilor.

Rostul dintre 2 fisii de covor sau dintre 2 dale din PVC se va tdia in forma de "V" rotunjit, formandu-se un sant in care snurul
intra la circa jumatate din indl{imea sa.

Exploatarea covoarelor PVC pe incélzirea in pardoseala:

- naintea aplicarii pardoselilor din covoare PVC sistemele de incélzire prin pardoseala trebuie s& fie puse in functiune in
prealabil si sa fie constatat ca functioneaza corect. Se va asigura ca sistemul de incalzire prin pardoseala este oprit cu 48 de
ore inainte de inceperea instalarii pardoselii si ramane oprit timp de cel putin 48 de ore dupa finalizarea instalarii. in timp ce
sistemul de incdlzire prin pardoseala este oprit, trebuie furnizata o sursa alternativa de incalzire, daca este necesar, pentru a
se asigura ca zona de instalare este mentinuta la o temperatura constanta de 18-27°C.

- Dupa instalare se va creste treptat temperatura pe parcursul mai multor zile, cu doar cateva grade pe zi, pana cand se
atinge temperatura dorita a camerei.

- Temperatura nu trebuie sa depaseasca niciodata valoarea maxima de 27°C pe partea inferioara a finisajului de pardoseala
(linia adezivului).

3. Punerea in operd a pardoselilor calde tip mocheta (tip dala):
- Aclimatizarea placilor trebuie sa aiba loc in cladirea si zonele unde vor fi instalate, cu respectarea conditiilor si restrictiilor
mentionate mai jos:
- Aclimatizatj toate placile de mocheta cu cel putin 48 de ore inainte de instalare.
- Conditii necesare pentru aclimatizare: o temperatura cuprinsa intre 15°C si 30°C, cu o umiditate relativa umiditatea
relativa intre 40%-60% inainte, in timpul si dupa instalare.
- Daca nu este posibil sa despachetarea placilor, se va deschide partile laterale ale cutiei pentru a permite circulatia
aerului si se vor stivui la o inal{ime maxima de 10 cutii.
- Placile de mocheta trebuie instalate direct pe podea si nu este permisa utilizarea unui strat inferior (underlay).
Pardoselile existente, cum ar fi PVC, linoleum sau podea trebuie indepartate complet sau trebuie sa fie pregatite si
curatate inainte de instalara mochetei.
- Placile de mocheta pot fi instalate pe orice substrat care este plang, netedd, uscatg, rezistenta la presiune, curata si
protejatd de umezeald. Pentru repararea fisurilor din suport, preparati sape cu uscare rapida si nivelati sapele neuniforme.
- Resturile trebuie indepartate, la fel ca si adezivul, praful, unsoarea sau luciul. Orice gauri sau adancituri, imbinari, crapaturi
sau zone inegale ale podelei trebuie nivelate cu un mastic bun de umplere sau de nivelare. Urmati instructiunile
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- Umiditatea substratului trebuie sa fie intre limitele permise prevazute de specificatiile tehnice ale produsului siin functie de
regulamentele locale.

- Pentru fiecare tip de mocheta exista metoda si directie de instalare, conform specificatiile tehnice.

- Placile de mocheta vor fi lipite cu adeziv potrivit pentru tipul de substrat si tipul de mocheta. Pe suporturi foarte
absorbante, trebuie aplicat in prealabil un strat de amorsa.

- Sapele flotante aplicate peste beton usor sau peste straturi de izolatii, si sapele aplicate direct pe pamant

trebuie izolate cu o bariera de vapori pentru a preveni infiltratiile de umiditate prin capilaritate

- Adezivul se va aplica cu o spatula dintata pe suportul unde se intentioneaza ca dalele sa fie montate si ulterior indepartate
(in acest caz dalele ce vor fi indepartate nu vor ramane cu urme de adeziv).

- Daca suportul va trebui sa ramana curat, adezivul trebuie aplicat pe dosul dalelor.

- Pentru instalarea dalelor de mocheta pe pardoseli foarte netede (de exemplu marmura, PVC, pardoseli

inaltate, lemn lacuit, etc.), adezivul poate fi aplicat cu un trafalet, in acest caz fiind necesara diluarea

adezivului cu 20% apa.

- In ambele tipuri de aplicari, este esential sa asteptati evaporarea completa a apei. Timpul de asteptare poate

varia intre 30 minute si 12 ore in functie de temperatura ambianta, tipul suportului, diluare si cantitatea de

adeziv aplicata, conform specificatiile producatorului.

- In functie de modelul mochetei / producator, pot exista alte metode de lipire, de exemplu cu banda dublu adeziva. Inaintea
de alegerea metodei de lipire, se va consulta producatorul / fisele tehnice ale produsului.

- Dupa ce adezivul s-a uscat complet (atunci cand este utilizat), placile de mocheta pot fi instalate, care trebuie inceputa intr-
un punct definit (nu neaparat Ianga pereti), pentru a obtine stereotomia dorita.

- Dalele trebuie sa fie bine lipite intre ele, pentru a limita la minim aparitia rosturilor.

- Se vor aplica plintele si alte accesorii necesare, conform prevederile producatorului

- Dalele de mocheta sunt potrivite pentru instalarea lor inclusiv pe scari, iar pe muchiilor treptelor trebuie prevazuta protectie
din metal sau cauciuc. Pe contratreptele trebuie fixate fie cu un singur strat de adeziv permanent, fie cu un strat de adeziv
aplicat pe spatele placilor de mocheta si un al doilea strat aplicat pe contratreptele.

- Odata ce placile sunt instalate, este nevoie de o perioada de 6-8 saptamani pentru aclimatizare, in conditiie potrivite
(temperaturd 15°C si 30°C cu umiditate relativa intre 40%-60%), in functie de specificatiile producatorului.

- Dupa instalare mocheta trebuie protejata pana la finalul perioadei de santier.

Exploatarea mochetei pe incalzirea in pardoseala:

- Dalele de mocheta pot fi instalate pe pardoseli cu incalzire prin pardoseald, cu conditia ca temperatura suprafetei podelei
s& nu depaseasca 27°C sau conform specificatiile producétorului. incélzirea trebuie sé fie redusa cu cel putin 48 de ore
inainte de instalare. La 48 de ore dupd instalare, sistemul de incdlzire incet poate fi pornit pana la temperatura maxima de
27°C.

Abateri admise
- fatd de cota de referinta specificata in proiect, devierea poate fi de maxim 15 mm
- diferenta de planeitate la pardoseala masurata fata de un dreptar de 2 m lungime, nu va depasi 3 mm

Verificare, receptie:
- se vor verifica tolerantele admise
- se va verifica:
- aspectul si starea generald
- elementele geometrice (grosime, planeitate, pante)
- fixarea imbracamintii pe suport
- corelatia cu proiectul
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- pardoseala trebuie sa fie plana, lustruitd, neadmitandu-se denivelari mai mari de 3 mm sub dreptarul de 2.0 m
- pardoseala se va verifica prin circulatie la mers, nefiind permis ca acesta sa scartdie sau sa joace
- rosturile trebuie sa fie cat mai mici (max, Tmm in cazuri izolate)

- daca nu se respecta prezentele specificatii sau desenele de executie si mostrele aprobate, consultantul va putea decide
inlocuinea lucrarilor cu altele care sa respecte aceste cerinte.



