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Specificatie

Beneficiar

Șef proiect/
Proiectat

A-D.30
Situație propusă:

Detaliu racord învelitoare din tablă 2

Reabilitarea termică, eficientizarea energetică
și modernizarea clădirii Școlii Gimnaziale
„Váradi József" din Str. Stadionului nr. 12
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016/ 2022
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Învelitoare din tablă din titan zinc dublu fălțuită, grosime 0,70 mm
culoare natur,distanță falț 600 mm, nr. cleme conform producător
dar nu mai puțin de:   6 bucăți/mp distanță max. 28 cm la margini, 5
bucăți/mp distanță max. 33 cm în câmp

Banda de aerisire perforata din tabla de zinc, culoare natur,
perforatii cu minim 55% din suprafata, lat.=160 mm

PROPUS

2 mm

-

15 cm

-

EXISTENT

min. 3 cm

-

1 strat

PROPUS

1 strat

Tencuiala decorativa siliconica impermeabilă la apă,
permeabilă la vapori, granulaţie: 1,5/2,0/3,0 mm,
densitate: cca. 1,8 kg/dm³, conductivitate termică: cca.
0,7 W/mK, factorul rezistenţei la permeabilitate la
vapori de apă (μ): cca. 40-60, aderenţa la suport: > 0,3
Mpa, culoare alb RAL 9010

Masă de șpaclu armată cu plasă din fibră de sticlă

Termoizolatie din vata minerala bazaltica λ = 0,035,
rezistenta la compresiune 15 kPa, incarcare punctuala
FP=200N, montata prin lipire cu adeziv (se aplică o
bandă de adeziv cu lăţimea de 5 cm de jur împrejurul
plăcii şi 3 puncte de adeziv cu diametrul de 15 cm în
centrul plăcii. Cantitatea de adeziv aplicat trebuie sa
acopere 40% din suprafata panoului termoizolant) si
dibluri pentru fixare fara punte termica

Adeziv

Tencuială exterioară pe bază de ciment

Zidarie din caramida

Tencuiala pe baza de ciment

Vopsea lavabila pentru interior

8.8%

3

Folie etanșare interior, barieră de vapori

Strat de tencuială subțire cu rol de
netezire a zidăriei pentru a permite
lipirea foliei de etanșare

Fereastra cu tamplarie din aluminiu,
rezistenta termica R=0,83m2K/W,
conductivitate termica U=1,20 W/m2K

Profil racord fereastră

Spumă poliuretanică autoexpandabila
si flexibila λ =0,03 W/mK

Bandă de rigidizare oțel zincat termic gros.≥1mm (1.5mm pe fațade vest și interioare)

Folie etanșare exterior,
permeabilă la vapori

Coltar metalic suport glaf din otel zincat termic

Glaf exterior din titan-zinc natur

PAD termoizolant pentru reducerea punților termice

Piesa metalica
DIMENSIUNI CONFORM PROIECT DE REZISTENTA

Bandă de rigidizare oțel zincat termic gros.≥1mm (1.5mm pe fațade vest și interioare)

Pană de coamă
15x15cm

Talpă 10x15cm

Termoizolatie din vata minerala bazaltica λ =
0,035, rezistenta la compresiune 15 kPa,

Membrană de drenaj cu covor de ventilație pentru tablă fălțuită

0,70 mm

2.5 cm

8 cm

-

2.5 cm

Învelitoare din tablă din titan zinc natur dublu fălțuită, grosime 0,70 mm,
distanță falț 600 mm, nr. cleme conform producător dar nu mai puțin de:
6 bucăți/mp distanță max. 28 cm la margini,  și 5 bucăți/mp distanță
max. 33 cm în câmp

Astereala din scanduri 2.5 cm grosime, tratata cu solutie de ignifugare
lichida, C-s2, d0/C2 (CA2b), montate cu distante de 1 cm pentru a
permite schimbarile de dimensiune din cauza diferentelor de temperatura

Contrașipci 50x80 mm (strat de ventilare) tratate cu solutie de ignifugare
lichida, min. C-s2, d0/C2 (CA2b)poziționate la interax CONFORM PROIECT
DE REZISTENȚĂ

Folie permeabilă la vapori montată cu suprapuneri (sd=0.1m, greutatea
specifică=120 g/m2) inclusiv benzi de etanșare și alte accesorii necesare

Astereală max. 12cm lățime, suport folie impermeabilă la vapori tratată
cu solutie de ignifugare lichida, min. C-s2, d0/C2 (CA2b)

Structură de susținere conform secțiuni și proiect rezistență
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