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MEMORIU GENERAL

1. — Informatii generale prvind obiectivul de investitie
1.1 - Denumirea obiectivului de investitii

REABILITARE SI MODERNIZARE INTERNAT LA COLEGIUL NATIONAL “SZEKELY MIKO", STR. GABOR
ARON, NR. 18 MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

1.2. — Amplasamentul

520003, str. Gabor Aron, nr. 18, Mun. Sfantu Gheorghe, jud. Covasna
1.4. — Ordonatorul principal de credite

MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

520085 str. 1 Decembrie 1918 nr. 2, Mun. Sfantu Gheorghe, Jud. Cv.
1.5. — Ordonator de credite (secundar/tertiar )

COLEGIUL NATIONAL "SZEKELY MIKO”

520003 str. Grof Miko Imre, nr. 1, Mun. Sféntu Gheorghe, Jud. Cv.

1.6. — Beneficiarul investitiei

MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

520085 str. 1 Decembrie 1918 nr. 2, Mun. Sfantu Gheorghe, Jud. Cv.

1.6. — Elaboratorul proiectului tehnic de executie

PLANSHOW S.R.L., Sfantu Gheorghe - proiectant general si de specialitate arhitectura
VIS PROIECT S.R.L., Brasov - proiectant de specialitate instalatii

MIHUL CONSTRUCT S.R.L., Brasov - expertiza tehnica

ING. FEJER SZIDONIA, Sf. Gheorghe - audit energetic

ING. GYORGY ZSOLT-EDE., Sf. Gheorghe - studiu topografic
GEODA S.R.L., Sf. Gheorghe - studiu geotehnic
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2. — PREZENTAREA SCENARIULUI/OPTIUNII APROBAT(E) iIN CADRUL DOCUMENTATIEI DE AVIZARE A
LUCRARILOR DE INTERVENTII

2.1. Particularitati de amplasament, cuprinzénd
2.1.a. Descrierea amplasamentului

Amplasamentul investitiei, terenul sub adresa 520003, strada Gabor Aron, numérul 18, Municipiul Sfantu
Gheorghe, judetul Covasna identificat prin extras C.F. nr. 37789, Sfantu Gheorghe are proprietar pe Municipiul Sfantu
Gheorghe cu intabulare drept de administrare Colegiul National Székely Miko.

Conform extras carte funciara nr. 37789, Municipiu Sfantu Gheorghe beneficiarul Municipiul Sfantu Gheorghe este
proprietarul terenului de 11.039 mp respectiv al constructiilor care se gasesc pe aceasta cu numerele cadastrale asa cum
urmeaza:

nr. cad. 37789 C1 - Internat D+P+1 — nu face obiectul prezentei documentatji

nr. cad. 37789 C2 - Internat P+3 — face obiectul prezentei documentatii

nr. cad. 37789 C3 — Sala de Sport — nu face obiectul prezentei documentatji

nr. cad. 37789 C4 — Casa Poarta — nu face obiectul prezentei documentatji

nr. cad. 37789 C7 — Cladire Scoala D+P+1+M — nu face obiectul prezentei documentatji
nr. cad. 37789 C8 — Cladire Cantina — nu face obiectul prezentei documentatii

nr. cad. 37789 C9 — Garaj — nu face obiectul prezentei documentatii

Parcela studiata are urmatoarele vecinetatj;

spre nord: terenuri private cu nr. cad.: 24172, 33555, 24471, 24476 municipiul Sfantu Gheorghe
spre est: strada Gabor Aron
spre sud: terenuri private si str. Victor Babes
spre vest: teren privat nr. cad. 37685 i teren domeniu public Mun. Sfantu Gheorghe

Cladirea C2 are urmatoarele vecinetati:
spre nord: cladirea C1 la circa 13,00 m distanta
spre est: bocul de locuinte la circa 16,00 m distanta
spre sud: strada Victor Babes
spre vest: teren privat nr. cad. 37685 cu locuinte private, la circa 4,00 m distanta

Constructia C2 are acces direct de pe str. Victor Babes.

2.1.b. Topografia

Pe terenul de 11.039 mp (conform CF) se gaseste constructia studiata care adaposteste urmatoarele spatii:
la demisol anexele (centrala termica, ateliere si depozite), la pater camere de oaspeti, bibilioteca, cabinet stomatologic,
birouri, la etajul 1 sali de invatamant si la etajele 2 si 3 séli de internat. Corpul de cladire care este obiectul prezentului
proiect are aria construitd de 617 mp si aria desfasurata 2886 mp.

Terenul reprezinta diferente de nivel semnificative, avand o inlcinatie spre sud.
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2.1.c. clima si fenomenele naturale specifice zonei:

Caracterul intramontan al Depresiunii Sf. Gheorghe contribuie la conturarea unor particuralitati
climatice evidentiate prin: temperatura medie anuala de 8°C; media temperaturilor lunii ianuarie de — 3,9°C;
media temperaturilor lunii iulie de 17,8°C.

In timpul iemii sunt frecvente inversiunile de temperatura. Aparitia medie anuald a probabilitatii gerurilor
timpurii este data de 10 octombrie, iar a gerurilor intarziate 20 aprilie.

Precipitatiile atmosferice inregistreaza o medie anuala cuprinsa intre 500 — 600 mm. Verile au uneori
caracter secetos.

Din punct de vedere al solicitarilor din vant, conform SR EN 1991-1-4:2006/NB:2007, amplasamentul corespunde unei

viteze de baza a vantului, vi,,=27m/s2. In anexa nationald se indica faptul c3 nu se ia in considerare efectul altitudinii

2.1.d. geologia, seismicitatea
Constructia si amplasamentul se incadreaza dupa cum urmeaza:
Imobilul analizat pentru reabilitare este situat intr-o zona ce corespunde unei acceleratii la nivelul

terenului de ag=0,20g (IMR 225 ani), cu o perioada de colt a spectrului seismic Tc= 0,7 sec.

- incadrarea in zona de actiune a zapezii conform CR 1-1-3/2012
Din punct de vedere al incarcarilor din zapada, conform CR 1-1-3/2012, amplasamentul corespunde unei
valori caracteristice a incarcarii din zapada pe sol Sx=2,0kN/m2,

- incadrarea in zona de actiune a vantului conform CR 1-1-4/2012
Din punct de vedere al solicitarilor din vant, conform SR EN 1991-1-4:2006/NB:2007,
amplasamentul corespunde unei viteze de baza a vantului, vs,=27m/s2. in anexa nationala se indica faptul ca nu

se ia in considerare efectul altitudinii asupra vitezei.

- adancimea de inghet confrom STAS 6054-77
Adéncimea maxima de inghet, in zona amplasamentului este de 100cm, -110 cm de la suprafata terenului,
conform STAS 6054-77.

2.1.e. devierile si protejarile de utilitati afectate

Nu este cazul.

2.1.f. sursele de apa, energie electrica, gaze, telefon si altele asemenea pentru lucrarile definitive si
provizorii
Sunt disponibile retelele municipale pentru electricitate, apa, canalizare menajera si pluviala, telefonie,

gaz metan, cladirea este legata la acestea si toate sunt functionale insa se afla intr-o stare de uzura.
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2.1.9. caile de acces permanente, caile de comunicatii si altele asemenea
Imobilul se afla in apropierea zonei centrale al Municipiului Sfantu Gheorghe, pe strada Victor Babes.
Parcela se conecteaza cu latura sudica de strada Victor Babes si cu latura estica la str. Gabor Aron, iar
cladirea are acces de pe strada Victor Babes.

2.1.h. caile de acces provizorii

Nu este cazul.

2.1.1. bunuri de patrimoniu cultural imobil
Pe parcela studiata se gaseste cladirea C7 — corpul A care se afla pe lista monumentelor istorice sub
codul CV-1I-m-B-13095 sub denumirea Fostul Gimnaziu de Fete azi Grupul Scolar “Kés Karoly”. Astfel cladirea

studiata se afla in zona de protectie al monumentului sus amintit.

2.2.  Solutia tehnica propusa

2.2.a. Caracterisitici tehnice si parametri specifici obiectivului de investitii

Situatia existenta

- functiunea: internat scolar pentru elevi cu vérstra cuprinsa intre 14-18 ani
- dimensiunile maxime la teren: 15,50x 42,35 m
- regim de naltime: demisol (partial)+p+3e
- H-MAX atic: 13,38 m
- suprafata construita existenta: 617 m?
POT existent = 26,87%,
- suprafata desfasurata existenta: 2886 m2

CUT existent = 0,80

Situatia propusa

- functiunea: internat scolar pentru elevi cu vérstra cuprinsé intre 14-18 ani
- dimensiunile maxime la teren: 15,80x 42,65 m
- regim de naltime: demisol (partial)+p+3e
- H-MAX atic: 13,48 m
- suprafata construita propusa: 634,63 m?
POT propus = 27,77%,
- suprafata desfasurata propusa: 2968,90 m?

CUT propus = 0,824
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2.2.b. varianta constructiva de realizare a investitiei

Asa cum se prezinta in expertiza tehnica nu sunt necesare interventii la nivelul sistemului constructiv iar
interventiile propuse nu afecteaza structura de rezistenta al cladirii

Beneficiarul investitiei este Municipiul Sfantu Gheorghe. Obiectivul principal al proiectului este

reorganizarea functionala pentru a satisface cerintele unei constructii de internat scolar al secolului 21

Lucrari propuse in auditul energetic
Izolarea termica a partii opace a fatadelor, cu vata minerala bazaltica, amplasat pe partea exterioara a

peretilor cu o grosime de minim 15 cm.

-curatare prin periere, spalare strat suport si control tehnic de calitate

-izolare termica a peretilor, cu produse de constructii compatibile tehnic, inclusiv termoizolarea
conturului golurilor (spaleti, buiandrugi, glafuri)

-termoizolarea soclului, cu polistiren extrudat de 15 cm

Este necesar ca pe conturul tamplariei exterioare sa se realizeze o captusire termoizolantd, in grosime de
cca 3 cm a glafurilor exterioare, prevazandu-se si profile de intérire-protectie adecvate din aluminiu precum si
benzi suplimentare din tesatura din fibre de sticla.

Sporirea rezistentei termice a peretilor interiori si tavanelor din holurile de acces principal si cel de
serviciu in casa scarii prin placarea cu un strat termoizolant de 5 cm grosime la pereti si 10 cm grosime la tavan,
inclusiv protectia acestora cu o tencuiala subtire de 5-10mm grosime, armata cu tesatura din fibre de sticla,
realizata cu materiale specifice tehnologiei termosistem si aplicarea tencuielii decorative sau gletuire si vopsea
acrilica.

Pentru placile de balcon se recomanda termoizolarea cu straturi termoizolante din polistiren extrudat de 5
cm pe ambele fete

in zonele de racordare a suprafetelor ortogonale, la colturi si decrosuri, la o inaltime de cca 2,00m de la
cota trotuarului se prevede dublarea tesaturilor din fibre sticla sau/si folosirea unor profile subtiri din aluminiu sau
din PVC.

Termoizolarea planseului superior cu sistem de termoizolatie cu grosime de minim 35 cm.

Straturile sistemului de termoizolare:

- Bariera contra vaporilor, montat pe fata superioara a planseului existent

- Termoizolatie

- Sapa de protectie din mortar de ciment, nearmata in cazul folosirii unor placi termoizolante rigide sau
foarte rigide si armata (cu plase sudate din bare F 3-4/100x100) in cazul utilizarii unor placi semirigide

Schimbarea corpurilor de iluminat cu corpuri de iluminat tip LED si montarea panourilor fotovoltaice
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pentru producerea energiei electrice.

Inlocuirea tamplariei vitrate existente va fi realizatd cu tamplarie termoizolanta etansa, avand geamuri
triple 4-16-4-16-4, cu o doua foi tratate low-E iar interspatiul umplut cu un gaz inert (de ex. argon) Coeficientul
solar al tamplariei va fi de g<0.36

Téamplaria noua va fi montata in planul exterior al peretilor exteriori. (in interiorul grosimii peretilor)

Modificari functionale

Sunt necesare interventii de reorganizare functionald pentru satisfacerii cerintelor unei constructii de
internat scolar al secolului 21. Se propune demolarea peretilor de compartimentare la etaje si
recompartimentarea, astfel incat camerele si grupurile sanitare ale camerelor s& fie identice. Peretii noi de
compartimentare propuse vor fi din blocuri usoare tip BCA, iar pentru mascarea ghenelor si in spatele wc-urilor se

va folosi placaj dublu de ghips carton rezistent la umezeala.

Finisajele interioare
Se vor tencui peretii noi de compartimentare propuse din blocuri usoare tip BCA daca este cazul,

tencuiala existentd se va reabilita (prin desfacerea unde este cazul si retencuirea acestor suprafete). Suprafetele
tencuite se vor curata cu scopul pregatirii lor pentru finisare: gleturile, amorsare, vopsire. Placajul dublu de ghips
carton rezistente la umezeala (in cazul grupurilor sanitare si la mascarea ghene) va fi gletuit, tratat cu amorsa si
vopsit. Peretii din grupurile sanitare vor fi placati cu placaj de faianta pana la cota tavanului.

Se va reabilita tavanul, iar in grupurile sanitare chicineta, spalatorie, vestiare ale salii de fintess si holul
biroului din parter se propune tavan fals din gips carton. In biblioteca se propune crearea unei grinzi false pentru
mascarea condctei de aerisire.

Pe coridoare si in camere pe o latime de 60 cm peretii vor fi placati cu lambriu de lemn ignifugat.

Tamplaria interioara va fi schimbata. Pardoseala holurilor, stomatologie, vestiare, spalatoriilor,
chicinetelor si a grupurilor sanitare se va finisa cu gresie antiderapanta. in camere, birouri pardoseala va fi
parchet laminat de traffic greu, iar in sala fitness va fi pardoseala de din PVC.

In casa scarii se propun urmétoarele:  revopsirea peretilor, tavanului si revopsirea balustrazii metalice

si placarea scarii cu gresie antiderapanta.

Inchideri exterioare

Pe fatada nord-vestica ferestrele birourilor si a depozitului din subsol vor fi inzidite. Golului de fereastra
spre curtea interioara a biroului P-03 va fi inlocuit cu un gol de usa.

Pe fatada nord-vestica ferestrele birourilor si a depozitului din subsol vor fi inzidite. Golului de fereastra

spre curtea interioara a biroului P-03 va fi inlocuit cu un gol de usa.
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Se va inalta peretele antifoc langa axul A intre axele 4 si 6. Se va realiza o centura si niste stalpisori din
beton armat peste zidarie.

Se va completa peretele antifoc intre axele 7 si 9 si axele A si C. Completarea va fi realizata cu o centura
si niste stalpisori din beton armat peste zidarie.

La nivelul podului o parte din sarpanta (partea nord-estica) va fi demolata, se va turna o centura de beton
armat peste centura existenta, se va realiza acoperis terasa unde va fi montat unitatea exterioara a pompei de
caldura si CTA-ul. Se va realiza un perete antifoc langa axul D intre axele 1 si 3. Vor fi amplasate grinzi metalice
pe niste stalpisori din beton armat ca suport a instalatiilor propuse.

Sarpanta se va realiza din lemn de brad (clasa de calitate min.ll, clasa 1 sau 2 de exploatare, umiditate
<12%). Elementele sarpantei se imbina numai pe reazeme si se face prin chertare, cuie si suruburi. Toate
elementele ale sarpantei se curata de coaja si se ignifugeaza si se protejeaza antiseptic conform STAS 9302/4-88
si STAS 2925-86. Clasa de calitate "A" conform STAS 1949-86.

Finisajele exterioare

Se propune termoizolarea anvelopei cladiri dupa cum urmeaza: la nivelul soclului, sub cota terenului
amenajat cu 50 de cm, respectiv de la cota terenului amenajat intr-o inaltime de minim 30 de cm se va monta un
sistem termoizolant din polistiren extrudat care se va finisa cu tencuiala exterioara speciala pentru soclu. Restul
fatadelor se va termoizola cu vata minerala bazaltica de 15 cm, care se va finisa cu tencuiala exterioara de
diferite culori. Tencuiala pe fatada estica va primi culoare KIESEL 18 (RGB 232 232 229), parapetul si tencuiala
profilata sub ferestre va fi tencuit la culoare KIESEL 15 (RGB 207 206 202). Pe fatada vestica fatada va fi tencuit
la culoare KIESEL 15 (RGB 207 206 202), iar parapetul si tencuiala profilaa va avae culoare KIESEL 18 (RGB
232 232 229). Intrarile vor fi accentuate prin tencuirea lor la culoare albastu inchis IRIS 0 (RGB 71 106 124).

Se va schimba tamplaria exterioara cu una performanta din punct de vedere energetic, cu rezistenta
termica mai mare de R'=1,0 m2K/W de culoare gri antracit (RAL 7016). La ferestre, usi se va folosi o placa de 3
cm (sau cat se permite fara acoperirea totald al tdmplariei). Se va demola parapetul existent din piatra, iar
ferestrele vor primi un glaf exterior de tabla zincata de culoare gri deschis.

Pentru a pastra aspectul original pe inlaltimea parapetului original de piatra se va ingrosa termoizolatia si
se va tencui. Sub ferestrele de pe fatada estica si vestica se va folosi tencuild profilatd de culoare KIESEL 15
(RGB 207 206 202 ) pe fatada estica respectiv KIESEL 18 (RGB 232 232 229) pe fatada vestica. Tamplaria noua
va fi montata in planul exterior al peretilor exteriori. (in interiorul grosimii peretilor)

Se vor reabilita scarile de acces. Astfel se propune demolarea finisajului existent. Scérile si podestul
existent se vor finisa cu placi de piatra de minim 5 cm grosime pe trepte si podeste, minim 2 cm pe contratrepte.
Se va monta o balustrada metalica noud la accese si la rampa pentru persoane cu disabilitasi care va fi realizat.

langa cladire, pe coltul sud-est alcatuit din zid de sprijin din beton armat tencuit si pavaj din dale de beton
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- se vor reface straturile acoperisului terasa cu scopul sporirii rezistentei termice. Aceasta solutie
presupune in general urmatoarele lucrari:
- Realizarea hidroizolatiei corespunzatoare din membrane bituminoase multistrat. Stratul hidro- si termoizolant va
imbraca si aticul si se va racorda cu cel de pe fatadele cladirii.

- Se va asigura racordarea termoizolatiei terasei la termoizolatia peretilor.

- refacerea sistemului de scurgere al apelor pluviale.

Instalatii electrice

In cadrul documentatiei se prevad lucrarile de instalatii electrice aferente investitiei sus mentionate.

Alimentarea cu energie electrica este realizata prin-un racord existent conectat la reteaua electrica de
joas4 tensiune din zona. Tn incintd este prevazut un BMPT existent din care este alimentat tabloul electric general
al cladirii.

Reteaua de distributie interioara se realizeaza dupa schema de tip TN-S, in care conductorul de protectie
distribuit este utilizat pentru intreaga schema, de la firida de bransament pana la ultimul punct de consum.

Pentru alimentarea cladirii cu energie alternativa, energie verde, se va prevedea un sistem de panouri
fotovoltaice on-grid (invertor), energia electrica produsa fiind utilizata pentru a alimenta tabloul general. Sistemul
este compus din mai multe panouri fotovoltaice monocristaline (aproximativ 105 buc) amplasate pe acoperisul
cadirii orientate spre sud, un invertor trifazat on grid (50 kW) si un contor pentru masurarea energiei electrice
produse. Sistemele fotovoltaice OnGrid de retea nu au baterii de acumulatori iar energia electrica produsa pe
durata zilei este utilizata pentru consum propriu sau se injecteaza in retea pentru a fi utilizata de alti consumatori.
Cantitatea generata de acest sistem va fi de maxim 50 kW/h. Invertorul se va amplasa pe acoperisul cladirii,
conform planurilor. Contorizarea energiei injectate in retea se va face prin montarea unui contor de energie
trifazat inteligent bidirectional.

Tensiunea de alimentare va fi de Un=400V.

Tabloul general se va amplas la parter pe holul de intrare, conform planurilor. Din tabloul general se vor
alimenta tablourile secundare prevazute in cladire, din care se alimenteaza circuitele de iluminat si prize, conform
planurilor si schemelor monofilare.

Instalatia de iluminat va asigura nivele de iluminat intre 150 - 500 lux in functie de destinatia incaperi.

Pentru asigurarea iluminarii necesare a incaperilor se vor folosi corpuri de iluminat cu led 1x4W-1x40W.

Pentru marcarea cailor de evacuare se va prevedea iluminat de securitate pentru evacuare inscriptionat
si neinscriptionat montat pe céile de evacuare si la fiecare usa de iesire. Se vor monta luminoblocuri 1x4W cu o
perioada de functionare de minim 120 de minute.

Pentru marcarea hidrantiilor de incendiu interiori se va prevedea iluminat de securitate inscriptionat cu

,HIDRANT” montat deasupra fiecarui hidrant de incendiu. Se vor monta luminoblocuri 1x4W cu o perioada de
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functionare de minim 180 de minute.

Pentru incaperile cu suprafata mai mare de 60 mp se va asigura iluminat de securitate impotriva panicii
prin montarea unui kit special cu acumulatori in interiorul corpurilor de iluminat, acest kit va asigura functionarea
iluminatului pe o perioada de minim 180 de minute. Corpurile de iluminat vor asigura 10% din nivelul de iluminare
normal, dar nu mai mic de 20 Ix.

Pentru incaperea unde se va amplasa centrala de semnalizare si detectie incendiu si in zona panoului
repetor se va prevede iluminat de securitate pentru continuarea lucrului prin montarea unui kit special cu
acumulatori in interiorul corpurilor de iluminat, acest kit va asigura functionarea iluminatului pe o perioada de
minim 180 de minute. Corpurile de iluminat vor asigura 20% din nivelul de iluminare normal, dar nu mai putin de
200Ix.

Pentru incaperea unde se va amplasa centrala termica se va prevede iluminat de securitate pentru
interventii prin montarea unui kit special cu acumulatori in interiorul corpurilor de iluminat, acest kit va asigura
functionarea iluminatului pe o perioada de minim 180 de minute. Corpurile de iluminat vor asigura un nivelul de
iluminare de minim 50 Ix.

Corpurile de iluminat vor fi alese astfel incat sa asigure nivelul de iluminat necesar. Gradul de protectie al
corpurilor va fi in concordanta cu locul montarii, conform Normativului 17-2011.

In grupurile sanitare si n exterior se vor monta corpuri de iluminat etange, cu grad de protectie minim |P
44,

Instalatie de legare la pamant si paratrasnet

Imobilul este prevazut cu instalatie de legare la pamént artificiala prin pozarea unei platbande din OI-Zn
40x4 mm pe marginea imobilului la care sunt racordati electrozi de legare la pamant. Se va extinde sistemul de
legare la pamant prin platbanda OL Zn 40x4 mmp la care se vor conecta electrozi de OL Zn. Se propune
conectarea la priza de pamant a tabloului electric general al cladirii, a sistemului de fixare si prindere panouri
solare, panourile fotovoltaice si centralele de tratare aer prin platbanda OI-Zn cu sectiunea de 40x4mm. La
conectarea cu priza de pamant se vor prevedea piese de conexiune.

Se va prevedea o instalatie de protectie la trasnet ce va asigura un nivel de protectie — Nivel IV normal,
prin amplasarea a unui dispozitiv de amorsare tip PDA, montat la minim 4.00 m fata de cota maxima a cladirii pe
o tija de otel si asigura o raza de protectie de minim 52m. Acest dispozitiv se racordeaza prin minim 2 coborari
realizate din conductor circular D=8mm la reteaua de legare la pamént, conform planurilor. Conectarea instalatiei
de paratrasnet cu instalatia de legare la pamant se va face prin intermediul unor piese de separatie. Tn momenul
realizarii sistemului de legare la pamant se va verifica rezistenta sistemului de legare la pamant care trebuie sa fie
mai mica de 1 ohm. In cazul in care aceasta nu este realizatd, se vor introduce electrozi suplimentari. Montarea si

interconactarea sistemului se va realiza cu respectarea prevederilor normativului 17-2011.
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Instalatii de curenti slabi
Instalatia de voce date, TV

Imobilul va fi conectat la un furnizor de date iar in incinta se va realiza un sistem de date (TV si internet).
Cablarea cladirii se va realiza prin racordare cu fibra optica pana la incaperea birou de la parter unde se va
amplasa un modem. Din acest modem se conecteaza cu cablu FTP, echipamentele propuse de date.

Sistemul de televiziune din imobil se va racorda din modemul de date si TV. Amplasarea prizelor de TV si
de date se vor face pe holuri 1anga fiecare acces point, in camere, in sali si in zone administrative, conform
planurilor. Cablarea sistemului de TV se va face cu cablu coaxial, iar cablarea sistemului de date cu cablu FTP
cat.6, montate in tub de protectie. Prizele de date si TV se prevad modulare si se vor amplasa in rama comuna cu

restul prizelor de date, curent, etc.

Instalatia de interfon

Imobilul va fi dotat cu interfon audio-video, montat conform planurilor. Acesta va avea doua receptoare de
exterior montate 1&nga usiile de acces. Unitatile exterioare vor avea posibilitatea de conectare la un numar de
maxim 40 unitati interioare. Se va prevedea céte o unitate interioara pentru fiecare camera, cabinet si birou din
imobil. Receptoarele/unitatile interioare se vor amplasa langa usa de la intrare in fiecare incapere, conform

planurilor. Cablarea sistemului se va realiza cu cablu FTP cat.5 pozat in tub de protectie.

Instalatia de alarmare impotriva efractiei

in conformitate cu prevederile Anexei 1 la H.G. nr. 301/2012, cu modificarile si completarile ulteriore,
privind cerintele minimale de securitate, pe zone functionale si categorii de unitati, obiectivele din aceasta
categorie trebuie sa aiba urmatoarele masuri de securitate:

- Subsistem de supraveghere video

Subsistemul de supraveghere video

Pentru a avea o vizualizare corespunzatoare a tuturor spatilor de circulatie din imobil se doreste
realizarea unui sistem de monitorizare video. Sistemul se va realiza din echipamente (NVR + camere IP) ce se
vor amplasa pentru a monitoriza zonele de acces in cladire/incinta, curtea exterioara, coridoarele/holurile, sélile si

casele scarii, conform planurilor.

Realizarea instalatiei de supraveghere video

Reteaua de intercomunicare intre echipamentele subsistemului de supraveghere video este realizata cu:
- Cablu RG6 + modul video balun pentru conectarea camerelor sau cablu FTP cat.6 (in functie de

echipamentul ales)
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- Cablu pentru alimentarea camerelor video si alimentarea NVR-lui (in functie de echipamentul ales)
- Cablurile vor fi protejate in tuburi de protectie pozate ingropat.
Circuitele prezentate anterior vor fi amplasate conform normativelor in vigoare, pe trasee separate fata de

alte instalatii si prin zone fara pericol de incendiu.

Interconectari ale sistemului:

Acest sistem va fi interconectat prin reteaua de internet astfel incét vizualizarea datelor sa se poata face
si de la distanta.

Pentru vizualizare locala se propune ca pentru NVR sa se prevede cateva monitoare pe care sa se poata
vedea activitatea preluata de la fiecare camera.

Amplasarea sistemului se va realiza intr-un rack amplasat in inc&perea birou de la parter. in acest rack

se vor amplasa echipamantele aferente sistemului video.

Instalatii de detectare, semnalizare si avertizare a unui eventual incendiu

Conform Normativul P118/3 - 2015 art.3.3.1(1) lit. e) este necesara echiparea cu instalatii de detectare,
semnalizare si avertizare incendiu cladirilor de cazarea a elevilor avdnd mai mult de 100 locuri de cazare.
Cladirea de cazarea a elevilor studiata, avand mai putin de 100 locuri de cazare nu se incadreaza in prevederile
art.3.3.1(1) lit. e) si nu este obligatorie echiparea cu instalatie de semnalizare si alarmare incendiu. Se va prevede
instalatie de semnalizare cu centrala antincendiu adresabila, ca masura compensatorie, pentru protectia
ansamblului de cladiri.

Echipamentul de control si semnalizare (ECS) aferente IDSAI (instalatii de detectare, semnalizare si
avertizare incendiu) se va amplasa in incaperea birou de la parter, conform planurilor. Conform Normativului
P118/3 - 2015 art.3.9.2.1 alin.g accesul la ECS este permis doar persoanelor specializate si desemnate in
conditiile legii. De la aceasta centrala se va realiza conectarea sistemului de detectie incendiu. Centrala de

detectie prevazuta va fi cu minim 2 bucle de detectie.

Instalatii termice

Prin tema de proiectare, s-a ales un sistem de incalzire cu doua centrale termice pe gaz care
sunt deja existente, si doua pompe de caldura cascadate care sa asigure necesarul de caldura si de apa calda
menajera.

Sistemul de incalzire al cladirii va folosi ca si agent termic apa calda, iar cedarea caldurii la
etajele supraterane se v-a face prin sistem de incalzire prin radiatie de pardoseala si prin radiatoarele portprosop
montate in fiecare grup sanitar. Pe holurile comune de la etajele supraterane se vor monta radiatoare. Cedarea

caldurii in subsolul cladirii se v-a face prin sistem de incalzire cu radiatoare.
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Echilibrarea hidraulica a instalatiei se va face local, cu ajutorul robinetilor de reglaj din ansamblul
distribuitor — colector.

Pentru golirea apei din instalatiile de incalzire se prevad armaturi de golire atat conducta de tur si
retur cat si pe echipamente.

Instalatia va fi prevazuta si cu robineti automati de aerisire.

Pentru a asigura conditiile de microclimat si igenico sanitare in aceasta zona s-a prevazut o
instalatie proprie de incélzire centrala care va asigura in incaperi temperaturile optime cuprinse intre 15-24°C in
functie de destinatia incaperilor.

Incalzirea cladirii se va face de la doua surse de caldura. O sursa de caldura este reprezentata
de cele doua centrale termice pe gaz deja existente. A doua sursa de caldura este reprezentata de cele doua
pompe de caldura propuse. Pompele au puterea de minim 23kW/ bucata, in total asigurand o putere de minim
46kW. Sursa a doua, pompele de caldura, sunt luate in calcul ca sa functioneze pana la o0 temperatura exterioara
de -5°C, iar la temperaturi mai scazute se vor utiliza centralele pe gaz metan. Pentru prepararea apei calde
menajere se v-a folosi prima sursa de incalzire, centralele termice pe gaz, deja existente. Pompele de caldura vor
fi complet echipate cu pompe de recirculare, vas de expansiune si supape de siguranta.

Amplasarea echipamentelor propuse se va face in zona spatiului tehnic aflat la subsolul cladirii,
conform planurilor.

Pentru cedarea caldurii din agentul termic s-au prevazut un sistem de incalzire cu :

- Pardoseala radianta

- Radiatoare portprosop

- Radiatoare din otel

Alimentarea echipamentelor se va face in sistem ramificat. In camera tehnica se v-a monta un
distribuitor/ colector principal. Din acest distribuitor/ colector se vor alimenta distribuitoarele/ colectoare secundare
aflate in subsol si pe etajele supraterane. Din distribuitoarele/ colectoare secundare se vor alimenta circuitele de
incalzire in pardoseala si radiatoarele portprosop montate in bai. Radiatoarele montate pe holurile comune de la
etajele superioare vor fi alimentate din aceleasi distribuitoare/ colectoare secundare aflate pe etaje. Sistemul de
incalzire cu radiatoare din subsol se v-a alimenta din cele doua distribuitoare/ colectoare propuse.

Distributia va fi prevazuta a fi ramificatd, iar conductele vor fi prevazute a se monta cu o panta de
scurgere de min. 0,01% in vederea asigurarii aerisirii instalatiei. Distributia agentului termic se realizeaza
arborescent prin distribuitoare-colectoare.

Transportul agentului termic se va face cu teava de polietilena reticulata PE-Xa pentru alimentarea
echipamentelor, iar in spatiul tehnic de la subsolul cladirii, instalatia se v-a realiza din tevi de otel. Teava de Pe-Xa
Se v-a poza cu montaj ingropat la alimentarea tuturor echipamentelor, iar in subol, in distributia principala se v-a

monta aparent, impreuna cu tevile de alimentare de la panourile solare.
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Pentru a suplimenta prepararea apei calde menajere se v-a prevedea un sistem de panouri solare. Acest
sistem v-a fi alcatuit din 10 panuri solare cu o suprafata de absortie de aproximativ 2.33mp/ bucata, in total find o
suprafata de absortie de aprox. 23.3mp. Panourile solare vor fi conectate la cele doua boilere bivalente aflate in
camera tehnica de la subsolul cladirii. Pe acest circuit cu ajutorul unei vane cu 3 cai se v-a lega si vasul de
acumulare cu o serpentina. Dupa ce cantitatea necesara de apa calda menajera a fost atinsa, panourile solare

vor suplimenta incalziea in pardoseala.

Instalatii de ventilare

Pentru asigurarea aportului de aer proaspat in cladirie se propune realizarea unei instalatii de ventilare.
Sistemul de ventilare prevazut se va compune din recuperatoare independente prevazute in peretele exterior al
incaperilor, recuparatoare de caldura prevazute sub suprafetele vitrate ale incaperilor si doua centrale de tratarea
a aerului prevazute cu recuperator de caldura, baterie de incalzire electrica filire de aer, sistem de automatizare,
etc. Recuparatoarele prevazute vor asigura un debit de 70 /85 mc/h respectiv 240-335 mc/h Centrale de tratare
vor avea un debit de aer cuprins intre 400-1600mc/h si vor functiona cu aport de aer proapsat 100% , conform
partilor desenate. Aceste echipamente de tratare aer vor deservi intreaga cladire , conform planselor. Zona de
bucatarie/ oficiu, zona de vestiare, sala de gimnastica/ yoga, sala de fitness si biblioteca va fi deservita de cele
doua centrale de tratare aer. Pentru ventilarea restului de incaperilor din cladire(incaperi/ camere de dormit, sali
de lectura, camere pedagog) se vor prevedea ventilatoare individuale de introducere/ evacuare aer cu dublu flux

si recuperator de caldura.

Instalatii sanitare

Se prevede refacerea integrala a instalatiilor sanitare conform propunerii de arhitectura.

La executarea instalatiilor sanitare se prevede alimentarea cu apa si evacuarea apelor menajere de la
spalatoarele din bucatarie si de la obiectele sanitare din grupurile sanitare echipate corespunzator cu: lavoar, vas
wc si cada de dus.

Alimentarea cu apa menajera a cladirii internatului se face prin bransamentul de apa existent, din
conducta de apa PEHD existenta in incinta, conducta ce este racordata la reteaua de alimentare cu apa a
localitatii existente in zona ce satisface necesarul de apa al incintei in scopuri menajere. Pe reteaua existenta se
va prevede un camin de vane din care se va alimenta aceasta cladire printr-un racord PEHD De 75 mm Pn 10
bar, conform planului de situatie.

Conducta de apa va intra in camera tehnica de la subsol de unde se vor alimenta consumatorii de apa
printr-o retea arborescenta. In punctul de alimentare cu apa a cladirii se vor prevedea vane de izolare, filtre de
apa si un dedurizator de apa.

Apa cald@ menajera necesara grupurilor sanitare se va asigura local de la un sistem de preparare apa
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calda emnajera cu schimbator de caldura si vas de acumulare apa calda menajera.

Alimentarea cu apa rece si calda a obiectelor sanitare se va face prin conducte din Pe-Xa. Conductele se
vor monta inglobat in pereti si in pardoseala si/sau aparent pe tavan (zona subsolului). Conductele se vor izola
termic.

Obiectele sanitare: lavoarele vor fi din portelan sanitar cu picior iar vasele de closet vor fi tot din portelan
sanitar in constructie CIL cu rezervor din portelan montat pe cadrul de wc.

In grupurile sanitare sunt montate sifoane de pardoseala din polipropilen la care se racordeaza lavoarul.

Evacuarea apelor menajere se va face de la fiecare obiect sanitar prin coloane si se scurge prin camine
de canalizare menajera existente in incinta din care apele se devarsa in reteaua de canalizare menajera a
localitatii.

Coloanele de canalizare vor fi prevazute obligatoriu cu compensatoare de dilatatie (mufe de compensare
PP) si cu piese de curatire din PP, corespunzator diametrului conductei si obligatoriu cu caciuli de aerisire la
capetele superioare ale coloanelor. Coloanele de ventilare se vor scoate obligatoriu in exteriorul cladirii prin
invelitoarea cladirii.

Piesele de curatire, in ghene, se vor amplasa la cota de +0,4- +0.8m fatd de cota pardoselii de la fiecare
nivel al cladirii. De asemenea, pe traseele verticale se vor prevedea compensatoare de dilatatie, cate una la 4m.

Conducta de canalizare prin care se evacueaza apa menajera din imobil va fi trecutd prin
fundatie, printr-un tub de protectie, amplasat la 0 adancime de minim 0.80m fata de cota terenului natural.

Conductele de canalizare se vor monta cu o panta minima de curgere de 2% in interiorul cladirii
si de minim 0,6% in exteriorul cladirii.

Conducta de alimentare cu apa va fi montata in sapatura sub adancimea de inghet, adica -1.10m.

Toate conductele de apa si canalizare ce se vor monta in exterior vor fi pozate in sapatura sub
adancimea de inghet pe un pat de nisip de minim 10cm sub conducta si cu acoperirea a minim 10cm de nisip
deasupra conductei.

Canalizare pluviala interioara

Cladirea va fi prevazuta cu un sistem de canalizare pluviald cu scurgere gravitationala.

Colectarea apelor pluviale se face prin intermediul gurilor de scurgere/ receptoarelor de acoperis cu
parafrunzar ce sunt conectate prin conducte D= 110mm. Receptoarele de terasa se vor prevedea cu sistem de
degivrare. Apele pluviale de pe acoperis se vor conecta in reteaua de canalizare pluviala ce se va reabilita in
incinta din care apele pluviale se vor descarca in reteaua de canalizare pluviala a localitatii existente in zona.

Pentru fiecare coloand de canalizare pluviala se va prevedea céte o piesa de curatire avand diametrul

coloanei.
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Instalatii de stins incendiu

Hidranti de incendiu interiori

Conform Normativului P118/2 -2013 este necesara asigurarea protectiei imobilului din incinta impotriva
unui eventual incendiu cu hidranti de incendiu interiori Dn 2.

Conform normativului P118/2 este necesara asigurarea stingerii unui eventual incendiu cu hidranti
interiori. Se va asigura functionarea unui singur jet de apa 2.1 I/s.

Perioada de functionare a hidrantilor de incendiu interiori este de 10 minute, conform P118/2 art 4.35.

Pentru asigurarea debitului de minim 2.1 I/s pentru un hidrant de incendiu interior cu furtun plat L= 20 m,
avem nevoie de o presiune de minim 2.2bar avand in capatul furtunului cu un ajutaj cu diuza de 13 mm, conform
Anexa 5 din P118/2.

Reteaua de alimentare cu apa a hidrantilor interiori se prevede din teava de OL Dn 2"-2 1/2”. In cladiri
sunt prevazuti hidranti interiori Dn 2” cu furtun plat avand lungimea furtunului de 20 ml, conform planurilor.

Reteaua de stingere se va prevede de tip apa-apa.

Hidrantii de incendiu interiori se pot monta aparent sau ingropat, marcandu-se corespunzator. Marcarea
hidrantilor se va face prin iluminat de securitate montat deasupra acestora. Robinetii de inchidere se vor monta la
inaltimea de maxim 1.8 m fata de pardoseala. Alimentarea retelei de stins incendiu cu hidranti interiori va fi
alimentata de la reteaua din incintd printr-un racordu de apa PEHD De 75 mm (2 1/2”) prevazut cu clapeta de
sens si robinet de inchidere.

Asigurarea debitului de apa necesar si a presiunii de functionare necesare se va face de la gospodaria
de apa proprie a liceului existenta in subsolul cladirii(corpului) C1.

Hidranti de incendiu exteriori

Conform normativului P118/2-2013 este necesara dotarea imobilului cu hidranti de incendiu exteriori
pentru stingerea unui eventual incendiu. Deoarece cladirea este incadrata in gradul Il de rezistenta la foc, avand
risc de incendiu mic si volumul situat intre 5.001 si 10.000 se va asigura un debit de:

Qnec=10I/s, cf. anexa 7 din P118/2-2013

Debitul de apa asigurat de la un hidrant de incendiu Dn 80 mm este de minim 5 I/s. in zona, pe reteaua
stradala sunt existenti hidranti de incendiu de la care se poate actiona pentru stingerea unui eventual incendiu.

Montarea hidrantilor este realizata la o distantd mai mare de 5.0m fata de cladire si la o distanta de 30-
60ml intre ele. Raza de actiune a hidrantilor este considerata de maxim 150 ml, deoarece presiunea de lucru este
asigurata de la o motopompa de stins incendiu. Perioada de functionare a hidrantilor de incendiu exteriori este
de 3 ore(180 min), conform P118/2.

Apa necesara pentru functionarea hidrantilor de incendiu interiori si exteriori este asigurata de la reteaua

de alimentare cu apa stradala. Deoarece presiunea apei in reteaua de hidranti exteriori este variabila si poate
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scadea sub presiunea minima necesara este existenta 0 pompa mobila de incendiu ce asigura parametrii de Q=

15 |/s, H=30 mCA. Motopompa este existenta in incinta licelului.

2.2.c. trasarea lucrarilor

Nu este cazul

2.2.d. protejarea lucrarilor executate si a materialelor de santier
Conform cele prevazute in caietele de sarcini de specialitate.

2.2.e. organizare de santier

Lucrarile de executie se vor desfasura numai in limitele incintei detinute de titular. Traficul pietonal si cel
rutier de pe strada Victor Babes nu va fi afectat.

Se propune imprejmuirea zonei pe timpul executiei cu scopul de a proteja santierul — astfel se va construi
o imprejmuire temporara la coltul nordic al cladirii studiate. Santierul imprejmuit va avea o poarta de acces in din
strada Victor Babes.

In curtea internatului vor fi amplasate containerele de moloz, se vor forma platformele pentru materialele
de constructii — servind ca si depozite intermediare, respectiv baracile de organizare de santier adapostind
vestiarul muncitorilor, depozitul de mana si de scule, grupul sanitar, birourile. Astfel toate materialele de
constructii vor fi depozitate pe lot. Tot pe aceasta platforma se va amplasa un pichet PSI.

Panoul de santier va fi amplasat l&nga poarta la strada Victor Babes

In cazul in care executantul doreste s& ocupe temporar domeniul public va solicita autorizatia de la
Primaria Municipiului Sfantu Gheorghe.

Este responsabilitatea constructorului intocmirea si autorizarea noilor planuri de organizare a executjei in
conformitate cu utilajele / echipamentele detinute si technologiile preferate.

La executja lucrarilor se va respecta legislatia de protectia muncii in vigoare.

Sef proiect:
arh. ZSIGMOND Pl

Tntocmit;
arh. BOGDAN Eszter





