DETALIU DE IZOLARE ANVELOPEI
PARTE OPACA iN CAMP CURENT
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Hidroizolatie strat 2—
Hidroizolatie strat 1
Termoizolatie polistiren—
extrudat de 20 cm-—|
Bariera contra vaporilor
Strat de difuzie—|

Beton simplu de panta—
Planseu de beton armat—|

—-Fix adeziv lipire

—Masa spaclu strat 1

—Masa spaclu strat 2
—Grund de amorsaj
L—Tencuiala decorativa

Ancora cu taler pentru fixarea

placilor termoizolante

Perete exterior existent

—Polistiren expandat grafitat eps 80 cu
conductivitatea termica, valoarea efectiva 0.036
W/mK, avand grosimea de 10 cm, rezistenta la
tractiune 120kPa, CS (10 min) 80kPa

|I—Plasa din fibre de sticla pt. protectia
termoizolatiei, inglobata in adeziv

DETALIU DE IZOLARE CENTURA CU
VATA MINERALA BAZALTICA

Etaj curent

Perete exterior
- existent

Pardoseala finita

- existenta

7

cm

DETALIU DE IZOLARE ATIC

Sort din tabla zincata
Hidroizolatie strat 1
Hidroizolatie strat 2

Termoizolatie polistiren
expandat de 5 cm
Bariera de vapori

Atic

Fix adeziv lipire
Termoizolatie exterioara din polistiren
expandat gafitat de 10cm grosime

Masa de spaclu

armat - existent

Plasa din fibra de sticla, pentru
protectia izolatiei termice

Tencuiala decorativa

Planseu din beton J

Termoizolatie exterioara din polistiren
expandat grafitat, 10cm grosime

Fix adeziv lipire
Diblu metalic

Masa de spaclu

Plasa din fibra de sticla, pentru
protectia izolatiei termice
Masa de armare minerala

Tencuiala decorativa

Centura vata
minerala bazaltica

Ancora cu taler (rozeta) pentru fixarea
placilor termoizolante

DETALIU DE IZOLARE SOCLU

Perete exterior existent

IZOLARE MUCHII EXTERIOARE

Profil de colt cu plasa

—Fix adeziv lipire

i |

Fix adeziv lipire
Polistiren expandat grafitat eps 80 cu conductivitatea termica,

valoarea efectiva 0.036 W/mK, avand grosimea de 10 cm, rezistenta la

tractiune 120kPa
Adeziv pentru stratul de armare

Plasa din fibre de sticla pt. protectia termoizolatiei, inglobata in adeziv

Mortar de adeziv flexibil
Grund de amorsaj
Tencuiala decorativa

Dibluri de rozeta din plastic si cui metalic

Profil din aluminiu cu picurator

Diblu 6x60

Soclu existent

soclu existent

Polistiren extrudat de 5 cm

Plasa de armare

Tencuiala speciala hidrofuga pt. soclu

Trotuar de garda din beton

Pietris pentru drenare

polistiren extrudat de 5 cm

hidroizolatie bituminoasa

strat de protectie hidroizolatiei

t—-Termoizolatie din polistiren expandat grafitat, de

10 cm grosime
—Masa spaclu strat 1

—Plasa din fibre de sticla pt. protectia
termoizolatiei, inglobata in adeziv

—Masa spaclu strat 2
t-Grund de amorsaj
-Tencuiala decorativa

ORDINUL ARHITECTILOR
DIN ROMANIA
68649

Zoitan
GAL
Arhitect

cu drep! de semndturd

IZOLARE MUCHII INTERIOARE
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Prdfil de colt cu plasa

—Fix adeziv lipire

t—-Termoizolatie din polistiren expandat
grafitat, de 10 cm grosime

—-Masa spaclu strat 1

+-Plasa din fibre de sticla pt. protectia
termoizolatiei, inglobata in adeziv

—Masa spaclu strat 2

-Grund de amorsaj

—-Tencuiala decorativa
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DETALIU DE REALIZAREA CENTURII ANTI-FOC DIN
VATA MINERALA BAZALTICA

FIXAREA PLACILOR TERMOIZOLANTE CU ELEMENTE
MECANICE SUPLIMENTARE

Pentru H cladire <20 m
Diblu cu rozeta: 4 buc./mp in camp si 6 buc/mp la
colturi
-POLISTIREN EXPANDAT GRAFITAT EPS 80 CU @
CONDUCTIVITATEA TERMICA, VALOAREA )
EFECTIVA 0.036 W/mK, AVAND GROSIMEA DE 10
CM, REZISTENTA LA TRACTIUNE 120 kPa, C
CS (10) MIN 80 kPa, ~
-VATA MINERALA BAZALTICA 10 CM GROSIME,
REZISTENTA LA COMPRESIUNE 30 kPa
-CENTURA BETON ARMAT
FIXAREA SUPLIMENTARA A STRATULUI DE
SUSTINERE LA MARGINEA FERESTRELOR
NOTA: o . . ) VT T T T T [ 1T
Pentru respectarea cerintei de securitate la incendiu T T T T T T T 1
se vor dispune fasii orizontale continue cu latimea de [ T T L T T T T
. N N C v /D) et [ [ AN [ 1
60 cm din vata minerala bazalticd de 10 cm grosime, N T/ N
cu clasa de combustibilitate A1 sau A2-s1,d0 ‘1 [ N N ||
Fasiile din vata minerala bazaltica vor fi dispuse in A : — N
dreptul tuturor planseelor cladirii. Nais i 2
. Lo . . . A N
Grosimea vatei minerale bazaltice va fi aceeasi cu /T [ 1
grosimea materialului termoizolant utilizat la ” I ” I l I l
termoizolarea fatadei. L L T 1
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COMPONENTELE SISTEMULUI TERMOIZOLANT
La colturile ferestrelor sau in alte zone unde pot
aparea tensiuni ce pot provoca fisuri Tn zidarie, se
recomanda aplicarea suplimentara, inainte de
Strat suport (zidarie) armarea generala, a unor straifuri din fibra de sticla
prinse cu adeziv pentru spaclu, montate la 45° (min. RS yras
33x50cm) ORDINUL ARHITECTILOR
Fix adeziv lipire DIN ROMANIA
o i 6869
Polistiren expandat grafitat eps 80 cu
conductivitatea termica, valoarea efectiva Zoitan
0.036 W/mK, avand grosimea de 10 cm, GAL
rezistenta la tractiune 120 kPa -
Arhitect
Mortar adeziv flexibil cu drept de semndturd
Plasa din fibra de sticla, de
min.145/160gr/mp, tratat alcalin _ _
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DETALIU IZOLARE A TOCURILOR
FERESTRELOR

Perete exterior
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i Tamplarie existenta

Etansare chit siliconic (banda de etansare)

-Fix adeziv lipire

-Termoizolatie din polistiren expandat grafitat, de 3 cm grosime
\ -Masa spaclu strat 1

-Plasa din fibre de sticla pt. protectia termoizolatiei, inglobata Tn
H . a,\dlleZiV | )

g -Masa spaclu strat

(Y \\/ Y \\ -Grund de amorsaj

A \\., /] -Tencuiala decorativa
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Profil de colt

—-Fix adeziv lipire

I—-Termoizolatie din polistiren expandat grafitat, 10 cm grosime

—-Masa spaclu strat 1

—-Plasa din fibre de sticla pt. protectia termoizolatiei, inglobata in
adeziv

—-Masa spaclu strat 2

—-Grund de amorsaj

L_-Tencuiala decorativa

Ancora cu taler (rozeta) pentru fixarea
placilor termoizolante

DETALIU MONTARE
A GRILELOR DE AERISIRE

Etansare chit siliconic
(bandé de etansare)!

|
Profil de colt |

Grila de aerisire |

/din PVC |

1
\ Surub de prindere

I—-Fix adeziv lipire

—-Termoizolatie polistiren expandar grafitat de 10 cm grosime

—-Masa spaclu strat 1

—-Plasa din fibre de sticla pt. protectia termoizolatiei,
inglobata in adeziv

—-Masa spaclu strat 2

—-Grund de amorsaj

L_-Tencuiala decorativa

Ancora cu taler (rozeta) pentru fixarea
placilor termoizolante

Perete exterior

DETALIU DE IZOLARE A GLAFULUI

FERESTREI

Glaf de interior

Tamplarie existenta

Etansare chit siliconic (banda de etansare)
Glaf de exterior
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Fix adeziv lipire

—Termoizolatie din polistiren expandat grafitat, 10
cm grosime

—Masa spaclu strat 1
-Plasa din fibre de sticla pt. protectia

—termoizolatiei, Tnglobata in adeziv

—-Masa spaclu strat 2

—Grund de amorsaj

--Tencuiala decorativa

Dibluri de rozeta din plastic si cui metalic

Perete exterior

DETALIU IZOLARE LA PARTII
SUPERIOARE A FERESTREI

Perete exterior

-Fix adeziv lipire

-Termoizolatie din polistiren expandat grafitat, 10 cm grosime
-Masa spaclu strat 1

-Plasa din fibre de sticla pt. protectia termoizolatiei, inglobata in
adeziv

-Masa spaclu strat 2

-Grund de amorsaj

-Tencuiala decorativa

Profil de cant cu picurator
inglobat in masa de armare

Taietura in unghi
Etansare chit siliconic (banda de etansare)
Tamplarie existenta

Fix adeziv lipire
-Termoizolatie din polistiren expandat grafitat, 3 cm grosime
-Masa spaclu strat 1

-Plasa din fibre de sticla pt. protectia termoizolatiei, inglobata Tn
adeziv

-Masa spaclu strat 2
-Grund de amorsaj
-Tencuiala decorativa

ORDINUL ARHITECTILOR
DIN ROMANIA

6869
Zoltan
GAL

Arhitect
cu drept de semnaturd
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DETALII TERMOIZOLATII
IN CAZ DE SCHIMBARE A TAMPLARIEI

DETALIU IZOLARE ATOCURILOR

FERESTRELOR FERESTREI

h*—H***’*****—}

‘ Glaf de interior

DETALIU DE IZOLARE A GLAFULUI

[ .| |
\
! Tamplarie PVC cu rezistenta termica minima
N 1 Rmin20,77m*K/W
| \l, \\/ \( \> Etansare chit siliconic (banda de etansare)
— ¢ / Fix adeziv lipire
L y y v \ Placa termoizolatoare polistiren
P AN AN expandat grafitat 3 cm
Profil de colt
—-Fix adeziv lipire
—-Termoizolatie din polistiren expandat grafitat, 10 cm grosime
—-Masa spaclu strat 1
—-Plasa din fibre de sticla pt. protectia termoizolatiei, Tnglobata in T‘ ‘L
adeziv - T - T

—-Masa spaclu strat 2

—-Grund de amorsaj
L—-Tencuiala decorativa

Ancora cu taler (rozeta) pentru fixarea
placilor termoizolante

Perete exterior

DETALIU IZOLARE LA PARTII
SUPERIOARE A FERESTREI

Témplarie PVC cu rezistenta termica minima
R'min>0,77m*K/W

Etansare chit siliconic (banda de etansare)
Glaf de exterior

Dibluri de rozeta din plastic si cui metalic

Fix adeziv lipire

—Termoizolatie din polistiren expandat
grafitat, de 10 cm grosime

—Masa spaclu strat 1

—Plasa din fibre de sticla pt. protectia
termoizolatiei, inglobata in adeziv

-Masa spaclu strat 2

—-Grund de amorsaj

—Tencuiala decorativa

Perete exterior

. - N Perete exterior

7 ™~ Y, ‘ - )

A =< \‘ -Fix adeziv lipire !Gm)l:;lw%:(‘:;.‘;:l(:lloa

4 D | -Termoizolatie din polistiren expandat | == il

N N grafitat, de 10 cm grosime l 6869

S — -Masé spaclu strat 1 , Zoltan

N~ — -Plasa din fibre de sticla pt. protectia | GAL

S termoizolatiei, inglobata in adeziv — e

\ | -Mas4 spaclu strat 2 MO L

/>,<\ I— -Grund de amorsaj cu drup. r_l_c_s_ez\r_n_‘ta

XXX N L— -Tencuiala decorativa
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Profil de cant cu picurator LUCRARI DE REABILITARE TERMICA LABL. 7, SC
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