
DETALIU DE IZOLARE ANVELOPEI
PARTE OPACĂ ÎN CÂMP CURENT

Perete exterior existent

Ancoră cu taler pentru fixarea
plăcilor termoizolante

-Fix adeziv lipire
-Polistiren expandat grafitat eps 80 cu
conductivitatea termică, valoarea efectiva 0.036
W/mK, având grosimea de 10 cm, rezistența la
tracțiune 120kPa, CS (10 min) 80kPa
-Masă șpaclu strat 1
-Plasă din fibre de sticlă pt. protectiă
termoizolației, înglobată în adeziv
-Masă șpaclu strat 2
-Grund de amorsaj
-Tencuială decorativă

Profil de colț cu plasă

IZOLARE MUCHII EXTERIOARE IZOLARE MUCHII INTERIOARE

-Fix adeziv lipire
-Termoizolație din polistiren expandat grafitat, de
10 cm grosime
-Masă șpaclu strat 1
-Plasă din fibre de sticlă pt. protecția
termoizolației, înglobată în adeziv
-Masă șpaclu strat 2
-Grund de amorsaj
-Tencuială decorativă

Profil de colț cu plasă

-Fix adeziv lipire
-Termoizolație din polistiren expandat
grafitat, de 10 cm grosime
-Masă șpaclu strat 1
-Plasă din fibre de sticlă pt. protecția
termoizolației, înglobată în adeziv
-Masă șpaclu strat 2
-Grund de amorsaj
-Tencuială decorativă

Fix adeziv lipire

Masă de șpaclu
Plasă din fibră de sticlă, pentru
protecția izolației termice
Masă de armare minerală

DETALIU DE IZOLARE CENTURĂ CU
VATĂ MINERALĂ BAZALTICĂ

Ancoră cu taler (rozetă) pentru fixarea
plăcilor termoizolante

60
 c

m

Pardoseală finită
- existentă

Perete exterior
- existent

Planșeu din beton
armat - existent

Etaj curent

Termoizolație exterioara din polistiren
expandat grafitat, 10cm grosime

Tencuială decorativă

Diblu metalic

Centură vată
minerală bazaltică

Diblu metalic

Hidroizolație strat 2
Hidroizolație strat 1

Termoizolație polistiren
extrudat de 20 cm

Barieră contra vaporilor
Strat de difuzie

Beton simplu de pantă
Planșeu de beton armat

Sort din tablă zincată
Hidroizolație strat 1
Hidroizolație strat 2

Termoizolație polistiren
expandat de 5 cm
Barieră de vapori

Atic

Fix adeziv lipire

Masă de șpaclu
Plasă din fibră de sticlă, pentru
protecția izolației termice

Termoizolație exterioară din polistiren
expandat gafitat de 10cm grosime

Tencuială decorativă

DETALIU DE IZOLARE ATIC

DETALIU DE IZOLARE SOCLU

Profil din aluminiu cu picurător

Diblu 6x60

Pietris pentru drenare

cc
a.

 6
0 

cm
50

cm Trotuar de gardă din beton

Soclu existent
Polistiren extrudat de 5 cm
Plasă de armare
Tencuială specială hidrofugă pt. soclu

-Fix adeziv lipire
-Polistiren expandat grafitat eps 80 cu conductivitatea termică,
valoarea efectivă 0.036 W/mK, având grosimea de 10 cm, rezistență la
tracțiune 120kPa
-Adeziv pentru stratul de armare
-Plasă din fibre de sticlă pt. protecția termoizolației, înglobată în adeziv
-Mortar de adeziv flexibil
-Grund de amorsaj
-Tencuială decorativă

Dibluri de rozetă din plastic și cui metalic

Perete exterior existent

soclu existent
polistiren extrudat de 5 cm
hidroizolație bituminoasă
strat de protecție hidroizolației

Strat de nisip compactat
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NOTĂ:
Pentru respectarea cerinței de securitate la incendiu
se vor dispune fâșii orizontale continue cu lățimea de
60 cm din vată minerală bazaltică de 10 cm grosime,
cu clasa de combustibilitate A1 sau A2-s1,d0
Fâșiile din vată minerală bazaltică vor fi dispuse în
dreptul tuturor planșeelor clădirii.
Grosimea vatei minerale bazaltice va fi aceeași cu
grosimea materialului termoizolant utilizat la
termoizolarea fațadei.

-CENTURA BETON ARMAT

 -VATĂ MINERALĂ BAZALTICĂ 10 CM GROSIME,
REZISTENȚĂ LA COMPRESIUNE 30 kPa

-POLISTIREN EXPANDAT GRAFITAT EPS 80 CU
CONDUCTIVITATEA TERMICĂ, VALOAREA
EFECTIVĂ 0.036 W/mK, AVÂND GROSIMEA DE 10
CM, REZISTENTĂ LA TRACȚIUNE 120 kPa,
CS (10) MIN 80 kPa,

DETALIU DE REALIZAREA CENTURII ANTI-FOC DIN
VATĂ MINERALĂ BAZALTICĂ

60
60

Mortar adeziv flexibil

Plasă din fibră de sticlă, de
min.145/160gr/mp, tratat alcalin

Fix adeziv lipire

Strat suport (zidărie)

Tencuială decorativă

COMPONENTELE SISTEMULUI TERMOIZOLANT

Grund de amorsaj

Polistiren expandat grafitat eps 80 cu
conductivitatea termică, valoarea efectivă
0.036 W/mK, având grosimea de 10 cm,
rezistența la tracțiune 120 kPa

FIXAREA PLĂCILOR TERMOIZOLANTE CU ELEMENTE
MECANICE SUPLIMENTARE

Pentru H clădire < 20 m
Diblu cu rozetă: 4 buc./mp în câmp și 6 buc/mp la
colțuri
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1/4 1/2 1/4

FIXAREA SUPLIMENTARĂ A STRATULUI DE
SUSȚINERE LA MARGINEA FERESTRELOR

La colțurile ferestrelor sau în alte zone unde pot
apărea tensiuni ce pot provoca fisuri în zidărie, se
recomandă aplicarea suplimentara, inainte de
armarea generală, a unor straifuri din fibră de sticlă
prinse cu adeziv pentru șpaclu, montate la 45° (min.
33x50cm)
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Glaf de exterior

Tâmplărie existentă

DETALIU DE IZOLARE A GLAFULUI
FERESTREI

Etanșare chit siliconic (bandă de etanșare)
Glaf de interior

-Fix adeziv lipire
-Termoizolație din polistiren expandat grafitat, 10
cm grosime
-Masă șpaclu strat 1
-Plasă din fibre de sticlă pt. protecția
termoizolației, înglobată în adeziv
-Masă șpaclu strat 2
-Grund de amorsaj
-Tencuială decorativă

Dibluri de rozetă din plastic și cui metalic

Perete exterior

Profil de colț

Etanșare chit siliconic (bandă de etanșare)

Tamplărie existentă

DETALIU IZOLARE A TOCURILOR
FERESTRELOR

Ancoră cu taler (rozetă) pentru fixarea
plăcilor termoizolante

-Fix adeziv lipire
-Termoizolație din polistiren expandat grafitat, 10 cm grosime
-Masă șpaclu strat 1
-Plasă din fibre de sticlă pt. protecția termoizolației, înglobată în
adeziv
-Masă șpaclu strat 2
-Grund de amorsaj
-Tencuială decorativă

-Fix adeziv lipire
-Termoizolație din polistiren expandat grafitat, de 3 cm grosime
-Masă șpaclu strat 1
-Plasă din fibre de sticlă pt. protecția termoizolației, înglobată în
adeziv
-Masă șpaclu strat 2
-Grund de amorsaj
-Tencuială decorativă

Perete exterior

Profil de cant cu picurător
înglobat în masă de armare

Taietură în unghi
Etanșare chit siliconic (bandă de etanșare)
Tâmplărie existentă

DETALIU IZOLARE LA PĂRȚII
SUPERIOARE A FERESTREI

Perete exterior

-Fix adeziv lipire
-Termoizolație din polistiren expandat grafitat, 10 cm grosime
-Masă șpaclu strat 1
-Plasă din fibre de sticlă pt. protecția termoizolației, înglobată în
adeziv
-Masă șpaclu strat 2
-Grund de amorsaj
-Tencuială decorativă

-Fix adeziv lipire
-Termoizolație din polistiren expandat grafitat, 3 cm grosime
-Masă șpaclu strat 1
-Plasă din fibre de sticlă pt. protecția termoizolației, înglobată în
adeziv
-Masă șpaclu strat 2
-Grund de amorsaj
-Tencuială decorativă

DETALIU MONTARE
 A GRILELOR DE AERISIRE

Profil de colț

Etanșare chit siliconic
 (bandă de etanșare)

Grilă de aerisire
din PVC

Ancoră cu taler (rozetă) pentru fixarea
plăcilor termoizolante

-Fix adeziv lipire
-Termoizolație polistiren expandar grafitat de 10 cm grosime
-Masă șpaclu strat 1
-Plasă din fibre de sticlă pt. protecția termoizolației,
înglobată în adeziv
-Masă șpaclu strat 2
-Grund de amorsaj
-Tencuială decorativă

Perete exterior

Surub de prindere
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Glaf de exterior

Tâmplărie PVC cu rezistență termică minimă
R'min³0,77m²K/W

DETALIU DE IZOLARE A GLAFULUI
FERESTREI

Etanșare chit siliconic (bandă de etanșare)
Glaf de interior

-Fix adeziv lipire
-Termoizolație din polistiren expandat
grafitat, de 10 cm grosime
-Masă șpaclu strat 1
-Plasă din fibre de sticlă pt. protecția
termoizolației, înglobată în adeziv
-Masă șpaclu strat 2
-Grund de amorsaj
-Tencuială decorativă

Dibluri de rozetă din plastic și cui metalic

Perete exterior

Profil de colț

Fix adeziv lipire
Placă termoizolatoare polistiren
expandat grafitat 3 cm

Etanșare chit siliconic (bandă de etanșare)

Tamplărie PVC cu rezistență termică minimă
R'min³0,77m²K/W

DETALIU IZOLARE ATOCURILOR
FERESTRELOR

Ancoră cu taler (rozetă) pentru fixarea
plăcilor termoizolante

-Fix adeziv lipire
-Termoizolație din polistiren expandat grafitat, 10 cm grosime
-Masă șpaclu strat 1
-Plasă din fibre de sticlă pt. protecția termoizolației, înglobată în
adeziv
-Masă șpaclu strat 2
-Grund de amorsaj
-Tencuială decorativă

Perete exterior

Profil de cant cu picurător
înglobat în masa de armare

Taietură în unghi

Etanșare chit siliconic (bandă de etanșare)

Tâmplărie PVC cu rezistență termică minimă
R'min³0,77m²K/W

DETALIU IZOLARE LA PĂRȚII
SUPERIOARE A FERESTREI

-Fix adeziv lipire
-Termoizolație din polistiren expandat
grafitat, de 10 cm grosime
-Masă șpaclu strat 1
-Plasă din fibre de sticlă pt. protecția
termoizolației, înglobată în adeziv
-Masă șpaclu strat 2
-Grund de amorsaj
-Tencuială decorativă

Perete exterior

DETALII TERMOIZOLAȚII
IN CAZ DE SCHIMBARE A TÂMPLĂRIEI
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