Anexa nr. 3 la HCL nr. 92/2021

REGULILE SI MASURILE DE APARARE IMPOTRIVA INCENDIILOR,
CORELATE CU NIVELUL SI NATURA RISCURILOR LOCALE

1. Cladiri administrative

Pe timpul exploatérii Tncdperilor, compartimentelor si spatiilor aferente clddirilor
administrative trebuie luate masuri de reducere la minim posibil a riscului de incendiu prin
limitarea la strictul necesar a cantitatilor de materiale combustibile si a eventualelor surse
cu potential de aprindere a acestora.

Se interzice amenajarea de boxe sau depozitarea de materiale in casele de scari, sub
rampele scarilor.

In cladirile administrative pot fi pastrate pentru curitenie, igienizare, deparazitare,
dezinsectie, lichide inflamabile 1n cantitate totald de maxim 25 1. Aceste lichide inflamabile
se pastreaza in bidoane ermetic inchise §i in locuri special amenajate. Curdtirea pardoselii
(parchet, dusumele, mochete etc) cu benzina, neofalind sau alte lichide inflamabile este
interzisa.

Aceastd operatiune de curatire se poate face cu materiale special destinate, numai la
lumina zilei, cu respectarea instructiunilor precizate de producétor si a urméatoarelor reguli
s1 masuri:

. interzicerea fumatului si a oricdror lucrari cu foc deschis pe toatd perioada
desfasurarii activitatii;

. scoaterea de sub tensiune a tuturor aparatelor electrice si intreruperea
iluminatului electric; precum si a utilizarii gazelor naturale ori lichefiate;

. asigurarea ventilarii necesare.

Se interzice folosirea aparatelor electrice de 1ncélzit improvizate (radiatoare,
resouri, etc) in birouri, spatii de depozitare, ateliere, laboratoare, arhive si alte incaperi din
aceste cladiri, precum si aruncarea la Intdmplare a resturilor de tigari, chibrituri, sau golirea
scrumierelor Tn cosuri pentru colectat deseuri de hartie.

a. Birouri

. iluminatul se va realiza numai prin instalatii standard fard nici un fel de
improvizatii;

. prizele de curent vor avea marcaj standardizat cu tensiunea pe care O
debiteaza;

. nu vor fi folosite prizele a cdror carcasa de protectie este deteriorata;

. la corpurile de iluminat pentru birou nu se vor improviza abajure sau
paravane din materiale combustibile;

. este interzisa depozitarea 1n birouri a materialelor inflamabile;

. pentru efectuarea curateniei se vor folosi numai detergenti si dezinfectanti
neinflamabili;

. insecticidele inflamabile se vor pulveriza numai la lumina zilei si numai
dupa ce se decupleaza toti consumatorii electrici;

. deseurile combustibile se vor evacua zilnic la locul amenajat corespunzator
in acest scop;

. consumabilele pentru biroticd nu se vor aproviziona in cantitati exagerate si
vor fi depozitate in rafturi sau dulapuri rezervate 1n acest scop;

. documentele contabile, documentatiile tehnice, etc. se vor pastra in
bibliorafturi depuse in dulapuri sau pe rafturi marcate corespunzator;

. pentru stingerea unui eventual incendiu se va folosi stingétorul cu praf din
dotare actionand conform planului de interventie;

. cdile de acces si evacuare vor fi pastrate in permanenta libere si vor fi

marcate COI‘CSpuIlZé.tOI’ .



b. Vestiare si oficii

. in vestiare si oficii se interzice fumatul, focul deschis, improvizatiile la
instalatia de iluminat si incélzirea cu surse de cdldurd cu flacdra sau elemente
incandescente deschise;

. aparatele pentru prepararea cafelei sau pentru incdlzirea hranei (plite
electrice, cuptoare cu microunde) vor fi mentinute Tn stare perfectd de curatenie, cu
cablurile de alimentare si stecherele 1n stare foarte buna;

. la terminarea programului acestea vor fi decuplate de la reteaua electricé;

. cdile de acces si evacuare vor fi mentinute in permanenta libere si nu se vor
depozita materiale inflamabile 1n aceste zone;

In cazul izbucnirii incendiului la un tablou electric general se recomanda
interventia cu un stingdtor cu gaz (CO2) si numai dacd acasta s-a dovedit ineficient, se
intervine cu stingatorul cu pulbere.

Asupra incendiului izbucnit la un tablou electric nu se actioneaza cu apa sau
stingatoare cu spuma decat dupa scoaterea acestuia de sub tensiune.

c. Echipamente de calcul electronic

In incaperile in care se gdsesc echipamente de calcul electronic se va asigura
respectarea urmatoarelor reguli si masuri de prevenire §i stingere a incendiilor:

. limitarea materialelor combustibile §i 1nldturarea cu operativitate a
eventualelor surse potentiale de incendiu;

. se recomanda dotarea cu mobilier din materiale incombustibile (CO) sau
greu combustibile (clasa C1,C2 de combustibilitate);

. produsele de constructii utilizate pentru finisaje la pereti si plafoane false
vor fi incombustibile, admitdndu-se pentru pardoseala speciald (tip estradd) placi
demontabile greu combustibile (clasa C1,C2);

. se interzice introducerea unor materiale combustibile, cu exceptia celor
strict necesare desfasurarii activitatii - rechizite pentru un schimb de lucru;

. se interzice depozitarea lichidelor inflamabile;

. este interzisd folosirea resourilor, radiatoarelor electrice, fard aprobarea

scrisd a organelor de conducere si respectarea masurilor de prevenire si stingere a
incendiilor;

. se va controla si asigura buna functionare a instalagiei electrice,
neadmitandu-se nici un fel de improvizatii;
. in locurile Tn care incalzirea se face cu sobe, alimentarea acestora se va

intrerupe inainte de accesul utilizatorilor in Tncépere.

La trecerea prin pereti a canalelor de ventilare, conductelor si cablurilor
electrice, golurile din pereti vor fi etansate cu materiale incombustibile, asigurandu-se
rezistenta la foc egala cu cea a peretelui.

Toate elementele folosite pentru fixarea cablurilor trebuie realizate din
materiale incombustibile.

Sub pardoseala falsd nu se vor folosi prize, doze de derivatie si nu se vor
executa Tmbinari de cabluri. Atunci cand sunt absolut necesare astfel de lucrari, dozele de
derivatie trebuie sa fie de tip etans, legate la pamant si fixate de pardoseala.

In pardoselile inalte tip estradd panourile usor demontabile, amplasate in zone
cu aglomerari mari de cabluri si Tn apropierea echipamentului, astfel Tncat spatiul de sub
pardoseala sa fie usor accesibil pentru interventii in caz de incendiu, vor fi Intretinute
corespunzator. Aceste panouri vor fi marcate vizibil.

La terminarea programului de lucru se deconectezd de la retea toate
echipamentele de calcul electronic.

Executarea operatiilor de intretinere, revizii §i reparatii se realizeazd numai de
catre personal specializat, cu calificare in domeniu.

in planurile de interventie se vor stabili regulile, masurile si responsabilitatile
privind salvarea si evacuarea utilizatorilor (bunuri si persoane), precum si cele pentru
stingere (functie de produsele folosite la stingere), precizandu-se ordinea operatiunilor care



se executd, inclusiv interdictiile pentru stingere, bunurile si materialele care se evacueaza,
cele care se protejaza si mijloacele utilizate.
2. Sili de spectacole, teatre, case de culturi, cimine culturale

. Pe timpul desfasurarii activitatilor in aceste sali, usile de pe traseele de
evacuare trebuie sa fie descuiate, cu deschidere spre exterior la simpla apasare pe méaner.

. Se interzice introducerea provizorie a scaunelor mobile in incinta salilor de
spectacole peste numarul de locuri al salii.

. Inaintea inceperii activitdtii Tn sald se va controla si asigura buna
functionare a iluminatului de siguranta al salii.

. In spatiile in care incilzirea se face cu sobe, alimentarea acestora se va
intrerupe inainte de accesul persoanelor 1n sala.

. In silile dotate cu cabine de proiectie se va verifica starea aparatelor de

proiectie a mecanismelor de derulare, functionarea obloanelor, a vizetelor de proiectie si
control, Tnlaturandu-se eventualele defectiuni.

. Pe tot timpul proiectiei filmului, operatorul este obligat sd stea in
permanentd langa aparatele de proiectie. La orice oprire a aparatelor, arcul electric va
trebui sa fie intrerupt.

. Derularea filmelor se va face inainte de inceperea spectacolului, iar
bobinele de film se vor pastra 1n cutii inchise, agezate intr-o lada metalica, aflatd la cel
putin 1 m de aparatele de proiectie si de cdile de evacuare.

. Cabina de proiectie va fi executatd din material incombustibil si va fi
prevazuta cu acces la o cale de evacuare independenta de cele ale publicului din sala. Este
interzis fumatul 1n cabina de proiectie.

. In zona scenei se vor introduce numai decorurile necesare spectacolului din
ziua respectiva iar dupa spectacol vor fi evacuate si pastrate in magazia de decoruri.

. Trecerile, culoarele, intrarile si iesirile culoarelor scenei trebuie sa fie
totdeauna libere.

. Fumatul in zona scenei este admis numai In masura In care este absolut
necesar desfasurarii spectacolului respectiv. In anexele scenei, fumatul este interzis.

. Materialele combustibile din scend vor fi ignifugate conform normativelor
in vigoare.

. In silile in care suprafata ocupati de o persoand este mai mici de Imp,

scaunele, bancile si Tn general mobilierul se fixeaza de pardoseald, astfel incat sd nu fie
rasturnate 1n caz de panica. Fac exceptie lojile 1n care se admit maximum 12 scaune mobile
precum si expozitiile si saloanele de dans in care se recomanda solidarizarea pe pachete
(fara fixare de pardoseala).

. La caminele culturale si in salile de intruniri cu o capacitate de maximum
200 de locuri, scaunele si bancile pot fi nefixate de pardoseala, cu conditia fixarii Intre ele
pe pachete de minimum trei randuri.

. Amplasarea mobilierului in salile aglomerate se va face astfel incat sd se
realizeze culoare de trecere corespunzatoare, care sa asigure accesul publicului la iesirile
din sala.

. Spatiul liber de trecere dintre rindurile de scaune trebuie sa fie de minimum
45 de cm. La capetele trecerilor dintre randurile de evacuare nu se admit trepte.
. La fiecare nivel al salilor aglomerate precum si la niveluri de loji sau

balcoane cu mai mult de 100 de persoane se vor asigura cel putin 2 usi de evacuare,
distincte si judicios distribuite. Aceeasi conditie se impune si la foaiere, bufete, garderoabe
si alte Incdperi de servire a publicului cu aria de peste 100 mp .

. In fata iesirilor din cladiri cu sdli aglomerate trebuie asigurat spatiu liber
pentru persoanele ce se evacueaza.
. Pentru asigurarea evacuarii persoanelor din salile aglomerate in caz de

incendiu se vor numi salariati care s organizeze $i sa supravegheze evacuarea persoanelor
si bunurilor, conform planului de evacuare (intocmit din timp si afisat la loc vizibil).



3 Arhive, biblioteci, muzee, expozitii

. Arhivele si depozitele bibliotecilor se recomandd si fie amplasate la
nivelele inferioare ale constructiilor, cu exceptia subsolurilor si demisolurilor.
. Incéperile destinate pentru sdli de lectura, camere de lucru, cercetare,

conservare, administratie sau dezinfectare trebuie si fie separate de spatiile de depozitare a
arhivei si a fondului special al bibliotecilor prin elemente de constructie, incombustibile,
rezistente la foc.

. Instalatiile electrice ale depozitelor de arhiva si ale bibliotecilor ce detin
peste 100 metri liniari de rafturi cu carti si material arhivistic trebuie sa fie astfel executate
incat sd se poatd deconecta din exteriorul depozitului.

. Intre corpurile de iluminat electrice cu incandescentd si materialele
combustibile trebuie sd se asigure o distantd de sigurantd de cel putin 35 cm pentru corpuri
cu putere de 60 W, 40 cm pentru 75 W si 50 cm pentru 100 W.

. Rafturile, fisierele, dulapurile, rastelele, politele etc. utilizate in depozite
trebuie sa fie executate din materiale incombustibile, iar Tn cazul utilizarii materialelor
combustibile acestea se trateaza cu substante ignifuge sau termospumante.

. In interiorul laboratoarelor de conservare, vasele cu lichide combustibile
utilizate pentru conservarea materialelor documentare sau pentru alte operatii tehnice, vor
fi de capacitate redusa (cel mult 1 litru) si inchise cu capace sau dopuri.

. In muzee, circuitul vizitatorilor va fi indicat prin sigeti, incepand cu usa de
intrare in salile de expunere, pana la iesire. Circulatia vizitatorilor se va face numai intr-un
singur sens §i va fi dirijatd de cétre personalul de supraveghere.

. Inciperile folosite numai in scopul pastrarii si depozitirii obiectelor si
documentelor muzeale vor fi separate fatd de restul constructiilor prin pereti si usi antifoc.
. Cartile, cataloagele, manuscrisele, fisele etc. se depoziteaza in rafturi sau

dupa caz 1n stive, in incdperi cu parametrii de mediu si nivele de performanta adecvate,
astfel incat sa fie ferite de foc.

. Intre rafturile sau stativele de depozitare se asigura spatii libere pentru
accesul si evacuarea usoara in caz de necesitate.
. Pentru exemplarele si/sau colectiile cu valoare deosebita (unicate, carti rare

si carti de patrimoniu etc.) se va asigura o protectie deosebitd, iar in caz de incendiu se va
organiza salvarea cu prioritate a acestora.

. Pentru protectia bunurilor de valoare, bibliotecile vor fi echipate si dotate si
cu sisteme, instalatii si mijloace corespunzatoare de prevenire §i stingere potrivit
reglementdrilor tehnice.

. La amplasarea mobilierului in salile de studiu si de lecturd, se {ine seama de
urmatoarele recomandari:

v asigurarea unor culoare de circulatie §i evacuare corespunzator
dimensionate;

v mesele de maxim 8 locuri se amplaseaza cu cel putin o parte a lor 1anga un
culoar de evacuare;

v mesele dreptunghiulare, amplasate cu latura lungd perpendicular pe

culoarele de evacuare, vor avea pe fiecare laturd cel mult 8 locuri dacd au acces la un
singur culoar, sau 16 locuri daci au acces la doui culoare de evacuare. In capetele acestor
mese nu se prevad scaune pe culoarele de evacuare;

v daca numarul de locuri de pe o laturd este mai mare de trei (intre culoar de
evacuare §i perete) sau de sase (intre doud culoare) se prevad treceri de acces la culoarele
de evacuare avand o latime libera de cel putin 0,45 m;

4 latimea liberd a culoarelor de evacuare se stabileste in raport numarul
persoanelor (pentru a asigura trecerea numarului de fluxuri determinat prin calcul), fara a
fi mai mic de 0,90 m (0,80 m in cazul utilizarii scaunelor rabatabile);

v la stabilirea latimilor libere de trecere se au 1n vedere si dimensiunile
scaunelor (retrase la o distanta de 0,15 m de marginea mesei).



. In salile de lecturd cu expunere liberd a cirtilor in rafturi stelaje, se vor
asigura spatii corespunzatoare de circulatie §i evacuare. Se recomanda utilizarea rafturilor
(stelajelor) executate din materiale incombustibile (CO).

. Atunci cand sdlile respective se Incadreaza 1n categoria salilor aglomerate,
se respectd in exploatare si masurile specifice acestora.

in silile de expunere ale muzeelor se va urmiri asigurarea in exploatare a
urmatoarelor:

v instalatiile electrice pentru iluminatul obiectelor expuse 1n vitrine si panouri
sd fie realizate si mentinute in exploatare conform prevederilor normelor tehnice de
specialitate;

v standurile cu exponate vor fi amplasate si realizate in asa fel ncat caile de
evacuare si de circulatie destinate publicului s fie permanent libere;

v circuitul vizitatorilor va fi marcat prin indicatoare corespunzatoare (sagefi),

incepand cu usa de intrare in salile de expunere pana la iesirea din acestea, iar circulatia
vizitatorilor se va face numai intr-un singur sens si va fi dirijatd de catre personalul de
supraveghere instruit special in acest scop;

v intocmirea planurilor de evacuare a vizitatorilor, precum §i a exponatelor,
(in primul rdand a celor cu cea mai mare valoare, precizand locurile de depozitare,
personalul de supraveghere etc.), iar pentru obiectele voluminoase ce nu se pot evacua, se
prevad prelate care in caz de incendiu vor fi umezite cu apd Tnainte de asezarea lor pe
obiectele ce urmeaza sa fie protejate de actiunea focului;

v asigurarea supravegherii permanente a vizitatorilor atat la intrare, pentru a
nu introduce substante inflamabile Tn muzeu, cat si pe tot timpul vizionarii salilor;

v neutilizarea pentru incilzire a sobelor metalice sau a altor sisteme de
incalzire cu foc deschis sau suprafete incandescente;

4 asigurarea intre elementele sistemelor de incalzire si obiectele de artd si
documentele de valoare combustibile expuse, a unor spatii de sigurantd de minimum 1,00
m;

v in muzeele de literaturd, documentele prevadzute cu sigilii de ceara si cele
scrise pe diferite pergamente, vor fi expuse in vitrine cu sistem electric de iluminat din
exterior si asezate la distante corespunzatoare fatd de sursele de cildura din vecinatate;

v reproducerile textelor, facsimilelor, sigiliilor etc. nu se efectueaza in silile
de expunere ale muzeului, ci in incaperi separate $i amenajate corespunzator
reglementarilor, prevazute cu instalatii electrice corespunzatoare si dotate cu mobilierul
necesar (mese imbracate cu tabla, dulapuri metalice pentru pastrarea substantelor toxice
etc.);

v la muzeele de artd, instalarea stelajelor si a vitrinelor pe care sunt expuse
tesaturi, costume, cusaturi etc. se face la distanta de cel putin 0,50 cm fatd de elementele de
incélzire centrala si sobele cu acumulare de caldurd si de cel putin 1,00 m fata de sobele
fara acumulare de caldura;

v atunci cand se curatd pardoselile din materiale combustibile (dusumea,
parchet, etc.) cu lichide inflamabile si/sau ceard se intrerupe focul in sobe si se aerisesc
incaperile pand la evacuarea totald a gazelor si uscarea pardoselii. Se interzice curatarea
costumelor, stofelor etc. cu substante inflamabile in interiorul salilor de expunere.

4. Sali_de sport, stadioane, cladiri administrative, complexe sportive, spatii

cazare sportivi, patinoare artificiale, piscine acoperite

. Accesul publicului 1n salile de sport se va admite numai 1n limita numarului
de locuri.

. Se interzice fumatul si focul deschis, precum si folosirea artificiilor,
petardelor sau a oricaror surse de aprindere.

. Elementele metalice din structura de rezistenta vor fi protejate pentru a li se
imbunatati comportarea la foc; se vor ignifuga materialele combustibile.

. Schimbarea destinatiei unor spatii din aceste categorii de cladiri se supune

avizdrii §i autorizarii privind prevenirea si stingerea incendiilor.



. Instalatiile de iluminat de sigurantd, semnalizare si stingere a incendiilor vor
fi mentinute Tn permanenta stare de functionare.

. Caile de acces si evacuare vor fi In permanenta libere si marcate conform
standardelor in vigoare; culoarele, scarile si portile situate Tn zonele spectatorilor trebuie
vopsite in galben viu, conform regulamentului UEFA.

. Inaintea inceperii fiecirui meci si dupd incheierea lui, organizatorii vor
efectua control de prevenire a incendiilor si vor lua masuri urgente pentru inlaturarea
neregulilor constatate.

. La magaziile de echipament si vestiare fumatul, focul deschis i orice surse
de foc sunt interzise.

. Sursele de alimentare cu apa vor fi in permanenta libere si marcate conform
standardelor 1n vigoare.

. Dupéd terminarea meciului, deseurile combustibile vor fi colectate,
depozitate, evacuate sau distruse in locuri special amenajate si sub o stricta supraveghere.

. In salile de competitii sportive nu se admite accesul unui numar mai mare

de utilizatori (persoane) decit cel stabilit prin proiect, in functie de destinatia constructiilor
in care acestea sunt amplasate .

. Se interzice fumatul si utilizarea focului deschis in astfel de incaperi,
precum si iluminarea cu flacira deschisd (luménari, chibrituri, facle, etc) in poduri,
magazii, alte Tncaperi, spatii si locuri cu risc de incendiu din aceste constructii.

. In salile si Incdperile in care ncélzirea se face cu sobe, alimentarea cu
combustibil a acestora se va Intrerupe Tnainte de accesul utilizatorilor in interiorul lor.
Pentru acele Incdperi care sunt destinate copiilor de varsta prescolara, alimentarea sobelor
cu combustibili se face numai din exteriorul Tncéperilor.

. Foaierele salilor de competitii sportive, sélilor de spectacole, expozitiilor,
holurile si culoarele acestora , precum si cele ale bibliotecilor si cluburilor se doteaza cu
scrumiere cu picior pentru colectarea resturilor de tigari si chibrituri, care se amplaseaza la
o distantd de minimum 1,5 m fata de draperii si perdele.

. Covoarele, mochetele, presurile etc. utilizate in aceste incaperi, pe holuri,
coridoare, culoare si scari se fixeazd 1n pardoseald, pentru a nu Tmpiedica evacuarea
utilizatorilor in caz de incendiu.

. La amplasarea mobilierului In cluburi, sili de competitii sportive, sali de
spectacole si expozitii se vor asigura culoare de circulatie corespunzator directionate si se
va tine seama de urmatoarele recomandairi :

3 se interzice cu desavarsire introducerea scaunelor suplimentare fata de
numarul previzut In proiect, precum si stationarea persoanelor in picioare pe timpul
desfasurarii competitiilor sportive, spectacolelor, expunerilor, prezentdrilor etc;

X3 scaunele si bancile se fixeazd de pardoseala daca aceste Incaperi se
incadreaza 1n categoria salilor aglomerate (cu suprafata care revine utilizatorului mai mica
de 1,5 mp/loc), fiind admise maximum 12 scaune mobile in logii, balcoane si maximum 20
in discoteci, cluburi, sali de dans etc;

@ dacd 1incaperile respective sunt din categoria celor cu aglomerdri de
persoane dar nu sali aglomerate, iar in aceste locuri existd mai mult de 20 de scaune,
acestea se solidarizeaza intre ele pe pachete, fara a se fixa de pardoseala.

. Pentru toate categoriile de Tncdperi si séli prevdzute 1n prezentul subcapitol,
nu se admit denivelari la capetele circulatiilor dintre rAndurile de bénci ori scaune.
. Se interzice amplasarea meselor, scaunelor, bancilor, fisetelor sau a altui

mobilier in apropierea usilor de evacuare sau pe cdile de circulatiile, holurile, culoarele
care constituie cdi de evacuare in caz de incendiu.

. In salile dotate cu cabine de proiectie se vor respecta urmitoarele reguli si
masuri:

o Inainte de inceperea proiectiei se va verifica starea aparatelor de proiectie, a
mecanismelor de derulare, vizorilor de proiectie si control si, dupd caz, functionarea
obloanelor de protectie rezistente la foc a golurilor cabinei ;



@ Pe timpul proiectiei filmului operatorul este obligat sd stea Tn permanenta
langa aparatul de proiectie;

o In cabina de proiectie se pot pastra cel mult 2 bobine de film, restul
depozitandu-se in camerele de derulare sau n dulapuri metalice inchise;

o Eventualele capete de pelicule se colecteazd 1n cutii metalice Inchise care
dupa proiectie vor fi inlaturate;

@ La orice oprire a aparatelor de proiectie acestea trebuie scoase de sub
tensiune;

. Pentru evacuarea utilizatorilor din sali si incdperi Tn conditii de siguranta se
vor lua urmatoarele masuri:

@ conducerile obiectivelor respective vor Intocmi planuri de evacuare a

utilizatorilor pe tot timpul desfasurarii activitatilor in aceste sali, usile interioare si
exterioare de pe traseul de evacuare vor fi descuiate, ele trebuind sa se deschida spre
exterior prin simpla apasare a dispozitivului de deschidere;

X3 se va controla §i asigura Tn permanentd buna functionare a instalatiilor
pentru iluminatul de sigurantd Inldturdndu-se operativ improvizatiile si neregulile
constatate;

3 traseele spre caile de evacuare se marcheaza corespunzitor, potrivit
prevederilor STAS 297/2 si SR ISO 6309;

3 stabilirea persoanelor care sd organizeze si sa supravegheze operatiunile de
evacuare a utilizatorilor (persoane si bunuri materiale) in caz de incendiu;

@ in caz de incendiu evacuarea utilizatorilor se asigurd obligatoriu pe toate
caile prevazute 1n planul de evacuare al salii;

@ pentru sdlile de competitii sportive, spectacol, cluburi sportive, expozitii

prevazute cu inscriptii luminoase "IESIRE" pozitionate deasupra usilor de evacuare se va
asigura pastrarea acestora in locurile precizate prin proiect si iluminarea corespunzitoare;

@ periodic se vor efectua exercitii de evacuare potrivit planului stabilit.

. Pentru silile care se incadreazd in categoria sali aglomerate, cu scene
amenajate se vor respecta in exploatare si masurile specifice acestora, astfel:

@ Instalatia electricd se utilizeazd conform programului stabilit de cétre

conducerea unitatii Tmpreuna cu tehnicianul de specialitate. Programul trebuie sa cuprinda
in mod obligatoriu circuitele care sd actioneze Inainte de inceperea spectacolului, intre
acte, In timpul spectacolului si dupa terminarea lui, evitindu-se suprasolicitarea instalatiei.

X3 Nu se admit nici un fel de improvizatii la instalatiile electrice, iar
actionarea acesteia, precum si a aparaturii electrice si electronice se face numai de catre
electricieni de serviciu anume angajati;

< Reflectoarele se amplaseazd fatd de elementele combustibile din sala, la
distante indicate de tehnicieni (in raport cu puterea radiatiei calorice, recomandandu-se
intreruperi periodice pentru racire), iar conectdrile cablurilor pentru aparatele aferente
filmarilor directe din sala se face numai in exteriorul acesteia;

* La terminarea spectacolelor si repetitiilor, instalatia electricd a sdlii se
scoate de sub tensiune cu exceptia circuitelor care alimenteaza iluminatul strict necesar si
pe cel de sigurantd;

@ Toate corpurile de iluminat din scena vor avea plase metalice de protectie,
iar dupa terminarea programului cele mobile vor fi scoase din scena;
@ Corpurile de iluminat din scena se amplaseaza la distanta de minim 1 m fata

de materialele combustibile (perdele, draperii, cortina, decoruri, recuzita etc ), iar daca 1n
mod justificat aceste materiale sunt la distante mai mici, se protejeazd cu materiale
incombustibile pe o portiune care sd depadseascd cu minim 0,5 m suprafata corpului de
iluminat;

@ Pe tot timpul spectacolelor si al repetitiilor se va asigura supravegherea
permanentd a orgii de lumini, de catre personal numit n acest scop;
X3 In scena se introduc numai decorurile si recuzita necesard pentru repetifia

din ziua respectiva;



@ Intre decoruri ori peretii de pe scend se va asigura distante de minim 1 m
fata de reflectoare, corpuri de iluminat, tablouri, doze etc;

@ Fumatul in scenda se admite numai atunci cand textul si actiunea
spectacolului o cer, asigurindu-se in aceastd situatie scrumiere amplasate corespunzator
atat in scena cat si la intrarile si iesirile din scena (minim 1,5 m fata de draperii, cortine,
materiale combustibile);

* Cand subiectul spectacolului reclamd focuri, luméndri sau explozii pe
scend, acestea se vor simula pe cat posibil prin efecte luminoase, electrice, sonore,
utilizdndu-se numai Tn conditii deosebite cloratul de potasiu si folosirea focului deschis.
Daca totusi acest lucru este absolut necesar se vor lua mdsuri de sigurantd pentru
inldturarea oricaror posibilitati de izbucnire a incendiului;

< Se interzice introducerea in scena sub orice forma a lichidelor inflamabile;

3 Materialele combustibile ale scenei vor fi ignifugate conform
reglementarilor in vigoare;

< Toate trecerile, culoarele, intrarile si iesirile buzunarelor laterale ale scenei,
in care se tin decorurile pentru spectacolele urmatoare, trebuie mentinute libere;

< Dupa terminarea spectacolelor toate decorurile, materialele, recuzita si

costumele se depoziteazd n magaziile pentru astfel de destinatii, nepermitandu-se
depozitarea lor sub scena, 1n fose, pe platforme, coridoare;

3 In cabinele de coafurd, perucherie, masaj si in cabinele artistilor se pot
folosi lichide inflamabile (eter, uleiuri, vaseline, grime) numai 1n cantitatile strict necesare,
daca se pastreaza in vase de sticla bine inchise si agezate in sertare si dulapuri;

@ Se interzice folosirea focului deschis si a fumatului pe timpul efectuarii
operatiilor de grimaj in cabinele artistilor (dacad Tn compozitia acestora intrd substante
inflamabile);

R Toate deseurile de vatd si hartie imbibate cu grime, uleiuri, eteruri se
colecteaza in cutii speciale prevdzute cu capac si se evacueaza zilnic, dupa terminarea
programului.

. In depozitele de costume se vor respecta urmatoarele masuri:

R Este interzisa folosirea aparatelor electrice de Tncélzit, a masinilor de célcat,
resourilor, radiatoarelor etc, precum si fumatul si utilizarea focului deschis;

3 Curatirea obiectelor de garderobd prin utilizarea lichidelor inflamabile se
face numai 1n afara depozitelor, in locuri ferite de surse de caldura, scantei etc;

. La magaziile si depozitul pentru recuzitd se asigura urmatoarele:

3 Decorurile si recuzita se pastreaza pe grupe, asigurandu-se accese, circulatii
si cai de evacuare libere care sd permita interventia operativa in caz de incendiu;

3 Depozitarea decorurilor se face astfel incat sa se pastreze o distanta de cel

putin 0,30 m fatd de tablourile si dozele electrice si minim 0,50 m fatd de corpurile de
iluminat;

* Corpurile de iluminat se prevad cu globuri de protectie i gratare Tmpotriva
loviturilor;

@ Se interzice utilizarea instalatiilor electrice improvizate ori folosirea
lampilor portative. Se pot folosi lanterne cu baterii (acumulatori).

. La terminarea programului de lucru toate spatiile, Incaperile si locurile din

cladiri in care a avut acces publicul se controleazd de catre personalul cu atributiuni in
acest domeniu, pentru depistarea si Tnlaturarea eventualelor surse de aprindere sau focare
de ardere. Cu acest prilej se vor scoate de sub tensiune instalatiile §i echipamentele
electrice a caror functionare nu este necesara pe timpul intreruperii activitatii.

. Este strict interzisa executarea lucrarilor cu foc deschis pe timpul
desfasurdrii activitatilor cu public.
. Echipele de interventie in caz de incendiu se instruiesc privind cunoasterea

si punerea operativd in aplicare a masurilor de evacuare, salvare si stingere cuprinse in
planurile de interventie.



S. Scoli, gradinite, crese

. Se va asigura o buna intretinere a cdilor de acces si evacuare (culoare, case
de scari, usi etc.) interzicAndu-se blocarea sau reducerea latimii acestora.

. Periodic, se vor efectua exercitii de evacuare cu elevii din scoli si cu copii
din gradinite, in vederea prevenirii panicii, a reducerii timpului de evacuare etc..

. Se interzice exploatarea cu defectiuni sau improvizatii a instalatiilor
electrice si de incalzire, precum si interventia unor persoane neautorizate la aceste
instalatii. Personalul de serviciu al scolii va fi instruit pentru aprinderea, supravegherea si
stingerea focului 1n sobe.

. In inciperile laboratoarelor se vor asigura conditii corespunzitoare de
pastrare si utilizare a lichidelor inflamabile sau a altor substante periculoase. Lucrarile de
laborator se vor efectua numai dupd efectuarea instructajului de P.S.I. si sub stricta
supraveghere a profesorului de specialitate.

. Se va urmdri respectarea normelor si regulilor de depozitare a bunurilor
materiale interzicandu-se pastrarea materialelor combustibile sub casele de scari, in
podurile cladirilor etc.

. Lucririle cu foc deschis se vor executa cu respectarea strictd a normelor,
numai 1n afara orelor de program cu elevii.
. La crese si gradinite se vor stabili din timp masuri speciale de evacuare a

copiilor In caz de pericol (pregatirea unor mijloace adecvate de evacuare, instruirea
personalului, amenajarea cailor de evacuare etc.).

6 Targuri, oboare si piete

Administratorii unor astfel de locuri publice vor lua masuri pentru:

. delimitarea locurilor destinate diverselor activitati ce se desfasoara in
perimetrul targului (comercializare animale, cereale, bunuri de consum, scanduri si
materiale de constructii);

. interzicerea focului deschis pe timpul desfisurarii activitatii in targuri si
piete;

. depozitarea jarului de la gratarele de preparare a gustarilor calde in locuri
special amenajate;

. mentinerea libera a cailor de acces si evacuare in caz de incendiu;

. furajele necesare pentru hrana animalelor aduse 1n targ vor fi aprovizionate
numai 1n cantitdtile necesare consumului pe durata targului;

. amenajarea §i dotarea postului p.s.i. cu mijloace si materialele de prima
interventie;

. stabilirea de cétre factorii de conducere ai targului, a procedurii de anuntare

a incendiilor la serviciile de pompieri.
7. Lacasuri de cult

. Usile de acces - evacuare sd aibd deschiderea spre exterior si sa fie
dimensionate corect.

. Gabaritele traseelor de circulatie in zona de acces a bisericilor sa nu fie
reduse prin amenajarea unor puncte de vanzare a obiectelor cu specific bisericesc.

. Instalatiile de detectare si semnalizare a incendiilor sa fie mentinute in stare
de functionare.

. Prevederea cladirilor cu sisteme adecvate de semnalizare §i stingere a
incendiilor.

. Elementele constructive din structura podurilor, acoperisurilor, sarpantelor
si catapetesmelor sa fie protejate cu substante ignifuge.

. Este interzisd exploatarea instalatiilor electrice cu defectiuni sau
improvizatii.

. Se interzice utilizarea mijloacelor de ncélzire fard acumulare de caldura,

neomologate sau improvizate, neintretinerea cosurilor de fum si a instalatiilor de protectie
impotriva descarcdrilor electrice atmosferice.



. Protejarea termicd a cosurilor de fum fatd de elementele de constructii
combustibile.

. in perioada sarbatorilor crestinesti, cand bisericile cunosc un numar sporit
de credinciosi care le frecventeaza, se recomanda:

X3 aducerea la cunostinta enoriasilor a masurilor de protectie antiincendiu
specifice, Indeosebi privind utilizarea focului deschis;

X3 limitarea accesului credinciosilor Tn incinta bisericilor peste capacitatea
bisericii, In scopul evitarii producerii unor accidente;

3 supravegherea permanentd de catre o persoand special desemnata a sobelor
sau altor mijloace de Incélzit, pe toatd durata functionarii lor;

@ stingerea focurilor din sobe §i scoaterea de sub tensiune a aparatelor
electrice de Tncalzit, Tnainte de parasirea si incuierea bisericii;

3 amenajarea unor locuri pentru depunerea lumanarilor aprinse, la distanta de
sigurantd fatd de elementele combustibile din interiorul bisericii, de preferintd in tavi
metalice umplute cu nisip;

X3 stingerea lumandrilor la terminarea activitdfilor §i evacuarea resturilor 1n
locuri sigure din punct de vedere p.s.i., in afara bisericii.

. Interzicerea depozitarii materialelor inflamabile ori combustibile in poduri
sau balcoane si amenajarea unor spatii corespunzatoare pentru péstrarea lor.

. Verificarea periodica, de cdtre o persoand specializatd a instalatiilor
electrice si de paratrasnet, precum si a cosurilor de evacuare a fumului.

. Dotarea lacasurilor de cult cu mijloace de prima interventie si mentinerea
acestora 1n stare permanenta de functionare.

. Marcarea vizibila a iesirilor si stabilirea modului de evacuare a persoanelor
in caz de pericol pentru evitarea producerii de accidente.

. Obtinerea autorizatiei de P.S.I. pentru biserici, case de rugdciuni si alte
cladiri de cult destinate publicului, indiferent de aria constructiva sau desfasurata.

. La terminarea activitatilor se vor verifica toate incaperile si Intreaga cladire
va fi deconectata de la reteaua electrica.

. Cladirile de cult, indiferent de capacitatea maximd simultand, vor avea
asigurate cel putin doud céi de evacuare a persoanelor, distincte si independente. Exceptie
fac cele cu capacitatea maxima simultand de 30 persoane.

. Cladirile de cult cu subsol, vor avea asigurat accesul separat al subsolului si
in cazul 1n care acesta cuprinde spatii functionale necesare cultului, se pot realiza si cai de
circulatie interioare intre subsol si parter, cu conditia ca acestea sd fie prevazute cu usi
rezistente la foc minimum 30 de minute si echipate cu dispozitive de autoinchidere sau
inchidere automata 1n caz de incendiu.

. Amplasarea cladirilor de cult, de reguld, se realizeazd independent la
distanta fata de cladiri invecinate;

. In cadrul ansamblurilor manastiresti, cladirile de cult pot fi comasate sau
grupate cu alte constructii ale manastirii, In cadrul compartimentelor de incendiu normate.

. Utilizarea focului deschis (luménari, candele, etc.) in cladirile de cult este
admisa numai 1n conditiile asigurarii masurilor specifice de prevenire a incendiilor si, dupa
caz, numai 1n locurile stabilite si amenajate corespunzator.

. Cladirile de cult cu capacitatea de 30 de persoane si mai mult, vor avea usile
de evacuare cu deschiderea Tn exterior.
. Cladirile de cult prevazute cu locuri fixe (scaune, banci, strane), vor avea

acest mobilier fixat de pardoseald ori pereti, sau solidarizat pe pachete de scaune (banci),
conform prevederilor art. 4.1.45. din Normativul P. 118/1999.

. Instalatiile utilitare aferente cladirilor de cult (sanitare, electrice, incalzire,
ventilare, etc.), se proiecteaza si se realizeaza conform prevederilor reglementarilor tehnice
specifice acestora.

. Cladirile de cult vor avea asigurat accesul autospecialelor de stins incendiu,
cel putin la o fatada.



8. Masuri generale de prevenire a incendiilor in locuintele unifamiliale/
multifamiliale / gospodariile populatiei

. In locuintele unifamiliale / multifamiliale / gospodariile populatiei se
interzic:

o utilizarea  aparatelor  electrice,  cablurilor  electrice,  prizelor,
intrerupatoarelor, dispozitivelor de protectie cu defectiuni sau cu improvizatii;

* suprasolicitarea retelei electrice prin folosirea simultand a mai multor
receptori;

3 nesupravegherea aparatelor electrice sub tensiune, cum sunt: fier de célcat,
resou, radiator si altele asemenea;

@ folosirea sigurantelor fuzibile supradimensionate prin Tnlocuirea cu litd a
fuzibilului calibrat;

< folosirea chibriturilor, luménarilor, lampilor de iluminat cu petrol, Tn spatii

cu pericol de incendiu, cum sunt: depozite de furaje, grajduri, magazii, poduri si altele
asemenea;

< folosirea chibriturilor, lumanarilor, lampilor de iluminat cu petrol atat in
spatii cu pericol de explozie, respectiv in incaperi in care sunt depozitate produse
petroliere, cat si in lanuri de cereale, pajisti, In paduri si in apropierea acestora;

3 asezarea sau pastrarea buteliilor de gaze in apropierea oricdror surse de
caldura ori sub actiunea directa a razelor solare;

3 folosirea buteliilor de gaze lichefiate fara regulatori de presiune, cu garnituri
deteriorate ori cu furtunuri de cauciuc fisurate sau largite la capete;

R folosirea flacarii pentru verificarea etanseitdtii buteliei, garniturilor,
regulatorilor de presiune sau a furtunului/ conductei de gaz; verificarea se face numai cu
emulsie de apa cu sdpun;

R incadlzirea cu flacara a buteliilor ori folosirea acestora in pozitie culcata,
rasturnata sau inclinata;

@ transvazarea gazului din butelie in orice alte recipiente sau folosirea de
butelii improvizate;

R pastrarea surselor de foc, cum sunt chibrituri, brichete, lumanari, 1ampi cu
gaz si altele asemenea, 1n locuri 1n care au acces copiii;

3 lasarea copiilor fara supraveghere, precum si blocarea lor in casd cu
luménari aprinse, sobe, plite si/sau aparate electrice aflate in functiune.

< depozitarea de materiale combustibile sau inflamabile, cum sunt butelii,
bidoane cu produse petroliere si altele asemenea, In podurile cladirilor;

3 folosirea afumdtoarelor improvizate ori amplasarea acestora Tn magazii,
poduri, remize, sub soproane sau langa materiale combustibile;

. afumatorile se confectioneaza din zidarii de cardmidd si materiale
incombustibile si se amplaseaza independent de celelalte constructii din gospodarie.

. In locuinte de tip unifamilial sau in apartamentele blocurilor de locuit,
carburantii sau alte lichide inflamabile pentru uz casnic se pdstreazd numai in ambalaje
metalice special destinate, Inchise ermetic, n locuri protejate si farad a se depasi 25 L.

. Masurile de prevenire a incendiilor privind instalatiile electrice, de
incalzire, de gaze/GPL, fumatul, depozitarea, utilizarea focului deschis, colectarea
deseurilor, precum si cele Tmpotriva descarcérilor electrice atmosferice/electricitatii statice
se aplica si in locuintele unifamiliale/muitifamiliaie/gospodariiie populatiei.

. Pentru asigurarea interventiei in caz de incendiu se recomandd amplasarea
in bucatarii a unui stingator sau a unei paturi cu combustibilitate redusa.

Intocmit:
Laszl6 Levente



