Anexa nr. 2 la HCL nr. 92/2021

REGULI SI DISPOZITII DE APARARE IMPOTRIVA INCENDIILOR,
PENTRU DOMENIUL PUBLIC SI PRIVAT
AL MUNICIPIULUI SFANTU GHEORGHE

CAPITOLUL 1.
PREVEDERI GENERALE

1.1. SCOPUL SI DOMENIUL DE APLICARE

Art. 1. Prezentele reguli si dispozitii au ca scop reglementarea organizarii si
desfasurdrii activitatii de prevenire si stingere a incendiilor pe teritoriul municipiului
Sfantu Gheorghe.

Art. 2. Regulile si dispozitiile generale de aparare Tmpotriva incendiilor sunt
aplicabile domeniului public §i privat al municipiului Sfantu Gheorghe.

Art. 3. Consiliul Local al municipiului Sfantu Gheorghe este obligat, conform
legislatiei in vigoare, sd ia toate masurile necesare Tn scopul apararii impotriva incendiilor.

Art. 4. Apararea impotriva incendiilor, a vietii oamenilor si a bunurilor materiale,
constituie o problema de interes public, cu caracter permanent, la care trebuie sa participe,
in conditiile legii, autoritatile administratiei publice locale precum si toate persoanele fizice
si juridice aflate pe teritoriul municipiului Sfantu Gheorghe.

Art. 5. Apdrarea Tmpotriva incendiilor reprezintd ansamblu integrat de activitati
specifice, masuri §i sarcini organizatorice, tehnice, operative cu caracter umanitar si de
informare publicd, planificate, organizate si realizate Tn scopul prevenirii si reducerii
riscurilor de producere a incendiilor si asigurarii interventiei operative pentru limitarea si
stingerea incendiilor, in vederea evacuarii, salvarii si protectiei persoanelor periclitate,
protejarii bunurilor si mediului impotriva efectelor situatiilor de urgentd determinate de
incendii.

Art. 6. (1) Pentru limitarea propagarii §i stingerea incendiilor, precum si pentru
limitarea si 1nliturarea efectelor acestora, Consiliul Local si persoanele juridice au
obligatia sa colaboreze intre ele, contribuind cu forte si mijloace, pe baza de reciprocitate
sau contra unei plati.

(2) Organizarea actiunilor de colaborare si procedurile necesare se stabilesc prin
conventii incheiate intre parti, cu avizul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta ,, MIHAI
VITEAZUL” al judetului Covasna.

Art. 7. Organizarea activitdtilor de colaborare si procedurile necesare se stabilesc
prin conventii, Incheiate intre parti, fiind avizate de cétre Inspectoratul pentru Situatii de
Urgenta ,, MIHAI VITEAZUL” al judetului Covasna, care va primi un exemplar al planului
de interventie al fiecarui participant la conventie.

Art. 8. Prezentele reguli se aplicd cumulativ cu celelalte acte normative de
prevenire si stingere a incendiilor in vigoare.

1.2. OBLIGATII SI RASPUNDERI

1.2.1. OBLIGATII GENERALE

Art. 9. (1) Persoanele fizice si cele juridice sunt obligate sa respecte reglementarile
tehnice si dispozitiile de aparare impotriva incendiilor si sd nu primejduiasca, prin deciziile
si faptele lor, viata, bunurile si mediul.

(2) Raspund, potrivit legii, de toate efectele nocive ale incendiilor, care decurg din:
existenta sau utilizarea constructiilor, echipamentelor, mijloacelor, utilajelor si instalatiilor
tehnologice pe care le detin sau administreaza; de activitatea desfasurata sau in legatura cu
aceasta; de produsele care le folosesc, le prelucreaza, le furnizeaza, le transportd, le
stocheaza sau le comercializeaza.

Art. 10. (1) Autoritatile administratiei publice locale asigura integrarea masurilor
privind dezvoltarea si perfectionarea activitdtii de apdrare Tmpotriva incendiilor, 1n
programele de dezvoltare economico-sociala ce se intocmesc la nivel local.



(2) Autoritatile administratiei publice locale asigurd aplicarea masurilor privind
activitatile de aparare Tmpotriva incendiilor cuprinse in ,,Planul de analiza si acoperire a
riscurilor” ce se intocmeste la nivelul localitatii.

(3) Planul de analiza si acoperire a riscurilor se actualizeaza anual.

(4) Consiliul Local, institutiile publice si operatorii economici subordonati acestora,
au obligatia sd angajeze cel putin un cadru tehnic sau un consilier cu atributii in domeniul
apdrarii Tmpotriva incendiilor, atestati potrivit metodologiei elaborate de Inspectoratul
General pentru Situatii de Urgenta.

(5) Numirea si schimbarea din functie a cadrului tehnic sau a personalului de
specialitate cu atributii Tn domeniul apararii impotriva incendiilor se comunica de angajator
in termen de 48 de ore de la angajare Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta ,,MIHAI
VITEAZUL” al judetului Covasna.

(6) Neandeplinirea atributiilor specifice, atrage dupa sine schimbarea din functie a
cadrului tehnic sau a personalului de specialitate cu atributii Tn domeniul apararii impotriva
incendiilor, dupa caz. Comnunicarea despre acest lucru se face de catre angajator in termen
de 48 de ore.

(7) Persoanele fizice si asociatiile familiale care desfasoard activitdti economice
autorizate pe teritoriul municipiului Sfintu Gheorghe, precum si celelalte entitati legal
constituite, neprevazute la alin. (4), indeplinesc atributiile pe linia apardrii impotriva
incendiilor Tn nume propriu, prin titularul de drept al entitatii.

Art. 11. (1) Persoana care observa un incendiu are obligatia de a anunta prin orice
pentru limitarea si stingerea incendiului.

(2) In cazul in care anuntul de incendiu s-a ficut cu rea credinti, fird motiv
intemeiat, autorul raspunde contraventional, potrivit legii, si suporta cheltuielile ocazionate
de deplasarea fortelor de interventie.

Art. 12. (1) in caz de incendiu, orice persoana trebuie sd acorde ajutor, cand si cat
este rational posibil, semenilor aflati Tn pericol sau dificultate, din proprie initiativa ori la
solicitarea victimei, a reprezentantilor autoritatilor administratiei publice, precum si a
personalului serviciilor de urgenta.

(2) In cazul incendiilor produse la paduri, plantatii, culturi agricole, miristi, pasuni
si fanete, persoanele (fizice si juridice) aflate Tn apropiere au obligatia s intervina imediat
cu mijloacele de care dispun, pentru limitarea si stingerea acestora.

(3) In cazurile de forta majora determinate de incendii, persoanele fizice si juridice
care detin, cu orice titlu, terenuri, constructii, instalatii tehnologice sau mijloace de
transport, au urmatoarele obligatii:

a) sa permitd, necondifionat, accesul serviciilor profesioniste/voluntare pentru
situatii de urgenta si persoanelor care acorda ajutor;

b) sd permita, neconditionat, utilizarea apei, materialelor si a mijloacelor proprii
pentru operatiuni de salvare, de stingere si de limitare a efectelor incendiilor produse la
bunurile proprii ori ale altor persoane;

c) sa accepte masurile stabilite de comandantul interventiei pentru degajarea
terenurilor, demolarea unei constructii sau a unei parti din constructie, tdierea
/dezmembrarea mijloacelor de transport, oprirea temporara a activitatilor sau evacuarea din
zona periclitatd si sa acorde sprijin, cu forte si mijloace proprii, pentru realizarea acestor
masuri.

Art. 13. La incheierea oricaror acte de transmitere temporard a dreptului de
folosintd asupra bunurilor imobile, precum si a contractelor de antrepriza, partile sunt
obligate sa consemneze n actele respective raspunderile ce le revin 1n ceea ce priveste
apararea impotriva incendiilor.

Art. 14. Detindtorii si utilizatorii de constructii ori de instalatii, echipamente
tehnologice de productie si de transport au obligatia sa conlucreze cu autoritatile
administratiei publice si cu organele de specialitate ale acestora in organizarea, asigurarea,
pregatirea si punerea in aplicare a planurilor de interventie Tn caz de incendiu.



1.2.2. OBLIGATIILE CONSILIULUI LOCAL

Art. 15. (1) Consiliul Local are urmatoarele obligatii principale:

a) aproba ,,Planul de analiza si acoperire a riscurilor”, stabileste resursele necesare
pentru aplicarea acestuia si il transmite Inspectoratului pentru Situatii de Urgentd ,,Mihai
Viteazu » al Judetului Covasna;

b) emite hotarari, in conditiile legii, cu privire la organizarea activitatii de aparare
impotriva incendiilor n unitatea administrativ-teritoriald pe care o reprezinta;

c) instituie reguli si masuri specifice corelate cu nivelul si natura riscurilor locale;
d) infiinteaza, la propunerea primarului, cu avizul Inspectoratului pentru Situatii de
Urgenta ,,Mihai Viteazul” al judetului Covasna, serviciul voluntar pentru situatii de urgenta
si aproba Regulamentul de organizare si functionare al acestuia;

e) desemneaza seful serviciului voluntar pentru situatii de urgenta, la propunerea
primarului, cu avizul Inspectoratului pentru Situatii de Urgentd ,Mihai Viteazu” al
judetului Covasna;

f) prevede distinct, potrivit legii, in proiectul bugetului propriu, resursele financiare
necesare 1n vederea organizdrii, Inzestrarii, functionarii si Indeplinirii atributiilor legale de
catre serviciul voluntar pentru situatii de urgentd infiintat, si exercitd controlul folosirii
acestora;

g) stabileste cuantumul taxei speciale destinata finantarii serviciului voluntar pentru
situatii de urgenta, precum si pentru informarea populatiei asupra riscurilor §i a masurilor
de aparare Tmpotriva incendiilor;

h) include, anual, in bugetul imprumuturilor externe si interne si in bugetul
fondurilor externe nerambursabile, sumele corespunzitoare pentru finantarea programelor,
proiectelor, subproiectelor, obiectivelor si altele asemenea, pentru finantarea cheltuielilor
activitatii serviciului voluntar pentru situatii de urgenta;

i) cuprinde anual, Tn bugetul propriu, sumele necesare pentru asigurarea bunurilor
din dotarea serviciului voluntar pentru situatii de urgentd, pentru cazurile de avarie,
distrugere sau pentru alte evenimente, cit §i pentru asigurarea de persoane §i raspundere
civila a personalului, pentru cazurile de invaliditate sau de deces, produse prin accidente,
catastrofe sau alte asemenea evenimente intervenite in timpul si din cauza indeplinirii
atributiilor specifice;

j) asigurd includerea, in planurile de organizare, de dezvoltare urbanisticd si de
amenajare a teritoriului, a cdilor de acces pentru interventii, a lucrdrilor pentru realizarea
sistemelor de anuntare, alarmare, precum si de alimentare cu apa in caz de incendiu;

k) analizeaza, semestrial si ori de cate ori este nevoie, capacitatea de aparare
impotriva incendiilor a unitdtii administrativ-teritoriale pe care o reprezinta si informeaza
Inspectoratul pentru Situatii de Urgentd "Mihai Viteazul,, al judetului Covasna cu privire la
masurile stabilite pentru optimizarea acesteia;

1) asigurd imobile si spatii amenajate corespunzator pentru functionarea serviciului
voluntar pentru de urgenta, precum si mijloacele de comunicatii necesare;

m) sprijind organizatoric, material si financiar organizarea i desfasurarea
concursurilor serviciului voluntar pentru situatii de urgenta si cercurilor de elevi ,,Prietenii
pompierilor” si,,Cu viata mea apar viata,,.

n) Indeplineste orice alte atributii prevazute de lege pentru apdrarea Tmpotriva
situatiilor deurgenta.

0) aproba bugetul local, stabileste impozite si taxe locale, precum si taxe speciale,
in conditiile legii Tn domeniul situatiilor de urgenta;

p) aprobd, la propunerea primarului, in conditiile legii, organigrama, statul de
functii, numarul de personal si Regulamentul de organizare si functionare a serviciilor
voluntare pentru situatii de urgenta;

q) aproba alocarea de fonduri din bugetul local pentru actiuni de aparare Tmpotriva
inundatiilor, incendiilor, dezastrelor si fenomenelor meteorologice periculoase;

r) asigurd, potrivit competentelor sale, conditiile materiale si financiare necesare
pentru buna functionare a institutiilor si serviciilor publice, apararea impotriva situatiilor
de urgenta, urmareste si controleaza activitatea acestora;



s) analizeaza activitatea serviciilor voluntare pentru situatii de urgenta, in conditiile
legii si propune masuri de Tmbunétatire a activitatii acestora.

(2) Consiliul local are obligatia constituirii formatiei de interventie salvare si prim
ajutor, chiar daca 1n localitate functioneaza servicii profesioniste pentru situatii de urgenta.

1.2.3. OBLIGATIILE PRIMARULUI

Art. 16. Primarul are urmatoarele obligatii principale:

a) asigurd elaborarea ,,Planului de analizd si acoperire a riscurilor” si aplicarea
acestuia;

b) asigurd respectarea criteriilor de performanta privind structura organizatorica si
dotarea serviciului voluntar pentru situatii de urgentd si elaborarea regulamentului de
organizare si functionare al acestuia;

c) asigura controlul respectarii masurilor de aparare Impotriva incendiilor pe timpul
adundrilor sau manifestarilor publice;

d) asigurd controlul respectarii masurilor de aparare Tmpotriva incendiilor la
constructiile siinstalatiile tehnologice apartindind domeniului public si privat al unitatii
administrativ-teritoriale, la institutiile publice i operatorii economici de interes local;

e) dispune verificarea Tndeplinirii masurilor stabilite prin avizele, autorizatiile si
acordurile pe care le emite;

f) asigura realizarea si menfinerea Tn stare de functionare a cdilor de acces, a
sistemelor de anuntare, alarmare, precum si de alimentare cu apa in caz de incendiu;

g) stabileste masurile necesare acordarii asistentei pentru prevenirea incendiilor la
gospodariile populatiei, in special in perioadele cu risc de incendiu (primavard, toamna);

h) organizeazd si executd, prin serviciul voluntar pentru situatii de urgenta,
controlul respectarii regulilor de aparare Tmpotriva incendiilor la gospodariile cetatenesti,
informeazd populatia cu privire la modul de comportare §i de interventie in caz de
incendiu;

i) asigurd Incadrarea serviciului voluntar pentru situatii de urgentd cu personal
atestat in conditiile legii, precum §i pregatirea profesionald si antrenarea acestuia;

j) asigurd conditiile pentru participarea la concursuri a serviciului voluntar pentru
situatii de urgenta si cercurilor de elevi ,,Prietenii pompierilor” si ,,Cu viata mea apar
viata™;

k) asigurd dotarea, potrivit normelor, cu mijloace tehnice pentru aparare impotriva
incendiilor §i echipamente de protectie specifice, carburanti, lubrifianti si alte mijloace
necesare sustinerii operatiunilor de interventie, inclusiv hrana si antidotul pentru
participantii la interventiile de lunga durata;

1) informeaza, de indata, prin orice mijloc, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta
»Mihai Viteazul” al judetului Covasna despre producerea, limitarea si lichidarea cu forte si
mijloace proprii, a oricdrei situatii de urgentd pe raza unitatii administrativ-teritoriale, iar Tn
termen de trei zile lucratoare completeaza si trimite acestuia raportul de interventie;

m) analizeazad anual dotarea cu mijloacele tehnice de aparare Tmpotriva incendiilor
si asigurd completarea acesteia, conform normelor 1n vigoare;

n) asigurd, prin mijloacele avute la dispozitie, desfiasurarea activitatilor de
informare si educatie antiincendiu a populatiei, precum si pentru alte calamititi sau
catastrofe;

0) analizeaza si solutioneaza petitiile cetdtenilor in problema apararii Tmpotriva
situatiilor deurgenta;

p) indeplineste orice alte obligatii previazute de lege pentru apdrarea impotriva
incendiilor a comunitatii locale;

r) ia masuri pentru prevenirea §i limitarea calamitatilor, catastrofelor, incendiilor
sau exploziilor, impreuni cu organele specializate ale statului. In acest scop poate mobiliza
populatia, operatori economici si institutiile publice din comuna sau oras, acestea fiind
obligate sd execute masurile stabilite in planurile de protectie si interventie elaborate pe
tipuri de dezastre;

s) asigurd ordinea publica si linistea locuitorilor, prin organismele specializate din
subordinea sa sau cu care coopereaza;



t) conduce serviciile publice locale;

u) emite avizele, acordurile si autorizatiile date Tn competenta sa prin lege;

v) propune Consiliului Local spre aprobare, in conditiile legii, organigrama, statul
de functii, numarul de personal si Regulamentul de organizare si functionare a serviciului
voluntar pentru situatii de urgenta;

w) propune Consiliului Local numirea si eliberarea din functie, in conditiile legii a
conducatorilor serviciilor publice de interes local;

x) raspunde de inventarierea $i administrarea bunurilor care apartin domeniului
public si privat al localitatii.

1.2.4. OBLIGATIILE PATRONULUI, ADMINISTRATORULUI SAU
CONDUCATORULUI ~ INSTITUTIEI ~ PRIVIND APARAREA  IMPOTRIVA
INCENDIILOR

Art. 18. Prin patron, administrator sau conducatorul institutiei se Tnfelege persoana
fizica cu atributii de conducere care angajeaza salariati cu contract individual de munca sau
cu conventie civild de prestari servicii Tn numele persoanei juridice pe care o reprezintd si
care are urmaitoarele obligatii principale:

a) sa stabileasca, prin dispozitii scrise, responsabilitatile si modul de organizare a
activititii de apdrare impotriva incendiilor in unitatea sa, sa le actualizeze ori de cate ori
apar modificari si sa le aduca la cunostinta salariatilor, utilizatorilor si oricaror persoane
interesate;

b) sd asigure identificarea si evaluarea riscurilor de incendiu din unitatea sa si sa
dovedeascad autoritatilor competente cd masurile de apirare Tmpotriva incendiilor sunt
corelate cu natura si nivelul riscurilor;

c) sa solicite si sa obtind avizele si autorizatiile de securitate la incendiu, prevazute
de lege si sd asigure respectarea conditiilor care au stat la baza eliberarii acestora; in cazul
anuldrii avizelor sau a autorizatiilor, sd dispuna imediat sistarea lucrarilor de constructii
sau oprirea functionarii ori utilizarii constructiilor sau amenajarilor respective;

d) sa permitd, in conditiile legii, executarea controalelor pe linia apararii Tmpotriva
incendiilor, sd prezinte documentele si informatiile solicitate si sd nu ingreuneze sau
obstructioneze, in nici un fel, efectuarea acestora;

e) sa permitd alimentarea cu apd, in mod gratuit, a autospecialelor de interventie in
situatii de urgenta;

f) sa intocmeasca, sa actualizeze permanent si sd transmitd Inspectoratului pentru
Situatii deUrgenta ,,Mihai Viteazul” al judetului Covasna lista cu substantele periculoase,
clasificate potrivit legii, utilizate Tn activitatea sa sub orice forma, cu mentiuni privind:
proprietdtile fizicochimice, codurile de identificare, riscurile pe care le prezintd pentru
sandtate si mediu, mijloacele de protectie recomandate, metodele de interventie si prim-
ajutor, substantele pentru stingere, neutralizare sau decontaminare;

g) sa elaboreze instructiunile de apdrare Tmpotriva incendiilor si sa stabileasca
atributiile ce revin salariatilor pe locurile de munca;

h) sad verifice dacd, atat angajatii, cat §i persoanele din exterior care au acces in
unitatea sa, cunosc §i respecta instructiunile necesare privind masurile de aparare impotriva
incendiilor;

i) sd asigure constituirea, cu avizul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta
»Mihai Viteazu” al judetului Covasna, a serviciului privat pentru situatii de urgenta precum
si functionarea acestuia conform reglementarilor in vigoare ori s& incheie contract cu un alt
serviciu voluntar sau privat pentru situatii de urgentd, capabil sd intervind operativ si
eficace pentru stingerea incendiilor;

j) sa asigure intocmirea si actualizarea planurilor de interventie si conditiile pentru
aplicarea acestora 1n orice moment;

k) sa permita, la solicitare, accesul fortelor inspectoratului n unitatea sa in scop de
recunoastere, instruire sau de antrenament §i sa participe la exercitiile si aplicatiile tactice
de interventie organizate de acesta;

1) sa asigure utilizarea, verificarea, Intretinerea §i repararea mijloacelor de aparare
impotriva incendiilor cu personal atestat, conform instructiunilor furnizate de proiectant;



m) sd asigure pregatirea si antrenarea serviciului privat pentru situatii de urgenta
pentru interventie si pentru participarea acestuia la concursurile profesionale;

n) sa asigure si sd puna in mod gratuit la dispozitia fortelor chemate 1n ajutor
mijloacele tehnice pentru apdrare impotriva incendiilor si echipamentele de protectie
specifice riscurilor care decurg din existenta si functionarea unitatii sale, precum si
antidotul si medicamentele pentru acordarea primului ajutor;

0) sd stabileascd si sd transmitd catre transportatorii, distribuitorii si utilizatorii
produselorsale, regulile si masurile de aparare Tmpotriva incendiilor, specifice acestora,
corelate cu riscurile la utilizarea, manipularea, transportul si depozitarea produselor
respective;

p) sd utilizeze in unitatea sa numai mijloace tehnice de aparare impotriva
incendiilor certificate conform legii;

q) sa indeplineascd orice alte atributii prevazute de lege privind apararea Impotriva
incendiilor.

1.2.5 OBLIGATIILE UTILIZATORILOR, SALARIATILOR, PROIECTANTILOR,
EXECUTANTILOR SI CADRELOR TEHNICE/CONSILIERILOR PRIVIND
APARAREA IMPOTRIVA INCENDIILOR

Art. 19. (1) Persoanele fizice, asociatiile familiale sau persoanele juridice care
detin parti din acelasi imobil trebuie sd colaboreze pentru indeplinirea obligatiilor ce le
revin in vederea asigurdrii masurilor de apdrare impotriva incendiilor pentru intregul
imobil.

(2) Prin utilizator se 1intelege orice persoana care foloseste un bun aflat in
proprietatea altei persoane, in baza unei conventii ori prin punerea acestuia la dispozitie
pentru utilitatea publica, in mod gratuit.

(3) Utilizatorul are urmatoarele obligatii principale:

a) sd cunoascd si sd respecte masurile de aparare Tmpotriva incendiilor, stabilite de
patron, administrator, conducdtorul institutiei (entitdtii), proprietar, producator sau
importator, dupa caz;

b) sa intretind si sa foloseasca, in scopul pentru care au fost realizate, dotarile
pentru apdrarea impotriva incendiilor, puse la dispozitie de patron, administrator,
conducdtorul institutiei(entitatii), proprietar, producitor sau de importator;

c) sa respecte normele de apdrare Tmpotriva situatiilor de urgentd, specifice
activitdtilor pe care le organizeaza sau desfasoara;
sau mijlocul de transport utilizat, neautorizate si fara acordul scris al proprietarului;

e) sa aduca la cunostinta patronului, administratorului, conducatorului institutiei
(entitatii) sau proprietarului, dupd caz, orice defectiune tehnicd ori altd situatie care
constituie pericol sau situatie de urgenta.

Art. 20 (1) Salariatii indiferent de natura angajarii, au in procesul muncii
urmatoarele obligatii principale:

a) sa respecte regulile si masurile de aparare impotriva situatiilor de urgenta, aduse
la cunostinta, sub orice formd, de patron, administrator sau conducatorul institutiei, dupa
caz;

b) sd utilizeze substantele periculoase, instalatiile, utilajele, masinile, aparatura si
echipamentele, potrivit instructiunilor tehnice si ale celor date de patron, administrator sau
conducdtorul institutiei, dupa caz;

¢) sé nu efectueze manevre nepermise sau modificdri neautorizate ale sistemelor si
instalatiilor de aparare Tmpotriva situatiilor de urgenta;

d) sd comunice, imediat dupd constatare, conducatorului locului de munca, orice
incdlcare a normelor de apdrare Tmpotriva situatiilor de urgentd sau situatie stabilita de
acesta ca fiind un pericol, precum si orice defectiune sesizata la sistemele si instalatiile de
apdrare impotriva situatiilor de urgenta;

e) sd coopereze cu salariatii desemnati de patron sau administrator, dupa caz, in
vederea realizarii masurilor de aparare impotriva incendiilor;



f) sa actioneze 1n conformitate cu procedurile stabilite pe locul de munca la aparitia
oricdrui pericol iminent;

g) sa furnizeze persoanelor abilitate, toate datele si informatiile de care are
cunostinta referitoare la producerea incendiilor.

(2) Proiectantii de constructii $i amenajari, de echipamente, utilaje si instalatii
tehnologice sunt obligati:

a) sa elaboreze scenarii de incendiu si sa evalueze riscurile pentru constructiile,
amenajarile, echipamentele, utilajele si instalatiile tehnologice proiectate, pe baza
metodologiei emise de Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta si publicate 1n
Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I;

b) sa cuprindd in documentatiile pe care le Tntocmesc masurile de aparare impotriva
incendiilor, specifice naturii riscurilor pe care le contin obiectele proiectate;

c) sa prevadd 1n documentatiile tehnice de proiectare, potrivit reglementarilor
specifice,mijloacele tehnice pentru apdrarea impotriva incendiilor si echipamentele de
protectie specifice;

d) sa intocmeascd si sa predea beneficiarilor schemele si instructiunile de
functionare ale mijloacelor de aparare impotriva incendiilor pe care le-au prevazut in
documentatii, precum si regulile necesare de verificare si Intrefinere in exploatare a
acestora;

e) sa asigure asistenta tehnicd necesard realizdrii masurilor de apdrare Tmpotriva
situatiilor de urgentd cuprinse in documentatii, pana la punerea in functiune.

(3) Executantii lucrarilor de constructii §i de montaj de echipamente si instalatii
sunt obligati:

a) sd realizeze, integral si la timp, masurile de apdrare Tmpotriva incendiilor
cuprinse in sd asigure luarea masurilor de apdrare impotriva incendiilor pe timpul
executdrii lucrarilor, precum si la organizarile de santier;

b) sa asigure functionarea mijloacelor de aparare impotriva incendiilor prevazute in
documentatiile de executie la parametrii proiectati, Tnainte de punerea 1n functiune.

(4) Cadrele tehnice/personalul de specialitate cu atributii Tn domeniul apararii
impotriva incendiilor, angajat, au/are urmatoarele obligatii principale:

a) elaboreazd programele de optimizare a capacitatii de aparare si aplicarea
conceptiei de aparare Tmpotriva incendiilor la nivelul unitdtii administrativ teritoriale,
institutiei sau operatorului economic;

b) fac/face propuneri de reglementdri tehnice si organizatorice, controleaza
aplicarea normelor de aparare impotriva incendiilor in domeniul specific;

c¢) propun includerea in bugetele proprii a fondurilor necesare organizdrii activitatii
de apdrare impotriva incendiilor, dotérii cu mijloace tehnice pentru apdrarea impotriva
incendiilor si echipamente de protectie specifice;

d) Indruma si controleaza activitatea de aparare impotriva incendiilor §i analizeaza
respectarea Incadrdrii 1n criteriile de performantd a serviciilor voluntare/private pentru
situatii de urgenta, dupa caz, in unitatile si institutiile din care fac parte;

e) prezintd conducerii, semestrial sau ori de cate ori situatia impune, raportul de
evaluare a capacitatii de aparare Tmpotriva incendiilor;

f) raspund de pregatirea serviciului voluntar/privat pentru situatii de urgentd, dupa
caz, precum si de participarea acestuia la concursurile profesionale;

g) acorda sprijin si asistentd tehnicd de specialitate centrelor operative pentru
situatii de urgenta in indeplinirea atributiilor;

h) analizeaza anual respectarea Tncadrarii 1n criteriile de constituire a serviciilor de
urgentd voluntare si private, dotarea cu mijloace de aparare impotriva incendiilor si fac
propuneri pentru optimizare a acestora;

i) Elaboreazd si inainteazd spre aprobare programe de informare si educatie in
domeniul situatiilor de urgenta.

(5) Formarea, evaluarea si certificarea competentei profesionale a cadrelor
tehnice/consilierilor prevazuti la alin.(4) se realizeazd in centre de formare si evaluare
abilitate in conditiile legii, iar certificarea competentei profesionale se realizeazd de



Centrul National pentru Securitate la Incendiu si Protectie Civila autorizat la Centrul
National de Formare Profesionala a Adultilor.

1.2.6. OBLIGATIILE CETATENILOR PRIVIND APARAREA IMPOTRIVA
INCENDIILOR

Art. 21. Cetitenii au urmaétoarele obligatii principale:

a) sa respecte in orice Tmprejurare normele de prevenire si stingere a incendiilor si
sd nu primejduiasca, prin deciziile si faptele lor, viata, bunurile si mediul; orice persoana
care observd un incendiu are obligatia de a anunta prin orice mijloc serviciul
profesionist/voluntar/privat pentru situatii de urgentd, primarul, politia, patronul
stingerea incendiului;

b) in cazul incendiilor produse la paduri, la plantatii §i la culturi agricole,
persoanele fizice si juridice aflate in apropiere au obligatia s intervind cu mijloacele de
care dispun fard a fi solicitate;

c) persoanele fizice care detin orice titlu, terenuri, constructii sau instalatii
tehnologice, au obligatia de a permite accesul pompierilor si persoanelor care acorda
ajutor, precum si utilizarea apei, materialelor si mijloacelor proprii pentru operatiuni de
salvare, stingere si limitare a efectelor incendiilor produse la bunurile proprii ori ale altor
persoane;

d) sa Intretina si sa foloseasca in scopul pentru care au fost realizate mijloacele si
dotérilepentru apdrarea impotriva incendiilor;

e) sd permitd montarea placutelor indicatoare pentru hidrantii stradali din zona
locuintelor proprietate sau inchiriate;

f) in caz de incendiu, orice persoand are obligatia de a acorda ajutor, cind si cit este
rational posibil, semenilor aflati Tn pericol sau in dificultate, din proprie initiativa ori la
solicitarea victimei, a autoritdtilor administratiei publice sau a reprezentantilor acestora,
precum si a pompierilor;

g) in cazurile prevazute de lege, pentru limitarea propagarii incendiilor si evitarea
producerii unui dezastru, persoanele fizice trebuie sia accepte si alte masuri stabilite de
conducdtorul interventiei, cum sunt: degajarea terenurilor, demolarea unei constructii sau a
unei parti din constructie; oprirea temporard a activitatilor, evacuarea din zona periclitata,
dupa caz;

h) la incheierea contractelor de concesionare, de inchiriere si de antrepriza partile
sunt obligate sd consemneze 1n actele respective raspunderile ce le revin in ceea ce priveste
asigurarea apardrii Tmpotriva incendiilor;

i) pentru limitarea propagarii si stingerea incendiilor, precum §i pentru limitarea si
inldturarea efectelor acestora, persoanele fizice au obligatia sd colaboreze cu consiliile
judetene, consiliile locale si persoanele juridice, fiecare contribuind cu forte si mijloace, pe
baza de reciprocitate sau contra unei plati;

j) detinatorii si utilizatorii de constructii ori de instalatii si echipamente tehnologice
de productie au obligatia sa conlucreze cu autoritatile administratiei publice si cu organele
de specialitate ale acestora pentru organizarea, pregatirea si punerea in aplicare a planurilor
de interventie 1n caz de urgenta publica de incendiu.

1.2.7. OBLIGATIILE CONDUCERILOR ASOCIATIILOR DE
PROPRIETARI/LOCATARI

Art. 22 (1) Conducerea asociatiilor de proprietari/locatari a imobilelor de locuit are
urmatoarele obligatii:

a) sd numeascd din rdndul membrilor comitetului executiv un responsabil cu
probleme de P.S.I si sd desfidsoare in rindul locatarilor activititi de instruire privind
cunoagsterea si respectarea normelor de prevenire si stingere a incendiilor;

b) sa asigure executarea controalelor P.S.I. de citre o comisie numitd Tn acest sens
luand masuri de 1nlaturare a neregulilor constatate si s analizeze semestrial activitatea de
P.S.I. luand masuri pentru Tmbunatatirea acesteia;



¢) sa desfasoare in riandul locatarilor activitati de informare, instruire si educare
privind cunoasterea masurilor de prevenire si stingere a incendiilor precum si a modului de
actiune in caz de incendiu;

d) sa stabileasca necesarul de mijloace de prima interventie pe baza normelor, sa
asigure dotarea, sa verifice starea de pastrare a acestora si functionarea lor si sd asigure
verificarea mijloacelor P.S.I. din dotare, conform legii;

e) sd dispund masuri imediate pentru remedierea urgentd a tuturor deficientelor
constatate la cladiri sau la instalatiile aferente acestora, de naturd sa genereze incendii, a
caror remediere intra Tn obligatiile asociatiei de proprietari/locatari;

f) sd permitd montarea placutelor indicatoare pentru hidrantii stradali din zona si sa
supravegheze si intretind hidrantii subterani si supraterani din zona asociatiei de
proprietari/locatari;

g) sa primeasca, sa rezolve, sau sd nainteze sesizarile locatarilor privind P.S.L. la
Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta ,,Mihai Viteazul” al judetului Covasna si sa
mobilizeze locatarii la stingerea incendiilor, cu mijloacele pe care le au la Indeména;

h) sd interzica blocarea sau Tngustarea cdilor de acces, evacuare si interventie cu
orice fel demateriale sau amenajarea unor spatii de lucru, depozitare ori cu alte destinatii
(In afara de circulatie);

i) sa interzicd depozitarea materialelor combustibile Tn poduri, case de scari,
subsoluri;

c) sd interzicd depozitarea substantelor inflamabile in locuinte, garaje peste
cantitatea de 25 litri (pastrarea acestei cantitati se face numai in recipiente metalice inchise
etans);

d) sd interzicd exploatarea instalatiilor de incilzire, electrice, cu improvizatii sau
contrar normelor 1n vigoare;

e) sa interzica executarea unor lucrari de modificare sau schimbari de destinatie
care ar periclita siguranta la foc a cladirii;

f) sa interzica blocarea hidrantilor de incendiu interiori, stradali sau a conductelor
uscate;

g) sd interzica realizarea unor compartimentari si amenajarea de boxe, de magazii,
ateliere in poduri, casele de scéri sau subsol;

h) sa interzica fumatul si focul deschis 1n locuri cu pericol de incendiu;

1) sa interzica amenajarea de parcari, garaje pe caile de acces si de interventie;

j) sd interzica utilizarea recipientelor neomologate sau defecte, transvazarea
improvizatd sau neautorizatd a gazelor petroliere lichefiate dintr-un recipient in altul si
verificarea etanseitatii cu flacara deschisa.

(2) Proprietarii sau locatarii imobilelor de locuit au urmatoarele obligatii:

a) sa ceara autorizatie de construire de la organele 1n drept pentru orice constructie
noud, extinderi, modificari sau reparatii capitale;

b) sd urmareasca ca instalatiile de incalzire, iluminat sau de alimentare cu apa sa se
realizeze in conformitate cu normativele 1n vigoare;

c) sd ia masuri ca depozitarea diverselor materiale combustibile in apropierea
constructiilor sau chiar in constructii sd se facd cu respectarea normelor de prevenire si
stingere a incendiilor;

d) sa foloseascd corect instalatiile si aparatele de uz casnic ce functioneaza cu
energie electricd, gaz metan, sau gaz petrolier lichefiat(GPL);

e) sa instruiasca copii in folosirea focului deschis, manipularea produselor
inflamabile, a instalatiilor de uz casnic, Tn mod corect pentru a nu produce incendii;

f) in fiecare gospodarie (locuintd) sa se afle la dispozitie anumite mijloace care, in
caz de nevoie, s poata fi folosite la stingerea incendiilor;

g) fiecare cetatean este obligat sd dea concursul necesar in orice imprejurare pentru
prevenirea si stingerea incendiilor cu mijloacele pe care le are la Tndeména. in acest scop
trebuie sa-si insuseascda minimum de cunostinte in acest domeniu. De asemenea, este
obligat sa sesizeze organele n drept despre orice neregula, care neinldturatd la timp ar



putea duce la izbucnirea incendiilor sau la ingreunarea actiunilor de interventie pentru
stingere;

h) sd utilizeze maximum 2 butelii cu GPL omologate intr-o incipere si sa
amplaseze butelia la distanta de minimum 1 m fatd de aparatul de gatit pe care-l
alimenteaza si sa le protejeze de alte surse de céldura.

1.3. ACTIVITATEA DE INFORMARE, INSTRUIRE SI EDUCARE
PREVENTIVA

Art. 23. Conducatorii institutiilor (entitdtilor) vor stabili prin dispozifii scrise
responsabilitatile si modul de organizare privind apdrarea Tmpotriva situatiilor de urgenta
in unitatile lor si le vor aduce la cunostinta salariatilor. Pentru acestea vor elabora
instructiunile de apdrare, stabilind sarcinile ce revin salariatilor pentru fiecare loc de
munca.

Art. 24. Persoanelor incadrate in muncd li se va face un instructaj pe baza unei
tematici elaborate de cétre conducerea locului de munca §i care se va consemna in figele
individuale conform prevederilor Dispozitiilor Generale privind instruirea salariatilor 1n
domeniul situatiilor de urgenta, aprobate prin Ordinul Ministrului Administratiei si
Internelor nr. 712/2005, completat si modificat cu O.M.A.I nr. 786/2005.

Art. 25. in fiecare unitate se va intocmi un program de instruire anual sau
semestrial, care va cuprinde intregul personal. Tematica de instruire trebuie sd fie
diferentiata atit in raport cu atributiile de serviciu, profesie si nivel de pregatire cat si ca
duratd si frecventa a instruirii, asigurandu-se in functie de complexitatea si vulnerabilitatea
locurilor de munca, cuprinderea tuturor problemelor de prevenire si stingere a incendiilor
pe care trebuie sa le cunoasca personalul respectiv.

Art. 26. Cabinetele de P.S.I. vor fi dotate cu mijloacele necesare activitatii de
informare, instruire si educare preventiva antiincendiu, dupa cum urmeaza:

a) mijloace vizuale: afise, panouri, pliante, brosuri, inscriptii, indicatoare;

b) mijloace audio-vizuale: filme, video, statii de radioamplificare si radioficare;

c) alte mijloace: instructaje, expuneri, conferinte, etc.

Art. 27. In locurile unde exista pericol de incendiu sau de explozie este obligatorie
utilizarea indicatoarelor de securitate, conform STAS 297/2 si ISO 9002.

Art. 28. in planurile de interventie se vor stabili, de asemenea, masurile specifice
activitatii de informare, instruire si educare preventiva antiincendiu.

Art. 29. In fata sediului primdriei si serviciului voluntar/privat pentru situatii de
urgentd, se vor amenaja afisiere, iar prin grija cadrului tehnic si a sefului serviciului
voluntar/privat pentru situatii de urgenta se va asigura actualizarea permanenta a acestuia.

Art. 30. Prin intermediul presei locale, a posturilor de radio locale si televiziune
prin cablu se efectueazd mediatizarea regulilor $i masurilor de P.S.1.;

Art. 31. Se vor inscriptiona si afisa vizibil 1n toate locurile publice (sediul primariei
si a altor institutii publice, scoli, gradinite, spatii comerciale, piete, targuri, oboare, etc.)
reguli de prevenire si stingere a incendiilor privind fumatul, focul deschis, jocul copiilor cu
focul, exploatarea sobelor, a cosurilor de fum si instalatiilor electrice, numarul de telefon al
serviciului voluntar/privat pentru situatii de urgenta de urgentd pentru apelare in caz de
incendiu, etc. (indicatoare de interzicere,avertizare sau informare, dupa caz).

Art. 32. Prin grija Consiliului Local se vor realiza si distribui in localitatile
apartinatoare materiale de informare publica si educatie preventiva antiincendiu si alte
situatii de urgenta.

Art. 33. Prin grija Consiliului Local se vor organiza Intilniri §i activitati 1n scoli si
gradinite pentru educarea antiincendiu a prescolarilor si scolarilor, precum si pentru
sustinerea activitatii cercurilor de elevi ,,Prietenii pompierilor” si ,,Cu viata mea apar
viata”.

Art. 34. Prin grija Consiliului Local se va asigura realizarea de abonamente la
publicatiile de specialitate si educatie antiincendiu sau alte situatii de urgentd, pentru
fiecare operator economic/institutie din subordine.

1.4. INVESTIGAREA CONTEXTULUI PRODUCERII INCENDIILOR

1.4.1. ANUNTAREA PRODUCERII INCENDIILOR



Art. 35. In localizarea si lichidarea rapidd si fara pierderi a incendiilor, un rol
deosebit il are anuntarea operativa a acestora in primul rand la serviciul voluntar pentru
situatii de urgentd propriu si in al doilea rand la serviciul profesionist pentru situatii de
urgentd. Rapiditatea si eficienta interventiilor depinde nemijlocit de cunoasterea de catre
toti cetdtenii a modului de anuntare a incendiului.

Art. 36. Anuntarea se poate face prin telefon, clopot, toacd, sirena sau chiar verbal
de catre o persoana care a observat incendiul, 1n situatia in care mijloacele mentionate
anterior nu pot fi folosite. Persoana va alerta in cel mai scurt timp serviciul profesionaist
pentru situatii de urgentd din localitate, primarul, polifia, concetdtenii din imediata
incendiului.

Art. 37. Pentru anuntarea situatiilor de urgentd se vor instala mijloace de
semnalizare acustica sau optica.

Art. 38. Personalul Tncadrat Tn munca va fi instruit pentru a cunoaste mijloacele de
alarmare si semnalizare 1n caz de incendiu, precum si codul de semnale stabilite i modul
in care se desfagoara operatiunile de alarmare.

Art. 39. Se interzice ca posturile telefonice de la care se anuntd serviciul
profesionist pentru situatii de urgentd in caz de incendiu sa fie inchise sau Tncuiate astfel
incat sa nu se poatd realiza legatura.

Art. 40. Personalul de serviciu din primaérie, operatorul economic/institutie va
avea atributiuni precise pe linia prevenirii si stingerii a incendiilor si va fi instruit si
verificat asupra modului Tn care cunoaste si 1si indeplineste aceasta obligatie de serviciu de
cadrul tehnic angajat.

Art. 41. In zonele impadurite si la suprafetele cultivate cu paioase si grosiere se vor
instala puncte de observare dotate cu binoclu si mijloace de telecomunicatie Tn vederea
anuntarii operative a evenimentului.

Art. 42. Observarea incendiului se realizeaza de catre :

a) membrii serviciului voluntar/privat pentru situatii de urgenta din posturile fixe;

b) personalul muncitor de pe locul de munca;

¢) voluntarii din serviciul voluntar/privat pentru situatii de urgentd componenta
preventiva sau cetateni ai localitatii si trecatori;

d) personalul special destinat pentru verificarea si intretinerea instalatiilor din
obiective si localitati;

e) personalul de paza;

f) instalatii de detectare si semnalizare, dupa caz.

Art. 43. Toate aceste categorii de personal vor fi instruite asupra atributiilor cele
revin in acest scop, pe timpul serviciului de observare si anuntare a incendiilor (inclusiv
prin exercitii practice).

Art. 44. La anuntarea incendiului se vor comunica obligatoriu urmaétoarele :

a) denumirea obiectivului incendiat;

b) ce arde (felul materialelor, obiectivelor);

¢) locul izbucnirii incendiului;

d) adresa exacta (echipajele de interventie vor fi TntAimpinate pentru dirijare);

e) cine anuntd incendiul, numele si prenumele, functia si numarul de telefon de la
care face anuntarea;

f) dupa anuntarea acestor date Inchide telefonul si asteapta pentru confirmare;

g) anuntarea subunitatilor de interventie ale Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta
»Mihai Vitezu” al judetului Covasna se va face prin numarul de apel netaxabil 112.

Art. 45. Anuntarea incendiilor se va face la Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta
~MIHAI VITEAZUL” al judetului Covasna. de catre conducerile primariei sau a
operatorilor economici/institutiilor in cel mai scurt timp posibil si pentru evenimentele la
care nu au participat la Stingere subunitati ale Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta
»Mihai Viteazu” al judetului Covasna, acestea fiind lichidate cu forte proprii.



1.4.2 INVESTIGAREA PRODUCERII INCENDIILOR

Art. 46. Persoanele fizice si juridice au obligatia sd sprijine organele abilitate
pentru stabilirea cauzelor probabile de producere a incendiului.

Art. 47. (1) In situatia cand la interventie nu participa subunitatile Inspectoratului
pentru Situatii de Urgenta ,,Mihai Viteazu ” al judetului Covasna , conducerea operatorului
economic/institutiei, cadrul tehnic, va lua masuri pentru:

a) identificarea elementelor caracteristice ale incendiului produs functie de zona cea
mai intensd de ardere, manifestarea sursei de initiere, materialelor combustibile prezente la
locul focarului si Tmprejurarile favorizante;

b) stabilirea cauzelor probabile ale producerii incendiului se va efectua prin
eliminarea ipotezelor nesustinute de argumente tehnice §i corelarea elementelor
caracteristice ale incendiului cu Tmprejurarile favorizante;

c) stabilirea unor masuri pentru prevenirea unui eveniment similar in viitor, prin
abordarea tuturor Incdlcarilor normelor specifice de P.S.I. in corelatie cu cauza producerii
incendiului.

(2) Concluziile privind incendiul se stabilesc prin evaluarea modului de Tndeplinire
a atributiilor de cétre personalul cu responsabilitati de P.S.I.. si a celui care a realizat
interventia de stingere;

Art. 48. Concluziile desprinse vor fi completate cu noi date rezultate din audierea
martorilor aflati la locul interventiei.

Art. 49. Dupa completarea documentului, acesta se va Tnainta, Tn termen de 3 zile,
la Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta ,, MIHAI VITEAZUL” al judetului Covasna.

1.5 ORGANIZAREA SI DESFASURAREA ACTIVITATILOR DE
APARARE IMPOTRIVA SITUATIILOR DE URGENTA

1.5.1 STRUCTURA ORGANIZATORICA

Art. 50. Structura organizatoricd de aparare Tmpotriva situatiilor de urgenta
specificd unitdtii administrativ-teritoriale, operatorilor economici si institutiilor este
serviciul voluntar/privat pentru situatii de urgentd, constituit prin unificarea serviciului
public/privat de pompieri civili si a formatiunilor de protectie civila.

Art. 51. Constituirea, organizarea, functionarea si structura serviciului de urgenta
voluntar se stabilesc 1n conformitate cu prevederile Legii 307/2006 privind apirarea
impotriva incendiilor, OMAI nr. 718/2005 pentru aprobarea “Criteriilor de performanta”
privind structura organizatorica si dotarea serviciilor voluntare pentru situatii de urgenta ,
HGR 1579//2005 pentru aprobarea Statutului personalului voluntar din serviciile de
urgentd  voluntare, OMAI 160/2007 pentru aprobarea Regulamentului de
planificare,organizare,desfasurare si finalizare a activitatii de prevenire a situatiilor de
urgentd prestatd de serviciile voluntare si private pentru situatii de urgentd, OMAI
106/2007 pentru aprobarea Criteriilor de stabilire a consiliilor locale §i operatorilor
economici care au obligatia de a angaja cel putin un cadru tehnic sau personal de
specialitate cu atributii Tn domeniul apardrii impotriva incendiilor.

Art. 52. (1) Cadrul tehnic/personalul de specialitate cu atributii de indrumare,
control si de constatare a incalcarii legii in domeniul prevenirii §i stingerii incendiilor, de la
nivelul unitatii administrativ-teritoriale se angajeaza de catre primarie.

(2) Formarea, evaluarea si certificarea competentei profesionale a cadrelor
tehnice/consilierilor prevazuti la alin. (1) se realizeaza in centre de formare si evaluare
infiintate la nivelul Consiliului Judetean cu acordul Inspectoratul General pentru Situatii de
Urgenta.

Art. 53. Pentru efectuarea unor activititi preventive, primarul poate nominaliza
persoane din randul cetdtenilor, care constituite Tn grupe, vor efectua pe bazd de
voluntariat, activitati cum sunt:

a) atentionarea cetdtenilor asupra masurilor preventive specifice sezonului, in
perioadele caniculare si cu seceta prelungitd, ploi abundente, etc.;

b) supravegherea unor activitati cu public numeros de naturd religioasa, cultural-
sportiva sau distractiva, sarbatori traditionale, etc.;



Art. 54. Actele de autoritate specifice activitatii de apararea impotriva situatiilor de
urgenta la unitatilor administrativ-teritoriale, se refera la:

a) constituirea Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta elaborarea si aprobarea
Regulametului de organizare si functionare a acestuia;

b) constituirea serviciului voluntar/privat pentru situatii de urgenta, elaborarea si
aprobarea Regulametului de organizare si functionare a acestuia;

c) asocierea sau stabilirea relatiilor de colaborare, dupa caz, cu alte consilii locale
ori operatori economici, dacd nu se poate constitui un serviciu voluntar/privat pentru
situatii de urgentd propriu avand in structurd un compartiment sau specialisti pentru
prevenire, formatii de interventie, salvare si prim ajutor si ateliere de reparatii si intretinere,
dupa caz;

d) stabilirea cuantumului taxei speciale pentru finantarea serviciului voluntar pentru
situatii de urgentd(conform prevederilor Legii nr. 481/2004) si pentru desfdsurarea de
activititi de informare a cetatenilor Tn domeniul apararii impotriva incendiilor si protectiei
civile;

e) componenta compartimentului de prevenire §i sectoarele de competentd a
acestora;

f) constructiile si instalatiile tehnologice apartindind domeniului public si privat al
unitatii administrativ-teritoriale;

g) reglementarea modului de executare a lucrarilor cu foc deschis;

h) reglementarea fumatului in spatiile prevazute la lit.”’e”;

i) reglementarea modului de gestionare a deseurilor, reziduurilor si a ambalajelor
specifice activitatii;

j) masurile speciale din domeniul prevenirii si stingerii incendiilor, care se
contracareze efectele perioadelor caniculare §i secetoase si pentru sezonul rece;

k) sistemul de masuri tehnice si organizatorice referitoare la instruirea in domeniul
situatiilor de urgenta;

1) raspunderile ce revin partilor In domeniul apararii Tmpotriva incendiilor, Tn cazul
concesiondrii, Inchirierii i antreprizei;

m) reglementarea circulatiei pe teritoriul unitatii administrativ-teritoriale a
mijloacelor care transportd materiale periculoase, clasificate astfel conform legii (rute,
stationare, oprire i parcare);

Art. 55. (1) Documentele specifice activititii de aparare impotriva situatiilor
de urgenta, cuprind de regula informatii referitoare la:

a) datele de identitate ale personalului din cadrul serviciului voluntar pentru situatii
de urgenta, inclusiv cele privind calificarea si atestarea;

b) operatori economici cu care primaria a Incheiat contracte de inchiriere, locatie si
altele, cu specificarea obiectului de activitate;

c) alimentarea cu apa a unitatii administrativ-teritoriale pentru stingerea incendiilor
(rezervoare, pompe, retele de hidranti de incendiu, rampe de alimentare cu apa amenajate
la rauri silacuri);

d) sistemul de anuntare si alarmare in caz producerii unor situatii de urgenta;

e) zilele 1n care se organizeaza activitafi traditionale, cu participarea unui numar
mare de persoane pe teritoriul unitatii administrativ-teritoriale;

f) zonele din unitatea administrativ-teritoriald in care interventia se poate realiza
numai cu dispozitive de la distantd din cauza strdzilor inguste, drumurilor in pantd, caselor
izolate, podurilor sub capacitate si altor asemenea situatii;

g) aplicatiile si exercitiile de interventie desfasurate cu serviciul voluntar pentru
situatii de urgenta;

h) procedurile de instruire pe categorii de instructaje specifice, conform
Dispozitiilor Generale privind instruirea salariatilor Tn domeniul situatiilor de urgenta
aprobate prin Ordinul Ministrului Administratiei si Internelor nr. 712/2005, completat si
modificat prin OMALI nr. 786/2005 si figele de instruire aferente;



i) ,,Planul de analiza si acoperire a riscurilor” si planul de interventie al localitatii,
avizate de Inspectoratul pentru Situatii de Urgentd ,,MIHAI VITEAZUL” al judetului
Covasna;

m) avizele si autorizatiile P.S.I. obfinute pentru constructiile, instalatiile
tehnologice si alte amenajari din patrimoniul propriu, Insotite de documentele vizate spre
neschimbare care au stat la baza emiterii lor;

Jj) atestatele, agrementele tehnice, certificatele de conformitate, procesele verbale de
verificare a elementelor de constructie, instalatiilor utilitare si a mijloacelor tehnice P.S.L;

k) notele de activitdfi preventive organizate si desfasurate in cadrul unitatii
administrativ teritoriale;

1) alte documente care se apreciaza ca oportune.

(2) Documentele specifice activitdtii de apdrare Impotriva incendiilor se
actualizeaza periodic.

Art. 56. (1) Activitatile de prevenire desfisurate se finalizeaza prin intocmirea
unei note de control previzute in anexa nr. 5 din OMAI 160/2007 pentru aprobarea
Regulamentului de planificare,organizare,desfasurare si finalizare a activitatii de prevenire
asituatiilor de urgenta prestata de serviciile voluntare si private pentru situatii de urgenta.

(2) Notele de control se centralizeaza, se analizeazd si se pastreazd la sediul
primadriei Intr-un dosar special constituit.

(3) Pentru situatiile deosebite constatate primarul va dispune masurile care se
impun pentru inlaturarea acestora.

Art. 57. Controlul respectarii masurilor de aparare impotriva incendiilor pe timpul
adunarilor sau al manifestarilor publice se face de catre personalul compartimentului de
prevenire din cadrul serviciului voluntar /privat pentru situatii de urgentd sau de alte
persoane desemnate de primar si are Tn vedere urmaétoarele:

a) supravegherea respectdrii interdictiilor privind fumatul si folosirea focului
deschis;

b) asigurarea cdilor de acces pentru interventie si evacuare de persoane;

¢) interzicerea accesului cu materiale si substante periculoase;

d) evitarea formarii de aglomerari de persoane in anumite zone;

e) mentinerea integritatii indicatoarelor de securitate si de orientare in caz de
incendiu, calamitati sau dezastre;

f) verificarea asigurarii mijloacelor de stingere si a starii de functionare a celorlalte
dotéri de prevenire si stingere a incendiilor;

g) anuntarea cu maxima operativitate a oricarui incendiu observat;

h) efectuarea primei interventii si coordonarea activitatii fortelor si mijloacelor
participante la acestea.

Art. 58. Organizarea activititii de instruire in domeniul situatiilor de urgenti
la nivelul unititii administrativ — teritoriale presupune:

a) organizarea activitdtii de instruire a salariatilor din primdrie si ai operatorilor
economici din subordinea primdriei conform prevederilor Dispozitiilor Generale privind
instruirea salariatilor in domeniul situatiilor de urgentd aprobate prin Ordinul Ministrului
Administratiei si Internelor nr. 712/2005, completat si modificat prin OMAI nr. 786/2005;

b) stabilirea unei tematici orientative anuale pentru instruirea personalului angajat.

Art. 59. Tematica orientativdi anuald se structureaza pe urmaitoarele
probleme:

a) obligatii, raspunderi si sarcini care revin cetdtenilor din actele normative care
reglementeaza activitatea de aparare Tmpotriva incendiilor;

b) cauzele, regulile si masurile de prevenire si stingere a incendiilor specifice
gospodariilor populatiei sau ansamblurilor de locuit in comun;

c) supravegherea si educarea copiilor pentru a nu fi implicati in producerea de
incendii ca urmare a jocului acestora cu focul;

d) apéararea impotriva incendiilor a culturilor agricole si fondul forestier;

e) analiza unor incendii Inregistrate in alte localitdfi si cunoscute din materialele
publicate de mass-media.



Art. 60. Aducerea la cunostinta cetatenilor a materialelor cu caracter educational si
preventiv, se realizeaza prin:

a) materiale tipdrite si afisate la sediul primadriei si in alte locuri frecventate de
locuitori;

b) interventii la posturile locale de radio sau televiziune ori prin publicare Tn presa
locala;

c) prezentarea lor in cadrul unor adundri locale.

1.5.2 ORGANIZAREA SI DESFASURAREA ACTIVITATII DE APARARE
IMPOTRIVA INCENDIILOR LA OPERATORI ECONOMICI SI INSTITUTII
(ENTITATI)

Art. 61 In cadrul operatorilor economici si institutiilor vizate de prevederile
prezentelor dispozitii, este obligatorie angajarea cel putin a unui cadru tehnic sau personal
de specialitate cu atributii in domeniul apararii Tmpotriva incendiilor, dacd indeplinesc unul
din urmatoarele criterii:

a) detin sau 1si desfagoara activitatea in:

- cladiri civile din categoriile de importantd exceptionald si deosebita (A/B),
incadrate conform reglementdrilor tehnice specifice, indiferent de aria construitd, regimul
de Tnaltime sau destinatie;

- cladiri pentru comert cu suprafata desfaguratd mai mare de 1.000 m.p.;

- structuri de primire turisticd cu functiuni de cazare de tipul: hoteluri, hoteluri
apartament, moteluri, hosteluri, minihoteluri, bungalowuri, cabane turistice, sate de
vacantd, pensiuni turistice, pensiuni agroturistice, si altele similare, inclusiv unititile de
alimentatie din incinta acestora, cu peste 200 de locuri la nivelul operatorului economic;

- cladiri sau spatii amenajate 1n cladiri, avand destinatia de Tngrijire a sandatatii, cu
peste 100 de paturi;

- teatre, cu peste 200 de locuri;

- sdli de sport, sali de spectacol, cladiri pentru activitati sportive cu peste 600 de
locuri;

b) desfasoara activitati in constructii i instalatii cu risc mediu si mare de incendiu,
definit conform reglementarilor tehnice specifice si au peste 50 de angajati.

Art. 62. Organizarea apararii Tmpotriva incendiilor in cadrul operatorilor economici
si institutiilor se realizeaza printr-un ansamblu de masuri tehnico-organizatorice, constand
in principal din:

a) angajarea/desemnarea cadrelor tehnice sau personalului de specialitate cu
atributii de coordonare, control si constatare a incdlcarii legii in domeniul apararii
impotriva incendiilor si stabilirea sarcinilor concrete ce la revin astfel Incat sa fie
indeplinite obligatiile prevazute de lege pentru organele de conducere, privind organizarea,
dotarea, incadrarea si instruirea specifica;

b) instruirea periodicd a salariatilor privind cunoasterea §i respectarea
instructiunilor de lucru, a regulilor si masurilor de prevenire si stingere a incendiilor
specifice activitatilor curente, precum si a celor care trebuie respectate pe timpul executarii
lucrarilor periculoase;

c¢) organizarea echipelor de interventie in caz de incendiu, cu precizarea nominala a
sarcinilor ce revin membrilor acestora;

d) dotarea si echiparea locurilor de muncad cu mijloace tehnice de prevenire si
stingere a incendiilor $i mentinerea acestora in stare de functionare la parametrii proiectati;

e) asigurarea mijloacelor financiare necesare desfasurarii activitatii.

Art. 63 Actele de autoritate emise de conducitorii de unitati (decizie, dispozitie,
etc.) privind apararea impotriva incendiilor, se refera la:

a) stabilirea modului de organizare si responsabilitatile privind apararea impotriva
incendiilor;

b) constituirea si structura serviciului voluntar/privat pentru situatii de urgenta;

¢) modul de executare a lucrarilor cu foc deschis;

d) reglementarea fumatului;



e) modul de gestionare a deseurilor, reziduurilor si a ambalajelor specifice
activitatii;

f) masuri specifice din domeniul prevenirii §i stingerii incendiilor , care sa
contracareze efectele perioadelor caniculare sau secetoase sau sezonul rece;

g) sistemul de masuri tehnice si organizatorice referitoare la instruirea Tn domeniul
situatiilor de urgenta;

h) raspunderile ce revin partilor In ceea ce priveste asigurarea apararii Impotriva
incendiilor pentru cazurile de concesionare, inchiriere si antrepriza;

i) aplicarea 1n cadrul operatorului economic sau al institutiei a prevederilor unor
reglementari din alte sectoare de activitate pentru cazurile sau situatiile in care
reglementarile de nivel general nu detaliazd toate aspectele, iar cele specifice sunt
insuficiente;

j) contractul, fintelegerea, angajamentul sau conventia privind asigurarea
interventiei in caz de urgenta, a fortelor specializate, precum si de pregatire a acestora;

k) reglementarea modului de fintretinere, verificare a instalatiilor speciale de
semnalizare si stingere a incendiilor din dotare;

1) stabilirea punctelor vitale vulnerabile la incendiu din cadrul operatorului
economic sau institutiei.

Art. 64. Documentele specifice activitatii de apdrare Tmpotriva incendiilor cuprind,
de reguld, informatii privind:

a) substantele periculoase, clasificate astfel potrivit legii, utilizate In activitatea
operatorului economic sau institutiei;

b) datele de identitate ale personalului din cadrul serviciilor voluntare/private
pentru situatii de urgenta, inclusiv date referitoare la pregatire, calificare si atestare;

¢) operatori economici care au contracte de inchiriere, locatie si altele asemenea, cu
specificarea cladirilor utilizate si a profilului de activitate;

d) alimentarea cu apd pentru stingerea incendiilor la constructii (cantitati de
rezerva, pompe, hidranti exteriori i interiori, etc.);

e) instalatiile speciale de stingere (tip, locuri deservite, numar de capete de debitare,
agent stingdtor, rezerve);

f) instalatiile speciale de semnalizare a incendiilor (tip, locuri deservite, numar de
linii §i componente de declansare sau actionare, rezerve);

g) exercitii si aplicatii de interventie efectuate, avind anexate concluzii rezultate
din efectuarea acestora;

h) sistemele, instalatiile si dispozitivele de limitare a propagarii incendiilor pe
locurile de amplasare: pereti, plansee, sisteme de ventilatie, climatizare, etc.;

i) zonele cu pericol de explozie, daca este cazul;

j) utilajele de interventie din dotarea serviciului voluntar/privat pentru situatii de
urgenta;

k) echipamentul de protectie a personalului de interventie, in functie de riscurile si
efectele negative ale agentilor termici, chimici, electromagnetici sau biologici, care pot
interveni 1n caz de incendiu, stabiliti conform Normelor generale de prevenire si stingere a
incendiilor , aprobate prin Ordinul Ministrului de Interne nr.775/98;

1) instructiuni de aparare impotriva incendiilor pentru: punctele vitale vulnerabile la
incendii, locurile de munca, instalatiile utilitare, efectuarea lucrarilor de risc ridicat de
incendiu (foc deschis, vopsire, etc.);

m) procedurile de instruire pe categorii de instructaje conform Dispozitiile
Generale privind instruirea salariatilor Tn domeniul situatiilor de urgentd aprobate prin
Ordinul Ministrului Administratiei si Internelor nr. 712/2005 completat si modificat prin
OMALI 786/2005 si fisele de instruire aferente;

n) graficele de Intretinere si verificare pentru diferite categorii de utilaje, instalatii,
sisteme care pot genera incendii sau care se utilizeaza in caz de incendiu;

0) planurile de evacuare in caz de incendiu (de nivel si Incédperi), de depozitare a
materialelor periculoase si de interventie;



p) avizele si autorizatiile de securitate la incendiu, inclusiv documentatiile vizate
spre neschimbare care au stat la baza emiterii acestora, cuprinse in opis;

r) atestatele, agrementele tehnice, certificatele de conformitate si procesele verbale
de verificare a elementelor de constructie, a mijloacelor tehnice P.S.1. sau a instalatiilor;

s) programele, planurile sau alte documente similare cuprinzand masuri si actiuni
proprii sau rezultate in urma constatarilor autoritatilor de control pentru Tmbundtatirea
capacitdtii de aparare impotriva incendiilor;

t) registrele pentru evidenta permiselor de lucru cu foc, a instalatiilor speciale de
semnalizare si stingere a incendiilor, a exercitiilor si aplicatiilor executate si a
evenimentelor produse sau la care s-a participat pentru stingere cu personalul propriu;

u) alte documente specifice (scenarii de siguranta la foc, identificarea si evaluarea
riscului la incendiu, analiza capacitatii de apdrare impotriva incendiilor, extrase din
publicatii privind incendiile in sectoare de activitate asemanatoare, etc.).

Art. 65. Documentele specifice activititii de aparare impotriva incendiilor se
reactualizeaza de cei care le-au intocmit si aprobat, daca:

a) s-au produs modificari ale actelor normative si ale reglementarilor tehnice care
au stat la baza emiterii acestora;

b) s-au produs modificari de personal;

c) s-au produs schimbari referitoare la constructii, instalatii sau la specificul
activitatii;

d) au expirat termenele de valabilitate sau garantie specificate.

Art. 66. Preintdmpinarea situatiilor generatoare de incendii in cadrul operatorilor
economici §i institutiilor se realizeaza prin :

a) organizarea controlului de prevenire;

b) efectuarea, conform reglementarilor tehnice de exploatare, a lucrarilor de
intretinere si verificare la instalatiile utilitare si la mijloacele tehnice de productie;

c) organizarea apararii impotriva incendiilor pe locurile de munca;

d) executarea la termenele scadente a incercarilor si testelor prevazute de
reglementarile in vigoare.

Art. 67. Controlul respectarii normelor, dispozitiilor si masurilor de prevenire si
stingere a incendiilor se efectueaza de :

a) structurile cu atributii de apdrare impotriva incendiilor constituie (desemnate) in
cadrul operatorului economic sau institutiei pe baza unui grafic (anual, trimestrial, lunar,
zilnic);

b) sefii locurilor de munca respective, zilnic sau pe schimb, dupa caz;

c) serviciile voluntare/private pentru situatii de urgenta;

d) patroni, administratori, utilizatori.

Art. 68. (1) Controlul efectuat de structurile stabilite la art. 67 lit. a), se finalizeaza
prin documente scrise, in care se consemneaza:

a) constructiile si instalatiile care au fost cuprinse in control;

b) constatarile rezultate din teren si documente;

c¢) propunerile de masuri si actiuni de Tnlaturare a deficientelor si de imbunatatire a
activitatii.

(2) Periodic se efectueaza un control de verificare privind respectarea obligatiilor
contractuale din domeniul prevenirii si stingerii incendiilor si a normelor specifice
activitatii de prevenire si stingere a incendiilor la persoanele juridice care desfasoara
activitdti in constructiile si instalatiile din patrimoniul operatorului economic sau al
institutiei. Concluziile rezultate se analizeaza si se au 1n vedere la Tncheierea unor contracte
viitoare.

Art. 69. Controlul efectuat de persoanele prevazute la art. 67 lit. b) trebuie sa aiba
in vedere:

a) existenta, integritatea si functionalitatea mijloacelor tehnice P.S.I. din dotare;

b) respectarea cantitatilor si naturii materialelor combustibile utilizate in procesul
de productie;

c) asigurarea interventiei In caz de incendiu cu personalul de pe locul de munca;



d) inlaturarea surselor posibile de initiere a incendiului.

Art. 70. Deciziile luate pe baza constatirilor din controale se aduc la cunostinta
prin documente scrise tuturor persoanelor implicate.

Art. 71. Pentru perioadele in care activitatea normald este Intreruptd (noaptea, 1n
zilele nelucratoare, sarbatorile legale sau alte situatii) organizarea activitatii de aparare

a) verificarea periodica a constructiilor, instalatiilor sau a amenajarilor aflate in
patrimoniu;

b) supravegherea centralelor automate de semnalizare a incendiilor;

d) realizarea primei interventii si dupa caz punerii in functiune a instalatiilor sau a
sistemelor care nu intra automat 1n functiune datorita unor defectiuni;

e) accesul usor al fortelor de interventie in situatii de urgenta.

CAPITOLUL II.
SERVICIILE VOLUNTARE/PRIVATE PENTRU SITUATII DE URGENTA

2.1. PREVEDERI GENERALE

Art. 72. Serviciile voluntare/private pentru situatii de urgentd se organizeaza n
subordinea Consiliului Local/de administratie (prin unificarea serviciilor de pompieri civili
si a formatiunilor de protectie civila aflate in subordinea sa), prin Hotarare a acestuia in
conformitate cu prevederile Legii nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor,
Legii nr. 195/2001 privind voluntariatul, HGR nr. 1579/2005 pentru aprobarea Statutului
personalului voluntar din serviciile de urgentd voluntare, OMAI nr. 718/2005 pentru
aprobarea Criteriilor de performanta privind structura organizatorica si dotarea serviciilor
voluntare pentru situatii de urgentd, OMAI nr. 158/2007 pentru aprobarea Criteriilor de
performanta privind constituirea, incadrarea si dotarea serviciilor private pentru situatii de
urgentd, OMAI nr. 160/2007 pentru aporobarea Regulamentului de planificare, organizare,
desfasuraresi finalizare a activitatii de prevenire a situatiilor de urgentd prestatd de
serviciile voluntare si private pentru situatii de urgenta.

2.2. ORGANIZAREA INCADRAREA SI FUNCTIONAREA SERVICIILOR
VOLUNTARE/PRIVATE PENTRU SITUATII DE URGENTA

Art. 73. Serviciile voluntare/private pentru situatii de urgentd se constituie 1n
conformitate cu prevederile OMAI nr. 718/2005, pentru aprobarea Criteriilor de
performanta privind structura organizatorica si dotarea serviciilor voluntare pentru situatii
de urgentd si OMAI nr. 160/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind portul,
descrierea, conditiile de acordare si folosire a uniformei, echipamentului de protectie si
insemnelor distinctive ale personalului serviciilor pentru situatii de urgenta

Art.74. (1) Datorita faptului, cd Tn municipiul Targu Secuies functioneaza serviciu
profesionist din organigrama Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta ,,Mihai Viteazul ”
al judetului Covasna, nu se vor constitui servicii voluntare dotate cu autospeciale de stins
incendii, conform prevederilor ordinului mentionat la articolul precedent, ci doar
componentd preventiva.

(2) Structura de Incadrare cu personal a serviciului voluntar pentru situatii de
urgentd este prevazutd in “Criteriile de performantd privind structura organizatorica si
dotarea serviciilor voluntare pentru situatii de urgenta”, aprobate prin OMAI nr. 718/2005.

Art. 75. Consiliul Local va asigura atestarea personalului pentru prevenirea
incendiilor din cadrul serviciilor voluntare pentru situatii de urgentd prin cursuri
desfasurate in centrul de formare si evaluare a personlalului infiintat la nivelul Consiliului
Judetean

Art. 76. Documentele de organizare, desfasurare si conducere a activitatii
serviciului voluntar pentru situatii de urgenta se intocmesc In conformitate cu prevederile
anexei nr. 3 din OMALI nr. 718/2005, pentru aprobarea Criteriilor de performantd privind
structura organizatorica si dotarea serviciilor voluntare pentru situatii de urgenta.



Art. 77. Primarul asigura:

- respectarea criteriilor de performantd pentru constituirea serviciului de urgenta
voluntar, elaborarea regulamentului de organizare si functionare al acestuia si Tnaintarea
spre avizare de cdtre Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta ,,MIHAI VITEAZUL” al
judetului Covasna;

- incadrarea serviciului cu persoanl atestat in conditiile legii, precum si pregéatirea
profesionald, antrenarea si perfectionarea personalului din structurile de specialitate;

- personalului serviciului, asigurare la o societate de asigurari pentru caz de boala
profesionald, accident ori deces produs pe timpul sau din cauza indeplinirii atributiilor ce i
revin pe timpul interventiilor, concursurilor profesionale, antrenamentelor ori altor misiuni
specifice;

- dotarea serviciului voluntar pentru situatii de urgentd potrivit normelor, cu
mijloace tehnice pentru apdrare Tmpotriva incendiilor si echipamente de protectie specifice,
carburanti, lubrifianti si alte mijloace necesare sustinerii oparatiunilor de interventie,
inclusiv hrana si antidotul pentru participantii la interventie;

- analiza anuald privind dotarea cu mijloace tehnice de apdrare Tmpotriva
incendiilor si completarea acesteia conform normelor in vigoare;

- amenajarea surselor naturale si artificiale de apa in vederea asigurarii alimentarii
cu apa si a rezervei necesare stingerii incendiilor de proportii;

- elaborarea si actualizarea planurilor de interventie pentru riscurile identificate la
nivel administrativ teritorial trimiterea acestora spre aprobare factorilor in drept;

- elaborarea si Tnaintarea Planurilor de interventie in doud exemplare la
Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta ,, Mihai Viteazul”al judetului Covasna pentru
avizare;

- masurile necesare acordarii asistentei pentru prevenirea incendiilor la gospodariile
populatiei si organizeaza controlul la acestea de cel putin doua ori pe an de citre membrii
serviciului voluntar pentru situatii de urgenta.

- participarea sefilor de servicii la instruirile organizate de Inspectoratul pentru
Situatii de Urgenta Mihai Viteazul”al judetului Covasna sau de alte organe abilitate;

Art. 78. Pentru organizarea si desfisurarea activitdtii serviciilor private pentru
situatii de urgenta conducerile operatorilor economici si institutiilor publice din municipiu,
se vor avea in vedere prevederile Legii nr. 307/2006 privind apdrarea Tmpotriva
incendiilor, OMAI nr. 158/2007 pentru aprobarea Criteriilor de performantd si dotarea
serviciilor private pentru situatii de urgentd si OMAI nr. 160/2007 pentru aprobarea
Regulamentului privind portul, descrierea, conditiile de acordare si folosire a uniformei,
echipamentului de protectie si Tnsemnelor distinctive ale personalului serviciilor pentru
situatii de urgenta.

Art. 79. Administratorul/conducatorul institutiei asigura:

- respectarea criteriilor de performanta pentru constituirea serviciului privat pentru
situatii de urgentd, elaborarea regulamentului de organizare si functionare al acestuia si
inaintarea spre avizare de cétre Inspectoratul pentru Situatii de Urgentd ,MIHAI
VITEAZUL” al judetului Covasna;

- incadrarea serviciului cu persoanl atestat in conditiile legii, precum si pregéatirea
profesionald, antrenarea si perfectionarea personalului din structurile de specialitate;

-dotarea serviciului privat pentru situatii de urgenta potrivit normelor, cu mijloace
tehnice pentru aparare impotriva incendiilor si echipamente de protectie specifice,
carburanti, lubrifianti si alte mijloace necesare sustinerii oparatiunilor de interventie,
inclusiv hrana si antidotul pentru participantii la interventie;

- intretinerea si repararea mijloacelor de aparare Tmpotriva incendiilor cu personal
atestat, conform instructiunilor furnizate de proiectant;

- pregitirea si antrenarea serviciului privat pentru situatii de urgentd pentru
interventie;

- mijloace tehnice de aparare Tmpotriva incendiilor, certificate conform legii.

- personalului serviciului asigurare la o societate de asigurari pentru caz de boala
profesionald, accident ori deces produs pe timpul sau din cauza indeplinirii atributiilor ce i



revin pe timpul interventiilor, concursurilor profesionale, antrebnamentelor ori altor
misiuni specifice;

- numirea unor persoane care sa verifice periodic Intretinerea si buna functionare a
instalatiilor de stingere din exteriorul constructiilor ori a celor interioare,conform unor
grafice dinainte stabilite iar atunci cind este cazul, sa le repare pentru a le mentine
permanent in stare de functionare.

Art. 80. Semestrial, conducerea primadriei/operatorului economic/institutiei, va
executa exercifii practice de alarmare a populatiei/anagajatilor in vederea antrendrii si
cunoasterii modalitatilor de interventie in caz de urgenta publica.

Art. 81. La posturile telefonice stabilite pentru a se anunta serviciile profesioniste,
voluntare/private pentru situatii de urgentd se va asigura posibilitatea realizarii unei
legaturi permanente.

Art. 82. Pentru acordarea primului ajutor formatia de interventie salvare si prim
ajutor din cadrul serviciului voluntar pentru situatii de urgentd, va avea organizatd echipa
de salvare si prim ajutor.

Art. 83. Serviciul voluntar/privat pentru situatii de urgentd va avea 1n dotare trusa
medicald de prim ajutor si alte instrumente necesare acordarii primului ajutor In caz de
urgentd publica.

Art. 84. Se numeste prim ajutor, ingrijirea atentd a unui ranit sau vitdmat (cu
arsuri, intoxicatii, fracturi etc.) inainte de acordarea unei asistente medicale calificate.

Art. 85. La acordarea primului ajutor trebuiesc respectate urmatoarele reguli:

a) se examineaza rapid si complet victima;

b) se va urmadri sd nu se agraveze starea victimei sau sa se produca starea de soc;

¢) victima se va mentine in conditie de repaus cu capul ceva mai jos decat restul
corpului;

d) in anotimp rece, victima va fi acoperita cu o patura;

e) se interzice dezinfectarea ranilor victimei utilizand alcool;

f) primul ajutor se acorda chiar in locul unde a fost descoperita victima numai daca
sunt conditii, in caz contrar, victima se va transporta cu foarte mare atentie Intr-un loc
corespunzator;

g) in cazul in care sunt mai multe victime, se va aprecia urgenta primului ajutor si a
transportului.

Art. 86. Primul ajutor acordat victimelor chiar la locul incendiului consta n :

a) toaletarea sumard a plagilor si arsurilor;

b) oprirea provizorie a hemoragiilor;

¢) imobilizarea fracturilor;

d) combaterea socului;

e) transportul victimei.

Art. 87. Conducerea tuturor operatiunilor de interventie in situatie de urgenta
publica se realizeaza pana la sosirea serviciilor profesioniste de catre primar si conducerile
tehnico-administrative ale operatorilor economici si institutiilor.

Art. 88. Situatia creatd din momentul ludrii la cunostintd despre existenta unei
situatii de urgenta, pana la terminarea actiunii de interventie trebuie sd constituie pentru
toate fortele prevazute in planurile de aparare, situatie de urgentd publicd. Persoanele
autorizate sd declare si sa instituie situatiile de urgentd sunt primarul localitdtii sau
patronul, 1n raport cu locul, limitele si prognozele 1n evolutia evenimentului.

CAPITOLUL IIL
SISTEME SI SURSE DE ALIMENTARE CU APA

Art. 89. Sistemele de alimentare cu apa pentru stingerea incendiilor, trebuie sa
asigure obtinerea apei din surse naturale, colectarea si transportul acesteia in cantitati
suficiente la locul incendiului.

Art. 90. Sistemele de alimentare cu apa trebuie sd asigure cerintele de debit pe
toatd durata incendiului, indiferent de locul sau timpul cand ar izbucni.

Art. 91. Pot fi realizate urmatoarele sisteme de alimentare cu apa:



a) Alimentarea cu apa direct din surse naturale (rauri, iazuri, lacuri, etc.);

b) Alimentarea cu apa direct din bazine, rezervoare sau fantani;

c) Alimentarea centrala cu apa.

Art. 92. (1) Pentru primele doud sisteme, este necesar asigurarea accesului la
sursele de apa pe perioada intregului an calendaristic, a pompelor de incendiu,
motopompelor sau autospecialelor pentru stins incendii.

(2) In cazul alimentirii centrale, apa este transportati la locul incendiului prin
conducte fixe, prin racordarea furtunurilor direct la gurile de incendiu ale retelelor sau prin
intermediul pompelor manuale, motopompelor sau autospecialelor de stins incendii.

Art. 93. In zonele in care nu se poate asigura alimentarea centrald cu api, este
obligatorie amenajarea surselor naturale de apa, in scopul asigurdrii interventiei pentru
stingerea incendiilor prin intermediul pompelor manuale, motopompelor sau
autospecialelor pentru stins incendii.

Art. 94. Alimentarea cu apa pentru stingerea incendiilor ITn municipiu trebuie sa
asigure un debit cuprins intre 5 si 100 1/s, conform STAS 1343/1, in functie de numarul de
locuitori, de numarul de niveluri ale cladirilor, precum si de numarul de incendii simultane;

Art. 95. (1) Hidrantii exteriori trebuie sa permitd deservirea tuturor punctelor sau
obiectivelor ce trebuie protejate, considerand raza de actiune a hidrantilor in raport cu
lungimea furtunului;

(2) Hidrantii se amplaseaza la o distantd de minim 5 m. de zidul cladirilor pe care le
deservesc si la minim 15 m. de obiective care radiaza intens caldura in caz de incendiu.

(3) Hidrantii de pe retelele la care presiunea se asigura cu ajutorul pompelor mobile
se vor amplasa la o distantd de maxim 6 m. de la marginea caii de circulatie;

(4) Hidrantii de pe retelele de serviciu, ce se monteaza In spatiile verzi ale
ansamblurilor de locuinte, vor fi amplasati la o distantd de maximum 6 m. de la marginea
caii de circulatie;

(5) Hidrantii de pe retelele care au presiune suficientd pentru asigurarea interventiei
directe (fara ajutorul pompelor mobile), pot fi montati si la distante mai mari fata de calea
de circulatie;

(6) Hidrantii de incendiu, interiori §i exteriori, vor fi mentinuti permanent in stare
de functionare.

Art. 96. Retelele exterioare la care debitul si presiunea asigurd posibilitatea
interventiei directe de la hidranti, se doteaza cu accesorii, Tn conformitate cu normele de
dotare. Aceste accesorii vor fi pastrate In cutii fixate pe peretii constructiilor sau pe
cdrucioare mobile addpostite In Tncdperile serviciul voluntar pentru situatii de urgenta sau
ale pichetelor p.s.i.

Art. 97. (1) In cazul efectudrii unor lucriri, se va urmari permanent ca hidrantii
subterani sa nu fie acoperiti cu beton, asfalt, etc., sau sa fie blocati prin parcarea unor
autovehicule.

(2) De pe hidrantii amplasati pe spatiile verzi, se va inlatura pdmantul si iarba,
astfel Tncat pozitia lor sa fie usor de identificat Tn orice moment. In acelasi scop, pe timpul
iernii, dupa fiecare ninsoare, se va inldtura zapada de pe cutiile hidrantilor.

Art. 98. Intretinerea si repararea instalatiilor speciale de stingere a incendiilor, se
va face de catre echipele de revizie specializate, care vor face verificarile periodice pe baza
unui grafic stabilit, consemnind intr-un registru toate defectiunile ivite si remediile
efectuate.

Art. 99. La sursele naturale de apa (rduri, iazuri, fantani, etc.) din apropierea
operatorilor economici si in perimetrul municipiului se vor amenaja rampe pentru
alimentarea cu apa a autospecialelor si utilajelor de interventie impotriva incendiilor.

Art. 100. Rezerva de apa pentru stingerea incendiilor, care se pastreaza in
rezervoare si castele de apd, nu va fi utilizatd 1n alte scopuri. Rezervoarele si castelele de

autospecialelor si utilajelor de interventie Tmpotriva incendiilor.



Art. 101. Sursele si instalatiile de alimentare cu apa si de stingere, trebuie astfel
intretinute §i exploatate, incat sa fie ferite de Tnghet, iar reviziile si eventualele reparatii sa
se faca cu usurinta si In cel mai scurt timp, fara a scoate din functiune intreaga instalatie.

Art. 102. Elementele instalatiilor de apa de incendiu, cu guri de apa, hidranti, etc.,
care contin apa si care sunt expuse Tnghetului n timpul iernii §i care nu sunt prevazute cu
posibilitate de incalzire, vor fi protejate contra inghetului prin acoperirea lor cu materiale
izolatoare, asezate in cutii special amenajate pentru acest scop.

Art. 103. Accesul la hidranti nu va fi blocat cu materiale sau autovehicule. Langa
hidrantii stradali se va marca cu vopsea alba, spatiul de amplasare a autospecialelor de
interventie la incendiu si interdictia opririi autovehiculelor in acest loc.

Art. 104. Pentru accesul autospecialelor de interventie la bazine, rampe, castele,
conducte uscate, rezervoare §i hidranti exteriori, Tn vederea alimentarii, se vor asigura
drumuri si platforme de acces practicabile 1n tot timpul anului.

Art. 105 Primarul municipiului $i managerul/administratorul va urmari si va
interzice blocarea sub orice forma a drumurilor si cailor de acces si de interventie fara
anuntarea 1n prealabil a Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta ,,Mihai Viteazul ” al
judetului Covasna.

Art. 106. La elaborarea Regulamentului local de urbanism si amenajare a
teritoriului cat si la eliberarea de certificate de urbanism, primarul va stabili masuri pentru
asigurarea cdilor de acces, Intretinerea drumurilor, amplasarea constructiilor, anexelor
pericol de incendiu.

Art. 107. Este interzisd utilizarea in alte scopuri, a utilajelor, instalatiilor,
mijloacelor si materialelor pentru stingerea incendiilor.

CAPITOLUL IV.
REGULI SI MASURI DE PREVENIRE SI STINGERE A INCENDIILOR

41 MASURI GENERALE DE PREVENIRE SI STINGERE A
INCENDIILOR

411 REGULI §SI MASURI PENTRU INCINTE, CONSTRUCTII,
INSTALATII, ECHIPAMENTE, UTILAJE SI AMENAJARI

Art. 108. In instalatiile operatorilor economici din domeniul public si privat se
respecta reguli si masuri de prevenire si stingere a incendiilor stabilite prin reglementarile
cu caracter national (norme, normative, prescriptii, dispozitii, etc.) emise potrivit legii,
precum si misurile comune precizate in prezentul capitol. in incinta unititilor si in
interiorul constructiilor se organizeaza si asigurd controlul §i supravegherea masurilor
comune §i specifice de prevenire si stingere a incendiilor stabilite in norme, In scopul
reducerii riscurilor de incendiu la minimum posibil. Este interzisd depasirea nivelului
riscului de incendiu si al densitatii sarcinii termice stabilite prin documentatiile tehnice de
realizare a constructiilor si/sau prin scenariile de securitate la incendiu aprobate. Fac
exceptie cazurile prevdzute de lege cand se asigurd masuri compensatorii de apdrare
impotriva incendiilor. Se va preciza de asemenea si clasa de periculozitate a materialelor si
substantelor utilizate si/sau depozitate.

Art. 109. Instalatiile (electrice, incédlzire spatiald si tehnologica, ventilare,
conditionare, transport pneumatic, de apa, canalizare, paratrasnet, curenti slabi, etc.) se
exploateaza potrivit reglementarilor tehnice si a masurilor specifice de prevenire si stingere
a incendiilor, astfel incat acestea sd nu constituie surse de izbucnire si/sau de propagare a
incendiului.

Art. 110. Periodic se verifica, reface si mentinere Tn buna stare, etansarea golurilor
din jurul canalelor, conductelor sau cablurilor, la trecerea acestora prin elementele de
constructie (pereti si plansee) care au rol de protectie la foc.

Art. 111. (1) La termenele stabilite prin agrementele tehnice ale produselor sau prin
reglementdrile tehnice se va verifica integritatea si dupd caz, eficacitatea lucrarilor de
protectie la foc a elementelor si materialelor de constructie prin placare, tencuire,
ignifugare sau tratarea cu substante termospumante.



(2) Lucrarile de termoprotectie, ignifugare, verificare, Intretinere si reparare se fac
de persoane juridice atestate conform reglementarilor in vigoare.

Art. 112. Pentru reducerea riscului de incendiu sistemele, instalatiile, dispozitivele,
aparatele,masinile si utilajele cu care sunt echipate si dotate constructiile se vor utiliza,
exploata si ntretine in conformitate cu prevederile instructiunilor de functionare si a
masurilor de prevenire §i stingere a incendiilor specifice acestora.

Art. 113. Exploatarea sistemelor, instalatiilor, dispozitivelor, echipamentelor,
aparatelor, masinilor si utilajelor, de orice categorie, cu defectiuni, improvizatii sau fara
protectia corespunzatoare fatd de materialele sau substantele combustibile din spatiul in
care sunt utilizate, este interzisa.

Art. 114. Pe timpul exploatarii instalatiilor aferente constructiilor si instalatiilor
tehnologice, sunt interzise :

a) utilizarea necorespunzatoare a sistemelor, instalatiilor, aparatelor si
echipamentelor sau solicitarea acestora peste limita admisa;

b) functionarea peste programul stabilit sau neasigurarea supravegherii conform
instructiunilor de functionare;

c) functionarea fara sisteme, aparate si echipamente necesare controlului si
mentinerii parametrilor privind siguranta in functionare sau inlocuirea acestora cu altele
necorespunzdtoare ori supradimensionate;

d) neintretinerea corespunzdtoare a elementelor prevazute pentru izolarea termica
sau electrica, ori pentru separare;

e) depasirea termenelor stabilite pentru efectuarea lucrarilor de verificare,
intretinere si reparatii, precum §i executarea necorespunzatoare a acestora;

f) executarea oricarei lucrari de verificare, ntretinere si reparatii de cétre personal
necalificat sau neautorizat pentru lucrarile respective.

Art. 115. Este obligatorie mentinerea Tn bund stare de functionare a sistemelor si
instalatiilor de captare si scurgere la paméant a curentilor de descédrcare atmosferica
(paratrasnet) si a sarcinilor electrostatice, conform prevederilor normativelor si
instructiunilor specifice.

Art. 116. .Se interzice utilizarea recipientelor (buteliilor) neomologate, neverificate
sau cu defectiuni. Recipientele (buteliile) cu gaze petroliere lichefiate (GPL) sau
compartimente utilizate pentru necesitati functionale, se amplaseaza, pastreaza si utilizeaza
numai 1n conditiile stabilite prin instructiunile tehnice specifice.

Art. 117. La lipirea covoarelor de P.V.C., a tapetelor sau a altor materiale plastice
la care se folosesc adezivi inflamabili, este obligatorie respectarea urmatoarelor reguli:

a) interzicerea efectudrii oricaror lucrari cu flacara deschisa sau care pot produce
scantei;

b) supravegherea permanentd a efectudrii lucrdrilor i limitarea accesului
persoanelor neautorizate Tn zona de lucru;

c) limitarea cantitatilor de adezivi adusa in Incdperea respectivd numai la strictul
necesar desfasurarii operatiunilor din spatiul unde se lucreaza;

d) montarea de indicatoare si inscriptii la intrarea n Tncéperi privind interzicerea
fumatului si a focului deschis;

e) asigurarea ventilatiei corespunzitoare a spatiilor de lucru pentru Tmpiedicarea
acumularilor periculoase de vapori si gaze.

Art. 118. Curatarea pardoselilor (parchet, dusumea din lemn, mozaic, etc.) cu
benzina ori alte lichide inflamabile nu este admisa decit n cazuri justificate.Atunci cand
este strict necesard, aceastd operatie se poate face utilizind materiale adecvate, cu
respectarea urmatoarelor reguli principale:

a) numai la lumina zilei;

b) scoaterea de sub tensiune a tuturor instalatiilor, utilajelor, masinilor,
dispozitivelor si aparatelor electrice din incdperea respectiva;

¢) stingerea tuturor surselor de foc (lampi, felinare, sobe, etc.);

d) asigurarea unei bunei ventildri a incaperilor respective prin deschiderea
ferestrelor si usilor care dau 1n exteriorul cladirii;



e) interzicerea folosirii sculelor si ustensilelor (gileata, lighean, perie, etc.) din
materiale plastice, precum si a carpelor din fibre sintetice;

f) interzicerea fumatului n incdpere si Tn zona adiacenta;

g) aerisirea incaperii cel putin 1 — 2 ore, inainte de a se cupla instalatiile electrice
sau alte surse de caldura.

Art. 119. Pulverizare insecticidelor inflamabile se va efectua numai la lumina zilei
si dupa intreruperea de la sistemul de alimentare a retelei electrice existente in Tncéperile
respective si dupa Inldturarea altor surse de foc sau scintei. Dupd terminarea pulverizarii se
interzice utilizarea iluminatului artificial sau a aparatelor care produc flacard sau scéantei pe
toatd durata aerisirii Tncaperii pand cand in aer nu mai este o concentratie exploziva din
substante pulverizate.

Art. 120. Se interzice pastrarea Tn birouri a materialelor inflamabile, a carpelor de
sters din bumbac imbibate cu ulei, lac, ceara si alte substante similare.

Art. 121. (1) Este interzisa iluminarea cu flacara deschisa (lumanari, chibrituri,
festile, facle, etc.), in poduri, magazii, depozite, camine de vizitare, canale precum si in
orice alt loc care prezintd pericol de incendiu sau de existenfa unor gaze combustibile.

(2) in cladirile administrative lichidele combustibile necesare pentru curatenie nu
vor depasi cantitatea de 25 litri; acestea vor fi pdstrate in recipiente metalice, ermetic
inchise si amplasate la distanta fatd de sursele de caldura si foc.

Art. 122. in silile aglomerate si in general, in incintele amenajate pentru activititi
cu public, se interzic :

- accesul cu produse si/sau substante inflamabile ori cu mijloace care pot produce
incendii sau explozii;

- accesul persoanelor Tn numar mai mare decit capacitatea maxima stabilitd si
declarata;

Art. 123. Dispozitivele pentru evacuarea fumului (desfumare) si a gazelor fierbinti
existente in constructii, se mentin in stare de functionare la parametrii proiectati.

Art. 124. In caz de izbucnire a unui incendiu este necesar :

- sa se ia masuri de Intrerupere a fluxului tehnologic si a sistemului de ventilatie din
spatiul incendiat;

- sa se realizeze stingerea, folosind spumad, apa pulverizata, pulberi stingatoare sau
gaze inerte;

4.1.2. REGULI PRIVIND FUMATUL

Art. 125. Regulile privind focul deschis sunt cuprinse in OMAI nr. 163/2007
pentru aprobarea Normelor generale de apdrare impotriva incendiilor.

Art. 126. Fumatul este interzis in locurile cu risc de incendiu si/sau pericol de
explozie.

Art. 127. Fumatul este strict interzis in :

- birouri, sili aglomerate;

- depozite de materiale combustibile (solide, lichide, gazoase);

- alte spatii stabilite de structura de prevenirea si stingerea incendiilor din fiecare
unitate;

- spatii de cazare comuna;

- incéaperile cu echipament electronic de calcul, masura si automatizare;

- incéaperile centralelor termice;

- locurile cu schele, cofraje si esafodaje realizate din materiale combustibile;

- in alte locuri in care conducerea considera necesar.

Art. 128. In incintele care prezintd prin activitatea desfisurati pericole mari de
incendiu sau explozie (depozite de materiale inflamabile, depozite de recipiente cu gaze
inflamabile, sectii de finisare,etc.) va fi interzis accesul persoanelor care au asupra lor
chibrituri sau cu alte dispozitive de aprindere a focului. Accesul va fi permis numai dupa
retinerea acestor obiecte si a tigarilor.

Art. 129. Fumatul va fi permis numai in locurile special amenajate, amplasate 1n
zonele bine protejate, prevazute cu dotdri corespunzatoare prelntdmpindrii aparitiei si
propagarii unui focar de incendiu, precum si in birouri, dacd acestea nu se gasesc 1n



proximitatea spatiilor de productie si depozitare cu grad mare de pericol de incendiu sau
explozie. Amplasarea locurilor de fumat amenajate si a locurilor din cladirile
administrative unde fumatul este permis se stabileste prin dispozitie scrisd de cétre
primar/patron sau conducdtorul institutiei/operatorului economic.

Art. 130. Locurile de fumat vor fi dotate corespunzdtor pentru stingerea si
aruncarea tigarilor consumate si a chibriturilor si vor fi amplasate la distanta de zonele de
pericol de incendiu, 1n zone ferite de curenti de aer si protejate cu panouri,iar cand sunt
organizate in aer liber, cu ziduri §i usi.

Art. 131. In locurile unde fumatul este permis, fumatorul nu va parasi locul decat
dupa ce se va convinge ca tigara sau chibritul au fost stinse complet si aruncate in locul
special destinat acumuldrii resturilor de tigari si chibrituri arse. Locurile unde fumatul este
permis vor fi supravegheate periodic pentru a verifica dacd instructiunile de comportament
al fumatorilor au fost respectate.

Art. 132. Este recomandabil ca pentru depozitele de materiale inflamabile si
explozive si in zonele de finisaj sa fie preferate pentru angajare persoane nefumatoare.

4.1.3 REGULI PRIVIND FOCUL DESCHIS

Art. 133. Regulile privind focul deschis sunt cuprinse in OMAI nr. 163/2007
pentru aprobarea Normelor generale de aparare impotriva incendiilor.

4.1.3.1 ATELIERE

4.1.3.1.1 Ateliere de sudare si tiaiere a materialelor

Art. 134. Atelierele de sudare si tdiere a materialelor vor fi amenajate i exploatate
conform prevederilor reglementarilor tehnice Tn vigoare.

Art. 135. Depozitarea, transportul si manipularea recipientelor (buteliilor) pentru
gaze comprimate si / sau lichefiate, precum si amenajarea statiilor de distributie a acestora
se realizeaza conform prescriptiilor tehnice.

Art. 136. in inciperile destinate amplasarii generatorului de acetilena si respectiv
recipientului de oxigen nu se vor depozita nici un fel de materiale combustibile.

Art. 137. Usile generatorului sau ale statiilor de acetilend vor fi marcate cu
inscriptii de securitate si cu indicatoare de avertizare a pericolului de explozie, conform
prevederilor normativelor in vigoare.

Art. 138. La sudarea oxiacetilenica, generatoarele de acetilena transportabile se vor
instala 1n aer liber, in afara incadperii unde se sudeaza si ferite de razele solare si de sursele
de foc deschis.

Art. 139. in cazuri justificate tehnic se admite instalarea unui singur generator de
acetilend transportabil cu debit maxim de 3,2 mc/h numai Tn Incdperi in care se executa
lucrdri de reparatii, montaj, sau de intrefinere cu caracter temporar, cu respectarea
urmatoarelor conditii:

a) generatorul sa fie verificat si sa posede placa de timbru;

b) incarcatura de carbid sa nu depdseascd 4 kg, iar incdperea sd aibd un volum de
minimum 300 mc si sa fie bine ventilata;

c) utilizarea si supravegherea generatorului sa fie asiguratd de personal calificat in
acest scop;

d) distanta de la generator si recipientul (butelia) de oxigen péna la flacdra de
sudurd sau la orice sursa de céldura cu peste 500 grade C, sa fie de minim 10 m, iar Intre
generator si butelia de oxigen de minimum 5 m;

e) utilajele la care se lucreaza cu flacara sau produc scantei in timpul functionarii sa
fie oprite in perioada cit este amplasat generatorul in Incapere.

Art. 140. Se interzice instalarea generatoarelor de acetilend transportabile Tn locuri
unde exista surse de caldura si foc deschis.

Art. 141. Nu sunt admise 1n atelierele de sudare si de tiiere a metalelor recipiente
sau vase care contin substante combustibile.

Art. 142, Este interzisa agatarea arzatoarelor (fie chiar stinse) de recipiente (butelii)
sau de generatoarele de acetilena.

Art. 143. Este strict interzisd deplasarea cu arzatorul aprins in afara zonei de lucru,
precum si urcarea pe scdri, schele, etc.



Art. 144. In cazul intreruperii lucrului pe o perioadd mai indelungata (o noapte sau
o0 zi de repaus) se va evacua carbidul din generator.

Art. 145, In cazul socurilor produse de intoarcerea flicarii se vor lua urmitoarele
masuri:

- se inchid imediat robinetele pentru acetilena si oxigen;

- se introduce becul intr-un vas cu apa rece curata;

- se purjeaza furtunul pentru acetilena;

- se desfunda becul cu sirma din metal moale sau se schimba;

- se controleazd dacd nivelul apei din supapa de sigurantd este la ndlfimea
robinetului de control.

Art. 146. Lucrarile de sudare la instalatii, rezervoare, recipientele sau conductele
prin care s-au vehiculat sau in care s-au depozitat substantele combustibile ori vapori
inflamabili, nu se vor efectua decat dupa golirea, aerisirea, spalarea, umplerea cu apa sau
gaz inert, precum §i izolarea acestora prin flanse oarbe de restul instalatiilor si numai dupa
efectuarea analizelor de laborator.

Art. 147. Daca pardoseala atelierului este din material combustibil se vor lua
masuri de protejare a acesteia. In spatiile unde se sudeazi, materialele si substantele
combustibile transportabile vor fi indepartate la o distanta de cel putin 10 m de la locul
sudarii.

Art. 148. Materialele care nu pot fi indepartate de locul sudarii, vor fi protejate cu
panouri incombustibile, pentru a fi ferite de actiunea scénteilor, flacérii si particulelor de
material incandescent.

Art. 149. Se va verifica si se vor lua masuri ca sursele de foc (scéntei, granule
incandescente) sa nu poatd patrunde prin deschiderile existente Tn pereti sau pardoseala, la
materialele combustibile ce se pot afla Tn incaperile alaturate sau in cele aflate la o cota
inferioara.

Art. 150. Periodic si dupa terminarea lucrului se va cerceta cu atentie dacad nu s-au
creat focare de incendiu. in acest sens, toate materialele si elementele ce au fost protejate
impotriva aprinderii se vor verifica dacd sunt in stare intactd, luindu-se masuri 1n
consecinta.

Art. 151. Este interzisd efectuarea lucrdrilor de sudare pe mese improvizate din
butoaie goale de carbid sau de lichide combustibile, pe lazi sau pe alte obiecte
combustibile.

Art. 152. In cazul executdrii lucririlor de sudare si de tiiere pe schele sau
platforme, toate elementele de constructie (cofraje sau alte materiale combustibile) din
apropiere vor fi protejate impotriva arderii prin stropire cu apa, paravane combustibile, etc.

Art. 153. Lucrarile de sudare si de taiere in spatiile inchise (tuneluri, pufuri), nu se
vor executa decat dupa asigurarea ventildrii acestor spatii de lucru si analiza explozimetrica
a mediului.

Art. 154. La executarea lucrarilor de sudare sau tdiere oxiacetilenica a pieselor
vopsite, acestea vor fi curatate de vopsea pe o portiune de cel putin 10 cm. a punctelor de
lucru.

Art. 155. Operatiile de sudare si/sau tdiere oxiacetilenica la instalatiile electrice se
executd numai dupd scoaterea de sub tensiune a acestora si luarea masurilor impotriva
conectarii lor accidentale la retea.

Art. 156. La sudarea si tdierea materialelor cu aparate si instalatii speciale, altele
decat cele electrice sau oxiacetilenice, vor fi respectate prevederile de mai sus, cat si cele
stabilite de producator.

Art. 157. Scoaterea capacului si montarea reductorului de presiune la recipientele
(buteliile) cu oxigen se realizeaza numai Tn momentul Tnceperii lucrului.

Art. 158. Este interzisa folosirea sau depozitarea recipientelor (buteliilor) in
conditii Tn care se pot produce loviri, socuri mecanice sau supraincdlzirea acestora.

Art. 159. Pe timpul depozitarii cat si al transportului, recipientele vor fi asigurate
cu inele de cauciuc si cu capace de protectie.



Art. 160. Recipientele de oxigen vor fi utilizate numai de personal imbracat cu
echipament adecvat, curat, fara pete de ulei sau unsoare si cu mainile curate.

Art. 161. Se interzice depozitarea recipientilor in aer liber sau sub actiunea directa
a razelor solare, ori in locuri umede si cu actiune corosiva.

Art. 162. Transportul recipientelor pline sau goale pe distante mici se va efectua cu
ajutorul unui carucior construit pentru acest scop, avand bandajul rotilor din cauciuc.
Pentru alimentarea posturilor fixe de sudare, buteliile de oxigen se vor aseza in pozitie
verticald, fixate in bratari speciale.

Art. 163. Nu se admite repararea robinetului cu ventil §i a reductoarelor de
presiune de citre persoane fard autorizatie pentru acest lucru. La robinetele cu ventil
defecte ale recipientului, se vor inguruba capacele de protectie, se va scrie pe capacul
recipientului “DEFECT”, urméand a se trimite la reparat.

Art. 164. Robinetele inghetate ale buteliilor de oxigen se vor dezgheta cu carpe
curate inmuiate in apa fierbinte sau saculete cu nisip incalzit, fiind interzisa utilizarea
surselor de foc.

Art. 165. Reductoarele de presiune vor fi verificate Tnainte de folosire asupra
etangeitatii. Nu se va admite folosirea reductoarelor de presiune daca :

- prezintd urme de uleiuri sau grasimi;

- au garnitura de etansare defect;

- filetul piulitei de racordare este deteriorat;

- lipsesc manometrele sau sunt defecte.

Art. 166. Se interzice folosirea alternativa a aceluiasi reductor de presiune pentru
gaze diferite.

Art. 167. Este interzisa folosirea recipientelor fara reductoare de presiune.

Art. 168. Reductoarele de presiune trebuie pastrate sub cheie in locuri uscate, ferite
de praf si substantele uleioase sau grasimi.

Art. 169. Fixarea capetelor furtunurilor la aparatele de sudurd se face etans prin
coliere metalice bine strinse. Este interzisa folosirea furtunurilor defecte, cu infasurari de
banda izolatoare sau cu alte materiale, precum si a celor deformate, rasucite sau Tnnadite.

Art. 170. Controlul etangeitatii furtunurilor pentru acetilena este obligatoriu §i se va
face cu apa si sdapun. Se interzice folosirea flacarii pentru asemenea verificari.

Art. 171. Se interzice folosirea furtunului de cauciuc de la recipientele (buteliile)
de oxigen la acetilena si invers.

Art. 172. Nu este permisd racordarea la un furtun a derivatiilor pentru alimentarea
mai multor arzatoare.

Art. 173. Se interzice lucrul cu agregate care au cablurile electrice si clestele
portelectrod defecte sau cu izolatie deteriorata.

Art. 174. Capetele electrozilor 1n stare caldad se vor depune 1n vase metalice sau pe
platforme incombustibile. In cazul sudarii efectuate la indltime, se vor lua misuri ca aceste
capete sd nu cadd pe materiale combustibile.

Art. 175. La sudarea electrica cu arc deschis, se va lua masuri ca scanteile sa nu
ajungd pe materiale combustibile, acestea protejandu-se pe o distanta de 10 m.

4.1.3.1.2 Ateliere de vulcanizare

Art. 176. In atelierele de vulcanizare se va urmari ca instalatiile de ventilatie sa
functioneze corespunzitor, iar acolo unde se lucreazd cu solventi ce emand vapori
inflamabili, aceste instalatii vor fi de tip antiexploziv. Cazanul de abur va fi montat Intr-o
incapere separatd de atelierul de lucru.

Art. 177. incilzirea atelierelor de vulcanizare se va face cu instalatii cu apa calda
sau cu abur de joasd presiune. Radiatoarele si conductele instalatiei de Incélzire vor fi
curatate de praf, scame sau alte corpuri combustibile, in fiecare zi, dupd terminarea
programului de lucru.

Art. 178. Tablourile de distributie a curentului electric trebuie sa fie amplasate 1n
exteriorul atelierului de vulcanizare, dacd nu sunt n constructie antiexploziva.

Art. 179. Daca in Incéperile unde se executd operatii de vulcanizare se degaja praf,
instalatiile electrice de iluminat si de forta trebuie sa fie de constructie etansa la praf, iar in



cele 1n care se produc emanatii de vapori inflamabili, instalatia electrica trebuie sa fie de
tip antiexploziv.

Art. 180. Materialele combustibile necesare procesului tehnologic vor fi aduse 1n
atelier numai Tn cantitati necesare unui schimb de lucru. Acestea se vor depozita la o
distantd de minimum 1 m de instalatia de incélzire sau de tratament termic. Depozitarea
camerelor auto sau a anvelopelor in atelierele de vulcanizare este interzisa.

4.1.3.1.3 Ateliere mecanice

Art. 181. La incalzirea materialelor, 1n atelierele de forja, exploatarea cuptorului de
incalzire cu combustibil lichid sau gaze se va face cu respectarea normelor de ardere a
combustibililor 1n focarele instalatiilor industriale.

Art. 182. Récirea si depozitarea pieselor calde trebuie sa se efectueze 1n spatii
special amenajate, pe sol, In gropi sau containere. Este interzisa circulatia prin aceste
spatii, care trebuie amenajate in asa fel Incdt materialele calde depozitate sd nu se
rostogoleasci in afara lor. Intre aceste spatii si utilajele sau caile de acces se cere o distanti
de minimum 1 metru.

Art. 183. in atelierele de forji si de tratamente termice nu este permisi
introducerea de materiale inflamabile sau scurgeri de uleiuri, pacurd, gaze sau apd in
interiorul spatiilor de depozitare sau ricire

Art. 184. Se interzice depozitarea sau ricirea pieselor calde (peste 300 grade C) 1n
afara spatiilor special amenajate.

Art. 185. Utilajele pentru prelucrarea materialelor in stare calda vor fi verificate in
ceea ce priveste scurgerile de ulei In zona de incilzire sau imprastierea de particule calde
de metal, care vor fi oprite prin paravane construite din materiale rezistente la foc. Este
interzis a se lucra fard aceste paravane si a se agseza materiale combustibile in zonele 1n
care cad particule incandescente.

Art. 186. La calirea cu ulei, nu se va folosi decit ulei deshidratat la temperatura de
+120 grade C, cu temperatura de inflamabilitate de minimum +180 grade C - +200 grade
C. Rezervorul trebuie sa fie prevazut cu robinete de purjare a apei la partea lui inferioara.

Art. 187. Biile de ulei cu volum de peste 2 m.c. vor fi prevdzute cu sistem de
golire rapida a uleiului in afara halei.

Art. 188. Atunci cind bdile sunt montate deasupra solului, si, iIn caz de avarie,
existd pericol de Tmprastiere a uleiului pe suprafata halei, in jurul lor se vor prevedea
canale colectoare acoperite, cu scurgerea la un rezervor exterior.

Art. 189. Se va evita incdlzirea uleiului peste +80 grade C, pentru a Tmpiedica
aprinderea sa la introducerea pieselor calde. Atunci cand conditiile de lucru o impun, uleiul
trebuie racit.

Art. 190. Se interzice racirea cu apa a bailor de ulei care lucreaza peste temperatura
de spumare a uleiului.

Art. 191. Hotele de ventilatie de deasupra bailor vor fi periodic curatate de
depuneri.

Art. 192. in sectiile de degresare — decapare, in cazul degresarii in benzini se vor
folosi numai bdi cu inchidere automata si sisteme de golire rapida a solventilor in cuve.

Art. 193. Se interzice spalarea pieselor cu benzind, petrol, motorina, etc., in tavi
deschise, in Incdperi in care se lucreaza cu foc deschis sau unde se produc scéntei electrice.

Art. 194. Se admit spalari numai Tn cazul in care cantitatea de solvent este mica (1
— 2 litri), halele sunt mari, focul deschis este indepartat (40 — 50 m) si concentratia
vaporilor este mult sub limita de explozie.

Art. 195. La folosirea degresarilor electronice care provoaca degajari de hidrogen
si oxigen se vor lua masuri de ventilatie fortatd pentru evacuarea gazelor.

Art. 196. Decaparea pieselor din materiale neferoase 1n acid azotic se va face
numai in nige de decapare cu ventilatie fortatd. Se vor ventila fortat toate baile de decapare
pentru metale neferoase spre a elimina hidrogenul care se formeaza.

Art. 197. Manipularea, depozitarea si lucrul cu acizi concentrati ca §i prepararea
solutiilor diluate pornind de la acizi concentrati se face numai de catre personal calificat,
evitandu-se contactul acizilor concentrati cu materiale combustibile care se pot aprinde.



Art. 198. Nu este permisd depozitarea acidului sulfuric Tn aceeasi incdpere cu
acidul azotic, cu substante oxidante, cu substante lichide periculoase, cu tendintd de
autoaprindere.

Art. 199. In sectiile de slefuire, in cazul slefuirii cu saibe de célti sau carpa, se
produc scame, praf, etc. Se vor lua masuri pentru colectarea acestora in cutii de tabla.
Toate polizoarele vor trebui prevazute cu ventilatie de exhaustare.

4.1.3.1.4 Ateliere electrice si pentru bobinaj

Art. 200. in atelierele electrice de intretinere nu se vor executa improvizatii la
instalatiile electrice si nu se vor folosi aparate si receptoare supradimensionate sau
necorespunzatoare.

Art. 201. Impregnarea bobinajelor, motoarelor sau transformatoarelor care se fac in
atelierele de bobinaj se va face in camere separate, bine aerisite, cu hote, sau mecanic, cu
instalatii de forta si iluminat antiexplozive.

Art. 202. Pentru uscarea bobinajelor motoarelor sau a transformatoarelor care se
confectioneaza in atelierele electrice, nu se vor utiliza radiatoare sau becuri cu puteri mari,
suprasolicitdnd instalatia electrica.

Art. 203. in atelierele de bobinat motoare, uscarea se va face in cuptoare special
amenajate 1n acest scop, cu Incélzire indirecta si cu suficientd aerisire.

Art. 204. Ciocanele electrice pentru lipit, care se utilizeaza in atelierele de bobinaj,
cand sunt in stare incandescenta se vor pastra pe suporturi necombustibile.

Art. 205. In ateliere nu vor fi lasate in functiune, nesupravegheate, limpi de
benzina, resouri sau alte aparate cu foc deschis, care ar putea provoca incendii.

4.1.3.1.5 Ateliere pentru prelucrat metale prin electroeroziune

Art. 206. La masina pentru prelucrat metale prin electroeroziune se va urmarii buna
functionare a dispozitivelor automate pentru descircarea condensatoarelor, in acelasi timp
cu deconectarea masinii de la reteaua de alimentare.

Art. 207. La magina se va urmarii functionarea in stare perfectd a instalatiei de
ventilatie locald, pentru aspiratia gazelor si a aerosolilor care se produc deasupra baii cu
lichid dielectric.

Art. 208. Protejarea bdii cu petrol sau cu ulei, unde se produc scanteile, nu trebuie
sd permita ca vaporii degajati In timpul prelucrarii sd produca explozii sau incendii.

Art. 209. Pornirea si exploatarea masinii sunt permise numai muncitorilor instruiti
special in acest sens.

Art. 210. Nivelul dielectricului in timpul prelucrarii prin erodare va fi cel putin cu
5 cm deasupra piesei.

Art. 211. La sfarsitul lucrului, instalatia se va opri obligatoriu, de la Intrerupatorul
general.

SPATII DE DEPOZITARE

Reguli si masuri generale pentru toate spatiile destinate depozitdrii materialelor
combustibile

Art. 212. Depozitarea materialelor combustibile se face in functie de natura, forma,
dimensiunea, greutatea, modul de ambalare si proprietatile fizico — chimice ale acestora
sub aspectul prevenirii §i stingerii incendiilor (clasa de periculozitate sau clasa de
combustibilitate, tendinta de autoaprindere, autoinflamare sau explozie, comportamentul 1n
contactul sau 1n prezenta altor substante de stingere si eficienfa acestora la stingerea
incendiului, etc.), cu respectarea instructiunilor fabricantului, ale proiectantului si ale
utilizatorului, dupa caz.

Art. 213. Pentru fiecare spatiu de depozitare, compartiment sau anexa a acestuia,
pe baza normelor in vigoare, se vor intocmi detaliat norme sau instructiuni specifice,
planuri de depozitare si evacuare si se vor stabili masuri concrete in diverse ipoteze de
situatii de urgenta (incendiu, explozii, inundatii, cutremur, etc.) care vor fi afisate in locuri
vizibile si vor fi aduse la cunostinta personalului de deservire pentru insusire si aplicare.

Art. 214. Materialele cu caracteristici diferite se vor depozita In compartimente sau

sau explozie pe care il prezinta.



Art. 215. Este interzisd depozitarea in acelasi spatiu de depozitare sau
compartiment a materialelor care aflandu-se in imediata vecindtate pot da nastere la reactii
periculoase 1n caz de incendiu sau explozie, cum sunt : recipiente de: gaze sub presiune,
substante care degaja gaze toxice, substante corosive, materiale radioactive, in acelasi loc
cu materiale combustibile;

- substante care degajad gaze corosive, Impreund cu materiale sensibile la coroziune,
chiar dacd reprezintd ambalaje; materiale care reactioneazd periculos in contact cu
substante stingdtoare specifice altor materiale aflate 1n acelasi spatiu de depozitare.

Art. 216. Este indicat ca materiale de mare valoare de utilizare si care
conditioneaza esential buna desfisurare a procesului de productie, precum si cele care
prezintd un pericol mare de incendiu, autoaprindere, explozie, sa fie depozitate separat de
celelalte materiale din aceeasi categorie, ludndu-se tot odatd masuri sporite de protectie.
Materialele compatibile aflate Tn aceeasi clasd de combustibilitate §i care prin forma
geometricd permit depozitarea prin suprapunere pot forma stive, grupe de stive si sectoare,
cu respectarea distantelor de sigurantd intre ele si fatd de vecinatati si a cantitatilor ori a
suprafetelor maxime admise.

Art. 217. in cazul utilizarilor rafturilor pentru depozitare este indicat ca acestea si
fie executate din materiale incombustibile sau, daca acest lucru nu este posibil, sd fie
ignifugate.

Art. 218. Dimensiunile stivelor si amplasarea lor si a rafturilor trebuie sa permita
asigurarea culoarelor de acces pentru mijloacele de transport, pentru interventie si evacuare
in caz de incendiu, cu respectarea urmatoarelor precizari :

- mentinerea libera a culoarelor de acces la instalatiile de stins incendiu, la usile de
acces, la tablourile electrice;

- distanta intre partea superioara a stivelor sau a materialelor depozitate pe rafturi si
plafonul sau grinzile depozitului trebuie sa fie minimum 35 — 40 cm. ca sd permita
patrunderea jeturilor de apa sau altor substante de stingere;

- se vor respecta instructiunile furnizorului, proiectantului sau utilizatorului si
prescriptiile tehnice referitoare la distante fata de :

» instalatiile de incalzire, utilajele si instalatiile care functioneaza la o temperatura
mai mare decit cea a mediului ambiant;

» capetele de sprinklere si drencere, pentru a asigura functionarea eficientd a
acestora;

* avertizoare si detectoare de incendiu, pentru a nu le reduce raza de actiune;
corpurile de iluminat, pentru a nu produce aprinderea materialelor depozitate.

Art. 219 . Ambalajele goale, paletii si alte materiale utilizate vor fi in permanenta
inldturate de pe culoarele de acces, pentru a se evita blocarea culoarelor si se vor depozita
in locuri speciale amenajate acestui scop.

Art. 220. Este interzisd depozitarea de materiale in cantitati mai mari decat cele
stabilite pentru spatiile respective prin proiect sau prin instructiunile de depozitare.

Art. 221. Cantitatea de materiale si de substante combustibile utilizate in
constructiile civile (publice) si cele de productie nu trebuie sd conduca la depasirea
densitatii termice stabilite prim reglementarile tehnice sau prin documentatiile tehnice de
proiectare de constructii.

Art. 222, Este interzisd depozitarea materialelor sau a ambalajelor 1n alte locuri
decat cele special destinate si amenajate Tn acest scop pentru a evita ocuparea spatiilor de
siguranta intre constructii, blocarea cailor de circulatie, supraincarcarea planseelor.

Art. 224. Este interzisd depozitarea materialelor combustibile in subsolurile sau
podurile spatiilor de productie.

Art. 225. In spatiile de depozitare inchise este interzisa desfasurarea de activitati de
prelucrare sau finisare de orice natura, organizarea de birouri in afara celor strict legate de
activitatea de gestiune a materialelor din depozit.

Art. 226. In situatiile in care in cadrul depozitelor deschise, din ratiuni tehnologice,
sunt montate utilaje de transport sau prelucrare actionate electric se va verifica integritatea
si buna functionare a instalatiilor electrice si legarea lor la pamant. De asemenea se vor



inldtura toate defectiunile care pot provoca supraincdlziri, scurtcircuite, scantei, $.a.
Exploatarea si intretinerea acestora se va face cu respectarea normelor specifice de
prevenire si stingere a incendiilor si de protectie a muncii.

Art. 227. Spatiile de depozitare vor fi delimitate de cele de receptie — expeditie,
astfel Incat sa fie impiedicat accesul in depozit a persoanelor straine de activitatea acestuia.

Art. 228. Compartimentarea spatiului de depozitare pe diverse gestiuni se va face
numai in cazuri de strictd necesitate si numai cu materiale incombustibile (ex. plase de
sarma, grilaje metalice s.a.) astfel amplasate incat sd nu Tmpiedice accesul la mijloacele de
interventie in caz de incendiu.

Art. 229. Spatiile inchise 1n care se depoziteaza lichidele volatile sau gazele trebuie
ventilate permanent pentru a impiedica formarea de concentratii sau amestecuri de gaze
explozibile.

Art. 230. Instalatiile din dotarea depozitului (instalatii electrice, instalatii de
incélzire, instalatii de ventilatie etc.) vor fi verificate periodic si vor fi intretinute de
personal de specialitate.

Art. 331. Incilzirea spatiilor de depozitare se va face de reguld cu sisteme avind
sursa exterioard de caldurd cu respectarea prevederilor de la capitolul pentru Incélzire
locala.

Art. 232. In spatiile de depozitare este interzisa utilizarea altui sistem de iluminat
(luméanari, chibrituri, felinare, flacari, etc.) in afara celui electric. In caz de stricta
necesitate se poate utiliza pentru iluminat in spatiile de depozitare, cu exceptia depozitelor
de materiale inflamabile si explozibile, lampi electrice portative, prevazute cu glob de
sticla si gratar de protectie, alimentate electric cu cablu avand invelis de protectie cauciucat
nedeteriorat.

Art. 233. Corpurile electrice de iluminat echipate cu lampi incandescente sau
fluorescente trebuie sd fie prevazute cu glob de protectie, respectiv cu difuzor, iar cele
expuse la socuri mecanice i cu gratar de protectie.

Art. 234. Culoarele de circulatie din spatiile de depozitare vor fi marcate pe
pardoseala cu benzi de vopsea de culoare deschisa (de preferinta alb sau galben).

Art. 235, Inaintea descircirii si/sau introducerii in depozit, pe rampele sau zonele
de receptie, materialele achizitionate vor fi verificate n vederea :

- depistarii unor eventuale focare de incendiu ascunse;

- certificarii corespondentei Tntre materialele si documentele de insotire prin
verificarea existentei pe acestea a inscriptiilor, etichetelor, placilor indicatoare si semnelor
distinctive privind manipularea §i depozitarea sub aspectul pastrarii integritdtii §i a
protectiei impotriva incendiilor, functie de care se va proceda in consecinta;

- certificarii existentei instructiunilor si masurilor de prevenire §i stingere a
incendiilor specifice materialelor respective.

Art. 236. Se interzice introducerea in spatiile de depozitare a materialelor, la care
nu se cunosc caracteristicile din punct de vedere al prevenirii si stingerii incendiilor, al
pericolului pe care 1l reprezintd si al reactiilor pe care acestea le au in contact cu
substantele si agentii de stingere, etc.

Art. 237. Manipularea materialelor in vederea depozitarii sau evacuarii din depozit
se va face cu deosebita atentie, astfel Tncat s nu se produca lovituri ale materialelor sau
obstacole, deteriorari ale integritatii ambalajelor sau recipientelor, varsarea continutului,
etc. susceptibile de a cauza sau contribui la izbucnirea unui incendiu, la Intretinerea si
propagarea acestuia sau la explozii.

Art. 238. Dezambalarea materialelor se va face, pe cit posibil, in zone separate,
evitand culoarele de circulatie, iar ambalajele sau resturile acestora vor fi imediat evacuate
din spatiul de depozitare.

Art. 239. In depozitele de materiale cu risc mare de incendiu si explozii, ori de
materiale care prin degradare in timp prezintd pericol de izbucnire a incendiilor sau de
explozie, se vor face obligatoriu controale periodice pentru a verifica starea materialelor
depozitate 1n raport cu instructiunile furnizorului sau cu prescriptiile utilizatorului.



Art. 240. In spatiile de depozitare si in apropierea acestora este interzisi utilizarea
focului deschis.

Art. 241. Lucrul cu focul deschis poate fi admis numai pe baza permisului de lucru
cu foc si va fi executat numai de persoane instruite si dupa ce s-au luat toate masurile de
protectie pentru impiedicarea producerii unui incendiu si limitarea propagarii acestuia
(stabilirea razei de lucru, asigurarea locului respectiv cu mijloace de stingere, instruirea
lucratorilor, supravegherea lucrului, controlul la terminarea lucrarilor, etc.).

Art. 242. in caz de necesitate pregitirea cererii pentru sigilare se face in locuri
special amenajate si fard pericol de incendiu.

Art. 243. Manevrarea vagoanelor in spatiile de depozitare si la rampele de acces la
acestea se va face de preferintd cu locomotive actionate de motoare Diesel si electrice, cu
troliu sau alte mijloace adecvate. Aceste mijloace vor avea asigurate protectiile necesare
(parascantei sau izolatii) la partile care ar putea produce incendii (cosuri de evacuare a
gazelor sau fumului, tobe de esapament, conductori electrici, s.a.).

Art. 244. Nu se va admite intrarea si utilizarea in depozit a mijloacelor de transport
de orice naturd care prezintd defectiuni tehnice care pot conduce la incendii sau explozii
(scurgeri de carburanti sau lubrifianti, sigurante electrice supradimensionate, tobe de
esapament defecte, lipsd sau montate necorespunzator, lipsa sistemelor de protectie
parascantei, legdturi electrice defecte sau improvizate, defectiuni la sistemele de directie
sau franare, etc.)

Art. 245. In spatiile de depozitare este interzisi parcarea si remedierea
defectiunilor mijloacelor de transport.

Art. 246. In timpul operatiunilor de descarcare/incircare motoarele mijloacelor de
transport auto vor fi oprite.

Art. 247. Personalul de conducere si insotire a mijloacelor de transport trebuie sa
fie instruit, s cunoasca si sa respecte normele, masurile si regulile de prevenire si stingere
a incendiilor. La fel, vor fi inscriptionate corespunzator mijloacele de transport utilizate
pentru transportul acestor materiale.

Art. 248. Se va avea in vedere ca materialele care prezinta pericol de incendiu sau
explozie sau ambalajele acestora sd fie inscriptionate de furnizor cu indicatoare si
instructiuni privind prevenirea §i stingerea incendiilor. La fel vor fi inscriptionate
corespunzator mijloacele de transport ale acestor materiale.

Art. 249. In spatiile de depozitare fumatul este strict interzis. Pentru fumat se vor
amenaja locuri speciale situate in afara depozitelor.

Art. 250. Terenul depozitului si, pe cat posibil, cel situat pe o distantd de minim 25
m. in jurul acestuia vor fi in permanenta curatate si eliberate de vegetatie uscata, ramasite
lemnoase, sau alte materiale combustibile.

Art. 251. In incinta depozitelor se va limita accesul persoanelor care nu fac parte
din personalul de deservire al depozitului.

Art. 252. Teritoriul depozitelor amenajate in aer liber va fi delimitat prin ingradire
si va fi prevazut cu panouri de avertizare privind interdictia fumatului pe teritoriul
depozitului, a lucrului cu foc deschis si a accesului persoanelor straine.

Art. 253. Se va verifica periodic daca in vecindtatea depozitului nu existd surse
potentiale de incendiu care si se propage in interiorul depozitului (focuri deschise,
crematorii sau cuptoare necorespunzator amplasate, amenajate sau utilizate, gropi pentru
cenusd, etc.) fiind impuse masuri pentru indepartarea acestor pericole potentiale.

Art. 254. In caz de incendiu, concomitent cu operatiunile de stingere a acestuia, se
vor evacua materialele aflate n apropiere, iar in depozitele amenajate Tn spatii inchise se
va asigura evacuarea fumului si a gazelor fierbinti. In toate cazurile se vor lua masuri de
protectie Tmpotriva propagirii incendiului in zonele invecinate depozitului, iar dupa
lichidarea incendiului, zona respectiva cét si cele Tnvecinate vor fi supravegheate atéta timp
cat este necesar pentru a avea certitudinea cd nu mai este posibila reaprinderea focului.

Art. 255. Personalul care asigura interventia in caz de incendiu va fi echipat cu
mijloacele necesare protectiei cdilor respiratorii si Impotriva temperaturilor Inalte.



Art. 256. Depozitele organizate in are liber vor fi in permanentd pazite de personal
dimensionat numeric functie de marimea depozitului, iar cele organizate in spatii inchise
vor fi supravegheate in timpul lucrului si Inchise la terminarea acestuia.

Art. 257. Tnaintea inchiderii depozitelor organizate in spatii inchise, la terminarea
programului de lucru zilnic, seful depozitului nu va parasi incinta pand nu va asigura :

- curatirea cailor de acces;

- evacuarea tuturor deseurilor si a gunoaielor de orice natura;

- punerea in functiune, acolo unde existd, a iluminatului de sigurantd si
deconectarea instalatiei de iluminat de la tabloul principal al depozitului.

4.1.4. INSTALATII UTILITARE AFERENTE CONSTRUCTIEI

4.1.4.1. Instalatii electrice

Art. 258. Pentru a nu constitui cauze de incendiu, instalatiile electrice vor fi
intretinute, verificate si utilizate cu respectarea Normativului de exploatare a instalatiilor
electrice —indicativ 1.7 in conditiile prevazute in reglementarile tehnice de specialitate si
documentatiile producatorilor de echipamente. Pentru a se asigura protectia utilizatorilor si
siguranta Tn exploatare toate instalatiile, materialele, aparatele si echipamentele electrice
folosite vor indeplini nivelele de performanta necesare.

Art. 259. Se interzice exploatarea instalatiilor, echipamentelor si aparatelor
electrice in condifii in care se genereazd supracurenti sau suprasolicitari datoritd unor
consumatori care depasesc puterea nominald a circuitelor.

Art. 260. Se interzice, in principal :

- inlocuirea sigurantelor, releelor se protectie si a Intrerupatoarelor automate cu
altele necalibrate;

- racordarea unor consumatori care depasesc puterea nominald a circuitelor;

- incarcarea instalatiei electrice (conductoare, cabluri, Intrerupatoare, comutatoare,
prize, transformatoare, etc.) peste sarcina admisa;

- nerealizarea unor contacte electrice perfecte, cu rezistentd de trecere compatibila
cu rezistenta ohmica a conductoarelor legate, sigure in timp si usor de verificat:

- legaturile electrice intre conductoarele izolate (pentru Tmbinari sau derivatii) se
refac numai 1n accesoriile prevazute in acest scop (doze, cutii de legaturd, etc.) legaturile se
realizeazd corespunzator, dupa caz prin rasucire i matisare prin clemele speciale, prin
metalizare asociatd cu lipire sau prin presare cu scule §i accesorii corespunzatoare;

- se interzice executarea lucrdrilor electrice la conductoarele de aluminiu, prin
simpla rasucire.

- neasigurarea la legaturi a aceluiasi nivel de izolatie ca si al conductoarelor;

- supunerea legdturilor electrice la eforturi de tractiune cu exceptia acelora care sunt
executate tinandu-se seama de acest efort;

- nepregatirea suprafetelor de contact ale conductorilor inainte de executia
legaturilor electrice prin mijloace adecvate;

- nelegarea corespunzatoare a conductorilor la aparate, echipamente, masini,
elemente metalice, etc. Legarea corectd se face prin strangere mecanica cu suruburi, 1n
cazul conductoarelor cu sectiuni mai mici sau egale cu 10 mm.p. si direct sau prin
intermediul papucilor sau a clemelor speciale n cazul conductoarelor cu sectiuni egale sau
mai mari de 16 mm.p. La conductoarele care se leagd cu elemente mobile, legaturile se
prevad cu elemente elastice de suprafata striata;

- lasarea neizolata a capetelor conductoarelor elastice, in cazul demontarii partiale a
unei instalatii;

- folosirea legaturilor provizorii prin introducerea conductoarelor elastice, fara
stecher, direct 1n prize;

- utilizarea prizelor neprevazute cu dispozitiv de protectie diferentiala si de limitare
a puterii amplasate la distantd de minimum 1,00 m de materialele combustibile (in
depozitele si magaziile cu materiale combustibile);

- utilizarea receptorilor de energie electrica (radiatoare, resouri, fiare de calcat,
ciocane de lipit, etc.) fard luarea masurilor de izolare fatd de materialele si elementele
combustibile din spatiul sau incaperea respectiva;



- utilizarea lampilor mobile (portative), alimentate prin cordoane improvizate si/sau
uzate;

- folosirea la corpurile de iluminat a filtrelor de lumind (abajururilor) improvizate,
din carton, hartie sau alte materiale combustibile;

- agezarea pe motoarele electrice, a unor materiale combustibile (carpe, hartii, folii
de mase plastice, lemne, etc.);

- utilizarea radiatoarelor si a resourilor electrice neomologate, confectionate
artizanal, sau in alte locuri decat cele stabilite prin instructiuni sau agremente tehnice;

- folosirea in stare defectd, uzatd si/sau improvizata a instalatiei electrice si/sau a
receptorilor electrici;

- suspendarea corpurilor de iluminat direct de conductoarele de alimentare daca
aceasta nu este prevazuta din fabricatie;

- agatarea sau introducerea in interiorul panourilor, niselor, tablourilor, canalelor
sau a tunelurilor electrice a obiectelor de orice fel;

- adapostirea de obiecte si/sau materiale combustibile in posturile de transformare
si/sau Tncdperile tablourilor generale de distributie electrica;

- efectuarea lucrarilor de Intretinere, revizii §i reparatii de catre personal necalificat
si neautorizat.

Art. 261. Nu este admisa folosirea instalatiilor neprotejate corespunzator In medii
cu pericol de explozie si/sau incendiu — categoriile “A”(BE 3a). “B”(BE 3b) si “C”(BE 2)
de incendiu, precum si in salile aglomerate.

Art. 262. Aparatele electrice portative (mobile) se folosesc numai cu stecher si
conductoare corespunzator izolate i in buna stare de functionare si verificate periodic.

Art. 263. Sursele de energie de rezerva pentru alimentarea consumatorilor cu rol de
securitate la incendiu (vitali), vor fi mentinute Tn buna stare de functionare si verificate
periodic.

Art. 264. La terminarea programului de lucru, instalatia electricd va fi scoasa de
sub tensiune cu exceptia iluminatului de sigurantd si instalatia de alimentare a
receptoarelor cu rol de securitate la incendiu.

Art. 265. Revizia, inlocuirea sau repararea unor elemente ale instalatiei electrice
(iluminat, fortd si curenti slabi) in medii cu risc de explozii este admisd numai dupa
intreruperea energiei electrice.

Art. 266. Tablourile electrice generale de distributie vor fi Inchise in permanenta cu
cheia, accesul la ele fiind permis numai electricianului de serviciu, precum si organelor de
control si verificare. incéperea si elementele tabloului vor fi mentinute in perfecta stare de
curdtenie (fard praf, scame, etc.). Pe partea interioard a tabloului general de distributie se
afiseaza schema cu circuitele electrice pentru ca in caz de necesitate sa poata fi identificata
si intreruptd operativ alimentarea.

Art. 267. La toate tipurile de tablouri electrice, legaturile trebuie realizate conform
reglementdrilor, iar Tn apropierea tablourilor se interzice pastrarea materialelor i a
substantelor combustibile, precum si blocarea accesului la acesta. Se va pastra curatenia,
iar la tablourile capsulate, garniturile de etansare vor fi Tn bund stare §i bine strinse
(fixate). Se interzice legarea directd a bornelor tabloului de distributie a lampilor de
iluminat, a motoarelor electrice sau a altor consumatori de energie electrica.

Art. 268. Tablourile electrice, releele, contactoarele, etc. vor fi prevazute cu
carcase de protectie incombustibile, iar la tablouri se va intrebuinta numai sigurante
calibrate conform normelor in vigoare. Se interzice inlocuirea sigurantelor fuzibile arse cu
fir de lita, staniol sau cu alte materiale cu rezistentd electrica necalibrata. Clemele
sigurantelor lamelor nu se fixeaza pe lemn, carton sau alte materiale combustibile.

Art. 269. Se interzice supraincarcarea circuitelor prin racordarea mai multor
consumatori decat cei prevazuti pentru instalatia respectiva. Se va urmadrii ca temperatura
conductoarelor 1n sarcind sd nu depaseasca temperatura admisa.

Art. 270. Toate utilajele si aparatele electrice vor fi prevazute cu placi pe care sunt
precizate caracteristicile lor si schema de conexiuni.



Art. 271. Periodic, pe baza unui grafic aprobat, se realizeaza revizia instalatiilor
electrice de iluminat, de forta sau de curenti slabi (tablouri de distributie, sigurante, starea
conductoarelor, a dozelor, prizelor, Intrerupatoarelor, corpurilor de iluminat, conexiunilor,
rezistente ohmice si legdtura la pAmant, etc.).

Art. 272. Revizia completa a instalatiilor electrice montate Tn medii cu pericol de
explozie se realizeaza cel putin o datd pe an, conform graficului de revizie.

Art. 273. Nu este admisa folosirea motoarelor si a aparatelor electrice cu carcasele
demontate, sau in conditii n care sd nu asigure racire lor printr-o bund circulatie a aerului
din jur.

Art. 274. incilzirea lagirelor si a carcaselor motoarelor va fi controlati periodic
pentru a nu depasi temperaturile admise.

Art. 275 Instalatiile si sistemele de captare si scurgere la pamant a sarcinilor
electrostatice se mentin in stare de buna functionare, la parametrii prevazuti.

Art. 276. Este interzisa exploatarea instalatiilor cu elemente metalice nelegate la
pamant sau cu instalatiile de punere la pdmant incomplete, defecte sau necorespunzatoare
din punct de vedere al rezistentei ohmice. Motoarele, echipamentul aferent tabloului de
distributie sau tablourile de comanda vor fi legate la pamént In mod obligatoriu.

Art. 277. Prin instructiuni specifice se precizeazd acele utilaje care Tn timpul
functiondrii produc electricitate staticd si masurile luate prin asigurarea descdrcarii la
pamant a acesteia. Verificarea instalatiilor de punere la pdmant a acestor utilaje si, 1n
general, a tuturor echipamentelor electrice, se va face periodic, conform reglementarilor 1n
vigoare.

Art. 278. Instalatiile de protectie impotriva trasnetului vor fi mentinute si
exploatate in buna stare de functionare.

Art. 279. Instalatiile de protectie Tmpotriva trasnetului se vor controla periodic,
conform unui grafic stabilit, urmarindu-se buna functionare a elementelor componente
(dispozitive de captare, conductoare de coborare, prize la pAimant, etc.).

4.1.4.2 Sisteme de incalzire

Art. 280. La exploatarea sistemelor de Incédlzire centrala (cu abur, apd calda, aer
cald) si locala (cu sobe, radiatoare, etc.), precum si a masinilor §i aparatelor de gétit, se vor
respecta prevederile normelor de prevenire si stingere a incendiilor in vigoare (normative,
standarde, instructiuni de folosire, etc.) si Normativul 1. 13.

Art. 281. In incaperile in care existd pericol de explozie sau incendiu nu se vor
utiliza sisteme de incalzire cu foc deschis, cu suprafete radiante sau incandescente. Nu se
admite utilizarea unor instalatii, aparate, magini, sobe nestandardizate, neomologate sau
improvizate.

Art. 282. Se interzice folosirea in stare defectd a sistemelor si instalatiilor de
incélzire (cazane termice, calorifere, sobe, radiatoare, aeroterme, aparate si masini de gatit,
etc.).

Art. 283. Toate cazanele, maginile si aparatele cu foc deschis, folosite pentru
incalzire sau gdatit vor fi supravegheate pe timpul functiondrii lor, iar la terminarea
programului de lucru se vor opri.

Art. 284. La trecerea conductelor instalatiilor de incalzire prin pereti sau prin
plansee executate din materiale combustibile, se va urmdiri existenfa §i integritatea
izolatiilor corespunzatoare temperaturii conductelor. De asemenea se va urmadri existenta si
integritatea tuburilor de protectie si a izolatiei cu azbest sau alte materiale izolante,
incombustibile.

4.1.4.3 Instalatii pentru incdlzire centrali

Instalatiile pentru incalzire centrala se vor exploata conform Normativului I. 13 si a
urmatoarelor reglementari specifice :

Art. 285. La instalatiile de incalzire centrala din cladirile si Incéperile cu pericol de
explozie sau incendiu, agentul termic (abur, apd caldd sau apa supraincalzita, aer cald) se
va alege 1n functie de temperatura de aprindere a substantelor din Incaperile respective.
Conductele si corpurile de incalzit vor avea temperatura pe fetele exterioare sub limitele
care ar putea provoca aprinderea substantelor cu care pot veni 1n contact.



Art. 286. In sectiile cu degajiri de praf combustibil sau cu mediu de gaze
combustibile, conductele si radiatoarele vor fi netede, nldturdndu-se periodic orice
depuneri de pe acestea si in jurul lor.

Art. 287. La conducte se va urmari existenta si integritatea izolatiei din materialele
incombustibile.

Art. 288. Este interzisa depunerea pe radiatoare si pe conductele termice a vaselor
cu lichide inflamabile, a imbracamintei si a altor materiale combustibile.

Art. 289. Toate conductele si armaturile instalatiilor de incalzire centrald vor fi
vopsite in culorile standardizate.

Art. 290. La instalatiile de incalzire cu aer cald, conductele, aerotermele, bateriile
de incalzire vor fi curatate periodic de depunerile de praf combustibil.

Art. 291. (1) Nu se va permite existenta in apropierea prizelor de aer a unor surse
de gaze sau praf combustibil precum nici executarea de lucrari cu foc deschis.

(2) Nu se vor depozita lichide si materiale combustibile §i recipiente cu gaze sub
presiune 1n jurul bateriilor de incalzire sau a aerotermelor.

Art. 292. In situatia utilizirii centralelor termice mici pentru alimentarea cu agent
termic a unor corpuri de cladiri cum ar fi Grup social sau administrativ, se vor respecta
prevederile specifice exploatdrii centralelor termice mici mentionate in “Ghidul de
proiectare, executie si exploatare a centralelor termice mici” GP 051 — 2000.

4.1.4.4 Instalatii pentru incalzire tehnologicd

Art. 293. Instalatiile de ncdlzire tehnologicd vor fi intretinute si exploatate
conform :

- Instructiunilor ISCIR; Normativul I 13;

- Instructiunilor producétorilor privind echipamentele montate in instalatie.

Art. 294. In cazul instalatiilor de incilzire tehnologici cu ulei diatermic (ca mediu
de transfer termic) se vor lua in considerare urmatoarele reguli :

a) este interzisa utilizarea instalatiilor improvizate;

b) la montarea instalatiilor cu ulei diatermic se va avea 1n vedere ca incarcarea
specificd termica a suprafetei de incalzire sa nu depaseascd 2 — 3 W/cm2 pentru a evita
riscul depunerii termice a uleiului prin supraincalzire locala;

c) verificarea integritatii si functionari aparatelor de oprire automata a incalzirii in
cazul opririi accidentale a circulatiei de ulei;

d) la oprirea incdlzirii nu se Intrerupe imediat functionarea pompei de recirculare
pentru a se evita supraincalzirea uleiului datoritd energiei termice inmagazinatd in sistemul
de incalzire;

€) cu ocazia reviziei instalatiilor se vor face analize fizico — chimice ale uleiului
diatermic;

f) uleiul diatermic se va inlocui la expirarea duratei de utilizare indicate de
producdtor acestuia sau in momentul in care se constatd alterarea caracteristicilor fizico —
chimice.

4.1.4.5 Incalzire locald

Art. 295. Constructia, amplasarea si exploatarea mijloacelor de incalzire locala
(sobe de orice tip, cazane de spaldtorie, masini si aparate, etc.) se vor face conform
prevederilor standardelor 1n vigoare si a instructiunilor de folosire emise de unitatea
producatoare.

Art. 296. La exploatarea sobelor cu sau fard acumulatoare de caldurd, a masinilor si
aparatelor de gatit se vor respecta urmatoarele reguli :

a) intre materialele sau elementele combustibile situate in fata focarelor si a
cenusarelor sa fie distantd de minim 1,25 m, iar cele greu combustibile la o distanta de 1,00
m fata de acestea;

b) in Incéperile in care sunt amplasate sobe nu se admite depozitarea materialului
combustibil care sa depdseasca consumul pentru 24 ore;

¢) depozitarea (amplasarea) materialelor combustibile se face la o distantd mai
mare de 1,50 m fatd de sobele fara acumulare de caldura si de 1,00 m la sobele cu
acumulare de caldura;



d) masinile si aparatele de gatit cu combustibil solid sau gaze, precum si
rezervoarele de consum ale sobelor care utilizeazd combustibili lichizi (a caror protectie
termicd a fost asiguratd de producdtor in baza incercérilor efectuate si acceptate la
omologarea produsului) pot fi amplasate la distante mai mici decét cele prevdzute la litera

c¢) daca acest lucru este mentionat in instructiunile de folosire;

e) este interzisad depozitarea materialului combustibil deasupra sobei;

f) 1n fata usitei de alimentare, pardoseala combustibilad se protejeaza cu o bucatd de
tabla metalica cu dimensiunile de 70 X 50 cm;

g) inainte de utilizare, sobele si cosurile de fum trebuie verificate amanuntit,
reparate, curatate si date Tn exploatare in perfecta stare de functionare;

h) nu se utilizeaza sobe fara usite la focare si cenusare, defecte sau izolate
necorespunzator fatd de elementele combustibile ale cladirilor;

1) In timpul functionari sobelor, usitele focarului si cenusarului trebuie sa fie Inchise
si Tnzavorate;

j) se interzice aprinderea focului in sobe prin stropire cu benzina, petrol sau alte
lichide combustibile;

k) se interzice uscarea hainelor sau a altor materiale combustibile pe sobe sau 1n
imediata apropiere a lor;

) nu se admite folosirea lemnelor mai lungi decat vatra focarului sobei, sau carbuni
cu o putere calorica mai mare decat cea stabilitd (cocs de furnal);

m) se vor numi persoane care sa raspunda de aprinderea si de stingerea focului;

n) cenusa se va evacua periodic intr-un loc stabilit §i amenajat in acest scop, fara
pericol de incendii i numai dupa ce se vor stinge resturile de jar;

0) se interzice functionarea sobelor supraincalzite;

p) se interzice montarea dispozitivelor si a clapetelor de reglare a tirajului.

Art. 297. La utilizarea sobelor fard acumulatoare de caldurd se vor respecta
urmatoarele norme :

a) distanta dintre sobe sau burlane si materialele combustibile Tnvecinate sa fie de
cel putin 1,00 m iar fata de cele greu combustibile de 0,70 m;

b) la sobele cu inaltimea picioarelor de cel putin 25 cm, pardoseala de sub acestea
se protejeaza astfel :

- printr-un strat izolator de caramida plina, avind grosimea de 6 cm, cu mortar cu
argila;

- prin doua straturi de pasld imbibata 1n solutie de argila;

-printr-un strat de azbest ori prin alt material incombustibil cu aceeasi capacitate
termoizolatoare;

- aceste izolatii se vor proteja cu tabld metalica.

- postamentul termic izolator trebuie sd depaseasca perimetrul sobei cu 25 cm, iar
in fata focarului cu 50 cm;

c¢) cand sobele nu au picioare sau picioarele sunt mai scurte de 25 cm, pardoselile
combustibile se protejeaza printr-un postament format din:

- doud randuri de azbest si unul din tabla metalica; 4 rAnduri de cardmida (pe lat) cu
mortar de argild, din care ultimele doud randuri pot fi executate pe goluri sau Tnlocuite cu
un strat de nisip avand aceeasi grosime. Postamentul poate fi alcatuit si din alte materiale
incombustibile, termoizolatoare, cu aceeasi grosime si echivalentd termicad. La masinile si
aparatele de gatit de uz casnic, izolarea pardoseli se va face conform normelor stabilite de
fabricant.

Art. 298. La utilizarea sobelor cu acumulare de caldurd se vor avea in vedere
urmatoarele :

a) protejarea tavanelor din materiale combustibile se va efectua prin tencuire sau
prin acoperire cu un strat de azbest, ori din doud straturi de pasld imbibata in solutie de
argild, protejatd cu tabla; portiunea din tavan protejatd trebuie sd depaseasca in toate
directiile perimetrul sobei cu cel putin 15 cm:

b) 1n cazul sobelor din ncéperile cu pereti din materiale combustibile, portiunea de
perete de langa soba se va realiza din zidarie executata din materiale incombustibile care sa



depaseasca marginile sobei in toate directiile cu minim 0,50 m; in situatia cand acest lucru
nu este posibil, amplasarea sobei, a masinilor si aparatelor de gétit si protejarea peretilor
combustibili se va face conform prevederilor standard in vigoare si a instructiunilor de
folosire emise de fabricant.

Art. 299. Cosurile de fum vor fi curdtate periodic, In functie de calitatea si
cantitatea combustibilului folosit, iar usile pentru curdtare vor fi bine etansate.

Art. 300. Zidaria si tencuiala cosurilor vor fi verificate periodic si bine Intrefinute,
pentru a se evita aparifia de crapaturi ce ar permite iesirea n Incdperi sau poduri a gazelor
calde, a fumului sau a scanteilor.

Art. 301. Este interzisa racordarea focarelor alimentate cu gaze la canalele de fum
care deservesc focare alimentate cu altfel de combustibil (lemn, pacurd, carbune, etc.)

Art. 302. Este interzisd montarea de clapete (sibare) sau capace de obturare, 1n
canale sau racorduri, limitarea, respectiv reglarea tirajului, urménd sa fie facute exclusiv
prin usile (prizele) de aer sau prin regulatoarele de tiraj ale focarelor.

Art. 303. Pentru instalatiile de alimentare cu gaze naturale a sobelor se vor respecta
prevederile Normativului pentru proiectarea si executarea sistemelor de alimentare cu gaze
naturale — Indicativ 16 si a Normelor Tehnice, la care se vor avea in vedere si urmatoarele
reguli:

a) verificarea si mentinerea in buna stare de functionare a instalatiei (conducte,
robinete, arzatoare, etc.), inlaturandu-se orice posibilitate de scurgere a gazelor;

b) in cazul in care se constatd miros de gaze, Tnainte de a se aprinde focul, se va
aerisi incaperea respectiva si se vor depista si Tnlatura defectele care au provocat scaparile
de gaze;

c) aprinderea si stingerea focului se va executa numai de citre personal instruit in
acest scop pentru aceasta, la fiecare soba sau aparat de gétit se va pune cate o eticheta, pe
care se va mentiona, pe langd ora de aprindere si stingere, urmatorul text: “Pentru
aprinderea arzatorului si stingerea focului raspunde “

d) nainte de aprinderea arzatorului de gaze, robinetul trebuie sa fie inchis; cand
arzatorul este Tn functiune, usa cenusarului va fi deschisa;

e) aprinderea focului se face prin apropierea unei torte aprinse (arzator) de arzatorul
de gaze, dupa care se deschide incet robinetul pana cand gazele se aprind (principiul “gaz
pe flacara”);

f) este strict interzisa aprinderea focului dupa principiul “flacdra pe gaz” adica a se
deschide mai intai robinetul si apoi a se apropia flacara de arzator;

g) este interzisd aprinderea arzdtorului de gaze cu materiale sau deseuri
combustibile;

h) atat la aprindere cit si la stingerea focului, gazele vor fi inchise si deschise mai
intai la robinetul principal, apoi la cel al arzatorului;

1) persoana stabilitd pentru aprinderea si stingerea focului va controla periodic daca
tirajul sobei este bun, cu ajutorul unei luméanari aprinsd apropiatd de usa intredeschisa a
cenusarului, ingrijindu-se insa ca gazul sa fie Inchis; daca flacara lumandrii nu se indreapta
spre interiorul sobei tirajul este defectuos, urmind a nu se mai face focul pand dupa
verificarea si remedierea defectiunilor;

j) reglarea tirajului, cand acesta este prea puternic nu se va face decit de catre
intreprinderea distribuitoare sau de catre un instalator autorizat, interzicindu-se in acest
sens orice improvizatie (sibare, clapete, etc.);

k) se interzice folosirea gazelor n sobele nereparate si a caror etangeitate nu este
asigurata;

1) depistarea scaparilor de gaze se va face numai cu spuma de apa si sdapun si Tn nici
un caz cu flacara.

Art. 304. Efectuarea lucrarilor de montaj, reparatii, revizii sau a modificarilor la
instalatiile de gaze de catre persoane neautorizate si fara avizul prealabil al unitatii, este
interzisa.

Art. 305. In cazul utilizarii buteliilor cu gaze combustibile lichefiate se interzice:

a) folosirea de butelii defecte, improvizate sau neomologate;



b) amplasarea buteliilor in apropierea surselor care radiaza caldura;

c) activare scurgerii gazului lichefiat din butelii, prin agitarea sau incélzirea
acestora;

d) racordarea buteliei direct la mijloacele de incalzire, fara reductor de presiune;

e) utilizarea furtunului de racordare nefixat corespunzator, uzat sau in stare defecta;

f) folosirea furtunului executat din materiale plastice.

Art. 306. In situatia utilizirii centralelor termice mici pentru alimentarea cu agent
termic al unor corpuri de cladiri cum ar fi Grup social sau administrativ, se vor respecta
prevederile specifice exploatdrii centralelor termice mici mentionate in “Ghidul de
proiectare, executie si exploatare a centralelor termice mici” GP 051 — 2000.

4.1.4.6 Instalatii de ventilare si climatizare

Art. 307. Instalatiile de ventilare si climatizare se exploateazd conform
normativului L.5 si a urméatoarelor reglementari specifice:

a) la incaperile In atmosfera carora se degaja substante volatile si explozive se va
urmari buna functionare a ventilatiei naturale sau mecanice care asigurd evacuarea gazelor,
vaporilor, prafului, pulberilor si a deseurilor combustibile, astfel incat la exploatarea
normald sd se evite posibilitatea de acumulare a acestora precum si pericolul de incendiu
sau explozie;

b) la prizele de ventilare cu aer se va urmari existenta si integritatea plaselor de
sarma sau gratarelor, care sa Tmpiedice pdtrunderea diferitelor corpuri straine in canalele de
ventilatie;

¢) se va urmari ca amplasarea 1n Tncéperi a gurilor de absorbtie sa fie Tn functie de
greutatea specifica a gazelor sau a vaporilor de evacuat;

d) se va urmari ca peretii interiori ai canalelor de ventilatie sa fie netezi, iar coturile
sd aiba o raza de racordare suficientd pentru a se evita depunerea prafului;

e) se interzice evacuarea prin aceeasi instalatie de ventilatie a mai multor materiale
combustibile sau inflamabile, a mai multor substante care pot provoca in amestec,
aprinderea sau explozie;

f) in sectiile deosebit de periculoase, la instalatiile de ventilare se va urmari buna
functionare a dispozitivelor de blocare in caz de incendiu si de semnalizare a incetarii
functionari acestora;

g) la exploatarea instalatiilor de ventilatie se vor lua urméatoarele masuri:

- Inldturarea posibilitatilor de formare a amestecurilor explozive, prin mentinerea
unei exhaustari continue §i a vitezei constante de circulatie a aerului in conducte;

- suprimarea §i izolarea diferitelor surse de cdldura sau scantei la instalatiile
amplasate in medii in care exista praf, vapori ori gaze combustibile sau inflamabile;

- intretinerea, verificarea §i curatarea periodica a canalelor tubulaturii
ventilatoarelor, filtrelor, cicloanelor etc. de depuneri de praf, scame si alte materiale
combustibile;

- limitarea posibilitatilor de propagare a incendiilor prin canalele sistemului de
ventilatie, prin mentinerea in stare de functionare a capetelor de obturare manuald sau
automata;

- asigurarea unei izoldri termice corespunzatoare a canalelor prin care circuld
gazele calde, fatd de materialele sau elementele combustibile ale cladirilor;

- se va urmari ca scanteile de la cosurile sobelor, cuptoarelor, cazanelor sa nu
provoace aprinderea vaporilor inflamabili, exhaustati prin conductele din apropiere, sau
aprinderea prafului si a deseurilor combustibile depuse de cicloane, in curte, Tn curte sau pe
acoperisul cladirilor;

h) instalatiile de ventilare se vor revizui §i curdta periodic, conform unui grafic
intocmit de personalul de intretinere, asigurandu-se totodatda ungerea rolelor si a lagarelor
ventilatoarelor pentru evitarea supraincalzirii acestora;

i) pornirea instalatiilor de ventilare in incaperile cu pericol de explozie, se va
efectua Intotdeauna Tnainte cu 10 minute de punerea in functiune a instalatiilor tehnologice
si se vor opri dupa 15 minute de la terminarea lucrului;



j) ventilatoarele si motoarele electrice ale instalatiilor de ventilatie vor fi astfel
montate si exploatate, Tncit sa se evite producerea scanteilor sau a unor scurtcircuite;

k) in caz de izbucnire a unui incendiu, la utilajul de la care se face exhaustare, se
opresc ventilatorul si masinile racordate la acest sistem de ventilatie;

1) inainte de pornire, se va controla 1n prealabil starea ventilatorului, iar eventualele
defectiuni (lagare defecte, frecare Intre rotor si carcasa, etc.) se vor remedia;

m) la terminarea lucrului si la oprirea ventilatorului, capetele de separare din
interiorul conductelor vor fi puse in pozitia “INCHIS” avindu-se in vedere ca la
reinceperea lucrului, sa fie redeschise.

4.1.4.7 Instalatii de transport pneumatic

Art. 308. In vederea retinerii prafului si a deseurilor combustibile se va urmari
buna functionare a instalatiilor de transport pneumatic prevdzute cu filtre, camere de
desprafuire si cicloane, din materiale incombustibile, evitindu-se Tmprastierea acestor
deseuri Tn atmosferd sau pe teritoriul unitdtilor. La Tnlocuirea sacilor de filtru se va urmari
ca acestia sa fie din material greu combustibil sau ignifugat.

Art. 309. Ventilatoarele si motoarele electrice ale instalatiilor de transport
pneumatic vor fi astfel exploatate, Tncat sd se evite producerea scénteilor sau a unor
scurtcircuite.

Art. 310. Instalatiile de exhaustare si de transport pneumatic a deseurilor de
materiale combustibile (lemn, carbune, etc.) vor fi perfect etange iar capetele de separare si
obturatoarele de pe canale si conductele de transport vor fi mentinute in buna stare de
functionare.

Art. 311. La instalatiile de ventilatie si de transport pneumatic prin care se
vehiculeaza substante combustibile sau inflamabile nu se vor executa lucrari cu foc deschis
(sudurd, lipire, etc.) decat dupa curdtarea si spalarea acestora de depunerile respective.

Art. 312. La echipamentele pentru filtrarea aerului Incircat cu deseuri lemnoase
exhaustabile (praf, rumegus, talas) cu agregate mobile de filtrare, filtre fara carcasa, unitati
de separare amplasate in interiorul halelor de fabricatie, se vor respecta urmatoarele
conditii:

a) aerul filtrat la iesirea din filtru sd nu aiba la metru cub o cantitate de particule de
praf mai mare decat 30% din concentratia maxima admisa de pulbere in atmosfera zonei de
munca indicata de normele de protectia muncii;

b) sacii de la modulele de filtrare si de la unitatile de separare se vor scutura cu
ajutorul sistemelor de scuturare la cel putin 2 ore. In timpul scuturarii, ventilatorul care
refuleaza 1n filtrul respectiv va fi oprit;

¢) sacii de colectare incarcati cu material vor fi evacuati din hala imediat. Nu se
admite stocarea lor 1n hala;

d) la sfarsitul fiecarui schimb, sacii de colectare ai echipamentelor cu saci colectori
(agregate mobile de filtrare, unitdti de separare filtre fara carcasa) vor fi desfacuti chiar
daca nu sunt plini si inlocuiti cu saci goi curati.

Art. 313. Nu se admite functionarea instalatiilor de transport pneumatic, fara
asigurarea legarii la padmant a carcaselor metalice ale ventilatoarelor, a conductelor
(tubulaturii) si a cicloanelor, pentru scurgerea electricitatii statice si cu legari la pdmant a
caror rezistentd depaseste 100 ohmi.

Art. 314. Instalatiile de transport pneumatic se vor revizui §i curdta periodic,
conform unui graphic intocmit, asigurandu-se totodatd ungerea rolelor si a lagarelor
ventilatoarelor pentru evitarea supraincalziri acestora.

Art. 315. Pozitiile de “INCHIS — DESCHIS” a capetelor de separare cu care sunt
prevazute conductele de exhaustare ce traverseaza peretii despartitori antifoc si cei
rezistenti la explozie (intro parte si alta a peretilor) si care vor fi actionate in caz de
incendiu, automat sau manual vor fi marcate vizibil.

Art. 316. In caz de izbucnire a unui incendiu, la etajul de la care se face exhaustare,
se opresc ventilatorul si masinile racordate la acest sistem de ventilare.

Art. 317. Inainte de pornire, se va controla in prealabil starea ventilatorului, iar
eventualele defectiuni (lagare defecte, frecare Intre rotor si carcasi, etc.) se vor remedia.



Art. 318. In cazul inlocuirilor se vor urmiri ca ventilatoarele si fie montate pe
fundatie (suport) elastic, iar legatura la tubulatura sa se faca flexibila.

Art. 319. La terminarea lucrului si la oprirea ventilatorului, capetele de separare
din interiorul conductelor vor fi puse in pozitia “INCHIS” avandu-se in vedere ca la
reinceperea lucrului, sa fie redeschise.

Art. 320. In sectiile cu instalatii de exhaustare si in statiile de filtrare si cicloane, se
vor afisa instructiuni de exploatare si prevenire a incendiilor.

4.1.4.8 Instalatii de gaze
Instalatii de gaze naturale

Art. 321. Instalatiile de gaze naturale se exploateaza n conformitate cu prevederile
Normativului I - 6.

Art. 322. in toate etapele de exploatare a sistemului de alimentare cu gaze naturale,
se respectd normele si dispozitiile referitoare la prevenire si stingere a incendiilor.

Art. 323. Obligatiile si rdspunderile pentru prevenire §i stingere a incendiilor revin
conducdtorilor locurilor de munca, personalului de exploatare de la producdtor si de la
beneficiar.

Art. 324. Conducatorii locurilor de munca au obligatia ca personal sau prin delegat
sd realizeze:

- instruirea personalului la fazele si intervalele stabilite prin legislatie, intocmirea si
semnarea cu personalul instruit a documentelor doveditoare;

- dotarea cu echipament individual de protectie si de lucru;

- acordare de alimentatie de protectie si a materialelor igienico — sanitare pentru
prevenirea unor imbolnaviri profesionale;

- verificarea starii utilajelor si sculelor cu care se lucreazd si nldturarea sau
repararea celor care prezintd defectiuni;

- masurile organizatorice de protectia, siguranta si igiena muncii, specifice
lucrarilor de gaze naturale ca: formarea si componenta echipamentelor de lucru, anuntarea
consumatorilor.

Art. 325. Personalul de exploatare are urmatoarele obligatii:

- sa participe la toate instructajele;

- s nu utilizeze scule si echipamente defecte sau neadecvate mediului de lucru;

- sa aplice In activitatea sa prevederile normelor de care a luat cunostintd la
instruire, precum si orice alte masuri necesare pentru evitarea incendiilor.

Art. 326. In caz de incendiu la instalatiile de gaze naturale, personalul prezent
inchide in primul rand robinetul de incendiu si apoi procedeaza la stingerea incendiului,
concomitent cu anunfarea serviciilor profesioniste/voluntare/private pentru situatii de
urgenta.

Art. 327. Executarea lucrarilor cu foc deschis, in locuri cu pericol de incendiu, este
admisd numai dupa luarea masurilor de prevenire si stingere a incendiilor necesare si dupa
obtinerea ‘“Permisului de lucru cu foc”. Aceste lucrdri se executd numai de cétre echipe
instruite in acest scop si dotate cu echipament de lucru, protectie si interventie adecvat.

Art. 328. In vederea realiziri interventiei de stingere, se organizeazi echipe cu
voluntare/ private pentru situatii de urgenta.

Art. 329. Se interzice racordarea focarelor obisnuite, definite conform STAS 6793,
alimentate cu gaze naturale, la canalele de fum aferente focarelor alimentate cu alt tip de
combustibil (lemn, pacurd, carbune, etc.).

Art. 330. Inainte de aprinderea focului in aparatele de utilizare neautomatizate si la
arzatoare,
utilizatorul va respecta si asigura urmatoarele :

- ventilarea Tncéperilor centralelor termice 1n care functioneaza aparatele cu flacara
libera;

- controlul tirajului aparatelor racordate la cos;

- controlul robinetului de manevra al aparatului, depistarea i Inlaturarea
eventualelor scapdri de gaze;



- accesul aerului de ardere in focar;

- ventilarea focarului.

Art. 331. La aprinderea focului se respectd principiul “gaz pe flacara”.Aprinderea
se face cu aprinzatorul special, fiind interzisa folosirea chibriturilor, precum si a hartiei,
deseurilor sau a altor materiale, care pot obtura orificiile de refulare ale arzatoarelor.

Art. 332. La aprinderea sau stingerea focului, gazelor vor fi inchise sau deschise de
la robinetul principal si apoi de la robinetul arzatorului (aparatului).

Art. 333. Stingerea focului in cazul aparatelor racordate cu furtun se face prin
inchiderea robinetului de sigurantd amplasat inaintea furtunului, iar dupa stingerea flacarii
se nchide si robinetul de manevra.

4.1.4.9 Instalatii de G.P.L.

Art. 334. In toate etapele de exploatare a sistemului de alimentare cu G.P.L., se
respecta normele si dispozitiile referitoare la prevenirea si stingerea incendiilor cuprinse 1n
Normativul de exploatare a sistemelor de exploatare cu GPL — indicativ I - 33.

Art. 33S. Obligatiile si rdspunderile pentru prevenire §i stingere a incendiilor revin
conducdtorilor locurilor de munca, personalului de exploatare de la producdtor si de la
beneficiar.

Art. 336. Conducatorii locurilor de munca au obligatia ca personal sau prin delegat
sd realizeze 1n principal:

- instruirea personalului la fazele si intervalele stabilite prin legislatie, intocmirea si
semnarea cu personalul instruit a documentelor doveditoare;

- verificarea starii utilajelor si sculelor cu care se lucreazd si nldturarea sau
repararea celor care prezinta pericol de incendiu;

- luarea masurilor organizatorice de prevenire §i stingere a incendiilor, specifice
instalatiilor de G.P.L. referitoare la componenta echipelor de lucru, anuntarea
consumatorilor privind inchiderea si deschiderea conductelor, lucru la conducte sub
presiune, manipulare a generatoarelor si a buteliilor de acetilena etc..

Art. 337. Personalul de exploatare are urmatoarele obligatii :

- sa participe la toate instructajele;

- sa nu utilizeze scule si echipamente defecte sau neadecvate mediului de lucru;

- sa aplice 1n activitatea sa prevederile normelor de care a luat cunostintd la
instruire, precum §i orice alte masuri necesare pentru evitarea incendiilor.

Art. 338. Mijloacele de stingere a incendiilor se amplaseaza la loc vizibil si usor
accesibil si se verificd la termenele prevazute 1n instructiunile date de producétor.

Art. 339. In caz de incendiu la instalatiile cu GPL personalul prezent inchide in
primul rand robinetul de incendiu, si apoi procedeaza la stingerea incendiului, concomitent
cu anuntarea serviciilor profesioniste/voluntare/private pentru situatii de urgenta.

Art. 340. Executarea lucrarilor cu foc deschis, in locuri cu pericol de incendiu, este
admisd numai dupa luarea masurilor de prevenire si stingere a incendiilor necesare si dupa
obtinerea ‘“Permisului de lucru cu foc”. Aceste lucrdri se executa numai de cétre echipe
instruite in acest scop si dotate cu echipament de lucru, protectie si interventie adecvat.

Art. 341. Inainte de aprinderea focului in aparatele de utilizare neautomatizate si la
arzatoare, utilizatorul va respecta si asigura urmatoarele :

- ventilarea Tncéperilor centralelor termice 1n care functioneaza aparatele cu flacara
libera;

- controlul tirajului aparatelor racordate la cos;

- controlul robinetului de manevra al aparatului, depistarea si Inlaturarea
eventualelor scapari de gaze;

- accesul aerului de ardere in focar;

- ventilarea focarului.

Art. 342. La aprinderea focului se respecta principiul “gaz pe flacira”. Aprinderea
se face cu aprinzatorul special, fiind interzisa folosirea chibriturilor, precum si a hartiei,
deseurilor sau a altor materiale, care pot obtura orificiile de refulare ale arzatoarelor.

Art. 343 La aprinderea sau stingerea focului, gazele vor fi Inchise sau deschise de
la robinetul principal si apoi de la robinetul arzatorului (aparatului).



Art. 344. Stingerea focului in cazul aparatelor racordate cu furtun se face prin
inchiderea robinetului de sigurantd amplasat inaintea furtunului, iar dupa stingerea flacarii
se inchide si robinetul de manevra.

4.1.4.10 Instalatii de aer comprimat

Art. 345. Instalatiile de aer comprimat se exploateazd in conformitate cu
normativele specifice in vigoare.

Art. 346. Periodic se verifica functionarea dispozitivelor de sigurantd cu etansare
rapidd montate n instalatie (In cazul depasirii temperaturii n reteaua de aer comprimat,
sau presiunii in retea datorate unor manevre accidentale).

Art. 347. Purjarea conductelor, oalelor de condensat se va face o data pe schimb.

Art. 348. Se verifica legarea la pAmant a tuturor conductelor din instalatie.

Art. 349. Curatirea interioarelor tevilor si rezervoarelor cu benzind sau produse
similare care pot produce incendii sau explozii la pornirea instalatiei, este interzisa.

Art. 350. Dezghetarea conductelor de aer cu surse de caldura cu foc deschis este
interzisa.

Art. 351. Temperatura aerului din reteaua de distributie trebuie sa fie cu cel putin
75 grade Celsius mai scazutd decat cea de aprindere a uleiului folosit pentru ungerea
instalatiei.

Art. 352. Conductele de aer comprimat, neingropate nu se vor poza sub retele
electrice. In cazul cind acest lucru nu este posibil se vor lua masuri de protectie (plase sau
alte dispozitive) intre conductele de aer si conductorii electrici.

Art. 353. Cel putin o datd pe an se spald reteaua de aer comprimat cu o solutie de
soda causticd in concentratie de 5 — 10%, care a este mentinuta timp de 20 de ore dupa
introducerea 1n instalatie. Spélarea se va continua cu apa sub presiune pand ce se va
constata cu ajutorul solutiei defenolfaleina sau alt indicator, lipsa oricarei alcalinitati.

4.1.4.11 Instalatii termoenergetice

Art. 354. Exploatarea instalatiilor termoenergetice, precum si a instalatiilor de
cazane aferente se va efectua numai de catre personal calificat §i instruit cu privire la
prescriptiile tehnice de exploatare a acestora si normele de prevenire si stingere a
incendiilor.

Art. 355 Punerea in functiune si exploatarea centralelor termice se va face numai
pe baza, autorizatie de functionare, eliberata conform PT ISCIR — CR 1.

Art. 356 Este interzisa depozitarea In centrala termica a unor utilaje sau materiale
care nu au legatura cu exploatarea acesteia.

Art. 357. Aparatele pentru controlul temperaturii si a presiunii din cazane si
conducte, indicatoarele de nivel pentru combustibil sau pentru agentul de incalzire,
supapele de sigurantd, sistemele de interblocare, de conducere a procesului pe calculator
alte aparate de masurd si control vor fi mentinute in perfecta stare de functionare.
Verificarea lor se va efectua la inceperea fiecarui schimb.

Art. 358. Depozitarea combustibilului lichid sau solid pentru consumul zilnic
necesar alimentarii cazanelor se va face conform normelor specifice.

Art. 359. La cazanele alimentate cu combustibil lichid se va asigura in permanenta
etangeitatea tuturor traseelor de alimentare : rezervoare, conducte pentru transport, pompe,
indeosebi racordurile la arzatoare.

Art. 360 Izolatia conductelor pentru combustibil si izolatia cazanului, in special in
jurul arzatoarelor, trebuie sa fie in perfecta stare si ferita de a fi imbibata de combustibil.

Art. 361 Cazanele alimentate cu combustibil lichid vor fi prevazute, in fata
focarelor, sub
injectoare, cu tavi metalice umplute cu nisip pentru colectarea scurgerilor provenite din
instalatii. Scurgerile accidentale de combustibil de pe toate utilajele, scarile si platformele
cazanului se colecteaza si se inlaturd. Se interzice aprinderea focului la un cazan avéand
scurgeri de combustibil lichid.

Art. 362. Conductele de preaplin, conductele de aerisire si indicatoarele de nivel de
la rezervoarele pentru consum zilnic vor fi intretinute in perfecta stare de functionare.



Art. 363. Pentru fluidizarea combustibilului din rezervoare, prin incilzire, se va
folosi numai aburul de joasd presiune sau apa calda. Este interzisa utilizarea focului
deschis pentru aceasta operatie.

Art. 364. Inainte de aprinderea combustibilului la injectoare se va verifica focarul,
se va indeparta eventualele scurgeri de combustibil si se vor inlatura cauzele acestora.
Focarele si canalele de fum vor fi ventilate timp de 10 minute folosindu-se instalatia
prevazutd pentru aceasta, respectiv pentru evacuarea gazelor arse.

Art. 365. Aprinderea combustibilului pulverizat in focarele cazanelor se va efectua
numai cu sistemele prevazute 1n instructiunile de exploatare. Nu sunt admise improvizatiile
ca: bat de chibrit, ziar aprins, etc. Pentru stingerea flacarii se va prevedea o lada cu nisip
sau un vas cu apa in apropierea cazanului.

Art. 366. Se interzice reaprinderea focului de la zidaria incandescentd a focarului
sau de la flacara altui arzator.

Art. 367. Centralele termice care folosesc combustibil gazos se vor pune in
functiune dupa verificarea arzdtoarelor si dupd asigurarea cd presiunea in conductele de
gaze se incadreazd in limitele prevazute de norme.

Art. 368. Controlul etangeitati instalatiei de gaze se va face zilnic, folosindu-se o
emulsie de apa si sdpun. Se interzice efectuarea acestui control cu flacéra.

Art. 369. Aprinderea arzatoarelor cu gaze, in focarele cazanelor centralelor termice
si a altor instalafii energetice va respecta strict principiul de baza “gaz pe flacara”.
Arzatoarele moderne de gaz natural sunt prevazute cu sistem de protectie si semnalizare,
care va fi verificat la fiecare preluare si predare a schimbului.

Art. 370. La circuitul de alimentare a arzatoarelor cu gaze de la cazanele ale caror
instalatii functioneaza cu o presiune de lucru de peste 5000 mm coloana apa va fi prevazut
cu sistem de protectie care intrerupe rapid debitul de gaze atunci cind presiunea scade sub
limita la care flacara poate deveni instabila sau Tn cazul cand flacdra de control se stinge si
se va urmari buna functionare a acestui sistem.

Art. 371. La circuitul de alimentare al rezervoarelor de consum zilnic previzute cu
doua ventile legate 1n serie, dintre care unul cu actionare manuald, se va urmari integritatea
si buna functionare a acestui sistem. Pozitia ventilelor “inchis” sau ‘“deschis” trebuie
marcatd vizibil.

Art. 372. La aparitia unei neetangeitati sau rupturi a unei conducte din sala
cazanelor se va inchide robinetul de pe conducta principala din exteriorul cladirii si se vor
deschide ferestrele si usile pentru aerisirea intensa a salii.

Art. 373. Este interzisd exploatarea cazanelor termice fard o supraveghere
permanentd sau eventual Incredintarea urmaririi functionarii cazanelor unor persoane fara
calificare corespunzatoare.

Art. 374. Fiecare cazan va fi revizuit si reparat In termenele previzute de normele
ISCIR.

Art. 375. Oprirea functiondrii cazanelor este obligatorie atunci cand se constata :

a) cresterea sau scaderea nivelului apei, Tn afara limitelor admise, fara a putea fi
readus la nivelul normal;

b) defectarea unor aparate de control sau dispozitivelor de siguranta;

c) spargerea unei tevi in interiorul cazanului;

d) aprinderea depunerilor de funingine si cocs in canalele de fum;

e) depasirea nivelului minim sau maxim de presiune pe circuitul de gaze sau de
lichide combustibile;

f) intreruperea alimentarii cu combustibili lichizi sau gazosi;

g) intreruperea functiondrii ventilatoarelor de aer sau de gaze arse.

Art. 376. Oprirea functionarii se va face respectind ordinea de inchidere a
circuitelor si anume :

a) se inchid robinetele de alimentare cu combustibil;

b) se inchid robinetele de alimentare cu aer;

¢) se inchide circuitul aburului.



Art. 377. Supravegherea cazanelor poate inceta numai dupa inchiderea circuitelor
de alimentare cu combustibil si scdderea presiunii aburului la zero.

Art. 378. In cazul centralelor termice care folosesc drept combustibil lemn sau
deseurile de lemn (tocatura, rumegus, etc.) se vor respecta urmatoarele reguli :

a) transportul, manipularea si depozitarea combustibilului utilizat la centrala
termicd se va face astfel incat sa nu prezinte pericol de incendiu;

b) 1n jurul centralei termice terenul va fi neted, curatat permanent de deseuri cazute
si gunoaie combustibile;

c) se vor respecta prescriptiile privind capacititile depozitelor de combustibil la
centrale termice, pentru evitarea pericolelor de incendiu;

d) silozurile de depozitare a combustibilului lemnos vor fi exploatate conform
cartilor tehnice intocmite de producator astfel Incét sd se evite pericolele privind aparitia
unor incendii;

e) ventilarea (mecanica sau naturald) trebuie folosita astfel incat sd nu se provoace
amestecul de praf si aer care sd se poatad aprinde;

f) se interzice persoanelor neautorizate sa stationeze 1n zona focarului cazanului Tn
timpul functiondrii acestuia;

g) evacuarea zgurii $i a cenusi cu recipiente, cdrucioare, vagonete, etc. se va face
numai 1n locurile special destinate, care nu prezintd pericol de incendiu. in prealabil cenusa
si zgura vor fi stropite cu apa Tn scopul stingerii particulelor incandescente.

Art. 379. Se va supraveghea buna functionare a arderii si a instalatiilor de
depoluare prevazute la cazane (camere de depunere, cicloane, multicicloane, filtre cu saci,
electrofiltre) astfel incat sa nu fie evacuate in atmosfera particule solide incandescente.

4.1.4.12 Stafii de transport lichide si gaze combustibile.

Art. 380. Statiile de pompare a lichidelor combustibile se exploateazd in
conformitate cu instructiunile intocmite de proiectant sau beneficiar pe baza cartilor
tehnice ale utilajelor componente si tinandu-se cont de legislatia in vigoare cu privire la
siguranta in functionarea si la protectia impotriva incendiilor.

Art. 381. Este interzisa inlocuirea pompelor cu altele care nu corespund conditiilor
de temperatura si presiune pentru care au fost construite.

Art. 382. In cazul inlocuirilor, pentru transmisia de la motor la pompi pot fi
folosite numai curele trapezoidale, fiind interzisa folosirea celor plate. Nu se va folosi
colofoniu (sacdz) Tmpotriva patindrii curelelor, ci dispozitive mecanice (glisiere, role de
intindere etc.).

Art. 383. Este interzisa punerea in functiune a pompelor de joasd presiune sau de
produse calde sau reci care pot genera presiuni mai mari decat acelea de regim, dacd nu
sunt prevdzute cu supape de siguran{d montate pe conductele de refulare ale pompelor.
Supapele de sigurantd vor avea evacudrile legate la conductele de aspiratie ale pompelor.

Art. 384. In cazurile speciale, cand din lipsd de motoare electrice in constructie
antiexploziva pentru antrenarea pompelor este necesard Tnlocuirea acestora, pot fi utilizate
motoare de tip obisnuit, dar acestea vor fi amplasate Intr-o incdpere separatd, despartita de
compartimentul pompelor printr-un perete plin, rezistent la foc cel putin doud ore, iar
golurile de trecere a axelor se va proteja prin cutii de etansare.

Art. 385. Pornirea pompelor actionate cu abur se va face numai dupad ce s-a
procedat la scurgerea condensului si incdlzirea cilindrilor cu abur.

Art. 386. Este interzisd orice operatie de demontare la pompele calde in timpul
functiondrii acestora sau in timp ce contin material sub presiune.

Art. 387. Daca statia de pompe a pacurii nu este prevazuta cu personal permanent
de exploatare, usile acesteia vor fi in permanenta Inchise, iar cheile tinute la seful centralei
termice sau la seful de turd. Periodic se vor efectua controale asupra modului de
functionare al instalatiei.

Art. 388. Se interzice depozitarea de materiale combustibile in statia de pompare
cu combustibil lichid.



Art. 389. Lucrérile de sudare vor fi executate numai pe bazad de permis de lucru cu
foc, luandu-se toate masurile ca inainte si Tn timpul lucrdrilor de sudurd si existe
obligatoriu posibilitatea de ventilare pentru a nu se crea amestec exploziv.

Art. 390. Se interzice amplasarea standurilor de probe ale injectoarelor de
combustibil lichid in statia de pompare a pacurii.

Art. 391. Instalatiile de punere la paméant si in general toate echipamentele electrice
vor fi verificate periodic, conform reglementarilor n vigoare.

Art. 392. Pentru localizarea si stingerea incendiilor in casele si statiile de pompare
a produselor petroliere, echipa pentru stingerea incendiilor din schimb, in prima urgenta va
opri pomparea, inchizidnd robinetele corespunzitoare. Se vor scoate de sub tensiune
instalatiile electrice si se va actiona astfel:

a) se va anunta serviciul profesionist/voluntar/privat pentru situatii de urgenta;

b) la stingerea inceputului de incendiu se vor utiliza mijloacele initiale de stingere
aflate 1n dotare;

c) pentru stingerea incendiilor care au cuprins intreaga instalatie, personalul de
exploatare va parasi casa de pompe, se vor inchide usile si ferestrele si se va actiona cu
mijloace de stingere a incendiilor;

d) 1n cazul in care incendiul nu a fost lichidat sau 1n lipsa instalatiei de indbusire cu
abur sau CO2 se va interveni cu spuma.

4.1.4.13 Rampe de incarcare — descdrcare

Art. 393. Operatiile de manevrare si descdrcare a produselor combustibile lichide
din vagoanele cisterne trebuie sa fie supravegheate pe toatd perioada de la introducerea
pand la retragerea convoiului de pe rampe de descarcare de o persoana instruitd si
competentd numita de conducerea unitatii.

Art. 394. Introducerea vagoanelor — cisterna pentru descidrcare a combustibilului
lichid se va face la intervale stabilite prin normele CFR, iar locomotivele vor avea
eliminate orice posibilitate de producere a scanteilor.

Art. 395. Inainte de inceperea operatiei de descircare a lichidelor inflamabile de
categoriile A si B pericol de incendiu, vagoanele vor fi legate la paméant (la sinele de cale
ferata, etc.).

Art. 396. Se interzice executarea lucrarilor de remediere a deficientelor constatate
la vagoanele aflate pe rampe de descdrcare cu exceptia interventiilor strict necesare 1n
situatii de nevoie.

Art. 397. in cazul unui incendiu la unul sau mai multe vagoane cisternd, la rampa
de incarcare-descarcare se vor lua urmatoarele masuri :

- se opreste descarcarea vagoanelor — cisterna;

- se izoleaza rampa prin inchiderea robinetelor de golire;

- se asigurd racirea vagoanelor cisterna incendiate si evacuarea lor in afara
platformelor de descarcare;

- pentru stingere se actioneaza cu jet de abur de la reteaua de pe rampa, precum si
cu utilajele, uneltele si alte mijloace initiale de interventie din dotare folosind ca agent de
stingere spuma chimica sau aeromecanica.

Art. 398. Platformele betonate ale rampelor de descircare vor fi spdlate si mentinute
curate, iar cele nebetonate, vor fi curatate de reziduuri si scurgeri asternindu-se un strat
subtire de nisip pe toatd suprafata platformei.

Art. 399. Autovehiculele folosite pentru incarcare/descdrcare si transportul
produselor petroliere vor respecta conditiile de dotare privind P.S.I. in conformitate cu
normele specifice.

Art. 400. Operatiile de incarcare/descarcare a autocisternelor vor fi supravegheate
permanent interzicAndu-se lovirea capacelor domurilor sau fixarea acestora cu scule care
produc scantei.

Art. 401. Pentru localizarea si stingerea unui incendiu la autocisterna, soferul si
personalul de serviciu de la rampa vor actiona cu stingdtoare manuale sau carosabile, cu
spumad, cu bioxid de carbon si pulbere, aflate la autovehicule si Tn dotarea rampelor.

4.1.4.14 Gospodarii cu combustibil lemnos



Art. 402. Gospodariile de combustibil lemnos pentru centralele termice se
exploateaza astfel Tncit sd se asigure functionarea centralei in siguranta, fara intrerupere in
intervalul de timp programat si fara a se crea pericol de incendiu.

Art. 403. In functie de combustibilul lemnos utilizat si de regimul de lucru al
agentului economic pot exista urmatoarele tipuri :

- gospodadrii de deseuri 1n vrac;

- gospodadrii de deseuri maruntite;

- gospodadrii pentru rumegus si talaj;

- gospodadrii pentru praf.

La randul lor acestea se impart in :

- gospodarii de combustibil lemnos pentru o rezerva marita (circa 15 zile);

- gospodarii de combustibil lemnos pentru o rezerva mai mica (circa 3 zile).

Art. 404. Toate gospodariile de combustibil lemnos se prevad cu instalatii de
preparare a combustibilului i de alimentare a cazanelor in functie de tipul constructiv si de
instalatia de ardere a acestora.

Art. 405. in timpul exploatarii se va avea In vedere mentinerea curateniei,
inlaturdndu-se cat mai repede posibil depunerile de praf, in mod deosebit de pe suprafetele
utilajelor care se incdlzesc.

4.1.5. CLADIRI CIVILE

Prevederi generale

Art. 406. La proiectarea si executia constructiilor de orice categorie si instalatiilor
aferente acestora, indiferent de forma de proprietate sau destinatie, precum si la lucrarile de
modificare, modernizare, transformare, consolidare sau de reparatie a acestora, se vor
respecta standardele, normativele, prescriptiile tehnice si alte acte normative in vigoare,
privind prevenirea si stingerea incendiilor.

Art. 407. Constructiile trebuie proiectate si realizate astfel incat sa se asigure 1n caz
de incendiu urmdtoarele:

- protectia ocupantilor/utilizatorilor constructiei;

- protectia serviciilor de urgenta care intervin pentru stingerea incendiilor;

- evacuarea ocupantilor/utilizatorilor si a bunurilor materiale;

- impiedicarea propagarii incendiilor la cladirile Tnvecinate;

- prevenirea avariilor la constructii si instalatii invecinate, in cazul prabusirii
constructiei incendiate.

Art. 408. Constructiile civile (publice), de productie si/sau depozitare, se
amplaseaza comasate sau grupate la distante nenormate intre ele, in limitele unor
compartimente de incendiu specifice, cu arii maxime admise Tn functie de destinatie,
gradul de rezistentd la foc cel mai dezavantajos, riscul de incendiu si numarul de niveluri
cel mai mare (luind in calcul suma ariilor construite efective).

Art. 409. Constructiile se amplaseazd astfel Incit sd nu permitd propagarea
incendiilor pe o perioada de timp normata sau in cazul prabusirii, sd nu afecteze obiectivele
invecinate, respectindu-se distantele minime de siguranta.

Art. 410. Pentru constructiile de productie si/sau depozitare din categoria A sau B
de pericol de incendiu, distantele de siguranta fata de cladiri cu alte riscuri sau categorii de
pericol de incendiu, se majoreaza cu 50%, fara a fi mai mici de 15 m.

Art. 411. In cazuri justificate tehnic, in cadrul limitei de proprietate, investitorii pot
stabili distante mai mici pe proprie raspundere, prin hotarari scrise ale consiliilor de
conducere respective, dacd adoptd masuri de protectie compensatorii, stabilite prin proiect
si scenarii de securitate la incendii

Art. 412. Pentru cladirile echipate cu instalatii automate de stingere a incendiilor,
ariile se pot majora cu 100%.Atunci cand se prevad instalatii automate de semnalizare a
incendiilor, ariile se pot majora cu 25%. Majorarile mentionate nu se cumuleaza;

Art. 413. In cazuri justificate tehnic, investitorii pot stabili arii construite mai mari,
pe proprie raspundere, prin hotarari scrise ale consiliilor de conducere respective.

4.1.5.1 CONSTRUCTII ADMINISTRATIVE



4.1.5.1.1 Sedii ale autoritatilor publice, indiferent de aria construiti sau
desfisurata.

Art. 414. Conducatorii autoritdtilor publice, vor desemna o persoand sau persoane
cu atributii de indrumare, control si constatare a incalcarii legii, normelor si normativelor
in domeniul prevenirii §i stingerii incendiilor.

Art. 415. Caile de acces si evacuare a persoanelor in caz de incendiu, se marcheaza
cu indicatoare de securitate, amplasate vizibil.

Art. 416. Deschiderea usilor de pe traseul evacudrii, de reguld, trebuie sa se faca in
sensul deplasarii oamenilor spre exterior, cu exceptia usilor prin care se evacueaza cel mult
30 persoane valide.

Art. 417. Prin deschidere, usile de evacuare nu trebuie sa se Tmpiedice una de alta
sau sd stanjeneascad evacuarea.

Art. 418. Usile Incuiate in timpul functiondrii normale, pot constitui o a doua cale
de evacuare a unei portiuni din constructie sau a Intregii constructii, cu exceptia salilor
aglomerate, daca:

- alcatuirea si dimensionarea lor corespund prevederilor reglementdrilor tehnice in
vigoare;

- sunt dotate cu sisteme de Inchidere/deschidere usor manevrabile fara cheie, ce pot
fi actionate din zona care se evacueazad sau sunt prevazute cu panouri de sticld securizata
cu dimensiuni care sd permita trecerea fluxurilor de evacuare si cu parapete de maxim 0,4
m. in cazul panourilor de sticli, se vor prevedea mijloace de spargere si indicatore
corespunzdtoare. Panourile din sticla securizatd astfel realizate, pot fi amplasate si
independent, langa usi marcate corespunzator si astfel dispuse incat sid fie usor de
recunoscut.

Art. 419.. In casele de sciri de evacuare nu vor fi amenajate spatii de lucru, de
depozitare ori cu alte destinatii (in afard de circulatie) si nu vor fi introduse conducte de
gaze naturale, conducte pentru lichide combustibile sau tuburi colectoare de gunoi sau alte
materiale.

Art. 420. La amenajarea constructiilor existente, se vor lua masuri compensatorii
referitoare la securitatea la incendiu, in cazul in care, Tn mod justificat nu pot fi indeplinite
unele prevederi ale regulamentelor specifice Tn vigoare.

Art. 421. In podurile imobilelor este interzisd construirea de boxe din lemn,
depozitarea de materiale lemnoase sau alte materiale combustibile.

Art. 422. Se interzice depozitarea sub orice forma a lichidelor combustibile 1n
birouri sau 1n alteincdperi ale sediilor administrative.

Art. 423. Este interzisa iluminarea cu flacara deschisa (luméanari, chibrituri, etc.) in
poduri, magazii, precum si 1n orice alt loc care prezinta pericol de incendiu.

Art. 424. Nu se vor depozita pe culoare, in case de scdri si alte trasee de evacuare
ale cladirii, materiale care s impiedice evacuarea sau sa mareasca pericolul de incendiu.

Art. 425. Covoarele, mochetele, etc., folosite pe culoare, coridoare si scarile de
evacuare, vor fi bine fixate de pardoseala, astfel incit sd nu se Tmpiedice evacuarea
persoanelor si a bunurilor in caz de incendiu.

Art. 426. Curatirea pardoselii cu lichide combustibile este interzisa, cu exceptia
produselor special destinate acestui scop, pentru care se vor respecta masurile specifice de
p-s.i.

4.1.5.1.2 Sali aglomerate

Art. 427. Este obligatoriu sa se asigure cel putin doud usi de evacuare, distincte si
judicios distribuite pentru:

a) fiecare nivel a salilor aglomerate, precum si pentru nivelul de loji si balcoane cu
mai mult de 100 persoane;

b) foaiere, bufete, garderobe si alte incaperi de servire a publicului, cu aria de peste
100 m.p.

Art. 428. Pentru asigurarea evacudrii rapide si fard accidente a publicului, 1n sélile
aglomerate, scaunele, bancile si in general mobilierul, se fixeaza de pardoseala, astfel incat
sd nu fie rasturnate Tn caz de panica. Fac exceptie lojile, in care se admit maxim 12 scaune



mobile, precum si expozitiile si saloanele de dans, in care se recomanda solidarizarea lor
pe parchete (fara fixare pe pardoseald).

Art. 429. La silile de intruniri cu o capacitate de maxim 200 locuri, scaunele sau
bancile pot fi nefixate de pardosealda, cu conditia solidarizarii intre ele pe pachete de
minimum 3 randuri.

Art. 430. Amplasarea mobilierului in sdlile aglomerate se face astfel incat sa se
realizeze culoare de trecere cu lafimi corespunzatoare, care sa asigure accesul publicului la
iesirea din sala.

Art. 431. Spatiul liber de trecere dintre randuri si scaune, trebuie sd fie de
minimum 0,45 m.

Art. 432. La amplasarea mobilierului in sili cu locuri la mese, trebuie sa se asigure
culoare de evacuare 1n caz de incendiu, tindnd seama §i de urmatoarele recomandari:

- mesele de maxim 8 locuri, se amplaseaza cu cel putin o parte a lor, langd un
culoar;

- mesele dreptunghiulare, amplasate cu latura lungd perpendiculard pe culoarele de
evacuare, vor avea pe fiecare laturd cel mult 8 locuri, daca au acces la un singur culoar, sau
16 locuri dacd au acces la doud culoare de evacuare. la capetele acestor mese, nu se prevad
scaune in culoarele de evacuare;

- dacd numdrul de locuri pe o laturd este mai mare de trei (intre culoarul de
evacuare si perete) sau de sase (intre doud culoare) se prevad treceri de acces la culoarele
de evacuare, avand o latime libera de cel putin 0,45 m.;

- la determinarea latimilor libere de trecere, se iau in vedere si dimensiunile
scaunelor, retrasela o distantd de 0,15 m. de marginea mesei;

Art. 433. Utilizarea draperiilor, perdelelor, cortinelor, etc., care pot intrerupe céile
de evacuare ale sélilor aglomerate, chiar atunci cind sunt incombustibile, este interzisa. Pe
caile de evacuare ale sililor aglomerate nu se admit usi false sau placari cu oglinzi.

Art. 434. Usile de pe traseul evacudrii publicului din silile aglomerate trebuie sa se
deschidd in sensul evacudrii la simpla apasare a sistemelor de Inchidere si sd nu aiba
proeminente care ar putea ingreuna trecerea persoanelor. La usile exterioare sau care
separd alte functiuni din cladiri, se permit sisteme de zavorire fara incuiere, usor de
actionat Tn conditiile aglomerarii persoanelor 1n fata lor.

Art. 435. In fata usilor din cladiri sau sali aglomerate trebuie asigurat un spatiu
liber pentru persoanele ce se evacueaza.

Art. 436. Scirile exterioare folosite pentru evacuarea salilor aglomerate trebuie sa
aiba o Inclinare de maxim 1:2, iar rampele si podestele se recomanda de minimum 1,60 m.
latime si sa fie acoperite.

Art. 437. Planurile Inclinate acoperite, sunt admise ca iesiri de evacuare, daca
indeplinesc conditiile specifice acestora.

Art. 438. Curtile interioare si spatiile dintre cladiri cu séli aglomerate pot fi luate Tn
considerare pentru evacuarea persoanelor in caz de incendiu, daca au latimea suficientd
pentru trecerea fluxului rezultat din calcul, dar nu mai putin de 10,00 m.

Art. 439. in silile aglomerate nu se admite accesul unui numir mai mare de
persoane decit capacitatea stabilitd si declaratd. Se interzice accesul publicului in sili
aglomerate cu materiale i substante inflamabile sau cu alte mijloace care pot produce
incendii sau explozii.

Art. 440. Foaierele vor fi dotate cu scrumiere, amplasate la minimum 1,5 m.
distanta fatd de draperii si perdele.

Art. 441. In silile n care incilzirea se face cu sobe, alimentarea acestora se va
intrerupe inainte de accesul persoanelor 1n sala.

Art. 442. Pentru asigurarea evacudrii persoanelor din sald, se vor respecta
urmatoarele reguli:

a) se va intocmi un plan de evacuare al salii;

b) in timpul desfasurarii activitatii, usile de pe toate traseele de evacuare vor fi
deschise, ele trebuind sa se deschida usor;



c) se va controla si asigura buna functionare in permanentd a iluminatului de
sigurantd;

d) se vor numi persoane care sd asigure organizarea si supravegherea persoanelor
care se evacueaza, precum si a obiectelor.

4.1.5.1.3 Constructii pentru cultura

Prevederi generale:

Art. 443. Silile aglomerate sunt Incdperi sau grupuri de incaperi care comunica
direct intre ele, in care suprafata ce revine unei persoane este mai mica de 4 m.p., si se pot
intruni simultan:

- orice numar de persoane (teatre);

- cel putin 150 persoane (sili de spectacole, sili de Intruniri, cluburi);

-cel putin 200 persoane (sdli de asteptare, muzee, magazine).

Art. 444, incaperile cu aglomeriri de persoane sunt acele spatii in care se pot afla
simultan persoane sau mai multe, fiecdreia asigurdndu-se o arie maxima de 4 m.p.

Art. 445. Cu exceptia cantinelor si estradelor din salile de ntruniri si cluburi, se
interzice introducerea 1n aceste categorii de incaperi, a scaunelor mobile, fara fixarea lor in
pardoseala.

Art. 446. Orice schimbare de destinatie se va face in strictd conformitate cu
prevederile legislative si actele normative privind securitatea la incendiu, atit din punct de
vedere constructiv, cat si al dotarii cu mijloace de prevenire si stingere a incendiilor.

Art. 447. Executarea de compartimentari (separdri), se pot admite numai daca prin
masurile respective nu se reduc numdrul si dimensiunile cdilor de evacuare, nu se
blocheaza mijloacele de prevenire si stingere a incendiilor si nu se obtureazd suprafata
protejatd rezultatd din calcul, iar materialele folosite la compartimentari sunt
incombustibile.

Art. 448. Materialele textile folosite pentru finisaje si decoratiuni, se vor trata cu
substante ignifuge pentru reducerea gradului de combustibilitate. Acest tratament se va
aplica si decorurilor, perdelelor si draperiilor.

Art. 449. Trecerea conductelor, canalelor, tuburilor, coloanelor prin plansee sau
pereti va fi facutd prin mansoane de teava bine fixate in plansee sau perete, perfect etanse
cu materiale care sa Tmpiedice propagarea incendiului.

Art. 450. Usile, chepengurile, golurile intre incaperi cu pericol de incendiu, vor fi
confectionate din materiale rezistente la foc si care asigurd limita de rezistentd prevazuta
de actele normative.

Art. 451. Ciile de evacuare si usile spre aceste cdi vor fi mentinute libere, marcate
cu semne si indicatoare vizibile inclusiv noaptea sau 1n prezenta fumului si gazelor, si
prevazute cu iluminat de siguranta pentru evacuare.

Art. 452. Pe ciile de evacuare nu vor exista praguri, usile se vor deschide in sensul
deplasarii persoanelor spre exterior, iar covoarele si mochetele vor fi astfel fixate incat sa
se evite impiedicarea persoanelor care se evacueaza.

Art. 453. Pe caile de evacuare nu se vor folosi materiale si finisaje care s permitd
propagarea rapida a incendiilor si nu se vor instala oglinzi, draperii ori alte materiale care
pot crea greutati in evacuarea oamenilor.

Art. 454. In incaperile si holurile cladirilor se vor afisa in locuri vizibile planurile
de evacuare si instructiunile pe care trebuie sa le respecte persoanele care se evacueaza.

Art. 455. Pentru prevenirea si stingerea incendiilor in astfel de cladiri, se vor lua
urmatoarele masuri:

- Echiparea cu materiale si mijloace de protectie, salvare si stingere adecvate, in
conformitate cu prevederile DG - PSI 003;

- Amplasarea materialelor si mijloacelor prevazute se va face 1n locuri vizibile si
usor accesibile, marcate si semnalizate corespunzator;

- Verificarea existentei, starii de intretinere si functionare a mijloacelor de
protectie, salvare si stingere, periodicitatea acestei operatiuni, precum §i persoanele cu
astfel de atributiuni, se vor stabili in raport cu specificul si particularitatile din fiecare
unitate;



- Pregatirea intregului personal pentru a fi Tn masurd sa faca alarmarea, sa anunte
fortele stabilite sd intervind, sd pund in functiune masurile de salvare si evacuare a
utilizatorilor si a exponatelor si sd actioneze la stingerea si limitarea pierderilor materiale.

4.1.5.1.4 Expozitii si muzee

Art. 456. Amplasarea standurilor, vitrinelor §i panourilor se va face astfel Tncat
cdile de evacuare si de circulatie a publicului sa fie Tn permanenta libere.

Art. 457. Vitrinele aflate pe caile de evacuare nu vor cuprinde exponate care se
aprind usor, ard violent sau prezinta pericol de explozie.

Art. 458. In holuri si alte spatii comune se pot amenaja expozitii cum sunt cele de
arta, filatelice, de carte, fiind interzise expozitii de mobila sau alte exponate cu grad ridicat
de combustibilitate.

Art. 459. Elementele de structura ale panourilor §i standurilor se vor executa pe cat
posibil din materiale incombustibile, iar lemnaria $i materialele textile ornamentale se vor
ignifuga conform prevederilor normative in vigoare.

Art. 460. Traseele circuitelor electrice care lumineaza standurile, panourile si
vitrinele, nu vor fi amplasate in spatiile de circulatie ale vizitatorilor sau direct pe elemente
combustibile iar pentru protectia conductorilor electrici se vor folosi pe cat este posibil
tuburi incombustibile.

Art. 461. Circuitul vizitatorilor va fi indicat prin sageti, incepand de la usa de
intrare in salile de expunere pana la iesire. Circulatia vizitatorilor va fi dirijatd de catre
personalul de supraveghere.

Art. 462. Se vor Intocmi planuri de evacuare atat a vizitatorilor cit si a exponatelor.

Art. 463. Supravegherea vizitatorilor atit la intrare, pentru a nu introduce substante
inflamabile in muzee, cat si pe timpul vizionarii salilor, pentru a nu se fuma.

Art. 464. Incilzirea sililor de expunere se va face prin instalatii de incilzire
centrald, conditionare a aerului, iar in cazul ca nu este posibil, numai cu sobe cu acumulare
de céldura.

Art. 465. Se vor asigura spatii de sigurantd de minimum 1 m. intre elementele
sistemelor de incalzire si obiectele de artd, manuscrise, tesaturi.

Art. 466. In atelierele de restaurare se va mentine permanent curatenia, iar fiarele
de célcat vor fi mentinute pe suporti incombustibili.

Art. 467. Depozitarea obiectelor de artd ale muzeelor, se va face Tn urmatoarele
conditii:

- incaperile folosite numai in scopul pastrarii §i depozitarii documentelor muzeale
vor fi separate prin pereti si usi antifoc;

- la asezarea rafturilor 1n depozite, se vor lasa culoare de acces care in permanenta
se vor mentine libere;

- corpurile de iluminat incandescente, vor fi prevazute cu globuri de protectie.

4.1.5.1.5 Arhive si biblioteci.

Art. 468. Spatiile de depozitare a arhivelor, precum si fondul special al
bibliotecilor se amenajeaza 1n constructii sau incdperi rezistente la foc.

Art. 469. Amplasarea depozitelor de arhiva si ale bibliotecilor, se face de regula la
nivelurile inferioare ale constructiilor, exceptind subsolurile §i demisolurile.

Art. 470. Se interzice amenajarea depozitelor bibliotecilor si arhivelor in
urmatoarele situatii:

- in apropierea magaziilor cu substante combustibile ori explozive;

- in mansardele sau podurile cladirilor;

- in constructii provizorii sau in cele executate din materiale combustibile.

Art. 471. Se vor respecta urmatoarele reguli:

a) fncéperile destinate pentru sali de lecturd, camere de lucru, cercetare, conservare,
trebuie sa fie separate de spatiile de depozitare si ale fondului special al bibliotecarilor,
prin elemente incombustibile, rezistente la foc;

b) Prin peretii depozitelor, bibliotecilor si arhivelor, se interzice trecerea
conductelor de gaze combustibile, a cosurilor si canalelor de fum;



¢) Intre corpurile de iluminat cu incandescentd si materialele combustibile trebuie
sa se asigure o distantd de cel putin 50 cm;

d) Rafturile, dulapurile, trebuie sd fie confectionate din materiale incombustibile,
iar cele din materiale combustibile vor fi ignifugate conform prevederilor normativelor 1n
vigoare.

Art. 472. In interiorul sililor de lectura si arhive se interzice:

- folosirea focului deschis si fumatului;

- depozitarea lichidelor combustibile;

- existenta prizelor si tablourilor electrice.

4.1.5.1.6 Discoteci, cluburi, sili de dans

Art. 473. Pe ciile de evacuare a persoanelor, finisajele trebuie sa fie de regula
incombustibile. Se admit pardoseli din lemn, mochete si finisaje din folii de maxim 2 mm.
grosime, lipite pe suport incombustibil.

Art. 474. In holurile de acces se admite placarea cu lemn a peretilor
incombustibili, ludndu-se masurile necesare de protectie (ignifugare).

Art. 475. Tavanele false, placdrile, tratamentele fonice si termice, precum si
finisajele combustibile, vor fi astfel montate si protejate fatd de corpurile de iluminat,
aparate electrice si orice alta sursd de incalzire, Incét sd nu fie posibild aprinderea lor.

Art. 476. Nu se vor utiliza abajururi combustibile la iluminatul semiobscur din
discoteci si sali de dans.

Art. 477. In cazul folosirii pentru iluminatul local a lumanarilor, se vor lua masuri
de protectie a acestora fatd de materialele combustibile, prin folosirea unor suporturi
incombustibile. Suporturile vor fi fixate pentru a nu fi rasturnate la manevre gresite.

Art. 478. In silile in care este permis fumatul, se vor prevedea scrumiere la fiecare
masd, iar pentru sdlile de dans, acestea se vor amplasa la minim 1,5 m. fata de perdele sau
draperii.

Art. 479. Se va sigura deschiderea ugoara a usilor, in sensul deplasarii persoanelor
spre exterior.

Art. 480. Exploatarea instalatiilor electrice se va face 1n conformitate cu
prevederile normativelor 1n vigoare.

Art. 481. Discotecile, cluburile se amplaseaza la parterul constructiilor, cu
asigurarea a minimum 2 cai de evacuare.

4.1.5.1.7 Teatre, case de culturi si cimine culturale, sili de vizionare a filmelor

Art. 482. in silile de spectacole nu vor fi introduse scaune suplimentare si nu se
permite accesul unui numdr de persoane mai mare decat capacitatea stabilitd Tn
documentatiile tehnice.

Art. 483. in timpul spectacolelor, usile interioare si exterioare de pe traseul de
evacuare, vor fi descuiate, sensul de deschidere al acestora trebuie sa fie spre exterior, prin
simpla apdsare a sistemului de deschidere.

Art. 484. Deasupra usilor de iesire din silile de spectacole, se instaleaza corpuri de
iluminat cu inscriptia "lesire", alimentate prin circuitele iluminatului de siguranta.

Art. 485. In scene se vor introduce numai decorurile si recuzita necesard pentru
spectacolul sau repetitia din ziua respectiva.

Art. 486. Intre decoruri si peretii scenei trebuie sa existe o distanta liberd de 1 m,
iar intre decoruri si corpurile de iluminat, tablourile si dozele instalatiilor electrice, o
distanta de 0,75 m.

Art. 487. Se interzice depozitarea sub scard sau 1n fosele pentru orchestra, a
diferitelor materiale sau decoruri.

Art. 488. Fumatul in scend se va admite numai Tn masura in care scenariul
spectacolului o cere. In aceasti situatie, se vor asigura scrumiere necesare stingerii tigarilor
si chibriturilor, amplasate la minimum 1,5 m. de draperii, cortine sau alte decoruri
combustibile.

Art. 489. in cazul in care scenariul spectacolului reclama folosirea lumanarilor,
flacarilor sau explozibililor, se vor lua masurile de sigurantd posibile, pentru evitarea unui
incendiu.



Art. 490. Se interzice introducerea sub orice motiv, in scend, a lichidelor
inflamabile.

Art. 491. Este interzisa utilizarea instalatiilor electrice cu improvizatii, corpurile de
iluminat incandescente vor fi prevazute cu globuri de protectie si gritare de protejare
impotriva loviturilor.Toate corpurile de iluminat din scend, vor fi prevazute cu plasa de
protectie.

Art. 492 Dupa terminarea spectacolelor si repetitiilor, instalatia electrica se va
scoate de sub tensiune, cu exceptia iluminatului de sigurant.

4.1.5.1.8 Circuri mobile.

Art. 493 Inceperea activitatii acestor circuri, se va face numai dupi obtinerea
avizelor si autorizatiilor prevazute de lege.

Art. 494. Tnainte de amplasarea circului, terenul se va curdfa de vegetatie uscata pe
o suprafatd care trebuie sa depdseasca cu cel putin 10 m. perimetrul amenajdrii.

Art. 495. Amplasarea vagoanelor de circ si a menajeriilor, se va face astfel incat sa
nu impiedice evacuarea persoanelor si accesul autospecialelor de stins incendii.

Art. 496. Elementele de constructie combustibile (lemn, materiale textile), vor fi
ignifugate.

Art. 497. Se va crea posibilitatea deschiderii pe 3 laturi a perimetrului circului.

Art. 498. Instalatiile electrice de iluminat si fortd, vor fi executate si exploatate in
conformitate cu prevederile normativelor in vigoare.

Art. 499. In interiorul circului este interzis fumatul, precum si accesul publicului cu
produse si substante inflamabile sau cu alte mijloace care pot produce incendii sau
explozii.

Art. 500 Dupa terminarea repetitiilor i spectacolelor, se va executa o verificare
amanuntitd a intregii amenajari, pentru depistarea si inldturarea oricarei surse potentiale de
incendiu.

4.1.5.1.9 Cladiri de cult (catedrale, biserici, case de rugiciune, sinagogi,
temple, ansambluri manastiresti)

Art. 501. Pentru spatiile din lacasurile de cult, care sunt sdli aglomerate, se vor
respecta masurile de p.s.i. specifice salilor aglomerate, potrivit reglementarilor tehnice 1n
vigoare.

Art. 502. Cladirile de cult, indiferent de capacitatea maxima simultand, vor avea
asigurate cel putin doud cdi de evacuare a persoanelor, distincte si independente. Exceptie
fac cele cu capacitatea maxima de pana la 30 persoane.

Art. 503. Cladirile de cult cu capacitatea de 30 persoane si mai mult, vor avea usi
de evacuare care se deschid in sensul deplasdarii persoanelor spre exterior.

Art. 504. Se interzice accesul persoanelor in cladirile de cult, in numér mai mare
decat capacitatea stabilita si declarata.

Art. 505. Se vor crea conditii pentru accesul autospecialelor de interventie in caz
de incendiu, cel putin la o fatada.

Art. 506. Se interzice depozitarea materialelor si lichidelor combustibile n
podurile cladirilor de cult.

Art. 507. Nu se admite amenajarea de boxe din lemn 1n podurile ldcasurilor de cult
sau 1n casele de scari §i nu se vor executa compartimentari din elemente combustibile.

Art. 508 La folosirea lumanarilor in biserici, se vor respecta urmatoarele:

a) aprinderea si asezarea lumanarilor se va face in locuri stabilite si, pe cat posibil,
la distanta de 1 m. fatd de materialele combustibile (cununi, draperii, mobilier, icoane,
etc.);

b) stativele pentru luménari vor avea fund dublu si vor fi umplute cu apa sau nisip;

c) resturile de lumanari se vor depozita in cutii metalice cu capac si se vor pastra in
exteriorul bisericii;

d) se interzice fixarea lumanarilor pe elemente combustibile (mobilier, perei,
tablouri, etc.);

e) la terminarea slujbei si a programului in biserici, se vor stinge lumanarile si
carbunii din cadelnita;



f) se va interzice arderea, precum s§i asezarea stativelor pentru luménari in
balcoanele realizate din elemente de constructie combustibile.

Art. 509. Coroanele executate din materiale combustibile naturale si artificiale, se
vor pastra Tn exteriorul bisericii.

Art. 510. Covoarele, presurile, etc., folosite pe culoarele, coridoarele si scarile de
evacuare, vor fi bine fixate pe pardoseala, astfel incit sd nu se Tmpiedice evacuarea
persoanelor si bunurilor Tn caz de incendiu.

Art. 511. Se interzice depozitarea in cladirile de cult a lichidelor combustibile. Se
admite pastrarea unei cantitdti de maximum 25 litri lichide combustibile, care se vor
depozita in recipiente metalice special destinate, Tnchise ermetic si in locuri ferite de
posibilitatea producerii unor incendii sau explozii.

Art. 512. In silile in care incilzirea se face cu sobe, alimentarea cu combustibil se
va Intrerupe inainte de accesul persoanelor 1n sala. Pe toatd durata functionarii mijloacelor
de incalzire, acestea vor fi supravegheate In permanentd de citre o persoand special
desemnata.

Art. 513. Pentru asigurarea evacudrii persoanelor din cladirile de cult, in caz de
incendiu, se vor respecta urmatoarele:

a) Conducerea lacasului de cult, va Intocmi obligatoriu un plan de evacuare a
utilizatorilor spatiului;

b) Evacuarea utilizatorilor se va face in mod obligatoriu pe toate cdile prevazute n
planul de evacuare al silii;

¢) In timpul slujbelor religioase, in cladirile de cult, usile de pe traseele de evacuare
vor fi descuiate;

d) Controlul si asigurarea bunei functionari In permanentd a iluminatului de
sigurantd;

e) Numirea personalului care va organiza si supraveghea evacuarea utilizatorilor;

f) Marcarea cailor de evacuare conform STAS 297/2/98.

Art. 514. Se va asigura verificarea periodicd, de catre personal specializat, a
instalatiilor electrice, de paratrasnet, precum si a cosurilor de evacuare a fumului.

4.1.5.1.10 Stadioane si sali de sport

Art. 515. Cladirile destinate activitatilor sportive, vor avea asigurate conditii de
acces pentru interventie, la cel putin o fatada a acestora, iar cand sunt sdli aglomerate, la
cel putin doua fatade.

Art. 516. Pentru cladirile de sport care se incadreaza in categoria salilor
aglomerate, se aplicd prevederile normative referitoare la aceste tipuri de séli.

Art. 517. Caile de acces si evacuare vor fi mentinute Tn permanenta libere si
marcate corespunzator, conform standardelor in vigoare.

Art. 518. Pe stadioane sau in sali de sport, este interzis accesul utilizatorilor si
spectatorilor, cu materiale si substante inflamabile sau a altor mijloace care pot produce
incendii sau explozii.

Art. 519. Culoarele, scarile si portile situate in zona spectatorilor, trebuie vopsite Tn
galben viu, conform prevederilor regulamentului UEFA.

Art. 520. Se interzice accesul pe stadioane sau in silile de sport, a unui numar de
persoane mai mare decit capacitatea stabilita si declarata.

Art. 521. La statia de radioficare, Tnaintea inceperii meciurilor, se vor difuza
masurile si regulile de prevenire si stingere a incendiilor ce trebuiesc respectate de catre
spectatori pe timpul manifestarilor sportive.

Art. 522. Scaunele realizate din materiale combustibile, vor fi ignifugate.

Art. 523. La magaziile de echipament si vestiare, fumatul, focul deschis, precum si
alte surse de foc sunt strict interzise.

Art. 524. Inaintea inceperii fiecarui meci si dupi incheierea lui, organizatorii vor
efectua controlul de prevenire a incendiilor si vor lua masuri urgente pentru inlaturarea
neregulilor constatate.

Art. 525. Dupa terminarea meciului, deseurile combustibile provenite de la
spectatori, vor fi colectate, depozitate sau distruse in locuri special amenajate.



Art. 526. Sursele de alimentare cu apa, vor fi in permanentd libere si marcate
conform standardelor in vigoare.

Art. 527. Dotarea cu materiale si mijloace de stingere a incendiilor, se va face
conform normelor de dotare. Se va urmari In permanentd Tintretinerea in stare de
functionare a acestora.

4.1.5.2 TURISM SI ALIMENTATIE PUBLICA

4.1.5.2.1 Unitati de cazare si tratament.

Art. 528. Se interzice construirea de anexe provizorii, cum ar fi: magazii, soproane,
chioscuri, pe langa hoteluri, vile sau cabane, precum si depozitarea materialelor
combustibile, la o distantd mai mica de 20 m. fata de acestea.

Art. 529. Cladirile construite din materiale combustibile (cabane, casute, depozite,
garaje, campinguri), se vor proteja prin ignifugare, conform prescriptiilor tehnice n
vigoare.

Art. 530. in aceste unitati, se interzice utilizarea pentru incalzit, a aparatelor
electrice (calorifere cu ulei, radiatoare), precum si a celor cu gaze.

Art. 531. Conducerea unitatii va asigura in permanentd buna functionare a
mijloacelor tehnice de interventie din dotare (instalatii de hidranti interiori si exteriori,
instalatii speciale de semnalizare §i stingere a incendiilor, stingatoare, etc.).

Art. 532. Se va asigura o bund functionare a lifturilor, atit din punct de vedere
tehnic, cat si a prezentei permanente a personalului ce le deserveste.

Art. 533. Se interzice utilizarea podurilor cladirilor In scopul depozitarii
materialelor combustibile, sau a altor intrebuintari, ca: spalatorii, ateliere, magazii,
afumatorii.

Art. 534. Alarmarea si anuntarea in caz de incendiu, se va face 1n asa fel incat sa nu
produca panica in randul pasagerilor si persoanelor din camera, spre a nu le periclita viata.

Art. 535. Se admite mentinerea incuiata a usilor de la scarile de serviciu, in cazul
cand acestea sunt prevazute cu geam nearmat, pe o suprafatd care sd permitd evacuarea
normald a persoanelor in caz de incendiu. Pe usile respective se va inscriptiona: "Usa de
evacuare. Spargeti geamul in caz de incendiu.”

Art. 536. Se va controla permanent starea de functionare a instalatiilor electrice.
Nu se admit modificari sau improvizatii la instalatia electrica. Orice lucrari de reparatii sau
intretinere la instalatiile electrice, se efectueaza de catre personal autorizat.

Art. 537. Cladirile pentru turism vor avea asigurat accesul autospecialelor la cel
putin 2 fatade ale cladirii.

Art. 538. In camerele de hotel, pe partea interioara a usilor, se va afisa schita cu
traseul de evacuare a turistului (spre iesirea principald si cea de serviciu). Pe noptiera, la
loc vizibil, se vor gasi fluturasi cu instructiuni in cel putin 3 limbi de circulatie
internationald, privind comportamentul in caz de incendiu.

Art. 539. Personalul unitatii va fi instruit asupra modului in care se face alarmarea,
anuntarea, dirijarea i evacuarea persoanelor spre iesire, precum si asupra modului de
folosire a mijloacelor de interventie.

Art. 540. Alarmarea si anuntarea in caz de incendiu, se va face 1n asa fel incat sa nu
produca panica in randul turistilor.

Art. 541. Spatiile comune vor fi verificate prin serviciul de rond, de cétre
personalul de serviciu, la fiecare ora, cu exceptia celor dotate cu instalatii speciale de
detectare si semnalizare, care se verifica din 2 Tn 2 ore.

Art. 542. Receptiile vor fi dotate cu lanterne, stingitoare portabile si masti contra
fumului si gazelor fierbinti.

Art. 543. Turistii din fiecare camera, trebuie sa aiba acces la doud cai de evacuare,
independente una fata de alta.

Art. 544. Amplasarea camping-urilor se va face cu avizul organelor administrative,
silvice, agricole, de pe raza carora urmeaza a fi amplasate, stabilindu-se totodatd necesarul
de mijloace si materiale necesare prevenirii si stingerii incendiilor.

Art. 545. Suprafata camping-ului va fi delimitata prin Tmprejmuire.



Art. 546. In paduri, campingurile se vor amplasa in poiene, respectindu-se
distantele de securitate la incendiu fatd de fondul forestier, marcandu-se cu indicatoare
avertizoare asupra pericolului de incendiu.

Art. 547. Se vor marca §i fixa locurile pentru amplasarea corturilor, parcarea
autovehiculelor, locurile destinate focurilor deschise.

Art. 548. Casutele vor fi amplasate astfel incat sa se asigure intre ele o distanta
minima de securitate la incendiu si mentinerea libera a accesului autospecialelor destinate
stingerii incendiilor.

Art. 549. Pe schemele de amplasare a casutelor se vor marca pozitiile
stingdtoarelor, pichetului de incendiu si a hidrantilor de incendiu.

Art. 550 Limitele locului in care folosirea focului deschis si a fumatului pot
provoca izbucnirea incendiilor, vor fi marcate prin indicatoare speciale de interzicere §i
avertizare.

Art. 551 Autovehiculele vor fi parcate in locuri special amenajate, dispuse astfel
incat sa a sigure o evacuare rapida si facila in caz de incendiu.

Art. 552. Resturile vegetale vor fi inlaturate periodic din jurul casutelor.

Art. 553. Se interzice:

a) depozitarea materialelor combustibile in apropierea casutelor;

b) pozarea instalatiilor electrice direct pe materiale combustibile si exploatarea
acestora cu improvizatii;

c) utilizarea pentru incdlzire a aparatelor electrice precum si a celor care folosesc
gazele drept combustibil;

d) fumatul in interiorul cabanelor sau vilelor pentru cazare;

e) parcarea autovehiculelor 1anga casutele de cazare.

Art. 554. La sectiile pentru tratament balnear se va urmari:

a) utilizarea instalatiilor si aparaturii de tratament numai de citre personalul
calificat si sub supraveghere permanenta;

b) interzicerea fumatului si utilizarea focului deschis in Incéperile cu aparatura
medicala, dormitoare si alte sali de tratament;

c) asamblarea si punerea in functiune a utilajelor si aparatelor noi, cu personal
calificat sau intreprinderi autorizate, pe baza aprobarii conducatorului tehnic al unitatii, cu
respectarea normelor in vigoare;

d) folosirea aparaturii tehnico-medicale electrice sub supraveghere permanenta.
Dupa folosire, aparatele se vor scoate din priza;

e) prevederea iluminatului de siguranta pentru evacuare in pavilioanele de cazare si
tratament;

f) interzicerea topirii parafinei sau a altor substante utilizate pentru comprese calde,
in spatiile pentru tratamente de fizioterapie, electroterapie, termoterapie si aerosoli;

g) topirea parafinei pe mijloace de Incélzire (sobe) bine izolate, astfel ca flacdra
liberd sd nu poatd ajunge in contact cu gazele inflamabile degajate, sau cu stropi si bucati
de parafina;

h) interzicerea depozitarii in camerele unde se topeste parafina, a unei cantitati de
parafind mai mare dect necesarul activitatilor zilnice de tratament;

i) respectarea normelor specifice stabilite de Comitetul de Stat pentru Energie
Nucleara, 1n silile de tratament cu substante sau radiatii ionizante.

Art. 555. La pavilioanele (constructiile) destinate cazarii copiilor, se vor lua
urmadtoarele masuri:

a) supravegherea permanenta a copiilor pe timpul desfasurarii diferitelor activitati,
cat si pe timpul noptii;

b) podurile si subsolurile cladirilor se vor mentine permanent incuiate;

c) sobele din incédperile in care sunt cazati copii de varstd prescolard, vor avea
usitele de alimentare in exteriorul Incaperilor;

d) la inceperea perioadei de tratament, se vor efectua exercitii practice de evacuare
a copiilor din Tncéperi si cladiri.

4.1.5.2.2 Unitati alimentatie publica



Art. 556. In unitatile de alimentatie publica se interzice cu desavarsire:

a) folosirea aparatelor de gatit electrice sau alimentate cu gaze, fard supraveghere
(aragazuri, resouri, plite electrice, etc.);

b) introducerea recipientelor care pot provoca explozii si a lichidelor inflamabile 1n
spatiile de depozitare sau in bucatarii;

c¢) curatarea pardoselilor din spatiile de productie sau de consumatie, cu produse
petroliere;

d) blocarea cailor de acces si evacuare, sau a usilor de pe aceste trasee;

e) colectarea resturilor de tigari 1n cutii de carton;

f) stingerea cu apa a unor inceputuri de incendiu la vasele cu grasimi sau uleiuri;

Art. 557. In spatiile de servire se va asigura numarul suficient de scrumiere pe
masa, iar pe holuri, scrumiere cu picior, amplasate la minimum 1,5 m. fatd de perdele sau
draperii.

Art. 558. Pentru evitarea aglomeratiei si asigurarea evacudrii, 1n sdlile de
consumatie se vor respecta numarul de mese, modul de amplasare a acestora si numarul de
locuri stabilite prin proiect.

Art. 559. Folosirea aparatelor electrice pentru pregatirea preparatelor si a
aragazurilor se va face cu respectarea strictd a instructiunilor producatorului.

Art. 560. Masinile de gatit si utilajele care dezvoltd temperaturi ridicate, se vor
amplasa la o distantd de cel putin 1 m. fatd de elementele combustibile ale constructiei.

Art. 561. Maginile de gatit, gratarele pentru fript si cuptoarele pentru copt, vor fi
dotate cu hote prevazute cu site de protectie. Aceste hote, precum si tubulaturile aferente,
vor fi degresate sdptaméanal si ori de céte ori este nevoie.

4.1.5.3 LOCUINTE MULTIFAMILIALE DIN MEDIUL URBAN SI RURAL.

Art. 562. In casele de scari nu vor fi amenajate spatii de lucru, de depozitare ori cu
alte destinatii (in afara de circulatie).

Art. 563. Se interzice depozitarea 1n casele de scari, precum si pe cdile de acces si
evacuare, a unor materiale de orice natura care duc la reducerea gabaritului acestora.

Art. 564. Se interzice depozitarea materialelor sau lichidelor combustibile in
podurile cladirilor.

Art. 565. Nu se admite amenajarea de boxe din lemn in podurile imobilelor sau
executarea unor compartimentari din elemente combustibile.

Art. 566. In subsolul sau demisolul cladirilor de locuit, se pot amenaja boxe
gospodaresti, cu conditia utilizarii acestora numai pentru depozitarea materialelor si
substantelor farda risc mare de incendiu si cu asigurarea conditiilor de protectie
corespunzatoare.

Art. 567. Se interzice blocarea hidrantilor de incendiu stradali, precum si a
platformelor de acces si amplasare a autospecialelor de interventie.

Art. 568. Lucriarile de verificare, intretinere si reparatii la instalatiile electrice, se
vor efectua numai de catre personal autorizat.

Art. 569. Se interzice exploatarea sistemelor de Incdlzit improvizate sau cu
defectiuni, supraalimentate cu combustibil sau nesupravegheate, precum s§i aprinderea
focului utilizandu-se lichide inflamabile.

Art. 570. Verificarea, repararea ori izolarea termicd si curdfarea periodica a
cosurilor de evacuare a fumului, sunt obligatorii de 2 ori pe an.

Art. 571. Se interzice depozitarea in apartamente a lichidelor combustibile. Se
admite pastrarea a maximum 25 1 lichide combustibile, care se vor depozita in recipiente
metalice special destinate, Tnchise ermetic, in locuri protejate, la distantd de siguranta fata
de sursele de caldura, ori protejate astfel incat sa nu fie posibila aprinderea lor.

Art. 572. Pentru consumatorii casnici este permisa utilizarea a maximum 2 butelii
STAS intr-o incapere.

Art. 573. Buteliile se amplaseazd la distante de minimum 1 m. fatd de aparatul de
gatit pe care-1 alimenteaza si de alte surse de caldura.



4.1.5.4 ACTIVITATI IN AER LIBER CARE PRESUPUN PREZENTA UNUI
NUMAR MARE DE PERSOANE.

4.1.5.4.1 Manifestatii publice si spectacole in aer liber.

Art. 574. Amenajarile in aer liber se dispun fatd de vecinatati la distantele de
sigurantd prevdzute de reglementdrile tehnice in vigoare. Amenajarile n aer liber vor
asigura spatii pentru public la o distantd de minimum 3 m. fatd de scend si minimum 6 m.
fata de spatiile de circulatie functionale si de evacuare a publicului.

Art. 575. Amenajarile in aer liber vor avea asigurate cdi de evacuare a
utilizatorilor, corespunzator dimensionate, prin care acestia sa ajunga la nivelul terenului
inconjurator sau al circulatiei carosabile adiacente

Art. 576. Distanta maxima de parcurs, de la cel mai ndepéartat punct pana la un
acces la nivelul terenului sau o circulatie carosabila, va fi de maximum 50 m.

Art. 577. Distanta libera de circulatie intre rindurile de scaune, va fi de minimum
0,35 m.

Art. 578. Scaunele previzute la amenajarile in aer liber se solidarizeazd pe randuri
si apoi de platforma amenajata.

Art. 579. Amenajarile 1n aer liber se doteazd cu mijloace de primd interventie,
asigurandu-se un post exterior de incendiu la maximum 1000 m.p. si cate un stingdtor
portativ (6 kg.) la fiecare 250 m.p.

Art. 580. Realizarea spectacolelor (jocurilor) de artificii, este admisd numai cu
respectarea normelor si masurilor specifice de prevenire si stingere a incendiilor si cu
avizul autoritatilor abilitate prin lege.

4.1.5.4.2 Targuri, oboare, piete.

Art. 581. Administratorii unor astfel de locuri publice, vor lua mésuri pentru:

a) delimitarea locurilor destinate diverselor activitdti ce se desfasoard 1n perimetru
targului (comercializare autoturisme, animale, cereale, bunuri de consum, materiale de
constructii, etc.);

b) asigurarea cailor de evacuare a utilizatorilor, corespunzitor dimensionate,
potrivit reglementarilor tehnice in vigoare.

¢) mentinerea libera a cailor de acces si evacuare in caz de incendiu;

d) interzicerea accesului publicului cu produse si substante inflamabile sau cu alte
mijloace care pot provoca incendii sau explozii;

e) interzicerea executdrii focului deschis pe timpul desfasurarii activitatii in targuri,
oboare si piete.

f) prepararea hranei (gustari calde), prin utilizarea focului deschis, se face numai in
locuri special amenajate, In conditii si la distante care sd nu permita propagarea focului la
constructii, depozite, culturi agricole, paduri, plantatii, sau alte vecinatati.

g) dupa terminarea activitdfii, jarul va fi stins §i depozitat in locurile special
amenajate.

h) amenajarea si dotarea postului de incendiu cu materiale de prima interventie;

i) stabilirea modului de anuntare a incendiilor la serviciile profesioniste/ voluntare/
private pentru situatii de urgenta;

j) reglementarea accesului autovehiculelor, astfel:

- in targurile pentru autoturisme, parcarea acestora se va face astfel incat sa se
asigure gabaritele corespunzitoare pentru evacuarea rapida in caz de incendiu, precum si
interventia pentru stingere;

- se interzice comercializarea sau distribuirea de carburanti, introducerea in incinta
a autovehiculelor care prezintd scurgeri de carburanti;

- autovehiculele vor fi parcate n targuri, grupate in functie de tipul si gabaritul lor;

k) Standurile de vénzare a produselor, precum si copertinele acestora, vor fi
realizate din materiale incombustibile.

4.1.5.4.3 Parcaje publice deschise in interiorul municipiului :

Art. 582. Pentru reducerea riscului de incendiu, 1n interiorul parcajelor publice, se
interzice:



a) completarea sau scoaterea de carburant din rezervoarele autoturismelor ori
transvazarea lichidelor combustibile;

b) fumatul si utilizarea focului deschis, sub orice forma;

c) repararea sau intretinerea autoturismelor, indiferent de natura defectiunilor, cu
exceptia necesitatii de Tnlocuire a rotilor;

d) stationarea autoturismelor in afara spatiilor destinate, amenajate si marcate in
acest scop.

e) utilizarea in alte scopuri a spatiilor de parcare;

f) accesul autoturismelor si a remorcilor acestora, In care se afld substante
periculoase (inflamabile, explozive, corozive, radioactive), 1n afara carburantilor si
lubrifiantilor autoturismului.

g) stationarea (parcarea) unui numar mai mare de autoturisme decit capacitatea
maxima a parcdrii si blocarea céilor de rulare.

4.1.5.5 ACTIVITATI SPECIFICE IN ZONA FONDULUI FORESTIER

Art. 583. In lunile februarie - martie si septembrie - octombrie, ce preced
perioadele critice si perioadele de maxima afluenta turistica, se vor curata uscaturile din
apropierea constructiilor (cantoane, statiuni de agrement) si se va asigura Intretinerea
liniilor izolatoare somiere si parcelarea.

Art. 584. Organele silvice vor revizui si completa locurile admise in padure, pentru
popas, pentru fumat §i parcare a autovehiculelor In padurile de agrement si de interes
turistic, marcandu-le si amenajindu-le corespunzator, Tn scopul atragerii turistilor in zone
cu organizare adecvata.

Art. 585. Se vor stabili §i marca drumurile permise circulatiei autovehiculelor. Pe
drumurile interzise se monteaza bariere si indicatoare corespunzatoare.

Art. 586. La intrarea 1n padure si pe traseele turistice se vor amplasa panouri si
pancarte cu texte adecvate privind prevenirea si stingerea incendiilor de padure.

Art. 587. Pentru activitatea de pasunat, atit in padure cit si pe pasunile montane, se
va tine o evidenta strictd pentru muncitorii carora li s-au eliberat autorizatii sau cu care s-
au Incheiat contracte, Tn scopul verificarii si controlului privind respectarea prevederilor
normelor de prevenire si stingere a incendiilor.

Art. 588. Pentru activitatea de recoltare a fructelor de padure, la cantonul silvic se
va tine evidenta muncitorilor §i a sectoarelor de activitate a acestora. Se va face totodata
instruirea acestora pe baza de semndtura de cétre padurarul din zona.

Art. 589. Pentru prevenirea declansarii incendiilor la fondul forestier, se vor
respecta urmatoarele:

a) Plantatiile de rasinoase se vor crea Tn amestec cu foioase, acolo unde conditiile
bioecologice permit aceasta. In aceleasi conditii, pe marginea masivelor de risinoase, se
vor prevedea benzi de 4-8 randuri de foioase;

b) Lizierele padurilor ce se vor crea, vor fi inchise cu vegetatie densda verde,
arbustiva;

c) Liniile somiere sa fie cultivate si Intrefinute astfel incat s constituie benzi de
prevenire a extinderii eventualelor incendii si sa satisfaca si nevoile sectorului cinegetic;

d) Amestecul speciilor in culturile ce se vor crea se vor face conform cerintelor
bioecologice;

e) Pe marginea drumurilor, a soselelor, a cailor ferate ce trec prin paduri, se vor
amenaja benzi izolatoare in zonele care prezintd pericol de incendiu, prin indepartarea
lizierei si a resturilor combustibile, pe o latime de 5-10 m., pe care se va interzice
depozitarea materialului combustibil (vegetatie ierboasd uscati, gunoaie, lichide
inflamabile);

f) In padure se va asigura o stare corespunzitoare de igiend, prin extragerea
arborilor uscati, rupti sau doborati de vant;

g) In padure este interzis accesul autovehiculelor proprietate personald, pe
drumurile forestiere, arderea resturilor vegetale rezultate din curatirea pasunilor si a
terenurilor agricole limitrofe, la distantd mai mica de 100 m. fata de liziera padurii, fumatul
si focul deschis sau aruncarea la Intdmplare a tigarilor si chibriturilor aprinse, ca si



instalarea corturilor, a autoturismelor si a suprafetelor de picnic in alte locuri decét cele
special amenajate;

h) Cladirile pentru locuintd, anexele pentru animale, vor fi izolate de padure prin
benzi mineralizate, de minimum 5 m. latime;

i)Pentru stanele organizate, se vor amenaja locuri pentru foc, pentru surse de
alimentare cu apa (pentru addparea vitelor, pentru prepararea hranei i pentru stingerea
incendiilor).

Art. 590. Pentru prevenirea si stingerea incendiilor, in parchetele de exploatare se
vor respecta urmatoarele:

a) Cabanele si constructiile temporare vor fi izolate de padure cu o banda de 10 m.
latime, pe care se va defrisa toatd vegetatia;

b) Parchetele de exploatare vor fi izolate de restul padurii printr-o banda izolatoare
perimetrala de 10 m, care se va mineraliza. Aceastd banda va putea constitui drum de acces
si o eventuala baza de lansare a contrafocului in cazul unui eventual incendiu de proportii;

¢) Materialul lemnos care se depoziteaza in parchete, se va stivui pe solul curatat de
toate materialele combustibile si va fi transportat ritmic;

d) Cosurile de fum ale constructiilor din padure vor fi prevazute cu dispozitive
parascantei;

e) In conditiile lipsei de curent electric, se vor folosi in incaperile de locuit numai
lampi de petrol cu glob de sticld sau felinare de vant;

f) Depozitarea carburantilor si lubrifiantilor pentru utilajele folosite in
exploatareaparchetelor (tractoare, fierastraie mecanice), se va face n depozite special
amenajate, respectanduse prevederile normelor de prevenire si stingere a incendiilor;

g) Transportarea carburantilor de la depozite la locurile de munca se va face in
recipiente metalice inchise ermetic;

h) Alimentarea utilajelor cu combustibil se va face cu palnii si pompe si nu prin
turnarea direct din butoaie;

i) Mangalizarea lemnului se va face in bocse special amenajate acestui scop si
amplasate la maxim 30 m. de sursa de apa, pe locuri orizontale, putin productive;

JlIzolarea de padure a bocselor se va face printr-o banda de 10 m. latime,
mineralizata, iar pe o raza de 50 m. se vor indeparta toate materialele combustibile;

k) Bocsele de mangalizare vor fi supravegheate permanent, iar acoperirea cu
pamant va fi urmarita In mod special, atat la infiintare, cat si pe timpul arderii;

1) in parchetele de exploatare se interzice fumatul si lucrul cu foc deschis, in afara
locurilor special amenajate, folosirea benzinei, motorinei sau altor substante neadecvate la
lampile de iluminat, folosirea de instalatii electrice sau de fortd, neregulamentare, cu
defectiuni sau improvizatii, mentinerea mult timp a materialului lemnos 1n depozite
intermediare.

Art. 591. Metodele de interventie in conditiile unui incendiu de padure, se stabilesc
in functie de dimensiunile incendiului si felul acestuia (incendiu de litiera, de coronament,
in plantatii sau arboret, In pasune sau in poiand, pe teren plat sau pe versant cu pantd mare
sau redusd, pe culme de deal sau 1n vale):

a) incendiul de liziera va fi batut cu maturoaie, palete de rachitd impletite, cu lopeti
aruncandu-se paméant sau nisip pe focul ce inainteaza si intervenindu-se pentru formarea
unui baraj prin mineralizarea solului si incercarea aplicarea contrafocului;

b) incendiul de coronament se stinge astfel:

- pe o linie transversala directiei de Tnaintare, la distanta apreciata astfel ca focul sa
nu surprindd persoanele 1n plina actiune, se doboara urgent arborii pe distanta de 2-4
indltimi de arboret, cu coroanele paralele cu directia de naintare a focului - cu cai si
tractoare si se scot arborii, pe masura doborarii lor, in afara pericolului de incendiu,
curatindu-se totodata zona de uscaturi.

- cu plugurile cu cai sau cu tractoare, se mineralizeaza o banda de 2-3 m. latime pe
mijloculbenzii formate prin scoaterea arborilor si se incearca aplicarea contrafocului.



4.1.5.6 EXECUTAREA LUCRARILOR AGRICOLE CU RISC DE INCENDIU

Art. 592. Intretinatorii si utilizatorii utilajelor agricole, vor respecta urmitoarele
reguli:

a) Efectuarea de revizii si reparatii la utilajele agricole (tractoare, batoze, combine
si autovehicule de transport) inainte de inceperea campanie de recoltare;

b) Eliberarea unui proces verbal de revizii si reparatii de la unitatile specializate,
care va insoti magina respectiva;

c) Interzicerea functiondrii masinilor fara filtru de aer la carburator;

d) Nu se admit pierderi de carburati din rezervoare sau din instalatiile de
alimentare;

e) Prevederea tevilor de esapament cu dispozitive de captare a scanteilor
(parascantei);

f) Instruirea mecanizatorilor privind modul de prevenire si interventie in caz de
incendiu si consemnarea instruirii 1n figele individuale de instructaj;

g) Dotarea utilajelor cu cel putin un stingdtor portabil cu pulbere si CO2, iar a
combinelor si cu un vas cu apd de minimum 60 I;

h) Punctele de alimentare cu carburanti se vor stabili la cel putin 20 m. fatd de lanul
de cereale;

i)Transportul carburantilor de la depozitul central al punctelor de recoltare se face
in conditii de sigurantd cu evitarea producerii oricaror scurgeri;

j) Alimentarea masinii agricole care participd In campania de recoltare a cerealelor
paioase, se face numai cu motorul oprit;

k) Nu se admite efectuarea lucrarilor de revizii si reparatii in lanuri, arii sau
depozite sau la distante mai mici de 100 m. fata de acestea.

Art. 593. Nu se admite fumatul si focul deschis in lanuri, pe arii, pe miristi, pe
combine si utilaje ce transportd cereale si paie sau la mai putin de 100 m. fata de punctele
de seceris, recoltare si depozitare a produselor agricole combustibile; aceste locuri cu
pericol marit de incendiu, vor fi marcate cu indicatoare de securitate, amplasate 1n
apropierea cdilor de acces in zona.

Art. 594. La efectuarea secerisului cu combina, se vor respecta urmatoarele reguli:

a) Izolarea lanurilor fatd de drumuri, poduri, cai ferate, prin fasii paralele recoltate
si arate pe o latime de 20-50 m. Distantele si ordinea in punctele de recoltare, cu
respectarea intocmai a masurilor tehnico-organizatorice, asigurd securitatea deplind a
recoltei §i a masinilor agricole;

b) Paiele rezultate dupa recoltarea cu combina se evacueaza 1n cel mult 2 zile, iar
miristea se ara;

c) se interzice cu desdvarsire arderea paielor sau a altor resturi vegetale pe camp
sau utilizarea focului deschis pentru distrugerea daunatorilor pe miristi;

d) La recoltarea cu batoza, personalul care efectueaza introducerea snopilor in cosul
batozei, va verifica sd nu patrunda in interior obiecte dure (metale, pietre) ce pot produce
prin lovire, scantei de naturd mecanica, iar tractoarele care actioneaza batoza, vor avea tobe
de esapament cu dispozitiv parascantei.

Art. 595. Cand se produc incendii ce au cuprins o suprafatd mica, se sting prin
"batere" cu maturi, sau prin acoperire cu pamant, folosind lopeti, cazmale, sape.

Art. 596. Daca a fost cuprinsa o suprafatd mai mare, localizarea incendiului se face
prin cosirea unei fasii n jurul suprafetei incendiate, latd de 2-3- m.

Art. 597. In cazul extinderii incendiului, pentru localizare se vor folosi tractoare cu
pluguri si discuri, latimea araturii fiind de cel putin 20 m; se vor mobiliza forte sporite pe
directia extinderii mai rapide a incendiului (directia vantului); in partea respectivd, se vor
dispune dincolo de fasia de localizare "vanatori de scantei" care s stingd prin batere sau
acoperire cu pamant, eventualele focare ce apar datorita scanteilor purtate de vant.

4.1.5.7 UNITATI SCOLARE

Art. 598. Este interzisd folosirea sau depozitarea lichidelor sau gazelor
combustibile 1n alte locuri decat cele special amenajate, Tn cantititi mai mari de 20 litri si
fard respectarea masurilor de prevenire si stingere a incendiilor.



Art. 599. Usile coridoarelor vor fi de tip normal, cu sensul de deschidere in sensul
deplasarii persoanelor spre exterior.

Art. 600. Dulapurile din laboratoare, in care se afla substanfe ce pot provoca
incendii sau degajari nocive, vor fi ancorate de pereti, iar rafturile vor fi asigurate pentru
evitarea rasturnarii recipientelor respective.

Art. 601. Constructiile se echipeaza si doteaza cu mijloace de interventie in caz de
incendiu, conform reglementarilor, in functie de tipul de constructie si densitatea sarcinii
termice. Pentru interventie se prevad, dupa caz, stingatoare, hidranti interiori si exteriori de
incendiu, coloane uscate.

Art. 602. Pentru accesul personalului serviciilor de urgenta in caz de incendiu, se
stabilesc si se marcheazd corespunzitor traseele pe care acestia le pot utiliza pentru a
ajunge cu usurinta 1n diferite parti ale constructiei.

Art. 603. Combustibilitatea elementelor de constructie si a materialelor
componente ale elementelor si structurilor compozite, va corespunde reglementarilor,
functie de gradul de rezistentd asigurat de tipul constructiei In asa fel incit propagarea
flacarilor pe suprafata elementelor si materialelor de constructie combustibile sa se facd cu
viteza redusa, respectiv mai putin de 0.45 m. Tn 10 min.

Art. 604. Toate incdperile destinate copiilor vor fi separate de restul constructiei
prin pereti cu limita de rezistentd la foc de minimum 1 ora.

Art. 605. Semestrial, conducerea scolii va organiza exercitii de evacuare cu
personalul si elevii din cladire, urmérindu-se crearea deprinderilor necesare evacudrii din
cladire in timp optim.

Art. 606. Pe holuri si culoare, vor fi afisate planuri de evacuare-salvare, viabile,
avand stabilite cu precizie caile de evacuare, personalul care participa la aceste operatiuni
si modul concret de utilizare a mijloacelor si cailor existente si care vor fi prelucrate in
vederea Tnsusgirii lor.

Art. 607. Este obligatorie marcarea cu indicatoare de securitate, executate si
montate conform STAS 297/2/98.

Art. 608. Instalatiile utilitare (electrice, de incalzire, ventilatie, etc.), vor fi
exploatate doar 1n conditiile prevazute de normativele in vigoare.

Art. 609 In cladirile previzute cu instalatii pentru iluminat de siguranta, iluminarea
indicatoarelor care se referd la evacuarea persoanelor (luminoblocuri) va fi asigurata prin
circuite alimentate de la reteaua separatd a iluminatului de sigurantd sau de la o sursa de
energie independenta.

4.1.5.8 GOSPODARII CETATENESTI.

Art. 610. Respectarea regulilor si masurilor de prevenire a incendiilor la addposturi
de animale (grajduri), magazii si alte dependinte:

a) Este interzis a se intra in grajduri, fanare, magazii si celelalte dependinte cu
luméanari, chibrituri aprinse sau lampi de iluminat cu petrol;

b) In cazul iluminatului electric nu este permisa folosirea instalatiilor improvizate
sau cu defectiuni, care pot da nastere la scurtcircuite sau arc electric. Instalatiile electrice
trebuie executate de citre personal autorizat, cu respectarea intocmai a Normativului 1-7
si a celorlalte norme si instructiuni elaborate in acest sens;

c¢) Usile grajdurilor vor fi construite fara praguri si se vor deschide in afara. Nu este
permisa blocarea usilor cu diferite obiecte sau materiale;

d) in grajduri, magazii, fanare, este interzis cu desavarsire fumatul;

e) Este interzisd folosirea afumatorilor improvizate care prezintd pericol de
incendiu (In magazii, sub soproane sau in apropierea acestora);

f) Incalzirea grajdurilor trebuie facutd numai cu sobe fixe, construite din cardmida,
iar aprinderea focului trebuie sa se faca din exterior;

g) Nu este permisd depozitarea in magazii sau alte dependinte a oricarui fel de
carburant - petrol, benzind, etc. - in cantitate mai mare de 25 litri. Aceasta cantitate trebuie
pastrata 1n bidoane bine inchise si la locuri ferite.

Art. 611. Respectarea regulilor si mésurilor de prevenire la depozitarea furajelor si
a altor materiale combustibile:



a) Furajele, paiele si alte materiale combustibile vor fi depozitate la 15 metri
distanta de casa, bucitarii de vara, cuptoare, magazii, etc.;

b) Este interzis fumatul si folosirea focului deschis sau a se intrebuinta diverse
mijloace de iluminat cu flacara libera pe langa furaje si alte materiale combustibile;

c) Focurile deschise facute pentru diverse scopuri in curti, trebuie sa fie in
permanentd supravegheate. Pe timp de vant este interzis aprinderea focului in curti, pe
strazi sau gradini;

d) In apropierea locului de depozitare a furajelor, paielor, etc., fumatul este interzis.

Art. 612. Respectarea regulilor si masurilor de prevenire a incendiilor la
amenajarea si folosirea bucatariilor de vara:

a) Este interzis a se instala cuptoare, masini de gatit sau a se folosi bucatarii
improvizate 1anga casele de locuit, in apropierea addposturilor de animale (grajdurilor) si
magaziilor, a locurilor de depozitare si a altor materiale combustibile;

b) Este interzis a se scoate burlane de metal pe fereastrd sau pe sub stresind fara sa
fie izolate partile combustibile ale constructiei. In cazul acoperisurilor cu nvelitoare din
material combustibil nu este permisd scoaterea burlanelor pe sub streasini. In acest caz
constructia trebuie sd aiba cos de zidarie, la care sa se racordeze burlanele metalice.
Burlanele metalice se izoleaza pe o distanta de 40 cm., atat la intrare cat si la iesire din
peretele combustibil, imbracandu-se la exteriorcu un strat gros de 5 cm. din vatd de sticla
sau azbest tencuit. Intre fata lor exterioari si elementele combustibile ale peretelui se lasd o
distantd de cel putin 25 cm., care se va umple cu zidarie din caramida. distanta dintre
burlanele metalice sd nu fie mai mica de 70 cm. fata de peretii din scandura sau paianta -
cand acestia sunt izolati cu tencuiala, ori la o distantd mai mica de 1 m., In cazul in care
peretii combustibili nu sunt astfel izolati. In exterior, burlanele metalice trebuie si
depaseasca streagina acoperisului incombustibil cu cel putin 50 cm., ludndu-se masuri de
ancorarea lor pentru a li se asigura stabilitatea.

¢) Cenusa nu trebuie aruncata la Intamplare, pe langa furaje, magazii, grajduri sau
alte materiale combustibile. Cenusa se va depozita intr-o groapa special amenajatd dupa ce
mai Tntéi a fost bine stinsa cu apa.

Art. 613. Respectarea regulilor si masurilor de prevenire a incendiilor la instalarea
si folosirea sobelor:

a) Sobele de metal sa nu fie situate la o distantd mai mica de 1 m. fatd de peretii
combustibili sau alte materiale ce se pot aprinde usor. Cand peretii combustibili sunt
izolati, distanta poate fi de 70 cm. Izolarea se face prin céptusirea peretelui cu cardmizi
asezate pe muchie, pe o suprafatd care sa depaseasca cu 50 cm. dimensiunile sobei, vertical
si orizontal;

b) Este interzis ca sobele de metal sa fie asezate direct pe dusumea de scanduri.
Daca 1naltimea picioarelor sobelor depaseste 25 cm., ele vor fi agezate pe un postament de
caramida 1n grosime de 7 cm. Dacd picioarele sobelor au indltimea sub 25 cm.,
postamentul va avea grosimea de 25 cm. Postamentul trebuie sa depaseasca perimetrul
sobei cu 25 cm., iar in fata usii cu 50 cm;

¢) Nu este permisa folosirea sobelor cu usitele sau cenusarele defecte;

d) Este interzis a se aprinde focul in soba cu benzina sau alte lichide inflamabile, in
asemenea conditii Tncét sa prezinte pericol de incendiu ori si se arda in sobe lemne lungi,
netdiate, care pe timpul arderii nu intrd 1n intregime in soba;

e) Sobele de ciaramida vor avea pe dusumeaua din fata usitelor, o tabla metalicd cu
dimensiunile de 70 x 50 cm;

f) Nu este permis sd se pund la uscat, la mai putin de 1 m. departare de sobele
metalice, haine, rufe sau alte obiecte casnice care se pot aprinde usor. De asemenea, astfel
de obiecte sd nu se pund pe sobele de zid sau in imediata lor apropiere;

g) Focul in sobe nu trebuie lasat sub supravegherea sau in grija copiilor;

h) Se va urmari ca pe timpul folosirii sobelor s nu se incdlzeascd peste masurd,
deoarece pot aprinde usor obiectele combustibile din jur.

Art. 614. Respectarea regulilor si masurilor de prevenire a incendiilor la instalarea
si folosirea cosurilor si burlanelor



a) Cogurile din zidarie vor fi izolate fatd de elementele combustibile ale planseelor
si acoperisurilor astfel:

* la trecerea prin planseu, prin ingrosarea zidariei de caramida a cosurilor la 24 cm.
in spatiul dintre cos si planseu se introduce un strat de azbest sau doud straturi de pasla
imbibate cu argila;

* la trecerea prin acoperis, prin lasarea unei distante de cel putin 10 cm. intre fata
exterioard a zidariei cosului si elementele acoperisului, iar golul produs se inchide cu un
sort de tabla.

b) Cosurile din zidarie vor fi permanent Intrefinute si curatate de funingine cel putin
odata pe an. Este interzisa folosirea cosurilor de fum netencuite pe portiunea din pod;

c¢) Se interzice montarea 1n ncdperi a burlanelor cu o lungime mai mare de 10 m.
Sau cu mai mult de trei coturi.

Art. 615. Respectarea regulilor si masurilor de prevenire a incendiilor la folosirea
instalatiilorelectrice:

a) Este interzis sa se foloseasca instalatii si aparate electrice defecte sau
improvizate, cu conductori neizolati, cu prize sau Intrerupatoare defecte, doze de derivatii
fara capace, etc.;

b) Se interzice folosirea sigurantelor supradimensionate in tablourile electrice de
distributie si suprasolicitarea circuitelor de iluminat si forta;

c) Executarea, intretinerea sau modificarea instalatiilor electrice se va efectua
numai de catre persoane autorizate;

d) Nu este permis sa fie lasat sub tensiune, fara supraveghere, nici un fel de aparat
electric (televizor, radio, fier de cilcat, resou, radiator, etc.);

e) Fiarele de cidlcat vor fi asezate pe timpul folosirii pe suporti de sarma sau
caramida.

Art. 616. Respectarea regulilor §i masurilor de prevenire a incendiilor la folosirea
lampilor de iluminat si gatit cu lichide inflamabile:

a) Lampile de iluminat si de gatit cu petrol, trebuie sa fie in stare bund, rezervorul
sd nu prezinte fisuri si sd nu aiba scurgeri, iar umplerea rezervoarelor sa se facd numai
cand lampile sunt stinse;

b) Este interzisa agezarea lampilor de iluminat sau de gatit in apropierea obiectelor
care se pot aprinde usor sau in locuri in care din neglijentd ar putea fi rasturnate, dand
nastere la incendii;

c) Lampile de iluminat sau de gitit nu trebuie lasate fard supraveghere in timpul
functionarii lor sau in grija copiilor;

d) Este interzis sa se depoziteze 1n locuinte, dependinte si magazii a oricarui fel de
lichid inflamabil cu exceptia celui necesar uzului casnic, in cantitate de cel mult 25 litri.
Aceastd cantitate se va pastra 1n recipiente metalice inchise etans, la locuri ferite de
posibilitatea incendierii;

e) Curatirea cu substante usor inflamabile a parchetelor, dusumelelor, hainelor, este
permisd numai In Incdperi in care nu existd surse de foc si In care se asigurd o aerisire
(ventilatie) corespunzitoare.

Art. 617. Respectarea regulilor si masurilor de prevenire a incendiilor la folosirea
buteliilor cu gaze petroliere lichefiate (aragaz) :

a) Este interzis a se manui si transporta buteliile de G.P.L. fara luarea masurilor de
protectie Tmpotriva lovirii, caderii sau deformarii lor;

b) Buteliile de G.P.L. nu se vor folosi fara regulator de presiune, cu garnituri
deteriorate, cu furtunul de cauciuc ce prezinta porozitati, crapaturi sau largiri la capete;

c) Buteliile cu G.P.L. nu se vor pastra n apropierea surselor de caldurd sau sub
actiunea directd a razelor solare. Distanta Intre butelie si aragazuri va fi de 1 m., iar fatd de
o sursd de cildura cu flacara deschisa, de cel putin 2 m.;

d) Este interzis a se folosi butelii In pozitie culcatd sau inclinatd. Nu este permisa
incalzirea buteliilor. Aprinderea focului in cazul folosirii gazelor lichefiate se va face
respectand principiul “ gaz pe flacara *;



e) Se interzice transportul buteliilor si folosirea aragazurilor de cétre copiii sub 12
ani;

f) Este interzisa trecerea gazului din butelii in alte recipiente, de asemeni folosirea
de butelii artizanale sau alt tip decét cele confectionate conform STAS.

Art. 618. Respectarea regulilor si masurilor de prevenire a incendiilor Tn podurile
cladirilor:

a) Este interzisa construirea de boxe din lemn sau depozitarea de materiale
lemnoase, furaje sau alte materiale combustibile, in podurile cladirilor;

b) Este interzisa folosirea afumadtorilor improvizate in podurile cladirilor, prin
scoaterea unor caramizi din cos;

c) Este interzis sd se foloseascd pentru iluminat in poduri, chibrituri, lampi cu
petrol, lumanari, etc. Pentru iluminat se vor folosi lanterne sau felinare de vant Tn buna
stare de functionare.

4.1.5.9 PUNCTE DE DESFACERE A BUTELIILOR CU G.P.L LA
CONSUMATORI

Art. 619. La proiectarea punctelor de desfacere a buteliilor, organizate in soproane
inchise perimetral cu plasd de sarma sau rastele speciale, se vor determina si marca zonele
cu pericol de explozie.

Art. 620. Punctele de desfacere a buteliillor cu GPL, se moduleazad pentru
urmatoarele capacitati de stocare (o butelie este considerata plind, cand are Incarcatura de
maximum 12,5 kg. GPL):

- pana la 250 kg. GPL;

- intre 250 - 750 kg. GPL;

- intre 750 - 1250 kg. GPL

Art. 621. Punctele de desfacere a buteliilor, se pot organiza n:

- soproane metalice inchise perimetral cu plasa de sarma;

- rastele metalice acoperite.

Art. 622. In interiorul soproanelor, buteliile se pot stivui in pozitie verticald, cu
robinetul 1n sus, pe maxim doud randuri suprapuse, cele pline §i pe maximum trei rAnduri
cele goale.

Art. 623. Punctele de desfacere a buteliilor portabile, organizate in rastele si
soproane, se amplaseaza fata de vecinatati, astfel incat sa se respecte distantele minime din
tabelul de mai jos:

Distanta in m. pentru
puncte de
desfacere care stocheaza
(kg. GPL
Nr.crt. | Denumirea obiectivului invecinat
Pani la Intre Intre
250 250- 750-
750 1250
0 1 2 3 4
Constructii, indiferent de gradul de rezistentd la
foc pentru functiuni:
-Locuinte 5 8 10
1 -Social-administrative 5 8 10
-Productie si/sau depozit de materiale 7 10 15
-Publice ( scoli, spitale, sali aglomerate, cladiri
N . N 15 20 30
inalte si foarte Tnalte )
-Magazine 6 8 10
2 Constructii sub nivelul terenului
3 Ateliere, garaje, remize CF, centrale si puncte 6 8 10




termice, posturi de transformare si distributie

electrica

Cai ferate curente:
4 -Cu tractiune Diesel 15 20 20

-Cu tractiune cu abur sau electrica 9 10
0 1 2 3 4
5 Linii de tramvai sau troleibuz 9 10
6 Linii electrice aeriene ( H = Tndtimea stalpului) 1,5H
7 Marginea carosabilului strazilor si drumurilor 5 8 10
8 Paduri 13 13 15
9 Limita terenului (gardul) 3 4 5

NOTE:

00 Distantele se mdsoard pe orizontald, de la limita obiectivului vecin pdna la
punctul de desfacere a buteliilor (plasa de sdrma la soproane sau exteriorul rastelului);

00 Pentru pozitia 4 din tabelul de mai sus, distangele de amplasare vor respecta
prevederile CFR, dar nu vor fi mai mici decdt cele din tabel;

00O Pentru pozitiile 4, 5 si 6 din tabel, distantele se masoara de la limita punctului
de desfacere a buteliilor pana la axul caii ferate sau proiectia in plan a liniei de contact §i
a axului retelei aeriene.

Art. 624. Pe distanta de 3 m. fatd de punctul de desfacere a buteliilor, nu se vor afla
materiale(combustibile sau incombustibile), iar terenul din acest spatiu se acopera cu nisip
sau se sapa periodic.

Art. 625. In statiile de distributie a carburantilor la autovehicule (benzinarii), se pot
amplasa puncte de desfacere a buteliilor, organizate 1n rastele acoperite, dispuse astfel Tncat
sd respecte distantele minime specificate in tabel. De asemeni, zonele "ex" ale punctelor de
desfacere a buteliilor cu GPL, nu se vor suprapune cu zonele "ex" ale benzinariei (guri de
vizitare, de alimentare, de aerisire, pompe de distributie, separatoare pentru hidrocarburi,
etc.).

Art. 626. Punctele de desfacere a buteliilor, organizate in rastele, cu maximum 500
kg. GPL, se potamplasa si langa zidurile pline si etanse, rezistente la foc, ale constructiilor,
cu exceptia celor avanddestinatii sociale, culturale, invatdmant, sili aglomerate si cladiri
inalte, n urmatoarele conditii:

- rezistenta la foc a zidului: minim 60 minute;

- distanta de la rastel la cel mai apropiat gol al zidului - conform datelor din coloana
2 a tabelului prezentat.

Art. 627. Soproanele vor fi cu structuri metalice, dimensionate conform
reglementarilor in vigoare si functional conform cantitdtilor de GPL ce urmeaza a fi
stocate. Ele vor fi fixate pe platforme din beton, cu strat exterior antiscantei, ce va depasi
conturul soproanelor cu 20 cm.

Art. 628. Rastelele de desfacere a buteliilor sunt structuri metalice sudate, care
permit stocarea pe doua randuri a buteliilor (2 x 10 butelii a cate 12,5 kg.).

Art. 629. Structurile metalice ale punctelor de desfacere a buteliilor (soproane sau
rastele), se vor lega la pdméant In conformitate cu prevederile Normativului I - 20,
rezistenta de punere la pamant fiind de 5 ohmi.

Art. 630. Pe usile punctelor de desfacere la soproane si pe fasiile de tabld la
rastele, se vor realiza urmatoarele inscriptionari:

- Gaze petroliere lichefiate - Pericol de explozie;

- Numele si adresa proprietarului;

- Programul de lucru.

De asemeni, se vor monta indicatoare de avertizare si interzicere, conform STAS
297/2 si anume:

- Produse inflamabile;

- Pericol de explozie;




- Fumatul interzis.

Art. 631. Punctele de desfacere a buteliilor cu GPL se doteazd cu minim 2
stingdtoare portabile cu pulbere si CO2, tip P6.

Art. 632. Transportul buteliilor pline sau goale de la statia de imbuteliere la punctul
de desfacere si invers, se realizeazd prin grija statiei de imbuteliere sau a societatilor
autorizate de acestea, cu mijloace de transport amenajate corespunzator.

Art. 633. Soproanele si rastelele vor fi acoperite cu tablad pland sau cutatd, prinsa In
puncte de sudurd, pentru a asigura:

- protectia la intemperii si raze solare;

- impiedicarea accesului persoanelor neautorizate;

- continuitatea electrica pentru legarea la pamant.

Art. 634. In cazul constatirii unor scapiri de gaze, se va proceda astfel:

- se identifica butelia cu scapari;

- se strAnge cu atentie robinetul;

- se stringe piulita din plastic Infundata.

Art. 635. Daca scdparea a fost opritd si butelia functioneaza normal, ea poate fi
comercializatd; In caz contrar va fi scoasa din punctul de desfacere si dusd intr-o zona
deschisa, ventilatd si fard surse de foc, unde va fi supravegheata pana la golirea completa.

Art. 636. In cazul aprinderii gazului de la o butelie, se va proceda astfel:

- se da alarma;

- se incearcd oprirea sursei de scapari;

- se intervine cu stingitoarele din dotare, cu pulbere si CO2, pentru stingerea
focului;

Art. 637. Dupa stingerea focului se lasa butelia sd se goleasca (ca si in cazul
scaparilor neaprinse), avand grija ca gazele iesite sd nu se reaprinda sau sa explodeze.

Art. 638. La fiecare punct de desfacere a buteliilor se va asigura:

- fise de instruire a personalului de operare angajat, privind protectia muncii si
prevenirea si stingerea incendiilor;

- instructiuni specifice de operare si desfacere.

Art. 639. De respectarea prevederilor actelor normative in vigoare privind
securitatea la incendiu pentru proiectarea, executarea, exploatarea si postutilizarea
punctelor de desfacere a buteliilor portabile cu GPL, rdspund persoanele distribuitoare
autorizate si societatile care asigura imbutelierea si transportul GPL, daca prin contractele
incheiate nu se prevede altfel.

4.1.5.10 UNITATI DE SANATATE (CABINETE MEDICALE, DISPENSARE)

Art. 640. Se va controla permanent starea de functionare a instalatiilor electrice.
Nu se admite improvizatii sau modificari ale instalatiei electrice, orice lucrare de reparatie
sau Intretinere la instalafia electrica se executd numai de personal calificat.

Art. 641. Se interzice amplasarea pe cdile de evacuare a draperiilor, oglinzilor,
cuierelor precum §i montarea usilor false care pot deruta persoanele care se evacueaza in
caz de incendiu.

Art. 642. Se interzice depozitarea materialelor si lichidelor combustibile in
podurile si subsolurile cladirilor sau pe caile de evacuare ale acestora. Nu se admite
amenajarea de boxe in podurile imobilelor sau in casele de scari. In podurile cladirilor
sanitare nu se executd compartimentari din elemente combustibile.

Art. 643. Covoarele, presurile, etc. folosite pe culoarele coridoarelor si scarilor de
evacuare vor fi bine fixate pe pardoseala astfel Tncat sa nu impiedice evacuarea persoanelor
si bunurilor in caz de incendiu.

Art. 644. Nu se admite depozitarea pe culoare, Tn casele de scari si alte cdi de
evacuare ale cladirilor a unor materiale sau mobilier care sa Tmpiedice sau sd Tngreuneze
evacuarea persoanelor si a bunurilor.

Art. 645. In timpul desfasurarii activitatilor in cladirile unitatilor sanitare este
interzica Incuierea usilor care sunt prevazute pentru evacuare.

Art. 646. Pentru cladirile in care sunt cazate temporar peste 20 persoane (hoteluri,
spitale, etc.) se Intocmeste planul de evacuare pe nivel si pe fiecare Incdpere de cazare



marcandu-se toate traseele de evacuare ce pot fi utilizate din incaperea respectiva in caz de
incendiu.

Art. 647. In laboratoare si spatiile aferente acestora este interzis a se introduce
materiale si lichide combustibile, unsori, lubrifianti, Tn cantitdti mai mari decat cele
necesare unui schimb de lucru.

Art. 648. La intrarea in laboratoare si in interiorul lor se vor face inscriptii sau se
vor monta indicatoare cu avertizare de pericol.

Art. 649. Se interzice a se lasa in laborator, pe aparatele utilizate sau pe mesele de
lucru, imbracaminte sau obiecte strdine de inventarul laboratorului.

Art. 650. Este interzisa folosirea aparaturii de laborator cu mijloacele de masurat
presiunea sau temperatura, demontate sau cu defectiuni.

Art. 651. Se interzice ldsarea nesupravegheatd a becurilor de gaze aprinse.

Art. 652. Se interzice folosirea mobilierului din lemn 1n laboratoare, iar in cazul
folosirii acestora se vor proteja cu vopsele ignifuge.

Art. 653. in laborator sub fiecare vas care contine lichide inflamabile sau acizi si
fie amplasate tevi pentru colectarea continutului din vase.

Art. 654. in laboratoare sau in alte locuri unde se fac analize, lucrarile cu degajari
de gaze toxice sau inflamabile se vor executa 1n nisa speciald avand ventilatia pornita la
nisa.

Art. 655. La becurile cu gaze si la capacele celelalte ale furtunurilor se vor monta
coliere metalice de prindere.

Art. 656. Pentru deschiderea recipientelor care contin substante cu pericol de
incendiu sau explozie se vor folosi scule care nu produc scantei.

Art. 657. Ventilele buteliilor de oxigen se vor manevra cu ménusi uscate si curate,
fard pete de uleiuri sau unsori.

CAPITOLUL V.
REGULI GENERALE DE ORDINE INTERIOARA

5.1. LUCRARILE CU FOC DESCHIS

Art. 658. Lucrarile cu foc deschis se vor supraveghea numai de persoane calificate,
experimentate si instruite.

Art. 659. Persoana fizica cu atributii de conducere (primar, patron, utilizator etc.)
va reglementa prin dispozitie scrisa modul de executare a lucrdrilor cu foc deschis,
activitate care presupune:

a. stabilirea, daca este cazul, a locurilor unde periodic sau permanent se pot efectua
lucréri cu foc deschis (topirea bitumului, arderea reziduurilor combustibile, curdtiri prin
ardere etc.) si a persoanelor care le supravegheaza;

b. stabilirea locurilor (zonelor) cu pericol de incendiu in care este interzisa
utilizarea focului deschis;

c. nominalizarea persoanelor care au dreptul sd emitd permis de lucru cu foc;

d. descrierea procedurii de emitere, semnare, aducere la cunostinta si pastrare a
permisului de lucru cu foc;

e. intocmirea unor instructiuni specifice de prevenire a incendiilor pentru astfel de
lucrari, care sa fie inute de executant asupra sa si prelucrata cu acesta inainte de inceperea
lucrarii.

Art. 660. Este interzisa folosirea focului deschis in locurile (incaperile, zonele,
instalatiile, echipamentele, mijloacele de transport etc.) in care se prelucreaza, se
utilizeaza, se depoziteazd, se vehiculeazd, se manipuleazd materiale §i substante
combustibile sau care, in prezenta focului deschis, prezintd pericol de incendiu sau de
explozie, precum si in apropierea acestora, cum sunt:

a. instalatiile de producere, prelucrare, reglare, comprimare, transport si distributie
a gazelor combustibile (gaz metan, gaz de sondd, gaz de furnal, acetilena, hidrogen etc.) si
a oxigenului;

b. instalatii de producere, prelucrare, pompare, transport si distributie a lichidelor
combustibile (produse petroliere, vopsele, lacuri etc.);



c. gospodariile de ungere si actionarile hidraulice cu ulei sau cu alte lichide
combustibile;

d. sectiile si atelierele de vopsitorie, prelucrare a lemnului, de modelarii, de
acoperiri metalice, de intretinere si reparatie a autovehiculelor si utilajelor de ridicat si
stivuit, de vulcanizare, tapiterie, croitorie etc.;

e. depozitele de lichide combustibile (benzina, benzen, vopsele, lacuri, solventi,
uleiuri, motorind etc.), material lemnos si produse din lemn, produse textile si de hartie,
carbid, mase plastice, recipiente transportabile cu gaze comprimate, explozivi etc.;

f. incaperile in care se executd operatiuni de spalare sau de curdtare cu produse
petroliere (benzind, neofalina, parchetin, petrosin etc.), precum si de vopsire in care s-au
folosit solventi inflamabili;

g. incaperile unde se executa lucrari de finisaj cu substante combustibile;

h. incaperile si podurile cladirilor ale caror elemente de constructie sunt realizate
din materiale combustibile;

i. laboratoarele si stabile-pilot 1n care se utilizeaza substante combustibile;

j- Incdperile de incarcat acumulatori;

k. incaperile cu echipament electric, de calcul, masura, control, automatizare,
semnalizare, control trafic;

L. incaperile speciale de cabluri electrice;

m. constructiile civile (publice), pe timpul programului cu publicul (magazine,
teatre, expozitii, cinematografe etc.), si alte locuri stabilite.

Art. 661. Utilizarea focului deschis nu se admite la distante mai mici de 40 m fata
de locurile cu pericol de explozie (gaze si lichide combustibile, vapori inflamabili,
explozivi etc.), respectiv 10 m fatd de materiale sau substante combustibile (lemn, hartie,
textile, carton asfaltat, bitum, ulei etc.), fard a fi supravegheat si asigurat prin masuri
corespunzatoare.

Art. 662. Permisul de lucru cu foc (autorizatia de lucru) prevazut de Normele
generale de prevenire si stingere a incendiilor, aprobate prin Ordinul ministrului de interne
nr. 163/2007, se intocmeste In doud exemplare, dintre care unul se Tnmaneazad sefului
formatiei de lucru sau persoanei care executd operatiunile cu foc deschis, iar celalalt
ramane la emitent (seful sectorului de activitate unde se executa lucrarea, seful S.V.S.U.)
(model anexa 4).

Art. 663. Seful sectorului de activitate, atelier, sectie, depozit, instalatie etc., in care
se executa operatiuni cu foc deschis, are obligatia sd asigure masuri pentru:

a. pregatirea locului 1n care se desfasoara activitatea;

b. instruirea personalului;

c. controlul dupa terminarea lucrarii.

In cazul lucrarilor cu foc deschis care se executd in instalatii si in alte locuri (zone)
cu risc ridicat de incendiu sau de explozie, persoana cu atributii de conducere va dispune
luarea si a altor mdsuri de protectie specifice.

Art. 664. Permisul de lucru cu foc este valabil o singura zi. La terminarea lucrului
permisul de lucru cu foc se predi de citre executant emitentului. In mod similar se
procedeaza si in cazul autorizatiei de lucru.

Art. 665. Echipamentele si aparatele utilizate pentru executarea lucrarilor cu foc
deschis trebuie sa fie Tn buna stare de functionare. De Indeplinirea acestei cerinte raspunde
executantul.

Art. 666. Toate echipamentele si aparatele de sudurd se Intretin si se verificd in
conformitate cu instructiunile furnizorului. Proprietarul acestora trebuie sa facd dovada
efectudrii Intretinerii si verificarii lor la termen si de catre personal sau persoane fizice de
specialitate.

Art. 667. Pregatirea locului unde urmeaza sa se execute operatiunea de sudare sau
de taiere cu flacdra oxiacetilenicad presupune:

a. Inconjurarea acestuia cu panouri necombustibile cu indltimea de minimum 2 m §i
bine ancorate de podea;



b. protectia pardoselii din material combustibil cu un strat de nisip cu grosimea de 2
cm, cu tabld sau cu plici din materiale incombustibile;

c. indepartarea materialelor si substantelor combustibile transportabile la o distanta
de cel putin 10 m de locul sudarii sau taierii;

d. curatarea pieselor vopsite pe o portiune de cel putin 100 mm de o parte si de alta
in jurul punctului de lucru;

e. umezirea cu apa sau protejarea cu panouri incombustibile a materialelor si
elementelor de constructie combustibile fixe pentru a fi ferite de contactul cu scanteile sau
brocurile de sudura, cu flacara sau cu alte particule de materiale incandescente;

f. inlaturarea posibilitatilor ca sursele de foc (scantei, particule incandescente etc.)
sd intre Tn contact cu materialele combustibile care se afld in Tncéperile adiacente sau la
cota inferioara, prin acoperirea sau obturarea golurilor ori orificiilor din pardoseald si
pereti cu placi sau dopuri incombustibile;

g. amplasarea la distante de sigurantd a generatorului de acetilend transportabil si a
buteliei de oxigen, astfel: cel putin 10 m Intre acestea si locul de sudurd sau orice sursa cu
foc deschis si respectiv, cel putin 5 m ntre ele;

h. dotarea cu mijloace de prima interventie corespunzatoare;

i. asigurarea prezentei persoanei desemnate sd supravegheze executarea lucrarilor
cu foc deschis.

Art. 668. Generatoarele de acetilend transportabile se instaleaza, de reguld, in aer
liber, in afara incdperii unde se sudeaza si ferite de razele solare ori de sursele cu foc
deschis.

In mod exceptional se admite instalarea unui singur generator de acetilend
transportabil numai in incaperi in care se executd lucrari de reparatii, montaj sau de
intretinere cu caracter temporar, cu respectarea urmatoarelor conditii:

a. debitul maxim de acetilend sa nu depaseasca 3,2 m3/h;

b. generatorul sa fie verificat si sd posede placa de timbre;

c. Incércatura de carbid sa nu fie mai mare de 4 kg;

d. incéperea sa aiba un volum de minimum 350 m3 si si fie bine ventilatd;

e. sa existe posibilitatea asigurarii distantelor de siguranta;

f. sd se realizeze, pe toatd durata amplasarii generatorului Tn incdpere, oprirea
functionarii eventualelor utilaje care lucreaza cu flacara sau produc scantei.

Art. 669. Lucridrile de sudare la instalatii, rezervoare, recipiente si conducte prin
care s-au vehiculat si Tn care s-au depozitat substante combustibile sau vapori inflamabili
se vor efectua numai dupa golirea, aerisirea, spalarea, umplerea cu apd sau cu gaz inert,
izolarea acestora prin flanse oarbe de restul instalatiilor si dupa efectuarea analizelor de
laborator.

Piesele, instalatiile si materialele la care se vor executa operatiuni de sudare sau de
taiere se vor curdta n prealabil de materiale combustibile, cum sunt uleiurile, textilele etc.

Art. 670. In timpul executarii lucrarii trebuie si se asigure:

a. supravegherea permanenta si cu atentie a flacarii, a dispersiei (rdspandirii) i a
traiectoriilor scanteilor sau particulelor de materiale incandescente si a intensitatii fluxului
de caldura;

b. strangerea si depozitarea resturilor de electrozi in vase speciale cu nisip sau cu
apa;

c. Inchiderea robinetelor buteliei de oxigen si a generatorului de acetilena, daca
durata Intreruperii executdrii lucrarii depaseste 10 minute;

d. interzicerea agatarii arzatoarelor (chiar stinse) de buteliile de oxigen sau de
generatoarele de acetilend;

e. neefectuarea de deplasari cu arzatoarele aprinse in afara zonei de lucru sau de
urcari pe scéri, schele etc.;

f. evacuarea carbidului din generator 1n cazul intreruperii lucrului pe o perioada mai
indelungata.

Art. 671. Dupa terminarea lucrarii trebuie sa se asigure, de regula, urmatoarele:



a. verificarea minutioasd a locului in care s-a executat lucrarea, precum si a
spatiilor adiacente si a celor situate la cotele inferioare sau superioare, pentru a constata
daca nu s-au creat focare de incendiu (zone incandescente, miros de ars sau degajari de
fum etc.);

b. descoperirea tuturor zonelor protejate, verificandu-se daca starea lor este intacta,
si luarea de masuri Tn consecinta;

c. verificarea, la anumite intervale, pe parcursul mai multor ore si In timpul noptii, a
situatiei existente la locul in care s-a efectuat lucrarea si n imediata apropiere a acestuia;

d. depozitarea in conditii de sigurantad a echipamentelor folosite la lucrare;

e. reamplasarea pe pozitiile initiale a elementelor si materialelor combustibile la cel
putin 6 ore de la terminarea lucrarii;

f. colectarea namolului (slamului) de carbid 1n containere destinate acestui scop si
depozitarea acestora Intr-un loc special amenajat.

Art. 672. In toate cazurile in care este constituit si functioneazi un serviciu privat
de pompieri civili se va asigura inregistrarea la acesta a permisului de lucru cu foc
(autorizatiei de lucru), inainte de inceperea efectiva a lucrarii.

5.2. FUMATUL

Art. 673. Reglementarea fumatului este obligatorie 1In cadrul fiecarui agent
economic sau al fiecarei institutii publice si, cand este cazul, la nivelul unitatii
administrativ - teritoriale si se face prin dispozitie scrisd datd de persoana fizica cu atributii
de conducere.

Art. 674. Pentru situatiile in care o constructie sau o amenajare este folositd de mai
multi utilizatori, reglementarea fumatului se face prin dispozitie emisd de proprietarul
constructiei sau al amenajarii respective, Tnsusita de utilizatorii in cauza.

In dispozitie se vor mentiona:

a. locurile (zonele) cu pericol de incendiu sau de explozie in care este interzis
fumatul sau, dupa caz, accesul cu tigari, chibrituri sau brichete;

b. locurile amenajate pentru fumat;

c. persoanele desemnate sd raspundd de supravegherea respectarii reglementarii pe
locuri si sectoare de activitate;

d. alte date si informatii necesare sa fie precizate pentru a diminua pericolul de
incendiu.

Art. 675. Fumatul este interzis, de reguld, in toate locurile in care nu se admite
folosirea focului deschis, prevazute de prezentele dispozitii generale, precum si in:

a. spatiile de cazare comuna;

b. incaperile cu echipament electronic de calcul, masurd, control i automatizare;

c. Incdperile centralelor termice;

d. locurile cu schele, cofraje si esafodaje, realizate din materiale combustibile;

e. lanurile de cereale in faza de coacere si zonele Tmpadurite.

Art. 676. In toate zonele (locurile) in care este interzis fumatul se vor instala
indicatoare de securitate specifice, prevazute de reglementdrile Tn vigoare.

Art. 677. Locurile pentru fumat stabilite in exteriorul cladirilor nu vor fi amplasate
la o distantd mai mica de 40 m fatd de locurile in care exista pericol de explozie (gaze si
lichide combustibile, explozivi, vapori inflamabili etc.), 10 m fatd de locurile 1n care exista
materiale solide combustibile (lemn, textile, hartie, carton asfaltat, bitum) si 50 m fata de
culturile de cereale paioase in perioada coacerii §i recoltarii sau de zonele impadurite.

Art. 678 La locurile stabilite pentru fumat se vor prevedea scrumiere, vase cu apa,
nisip saupamant, gropi si se vor instala inscriptii "LOC PENTRU FUMAT".

Art. 679. Scrumierele si vasele din interiorul cladirilor (coridoare, holuri etc.) se
amplaseaza astfel incat sd nu fie posibila aprinderea materialelor combustibile din
apropiere (draperii, perdele, jaluzele etc.).

Art. 680. in locurile de munci unde este permis fumatul se vor asigura scrumiere.
Acestea se amplaseaza astfel incat sa nu faca posibila aprinderea materialelor combustibile
din apropiere, cum sunt cele de birotica si altele.



Art. 681. Depunerea n scrumiere, vase sau gropi a altor deseuri de materiale
combustibile (hartie, carton, textile etc.) este interzisa.

Art. 682. Golirea scrumierelor si a vaselor in cosurile de hartie sau in alte locuri Tn
care existd materiale combustibile este interzisa.

Art. 683. Aruncarea la intamplare a resturilor de tigari sau chibrituri aprinse este
interzisa.

Art. 684. Se recomanda sa se evite fumatul, in perioadele de relaxare sau de
odihna, 1n paturi, pe canapele, fotolii etc.

5.3. ASIGURAREA CAILOR DE EVACUARE, ACCES, SI DE
INTERVENTIE

Art. 685. Accesul mijloacelor si al persoanelor pentru interventiile operative 1n caz
de urgenta publicd de incendiu, In vederea salvdrii §i acordarii ajutorului persoanelor aflate
in pericol, stingerii incendiilor si limitarii efectelor acestora, trebuie sd fie asigurat in
permanentd la :

a. constructiile de orice fel (industriale, social - administrative, speciale etc.) si
incaperileacestora;

b. instalatiile tehnologice si anexe;

c. depozitele inchise si deschise de materii prime, semifabricate, finite si auxiliare;

d. instalatiile, aparatele si mijloacele de prevenire si stingere a incendiilor, precum
si la punctele de comanda ale acestora (centrale si butoane de semnalizare a incendiilor,
aparate de control si semnalizare ale instalatiilor sprinkler, statii de pompe de apa,
claviaturile si vanele retelelor de apa, abur, drencer, gaze inerte si spuma, hidranti de
incendiu, stingdtoare, pichete de incendiu, bazine, rezervoare si castele de apa, rampe ale
surselor de apd naturale, posturi telefonice de anuntare a incendiilor etc.);

e. dispozitivele de actionare a unor mijloace cu rol de protectie n caz de incendiu
(cortine metalice de sigurantd, trape de evacuate a fumului si gazelor fierbinti, clapete de
pe tubulatura de ventilatie, exhaustare si transport pneumatic, obloane, ferestre si usi de
inchidere a golurilor din elementele de compartimentare impotriva incendiilor);

f. tablourile de distributie si Tntrerupatoarele instalatiilor electrice de iluminat, de
fortd si iluminat de sigurantd si la sursele de rezerva care sunt destinate sa alimenteze
receptoare electrice cu rol in caz de incendiu;

g. claviaturile si vanele instalatiilor tehnologice sau auxiliare, care trebuie
manevrate in caz de incendiu, §i punctele de comandd ale acestora (gaze si lichide
combustibile, benzi transportoare);

h. celelalte mijloace utilizate pentru interventie in caz de incendiu (vehicule pentru
tractare, transport sau izolare, cisterne ori autocisterne de apd si cheile de pornire ale
acestora etc.).

Art. 686. Ciile de acces, de evacuare si de interventie trebuie sa fie mentinute in
permanentd, 1n orice anotimp, practicabile si curate. Aceasta obligatie revine persoanelor
juridice sau fizice care administreaza constructiile, instalatiile, sistemele, dispozitivele sau
mijloacele respective.

Administratorii Tn cauza vor semnala prin indicatoare, potrivit prevederilor legale
in vigoare, prezenta unor asemenea mijloace si vor atentiona asupra regulilor care trebuie
respectate.

Art. 687. Blocarea cailor de acces, de evacuare si de interventie cu materiale care
reduc latimea sau Tndltimea liberd de circulatie stabilitd ori care prezintd pericol de
incendiu sau explozie, precum si efectuarea unor modificari la acestea, prin care se
inrautateste situatia initiala, sunt interzise.

Art. 688. Peste santurile sau sapaturile executate pe cdile de acces, de evacuare si
de interventie se vor amenaja treceri (podete) bine consolidate sau se vor asigura cdi
ocolitoare, semnalizate corespunzator.

Art. 689. Gararea locomotivelor si a vagoanelor de cale ferata in intersectiile cu
drumurile uzinale sau cu ciile de acces rutiere este interzisa. in cazul in care locomotivele
sau vagoanele sunt blocate, din motive tehnologice, 1n intersectiile cu drumurile uzinale



sau cu caile de acces rutiere, se va asigura tractarea in cel mai scurt timp a materialului
rulant ori se vor stabili rute de ocolire a intersectiei, semnalizate corespunzator.

Art. 690. Se interzice blocarea in pozitie deschisa a usilor de la casele scarilor, de
pe coridoare, a celor cu dispozitive de autoinchidere sau a altor usi care, In caz de incendiu,
au rol sd opreasca patrunderea fumului, a gazelor fierbinti si propagarea incendiilor pe
verticald sau pe orizontala.

Art. 691. Dispozitivele care asigurd inchiderea automatd in caz de incendiu a
elementelor de protectie a golurilor (usi, obloane etc.), cele de actionare a trapelor si
clapetelor, precum si cele care mentin in pozitie Inchisad usile incdperilor tampon vor fi n
permanentd 1n stare de functionare.

Sistemul de inchidere a usilor de pe traseele de evacuare trebuie sd permita
deschiderea cu usurinta a acestora Tn caz de incendiu.

Art. 692 Ciile de acces, de evacuare si de interventie se vor marca cu indicatoare
de securitate, conform reglementarilor legale n vigoare, astfel incat traseele acestora sa
poatd fi recunoscute cu usurintd, atat ziua cat si noaptea, de persoanele care le utilizeaza 1n
caz de incendiu.

Se vor monta indicatoare corespunzatoare la rampele scarilor care duc la demisol
sau la subsol ori la usile de acces catre spatii si incdperi din care evacuarea nu poate fi
continuata.

Art. 693. In casele scarilor, pe coridoare sau pe alte cii de evacuare ale cladirilor
nu se admite amenajarea de incdperi ori locuri de lucru, depozitare etc., care ar putea
impiedica evacuarea persoanelor §i a bunurilor, precum si accesul personalului de
interventie.

Art. 694. Cheile usilor de acces in cladiri si cele ale incaperilor incuiate se
pastreazd in locuri sau la persoane desemnate, astfel Tncit aceste chef sd poatd fi
identificate si folosite in caz de necesitate (interventie, control, verificari etc.).

5.4. COLECTAREA DESEURILOR, REZIDUURILOR COMBUSTIBILE SI
A AMBALAJELOR SI DISTRUGEREA LOR.

Art. 695. Deseurile si reziduurile combustibile, utilizate ori rezultate din procesul
tehnologic, secolecteaza ritmic, dar obligatoriu la terminarea schimbului si se depun 1n
locurile destinate depozitarii sau distrugerii lor, astfel incat la locurile de munca sa fie in
permanenta curatenie.

Se colecteaza:

a. pulberile, rumegusul si talasul, scamele sau resturile textile si alte deseuri
combustibile depuse (acumulate) pe pardoseli, pereti, instalatii, masini, utilaje, aparatura,
canale sau alte locuri, precum si maculatura de birotica;

b. scurgerile de lichide combustibile de pe sol, pardoseli, instalatii, masini si utilaje,
din canale sau din alte locuri;

c. ambalajele care prezintd pericol de incendiu sau de explozie (lemn, carton,
metalice pentru produse inflamabile, carbid etc.);

d. depunerile de grasimi, vopsele, lacuri etc. de pe elementele instala(iilor de
evacuare.

Art. 696. Pentru orice tip de activitate se stabileste modul de gestionare a
deseurilor, reziduurilor si a ambalajelor.

Gestionarea acestora presupune:

a. nominalizarea, dupd caz, a deseurilor, reziduurilor si a ambalajelor specifice
activitatii;

b. indicarea regimului de colectare si curatare;

c. locurile de depozitare si modul de distrugere sau de valorificare;

d. desemnarea personalului responsabil cu gestionarea lor;

e. completarea datelor noi la aparitia oricaror modificari de situatii.

Art. 697. Deseurile si reziduurile de lichide combustibile sau cele din materiale
solide (carpe, cilfi, bumbac, rumegus etc.), care contin astfel de produse, se colecteaza in
cutii sau Tn vase metalice ori cu captusealda metalica interioard, prevazute cu capac,
amplasate in locuri fara risc de incendiu si marcate.



Art. 698. Deseurile, reziduurile i ambalajele combustibile, care se reutilizeaza, se
vor depozita, cu asigurarea distantelor de sigurantd farda de cladiri, instalatii, culturi
agricole, suprafete impdadurite si alte materiale combustibile, Tn raport de natura si de
proprietétile fizico - chimice ale acestora.

Art. 699. Ambalajele metalice, din material plastic sau din sticld reutilizabile se
curata, se spala, sause neutralizeaza de restul continutului cu materiale adecvate si se
depoziteaza in locuri special destinate.

Art. 700. Deseurile, reziduurile si ambalajele combustibile, care nu se mai
reutilizeazd, se vor distruge prin ardere in crematorii amenajate si amplasate astfel incat sa
nu pund in pericol viata oamenilor, cladirile, instalatiile, culturile agricole, suprafetele
impadurite, si alte materiale combustibile. Aceste crematorii trebuie sa posede autorizatiile
prevazute de lege.

Art. 701. Deseurile, reziduurile si ambalajele combustibile, care degajd prin ardere
substante sau compusi periculosi pentru viata sau pentru mediu, pot fi distruse prin foc
deschis sub supraveghere, cu respectarea prevederilor in vigoare §i ale prezentelor
dispozitii generale.

5.5. REGULI PENTRU SEZONUL RECE

Art. 702. Inainte de inceperea sezonului rece se vor controla si se vor inlitura
defectiunile constatate, asigurandu-se buna functionare a:

a. instalatiilor si a sistemelor de incalzire existente la agenti economici, institutii
publice si la gospodariile populatiei (surse de cédldurd, conducte, corpuri si elemente de
incalzire, sobe, cosuri si canale de fum etc.);

b. instalatiilor de incalzire din incaperi 1n care sunt montate instalatiile de stingere
cu apd, precum si cele de depozitare a substantelor chimice de stingere si din spatiile de
garare a autospecialelor;

c. serpentinelor de Tncélzire cu aburi sau apa caldd a caminelor, rezervoarelor de
depozitare a lichidelor combustibile, a gazelor sau apei pentru stingerea incendiilor;

d. dispozitivelor de incilzire a armaturilor de siguranta de la rezervoarele de lichide
combustibile sau gaze lichefiate;

e. conductelor si furtunurilor de aburi de la instalatiile de stingere, precum si a celor
din diverse instalatii de productie si auxiliare.

Art. 703. Componentele instalatiilor de stingere cu apd, care sunt expuse inghetului
in timpul iernii $i nu sunt prevazute cu dispozitive fixe de incdlzire, vor fi protejate
impotriva inghetului.

Art. 704. Se vor asigura uneltele si accesoriile pentru deszdpezirea drumurilor si a
cdilor de acces, de evacuare si de interventie.

Art. 705. Ciile de acces si accesul la sursele de apd sau la dispozitivele de punere
in functiune a instalatiilor de stingere se vor curata de zdpada si gheatd, asigurindu-se
mentinerea permanent libera a acestora.

Art. 706. Personalul destinat sd rdspunda de aprinderea si de stingerea focurilor va
fi instruit asupra regulilor ce trebuie respectate si, respectiv, luate pe timpul sezonului rece.

5.6. REGULI PENTRU PERIOADELE CANICULARE SAU SECETOASE

Art. 707. In perioadele caniculare sau secetoase persoana fizici cu atributii de
conducere (primar, patron, utilizator etc.) va elabora un program de masuri speciale care sa
contracareze efectele negative ale acestora 1n sfera prevenirii si stingerii incendiilor.

Art. 708. Masurile speciale trebuie sa cuprinda:

a. identificarea si nominalizarea sectoarelor de activitate in care creste riscul de
incendiu in conditiile caracteristice temperaturilor atmosferice ridicate si lipsei de
precipitatii;

b. interzicerea utilizarii focului deschis in zonele afectate de uscaciune avansata;

c. restrictionarea efectudrii, Tn anumite intervale din timpul zilei, a unor lucrari care
creeazd conditii favorizante pentru producerea de incendii prin degajari de substante
volatile sau supraincalziri excesive;

d. asigurarea protejarii fatd de efectul direct al razelor solare a recipientelor,
rezervoarelor si a altor tipuri de ambalaje care contin vapori inflamabili sau gaze lichefiate



sub presiune, prin depozitare la umbra (copertine, soproane deschise etc.) sau, dupd caz,
prin racire cu perdele de apa rece;

e. Indepartarea din locurile unde se afla obiecte optice (inclusiv a cioburilor de
sticld) care pot actiona Tn anumite conditii drept concentratori ai razelor solare;

f. intensificarea patruldrilor In zonele cu culturi agricole si 1n cele frecventate
pentru agrement in locuri cu vegetatie forestiera; '

g. asigurarea rezervelor de apd pentru incendiu §i verificarea zilnica a situatiei
existente;

h. verificarea operativitdtii de actiune a formatiilor de interventie ale serviciilor de
pompieri civili;

1. mediatizarea incendiilor determinate de efectele sezonului canicular si secetos,
prin detalierea cauzelor si a Tmprejurarilor favorizante.

Art. 709. Masurile speciale stabilite vor fi aduse la cunostinta tuturor salariatilor si,
dupa caz, populatiei.

5.7. INSCRIPTII SI MARCAJE

Art. 710. Este obligatorie marcarea cu indicatoare executate si montate conform
standardelor (STAS 297/1-68 si STAS 297/2-68), astfel:

a) cu indicatoare de interzicere (rosu pe alb):

- locurile cu pericol de incendiu si explozie si cele in care este interzis fumatul si
focul deschis;

- locurile unde este interzisa utilizarea unor substante stingatoare sau de alta natura;

b) cu indicatoare de avertizare (negru pe galben):

- usile si obloanele din elementele de compartimentare impotriva incendiilor sau
obturatoarele de pe instalatiile de ventilatie, exhaustare si transport pneumatic, care trebuie
inchise 1n caz de incendiu;

- lipsa iesirii in caz de incendiu ntr-o anumita directie; - utilajele care trebuie oprite
in caz de incendiu;

- locurile unde se gésesc lichide si gaze combustibile si alte substante si materiale
explozive;

- locurile unde se degaja gaze toxice 1n caz de incendiu;

- elementele de constructii ce se pot prabusi in caz de incendiu; - cai de acces ce nu
se pot utiliza Tn caz de incendiu.

¢) cu indicatoare de sigurantd (alb pe verde):

- scarile. Iesirile si traseele cailor de evacuate in caz de incendiu;

- corpurile de iluminat de siguranta.

d) cu indicatoare de informare (alb pe albastru):

- numerele de telefon ale serviciului de pompieri civili si ale pompierilor militari;

- tabloul electric general si Intrerupatorul general;

- locurile unde este necesard protejarea cdilor respiratorii;

e) cu indicatoare de informare referitoare la instalatiile de prevenire si stingere a
incendiilor (alb pe rosu):

- avertizoarele de incendiu manuale si detectoarele;

- hidrantii interiori si exteriori de incendiu;

- mecanismele de actionare a cortinelor metalice, trapele pentru evacuarea fumului
si gazelor fierbinti, vanelor, pompelor de incendiu, instalatiilor cu spuma, abur si gaze
inerte;

- centralele de avertizare a incendiilor, aparatele de control §i semnalizare pentru
instalatiile sprinkler;

- panourile de incendiu;

- rezervoarele, bazinele si rampele de alimentare cu apa in caz de incendiu. In
situatii justificate se vor prevedea si monta si alte indicatoare privind prevenirea si
stingerea incendiilor, ale céror inscriptii se stabilesc cu acordul organelor de pompieri
militari.



Art. 711. Indicatoarele din interiorul cladirilor in care activitatea se desfasoara in
mod current noaptea sau in timpul zilei, cu lumind artificiald ori cu iluminat natural
insuficient, vor avea asiguratd iluminarea artificiala.

Art. 712. In inciperile care prin destinatia for functioneazi noaptea sau la lumina
artificiala, se vor folosi indicatoare luminoase de securitate sau reflectorizante.

Art. 713. in cladirile previzute cu instalatii pentru iluminat de sigurantd (avarie)

iluminarea indicatoarelor care se referd la evacuarea persoanelor din incdperi, va fi
asigurata prin circuite alimentate de la reteaua separatd a iluminatului de siguranta sau de
la altd sursd independentd de energie.
Aceastd prevedere este obligatorie si pentru indicatoarele care marcheazda pozitia
hidrantilor interiori si a comenzilor de manevrare a instalatiilor speciale pentru prevenirea
si stingerea incendiilor (cortine metalice, trape de evacuare a fumului si gazelor fierbinti,
vane, drencere) din cladirile publice cu aglomerdari de persoane, care functioneazd noaptea
sau la lumina artificiala.

Art. 714. Indicatoarele se executd pe tablii metalice, plastic, placaj, carton, hartie
groasd, placi de sticld, materiale transparente, tuburi pentru indicatoare luminoase ori direct
pe peretii cladirilor.

Art. 715. Indicatoarele se monteaza in locuri vizibile, la Tnaltime adecvatd pentru a
putea fi observate cu usurinta.

5.8. MARCAREA CONDUCTELOR

Art. 716. Conductele care transporta fluide in instalatii terestre si navale se vor
marca cu culori conventionale, conform STAS 8589.

Art. 717. Ventilele de pe conductele de gaze si lichide se marcheaza cu pozitiile
"INCHIS" si "DESCHIS".

5.9. MARCAREA COSURILOR DE FUM SI A CANALELOR DE
VENTILATIE

Art. 718. Cosurile de fum din pod sau de pe acoperis (acolo unde nu este pod) si
canale de ventilatie vor fi marcate conform STAS 6793 cu literele:

F - pentru canalele focarelor de combustibili solizi sau lichizi;

G - pentru canalele focarelor de gaze;

V - pentru canalele de ventilatie.

Marcarea se face cu vopsea rezistenta la intemperii indicandu-se si nivelele (S, P, I,
Il etc.) deservite de canale.

5.10. MARCAREA INSTALATIILOR ELECTRICE

Art. 719 Conductele instalatiilor electrice, precum si barele de distributie din
industrie si cele din interiorul tablourilor de distributie de la consumatori, vor fi marcate
conform normativului.

Art. 720. Barele colectoare din statiile de conexiuni si de distributie a energiei
electrice, barele de neutru si de legare la pamant si barele colectoare si de alimentare
(bucle) montate in panouri, pupitre de comandd si de semnalizare, de masurare, de
protectie, de automatizare etc. si cele din celulele statiilor electrice, vor fi marcate prin
culori si simboluri conform STAS 4936.

Art. 721. Instalatiile electrice scoase de sub tensiune temporar sau definitiv se vor
marca in acest sens.

Art. 722. In constructiile Tn care se utilizeaza tensiuni electrice diferite, valorile
acestora se marcheaza la prize.

Art. 723. Motoarele electrice pot fi marcate cu vopsele care isi schimba culoarea la
0 anumitd temperatura.

5.11. MARCAREA SPATIILOR DE DEPOZITARE

Art. 724. Pe rezervoarele de lichide combustibile se vor aplica inscriptiile
referitoare la natura produsului, continut, capacitate, suprafata oglinzii lichidului, cantitatea
de spuma si apa necesard stingerii incendiilor.

Art. 725. Autocisternele, vagoanele cisternd si alte vehicule 1n care se transportd
lichide combustibile sau alte produse cu pericol de incendiu si explozie vor fi



inscriptionate privind natura produsului si pericolul ce il prezintd (combustibil, inflamabil,
exploziv etc.). Asemenea inscriptii se aplica si pe ambalaje.

Art. 726. La locurile de depozitare a ambalajelor, lichidelor combustibile si
recipientelor cu gazetehnice comprimate, se vor monta inscriptii privind natura
substantelor pe care le contin acestea, precum si faptul ca sunt pline sau goale.

Art. 727. In magaziile si depozitele de materiale diverse, se vor marca cu inscriptii
spatiile de depozitare destinate fiecarui produs.

Art. 728. Spatiile (culoarele) destinate cailor de acces si de evacuare din depozite
se delimiteaza prin benzi vopsite.

5.12. MARCAREA APARATURII DE MASURA SI CONTROL

Art. 729. Pe aparatele de masura si control (termometre, manometre, debitmetre,
voltmetre, ampermetre etc.), montate in instalatii, se marcheaza limitele admise (minime si
maxime) ale caracteristicilor pe care le masoara in regim de functionare normal.

CAPITOLUL VI.
DISPOZITII FINALE
INTRAREA IN VIGOARE SI ARIA DE APLICABILITATE

Art. 730. Prezentele reguli si masuri se aplica de la data adoptarii de cétre Consiliul
Local al municipiului Sfantu Gheorghe a Hotérarii de aprobare a acestor reguli §i masuri.

Art. 731. Aria de aplicabilitate a prezentelor reglementdri o reprezinta teritoriul
administrativ al municipiului Sfantu Gheorghe.

Art. 732. De aplicarea si respectarea prezentelor reguli si masuri raspunde primarul
municipiului Sfantu Gheorghe, prin serviciul specializat din aparatul propriu al acestuia —
Serviciul Voluntar pentru Situatii de urgenta.

Art. 733. Cetatenii, institutiile si operatorii economici din municipiul Sfantu
Gheorghe au obligatia de a permite accesul specialistilor din cadrul Inspectoratul pentru
Situatii de Urgentd ,MIHAI VITEAZUL” al judetului Covasna, ai inspectorilor de
specialitate din cadrul Primériei Municipiului Sfantu Gheorghe in incinta cladirilor, in
dependente, curti, hale, depozite, terenuri imprejmuite etc. in vederea verificarii respectarii
normelor de aparare impotriva incendiilor cuprinse in prezentul document si in toate a
actele normative care se referd la apararea impotriva incendiilor.

Art. 734. Riscul de incendiu si categoriile de pericol de incendiu, precum si gradele
de rezistenta la foc ale constructiilor la care se face referire in prezentele dispozitii de
apdrare Impotriva incendiilor, se stabilesc conform prevederilor reglementérilor tehnice in
vigoare privind siguranta la foc.

Art. 735. Conducatorii operatorilor economici §i instiugiilor sunt obligati sa duca la
indeplinire masurile stabilite, asigurand organizarea si desfasurarea activitdtii de prevenire
si stingere a incendiilor in domeniul lor de activitate, potrivit prevederilor prezentelor
dispozitii.

Art. 736. Nerespectarea regulilor, masurilor si intredictiilor stabilite se supune
regimului de sanctiuni cuprinse in actele normative emise de autorizatiile administratiei
publice locale si centrale.

Intocmit:

Laszl6 Levente



