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asigurarea rezistentei si stabilitatii cosurilor vor fi prevazute cu armatura verticala legate cu etrieri,
se vor ancora in planseul pe care reazema, sau in centurile acestuia si in stalpisorii de beton armat
ai nivelului inferior,prin bare de otel beton. Executia va fi ingrijita, astfel ca fata interioara a cosului
sa fie neteda.

Rosturile se vor tese la fiecare rand si se vor umple complet cu acelasi mortar cu care s-a
executat zidaria

Se vor monta numai olane sau tuburi de beton care nu prezinta defecte.

La executarea zidariei aparente, se va executa cu caramizi de calitatea A.

Rosturile vor fi drepte, paralele si de grosime egala.si se va fagui cu fierul de rostuit.

Se va folosi mortarul prevazut de proiect, iar mortarul scurs pe fatade si petele lasate de
acesta se vor indeparta cu acizi diluati si se vor spala bine cu apa.

La executarea zidariei de placare a diafragmelor de beton armat cu caramizi sau blocuri
ceramice, acestea se vor executa intre centurile de beton armat scoase in consola in dreptul
planseelor, zidaria se impana intre centuri, ssi spatiul dintre zidarie si diafragme se va umple bine
cu mortar.

5 HIDROIZOLATII SI TERMOIZOLATII

5.1. Hidroizolatii orizontale la fundatii

La constructiile fara subsol se proiecteazi o hidroizolatie orizontala atat la peretii exteriori
cat si la peretii interiori. Hidroizolatiile orizontale pot fi:

- rigide

- elastice

Hidroizolatiile rigide se prevad pentru a impiedica migrarea umiditatii prin capilaritate in
peretii structurali din zidarie portanta.

Acest tip de hidroizolatii se executa din mortar de ciment cu adaosuri impermeabilizatoare
si asigurd o legatura intre peretele structural si elementul de care acesta se hidroizoleaza cel putin
la fel de rezistent cu un rost orizontal curent al zidériei.

Hidroizolatia orizontald sub pereti se prevede pe toatd grosimea peretelui la o indltime de
minim 30 c¢m de la cota trotuarului si poate fi alcatuitd din doud straturi de carton bitumat CA
400 lipite cu doua straturi de bitum IB 70 - 95°C.

5.2. Hidroizolatii verticale la pereti

Hidroizolatia vertical3 a peretilor la constructiile ingropate, semi-inmgropate sau cu
subsol se aplicd pe toate suprafetele care sunt in contact cu pdmantul si care nu sunt
impermeabile la apa.

Structura hidroizolatiei este aceeasi cu hidroizolatia orizontala de la fundatii.

Racordarea la partea superioari a hidroizolatiei peretelui cu aceea a soclului se face
dintr-un strat de pAnza bitumatd A 45 sau A 35, un strat de carton bitumat cu CA 400 lipite cu
masi bituminoasi cu punctul de inmuiere peste 85°C. Protectia hidroizolatiei verticale se face,
dupi caz, cu zidarie de 1/2 caramidad cu mortar 100 Z.

5.3. Hidroizolatii la pardoseli
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Hidroizolatia pardoselii incaperilor amplasate peste cota = 0.00 se va prevedea din panza
sau tesdturd bitumatd PA 55, PA 45, in dou3 straturi lipite cu mastic de bitum IB 78 - 95 cu 1,5
kg/m2 la fiecare strat si un start de carton CA 4QO, lipit cu mastic de bitum pe amorsa din
solutie sau emulsie de bitum pe 0 amorsa din solutie sau emulsie de bitum minimum 300 g/m2.

Hidroizolatia pardoselilor acestor incaperi se va ridica cu minim 30 cm pe pereti si stalpi
interiori. Hidroizolatia orizontala la nivelul inferior se va aplica pe betonul de egalizare peste o
sapa din mortar de ciment.

Se admite inlocuirea hidroizolatiei orizontale cu un strat de pietris sub pardoseala pentru
intreruperea capilaritatii.

In executia hidroizolatiei se vor avea in vedere urmatoarele masuri privind:

- stratul suport;

- amorsajul;

- hidroizolatia propriu-zisa.

Hidroizolatia la fundatii se realizeazi cu foi de carton bitumat croite cu latimea fundatiei
respective avand grija ca la intreruperea lucrului capetele si marginile foilor s fie lipite.
Petrecerile intre foile bitumate se vor executa pe o latime de 7 -10 cm, in lungul foilor. Straturile
hidroizolatiei nu trebuie s prezinte dezlipiri la umflaturi, portiuni nelipite in cAmp. Masticul
bituminos trebuie intins uniform pentru a asigura o lipire perfecta.

5.4. Lucriri pentru realizarea sratului termoizolant la plansee

Aceste lucréri constau in:

- punerea in operd a placilor izolatoare din polistiren expandat;

- asigurarea protectiei prin aplicarea unor straturi de protectie.

Placile izolatoare din polistiren expandat se incadreazi in clasa de combustibilitate
»C17, nu sunt daunédtoare sanatatii utilizatorului, sunt ecologice, reciclabile si imputrescibile.

Izolarea termicd a planseului dispus pe sol se face cu placi din polistiren expandat de
Scm aplicate la intradosul planseului.

Izolarea termicd a terasei circulabile se face cu plici din vatd minerali de 20cm aplicate
pe intradosul planseului din beton armat monolit.

In spatiile cu pod vata minerala se va aplica pe planseul din beton armat.

In timpul executiei se va verifica corespondenta dintre materialele utilizate, alcatuirea
straturilor si prevederile proiectului.

Lucrarile de montare a placilor termoizolante se vor executa pe portiuni ce pot fi
acoperite in aceeasi zi cu cel putin un strat al hidroizolatiei, pentru a nu rimane expuse la
precipitatii. Pentru acelasi motiv muncitorii vor avea la indemani in tot timpul lucrului folii de
polietilena, prelate pentru protejarea termoizolatiei, iar montajul placilor se va face intotdeauna
incepand de la coama spre streasini sau dolie.

Sapa proaspéta va fi la randul ei protejata contra precipitatiilor atmosferice pana la
intdrirea ei. Circulatia pe sapa suport se va face numai dupa suficienta ei intirire si numai cu
mijloace care nu duc la deteriorarea ei.
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Hidroizolatia se aplica direct pe stratul suport din M100-T care trebuie sa indeplineasca
conditiile de planeitate (sub dreptarul de 3 m lungime sa nu fie deniveldri mai mari de 5 mm). Nu
se admite ca suprafata suport sa prezinte contrapante.

5.5. Lucriri pentru realizarea sratului termoizolant la pereti

Aceste lucrari constau in:

- punerea in oper3 a placilor izolatoare din vatd minerald bazaltica;

- asigurarea protectiei prin aplicarea unor straturi de protectie.

Placile izolatoare din vatd minerala bazaltica se vor utiliza pentru izolarea termica a
peretilor exteriori si a fetelor exterioare ale stalpilor:

— panouri mari cu grosimea de 10 cm.

Modul de executie, materiale si utilaje necesare, conform datelor furnizate de
producitor. Lucrdrile se vor executa conform normelor in vigoare - Instructiuni tehnice pentru
izolarea termica a acoperisurilor cladirilor de locuit si social - culturale si C107 - 2005 -
Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de constructie ale cladirilor.

Materialele termoizolante se livreaza insotite de certificate de calitate care trebuie sa
confirme caracteristicile fizico-mecanice ale materialelor.

Se interzice punerea in opera a materialelor termoizolante degradate, datorita depozitarii
sau transportdrii defectuoase.

Lucrarile de tinichigerie, jgheaburi, burlane, santuri etc, se vor executa conform STAS
2389-92 si din normativul de invelitori NP 069-2014.

5.6. Verificarea lucririlor de termoizolatii

Controlul pe timpul executiei se va efectua de catre antreprenor prin organele de control
tehnic de calitate, precum si de catre beneficiar in conformitate cu Legea nr. 10/1995 privind
calitatea in constructii cu modificarile si completarile ulterioare, urmarindu-se si consemnandu-
se in procesul verbal de lucréri ascunse.

Indeplinirea conditiilor de calitate a suportului (sa fie curat, uscat, sa nu prezinte
denivelari si asperitati). Calitatea termoizolatiei cu rosturi stranse intre placi, grosimea si tratarea
puntilor termice, canale de ventilare. Materialele necorespunzatoare se vor inlocui si lucrarile
gasite necorespunzatoare in timpul controlului se vor reface.

La receptia obiectului se vor analiza constatarile consemnate in caietul de dispozitii de
santier de catre organele de control in timpul executiei.

Verificarea calitatii lucrarilor de hidroizolatii

Lucririle de izolatii fiind lucrari ascunse, calitatea lor se va verifica pe masura executarii
lor, incheindu-se procese verbale din care sé rezulte cé au fost respectate urmatoarele:

- calitatea suportului - rigiditate, aderenta, planeitate, umiditate;

- calitatea materialelor hidroizolatoare;

- pozitionarea si ancorarea in beton a pieselor de strdpungere sau rost;

- calitatea amorsajului si lipirea corecta a fiecarui strat al hidroizolatiei (suprapuneri,
decalari, racordari);

- etapele si succesiunea operatiunilor;
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- strangerea flanselor si platbandelor de strangere aferente strapungerilor si rosturilor.
Hidroizolatia se verifica vizual daca indeplineste urmatoarele conditii:
straturile hidroizolatiei sunt lipite uniform si continuu cu mastic de bitum, fara zone

nelipite;

panta cétre gurile de scurgere este conform proiectului fara stagnari de apa;
este continud si nu prezintd umflaturi;
racordarea cu elementele de strapungere, la rosturi si la guri de scurgere asigura
etanseitatea perfectd;

- protectia este asiguratd conform prevederilor din proiect;

- protectia hidroizolatiei verticale la atice, racorduri, strdpungeri este aderenta si fard
deplasari.

6. TENCUIELI SI FINISAJE

6.1. TENCUIELI INTERIOARE

La inceperea executiei lucrdrilor de tencuieli interioare, urmatoarele lucrari vor fi
terminate:

a. Zidaria peretilor despartitori trebuie sa fie terminata si impanarea peretilor din
elemente prefabricate sa fie asigurata; eventualele spar—geri si strdpungeri pentru treceri de
conducte trebuie sa fie executate si reparate.

b. Instalatiile electrice, de apd, de incélzire centralad prevazute si ramina ingropate sub
tencuiala, vor fi complet executate si probate.

c. Suprafetele suport, de tencuit, trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

0 Sa fie rigide pentru ca tencuiala sd nu se fisureze sau si se cogcoveasca ; sa fie curate
si rugoase pentru a asigura o buna aderenta a mortarului.

O Sa fie uscate; mortarul sa fie intdrit in rosturile zidariei si suprafetele de beton si fie
uscate, pentru ca umiditatea acestora s nu influenteze negativ aderenta tencuielilor.

O Sa fie curdtate de praf, noroi, urme de beton sau de mortar, pete de grasime sau
bitum, etc.

0 Rosturile zidériilor de caramida sau inlocuitori sa fie curatate pe cca. 3-5 mm
adancime.

0 Sa fie verificate daca se inscriu in abaterile maxime de planeitate admise, urméarind
ca iesiturile locale mai mari sa fie cioplite, iar intrandurile mai mari de 4,0 cm s fie acoperite cu
o plasa de rabit prinsa in cuie in rosturile zidariei.

O Portiunile din lemn sau metal care apar pe suprafetele de tencuit (ghermele, grinzi,
buiandrugi, etc.) se vor acoperi cu carton bitumat si cu plasa de rabit.

0 Pe peretii executati din beton celular autoclavizat sau beton macroporos la inciperile
cu umiditate mare (peste 60%), inainte de tencuire se va aplica pe suprafata de tencuit, un strat
impermeabil - bariera de vapori, conform prevederilor din proiect.
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O Tencuielile interioare se pot executa numai dupé terminarea executarii
acoperisului,scurgerea apelor pluviale fiind asigurata.

Trasarea suprafetelor

Trasarea este obligatorie la tencuielile finisate la care stratul vizibil este prelucrat, pentru
a se realiza suprafete plane, verticale, orizontale, inclinate, muchii, concavitati, etc. cu o grosime
cat mai redusi si in concordanta cu indicatiile din proiect.

Tipuri de tencuieli interioare

Tencuieli la care se face referire in acest capitol sunt tencuieli obisnuite brute, tencuieli
obisnuite driscuite, pe zidarii de cardmida, pe beton si beton armat, tencuieli gletuite.

Aplicarea spritului- strat amorsa, a grundului si a tinciului - strat vizibil

1. Mortarul pentru stratul de sprit trebuie sa fie fluid (consistenta cu conul etalon si fie
intre 11 si 13 cm), sd contina nisip in cantitate mic, sa fie de acelasi tip cu mortarul de grund si
sa asigure o aderenta foarte buna la stratul suport.

2. Aplicarea spritului se va face fie mecanizat cu masina de tencuit, intr-un singur strat si
o singuri trecere, prin deplasarea dispozitivului de pulverizare prin miscéri circulare si
obligatoriu de jos in sus, in rAnduri orizontale pe intreaga suprafata de tencuit, intre fasiile de
ghidaj (repere) fie manual prin stropire cu o méatura scurtd, astfel incat grosimea stratului obfinut
sé fie de maximum 3 mm.

3. Grundul va avea grosimea maxima de 1,5 cm, va acoperi toate neregularitatile
suportului si va crea suportul pe care se va aplica stratul vizibil al tencuielii (tinciul).

4. Mortarele pentru grund vor avea o consistentd mai redusd, respectiv 9-12 cm in cazul
aplicarii lor cu mijloace mecanizate sau 7-8 cm in cazul aplicérii lor cu mijloace manuale.

5. Aplicarea mortarului de grund se poate face numai dupa intarirea mortarului de sprif,
dar nu fnainte de 24 ore de la aplicarea acestuia.

6. In cazul suprafetelor din beton armat, care din turnare au forme regulate, fard
deniveldri mari si fara abateri mari de la verticala sau orizontald, se va renunta la stratul de
grund, aplicAndu-se stratul vizibil direct, peste stratul de sprif netezit si intarit.

7. Indiferent de modul de aplicare, dupa ce stratul de grund a ajuns la grosimea indicata
in proiect, nivelarea lui se va face manual.

8. Daca dupa nivelare grundul este prea neted, va fi crestat cu mistria pe adancime de 2-
3 mm.

9. Grosimea stratului vizibil va fi de 1-4 mm, variind dupa tipul tencuielii.

10. Mortarul pentru tinci se va prepara cu nisip cu granule cu diametrul maxim de 1 mm
si va avea consistenta de 12-14 cm.

11. Tinciul se va aplica numai dupa uscarea grundului, incepand cu tavanul si
continudndu-se cu peretii.

Abateri admisibile

1. Abaterile admisibile vor fi conform normativelor.
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2. Defectele ce nu se admit sunt urmatoarele : Umflaturi, coscoviri, ciupituri
(impuscituri de var), pete, eflorescente, crapaturi, fisuri, lipsuri la glafurile ferestrelor, la
pervazuri, plinte, obiecte tehnico-sanitare, Zgrunturi mari (pana la max. 3 mm), basici si
zgérieturi adanci formate la driscuire, la stratul de acoperire.

Verificari in vederea receptiei

1. Vor fi clasificate drept defectuoase, lucrarile care nu respecta prevederile prezentelor
specificatii precum si cele la care se remarca urmatoarele neregularitati: Nu respectd indicatiile
previzute in proiect privind grosimea, trasajul, acoperirea, planeita—tea, uniformitatea (ca
prelucrare), muchiile de racordare ale zidurilor cu tavanul, glafurile, muchiile golurilor de usi sau
ferestre, spaleti, Nu respectd verticalitatea si orizontalitatea suprafetelor si muchiilor, planeitatea
suprafete—lor tencuite si nu respecta abaterile admisibile, Nu s-a respectat tehnologia de executie
specifi—cata, fapt care a condus la deteriorari ale lucrarilor, Nu s-au respectat indicatiile din
tabloul de finisaje aprobat prin proiect, Lucrarile nu s-au executat in conformitate cu panoul-
mostra.

2. Consultantul poate decide, functie de natura si amploarea defectelor constatate, ce
remedieri trebuie executate si daca acestea se vor face local, pe suprafete mai mari sau lucrarea
trebuie reficutd complet prin decopertarea tencuielii si refacerea ei conform specificatiilor.

3. Pentru lucririle ce devin ascunse, se va incheia proces verbal, in care se va specificad
care sunt acestea si daca s-au executat conform indicatiilor din proiect si din prezentele
specificatii.

6.2. TENCUIELI EXTERIOARE

Operatiuni pregatitoare

1. La inceperea executiei lucrarilor de tencuieli exterioare, urmétoarele lucréri vor fi
terminate: lucririle de zidarie (inchideri si captuseli la diafragmele de beton armat); montajul
instalatiilor electrice si sanitare previzute s raimana ingropate sub tencuiald vor fi complet
executate si probate; plasele de rabit vor fi montate in zonele prevazute in proiect; montajul
diblurilor din lemn si al pieselor metalice inglobate pentru fixarea altor elemente ale
constructiei ; montajul tdmplariei si protejarea ei.

2. Nu se vor executa tencuieli exterioare inainte de terminarea executdrii acoperisului
sau hidroizolatiei si probarea etanseitatii acesteia, iar evacuarea apelor pluviale nu este asigurata.

3. Suprafetele suport, de tencuit, trebuie sa indeplineasca aceleasi conditii indicate la
tencuielile interioare.

Trasarea suprafetelor

1. Trasarea peretilor se va face conform cap. Tencuieli interioare.

2. Procurarea agregatelor, cimentului si varului din surse diferite pe timpul executérii
lucrarilor se va face numai cu aprobarea Consultantului.

3. La executarea tencuielilor exterioare se vor utiliza aceleasi materiale, mortare cu
aceeasi compozitie (acelasi ciment, acelasi colorant, aceleasi dozaje, aceleasi agregate).

Conditii climatice si protectia lucrérilor
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1. In timpul verii la executarea lucrarilor de tencuieli exterioare vor fi luate urmatoarele
masuri de protejare: Stropirea lor cu apé pe durata de cel putin 7 zile - pentru completarea apei
pierdute prin evaporare, Acoperirea cu rogojini, folii de polietilena sau cu prelate umezite -
protejare fatd de actiunea razelor solare sau a vantului.

2. Pe timp friguros, cénd temperatura scade sub +50C, nu se vor executa tencuieli
exterioare decét cu luarea unor masuri de protectie corespunzitoare.

Tipuri de tencuieli exterioare

Tencuielile exterioare la care se face referire in acest capitol sunt tencuieli obisnuite
drigcuite, tencuieli obisnuite driscuite pe zidarii din caramida, tencuieli obisnuite driscuite pe
pereti din beton monolit, tencuieli speciale cu praf de piatra.

Aplicarea spritului -strat amors3, a grundului si a tinciului strat vizibil

Se va face conform specificatiilor de la cap. Tencuieli interioare.

Abateri admisibile

Lucrdrile de tencuieli exterioare se vor inscrie in abaterile maxime admisibile conform
cap. Tencuieli interioare. Defectele ce nu se admit sunt expuse in cadrul aceluiasi capitol.

Verificéri in vederea receptiei

Vor fi clasificate drept lucrari defectuoase, lucrarile care nu respecta specificatiile
normativelor.

6.3. MORTARE PENTRU TENCUIELI

Preparare

1. Mortarul se amesteca bine si numai in cantititi ce se vor folosi imediat. La prepararea
mortarului se va folosi cantitatea maxima de api care asigura o capacitate de lucrabilitate
satisfacatoare, dar se va evita suprasaturarea cu apa a amestecului. Mortarul se va pune in opera
in interval de 2 ore dupa preparare. In acest interval de timp este permisd adaugarea de apa la
mortar pentru a compensa cantitatea de apa evaporata, dar acest lucru este permis numai in
recipientele zidarului si nu la locul de preparare a mortarului. Mortarul care nu se foloseste in
timpul stabilit va fi indepartat.

2. Daca nu se aproba altfel de citre Consultant, pentru loturile mici, prepararea
mortarului se va face in malaxoare mecanice cu tambur, in care cantitatea de apad poate fi
controlatd cu precizie si uniformitate. Se va amesteca cel putin 5 minute: 2 minute pentru
amestecul materialelor uscate si 3 minute pentru continuarea amestecului dupa adaugarea apei.
Volumul de amestec din fiecare lot nu va depisi capacitatea specificati de producéatorul
malaxorului. Tamburul se va goli complet inainte de adaugarea lotului urmitor. La intreruperea
prepararii mortarului pe o duratd mai mare de 1/2 ora, este obligatoriu ca tamburul sa fie spalat
Cu apd amestecatd cu pietris.

3. Prepararea mortarelor pe baza de ciment si var hidratat se va face numai prin procedee
mecanice, asigurandu-se dozarea gravimetricd a componentelor solide ale mortarului cu tolerante
de +/- 2% pentru lianti si +/-3% pentru agregate si amestecarea in—grijitd a mortarului pani la
omogenizarea completa.
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Controlul calitatii mortarelor

Se va face conform normelor in vigoare urmarind caracteristicile: Omogenitatea: se va
controla vizual, daca amestecul are o culoare uniforma si nu contine bulgari sau pasta de var
neomogenizatd, Consistenta: se va determina - in cm - cu ajutorul conului etalon, Densitatea
aparentd in stare proaspatd, Tendinta de segregare: se va stabili pentru mortarele ce urmeaza a fi
transportate cu mijloace auto sau prin pompe de mortar; coeficientul de segregare pentru mortare
de tencuiald trebuie sd fie mai mic de 40 cme, Adeziunea la suport, Capacitatea de retinere a
apei, Rezistenta la compresiune, Rezistenta la intindere prin incovoiere, Densitatea aparenta pe
mortarul intérit (la 28 zile), Rezistenta la inghet-dezghet

Transportul mortarului

1. Transportul mortarului se va face cu mijloace de transport adecvate, care trebuie sa fie
etanse, curatate si spalate la interior si exterior, ori de céte ori se schimba natura materialului
transportat si la fiecare intrerupere a transportului mai mare de doud ore si care sa permita golirea
totala si rapida.

2. Este interzisa descédrcarea mortarelor direct pe pamant, foi de tabla sau mese
improvizate.

3. Durata de transport si punerea in operd a mortarelor sa se facad: in maximum 10 ore de
la preparare, pentru mortarele de ciment, ciment-var cu sau fara cenusa de termocentrala si fara
intarzietor de prizd, in maxim 16 ore de la preparare, in cazul mortarelor cu intarzietor de priza.

6.4. ZUGRAVELI

Aceste lucréri se vor executa numai dacéd au fost realizate si receptionate lucrarile
destinate a le proteja (invelitoare, streasind, geamuri) sau a caror executie ulterioard ar putea
provoca deteriorarea lor (conducte pentru instalatii, tamplarii etc.).

Operatiuni pregétitoare

Lucrérile se incep numai la o temperaturd a aerului mediului ambiant de +50C. Acest
regim se va mentine cel putin 8 ore dupd executarea zugravelilor.

Zugravelile se vor executa numai dupa terminarea urméatoarelor operatiuni de finisaje :
Montajul tdmplariei, Montajul instalatiilor electrice, de apa si canalizare, de incélzire, Executarea
pardoselilor reci exclusiv lustruirea lor, Lucréarile de reparatii la tencuieli, Executarea placajelor
la pereti.

Executarea spoielilor

Pregétirea suprafetelor se va face t{indnd seama de natura suportului. Pe tencuieli noi,
compozitiile de zugraveli se aplica numai dupa intérirea si uscarea acestora, admitdndu-se o
umiditate permanenta de 8%. Suprafata va fi netezita cu grija pentru inlaturarea asperitatilor iar
stropii si scursorile de mortar se freacd pana dispar. Se curédta de praf.

Prelucrarea suprafetelor se va face la maximum 2-4 ore de la terminarea lucrérilor
pregatitoare, executandu-se urmétoarele operatiuni : Umezirea intensa cu apa a supafetei suport,
Aplicarea grundului pana la obtinerea unui aspect umed - lucios al suprafetei grunduite, fara
urme sau dare de bidinea si fara asperitati, Chituirea fisurilor, rosturilor si adanciturilor, numai
dupa uscarea stratului de grund, Slefuirea si grunduirea locurilor chituite, Aplicarea straturilor de
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acoperire se va face numai dupi uscarea completa a stratului de grund, incepand cu tavanul si
apoi peretii - straturile succesive se aplicd numai dupad ce se constati ci cel anterior este complet
uscat.

Prelucrarea suprafetelor se va face la maximum 2-4 ore de la terminarea lucrarilor
pregatitoare,astfel Prima grunduire cu solutie de sapun cu apa apli—cati manual cu
bidineaua,Chituirea crapaturilor cu pasti de ipsos, Slefuirea locurilor chituite, stergerea prafului
si grunduirea locurilor chituite, Spacluirea suprafetelor (numai in cazul zugravelilor de calitate
superioard) prin aplicarea compozitiilor de spécluit cu bidineaua, cu spaclul de lemn sau de
cauciuc, Slefuirea suprafetei spacluite, stergerea prafului si aplicarea celei de-a doua grunduiri,
Aplicarea compozitiei de zugravit - aplicarea se va incepe cu tavanul si apoi cu peretii iar
straturile succesive se aplicd numai dupi ce se constati ci cel anterior este complet uscat.

Pregatirea suprafetelor de beton : Se curiti cu spaclul toate neregularitatile suprafetei si
se perie cu peria de paie, Se completeaza adanciturile existente in stratul suport cu chit de mortar,
Mortarul se netezeste cu spaclul, Fiecare strat va fi lasat si se usuce min.16 ore inainte de
aplicarea stratului urmitor, Suprafata pregitita astfel nu va avea abateri mai mari astfel - la
planeitate: max. 5 mm sub dreptarul de 2 m, nici 0 undi mai mare de 2mm sub dreptarul de 0,5
m.

Pregatirea suprafetelor tencuite : Se rectifica tencuiala cu mortar de ciment-var dupa ce
In prealabil s-au indepartat bavurile si dungile iesite in relief, Se curita suprafata de praf, pentru
a se asigura o buna aderent a stratului de finisaj pe suprafata suport.

Prelucrarea suprafetelor :

Grunduirea cu grund se va face prin aplicare cu bidineaua si se va ldsa si se usuce timp
de min. 2 ore la temp. de +150C si de 0 or la temp. de +250C sau mai mare. Daci dupa
grunduire se observa neregularitati ale suprafetei nerectificate iniial, se va face o chituire cu chit
de mortar si apoi o slefuire locali. Gletul se aplicd intdi pe o suprafatd de cca. 1 m2 si se
netezeste cu spaclul de cauciuc si dupa netezirea complets, operatiunea se continui pe restul
suprafetei. Se vor evita scurgerile de material spre partea de jos. Gletul se va aplica in grosime de
I mm adica 1200 - 1400 gr/m2. Stratul de glet se va lasa si se usuce min.16 ore inainte de
aplicarea vopsitoriei.

Executarea vopsitoriei :

Vopsitoria se va realiza cu vopsea tip Vinarom . Se vor aplica 2 straturi, cca 150 gr/m2
pentru fiecare strat. Inainte de aplicare, vopseaua se strecoar prin sita cu 900 ochiuri/cm2, si se
amesteca cu apa necesard care va fi perfect curati.

Protejarea si intretinerea lucrarilor

Suprafata pardoselii in incaperile unde se executa zugraveli, se va proteja cu hartie sau
folie de polietilena.

Pe suprafetele invecinate: tmplarie, placaje, vopsitorii, etc. se vor aplica placi din PFL
dur sau carton pentru a se evita stropirea cu jetul de la pistol.

Pentru a impiedica uscarea brusci si cojirea zugravelilor, se va evita aplicarea acestora
pe suprafete expuse la soare puternic.
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Zugravelile cu lapte de var si huma se vor intretine prin curdtirea de praf cu perii cu
coada lunga.

Suprafetele finisate cu Vinarom se pot spala cu o carpa inmuiata in apa si stoarsa.

Este interzisa spélarea unei vopsitorii cu o vechime mai micé de 30 zile.

Verificéri in vederea receptiei lucrarilor

Conditii privind calitatea lucrérilor :

O Suprafata zugravitd trebuie sa aiba ton si culoare uniforma, sd nu aiba pete, scurgeri,
stropi, cojiri, fire de par.

O Nu se admit corectdri sau retusuri locale care distoneaza cu tonul general chiar la
distante mai mici de 1 m.

O Pe suprafetele stropite, trebuie ca stropii sa fie distribuiti uniform ;

O Zugravelile si vopsitoriile trebuie sa fie uniforme, fara a lasa sa se vada prin ele
stratul suport ;

O Zugravelile si vopsitoriile trebuie sa fie aderente, iar la frecarea usoara cu palma nu
trebuie sa se ia pe palma.

Remedieri :

0 1In cazul gletului de netezire lipsa, se repara local suprafata cu glet si se aplicd manual
straturile de zugraveald sau vopsitorie necesare.

O In cazul deteriorarii ultimului strat vizibil, se vor aplica manual unul sau dou straturi
de zugraveala sau vopsitorie diluata cu apd, in aceiasi proportie cu cea initiala.

O In cazul ca nuanta zonei reparate nu este identica cu restul suprafetei, ultimul strat de
reparatie se va aplica pe intreaga suprafatd a panoului respectiv.

In afara de defectele enumerate se mai socotesc defecte urmatoarele :

O Nerespectarea prezentelor specificatii,

O Lipsa de corespondenta si concordantd dintre lucrarile executate si prevederile
proiectului si a dispozitiilor de santier,

O Nerespectarea tehnologiei de aplicare specificate in normativul NE 001-96 si a
completdrilor la acesta,

O Nerespectarea dozajelor, numarului de straturi si a materialelor specificate

La cererea Consultantului, Antreprenorul va executa remedierea acestor defecte fie prin
remedieri locale, fie prin refacerea lucrérii pe suprafete mai mari, dupa cum va fi cazul.

6.5. PARDOSELI

PARDOSELI CU VOPSITORII DIN RASINI EPOXIDICE

GENERALITATI

Punerea in opera a pardoselii epoxidice se face de catre echipe specializate si in
conformitate cu

recomandarile producatorului.

Stratul suport se curata foarte bine, iar procedeul indicat este curatarea prin
elicopterizare. Scopul curatarii este indepartarea totala a partilor neaderente de pe stratul suport.
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In prezent, firmele care comercializeaza produsul ofera si executia pardoselii prin
personalul calificat de

care dispune. Se asigura astfel o executie de calitate si se obtine si garantia pardoselii
efectuate.

De aceea, este preferabila realizarea acestui tip de pardoseala de catre personal
specializat.

TEHNOLOGIA DE EXECUTIE

Pardoselile epoxidice sunt divers colorate, conform paletarului RALKI1, sunt estetice, nu
au rosturi care sd permita aparitia de zone murdare, sunt impermeabile, usor de curatat, rezistente
la substante chimice, ape reziduale, apa sératd, uleiuri minerale si sunt rezistente la trafic intens
si la uzura.

Pentru prezenta cladire, unde stratul suport este betonul nou, turnat si finisat prin
elicopterizare se va utiliza sistemul epoxidic alcatuit din HV110, risini epoxidica de
impermeabilizare si grunduire si HW 130, rasina epoxidica — strat de acoperire epoxidic, cu
rezistenta ridicata la uzurd, usor de curitat si colorat.

Acest strat nu are rosturi, se toarna in cdmp continuu, este impermeabil la ap3, uleiuri,
lubrifianti, etc.

Tipul acesta de pardoseald se aplica pe un beton uscat, (umiditatea sub 4%-dupa
minimum 28 de zile de la turnare) sau pe diverse alte suprafete cum ar fi: mozaic, sape, etc.
Betonul de pardoseala trebuie sa fie de buni calitate, rezistent, minimum C30/25, iar rezistenta
minima la tractiune sa fie 1,5N/mm?2.

in cazul in care stratul suport necesitd mici reparatii (fisuri si denivelari), acestea se vor
face cu un mortar epoxidic de nivelare.

Etapele realizarii pardoselii sunt:

- frezarea suprafetei de beton pana la structura portanti (beton suport minimum C30/25);

- desprifuirea suprafetei cu ajutorul aspiratorului industrial;

- aplicarea stratului de amorsi HW110;

- aplicarea stratului de acoperire HW130.

Acest sistem are la final grosime de cca. Imm si va prelua toate neregularitatile
betonului, de aceea se recomanda ca betonul de pardoseala si se finiseze prin elicopterizare.

VERIFICAREA N VEDEREA RECEPTIEI

Se vor executa verificari de calitate, comune tuturor tipurilor de pardoseli, cum sunt:

- aspectul si starea generali;

- elemente geometrice (grosime, planeitate, pante);

- racorddrile cu alte elemente de constructii sau instalatii;

- corespondenta cu Proiectul.

Orice lucrare de pardoseli va fi inceputd numai dupa verificarea si receptionarea
suportului.

Rezultatele verificarilor si receptiile pe faze de lucrari se consemneazi in procese
verbale.
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6.6. TAMPLARIE SI DULGHERIE

Prezentul capitol se refera la verificarea calitatii, punerea in opera si receptia lucrarilor
de tdmplarie si dulgherie, pentru:

- usi si ferestre din PVC, metalice sau mixte;

- sarpante, stresini si lucarne din lemn.

Lemnul de constructie trebuie sa fie nefolosit si de cea mai buni calitate, bine fasonat,
perfect uscat, fard gauri sau crapaturi, de dimensiuni mari, fira noduri sau alte imperfectiuni, cu
suprafata curata.

Lemnul va fi prelucrat la dimensiunile cerute cu cel putin o luna inainte de utilizare.

Dimensiunile nominale ale tdmplariei sunt cel date in proiect. Fiecare fata fasonati poate
sd varieze cu 3 mm fatd de dimensiunile nominale date.

Lucrérile de dulgherie si timplarie se vor incheia si asambla cu un numir suficient de
cuie de dimensiuni corespunzatoare, astfel incat si suporte incarcitura si tensiunea la care sunt
supuse. Lucrdrile de crestare, imbinare, incadrare etc. vor fi executate cu atentie, in cazul
suprafetelor ce trebuie vopsite capul cuielor va trebui bine inglobat in suprafati iar suruburile vor
fi bine insurubate in suprafati si golurile umplute cu filer.

Grinzile, penele si stalpii de lemn vor trebui si fie cat mai lungi posibile. Acolo unde
imbindrile nu se pot evita in grinzi sau pene, acestea vor trebui innidite in prelungire si
asamblate cu buloane iar unde este posibil executate in punctele de rezemare.

Dacé nu se prevede altfel, crestarea va fi de doui ori grosimea elementului, presupunand
ca lungimea adiacentd a lemnului este continua. Panourile peretilor vor fi legate prin imbinarea
lemnului cap la cap si imbinate pe lungime daci aceasta nu se poate realiza altfel intr-o singura
bucata.

Daca nu se specifici altfel toate deschiderile pentru ferestre si usi din pereti vor fi
prevadzute cu buiandrugi de beton armat.

Tamplaria de PVC sau de metal gata confectionat, la sosirea pe santier va fi verificati de
Antreprenor dacd are certificat de calitate emis de Producitor, daci corespunde cu prevederile
din proiect si cu prevederile de produs si dacd poseda toate accesoriile de prindere, manevra.

Verificarea de la aliniatul precedent va avea in vedere ca produsul respectiv si
indeplineasca perfect functionarea pentru care a fost prevazut in lucrare. Nu se admit inlocuitori
fata de prevederea proiectului, decat numai cu avizul scris al Proiectantului.

Montajul timplariei din PVC sau metal se incepe inainte de toate lucririle de finisaj
pentru goluri (tencuieli, zugraveli, glafuri, etc.) si va fi asigurat de catre furnizor, care va verifica
la fata locului dimenriunile golurilor in care urmeaza si se monteze tamplaria si se va alege tipul
tipul de profile folosite la realizarea confectiei.

Tamplaria se va pozitiona cu nivela si firul de plumb. Se va asigura inchiderea si
deschiderea usoari si etansa. Piesele de ancorare se vor incastra bine in elementele care formeazi
golul usilor si ferestrelor.
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Glafurile vor fi croite dintr-o singuré bucatd, depasind lungimea ferestrei cu 6-8 cm
pentru a se executa corect intoarcerea pe verticala. Glaful va depasi finisajul exterior cu 2-3 cm.

Dupa fixarea tamplariei se vor indeparta toate penele, se umple spatiul intre toc si zidarie
cu spuma poliuretanica si se executa tencuiala pe conturul golului si apoi la pardoseala.

Dupé terminarea lucrarilor de finisaj se monteazi baghetele dintre captuseli si tencuiala,
se curatd tmplaria si geamurile pentru indepértarea urmelor de mortar. Se vor utiliza detergenti
neagresivi pentru a nu afecta straturile de vopsea.

Montarea tdmplariei in pereti se va face inainte de executarea tencuielilor si a pardoselii.
Pentru fixare se lasa gauri in zidarie in dreptul praznurilor. Tamplaria se pozitioneaza corect in
golul zidului si se fixeazd cu pene de lemn. Se verifica verticalitatea cu nivela cu bula de aer,
apoi se umplu gaurile in dreptul praznurilor cu spuma poliuretanica.

Se curdtd geamurile pentru indepartarea urmelor de mortar, utilizandu-se detergenti
neagresivi.

6.7. PLACI DE FAIANTA SAU GRESIE

Placile de faiantd sau gresie ceramica vor fi aplicate in special pe peretii incédperilor unde
se desfasoara procese umede.

fncéperile cer mentinerea unei stari de higiena deosebiti, asa cum se indica in proiect sau
acolo unde va fi indicat de citre Consultant.

Dacé nu se specifica altfel, montajul placajului se va face cu placi de faianta sau de
gresie, cu mortare sau paste adezive asa cum se specifica in detaliile proiectului.

Operatiuni pregititoare

Inainte de inceperea operatiunilor de placare cu placi de faianti sau gresie, se vor fi
executat celelalte lucrari de finisaj dupd cum urmeaza : Montarea tocurilor la ferestre sia
tocurilor si captuselilor la usi, in afara pervazurilor care se vor monta dupa executarea placajelor,
Tencuirea tavanelor si a suprafetelor care nu se placheaza, in incaperile unde se vor executa
placaje, Montarea conductelor sanitare, electrice, de incilzire, ingropate sub placaj si probarea
aces—tora sub presiune, Montarea diblurilor sau a dispozitivelor pentru fixarea obiectelor
sanitare, Executarea pardoselilor reci.

Nu se va incepe lucrul pana ce lucrérile deja execu—tate (pardoseal) nu vor fi protejate
satisfacator.

Inainte de inceperea lucrarilor de placare se va face o inspectare a suprafetelor ce
urmeaza a fi placate. Nu se va incepe lucrul pana ce nu vor fi indreptate eventualele
neregularitati constatate (abateri pe verticala si orizontali cat si eventuale vicii sau degradari
aparente).

Aplicarea placilor de faianta sau gresie se va face numai pe suprafete uscate, pregatite in
prealabil si care se inscriu in abateri de la planeitate cuprinse intre 3 mm/m pe verticala si 2
mm/m pe orizontala. Eventualele neregularititi locale nu vor depdsi 10 mm (umflaturi sau
adancituri). In cazul cand aceste abateri sunt depasite, suprafetele vor fi indreptate prin
completarea cu mortar sau chit. Grosimea stratului de mortar nu trebuie si depédseasca 1-2 cm.

»CONSTRUIREA A 50 DE LOCUINTE SOCIALE IN CARTIERUL GRKG” MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

30




PROIECTARE SI EXPERTIZARE
S.C. FILIPS ART DESIGN S.R.L, o RSHEARER]
CUI: RO23831270; ONRC: J22/1431/2008 CERTIFICARE ENERGETICA
Adresa: Aleea Mihail Sadoveanu, nr.19 - IAS| X h

STUDI GEOTEHNICE
Punct de lucru: Soseaua Galata, nr.4 - |ASI
Telefon: 0747.051.352: 0770.514.119 RIDICARI TOPOGRAFICE S| CADASTRU

. e, 2 s DESIGN INTRIOR SI EXTERIOR
Email: dragosfilip@gmail.com

Filips ark

Inainte de inceperea lucrarilor de placare se vor executa urmatoarele operatiuni :
indepartarea eventualelor resturi de mortar, praf, pete de grisime, etc.; rosturile zidariei
(orizontale si verticale) trebuie si se curete bine pe o adancime de cca 1 cm, pentru ca mortarul
de fixare sd adere cat mai bine pe aceste suprafete ; pe suprafetele de beton se va aplica un sprit,
pentru obtinerea unei mai mari rugozitati, necesara aderarii mortarului de fixa—re a placilor.

Generalititi

Nu se vor executa placaje in zone unde temperatura este sub +50C.

Se va avea grija sa se evite evaporarea rapida a apei din patul de mortar. Patul de mortar
nu se va aplica mult inainte de asezarea placilor de faiantd sau gresie si in nici un caz placile nu
se vor aplica pe mortarul uscat.

Se va evita pe cét posibil taierea placilor, astfel incat printr-o agezare corectd a acestora,
plécile care vor trebui sa fie taiate si nu fie mai mici de Jjumdtate de placa. Marginile placilor
taiate se vor poliza cu piatra de carborund. Nu se vor aplica placi nefinisate corespunzitor, cu
margini crapate sau zimtate.

Rosturile intre placi vor fi realizate in continu—are, atat pe verticala cat si pe orizontala si
vor avea aceeasi dimensiune - cca 2 mm - pe ambele directii, cum se specifica la (39) 1350.

Abaterile admise pentru suprafetele finisate vor fi de +/- 2 mm sub dreptarul de 1,20 m
lungime.

Trasarea suprafetelor pentru placare

Trasarea suprafetelor care urmeazi a se placa se va face atat fata de orizontala cat si fata
de vertica—la. Trasarea se va face cu dreptarul de lemn de maximum 2 m lungime si cu ajutorul
reperelor alcétuite din bucati de faianta sau gresie fixate provizoriu cu mortar de ipsos pe
suprafata respectiva a tencuie—lii, in imediata vecinitate a suprafetei care se placheaza.

Firul cu plumb, lasat la fata reperelor trebuie si reprezinte linia suprafetei placajului care
urmeaza si se execute.

Executia lucririlor de placare

Dupé terminarea operatiilor de trasare se poate trece la executarea aplicdrii placajului.

Pentru pereti din beton : Aplicarea spritului cu consistenta fluida (10-12 cm) pe toata
inaltimea peretelui si driscuirea sa de la tavan pénd la linia despartitoare a zonei ce se
pla—cheaza ; aplicarea grundului cu consistenta mai mare (6 cm) pe zona ce se placheazi ;
aplicarea pastei adezive si a placajului ; executarea scafei de racordare ; aplicarea gletului pe
zona superioard a peretelui ; aplicarea vopselei de ulei

Pe pereti din zidarie de cirdmida : Aplicarea spritului, grundului si tinciului pe suprafata
ce ramane tencuitd ; aplicarea spritului si a grundului pe suprafata ce urmeazi a fi placata ;
executarea placajului ;

Pe pereti din elemente plane din b.c.a.: Aplicarea spritului in grosime de 2-3 mm ,
consistenta de 12-14 cm ; aplicarea grundului in grosime de 8-10 mm, consistentd de 10-12 cm ;
executarea placajului

Suprafata grundului va fi zgériata cu ariciul.
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Placile de faianta sau gresie se vor curéta de praf si impuritati, se vor tine in apa timp de
10-15 minute Inainte de inceperea placérii si apoi se vor scurge de apa timp de 5-10 minute. Nu
se vor folosi pentru placare plicile ude.

Asezarea placilor va incepe de la nivelul pardoselii, avand grija sa corespunda rosturile
pardoselii cu cele ale placajului, dacd nu se specifica altfel si corelandu-se placajul (reglat perfect
la orizontala) cu pardoseala al cirei nivel poate fi inclinat.

Montarea plécilor se va face prin aplicarea cu mistria pe dosul placii a mortarului sau a
pastei adezive, dupa caz si aplicarea plicilor prin apasare pe stratul suport.

Dupa asezarea fiecarui rand de plici se va curata mortarul in surplus si se va turna, in
golurile ramase in spatele plécilor, lapte de ciment. Se controleaza de fiecare dati cu dreptarul.

Rostuirea

Dupa cca. 5-6 ore de la terminarea executirii placa—jului, rosturile dintre placi se vor
curata prin frecare. Dupa aceasta operatie, rosturile se vor umple cu pastad de ciment alb, dacd nu
se specifica altfel, la un interval de timp de 6-8 ore de la terminarea executarii placajului pe
intreaga suprafata din inciperea respectiva.

Protejarea lucririlor

Spatiile in care s-au executat placajele de faianta sau gresie, vor fi inchise si se vor pastra
astfel pand la uscarea perfecta a lucririi. Placajele vor fi protejate de deteriorari pana la receptia
lucrarii.

Verificarea la receptia lucririlor

Suprafata placajului se va verifica cu dreptarul de 1,20 m, si se va admite cel mult o unda
cu sageata de maximum 2 mm. Placajul trebuie si prezinte o uniformitate a culo—rii pe intreaga
suprafata; nu se admit diferentieri de tonuri intre panourile montate si nici in cadrul aceluiasi
panou; nu se admit pete de murdarie, lo—curi vizibile cu smalt defect, etc. Randurile de placi
trebuie sa fie regulate, cu rosturi rectilinii in continuare sau alternate, de latime uniformi si bine
umplute cu lapte de ciment alb.

Se vor considera defectiuni ce trebuiesc remediate local sau total, urmatoarele:
Nerespectarea prezentelor specificatii, Pozitionarea defectuasi a placilor cu abateri fatd de
verticala si orizontald, Nerespectarea continuititii si dimensiunilor rosturilor pe cele doua
directii, Aplicarea la muchiile peretilor sau stalpilor a unor placi normale si nu a placilor speciale
cu muchia glazurata, asa cum este specificat, Nivelul finisajului nu este conform cu cele
specificate in planurile din proiect, Deteriorri ale placajului rezultate din protejarea
necorespunzatoare a lucrarilor pana la receptie: fisuriri ale placilor, desprinderi ale placilor de
stratul suport, pete, etc.

Amploarea remedierilor sau inlocuirilor va fi hotarata de Consultatnt. Aceste operatiuni
nu vor antrena costuri suplimentare, ele fiind suportate integral de Antreprenor.

s FATADE VENTILATE
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g% Generalitati
. Obiectul specificatiei

Prezentul caiet de sarcini se aplica la executia pe santier a placajului cu placi din
fibrociment si cuprinde conditiile tehnice pentru:

. materiale necesare pentru prepararea staturilor suport.

. prepararea, transportul si punerea in opera a materialelor.

o controlul calitatii materialelor, a lucrarilor executate si a cerintelor indicate in
proiect.

In cursul executiei lucrarilor nu se va face nici o derogare de la prevederile prezentelor
prescriptii fara aprobarea prealabila — in scris — a proiectantului.

Constructorul si beneficiarul sunt obligati sa respecte in afara caietului de sarcini toate
prevederile standardelor, instructiunilor tehnice si normativelor in vigoare la data executiei
lucrarilor.

Executantul prin laboratorul sau de santier sau prin colaborarea cu unitati de specialitate va
efectua toate incercarile si determinarile rezultate din aplicarea prezentului caiet de sarcini.

Executantul este obligat sa asigure toate masurile tehnologice si organizatorice care sa
conduca la respectarea stricta a prevederilor prezentului caiet de sarcini.

In cazul in care se vor constata abateri de la prezentul caiet de sarcini, Beneficiarul va
dispune intreruperea lucrarilor si anuntarea Proiectantului pentru ca de comun acord sa se ia
masurile de remediere ce se impun.

Standarde si normative de referinti 5
NORMATIV PENTRU PROIECTAREA FATADELOR CU ALCATUIRE
VENTILATA

(Elaboratori: UNIVERSITATEA DE ARHITECTURA ST URBANISM “ION MINCU?,
PROVEST PROIECT SRL — INCD URBAN INCERC SA — ICECON SA)

Mostre si testari
Contractorul va prezenta Arhitectului specificatiile producatorului si certificatele de
calitate pentru toate materialele utilizate la fatada.

Certificate
Contractorul va furniza Arhitectului:
1. a) Buletine de laborator pentru fiecare tip de testare

2, b) Buletine de laborator executate de fiecare data cand este necesar si se schimbe
furnizorul unui material.

3. ¢) Certificate de calitate pentru materiale folosite (accesorii metalice, placi de
fatada, structura secundara, etc.).
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Costul testelor

Toate costurile aferente testarii si asigurarii rapoartelor sau certificatelor aferente,
indiferent daca sunt cerute prin specificatii sau de citre Arhitect/Inginer, se vor suporta de
Contractor, adica se vor include in preturile unitare pentru lucrérile de placare la fatada.

Panouri mostra

Inaintea Inceperii lucrarii, contractorul va executa un fragment de perete-mostra, utilizand
materialele, produsele, accesoriile si tehnologia aprobate.

Peretii mostra se executd acolo unde se cer de catre inginer. Pe durata executiei lucrarii
peretii mostra nu se vor distruge sau deteriora.

72 Receptia lucrarilor executate anterior executarii fatadei
ventilate, coordonarea si interfata cu alte specialitati
Antreprenorul fatadei cu placi din fibrociment va trebui sa se sincronizeze cu celelalte
specialitati, in scopul obtinerii de la acestia a ansamblului de planuri de detalii ale lucrarilor lor
pentru a putea in cunostinta de cauza realiza lucrarile sale de executie.

Inceperea montajului placilor din fibrociment se va face numai dupa verificarea executiei
urmatoarelor lucrari ca suport:

-executare cadre din beton armat monolit

-executare inchideri exterioare perimetrale cu zidprie din carimida
-montarea tocurilor usilor si ferestrelor.

-turnare soclu perimetral

-executarea termoizolatiei cu polistiren pe soclu

-montarea oricaror instalatii exterioare a caror executie ulterioara ar putea deteriora
calitatea glafurilor.

La receptie se verifica respectarea dimensiunilor din proiect, a regulilor tehnologice care
asigura rezistenta si stabilitatea, a abaterilor, a pozitionarii elementelor fata de axe, grinzi si centuri.

Elementele care nu indeplinesc conditiile de calitate se demoleaza si se refac corect. Acest
lucru decaland inceperea executarii fatadei ventilate pana in momentul in care se va asigura
suportul necesar.

Receptia preliminara se efectueaza atunci cand toate lucrarile prevazute in documentatie
sunt complet terminate, toate verificarile sunt efectuate in conformitate cu prevederile caietului de
sarcini.

Comisia de receptie examineaza lucrarile fata de prevederile proiectului privind conditiile
tehnice si de calitate de executie, precum si constatarile in cursul executiei de catre organele de
control.

Se incheie proces verbal de receptie conform prevederilor in vigoare specificandu-se
eventualele remedieri necesare.
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Plecand de la planurile generale de arhitectura si de la planurile sale, antreprenorul care va
executa placarea fatadei cu placi cu fibrociment va trebui sa-si realizeze lucrarile in perfecta
sincronizare cu celelalte parti.

7.3. Materiale si constructie
Placi din rasini termorezistente armate omogen cu fibre din lemn pe structura din profile
din aluminiu. Culoarea si formatul placajului vor fi conform specificatiilor furnizorului cu acceptul
beneficiarului.

7.4. Executia fatadei ventilate cu placi din fibrociment
Lucrari premergatoare

Protectia pe timpul transportului: Elementele de fatada vor fi protejate cu materiale alese
corespunzator pe perioada transportului.

In pretul unitar se vor include si costurile legate de transporturi, precum si cele rezultate
din activitati de incarcare, descarcare, etc.

Punerea in opera propriu-zisa

Montajul se face pe structuri din profile din aluminiu cu prindere in sistem ,,invizibil” cu
agrafe si dibluri in miniatura.

Alegerea sistemului de prindere se va face de catre proiectant cu acordul beneficiarului.
Influenta conditiilor meteorologice
Lucrarile de placaje cu placi din fibrociment nu se vor executa sub temperatura de + 10 C.

Lucrarile de placaje se executa numai in urmatoarele conditii climaterice: iarna, la
temperaturi de minim + 10 grd. C, vara intre +10 si +30 grd. C.

Lucrarile exterioare nu se vor executa pe ploaie, soare direct sau vant puternic.
Materialele utilizate la lucrarile de placaje se depoziteaza in medii incalzite.

s Controlul calitatii  lucrarilor; cerinte specifice
proiectului;
Se verifica certificatele de conformitate ale materialelor.

Se verifica calitatea imbinarilor executate mecanic.

. Livrare si montaj: Se va oferta confectia, livrarea si montajul elementelor
componente ale fatadei ventilate, inclusiv prinderi, profile de legatura si acoperire, precum si toate
lucrarile si activitatile necesare ce conduc la obtinerea unor lucrari fara defecte din punct de vedere
arhitectural, al sigurantei in exploatare etc.

. Activitati : In pretul unitar vor fi incluse toate activitatile descrise atata vreme cat
nu sunt cuprinse in pozitii speciale.

Prinderi: Mecanice, tratate anticoroziv, ascunse/vizibile conform proiect.
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Rezistenta la vant in dreptul prinderilor elementului pe suport se prevede a fi mai mare
decat cea necesara pentru asigurarea rezistentei la vant a sistemului in ansamblu.

Includeri: Toate componentele (de ex.:suruburi, otel, dibluri, etc.) si activitatile vor fi
incluse in pretul unitar.

7.6. Masurare si decontare
La metru patrat, conform specificatii furnizor.

7.7.  Receptia lucrarilor
Receptia preliminara

La receptie se verifica respectarea dimensiunilor din proiect, a prevederilor din prezentul
caiet de sarcini si a recomandarilor furnizorului.

Lucrarile care nu indeplinesc conditiile de calitate se refac corect.

Receptia preliminara se efectueaza atunci cand toate lucrarile prevazute in documentatie
sunt complet terminate, toate verificarile sunt efectuate in conformitate cu prevederile caietului de
sarcini.

Comisia de receptie examineaza lucrarile fata de prevederile proiectului privind conditiile
tehnice si de calitate de executie, precum si constatarile in cursul executiei de catre organele de
control. Se incheie proces verbal de receptie conform prevederilor in vigoare specificandu-se
eventualele remedieri necesare.

Receptia finala

Va avea loc dupa expirarea perioadei de garantie si se va face in conditiile respectarii
conditiilor in vigoare precum si a prevederilor prezentului caiet de sarcini.

7.8. Prevederi finale
Prevederile din prezentul caiet de sarcini nu exclud obligativitatea respectarii de catre
constructor si de catre beneficiar, a tuturor actelor normative (STAS) care au referire la problemele
ce fac obiectul caietului de sarcini si care sunt in vigoare la data executiei lucrarilor.

7.9. Corespondenta cu proiectul a capitolului »Montaj fatada
ventilata cu placi din fibrociment”
Acest capitol din caietul de sarcini se va citi impreuna cu plansele specifice fatadelor, si
fisele tehnice ale materialelor de constructie utilizate, agreate de beneficiar.

8. TERASE CIRCULABILE
8.8.  Generalitati
Obiectul specificatiei
Livrarea si montarea sistemului complet termo — si hidroizolant de terasa circulabila peste
spatiu incalzit.
Lucrarile cuprinse contin realizarea straturilor terasei circulabile, inclusiv racordurile la
guri de scurgere, atice, instalatii si esafodaje care trec prin terasa circulabila.
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e Standarde si normative de referinti
Standarde de referinta

SR EN 13967:2005/ A1:2007 Foi flexibile pentru hidroizolatii. Foi de material plastic
si de cauciuc de etansare impotriva umezelii, inclusiv foi de material plastic si de cauciuc pentru
etansarea cuvelajelor. Definitii si caracteristici

SR EN 13984:2005/ A1:2007 Foi flexibile pentru hidroizolatii. Foi de material plastic
si de cauciuc utilizate ca straturi pentru controlul vaporilor. Definitii si caracteristici.

SR EN 13162:2009 Produse de termoizolare pentru cladiri — Produse
fabricate din vatd minerala (MW) — Specificatie.

SR EN 13501-1 Clasificarea produselor pentru constructii in functie de
comportarea la foc — Partea I: Clasificarea in functie de rezultatele incercarilor de reactie la foc
SR EN 13163:2009 Produse termoizolante pentru cladiri. Produse
fabricate din polistiren expandat (EPS). Specificatie

SR EN 13164:2009 Produse termoizolante pentru cladiri. Produse
fabricate din polistiren extrudat (XPS). Specificatie

SR EN 13165:2009 Produse termoizolante pentru cladiri. Produse
fabricate din spuma rigida de poliuretan (PUR). Specificatie

SR 1500/96 Ciment Pa 35.

SR 7055/96 Ciment Portland alb.

Normative si prescriptii tehnice

NP 069 2002 Normativ pentru alcatuirea invelitorilor la constructii;

C 107-2002 Normativ pentru proiectarea si executarea lucrarilor de izolatii
termice la cladiri;

NP 040-2002 Normativ privind proiectarea, executarea si exploatarea hidroizolatiilor
la cladiri

C107/7-2002 Normativ privind proiectarea la stabilitate termica a elementelor de
inchidere a cladirilor

C 217-1983 Normele tehnice privind alcatuirea si executarea hidroizolatiei
cu folii din PVC plastifiat la acoperisuri

STAS 2472/86 Receptoare de colectarea apelor.

STAS 1667/76 Agregate naturale grele pentru betoane si mortare.

STAS 1030/85 Mortare obisnuite de ciment.

C 112/86 Proiectarea si executarea hidroizolatiilor cu materiale bituminoase la
constructii.

e Mostre si testari

Contractorul va prezenta Arhitectului specificatiile producatorului si certificatele de
calitate pentru toate materialele utilizate.

Certificate

Contractorul va furniza Arhitectului:
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a) Buletine de laborator pentru fiecare tip de testare

b) Buletine de laborator executate de fiecare data cand este necesar s se schimbe furnizorul
unui material.

¢) Certificate de calitate pentru materiale folosite (accesorii metalice, hidroizolatii,
termoizolatii, sape, etc.).

Costul testelor

Toate costurile aferente testarii si asigurarii rapoartelor sau certificatelor aferente,
indiferent daca sunt cerute prin specificatii sau de catre Arhitect, se vor suporta de Contractor,
adicd se vor include in preturile unitare pentru lucrarile de terasa.

Se vor prezenta spre avizare beneficiarului si proiectantului mostre de izolatii.
Toate materialele si accesoriile puse in opera trebuie sa fie agrementate.
De comun acord proiectant — beneficiar se vor stabili tipurile de materiale folosite.

Echipament

Inainte de comandarea si livrarea oricaror materiale la santier se vor pune la dispozitia
consultantului spre aprobare urmatoarele mostre:

-termoizolatie din placi de vatd minerald cu grosimea cumulata de 20 cm

-hidroizolatie (cu rol de difuzie a vaporilor)

Acolo unde este cazul pentru fiecare tip de material cate doua mostre. Prin aprobarea
mostrelor de consultant se intelege si aprobarea materialelor.

8.9.  Receptia lucrarilor executate anterior, coordonarea si interfata
cu alte specialitati

Antreprenorul lucrarilor de terasa va trebui sa se sincronizeze cu celelalte specialitati, in
scopul obtinerii de la acestia a ansamblului de planuri de detalii ale lucrarilor lor pentru a putea in
cunostinta de cauza realiza lucrarile sale de executie.

Inceperea montarii se va face numai dupa verificarea executiei urmatoarelor lucrari ca
suport:

-finalizare structura atic

-receptie placa b.a. (strat suport pentru sistemul de terasa)

-montarea oricaror instalatii exterioare a caror executie ulterioara ar putea deteriora
calitatea straturilor izolante.

La receptie se verifica respectarea dimensiunilor din proiect, a regulilor tehnologice care
asigura rezistenta si stabilitatea, a abaterilor, a pozitionarii elementelor fata de axe, grinzi si centuri.

Elementele care nu indeplinesc conditiile de calitate se demoleaza si se refac corect, acest
lucru decaland inceperea montarii straturilor care alcatuiesc terasa pana in momentul in care se va
asigura suportul necesar.

Receptia preliminara se efectueaza atunci cand toate lucrarile prevazute in documentatie
sunt complet terminate, toate verificarile sunt efectuate in conformitate cu prevederile caietului de
sarcini.
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Comisia de receptie examineaza lucrarile fata de prevederile proiectului privind conditiile
tehnice si de calitate de executie, precum si constatarile in cursul executiei de catre organele de
control.

Se incheie proces verbal de receptie conform prevederilor in vigoare specificandu-se
eventualele remedieri necesare.

Plecand de la planurile generale de arhitectura si de la planurile sale, antreprenorul care va
executa terasa va trebui sa-si realizeze lucrarile in perfecta sincronizare cu celelalte parti.

8.3. Materiale si constructie

Montarea, incepand de la placa din beton armat catre exterior:

e  beton de panta avand grosimea minim 3 cm impregnat cu solutii de
protectie la apa, inghet, coroziune, uzura; Clasa C8/10 (B150)

e amorsa (emulsie sau cu solutie de bitum cu minimum 300 g/m?)

¢  membrana termosudabila din bitum aditivat SB5 cu rol de bariera de
vapori si strat de difuzie (stratul inferior al hidroizolatiei) — clasa de reactie la foc E

hidroizolatie bituminoasa elastomerica termosudabila (Strat superior
hidroizolatie) — Clasa de reactie la foc E

e membrand de protectie cu crampoane

e  pietris pentru drenare

o  placi/dale de cauciuc de exterior

Sub placa de beton armat (in spatiul locuit) se vor aplica urmaoarele straturi incepand de
la placa din beton armat catre interior:
e  vata minerala bazaltica — Clasa de reactie la foc A1l ,A2s1,d0/CO
e bariera contra vaporilor
e  placare gipscarton pe structura metalica
e vopsea lavabila

8.4.  Executia lucrarilor

Transport (Livrare, depozitare, manipulare)

Se va asigura protectia materialelor folosite in mod corespunzator, ferindu-le de degradarea
atat la depozitare, cat si la manipulare. Se va urmari punerea imediata in opera a materialului pentru
a se evita pe cat posibil depozitarea intermediara. Se va respecta normativul C 155-81 si STAS
10833-80.

In pretul unitar se vor include si costurile legate de transporturi, precum si cele rezultate
din activitati de incarcare, descarcare, etc.

Lucrari ce trebuie terminate inainte de inceperea lucrarii de termoizolatii;

Se va verifica daca stratul suport este corespunzator pregatit urmarindu-se daca este
asigurata planeitatea necesara, umiditatea stratului suport.

Stratul suport nu trebuie sa aiba straturi neaderente sau care se pot coscovi;

Suprafata stratului suport trebuie sa fie continua, neteda, fara asperitati si reliefuri.
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A se verifica in prealabil cu bolobocul. Abaterile de Ia planeitate la verificarea cu dreptarul
de 2 m lungime vor fi maximum 4 mm.

Hidroizolatia se va executa dupa terminarea si controlarea lucrarilor prevazute sub stratul
hidroizolant, precum si terminarea tuturor lucrarilor de constructii — montaj care ar putea dauna
izolatiei.

Suprafetele suport ale hidroizolasiei trebuie sa fie pregatite prin curatirea cu maturi si perii
de eventuale murdarii, praf sau resturi de tencuiala

Punerea in opera propriu-zisa; montajul

Materialele si accesoriile livrate de constructor vor fi montate conform prescriptiilor de
punere in opera si conditiilor impuse de producator.

Betonul de panta de marca Clasa C8/10 (B150) se va executa incepand de la atic spre
gurile de scurgere, cu grosimea, pantele (%) si doliile prevazute in proiect.

Betonul se va ridica mecanizat pe terasa si se va turna imediat, astfel incat, impreuna cu
durata transportului, timpul cumulat sa se inscrie in durata prevazuta in Normativul C 140/86.

Suprafata betonului de panta se va driscui in panta pana la 30-40 cm de gura de scurgere,
in jurul acesteia realizandu-se din mortar de ciment M 100, o palnie care sa permita racordarea
straturilor de hidroizolatie si gulerului din PVC in vederea montarii receptoarelor gurilor de
scurgere conform STAS 2742/86.

Gulerul PVC (include stratul suplimentar din panza) va fi prevazut cu un stut ce se
introduce in mufa conductei de scurgere. Gurile de scurgere vor avea parafrunzar realizat din plasa
de sarma galvanizata sau prefabricat.

Protectia hidroizolatiei elementelor verticale se va realiza cu mortar de ciment M 100 T, de
cca 30mm grosime, armat cu rabit montat pe o retea de otel-beton 6 mm la 25 cm. La terase
circulabile protectia hidroizolatiei va avea cca 50 cm inaltime.

Suprafata betonului ce urmeaza sa fie impregata cu solutii de protectie la apa, inghet,
coroziune, si uzura se desprafuieste si se degreseaza corepunzator, pentru eliminarea oricaror urme
de murdarie sau grasimi. Suprafetele trebuie sa fie dure si compacte, fara tendinta de exfoliere sau
fisurare .

Suprafetele suport pentru aplicarea barierei contra vaporilor sau a hidroizolatiei se vor
verifica si controla daca corespund STAS 2355/3-87 si conditiilor de la pet. 3.5. din normativul C
112-86 privind controlul pantelor, eliminarea asperitatilor, starea de intarire si de uscare a
suportului, fixarea conductelor de scurgere, diblurile, agrafe de prindere, a elementelor din tabla
si alte lucrari similare.

Amorsa

Stratul de amorsare cu solutie de bitum se executa pe suport bine curatat si uscat, numai in
perioade de timp cu temperatura exterioara panala+6 °C iar cu emulsie de bitum pe suportul umed
la temperatura peste +8 °C

Bariera de vapori

(membrana termosudabila din bitum aditivat SB5 cu rol de bariera de vapori si strat de
difuzie pentru stratul inferior al hidroizolatiei — clasa de reactie la foc E) va prezenta o rezistenta
la difuzia vaporilor de apa superioara fata de cea a foliei de acoperis.
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Bariera contra vaporilor si a straturilor de difuzie sau hidroizolatie se vor aplica pe
suporturile din beton sau mortar de ciment, dupa amorsarea cu emulsie sau cu solutie de bitum cu
minimum 300 g/m>.

Lipirea la imbinarile petrecute va fi executata etans si cu atentie deosebita cu suprapuneri
de 7-10cm.

Executantul garanteaza eficienta barierei de vapori. Ajustarile de orice fel si deseurile din
taiere sunt avute in vedere in pretul unitar. La masurare vor fi luate in consideratie numai
suprafetele si lungimile reale.

Toate materialele de izolare vor fi pastrate si montate in conditii uscate. Rolele se
depoziteaza in picioare. Desfasurarea lucririlor se va organiza in asa fel incat sa nu ramani
deschizaturi care si permita patrunderea apei, dupa caz acestea vor fi lipite provizoriu si apoi
dezlipite Tnainte de continuarea lucrarilor.

Straturile de difuzie nu se aplica la dolii si pe o raza de cca. 25 c¢m in jurul gurilor de
scurgere si a strapungerilor.

In cazul deflectoarelor, stratul de difuzie se va decupa sub gulerul din tabla, iar in interior
ca termoizolatie tubul se va umple cu calti bitumati sau vata minerala recuperata;

in apropierea gurilor de scurgere acoperisului straturile termoizolante se vor inclina usor
cu cca. 20 mm.

Hidroizolatia

Tehnologia si conditiile de aplicare a straturilor de hidroizolatie sunt cele din normativul C
112-86 art. 3.20.1 — 3.20.6.

Etansarea la strapungeri se va face in functie de diametrul elementului si solicitarilor fizice
si mecanice, astfel :

— la strapungeri reci si fara vibratii, cu diametrul mai mic de 200 mm si cu flanse,
hidroizolatia se va aplica pe flansa sudata si se va strange cu flansa mobila in suruburi;

—la strapungeri reci si fara vibratii cu diametrul mai mic de 200 mm si fara flanse, etansarea
hidroizolatiei cu elemente verticale se va executa, dupa umplerea cu mortar a golului din jurul
elementului, prin masonarea cu doua straturi de pénza sau tesatura bitumata lipita cu mastic de
bitum si matisata pe element cu sdrma sau colier.

— la strapungerile cu vibratii sau calde, hidroizolatia verticala se executa intoarsa pe un
rebord din beton sau zidarie, distantat fata de strapungere si se protejeaza pe rebord cu sort din
tabla zincata sau tabla neagra vopsita anticoroziv si etansata cu chituri la elemnentul de
strapungere.

Rosturile de dilatare cu rebord, se vor etansa cu un strat suplimentar din panza sau tesatura
bitumata de minim 0,50 m latime, cu bucla in deschiderea rostului, lipit cu mastic de bitum.
Rosturile de dilatare cu rebord se vor etansa si izola conform normativului C 112-86 punctele 3.24-
3.24.2.

Montarea gurilor de scurgere, racordarea izolatiei, gulerul de plumb si montarea mufei
conductei de scurgere etc se vor face conform aceluiasi normativ, punctele 3.25, 3.26...3.26.7.

La atice cu Inaltimea péna la 60 cm, hidroizolatia se va intoarce pe partea orizontala a
aticului, minimum 15 cm, iar in cazul unor elemente verticale cu inaltimea mai mare se va ridica
pana la 50 cm si se va ancora cu platbanda si bolturi impuscate la distante de cca. 50 cm.
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La colturi, muchii si alte locuri unde foile bitumate nu se pot derula, se admite aplicarea
prin intinderea masticului cu canciocul sau gletuitorul pe element si foaia bitumata, cu lipirea
imediata si presarea cu canciocul, controlandu-se aderenta si continuitatea etansarii in aceste
locuri.

Vor f1 luate masurile necesare pentru prevenirea murdaririi si a deteriorarii elementelor de
constructie de orice tip. Executantul raspunde pentru orice fel de dauna. Vor fi protejate cu atentie
elementele de constructie adiacente.

Influenta conditiilor meteorologice

Pe timp de polei, ceata deasa, vant cu intensitate mare, ploaie torentiald sau ninsoare,
indiferent de temperatura mediului, executia lucrarilor de invelitori se va intrerupe.

Lucrarile nu se executa la temperaturi de sub 8 grd. C iarna, de peste 30 grd. C vara.

Lucrarile de izolatii se aplica numai pe suport uscat.

Materialele utilizate la lucrarile de izolatii se depoziteaza in medii uscate si incalzite.

8.5.  Controlul calitatii lucrarilor; cerinte specifice proiectului;

Controlul calitatii in timpul executiei, se face conform prevederilor din “Normativul pentru
verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii 7 C 56/2002 si din “Instructiunile pentru
verificarea calitatii si receptionarea lucrarilor ascunse”.

Pentru lucrarile de constructii ale teraselor (beton de panta, b.c.a., sape de protectie) care
sunt lucrari ascunse, calitatea lor cit si a celor vizibile se vor verifica de catre investitor, pe masura
executiei lor, incheindu-se procese verbale din care sa rezulte:

e calitatea marcilor de betoane si mortare utilizate;

¢  pozitionarea si ancorarea in beton a pieselor metalice de strapungere si
armarea protectiei izolatiei verticale, stringerea flanselor si platbandelor aferente
strapungerilor;

e sevor verifica copertinele, rosturile, paziile din tabla zincata sa fie
ancorate si lipite sau falturi corect executate care sa asigure etansarea si protectia
hidroizolatiei;

e gurile de scurgere daca au gratare montate si functioneaza normal la
turnarea apei in punctele cele mai inalte ale cladirii

e calitatea suportului — rigiditate, aderereta, planeitate, umiditate, constatari
facute conform normelor in vigoare;

e  calitatea materialelor conform certificatelor de calitate;

e calitatea amorsajului si lipirea corecta a fiecarui strat, inclusiv a celorlalte
lucrari de constructii aferente;

e daca este cazul, se pot face si verificari prin sondaje prin desfacerea
izolatiei si probe de laborator asupra materialelor.

8.6.  Masurare si decontare
— Straturile de izolatii pe orizontala si verticala (inclusiv amorsa, etc) se masoara si se
deconteaza la mp de suprafata real executata
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— Sapele de nivelare si protectie peste placile de beton se masoara si se deconteaza la mp
de suprafata real executata.

— Izolatile de strapungeri tevi, ventilatii etc. se masoara la bucata

Preturile unitare ofertate se vor referi la pozitia descrisa in antemasuratoare, luata in
intregime, inclusiv la toate lucrarile si accesoriile necesare, chiar daca acestea nu sunt specificate
separat.

Schelele de montaj, de lucru si de asigurare nu sunt calculate separat in antemasuratoare.

Costul acestora va fi calculat in preturile unitare.

Montarea si intretinerea schelelor se va face conform Prescriptiilor legale de Prevenire a
accidentelor. Executantul semneaza pe propria raspundere pentru respectarea acestor prescriptii.

Executantul isi va asuma raspunderea cu privire la integralitatea lucrarilor, adica va lua in
calcul atat lucrarile principale cat si cele auxiliare care rezulta in mod obligatoriu din listele de
lucrari, chiar si in cazul in care acestea nu sunt specificate in mod explicit.

8.7.  Receptia lucrarilor

Receptia preliminara

La receptie se verifica respectarea dimensiunilor din proiect, a prevederilor din prezentul
caiet de sarcini si a recomandarilor furnizorului.

Lucrarile care nu indeplinesc conditiile de calitate se refac corect.

Receptia preliminara se efectueaza atunci cand toate lucrarile prevazute in documentatie
sunt complet terminate, toate verificarile sunt efectuate in conformitate cu prevederile caietului de
sarcini.

Comisia de receptie examineaza lucrarile fata de prevederile proiectului privind conditiile
tehnice si de calitate de executie, precum si constatarile in cursul executiei de catre organele de
control. Se incheie proces verbal de receptie conform prevederilor in vigoare specificandu-se
eventualele remedieri necesare.

Receptia finala

Receptia lucrarilor la invelitori se va face la completa terminare a executiei lor, inclusiv
tinichigeria.

Prevederi finale

Prevederile din prezentul caiet de sarcini nu exclud obligativitatea respectarii de catre
constructor si de catre beneficiar, a tuturor actelor normative (STAS) care au referire la problemele
ce fac obiectul caietului de sarcini si care sunt in vigoare la data executiei lucrarilor.

Corespondenta cu proiectul a capitolului ,,Sisteme de terasa”

Acest capitol din caietul de sarcini se va citi impreuna cu detaliile de executie si fisele

tehnice ale materialelor de constructie utilizate, agreate de beneficiar.

9. CONFECTII METALICE

9.1. GENERALITATI

Obiectul specificatiei
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Acest capitol cuprinde specificatii pentru executarea si montajul confectiilor metalice
(otel).
Concept de baza
Toate confectiile metalice se executa din otel moale, protejat cu grund anticoroziv si
vopsite cu vopsea pe baza de ulei, rasini alchidice sau epoxidice, sau zincate la cald.
Standande si normative de referinta
Acolo unde exista contradictii intre prevederile prezentelor specificatii si prescriptiile din
standandele si normativele de mai jos, vor avea prioritate prezentele specificatii.
Standarde:
STAS 333-87 Otel rotund
STAS 334-88 Otel patrat
STAS 395-88 Otel lat
STAS 424-91 Otel cornier cu aripi egale
STAS 438/1-89 Otel beton laminat la cald
STAS 500/2-80 Oteluri de uz general pentru constructii. Marei.
STAS 500/3-80 Otel de uz general pentru constructii rezistente la coroziune atmosferica.
Mareci.
STAS 908-90 Banda de otel.
STAS 7657-90 Tevi sudate longitudinal pentru constructii.
STAS 794-90 Tevi patrate si dreptunghiulare din otel sudate longitudinal.
Mostre si testari
Antreprenorul va prezenta spre aprobare Consultantului una sau doua mostre pentru piesele
de confectii metalice mai complexe, tipice, cuprinzand materialele, sistemele de fixare, asamblare
(buloane sau sudura), protejare anticoroziva si finisare ce urmeaza sa fie adoptate ca sistem pentru
toate confectiile metalice.
Numai dupa obtinerea aprobarii din partea Consultantului se vor lansa comenzile pentru

executie si livrarea confectiilor metalice, care se vor executa in conformitate cu mostrele aprobate.
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Piesele de confectii metalice vor fi insotite de certificatele producatorului, prin care se
atesta calitatea materialelor folosite, in concordanta cu mostrele aprobate si cu desenele de
executie.

Desene de executie Antreprenorul va prezenta o data cu mostrele desene de executie pentru
toate confectiile metalice ce vor fi cuprinse in lucrare, inclusiv sistemele lor de fixare de elementele

de structura.

9.2. MATERIALE SI PRODUSE

Materiale

Otel moale conform standardelor enumerate mai sus : otel lat laminat la cald, teava trasa la
cald, otel rotund, profile laminate la cald, tabla de otel.

Profilele laminate la cald vor avea grosimi de cel putin 3 mm.

Tabla va avea grosimea de cel putin 2,0 mm si va fi zincata la cald. (490 gr/mp)

Accesorii : suruburi, piulite, saibe, dibluri CONEXPAND protejate anticoroziv prin
cadmiere (daca nu se specifica altfel).

Produse

Generalitati

Confectiile metalice se vor executa in ateliere specializate, in strictd conformitate cu
desenele deexecutie si cu mostrele aprobate.

In cazuri speciale se acorda, cu aprobarea Consultantului, modificiri ale solutiilor,
gabaritelor sau finisajelor fati de cele aprobate initial, dar nu sub nivelul (calitativ si cantitativ) al
solutiilor initiale.

Abateri maxime admisibile la executia confectiilor metalice:

— lungime, latime : +/-2 mm--grosime: + 1 mm, -0,5 mm-planeitate: deviatia unui colt fata
de planul format de celelalte 3 va fi maximum 1,5 mm ladimensiuni pana la 1,5 m si maximum
1% din lungime la dimensiuni peste 1,5 m.

Lista confectiilor metalice:

Balustrade de la scari exterioare.

Scari exterioare de incendiu.

»CONSTRUIREA A 50 DE LOCUINTE SOCIALE N CARTIERUL GRKG” MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

45




.C. FILIP ART DES| N R.L PROIECTARE SI EXPERTIZARE
S C S . ,S GN SR . DIRIGENTII DE SANTIER
CUI: RO23831270; ONRC: J22/1431/2008 CERTIFICARE ENERGETICA
Adresa: Aleea Mihail Sadoveanu, nr.19 - IAS| >

i i STUDII GEOTEHNICE
Punct de lucru: Soseaua Galata, nr.4 - IAS]
Telefon: 0747.051.352; 0770.514.119 RIDICARI TOPOGRAFICE S| CADASTRU

S |
Email: dragosfilip@gmail.com DESIGN INTRIOR 5] EXTERIOR

Filips ark

Chepenguri metalice.

Grile de ventiatie.

Grétare pentru stergerea picioarelor.

Structura portanta a copertinei

Structura portant3 a galeriei de sticla.

Elementele de montaj ale panourilor de plexiglass

Structura decorativi a terasei

Alte confectii diverse incluse in proiect

Confectiile metalice vor fi protejate anticoroziv prin grunduire cu grund pe baza de ulei
conformSTAS 3097-80.

Livrare, manipulare, transport

Confectiile metalice se vor impacheta in ambalaje special proiectate, in containere si se
vortransporta astfel pana la depozitul special amenajat din cadrul santierului.

Confectiile metalice se vor depozita in spatii acoperite, ferite de intemperii si de
actiuneaagentilor corozivi si nocivi, pe stative, la 10-15 cm de pardoseali.

Se vor livra de catre producator vopsite cu un strat de grund anticoroziv pe bazi de aluminiu
sau de plumb, in ansambluri sau subansambluri.

Depozitarea se va face protejandu-se confectiile metalice cu prelate sau folii de polietilena.

Confectiile metalice sub 100 kg greutate se manipuleaza manual iar cele mai grele cu

dispozitive speciale.

9.3. MONTAJUL CONFECTIILOR METALICE
Operatiuni pregatitoare
La inceperea montajului se vor fi executat urmitoarele lucrari:
Lucrarile de finisaj cu proces tehnologic umed (tencuieli, placaje, rectificari la peretii de
beton);
Lucrarile de hidroizolatii, inclusiv probele de etanseitate a acestora.
Pozitionarea si fixarea elementelor inglobate pentru montarea confectiilor metalice

(praznuri, ghermele, placute, etc.)
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Se efectueaza trasarea si verificarea axelor de montaj a confectiilor metalice functie de
elementele de fixare existente sau pentru pozitionarea acestora -in conformitate cu detaliile de
executie. Se verifica calitatea executiei lucririlor executate anterior, in legatura directa si care pot
influenta operatiile de montaj a confectiilor metalice.

Montajul
Operatiile de montaj:

Fixarea provizorie prin aftuirea in cateva puncte de sudura (acolo unde fixarea se face prin
sudura).

Pozitionarea corectiise va verifica cu ajutorul bolobocului si firului cu plumb.

Fixarea definitiva prin sudura sau prin buloane (functie de solutie, de la caz la caz).

Operatiuni de finisare

Se curata suprafetele de eventuale urme de mortar sau alte impuritati.

Se repara stratul de grund anticoroziv.

Se executa vopsitoria

Verificari in vederea receptiei

Se va verifica calitatea fixarii pe stratul suport, calitatea executarii (suduri, slefluiri,
imbinari, etc.)

Daca nu se respecta prezentele specificatii sau desenele de executie si mostrele aprobate,

Consultantul va putea decide inlocuirea lucrarilor cu altele care sa respecte aceste cerinte.

9.4. MASURARE SI DECONTARE

Pretul unitar pentru confectiile metalice cuprinde lucrarile de executie si montaj inclusiv
accesoriile de fixare si vopsitoria.

Decontarea lucrarilor se face functie de numarul de kg, metri liniari sau bucati, conform

articolului din cantitativul de lucrari, conform extraselor de confectii metalice din proiect.

9.5. MASURI DE TEHNICA SECURITATII MUNCII
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La executarea lucrarilor se vor respecta normele de protectia muncii in activitatea de
constructii montaj precizate prin ,,Regulamentul privind protectia si igiena muncii in constructii”

emis prin ordinul M.L.P.A.T. nr.9/1993.

IV. CONDITII PRIVIND RECEPTIA.

Se va verifica realizarea lucririi conform proiectului, prevederilor caietelor de sarcini
respective cu respectarea isntructiunilor scrise ale producétorului de material sau ansamblu (unde
este cazul), in vederea asigurarii conditiilor de calitate cerute.

Respectarea conditiei tehnice de calitate trebuie urmarits permanent de antreprenor (prin
sefii formatiilor de lucru) si de investitor.

Se vor efectua verificari:

Pe parcursul executiei pentru toate categoriile de lucrari, inainte ca ele si devini ascunse
prin acoperire cu alte categorii de lucriri destinate a rimane vizibile.

La terminarea unei faze de lucru.

La receptia preliminari a obiectelor.

Se vor intocmi de cétre organele de control ale beneficiaruluj procesele verbale de calitate
a executiei lucrarilor ascunse.

Pe intregul parcurs al lucrarilor se vor face verificiri privind corespondenta intocmai a
acestora cu solutiile si prevederile proiectantului si cu specificatiile tehnice specifice, in limitele
indicatorilor de calitate, abaterilor si tolerantelor admisibile previzute de acestia.

Rezultatul verificarilor si receptiilor de lucrari ascunse, precum si concluziile privind
posibilitatea continudrii lucrarilor se consemneaza intr-un registru, care este un document oficial
semnat deopotriva de antreprenor si investitor.

Comisia de receptie preliminara va avea la dispozitie registrul de procese verbale de lucrari
ascunse, la cererea presedintelui comisiei, antreprenorul va prezenta o noti de sintezi cu date
asupra intocmirii pentru fintregului obiect a proceselor verbale, buletinelor de incerciri,
remedierilor, etc. cu frecventele prescrise.

La baza activititii de verificare si control al lucririlor stau urmatoarele acte normative

generale:
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Legea 10/1995 - Calitatea in constructii normativ pentru verificarea calitatii si receptia
lucrérilor de constructii si instalatii aferente - indicativ C56-85 - publicat in Buletinul
Constructiilor I-2/1986 si modificarile la instructiuni in BC 4/1976 si BC 4/1977.

Beneficiarul va asigura completarea si pastrarea Cartii tehnice pentru fiecare obiect de
constructii in parte, conform normzfﬁﬁﬁi} Cfﬁ7\77 “"Norme pr1V1nd cuprmsul si modul de

intocmire, completare si pastra a aml
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PROGRAM PENTRU CONTROLUL LUCRARILOR
- ARHITECTURA -

Numar proiect: 07-002/2020

Faza PTH + D.D.E.

Amplasament: Cart. Orké, FN, Mun. Sfantu Gheorghe, jud. Covasna. /
Autoritate contractanta: MUNICIPIUL SF ANTU GHEORGHE
Proiectant general: S.C. FILIPS ART DESIGN SRL IASI SRL..
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In conformitate cu prevederile specifice din Legea nr. 10/1995 si Norme tehnice in vigoare se stabileste de\\comun acordprezentul ogram pentru
controlul calitatii lucrarilor pe faze determinante, pentru rezistenta si stabilirea constructiei si a sigurantei in éx%tare 0 /

R
et et

Documentul scris ce se incheie:

Nr. P.V.R. - proces verbal de receptie Responsabilitate
crt. |Lucrarea se controleaza, se P.V. - proces verbal I-1.S.C.L.P.UA.T.
verifica sau se receptioneaza P.V.L.A. - proces verbal lucr. ascun. |B - Beneficiar Nr. si
calitativ si pentru care se P.V.R.T.L. - proces verbal de E - Executant data doc.
intocmesc documentele scrise: receptie la terminarea lucrarilor P - Proiectant
P.V.R.F. - proces verbal de receptie
finala
Verificare strat suport inainte de
1 |executie trotuar. PV B+E
Certificare executie
- trotuare,rosturi,etansari . PV B+E
Zidarie, goluri interioare si de fatada
3 inainte de montare tamplarie. PV B+E
4 Verificare strat suport inainte de PV B+E

executie termosistem.

Verificare aspect calitativ suprafete
5 |orizontale si verticale in vederea PV B+E
executiei lucrarilor de finisaje.
Verificare suprafete si structura,in
6 |vederea ignifugarii si protectiei PV B+E
contra insectelor.

Verificare calitate ignifugare si
7 |protectie contra insectelor (include PV B+E
declaratii de conformitate)
Verificare montaj tamplarie inainte

8 |de executie lucrari de termosistem PV B+E
sau finisaje interioare/exterioare.
Verificare calitate executie tamplarie
? interioara si exterioara PV B+E
10 (Verificare Invelitoare PV B+E+P
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Prezentul program de control este intocmit in conformitate cu Legea nr. 10/1995 ,Privind calitatea in constructii” cu modificarile si completarile
ulterioare si Anexa la dispozitia ISC nr 15/05.03.2003
1. Antreprenorul trebuie sa anunte in scris ceilalti factori interesati pentru participare cu minim 10 zile inaintea datei la care urmeaza sa se
faca verificarile. Neconvocarea in timp util a proiectantului pentru controlul pe santier va reprezenta preluarea de catre executant a
atributiilor si raspunderilor proiectantului pentru verificarea calitatii executiei prevazute in Legea nr. 10/1995, cu modificarile si
completarile ulterioare.
2. In afara punctelor obligatorii de verificare din program, proiectantul va fi solicitat prin grija beneficiarului si executantului si in
urmatoarele situatii:
—  cand certificatele de calitate nu corespund prevederilor de proiect, -
- pentru orice neconcordanta cu proiectul, 7
- lareceptie. /A iy
3. Programul de fars stabileste categoria lucrdrilor de executie care urmeazs a fi receptionate din punctul/ de Vea'ere a] rezIste I e1‘§1 stab)jztém

P»

constructiei si sigurantei in exploatare si pentru care trebuie intocmite documente scrise (tipul docum entu]uz, cm e/l 1 mmcme,ste $I semneazé’dat

Incheierii). Acest program nu se substituie urmstoarelor documente principale ale executantului: Mantza]u] de @szgurare a ca]ztatu Protec{m le
9) |
aferente functiunilor sistemului, Planul de control al calitarii. . !

4. Executantul va respecta in activitatea de constructii-montaj Ordinul MLPAT nr. 1233/0 din 30.12. 1996 s\
5. Beneficiarul este obligat in baza Legii nr. 10/1995 s& anexeze la Cartea tehnics a constructiel un exemp]a.r dm prezenm/ pmgrazzz, Igzﬁrez.@a ,b/z
documentele intocmite, incheiate si semnate (impreund cu anexele) pe parcursul efectusrii lucrérilor.
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