MEMORIU TEHNIC
GENERAIL

CAP.1. INFORMATII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTITII

1.1. Denumirea obiectivului de investitii:

_.CONSTRUIREA A 50 DE LOCUINTE SOCIALE IN CARTIER

1.2. Amplasament:

Cart. Orké, FN, Mun. Sfantu Gheorghe, jud. Covasna.

1.3. Actul administrativ prin care a fost aprobat(a), i
fezabilitate/documentatia de avizare a lucririlor de interventiei
HCL nr. 32/2020

1.4. Ordonatorul principal de credite:

MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

1.5. Investitorul:

MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

1.6. Beneficiarul investitiei:
MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

1.7. Elaboratorul proiectului:

S.C. FILIPS ART DESIGN S.R.L

CAP.2. PREZENTAREA SCENARIULUI/OPTIUNII APROBAT(E) iN
CADRUL STUDIULUI DE FEZABILITATE/DOCUMENTATIA DE AVIZARE A
LUCRARILOR DE INTERVENTII.

2.1. Particularititi ale amplasamentului:

a). Descrierea amplasamentului:

Cartierul Orké este situat in imediata vecinitate a cartierului Simeria si a cartierului Kolcza, in partea
nordvestica a municipiului Sfintu Gheorghe, fiind considerat zona urband marginalizatd, locuita
preponderent de etnici romi. A luat nastere pe versantul culmii muntoase Orké. Comunitatea de romi din

zona Orké s-a stabilit in orasul Sfantu Gheorghe incepand din prima parte a secolului XIX-lea.
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Imobilele unde se intervine se afld in proprietatea mun. Sf. Gheorghe, situate in intravilan conform
extraselor CF 41272 si CF 41275.
Subzona conform PUG — UTR 21 - Zona de locuinte si servicii. Folosinta actuala teren curti

constructii, cariera de piatra, arabil. Zona de impozitare fiscalda "C”.

POT 30.75%; CUT 0.307; Regim de indltime P

PUZ .,Zona Orké” este in prezent in fazd de avizare. Terenul administrativ in cadrul céreia se
intervine are o suprafata totald de 13,7ha din care suprafata amenajaté prin acest studiu este de cca 10.000
mp. Dimensiunile naxime in plan ale ansamblului de case sociale va fi de cca 100x200m incluzénd si
reteaua de strizi noi proiectate.

In conformitate cu Regulamentul General de Urbanism din 27 iunie 1996, republicat, art. 30, lit. b).
suprafata minima a parcelei de 150 mp pentru cladiri insiruite si, respectiv, de minimum 200 mp pentru
cladiri amplasate izolat sau cuplate, a fost necesara marirea parcelelor propuse in Studiul de fezabilitate de
150 mp pana la suprafata de 200 mp.

Vecinatitile amplasamentului sunt:
* nord — str. Borviz
« sud — cartierul Simeria prin strazile: Primaverii, Ghioceilor, Viorelei, Milenium
s est — strazile: Bartalis Ferenc, Véradi Jézsef, Rozelor
« vest — fosta cariera de piatra Orkd
Accesul in cartier se poate face pe mai multe strazi:
= din sud — str. Ghioceilor
= din est — str. Priméverii, Brazilor, Varadi Jozsef si Céanepei

= din nord-vest — str. Brazilor

Caracteristici tehnice modul parcela:

e Dimensiuni maxime: 13.40x14.90 m

e Suprafata minimi: Steren= 200 mp

e Suprafata spatii verzi: 95.39 mp

e Suprafata alei pietonale: 19.51 mp

e Suprafata platforme betonate: 23.60 mp

b). Topografie:

Terenul are o panta usoara din Nord-Vest respectiv Sud-Est spre centrul amplasamentului.

c). Clima si fenomenele naturale specifice zonei
Caracterul intramontan al Depresiunii Sf. Gheorghe contribuie la conturarea unor particuralitati
climatice evidentiate prin: temperatura medie anuali de 8°C (zona de frig II); media temperaturilor lunii

ianuarie de — 3,9°C; media temperaturilor lunii iulie de 17,8°C.
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Vintul sufld predominant in directia Nord-Est cu valori medii de 600-700 mm/an.

In timpul iernii sunt frecvente inversiunile de temperatura. Aparifia medie anuala a probabilitétii
gerurilor timpurii este data de 10 octombrie, iar al gerurilor intérziate 20 aprilie.

Precipitatiile atmosferice inregistreaza o medie anuald cuprinsa intre 500 — 600 mm. Verile au
uneori
caracter secetos.
Perimetrul se situeaza in zona vestica a Municipiului Sf. Gheorghe, la rama Bazinului Sf. Gheorghe,
tinut care reprezinta digitatia Depresiunii Tarii Bérsei. Terenul de fundare se afla in zona de contact a
depozitelor neogene (pleistocen superioare si holocene) cu cele cretacice din rama bazinului Tdérii Barsei.

Terenul natural este inclinat dinspre sud spre nord.

Elementele climatice prezintd urmatoarele caracteristici:

Nr. Elementele climatice Valori
crt.

1 Temperatura medie anual g°C

2 Temperatura medie a lunii celei mai calde ( iulie) 17.8 °C

3 Temperatura medie a lunii celei mai reci (ianuarie) -3.9°C

- Amplitudinea termica anuala 20-25 °C

5 Vanturile nord-est, nord-vest

6 Precipitatiile medii anuale 500 —600 mm

7 Numirul mediu anual de zile cu precipitatii > 0.1mm 110-160 zile

8 Numirul mediu anual de zile cu ninsoare 16,2 zile

9 Numarul mediu anual de zile cu strat de zapada 10 zile

10 Valoare caracteristica a incarcarilor de zapada pe sol 2,00 (kN/m?)
CR1-1-3-2012 Cod de proiectare — Evaluarea actiunii

zapezii asupra constructiilor

11 Valori caracteristice a vitezei vantului CR1-1-4-2012 0.6 (m/s)

Bazele proiectarii. Actiunea vantului

Adancimea maxima de inghet in zona de amplasament este -1.20 m de la suprafata terenului, conform

STAS 6054-85 si NP 112/2013-Anexa C.

d). Geologia si seismicitatea

Geologia:

Teritoriul judetului include in limitele sale o unitate geomorfologica foarte complexd, cu pronuntate
diferente de altitudine si masivitate, rezultate din miscarile tectonice, distingdndu-se doua zone bine
conturate, depresionara si muntoasa

Seismicitatea:




Regiunea judetului Covasna se in cadreaza in conformitate cu prevederile Normativului P 100-
1/1992, amplasamentul se gaseste in zona de calcul D, care corespunde unui coeficient Ks = 0,20.
Acesti parametrii corespund ca intensitate seismica unui cutremur de gradul VIII pe scara MKS,

pentru o perioadd de revenire a intensitatii seismice de 50 ani

e). Devierile si protejarile de utilititi afectate:

Nu este cazul.

f). Sursele de apa, energie electricii, gaze, telefon si altele asemenea pentru lucriri definitive si
provizorii:

Alimentarea cu energie electrici: bransament la reteaua de alimentare cu energie electricd a
furnizorului.

Alimentarea cu api: bransament la reteaua publica de alimentare cu apa.

Canalizarea apelor uzate: racord la reteaua de canalizare din zona.

g). Ciile de acces permanente, ciiile de comunicatii si altele asemenea:
din sud — str. Ghioceilor
din est — str. Primaverii, Brazilor, Varadi Jozsef si Canepei

din nord-vest — str. Brazilor

h). Ciile de acces provizorii:

Nu este cazul.

i). Bunuri de patrimoniu cultural:

Nu este cazul.

2.2. SOLUTIA TEHNICA

a). Caractristici tehnice si parametri specifici obiectivului de investitii:
STRUCTURA

INFRASTRUCTURA

Infrastructura este compusi din ziduri de sprijin cu grosime de 30cm, fundatii izolate 1,6x1,6m si
cuzineti 70x70cm cu inaltimi variabile in functie de variatia terenului, grinzi de fundare 30x170cm, placa
pe sol de 10cm.

SUPRASTRUCTURA

La nivelurile superioare, structura este in cadre cu stalpi din beton armat 30x30cm si grinzi din beton
armat 30x50cm. Pereti nestructurali din zidirie de BCA de 30cm grosime, plansee monolit din beton armat
de 15¢m rezemand pe stélpi si pe grinzi de beton armat. Acoperisul este de tip sarpanta in patru ape din

lemn.




Categoria de importanti a constructiilor este "C" - (conform HGR nr.766/1997).

Clasa de importanti a constructiilor este II (conform P100/2013).

b). Varianta constructivi de realizare a investitiei:
Modul locuinta:
e Functiunea: Locuinta sociala
¢ Dimensiuni maxime in teren: 12.3x10 m
¢ Suprafata teren: Steren= 200 mp
e Suprafata construiti: Sc = 61.5 mp
e Suprafata desfisurati: Sdesf. = 61.5 mp
e Suprafata utili: Su= 49.69 mp
e Suprafata spatii verzi parcela : 95.39 mp
e Suprafata alei pietonale parcela: 19.51 mp
¢ Suprafata platforme betonate: 23.60 mp
o iniltime la streasinii: Hs= +2.56 m
° inﬁltimea la coama: He=+6.57 m
e Categoria de importanti: “C” (conform HGR nr.766/1997)
e Clasa de importanti: III (conform P100/2013)

e Gradul de rezistenti la foc: II

Locuinte total:
e Suprafata totala construiti: Sc totala= 3075 mp
e Suprafata totala desfasurati: Sdesf. totala = 3075 mp
e Suprafata utili totala: Su=2484.5 mp
e POT = 30.75 %
o CUT = 0.307

¢). Trasarea lucririlor.

Trasirile se vor efectua conform planurilor de trasare corespunzitoare. Trasarea proiectului se
realizeaza prin pichetarea planimetrica si altimetrica, prin care se transpune pe teren atét desenul in plan al
proiectului cét si cotele viitoarei amenajari. Ca prima etapd, se delimiteaza pe teren zonele care vor fi
amenajate, conform proiectului. Dupa efectuarea terasamentelor generale se face trasarea pe teren a
planului de amenajare, in etape, conform esalonarii lucrérilor de executie, incepand cu fixarea locului
liniilor importante ale desenului: axele principale si schema generala, terminénd cu detaliile. Pe suprafete

intinse, pichetarea se face prin metode topografice, cu ajutorul instrumentelor uzuale.
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d). Protejarea lucririlor executate si a materialelor din santier:

Materialele de constructie depozitate in santier vor fi protejate de intemperii si alti factori care ar
putea duce la pierderea proprietatilor materialelor garantate de producitor.
in timpul executirii lucarilor la acoperisul cladirii, se vor lua masuri de protectie a constructiei impotriva

posibilelor infiltratii produse de vremea nefavorabila.

e). Organizarea de santier:
Lucririle de organizare constau din:
e Pichet P.S.I;
e Platforma depozit materiale (caramida, cherestea, fier beton etc.)
e Magazie
e Baraca pentru muncitori
e Cabina WC simpla, uscata.
La executarea lucdrilor se vor respecta toate misurile de protectie a muncii previzute in legislatia in
vigoare.
Lucririle se vor executa pe baza de fise tehnologice, care trebuie insusite de tot personalul.
Se vor avea in vedere printre altele:
e zona de lucru va fi marcati cu placute si inscriptii de avertizare;
e se vor amenaja podine de lucru si dispozitive conform cu normele de protectie a muncii;
e se va sigura personal instruit §i calificat pentru lucrarile de fata.
Se vor respecta legislatia in vigoare §i toate normele si reglementérile tehnice privitoare la executia

obiectivului.

Investitia se va realiza intr-o zona urbana marginalizata unde trebuie luatein considerare masuri
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La intocmirea prezentei documentatii s-a avut in vedere si resp at toatd legisl
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este exemplificatd in fiecare memoriu de specialitate. :
Orice modificare nu poate fi ficuta decat cu acceptul scris al proiectantului 1 UCTI’llt/OI'
Orice abatere de la prezentul proiect fird acordul scris al proiectantului il exonereazi pe acesta de

orice raspundere.




S,C, FILIPS ART DESIGN S.RL, Sorc
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MEMORIU TEHNIC
ARHITECTURA

CAP. 1. DATE GENERALE

1. OBIECTUL PROIECTULUI

1.1. Denumirea obiectivului de investitii:

Amplasament:
Cart. Orké, FN, Mun. Sfintu Gheorghe, jud. Covasna.
1.2.  Titularul investitiei:

MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

1.3. Beneficiarul investitiei:
MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

1.4. Elaboratorul proiectului:

S.C. FILIPS ART DESIGN S.R.L.

L.5. Numir proiect: 07-002/2021

1.6. Faza de proiectare: PTH+DDE

2. CARACTERISTICILE AMPLASAMENTULUI

2.1. Amplasamentul investitiei: Cart. Orké, FN, Mun. Sfintu Gheorghe, jud. Covasna.
2.2. Regimul juridic: Terenul este situat in intravilanul Mun. Sf. Gheoghe, Jud. Covasna si se afla in

proprietatea Primariei Municipiului Sf. Gheorghe.
2.3. Descrierea terenului (parcelei):

- Destinatia : Constructii locative
- Categorie de folosinta: C
- Suprafata totala(50 locuinte): 10.000 mp

- Vecinatiiti/ cdi de acces public:




S.C. FILIPS ART DESIGN S.R.L.  Jotai e

DIRIGENTII DE SANTIER

CUI: RO23831270; ONRC: J22/1431/2008 “ERTIFICARE ENERGETIC A
Adresa: Aleea Mihail Sadoveanu, nr.19 - IASI 3TUDI GEOTEHNICE LWy diidn
Certification
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» nord — str. Borviz
« sud — cartierul Simeria prin strazile: Primaverii, Ghioceilor, Viorelei, Milenium
« est — strazile: Bartalis Ferenc, Varadi Jozsef, Rozelor
« vest — fosta carierd de piatra Orké
Accesul in cartier se poate face pe mai multe strazi:
din sud — str. Ghioceilor
din est — str. Primaverii, Brazilor, Varadi Jozsef si Canepei

din nord-vest — str. Brazilor

Caracteristici tehnice modul parcela:

¢ Dimensiuni maxime: 13.40x14.90 m
e Suprafata minima: Steren= 200 mp

e Suprafata spatii verzi: 95.39 mp

e Suprafata alei pietonale: 19.51 mp

e Suprafata platforme betonate: 23.60 mp

2.4. Topografie:
Terenul are o panta usoara din Nord-Vest respectiv Sud-Est spre centrul amplasamentului.
2.5. Clima si fenomenele naturale specifice zonei
Caracterul intramontan al Depresiunii Sf. Gheorghe contribuie la conturarea unor particuralitéti
climatice evidentiate prin: temperatura medie anuala de 8°C (zona de frig II); media temperaturilor lunii
ianuarie de — 3,9°C; media temperaturilor lunii iulie de 17,8°C.
Vantul sufla predominant in directia Nord-Est cu valori medii de 600-700 mm/an.
In timpul iernii sunt frecvente inversiunile de temperatura. Aparitia medie anuala a probabilitatii
gerurilor timpurii este data de 10 octombrie, iar al gerurilor intérziate 20 aprilie.
Precipitatiile atmosferice Inregistreaza o medie anuala cuprinsi intre 500 — 600 mm. Verile au
uneori caracter secetos.
Perimetrul se situeazi in zona vestici a Municipiului Sf. Gheorghe, la rama Bazinului Sf.
Gheorghe, tinut care reprezint digitatia Depresiunii Tarii Barsei. Terenul de fundare se afla in zona de
contact a depozitelor neogene (pleistocen superioare si holocene) cu cele cretacice din rama bazinului Tarii

Barsei.
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ZERTIFICARE ENERGETICA

STUDII GEOTEHNICE

RIDICARI TOPOGRAFICE S| CADASTRU
DESIGN INTERIOR SI EXTERIOR

CUI: RO23831270; ONRC: J22/1431/2008
Adresa: Aleea Mihail Sadoveanu, nr.19 - IASI
Punct de lucru: Soseaua Galata, nr.4 - IASI
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Elementele climatice prezintd urmatoarele caracteristici:

Certification

Nr. certificat : 6358
ISO 9001:2015

Nr. Elementele climatice Valori
crt.

1 Temperatura medie anuala 8.°C

2 Temperatura medie a lunii celei mai calde (iulie) 17.8 °C

3 Temperatura medie a lunii celei mai reci (ianuarie) -3.9°C

4 Amplitudinea termica anuala 20-25°C

5 Vanturile nord-est, nord-vest

6 Precipitatiile medii anuale 500 —600 mm

7 Numirul mediu anual de zile cu precipitatii > 0.1mm 110-160 zile

8 Numirul mediu anual de zile cu ninsoare 16,2 zile

9 Numiirul mediu anual de zile cu strat de zapada 10 zile

10 Valoare caracteristica a incarcarilor de zapada pe sol 2,00 (kN/m?)
CR1-1-3-2012 Cod de proiectare — Evaluarea actiunii

zipezii asupra constructiilor

11 Valori caracteristice a vitezei vantului CR1-1-4-2012 0.6 (m/s)

Bazele proiectdrii. Actiunea véantului

Adancimea maxima de inghet in zona de amplasament este -1.20 m de la suprafata terenului, conform

STAS 6054-85 si NP 112/2013-Anexa C.

2.6. Geologia si seismicitatea

Geologia:

Teritoriul judetului include in limitele sale o unitate geomorfologica foarte complexa, cu pronuntate
diferente de altitudine si masivitate, rezultate din miscarile tectonice, distingdndu-se doua zone bine
conturate, depresionara si muntoasa

Seismicitatea:

in conformitate cu reglementirile tehnice ”Cod de proiectare seismica — Partea 1 — Prevederi de
proiectare pentru clidiri” indicativ P100-1/2013, zonarea acceleratiei terenului pentru proiectare, pentru
evenimente seismice avand intervalul mediu de recurentd IMR=225 de ani si 20% probabilitatea de depasire

in 50 de ani, zona studiatd are: coeficientul ag= 0,20 g.
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3. CARACTERISTICILE CONSTRUCTIEI PROPUSE

Modul locuinta:

e Functiunea: Locuinta sociala

e Dimensiuni maxime in teren: 12.3x10 m

e Suprafata teren minimi: Steren= 200 mp

e Suprafata construiti: Sc = 61.5 mp

e Suprafata desfasurati: Sdesf. = 61.5 mp

e Suprafata utili: Su=49.69 mp

o Suprafata spatii verzi parcela : 95.39 mp

e Suprafata alei pietonale parcela: 19.51 mp

o Suprafata platforme betonate parcela: 23.60 mp
o iniiltime la streasinii: Hs= +2.56 m

e iniiltimea la coami: He=+6.57 m

o Categoria de importanti: “C” (conform HGR nr.766/ 1997)
e Clasa de importanta: ITI (conform P100/2013)

e Gradul de rezistenta la foc: II

Locuinte total:
e Suprafata totala construiti: Sc totala= 3075 mp
e Suprafata totala desfisurati: Sdesf. totala = 3075 mp
e Suprafata utili totala: Su= 2484.5 mp
e POT = 30.75 %
o CUT = 0.307
4. VECINATATI / ELEMENTE DE TRASARE

4.1. DISTANTA DE LA CONSTRUCTIA PROPUSA FATA DE VECINATATI:

Pentru amplasarea constructiei s-au avut in vedere retragerile fatd de aliniamente si limitele laterale si
posterioare, conform certificatului de urbanism.
Regimul de aliniere a constructiilor fata de strada si fata de limitele de proprietate pentru obiectivul

propus- conform regulament de urbanism al PUZ aprobat, cod civil si pompieri:
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4.2. Trasarile se vor efectua conform planurilor de trasare corespunzitoare. Trasarea proiectului se
realizeazd prin pichetarea planimetrica si altimetricd, prin care se transpune pe teren atat desenul in plan al
proiectului, cét si cotele viitoarei amenajari. Ca prima etapd, se delimiteaza pe teren zonele care vor fi
amenajate, conform proiectului. Dupa efectuarea terasamentelor generale se face trasarea pe teren a planului
de amenajare, in etape, conform esalonarii lucrdrilor de executie, incepand cu fixarea locului liniilor
importante ale desenului: axele principale si schema generald, terminand cu detaliile. Pe suprafete intinse,

pichetarea se face prin metode topografice, cu ajutorul instrumentelor uzuale.

CAP. 1. DESCRIEREA FUNCTIONALA:

Locuinta sociala, cu regimul de indltime Parter , prezintd urmatoarele functiuni:

NIVEL NUMAR DENUMIRE INCAPERE SUPRAFATA
INCAPERE
Plan Parter 01 BUCATARIE 7.88
Plan Parter 02 DEBARA 2.47
Plan Parter 03 CAMERA DE 71 20.40
Plan Parter 04 DORMITOR 12.09
Plan Parter 05 GRUP SANITAR 4.96
Total Suprafata 47.80 mp

CAP. III. SOLUTII CONSTRUCTIVE SI DE FINISAJ:

La solicitarea beneficiarului, se propune construirea a 50 de locuinte sociale. Constructiile propuse vor
fi amplasate in Sf. Gheorghe, Jud. Covasna si vor avea regim de iniltime Parter + Pod si va avea
dimensiunile maxime de 12.3x10 m. Pe nivelul parterului sunt amplasate toate functiunile locuintei, iar din

hol se face accesul in pod printr-un chepeng.

3.1. SISTEM CONSTRUCTIV

e structura de rezistentd a cladirii va fi din cadre din beton armat: stilpi cu sectiunea de 30x30
cm ; grinzile vor avea sectiunea de 30xS50cm.
e Stalpi, centuri si grinzi din beton armat.

e Plangeele sunt realizate din beton armat.
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e Structura acoperisului este de tip sarpanti cu invelitoare din tabli zincatd vopsiti tip tigla.

3.2 INCHIDERI EXTERIOARE SI COMPARTIMENTARI INTERIOARE

Compartimentirile interioare sunt realizate din ziddrie de BCA cu grosimea 10 cm, inchiderile
exterioare fiind realizate din zidarie cu grosimea de 30 cm peste care se va realiza un termosistem din
polistiren expandat de 10 cm grosime, precum si termosistem de 10 cm grosime la partea de soclu, din

polistiren extrudat.
3.3, FINISAJE INTERIOARE

o tamplarie interioard din PVC.

o faiantd pe peretii grupurilor sanitare si a bucétériei pana la cota de 2,00m.

o pardoseli reci — gresie pentru toatd zona bucétériei, depozitarii si grupului sanitar.
o pardoseli calde — parchet laminat pentru zona camerei de zi si a dormitorului.

o se vor prevedea sifoane de pardoseald in bucétdrie si grup sanitar.

34. FINISAJE EXTERIOARE

o La pereti exteriori- tencuiala decorativa de culoare gri deschis (RAL 7035)

o trotuar perimetral cladirii realizat din beton armat cu latimea de 0.80 m;

o tamplarie exterioard din PVC de culoarea gri inchis (RAL7012) .

3.5.  ACOPERIS SI INVELITOARE

o Acoperis tip sarpantii cu invelitoare din tabli zincata vopsita tip tigla.

o Colectarea si scurgerea apelor : Scurgerea apelor pluviale de acoperisul tip sarpantd este realizata
cu ajutorul jgheaburilor cu diametrul de 150mm si a burlanelor cu diametrul de 100mm.

3.6. AMENAJARI EXTERIOARE
o EBvacuarea apelor pluviale de pe suprafetele betonate, alei se va face prin scurgere liberd catre

spatiile verzi, terenul avind pantd necesard pentru asta.

CAP. IV. INDEPLINIREA CERINTELOR DE CALITATE

4.1. Cerinta ,,A”- REZISTENTA SI STABILITATE

in conformitate cu Regulamentul privind stabilirea categoriei de importanta a constructiilor, aprobat

prin HGR nr.766 din 21.11.1997, categoria de importantd a constructiilor este “C” (normala).
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Conform normativ P100/2013, privind protectia antiseismicd a constructiilor, clasa de importanta a

constructiilor este I11.

4.2. Cerinta ,,B”- SIGURANTA SI ACCESIBILITATE iN EXPLOATARE

S-a avut in vedere ca lucrarile propuse si respecte prevederile normativului NP 068-02
privind proiectarea cladirilor civile din punct de vedere al cerintei de sigurantd in exploatare. - Siguranta

circulatiei;

a) SIGURANTA CIRCULATIEI PEDESTRE se referd la respectarea normelor de proiectare
privind dimensionarea si alcatuirea elementelor constructive pentru a asigura respectarea parametrilor privind:

»  siguranfa cu privire la circulafie pe cdile pietonale: ——

AT

Circulatia pietonald in jurul cladirii va avea stratul de uzura alcatuit di matj

sporit de rugozitate si preintampina caderea prin alunecare. < ‘T\‘--,-;t \
b e /_' i ,:3
Circulatia pietonala este lipsita de denivelari si de obstacole care sa p duc lovite; ) B3

9(_4 Q ¢ (S

ulftate / /

5]

»  siguranfa cu privire la rampele §i treplele exterioare:

Treptele exterioare sunt conformate astfel ca circulatia sé se desfasoare

»  siguranta cu privire la accesul in clddire

Accesul in cladire se realizeaza parcurgénd trepte previzute a fi finisate cu materiale afntiderapante.

Locurile periculoase din punct de vedere al circulatiei vor fi marcate si semnalizate vizibil;

»  siguranfa cu privire la circulatia interioard

Suprafetele de circulatie interioard sunt finisate cu materiale antiderapante, pentru a preveni
alunecarea. Pe ciile de acces nu sunt deniveldri, praguri sau trepte izolate.

Peretii laterali cailor de circulatie vor fi plani, netezi, fara asperitati, bavuri, muchii taioase sau alte
surse de ranire, finisaj: vopsea lavabila pe glet de ipsos, placaj de faianta in zonele umede.

b) SIGURANTA CU PRIVIRE LA SCHIMBARILE DE NIVEL

» Se previd balustrade la scérile cu h > 45cm;

» Tampliria exterioard are parapete de sigurantd cu inaltimea de minim 90cm, pentru a nu exista
pericol de cadere.

¢) SIGURANTA CU PRIVIRE LA DEPLASAREA PE SCARI SI RAMPE

» Treptele sunt judicios dimensionale cu respectarea raportului intre treapta si contratreapta impus
de formulele de calcul.

» Treptele sunt finisate cu materiale antiderapante.

7
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»  Finisajul scarilor va fi prevdzut cu prelucrarea antiderapanta a marginii treptei.

> In dreptul scarilor la coborére nu se vor amplasa obiecte ce pot distrage atentia.

»  Scarile vor fi previzute cu balustrada ce va avea 0 mana curenta la indlfimea de 90 cm .

d) SIGURANTA CU PRIVIRE LA ILUMINAT

Misurile sunt descrise in memoriul de specialitate - instalatii electrice.

e) SIGURANTA PRIVIND INSTALATIILE

Misurile sunt descrise in memoriile de specialitate - instalatii electrice, sanitare, termice.

f) SIGURANTA PRIVIND LUCRARILE DE INTRETINERE

Lucririle de intretinere se vor efectua cu luarea unor masuri speciale de protectie a utilizatorilor pe durata
activititii de curatire sau reparatii a unor parti din cladire - fatade, ferestre.

g) SIGURANTA LA INTRUZIUNE SI EFRACTIE

» Accesele in incintd vor fi asigurate cu iluminat;

» Ferestrele au parapet pentru a impiedica efractia §i intruziunea.

» Se prevad usi solide cu inchidere fiabila.
» Protectia la patrunderea insectelor si animalelor este nece

masurile de protectle ce trebuie luate in pr01ectare executie si exploatar sunt; et(aﬁ@qre)a treceqqu ' ‘;-

el [

4.3. Cerinta ,,C”- SECURITATEA LA INCENDIU

Solutiile adoptate prin proiect, realizate si mentinute in exploatare vor asigura protectia ocupantilor,
limitarea pierderilor de vieti si bunuri materiale, impiedicarea extinderii incendiului la vecinitati, avariile la
constructiile vecine in caz de prabusire, protectia pompierilor si evacuarea ocupantilor si a bunurilor
materiale.

a) COMPARTIMENTELE DE INCENDIU

Constructia proiectatd reprezintd un compartiment de incendiu, incadrdndu-se in prevederile tabelei
3.2.4. din Normativul de siguranta la foc a constructiilor, indicativ P118-99, aria construitda a

compartimentului de incendiu fiind mai mica decat cea stabilitd prin normativ. .

b) GRADUL DE REZISTENTA LA FOC
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Conform Normativului P118 - 99, art. 2.1.8. si a tabelului 2.1.9, constructia se incadreaza in gradul II
de rezistenta la foc.

¢) LIMITAREA PROPAGARII INCENDIULUI Structura constructiei indeplineste conditiile minime
de combustibilitate si limita de rezistenti la foc, corespunzitoare gradului II de rezistenta la foc al constructiei.
inchiderile exterioare existente sunt realizate din zidirie de BCA cu grosimea de 30 cm, cu rezistenta la foc de
180 de minute.

Placa pe sol si planseele sunt din beton armat.

d) DIMENSIONAREA CAILOR DE EVACUARE.

Capacitatea cailor de evacuare asigura trecerea numérului de fluxuri prin céile de evacuare propuse.

e) DESFUMAREA

Nu este cazul

f) ECHIPAREA SI DOTAREA CU MIJLOACE TEHNICE DE APARARE IMPOTRIVA
INCENDIILOR

Dotarea cu mijloace de prima interventie s-a facut conform art. II1.C.2.3.10 din NP 24-97 cu
stingitoare portabile si transportabile in functie de suprafete.

g) POSIBILITATI DE DESFUMARE IN CAZ DE INCENDIU: PREVEDEREA SUPRAFETELOR
DE DEBURARE IN SPATIILE CU PERICOL DE EXPLOZIE (CENTRALE TERMICE CU
COMBUSTIBIL GAZOS)

Se asigura suprafate vitrate necesare pentru incaperile cu instalatii de gaz (bucatarie).

FUNCTIONAL AL CONSTRUCTIEI
Nu este cazul.
i) ALTE PREVEDERIP.S.I.

Nu este cazul.

Pentru asigurarea unor conditii optime, masurile luate se refera la:

> Igiena aerului:

Spatiile de locuit propuse respecti conditiile impuse de HG 536/1997.

» Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor

Nu sunt surse de zgomot si vibratii.
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> Protectia impotriva radiatiilor

Nu sunt surse de producere a radiatiilor.
» Igiena apei:
clidirea este prevazuta cu grupuri sanitare;
conditiile de calitate pentru apa potabild conf. STAS 1342;
» Etanseitatea
etanseitatea elementelor de inchidere exterioard la vapori (conf. STAS 6472/4);
eliminarea acumularii vaporilor in elementele de constructie.
Etanseitatea la apd
tdmplaria exterioard etansa;
etanseitate a elementelor de acoperis (invelitoare);
etanseitatea hidroizolatiei la partea inferioard a cladirii;
confort higrotermic;
eliminarea puntilor termice ce dau condens (STAS 6172/3/1989).

> Tluminatul natural

iluminarea natural3 a tuturor incéperilor;
dimensionarea ferestrelor in raport cu suprafata inaperilor, conf. STAS 6221- se asigura;

plinurile dintre ferestre max. 0,5 din latimea ferestrei —se asigura;

dimensionarea corecta a inal{imii parapetilor — se asigura;

» Izolatie termica:

elemente constructive:

pereti BCA de 30cm + termosistem polistiren expandat de 10 cm grosime la pereti si 10 cm la
soclu de polistiren extrudat.

plansee pe sol - planseu beton+ strat de hidro si termoizolatie din polistiren extrudat de 10 cm
grosime;

planseul peste etaj se izoleaza cu vatd minerald de 15 cm grosime.

Rezistentele termice realizate in cAmp curent conform prevederilor normativului C107/2/97.

> Izolatia hidrofugi:

10




S.C. FILIPS ART DESIGN S.R.L.  Jorsines i

CUI: RO23831270; ONRC: J22/1431/2008 CERTIFICARE ENERGETIC A _ .
Adresa: Aleea Mihail Sadoveanu, nr.19 - IASI STUDI GEOTEHNICE Management
Certification
Punct de lucru: Soseaua Galata, nr.4 - 1ASI RADICARI TOPOGRAFICE S| CADASTRU
Telefon: 0747.051.352; 0770.514.119 DESIGN INTERIOR S| EXTERIOR Nr. certificat : 6358
Filippsr ot Email: draaosfiin@amail.com ISO 9001:2015

- hidroizolarea corectd a soclului;
- colectarea si evacuarea apelor pluviale de pe acoperis tip sarpanta se va realiza prin jgheaburi de

150 mm si burlane de 100mm diametru.

Dimensionarea elementelor de constructie (sub aspectul comportarii la umezire datorita condensarii
vaporilor de apa in material) in scopul asigurarii unui regim de umiditate normal, conf. STAS 6472/4,
neadmitindu-se acumularea progresiva a apei din condens in interiorul elementelor de constructie.

Umiditatea materialelor de constructie in perioadele reci va fi conf. STAS 6472/4, tabel 1.

Se asigura etangeitatea la apa de ploaie: - presiunea aerului la care se asigurd etanseitatea timplariei nu

va fi sub 40 kg/mp.;

Economia de energie se realizeaza prin:
- pierderi de cdldurd reduse ca urmare a termoizolarii
- sectorizarea iluminatului artificial.

4.6. CERINTA ,,F”- PROTECTIE IMPOTRIVA ZGOMOTU

Se conformeaza Normativului C125-2005. privind proiectarea si e
si a tratamentelor acustice la cladiri.

Asigurarea izolarii la zgomotul aerian s-a realizat prin prevederea termoizolatiilor la pereti si plansee i
prevederea geamurilor termoizolante. Asigurarea izolarii la zgomotul transmis intre etaje s-a realizat prin
prevederea de plansee de beton armat cu grosimea minima 15 cm si sape de egalizare de 4 cm. Izolarea la

zgomot intre inciperi este asigurati de pereti din BCA, cu grosimea de 10 cm.
4.7. CERINTA ,,G”- UTILIZAREA SUSTENABILA A RESURSELOR NATURALE

in elaborarea solutiei s-a urmarit eficienta si moderatia in utilizarea materialelor pentru minimizarea
impactului negativ al investitiei asupra mediului.

Se vor utiliza la constructie materii prime si secundare agrementate si compatibile cu mediul, iar
materialele naturale se vor procura pe cat posibil din resurse locale.

S-au luat masuri arhitecturale pasive precum amenajarea eficientd a spatiilor, dimensionarea $i
orientarea rationali a ferestrelor, orientarea fatadelor.

Economia de energie se realizeaza prin limitarea pierderilor de céldura reduse ca urmare a protectiei

termice si prin sectorizarea iluminatului artificial.

CAP. V. MASURI DE PROTECTIE CIVILA

Nu este cazul.
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CAP. VI. MASURI DE PROTECTIA MUNCII:

Se vor respecta cu strictete NORMELE DE PROTECTIA MUNCII , in vigoare, atat in timpul
executarii lucririlor de construire cat si in timpul folosirii obiectivului
- Legea 319 din 2006 - Legea securitatii §i sanatatii in muncd.
CAP. VII. AMENAJARI EXTERIOARE CONSTRUCTIEI / SISTEMATIZARE PE
VERTICALA

Terenul are o declivitate din spre Nord-Vest respectiv Sud-Est in spre centrul amplasamentului.

Sistematizarea incintei, respectiv remodelarea terenului prin lucrari de terasamente si constructii in
scopuri utilitare si estetice, prevede o succesiune de lucrari prin care se va realiza:

e racordarea la constructia realizata;

e asigurarea accesului mijloacelor de transport;

e creare de pante pentru scurgerea apelor;

e asigurarea desfisurdrii unor activitagi specifice obiectivelor proiectate. Pe timpul execufiel se va
acorda o atentie deosebita cotei zero si a cotelor amenajate la alei si trotuare, in vederea scopului propus.

Se vor respecta prevederile STAS 2914/4-89; STAS 6480-34.

Prin lucrarile de terasamente, inclusiv sapitura si indepartarea pdmantului vegetal de pe amplasament,
se vor realiza cotele de planimetrie si nivelment (CTA) trecute la colfurile suprafetelor definite astfel incat
apele de suprafata provenite din ploi sé nu stagneze pe acestea.

Aleile pietonale sunt destinate asigurarii accesului pietonal la cladiri si la terenurile amenajate.

Lucrérile prevazute constau in:

-strat de fundatie din balast compactat 10 cm
-nisip de egalizare 5cm
-imbraciminte din beton de ciment 10 cm

Accesul auto in incinta sistematizata se va realiza din drumul ex1ster}t‘\

date terenului amenajat, orientate spre exterior .

Intocmit,
Arh. FLORIN AURSEI
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CAIET DE SARCINI ARHITECTURA

»  Denumirea proiectului: ,,CONSTRUIREA A 50 DE LOCUINTE SOCIALE IN
CARTIERUL ORKO”
=  Amplasament: Cart. Orké, FN, Mun. Sfintu Gheorghe, jud. Covasna.
= Faza: P.TH + D.D.E. - PROIECT TEHNIC SI DETALII DE
EXECUTIE
= Titular: MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE
= Beneficiar: MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE
e
* Proiectant general: S.C. FILIPS ART DESIGN SRL //f{ ZTu M. Iy // ;\
it - 7 4\\\
= Proiectant de specialitate: | S.C. FILIPS ART DESIGN SRL // =" i 2\\ :5_;\‘\\
/ = N )
»  Proiect nr.: 07-002/2021 ' k \ \ RIp87: & 9
\ 9649 967
\/ / /f
\ /
I.NOMINALIZAREA PLANSELOR, PARTILOR COMPONE\N‘TE‘ —ALE
PROIECTULUI TEHNIC DE EXECUTIE
II. DESCRIEREA OBIECTIVULUI DE INVESTITII
I11. DESCRIEREA EXECUTIEI LUCRARILOR, A PROCEDURILOR TEHNICE DE
EXECUTIE SPECIFICE SI ETAPELE PRIVIND REALIZAREA EXECUTIEI
INCLUSIV MASURATORI, PROBE, TESTE, VERIFICARI
1. Lucrari de terasamente
1.1.  Descrierea lucrarilor
1.2.  Standarde si normative
1.3.  Responsabilititile partilor din contract la executia lucrarilor
1.4.  Pregatirea terenului in vederea inceperii lucrérilor
CONSTRUIREA A 50 DE LOCUINTE SOCIALE iN CARTIERUL ORKO” MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE
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1.5.  Trasarea obiectivului
1.6.  Executia sapaturilor
1.7.  Siguranta sapaturilor si protectia taluzelor
1.8.  Precautii la cota de fundare
1.9.  Prevederi pe timp friguros
1.10. Inspectarea lucrarilor si avizarea
1.11. Folosirea materialului rezultat
2. Umpluturi
2.1.  Descrierea lucrarilor. Materiale. Tehnologii de executie
2.2.  Teste, incercdri, verificari ale calitatii umpluturilor.
3. Lucriri de betonare monolita
3.1.  Generalitati. Descrierea lucrarilor
3.2.  Betonul, compozitia, fabricatia, transportul si punerea in opera
3.3.  Armaturi. Materiale, manipulare, depozitare, fasonare
3.4. Cofrare. Materiale. Conditii de calitate. Cofrare. Decofrare
4. Lucriri de zidirie-materiale pentru zidarii
4.1.  Generalitati
4.2. Mortarul
4.3.  Executia zidariilor
5. Hidroizolatii si termoizolatii
5.1.  Hidroizolatii orizontale la fundatii
5.2.  Hidroizolatii verticale la pereti
5.3.  Hidroizolatii la pardoseli _
5.4.  Lucrari pentru realizarea stratului termoizolant la plansee
5.5.  Lucrari pentru realizarea stratului termoizolant la pereti
5.6.  Verificarea lucrarilor de termoizolatii
6. Tencuieli si finisaje
6.1.  Tencuieli interioare
6.2.  Tencuieli exterioare
6.3.  Mortare pentru tencuieli
6.4.  Zugraveli
6.5.  Pardoseli
6.6.  Tamplarie si dulgherie
6.7.  Pléci de faianta sau gresie
7. Fatade ventilate
7.1.  Generalitéti
7.2.  Receptia lucrarilor executate anterior fatadei ventilate, coordonarea si interfata cu
alte specialitti
7.3.  Materiale si constructie
7.4.  Executarea fatadei ventilate cu placi din firbociment

,,CONSTRUIREA A 50 DE LOCUINTE SOCIALE iN CARTIERUL GRKO” MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE
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7.5.
7.6.
7.2,
7.8.
1.9.
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Controlul calitatii lucrarilor, cerinte specifice proiectului

Masurare si decontare

Receptia lucrarilor

Prevederi finale

Corespondenta cu proiectul a capitolului "Montaj fatada ventilata cu placi din
fibrociment”

8. Terase circulabile

8.1.
8.2.
8.3.
8.4.
&.5.
8.6.
8.7.

Generalitati

Receptia lucririlor executate anterior, coordonarea si interfata cu alte specialitéti
Materiale si constructie

Executarea lucrarilor

Controlul calitatii lucrrilor, cerinte specific proiectului

Masurare si decontare

Receptia lucrérilor

9. Confectii metalice

9.1.
9.2.
9.3,
9.4.
Y5,

Generalitati

Materiale si produse

Montajul confectiilor metalice
Masurare si decontare

Masuri de tehnica securitatii muncii

IV. CONDITII PRIVIND RECEPTIA.

,CONSTRUIREA A 50 DE LOCUINTE SOCIALE iN CARTIERUL ORKO” MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE
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I. NOMINALIZAREA PLANSELOR, PARTILOR COMPONENTE ALE
PROIECTULUI TEHNIC DE EXECUTIE
AO01 - Plan de incadrare in teritoriu

AQ2 - Plan de situatie ansamblu

AQ3 - Plan de situatie parcela

A04 - Plan parter

AOQS5 - Plan invelitoare

A06 - Sectiunea A-A

AQ7 - Sectiunea B-B

A08 - Fatada principala (Nord)

AQ9 - Fatada posterioard (Sud)

A10 - Fatada lat. dreapta (Est)

A1l - Fatada lat/ stanga (Vest)

A12 - Desfasurare stradala

A13- Tablou tamplarie

DE.O1 - Detaliu soclu+trotuar
DE.02 - Detaliu tamplarie
DE.03 - Detalii coama

DE.04 - Detaliu streasind
DE.05 - Detaliu platforma
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2. DESCRIEREA OBIECTIVULUI DE INVESTITII

Prezentul caiet de sarcini stabileste conditiile tehnice de executie, verificarile si receptia
lucrarilor de trasare, terasamente si fundatii pentru realizarea constructiei ce face obiectul
prezentului proiect, in conformitate cu Legea 10/1995, privind calitatea in constructii.

Categoria lucrérilor de executie specifice prezentului caiet de sarcini nu necesitd masuri
deosebite sau suplimentare fata de cele indicate in standardele sau normativele in vigoare ce sunt
obligatorii executiei. Beneficiarul si executantul lucrarii sunt obligati sd se conformeze tuturor
prevederilor acestui caiet de sarcini pe parcursul executiei, precum si la verificarea lucrarilor
specifice.

La executie se vor respecta indicatiile studiului geotehnic ce face parte integrantd din
prezentul caiet de sarcini.

Modul locuinta:

o Functiunea: Locuinta sociala

e Dimensiuni maxime in teren: 12.3x10.00 m

o Suprafata teren minimi: Steren= 200 mp

e Suprafata construitd: S¢ = 61.5 mp

o Suprafata desfisurati: Sdesf. =61.5mp

e Suprafata utila: Su=47.80 mp

o Suprafata spatii verzi parcela : 95.39 mp

e Suprafata alei pietonale parcela: 19.51 mp

o Suprafata platforme betonate parcela: 23.60 mp
o Iniltime la streasini: Hs= +2.56 m

o Iniltimea la coami: He= +6.57 m

e Categoria de importanta: “C” (conform HGR nr.766/1997)
e Clasa de importanti: I1I (conform P100/2013)

e Gradul de rezistenti la foc: II

Locuinte total:

,CONSTRUIREA A 50 DE LOCUINTE SOCIALE IN CARTIERUL ORKGO” MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE
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o Suprafata totala construiti: Sc totala= 3075.00 mp

o Suprafata totala desfasurati: Sdesf. totala = 3075.00 mp
e Suprafata utild totala: Su= 2390 mp

e POT = 30.75 %

o« CUT = 0.307

I1I. DESCRIEREA EXECUTIEI LUCRARILOR, A PROCEDURILOR TEHNICE DE
EXECUTIE SPECIFICE S$I ETAPELE PRIVIND REALIZAREA EXECUTIEL
INCLUSIV MASURATORI, PROBE, TESTE, VERIFICARI

1. LUCRARI DE TERASAMENTE

1.1 DESCRIEREA LUCRARILOR

Capitolul ,,Terasamente™ cuprinde specificatiile pentru lucrarile de executie a gropilor de

fundatie.

Prezentul capitol contine prevederi pentru executarea lucrdrilor de terasamente constand
din indepartarea stratului vegetal, sdparea, incarcarea in mijloace de transport, transportul,
imprastierea, nivelarea si compactarea paméntului pentru realizarea fundatiilor.

Eventualele neconcordante intre situatia luaté in proiect, pe baza studiului geotehnic i cea
constatati de executant pe teren la executarea sapaturilor, vor fi semnalate proiectantului pentru
stabilirea masurilor corespunzatoare.

in vederea reducerii consumului de material lemnos, pentru sprijinirea sapaturilor se vor
folosi pe cat posibil elemente de inventar.

1.2 STANDARDE SI NORMATIVE
Lucririle de terasamente se executd in conformitate cu urmétoarele acte normative:
«  STAS 9824-0-74 - Trasarea pe teren a constructiilor. Prescriptii generale.
« STAS 9824/1-75 - Trasarea pe teren a constructiilor civile, industriale sl
agrozootehnice.
« STAS 5091-71 - Terasamente. Prescriptii generale.
« C 169-88 - Normativ pentru executarea lucrarilor de terasamente pentru
realizarea fundatiilor constructiilor civile si industriale.
« C 56-85 - Normativ pentru verificarea calitatii si receptiei lucririlor de constructii
si instalatii aferente.
C 83-75 - indrumator privind executarea trasarii de detaliu in constructii.
« NP112-04 - Normativ pentru proiectarea structurilor de fundare directa
Alte standarde si normative in vigoare in momentul executiei lucrarilor.

L]
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1.3RESPONSABILITATILE PARTILOR DIN CONTRACT LA EXECUTIA
LUCRARILOR

Prin contractul pentru realizarea lucrarilor, cele doua parti: investitorul (beneficiarul) si
antreprenorul (ofertantul in favoarea céruia s-a adjudecat lucrarea), au urmatoarele obligatii in ceea
ce priveste lucrdrile de terasamente:

a) Investitorul are obligatia sa-si procure toate autorizatiile si avizele prevdzute
de lege precum si a regulamentelor care sa-i permita executarea lucrdrilor in cauza.

De asemenea are obligatia sa predea executantului amplasamentul viitoarei constructii prin
aceasta intelegandu-se trasarea limitelor terenului, a bornelor de referinta, a cdilor de circulatie si
a limitelor terenului pus la dispozitia antreprenorului.

Predarea se face pe baza de proces verbal de predare-primire semnat de ambele parti.

b) Anteprenorul are obligatia sd execute lucrarea in termenii contractului, pe
propria raspundere, pe baza datelor prevazute in proiectul tehnic.

Pentru aceasta el trebuie si verifice documentele primite de la investitor si sa-1 instiinteze
pe acesta de erorile constatate sau propuse.

Anteprenorul este raspunzator de trasarea corecta a lucrarilor fatd de reperele date de cétre
investitor.

Erorile intervenite pe parcursul executiei lucrarilor vor fi corectate de catre antreprenor pe
cheltuiala sa, cu conditia ca acestea sa nu fie generate de date incorecte furnizate in scris.

Pentru verificarea executiei lucririlor antreprenorul este obligat sa pastreze si sa protejeze
toate reperele, normale si/sau alte obiecte folosite la trasare si si faciliteze accesul investitorului si
consultantului pentru verificdri si controale ori de céte ori acestia o doresc.

De asemenea antreprenorul are obligatia sa verifice corespondenta datelor luate in
considerare la elaborarea proiectului tehnic cu datele reale din teren privitoare la natura terenului
de fundare, prezenta sau absenta unor gospodarii subterane, a panzei freatice i sd- instiinfeze pe
investitor de eventualele nepotriviri in vederea solutiondrii lor.

inainte de inceperea lucrdrilor investitorul trebuie sa stabileascd de comun acord cu
antreprenorul conditii speciale de executie si anume:

- Locul de depozitare a pamantului rezultat din sapaturi;

- Surse de pamant pentru umpluturi sau locul de depozitare a pamantului din
sapaturi care va fi folosit pentru umpluturi;

- Locul de depozitare a pamantului vegetal;

- Distantele de transportat ale acestora ca si a celorlalte materiale necesare;

14 PREGATIREA TERENULUI iN VEDEREA INCEPERII LUCRARILOR
Lucrarile ce trebuiesc executate inaintea celor de sdpaturi propriu-zise sunt in principal

urmaétoarele:

- Eliberarea terenului pus la dispozitie pentru executarea fundatiilor de obiecte ce ar
impiedica lucrul;

- Defrisarea zonelor cu spatii verzi, arbusti, etc.

- Decopertarea stratului vegetal, transportul si depozitarea acestuia in locuri fixate.
Grosimea stratului de pimant se va stabili prin sondaje.

- Evacuarea materialelor rezultate, depozitarea lor in vederea refolosirii.
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Eliberarea terenului se face de reguli mecanizat cu buldozerul, iar incércarea in
autobasculanta fie manual prin aruncare directd, fie mecanizat cu incarcétoare frontale.

Curatirea se face pe intreaga suprafata a terenului pe care urmeazé sa se execute lucrari de
construire si amenajare a terenului, sau care se vor folosi la organizarea punctului de lucru.

in conditii de timp nefavorabil (ploi, zapada) se vor lua masuri pentru indepértarea apelor
de pe suprafata prin rigole create de la inceput penru a servi pe intreaga perioada a lucrdrilor.

Z#apada se va aduna si incdrca in autovehicole pentru evacuare.

Tot inainte de inceperea lucririlor de sapaturi trebuie materializate gospodariile subterane
(daca existd), pozitia lor , cotele la care se gésesc. Se vor executa lucrdrile de deviere (acolo unde
este cazul) si de demolare a celor scoase din functiune. Aceasta se va face cu acordul si sub
controlul beneficiarului acestor gospodarii.

1.5 TRASAREA OBIECTIVULUI
Trasarea obiectivului se face in doua etape:

1. Fixarea reperelor in teren si axului terenului prin metoda drumuirii, pe baza
planului de situatie, etapa ce se executa de investitor si de antreprenor la predarea
amplasamentului.

2. Trasarea lucrarilor in detaliu ce se face de catre antreprenor.

Metodologia de trasare si abaterile admisibile sunt stabilite in STAS 9824-1-75 si in
Normativ C 56-85 (anexa I11.2.2).

1.6 EXECUTIA SAPATURILOR

La executarea sapaturilor trebuie si se aiba in vedere urmatoarele:

- S# nu se strice echilibrul natural al terenului in jurul gropii de fundatie sau a
fundatiilor existente sau in constructie, pastrand o distanta suficientéd fafd de acestea pentru ca
stabilitatea lor s nu fie influientata;

S3 se asigure pastrarea sau imbunatdtirea caracteristicilor paméantului de sub talpa
fundatiei;

- Sa se asigure securitatea muncii in timpul lucrarilor.

Cand executarea sapaturilor pentru fundatii implicd dezvelirea unor retele de instalatii
subterane existente (apa, canal, gaze, electrice) ce rdimén in functiune trebuie luate masuri pentru
protejarea lor impotriva deteriorarilor i a accidentelor de munca.

Aceste masuri sunt prevazute in proiect, iar executarea sapaturilor se va face numai dupa
obtinerea aprobdrii de la institutiile ce exploateaza instalatiile respective (aviz de sapatura si, atunci
cand este cazul, aviz de foc).

Executarea sipaturilor de fundatie deasupra unui cablu electric se admite numai in
prezenta reprezentantului insitutiei care exploateaza refeaua electrica respectiva, care va indica si
controla la fata locului masurile ce trebuiesc luate pentru protejarea cablului respectiv si evitarea
accidentelor.

Cénd existenta retelelor de instalafii subterane nu este previzutd in proiect, dar exista
indicii asupra lor sau apar intmplator in timpul exectutiei se va proceda astfel:

- Se vor opri lucrarile de sapaturi;

- Se va prospecta terenul cu mijloace adecvate;

- Dupi detectare se vor anunta atat proiectantul cét si organele de exploatare a
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conductelor;

- Cu acordul dar si sub controlul acestora se va proceda la mutarea sau
dezafectarea lor. Executantul este obligat si organizeze executia acestor lucrdri cu cea mai mare
atentie, utilizand personal tehnic de calitate corespunzitoare, care sd urmareasca permanent toate
fazele executiei.

Pentru lucrdrile de sapaturi sub nivelul terenului se utilizeaza excavatoarele cu cupa
inversi. Pentru defrisarea terenului, dobordrea copacilor, scoaterea radacinilor, scoaterea
pamantului vegetal si asanarea terenurilor denivelate sau cu gropi, amenajarea drumului de acces
si pregitirea terenului pentru lucrul cu excavatorul se pot folosi buldozerele.

1.7 SIGURANTA SAPATURILOR SI PROTECTIA TALUZELOR
Trebuie luate urmitoarele masuri pentru mentinerea stabilitétii malurilor:
- Terenul din jurul sapaturilor sa nu fie incarcat cu sarcini suplimentare si sd nu fie
supus la vibratii;

- Pamantul rezultat din sipaturi sa nu fie depozitat la o distantd mai mica de 1 m de
la marginea gropii fundatiei. in cazul sapaturilor pana la 1.00m adancime, distanta se poate lua
egald cu adancimea sapaturii;

- Se vor lua masuri de indepirtare rapidd a apelor de precipitafii sau provenite
accidental;

- Daci din cauze neprevazute turnarea fundatiei nu se realizeaza imediat dupa sépare
si se observi fenomene ce indica fenomenul de surpare, se iau mésuri de sprijinire a peretelui in
zona respectiva sau de transformare a lor in pereti cu taluz inclinat.

Executantul este obligat s urmireascd aparitia si dezvoltarea crapaturilor longitudinale
paralele cu marginea sapdturii care, daci nu sunt cauzate de uscarea paméntului, pot indica
surparea malului si se iau masuri de prevenire a accidentelor.

1.8 PRECAUTII LA COTA DE FUNDARE

Pentru a mentine caracteristicile mecanice ale pamantului de sub talpa fundatiei, este
necesar ca turnarea fundatiilor sa se execute fara intdrzieri dupa ce sapatura a ajuns la cota de
fundare din proiect , mai ales in pamanturi contractile si loessoide.

Sapaturile ce se executd cu excavatorul nu trebuie sa depaseascd in nici un caz profilul
proiectat al sapaturii. in acest caz sapatura se va opri la 20-30 cm deasupra cotei profilului
sapaturii, diferenta fiind sapatd manual inainte de turnarea betonului.

Schimbarea cotei adincimii cotei de fundare, in timpul executiei, se poate face numai cu
acordul proiectantului si al beneficiarului. Fundul sapaturii adus la cota de fundare trebuie sa fie
neted si cu suprafata nealterata. in cazul depasirii cotei de fundare cu sapaturile, se vor executa
umpluturi cu balast ce se vor compacta la minim 95% grad de compactare.

Compactarea fundului sdpaturii se va executa obligatoriu la terenurile macroporice,
sensibile la umezire pentru reducerea volumului de pori si a sensibilitatii de umezire pe o grosime
de 30-50cm.

Finisarea sapaturii (sdparea ultimului strat de 20-30 cm) trebuie facuta imediat inaintea
inceperii executiei fundatiei.
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1.9 PREVEDERI PE TIMP FRIGUROS
La executia lucrarilor de sapaturi pe timp friguros trebuie respectate miasurile generale si
cele specifice lucrarilor de pamant, prevazute in Normativul C 16-84, partea a Il-a a capitolului 6
(lucréri de pamant).

1.10 INSPECTAREA LUCRARILOR SI AVIZARE

in etapa de pregitire a sdpaturilor se urmaresc urmitoarele obiective si se intocmesc
urmitoarele acte care vor face parte din documentatia cartii constructiei:

- Predarea amplasamentului se face pe baza unui ,, proces verbal de predare-primire”
a amplasamentului si a bornelor de reper, semnat de beneficiar si proiectant in calitate de predator
si de executant in calitate de primitor.;

- Executantul asiguri trasarea obiectivului pe amplasamentul stabilit;

- Configuratia executdrii trasarii si a operatiilor de nivelment in conformitate cu
prevederile proiectului se asigura prin ,, proces verbal de trasare™ a lucrarii semnat de beneficiar si
de executant.

Pentru verificarile de ordin calitativ specifice sapaturilor, se are in vedere in principal:

- Verificarea de catre delegatul beneficiarului si de catre antreprenor a executdrii
sapaturii la cota de fundare prevazuta prin proiectul de executie al lucrarii.

Confirmarea verificdrii si constatirile facute se consemneazd in ,, procesul verbal de
verificare a cotei de fundare”.

La terminarea lucrarilor de sipaturi se vor verifica dimensiunile si cotele de nivel realizat
si se vor compara cu dimensiunile din proiect; in cazul depasirii oricarei dintre abaterile admisibile,
este interzisa inceperea executdrii constructiilor inainte de a fi efectuate corecturile necesare
aducerii spa;nulm respectiv in limitele admisibile.

in toate cazurile in care se constati ci la cota de nivel stabilita prin proiect, natura terenului
nu corespunde cu cea avuta in vedere la proiectare, solutia de continuitate a lucrérilor nu poate fi
stabilita decét pe baza unei dispozitii scrise a proiectantului.

1.11 FOLOSIREA MATERIALULUI REZULTAT

Pamantul excedentar rezultat din sdpdturd se va incdrca in autobasculantd si se va
transporta in depozite amenajate, stabilite de comun acord cu beneficiarul si executantul obtinand
in acest sens acordul primariilor sub jurisdictia carora se afla spatiu respectiv.

Beneficiarul si executantul vor stabilii pe baza de proces verbal distanta reald de transport
a pamantului.

Pamantul necesar umpluturilor se va depozita langa lucrare la o distan{a suficienta pentru
a nu periclita siguranta taluzelor si sa nu impiedice executia lucrarilor.

2. UMPLUTURI

2.1 DESCRIEREA LUCRARILOR. MATERIALE. TEHNOLOGII DE
EXECUTIE.

Lucrarile de umplutura realizate la executia umpluturilor constau in:
- Umpluturi pe fundul sapaturii pentru aducerea la cota necesara;
- Umpluturi pe ldnga fundatiile stalpilor.
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Umpluturile se realizeaza cu un material rezultat din sapaturd sau balast, iar cand acestea
nu corespund din punct de vedere calitativ se va aduce material de umpluturad dintr-o sursad
apropiata.

Materialele pentru umpluturi trebuie sd fie pamanturi coezive sau slab coezive. Este
interzisa folosirea pamantului cu contractii sau umflari mari, prafuri, maluri, argile moi cu continut
de materii organice.

De asemenea se interzice folosirea materialelor granulare ce ar crea un dren si ar atrage
ape subterane.

Umpluturile de pe fundul sdpaturilor se executd inainte de turnarea blocului de beton in
fundatiile izolate.

Astfel se indeparteazd ultimul strat de padmant, pamantul care s-a alterat si celelalte
impuritdti ce au apdrut pe fundul sapaturii, se verificd cotele de nivel, planeitatea si pantele
necesare ale fundului sapaturii.

Acolo unde este cazul, se fac corecturile de rigoare, sdpdnd manual sau addugand material
atat cét este nevoie. Adaosul de pamant se va compacta cu maiul mecanic prin treceri succesive
pentru a asigura un grad de compactare mai mare de 95%.

Inainte de executia lucririlor de umplutura se vor scoate din sipatura toate obiectele ce au
cazut pe langa fundatii, bolovanii, resturile vegetale si celelalte impuritati.

Umpluturile se executd manual prin impréstierea pamantului/balastului cu lopata in straturi
uniforme de 20-30 cm grosime.

Straturile de umplutura se vor compacta cu maiul mecanic sau de mana pe toata grosimea
lor asigurandu-se un grad de compactare de minim 95%.

2.2 TESTE, INCERCARI, VERIFICARI ALE  CALITATII
UMPLUTURILOR
La executia lucrarilor de umpluturi se vor verifica:
- Corespondenta naturii terenului cu cele prescrise in proiect;
- Cotele de nivel ale fundului sipaturii in vederea inceperii lucrarilor de fundare;
- Calitatea materialului utilizat pentru umpluturi, continutul in materii si impuritéti;
- Respectarea tehnologiei de compactare;
- Realizarea gradului de compactare prevazut in proiect.
Verificarile se vor face pe probe luate din fiecare strat cu o frecventa de proba la 50-100
mp de umpluturi.
Rezultatele acestor verificari se vor inscrie in procesele verbale de lucrari ascunse.

3. LUCRARI DE BETONARE MONOLITA

3.1 GENERALITATIL DESCRIEREA LUCRARILOR.
Turnarea betoanelor se va face in cofraje din panouri de placaj refolosibile.
Lucrérile de betonare se vor face respectand cu strictete urmitoarele acte normative:
* STAS 10107/90 - Constructii din beton, beton armat si beton precomprimat.
Prevederi fundamentale pentru calculul si alcatuirea elementelor;
* STAS 1799/88 - Constructii din beton. Tipul si frecventa incercarilor pentru
verificarea calitdtilor materialelor si betoanelor;
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* STAS 1667/76 - Agregate naturale, grele pentru betoane si mortare;

* STAS 8133/90 - Ciment, reguli pentru verificarea calitatii;

» STAS 438-1/87 - Produse din otel pentru armare beton, otel din beton laminat la
cald. Masuri si conditii tehnice de calitate;

» STAS 1030/85 - Mortare pentru zidarii si tencuieli;

« STAS 1759/83 - incercari pentru betoane. incercari pentru betonul proaspit.

« STAS 1275/68 - incercari pe betoane. incercari pe betonul intirit;

» NE 012/1-2007 - Normativ pentru producerea betonului si executarea lucrarilor din
beton, beton armat si beton precomprimat-Partea 1: Producerea betonului;

* NE 012/2-2009 - Normativ pentru producerea betonului si executarea lucrérilor din
beton, beton armat si beton precomprimat-Partea 2: Executarea lucrdrilor din
beton;

* P100/1-2013 - Cod de proiectare seismicad-Prevederi de proiectare pentru cladiri;

* C 28-1999 - Normativ pentru sudarea arméturilor din otel-beton;

« C149-87 - Instructiuni tehnice privind procedeele de remediere a defectelor pentru
elementele de beton si beton armat;

» C 16-84 - Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrérilor de constructii si
a instalatiilor aferente;

e C 56-1985 - Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de
constructii si instalatii aferente;

e« STAS 10107/0-90 - Calculul si alcatuirea elementelor structurale din beton, beton
armat si beton precomprimat.

* Alte standarde si normative in vigoare in momentul executiei lucrarilor.

3.2. BETONUL, COMPOZITIA, FABRICATIA, TRANSPORTUL SI PUNEREA
IN OPERA

Betoanele folosite sunt conform de urmaétoarele clase:
> C 8/10 - bloc de fundare, fundatie borduri;
> (C 25/30 — talpd fundatii, elevatii, stalpi, grinzi, plansee.

Retetele de preparare a betonului se vor intocmi in conformitate cu normativul NEO12/1-
2007. Agregatele sunt de carierd, cu granulatia maxima de 31mm la betonul C 8/10 si granulatie
de 16mm la betonul C25/30. Adaosul de aditivi se va folosi in conformitate cu normele in vigoare.

in acest caz se vor face incerciri preliminare pentru verificarea mentinerii caracteristicilor
cerute betonului.

Transportul betonului se va face cu malaxoare si autobetoniere, iar comandarea acestora se
va face pe baza cantita{ii necesare de pus in opera, imediat. Distanta de transport si durata pana la
punerea in opera trebuie reduse cat mai mult posibil in conformitate cu prevederile 140/86.

Mijloacele de transport trebuie sa fie curate si etanse pentru a nu pierde laptele de ciment.
Punerea in operd a betonului se face conform normativului NE 012/2-2009, urméandu-se pe cét
posibil o betonare continui a elementelor (fara intreruperi).

Betonarea se face dupd receptia calitativd a lucrdrilor de sapaturi, cofraje si arméturi in
functie de situatia respectiva. De asemenea inainte de betonare se verificd dacad betonul turnat
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anterior s-a intarit corespunzitor, are suprafata curata de pojghita de lapte de ciment, nu are zone
segregate sau daca rugozitatea prezentata este suficientd pentru o buni conlucrare.

Apoi se verifica daca s-au umezit cofrajele, betonul vechi sau alte suprafete cu care va veni
in contact betonul de turnat si dac s-au luat masuri de evacuare a eventualelor ape provenite din
precipitatii si care au patruns in cofraje.

Betonarea se va face de regula cu bena; se poate folosi si pompa cu luare de misuri in ceea
ce priveste lucrabilitatea si dimensiunile agregatelor.

Betonul adus la punctele de lucru trebuie si se incadreze in limitele de lucrabilitate admise
si sd nu se prezinte segregiri. Nu este admisd corectarea lucrabilitatii prin addugarea de apa sau
alte mijloace, ci doar prin aditivi superplastifianti si cu o remalaxare a betonului.

In timpul betonarii se va verifica tot timpul pojghita armaturilor si cofrajelor pentru evitarea
eventualelor deforméri sau deplasari. Cand apar aceste deformari, se va opri betonarea pana la
corectarea in mod operativ.

Betonul se va turna uniform in lungul elementului urmarindu-se realizarea de straturi
orizontale de maxim 50 cm grosime (iniltime), iar turnarea stratului urmitor se face inainte de
inceperea prizei betonului din stratul anterior.

in timpul betonrii nu este permisa ciocinirea sau scuturarea armiturii elementului ce se
betoneaza si nici asezarea vibratorului pe armituri.

Se va urmari inglobarea completa a armaturilor in beton si respectarea grosimii stratului de
acoperire conform plaselor de armare.

Este interzisi circulatia muncitorilor pe armituri, cofraje special amenajate.

Durata maxima a fintreruperilor in timpul betonirii nu trebuie si depdseasca timpul de
incepere a prizei betonului care se poate considera 2h de la prepararea acestuia.

Daci din motive intemeiate nu se poate relua betonarea in acest timp, ea se va face numai
dupa 12 ore. Inainte de inceperea betondrii rostul de intrerupere se va trata corespunzitor , prin
sprituire si suflare cu aer sau apd, in vederea unei bune conlucriri. Pentru aceasta se va demonta
cofrajul pe o parte si se va curati bine suprafata dupa care se va remonta cofrajul.

Compactarea betonului se poate face normal (cu sipci, vergele etc. ) sau mecanic cu
previbratoare.

Se admite si compactarea prin batere cu ciocanul in cofraj dar pe suprafete restranse.

Dupa ce betonul a atins o rezistentd minima de 2.50 N/mm? acesta se poate decofra.

Operatia se executd cu grija, fard brusciri, astfel incAt muchiile elementelor si nu fie
deteriorate, sau cofrajele rupte.

Daca in urma decofrérii se constata defecte de turnare majore (goluri, neacoperiri de
armaturi, etc. ) se va trece la remedierea acestora numai dupa consultarea proiectantului.

Defectele limitd admisibile ale elementelor de beton si abaterile de la dimensiunile din
proiect sunt date in normativul C56-85 si trebuie respectate conform elementului respectiv.

Pentru betonare pe timp friguros se va respecta normativul C16-84.

3.4 ARMATURI. MATERIALE, MANIPULARE, DEPOZITARE,
FASONARE
Otelul beton folosit la armarea elementelor de constructii este otelul neted OB 37 pentru
armaturi ugoare, constructive si otelul BST 500 C pentru armarea de rezisten{a curenta.
Otelul pentru armaturi trebuie sa indeplineasca conditiile de calitate cerute de STAS 436-
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1.2.3 /80 si de NE 012/2-2009, conditii ce se verificd pe baza certificatelor ce calitate ale loturilor
de otel aduse.

Otelurile pentru armituri trebuie depozitate separat pe tipuri si diametre, in spatii amenajate
si dotate corespunzitor astfel incat sa se asigure:

- Evitarea corodarii otelului;
- Evitarea murdaririi otelului;
- Asigurarea posibilitétii de identificare usoars a sortimentului si a diametrului.

Fasonarea barelor, confecionarea $i montarea acestora se va face in stricti conformitate cu
prevederile proiectului (detalii de armare ale elementelor).

Fasonarea se face in ateliere de armaturi. inainte de a trece la fasonare, executantul va
proceda la identificarea tuturor barelor necesare la posibilitatile de fasonare si montare si eventual
va cere acordul proiectantului pentru modificrile necesare.

Armiturile ce se fasoneazi trebuie si fie curate s1 drepte si in acest scop se va proceda la
curafirea eventualelor impuritati si ruginii prin frecare cu peria de sdrma.

Otelul livrat in colaci se va indrepta inainte de fasonarea prin tragere cu troliu, dar far a
produce deformdri ale profilului. Alungirea maxima va fi de Imm/m.

Montarea barelor in cofraje se va face prin distantieri din plastic si legarea barelor cu sarma
moale.

Se va urmari realizarea acoperirii armiturilor conform punctului precedent.

Daca lungimea barelor din stoc nu este suficientd pentru realizarea unui anumit tip de bari
se va proceda la innadirea acesteia prin eclise. La montarea armaturilor in cofraje se interzice
calcarea muncitorilor pe armiturile deja montate sau pe cofraj. in acest scop se vor folosi podine
si schele de lucru din dulapi de lemn.

[nainte de turnarea betonului se vor verifica din punct de vedere calitativ lucrarile de arituri
$i se vor corecta eventualele nepotriviri sau defecte.

Verificarile necesare si abaterile limiti sunt trecute in normativele NE 012/2-2009 s1 C
56/85 si se vor respecta intocmai.

Toate verificarile, rezultatele obtinute si observatiile ficute se vor trece in procesele verbale
de lucrari ascunse.

3.5 COFRAJE. MATERIALE. CONDITII DE CALITATE. COFRAREF,
DECOFRARE
Prevederile din acest capitol se referd la lucrarile de montare a cofrajelor pentru turnarea
betonului simplu si a betonului armat.
Normative de fererinta:
* CI1-74 - Instructiuni tehnice privind alcatuirea si folosirea in construtii a
panourilor din placaj pentru cofraje;
* STAS 1949-74 - Cherestea de rasinoase;
* STAS 7004-72 - Placaj pentru cofraje;
* NE 012/2-2009 - Normativ pentru producerea betonului si executarea lucririlor din
beton, beton armat si precomprimat- Partea 2: Executarea lucririlor din beton;
* € 56-1985 - Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de
constructii si instalatii aferente.
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Pentru executia lucririlor de beton armat monolit, se vor folosi cofraje din panouri
refolosibile din lemn.
Cofrajele trebuie montate si alcituite astfel incat si se prezinte rigiditatea si stabilitatea
necesara, iar sarcinile sa poati fi transmise si repartizate corect punctelor de sprijin.
Panourile de coftraj inainte de fiecare folosire se curata de beton si laptele de ciment si se
ung cu agenti de decofrare pe fefele ce vin in contact cu betonul.
Aceste produse nu trebuie sa corodeze betonul sau cofrajul, sa nu pateze betonul, si se aplice
ugor si sa nu-si schimbe proprietitile.
Montarea cofrajelor cuprinde urmitoarele operatii:
- Trasarea pozitiilor cofrajelor;
- Asamblarea i sustinerea provizorie a panourilor cofrajelor;
- Incheierea, legarea si sustinerea definitivi a cofrajelor;
- Betonarea elementului cofrat;
- Decofrarea dupa indeplinirea conditiilor de rezistenta a betonului turnat.
Trebuie acordata o atentie deosebita la rosturile panourilor pentru asigurarea etanseitatii
cofrajului. In acest scop nu se admit panouri rupte, gaurite sau cu captuseala discontinui.
La montarea cofrajului se admit abateri de + 3 cm fata de cotele proiectului.
Se interzice decofrarea elementelor inainte de atingerea de citre beton a rezistentei de
2.5N/mm?,
in cazul conditiilor deosebite de lucru aceste termene se pot corecta pe baza de incerciri in
laboratoare.
La receptia panourilor de cofraj se vor verifica dimensiunile panourilor.
Transportul se va face in pachete de cel mult 500 kg cuprinzand 10-15 panouri de acelasi
tip asamblate prin balastare.
Manipularea pachetelor se va face cu macara de capacitate corespunzitoare. Se interzice
aruncarea sau bascularea panourilor.
Depozitarea panourilor se va face pe tipuri, in serie, pe suporti de 15-20cm. Se va verifica
indltimea pentru a se evita deformarea si degradarea lor.
Daca se depoziteazd un timp indelungat se vor acoperii cu o prelatd sau cu o folie de
polietilena.
La terminarea executirii cofrajelor se vor consemna in procesul verbal constatirile cu
privire la:

- Alcatuirea elementelor de sustinere $i sprijinire;

- Incheierea corectd a elementelor cofrajelor, asigurarea etanseititii;

- Dimensiunile in plan ale sectiunii transversale;

- Pozitia cofrajelor in raport cu cea a elementelor corespunzatoare situate la nivelele
in derivare.

- Pozitia si fixarea pieselor inglobate (ancore).

4 LUCRARI DE ZIDARIE- MATERIALE PENTRU ZIDARII
4.1. GENERALITATI
Lucrdrile de zidarie se vor executa in mod obligatoriu numai de echipe specializate pentru
acest gen de lucrari.

»CONSTRUIREA A 50 DE LOCUINTE SOCIALE IN CARTIERUL ORKG” MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE
15




S | R.L PROIECTARE S| EXPERTIZARE
S C FlL PS ART DES|GN S R L DIRIGENTII DE SANTIER
CUL RO23831270; ONRC: J22/1431/2008 CERTIFICARE ENERGETICA
Adresa: Aleea Mihail Sadoveanu, nr.19 - IAS]

STUDII GEOTEHNICE
Punct de lucru: Soseaua Galata, nr.4 - 1AS]
Telefon: 0747.051.352: 0770.514.119 RIDICARI TOPOGRAFICE S| CADASTRU

Emall o fiio@ i DESIGN INTRIOR S| EXTERIOR
filips art mail: dragosfilip@gmail.com

Apa, nisipul si celelalte agregate utilizate la prepararea mortarelor, precum si armitura
folositd la executia zidariilor vor fi in conformitate cu cerintele descrise la articolele
corespunzatoare din capitolele pentru Betoane.

Cimentul nu va fi depozitat pe sol, va fi acoperit si protejat de intemperii, in asa fel incat
sd poatd fi utilizat in ordinea livrarii si in concordanta cu cererile clauzelor de la capitolul Lucriri
de beton.

Nisipul va fi depozitat separat, pe un suport solid si uscat si va fi ferit de factori de
contaminare. Caramizile pline sau cu goluri vor avea forma de paralelipiped dreptunghic, cu
muchii drepte si fete plane.

4.2. MORTARUL
Atat mortarul de legdturi cat si cel din care este realizat blocul trebuie si fie mortar de
ciment ce consta dintr-o parte ciment obignuit Portland si patru parti de nisip natural de réau,
amestecat cu suficienta apa pentru a se forma un amestec lucrabil. Nu se va adduga var.

4.3 EXECUTIA ZIDARIILOR

Pentru executia lucrarilor sunt necesare urmatoarele;

- asigurarea documentelor de executie;

- verificarea calitatii privind trasarea lucrarii;

- verificarea conditiilor climaterice de temperatura si umiditate;

- instruirea personalului in executarea lucrarilor

- dotarea cu scule si dispozitive necesare realizarii lucrarii;

- racorduri de energie , apa si alte utilitati

- existenta inregistrarilor de calitate pentru montaj armatura si piese inglobate, conform
planurilor de executie

Descrierea instructiunii

Zidariile se pot executa din caramida plina, sau caramizi si blocuri ceramice cu goluri

Executarea structurilor din zidarie portanta si neportanta se face pe baza unui proiect
tehnologic de executie care trebuie sa contina toate detaliile, elementele de beton armat inglobate
si caracteristicile materialelor folosite :

- tipul,calitatea si marca caramizilor si blocurilor;

- tipul si marca mortarului si eventualii aditivi ce se vor folosi;

- tipul si marca betoanelor;

- tipul si marca otelului beton;

Caramizi si blocuri ceramice cu goluri se livreaza in pachete paletizate

Manipularea se va face manual. Se interzice bascularea sau aruncarea caramizilor sau a
blocurilor;

Diversele operatii necesare pentru realizarea constructiilor cu elementele din zidarie
(manipulare , prelucrare , montare, finisare etc.) se executa cu scule si dispozitive speciale indicate
in proiectul tehnologic, in functie de operatia efectuata

Depozitrea se va face la obiect, in locuri uscate, ferite de acumularea apelor meteorice,
plate pe reazeme din materiale tari.

La depozitare se interzice depoziarea caramizilor pe inaltimi mai mari de 2,40 m;

Personalul de executie  trebuie instruit pentru  cunoasterea particularitatilor, a
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dispozitevelor de lucru, a materialelor auxiliare si a conditiilor specifice lucrarilor respective,

Se va verifica prin sondaj calitatea elementelor in ceea ce priveste;

O aspectul,

O starea suprafetelor interzicandu-se folosirea celor acoperite cu impuritati,praf,
gheata, sau in cazul caramizilor sj blocurilor refractare folosirea celor stirbie sau cu colturi rupte,

O dimensiunile si capacitatea portanta,

O certificatele de calitate .

Se va verifica cit mai frecvent la fiecare sarja de mortar cu conul etelon daca
consistenta mortarului de zidarie se inscrie in limitele admise in normativ,pentru zidaria din
caramizi pline va fi 8...13 cm, iar pentru zidaria din caramizi si blocuri cu goluri verticale va fi de
7..8cm.

Se va verifica in mod special pe timp friguros, daca sunt udate inainte de punerea in
opera.

Executarea elementelor de zidarie. se va face dupa hidroizolarea soclului s
executarea elementelor structurii de rezistenta sj a €xecutarii imbinarilor elementelor de structura.

La zidaria din caramizi pline sau cu goluri verticale, rosturile verticale si orizontale se vor
umple cu mortar dar se lasa neumplute pe o adincime de de 1-1,5¢m de la fata zidului.

La zidaria din blocuri cu pline sau cu goluri orizontale, rosturile orizontale se vor umple
cu mortar. Pentru rosturile verticale mortarul se va aplica numai pe portiunile marginale ale
blocurilor

In timpul executiei zidariei se va verifica in permanenta orizontalitatea zidariei.

Intreruperea zidariei se va face in trepte interzicandu-se intreruperea in strepi.

Legaturile intre ziduri, la colturi, intersectii, si ramificatii se va face alternativ in functie de
tipul de caramizi si blocuri ceramice utilizate.

Ancorarea zidariei de umplutura de structura cladirii (stalpi sau diafragmele de beton
armat) se face fie cu ajutorul mustatilor de otel beton, fie cu agrafe fixate pe bolturi impuscate cu
pistolul .

Inainte de inceperea executarii zidariei de umplutura, pe suprafetele respective ale stalpilor
sau diafragmelor se va aplica un sprit de mortar de ciment, iar rostul vertical dintr zidarje si
alamentul de structura va fi umplut complet cu mortar.

La exectarea zidariilor armate, se va acorda o atentie deosebita pozitionarii corecte a
barelor de armatura si realizarii grosimii necesare a mortaruluj de acoperire a armaturii in rosturile
orizontale.

La executarea zidariei complexe, in cazul in care armatura stalpisorilor se realizeaza din
carcase prefabricate, acestea se vor monta inaintea de executarea zidariei, legandu-se de mustatile
nivelului superior. Rosturile in dreptul stalpisorilor se se lasa neumplute cu mortar pe o adancime
de cca. 2 cm pentru o legatura mai buna

Turnarea betonului se face in straturi cu inaltimea de cca. 1 m , dupa udarea prealabila a
zidariei si a cofrajului, se interzice folosirea vibratoarelor sau baterea cofrajului cu ciocanul,
indesarea betonuli se va face cy vergele,

La zidurile cu grosimea de cel putin o caramida, se vor zidi de o parte si de alta a golului
cate 3 ghermele de fiecare gol de usa, si cate 2 ghermele de fiecare gol de fereastra. Ghermelele
din lemn vor fi impregnate cu carbolineum sau cufundate de 2..3 ori in bitum fierbinte,

La executarea zidariei cosurilor de fum sau ventilatie ce se executa pe ultimul nivel, pentru
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