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Capitolul 1. Date generale

1.1 Denumirea obiectivului expertizat

1.2 Aplasamentul obiectivului

Amplasamentul lucrarilor proiectate se afla pe str. Jokai Mér i municipiul Sfantu Ggeo ghe}judetul Covasna.

95T
1.3 Beneficiarul expertizei
Municipiul Sfantu Gheorghe.

1.4 Elaboratorul expertizei
Expert Tehnic Dr. Ing. Radu Luca atestat MDRAP cu certificat de atestare nr.09575 din 2015.

Capitolul 2. Date tehnice ale obiectivului expertizat

2.1 Date despre amplasament

Obiectivul este situat Tn judetul Covasna, Municipiul Sfantu Gheorghe, pe strada Jokai Mér intre Km
0+000 — 2+122, incepéand de la capatul sudic al strazii Kés Kéroly si pana la drumul judetean DJ 112. Ca
localizare, teritoriul administrativ al Municipiului Sfantu Gheorghe, avand suprafata de 7292 ha din care
intravilan 1421 ha, se situeaza in zona de centru al tarii, in depresiunea Brasov, pe cele doua maluri ale
raului Olt, la o altitudine absoluta de 520- 580 m deasupra nivelului Marii Negre.

Municipiul Sfantu Gheorghe se invecineaza cu comunele Valcele, Belin, Arcus, Valea Crisului,
Ghidfalau, Reci, Ozun, Chichis si llieni. Drumurile nafionale principale care traverseaza municipiul sunt DN12
Chicis — Toplita si DN13E Feldioara — Covasna — Intorsura Buzaului. De asemenea municipiul este traversat
de magistrala de cale ferata nr.400 Brasov-Toplita-Deda. Lungimea strazii Jokai Mor este de L=2,112 km.

Fig.1 Amplasament str. Jokai Mor
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2.1.1 Topografia, geologia, relieful, hidrologia, clima
Strada Jokai Mor se situeaza in partea sudica a municipiului Sf. Gheorghe, la iesirea spre localitatea llieni.

Tronsonul studiat al strazii se dezvolta in interiorul localitatii, terenul nu prezintd diferente de nivel
semnificative, fiind delimitat de constructii existente sau de cadmp cu vegetatie diversa.

Studiile topografice s-au executat utilizand echipamente moderne si programe adecvate lucrarilor de drumuri.
Au fost realizate in sistem Stereo 70 plan de referinta Marea Neagra 1975, respectand normativele impuse de
Oficiul National de Cadastru, Geodezie si Cartografie.

Zona este alcatuita din formatiunile de la marginea vestica a depresiunii intramontane Sf. Gheorghe.Peste

fundamentul cretacic al depresiunii urmeaza depozite pliocene lacustre, de molasa (argile, marne, nisipuri),
peste care sunt dispuse depozitele pleistocene dezvoltate intr-un facies fluviatil-lacustru (pietrisuri, nisipuri,
argile), acoperite la randul lor cu depozite holocene.

Din punct de vedere geomorfologic strada este situata in zona de trecere de la dealurile ramei muntoase
catre terasa raului Olt. Se remarca suprainalfarea terenului fata de platoul terasei prin acumularea
depozitelor deluviale transportate de apele de siroire dinspre vest, de pe dealuri si depuse pe marginea
platoului.

Fig.3 Unitatea de relief — amplasament investigat

Capitolul 2. Date tehnice ale obiectivului expertizat
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Nivelul apei subterane Tn zona se situeaza la adancime mare.

Din punct de vedere meteorologic municipiul Sf. Gheorghe se incadreaza in cadrul climatic general temperat
— continental al depresiunii. Datorita varietatii conditiilor fizico — geografice din judet, conditiile climatice au o
distributie neuniforma.

In depresiune temperatura medie multianuala a aerului este 7.0 — 7.5 °C, in luna ianuarie temperaturile medii
scad la — 6.2 °C. Temperatura medie a lunii iulie dep&seste 18 °C. In functie de circulatia atmosferica
generala, temperatura aerului poate varia foarte mult fata de mediile multianuale. Temperaturile extreme
inregistrate ating -30 °C si + 37°C.

Durata medie a perioadei fara inghet in zona depresionara este cca 145 zile /an. Media anuala a
precipitatiilor atmosferice este cca 500 —550 mm/an, uneori cu valori extreme sub 400 si peste 700 mm/an.
Valorile maxime ale mediilor lunare se inregistreaza in luna iunie (80-90 mm/luna), cele minime iarna (20
mm/luna). Pe langa extreme de medii lunare (de ex. in iunie: 0.2 si 198.0 mm), au fost inregistrate

valori extreme ale maximei zilnice de =80 mm. Vanturile dominante sunt cele din NV, V (mase de aer
atlantice) si nord-est (Nemira, cu frecventa mai mare iarna si primavara), cu viteze medii anuale intre 2.2 —
2.7).

Fenomene atmosferice deosebite:

- inversiuni termice: in medie 10 — 14 zile in lunile ianuarie si februarie
- ceata — in medie intre 20 —35 zile/an

- bruma — in medie 30 —40 zile/an

- grindina

Conform STAS 6054-1977, adancimea de inghet a zonei este de 100-110cm.
Nu au fost intalnite zone afectate de alunecari de teren pe traseele studiate.

Studiul geotehnic a fost finalizat in perioada precedenta realizarii prezentei expertize tehnice.

NN

Harta adancime medie de inghet este conform STAS 6054/77

2.1.2 Seismicitate

Conform reglementarii tehnice "Cod de proiectare seismica - Partea 1 - Prevederi de proiectare pentru cladiri"
indicativ P100/1-2013, zonarea valorii de varf a acceleratiei terenului pentru proiectare, in zona studiata, pentru
evenimente seismice avand intervalul mediu de recurenta IMR = 225 ani si 20% probabilitate de depasire in
50 de ani, are o valoare a4 = 0.20g. Valoarea perioadei de control (colt) a spectrului de raspuns este Tc=0.7s.

In conformitate cu STAS-ul 11100/93, referitor la macrozonarea seismicd pe teritoriul Romaniei, traseul
strazilor comunale se afla in zona gradului 71 macroseismic dupa scara Richter, cu o perioada de revenire la
50 ani.

Capitolul 2. Date tehnice ale obiectivului expertizat
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Zonarea seismica a teritoriului Romaniei.
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Zonarea teritoriului in termeni de valori de varf ale acceleratiei terenului

pentru proiectare ag. i
spectrului de raspuns

in termeni de perioada de control (colt), Tc, a

Conform NP074-2014 s-a stabilit pentru amplasamentul aflat in studiu categoria geotehnica si riscul geotehnic,

rezultand urmatorul punctaj:

Factori de luat in vedere

Stabilirea categoriei geotehnice

Punctaj

Conditii de teren

Terenuri bune

Apa subterana

Fara epuismente

2
7

Clasificarea constructiei dupa
categoria de importanta

Normala

Vecinatati

Fara riscuri

Zona seismica

Zona E

Riscul geotehnic

Redus

~lO|=|Ww

Categoria geotehnica 1

Cu un punctaj total de 7 puncte, lucrarea se incadreaza in categoria geotehnice 1, cu risc geotehnic redus.
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2.1.3 Regimul juridic al terenului din amplasament

Terenul pe care este amplasata investitia, apartinand orasului Sfantu Gheorghe, judetul Covasna se situeaza
n intravilanul acestuia si este inclus in inventarul domeniului public al municipiului

Terenul pe care sunt amplasate obiectivele de studiu nu se afla in zona protejata sau interzisa.

Prin lucrarile de modernizare ce urmeaza a fi executate se vor ocupa numai suprafete de teren strict necesare
pentru asigurarea elementelor geometrice prevazute in normele tehnice in vigoare, nefiind necesare niciun fel
de exproprieri.

2.2 Date tehnice ale strazii expertizate

2.2.1 Clasificarea tehnica a strazii

Conform Strada Jokai Mor intre Km 0+000 — 2+122, este strada de categoria lll-a si are functionalitate de
strada principala, conform Ordinului M.T. nr. 49/1998; respectiv conform STAS 10144/3-91. Ea incepe din
capatul sudic al strazii Kés Karoly si se termina la capatul drumului judetean DJ 112, fiind situat in partea de
sud al Municipiului Sfantu Gheorghe.

Lungimea strazii Jokai Mér este de L = 2,122 km.

2.2.2 Date de trafic

Traficul desfasurat pe acasta strada se inscrie in clasa de trafic GREU fiind situat intre 0,30...1,0 m.o.s.,
conform Normativului CD 155-2001. Traficul consta in mijloace de transport alcatuite din autoturisme,
autoutilitare, autocamioane, autobuze, vehicule articulate si alte vehicule pentru deservirea obiectivelor din
zona.

Totodata, traficul de calcul fiind situat intre 0,30...0,50 m.o.s., conform Normativului NP 116-2004, clasa de
trafic este T3.

Intensitatea medie zilnica anuala (MZA) exprimat in vehicule fizice fiind intre 2001...4000 pentru o banda de
circulatie, conform STAS 10144/3-91, circulatia este intensa.

2.2.3 Situatia existenta a retelelor de utilitati
In amplasamentul lucrarii exista stalpi de sustinere a retelei aeriene, de alimentare cu energie electrica.

Au fost identificate alte retele de utilitati, fiind totusi necesara obtinerea de avize in conformitate cu Certificatul
de Urbanism.

Tn urma obtinerii avizelor de la detinatori de utilitati, se vor avea in vedere recomandarile acestora, daca este
cazul.

Lucrarile de constructie vor fi proiectate astfel incat sa nu fie afectate retelele de utilitati existente sau
pervizionate a fi construite in zona.

2.2.4 Categoria de importanta a lucrarii

Lucrarea ce face obiectul prezentului proiect se incadreaza in categoria ,,C”- Constructii de importanta normala
— in conformitate cu HGR nr.766/1997 ,Regulament privind stabilirea categoriei de importanta a constructiilor”
si cu ,Metodologie de stabilire a categoriei de importanta a constructiilor’, elaborate de INCERC, laborator
SCB-BAP in aprilie 1996.

2.2.5 Utilitatea publica

Starea de viabilitate a sistemului rutier existent nu asigura conditii de siguranta si securitate a circulatiei
rutiere si nu mai asigura capacitatea portanta necesara traficului existent.

Cresterea atat a intensitatii traficului rutier si a greutatii pe osii precum si a agresivitatii autovehiculelor
datorata starii proaste a suprafetei de rulare (dese franari — accelerari), constituie factori agravanti in procesul
de degradare a sistemului rutier care cumulati cu actiunea factorilor climatici vor conduce in mod accelerat la
cedarea sistemelor rutiere.

Capitolul 2. Date tehnice ale obiectivului expertizat
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Se asigura cu dificultate si cu durata mare de timp accesul vehiculelor de urgente medicale si accesul altor
vehicule de interventie (pompieri, depanari retea electrica etc.).

Toate cele prezentate in mod succint mai sus, duc la degradarea in mod constant a vietii sociale, pun in pericol
asigurarea sanatatii comunitatii, alimentatiei si confortul locuitorilor din zona.

Necesitatea lucrarilor propuse in prezenta expertiza tehnica, este in primul rand argumentata de starea tehnica
actuala a strazii si de conditiile de circulatie actuale si de perspectiva.

Imbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii de transport, sunt prioritati ale Planului National de Dezvoltare, care
prezinta sectorul de transport regional ca fiind unul din sectoarele principale pentru dezvoltarea socio-
economica a Romaniei.

Se impune deci luarea unor masuri privind sporirea capacitatii portante, asigurarea scurgerii apelor in bune
conditiuni, prevederea unei semnalizari rutiere in conformitate cu normele in vigoare, amenajarea intersectiilor
cu retelele rutiere intersectate, amenajarea acceselor la proprietati si modernizarea lucrarilor de scurgere a
apelor catre sistemul de drenaj existent.

Prin reabilitarea strazii, traficul care va fi preluat de pe strazile existente deja modernizate (traficul normal) va
beneficia de conditii superioare de circulatie, conditii care se vor concretiza intr-o serie de avantaje sociale si
economice, precum:

— imbunatatirea accesului localnicilor la proprietati;

— ameliorarea in conformitate cu standardele in vigoare a conditiilor de viata ale locuitorilor si ale
activitatilor productive desfasurate in zona localitatilor si eliminarea starii de stres;

— Tmbunatatirea accesibilitatii si mobilitatii populatiei, bunurilor si serviciilor, care va stimula o dezvoltare
economica durabila;

— crearea de noi locuri de munca pe perioada executiei lucrarilor;

Reabilitarea strazii studiate, va avea impact deosebit de favorabil intrucat se vor realiza urmatoarele
deziderate:

— realizarea unui confort sporit pentru participantii la trafic ;

— sporirea sigurantei circulatiei;

— reducerea semnificativa a poluarii mediului prin reducerea noxelor si a zgomotului;

— conditiile de rulare corespunzatoare reduc uzura mijloacelor de transport si degradarea acestora.
Concluzie:

Lucrarile propuse a se executa pe acesta strada, vor conduce la imbunatatirea conditiilor de circulatie si a
fluentei traficului si vor influenta benefic zona atat din punct de vedere ambient cat si din punct de vedere
socio-economic.

Capitolul 3. Starea tehnica a strazii — situatia existenta
Traseul in plan

Tn plan, sectorul de strad& propus modernizarii in lungime de 2,140 km, este alcatuit din aliniamente si 9
curbe, desfasurandu-se paralel, pe partea dreapta a cursul paraului Sdmbrezii si a Raului Olt.

Ampriza existenta a strazii este determinata de limita proprietatilor din zona, precum si de configuratia
reliefului, ce permite o latime de platforma (parte carosabila + acostamente) de 8,50 m, santuri pentru
scurgerea apelor si trotuare pietonale pe toata lungimea strazii pe ambele parti, zone verzi, etc).

Strada este dotata partial cu instalatie electrica de iluminat public, montata pe stalpi de beton, si sistem de
canalizare menajera realizat partial.

Profil longitudinal

Tn profil longitudinal nu sunt inregistrate declivitati deosebite. Ele sunt cuprinse intre: i = 0,06 — 2,85.
Declivitatea longitudinala este de forma sinusoidala, ceea ce face ca apele meteorice sa curga mai multe
directii.

Profil transversal

in profil transversal, sectorul de strada studiat este realizat la nivelul tgrenului, cu latimea carosabila variabila
(6,0 - 6,40 m), si pante transversale cuprinse intre: p = 0,05 - 1,00%. Intre km 0+000 — 0+650 exista un
trotuar din beton de ciment foarte degradat pe partea stdnga. Acostamentele sunt din pamant.

Capitolul 3. Starea tehnica a strazii — situatia existenta
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Nu exista trotuare. Totodata exista zone verzi cu latime variabila.

Structura rutiera existenta

Conform studiului geotehnic actualmente traseukstuo
imbracaminte din beton de ciment foarte deg d@té [
grosime, pietruire de grosime variabild aseZatpé unh
din nisip argilos in conformitate cu STAS 1243.
din 10 cm strat de asfalt degradat.

\f\ P3 (conform PD 177-2001), alcatuit
30, imbracamintea este realizata numai

geotehnice.

Starea tehnica a strazii s-a evaluat pe baza parametrilor de stare: capacitate portanta, planeitate, rugozitate
si stare de degradare (ID), conform normativului CD 155 ,Instructiuni tehnice pentru determinarea starii tehnice
a strazilor moderne”, anexa 6.

Sectoare asfaltate

Din punct de vedere al structurii rutiere sistemul este rigid, cu imbr&caminte din asfaltica. Tn principal se
observa defectiuni de suprafata (D.S.R.) respectiv suprafata slefuitd si defectiuni ale imbracamintii (D.I.S.R.)
respectiv fisuri longitudinale, intr-o proportie de aproximativ 90%. Aceste defectiuni pot fi tratate prin
colmatarea degradarilor existente si prin decolmatarea si colmatarea rosturilor existente. In conformitate cu
tabelul 2 al aceluiasi normativ aceste defectiuni sunt considerate defectiuni usoare sau mijlocii. Sunt
identificate suprafete intinse cu faiantari, fisuri si crapaturi, plombari denivelate, fagase, inclusiv degradari
datorate oboselii structurii rutiere, respectiv imbracaminte din beton de ciment fisurat, deformat si cu agregate
la suprafata, dale tasate neuniform, rupturi care sunt considerate defectiuni grave, astfel incat este necesara
fnlocuirea sistemului rutier.

Capacitatea portanta

Calificativul capacitatii portante se stabileste in conformitate cu tabelul 7 din normativul CD155, in functie de
clasa de trafic specifica unui drum, si valoarea deflexiunii caracteristice.

Tabelul 7 din CD 155-2001

. Capacitate portanta
Clasa de trafic T’af"r’nd::a'cu' REA MEDIOCRA BUNA FOARTE BUNA
R Deflexiune caracteristica, 0.01mm

FOARTE

USOR Sub 0.03 >180 160...180 140...160 <140
USOR 0.03...0.10 >150 120...150 100...120 <100
MEDIU 0.10...0.30 >110 85...110 70...85 <70
GREU 0.30...1.00 >80 60...80 50...60 <50
FOARTE

GREU 1.00...3.00 >65 50...65 45...50 <45
EXCEPTIONAL | 3.00...10.00 >55 45...55 35...45 <35

Clasa de trafic estimata pentru strada analizata este clasa de trafic GREU.

In urma investigatiilor in teren pentru strada studiaté capacitatea portantd este REA. Datoritéd defectiunilor
identificate gropi, tasari etc, se poate insa estima faptul ca datorita stratificatiei existente pierderea capacitéatii
portante se va face destul de rapid daca traficul va creste, astfel incat capacitatea portanta actuala nu este
relevanta.

Evaluarea planeitatii suprafetei de rulare

Evaluarea uniformitatii longitudinale a suprafetei de rulare se realizeaza conform SR EN 13036-7
,Caracteristici ale suprafetelor strazilor si pistelor aeroportuare. Metode de incercare - Partea 7: Masurarea
denivelarilor straturilor de uzura ale imbracamintilor rutiere: incercarea cu dreptar”

Capitolul 3. Starea tehnica a strazii — situatia existenta
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Calificativul planeitatii in profil longitudinal se stabileste prin raportarea numarului de puncte masurate avand
valori care depasesc conditia de admisibilitate (pentru drumuri de clasa tehnica IV: valori masurate sub
dreptarul de 3 m < 5mm) la numarul total de puncte masurate, pe esantionul de 100 m.

In cazul in care numarul punctelor care depasesc conditia de admisibilitate raportat la numarul total de puncte,
procentual, este mai mic sau egal cu 10%, planeitatea pe esantionul investigat are calificativul BUNA; in cazul
in care numarul punctelor in care s-au masurat valori ale planeitatii mai mari de 5 mm depasesc 10% din totalul
punctelor investigate pe fiecare esantion de 100 m, calificativul planeitatii este REA.

In cazul strazii investigate s-au facut masuratori cu dreptarul de 3m si numarul punctelor in care s-au masurat
valori ale planeitatii mai mari de 5mm a depasit procentul de 10% din totalul punctelor investigate, fapt pentru
care calificativul planeitatii pentru drumurile studiate este planeitate REA.

Avand in vedere defectiunile identificate consideram ca planeitatea nu este relevanta in acest caz, solutia de
refacere a sistemului rutier fiind evidenta.

Concluzie

Starea tehnica a sectorului de strada s-a evaluat pe baza parametrilor de stare: capacitate portanta, planeitate,
rugozitate si stare de degradare (ID), conform normativului CD 155 ,Instructiuni tehnice pentru determinarea
starii tehnice a strazilor moderne”, anexa 6.

Clasa Calificativul caracteristicilor
Stare starii | ¢ itat Stare d Lucrari obligatorii de
tehnica . apacitate are de i i intretinere si reparatii
tehnice | portanta | degradare Planeitate | Rugozitate Y
1 2 3 4 5 6 7 8
Foarte buna 5 Foarte Foarte Foarte Foarte
Buna Buna Buna Buna
cel putin cel putin cel putin Tratamente
Buna Buna Mediocra bituminoase
Buna 4 cel putin ]
Buna cel putin cel putin Buna la  Straturi
Mediocra Buna Rea bituminoase f
subtiri Intretinere
. . . periodica
Mediocra 3 cel putin cel putin cel putin F Bunala Covoare
Mediocra Mediocra Mediocra Rea bituminoase
Reciclarea in
Rea 2 cel putin cel putin cel putin F Buna la situ a
Mediocra Rea Rea Rea imbracamintilor
bituminoase
F Bunala F Bunala F Buna la Ranforsarlga Reparatii
Foarte rea 1 Rea structurii
Rea Rea Rea rutiere curente

In cazul strazii studiate capacitatea portanta este preponderent REA, astfel datorita defectiunilor identificate,
starea de degradare este REA.

Conform CD155, indicele de planeitate IRI are o valoare de 7 ceea ce indica o stare REA. Indicele de
degradare ID indica de o valoare de 13 ceea ce indica o stare existenta REA.

Avand in vedere cele de mai sus si traficul in continua crestere, este necesara sporirea capacitatii portante.
Scurgerea apelor, podete

Nu este asigurata evacuarea apelor meteorice prin pante transversale.

Canalizarea pluviala nu exista pe aceasta strada.

Din punct de vedere a cadastrului apelor, lucrarea este amplasata in bazinul hidrografic al paraului Valea
Sambrezii (cod cadastral VIII-1.42), afluent de dreapta al Raului Olt (cod cadastral VIII-1.), respectiv in bazinul
hidrografic al Raului Olt.

Din cauza configuratiei terenului si a desfasurarii profilului in lung de tip sinusoidal, respectiv limitarea
platformei drumului cu proprietatile adiacente, nu exista posibilitatea economicoasa de a proiecta o retea
subterana de canalizare pluviala.

Capitolul 3. Starea tehnica a strazii — situatia existenta
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In lungul traseului, scurgerea apelor de pe platforma strézii se realizeaz& prin santurile existente (unele
sectoare chiar paralel pe proprietéatile adiacente) si canele betonate degradate de la marginea platformei strazii
pe partea dreapta (km 0+196 - 0+316, 0+700 - 0+840 dreapta, interior 80x80 cm), si se descarca in canalele
naturale prin podetele transversale existente la km 0+741, 1+131, 1+684 si 1+937 spre Raul Olt. Aceste
podete au starea de degradare accentuata, au gabaritul insufucient pentru amenajarea corespunzatoare in
plan si in profil transversal a partii carosabile, si mai ales a circulatiei pietonale, astfel ele vor fi demolate si
inlocuite.

Gurile de scurgere sunt cele existente actual si care nu se modifica.

Capitolul 4. Recomandari privind solutiile de proiectare pentru modernizarea strazii

Inainte de a descrie solutiile de proiectare, trebuie mentionate prevederile din ord. MT nr. 1296, capitolul 5,
“Dispozitii finale”, punctul 5.2: “ In cazul modernizarii, consolid&rii sau reabilitarii unor sectoare de drumuri
existente, care au un sistem rutier definitiv fara defecte majore structurale: sunt in ramblee inalte sau deblee
adanci, au lucrari grele de sprijinire si consolidare, sunt in traversarea localitatilor cu numeroase accese si
prezinta elemente geometrice care nu se incadreaza in cele prevazute de norme, iar amenajarea in conditiile
normelor ar necesita lucrari de volume mari si costisitoare, exproprieri si/sau demolari sau ar elimina
posibilitatile de acces la riverani, cu acordul administratorului drumului, acestea se pot corela cu viteza de
proiectare in cadrul unui proces de proiectare exceptionald, prin adoptarea unor elemente la limita celor
rezultate din calcule, fara insa a afecta siguranta circulatiei, prevazandu-se masuri corespunzatoare.”

Aceste precizari sunt necesare in special la asigurarea elementelor geometrice prevazute in STAS 863/85
(in plan, profil longitudinal, viteze de proiectare, latimi ale platformei si partii carosabile etc).

4.1 Elementele geometrice in plan, lung si profil transversal

4.1.1 Traseul in plan

La proiectarea lucrarilor de modernizare se vor verifica elementele geometrice existente ale racordarilor in
plan, cu respectarea prevederilor STAS 863/1985 si STAS 10144/3-91. Lucrarile proiectate se vor incadra in
traseul existent al strazii.

Se va asigura vizibilitatea pentru evitarea accidentelor.

Viteza de proiectare recomandata este de 40km/h corespunzatoare unui sector de strada urbana de categorie
11, respectiv 20-30 km/h pe unele sectoare in conditiile de mediu adiacente impuse de intersectii si unele limite
de proprietati in localitate, conform prevederilor STAS 10144/3.

4.1.2 Traseul in profil longitudinal

Se recomanda pastrarea declivitatilor si racordarilor existente in plan vertical cu incadrarea pe cat posibil in
pasul de proiectare corespunzator prevederilor STAS 863/1985 si STAS 10144/3-91. Proiectarea liniei rosii va
tine cont de solutia proiectata pentru structura rutiera a drumului. Se va avea in vedere zona intersectiilor unde
este posibila stagnarea apei daca scurgerea apelor nu va fi tratata corespunzator.

4.1.3 Profilul transversal

Conform temei de proiectare primita din partea beneficiarului, se recomanda adoptarea unui profil transversal
corespunzator clasei tehnice cu urmatoarele elemente:

- Strada urbana de categorie Il

e Platforma: variabila in functie de constructiile existente

e Parte carosabila: 7.00m

e Trotuare: variabile minim 1.00m

e Panta transversala pe partea carosabila: 2,5% (panta Th acoperis sau panta unica)

Exista sectoare unde realizarea platformei de mai sus permite, se vor amenja piste de ciclisti asfaltatd pe
partea dreapta si/sau stangda a strazii cu latimea de 2,0 m, delimitate cu borduri din beton de ciment 10x15cm
si parcari delimitate cu borduri din beton de ciment 20x25cm.

Solutiile pentru latimile platformei drumurilor se vor dispune prin proiect in urma geometrizarii axului.

Capitolul 4. Recomandari privind solutiile de proiectare pentru modernizarea strazii
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4.2 Structura rutiera

Solutiile pentru realizarea structurii rutiere a strazii sunt stabilite conform starii tehnice, iar in conformitate cu
tema de proiectare primita din partea beneficiarului se recomanda urmatoarele solutii de reconfigurare:

Pentru parte carosabila a str. Jokai Mér si parcarile adiacente

Solutia I:

= 5cm strat de uzura MAS16 conform AND 605 ( SMA 16 rul 50/70 conform SR EN 13108);

= 6Bcm strat de legatura BAD22.4 sau BADPC22.4 conform AND 605 (BA 22.4 leg 50/70 conform
SR EN 13108);

= 15 cm strat de baza din beton de ciment reciclat, concasat si completat cu piatra sparta —
STAS 6400-1984; SR EN 13242+A1

= 20 cm strat de fundatie din balast — STAS 6400-1984; SR EN 13242+A1

= 15 cm strat de forma din pamanturi coezive stabilizate cu 3% liant hidraulic rutier DOROSOL
C30 - STAS 12253-1984, STAS 10473/1-87 si SR EN 13282-1:2013

= Folie de polietilena

= 2cm nisip it

= 30cm fundatie de balast cofiform — A, 640( N 13242+A1

= geotextil netesut PP, cu rol pararg, i trare si anticontaminator (avand greutate 200 g/mp
, grosime 2mm, rezistenta la tra kN/, alungirea la rupere long/transv
%=110/80, CBRN= 2000, coeficient dgiperme m/sec).
= scarificare sau sapatura stral’ u\ o

Pentru sectoare unde cota existenta a drumurilor se afla la n|veIuI proprietatilor (constructii, case sau curtii) se
sapa sistemul rutier existent pe o adancime suficienta in situatia in care cota rezultatd nu va permite racordarea
facila la proprietati. Pe parcursul executiei lucrarilor se va evita blocarea accesului la proprietati.

Trotuare

Solutia Il
= 4cm beton asfaltic BA8
= 10cm beton de ciment C16/20
= 10cm balast conform SR EN 13242+A1

Solutia |
= 6cm pavaj pietonal din beton antiderapant
= 4 cmde nisip
= 10cm balast stabilizat conform STAS 10473/1
= 10 cm balast conform SR EN 13242+A1

Accesul la proprietatii se va face peste trotuar prin intermediul bodurii coborate

Din punct de vedere tehnic si economic se recomanda Solutia I. Aceasta solutie se preteaza materialelor din
zona si solutiilor tehnice aplicate in utima perioada pe lucrari similare si este mai economica. Greselile din
executie se pot remedia mai usor si prezinta un confort de rulare mai mare decat imbracamintea din beton prin
lipsa rosturilor. Solutia Il este mai costisitoare, perioada de executie este mai mare, rosturile transversale
necesitd o executie atentd si nu poate prelua cresteri de trafic ulterioare, cresterea capacitatii portante
ulterioare fiind foarte costisitoare.

Fiind o zona intravilana unde platforma existentd este marginitd de constructii, se va studia o solutie cu
sapatura sau scarifcare sistem rutier existent pe o grosime de 10-20cm pentru evitarea inaltarii drumului peste
cotele de acces la proprietati (a se vedea sistemul rutier de mai sus). Se va evita blocarea accesului la
proprietati. Se vor avea in vedere accesele la proprietati prin realizarea continuizarii scurgerii apelor in lungul
strazii.

Capitolul 4. Recomandari privind solutiile de proiectare pentru modernizarea strazii
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4.3 Scurgerea apelor si sisteme de drenaj

Se recomanda realizarea unui sistem de scurgere a apelor in cadrul investitiei curente sau in viitor. Astfel,
scurgerea apelor in bune conditiuni are un rol important in prevenirea degradarilor in structura rutiera, prin
urmatoarele tipuri de sectiuni:

= Sectiuni triunghiulare (rigole)
= Canalizare pluviala

= Pante transversale si longitudinale catre gurile de scurgere aflate in zona

acestora sa se faca pe baza unor analize atente pent bi R scurgerii apelor fara pericolul
FSa ( ilor acolo unde distanta intre

scurgerea apelor nu este tratata corespunzato 0\
A

Pe zonele cu profil mixt, pe partea cu debleu sg¢ W ajori’sant de garda de pamént sau
i penirupreluarea apelor ce se vor scurge

de pe versant.

4.4 Amenajarea drumurilor laterale si accese la proprietati

Pentru amenajarea drumurilor laterale se va prevedea un sistem rutier pe o lungime variabild in functie de
strada intersectata (10-15m) si o latime de 3.00-4.00m, cu acelasi sistem rutier ca pe strada propusa pentru
reabilitare.

Intersectiile cu strazile clasificate deja modernizate se vor pastra in configuratia existenta iar pe céat posibil
sistemele rutiere ale acestora nu vor fi afectate.

4.5 Siguranta circulatiei

In cea mai mare parte lucrarile de modernizare se vor executa sub circulatie, pe jumatate de cale, pe tronsoane
bine stabilite, in concordanta cu tehnologia de executie. Pentru aceasta se va intocmi un plan de management
a traficului si vor fi stabilite masurile speciale de siguranta care vor fi aplicate pe timpul executiei lucrarilor.

Se va asigura un marcaj rutier corespunzator: demarcatia benzilor de circulatie,delimitarea partii carosabile,
trecerile de pietoni si semnalizare verticald: semne de circulatie de avertizare si reglementare conform
normelor in vigoare.

Proiectantul va elabora planul de semnalizare orizontala si verticala, care trebuie amplasate pe traseu,
conform prevederilor STAS 1848/1/2/3/-2011, respectiv STAS 1848/7-86. Acest plan va fi aprobat si de Politia
Rutiera.

4.6 Lucrari de mutari si protejari instalatii

Odata cu realizarea noului profil transversal, lucrarile vor fi proiectate astfel incat sa nu fie afectate retele de
utilitati din zona daca exista.

Capitolul 5. Concluzii

Fundamentata pe o baza completa de date, obtinute in urma observatiilor si investigatiilor efectuate in
amplasamentul obiectivului, Expertiza Tehnica a scos in evidenta deficientele si momentul necesar pentru a
se interveni in scopul imbunatatirii conditiilor de circulatie, si implicit a sigurantei circulatiei.

In continuare prezentam detaliat concluziile Expertizei Tehnice.

Cu privire la traseul in plan

Caracteristicile geometrice ale traseului in plan ofera conditii pentru realizarea lucrarilor de
reabilitare a strazii, prin suprapunere pe traseul existent, tinand cont de conditiile cerute prin Caietul
de sarcini si cu respectarea prevederilor STAS 863-85 si STAS 10144/3-91.

Capitolul 5. Concluzii
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Cu privire la profilul in lung

In general profilul longitudinal al strazii existente nu pune probleme deosebite, permitand
proiectarea liniei rosii astfel incat sa fie urmarita niveleta existenta, cu respectarea pasului de
proiectare corespunzator vitezei de proiectare impuse de traseul in plan si cu respectarea
prevederilor STAS 863-85 si STAS 10144/3-91.

Cu privire la elementele in profil transversal
Avand in vedere ca in prezent strada nu prezinta un profil transversal corespunzator prevederilor

normelor in vigoare se impune adoptarea unui profil transversal tip corespunzator normelor si
spatiului disponibil in amplasament.

Deformabilitatea si stabilitatea sistemului rutier

Procesul de degradare a structurii rutiere se manifesta, in mod frecvent, prin aparitia unor deformatii
permanente, sub forma de denivelari si fagase longitudinale, care influenteaza planeitatea
suprafetei de rulare.

Se recomanda realizarea unei structuri rutiere in Solutia 1 descrisa in capitolul 4.2 Structura
rutiera, din prezenta expertiza.

Cu privire la scurgerea apelor; canalizare pluviala

Zona drumului, incluzand lucrarile de terasamente si ..- Q@Eragiﬁ? rutiere,\este expusa

Siguranta in exploatare

Garantia sigurantei in exploatare o constituie adoptarea ify prigg! W odeme, care sa
tina cont de particularitatile drumului. -

Siguranta in exploatare este obiectivul prioritar al administratorului, de aceasta depinzand intreaga
activitate legata de circulatia pe drumurile publice.

Siguranta in exploatare depinde nu numai de standardul si de calitatea suprafetei de rulare ci si de
lucrarile conexe, de modul de amenajare a intersectiilor, de functionarea sistemelor de scurgere a
apelor, de semnalizari, de marcaje, si de toate celelalte masuri intreprinse pentru siguranta si
desfasurarea normala a traficului.

Managementul traficului pe timpul executiei lucrarilor
In cea mai mare parte lucrarile de modernizare a drumului se vor executa sub circulatie, pe jumatate
de cale, pe tronsoane bine stabilite, in concordanta cu tehnologia de executie.

Pentru aceasta se va intocmi un plan de management a traficului si vor fi stabilite masurile speciale
de siguranta care vor fi aplicate pe timpul executiei lucrarilor.

Toate punctele de lucru vor fi semnalizate corespunzator legislatiei rutiere si a celei de protectie a
muncii.
Sanatatea oamenilor si protectia mediului

Prevenirea dereglarilor ecologice posibile pe parcursul executiei sau datorate realizarii noii investitii
propuse se va realiza conform O.U. nr. 195 din 22 decembrie 2005 privind protectia mediului, Legea
nr. 107 / 1996 — Legea apelor, Ordinul Ministrului apelor, padurilor si protectiei mediului nr 462/1993
pentru aprobarea Conditiilor tehnice privind protectia atmosferei si a Normelor metodologice privind
determinarea emisiilor de poluanti atmosferici de surse stationare.

Masurile ce trebuiesc luate consta din masuri pentru protectia apelor, atmosferei, solului, protectia
la zgomot, siguranta si sanatatea oamenilor si regimul deseurilor in timpul executiei si dupa
realizarea investitiei.

Documentatia de proiectare va trebui sa detalieze solutjile tehnice, prevazand tehnologii de executie moderne
si eficiente economic. Documentatia va contine masuri pentru protectia mediului.

Va fi asigurat accesul la proprietati pe toata durata executiei.
Vor fi corelate lucrarile de drum cu instalatiile edilitare din zona.

Capitolul 5. Concluzii
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La executia lucrarilor se vor respecta prescriptiile si normele de protectie a muncii si de prevenire a incendiilor.

Lucrarile recomandate nu introduc efecte negative asupra solului, drenajului, apelor de suprafata, vegetatiei,
nivelului de zgomot, microclimatului sau populatiei.

Prin executarea acestor lucrari vor apare unele influente favorabile asupra factorilor de mediu cét si din punct
de vedere economic si social in strénsa concordanta cu efectele pozitive ce rezida din imbunatatirea conditiilor
de circulatie ce apar in urma realizarii lucrarilor.

Prezenta expertiza tehnica este valabila doi ani.

Septembrie 2021,

EXPERT TEHNIC,

Capitolul 5. Concluzii
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Documente de referinta

Trasee si elemente geometrice

STAS 863 “ Lucrari de strazi.Elemente geometrice ale traseelor”

STAS 10144/1 “Strazi. Profiluri transversale. Prescriptii de proiectare”.

STAS 10144/2 “Strazi. Trotuare, alei de pietoni si piste de ciclisti. Prepscriptii de proiectare.”
STAS 101444/3 “Strazi. Elemente geometrice. Prescriptii de proiectare.”

SR 10144/4 “Amenajarea intersectiilor de strazi. Clasificare si prescriptii de proiectare.”
STAS 10144/5 “Calculul capacitatii de circulatie a strazilor.”

STAS 10144/6 “Calculul capacitatii de circulatie a intersectiilor de strazi.”

Lucrari de terasamente. Consolidarea terasamentelor de strada

STAS 2914 - Terasamente - conditii tehnice generale de calitate;
STAS 12253 - Straturi de forma - conditjii tehnice generale de calitate;
SREN 13 251 - Geotextile si produse inrudite . Caracteristici solicitate pentru utilizarea

in lucrari de terasament, fundatii si structuri de sustinere.

Dispozitive de scurgere si evacuare a apelor de suprafata

STAS 10796 / 1,2,3 - Constructii anexe pentru colectarea si evacuarea apelor, rigole, santuri,
casiuri, drenuri. Prescriptii de proiectare;

AND 513 - Instructiuni tehnice privind proiectarea, executia, revizia si intrefinerea drenurilor
pentru strazi publice;

SREN 13252 - Geotextile si produse inrudite. Caracteristici solicitate in sisteme de drenaj;

SR EN 13253 - Geotextile si produse inrudite. Caracteristici solicitate in lucrari de protectie
impotriva eroziunii ( protectia de coasta, acoperire de mal).

Fundatii de balast, piatra sparta si/ sau de balast, piatra sparta amestec optimal

STAS 6400 Straturi de baza si de fundatii;

STAS 2900 - Latimea strazilor;

STAS1598/ 1,2 - incadrarea imbracamintilor la lucrari de constructii noi si modernizari de strazi;
SR EN 13242+A1- Agregate naturale si piatra prelucrata pentru strazi;

SR EN 13242+A1- Agregate naturale de balastiera.

Sisteme rutiere

PD177 - Normativ privind dimensionarea sistemelor rutiere suple si semirigide ( metoda
analitica );

NP116 — Normativ privind alcatuirea structurilor rutiere rigide si suple pentru strazi

AND 550 - Normativ pentru dimensionarea straturilor bituminoase de ranforsare a structurilor
rutiere suple si semirigide.

STAS 1709/1 “Actiunea fenomenului de inghet-dezghet la lucrari de strazi. Adancimea de inghet
in complexul rutier. Prescriptii de calcul.”

STAS 1709/2 “ Actiunea fenomenului de inghet-dezghet in lucrari de strazi. Prevenirea si
remedierea degradarilor din inghet-dezghet. Prescriptii de calcul.”

Imbracaminti rutiere bituminoase cilindrate executate la cald

AND 605 Normativ mixturi asfaltice executate la cald; conditii tehnice privind proiectarea,
prepararea si punerea in opera

SR EN 12697-1...43 “Mixturi asfaltice.Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la
cald”

SR EN 13108 -1...8 “Mixturi asfaltice.Specificatii de material”

Documente de referinta
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STO033 Specificatie tehnica privind cerintele de calitate pentru prepararea, transportul si punerea
in opera a mixturilor asfaltice.

Legislatia orizontala cu privire la Mediu

Ordinul ministrului mediului si dezvoltarii durabile nr. 1798 din 19.11.2007 pentru aprobarea
Procedurii de emitere a autorizatiei de mediu

Ordinul nr. 405 din 26 martie 2010 privind constituirea si functionarea Comisiei de analiza
tehnica la nivel central

Legea nr 107/1996 Legea Apelor

Legea nr 310/2004 pentru modificarea si completarea legii 107/1996

Legea nr 112/2006 pentru modificarea si completarea Legii apelor nr 107/1996
0.U.G. nr 195/2005 privind protectia mediului cu rectificarea din 31 ianuarie 2006

0O.U.G. nr 152/2005 privind prevenirea si controlul integrat al poluarii si Legea nr. 84/2006
pentru aprobarea O.U.G. nr 152/2005

H.G. nr 1856/2005 privind plafoanele nationale de emisie pentru anumiti poluanti
H.G. nr 918/2002 privind stabilirea procedurii — cadru de evaluare a impactului asupra mediului
H.G. nr 1705/2004 pentru modificarea art. 5 alin. 2 din H.G. nr 918/2002

Ordinul MAPM nr 860/2002 pentru aproabarea procedurii de evaluare a impactului asupra
mediului si de emitere a acordului de mediu.

Ordinul MAPAM nr 210/2004 privind modificarea Ordinului MAPM nr 860/2002
Ordinul MMGA nr 1037/2005 privind modificarea Ordinului MAPM nr 860/2002

Ordinul MAPM nr 863/2002 privind aprobarea ghidurilor metodologice aplicabile etapelor
procedurii — cadru de evaluare a impactului asupra mediului

H.G. nr 472/2000 privind unele masuri de protectie a calitatii resurselor de apa.

H.G. nr 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind conditiile de descarcare in mediul
acvatic a apelor uzate

Ordinul MMGA nr 662/2006 privind aprobarea Procedurii si a competentelor de emitere a
avizelor si autorizatiilor de gosSighisoarare a apelor

Ordinul nr 279/1997 al MAPPM referitor Normelor Metodologice privind avizul amplasamentului
in zona inundabila a albiei majore de obiective economice si sociale

Ordinul nr 642/2003 al MTCT pentru aprobarea reglementarii tehnice ,Ghid pentru
dimensionarea pragurilor de fund pe cursurile de apa”

Legea nr 462/2001 pentru aprobarea O.U.G.nr 236/2000 privind regimul ariilor naturale
protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si a faunei salbatice.

Legea nr 426/2001 pentru aprobarea Ordonantei de Urgenta nr 78/2000 privind regimul
deseurilor.

STAS 4068/2-87 — Probabilitatile anuale ale debitelor maxime si volumelor maxime respectiv
,Determinarea debitelor si volumelor maxime ale cursurilor de apa”

STAS 9268/89 si STAS 8593/88 Lucrari de regularizare a albiei raurilor — principii de proiectare,
studii de teren si laborator.

Legislatie in domeniu

Hotararea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor
tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice

Legea nr 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii
Legea nr 453/2001 — Lege pentru modificarea si completarea Legii nr 50/1991
Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii;

HG nr. 343/2017 - modificarea HG nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de receptie
a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora
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) ) _EXPERTIZA TEHNICA
“MODERNIZARE STRADA JOKAI MOR, INCLUSIV CANALIZARE MENAJERA S| ILUMINAT PUBLIC”

Expert Tehnic: Dr. Ing. Radu Luca

HG nr. 742/2018 — Hotararea guvernului privind modificarea H.G. 925/1995 — Regulament de
verificare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor.

Ordinul M.T. nr. 1297/2017 “Norme privind incadrarea in categorii a drumurilor nationale ;

Ordinul M.T. nr. 1296/2017 “Norme tehnice privind proiectarea, construirea si modernizarea
drumurilor “;

Legea 255/2010 privind exproprierile pentru cauza de utilitate publica
Legea 98/2016 privind achizitiile publice;

Norme generale de protectia muncii — Ministerul Muncii si Protectiei Sociale 2002;

Legea Protectiei Muncii nr. 90/1996, republicata 200
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