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LISTA DE SEMNATURI

Sef proiect ATT STUDIO SRL
c.Arh. Tusa - lllyes Attila

i

ORDINUL ARHITECTILOR
DIN ROMANIA |

Arhitectura ATT STUDIO SRL

c.Arh. Tusa — lllyes Aftila

DI~ Ot

5441
BIR. IND. ARH. VARI-FER Kincso
Arh. Vari-Ferenczy Kinc3p VARI-FERENC

Arhitect

Ing. Szaniszlo Melinda_____

—3
Rezistenta SC LORIANDES CONSTRUC}‘S
Ing. Gabriela Gabor

Instalatii sanitare S.C. FUTURE ELE l
Ing. Manola X{

Instalatii Climatizare- S.C. FUTYRE

Incalzire-Ventilatii Ing.

Instalatii electrice PFA BALINT SZILARD
Ing. Balint Szilard

Y RROJECT S.R.L.
ECFRIC ENERG
dED]ECT

FREIECTARE INSTALATH

Instalatii de detectare, SC. PROFAUT SRL
semnalizare si avertizare Ing. Blaga losif-Levente
incendiu

Inst. cureti slabi — avertizare SC. PROFAUT SRL
efractie Ing. Blaga losif-Levente
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BORDEROQU PIESE SCRISE

Foaie de capat

Lista de semnaturi

Borderou piese scrise

Borderou piese desenate

Cerfificat de urbanism nr. 342 din 27.09.2022

Extras de Carte Funciara nr. 42015-Sf. Gheorghe, nr. Cad. 42105-C2 - Cladire
scoala - aripa noua a Liceului Teoretic Mikes Kelemen.

Documentatie de avizare a lucrarilor de interventii
Deviz general, Deviz pe obiecte

Crafic de executie
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BORDEROU PIESE DESENATE

Plan de incadrare in localitate A - 001
Plan de incadrare in zona A -002
Plan de situatie A -003
Plan parter A-101
Plan etqgj 1 A-102
Plan etqj 2 A-103
Plan etaj 3 A-104
Plan invelitoare A-105
Sectiune transversala 1c A —-201
Sectiune transversala 1d A-202
Sectiune transversala 2c A —203
Fatada nord, fatada est A -301
Fatada sud, fatada vest A —302
Randari A - 501
Plan pozitionare elemente structurale planseu peste subsol R-01
(Cota-0,06 m) — Corp C

Plan poz. elemente structurale planseu peste parter R-02
(cota+2,84 m) - Corp C

Plan pozitiocnare elemente structurale planseu peste etqj 1 R-03
(cota+6,39 m) — Corp C

Plan pozitionare elemente structurale planseu peste etqj 2 R-04
(cota+9,94 m) - Corp C

Plan pozitionare elemente structurale planseu peste etqj 3 R-05
(cota+13,49 m) - Corp C

Plan pozitionare elemente structurale planseu peste subsol R-06
(Cota-0,52m) - Corp D

Plan poz. elemente structurale planseu peste parter R-07
(cota+2,84 m) - Corp D

Plan pozitionare elemente structurale planseu peste etqgj 1 R-08
(cota+6,39 m) —Corp D

Plan pozitionare elemente structurale planseu peste etqj 2 R-09
(cota+9,24 m) — Corp D

Instalatii sanitare - plan retele exterioare, plan coordonator EXTO1
constuctii subterane

Instlatii sanitare - schema coloanelor 1SOT
Instalatii sanitare-schema izometrica hidranti interiori 1S02
Instalatii sanitare-detaliv montaj hidranti interiori 1ISO3
Instalatii sanitare - schema gospodarie apa hidranfi 1SO4
Instalatii sanitare — plan parter 1ISO5
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Instalatii sanitare — plan etqgj 1 ISO6
Instalatii sanitare — plan etaj 2 ISO7
Instalatii sanitare - plan etaj 3 1SO8
Instalatii sanitare — plan invelitoare 1ISO9
Instalatii termice-schema functionala radiatoare ITO1
Instalatii termice - schema coloanelor evacuare aer viciat IT02
Instalatii termice - schema functionala centrala termica ITO3
Instalatii termice - scheme functionale centrale de fratare [TO4

a aerului

Instalatii fermice — plan parter ITOS
Instalatii termice — plan etqgj 1 IT06
Instalatii fermice — plan etqj 2 IT07
Instalatii fermice — plan etaj 3 ITO8
Instalatii ventilatii — plan parter V01
Instalatii venfilatii — plan etqgj 1 V02
Instalatii ventilatii — plan etaj 2 VO3
Instalatii ventilatii — plan etaj 3 V04
Instalatii ventilatii — plan invelotoare IVO5
Plan de situatie — instalatii electrice E-01
Schema monofilara de distrubutie energie electrica, E-02
Schema monofilara de producer energie electrica —inst. el.

Instalatiede sisteme voce date — schema de distributie E-03
Plan asnamblu IDSAl-parter IDSAI-01
Plan asnamblu IDSAl-etqj 1 IDSAI-02
Plan asnamblu IDSAl-etqj 2 IDSAI-03
Plan asnamblu IDSAl-etaj 3 IDSAI-04
Plan asnamblu IDSAl-pod IDSAI-05
Schema bloc - IDSAI IDSAI-06
Plan parter - Efractie Efractie-01
Plan etqj 2- Efractie Efractie-02
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ROMANIA

Judetul COVASNA

PRIMARIA UN lPlULUllSF?NTU GHEORGHE
N 22994 ain 2412 222

CERTIFICAT DE URBANISM
Nr. 342 din 27.09.2022

CORPURILOR DE CLADIRE "C" S1''D" LA LICEUL TEORETIC
MIKES KELEMEN

Ca urmare a Cererii adresate d¢ MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

cu domiciliul/sediul in judetul COVASNA  municipiul/oragul/comuna SFANTU GHEORGHE
satul , sectorul ~,cod postal 520085 , str. 1 DECEMBRIE 1918
nr. 2 bl ,sc. et ,ap. ,telefon/fax 4404605 / ~, email
fnregistratd lanr. 62957 din 26.09.2022

pentru imobilul - teren gi/sau constructii - situatinjudeful ~~  COVASNA
municipiul/oragul/comuna SFANTU GHEORGHE satul ) ~, sectorul

cod postal 520055 ,str. KOS KAROLY

nr. 1 ,bl , SC. , et , ap.

sau identificat prin  Plan de incadrare in zona vizat de O.C.P.1

in temeiul reglementarilor Documentatiei de urbanism nr. 1211 / 2001
faza PUG/PUZ/PUD, aprobata prin Hotararea Consiliului Judetean / Local Sfantu Gheorghe
nr. 72 / 20.04.2008

in conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executdrii lucrarilor de constructii,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

SE CERTIFICA

1. REGIMUL JURIDIC:
Nr. CF: 42105

Nr. Top CAD: 42105, 42105-C2

Imobil in proprietatea publica a Municipiului Sf. Gheorghe, situat in intravilan. Notat drept de
administrare in favoarea Liceului Teoretic '"Mikes Kelemen''. Cladirea inscrisa sub nr. cadastral

42105-C2 nu este monument istoric si nu se afla in zona de protectia a monumentelor istorice
si/sau a naturii.

2. REGIMUL ECONOMIC:

FOLOSINTA ACTUALA:UNITATE DE INVATAMANT
ZONA INSTITUTII PUBLICE SI SERVICII
ZONA DE IMPOZITARE FISCALA "A"- CONFORM HCL 350 DIN 28.11.2019



CU.: 342/ 2022
3. REGIMUL TEHNIC:

Conform P.U.Z. SI R.L.U. Aprobat prin H.C.L. NR. 72/2008 - subzona conform P.U.Z. -U.T.R 2
- Anexa 1, Plansa A-2.1/UTR 2 si extras din regulametul aferent UTR 2 fac parte integranta la
C.U. 342/2022

sau umana se emite pentru consolidarea intregii constructii."

- Lucrarile de eficientizare energetica a anvelopei cladirii vor fi realizate cu respectarea Legii
nr. 372/ 2005 privind performanta energetica a cladirilor.

- Conditiile de reabilitare pentru cladirile existente sunt descrise in Anexa nr.1; care face parte
integranta la C.U. 342/27.09.2022.

4. REGIMUL DE ACTUALIZARE/MODIFICARE a documentatiilor de urbanism si a
regulamentelor locale aferente (art.31, alin.d din Legea nr.350/2001, .republicat si actualizat):

Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat in scopul declarat pentru:
CONSOLIDAREA SI EFICIENTIZAREA ENERGETICA A CORPURILOR DE CLADIRE "C" SI
_"D" LA LICEUL TEORETIC MIKES KELEMEN

Scopul emiterii certificatului de urbanism conform precizirii solicitantului, formulati in cerere

Certificatul de urbanism NU tine loc de autorizatie de construire/desfiintare
si NU conferi dreptul de a executa lucriri de constructii

5. OBLIGATII ALE TITULARULUI CERTIFICATULUI DE URBANISM:

in scopul elaboririi documentatiei pentru autorizarea executdrii lucrdrilor de constructii -de
construire/de desfiintare - solicitantul se va adresa autoritatii competente pentru protectia mediului:
AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI COVASNA - BULEVARDUL GEN.GRIGORE BALAN, NR.10

In aplicarea Directivei Consiliului 85/337/CCE (Directiva EIA) privind evaluarea efectelor anumitor
proiecte publice §i private asupra mediului, modificata prin Directiva Consiliului 97/11/CE si prin Directiva
Consiliului §i Parlamentului European 2003/353CE privind participarea publicului la elaborarea anumitor
planuri §i programe in legdtura cu mediul §i modificarea, cu privire la participarea publicului si accesul la
justitie, a Directivei 85/337/CEE si a Directivei 96/61/CE, prin certificatul de urbanism se comunica
solicitantului obligatia de a contacta autoritatea teritoriald de mediu pentru ca acesta si analizeze si s decida
dupi caz, incadrarea/neincadrarea proiectului investitie publice/private in lista proiectelor supuse evaluirii
impactului asupra mediului

In aplicarea prevederilor Directivei Consiliului 85/337/CEE, procedura de emitere a acordului de mediu
se desfdsoard dupd emiterea certificatului de urbanism, anterior depunerii documentatiei pentru autorizarea
executdrii lucrarilor de constructii la autoritatea administragiei publice competente.

in vederea satisfacerii cerintelor cu privire la procedura de emitere a acordului de mediu, autoritatea
competentd pentru protectia mediului stabileste mecanismul asigurarii consultdrii publice, centralizirii opt
iunilor publicului si al formularii unui punct de vedere oficial cu privire la realizarea investitiei in acord
cu rezultatele consultarii publice

In aceste conditii:

Dupd primirea prezentului certificat de urbanism, titularul are obligatia de a se prezenta la autoritatea
competentd pentru protectia mediului in vederea evaludrii inigiale a investitiei i stabilirii necesitatii evaluarii
efectelor acesteia asupra mediului. in urma evaluarii initiale se va emite actul administrativ al autoritatii
competente pentru protectia mediului.

In situatia in care autoritatea competentd pentru protectia mediului stabileste necesitatea evaludrii efectelor
investitiei asupra mediului, solicitantul are obligatia de a notifica acest fapt autorititii administratiei publice
competente cu privire la mentinerea cererii pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii.

In situatia in care, dup emiterea certificatului de urbanism ori pe parcursul derularii procedurii de evaluare a
efectelor investitiei asupra mediului, solicitantul renunta la intentia de realizare a investitiei, acesta are obligat
ia de a notifica acest fapt autoritdtii administratici publice competente.




CU.: 342/ 2022

6. CEREREA DE EMITERE A AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE va fi insotiti de
urmitoarele documente:

a) certificatul de urbanism;

b) dovada titlului asupra imobilului, teren si/sau constructii, sau, dupi caz, extrasul de plan cadastral
actualizat la zi §i extrasul de carte funciarii de informare actualizat la zi, in cazul in care legea nu dispune altfel
(copie legalizati);

¢) documentatia tehnici - D.T. , dupi caz:
v DTAC v| D.T.O.E. v| D.T.AD
d) avizele si acordurile stabilite prin certificatul de urbanism:
d.1) avize si acorduri privind utilititile urbane si infrastructura:

|| alimentare cu apa [] gaze naturale Alte avize/acorduri:

| canalizare Lj telefonizare V| securitate la incediu
[ | alimentare cu energie electrica W/ salubritate ["] protectia civila
|| alimentare cu energie termica ] transport urban | sanatatea populatiei

d.2) avize si acorduri privind: N
| Verificare la toate cerintele fundamentale aplicabile (Conf. Legii 10/1995) [ ] aviz proiectant initial

[ ] acordul proprietarilor
| Documentatie topografica vizatd de O.C.P.I Covasna, Biroul de Cadastru §i Publicitate Imobiliard Sfantu Gheorghe
d.3) avize/acorduri specifice ale administratiei publice centrale si/sau ale serviciilor descentralizate
ale acestora (copie) :

- AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI
- ORDINUL ARHITECTILOR DIN ROMANIA

d.4) studii de specialitate (1 exemplar in original)

- EXPERTIZA TEHNICA
- RAPORT DE AUDIT ENERGETIC
- STUDIU GEOTEHNIC

e) actul administrativ al autoritiitii competente pentru protectia mediului;
f) dovada privind achitarea taxelor legale.
Documentele de platé ale urmatoarelor taxe (copie):

Prezentul cer{iﬁcat de urbanism are valabilitate de 24 luni{de la data emiterii.
.
\

Primar Secretar General
ANTAL ARPAD-ANDRAS KULCSAR TUNDE-ILDIKO

! / \ Arhitect-sef
S f(/\/ BERSZAN RU§A DRA CARMEN
1 Oy L/
// Tatocmif
Ilyés Adé
Achitat taxa de: Scutit de taxa | conform Chitantei nr. din

Prezentul certificat de urbanism a fost transmis solicitantului direct/prin posta la datade N _ )0 _ LR



in conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executdrii lucrérilor de constructii,
republicatd, cu modificarile si completarile ulterioare,

se prelungeste valabilitatea

Certificatului de urbanism
Nr.: 342 An: 2022

Cu Conditia:

Dupa aceastd datd, o nou# prelungire a valabilititii nu este posibila, solicitantul urmand s& obtina,
in conditiile legii, un alt certificat de urbanism.

; imar
ANTAL ARPAD-ANDRAS

\
\
\

Data prelungirii valabilitatii: 28.08.2024

Achitat taxa de , conform Chitantei nr. din



Oficiul de Cadastru si Publicitate Imaobiliard COVASNA - Nr.cerere | 34231

Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Sfantu Gheorghe - Ziva .15
. ’ S Luna 11

- LAl 2021
EXTRAS DE CARTE FUNCIARA Cod verificare

' ] 10(}1‘?625659

PENTRU INFORMARE
- Carte Funciard Nr. 42105 5fdntu Gheorghe

A. Partea |. Descrierea imobilului
TEREN Intravilan )

Adresa: Loc. Sfantu Gheorghe, Str Kos Karoly, Nr. 1, Jud. Covasna

Nr. INr. cadastral Nr. . .

crt|  topografic Suprafata* (mp) Observatii / Referinte

Al 42105 11.396 Teren imprejmult partial cu gard de lemn, gard din placi de beton gi zidul
constructiilor

Constructii
C Crt N’ffg’gfjﬁ;ﬁ"; Adresa Observatii / Referinte
ALl 421(,5:&1 Loc. SfAntu Gheorghe, Str Kos Karaly, [NF. niveluri:3; 5. construita 12 501.594 mp; wladire scoala
Mr. 1, jud. Covasna {aripa veche a Liceului Teoretic Mikes Kelemen), regimul
i : de inaltime:; D+P+1, Suprafata construita desfasurata:
1782 mp
AL2 42105-C2 Loc, Sfantu Gheorghe, Str Kos Karoly, |Nr. niveluri:4; 5. construita la sol:1204 mp; Cladire scoaid
’ Nr. 1, jud. Covasna {aripa noua a Liceului Teoretic Mikes Kelemen) edificat in

1973, regimul de inaltime: P43, Suprafata construita
desfasurata: 4816 mp, cuprins in inventarul domeniul
public al Municipiul 5f. Gheorghe conform HG 975/202,
Anexa 2, poz. 433. Se noteaza existenta unui subsol
tehnic vizitabil sub coridor ~ canal termic in suprafata de
228 mp cu inaltime de 1.50 m
ALZ 42105-C3 Loc. Sfantu Gheorghe, Str Kos Karoly, |Nr. niveluri:4; S. construita la soi:628 mp; Internat cu
Nr. 1, jud, Covasna bibliotecd gi depozit, regimul de inaltime: P+3 edificat in
anul 1981, Suprafata construita desfasurata: 2488 mp
AL3 42105-C4 toc. 5fantu Gheorghe, Str Kos Karoly, [Nr, niveluri:L; S, construita la sol:56 mp; Gara), edificat in
’ Nr. 1, jud. Covasna 1992, regimul de inaltime: P, Suprafata construita
desfasurata: 56 mp
ALS 42105-C5 Loc¢. Sfanty Gheorghe, Str Kos Karoly, INF. niveluritl; S, construita la sol:97 mp;  Spalatorie,
Nr. 1, Jud. Covasna v tedificat In 1992, regimul de inaltime: P, Suprafata
construita desfasurata: 97 mp
AL.G 42105-c6 | LOC- Sfantu Gheorghe, Str Kos Karoly, [Nr. niveluri:l; 5. construita la sol:310 mp; Sald de spost,
Nr, 1, jud. Covasna edificet in 1972, regimu! de insltime: P, Suprafata
construita desfasurata: 310 mp
ALT 42105-C7 Loc. Sfantu Gheorghe, Str Kos Karoly, [Nr. niveluri:1; S. construita la soh:104 mp; Anexa, edificat
Nr. 1, Jud. Covasna in 1988, regimul de inaitime: P, Suprafata construita
desfasurata: 104 mp

8. Partea N. Proprietari si acte

.

inscrieri privitoare la dreptul de proprietate si 'alte drepiuri reale Referinte
34231/ 15/11/2021
Act Administrativ  nr. hotarare nr. 376, din 28/10/2021 emis de Consiliul Local al Municipiului Sfantu
Gheorghe:

Se infiinteaza cf. 42105 a imobilului cu nr. cad. 42105/5fantu ] Al

Gheorghe ca urmare a alipirii urmatoarelor 2 imobile:
Bl |~~nr.cad.39313\cf.30313;
~- nr.cad.40388\cf.40388;

Act Normativ nr. hotdrare 975, din 05/09/2002 emis de GUVERNUL ROMANIEI;

B3 Intabulare, drept de PROPRIETATE in baza Legii nr.213/1998, dobandit ALl
prin Lege, cota actuala 1/1

1) MUNICIPIUL SF, GHEORGHE, CIF:4404605, - DOMEN|U PUBLIC

OBSERVATIE "pozitie franscrisa din CF 39313/S/énfu Gheorghe, inscrisa prin inchelerea nr. 18939 din

16/08/2017; pozitie transcrisa din CF 27026/5fantu Gheorghe, inscrisa prin incheierea nr. 20058 din 08/16/2009;

Act Normativ nr, HG NR. 875, din 05/09/2002 emis de Guvernul Romaniei-anexa nr. 2 -Inventarul bunurilor
care apartin domenitdui public; Act Administrativ nr. Adeverinta nr. 3974, din 26/01/2017 emis de Primaria
Mun. Sf. Gheorghe; Act Administrativ nr. Certificat nr. 3973, din 26/01/2017 emis de Primaria Mun. 5f.

Document care contine date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001. Pagina 1 dink

senla biarinara Gridine oloows epayl.anepl.ro Faorandar yircinrea bl




Carte Funciard Nr. 42105 Comuna/Oras/Municipiu: 5fdntu Gheorghe

inscrieri privitoare la dreptul de proprietate si alte drepturi reale Referinte
Gheorghe;
B4 Intabulare, drept de PROPRIETATE , DOMENIUL PUBLIC, dobandit prin Al

Lege, cota actuala 4991/11396

1) MUNICIPIUL SF. GHEORGHE, CIF:4404605
OBSERVATIL pozitie transcrisa din CF 3Y313/45fanty Gheorghe, inscrisa prin incheierea nr. 18939 din
16/08/2017; pozitie transcrisa din CF 39277/5fantu Gheorghe, inscrisa prin incheierea nr. 4083 din 23/02/201 7
pozitie transcrisa din CF 27026/5fantu Gheorghe, inscrisa prin incheierea nr. 20059 din 08/10/2009;

B85 Intabulare, drept de ADMINISTRARE, dobandit prin Lege, cota actuala Al
4991/11396

1) LICEUL TEORETIC,, MIKES KELEMEN *
OBSERVATII: pozitie transcrisa din CF 39313/Sfantu Gheorghe, inscrisa prin incheierea nr. 18835 din
16/08/2017; pozitie transcrisa din CF 3927 7/5f3ntu Gheorghe, inscrisa prin incheierea nr. 4083 din 23/02/2017;

Act Normativ nr. H.G. nr. 375, din 05/09/2002 emis de Guvernul Romaniel -anexa nr. 2 -Inventarul bunurifor

care apartin domeniului public al Municipivlui Sf.Gheorghe, poz. 433; Act Administrativ nr. Certificat nr.

48125, din 04/09/2017 emis de Primaria Municipiului Sf. Gheorghe; Act Administrativ nr. Certificat de

atestare fiscala nr. 47717, din 01/09/2017 emis de Municipiul Sf. Gheoraghe;

86 Intabulare, drept de PROPRIETATE , DOMENIUL PUBLIC, dobandit prin Al.Z

Lege, cota actuala 1/1

1} MUNICIPIUL SF., GHEORGHE, CiF:4404605
OBSERVATII: pozitie transcrisa din €F 33313/Sfantu Gheorghe, inscrisa prin incheierea nr. 20607 din
06/08/2017;

Act Administrativ nr. Hotararea nr. 55, din 28/03/2013 emis de Consiliul Local 5F. GHEORGHE: Act

Administrativ_nr. Adresa nr. 1177, din 09/01/2019 emis_de Primaria_mun.5f.Gheorghe;

87 ir}tlabuiare, drept de ADMINISTRARE, dobandit prin Lege, cota actuala ALl AlZ

1

1} LICEUL TEORETIC ,, MIKES KELEMEN "
OBSERVATII: pozitie transcrisa din CF 39313/5fantu Gheorghe, inscrisa prin incheierea nr, 1745 din 23/01/20109;

Act Narmativ nr. Hotararea nr.975, din 05/09/2002 emis de Guvernul Romaniei, anexa 2 - inventarul

bunurilor care apartin domeniului public al mun.5f.Gheorghe - pozitia 431, 434, 435, 436, 437, 438,

documentatie cadastrala; Act Notarial nr. declaratie 825, din 24/04/2018 emis de NP Savu Alin Gabriel: Act

Notarial nr. declaratie 2112, din 21/03/2018 emis de NP GRAMADA CLAUDIU-GABRIEL; Act Administrativ nr.

cwertificat de atestare fiscala nr.2016, din 11/01/2019 emis de PRIMARIA SFANTU GHEORGHE; Act

Administrativ nr. certificat nr.73991, din 10/12/2018 emis de PRIMARIA SFANTU GHEORGHE: Act Normativ

nr. Hotararea nr.1259, din 21/12/2011 emis de GUVERNUL ROMAMNIEL, Act Administrativ nr. Hotararea nr.51,

din 28/02/2018 emis de CONSILIUL LOCAL SFANTU GHEORGHE, anexa nr.1 si 2 - inventarul bunurilor care

apartin domeniului_ public al mun.Sf.Gheorghe;

B9 Intabulare, drept de PROPRIETATE , DOMENIU PUBLIC, dobandit prin Al.3, Al.4, A15, AlG, AL.7

Leqge, cota actuaia 1/1

1} MUNICIPIUL SF. GHEORGHE, CIF:4404605
QBSERVATIL pozitie transcrisa din CF 40388/Sfantu Gheorghe, inscrisa prin incheierea nr, 2770 din 31/01/2019;

B10 Ilr}tlabuiare. drept de ADMINISTRARE, dobandit prin Lege, cota actuala Al.3, AL4, AL, AlG, AL7

1) CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SF.GHEORGHE
OBSERVATI: pozitie transcrisa din CF 40388/5fantu Gheorghe, inscrisa prin inchelerea nr. 2770 din 31/01/2019:

Intabulare, drept de PROPRIETATE , DOMENIU PUBLIC, dobandit prin Al

Bl1liege, cota actuala 6405/11396
1} MUNICIPIUL SF. GHEORGHE, CIF:4404605
OBSERVATII: pozitie transcrisa din CF 40388/5fantu Gheorghe, inscrisa prin inchaijerea nr. 2770 din 31/01/2019;
B12 intabulare, drept de ADMINISTRARE, dobandit prin Lege, cota actuala Al

6405/11396
1} CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SF.GHEORGHE
OBSERVATI: pozitie transcrisa din CF 40388/Sfdntu Gheorghe, inscrisa prin incheierea nr. 2770 din 31/01/2019;

C. Partea Ill. SARCINI .

Inscrieri privind dezmembramintele drepiului de proprietate, drepturi reale Referinte
de garantie si sarcini
NU SUNT
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Carte Funciard Nr. 42105 Comuna/Qras/Municipiu: Stantu Gheorghe

Anexa Nr. 1 La Partea | '

Teren
Nr cadastral  |Suprafata {(mp)* Observatii / Referinte
42105 11.396 Teren imprejmuit partial cu gar¢ de iemn, gard din plac] de beton ¢i zidul
constructiilor

* Suprafata este d

eterminata in planul de proiectie Stereo 70.

DETALH LINIARE IMOBIL

39018

U et

- 4477

Date referitoare la teren

o (;gltggg%e Intra Su?r;a;)aga Tarla Parcela Nr. topo Observatii / Referinte
1] curti dpal 11396 . - -
constructi
Date referitoare la constructii
" Destinatie Situatie - .
Crt Numar constructie Supraf. {mp) juridica Observatii / Referinte
constructii S, construita la sol:594 mp; Cladire scoala
_ administrative si (aripa veche a Liceului Teoretic Mikes
ALL 42105-C1 social cutturale 594 Cuacte Kelemen}, regimul de inaltime: D+P+1,
Suprafata construita desfasurata: 1782 mp
construckii S. construita la so0l:1204 mp; Cladire scoaia
administrative si {aripa noua a Liceului Teoretic Mikes Kelemen)
social culturale edificat in 1973, regimul de inaltime: P43,
Suprafata construita desfasurata: 4816 mp,
. cuprins in  inventarul domeniui  public  al
Al.2 42105-C2 1.204 Cu acte Municipiul Sf. Gheorghe conform HG 975/202,
Anexa 2, poz. 433. Se noteaza existenta unui
subsol tehnic wvizitabil sub coridor - canal
termic in suprafata de 228 mp cu inaitime de
1.50 m
constructii S. construita la sol:628 mp;  Internat cu
B administrative si hibliotecd si depozit, regimul de inaltime: P+3
Al.3 42105-C3 social culturale 628 Cuacte|qgificat in anul 1281, Suprafata construita
desfasurata: 2488 mp
Document care conline date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001. Pagina 3din 5
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Carte Funciard Nr. 42105 Comuna/Orag/Municipiu: 5fantu Gheorghe

s Destinatie Situatie . :
Crt Numar constructie Supraf. (mp) juridics Observatii / Referinte
I 5. construita ia soiit56 mp; Garal, edificat in
Al.4 42105-C4 constructii anexa 56 Cu acte|1992, regimul ‘de inaltime: P, Suprafata
i . construita  desfasurata: 56 mp
- 5. construita la sol:97 mp; Spalatorie, egificat
AL5 | 42105-C5 constructit anexa 97 Cu actelin 1992, regimul de inalime: P, Suprafata
construita desfasurata: 97 mp
constructi 5. _construita 1a soli310 mp; Sai.e“: de sport.|
A1.8 42105-C6 administrative si 310 Cu acte|edificat in 1972, regimul de inaitime: P,
social culturale Suprafata  construita desfasurata: 310 mp
" : 5. construita la sol:104 mp: Anexa, edificat in
ALY 42105-C7 constructii anexa 104 Cu acte|1988, regimul de inaltime: P, Suprafata
: i construita desfasurata: 104 mp

Lungime Segmente :
1) Valorite lungimilor segmentelor sunt obtinute din proiectie in plan.

Punct] Punct Lungime Puncty Punct Lungime Punct] Punct Lungime
Inceput] sfarsit segment inceput] sfarsit segment fnceput| sfarsit segment
1 2 9.973 2 3 12,652 3 4 20.293
4 5 13.249 5 53 4,245 3] 7 11.014
7 8 8.418 8 9 5.323 9 10 9.202
10 11 0.525 11 12 9.072 12 13 4,982
13 i4 8.57 14 15 19.277 15 16 5.754
16 17 4,027 17 18 6.347 18 19 4.74
19 20 0.546 20 21 8.789 21 22 18.179
22 23 0.121 23 24 7.419 24 25 5.047
25 26 2.408 26 27 17.012 27 28 7.356
28 29 1.654 29 30 0.238 30 31 4,488
31 32 0.814 32 33 7.741 33 34 14.986
34 35 7.771 35 36 12,529 36 37 15.701
37 38 17.603 38 39 9.894 39 40 1.469
40 41 21.175 4] 42 10.576 42 43 2.356
43 44 6.278 44 45 15.34 45 46 21.986
46 47 12.333 47 48 11.606 48 49 16.736
49 50 2.59 50 51 9.473 51 52 5.929
52 53 10.974 33 54 14,323 54 55 10.692
55 56 8.103 56 57 "2.313 57 58 8.004
58 59 4.018 59 60 3.946 60 61 3.784
61 62 0.655 62 63| . 1.70%9 63 64 22.515
G4 65 6.713 65 66 B8.065 . 66 67 . 5.852
67 68 . 1.737 68 69 : 29.086 65 70 6.897
70 71 1.795 71 72 7.185 72 73 7.42
73 74 41,726 74 75 9.487 75 76 11,223
76 77 12.069 77 78 14.412 78 79 0.629
79 80 5.047 80 81 0.888 81 82 30.321
a2 83 16.093 83 84 10.174 84 85 21.858
85 86 0,739 86 87 6.301 87 88 1.997
a8 8% 22,037 891 1 14.157
** Lungimile segmentelor sunt determinate in planui de proiectie Stereo 70 sl sunt rotunjite la 1 milimetru.

*k Distanta dintre puncte este formata din segmente cumuiate ce sunt mai mici decht valoarea 1 milimetru.
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Carte Funciard Nr, 42105 Comuna/Orag/Municipiu: Sfantu Gheorghe

O

Certific cd prezentul extras corespunde cu pozitiile in vigoare din cartea funciara originala, pastrata de acest

birou,

Prezentul extras de carte funciard este valabil la autentificarea de cétre notarul public a actelor juridice prin
care se sting drepturile reale precum si pentru dezbatersa succesiunilor, iar informatiile prezentate sunt
susceptibile de orice meodificare, in conditiile legii. *

S-a achitat tariful de 0 RON, -, pentru serviciu! de publicitate imobiliarad cu codul nr. 222.

Data solutionarii, Asistent Registrator, .
24-11-2021 Claudia-Marla Vrinceafiu_ -

\ et
I
TH i

Referent,

Data eliberarii,

(parafa sisemnétura)
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SF.GHEORGHE, STR. LAZAR MIHALY, NR. 2, J14/586/1994 MOBIL 0740 257457, BIROU 0267 317457, EMAIL ad_proi@yahoo.com

DOCUMENTATIE DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTII

1. Informatii generale privind obiectivul de Investitii

1.1. Denumirea obiectivului de investitii
CONSOLIDAREA S| EFICIENTIZAREA ENERGETICA A CORPURILOR DE CLADIRE C SI D
LA LICEUL TEORETIC MIKES KELEMEN

1.2. Ordonator principal de credite/investitor — Proprietarul investitiei
MUNICIPIUL SF. GHEORGHE
MUN. SF. GHEORGHE, STRADA 1 DECEMBRIE 1218 NR. 2, JUD. COVASNA

1.3. Ordonator de credite (secundar/tertiar)
NU ESTE CAZUL

1.4. Beneficiarul investitiei in calitatea de Administrator
MUNICIPIUL SF. GHEORGHE
MUN. SF. GHEORGHE, STRADA 1 DECEMBRIE 1918 NR. 2, JUD. COVASNA

1.5. Elaboratorul documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie
ATT STUDIO S.R.L.
ADRESA: MUN. SFANTU GHEORGHE, STR. LAZAR MIHALY, NR. 2, JUD. COVASNA
TEL: 0267-317457
BIR. IND. DE ARH. VARI-FERENCZY KINCSO
STR. STADIONULUI, NR. @, BL. 5/A/8, Sf Gheorghe, jud. Covasna

2. Situatia existenta si necesitatea realizarii lucrarilor de Interventii
2.1. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislatie, acorduri relevante, structuri
institutionale si financiare

Proiectul Tsi justificG necesitatea si oportunitatea in contextul politicilor europene si
nationale privind siguranta seismicd a cladirilor existente, necesitatea lucrdrilor de
interventie si cresterea eficientei energetice la nivelul sectorului public pentru realizarea
practicd a franzactiei catre o economie durabild.

Conform P100-3/2019, cap. 3.3 (5): “In cazul cladirlor apartindnd integral domeniului
public sau privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale, la care lucrdrile de
interventie sunt Tnsotfite de lucrdri de reparatii capitale, tipul si anvergura lucrdrilor de
inferventie se stabilesc astfel incdt, dupd efectuarea acestora, cladirea s@ poate fi
incadratd in clasa de risc seismic Rs V.

Imbunatatirea eficientei energefice este un obiectiv strategic al politicii energetice
nationale, datoritd conftributiei majore pe care o are la readlizarea sigurantei alimentdrii
cu energie, dezvoltarii durabile si competitivitatii, la economisirea resurselor energetice
primare si la reducerea emisilor de gaze cu efect de serd.

CONSOLIDAREA S EFICIENTIZAREA ENERGETICA A CORPURILOR DE CLADIRE C SI D LA LICEUL TEORETIC MIKES KELEMEN
MUN. SF. GHEORGHE, STR. KOS KAROLY, NR. 1, JUD. COVASNA



(AT fo

I Ros0M 328
i sesr199:

SF.GHEORGHE, STR. LAZAR MIHALY, NR. 2, J14/586/1994 MOBIL 0740 257457, BIROU 02467 317457, EMAIL ad_proi@yahoo.com

Politica nationald de eficientd energeticd defineste obiectivele privind imbundtatirea
eficientei energetice, fintele indicative de economisire a energiei, masurile de
Tmbundatatire a eficientei energetice aferente, in toate sectoareleeconomiei nationale.

Cladirile din Romania au fost construite la standarde scazute din punct de vedere al
eficientei consumului de energie din anii '70, '80, iar modernizarea acestoara a fost
amanata in mod repetat, avand in vedere insuficienta resurselor financiare.

Astfel in cadrul Planului National de Redresare si Rezilientd—PNRR/2022/C5/2/B.1/1, Com-
ponenta C5 - Valul Renovdrii, Investitia |1 Instituirea unui fond pentru Valul renovarii, Axa
2 - Schema de granturi pentru eficientd energetica si rezilientd in cladiri publice, Operati-
unea B.1: Renovarea integratd (consolidare seismicd si renovare energeticd moderatd)
a cladirilor publice, se va reabilita cladirea scolii — aripa noua din cadrul Liceului Mikes
Kelemen.

Interventil de acest fel duc la reducerea consumului termo-energetic, reducerea
emisilor de CO2, scaderea costurilor de infretinere si crearea unui confort crescut in
cladirile asupra carora se intervine.

2.2. Analiza situatiei existente si identificarea necesitatilor si a deficientelor

Pe baza Expertizei tehnice — Exigenta Al — nr. 378/2022 cladirea se incadreazd in clasa
de risc seismic Rs Il, conform P100-3/2019 se propune consolidarea constructiei astfel
incat dupa lucrarile de interventii cladirea sa poate fi incadrata in clasa de risc seismic
Rs IV.

In urma examindrii structurii nu s-au descoperit degraddri majore din actiunea seismica,
din actiuni din vant sau z&padd, ori din tasdri inegale ale fundatiilor, etc. Existd degraddri
vzuale ale elementelor de finisqj, obisnuite pentru cazul constructiilor vechi.

De asemeneaq, nu se cunosc toate interventile efectuate de la data construirii structurii
pdnd la readlizarea prezentei expertize. De-a lungul anilor cladire a suferit cateva
interventii minore (constfruirea/demolarea peretilor interior nestructurali, realizarea de
finisaje noi, reabilitarea grupurilor sanitare) despre care nu se cunosc date exacte.

Conform expertizei energetice s-a constatat faptul cd pentru ihdeplinirea conditiei de
rezistentd termicd minimd necesard a elemetelor anvelopei, cladirea existentd trebuie
sa fie izolatd din punct de vedere termic.

In urma analizei costurilor, a duratei de recuperare si a faptului ca se doreste folosirea
surselor de energie regenerabile, s-a ajuns la concluzia c& solutia de reabilitare este un
pachet (PM3) de masur, care asigurd un nivel optim din punct de vedere al costurilor si
al cerintelor de performantd energetica a cladirilor.

2.3. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei publice

Obiectivul general al proiectului esteimbunatatirea fondului construit printr-o abordare
integratd a eficientei energetice, a consoliddrii seismice, a reducerii riscului la incendiu si
a franzitiei catre cladiri verzi §i inteligente, conferind respectul cuvenit pentru esteticd si

CONSOLIDAREA S| EFICIENTIZAREA ENERGETICA A CORPURILOR DE CLADIRE C SID LA LICEUL TEORETIC MIKES KELEMEN
MUN. SF. GHEORGHE, STR. KOS KAROLY, NR. 1, JUD. COVASNA
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calitatea arhitecturald a acestuia, dezvoltarea unor mecanisme adecvate de
monitorizare a performantelor fondului construit si asigurarea capacitdtii tehnice pentru
implementarea investitiilor.
Obiectiv general: Tranzitia catre un fond construit rezilient si verde
Obiectivele specifice ale apelului de proiecte:
e reducere a consumului anual specific de energie finald pentru incalzire
e reducere a consumului de energie primard totald
consumul de energie primard utiliz&nd surse regenerabile la finalul implementarii
proiectului
reducere anuald estimatd a gazelor cu efect de serd (echivalent kgCO2/m2 an)
siguranta si accesibilitate in exploatare dupa consolidare
cresterea eficientei energetic a anvelopei cladirii
cresterea confortului
crearea unui cadru oportun pentru educatie
imbunatatirea performantelor instalatiilor sanitare, termice, ventilafiei, consumuril-
or de energie electrica
e Proiectul respectd obligatile prevdzute in PNRR pentru implementarea principiului
»Do No Significant Harm™ {DNSH) ("A nu prejudicia in mod semnificativ”), inclusiv
cele din articolul 17 {,,Prejudicierea in mod semnificativ a obiectivelor de mediu”)
din Regulamentul (UE) 2020/852 privind taxonomia, stabilite pentru fiecare obiec-
tiv de mediu.

3. Descrierea constructiei existente

3.1. Particularitati ale amplasamentului:

a)descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafata terenului,
dimensiuniin plan);

Amplasamentul studiat se afla in intravilanul localitati municipiului $f. Gheorghe, judetul
Covasna, in zona de institutii publice si servicii.

Complexul Scolii teoretic a Liceului Mikes Kelemen se situeaza pe adresa str. Kos Karoly,
nr. 1, Sf. Gheorghe, Jud. Covasna.

Terenul studiat are o forma poligonala alungita si se desfasoara pe partea sudica a
strazii Kriza Janos. Orientarea terenului este in directia Nord-Est Sud-Vest. Pe
amplasament se situeaza cladirile Liceului Teoretic "Mikes Kelemen™: corp scoala, sala
de sport+canting, internat+biblioteca, respectiv in partea sud-vest a terenului sala de
sport, spalatorie, garaj si anexa.

Terenul este plata, diferenta de nivel semnificativ nu exista.

Corpul de cl&dire studiat — Cladire scoala, aripa noua a Liceului Teoretic Mikes Kelemen
face parte din ansamblul de cladiri a Liceului Teoretic Mikes Kelemen si se poate
accesadin strada Kriza Janos. Pe amplasamentul studiat se situeaza pe partea nord a
acestuia, la o distanta de cca. 8.00 m de limita de proprietate spre strada Kriza Janos.

CONSOLIDAREA S EFICIENTIZAREA ENERGETICA A CORPURILOR DE CLADIRE C SI D LA LICEUL TEORETIC MIKES KELEMEN
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Conform PUZ si RLU aprobat prin HCL nr. 72/2008, conform PUZ, subzona se aflain UTR 2,
in zona institutii publice si servicii.Folosinta actuala: unitate de invatamant. Zona de
imporzitare fiscala “A” - conform HCL 350 din 28.11.2019.

Suprafata totala al terenului studiat este de 11.396 mp.

Regimul de inaltime: P+3E, conf. Extras CF.

b)relatile cu zone invecinate, accesuri existente si/sau cdi de acces posibile;

Imobilul se afld in infravilanul mun. Sfantu Gheorghe, str. Kés Karoly, nr. 1, in zona centrald
a orasului, intre vecinii: str. Kriza Jdnos (nr. cad. 41035) la nord, Tribunalul Covasna (nr.
cad. 39760), persoane fizice la est, persoane fizice la sud, str. Kés Karoly (nr. cad. 40497),
Centrul Militar, persoane fizice, Engie Romania la vest.

c)datele seismice si climatice;
Din punct de vedere climatic zona se incadreazd in zona climaticd temperat
continentald moderata, tinutul climatic al muntfilor joase.

Caracterul inframontan al Depresiunii Sf. Gheorghe contribuie la conturarea unor
particuralitati climatice evidentiate prin: femperatura medie anuald de 8°C; media
temperaturilor lunii ianuarie de - 3,9°C; media temperaturilor lunii iulie de 17,8°C.

In timpul iemii sunt frecvente inversiunile de temperaturd. Aparitiac medie anual& a pro-
babilitatii gerurilor timpurii este data de 10 octombrie, iar al gerurilor intérziate 20 aprilie.
Precipitatile atmosferice inregistreazd o medie anuald cuprinsa intre 500 — 600 mm. Ver-
ile au uneori caracter secetos.

Actiunea seismica
e Conform ,COD DE PROIECTARE SEISMICA - PARTEA |: PREVEDERI DE PROIECTARE
PENTRU CLADIRI” - INDICATIV P100-1/2013 constructia se afla situatd intr-un ampla-
sament caracterizat prin valorile:
o ag =0,20g (valoarea de varf a acceleratiei terenului pentru proiectare)
o Te=0,7s (perioada de control - colt a spectrului de raspuns)
o clasa de importantd si de expunere la cutremur = ||

Actiunea vantului

° Incadrarea In zona de actiune a vantului conform ,COD DE PROIECTARE. EVAL-
UAREA ACTIUNII VANTULUI ASUPRA CONSTRUCTILOR™ - INDICATIV CR 1-1-4-2012,
valoarea de referinta a presiunii dinamice a véntului: gs = 0,6 kPa (interval mediu de re-
curentd 50 ani).

Actiunea zapezi
. Incadrarea in zona de actiune a zapezii conform ,,COD DE PROIECTARE. EVAL-
UAREA ACTIUNII ZAPEZII ASUPRA CONSTRUCTILOR" - INDICATIV CR 1-1-3-2012 am-

CONSOLIDAREA S| EFICIENTIZAREA ENERGETICA A CORPURILOR DE CLADIRE C SI D LA LICEUL TEORETIC MIKES KELEMEN
MUN. SF, GHEORGHE, STR. KOS KAROLY, NR. 1, JUD. COVASNA



4sseeised
A__A SF.GHEORGHE, STR. LAZAR MIHALY, NR. 2, J14/586/1994 MOBIL 0740 257457, BIROU 0267 317457, EMAIL ad_proi@yahoo.com

plasamentul este situat intr-o zond cu valoarea caracteristicd a incarcdrii din zapada pe
sol: sox = 2,0 kN/m?2

d)studii de teren:

(i)studiu geotehnic pentru solutia de consolidare a infrastructurii conform reglementdrilor
tehnice in vigoare;

Pentru a cunoaste natura terenului de fundare si adancimea fundatiilor existente s-a
realizat studiu geotehnic de catre GEODA SRL, Sf Gheorghe in anul 2023 si verificat (Af)
de verificator tehnic atestat Sata L. Lorand. Studiu geotehnic este atasat prezentei do-
cumentatii.

Scopul studiului geotehnic a fost clarificarea conditilor geotehnice ale perimetrului, ale
elementelor geologice, hidrogeologice, seismice si referifoare la antecedentele ampla-
samentului, In vederea descrierii proprietdtilor esentiale ale terenului si pentru estimarea
domeniului de sigurantd a valorilor parametrilor care vor fi utilizate Tn proiectarea si in
executia constructiilor.

S-au folosit datele urmdatoarelor lucrdri geotehnice: un foraj geotehnic ( FG -1 ), sapte
dezveliri de fundatii ( D-1, ...... , D-7 ), doud sondaje geotehnice ( -1, $-2 ), prelevari pro-
be geotehnice, determindri de laborator geotehnic (o probd), asistentd geologicd, in-
terpretarea si sintetizarea informatiilor cu caracter geomorfologic, geologic, hidrogeolo-
gic si geotehnic din perimetru.

In faza actuald a fost executat un foraj geotehnic si saptedezveliri de fundati:
Forajul geotehnic FG - 1, prezentat in plansa nr. 04, amplasat la , a interceptat urmatoa-
rea succesiune litologica:
0,00 - 0,70 - Sol vegetal si umplutura
0,70 - 2,70 - Argild nisipoasd cafenie
2,70 - 4,00 - Argild neagra
4,00 - 4,60 - Argild cenusie albdstruie
4,60 - 5,00 - Praf nisipos cenusiu albdstrui
Adancimea finald a forgjului este de 5,00 m. Nivelul hidrostatic nu a fost atins
pénd la adancimea de 5,00 m.
Dezvelire de fundatie D-1
Dezvelirea a fost executatd in partea sudicd corpului cladirii ,,C” (conform plansei
nr. 3). Talpa fundatiei sub stélpi se afld la adancimea -2,50 m (mdasuratd de la cota
terenului natural) Fundatia este executatd din beton. Talpa fundatiei se situeazd la cota
522,55 i
Dezvelirea de fundatie D-1 a fost vizualizatd pe plansa nr. 5.1.

Dezvelire de fundatie D-2
Dezvelirea a fost executatd in coltul sud vestic al corpul cladirii ,D" unde corpul a
fost extins cu o camerd fransformatoare. Talpa fundatiei a fost interceptata (inclusiv a
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fundatiei camerei) la adéncimea de -2,10 m m (mdasuratd de la cota terenului natural).
Fundatia este executatd din beton. Talpa fundatiei se situeazd la cota 522,30 m.
Dezvelirea de fundatie D-2 a fost vizualizatd pe plansa nr. 5.2.

Dezvelire de fundatie D-3 si D-4

Dezvelirile s-au realizate in partea vesticd a subsolului tehnic al corpul cladirii ,,C”
(conform plansei nr. 3). Au fost examinate fundatile de sub cele doudpereti in subsolul
tehnic, dintre care cel asezat la partea nordicd este fundatia exterioard a corpul cladirii
,C", In cazul careia s-a optat pentru fundatii izolate sub stalpi; respectiv cel asezat in
partea sudicd a cladiri, in cazul cdruia s-a optat pentru fundatie continua sub zid.Tdlpile
acestor fundatii au fost interceptate la aceeasi addnci, la -3,10 m (la cota 522,65 m),
mdasurate de la cota terenului natural. Fundatiile aufost realizate din beton.

Dezvelirile de fundatie D-3 si D-4 au fost vizualizate pe plansa nr. 5.3.

Dezvelire de fundatie D-5

Dezvelirea a fost executatd in coltul sud estic al corpul cladiri C1, respectiv in
coltul nord estic al corpul clédirii ,,D", redlizat in asa fel incat s& fie dezvelite ambele
fundatii ale ambelor corpuri de cladiri. Talpile fundatilor au fost interceptate la aceeasi
adancime de -2,00 m (la cota 522,10 m), md&surate de la cota terenului natural.
Fundatiile au fost executate din beton si se prezintd in stare alteratd. intre corpul C1 si
corpul D nu a fost I&sat rost de tasare, fundatiile deci sunt legate.

Dezvelirile de fundatie D-6 si D-7

Dezvelirile s-au realizat n subsolul tehnic al corpul cladiri ,,D”, sunt situate 1h axa
corpului cladirii (conform plansei nr. 3). Au fost examinate fundatiile sub cele doudpereti
in subsolul tehnic, In cazul pdrti vestice (dezvelirea D-6) s-a optat pentru fundarea
continud sub ziduri si talpa fundatiei a fost interceptatd la cota 522,45 m; in cazul parii
estice s-a optat pentru fundatii izolate sub stélpi, iar falpa fundatiei a fost atins la cota
521,90 m:.

Fundatia a fost realizatd din beton.

Dezvelire de fundatie D-6 si D-7 au fost vizudlizate pe plansa nr. 5.4.

In functie de factorii de teren, respectiv factorii legati de structurd si vecinatati,
constructia se va incadra in categoria geotehnicd 2, risc geotehnic moderat:

TABEL CU INCADRAREA GEOTEHNICA A TERENULUI
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cat. de importanta
Vecinatati Fard riscuri ]
Zona seismica de calcul ag=0,20g (m /s?) | 2
_ Riscul geotehnic Moderat | 10 2

Scopul lucrdrilor in aceastd fazd a fost verificarea terenului de fundare n zona investitiel,
respectiv identificarea adancimii talpii fundatiei la cladir existente.

Lucrdrile geotehnice executate au pus in evidentd o stratificatie caracteristica regimului
aluvionar, prezentdnd variatii pe verticald.

- Determindrile de laborator:
Forajul FG-1:
Pentru stratul de argild nisipoasad cafenie [ Sa Cl') ( pr.nr. 1, ad. 0,70 - 2,70 m ) au dat
urmdatoarele valori: Un = 3,74 ( granulozitate foarte uniforma ); W = 21,39%,; Wc = 36,37%;
Wp =15,57%; Ip = 20,80%; Ic =0,72; e =0,60; n = 37,34%; Y = 19,19 KN/mc.

Presiunea conventionald de bazd: pentru fundatiile cu talpa sub addncimea de -1,10
m se poate folosi pentru Pconv de bazd de 300 kPa, (valoarea de bazd corespunde
presiunilor conventionale pentru fundatii avénd Iatimea talpii B = 1,0 m si addncimea de
fundare fatd de nivelul terenului sistematizat Df = 2,0 m; Pentru Iatimea reald a talpii si
addéncimea de fundare aleasd, corectile de rigoare se vor aplica conform NP 112-14).
Presiunea conventionald de calcul la cota minim& de fundare Df=1,10m (consideratd
de la suprafata terenului natural) se calculeaza cu formula: Pconv = P'conv + Ce+ Cp,
kPa, Tn care P'conv reprezintd valoarea de bazd a presiunii conventionale pe teren. La
calculul terenului de fundare pe baza presiunilor conventionale se va respecta conditia:
Pef < Pconv - pentru incdrcdri centrice; Pef fiind presiunea medie verticald pe talpa
fundatiei provenitd din incarcdrile de calcul din grupa fundamentald.

Recomandari:

Terenul de fundare se prezintd orizontal si nu se gdsesc goluri carstice, hurube, saruri
solubile sau alunecdri de teren cu efecte negative asupra constructiilor. Depozitele
interceptate in zona investitiei prezintd capacitate portantd medie.

Primul scop al lucrdrilor geotehnice din aceastd fazd a fost verificarea terenului de
fundare si determinarea caracteristicilor geotehnice ce se vor lua in considerare n faza
de proiectare.

In urma lucrdrilor geotehnice realizate s-aupus in evidentdsi addncimile tdlpilor
fundatiilor.

La executarea cladirii s-a optat pentru fundare directd, executénd partial fundatii izolate
sub stalpi si partial fundatii continue sub ziduri.

Nu s-a putut determina dimensiunea exactd a funddatilor. Sapaturile pentru fundatii nu
au fost s@pate uniform. Fundatile devin mai inguste odatd cu adéncimeaq, find mai
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asemdandtoare cu un strat de beton de egalizare, decat cu o fundatie sub stdlpi sau o
fundatie continud sub ziduri. ,

Talpile fundatiei in cazul corpului cladirii ,,C" se situeazd intre cotele: 522,55 m — 522,65 m,
fundatiile fiind executate din beton. Adé@ncimile fundatiilor la corpul cl&dirii ,C1" se afld
la cota 522,10 m (+- 0,20 m), iar adéncimea fundatilor corpului cladiii ,,D" se
ncadreazd intre cotele 522,30 m - 521,90 m (conform plansele cu nr.5.1...5.4).
Pamanturile interceptate sub fundatii s-au compactat si s-au stabilizat in timp sub sarcina
cladirii si prezintd capacitate portantd bundin comparatie cu capacitatea portantd a
pdmantului interceptat de forajul FG-1, foraj in care au fost indentificate pdmanturi
coezive cu capacitate portantd medie.ln forajul FG-1 au fost interceptate padmanturi
coezive cu stare de consistentd plastic consistentd, avand plasticitate medie. In cazul
realiz&rii de constructii noi, sub adancimea de inghet se pot folosi pentru Pconvde baza
valorea de 300 kPa. In cazul executdrii unor modificari structurale in cladirea existentd,
considerdm, cd pdméanturile interceptate sub talpa fundatiei prezintd capacitate
portantd medie, iar pentru Pconv de baza se poate folosi valoarea de 350 kPa.

In cazul extinderii cladirii si executarii unor noi fundatii, intre fundatia veche si cea noud
se va lasa un rost de tasare (fundatiile deci nu se leagd). Adé&ncimea tdlpii fundatiei noi
54 nu depdseascd addncimea fundatiei vechi.

(ii)studii de specialitate necesare, precum studii topografice, geologice, de stabilitate
ale terenului, hidrologice, hidrogeotehnice, dupd caz;

Studiul topografic, cuprinzénd planuri topografice, memoriua fost elaborat de Terra Map
SRL din Sf. Gheorghe, sing. Nagy Istvan si receptionat la OCPI Covasna Biroul de
Cadastru si Publicitate Imobiliara Sf. Gheorghe cu Proces verbal de recetie nr. 343 din
2023.

Studiul geotehnic a fost completat de GEODA SRL — Sf. Gheorghe, ing.geol.David Aftila si
ing.geol. Ivacsony Endre, care este atasat prezentei DALI.

Nu s-a efectuat studiu hidrogeologic.

Conform studiului geotehnic, din punct de vedere hidrogeologic, se caracterizeazd prin
prezenta a doud unitdti acvifere, care se disting dupd modul de circulatie a apei
subterane si dupd complexul litologic in care se dezvoltd:

-~ Acviferul de addncime este situat in complexul cretacic, circulatia are loc In
mediu fisural si are un caracter multistrat sub presiune, iar alimentarea are loc
n zonele de aflorare de la rama bazinului, prin infiltrarea precipitatiilor si prin
reteaua de fisuri si sistfemele de fracturi existente;

—  Acviferul din complexul pliocen - cuaternar, formeazd un acvifer multistrat, cu
nivel liber sau sub presiune. In acviferul din complexul pliocen — cuaternarse
deosebesc:

— Acviferul de medie adancime, sub presiune, cu alimentare realizatd pe
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la capetele de strat de la rama bazinului i prin precipitatii.
— Acviferul freatic, cantonat in cuaternar, cu o largd dezvoltare,
alimentat din precipitatii si din principalele cursuri de apd.
Nivelul hidrostatic nu a fost atins pé&nad la adédncimea de 5,00 m.

e)situatia utilitatilor tehnico-edilitare existente;

Cladirea existentd, construitd in anul 1973 dispune de utilitati, astfel apa potabila este
asiguratd din reteaua localitdti de apd, candlizarea este introdusa in reteaua de
canalizare cenfralizat, iar curentul electric este alimentat din reteaua existentd
alocalitati. Agentul termic pentru instalatia termicd si apd caoldd sunt asigurate din
centrala proprie function@nd cu cazan de gaz.

flanaliza vulnerabilitatilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv de
schimbdri climatice ce pot afecta investitia;

Terenul de fundare se prezintd orizontal si nu se gdsesc goluri carstice, hurube, saruri
solubile sau alunecdri de teren cu efecte negative asupra constructilor. Depozitele
interceptate in zona investitiei prezintd capacitate portantd medie.

Orizonturile acvifere din perimetru nu se pot paraleliza pe distante mari, se constata
variatii in caracterul chimic al apelor. Nu s-a prelevat probd de apd pentru analizele
chimice. Apele freatice din zon& nu sunt considerate agresive.

Adancimea de inghetin zond este 1a-1,00 ......... -1,10 m (STAS 6054-85).
Nivelul hidrostatic nu a fost atins pandé la adédncimea de 5,00 m.

In functie de factori de teren, respectiv factorii legati de structurd si vecindtdti,
constructia se va incadra in categoria geotehnicd 2, risc geotehnic moderat.

Riscul seismic nu este mai mare decat media judetului.

Conform STAS 1790/1, din punct de vedere climatic, zona se incadreazd n tipul I, cu
indicele de umiditate Im =0 ... 20.

g)informatii privind posibile interferente cu monumente istorice/de arhitecturd sau situri
arheologice pe amplasament sau Tn zona imediat invecinatd; existenta conditiondrilor
specifice In cazul existentei unor zone protejate.

Imobilul nu este inclus pe Lista monumentelor istorice nu se afla in zona de protectia a
unei monument istoric sau sit arheologic, si nu se afla in zona cu arii naturale.

3.2. Regimul juridic:
a)natura proprietatii sau titlul asupra constructiei existente, inclusiv servituti, drept de
preempftiune;
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Conform Extras CF nr. 42105 — Sf. Gheorghe, terenul si consfructile existente sunt in
proprietatea Municipiului Sf. Gheorghe, si intabulat drept de administrare Liceul Teoretic
“Mikes Kelemen™.

b)destinatia constructiei existente;
Constructia existenta, construita in anul 1973 are destinatia  scoala - aripa noua a
Liceului Teoretic Mikes Kelemen.

c)includerea constructiei existente in listele monumentelor istorice, situri arheologice, arii
naturale protejate, precum si zonele de protectie ale acestora si In zone construite
protfejate, dupd caz;

Constructia existent@ nu este inclusd pe lista monumentelor istorice. Pe amplasament
sau in zond imediat Invecinatd nu existd situri arheologice sau monumente istorice/de
arhitecturd.

d) informatii/obligatii/constrangeri extrase din documentatiile de urbanism, dupd caz.
Conform reglementarilor Documentatiei de urbanism nr. 1211/2001 PUZ si RLU aprobat
prin HCL nr. 72/20.04.2008. Subzona conform PUZ — UTR 2.

3.3. Caracteristici tehnice si parametri specifici:
a)categoria si clasa de importantd;
Categoria de importanta a constructiei:
e cladirea proiectata se incadreaza in categoria de importanta: “C” - constructie
de importanta normala, cu functiuni obisnuite la care neasigurarea nivelurilor de
calitate nu implica riscuri majore pentru societate si mediul natural, conform HGR

76611997
e clasa de importanta si de expunere la cutremur pentru cladii - clasa I,
caracterizata de valoarea factorului de importanta yi1 = 1.2, conform Cod de

proiectare seismica P100-1/2013 - prevederi de proiectare pentru cladiri
e grad de rezistenta la foc: grad |l
e risc mic de incendiu

b) cod in Lista monumentelor istorice, dupa caz;
Imobilul nu este inclus pe Lista monumentelor istorice.

c)an/ani/perioade de construire pentru fiecare corp de constructie;
Conform Extras C.F. nr. 42105 — $f. Gheorghe, nr. Cadastral 42105-C2 - Cladire scoala
(aripa noua a Liceului Mikes Kelemen) edificat in 1973.

d)suprafata construitd;
Surafata construita conform Extras de Carte Funciara nr. 42105-Sfantu Gheorghe, nr.
cadastral 42105-C2 $§=1.204 mp.
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e) suprafata construitd desfasuratd;
Surafata desfasurata conform Extras de Carte Funciara nr. 42105-Sfantu Gheorghe, nr.
cadastral 42105-C2 $=4.816 mp.

f)valoarea de inventar a constructiei;

Valoarea de inventar conform Fisa imobilului cu nr. inventar 433 a constructiei existente
cu functiunea Cladire scoala (aripa noua) aflat in administrarea Liceului Teoretic Mikes
Kelemen este 6.606.109,45 lei.

g) alti parametri, in functie de specificul si natura constructiei existente.
Nu este cazul

3.4. Andliza starii constructiei, pe baza concluziilor expertizei tehnice si/sau ale auditului
energetic, precum si ale studivlui arhitecturalo-istoric in cazul imobilelor care
beneficiazd de regimul de protectie de monument istoric si al imobilelor aflate in zonele
de protectie ale monumentelor istorice sau in zone construite protejate. Se vor evidentia
degradarile, precum si cauzele principale ale acestora, de exemplu: degraddri produse
de cutremure, actiuni climatice, tehnologice, tasari diferentiate, cele rezultate din lipsa
de intretinere a constructiei, conceptia structurala initiala gresitd sau alte cauze
identificate prin expertiza tehnica.

Aripa noua a scolii, adica Corpurile C si D sunt o extindere a cladirii principale — aripei
veche. Cladirea, aripa noua a liceului a fost edificatd n anul 1973 si are regim de
inaltime Sp+P+3E+Pod (Corpul C) si Sp+P+2E+Mansardd (Corpul D). Are o suprafatd
construitd 1204 mp, suprafata desfasuratd de 4816 mp conform Exiras CF nr. 42105 - Sf.
Gheorghe.

Structura de rezistentd a cladiri este duald, cadre de beton armat si ziddrie de
car&midd de 25 cm. Planseul este din beton armat monolit si pe anumite zone din beton
prefabricat (fasii cu goluri). Sarpanta este din lemn ecarisat si invelitoarea este din tabld
/ sindrild bituminoasa.

Avarii, degraddri

Constructia a fost executatdin anul 1973. n cei peste 40 de ani de existentd, cladirea a
fost solicitatd de o serie de seisme de origine vrdnceand (cele din 1977, 1986 si 1990
avand cele mai mari magnitudini).

Tn urma examindrii structurii nu s-au descoperit degraddri majore din actiunea seismicd,
din actiuni din vant sau z&padd, ori din tasdri inegale ale fundatiilor, etc. Exista degradari
uzuale ale elementelor de finisaj, obisnuite pentru cazul constructiilor vechi.

Interventii
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Nu a fost pus la dispozitie proiectul initial de executie (cu exceptia unor planuri de nivel
arhitecturd) si nu existd cartea tehnicd a constructiei.

De asemenea, nu se cunosc toate interventile efectuate de la data construirii structurii
pand la realizarea prezentei expertize. De-a lungul anilor cladire a suferit cateva inter-
ventii minore (construirea/demolarea peretilor interior nestructurali, realizarea de finisaje
noi, reabilitarea grupurilor sanitare) despre care nu se cunosc date exacte. Mansarda-
rea corpului D s-a efectuat la inceputul anilor 2000.

Materiale
Clasa betonului variazd intre C8/10 si C20/35. Armatura este de tip OB 37 si PC52.
Peretii sunt realizati din zidarie cu goluri verticale.

Concluzii Expertizei tehnice - Corpuri de cladiri C si D

« Stalpii si grinzle de beton armat prezintd depdsii de capacitate la moment
incovoietorsi fortd tdietoare atét in gruparea fundamentald (GF) cat si in gruparea
seismicd (GS) de incarcari.

+ Grinzile prezintd depdsii mari de capacitate portantd in zonele in care s-au introdus
pereti despdartitori noi fatd de proiectul initial.

« Stalpii prezintd depdsiri mari de capacitate portantd in zonele in care s-au desfiintat
pereti struturali de ziddrie din proiectul initial

Evaluarea fundatiilor

Concluzie Expertixei tehnice - Corpuri de cladiri C si D:

Astfel Tncat incarcarile transmise de constructia existenta catre terenul de fundare sa nu
ducd la depdsirea capacitdti portante a terenului, presiunea conventionald de bazd
trebuie sa fie de cel putin 450 kPa (inaintea aplicarii corectiilor) si/sau I1atimile fundatiilor
s& rezulte mai mari decét cele considerate in urma dezvelirilor.

Lucrdrile de interventie propuse privind cresterea performantei energetice a cladiii
expertizate energetic, au ca scop reducerea consumului anual specific pentru incalzire
in conditii de eficientd economica.

Solutile constructive propuse se referd numai la reabilitdri termice cu sisteme
termoizolante agrementate in Romaéania.

Grosimile straturilor termoizolatoare propuse in cadrul lucrdrii de audit energetic, tin
seama de solutile constructive de reabilitare termicd a fondului de cladir existent, aflate
n practica curentd in celelalte tari UE.

Cladirea analizatd trebuie reabilitatd din punct de vedere termic. Peretii exteriori,
planseul superior si tdmpldria nu satisfac cerinta de rezistentd minima, din acest motiv
este necesard termoizolarea lor.

Pentru stabilirea unui pachet optim de masuri privind cresterea performantei energetice
a cladirii s-au realizat trei propuneri de pachete de masuri. Aceste masuri se doresc a fi
adoptate la nivelul cladiri refunctionalizate si reabilitate.
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3.5. Starea tehnicd, inclusiv sistemul structural si analiza diagnostic, din punctul de
vedere al asigurdrii cerintelor fundamentale aplicabile, potrivit legii.

Constructia are forma “L" in plan, cu dimensiuni de 54,60 m / 47,00 m x 2,70 m / 18.40 m,
avand latura lungd paraleld pe frontul stradal Kriza Janos, intre cele 2 corpuri (fronsoane)
este un rost de contact.

Sub coridorul corpului C, pe intreaga suprafatd, si pe o parte a coridorului corpului D (pe
o lungime de 6 m) se afld un subsol tehnic vizitabil cu Indltimea de 1,55 m-1,76 m, cu o
suprafatd de 228 mp.

Structura de rezistentd a clddiri este duald, cadre de beton armat si ziddrie de
caramidd de 25 cm. Stélpii au dimensiunea de 25x40 cm, 25x50 cm, 25x60 cm, la exterior
si 40x40 cm iar sémburii au dimensiunea de 25x25 cm, 25x30 cm si 30x30 cm. Grinzile au
dimensiunea de 25x55-60 cm, 25x65 cm si 25x70 cm.

Planseul este din beton armat monolit si pe anumite zone din beton prefabricat (fasii cu
goluri).

Sarpanta este din lemn ecarisat siinvelitoarea este din tabld / sindrild bituminoasa

Instalatile electrice, termice si sanitare ale constructiei existente sunt functionale, dar
depasite din punct de vedere tehnic. Consumul de energie al cladirii este ridicat.

3.6. Actul doveditor al fortei majore, dupd caz.
Nu este cazul.

4. Concluziile expertizei tehnice si, dupd caz, ale auditului energetic, concluziile studiilor
de diagnosticare

a)clasa de risc seismic;
Incadrarea in zona seismica conform P100-1/2013

o Acceleratia terenului: ag = 0,20g (pentru IMR = 225 ani)
o Perioade de colt: Te=0,145

Tc=0,75s

To=30s
o Clasa de importani&-expunere: il yi=1,2

b)prezentarea a minimum doud solutii de interventie;
Prezentarea de optiuni posibile (anvelopa cladirii+instalatii):
C1. - Izolarea termicd a partii opace a fatadelor cu vatd minerald bazaltica
amplasatd la exterior cu o grosime de 15 cm.
- lzolarea termicd a spaletilor golurilor de fereastrd si usi cu sistem
termoizolant cu o grosime de 3 cm
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-~ Izolarea termicd a soclului cu polistiren extrudat XPS cu grosime de
10cm

C2. - Izolarea termicd a planseului peste ultimul nivel cu vatd minerald
bazalticd cu grosime de 25 cm a termoizolatiei.

C3- Tnlocuirea Tn totalitate a t@mpldriei exterioare existente inclusiv a celei
aferente accesuluiin cladire, cu tampldrie termoizolantd cu performanta ridicata.

C4- Instalarea unor sisteme descentralizate de alimentare cu energie
utiliz&nd surse regenerabile prin instalarea panourilor solare fotovoltaice.

Aceste mdsuri trebuie, conform metodologiei actuale, grupate pe un numar
de "pachete de mdasuri” care urmeazd a fi calificate energetic si economic in vederea
stabilirii unei solutii de modernizare.
Pachetele de mdsuri propuse sunt:

PR : C14C2

PMZ; Cl#EC2+C3

Pbi3: C1+C2+C3+C4

La fiecare pachet de solutii, pe Iangd masurile propuse, se adaugd inlocuirea corpurilor
de incdlzire existente cu corpuri de incdlzire noi si Tnlocuirea instalatiei de distributie a
agentului termic pentru incalzire si apd caldd menajerd.

c)solutile tehnice si mdasurile propuse de catre expertul tehnic si, dupd caz, auditorul
energetic spre a fi dezvoltate in cadrul documentatiei de avizare a lucrdrilor de
intervenfii;

Sinteza evaludrii si incadrarea cladirii existente intr-o clasa de risc seismic

Tn urma evaludrii calitative si cantitative, conform “Cod de proiectare seismicd — Partea
a lll-a — Prevederi privind evaluarea seismicd a cladirilor existente, Indicativ P100-3", au
rezultat urmatorii indicatori:
* Gradul de Indeplinire a conditilor de alcatuire seismica:
o Corpul C: R1 = 51 puncte — clasa de risc seismic |l
o Corpul D: R1 = 54 puncte — clasa de risc seismic |l
» Gradul de afectare structurala:
o Corpul C: R2 =71 puncte— clasa de risc seismic |ll
o Corpul D: R2 = 76 puncte— clasa de risc seismic llI
» Gradul de asigurare structurald seismica R3
o Pereti directia fransversald:
» Corpul C: R3T = 36 puncte — clasa de risc seismic ||
« Corpul D: R3T = 37 puncte — clasa de risc seismic |l
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o Pereti directia longitudinal&:
= Corpul C: R3L = 46 puncte — clasa de risc seismic |l
= Corpul D: R3L = 39 puncte — clasa de risc seismic ||

*Gradul de asigurare structurald a peretilor structurali la actiunea seismica

perpendiculard pe planul peretilor — clasa de risc seismic IV

« Stalpii si grinzle de beton armat prezinté depdsiri de capacitate la moment
incovoietor si fortd tdietoare atat in gruparea fundamentald (GF) cat si in gruparea
seismica (GS) de incarcari.

» Astfel Incat incarcdrile transmise de constructia existentd catre terenul de
fundare s& nu ducd la depdsirea capacitdti portante ale terenului, presiunea
conventionald de bazd trebuie s& fie de cel putin 450 kPa (inaintea aplicarii corectiilor)
si/sau latimile fundatiilor s rezulte mai mari decét cele considerate in urma dezvelirilor.

Incadrarea in clasa de risc a structurii existente:

Avand Tn vedere ponderea rezultatelor evaludrii cantitative, se alege incadrarea finald
in clasa de risc seismic Rs Il. Conform normativ P100-3, aceastd clasd de risc incadreaza
“cladirile susceptibile de avariere majord la actiunea cutremurului de proiectare Stdrii
Limit&d Ultime, care pune in pericol siguranta ufilizatorilor, dar la care prdbusirea totald
sau partiald este putin probabild”.

Clasa de risc seismic
L B u |y
Valori Rz
< 35% | 36-65% | 66-90% | $1-100%

Masuri obligatorii de consolidare si concluzii

Cladirea se Tncadreazd in clasa de risc seismic Rs I, conform P100-3/2019.
Conform P100-3/2019, cap. 3.3 (5): “In cazul clddirlor apartindnd integral domeniului
public sau privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale, la care lucrarile de
intferventie sunt insotite de lucrdri de reparatii capitale, fipul si anvergura lucrdrilor de
interventie se stabilesc astfel incat, dupd efectuarea acestora, cladirea sd poate fi
ncadratd in clasa de risc seismic Rs IV.
Pentru indeplinirea cerintei beneficiarului, care doreste sa cunoasca nivelul de sigurantd
structurald al constructiei, in vederea consolidarii si eficientizdrii energetice a constructiei,
sunt necesare a fi efectuate urmdatoarele:
a. consolidarea peretilor cu beton armat;
b. consolidarea stdlpilor si grinzilor de beton armat prin cdmasuire cu beton
armat;
c. investigarea calcanelor si legaturilor lor si asigurarea acestora la cerintele
de rezistentd si stabilitate, dupd caz;
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d. Tmbundatatirea peretilor de ziddrie (inainte de lucrdrile de consolidare) prin
injectarea  mortarului  cu  soluti care duc la afingerea unei marci
corespunzatoare;

e. efectuarea lucrarilor de reparatii in zonele fisurate si degradate, dupd caz,
conform P100-3 Anexa F, acolo unde nu se aplicd cdmasuirea peretelui, astfel:

o refacerea mortarului din rosturi;

o injectarea fisurilor;

o placarea locald pe fraseul fisurii cu tencuiald armatd in cazul fisurilor mici sau
moderate sau plombarea cu beton a crapdturilor prin eliminarea carémizilor
rupte sinlocuirea lor cu beton n zona fisurilor mari;

fe investigarea buiandrugilor si inlocuirea lor cu buiandrugi de beton armat,
dupd caz;

g. validarea presiunii conventionale de bazd. Astfel incat incarcdrile transmise
de constructia existentd catre terenul de fundare sa nu ducd la depdsirea
capacitdtii portante ale terenului, presiunea conventionald de bazd trebuie sa
fie de cel putin 450 kPa (inaintea aplicarii corectiilor) si/sau I&timile fundatiilor s
rezulte mai mari decat cele considerate in urma dezvelirilor;

h. reparatia capitald a sarpantei si inventarierea tuturor elementelor
constitutive ale sarpantei (structurale si nestructurale) in vederea depistarii
degradarii lor prin putrezire, atac de insecte sau mucegai si luarea de masuri de
punere Tn sigurantd prin consolidare locald sau nlocuire totald. Revizuirea tuturor
elementelor ce compun invelitoarea (tigle, sipci, pazi, etc.). Elementelor
constitutive ale sarpantei se vor verifica si dimensiona de catre Proiectantul de
rezistentd al consoliddrii. Inlocuirea acoperisului tip sarpantd cu acoperis terasd,
n cazul in care tema de arhitecturd permite aceastd schimbare;

ls realizarea izolatiei rezistente la foc, la nivelului podului, infre cosurile de fum
si elementele de lemn ale sarpantei;

J- investigarea de cdatre persoane autorizate a sigurantei in exploatare a
tuturor cosurilor de fum. De asemened, se impune asigurarea rezistentei si
stabilitatii lor si luarea de mdasuri de ancorare, demolare, etc;

k. redlizarea revizilor curente la instalatia de gaz natural a cl&dirii in vederea
identificarii posibilelor neetanseitdti ce pot conduce la acumuldri de gaz si
implicit la explozii;

l. revizuirea tuturor instalatilor de alimentare cu apd si canalizare, precum si
a sistematizarii perimetrale si de incintd a cladirii pentru eliminarea in totalitate a
apelor care prin infiltratii la talpa fundatilor pot conduce in anumite zone Ia
degradarea terenului de fundare prin Tnmuiere;

m. investigarea si revizuirea prinderilor calcanelor de ziddrie de la nivelul
podului in vedere asigurdrii acestora la prabusire Tn cazul unor miscdri sesmice;

Mdsurile indicate nu sunt limitative, ele putand fi completate in timpul executiei. Se vor
lua toate masurile de respectarea a protectia muncii si cele legate de protectia si paza
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impotriva incendiilor. Tn timpul lucrdrilor, pot apdrea situatii ce nu au fost cuprinse n
prezenta expertizd. Aceste situatii vor fi anuntate expertului tehnic pentru solutionare.

Se vor evidentia la executie si la lucrarile de reparatii si finisari, starea tehnica a tuturor
elementelor structurale si nestructurale care pun in discutie siguranta in exploatare n
raport cu actiunile generale si cu cerintele de durabilitate In timp (siguranta fiecdrui
element al cladiri, siguranta personalului de executie, siguranta cladirilor vecine si a
persoanelor cu acces n zona limitrofd). Orice observatie si situatie neconformdg,
apreciatd de antreprenor, RTE sau dirigintele de santier, va fi semnalatd proiectantului
de rezistentd si arhitecturd si expertului fehnic, care vor dispune masurile si solutile
adecvate.

Expertizd ramdane valabild numai daca:

* nu se modificd destinatia cladirii;

* nuU se intervine sub nicio formd asupra structurilor de rezistentd si asupra elementelor
nestructurale in alt mod decat cel prevazut de expertul tehnic;

» nu se modificd legislatia privind expertizarile cladirilor;

* se vor executa toate lucrdrile curente de intretinere conform reglementdarilor in vigoare.

Tn contextul realiz&rii masurilor de mai sus si a concluziei expertizei tehnice, corpurile C si
D din cadrul Liceului Mikes Kelemen, Municipiul Sfantu Gheorghe, str. Kos Karoly, nr. 1, jud.
Covasna, necesitd lucr@ri de consolidare iar ulterior se poate reabilita termic si
moderniza.

Md&surile de interventie propuse nu vor duce la periclitarea rezistentei si stabilitatii cladiri
studiate si nu pericliteazd rezistenta si stabilitatea cladirilor invecinate.

Concluzii Auditului energetic:

Pe baza expertizei energetice s-a constatat faptul cd pentru indeplinirea conditiei de
rezistentd termicd minimd necesard a elemetelor anvelopei, cladirea existenta frebuie
sa fie izolatd din punct de vedere termic, din acest motiv s-au propus trei pachete de
reabilitare.

In urma analizei costurilor, a duratei de recuperare si a faptului cd se doreste folosirea
surselor de energie regenerabile, am ajuns la concluzia cd solutia de reabilitare
recomandatd este Pachetul PM3. Pachetul de mdsuri asigurd un nivel optim din punct
de vedere al costurilor si al cerintelor de performantd energeticd a cladirilor.
Recomandarea pachetului PM3 s-a realizat in urma rezultatelor obtinute care justifica
eficienta energeticd si economicd a actiunii de crestere a performantei energetice a
cladiri cu influente benefice asupra confortului termic, reducerii consumului de
energie in exploatare si impactul asupra mediului pe termen lung.

C1) Termoizolarea tuturor peretilor exteriori, cu vatd minerald bazalticd amplasata la
exterior cu o grosime de 15 cm.
-curdtare prin periere, spdlare strat suport si control tehnic de calitate
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-izolare termicd suprafatd exterioard fatadd, cu produse de constructi
compatibile tehnic, inclusiv termoizolarea conturului golurilor (spaleti, buiandrugi, glafuri)
-termoizolare soclului cu polistiren extrudat ignifugat XPS-CS(10/Y)300 cu
grosime de 10 cm. Termoizolatia de la soclu va intra cu 50 cm sub cota terenului
sistematizat
Tn zonele de racordare a suprafetelor ortogonale, la colturi si decrosuri, la o hdltime de
cca 2,00m de la cota trotuarului se prevede dublarea tesaturilor din fibre sticld sau/si
folosirea unor profile subtiri din aluminiu sau din PVC.
Este necesar ca pe conturul tdmpldriei exterioare s& se realizeze o cdptusire
termoizolantd, in grosime de cca 3 cm a glafurilor exterioare, prevazé&ndu-se si profile
de intarire-protectie adecvate din aluminiu precum si benzi suplimentare din tesaturd
din fibre de sficla.
Toate aerisirile existente pe fatadd se vor mentine, proteja si se vor prevedea grile in
golurile existente, la nivelul fatadei reabilitate.
Caracteristici minime necesare pentru materialul termoizolant utilizat la fatada:
-conductivitate termicd minimd&: 0,038 W/mk
- efortul minim de compresiune al placilor la o deformatie de 10%: -
CS(10)- min 80kPa
-rezistentd la tractiune perpendiculara- TR min.120kPa
- clasa minimd de reactie la foc : B-52,d0
MW-EN13162-T5-DS(T+)-CS$(10/Y)30-TR10-WD(V)-B-s2,d0

C2) Termoizolarea planseului superior cu sistem de vatd minerald bazalticd cu grosime
de 25 cm, montat pe partea superioard a planseului de la ultim nivel, cu conditia
indepdrtdrii tuturor straturilor deteriorate.
Straturile sistemului de termoizolare :
Se vor lua masuri de protectie termicd o parapetelor pe care reazemd cosoroabele
precum si a frontoanelor/timpanelor, in scopul reducerii substantiale a efectelor
defavorabile ale puntilor termice de pe conturul planseului de peste utlimul nivel
(conform SC007-2013)
Caracteristici minime necesare pentfru materialul termoizolant utilizat la planseul peste
sub pod:
- conductivitate termicd minima: 0,038 W/mk
- efortul minim de compresiune al pldcilor la o deformatie de 10%: -
CS(10)- min 80kPa
-rezistentd la tractiune perpendiculard- TR min.120kPa
- clasa minima de reactie la foc : B-s2,d0
MW-EN13162-T5-DS(T+)-CS(10/Y)30-TR10-WD(V)-B-52,d0

C3) Montare tamplarie exterioard tip termopan cu rama& din PVC sau lemn multistratificat
si garnituri de cauciuc, peste fot, prevazutd cu vitrgj fermoizolant 4-16-4 mm, tratat low-
e. Pentru mentinerea ventilatiei naturale se recomanda montarea unor fante de aerisire.
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Rezistenta termicd a peretilor exteriori parte vitratda va fi minim:

R'=0,77 m?K/W

Comportare laincovoiere la vant: clasa B2

Rezistentd la deschidere-inchidere repetatd: min.10000 cicluri
Etanseitate la apd: min. Clasa 4A

Permeabilitate la aer: clasa 2

Reactia la foc: clasa C-s2 dO

Izolare la zgomot aerian: min 25db

Cerinte constructive pentru ferestre si usi din profile PVC:

profil cu 5 camere

clasa A

armdaturd otel zincat

grile de aerisire

geam termoizolant dublu 4-16-4, low-E si argon

feronerie calitate superioard os-bat cu inchideri multipunct

Auditul energetic recomanda suplimentar urmdtoarele lucrari de crestere a
performantei energetice aferente instalatiilor termice, sanitare si iluminat artificial:

Se recomandd sd se ia masuri in domeniul instalatilor de iluminat si
anume sa& se inlocuiascd corpurile de iluminat fluorescente si
incandescente cu corpuri de iluminat cu eficientd energetica ridicatd
si durat@ mare de viatd, inclusiv tehnologie LED.

Procurare si montare baterii cu fotoceluld care asigurd un consum
redus de apd penfru lavoare, spdlatoare.

Reducerea consumului de energie pentru iluminatf, prin ufilizarea
Tnhirerupatoarelor cu temporizator sau a corpurilor de iluminat cu senzor
de prezentd, in casa scarii si holuri.

Utilizarea surselor alternative de energie: panouri solare, pompe de
caldurd.

La intocmirea documentatiei de izolare termica a anvelopei se va tine seama de :

Elementele componente ale sistemului termoizolant sunt compatibile
intre ele si verificate in sistem, in conformitate cu ghidul agrementare
European ETAG 004

Se vor utiliza doar materiale standardizate care detin agremente,
certificate de cdlitate

Se vor respecta normativul privind securitatea la incendiu a cladirilor
P118

Prealabil Inceperii lucrdrilor de izolatii se va verifica suportul pe care urmeazd sd se
aplice termoizolatia, privind:

Localizarea si inldturarea portiunilor cu tencuiald neaderentd si a
zonelor cu beton segregat sau cu alte degraddri
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- Inl&turarea tencuielilor atacate de mucegai, umiditate

- Rectfificarea tencuielii si a suprafetelor de beton

- Efectuarea strapungerilor necesare instalatiilor

- Incheierea lucrarilor de reparatii sau de inlocuire a tdmplariei exterioare

- FEfectuarea egalizdrii si planeitdtii suprafetei suport
Rezultatele prezentate justifica eficienta energeticd si economicd a actiunii de cregtere
a performantei energetice a cladiri cu influente benefice asupra confortului termic,
reducerii consumului de energie in exploatare si a protectiei mediului inconjurdtor.

Solutile adoptate conduc la sc&derea necesarului de energie de calcul pentru
Tncdlzire a cladirii.

Denumire qinc Ep totala eCO2 Nr
solutie

PMI 110.49 284.50 40.37 44 ani
PM2 7272 240.31 32.62 42 ani
PM3 7272 240.31 28.78 43 ani

d) recomandarea interventilor necesare pentru asigurarea functiondrii conform
cerintelor si conform exigentelor de calitate.

Masuri de interventie structurale
Pentru aducerea structurii de rezistentd a cladirii propuse la cerintele impuse de norma-
tivele Tn vigoare se propune:

o Desfacerea unor pereti de compartimentare;

e Redlizarea unor pereti de compartimentare noi, din zidarie de cardmida;

¢ Realizarea de fundatii noi sub peretii de compartimentare noi;

e Pardoseala, de pe ambele corpuri, se va sparge si reface n vederea real-
iz&rii accesului pentru realizarea fundatiilor noi si consolidarea fundatiilor
existente. Pe zona canalului / coridorului tehnic, de pe ambele corpuri, se
va readliza o umpluturd de balast, in vederea asigurdrii incastrdrii fundatiilor
existente in terenul de fundare.

e Refacerea sarpantei pe corpul C si desfacere sarpantd si inlocuire cu

acoperis terasa pe corp D;

camasuirea peretilor din ziddrie de caramida
camasuirea stalpilor, grinzilor

camdsuirea cu tabld de otel a grinzilor
consolidarea fundatiilor

Tn contextul respectarii masurilor obligatorii de mai sus, cladirea situata in jud. Covasna,
mun. $f. Gheorghe, str. Kos Karoly, nr. 1 se poate consolida si eficientiza energetic.
Mésurile de interventie propuse nu vor duce la periclitarea rezistentei si stabilitatii cladirii
studiate si nu pericliteazd rezistenta si stabilitatea cladirilor invecinate.
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Pe baza expertizei energetice s-a constatat faptul cd pentru indeplinirea conditiei de
rezistentd termicd minimd necesard a elemetelor anvelopei, cladirea existentd frebuie
sa fie izolatd din punct de vedere termic, din acest motiv s-au propus trei pachete de
reabilitare.

Lucrarile de reabilitarea termica a elementelor de anvelopa, refacerea in totalitate a
instaltilor de iluminat a sistemului de incalzire, a sistemului de furnizare a apei calde sunt
urmatoarele:

lzolarea termicd a pdrtii opace a fatadelor cu vatd minerald bazalticd amplasata
la exterior cu o grosime de 15 cm.

izolare termicd suprafatd exterioard fatadd, cu produse de constructii
compatibile tehnic, inclusiv termoizolarea conturului golurilor (spaleti, buiandrugi,
glafuri)

Izolarea termicd a soclului cu polistiren extrudat ignifugat XPS-CS(10/Y)300 cu gro-
sime de 10cm. Termoizolatia de la soclu va intfra cu 50 cm sub cota terenului
sistematizat

Izolarea termicd a planseului peste ultimul nivel cu vatd minerald bazaltica cu
grosime de 25 cm a fermoizolatiei.

Inlocuirea In totalitate a tdmpldriei exterioare existente inclusiv a celei aferente
accesuluiTn cladire, cu tadmpldrie termoizolantd cu performantd ridicatd.
Instalarea unor sisteme descentralizate de alimentare cu energie ufiliz&nd surse
regenerabile prin instalarea panourilor solare fotovoltaice pe partea sud a
acoperisului tip sarpanta a corpului C

Rezultatele prezentate justificd eficienta energetica si economicd a actiunii de crestere
a performantei energetice a cladiri cu influente benefice asupra confortului termic,
reducerii consumului de energie In exploatare si a protectiei mediului inconjurator.

Valoare
- Valoare Reducere
la inceputul " ¥ - .
Rezultate s - .. | la finalul implementarii consum in
implementarii . .
5 : proiectului procente
proiectului

Consumul anual specific
de energie finald pentru 255.53 72.72 71.54%
ncalzire [kWh/m?2 an]

Consumul de energie pri-

mard fotald (kWh/m2 an) 454.20 240.31 47 .09%
Consumul de energie
primard utiliz&nd surse 454.20 206.76 54.48%

conventionale
(kWh/m?2 an)

CONSOLIDAREA SI EFICIENTIZAREA ENERGETICA A CORPURILOR DE CLADIRE C SI D LA LICEUL TEORETIC MIKES KELEMEN

MUN. SF. GHEORGHE, STR. KOS KAROLY, NR. 1, JUD. COVASNA



Consumul de energie
primard utilizénd surse - 33.55 -
regenerabile (kWh/m2 an)
Nivel anual estimat al go-
zelor cu efect de serd 70.10 28.78 58.94 %
(echivalent kgCO2/m?2 an)

Durata de recuperare a investitiei: 43 ani
Economia anuald de energie kWh/an: 720451.71
n tone echivalent de petrol: 61.95

Energia primard totald obtinutd dupd implementarea proiectului este  240.31
kWh/mp*an. Din aceastd valoare, 13.96% , adicd 33.55 kWh/mp*an reprezinta energia
primard obtinutda cu ajutorul surselor regenerabile de energie (panouri fotovoltaice).

5. Identificarea scenariilor/optiunilor tehnico-economice (minimum doud) si analiza
detaliata a acestora

5.1. Solutia tehnicd, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, functional
arhitectural si economic, cuprinzand:

a) descrierea principalelor lucrari de interventie pentru:

- consolidarea elementelor, subansamblurilor sau a ansamblului structural;

-protejarea, repararea elementelor nestructurale si/sau restaurarea elementelor
arhitecturale si a componentelor artistice, dupa caz;

Cladirea se incadreazd in clasa de risc seismic Rs Il, conform P100-3/2019.
Conform P100-3/2019, in cazul cladirilor apartindnd integral domeniului public sau privat
al statului sau al unitdtilor administrativ-teritoriale, la care lucrdrile de interventie sunt
insotite de lucrdri de reparatii capitale, tipul si anvergura de interventie se stabilesc astfel
ncat, dupd efectuarea acestora, clddirea s& poate fi incadratd n clasa de risc seismic
RsIV.
Pentru aducerea structurii de rezistentd a cladirii la cerintele impuse de normativele in
vigoare care cer asigurarea rezistentei si stabilitatii cladirii la actiuni exterioare (seism,
vant, zapadd,etc.), prelimindm realizarea unor lucrdri de interventie.
Pentru aducerea structuri de rezistentd a cladiri propuse la cerintele impuse de
normativele n vigoare se propune
oG

e cdmasuirea peretilor din zidarie de caramidd, cu 5 cm befon torcretat;

e cdmdasuirea stalpilor axe 5-19/C, cu 10 cm de beton armat monolit;

e cdmdsuirea cu tabld de otel a grinzilor in urmatoarele poziii:

o Parter
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» axe4,7,11,14,17/B-C
o ElsiE2

» oxe4,7,810,11,13,14,16,17/B-C
o E3

» axe 4/B-C, 4-6/B-C

e cdmdsuirea grinzilor cu 10 cm beton armat monolit si 15 cm beton armat
monolit la infrados Th urmatoarele pozitii:

¢ E3
» axe7/,810,11,13, 14,16, 17/B-C

o desfacerea parapetilor din ziddrie de cdrédmidd, pentru realizarea
camdsuirii stélpilor din axe 5-18/C si inlocuirea acestora cu ziddrie noud
prinsd cu o centura de camdsile stalpilor;

s consolidarea fundatilor pentru a prelua sporul de eforturi locale apdrute in
urma consoliddrii, datoritd concentrdrii actiunii seismice in cateva zone
structurale si infroducerea de fundatii noi sub peretii de zidarie noi propusi.

Corp D:

e camdsuirea peretilor din ziddrie de cdrdmidd, cu 5 cm beton torcretat;

e camasuirea stalpilor cu 10 cm de beton armat monoalit in urmatoarele
pozitii:

o axe A/1-10, D/5-6, E/1-4, 7-10;
o axeC/2,3,58.9
e cdmadsuirea cu tabld de otel a grinzilor in urmdatoarele pozitii:
o Parter
= axe A-B/3.5, 6,8, 10;
= axe B-C/1-11;
» ax C-D/5;
= axe C-E/2 3,89
= axe D'-E/1,4,7,10.
o ElsiE2
» axe A-B/2,3,5,6,8,9,10;
= axe B-C/1-11;
» ax C-D/5;
= axe C-E/2, 3,8, 9;
» axeD'-E/1,4,7,10.

e desfacerea parapetior din ziddrie de cdardmidd, penfru realizarea
camdsuirii stalpilor din axe A/1-11, D/4-7, E/1-4,7-10 si Inlocuirea acestora
cu ziddrie noud prinsd cu o centurd de camdsile stdlpilor;

e consolidarea fundatilor pentru a prelua sporul de eforturi locale apdrute in
urma consoliddrii, datoritd concentrérii actiunii seismice in cdteva zone
structurale siinfroducerea de fundatii noi sub peretii de ziddrie noi propusi.
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In plus fatd de cele de mai sus, se vor realiza urmatoarele lucrari de constructii n
vederea reabilitdrii si moderniz&rii cladirii:

Desfacerea unor pereti de compartimentare;

Realizarea unor pereti de compartimentare noi, din zidarie de caramidg;
Realizarea de fundatii noi sub peretii de compartimentare noi;

Pardoseala, de pe ambele corpuri, se va sparge si reface In vederea real-
iz&rii accesului pentru realizarea fundatiilor noi si consolidarea fundatiilor ex-
istente. Pe zona canalului / coridorului tehnic, de pe ambele corpuri, se va
realiza o umpluturd de balast, in vederea asigurdrii incastrdrii fundatiilor ex-
istente in terenul de fundare.

Refacerea sarpantei pe corpul C si desfacere sarpantd si inlocuire cu
acoperis terasd pe corp D;

Mdsurile indicate nu sunt limitative, ele puténd fi completate in fimpul executiei. Se vor
lua toate masurile de respectarea a protectia muncii si cele legate de protectia si paza
Tmpotriva incendiilor.

In contextul respectarii masurilor obligatorii de mai sus, cladirea situatd in jud. Covasna,
mun. Sf. Gheorghe, str. Kos Karoly, nr. 1 se poate consolida si eficientiza energefic.
Masurile de interventie propuse nu vor duce la periclitarea rezistentei si stabilitatii cladirii

studiate si nu

pericliteazd rezistenta si stabilitatea cladirilor invecinate.

Cladirea nu contine elemente arhitecturale sau componente artistice de valoare, astfel
nu este necesara profejarea sau repararea acestora,

Calitati materiale
Materialele care se vor folosi sunt urmatoarele:

Betoane:
e beton simplu C12f15, ClerZ0
e beton armatin fundatii si suprastuctura ©25/30, ©30/37
e mortar torcretat MT100
Otel beton:
e bare independente din otel profil periodic B500C
Caramida:
¢ Peretiinteriori de compartimentare: Porotherm 30
Confectii metdlice:
o Tabld pentru consolidare grinzi: 5355 JR
- interventii de protejare/conservare a elementelor naturale si antropice existente

valoroase, dupa caz;

Nu este cazul

- demolarea

partiald a unor elemente structurale/ nestructurale, cu/fard modificarea

configuratiei si/sau a functiunii existente a constructiei;
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Se vor redliza urmdatoarele lucrdri de demolare in vederea reabilitarii cladirii:

¢ Desfacerea unor pereti de compartimentare

e Desfacerea parapetior din ziddrie de cdrdmidd, pentru realizarea
cdmdasuirii stélpilor din axe 5-18/C si inlocuirea acestora cu ziddrie noud
prinsd cu o centurd de camdsile stdlpilor

o Demontarea tamplariei exterioare si interioare — ferestre si usi

o Desfacerea mansardei corpului D si realizarea unui acoperis tip terasa

- introducerea de dispozitive antiseismice pentru reducerea raspunsului seismic ai
constructiei existente;

Mdsurile de interventie pentru reducerea riscului seismic al constructiei existente se
varealiza cu asigurarea si mentinerea, pe infreaga duratd de existentd a acestora, a
cerintelor fundamentale aplicabile impuse prin Legea nr. 10/1995 privind calitatea in
constructii, republicatd, cu modificarile si completdrile ulterioare, precum si cu
respectarea prevederilor tehnice cuprinse In Codul de proiectare seismicd - Partea a lll-
a - Prevederi pentru evaluarea seismicd a cladirlor existente, indicativ P 100-3 si in
celelalte reglementari tehnice din domeniu.

In cadrul investitiei se vor realiza urmatoarele lucrari:

consolidarea structurii prin camasuire
lucrdri de consolidare prin imbundt&tirea conlucrdrii subansamblurilor structurale
verticale sau orizontale (intre pereti, intre pereti si plansee sau sarpantd, precum si
prin cresterea rigiditatii in plan orizontal a planseelor
izolarea anvelopei cladirii
schimbarea totala a tamplariei existente
demolarea acoperisului sarpanta si realizarea acoperis terasa
realizarea unui sistem de evacuare a apelor meteorice de pe invelitoare
reabilitarea instalatilor interioare existente:

— - reabilitarea sistemului de incdlzire (inclusiv schimbarea cazanului si a

celorlalte echipamente din centrala termica)
— - reabilitarea instalatilor electrice si iluminat (inclusiv tablourile electrice) +
implementarea iluminatului cu LED

- -reabilitarea conductelor de apd si canalizare existente
refacerea instalatiei de paratrésnet si a prizei de pdmant
refacerea finisajelor interioare - tencuiglilor interioare pe pereti si tavan, pardoseli
refacerea finisajelor exterioare
echiparea cladirii cu sistem de detectare si de alarm& a incendiului si cu hidranti
interiori
La accesurile In cladire se vor realiza scdri sirampe de acces ce se vor proteja cu
copertine metalice;
Se va redliza un put de lift, prevdzut la exterior, in coltul sud-est a cladirii, cu o
structurd din beton armat monolit.
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b) descrierea, dupd caz, si a altor categorii de lucrdri incluse in solutia tehnica de
interventie propusd, respectiv hidroizolatii, termoizolatii, repararea/inlocuirea
instalatiilor/echipamentelor aferente constructiei, demontari/montdari,
debranséari/bransari, finisaje la interior/exterior, dupa caz, imbundatdtirea terenului de
fundare, precum si lucrari strict necesare pentru asigurarea functionalitatii constructiei
reabilitate;

Se propune redlizarea unui termosistem de fatada cu 15 cm de vata minerala bazaltica
si tencuiala decorativa de culoare alba. Se va redliza izolarea termicd a planseului
peste ultimul nivel cu vatd minerald bazalticd cu grosime de 25 cm a termoizolatiei.

Se propune instalarea unor sisteme descentralizate de alimentare cu energie utilizénd
surse regenerabile prin instalarea panourilor solare fotovoltaice.

Finisaje exterioare si inchideri - Scenariu 1 si 2

- Zidariile exterioare vor fi termoizolati cu vata minerala de 15 cm si se vor tencui cu
tencuiala decorativa de culoare alba/tencuiala decorativa pt. soclu = cul. gri

- tamplarii din aluminiu cu geam termoizolant securizant, cul. antracit

- perete cortina, profile din aluminiu, cul. antracit. geam termopan securizat la casa
scarii din partea nord a cladirii

- glafuri exterioare din alumimiu

-finisaj perete decorativ — microtopping gri

- copertine din casete din placi tip bond cul. portocaliu

- tabla perforata culoarea gri +structura metalica cul. portocaliu

- invelitoare tabla faltuita culoare antracit

- capac atic din tabla culoare antracit

Finisaje interioare - Scenariu 1 si 2

- pardoseli din PYC montat pe strat de sapa de egalizare de 5 cm grosime realizat in sali
de clase laboratoare, coridoare, casa scarii, sala profesori

- peretii grupului sanitar vor fi placati cu placi de PVC

- peretii interiori vor fi tencuiti cu tencuiala driscuita si zugraviti cu vopsea dispersitice de
culoare alba

- planseul din beton armat se va tencui cu tencuiala driscuita si se va zugravii cu vopsed
dispersitice de culoare alba.

- tamplarie interioara HPL cu toc reglabil

- glafurile interioare vor fi executatevor fi fip Helopal
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In concluziile Auditului energetic se propune montarea tamplariei
exterioard tip termopan cu ramd din PVC sau lemn multistratificat, dar
conform articolelor:

e 42.101. In cladirle de nvatdmant se vor utiliza materiale si finisaje care nu
propagd usor focul.

e 4.2.102. Nu este admisa utilizarea materialelor si a finisajelor din mase plastice n
spatile accesibile copiilor si in general, se va elimina utilizarea celor care degaja
fum si gaze toxice in caz de incendiu

din Normativul de siguranta la foc a constructiilor indicativ P118/1999, se vor realiza
tamplarie din aluminiu.

Totodata din punct de vedere de performanta superioara, rezistenta la uzura si fiabilitate
se propune redlizarea tamplariei din aluminiu.

c) analiza vulnerabilitatilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv de
schimbari climatice ce pot afecta investitia;
Nu este cazul.

d) informatii privind posibile interferente cu monumente istorice/de arhitectura sau situri
arheologice pe amplasament sau in zona imediat invecinata; existenta conditionarilor
specifice in cazul existentei unor zone protejate;

Pe amplasament sau in zona imediat invecinata nu exista monumente istorice/de
arhitecturd sau situri arheologice

e) caracteristicile tehnice si parametrii specifici investitiei rezultate in urma realizarii
lucrdarilor de interventie.

SCENARIU 1

Categoria de importanta a constructiei:

e Cladirea proiectata se incadreaza in categoria de importanta: “C” - constructie
de importanta normala, cu functiuni obisnuite la care neasigurarea nivelurilor de
calitate nu implica riscuri majore pentru societate si mediul natural, conform HGR
766/1997

e clasa de importanta si de expunere la cutremur pentru cladir - clasa Il, conform
Cod de proiectare seismica P100-1/2013 - prevederi de proiectare pentru cladiri

e Gradul de rezistentd la foc a cladirii proiectate este Il conform Normativul P
118/99

¢ Risc mijlociu de incendiu
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Capacitati de proiectare dupa reabilitarea cladirii- SCENARIU 1(realizarea unvi lift)

CORPUL DE CLADIRE C+D

Suprafata teren

11.396 mp

Suprafata construitd Parter— Ac (mp) — conf. Exfras
CF nr 42105 -Sf. Gheorghe (Scoala studiata C2)

1.204 mp

Suprafata desf@suratd- Ad (mp) — conf. Extras CF
nr 42105 -S$f. Gheorghe (Scoala studiata C2)

4816 mp

Suprafata construita parter - Ac (mp)

1.234,00 mp+76,10mp (accese
acoperite) = 1.310,10 mp

Suprafata construitd Etaj 1, 2, 3— Ac (mp)

2.898,04 mp

Suprafata demolata - mansarda corpului D

531.50 mp

Suprafata desfasurata- Ad (mp)

4.132,04 mp+76,10 mp (accese
acoperite)=4.208,14 mp

Aria Utila parter (mp)

984.57 mp

Aria utila Etgj 1 (mp) 9240.28 mp
Aria utila Etgj 2 (mp) 931.35mp
Aria utila Etaj 3 (mp) 489.65 mp
Aria utila Au (mp) 3.345,85 mp
POT existent 3311 %
CUT existent 0,99

POT rezultat (Ac/ S teren %) 33,96 %

CUT (Ad/S teren) 0,94
Volumul 16.064,00 mc
Regim de inaliime propus PHIEfPELE
Indltime maxima la coama 16.48 m
In&ltime la cornisé 13.15m

Nota:

Aria construita (Ac existent = 1.204 mp) si aria desfasurata (Ad existent = 4.816 mp) a
cladirii se vor schimba (Ac proiectat =1.310,10 mp, Ad proiectat=4.208,14 mp) in urma
realizarii demolarii mansardei corpului D, consolidarii structurale si termoizolarii peretilor

exteriori.
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Capacitati de proiectare dupa reabilitarea cladirii- SCENARIU 2 (neredlizarea lift)

CORPUL DE CLADIRE C+D

Suprafata teren

11.396 mp

Suprafata construitd Parter— Ac (mp) — conf. Exiras
CF nr 42105 -Sf. Gheorghe (Scoala studiata C2)

1.204 mp

Suprafata desfasuratd— Ad (mp) — conf. Extras CF
nr 42105 =Sf. Gheorghe (Scoala studiata C2)

4.816 mp

Suprafata construita parter - Ac (mp)

1.230,20 mp+76,10mp (accese
acoperite) = 1.306,30 mp

Suprafata construitd Etaj 1 — Ac (mp)

2.886,64 mp

Suprafata demolata - mansarda corpului D

531.50 mp

Suprafata desfasurata- Ad (mp)

4.116,84 mp+76,10 mp (accese

acoperite)=4.192,94 mp

Aria utila parter (mp) 982.17 mp

Aria utila Etaj 1 (mp) 937.88 mp

Aria utila Etgj 2 (mp) 928.95 mp

Aria utila Etaj 3 (mp) 487.25 mp

Aria utila Au (mp) 3.336,25 mp

POT existent 33,11 %

CUT existent 0,99

POT rezultat (Ac/ S teren %) 3322 %o

CUT (Ad/S teren) 0,96

Volumul 16.001,38 mc

Regim de inaltime propus PH+3E/P+2E

Indltime maxima la coamd 16.48 m

Indltime la cornis& 13.15m
Planului National de Redresare si Reziientd n cadrul apelului de proiecte

PNRR/2022/C5/2/B.1/1, Componenta C5 — Valul Renovdrii, Investitia 11 Instituirea unui
fond pentru Valul renovarii, Axa 2 - Schema de granturi pentru eficientd energetica si
rezilientd In cladiri publice, Operatiunea B.1: Renovarea integratd (consolidare seismica
si renovare energeticd moderatd) a cl&dirlor publice. Lucrdrile cuprinse in prezenta
documentatie cuprind consolidarea structurald a cladirii, reabilitarea termica si fotodatd
reabilitarea cladirii.

Descrierea functionala

Liceul Teoretic Mikes Kelemen este format din mai multe corpuri. In afara corpului salii de
sport sau al internatului, cladirea in care se desfasoara activitatea de invatamant esfe
format din trei corpuri legate functional intre ele. Corpul A, cu regim de inaltime S+P+1E,
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corpul cel mai vechi al liceului nu face obiectul prezentului proiect. In cadrul acestul
corp sunt amplasate un numar mai mic de sali de clasa, dar acest corp adaposteste
birourile directiunii scolii, secretariatul, cancelaria mare, sala de festivitati si alte functiui
complementare.

Cladirea corpurilor C si D reprezinta cladirea principala al Liceului Teoretic Mikes
Kelemen. Cele doua corpuri formeaza o cladire in forma de L, corpul C, cu regim de
inaltime P+3E, fiind amplasat de-a lungul strazii Kriza Janos, in directia est- vest, iar corpul
D, cu regim de inaltime P+2E, perpendicular pe corpul D se dezvolta catre curte scoli, in
directia Nord -sud. Corpul C al cladirii are legatura directa cu corpul vechi la nivelul
etajului 1 (care are aceeasi cota de calcare cu parterul corpului vechi) si etajului 2 (prin
cateva trepte necesare preluarii diferentei de nivel fata de etajul 1 al corpului vechi).
Accesul principal in cladire se face de pe strada Kriza Janos.

Corpurile studiate sunt legate prin intermediul holurilor centrale ale fiecarui nivel in care
debuseaza si scara principala a cladiii. Pentru a asigura accesul persoanelor cu
dificultate de deplasare se propune amplasarea unui lift de persoane, in afara cladii
existente, dar la care accesul sa se realizeze din holul cenfral. Holul de nivel cu
dimensiuni destul de generoase astfel devine spatiul central in care debuseaza
principalele cai de circulatie verticale dar si cele orizontale, coridoarele celor doua
corpuri.

Structural, holul de nivel apartine corpulul C, paralel cu strada Kriza Janos, cu o lungime
totala de 60 m. Acest corp , cu simplu tract, avand sali doar infr-o parte al coridorului,
adaposteste cate 4 sali de clasa si 0 camera profesorala la nivelul etajelor 1, 2 si 3. In
capatul coridorului este amplasata o scara inchisa , care la nivelul parferului are iesire
directa catre curtea interioara a scolii. Parterul acestui corp este destinat administratie,
contabilitatii si personalului, aici find amplaste birouri, sala de sedinte, arhiva, camera
personal, diverse deporzite si un grup sanitar pentru persoane cu dizabilitati. In acest corp,
catre corpul D, pe fiecare nivel sunt amplasate grupurile sanitare aranjate pe sexe si
grupurile sanitare dedicate profesorilor. La nivelul parterului este amplasata camera
portarului, avand legatura directa cu holul de acces.

Corpul D, se intinde in interiorul curtii liceului. Coridorul acestui corp este amplasat
central, avand sali de clasa/ laboratoare pe ambele laturi. Pe fiecare nivel in cadrul
corpului D regasim 2 sali/ laboratoare mai mari , trei sali de clasa/ laboratoare mai mici.
In acest corp find amplasate laboratoarele de informatica, tot aici regasim si camera
serverelor, biroul IT, camera de supraveghere in caz de examinare. In capatul acestui
corp de cladire de asemenea se regaseste o scara inchisa, pentru a asigura evacuarea
in caz de incendiu. Acoperisul terasa al acestui corp va functiona ca spatiul tehnic al
cladirii, unde vor fi amplasate centralele de tratare ale aerului, chilerele. Pe acoperisul
terasa acesul se va realiza din holul central al etajului trei din corpul C.

Centrala termica a cladiri, functionand pe gaz metan, este amplasata la parter, cu
acces direct din exterior, in zona de inflexiune intre cele doua corpuri.
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DENUMIRE

NR. PERSOANE

Elevi+cadru didactic - 22 sali de clasa (27 616

elevi+1 cadru didactic)

Personal auxiliar 14

TOTAL PERSOANE 630
Suprafetele utile aferente fiecarei functiuni sunt urmatoare:
FCod ‘ Denumire incapere 'su prafata | Nr utilizatori Pardoseli
incdpere | utild (mp)
PARTER
POO [LIFT 2.40
PO1 WINDFANG 9.40 pard.beton periat
PO3 CASA SCARII'1 107.26 p. microtopping
P04 CORIDOR 1 ?0.11 pard.tip Tarkett
POS5 SALA SEDINTE 35.36 pard.tip Tarkett
P06 BIROU ADMINISTRATOR 15928 1 pard.tip Tarkett
PO7 CONTABILITATE 14.93 1 pard.tip Tarkett
P08 CONTABILITATE 35.07 ) pard.tip Tarkett
P09 ARHIVA CONTABILITATE 16.32 pard.tip Tarkett
P10 ARHIVA CONTABILITATE 353.07 pard.tip Tarkett
P11 ARHIVA CONTABILITATE 16.64 pard.fip Tarkett
P12 FEMEI DE SERVICIU 1712 3 pard.tip Tarkett
P13 DEPOZIT CURATENIE 17.65 pard.tip Tarkett
P14 G5 PERS.CU 16.62 pard.tip Tarkett
DOZABILITATI+ANTREU

P15 CASA SCARII 2 17.24 p. microfopping
P16 WINDFANG 413 p. beton periat
P17 CORIDOR 2 83.72 pard.tip Tarkett
P18 PORTAR + SUPRAVEGHERE 14.54 1 pard.tip Tarkett
P19 ANTREU GS 5.57 pard.tip Tarkett
P20 | GRUP SANITAR FETE 6.94 ‘pard.fip Tarkett
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| P21 GRUP SANITARE BAIETI 6.11 pard.fip Tarkett
P22 LABORATOR 1 - CHIMIE 73.96 2741 pard.tip Tarkett
P23 PREPARATOR 1 - CHIMIE 13.87 pard.tip Tarkett
P24 CAMERA PROFESORI 13.87 pard.tip Tarkett
P25 BIROU SINDICAT 13.42 | pard.fip Tarkett
P26 SALA DE CLASA 1 74.15 27+ pard.tip Tarkett
|P27 |CASA SCARII 3 P25l p. microtopping
P29 SALA DE CLASA 2 49.57 2741 pard.fip Tarkett
P30 SALA DE CLASA 3 49.97 27+1 pard.tip Tarkett
P31 SALA DE CLASA 4 49.85 27+1 pard.tip Tarkett
P32 BUFET 15.71 pard.fip Tarkett
P33 CENTRALA TERMICA 20.65 beton
P34 |POSTTRAFO 23,12 beton
TOTAL PARTER 112(sali clase)
992.60 12(p. auxiliar)
28 (laborator)
ETAJI
E1_00 LIFT 2.40
E1_ 01  |CASASCARII 24.53 p. microtopping
E1_02 HOL 62.09 pard.tip Tarkett
E1_03 CORIDOR 1 97.42 pard.fip Tarkett
E1_04 SALA DE CLASA 5 52.79 2741 pard.fip Tarkett
E1_05 SALA DE CLASA 6 5279 27+1 pard.tip Tarkett
E1_06 SALA DE CLASA 7 9252 27+1 pard.tip Tarkett
E1_07 SALA DE CLASA 8 52.53 27+1 pard.fip Tarkett
E1_08 CAMERA PROFESORI 16.62 pard.fip Tarkett
E1_09 CASA SCARII 2 17.24 p. microtopping
E1_10 CABINET STOMATOLOGIC 15.03 2 pard.tip Tarkett
E1_11 CORIDCR 2 91.87 pard.fip Tarkett
El1.12 GRUP SANITAR BAIETI 14.57 pard.tip Tarkett
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E1_13 GRUP SANITAR PROFESORI 4.95 pard.tip Tarkett
E1_14 GRUP SANITAR FETE 14.10 pard.tip Tarkett
E1_15 SALA DE CLASA 9 73.80 27+1 pard.tip Tarkett
E1_16 SUPRAVEGHERE SALI 13.87 pard.tip Tarkett
El_17 PRESA 18.87 pard.tip Tarkett
E1_18 RADIO 13.42 pard.tip Tarkett
El_1% SALA CLASA 10 FB9T 27+1 pard.tip Tarkett
E1_20 CASA SCARII 3 14.67 p. microtopping
E1_21 SALA DE CLASA 11 48.69 27+1 pard.tip Tarkett
E1_22 PREPARATOR 1 - BIOLOGIE 16.96 pard.tip Tarkett
E1 23 SALA CLASA 12 48.57 27+1 pard.tip Tarkett
E1_24 LABORATOR BIOLOGIE 48.66 27+1 pard.tip Tarkett
TOTAL ETAJ | 224(sali clase)
940.25 2(p. auxiliar)
28 (laborator)

PLAN ETAJ Il

E2 00  |LIFT 2.40

E2_01 CASA SCARII 1 24.53 pard.tip Tarkett
E2_02 HOL 62.09 pard.tip Tarkett
E2 08 CORIDOR 1 2012 pard.tip Tarkett
E2 04 SALA DE CLASA 13 51.48 27+1 pard.tip Tarkett
E2 05 SALA DE CLASA 14 51.48 27+1 pard.tip Tarkett
E2_06 SALA DE CLASA 15 51.21 27+ pard.tip Tarkett
E2 07 SALA DE CLASA 16 51.21 27+1 pard.fip Tarkett
E2 08 CAMERA PROFESORI 16.62 pard.tip Tarkett
E2 09 CASA SCARII 17.24 pard.tip Tarkett/

microtopping

E2_10 CAMERA PROFESORI 15.03 pard.fip Tarkett
|E2_11 CORIDOR 2 191.87 | pard.tip Tarkett
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E2 12 GRUP SANITAR BAIETI 14.57 pard.tip Tarkett
E2 18 GRUP SANITAR PROFESORI 495 pard.tip Tarkett
E2 14 GRUP SANITAR FETE 14.10 pard.tip Tarkett
E2_15 LABORATOR 2 - INFO /3.80 30+1 pard.iip Tarkett
E2_16 SERVES ROOM 12.83 pard.tip Tarkeft
anfistatic
E2 17 BIROU IT 14.01 2 pard.tip Tarkett
E2 18 CAMERA PROFESORIIT 12.62 pard.tip Tarkett
E2_19 LABORATOR 3 - INFO I 397 30+1 pard.tip Tarkett
E2 20 CASA SCARII 2 14.67 p. microtopping
E2_21 LABORATOR 4 - FIZIZCA 48.37 27+1 pard.tip Tarkett
E2 22 PREPARATOR 2 - FIZICA 16.96 pard.tip Tarkett
E2 23 SALA DE CLASA 17 48.21 27+4] pard.tip Tarkett
E2_24 SALA CLASA 18 48.00 27+]1 pard.tip Tarkett
TOTAL ETAJ i 931.34 L%S((Is:tilo (:LC;Z?))
ETAJ I
E3 00 LIFT 2.40
E3_O1 CASA SCARII 1 pard.tip Tarkett/
24.53 microtopping
E3_02 HOL 62.09 pard.tip Tarkett
E3 03 CORIDOR 1 99.12 pard.fip Tarkett
E3 04 SALA DE CLASA 19 51.27 27+1 pard.tip Tarkett
E3 05 SALA DE CLASA 20 51.28 27+1 pard.tip Tarkett
E3_0% SALA DE CLASA 21 51.00 27+1 pard.fip Tarkett
E3_07 SALA DE CLASA 22 51.01 27+ pard.tip Tarkett
E3_08 CAMERA PROFESORI 16.62 pard.tip Tarkett
E3 OF CASA SCARII 2 17.24 p.microtopping
E3_10 CAMERA PROFESORI 15.03 pard.tip Tarkett
'E3_11 | CORIDOR 2 14.43 pard.fip Tarkett
E3 12 GRUP SANITAR BAIETI 14.57 pard.tip Tarkett
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E3.13  |GRUP SANIT. PROFESORI 114.57 pard.fip Tarkett

E3_14 GRUP SANITAR FETE 14.10 pard.tip Tarkett

TOTAL ETAJ Il 499.26 112 (sali clase)

5.2. Necesarul de utilitati rezultate, inclusiv estimdri privind depdsirea consumurilor
initiale de utilitati si modul de asigurare a consumurilor suplimentare
Scenariu 1 si 2

Determinarea presiunii necesare pentru hidranti exteriori:
Hnec = Hg + Hu + Hf + Hp
Hg = indltimea geodezicd = 1.1m (1,1 mCA)
Hu = presiunea de utilizare = 13,40 m CA (pentru o lungime a jetului compact de
10,0 m si diametrul orificiului final al tevii de refulare de 20 mm).
Hf = pierderea de presiune pe furtun
Hf = A x| x g2ie
A =0,0015 pentru furtun Dn75 tip B
| = lungime furtun Dn75 (120ml)
gie = 51/s (ptr. 1 furtun tip B)
Hf = 0,0015 x 120 x 25 = 4.5 mCA (2 furtune in paralel rezulta 9 mCA)
Hp = pierderea de sarcind pe conductd in punctul cel mai indepartat = 20 ml x
182 Pa/M = 3640 Pa = 0,364 mCA

Hnec = 1.1 mca + 13,40 mca + 9 mca + 0.364 mca = 23.864 mCA (aprox 2,4 bar)
INSTALATII DE ALIMENTARE CU APA MENAJERA RECE $I CALDA - SCENARIU 1§12

Alimentarea cu apd rece pentru consumatori se va asigura din reteaua de distributie.
Bransamentul imobiluilui se va executa din PEHD DNé3 mm (@75) si va asigura 1.73 |/s.
Bransamentul principal care deserveste atat alimentarea aferenta consumatorilor
imobilului, cat si alimentarea rezervorului comun pentru hidrantii interiori si cei exteriori se
va executa din PEHD DNé63 mm (@75).

La marginea limetei de proprietate va fi pozitionat un camin de contorizare cu
apometru, iar distributia pana la camera tehnica se va realiza subteran printr-o
conducta de polietelena de inalta densitate tip PEHD PN10 PE100 @75mm (DN63).
Distributia orizontala din camera tehnica in care se afla filtrul catre distributia verticala se
face prin teava de PPR, iar distributia verticala aferenta blocului se va redliza prin feava
de PPR, dupa contorizare catre consumatori distributia se va realiza prin sapa cu feava
multistrat de tip PEX-A sau PPR.

Prepararea apei calde mendjere se redlizeazd centralizat prin intermediul centralei
termice.
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Conducta de apd va dlimenta consumatorii aferenti si echipamentele pentru
producerea apei calde menajere. Reteaua de distributie a apei reci este de ftip
ramificat si alimenteazd consumatorii aferenti.
Distributia apei calde si a celei reci n interiorul cladirii se va executa cu conducte din
polipropilend in montaj ingropat in pardoseli si n slituri practicate in ziddrie. Racordarea
la obiectele sanitare se va face cu furtune flexibile, prin intermediul robinetelor montate
pe conducte, sub obiectele sanitare.
Conductele interioare de apd rece se vor izola anti condens cu izolatfie din cauciuc
elastomeric cu grosimea de 9mm, iar conductele de apd caldd menajerd se vor izola
cu izolatie din cauciuc elastomeric cu grosimea de 13mm. In cazul folosirii conductelor
de polipropilena se vor echivala dupd cum urmeazad:

-3/4"=20*2.8mm PPR (DN15)

-1"=25*3,5mm PPR (DN20)

-1 1/4" =32*4,4mm PPR (DN25)

-1 1/2" =40*5,5mm PPR [DN32)

Pentru conductele din PE-X, diametrele sunt astfel:
-1/2"=16*2mm (DN10)
-3/4"=20*2mm (DN15)
-1" =25%2,3mm (DN20)
-1 1/4" =32*2.9mm (DN25)

INSTALATII DE CANALIZARE MENAJERA - SCENARIU 1 I 2
Din cadrul obiectivului se vor evacua in reteaua de candlizare exterioara stradala
urmatoarele categorii de ape uzate:

- Ape uzate menajere provenite din functionarea tuturor obiectelor sanitare;

Apele uzate menajere colectate de la obiectele sanitare sunt evacuate gravitational
prin curgere libera si vor fi colectate prin intermediul unei retele interioare, realizate din
tuburi de polipropilena si fransportate spre reteaua exterioard de canalizare menagjera.
Diametrele conductelor de canalizare se vor alege din conditii constructive si se verifica
hidraulic astfel:
- la conductele verticale viteza reald sa fie mai micd decat viteza maxima admisa;
- la conductele orizontale viteza reald s& fie mai mare decdt viteza minima de
autocurdtire(0,7m/s) si mai micd decat viteza maxim& admisd (vmin<v,<Vmax) si gradul
de umplere s& fie mai mic decat gradul de umplere maxim admis u < Umax.
Toate conductele de canalizare pozate ingropat se vor monta pe pat de pietrig cu
diametru de 10-15mm sau nisip amestec cu pietfris cu diametru de 20mm. Materialul
folosit trebuie compactat astfel incat sa fie obtinut indicele Proctor prescris. Indlfimea
minimda a patului de asezare este de 0,10 sau D/10.
Obiectele sanitare: lavoarele (cu latimea de 600 mm) vor fi din porfelan sanitar cu picior
iar vasele de closet vor fi tot din portelan sanitar in constructie CIL cu rezervor din mase
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plastice montat pe vasul de closet sau rezervor ingropat, la alegerea beneficiarului.
Grupurile sanitare si bdile vor avea oglinzi semicristal, etajere, port-hartie, port-prosop,
savoniere (pentru caditele de dus) si cuier.
Scurgerea apelor uzate menagjere de la obiectele sanitare se va face prin conducte de
PP si PVC KG pentru canalizare in montaj ingropat pe portiunile orizontale si in monta;
aparent in ghene in cazul coloanelor..
n baie se va monta sifon de pardoseald din polipropilend la care sa va lega lavoarul.
Coloanele de canalizare vor fi scoase in afara cladirilor sub adancimea de inghet (0.8 m
la 0,9m) si vor fi legate la cdmine de canalizare in constructie umeda prin tuburi din
polipropilen& Dn110 mm respectiv DNT160 mm. Caminele de canalizare se vor construi
conform normafivului 19-2022 la distante cuprinse Intre minim 1,5 si maxim 10 metri de la
cladire.
Apele meteorice care provin din ploi sau din topirea zapeiilor se vor evacua dupa cum
urmeaqQza:

- Cele de pe acoperigul cladirii vor fi evacuate prin conducte propuse de catre

proiectantul de Arhitectura catre spatiile verzi

INSTALATIILE PENTRU STINGEREA INCENDIULUI - SCENARIU 1 3 2

In concordanta cu Normativul privind securitatea la incendiu a constructiilor, Partea a ll-
a, .Instalati de stingere incendiu”, indicativ P118/2-2013 (actualizat si revizuit) s-au
prevazut instalatii de hidranti interiori dupd cum urmeaza:

art. 4.1., alin. (e) cladiri de invatamant sau cultura, daca este indeplinita una dintre
urmatoarele conditii:
i. Au capacitatea maxima simultana mai mare de 200 persoane
ii. AU aria construita mai mare de 600 m2 si mai mult de 2 (doua) niveluri
supraterane.
Este obligatorie prevederea hidrantilor de incendiu interiori cu urmdatoarele caracteristici
pentru incaperi conf. art. 4.37 alin (2) pct. a:

- Debitul specific minim al unui jet: gni = 2.10l/sec;

- Numarul de jeturi in functiune simultana: Qc=2.101/s,

- Numarul de jeturi simultane pe fiecare punct: 1 - (c.f. anexa nr. 3, pct.1)

- Lungimea minimd a jetului compact: Lc=10.0m;

- Presiunea necesara la ajutajul tevii de refulare: 2,2 bar (cf. anexa 14bis —
P118/2-2013);

- Debitul de calcul al instalatiei: Qni = 2.10 |/sec.

Timpul teoretic de functionare ainstalatiei este, n baza P118/2-2013 (actualizat si revizuit),
art. 4.35 alin. D, de 10 minute.

Solutia de alimentare cu apa a hidrantilor interiori se va face prin intermediul unei
rezerve de apa comune, cu pompe centrifugale verticale. Solutia este detaliata mai jos
in cadrul acestui memoriu.
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REZERVA DE APA CAT SI GRUPUL DE POMPARE HIDRANTI ESTE COMUNA ATAT PENTRU
HIDRANTII INTERIORI CAT SI CEI EXTERIORI.

Distributia catre hidrantii interiori se va face teava zincata OL (27) DN 50mm, imbinate cu
cuple rapide si protejate impotriva coroziunii, respectiv teava OL zincat (2") DN 50mm
pentru conectarea fiecarui hidrant in parte. Se pot folosii si conducte sudate in locul
celor cu cuple rapide. Conducta pentru hidranti interiori va fi pozata in pamant pana la
intrarea in cladire si protejata in tub PEHD pana la intrarea in cladire.

Instalatiile interioare de distributie vor fi prevazute cu armdaturi de inchidere, refinere,
golire si aerisire, precum si cu manometre pentru citirea presiunii, in concordantd cu
cerintele din Indicativul P118/2-2013 (actualizat si revizuit).

Tipul de hidranti interiori folositi:

e Hidrant interior cu teava de refulare tip C, diametru ajutaj de 13 mm, furtun
plat cu lungimea de 20 m si diametrul de 13mm. Hidrantii vor fi complet
echipati, inclusiv cutie pentru montaj aparent cu dimensiunea (LxhxA)
650x650x240 mm (sau dimensiune similara).

Accesorile de trecere a apei (furtun, teava de refulare universala ce permite inchidereaq,
realizarea jetului pulverizat si/sau compact si cheie de manevrd, tambur, etc.), vor fi
pozate in cutii de hidranti in nisa sau firida in zidarie, astfel Tncat robinetele sa fie la
maxim 1,50 m de la pardoseald pana la partea superioara a cutiei, corespunzator

P118/2-2013 actualizat, articol 4.14.

Vs[L/s]|Lsaulc| d[mm] v i iL[Pa]| E(iL) |Zlocale |[hr[Pa]| Z(hr) | Z(il+hr) | Hi[Pa]|Hg[Pa]| Hnec[Pa]
[m] [m/s] | [Pa/m] [Pa] +hrf [Pa] [Pa]
Ajutaj 2.1 10 12
Furtun 2.4 20 20 1.2 950 | 19000 | 19000
Tronsoane 2.1 20 50(2") 1.07 387 7740 | 26740 20000 20000 20000 46740| 219737| 16181| 282657.5512
(Q*60)~2 15876 Hnec [bar]
Af le[m] | Qih[L/s] | Total
(50mm)
2.826575512
I locale 20000
coef K 85 Hnec [mH20]
coef KA2*10 72250 28.82384236
Hi [Bar] 2.20
Hg [m] 15 Hnec [atm]
Hg [Pa] 147096 2.790
1mH20= 9806.38| Pa
1bar= 100000 Pa

RAZA ACTIUNE HIDRANTI INTERIORI
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Raza actiune hidranti - Nivel

Lf 18 m
h camera 3.7 m
Lj 9.69523 m

Raza total 27.6952

GRUPUL DE POMPARE S| REZERVA DE APA ESTE COMUNA PENTRU HIDRANTI INTERIORI Sl
EXTERIORI. GRUPUL DE POMPARE ESTE DESCRIS LA PARTEA DE HIDRANTI EXTERIORI.

REZERVA DE APA HIDRANTI INTERIORI
Capacitatea rezervei intangibile pentru hidranti are un volum de 1,3 mc calculat astfel:
V =2,1L/s* 10 min (3600 sec) = 1260 L => Volum necesar de 1,3 mc.
Timpul de refacere al rezervei intangibile este de 24 ore.
Debitul necesar pentru refacerea rezervei este:
V=1260L/ (24 H*36005) =0,0146 L/s

INSTALATIA DE HIDRANTI EXTERIORI - SCENARIU 1 §I 2
Confom Anexa 8 din P118-2-2013 (actudlizat si revizuit ), cladirea se incadreaza ostfel:

- nivel stabilitate la incendiu :lI

- risc de incendiu: mic.

- volum cladire pana la 30000mc, rezulta debitul de apa pentru stingerea
incendiului cu hidranti exteriori se ia in considerare cladirea cea mai mare (defavorizata):
a=15.0I/s (jeturi functiune simultana 3 x 5 1/s).

Jeturile de apad realizate cu gjutorul hidrantilor de incendiu exteriori trebuie sa atingd
toate punctele cladirilor (obiectivelor) protejate, considerdnd raza de actiune a
hidranfilor in functiune cu lungimea furtunului de maximum 120m la retelele de
alimentare cu apd la care presiunea asigurd lucrul direct de la hidranti.

Numdrul hidrantilor exteriori se determind astfel incat fiecare punct al cladirilor s& fie
atins de numarul de jeturi in functiune simultand, debitul insumat al acestora trebuind sa
asigure debitul de apd de incendiu prescris pentru fiecare fip de cladire.

In momentul de fata, in zona imobilului sunt prezenti hidranti exteriori dar acestia NU
acopera toate fatadele cladirii. Astfel, nu sunt necesari hidranti noi pentru a acoperii
toate laturile cladirii Acestia infra in gestiunea si mentenanta beneficiarului.

In total se vor folosii 3 hidranti exteriori tip DN100.

Timpul de functionare normat pentru hidranti exteriori este de 180 min.
Conductele aferente hidrantilor de incendiu exteriori au urmdtoarele diametre minime:
100mm pentru hidrantii Dn 80mm, standard de referintd SR EN 14384.
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Racordurile fixe ale hidrantilor exteriori de suprafatd au cuplaj Storz cu diametrul de
trecere de 65 mm, iar mecanismul de actionare trebuie s poatd fi manevrat prin
intermediul unei chei fixe, sau printr-o roatd de mana.

REZERVA DE APA AFERENTA HIDRANTI EXTERIORI
Capacitatea rezervei intangibile pentru hidranti are un volum de 162 mc calculat astfel:
V =151L/s * 180 min *60= 162000 L => Volum necesar de 162 mc.
Timpul de refacere al rezervei intangibile este de 24 ore.
Debitul necesar pentru refacerea rezervei este:
V=162000L/ (24 H*3600s) = 1.87 L/s

Rezervorul va fi amplasat langa camera pompelor de hidranti (cladire separata),
alimentat separat, prin ventile electrice, prevazure cu by-pass cu vana manuala,
amplasate pe distribuitorul general de apa.
Rezervorul va fi prevazut cu:

Preaplin Dn 100 cu deversare in reteaua de canalizare a imobilului
Robinet de golire cu deversare catre caminele de canalizare
Sorb de aspiratie Dn 100
Aerisiri naturale
Racord Storz tip A (Dn100) inclusiv cu conducta PEHD @110 mm, robinet,
clapeta de sens si robinet de golire.
Rezevorul va fi prevazut cu aparat de control si semnalizare nivel. Acestea comanda si
semnalizeaza umplerea si alimentarea rezervorului, defect la preaplin sau situatia de
epuizare a apei, caz in care va bloca pornirea pompele de incendiu. Acesta este
compus din:

e senzori nivel montatiin rezervor

e tablou electric conexiuni si semnalizare avand leduri de semnalizare, sonerii

de atentionare.

e o ¢ o o

STATIA DE POMPE AFERENTA HIDRANTILOR INTERIORI SI EXTERIORI

Hidranfii interiori si exteriori vor fi alimentati prin intermediul unui grup de pompare
hidranti compus din 2 pompe (1 activa + 1 de rezerva) centrifuge verticale, de inalta
presiune, normal aspirate din otel inox, cu rotoarele + difuzoarele si toate partile in
contact cu fluidu vehiculat din otel inoxidabil, etansare mecanica bidirectionala si motor
trifazat. Fiecare pompa este prevazuta cu robinet fluture cu montagj infre flanse pe
aspiratie, respectiv pe partea de refulare este prevazuta cu clapeta de retinere si
robinet fluture cu montgj intre flanse. De asemeneaq, se va prevedea si 0 pompa pilof,
similara cu pompa activa, cu scopul de mentinere a presiunii in toata instalatia.

Apele accidentale din stati de pompe vor fi evacuate prin intermediul unei pompe de
basa echipata cu o electropompa submersibila, care pompeaza apa in caminul de
ape uzate impurificate prin intermediul unei conducte de refulare din conducta 2".
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Grupul de pompare este EXISTENT si a fost calculat tinand cont de urmatoarele:
- inaltimea geodezica cea mai nefavorabila
- nivelul cu pierderile cele mai mari

Grupul de pompare ales este format din:

2 pompe verticale centrifuge

Qgrup = 15L/s

Hnec = minim 40 mCA

P=1x15kW la 400V/50Hz pentru fiecare pompa (total 2 pompe), 600

L/minut, MIN 50 mCA.

1 pompa pilot P=1x4 kW la 400V/50Hz si Q=1,5 L/s, P= 60 mCA

Conducta refulare din otel inox -1 buc

Conduct de aspiratie din otel inox -1 buc

Robinet inchidere — 4 buc (2 buc / pompaq)

Clapeta de sens unic - 2 buc (1 buc / pompa)

Presostate — 2 buc

Placa de baza din otfel (sasiu comun) -1 buc

Manometru — 1 buc

Distribuitor Dn 200

Panou de control si semnalizare

Tablou electric de alimentare

e ®© e o o o o o o o o

DESCRIEREA INSTALATIILOR HVAC- SCENARIU 1 §I 2

Cladirea va avea sisteme independente pentru incalzire, ventilatie si climatizare, folosind
ca sursa primare electricitatea si gaz. Cladirea va avea echipamentele necesare pentru
a produce agentul termic pentru incalzirea si climatizarea spatiilor tratate.

Conditiile interioare care frebuiesc asigurate in cladire sunt urmatoare:

Spatiu deservit : Temperaturi interioare Temperaturi interioare
iarna: vara:

Sala de clasa: fi =+20°C%] °C ti=+24°Cx1 °C

Depozit: fi=+15°C i=+15°C

Toaleta: ti=+15°C fi= N/A

Coridoare: ti=+18°C fi=N/A

Laboratoare: fi=+19°C fi = N/A

Loc de luat masa fi = +22°C+1 °C ti =+24 °Cx1 °C

SURSA DE AGENT TERMIC PENTRU INCALZIRE CAT Sl DE RACIRE- SCENARIU 1 §I 2
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Sursa de caldura proiectata pentru imobil este compusa din doua centrale in
condensatie avand o putere termica nominala de 177 kW, producand agent termic
Tt/Tr =60/40°C functionand cu gaz natural.

Caozanele utilizate sunt de mare putere, cu automatizare in cascada pentru
functionare comandatd de temperatura exterioard cat si termostatele amplasate in
interiorul incaperilor.

Evacuarea gazelor arse de la centralele termice se va face pe fatada cladirii, find
racordata la propriul sau cos de fum cu tirgj fortat.

Centralele termice sunt amplasate intr- o incapere special amenajata. Camera
tehnica aoferenta este prevazuta cu detector penfru goze naturale cu prag de
sensibilitate 2% si vana electromagnetica montata in exterior pe circuitul de gaze si priza
de aer proaspat, corespunzator dimensionate puterii tfermice instalate amplasate in usa
de acces din exterior, din curtea de lumina.

Cele 2 cazane sunt echipate cu vase de expansiune, pompe de circulatie pentru
circuite in parte, distribuitoare, filtru de namol si statie de dedurizare.

Pentru obtinerea conditilor termice de confort termic in interiorul imobilului,
conform 15/98, s-a proiectat o instalatie de climatizare de tip multisplit ce va fi formata
din unitati exterioare si mai multe unitati interioare de climatizare pentru laboratoarele
de informatica si camera cu server.

Instalatia de climatizare cu unitati interioare aparente de perete va functiona cu
agent frigorific R410a. Unitatile exterioare se vor monta la exterior pe terasa corpului.

INCALZIREA SI RACIREA SPATIILOR- SCENARIU 1 Sl 2

Incalzirea spatiilor interioare, la nivel de temperaturd precizat in standarde
(1907/2-97) este realizata prin corpuri statice din otel (radiatoare) fip 22K si 33K. care
functioneaza pe agent termic de la centralele termice.

Montarea corpurilor statice din otel a fost facuta sub ferestre, iar unde acest
lucuru nu a fost posbil s-au montat in apropierea ferestrelor. In general s-au folosit corpuri
statice 22K avand o inaltime de 600mm si o lungime de 1000 mm. Dimensiunile fiecarui
radiator folosit au fost notate pe plan siin lista de canfitati.

La fiecare radiator s-a prevdzut, pe retur, un robinet cu limitator de debit si cap
termostatic, de asemenea radiatoarele vor fi prevazute cu robineti de sectorizre robineti
de gerisire si robineti de golire.

Sistemul de distributie este de tip ramificat, bitubular (tur/retur), cu distributie verti-
cala de la sistemul distribuitor/colector (din camera tehnica) si distributie orizontala de la
sistemul distribuitor/colector catre corpurile statice tip radiatoare din otel.

Conductele de distributie a agentului termic vor fi din teava de polipropilend cu
insertie de fibr&d compozitd coloanele de distributie si intrdrile la distribuitoare.
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Trecerea conductelor prin plansee si prin pereti se efectueazd in piese de trecere,
corespunzdtoare diametrelor conductelor, penfru a permite miscarea liberd a
conductelor datoratd dilatdrii si pentru a asigura protectie mecanica acestora. Trecerea
conductelor prin peretele centralei termice se va realiza prin tfreceri etanse respectdnd
normele PSI.

Instalatile sunt prevazute cu posibilitati de dezaerisire, golire, reglare si inchidere a
agentului termic si masurarea parametrilor functionali.

AER PROASPAT- SCENARIU 1 SI 2

Pentru a asigura aerul proaspdt s-au prevazut 2 CTA-uri conform NP-015-2022 cu
lichid intermediar si treapta de filtrare, pe introducere si evacuare, recuperare de
caldura, atenuatoare de zgomot, disponibil de presiune de minim 500 Pa. Fiecare CTA
este pentru cate un corp.

Din CTA-uri se vor poza in tavanul fals tubulaturi de introducere si evacuare aer in
fiecare incapere conform planurilor anexate. La tubulaturi se vor conecta grile de
introducere si evacuare aer proaspat.

Fiecare incapere are propriul sau debit necesar de aer, debitul de aer fiind cu
presiune negativa (Aerul introdus este mai mic decat aerul evacuat) si presiune pozitiva
(aerul evacuat este mai mic decat aerul infrodus). Doar sas-urile marcate pe plan sunt in
suprapresiune de minim 10 Pa.

CTA-urile sunt echipate cu baterii de racire si incalzire pe freon, baterii care sunt
adlimentate de unitati exterioare amplasate pe acoperis. Unitatile exterioare sunt
echipate electric si functioneaza electric prin tehnologie tip pompa de caldura pentru
un consum redus de energie, pentru generare agent frigorific si termic pentru incalzirea
aerului atat pe perioada iernii cat si a verii. Aerul intfrodus in incaperi va fi pe timpul iernii
la o temperatura de minim 18 °C si iar pe timpul verii aerul intfrodus va avea o valoare
minima de 26 °C.

PREPARARE ACM- SCENARIU 1§12

Prepararea apei calde mendgjere, se realizeazd cu ajutorul boilerului de preparare ACM
care va fi alimentat cu agent termic din centralele termice. Boilerul are o capacitate de
750 de litri si este echipat cu pompa de recirculare si fraseu de recirculare.

VENTILAREA BAILOR SI TOALETELOR- SCENARIU 1 SI 2
Pentru bai, grupuri sanitare si vestiare au fost prevazute sisteme dedicate de evacuare a
aerului viciat asigurandu-se astfel numarul minim de schimburi orare (conform 15).
Sistemele de evacuare a aerului viciat din grupurile sanitare si vestiare se vor compune
dupa cum urmeaza:

» exhaustare aer viciat din grupurile sanitare si vestiare prin sisteme independente
de tubulatura rigida, neizolata, conectata la valvele de extractie montate in plafonul
fals, si ventilatoare de evacuare axiale montate pe fubulatura circulara
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e compensarea se va face prin transfer, din spatiul adiacent cu gjutorul grileor de
transfer montate in usi.

e pentru evitarea infiltratilor exterioare si reflux in momentul in care ventilatorul de
evacuare nu funtioneaza s- au monta clapete anfiretur.

e Actionarea ventilatoarelor se face prin buton si fimer reglat la 3 - 15 minute.

 Tubulaturile circulare sunt conectate la coloanele verticale de colectare a aerului
viciat, ce vor urca pana deasupra etfajului tehnic.

e Fiecare coloand va porni de la parter prevazandu-se la baza cu usita de curatire
si sistem de colectarea condensului.
Trecerile tubulaturilor prin elemente (pereti, plansee) care separa compartimentele de
incendiu vor fi protejate corespunzator conditilor precizate in normativul P118-99 si in
reglementarile tehnice de specidlitate

PROBE

Toata distributia de agent termic (conducte de incalzire si racire) Conductele de apa
rece si caldd menajerd vor fi supuse urmatoarelor probe:

» proba de etanseitate la presiune la rece;

» proba de etanseitate la presiune la cald;

= proba de eficacitate
Dupa Tncheierea probelor, inclusiv a verificarii functiondrii obiectelor de termoventilatii se
vor receptiona lucrdrile de instalatii de incalzire In conformitate cu prevederile Normati-
vului 113 = 2015 si a reglementarilor cu privire la calitatea si receptia lucrdrilor de con-
structii si instalatii aferente.
Presiunea de proba se determina in functie de presiuna maxima de regimul si de modul
de executie al instalatiei, astfel: - o data si jumatate presiunea maxima de regim, dar nu
mai mica de 5 bar, la instalatile montate aparent si la cele mascate sub finisaje uzuale
Probele aferente instalatillor de ventilare si climatizare se vor executa conf. Normativului
15-2010:

a) probe pentru verificarea caracteristicilor functionale ale echipamentelor, (venti-
latoare,

baterii de incalzire / racire, filire, camere de umidificare, ventilo-convectoare,
unitati

terminale);

b) probe pe ansamblul instalatiei.
Pentru lucrdrile care devin ascunse se va face verificarea calitati materialelor utilizate si
a executiei si se vor efectua probe nainte de izolare si mascare, incheindu-se procese
verbale de lucrdri ascunse.
Dupd Incheierea probelor si a receptiei la terminarea lucrdrilor constructorul va incheia
un proces verbal de predare catre beneficiar.

INSTRUCTIUNI DE MONTAJ
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Lucrarile de instalatii termoventilatii se vor executa conf. Normativului 113-2015 si a
Normativului pentru proiectarea, executarea si exploatarea instalatiilor fehnico - sanitare
din polipropilend NP 003-94.

Cu acordulul proiectantului, se pot utiliza si alte materiale, cu calitati cel putin egale sau
superioare celor indicate in proiect (tevi, fitinguri, etc) .

Materiale si echipamentele utilizate la executia instalatiilor vor avea "Agrement tehnic”
eliberat de Comisia de Agrement Tehnic in Constructii — MLPAT{conform HGR 739-97,
Anexa 5). La livrare, acestea vor fi insotite de “Cerfificat de calitate” eliberat de
producdator. Toate materialele vor indeplini conditii de calitate conform ISO 2001.

La montajul materialelor si tuturor echipamentelor se vor respecta instructiunile din cartile
tehnice elaborate de catre furnizorii acestora.

La montajul instalatilor termice este interzisa afectarea elementelor de rezistenta ale
cladirii. Traversarile prin pereti sau plansee se vor face numai prin goluri prevazute la
turnare conform detdlilor din proiectul de rezistenta, sau prin perforare doar in pozitile
admise de inginerul structurist responsabil tehnic cu executia, utilizandu-se proceduri
permise de acesta.

ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICA SCENARIU 1 S 2

Exista alimentare cu energie electrica, prin cablu de ACYABY 3x70+35mmp. Din TDJT
parter sunt alimentate tablourile electrice secundare pozitionate pe paliere. Din aceste
tablouri electrice sunt alimentate consumatorii cladirii inclusiv iluminatul de siguranta.

Date energetice :

- putere electrica instalata: Pi= 6535 kW
- coeficient de cerere: Kc=0,70

- putere electrica ceruta: Pc = 45.75kW
- intensitate curent: lc =66.10 A

- tensiune: U = 380/230V

INSTALATII ELECTRICE PENTRU ILUMINAT SI PRIZE SCENARIU 1 Sl 2
Circuitele electrice vor fi realizate:

- cu conductor de cupru dimensionate conform puterii circuitelor

- pe traseele ingropate sub tencuiala peretelui, in peretii de gips-carton sau in
sapa pardoselii, cablul se va introduce in tub tip IPEY. Pe fraseele aparente, circuitele se
vor executa cu cablu tip N2XH-J protejat in teava IPEY/ jgheab metalic suspendat.
Traseele in pardosedla se pozeaza in beton la turnare sau in sapa de egalizare.
Conexiunile infre conductoare si intre conductoare si alte echipamente frebuie sa
asigure continuitatea electrica, durabila cu protectie mecanica corespunzatoare.
Circuitele iluminatului normal trebuie sa fie distincte de circuitele de prize.
Infrerupatoarele si butoanele pe circuitele de lumina vor fi montate numai pe
conductoarele de faza.

CONSOLIDAREA S| EFICIENTIZAREA ENERGETICA A CORPURILOR DE CLADIRE C SI D LA LICEUL TEORETIC MIKES KELEMEN
MUN. SF. GHEORGHE, STR. KOS KAROLY, NR. 1, JUD. COVASNA



Pentru asigurarea iluminatului de siguranta de evacuare se va monta luminoblocurilor
de 5W LED si cu o autonomie de minim 2h asigurat de baterii locale, la usile de
evacuare si la schimbarile de directie cu inscriptionare IESIRE/EXIT si unde este cazul
sageti pentru indicarea directiei, tfimpul de punere in functiune 5s.

Asigurarea iluminatului de siguranta pentru marcarea hidrantilor interiori se va monta
(alaturi/deasupra) luminoblocurilor de 5W LED si cu o autonomie de minim 1h asigurat
de baterii locale, inscriptionare “HIDRANT / H", timpul de punere in functiune 5s.

Pentru asigurarea iluminatului contra panici, corp de iluminat cu o autonomie de minim
1h asigurat de baterii locale, in spatile mai mari de 60mp, timpul de punere in functiune
5s. Aceste corpuri de iluminat se vor aprinde automat la disparitia tensiunii de alimentare,
dar se poate aprinde si de la butoane de aprindere montate local, iar deconectarea
acestora se poate executa de la un singur loc, de catre o persoana instruita in privinta
acestora.

Pentru asigurarea iluminatului pentru interventii in camera CT se va monta corp de
iluminat cu autonomie de minim 1h asigurat de baterii locale, timpul de punere in
functiune 0.5-5s.

Pentru asigurarea iluminatului continuarii lucrului in camera ECS se va monta un corp de
iluminat cu nivel de iluminare minim 200lux, autonomie de minim 2h asigurat de baterii
locale, timpul de punere in functiune 0.5-5s.

Aparate electrice utilizate:
-Tnfrerup&toare, comutatoare 250V —10A, montaj sub tencuiala,
- prize monofazate de 10/16A cu contact de protectie
- corpuri de iluminat aparente
Astfel aparatele de iluminat, prizele si infrerupatoarele vor avea grade de protectie la praf
si umezeala corespunzator zonei de montaj, dupa cum urmeaza:
- spatiu public, hol — prize, intrerupatoare: min: IP20
- incaperea de servici- corpuri de iluminat: min: [P44

Tablourile electrice vor fi echipate cu sigurante automate trifazate 3P, sigurante
automate monofazate P+N, monofazate P+N cu protectie diferentiala. Dimensionarea
sigurantelor automate se va realiza in cadrul proiectului tehnic.

INSTALATII PRODUCERE ENERGIE ELECTRICA SCENARIU 1 SI 2

Pe acoperisul cladiri se va monta un sistem de panouri solare de 40kW compus din
80buc panouri solare de 0.5kW si un inverter de 40kW. Energia produsa se va folosi tofi
consumatorii scoalii Mikes Kelemen aflati in aval de la punctul de delimitare.

INSTALATII DE PROTECTIE SI PRIZA DE PAMANT SCENARIU 1 §I 2

Exista sistem de priza de impamantare a cladirii. Rezistenta de dispersie a prizei de
pamint artificiale, constatatd in buletine de Incercdri, nu va depdsi valoare de 1 Ohm (Q)
pentru instalatile electrice. (valoare rezultata in urma masurarii si dovedita cu buletin de
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incercare). Daca la masurare se constata o valoare mai mare, aceosta se va completa
cu electrozi verticali si unite cu platbanda OLZn 40x4, pana la atingerea valorii indicate.

Se va monta un sistem de paratraznet cu captator PDA cu protectie de Rp=60m, montat
de cel putin la 2.5m mai inalt decat punctul cel mai inalt protejat. Sistemul de paratraznet
se va legat la priza de impamantare comuna a instalatia de utilizare energiei electrice, prin
conductori de coborare OLAL 50mmp pe laturi opuse.

MASURI DE PROTECTIA MUNCII SI SIGURANTA IN EXPLOATARE

Pentru protectia Tmpotriva atingerilor directe s-au prevazut cabluri  cu
conductoare izolate tablouri si aparate capsulate, amplasate conform Normativ [7-2011.

Pentru protectia impotriva atingerilor indirecte s-a prevazut legarea carcaselor ,
stelajelor si aparatelor tablourilor cu tensiuni periculoase la:

- conductorul de nul de protectie din compunerea coloanelor si circuitelor
respective,

conform STAS 12604/3,4,5;

- priza de pamant , prin instalatia de legare la pamant, care asigura fensiuni de
atingere si de pas nepericuloase, conform STAS 13217 si 12604.

Din punct de vedere al sigurantei in exploatare, se vor respecta de asemenea
prevederile normelor si normativelor in vigoare privind:
-alegerea materialelor circuitelor in functie de categoria de pericol de incendiu a
procesului tehnologic si de mediu;
-alegerea modului de pozare a cablurilor;
-distantele de protectie intre instalatiile electrice si alte categorii de instalatii si constructii;
-dimensionarea aparatelor si circuitelor electrice privind protectia la scurtcircuit si
suprasarcina
-amplasarea echipamentelor si aparatelor electrice in sensul respectarii normelor PSI si
protectia muncii;
-prevederea iluminatului de siguranta;
-blocdije si semnaliz&ri de avarie la instalatile aferente ufilitarilor;

Executantul instalatiilor electrice va pune la dispozitie beneficiarului procesul verbal cu
instalarea si masurarea prizei de pamant.

Executareaq, infretinerea si exploatarea instalatilor electrice se face numai de catre
personal calificat si autorizat in instalatii electrice. Este interzis sa se pund sub tensiune
instalatii neverificate sau instalatii provizorii. Verificarea se face numai cu instalatia
scoasa de sub tensiune.

Executia, verificarea, receptia si punerea in functiune a instalatilor electrice se vor
efectua numai de catre persoane autorizate, special instruite in acest scop, dotate cu
echipament de lucru si de protectie, cu respectarea normelor si normativelor
tehnologice, de protectia muncii si PSIin vigoare la data respectiva.

CURENTI SLABI - SISTEM AVERTIZARE EFRACTIE - SCENARIU 1 31 2
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Se propune implementarea unui sistem de securitate, avertizare la efractie interioara
pentru cladirea liceului teoretic Mikes Kelemen corpul C si D. Scopul montarii a sistemului
este reducerea nivelului de risc sub pragul critic. Sistemul se redlizeaza in scopul
avertizarii unei posibile manevre de efractie in interiorul cladirilor din zonele de interes.
Subsistemele componente ale sistemului de securitate fizicd sunt:

¢ Subsistem de avertizare efractie (AEFR);
Amenajari
Amenajarea centralei de efractie cat si centralei de incendiu se va face la parterul
cladiri in camera P-18 PORTAR + SUPRAVEGHERE. Aceastd camerd va fi amenajat pentru
centralele de curenti slabe. Tn camera sus mentionat accesul persoanelor vor fi limitate.
Sursa de energie
Sistemul de securitate va fi alimentat din circuite independente de alimentare pe
fiecare subsistem in parte. Daca este necesar se va realiza un tablou electric intermediar
pentru sistemul de securitate. In  obiectiv exista soluti de electroalimentare
independenta a sistemului de securitate.

Retele de comunicatii existente
In obiectiv existd retea de telefonie fixdsi acces la intemet. Zona unde este situat
obiectivul are acoperile GSM/3G de la toti operatorii de telefonie mobila.

Subsistem de avertizare efractie
Sistemul propus se compune din:

o Centrald efractie nr. maxim zone suportate é4;
41 detectori de miscare (PIR) cu dubld tehnologie;
2 butoane de panicd;
4 tastature;
2 avertizare optice si sonore interioare;
un avertizor opticd si sonord exterioard montatd pe perete exterior la intrare
principald a cladiri;

¢ 4 module extensibile cu 8 iesiri programabile;

¢ 3 acumulator;
PIR-urile vor fi montate pe suporti, care s permitd orientarea acestora. Subsistemul este
conceput sa& supravegheazd parterul corpului C si D (contabilitate, sali de clase,
Coridoarele, camerd Portar, laboratoarele, centrala termicd, arhivele de contabilitate,
deporzite) cat si etajul 2 Laboratoarele de informatica.
Doud tastaturd va fi montat la parter hol principal si permit armarea si dezarmarea
partitiei unu a subsistem de efractie cum ar fi contabilitatea, arhiva, efc.
La etajul 2 tastatura va fi montat in dreptul usi de la laboratoarele de informaticd,
permitdnd armarea si dezarmarea acestora. Infre aceste doud laboratoare va fi montat
o sirend interioard.
La incaperile contabililor vor fi montate doud butoane de panicad.
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INSTALATIA DE DETECTARE, SEMNALIZARE S| ALARMARE IN CAZ DE INCENDIU(IDSALI)
SCENARIU 18§12

Conform normativului de specialitate P118/3 din 2015 s-a prevazut instalatie automata
de semnalizare-avertizare incendii (IDSAI) adresabila.

Amplasamentul se compune din doud corp de cladire cu regim de indltime P+3E.
Parterul cu etdjele si podul vor fi legate la 2 bucle de detectare.

Sistemul destinat spatiilor din obiectivul studiat va fi gestionat de o centrala de
semnalizare in caz de incendiu prin infermediul a buclei.

Materialele vor fi in conformitate cu specificatii tehnice anexate prezentei documentatii.

IDSAI are urmatoarele parti componente (principale):
-ECS adresabil 2 bucle;

-semnalizare luminoasa pentru echipaj de inferventie;
-detectoare punctual de fum - adresabile;

-detectoare punctual de temparaturd - adresabile;
-butoane manuale de semnalizare incendiu - adresabil;
-sirene interior cu flasch - adresabil;

-sirene de exterior;

-cabluri de semnalizare;

-cabluri de alimentare;

Centrala de incendiu va fi amplasata la parter P-18 PORTAR/SUPRAVEGHERE unde se va
conecta o bucle de detectie. Este usor accesibila din exterior in vecinatatea cailor de
acces de interventie la obiectiv.

Este obligatoriu mentinerea riscului mic in aceasta incapere. Starea de defectiune a
sistemului (IDSAI), starea de prealarma si starea de alarma va fi semnalizata prin
intermediul sirenelor interioare si sirenelor exterioare.

Conform NTPEE 2018 art. 129 dlin. (5) detectoarele de gaz metan (din P33 Centrala
termicd ) sunt conectate prin modul adresabil (pentru monitorizare senzor de gaz) la
IDSAI iar ECS poate semnaliza intrarea in functiune sau starea de defect a acestora
(inclusiv intreruperea alimentdrii cu energie electrica).

La executarea IDSAl se vor folosi cabluri de energie NHXH FE180 E30/E90 pentru
alimentarea ECS, iar pentru transmisia de date si alimentarea componentelor IDSAI,
cabluri de incendiu JE-H(St)H FE 180 E30/E90, 1x2x08.

IDSAI tfrebuie sa aiba cel putin doua surse de alimentare. Daca sursa de baza nu este
disponibila, comutarea alimentarii cu energie electrica a IDSAl pe sursa de rezerva
trebuie sa se faca automat. Sursele trebuiesc sa fie certificate SR EN 54-4.

Sursa de baza a IDSAI trebuie sa fie independenta de orice dispozitiv de separare
generala a cladirii.

Gradul de acoperire cu instalati de detectare si semnalizare pentru cladire va fi cu
acoperire totala.
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Alegerea si conditiile de amplasare ale echipamentului de control si semnalizare (ECS)
Echipamentele de control si semnalizare se vor instala, in spatii usor accesibile , Intr-o
incintd supravegheatd permanent.

ECS va asigura retranslatia indicatiilor in cladirile.

Stabilirea zonelor de detectare

Stabilirea zonelor de detectare se face astfel incat locul alarmei sa fie usor depistat in
cel mai scurt fimp posibil din indicatiile oferite de echipamentul de control si semnalizare.
Stabilirea zonelor de detectare frebuie saia in consideratie planul intern al cladiri,
indificultatile posibile de deplasare si verificare, inprezenta altor pericole posibile precum
si situarea zonelor de alarma.

Detectoarele de incendiu instalate in golurile din plafonul fals, vor fi incluse in zone de
detectare separat.

Amplasarea detectoarelor in raport cu elementele de constructie, de instalatii sau
materialele depozitate
Distanta dintre un detector si perete nu trebuie sa fie mai mica de 0,5m.

Tavanele cu elemente suspendate, de exemplu conductele de aer conditionat, vor fi
considerate ca fiind plate dacd existd un spatiu minim de 15 cm infre tavan si acele
elemente .

In cazul tavanelor cu grinzi, tfraverse sau cu elemente de instalatii suspendate (de
exemplu, conducte de aer conditionat) care trec pe sub tavan la o distantd mai mica
de 0,15m de acesta, distanta minimd laterald la care se amplaseazd un detector de
incendiu va fi cel putin 0,5m .

Nu trebuie s& existe echipamente sau materiale depozitate pe o razd de 0,5m in lateral
si sub detectoare.

Amplasarea detectoarelor pe holuri inguste si in spatiile din tavan
Pe holurile inguste si n spatiile din tavan cu un diametru mai mic de 3 m, distanta dintre
detectoare se stabileste respectdndu-se urmatoarele reguli:

a. distanta dintre detectoarele de cdldurd va fi de maxim 10 m (5 m pentru
detectia cu interdependenta intre doud zone sau doud detectoare) ;

b. distanta dintre detectoarele de fum va fi de maxim 15 m (11 m pentru
detectia cu interdependenta intre doud zone sau doud detectoare, 7,5 m la
actionarea dispozitivelor de protectie in caz de incendiu;

Distanta pdnd la capetele holurilor nu va depdsi jumdatatea distantelor mentionate mai
SUS.

Se prevede cate un detector la fiecare intersectie a culoarelor sau schimbare de
directie.

Detectoarele se vor monta pe tavan, infre grinzi, dacd distanta dintre grinzi este mai
mare de Tm.
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Tn cazul in care distanta este mai micd de 1m, detectoarele se monteaza pe grinzi.

Amplasarea declansatoarelor manuale de alarmare

(1) Declansatoarele manuale de alarmare vor fi amplasate pe cdile de
evacuare in caz de incendiu, In imediata vecindtate a fiecdrei usi care face legatura
cu scara de evacuare In caz de incendiu si la fiecare iesire in exterior , astfel incat nici o
persoand sa nu fie nevoitd sd parcurgd o distantd mai mare de 30m pentru a gjunge la
un declansator manual de alarma .

(2) Distanta maxim& de parcurs din orice punct al cladiri pdnd la orice
declansator de alarmd nu va depdsi 20m cu aglomerdri de persoane, respectiv 15m la
cladirile cu persoane care nu se pot evacua singure, in functie de necesitati.
Declansatoarele manuale de alarmare trebuie s& fie amplasate la vedere, sa fie usor de
identificat si usor accesibile.

Declansatoarele manuale de alarmare trebuie montate la o indltime intre 1.2 m i 1,5 m
deasupra pardoselii, dacd producdtorul nu impune alte conditii.

Tn spatile unde se afld persoane cu dizabilitati locomotorii declansatoarele manuale de
alarmare se vor amplasa astfel incat sa fie accesibile acestora.

In cadrul aceluiasi IDSAI declansatoarele manuale trebuie sa fie de acelasi fip. Trebuie
sa fie usor de identificat si folosit, astfel incit, orice persoana care sesizeaza un incendiu
sa poata transmite semnalul de incendiu prin intermediul acestuia, fara sa fie necesara
citirea in prealabil a unor instructiuni laboriocase.

Traseele de cabluri

Toate cablurile se vor proteja in tuburi de protectie. Cele infroduse in tencuiala vor fi
tuburi PVC, iar cele aparente in tuburi /jgheburi de protectie impotriva socurilor si
deterioarilor mecanice.

Surse de alimentare cu energie electrica

Sursa de baza

-Sursa de bazd pentru alimentarea cu energie electricd a IDSAI frebuie sa fie Sistemul
Electroenergetic National.

-Alimentarea IDSAI din sursa de bazd se va face respecténd prevederile reglementdarilor
tehnice referitoare la alimentarea cu energie electricd a instalatilor de securitate la
incendiu.

-Elementele componente ale IDSAI trebuie sa fie alimentate cu energie electricd din
sursa de bazd prin intermediul unor circuite electrice corect dimensionate, protejate cu
aparate de protectie adecvate, efichetate, accesibile numai personalului de infretinere
al acestora.

-Alimentarea cu energie electricd a elementelor componente ale IDSAI trebuie sa fie
independentd de orice dispozitiv de separare generald a cladirii.
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-La utilizarea mai multor echipamente de alimentare, conditile se aplicd pentru fiecare
n parte.

Sursa de rezerva
-Pentru IDSAI, sursa de rezervd trebuie s@ asigure o duratd de functionare de 48 ore gi, In
plus, necesarul de putere pentru semnalizarea unei alarme pe durata a 30 de minute.
-Asigurarea cu energie electricd din sursa de rezerva poate fi redusa la o duratd minimd
de 30 ore pentru constructile unde existd personal de supraveghere permanent, daca
este indicatd imediat lipsa de disponibilitate a sursei de bazd si durata reparatiei este
reglementatd printr-un contract de intrefinere cu furnizorul de energie electricd, prin
care s se asigure cd durata reparatiei nu depdseste 24 ore.
AIn cazul cladirilor rdmase neocupate pentru o perioadd de cel putin 30 de zile, durata
de functionare pe sursa de rezerva se mareste la 72 ore.
-in cazul in care sursa de rezervd este constituitd de un grup electrogen, acesta trebuie
realimentat cu combustibil in cel mult 24 de ore de la comutarea pe sursa de baza.
-Alegerea si dimensionarea bateriilor de acumulatoare frebuie s& se faca astfel incat sa
asigure alimentarea cu energie electricd a tuturor elementelor componente ale IDSAI
pe toatd durata intreruperii alimentdrii cu energie electricad din sursa de baza si sa
permitd luarea unor masuri corective.
-Capacitatea finald a bateriei de acumulatoare se va evalua avénd n vedere
scaderea acesteia odatd cu imbdtranirea echipamentului, folosind indicatille date de
furnizor.
-Reincarcarea acumulatoarelor trebuie efectuatd pe parcursul a 24 ore la 80% din
capacitatea sa nominald si la 100% Tn 48 ore, cu o functionare continud a instalatiei.
-Echipamentul de alimentare electrica trebuie sa fie capabil sa semnalizeze urmdatoarele
defecte:

a) pierderea sursei de bazd in mai putin de 30 min.;

b) pierderea sursei de rezervd in mai putin de 15 min.;

c) scaderea tensiunii bateriei sub valoarea ce o face neoperabild si este indica-

ta de producator;

d) defectareaincarcatorului bateriei in mai putin de 30min.

5.3. Durata de realizare si etapele principale corelate cu datele prevazute in graficul
orientativ de realizare a investitiei, detaliat pe etape principale- Scenariv 1 si 2

Durata de realizare a proiectului este 36 luni, conform graficului de implementare a
investitiei. Executia lucrarilor de reabilitare a cladirii existente va fi 18 luni.

5.4, Costurile estimative ale investitiei: - costurile estimate pentru realizarea investitiei, cu
luarea in considerare a costurilor unor investitii similare; - costurile estimative de operare
pe durata normata de viatd/amortizare a investitiei.

Devizele — devizul general si devizele pe obiecte sunt anexate la prezenta documentatie.
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5.5. Sustenabilitatea realizarii investitiei:

a) impactul social si cultural;

Obiectivul general al proiectului este imbundatdatirea fondului construit printr-o abordare
integratd a eficientei energetice, a consoliddrii seismice, a reducerii riscului la incendiu si
a tranzitiei catre cladin verzi si inteligente, conferind respectul cuvenit pentru esteficd si
calitatea arhitecturald a acestuia, dezvoltarea unor mecanisme adecvate de
monitorizare a performantelor fondului construit si asigurarea capacitdtii tehnice pentru
implementarea investitiilor.

Obiectiv general: Tranzitia catre un fond construit rezilient si verde

b) estimari privind forta de muncda ocupata prin realizarea investitiei: in faza de realizare,
in faza de operare;

- in faza de realizare: forta de munca ocupata in faza de executie va fi determina-
ta de castigatorul licitatiei de atribuire a lucrarii corelat cu incadrarea in graficul
de executie

- in faza de operare: administrarea cladirii este realizata de beneficiar, necesitd 12
personal

c)impactul asupra factorilor de mediv, inclusiv impactul asupra biodiversitdtii si a sitarilor
protejate, dupa caz.

Realizarea investitiei nu va avea impact negativ asupra factorilor de mediu sau asupra
biodiversitati, nedesfasurand pe amplasament activitati daundtoare mediului. Tn
apropiere nu exista situri protejate.

5.4. Analiza financiard si economica aferenta realizarii lucrarilor de interventie:

EVOLUTIA PREZUMATA A COSTURILOR DE OPERARE $I A VENITURILOR

a) prezentarea cadrului de analizd, inclusiv specificarea perioadei de referinta si
prezentarea scenariului de referinta;

b) analiza cererii de bunuri si servicii care justificd necesitatea si dimensionarea
investitiei, inclusiv prognoze pe termen mediv si lung;

Veniturle pentru intretinerea obiectivului provin, de la bugetul general al Primariei
Municipiului Sf. Gheorghe.

Numarul utilizatorilor directi anual prognozati este 616 elevi + 14 cadru dudactic + 23
personal = 653 .

Veniturile fara proiect si cu proiect subventii la nivelul costurilor de intrefinere.

Costurile cu intretinerea imobilului fara proiect

’7Denumire cheltuieli ‘ | Consum ‘ Pret | Cost anual
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annual
Energie electrica kw 92210 1.4 | 129094.00
Energie termica kw 968078 0.31 | 300104.18
Apa 1857 16 | 29712.00
Intretinere, reparatii curente 2.00% | 6606109.45 | 131445.00
Prestari servicii de specilitate 12 5000.00 | 60000.00
Chletuieli materiale 12 5000.00 | 60000.00
Total cheltuilei materiale 710355.00
Costurile cu intretinerea a obiectivului cu proiect
Denumire cheltuieli | Consum Pret Cost anual
Energie electrica kw 92210 1.4 | 129094.00
Energie termica kw 352307.75 0.31 | 109215.40
Apa 1857 16 | 29712.00
Intretinere, reparatii curente 0.10% | 58525749.09 | 57849.00
Prestari servicii de specilitate 12 5000.00 | 60000.00
Chletuieli materiale 12 5000.00 | 60000.00
Total cheltuilei materiale 316776.00
Amor-

Suprafata tizare anu-
Indicator mp Valoarea investitie DNU ala
Total costuri cu invetitie AC 3368.39 58,525,749.09 1585665
Constructie existenta 6,606,109.45 35 0
Investitie 51,919,640 1585665
Constructii 49,235,662 35 1406733
Utilaje 2683978 15 178932
Dotari 15 0

nu se ocupa teren supli-

Valoare teren mentar
Valoare a investitiei ramasa dupa
15 ani 28134664

c¢) analiza financiarg; sustenabilitatea financiarg;
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Sustenabilitatea proiectului a fost analizatd pentru ,,scenariul cu proiect”, pentru o peri-
oada de 18 an. In perioada de analizd luand in calcul urmdatoarele elemente:
valoarea investitiei;
valoarea investitiei de intretinere unde este cazul ;
sursele de finantare;
veniturile din subventii si tfransferuri;
venituri aferente obiectivului unde este cazul
cheltuielile de operare.
Suprafata analizata

o Nr. de utilizatori
Din analizd rezultd cad proiectul este sustenabil, veniturle obtinute din proiect si
posibilitatile reale ale autoritatilor locale acopera costurile de operare si costurile de n-
tretinere al obiectivului de investitii. Tabelul sustenabilitatii financiare se regdseste in ANE-
XA7

I Sy ) Ry By By

3) Impacturi ale proiectului

Urmdatoarele variabile pot constitui un punct de plecare pentru identificarea beneficiilor:
Beneficiarii directi ai investitiei : 653 persoane/an elevi , cadre didactice, per-
sonal auxiliar

i. Beneficiari indirecti: populatia din municipiul $f. Gheorghe si judetul Covasna.

i. Impacturi negative, ce se includ in analizd la pozitia costuri economice. Putem

avea astfel de costuri:

¢ Pe perioada constructiei. De exemplu: pe perioada lucrarilor de constructii
zgomotul si celelalte inconveniate pentru vecini;

¢ Costul investitiei reprezintd o platd in avans, care va produce beneficii pe ter-
men scurt si mediu.

i. Impacturi pozitive, ce se includ In andliza la pozitia beneficii. Putem avea ast-

fel de beneficii:

¢ Pe perioada constructiei. De exemplu: numar de locuri de munca temporare,
pe perioada constructiei;

e Pe perioada de viatd a proiectului: utilizarea obiectivului conform destinatiei ,
in conditii optime, etc.

Toate aceste impacturi se impart in:

A. Economice
B. Nu se vor inregistra venituri directe din functionarea obiectivului,
C. Sociale
» Beneficii propagate pe termen lung prin crearea ununi obiectiv de necesi-
tate edictionala,.
D. De mediu
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= Cresterea nivelului de poluare fonicd si prin emisile de gaze generate in
faza de executie.

4) Ipoteze de bazd

Toate beneficile si costurile sunt exprimate in preturi curente 2025, fard
1. | actudlizare la inflatia prognozatd; preturi interne; moneda de referintd
este Leul;

EIRR este calculatd pentru 18 ani, durata estimatd a proiectului. Aceasta
5 perioadd include 36 luni de executie a investitiei, precum si urmatorii 15
© | ani (2025-2042) de operare/activitate;

Proiectul nu include costurile legate de teren aditfional pentru cd nu se
3. | presupune ocuparea unui teren aditional in scopul realizarii proiectului:nu
va creste gradul de ocupare a terenului

4. | Valoarea ratei de actuadlizare utilizatd in analizd este 5%;

Metoda utilizatd in dezvoltarea ACB financiard este cea a ,,fluxului net de
5. | numerar actualizat”, in care fluxurile non-monetare, cum ar fi amortizarea
si provizioanele, nu sunt luate in consideratie.

Sumarul ipotezelor de bazd este detaliat in tabelul urmdator:

Scenariul macroeconomic
considerat mediu M
(Pesimist/mediu/optimist)
Anul c!e bazd pt. colculul_ costurilor Sirred] 2025
si calcule de actualizare
Anul inceperii lucrdrilor Anul 2025
Durata lucr&rilor ani 3
Perioada de evaluare ani -
Rata de actualizare (costul
capitalului) % 5%

Investitia s-a presupus d se derula pe perioada de 36 luni.

U.M. Investitia totala -esalonare

An 2025-2027
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Lei 51919639.64
Procent/an 100,00%

Proiectul nu necesita investitii de infretinere numai costuri de intretinere anuala.
In analiza economico finanaciara nu sa luat in calcul capitoulu 7 din deviz, avand in
vedere ca in calculu rir se folosesc preturi actuale nu viitoare.

Analiza financiard a fost realizatd pe rezultatele incrementale ale proiectului (scenariul
cu proiect minus scenariul fard proiect).
Principalii indicatori de performantd sunt prezentatiin urmdatoarele anexe:

— Calculul venitului net actualizat al investitiei / capitalului si RIRF C sau K -, cu urma-
toarele rezultate:

Rata internd a Rentabilitdtii Financiare a Investitiei -3,86%
(RIRF/C sau K)
Valoarea actuald netd financiara a investitiei -34,442,792 lLei
(VNAF/C sauK)
Rata de actudlizare 5%
Rata internd a Rentabilitdtii Financiare a Investitiei -2,95%
(RIRF/C sau K ) incremental
Valoarea actuald neta financiara a investitiei -31,077,369 Lei
(VNAF/C sauK)
Rata de actualizare 5%

Principalul obiectiv al analizei financiare (analiza cost-beneficiu financiard) este de a
calcula indicatorii performantei financiare a proiectului (profitabilitatea sa). Metoda ca-
re a fost utilizatd In dezvoltarea ACB financiard este cea a ,,fluxului net de numerar ac-
tualizat”. In aceastd metoda fluxurile non-monetare, cum ar fi amortizarea si provizioane-
le, nu sunt luate In consideratie.

Profitabilitatea financiara a investitiei in proiect este determinatd de indicatorii :

> VNAF/C sau K (venitul net actualizat calculat la total valoare investitie la o
rata de actualizare de 5%) care este determinat la valoarea de -
34.442.792 lei.

» din aceaostd valoare coroboratd cu cea a RIRF/C deducem faptul cd pro-
iectul nu se autosustine, necesita finantare din fonduri publice

» RIRF/C sau K(rata internd de rentabilitate calculatd la total valoare investi-
tie) este -3,86%
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Sustenabilitatea financiard a proiectului este evaluatd prin verificarea fluxului net
de numerar cumulat neactualizat. Acesta este pozitiv in fiecare an al perioadei de ana-
liz& (2025-2042). La determinarea acestuia s-au luat in considerare toate costurile supor-
tate de locatari precum si sursele de finantare, reprezentand venutirile locatarilor.

Valoarea reziduala

v Valoarea reziduald/ ramasa a investitiei ( reprezinta valoarea ramasa a valorii
adaugate la imobil -modernizare) la sfarsitul perioadei analizei (18ani) = -
34.442.792 lei

v lei;

v Pentru prezentul studiu s-a luat in considerare o valoare reziduald a investitiei,
calculata prin metoda amortizarii, avand in vedere ca obiectivul investitiei es-
te un bun public, a carui valorificare necesita studiu detaliat;

v Valoarea reziduald se pune n ultimul an de analizd cu semnul minus (Soldul
activelor minus soldul pasivelor la sfarsitul orizontului de analizd). Aceasta s-a
determinat ca fiind durata medie de viatd normatd (amortizare anuald medie
= val investitiei/durata medie normata).

d)analiza economicd; analiza cost-eficacitate;
Grupul tinta care va beneficia de pe urma realizdrii proiectului in mod indirect
» Elevii liceului Tearetic Mikes Kelemen cadre didactice si personal
Grupul tintd care va beneficia de pe urma realizarii proiectului in mod direct

Valoarea actuala neta economica a investitiei 37.283.113

Cost eficacitate actualizat: cost/beneficiar 37.283 Lei
Lei/nr. Persoane beneficari anual

Rata de actualizare 5%

> 3368.39 mp suprafata ufila

Valoarea actuala neta economica a 37.283.113
investitiei
Cost eficacitate actualizat: cost/suprafata utila 30.202
Lei / mp
Rata de actudlizare 5%

e) analiza de riscuri, masuri de prevenire/diminuare a riscurilor.
Analiza calitativa a riscurilor
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Aceastd etapd este'utild in determinarea prioritatilor in alocarea resurselor pentru con-
trolul si finantarea riscurilor.

Estimarea riscurilor presupune conceperea unor metode de masurare a importantei ris-
curilor precum si aplicarea lor pentru riscurile identificate.

Pentru aceastd etapd, esentiald este matricea de evaluare a riscurilor, in functie de
probabilitatea de aparitie si impactul produs.

In acest caz, pozitionarea riscurilor in diagrama riscurilor este subiectiva si se bazeazd
doar pe expertiza echipei de proiect.

:mpqc :“’b“b"'*‘“ SCAZUT MEDIU MARE
Lipsa de implicare
a membrilor | Nerespectarea
comunitdafii in | termenelor de
punerea n | plata conform
practicd a | calendarului
proiectului; prevazut;
LOW
Dezinteres din
partea  membrilor
comunitdtii pentru
dezvoltarea
capacitati locale
a acesteia. _
Nerespectarea oo Intarzieri ; in
termenelor de ek procedurile de
R S L nefeorologice achiziti a
MEDIUM P . nefavorabile ;
calendarului : confractelor de
- - pentru  realizarea ; -
prevazut Ig! o furnizare, servcii
lucrarilor s
contract sau lucrdri
Neincadrarea
efectudrii lucrérilor
. de catre
Influente negative .
: consfructor in
din partea celor il s W
HIGH care nu sunt 9 : B
. . . | aprobat Si in
beneficiari  directi
ai proiectului qucmfgmul A
financiar stipulat in
confractul de
lucrdri
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Diagrama riscurilor
Legenda:

Ignora riscul

- Precautie la astfel de riscuri
—

Se impune un plan de actiune

——

Elaborarea unui plan de raspuns la riscuri
Tehnicile de conftrol al riscului recunoscute n literatura de specialitate se impart in urma-
toarele categorii:
» Evitarea riscului — implicd schimbdari ale planului de management cu scopul
de a elimina aparifia riscului;
» Transferul riscului — Impdartirea impactului negativ al riscului cu o terta parte
(contfracte de asigurare, garantii);
» Reducerea riscului — tehnici care reduc probabilitatea si/sau impactul nega-
tiv al riscului;
» Planuri de contingentd — planuri de rezerv@ care vor fi puse in aplicare in
momentul aparitiei riscului.
Planul de raspuns la riscuri se face pentru acele riscuri clasate ih cdsutele colorate:

Matricea de management al riscurilor
Nr. . Tehnici de o 3 i
Risc Masuri de management al riscurilor
crt. control
Condiii In vederea reduceri impactului asupra
meteorologice implementdrii cu succes a investitiei, se
: Reducerea = or . o
1 | nefavorabile ) . recomandd o planificare riguroasd a
pentru redlizarea et activitatilor proiectului si luarea In calcul a
lucrdarilor unor marje de timp.
Managerul de proiect va avea ca
responsabilitate monitorizarea si confrolul
Intarzieri in riscurilor, astfel incét activitatile din cadrul
procedurile de proiectului sa fie adaptate imediat ce
5 achiztii a Evitarea | intervin schimbadri in circumstante sau se
contractelor de riscului produce un risc. Pentru a evita intarzierile in
furnizare servicii, organizarea procedurilor de  achiziti,
bunuri sau lucrari graficul de realizare a acestora va fi atent
monitorizat, vor fi identificati din timp
posibili  furnizori si se va T1ncerca o
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Matricea de management al riscurilor

Nr. : Tehnici de S . .
Risc Masuri de management al riscurilor
cri. control
comunicare c&t mai fransparentd cu
acestia.
Neincadrarea . - L e .
g Pentru ca acest risc s& poatd fi prevenit
efectudrii ;
~ < . este necesar ca din efapa de elaborare a
lucrdrilor de catre Evitarea ;g . - :
. . . documentatiei de finantare a proiectului
constructorin riscului . .
; : bugetul estimat de costuri s& fie elaborat
graficul de timp g
3 aprobat siin realist si pe baza unor sume certe.
& 2 In conditile in care prevenirea acestui risc
cuantumul Reducerea g il o s
- . . " ; nu constituie o masurd oportund si realistad,
financiar stipulat riscului N g ;
2 in contractul Tncheiat cu constructorul
in contractul de e .
iErEH trebuie stipulate clauze de penalitate.

ANALIZA DE SENZITIVITATE
Scopul andlizei de senztivitate este de a selecta variabilele ,critice” si parametrii
modelului, acestia find cei a cdror variatie, pozitivd sau negativd, comparatd cu
valoarea utilizatd are cel mai mare efect asupra ratei de rentabilitate financiard sau
asupra valorii prezente actualizate.
Andliza de senzitivitate este o tehnicd de evaluare cantitativd a impactului modificarii
unor variabile de intrare asupra rentabilitatii proiectului investitional.
Instabilitatea mediului economic caracteristic Romdaniei presupune existenta unei palete
variate de factori de risc care mai mult sau mai putin probabil pot influenta performanta
previzionatd a proiectului.
Acesti factori de risc se pot incadra ih doud categorii:
» categorie care poate influenta costurile de investitie;
» categorie care poate influenta elementele cash-flow-ului previzionat.
Metodologia abordatd se bazeazd pe:
> analiza senzitivitdtii, respectiv identificarea variabilelor critice ale parametrilor
proiectului;
» cdlcularea valorii asteptate a indicatorilor de performantd ai proiectului.

Scopul analizei de senzitivitate este:

» identificarea variabilelor critice ale proiectului, adicd acele variabile care au
cel mai mare impact asupra rentabilitatii sale. evaluarea generald a robus-
tetii si eficientei proiectului;

» aprecierea gradului de risc: cu c&t numarul de variabile critice este mai mao-
re, cu atét proiectul este mai riscant;

> sugereazd masurile care ar trebui luate in vederea reducerii riscurilor proiec-
tului.
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Indicatorii luati in calcul pentru analiza senzitivitatii sunt:
» ratainternd de rentabilitate (RIRF/C);
» valoarea netd actualizatd (VNAF/C).

Indicele de senzitivitate este un coeficient de elasticitate care ne aratd cu cate procen-
te se modificd parametrul studiat in cazul modificarii cu un procent a variabilei. Daca
acest indice este mai mare decat 1, respectiva variabild este purtdtoare de risc.

Pentru calculul senzitivitatii investitiei, s-au efectuat urmdatoarele corectii:

» cresterea cu 10% asupra costurilor de investitii, nu va produce o scadere ain
indicatorul de rentabilitate cu 1%.

Rata interna a Rentabilitatii Financiare a Investitiei -3.86%
(RIRF/C sau K ) incremental
Valoarea actuald neta financiard a investitiei -37.887.071 Lei
(VNAF/C sau K)
Rata de actualizare 5%

> cresterea cu 10% asupra costurilor de operare, nu va produce o scadere a
in indicatorul de rentabilitate cu 1%.

Rata internd a Rentabilitatii Financiare a Investitiei -3,94%
(RIRF/C sau K ) incremental
Valoarea actuala neta financiara a investitiei -34.734.396 Lei
(VNAF/C sau K)
Rata de actudlizare 5%

» Scaderea cu 10% asupra veniturilor de operare va produce o scadere a in
indicatorul de rentabilitate cu 1%.-risc ridicat

Rata interna a Rentabilitatii Financiare a Investitiei -3,94%
(RIRF/C sau K ) incremental
Valoarea actuala neta financiara a investitiei -34.734.396 Lei
(VNAF/C sau K)
Rata de actualizare 5%

Alaturat se vor atasa Anexele 1-11.

ANEXA 1 - VENITURI §I COSTURI DE OPERARE $I INTRETINERE CU PROIECT

ANEXA 2 - VENITURI $I COSTURI DE OPERARE JI INTRETINERE CU PROIECT

ANEXA 3 - INVESTITII — CU PROIECT

ANEXA 4 - VENITURI S| COSTURI DE OPERARE $I INTRETINERE - VARIANTA INCREMENTAL
ANEXA 5 - RATA INTERNA A RENTABILITATII FINANCIARE A INVESTITIEI -
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ANEXA é - RAPORTUL COSTURI UNITARE ACTUALIZATE COST/ BENEFICIARI
ANEXA 7 - RAPORTUL COSTURI UNITARE ACTUALIZATE COST/ SUPRAFATA
ANEXA 8 - SUSTENABILITATEA FINANCIARA

ANEXA 9 - SENZITIVITATE COST INVESTITIE - CU PROIECT

ANEXA 10 - SENZITIVITATE COST OPERARE - CU PROIECT

ANEXA 11 - SENZITIVITATE VENIT OPERARE - CU PROIECT
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6. Scenariul/Optiunea tehnico-economic(d) optim(a), recomandat(a)
6.1. Comparatia scenariilor/optiunilor propus(e), din punct de vedere tehnic, economic,
financiar, al sustenabilitatii si riscurilor

Scenariul 1 - Realizarea unui lift in coltul sud-vest a cladirii
Avantajul Scenariului 1
Din urmatoarele cauze este avantagjos realizarea unui lift:
e redlizarea circulatiei verticale cu lift asigura o utilizare multilaterala, poata fi
utilizat cu caruciorul, dar si de persoane cu dificultati de deplasare
e in caz de nevoie liftul se poate utiliza pentru a transporta obiecte grele fara
a depasi capacitatea liftului
e prezenta unui lift creste valoarea intregii cladiri
e contribuie la realizarea unei cladiri moderne, contemporane
Dezavantajul Scenariului 1
¢ majorecza valoarea totala de executie a investitiei, asa cum reiese din
devizul general si devizul pe obiecte

Scenariul 2 - Nerealizarea unui lift, cladirea va fi dotata cu un elevator pentru persoane
cu dizabilitati locomotorii montat pe balustrada scarii interioare

Avantajul Scenarivlui 2
e asigura circulatia verticala persoanelor cu dizabilitati locomotorii
e valoarea totala de executie a investitiei este mai mica
Dezavantajul Scenariului 2
e barele montate pe balustrade reduc latimea ufila a scarii pe toata
lungime a acestuia
¢ in timpul deplasarii platformei latimea utila a scarii se reduce sublatimea
unei flux de circulatie. Din aceasta cauza se poate produce ambuteaje
e din cauza vitezei reduse de deplasare a platformei in timpul pauzelor de
10 minute, practic este imposibila parcurgerea distantei de la ultimul nivel in
afara si infoarcerea in sala de clasa
» Utilizarea platformei este unilaterala, ea poata fi folosita doar cu caruciorul

6.2. Selectarea si justificarea scenariului/optiunii optim(e), recomandat(e)
Avantajele scenariului recomandat
Se recomandd Scenariv 1, datoritd urmdatoarelor avantaje:
Avantajul Scenarivlui 1
Din urmatoarele cauze este avantajos realizarea unui lift:
« readlizarea circulatiei verticale asigura o diversitate mai mare
e redlizarea transportului a obiectelor grele din cadrul scolii
e contribuie la realizarea unei cladiri moderne, contemporane
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4.3. Principalii indicatori tehnico-economici aferenti investitiei:

a) indicatori maximali, respectiv valoarea totala a obiectivului de investitii, exprimata in
iei, cu TVA si, respectiv, fard TVA, din care constructii-montaj (C+M), in conformitate cu
devizul general;

Valoarea totala (INV) 52.698.475,26 lei (10.705.197 euro) fara TVA, respectiv 62.642.436,98
lei (12.725.218 euro) cu TVA, curs Inforeuro 4.9227 lei/euro din mai 2021, din care
constructi-montaj (C+M): 31.987.967,70 lei (6.497.444 euro) exclusiv TVA, respectiv
38.062.111,56 lei (7.731.958 euro) inclusiv TVA.

b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanta - elemente fizice/capacitati
fizice care sa indice atingerea tintei obiectivului de investitii - si, dupa caz, calitativi, in
conformitate cu standardele, normativele si reglementdrile tehnice in vigoare;

CONSOLIDAREA $I EFICIENTIZAREA 1 buc. |
ENERGETICA A CORPURILOR DE CLADIREC SID |

LA LICEUL TEORETIC MIKES KELEMEN

Aria construitd a cladirii 1.310,10 mp

Aria desfasurata a cladirii 4.208,14 mp

Aria utila totala a cladirii 3.345,85 mp

c) indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliti in
functie de specificul si tinta fiecarui obiectiv de investitii;

Indicatori financiari:

Valoarea totala (INV) 52.698.475,26 lei (10.705.197 euro) fara TVA, respectiv 62.642.436,98
lei (12.725.218 euro) cu TVA, curs Inforeuro 4.9227 lei/euro din mai 2021, din care
constructi-montaj (C+M): 31.987.967,70 lei (6.497.444 euro) exclusiv TVA, respectiv
38.062.111,56 lei (7.731.958 euro) inclusiv TVA.

Indicatori socio economici:

1. Locuri de muncd mentinute: 12 angajati, Locuri de munc& nou-create: 0

2. Numar de locuri de munca create in faza de executie
Forta de munca ocupata in faza de executie va fi determinata de castigatorul licitatiei
de atribuire a lucrarii corelat cu incadrarea in graficul de executie, repartizat pe diferite
meserii si faze de executie lucrari de constructii si instalatii.

Indicatori de rezultat:
1. Un contract de finantare incheiat.
2. Consolidarea si eficientizarea energeticd a corpurilor de cladire C si D: 1 buc.

Constructia este proiectata astfel incat sd respecte sGnatatea si igiena utilizatorilor si a
vecinilor, cat si proctectia mediului.
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Impactul asupra mediului si a sandatdti populatiei, care rezultd din  activitatile
desfasurate in cadrul investitiei, in conditile respectdrii instructiunilor de lucru, este
nesemnificativ.

Nu va fi afectatd fauna, flora terestrd si acvaticd, monumentele ale naturii si arii
protejate. Poluantii care pot afecta ecosistemele terestre si acvatice sunt cei rezultati in
cazul unor accidente la executia lucrarilor de constructii.

In vederea protejarii ecosistemului existent in zona, in urma lucrarilor de construire, vor fi
luate mdsurile necesare pentru protejarea terenurilor adiacente. Toate aceste lucrdri vor
fi dimensionate conform legislatiei in vigoare, Tn conformitate cu prevederile regle-
mentdrilor de mediu.

d) durata estimata de executie a obiectivului de investitii, exprimata in luni.

Durata de realizare a proiectului este 36 luni, conform graficului de implementare a
investitiei, din care 6 luni se calculeaza pentru obtinerea studiilor, a avizelor, acordurilor,
autorizatiei de construire, a proiectarii si verificarii proiectelor tehnice, 6 luni pentru
organizarea procedurilor de achizitie si pregatirea lucrarii in faze diferite. Executia
lucrarilor de reabilitare a cladirii existente va fi 24 luni.

6.4. Prezentarea modului in care se asigurd conformarea cu reglementdarile specifice
functiunii preconizate din punctul de vedere al asigurdrii tuturor cerintelor fundamentale
aplicabile constructiei, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice
Documentatia de avizare a lucrarilor de interventii a fost infocmit in conformitate cu
prevederile normelor, normativelor si prescriptiilor tehnice n vigoare. Proiectantii, pentru
realizarea constructiei de calitate au avut in vedere redlizarea si mentinerea, pe
infreaga durata de existenta a constructilor, a urmatoarelor cerinte fundamentale
aplicabile

Q) rezistenta mecanicasi stabilitate;

b) securitate la incendiu;

c) igiena, sanatate si mediu inconjurator;

d) sigurantasi accesibilitate in exploatare;

e) protectie impotriva zgomotului;

f) economie de energie si izolare termica;

g) utilizare sustenabila a resurselor naturale.
Obligatile prevazute mai sus revin factorilor implicati in concepereaq, redlizarea si
exploatarea constructiilor, precum si in postutilizarea lor potrivit responsabilitatilor
fiecaruia.
Acesti factori sunt: investitorii, cercetatorii, proiectantii, verificatori de proiecte,
fabricantii si furnizorii de produse pentru constructii, executantii, proprietarii, utilizatori,
responsabili tehnici cu executia, expertii tehnici, precum si auforitatile publice si
asociatile profesionale de profil.
Urmarirea comportarii in exploatare a constructiilor se face pe toata durata de existenta
a acestora si cuprinde ansamblul de activitati privind examinarea directa sau
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investigarea cu miloace de observare si masurare specifice, n scopul mentinerii
cerintelor fundamentale.

Caleulul structurii si ale elementelor structurale a fost efectuat pe baza

urmatoarelor normative si standarde principale:

“Cod de proiectare. Bazele proiectdrii constructiilor”, Indicativ CR0-2012;

SR EN 1991-1-1/2004 si SR EN 1991-1-1/NA, “Actiuni asupra constructilor. Actiuni
generale — Greutdti specifice, greutdti proprii, incarcari utile pentru cladiri”;

“Cod de proiectare pentru evaluarea actiunii zaperzii asupra constructiilor”, Indic-
ativ CR 1-1-3/2012;

Cod de proiectare. Bazele proiectdrii §i actiuni asupra constructiilor.  Actiunea
vantului”, Indicativ CR 1-1-4/2012;

SR EN 1992-1-1/2004, “Proiectarea structurilor de beton. Reguli generale si reguli
pentru cladin”;

“Cod de proiectare pentru structuri din ziddrie”, Indicativ CR 6/2013;

SR EN 1995-1-1/2008, “Proiectarea structurilor de lemn. Reguli comune si reguli
pentru cladiri”;

“Normativ privind proiectarea constructiilor din lemn”, Indicativ NP 005/2022;

SR EN 1993-1-1/2005, “Proiectarea structurilor din otel. Reguli generale si reguli
pentru cladin™;

SR EN 1993-1-8/2006, “Proiectarea structurilor din otel. Proiectarea imbindrilor”;
“Normativ pentru proiectarea structurilor de fundare directd”,

Indicativ NP112-2014;

Normativ P100-1/2013, “Cod de proiectare seismica - partea |: Prevederi de pro-
iectare pentru cladiri”;

Indicativ G 169-88 “Normativ privind executarea lucrdrilor de terasamente pentru
realizarea fundatiilor constructiilor civile si industriale”

Verificarea conform Legea 10/95 (Legea 177/2015) privind calitatea in constructii
Verificarea documentatiei se face la cerinta Al si A2 - rezistentd si stabilitate.

Masuri de Protectia Muncii si Prevenirea Incendiilor

Se vor respecta:

Norme de protectia muncii in activitatea de constructi-montaj, aprobate
M.D.R.A.P. cu ordinul 9N/15.03.1993;

Legea Protectiei Muncii nr. 319/2006 si Normele Metodologice de aplicare;

Legea nr. 307/12.07.2006 privind apdrarea impoftriva incendiilor;

Norme generale de protectia muncii, elaborate de Ministerul Muncii si Protectiei
Sociale si Ministerul SGnatatii.

Normele mentionate mai sus nu sunt limitative, pe santier find obligatoriu sa se ia

toate masurile de protectie a muncii suplimentare ce apar ca necesare.
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Date cu privire la ipotezele de incarcare
Incarcarile luate in considerare sunt urmatoarele:

Greutatea proprie, elemente structurale principale: fundatie, grinzi, stalpi, placa
din beton armat: gp

Greutate proprie sapa, tencuieli intrados placa, pardoseli: gpl — s-a luat in
consideratie stratificatia respectiva prin includerea in calcul a unei sape +finisqj
de 12cm

Zapada: gzc - s-a calculat in conformitate cu prevederile CR-1-1-
3/2012 ,.Evaluarea actiunii zapezii asupra constructiilor;

Vant: gv - s-a calculat in conformitate cu prevederile CR-1-1-4/2012 ,, Evaluarea
actiunii vantului asupra constructiilor ;

Utila gu - s-a luat in considerare o incarcare utila pe placa conform SR EN 1991-1-
1/2004.

Seism: conform P100 /1 -2013

La securitate la incendiu s-a tinut de seama de:

NORMATIV PRIVIND SECURITATEA LA INCENDIU A CONSTRUCTILOR PARTEA | -
CONSTRUCTII Indicativ P 118/1 - 2013

~Normativ privind securitatea la incendiu a constructiilor, Partea a ll-a — Instalatii
de stingere”, indicativ P118/2-2013

H.G.R. nr. 1739 din 06/12/2006pentru aprobarea categorilor de constructii si
amenajdri care se supun avizdrii si/sau autoriz&rii privind securitatea la incendiu
HOTARAREA GUVERNULUI nr. 571/2016

Standarde si normative ce s-au luat in vedere la executia lucrarilor de intalatii sanitare si
electrice sunt urmatoarele:

SR 8591/1997 Retele exterioare subterane. Conditii de amplasare

STAS 4163/1-95 Retele exterioare de distributle a apei

STAS 8591/1--95 Amplasarea in localitati a retelelor subterane amplasate in
sapaturi

STAS 3208/81 Capace si rame pentru camine de vizitare

STAS 6002/88 Camine pentru bransamente de apa

C56/85 Normativ pentru verificarea lucrarilor de constructii si instalatii

ISO/BIS 4427 Conducte din polieflena de inalta densitate

Regulament de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente, aprobat
prin HGR nr.273/1994

STAS 3051/91 Retele exterioare de canalizare

STAS 2448/82 Camine de vizitare pe retelele de canalizare

STAS 2308/81 Capace si rame pentru caminele de canalizare

STAS 816/80 Tuburi si piese de candalizare din beton simplu

DIN 19534 Tuburi si fitinguri din PVC
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STAS 6701/82 Canalizari. Guri de scurgere cu sifon si depozit.

Normativ 17/2011 - Normativ pentru proiectarea si executarea instalafilor electrice
cu tensiuni pana la 1000V

NP-061-02 - Normativ pentru proiectarea si executarea sistemelor de iluminaf
artificial din cladiri

Norme metodologice privind confinutul cadru al proiectelor pe foze de
proiectare al documentelor de licitatie, al ofertelor si al contractelor pentru
executia investifiilor.

Regulamentul privind controlul de stat al calitatii in constructii, aprobat prin H.G.
nr.273/1994.

+ 113-2015- Normativ pentru proiectareq, executarea si expoatarea instalatiilor de
ncdlzire centrala

e 15-2022- Normativ pentru proiectarea, executarea si expoatarea instalatilor de
ventilare si climatizare

e ISO 7132/2003-Md&suri de sigurantd la instalatile de incdlzire centrald cu apd
avand temperaturd maxima de 115°C

¢ SR 1907-1-2014-Instalatii de incdlzire. Necesarul de caldurd. Prescriptii de calcul

¢ SR 1907-2-2014-Instalatii de Thcdlzire. Necesarul de cdldurd. Temperaturi inferioa-
re conventionale de calcul

« C107/1-C107/5-97-Normative privind calculul termotehnic al elementelor de
constructie

» GP-041/98-Proiectarea, alegerea si intretinerea sistemelor si echipamentelor de
siguranta din dotarea instalatilor de incdlzire, cu apa pana la 115°C;

o STAS 6648/1-82-Instalatii de ventilare si climatizare. Calculul aporturilor de caldu-
rd din exterior. Prescriptii fundamentale.

o STAS 6648/2 8? Instalatii de ventilare si climatizare Parametrii climatici exteriori

* SR 3317/2003-Gaze combustibile

» C 142-85-Instructiuni tehnice pentru executarea si receptionarea termoizolatiilor
la elementelor de instalatii

» C 56/2002-Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrdrilor de constructii
si instalatii aferente.

* P.T-C2-2010 - Arzatoare cu combustibili gazosi si lichizi; -ISCIR

» P.T-C4-2010 — Recipiente metalice stabile sub presiune -ISCIR

¢ P.T-C%-2010- Cazane de apa calda si cazane de abur de medie presiune
avand puterea mai mare de 400kW - ISCIR

e P.T-C11-2010 - Sisteme de automatizare aferente centralelor termice si instalatii
de ardere aferente cazanelor; -ISCIR

e SR EN 13779:2005 Ventilarea cladirilor cu altd destinatie decét de locuit. Cerinte
de performantd pentru instalatile de ventilare si de climatizare aincperilor

» SR EN 13789: - Performanta termicd a cladirilor. Coeficient de pierderi de caldu-
rd prin transfer. Metod& de calcul

* SR EN 13790:- Performanta termica a cladirilor
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e « SR EN 12831:2004 Sisteme de incdlzire a clddirlor. Metodd de determinare a ne-
cesarului de cdldurd de calcul

e * SR EN-15780: Ventilarea in cladiri. Retele de tubulaturi. Curatarea sistemelor de
ventilare

e ¢ P 118-99-Normativ de siguranta la foc a constructiilor.

o + NTPEE 2008 - Norme tehnice pentru proiectarea, executia si exploatarea siste-
melor de alimentare cu gaze naturale

e GP 052-2000 - Ghid pentru instalatii electrice cu tensiuni pana la 1000 V c.a. si

1500 V c.c.

PE136/1989 - Normativ republican privind utilizarea rationala a energiei electrice.

SR EN 12464-1 Lumina si iluminat. lluminatul locurilor de munca interioare.

STAS 11971 - Corpuri de iluminat de siguranta, conditii fehnice speciale.

STAS 12.604/5/90Protectia impotriva electrocutarilor, instalatii electrice fixe.

Legea Protectiei Muncii nr. 319/2006.

P118/1999 - Normativ de siguranta la foc a constructiilor.

CE.1/1995  Normativ privind proiectarea cladirilor civile din punct de vedere al

cerintei de siguranta in exploatare

e PE107/1995 - Normativ privind proiectarea si executia lucrarilor de cabluri
electrice

e Norma metodologica de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatafii in
munca -2006

e PE124-95. Normativ pir. aimentarea cu energie el. consumatorilor industriali si

similari

C56-02 Normativ pentru verificarea calitatii lucrarilor de constructii si instalatii

Legea 608/2001 rep.2006 privind evaluarea conformitatii produselor

Legea 50/91 rep.2004 privind autorizarii executiei constructiilor

Legea 10-2015 privind Calitatea in constructii

Inclusiv toate reglementarile legale valabile emise in aplicarea acestei legi

6.5. Nominalizarea surselor de finantare a investitiei publice, ca urmare a analizei
financiare si economice: fonduri proprii, credite bancare, alocatii de la bugetul de
stat/bugetul local, credite externe garantate sau coniractate de stat, fonduri externe
nerambursabile, alte surse legal constituite

Realizarea obiectivului de investitidin municipiul Sfantu Gheorghe, judetul Covasna,in
legaturd cu care se solicitd realizarea serviciilor de elaborare a documentatillor tehnico-
economice, etapa D.ALI se doreste a fi finantatd din bugetful local si din
fondurileeuropene aferente Planului National de Redresare si Rezilientd in cadrul apelului
de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.1/1, Componenta C5 - Valul Renovdrii, Investitia 1
Instituirea unui fond pentru Valul renovarii, Axa 2 - Schema de granturi pentru eficienta
energefica si rezilientd n cladii publice, Operatunea B.1: Renovarea integrata
(consolidare seismica si renovare energeticd moderatd) a cladirilor publice.
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7. Urbanism, acorduri si avize conforme

7.1. Certificatul de urbanism emis in vederea obtinerii autorizatiei de construire

S-a obtinut Certificat de urbanism nr. 342 din 27.09.2022 emis de Primaria Municipiului Sf.
Gheorghe.

7.2. Studiu topogrdfic, vizat de catre Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara

Studiul topografic, cuprinzénd planuri topografice, memoriua fost elaborat de Terra Map
SRL din Sf. Gheorghe, sing. Nagy Istvén si receptionat la OCPlI Covasna Biroul de
Cadastru si Publicitate Imobiliara Sf. Gheorghe cu Proces verbal de recetie nr. 343 din
2023.

7.3. Extras de carte funciard, cu exceptia cazurilor speciale, expres prevazute de lege
Se anexeaza Extrasul de carte funciara pentru informare nr. 42105-5f. Gheorghe.

7.4. Avize privind asigurarea utilitatilor, in cazul suplimentdarii capacitdtii existente
Conform Cerfificatului de urbanism, in faza Ddli s-a obtinut un punct de vedere de la
Gospadarie Comunala SA cu nr. 3494/11.05.2023 privind asigurarea apei in coz de
incendiu si Acordul in principiu nr. 15520 din 19.12.2023 emis de TEGA SA Sf. Gheorghe.

7.5. Actul administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului, masuri de
diminuare a impactului, masuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor
acordului de mediu, de principiu, in documentatia tehnico-economica

Conform Certificatului de urbanism s-a obtinut actul administrativ. al  autoritatii
competente pentru protectia mediului - Clasarea notificarii nr. 438/15.12.2023. Agentia
pentru Protectia mediu Covasna, in baza Legii nr. 292/2018 decide: Clasarea nofificarii,
deoarece proiectul propus nu se supune procedurii de evaluare a impactului asupra
mediului.

7.6. Avize, acorduri si studii specifice, dupa caz, care pot conditiona solutiile tehnice,
precum:

a) studiu privind posibilitatea utilizarii unor sisteme alternative de eficientd ridicata pentru
cresterea performantei energetice;

Nu s-a solicitat in Certificat de urbanism.

In faza DALl s-a efectuat Audit energetic pentru lucrari de renovare energetica
moderata a cladirii scoli — aripa noua a Liceului Teoretic Mikes Kelemen si Certificat
Energefic, infocmit de ing. Demeter Eszter.

b) studiu de trafic si studiu de circulatie, dupa caz;
Nu este cazul.

c) raport de diagnostic arheologic. in cazul interventiilor in situri arheologice;
Nu este cazul.
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d) studiu istoric, in cazul monumentelor istorice;
Nu este cazul.

e) studii de specialitate necesare in functie de specificul investitiei,

Conform Certificat de urbanism nr. 342 din 27.09.2022 s-au obftinut:
e Nofificare — Asistenta de specialitate de sanatate publica nr. inreg. 770/424 din
data de 06.02.2024 emis de Directia de Sanatate Publica Covasna
e Aviz de Securitate la incendiu nr. 77/24/SU-CV/PSI din 11.12.2024 emis de
Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta “Mihai Viteazul” al judetului Covasna

N\ SRL &/
N Gne o?\f’&/

— Infocmit

wrh. Tusa —lllyes Attila

Sfantu Gheorghe, dec 2024
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Proiectant,
ATT STUDIO SRL SF. GHEORGHE

DEVIZ GENERAL - SCENARIU 1
FAZA DALI
al obiectivului de investitii

CONSOLIDAREA S1 EFICIENTIZAREA ENERGETICA A CORPURILOR DE CLADIRE C §I D LA LICEUL TEORETIC MIKES KELEMEN

MUN. SF. GHEORGHE, STR. KOS KAROLY, NR. 1, JUD. COVASNA

Valoare fara

Nr. crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli TVA A Valoacsen TVA
lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obtinerea §i amenajarea terenului
1.1 Obtinerea terenului 0,00 0,00 0,00
1.2 Amenajarea terenului 2.146.224,86 407.782,72 2.554.007,58
13 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiald 39.381,60 7.482,50 46.864,10
1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 125.528,85 23.850,48 1459.379,33
Total capitol 1 2.311.135,31 439.115,71 2.750.251,02
CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitdtilor necesare obiectivului de investitii
21 Chelt. ptr. asig. utilitatilor - Inst apa 0,00 0,00 0,00
2.2 Chelt. ptr. asig. utilitatilor - Inst canalizare 0,00 0,00 0,00
2.3 Chelt. ptr. asig. utilitatilor - Inst electrice 0,00 0,00 0,00
Total capitol 2 0,00 0,00 0,00
CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistentd tehnicd
3.1 Studii 25.568,10 4.857,94 30.426,04
3.1.1. Studii de teren 10.800,00 2,052,00 12.852,00
3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 5.907,24 1.122,38 7.029,62
3.1.3. Alte studii specifice 8.860,86 1.683,56 10.544,42
32 Docume_nt‘a’gii-su‘pm‘E;i cheltuieli pentru obtinerea de avize, 28.000,00 5.320,00 33.320,00
acorduri si autorizatii
3.3 Expertizare tehnica 46.575,00 8.849,25 55.424,25
1.4 Cert.ificarea.performang_(-;‘l ?nergetice si auditul energetic al cladirilor, 25.000,00 4.750,00 29.750,00
auditul de siguranta rutierd
3.4.1. Auditul energetic al cladirilor 10.000,00 1.900,00 11.900,00
3.4.2, Certificarea performantei energetice 15.000,00 2.850,00 17.850,00
3.5 Proiectare 1.114.621,66 211,778,11 1.326.399,77
3.5.1. Tema de proiectare 3.000,00 570,00 3.570,00
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00
-3.5.3. Stu.c.ilu. de f.ezabll|tate/documenta§:e de avizare a lucrarilor de 166.625,00 31.658,75 198.283,75
interventii si deviz general
3,§.4. Docu ment?cl';ule tehn.lce ‘r.lecesare n vederea obtinerii 23.000,00 4.370,00 27.370,00
avizelor/acordurilor/autorizatiilor
3.5.5:_Ver!f|carea te_hnica de calitate a proiectului tehnic si a 176.941,53 33.618,89 210.560,42
detaliilor de executie
3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 745.055,13 141.560,47 886.615,60
3.6 Organizarea procedurilor de achizitie 0,00 0,00 0,00
3.7 Consultanta 10.000,00 1.900,00 11.900,00
3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 0,00 0,00 0,00
3.7.2. Auditul financiar 10.000,00 1.900,00 11.900,00
3.8 Asistenta tehnica 782.880,84 148.747,36 931.628,20
3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului 159.924,84 30.385,72 190.310,56
3.8.1.1. pe perioada de executie a lucrdrilor 136.932,06 26.017,09 162.949,15
3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in
programul de control al lucrarilor de executie, avizat de cétre 22.992,78 4.368,63 27.361,41
Inspectoratul de Stat in Constructii
3.8.2. Dirigentie de santier 311.478,00 59.180,82 370.658,82
3.8.3. Cocr.donator in materie de .svlacuur'ﬂat.e si sanat?t.e - conf?rm Hotararii 311.478,00 59.180,82 370.658,82
Guvernului nr. 300/2006, cu modificarile si completarile ulterioare
Total capitol 3 2.032.645,60 386.202,66 2.418.848,26
CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 Constructii §i instalatii 29.001.575,09 5.510.299,27 34.511.874,36
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 205.040,30 38.957,66 243.997,96
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesitd montaj 2.050.403,00 389.576,57 2.439.979,57
2.4 Utilajei e_chipi.amente tehnologice si functionale care nu necesita 0,00 0,00 0,00
montaj si echipamente de transport
4.5 Dotéri 0,00 0,00 0,00
4.6 Active necorporale 0,00 0,00 0,00

Total capitol 4

31.257.018,39

5.938.833,49

37.195.851,90




CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1 Organizare de santier 622.956,00 118.361,64 741.317,64
5.1.1'. Lucrdri de constructii si instalatii aferente organizarii de 467.217,00 88.771,23 555.088,23
santier
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului 155.739,00 29.590,41 185.329,41

5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 361.834,64 0,00 361.834,64
5..2.1. Comisioanele si dobénzile aferente creditului bancii 0,00 0,00 0,00
finantatoare
5.2.2. Cotﬁ aferentd 1SC pentru controlul calitdtii lucrdrilor de 159.924,84 0,00 159.924,84
constructii
5.2:3. (?otaI aferen‘.ca ISC. pentru contr9|u| statulu“| |'n amenajarea } 31.984,97 0,00 31.984,97
teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii
5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 159.924,84 0,00 159.924,84
5.2.5. Taxe pent“ru acorduri, avize conforme si autorizatia de 10.000,00 0,00 10.000,00
construire/desfiintare

5.3 Cheltuieli diverse si neprevizute 7.093.131,24 1.347.694,94 8.440.826,18

5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 9.000,00 1.710,00 10.710,00

Total capitol 5 8.086.921,88 1.467.766,58 9.554.688,46

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice §i teste

6.1 Pregdtirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00

6.2 Probe tehnologice si teste 0,00 0,00 0,00

Total capitol 6 0,00 0,00 0,00

CAPITOLUL 7 Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret

71 Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din 9.010.754,08 1712.043,27| 10.722.797,35
(1.2+1.3+1.4+2+3.1+3.2+3.3+3.5+3.7+3.8+4+5.1.1)

73 Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de 0,00 0,00 0,00
pret

Total capitol 7 9.010.754,08 1.712.043,27 10.722.797,35

TOTAL GENERAL 52.698.475,26 9.943.961,72| 62.642.436,99

dincare:C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1) 31.984.967,70 6.077.143,86| 38.062.111,56

Intocmit: ATT STUDIO SRL
1 euro=4,9227 lei (Inforeuro din mai 2021)




Proiectant,
ATT STUDIO SRL SF. GHEORGHE

DO2 - MODERNIZARE

DEVIZ GENERAL - SCENARIU 1 - lucrari neeligibile

FAZA DALI

al obiectivului de investitii

CONSOLIDAREA S| EFICIENTIZAREA ENERGETICA A CORPURILOR DE CLADIRE C Sl D LA LICEUL TEORETIC MIKES KELEMEN

MUN. SF. GHEORGHE, STR. KOS KAROLY, NR. 1, JUD. COVASNA

Valaare feea TVA Valoare cu TVA
Nr. crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli TVA
lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 |Obtinerea terenului 0,00 0,00 0,00|
1.2 Amenajarea terenului 2.146.224,86 407.782,72 2.554.007,58
153 Amenajiri pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala 39.381,60 7.482,50 46.864,10
1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 125.528,85 23.850,48 149.379,33
Total capitol 1 2.311.135,31 439.115,71 2.750.251,02
CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
2.1 Chelt. ptr. asig. utilitatilor - Inst apa 0,00 0,00 0,00
2.2 Chelt. ptr. asig. utilitatilor - Inst canalizare 0,00 0,00 0,00
2.3 Chelt. ptr. asig. utilitatilor - Inst electrice 0,00 0,00 0,00
Total capitol 2 0,00 0,00 0,00
CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnicd
3.1 Studii 0,00 0,00 0,00
3.1.1. Studii de teren 0,00 0,00 0,00
3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00 0,00
3.1.3. Alte studii specifice 0,00 0,00 0,00
32 Documte‘nt'agil-su!)orf §i cheltuieli pentru obtinerea de avize, 0,00 0,00 0,00
acorduri §i autorizatii
3.3 Expertizare tehnica 0,00 0,00 0,00
3.4 Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clidirilor 0,00 0,00 0,00
3.4.1. Auditul energetic al cladirilor 0,00 0,00 0,00
3.4.2. Certificarea performantei energetice 0,00 0,00 0,00
3.5 Proiectare 0,00 0,00 0,00
3.5.1. Tem3 de proiectare 0,00 0,00 0,00
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00
?..5.3. STU?IL.I de fezabﬂltate/documenta‘gle de avizare a lucrérilor de 0,00 0,00 0,00
interventii si deviz general
3,5..4. Document.a‘gule tehrTuce'njecesare in vederea obtinerii 0,00 0,00 0,00
avizelor/acordurilorfautorizatiilor
3.5.5:.Verlﬂcarea te‘hnlca de calitate a proiectului tehnic sia 0,00 0,00 0,00
detaliilor de executie
3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 0,00 0,00 0,00
3.6 Organizarea procedurilor de achizitie 0,00 0,00 0,00
3.7 Consultanta 0,00 0,00 0,00
3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 0,00 0,00 0,00
3.7.1.2. Managementul de proiect 0,00 0,00 0,00
3.7.2. Auditul financiar 0,00 0,00 0,00
3.8 Asistenta tehnica 0,00 0,00 0,00
3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului 0,00 0,00 0,00
3.8.1.1. pe perioada de executie a lucrarilor 0,00 0,00 0,00
3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in
programul de control al lucrdrilor de executie, avizat de catre 0,00 0,00 0,00
Inspectoratul de Stat in Constructii
3.8.2. Dirigentie de santier 0,00 0,00 0,00
3.8.3. Coonjdonator in materie de .snjzcurstat.e si sanétuat.e - conf.orm Hotararii 0,00 0,00 0,00
Guvernului nr. 300/2006, cu modificarile si completdrile ulterioare
Total capitol 3 0,00 0,00 0,00
CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 Constructii si instalatii 7.907.608,68| 1.502.445,65| 9.410.054,33
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 96.740,90 18.380,77 115.121,67
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesitd montaj 967.409,00 183.807,71| 1.151.216,71
44 U‘tila}et thip?mente tehnologice si functionale care nu necesita 0,00 0,00 0,00
montaj §i echipamente de transport
4.5 Dotdri 0,00 0,00 0,00
4.6 Active necorporale 0,00 0,00 0,00
Total capitol 4 8.971.758,59 1.704.634,13| 10.676.392,72




CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1 Organizare de santier 201.076,67 38.204,57 239.281,24
5.1.1.. Lucrédri de constructii si instalatii aferente organizarii de 150.807,50 28.653,43 179.460,93
santier
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului 50.269,17 9.551,14 59.820,31

5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 115.129,22 0,00 115.129,22

21 T - E itulai banci
5. 2.1. Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii 0,00 0,00 0,00
finantatoare
5.2.2. Cot.a.\ aferentd ISC pentru controlul calitatii lucrérilor de 5233146 0,00 52.331,46
constructii
5.2..3. Fot? aferen.ta [S(? pentru contr.olul statuILi\ !n amenajarea ) 10.466,29 0,00 10.466,29
teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii
5.2.4. Cota aferentd Casei Sociale a Constructorilor - CSC 52.331,46 0,00 52.331,46
525 T-axe pen?iru acorduri, avize conforme i autorizatia de 0,00 0,00 0,00
construire/desfiintare

5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 2.256.578,78 428.749,97 2.685.328,75

5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 9.000,00 1.710,00 10.710,00

Total capitol 5 2.581.784,67 468.664,54|  3.050.449,20

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice §i teste

6.1 Pregatirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00

6.2 Probe tehnologice si teste 0,00 0,00 0,00

Total capitol 6 0,00 0,00 0,00

CAPITOLUL 7 Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret
Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din

7.1 2.858.425,35 543.100,82| 3.401.526,17
(1.2+1.3+1,4+2+3,143.2+3.343.543.7+3.8+445.1.1)

73 Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de 0,00 0,00 0,00
pret

Total capitol 7 2.858.425,35 543.100,82| 3.401.526,17

TOTAL GENERAL 16.723.103,91| 2.612.414,38| 16.477.092,94

dincare:C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1) 10.466.292,39 1.988.595,55| 12.454.887,95
Intocmit: ATT STUDIO SRL
1 euro=4,9227 lei (Inforeuro din mai 2021)
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Proiectant,

ATT STUDIO SRL 5F. GHEORGHE

FAZA DALI

al obiectivului de investitji

DO1-CONSOLID.SI CRESTEREA EFIC, ENERGETICE
DEVIZ GENERAL - SCENARIU 1 - lucrari eligibile

CONSOLIDAREA Sl EFICIENTIZAREA ENERGETICA A CORPURILOR DE CLADIRE C $1 D LA LICEUL TEORETIC MIKES KELEMEN

MUN. SF. GHEORGHE, STR. KOS KAROLY, NR. 1, JUD. COVASNA

Valoare fir3

TVA

Valoare cu TVA

Nr. crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli TVA
lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1:1 Obtinerea terenului 0,00 0,00 0,00
1.2 Amenajarea terenului 0,00 0,00 0,00
i Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala 0,00 0,00 0,00
1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitdtilor 0,00 0,00 0,00
Total capitol 1 0,00 0,00 0,00
CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitdtilor necesare obiectivului de investitii
2.1 Chelt. ptr. asig. utilitatilor - Inst apa 0,00 0,00 0,00
252 Chelt, ptr. asig. utilitatilor - Inst canalizare 0,00 0,00 0,00
2.3 |Chelt. ptr. asig. utilitatilor - Inst electrice 0,00 0,00 0,00
Total capitol 2 0,00 0,00 0,00
CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistentd tehnicd
3.1 Studii 25.568,10 4.857,94 30.426,04
3.1.1. Studii de teren 10.800,00 2.052,00 12.852,00
3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 5.907,24 1.122,38 7.029,62
3.1.3. Alte studii specifice 8.860,86 1.683,56 10.544,42
32 Docume.nt_agii-su!mr_t.;i cheltuieli pentru obtinerea de avize, 28.000,00 5.320,00 33.320,00
acorduri §i autorizatii
33 Expertizare tehnica 46.575,00 8.849,25 55.424,25
34 Certificarea performantei energetice §i auditul energetic al clddirilor 25.000,00 4.750,00 29.750,00
3.4.1. Auditul energetic al cladirilor 10.000,00 1.900,00 11.900,00
3.4.2. Certificarea performantei energetice 15.000,00 2.850,00 17.850,00
3.5 Proiectare 1.114.621,66 211.778,11| 1.326.399,77
3.5.1. Tema de proiectare 3.000,00 570,00 3.570,00
3.5.2, Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00
;.5.3. Stu?llf de f.ezablhtate/documenta';le de avizare a lucrérilor de 166.625,00 31.658,75 198.283,75
interventii 5i deviz general
3.!?:.4. Document.a'gule tehn.lce.rlecesare in vederea obtinerii 23.000,00 4.370,00 27.370,00
avizelor/acordurilor/autorizatiilor
3.5.5:.Ver|ﬂcarea te.hnlca de calitate a proiectului tehnic si a 176.941,53 33.618,89 210.560,42
detaliilor de executie
3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 745.055,13 141.560,47 886.615,60
3.6 Organizarea procedurilor de achizitie 0,00 0,00 0,00
3.7 Consultantd 10.000,00 1.900,00 11.900,00
3.7.1.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 0,00 0,00 0,00
3.7.1.2. Managementul de proiect 0,00 0,00 0,00
3.7.2. Auditul financiar 10.000,00 1.900,00 11.900,00
3.8 Asistentd tehnicd 782.880,84 89.566,54 872.447,38
3.8.1. Asistentd tehnicd din partea proiectantului 159.924,84 30.385,72 190.310,56
3.8.1.1. pe perioada de executie a lucrarilor 136.932,06 26.017,09 162.949,15
3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in
programul de control al lucrarilor de executie, avizat de cétre 22.992,78 4.368,63 27.361,41
Inspectoratul de Stat in Constructii
3.8.2. Dirigentie de santier 311.478,00 59.180,82 370.658,82
3.8.3. Coor.donator in materie de 'sec"uritat.e si sanat“atfa - confc_::rm Hotarérii 311.478,00 59.180,82 370.658,82
Guvernului nr. 300/2006, cu modificarile si completdrile ulterioare
Total capitol 3 2.032.645,60 327.021,84| 2.359.667,44
CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 Constructii si instalatji 21.093.966,41| 4.007.853,62| 25.101.820,03
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 108.299,40 20.576,89 128.876,29
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesitd montaj 1.082.994,00 205.768,86 1.288.762,86
1 Utilaje,. e.ch'ipz.lmente tehnologice si functionale care nu necesita 0,00 0,00 0,00
montaj si echipamente de transport
4.5 Dotdri 0,00 0,00 0,00
4.6 Active necorporale 0,00 0,00 0,00
Total capitol 4 22,285.259,81| 4.234.199,36 26.519.459,18




CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1 Organizare de santier 421.879,33 80.157,07 502.036,40
11 Lucrin d ——— e
5 : ucrdri de constructii si instalatii aferente organizérii de 316.409,50 £0.117,80 376.527,30
santier
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului 105.469,83 20.039,27 125.509,10
5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 246.705,43 0,00 246.705,43
5.2.1. Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii
. : : 0,00 0,00 0,00
finantatoare
22 fi al itatii ari
5 Cot? aferentd ISC pentru controlul calitdtii lucrarilor de 107.593,38 0,00 107.593,38
constructii
5.2.3. Cota af ta ISC pent lul lui® j
: .o ef a eren_a : pentru contr? ul statu t:u ‘m amenajarea ) 2151868 0,00 21.518,68
teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii
5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 107.593,38 0,00 107.593,38
5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de
e Ren shawserizal 10.000,00 0,00 10.000,00
construire/desfiintare
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 4.836.552,46 918.944,97 5.755.497,43
5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 0,00 0,00 0,00
Total capitol 5 5.505.137,22 999.102,04| 6.504.239,26
CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 Pregatirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00
6.2 Probe tehnologice si teste 0,00 0,00 0,00
Total capitol 6 0,00 0,00 0,00
CAPITOLUL 7 Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preg
Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din
7.1 (1.241.3+1.44243.143.243.343.543,743,8+445.1.1) 6.152.328,73 1.168.942,46| 7.321.271,18
heltuiel s o :
79 Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de 0,00 0,00 0,00
pret
Total capitol 7 6.152.328,73| 1.168.942,46| 7.321,271,18
TOTAL GENERAL 35.975.371,35 5.560.323,25| 35.383.365,88
dincare:C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1) 21.518.675,30| 4.088.548,31| 25.607.223,61

Intocmit: ATT STUDIO SRL
1 euro=4,9227 lei (Inforeuro din mai 2021)
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Proiectant,
ATT STUDIO SRL SF. GHEORGHE

DEVIZUL OBIECTULUI - SCENARIU 1 - FAZA DALI - lucrari neeligibile

Capitolului 3: Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

al obiectivului de investitji

DO2_3 - MODER|

CONSOLIDAREA §1 EFICIENTIZAREA ENERGETICA A CORPURILOR DE CLADIRE C $I D LA LICEUL TEORETIC MIKES KELEMEN

MUN. SF. GHEORGHE, STR. KOS KAROLY, NR. 1, JUD. COVASNA

Nr. crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli Valpare 163 TVA TVA Veloarecu TVA
lei lei lei
1 2 3 4 5 |
CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare i asistenta tehnica

3.1 [Studii 0,00 0,00 0,00
3.1.1. Studii de teren 0,00 0,00 0,00
3.1.2, Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00 0,00
3.1.3. Alte studii specifice 0,00 0,00 0,00
32 Docume.nt.atii-su.porisi cheltuieli pentru obtinerea de avize, 0,00 0,00 0,00
acorduri i autorizatii
3.3 Expertizare tehnica 0,00 0,00 0,00
3.4 Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor 0,00 0,00 0,00
3.4.1. Auditul energetic al cladirilor 0,00 0,00 0,00
3.4.2. Certificarea performantei energetice 0,00 0,00 0,00
3.5  |[Proiectare 0,00 0,00 0,00]
3.5.1. Temd de proiectare 0,00 0,00 0,00
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00
.3.5.3. Stu?u:l de ffezabll|tate/documentat|e de avizare a lucrarilor de 0,00 0,00 0,00
interventii si deviz general
3.5..4. Document.a‘;nke tehn.lce .l?ecesare Tn vederea obtinerii 0,00 0,00 0,00
avizelor/acordurilor/autorizatiilor
3.5.5.“Ver|f|carea te.hmca de calitate a proiectului tehnic si a 0,00 0,00 0,00
detaliilor de executie
3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 0,00 0,00 0,00
3.6 Organizarea procedurilor de achizitie 0,00 0,00 0,00
3.7 |Consultants 0,00 0,00 0,00]
3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 0,00 0,00 0,00
3.7.1.1. Intocmire cerere de finantare - SSM 0,00 0,00 0,00
3.7.1.2. Managementul de proiect 0,00 0,00 0,00
3.7.2, Auditul financiar 0,00 0,00 0,00
3.8 Asistenta tehnica 0,00 0,00 0,00
3.8.1. Asistentd tehnicd din partea proiectantului 0,00 0,00 0,00
3.8.1.1, pe perioada de executie a lucrdrilor 0,00 0,00 0,00
3.8.1.2, pentru participarea proiectantului la fazele incluse in
programul de control al lucrérilor de executie, avizat de cétre 0,00 0,00 0,00
Inspectoratul de Stat in Constructii
3.8.2. Dirigentie de santier 0,00 0,00 0,00
Total capitol 3 0,00 0,00 0,00]

Intocmit: ATT STUDIO SRL
1 euro=4,9227 lei {Inforeuro din mai 2021)




Proiectant,
ATT STUDIO SRL SF. GHEORGHE

al obiectivului de investitii

D.SI CRESTEREA EFIC. ENERGETICE
DEVIZUL OBIECTULUI - SCENARIU 1 - FAZA DALI - lucrari eligibile
Capitolului 3: Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

CONSOLIDAREA $l EFICIENTIZAREA ENERGETICA A CORPURILOR DE CLADIRE C §I D LA LICEUL TEORETIC MIKES KELEMEN
MUN. SF. GHEORGHE, STR. KOS KAROLY, NR. 1, JUD. COVASNA

Nr. crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli VAl BETE AR EA W Vil st TR
lei lei lei
1 2 3 4 5 |

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare §i asistenta tehnica

3.1 Studii 25.568,10 4.857,94 30.426,04|
3.1.1. Studii de teren 10.800,00 2.052,00 12.852,00
3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 5.907,24 1.122,38 7.029,62
3.1.3. Alte studii specifice 8.860,86 1.683,56 10.544,42

32 Documgnt‘atii-su.por.t‘gi cheltuieli pentru obtinerea de avize, 28.000,00 5.320,00 33.320,00
acorduri §i autorizatii

3.3 Expertizare tehnica 46.575,00 8.849,25 55.424,25

3.4 Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor 25.000,00 4.750,00 29.750,00
3.4.1. Auditul energetic al cladirilor 10.000,00 1.900,00 11.900,00
3.4.2. Certificarea performantei energetice 15.000,00 2.850,00 17.850,00

3.5 Proiectare 1.114.621,66 211.778,11 1.326.399E|
3.5.1. Tema de proiectare 3.000,00 570,00 3.570,00
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00
.3.5.3.Stu'c?mfdef.ezabiHtate/documenta‘;le de avizare a lucrdrilor de 166.625,00 31.658,75 198.283,75
interventii si deviz general
3.5..4. Document.atnle tehnAice Pecesare n vederea obtinerii 23.000,00 4.370,00 27.370,00
avizelor/acordurilor/autorizatiilor
3.5.5.“Ver!f|carea te.hnlca de calitate a proiectului tehnic si a 176.941,53 33.618,89 210.560,42
detaliilor de executie
3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 745.055,13 141.560,47 886.615,60

3.6 Organizarea procedurilor de achizitie 0,00 0,00 0,00

3.7 Consultantad 10.000,00 1.900,00 11.900,00|
3.7.1.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 0,00 0,00 0,00
3.7.1.2. Managementul de proiect 0,00 0,00 0,00
3.7.2. Auditul financiar 10.000,00 1,900,00 11,900,00

3.8 Asistenta tehnica 782.880,84 148.747,36 931.628,20
3.8.1. Asistentd tehnica din partea proiectantului 159.924,84 30.385,72 190.310,56
3.8.1.1. pe perioada de executie a lucrarilor 136.932,06 26.017,09 162.949,15
3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in
programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre 22.992,78 4.368,63 27.361,41
Inspectoratul de Stat in Constructii
3.8.2. Dirigentie de santier 311.478,00 559.180,82 370.658,82
3.8.3. Coor‘donator in materie de ‘SIECNUI?Itat‘E si sanat?tfe - conﬁ.)rm Hotararii 311.478,00 59.180,82 370.658,82
Guvernului nr. 300/2006, cu modificdrile si completdrile ulterioare

Total capitol 3 2.032.645,60 386.202,66] 2.418.848,26

Intocmit: ATT STUDIO SRL
1 euro=4,9227 lei (Inforeuro din mai 2021)

e P HC—;@ .

>
& ATT

& SRL o
ongon®”




Proiectant,
ATT STUDIO SRL SF. GHEORGHE DO02_4 - MODER!
DEVIZUL OBIECTULUI - SCENARIU 1 - FAZA DALI - lucrari neeligibile
Capitolului 4: Cheltuieli pentru investitia de baza
al obiectivului de investitii
CONSOLIDAREA Sl EFICIENTIZAREA ENERGETICA A CORPURILOR DE CLADIRE € SI D LA LICEUL TEORETIC MIKES KELEMEN
MUN. SF. GHEORGHE, STR. KOS KAROLY, NR. 1, JUD. COVASNA

Valoare fara
:: Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli TVA TVA i
lei lei lei

1 2 3 4 5 |
CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 Constructii si instalatii
4.1.1. |Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare 31.379,38 5.962,08 37.341,46
4.1.2. |Rezistenta 3.922.422,13 745.260,20 4.667.682,33
4.1.3. |Arhitectura 2.767.663,04 525.855,98 3.293.519,02
4.1.4. |Instalatii 1.186.141,30 225.366,85 1.411.508,15
Total | - subcapitol 4.1. 7.907.608,68| 1.502.445,65 9.410.054,32
4.2 |Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 96.740,90 18.380,77 115.121,67
Total Il - subcapitol 4.2. 96.740,90 18.380,77 115.121,67
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesitd montaj 967.409,00 183.807,71 1.151.216,71
44 Uti!aje,_ e.chip.amente tehnologice si functionale care nu necesitd 0,00 0,00 0,00

montaj si echipamente de transport

4.5 Dotari 0,00 0,00 0,00
4.6 Active necorporale 0,00 0,00 0,00
Total Il - subcapitol 4.3.+4.4.+4.5+4.6. 967.409,00( 183.807,71 1.151,216,71
Total deviz pe obiect (Total I+ Total I+ Total I1I} 8.971.758,58| 1.704.634,13 10.676.392,7f|

Intocmit: ATT STUDIO SRL
1 euro=4,9227 lei (Inforeuro din mai 2021)




Proiectant,
ATT STUDIO SRL SF. GHEORGHE

al obiectivului de investitii

DO1_4-CONSOLID.SI CRESTEREA EFIC. ENERGETICI
DEVIZUL OBIECTULUI - SCENARIU 1 - FAZA DALI - lucrari eligibile

Capitolului 4: Cheltuieli pentru investitia de baza

CONSOLIDAREA $I EFICIENTIZAREA ENERGETICA A CORPURILOR DE CLADIRE C $I D LA LICEUL TEORETIC MIKES

KELEMEN

MUN. SF. GHEORGHE, STR. KOS KAROLY, NR. 1, JUD. COVASNA

Valoare fird

ch; Denumirea capitolelor 5i subcapitolelor de cheltuieli TVA TVA Valaareca TUA
lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 Constructii si instalatii
4.1.1. |Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare 0,00 0,00 0,00
4.1.2. |Rezistenta 11.601.681,52 2.204.319,49] 13.806.001,01
4.1.3. |Arhitectura 5.273.491,60| 1.001.963,40 6.275.455,01
4.1.4. |Instalatii 4.218.793,28 801.570,72 5.020.364,01
Total | - subcapitol 4.1. 21.093.966,41| 4.007.853,62| 25.101.820,03
4.2 |Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 108.299,40 20.576,89 128.876,29
Total Il - subcapitol 4.2. 108.299,40 20.576,89 128.876,29
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesitda montaj 1.082.994,00 205.768,86 1.288.762,86
4.4 Utilaje,. e.chip:.amente tehnologice si functionale care nu necesita 0,00 0,00 0,00
montaj si echipamente de transport
4.5 Dotari 0,00 0,00 0,00
4.6 Active necorporale 0,00 0,00 0,00
Total Il - subcapitol 4.3.+4.4.+4.5+4.6. 1.082.994,00 205.768,86 1.288.762,86

Total deviz pe obiect (Total I+ Total I1+ Total 1ll)

22.285.259,81

4.234.199,36

26.519.459,17

Intocmit: ATT STUDIO SRL
1 euro=4,9227 lei {Inforeurc din mai 2021)
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Proiectant,
ATT STUDIO SRL SF. GHEORGHE DO1_5 - MODERNIZARE
DEVIZUL OBIECTULUI - SCENARIU 1 - FAZA DALI - lucrari neeligibile
Capitolului 5: Alte cheltuieli
al obiectivului de investitii
CONSOLIDAREA $I EFICIENTIZAREA ENERGETICA A CORPURILOR DE CLADIRE C SI D LA LICEUL TEORETIC MIKES
KELEMEN
MUN. SF. GHEORGHE, STR. KOS KAROLY, NR. 1, JUD. COVASNA

Valoare fara
‘. TVA
I:rt Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli TVA WIS TR
) lei lei lei
1 2 3 4 5 |
CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli
5.1 Organizare de santier 201.076,67 38.204,57 239.281,24_[
5.1 1 Lucréri de constructii si instalatii aferente organizirii de 150.807,50 28.653,43 179.460,93
santier
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului 50.269,17 9.551,14 59.820,31
5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 115.129,22 0,00 115.129,22]
21 R P anail Tulul bAndil
5‘ Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii 0,00 0,00 0,00
finantatoare
5:2.2; Cot? aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrérilor de 5233146 0,00 52.331,46
constructii
2.3, als if j
5 2.3 (':ota. aferenFa C pentru contrc.)lul statuluj |.n amenajarea ) 10.466,29 0,00 10.466,29
teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructji
5.2.4. Cota aferentd Casei Sociale a Constructorilor - CSC 52.331,46 0,00 52.331,46
5.25: T?xe pemf_ru acorduri, avize conforme si autorizatia de 0,00 0,00 0,00
construire/desfiintare
5.3 Cheltuieli diverse si neprevizute 2.256.578,78 428.749,97 2.685.328,75
5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 9.000,00 1.710,00 10.710,00
Total capitol 5 2.581.784,67 468.664,54 3.050.4-49,2(ﬂ

Intocmit: ATT STUDIO SRL
1 euro=4,9227 lei (Inforeuro din mai 2021)




Proiectant,
ATT STUDIO SRL SF. GHEORGHE DO1_5 - REABILITARE TERMICA
DEVIZUL OBIECTULUI - SCENARIU 1 - FAZA DALI - lucrari eligibile
Capitolului 5: Alte cheltuieli
al obiectivului de investitii
CONSOLIDAREA $I EFICIENTIZAREA ENERGETICA A CORPURILOR DE CLADIRE C $I D LA LICEUL TEORETIC MIKES
KELEMEN
MUN. SF. GHEQORGHE, STR. KOS KAROLY, NR. 1, JUD. COVASNA

PN
Nr. s @ : : e Valoare fard TVA Valoare cu TVA
s Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli TVA

' lei lei lei
1 2 3 4 5 |
CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli
5.1 Organizare de santier 421.879,33 80.157,07 502.036,40'
5 1:} ucrari de constructii si instalatii aferente organizirii de 316.409,50 £0.117,80 376.527,30
santier
5.1.2. Cheltuieli conexe organizdrii santierului 105.469,83 20.039,27 125.509,10
5.2  [Comisioane, cote, taxe, costul creditului 246.705,43 0,00 246.705,43|
5..2.1. Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii 0,00 0,00 0,00
finantatoare
B2, Cot.a. aferentd ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de 107.593,38 0,00 107.593 38
constructii
2.3 al i j
5 2.3 .Cota. aferenTa SC. pentru contr?Iul statuluvl |vn amenajarea ) 2151868 0,00 2151868
teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucr3rilor de constructii
5.2.4. Cota aferentd Casei Sociale a Constructorilor - CSC 107.593,38 0,00 107.593,38
5.25 e.zxe pent-ru acorduri, avize conforme si autorizatia de 10.000,00 0,00 10.000,00
construire/desfiintare

53 Cheltuieli diverse si nepreviazute 4.836.552,46 918.944,97 5.755.497,43

5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 0,00 0,00 0,00

Total capitol 5 5.505.136,98 999.102,04 6.504. 239,26[

Intocmit: ATT STUDIO SRL
1 euro=4,9227 lei (Inforeuro din mai 2021)
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