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Verificator atestat MLPAT pentru exigentele le Referat nr. 207.0852 din  08.07.2022

in baza certificatului nr. 06775 din 2005 conform registrului de evidenta

Ing. Gheorghe Victor Diaconescu Specialitatea: instalatii electrice
REFERAT

privind verificarea de calitate la cerintele le (A, B, C, D, E, F si G) a proiectului nr. 333

MODERNIZARE STRADA TANCSICS MIHALY
JUD. COVASNA, ORAS SFANTUL GHEORGHE, STR. TANCSICS MIHALY, NR.CAD.38748

FAZA: PTh+DE

1. Date de identificare:
Proiectant; SC LGBP DESIGN SRL
Beneficiar: MUNICIPIUL SFANTUL GHEORGHE

Lucrarea se verifica, conf. Legii 10/1995, privind calitatea in constructii in sensul urmatoarelor
cerinte esentiale, cu referire la instalatiile electrice:

a) rezistentd mecanica si stabilitate; b) securitate la incendiu;

c) igiend, sénatate si mediu, d) siguranta in exploatare;

e) protectie impotriva zgomotului; f) economie de energie si izolare termica,
g) utilizare sustenabila a resurselor naturale.

2. Caracteristicile principale ale proiectului si ale constructiei:
Proiectul trateaza: instalatii de alimentare, iluminat, forta, instalatia de legare la pamant

3. Documentele care se prezinta la verificare:
Memoriu in care se prezintd solutiile adoptate pentru respectarea cerintei verificate
Caiet de sarcini
Breviar de calcul
Program de control calitate
Plansele desenate (conform borderou) in care se prezinta solutia propusa

4. Concluzii si recomandari:
in urma verificarii se considera proiectul corespunzator, semnandu-se si stampilandu-se conform
fndrumatorului, documentatia primita, fara observati.

4 ex.
Am primit, Am predat, o
Investitor / Proiectant, Verificator tehn}_ig"' ?ls, eﬂ‘ L
Ing. GHEORGH.
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S.C. LGBP DESIGN S.R.L.

Adresa: Cal. Ferentari, nr.13, bl.94, sc.3,
ct. 6, ap.80, sector 5, Bucuresti

Cod fiscal: 34110970

Nr. inreg. O.R.C: J40/1839/2015 _

Tel: 0748.518.562; 0741.979.688; 0726.102.479 ’ . T LGBP DESIGN

E-mail: lgbpdesign(cyahoo.ro, Web: www.lghp.ro

In cadrul acestui proiect de specialitate realizat de catre S.C. LGBP DESIGN
S.R.L. , lista proiectantilor de specialitate este urmatoarea, in functie de
specialitati:

e INSTALATII ELECTRICE: Ing. Razvan GANEA
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MEMORIU TEHNIC

INSTALATII ELECTRICE

1 DATE GENERALE
Prezentul proiect trateaza documentatia tehnica privind realizarea instalatiilor electrice,

faza P.Th.+D.E. pentru investitia “MODERNIZARE STRADA TANCSICS MIHALY?, situata
Jud. Covasna, orasul Sfantul Gheorghe, strada Tancsics Mihaly, nr. cad. 38748.

»  Categoria de importanta a cladirii conform P118: C (normala);

»  Clasa de importanta, conform Legii 10 - 1995: 11L;

»  Riscul de incediu: In ansamblu, imobilul este cu risc mic de incendiu;

»  Gradul de rezistenta la foc: Imobilul se incadreaza in gradul 11 de rezistenta la foc;

= Existanta zonelor cu risc de explozie determinat de amestecuri explozive de gaze sau

praf combustibil, conform NP 099 - 2005 - Nu exista spatii cu risc de explozie.
Proiectul a fost intocmit conform Normativelor si STAS-urilor in vigoare pentru acest gen de

constructii, precum si pe baza planurilor de arhitectura.

2 BAZA DE PROIECTARE
La baza intocmirii prezentei lucrari au stat:
e Standardele in vigoare

3 SOLUTIA TEHNICA PROIECTATA

Instalatia se va dimensiona pentru tensiunea 400/230V, 50Hz. /"fj—c“‘i\\
Proiectul va cuprinde urmatoarele tipuri de instalatii: A “‘_n,.‘...',‘*cf/ ;
e Iluminat public de exterior (,;;\
H-“‘\“‘
« \]\
4 DESCRIEREA LUCRARILOR )
4.1 Date generale ” $/ o/

Pentru realizarea proiectului de investitie imobiliara eslé\'f\(‘/\'f' . dlzix a4t iluminat
stradal nou. La momentul actual iluminatul este realizat cu corpurrde -ﬂ?@jigz‘.mﬁ‘- fle montate pe
stalpii LEA existenti. Pentru strada Tancsics Mihaly iluminatul se va ]ﬁﬁﬁmzp?ﬁz’lrleu opusa linici
LEA existe pe strada, pentru a nu afecta alimetarile cu energic electrica ale caselor sau a structurii
stalpilor existenti, Dupa realizarea noului iluminat stradal si punerca lui in functiune se va defafecta
iluminatul existent.
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4.2 Descrierea instalatiilor

Instalatia de iluminat stradal s-a realizat conform normativului NP 062 — 2002 — Normativ
pentru proiectarea sistemelor de iluminat rutier, clasa M4. Pentru trotuare iluminarca proieclata se
incadreaza in clasa de iluminat P4. De asemenea iluminatul nou propus se va integra in sistemul de
telegestiune ce se realizeaza in acest moment in municipiul Sfantul Gheorghe.

Valorile necesare conform standardelor se obtin prin utilizarea unor corpuri de iluminat de

tip LED 70W destinate iluminatul exterior amplasate pe stalpi de iluminat metalici cu inaltimea de
8m. Consola pentru corpul de iluminat de 70W s¢ va monta in varful stalpului si va avea o lungime
de 0.5m. Corpurile de iluminat ofertate trebuie sa includa controller de telegestiune compatibil cu
sistemul ce se integreaza la momentul de fata in oras. Ofertanti vor obtine delalii despre sistemul
actual in urma unei vizite in teren

Fiecare stalp de iluminat va avea in componenta sa o cutic de legaluri si protectie cu soclu
si cartus fuzibil, in care se vor executa legaturile intre cablurile de alimentare ale instalatiei de
iluminat stradal si corpurile de iluminat montate pe stalpi.

Stalpii se vor monta la o distant de 0.80m de marginea platformelor carosabile in fundalii
izolate din beton simplu C8/10(B150) in care se inglobeaza buloancle de fixare conform planurilor
informative atasate. Constructorul va actualiza planurile de fundatii in caz de nevoic cu planuri ce

respecta instructiunile furnizorului de stalpi metalici. Distanta intre stalpi de iluminat va {i de
aproximativ 25m.

Pozarea cablurilor in pimant se va realiza conform NTE 007, sub adancimea de inghet, cu
urmatoarele precizari:

- cablurile se pozeaza in santuri intre doua straturi de nisip de circa 10 cm fiecare, peste care
s¢ pune un dispozitiv avertizor si pamant rezultat din sapatura (din care s-au indepartat toate
corpurile care ar putea produce deteriorarea cablurilor);

- pentru subtraversarea strazilor, cablul va fi protejat in tub de protectic din HDPE riflat, a
carei lungime va depasi cu 1m limita bordurii;

Alimentarea noului circuit de iluminat se va realiza din stalpul de iluminat existent pe
strada Kos Karoly, prin intermediul unei noi cutii de distributie electrica. Aceasta va contine
alimentarea cu energie electrica din stalpul de iluminat existent si protectia trifazata de 20A pentru
circuitul de iluminat nou proiectat. Cutia de distributie sa montat pe slalky cm:-f“”“i}:i}ii_l\gt respectiv
astfel incat distanta intre regleta existenta a stalpului si bara cutiei &ikjﬁbm;ﬁ’ﬁ ﬁg‘u\b 3m.

i Qﬂﬁ@m‘: shpratectie) s-a

realizat cu din cutia de distrubutie cu cablu armat de tip CYAb pe
Cablul circuitelor de iluminat se vor monta direct in am nlﬁfﬁatﬁ

‘?’1 I:k;%bﬂ) partea
carosabila Ia o adancime de 1.2m. Intre cutie de legaturi si protectiey OCR éﬁ;i}”_«y//pul de
iluminat aferent,cablul folosit va fi de tip MYYM 3x1,5 mmp. lnlmr&ﬂ&lﬂ\{ﬁ_&@g_@dﬁﬁdpul de
iluminat se va face prin intermediul fundatiei stalpului, cablul fiind pozat in acest loc in tub HDPE
corugat cu diametrul de 40mm si rezistenta de compresie 450N.

Pentru fiecare stalp de iluminat s-a realizat o priza de pamant individuala conform RE 1P
30 /2004 - Indreptar de proiectare si executic a instalatiilor de legare la pamant precum sia
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specificatici tehnice ST 42 /2010, formaté din 4 electrozi de 1,5m, amplasati la 3m intre ei.
Rezistenta de pamant a prizei rezultate este mai micé de 4 ohmi.

4.3 Instructiuni de executie si exploatare

Toate lucrarile de instalatii interioare aferente constructiilor vor corespunde din punct de
vedere a calitatii exigentelor Legii 177/2015 privind calitatea in constructii.

Se vor folosi numai materiale, aparate si cchipamente corespunzatoare standardelor in
vigoare indiferent de provenienta lor.

Pentru materialele importate se vor verifica agrementarile pentru piata romancasa.

Lucririle executate necesita o protectie deosebita, ele fiind realizate in solufie definitiva,
conform normativelor in vigoare.

In santier materialele vor fi depozitate corespunzitor. Responsabilitatea protejarii lucr arilor
executate si depozitdrii materialelor pe santier pana la puncrea in funcfiune a obiectivului revine
executantului.

Dupa efectuarea probelor de functionare, intregul ansamblu va fi predat beneficiarului pe
baza de proces verbal de receptic

5 ASIGURAREA CERINTELOR ESENTIALE DE CALITATE
CONFORM LEGII NR10/1995 REPUBLICATA

Toate lucrarile de instalatii interioare aferente constructiilor corespund din punct de vedere
a calitaii exigentelor Legii 10/1995 privind calitatea in constructii:

- rezistenta si stabilitatea

- securitatea la incendiu

- igiena, sanatatea oamenilor, refacerea si protectia mediului

- siguranta in exploatare

- economia de energie si izolatii termice

- protectia impotriva zgomotului.

Rezistenta mecanica si stabilitatea sc realizeaza prin:

- rezistenta mecanica a elementelor instalatici la eforturile exercitate in timpul utilizarii
numarul minim de manevre mecanice si electrice asupra aparatelor electrice si asupra corpurilor de
iluminat care nu produc deteriorari si uzura

- rezistenta materialelor, aparatelor si echipamentelor la temperaturile maxime de utilizare

- adaptarea masurilor de protectie antiseismica (asigurarea tablourilor electrice impotriva
rasturnarii, utilizarea tuburilor de protectie flexibile cu rezerva la 10%[1111}/"/"i
Securitatea la incendiu se realizeaza prin: 20

- adaptarea instalatiei electrice la gradul de rezistenta la [6 n"p;[c\ﬁ)(cél_' Al ‘onstyuctic

- incadrarea instalatici electrice in categoriile pnwgﬂ “1) m,élul fu ‘\ espectiv
pericolul de explozie = L\

- precizarea nivelului de combustibilitate a component (iﬂ' st ice / ol

- precizarca limitei de rezistenta la foc a elementelor dey Oé_s l ‘lla,p I hé‘oc Ll] {alalle

Conform normativelor si standardelor in vigoare se cv
elemente de constructie din materiale combustibile. -

Daca acest lucru nu este posibil se iau masuri de protectic a pOI‘iwﬁ_l_f}_dbiu&/(tlb expusa la
pericolul de incendiu (tuburi de protectie metalice, aparate electrice cu grad de prolectic IP 54, cabluri
electrice cu rezistenta sporita la propagarea flacarii).

Siguranta in exploatare se realizeaza prin:

- protectia utilizatorului impotriva socurilor electrice prin atingere directa sau indirecta

MEMORIU TEHNIC Pagina 3 din 6
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- securitatea instalatici electrice la functionare in regim anormal (protectie la suprasarcina,
scurlcircuit, scadere de tensiune)
- limitarea temperaturii exterioare a suprafetelor accesibile ale echipamentelor electrice

Protectia utilizatorilor impotriva electrocutarilor accidentale prin atingerea directa ia in
considerare legarea Ia nulul de protectie si protectia prin deconectarea automata la aparitia unor curenti
de defect periculosi.

Protectia impotriva zgomotului se realizeaza prin asigurarea confortului acustic in incaperi
dotate cu instalatii electrice ce pot emite zgomote pe perioade scurle de timp (la anclansare, la
declansare)

Protectia mediului se realizeaza prin evitarea riscului de producere sau favorizare a
dezvoltarii de substante nocive sau insalubre de catre instalatiile electrice

Economia de energie se realizecaza prin:

- asigurarea unor consumuri optime de energie electrica
- incadrarea consumului de energie in limitele admise
- adoptarea solutiilor de executie care au o valoare minima a energici inglobate

6 SANATATEA OAMENILOR. PROTECTIA MEDIULUI

Factori de risc din punct de vedere al securitatii si sanatatii in munca

o nerespectarea distantelor de protectie si de lucru

o nefolosirea echipamentului individual de protectie pentru lucrarile de executie, exploatare
si intretinerea

o neasigurarea protectiei la atingeri indirecte prin legarea echipamentelor de munca si
instalatiilor la conductorul de protectie si la pamant

o utilizarea unor echipamente necorespunzatoare mediului in care functioneaza si scopul
pentru care au fost realizate

o accidente privind manipularea (incarcare, descarcare si depozitarea) materialelor

° electrocutari sau arsuri prin atingere directa

° electrocutari sau arsuri prin atingere indirecta

J soculi termice si mecanice datorita : exploziilor de echipamente, actionari gresite la
echipamente

° accidente privind incarcarea, descarcarea si depozitarea materialelor si e ‘l;qaﬂmcnlc,]o:

o caderea de la acelasi nivel sau de la inaltime. ~e \,\.\ C

M'lSllll (le aS|gu1 are a .seLurltatu si sanatatu m munc:

o clolalea pc,150n'11uhu cu echipament de protectie a(lccvai medi
desfasurate
e sapaturi sprijinite care asigura protectia impotriva surparilor
e Dbalustrade la pasarcle, platforme si goluri de montaj
e legarea la pamant a utilajelor pentru prevenirea electrocutarii
e mijloace de ridicat pentru manipularea sarcinilor
e iluminat artificial cmeqpunmtm conditiilor de lucru.
Beneficiarul (direct sau prin reprezentantii sii) isi va indeplinii toate obligafiile rezultate din
legislatia de securitate a muncii, pe toatd durata derularii investitiei.
Executantul isi va indeplinii toate obligatiile rezultate din legislafia de securitate a muncii, pe
toatd durata derularii investifiei.
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7 SECURITATEA LA INCENDIU

in proicctare s-au respectat prevederile din P118-2013 — “Normativ de siguranid la foc a

constructiilor”

163/2007.

i “Norme generale de aparare impotriva incendiilor”, aprobate cu Ordinul MAI
!

In consecinti la executia instalatiei se vor utiliza, conform proiectului:
e Cabluri de alimentare cu intarziere la propagarea flacérii
e Protectii la suprasarcind si scurtcircuit dimensionate in concordanti cu sectiunile traseului si
lungimea acestuia
o Legaturi de echipotentializare pentru toate carcasele metalice ale echipamentelor
e Materiale si echipamente electrice omologate

8 STANDARDE SI NORMATIVE

In proiectare s-au respectat urmétoarele standarde si normative:

Legea nr. 10/1995, modificata prin Legea nr. 177/2015, privind calitatca in constructii;
Legea nr. 372/2005 privind performanta energeticd a cladirilor;

Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor;

Legea nr. 319/2006 privind securitatea si sanatatea in muncd, inclusiv Hotarérea
Guvernului Roméniei nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a prevederilor Legii nr. 319/2000;

Legea nr. 123/2012 — Legea energici electrice si gazele naturale;

Legea nr. 137/1995 privind protectia mediului;

Legea nr/ 608/2001, cu modificarile ulterioare, privind evaluarea conformitatii
produselor;

HGR nr. 766/21.11.1997 pentru aprobarea unor reglementéri privind calitatea in
constructii;

Regulamentul privind controlul de stat al calitatii in constructii, aprobat prin H.G.R.
nr. 272/1994;

Regulamentul de receptie a luerdrilor de constructii si instalatii aferente acestora,
aprobat prin H.G.R. nr. 273/1994;

Normativ pentru proicctarea, executarea si exploatarea instalatiilor electrice aferente
cladirilor, indicativ 17-2011;

Normativ pentru proiectarca si executarea sistemelor de iluminat rutier si pictonal,
indicativ NP-062-02;

Normativ pentru proicctarea si executia retelelor de cablus
007/08/00;

Normativ de incercari si masuratori la echipamente
NTE 002/03/00;

Indreptar de proiectare si exccutic a instalatiilor d I';:g' re la )ala' )?ql
1p30-04; | * é\
Normativ pentru verificarea calitafii si receptia
constructiilor, indicativ C 56-02; 'ﬁf 15 0
Norme generale de apdrare impotriva incendiilor, & [‘Gbaw**pﬁm’@ghﬁ/
163/28 02, 2()()7 «\Q 29 _,,__,

......-.—-"'

2/\4/\ nt.
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9 CONSIDERATII FINALE

Pentru lucririle de instalatii electrice executantul va efectua verificarile necesare, conform I7-
2011. Vor fi respectate metodele si valorile cuprinse in normativ. Toate aceste verificari se fac in
mod obligatoriu de citre persoane autorizate, intocmindu-se buletine de verificir sau procese
verbale.

Intocmit,
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Titlu proiect: “MODERNIZARE STRADA TANCSICS MIHALY "

Beneficiar: MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Amplasament: Jud. Covasna, orasul Sfantul Gheorghe, strada Tancsics Mihaly, nr. cad. 38748
Proicctant general: S.C. TOTAL BUISNESS LAND S.R.L

Proicctant de specialitate: S.C. LGBP Design S.R.L.

Proiect Nr: 333/2020

Faza: P.Th.+D.E.

CAIET DE SARCINI

INSTALATII ELECTRICE

1 DATE GENERALE

Prezentul caiet de sarcini trateazi elementele tehnice cu preciziri $i prescriptii complementare
planselor si memoriului din proiectul tehnic faza P.Th.+D.E. pentru investitia “MODERNIZARE
STRADA TANCSICS MIHALY?, situata in Jud. Covasna, orasul Sfantul Gheorghe, strada

Tancsics Mihaly, nr. cad. 38748.

2 STANDARDE SI NORMATIVE

Documentatia a fost intocmitd in conformitate cu normele si normativele curopene precum  §i

urmatoarele reglementari in vigoare in Romania:
- Legea nr. 10/1995, modificata prin Legea nr. 177/2015, privind calitatea in constructii;
- Legea nr. 372/2005 privind performanta energetica a cladirilor;
- Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor;

- Legea nr. 319/2006 privind securitatea §i sénatatea in munca, inclusiv Hotdrérea
Guvernului Roméniei nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de

aplicare a prevederilor Legii nr. 319/2000; g

- Legea nr. 123/2012 — Legea energiei electrice si gazele na%@)cm{ k.

- Legea nr. 137/1995 privind protectia mediului; Q Qq‘ig \% "c\:l‘;f\}f;§--' W

- Legea nr/ 608/2001, cu modificarile ulterioare, privind itea AOnfof) (I Ty
produselor; e s{‘

- HGR nr. 766/21.11.1997 pentru aprobarea unor r fg“jip ‘ al}’lal{@’) in
constructii; I /i'

- Regulamentul privind controlul de stat al calitétii in con ;"{ll?};% %f AT, ;
272/1994; V' .u‘ :;@/:/

- Regulamentul de receptic a lucrdrilor de constructii si irstalatii ‘er@;w’/aceslora.

— 3
S

aprobat prin H.G.R. nr. 273/1994;

- Normativ pentru proiectarea, executarca si exploatarea instalatiilor electrice aferente

cladirilor, indicativ 17-2011;

- Normativ pentru proiectarea si executarca sistemelor de iluminat rutier si pietonal,

indicativ NP-062-02;
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- Normativ pentru proiectarea si executia refelelor de cabluri electrice, indicativ NTE
007/08/00;

- Normativ de incerciri si masuritori la echipamente si instalaii electrice, indicativ NTE
002/03/00;

- Indreptar de proicctare si executie a instalatiilor de legare la pamant, indicativ 1RE-
Ip30-04;

- Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrérilor de instalatii aferente
constructiilor, indicativ C 56-02;

- Norme generale de aparare impotriva incendiilor, aprobate prin Ordin MAIL nr.
163/28.02.2007;

- SR EN 60439-1 — Ansambluri prefabricate de aparataj de joasa tensiunc.

3 CONSIDERATII REFERITOARE LA EXECUTIA LUCRARILOR

3.1 Generalititi

Instalatiile electrice se vor executa cu respectarca normativelor si standardelor in vigoare. Inainte
de inceperea lucrului, Executantul trebuie sid confirme in scris cd toate cerinfele privind spatiile,
deschiderile structurale sau nestructurale pentru accesul echipamentelor sau instalatiilor, cdminele, cte.
indicate in proiectele de arhitectura sau de alt tip, sunt indeplinite corespunzitor. Oriunde se impune,
Executantul va furniza informafii suplimentare de lucrari structurale necesare.

In oferta vor fi incluse toate lucrarile, echipamentele si accesorile acestora, materialele de baza i
auxiliare necesare realizarii si punerii in functiune a instalatiilor clectrice proiectate, inclusiv cele care
nu sunt mentionate explicit in lista de cantitafi.

in oferta ficuti se considera cd au fost previzute de citre Executant toate costurile pentru
montarea si manipularea materialelor, a echipamentelor si a accesoriilor acestora, in zonele sau spatiile
finale destinate pentru acestea.

Executantul trebuie si cunoasca toate datele despre incircare si dimensiunile limitative impuse.
Pozitiile exacte ale echipamentelor trebuie stabilite la fafa locului de catre Executant i trebuic
aprobate de Dirigintele de santier (responsabil cu execufia lucrdrilor de instalatii electrice), {indnd cont
de ultima varianti a proiectului de arhitecturd gi structurd, ca si de cerinjele impuse de alte lucrari.

3.2 Coordonarea lucririlor
Executantul trebuie si aibd toate informatiile tehnice, detaliile despre desfasurarea celorlaltor
lucriri, ultimele planuri de arhitecturd §i structura i trebuie sd-si coordoneze lucrdrile cu celelalte
specialitifi. Coordonarea (rebuie s fie reflectatd in desene de executic i instalarca cfectiv.
Executantul va pune la dispozifia Dirigintelui de santier (responsabil cu executia lucrarilor de
instalatii clectrice) si beneficiarului, pentru aprobare, programul de lucru, informatiile tchnice, detalii
si modul de amplasare a instalatiilor, realizind coordonarea continué a execufiei lucrarilor pe santier.

3.3 Depozitarea materialelor, intretinerea santierului

Executantul trebuie si fie la curent cu spatiile si posibilitdtile de depozitare disponibile pe
santier si trebuie sa organizeze livrarca echipamentelor si materialelor astfel incat sa fic concordanta cu
planificarea constructici si in acelasi timp cu spatiile de depozitare alocate pe santier pentru
echipamentele i materialele sale.

Depozitarea i manipularea pe sortimente si categorii, pe suprafefe plane, in incdperi amenajate
special pentru depozitare. Se vor respecta temperaturile maxime si minime de depozitare indicate de
producitor. Materialele, lucrdrile finalizate sau nu de pe santier, vor fi protejate impotriva accesului
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neautorizat, a influentelor datorate vremii sau a altor factori care pot produce deteriorarca malterialelor
sau a lucrdrilor deja executate. La terminarea lucririlor, Executantul va indeparta toate ambalajele
provizorii si va curdta eventualele pete, semnaliziri sau insemndri facute in timpul excculiei, pentru a
preda lucrarea gata de func{ionare.

3.4 Diferente, neconcordante
Pentru ofertare va fi studiat proiectul si vor fi semnalate beneficiarului sau proicctantului orice
neconcordanta dintre proiect si listele cu cantitifi de lucriri si specificafii.

3.5 Intretinerea in perioada de garantie

In perioada de garaniie se va inlocui orice material care se defecteazi in conditiile unei utilizari
normale. Perioada de garantie va fi stipulata in contractul de executie incheiat de exccutant. Pentru
interventiile in perioada de garantic va fi stipulat prin contract timpul maxim in care executantul sc
prezinta la beneficiar pentru constatarea problemelor aparute.

Toate lucrarile de reparatii se vor inscrie in “jurnalul de bord™ al lucrérii.

3.6 Informatii tehnice
Orice informatii tehnice necesare vor fi puse de citre Executant la dispozifia Dirigintelui de
santier (responsabil cu execufia lucrdrilor de instalatii electrice).

3.7 Planificarca lucririlor

Executantul va pune la dispozifia Dirigintelui de santier (responsabil cu execufia lucrdrilor de
instalatii electrice), spre aprobare, planificarea lucrarilor in conformitate cu specificatiile tchnice.
Planul va include etapele, ordinea de executie impreund cu estimarca timpului necesar pentru ficcare
ctapd. Planificarea comenzilor si a livrarilor echipamentelor majore, a materialelor si locul de
depozitare pe santier a acestora vor fi de asemenea specificate.

Executantul va fi responsabil cu verificarea si realizarea programului propus de el si de
coordonarea acestui program cu celelalte lucréri.

3.8 Mostre

Exccutantul va pune la dispozitia beneficiarului, Dirigintelui de santier (responsabil cu execufia
lucrrilor de instalatii electrice) si a proiectantului, spre_aprobare, cu cel pufin 30 zile inainte de
procurare, fise de catalog cu datele tehnice ale produsclor care urmeazd sa fie utilizate. Daca este
posibil si acest lucru este stipulat in contract, se vor prezenta si mostre ale produselor. Ficcare mostra
va fi ctichetatd si va fi in stare bund, astfel incat si poatd i demontata pentru examinare.

Aprobarea produselor (conform fisei de catalog sau a monstrelor prezentate) nu-1 absolvd pe
Executant de responsabilitatea de a furniza materiale conforme cu cerinfele aceslei specificafii si a
normativelor in vigoare.

3.9 Desene de execuftie

Dispunerea in proiect a tuburilor, jgheaburilor, cablurilor, etc. nu indica neaparat pozifia exacta
pentru execufie. Detaliile de executie prezente in proiect au la baza informatiile din accasta faza de
proicctare. Pentru execulie, aceste detalii se verifica si confrunta cu situatia reald din teren, urmand ca
lucrarile si fie executate conform acestora, sau, dupi caz sa fie intocmite prin grija executantului alte
desene de executie.
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Desenele de executie se vor baza pe proiectul tehnic dar vor fi completate pentru a corespunde
oriciror modificiri ale constructiei sau instalatiilor care ar fi putut avea loc si pentru orice adaptare
datorata echipamentelor efectiv oferite.

3.10 Testarea si receptia lucririlor

Toate echipamentele trebuie testate. Executantul va asigura instrumentele, forfa de munca si
alte facilitii necesare pentru aceste teste pe cheltuiala lui.

Executantul va pune la dispozitia Dirigintelui de santier (responsabil cu executia lucrdrilor de
instalatii electrice), spre aprobare, procedura de testare (cu 14 zile inainte de efectuarea testului).

Dupi ce lucrdrile de instalafii au fost executate, cchipamentele au fost montate si au fost
realizate circuitele aferente acestora, Executantul va efectua testele necesare, in prezenta Dirigintelui
de santier (responsabil cu execufia instalatiilor electrice). Delectele aparute vor [i remediate pentru a
obtine cerintele din contract.

4 NIVELUL DE PERFORMANTA AL LUCRARILOR
Solutiile tehnice au fost elaborate cu respectarea cerinfelor eseniale de calitate prevazute in

Legea 177/2015

O rezistenta mecanica gi stabilitate
securitate la incendiu
igiena, sindtate si mediu;
siguranta in exploatare;
protectia impotriva zgomotului;

o economie de energiei si izolatie termica.
Executia lucrérilor se va face cu respectarca cerinfelor esenfiale de calitate ( Legea 10/1995+
123/05.2007)

© 00O

5 MATERIALE SI PRODUSE

CABLURI
Caracteristici cabluri MYYM:
- Tensiune nominald: Uo/U = 300/500 V; 50 Hz;
Conductor: cupru, flexibil clasa 5
Temperatura minima a mediului ambiant (pe manta):
* a instalare: +5° C;
* in functionare: - 30° C;
- Temperatura maxima admisibila pe conductor: +70° C;
- Izolatie, manta interna si externa — PVC;
Caracteristici cabluri CYAbY:
- Tensiune nominald: Uo/U = 0,6/1 kV; 50 Hz;
- Conductor: cupru
- Temperatura maximi admisibild pe conductor: +70° C
- Temperatura minimé a mediului ambiant (pe manta):
* la instalare: +5° C;
* in functionare: - 25° C;
[zolatie, manta interna si externa — PVC;
- Armarea: realizata din benzi de otel.
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CORPURI DE ILUMINAT 70W

Tensiune nominala: 230Vca;

Putere: 70W

indicele de redare al culorilor Ra>70;

Balastul electronic programabil, compatibil cu tipul de sursa luminoasa utilizatd, va avea
minim urmatoarele functii: asigurarea functiondrii cu factorul de putere >0.95, distorsiuni
armonice maxim 15%, pentru functionarea aparatului de iluminat la 100%:;

permite comunicarea cu componentele de comanda ale sistemelor de control, cel pufin prin
protocolul de comunicare DALI sau 0-10V;

Aparatul de iluminat va fi echipat cu conector electro-mecanic standardizat tip NEMA 7 pini
sau similar, pentru montarea modulului de telegestiune in exteriorul acestuia

Livrat cu modulul de control care este piesa inlocuibild, alimentatd si instalatd pe aparatul de
iluminat printr-o interfata standardizata

Temperatura de functionare: -40 ...+50°C

Grad de protectie: IP 66

Stalp iluminat 8§ M

1

1

Material: otel galvanizat;

Include set 4 prezoane si tablita pentru stalp;

Inlude usita vizitare

Include brate in functie de numarul corpurilor de iluminal.

Cutie distributie joasa tensiune

confectie metalica

grad de protectie: min.IP 65

modul de montaj: pe stalp iluminat existent

intrare coloane: pe jos

iesire circuite: pe jos

echipat cu separator 3P 25A si intreruptor automat 20A /C

Tuburi de protectie

Caracteristici

o Material: HDPE CORUGAT

o Diametrul extern @ 40

o Rezistenta la strivire: conform EN 50086-2-4 / CEI 23-46 / Varianta Al, > 450N cu
deformarea diametrului de 5% (pe esantioane de 200 mm) pentru tubul cu incastrat in
fundatia stalpului de iluminat

o Rezistenta la strivire: conform EN 50086-2-4 / CEI 23-46 / Varianta A1, > 750N cu
deformarea diametrului de 5% (pe esantioane de 200 mm) pentru tubul destinat
subtraversarii cailor de circulatie

o Rezistenta la lovituri: pana la temperatura de -25°C

o Rezistenta la variatiile de temperatura: de la -10°C la +40°C fara compromiterea
caracteristicilor originale

o Rezistenta clectrica de izolare: >100M¢2

o Rigiditatea electrica: >800Kv/cm

o Rezistenta la agentii chimici

INSTALATIA DE LEGARE LA PAMANT

Instalatia de legare la pamant este constituita din:
- prizd exterioara artificiala
- conductele principale de legare la paimant
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- conductele de ramificatie

Priza artificiald se va realiza pentru fiecare stalp de iluminat si asigurd rezistenfa minima de
dispersie ceruti de proiect. Aceasta va fi constituita din:

- tarusi impamantare tip cruce, lungimea 1.5m montate ingropat la H=-0.8m.

- elemente de legiturd intre electrozi s constituite din platbandd de otel zincat 40x4mm
montatd ingropat la H=-0.9m.

Conductele de ramificatie sunt conductorul de legare la pamant principal realiat din MYYM
verde galben Ix16mmp si clema de derivatic pentru legarea bornei PE a corpurilor de iluminat si fac
parte din cablu de alimentare.

6 CONDITII DE LIVRARE/TRANSPORT/MANIPULAR/
DEPOZITARE

Transportul si depozitareca materialelor se vor efectua in conditii care sa asigure integritatea
si funtionalitatea lor, luandu-se médsuri pentru a nu se deterioara si patrunde apa in ambalaje.

Toate materialele si echipamentele vor fi insotite de certificate de atestare a calitatii cmise de
furnizorii acestora.

Echipamentele si tablourile electrice trebuie si fie previizule cu o placuta indicatoare pe care
se marcheaza vizibil cel putin urmatoarele date:

a).- marca de fabrica a intreprinderii producatoare

b).- modul de identificare al tabloului (tip, denumire).

c).- scria gi data fabricatiei.

d).- tensiunea, frecventa, curentul nominal.

Ambalarea tablourilor se face individual in folie de polictilena.

Ambalajele trebuie sa fie previzute cu etichete continand urmatoarele date:

- marca de fabrica a intreprinderii furnizoare.
- date de identificare (tip, denumire).
- semnul avertizor pentru produse fragile.

Manipularea se face cu grijd, evitandu-se loviturile si zdruncinaturile.

Depozitarea echipamentelor, aparatelor si tablourilor electrice se va face in locuri lipsite de
agenti corozivi, respectand instructiunile de utilizare. Astfel depozitarea se va face in inciperi cu
atmosfera neutrd, la o temperaturd cuprinsa intre 0 i +40°C si umiditate relativa a aerului de max 80%
la +20 °C.

Cablurile electrice se vor livra pe tamburi, inchisi la exterior, cu lungimi pe cat posibil
apropiate celor necesare la instalare. La transport si manipulare se va evita deteriorarea cablurilor pe
tamburi.

7 CONDITII DE EXECUTIE
La amplasarca instalatiilor electrice se va urmari:
- evitarea amplasarii in zone in care integritatea lor ar putea fi periclitatd sau acestea sa
pericliteze existenta altor instalafii sau procese;
- si se asigure acces facil in exploatare, pentru verificari reparatii, intervenfii.

Instalatii electrice aferente constructiilor

Distantele minime de apropiere si traversare intre elementele de instalatii electrice si alte
instalatii si constructii sunt cele reglementate de Normativele NTE007 si 17. In cazul nerespectarii
acestor distante, din motive obiective, se vor lua masuri suplimentare de protectie.
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Se va evita amplasarea instalaiilor electrice pe acelasi traseu cu alte instalatii care ar pune in
pericol coexistenta, conducand la daune materiale sau consecinfe mai grave.

Legaturile electrice ale conductoarelor, intre ele sau la aparate, se executd prin metode si
mijloace care si asigure realizarea unor contacte electrice cu rezistenta de trecere minima, sigure in
timp si usor de verificat.

Legaturile pentru imbindri sau derivatii intre conductoarele de cupru se fac prin rasucire sl
matisare, prin cleme speciale sau prin presare cu scule speciale si accesorii corespunzatoare.

Legaturile conductoarelor de protectic se executd, de preferinid, prin sudare sau lipire si, in
mod izolat, prin contacte prin suruburi si saibe stelate alamite si bine curdtate.

Conexiunile intre conductoarele platbandd, in cazul legarii la pdmént, se executa cu
minimum doud suruburi M8 sau M10, iar suprafata de contact va fi de cel putin 10cm?.,
in cazul sudurilor, se va realiza un cordon de sudurd de minimum 10cm, realizat pe 3 laturi.

Montarea cablurilor pozate in pimint

Indicafii generale de instalare

La constructia retelelor de cabluri ingropate in pamant se va avea in vedere ca:

e adoptarea solutiilor de utilizarc a cablurilor sa se faca in conditiile respectirii
prevederilor de rationalizare a consumului acestor materiale;

o traseele adoptate si nu intre in zonele de extindere a cladirilor, ale cailor de
comunicatii, etc., previizute in planurile de sistematizare si dezvoltare sau pe cit
posibil, si evite zonele care cer protectii speciale (zone cu curenti vagabonzi, cu
piamant agresiv, expuse loviturilor mecanice, etc.);

o fin general, pentru pozarea cablurilor electrice de energie, comanda si control se vor
utiliza zonele necarosabile (sub trotuare), spatii verzi, etc.

Executia lucrdarilor

Lucririle de pozare a cablurilor ingropate in pamant este indicat sd fie executate in
urmatoarea ordine:

- stabilirea traseelor;

- executarea traversarilor;

- executarea santurilor;

- desfasurarea si pozarea cablurilor, inclusiv tragerea lor in tuburi la traversari;

- introducerea cablurilor in instalatiile care se racordeaza,

- executarea profilelor;

- astuparea santurilor si refacerea pavajelor.

Organizarea si conducerea acestor lucrdiri vor avea in vedere asigurarca masurilor de
protectic a muncii, iar pe timpul execufiel se vor respecta cu strictete, de citre intregul personal,
regulile de protecfie a muncii.

Stabilirea traseelor refelelor electrice de cabluri se face prin proiect.

Aceste trasee sunt identificate pe teren de catre executant, impreuna cu delegatul
beneficiarului. In cazul in care se constatd imposibilitatea respectarii proiectului, se poate schimba
traseul cu avizul proiectantului.

Pozarea cablurilor pe trasee cu cabluri existente sau cu alte instalatii subterane, precizarea
traseului trebuie facutd cu deosebitd atentie, prin sondaje executate de constructor in prezenta
delegatului exploatarii.

Sondajele se fac prin santuri de lafimea unei lopeti, sapate perpedincular pe directia liniei de
cabluri sau conducti, luAndu-se misuri corespunzatoare pentru evitarea deteriorarii cablurilor existente
si a conductelor.

Odata cu stabilirea traseului se mai stabilesc:
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o modul in care se vor proteja cablurile si celelalte instalatii existente pe timpul
sapaturilor;,

o locurile de amplasare a mansoanelor de legiturd si de derivatie (daca este cazul), tindnd
seama de lungimea cablurilor;

o locurile de amplasare a tamburilor in vederea desfasurdrii cablurilor.

Executarea traversdrilor se face tindnd seama de:

o lucrdrile de montare a tuburilor de protectic a cablurilor vor fi terminate inaintea
inceperii saparii restului santurilor din traseu, pentru ecvitarea unor intreruperi
indelungate pe timpul pozarii cablulurilor;

o lucrarile in locurile unde circulatia nu poate i intreruptd trebuic executate intr-o
anumiti ordine, in doua faze succesive pe cate o jumatate din tronson.

Executarea santurilor se incepe numai dupd primirea autorizatiei de sapare si a dispozitiei de
lucru (ultima conditie este necesard numai dacd saparca urmeazi sa sc facd pe trasee cu instalafii
subterane cxistente).

Realizarca sipaturilor trebuie s fie coordonatd cu restul lucrérilor pregtitoare, astfel ca
pozarea cablului pe un tronson sa fie terminata in cel mult doua zile de la saparea santului.

Executarea santurilor comportd urmatoarele operatii principale:

a. Desfacerea pavajelor cu unelte speciale, prin taiere cu dalfi. cu clectrocompresoare sau
motocompresoare i cu ciocane pneumatice.

b. Sdparea sanfurilor manual cu lucrétori necalifica(i; in zonele in care existd deja instalafii
subterane, pani la 0,4m addncime se poate utiliza tarnacopul iar mai jos, numai casmaua si lopata.

in cazul sapiturilor pe trasee cu cabluri existente, care se fac cu respectarca riguroasi a
regulilor si masurilor corespunzatoare de protectic a muncii, pamantul de deasupra materialelor de
protectic a cablurilor se curd{d cu atentie, iar aceste materiale se scot din sant si se depoziteaza in stive.

Desfasurarea si pozarea cablurilor se incep numai dupd asigurarca tuturor conditiilor de
exccutare neintreruptd a intregii lucréri si fard pericol pentru personal si cabluri, in acest scop fiind
necesare:

o verificarea traseului de pozare pe toatd lungimea lui, acordandu-se atentic deosebita
stirii traversarilor (si nu aiba tuburi infundate),

o transportarea si instalarea tamburilor de cablu in locurile din care va trece la operatia de
desfasurare si pozare a cablului;

o admiterea pentru pozare numai a cablurilor cu rezultate corespunzatoare la verificarea
calitatii.

Desfasurarca cablurilor se va face manual.

Tragerea cablurilor in tuburi si tevi de protectie

Instalarea cablurilor in tuburi si tevi de protectie se va face:

- la traversarea drumurilor si aleilor;

- la intersectii cu alte conducte subterane.

In ficcare tub de protectic se pozeazi céite un cablu. In mod cu totul exceptional, cand nu
existd altd posibilitate si tensiunile sunt identice, se admite pozarea in acelasi tub a mai multor cabluri.
pe distante mici (la treceri prin pereti, fundatii), cu crearca unor posibilitati de tragere corespunzatoare.
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$ TOLERANTE, LIMITE ADMISIBILE , CONDITII DI
CALITATE

La alegerea materialelor si aparatelor aferente instalaiilor electrice se vor avea in vedere:
- cerintele de calitate
- posibilititile de aprovizionare cu materiale de cca mai buni calitate, cu perfomante optime
si fiabilitate ridicata.
Toate materialele, aparatele si echipamentele electrice utilizate vor fi omologate, vor
prezenta agrement tehnic, conform prevederilor Legii 10/1995, privind calitatea in constructii.
La alegerea materialelor si aparatelor electrice se va avea in vedere incadrarea acestora in
limitele admisibile ale parametrilor electrotehnici, de mediu si protectie.
Se vor respecta conditiile de calitate si tolerante stabilite de normativele:
- 17 2011, pentru ansamblul instalatiilor electrice interioare
- PE 107-1993, pentru cablurile electrice
De-asemenea, materialele si aparatele electrice trebuie sa corespunda din punct de vedere
calitativ standardelor de produs, care std la baza executiei acestora de catre furnizort.

9 VERIFICARI SI RECEPTII

Prevederi generale

Instalatiile clectrice se dau in exploatare numai dupa ce s-au executal lucririle principale de
organizare si exploatare, si anume:

_ verificarea ci beneficiarul este dotat cu personal tehnic corespunzator, instruit asupra atributiunilor
ce-i revin si dotat cu echipamentul si aparatura necesard exploatarii;

- intocmirea si afisarea la locurile de munci a instructiunilor de exploatare;

- asigurarca documentatiilor tehnice, care sé contina realitatea executiei;

- asigurarea unui stoc de rezerva minimal de aparataj pentru intretinere;

Punerea in functiune si darea in exploatare a instalatiilor electrice se face in conformitate cu
precizirile din regulamentele de exploatare tehnica al MEL si departamentale.

Verificarile, incercarile si probele premergatoare punerii in functiune, se fac dupa cum
urmeaza:

- la inceput, in timpul si la terminarea montajului se fac dupa caz, probe mecanice si electrice
individuale si de ansamblu, care intrd in volumul lucrarilor de constructii - montaj;

- in timpul perioadelor de punere in funfiune si exploatare de proba, se face rodajul in
ansamblu si probele tehnologice;

- la inceputul perioadei de exploatare continua, se verifica principalii indicatori (ehnici la
nivelul proiectului.

fnainte de inceperea fiecarei probe se vor verifica cu minutiozitate conditiile tehnice si
organizatorice in care urmeazi si se desfagoare proba, astfel Incét sa fie exclusa posibilitatea defectirii
si avarici instalatiilor sau accidentarii personalului.

Verificarea instalatiilor electrice cu tensiuni pana la 1000V.c.a. ale constructiilor, in timpul
excculiei si inainte de punerea in functiune se face in conformitate cu prevederile Normativului privind
verificarea lucrarilor de constructii si instalatii aferente, indicativ C56.

La verificarea sistemelor de protectic impotriva electrocutarilor trebuic respectate  si
prevederile 17/2011

Punerca sub fensiune a instalatiei clectrice se poate face numai dupa verificarca ei de catre
furnizorul de energie electrica, conform prevederilor din regulamentul ANRE-CRED.
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Verificiri, incerciri si probe in perioada de la inceputul, din timpul si dupd terminarea
montajului

Scopul acestor operatii este de a se constata calitatea montajului si de a se lua masurile
necesare inlaturdrii eventualelor diferente, precum si de a stabili ¢ lucririle de montaj sunt terminate
si corect executate, putindu-se trece astfel la receptia provizorie a instalatiilor.

Probele se fac de citre socictatea de constructii-montaj; se verificd, incearcd si probeaza
materialele si echipamentele care vor fi folosite la executarca instalatiilor, i anume:

- pe baza certificatelor de calitate emise de organele competente ale furnizorului, sau prin
verificari de specialitate conform normelor in vigoare si intelegerii intervenite intre cumpardtor si
furnizor.

- conform prevederilor contractelor de livrare, pe baza certificatelor de garantic emise de
organele de control ale furnizorului sau prin verificari si probe la furnizor in prezenfa delegatului
cumpdaratorului.

in timpul si la terminarea lucrérilor de constructii - montaj se vor face verificarile, incercarile
si probele corectitudinii si calitafii executiei in conformitate cu normele (chnice in vigoare pentru
categoria de instalatic respectiva.

Beneficiarul va asigura, cand este necesar, personalul calificat propriu, pentru cfectuarca
probelor. Coordonarea si raspunderea executdrii acestor probe revin integral, dupa caz executantului
sau furnizorului.

Dupa terminarea de citre executant a lucrérilor de constructii-montaj, inclusiv a incercérilor,
verificirilor si probelor aferente perioadei de executie, se face receptia preliminard a lucrérilor. in acest
scop beneficiarul va urmari si convoca din timp comisia de receptie si punere in functiune. Sarcina
tehnica a acestei comisii este de a stabili daca instalatia poate trece la o perioadd urmatoare de punere
in functiune si exploatare de proba, in conditiile de securitate deplind atdt pentru instalatia respectiva,
cit si pentru cele la care se racordeaza.

La receptia preliminard, executantul si furnizorii vor trebui sa probeze prin documente
tehnice calitatea corespunzatoare a bazei de materiale, introduse in lucrdri $i executia corecta a tuturor
lucrarilor ascunse, precum si rezultatele probelor prevazute a se exccuta fnaintea, in timpul si la
terminarea lucrarilor.

Daca instalatiile au fost admise la receptie si lucrarile de constructii - montaj sunt terminate,
se va incheia un act unic de receptie cu constructorul si montorul, precizandu-se obligatiile fiecaruia.

Prin receptionarea provizorie a lucririlor, executantii riman numai cu obligatia eventualelor
completari si remedieri, stabilite prin procesul verbal de receptic provizorie sau ivite ulterior, ca
urmare a unor vicii ascunse, respectiv cu raspunderea realizérii probelor de garantic.

Instalatia trebuie sé fie in stare de functionare inainte de data verificarii preliminare. [nainte
de accasta datd, antreprenorul va comunica proiectantului rezultatele tuturor testelor pe care le-a
executat. Programul pentru teste va fi comunicat beneficiarului si proicctantului spre aprobare
preliminara.

in timpul vizitelor de control ale instalaiilor, in special pentru recepfia preliminara,
antreprenorul va executa dacd proiectantul ii solicita, orice teste previzute in lista de teste propuse.

Perioada de garanfie

Perioada de garantiec va fi de un an si va incepe la data receptiei preliminare. Accasta
garan(ie trebuie sd acopere orice defect al materialelor, manoperei si functiondrii. In timpul perioadei
de garantie, antreprenorul trebuie sd viziteze instalatia la fiecare trei luni si va verifica toate
echipamentele, purtind responsabilitatea pentru toate costurile necesare, inclusiv de inlocuirea partilor
defecte.

Antreprenorul nu va avea responsabilitatea cheltuielilor cu reparatiile sau inlocuirea, daca el
poate dovedi cd defectul este cauzat de folosirea anormala sau de deficiente de exploatare.
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an
(1]

Antreprenorul poate angaja un service pentru intrefinere in timpul perioadei de garantic. Sumarul
serviciilor previzute va fi pregatit de antreprenor i o copie va fi trimisa proprictarului.

Recepfia finald

Aceasta va avea loc atunci cand se termina perioada de garantic previzuta in raportul
receptiei preliminare. Raportul receptiei finale nu poate contine nici un comentariu care are legatura cu
responsabilitatea antreprenorului.

Verificiri, incerciri si probe tn perioada de punere in funfiune si exploatare de proba.

Scopul acestor operatii este de a verifica si regla funcfionarea in ansamblu a instalatiel in
vederea atingerii regimului normal de lucru proiectat, pentru a se trece la proba tehnologica de 72 de
ore.

Trecerea la perioada de punere in functiune si exploatare de probd a intregii instalaii sau a
partilor functionale ale acesteia se face pe baza concluziilor comisiei de receptic si de punere in
funtiune.

Responsabilitatea manevrelor si aplicarii normelor de protectia muncii revine personalului de
exploatare, care va lua mésurile necesare impuse de norme.

in urma efectudrii probei finale se incheie procesul verbal de punere in funtiune, semnat de
membrii comisiei, dupi care se poate incepe activitatea de exploatare.

Verificdri, incercdri i probe la garanfie

Probele de garantic se fac obisnuit la un interval de 2-3 luni de la trecerca instalatiilor in
exploatare, in vederea verificarii parametrilor si performantelor din proiect. Se executd de catre
organizafia de exploatare, singurd sau cu ajutorul altor intreprinderi de specialitate si in prezenta
delegatior executantului si furnizorului de echipamente.

Daci rezultatele probelor arata ca instalatia nu realizeaza parametrii garanta(i, beneficiarul
are dreptul si ceard remedierea defectelor, daune de la furnizor sau respingerea facturilor.

Daci probele de garantie sunt incheiate, se efectueaza receplia contractuald a echipamentelor
si instalatiilor, incheindu-se un proces verbal, prin care se confirma ca furnizorii si exacutantii si-au
indeplinit cantitativ si calitativ obligatiile asumate. In cazul ca raman sau apar unele deficiente
nerezolvate in perioada de garantie, se vor prevedea in procesul verbal, modul gi termenul de
rezolvare, precum si sarcinile partilor responsabile.

Daca la sfarsitul perioadei de garantie nu existd litigii, se incheie de catre beneficiar cu
delegatii furnizorilor si executantului un proces verbal de recepfie definitiva, in care se trec rezultatele
probelor de garantie, si se confirmd ca deficienfele consemnate in procesul verbal de receptie
provizorie sau in cursul perioadei de garantie au fost remediate.

10 MASURATORI SI DECONTARI

Decontarea se face pe baza unor situalii de lucrdri, acceptate de beneficiar, care au la baza
cantitifile masurate in teren si prefurile unitare din antecalculatie.

Tuburile se masoari la metru liniar;

Dozele de conexiuni si de aparat sunt calculate la bucata;

Cablurile si conductoarele se masoara la metrul liniar;

Echipamentele sunt calculate la bucata.

11 CONDITII DE RECEPTIE
Recepfia lucrdrilor se va efectua in urmatoarele faze:
a) Receptia la punerea in functiune
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b) Recepfia la finalizarea lucrarilor

C) Receplia finala
La recepiie se va verifica aspectul estetic si functional al lucrarilor prevazute.
Procesul verbal de intocmit cu ocazia receptiei, trebuie sa cuprinda:

- data efectudrii receptiel

- functia, calitatea si numele persoanclor care au efectuat receplia

- problemele constatate la receptia §i modul de rezolvare a acestora

Componenta si functionalitatca comisiei de recepfie preliminard se stabileste de catre
beneficiar.

Verificarile de calitate previzute pentru recepiia preliminara vor fi efectuate de comisia de
receptic care isi va exercita atributiile conform ,,Regulament de receptic a lucrdrilor de constructii i
instalatii aferente acestora”( [IGR nr. 444/014).

La incheierea unei faze de lucrdri, respectiv la terminarea unor portiuni de instalatie, care pot
funcfiona independent, verificdrile si probele se fac cu participarea delegatului beneficiarului, iar
rezultatele se inscriu in registrul de procese verbale.

La receptia finaldt a lucrérilor, beneficiarul va solicita constructorului cartea tchnica a
lucrarii in care si fie evidentiate cu cea mai mare precizie modul de executie, eventualele modificiri
acceptate de proiectant si beneficiar, inclusiv marcarea lucrarilor.

Recepfia finald se va face de catre comisia de receplic care isi va exercita atributiile conform
.Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii §i instalatii aferente acestora”, ”( HGR nr.
444/014).

12 SANATATEA OAMENILOR. PROTECTIA MEDIULUIL

Se vor respecta si aplicd toate prevederile de securitate si sinitate in munca in vigoare, in
scopul asigurarii condiiilor normale de munca si evitarii accidentelor.

Planul de securitate si sdndtate este un document scris care cuprinde ansamblul de masuri ce
trebuic luate in vederea prevenirii riscurilor care pot aparea in timpul desfasurarii activitafilor pe
santier. Planul propriu de securitate $i sandtate cuprinde ansamblul de mésuri de securitate gi sanatate
specifice fieciirui antreprenor sau subantreprenor. Pe durata lucrarilor se va intocmi un registru de
coordonare care cuprinde ansamblul de documente redactate de catre coordonatorii in materie de
securitate si sindtate, informafii privind evenimentele care au loc pe santier, constatarile cfectuate i
deciziile luate.

Lucritorii si/sau reprezentantii lor trebuie sa fie informati asupra masurilor ce trebuie luate

privind securitatea §i sandtatea lor.

Factorii de risc sunt lucrul la inal{ime, lucrul cu unelte de ménd, contact cu corpuri asculite,

caderi de obiccte, electrocutare prin atingeri directe sau indirecte.
Pentru evitarea accidentelor se vor lua urmitoarele masuri(fard a fi limitative):
e Dotarca personalului cu echipament de protectic adecvat mediului de lucru si activititii
desfasurate;
e Protectia impotriva electrocutérii
o Instruirca personalului pentru lucrul la indl{ime
e Instruirea personalului pentru lucrul cu unelte de mana;
e Alte instructiuni stabilite de antrepenorul general;
Beneficiarul (direct sau prin reprezentafii sdi) isi va indeplini toate obligatiile rezultate din
legislatia de securitate a muncii, pe toatd durata derularii investifie.
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Executantul isi va indeplini toate obligatiile rezultte din legislatia de securitate a muncii, pe toata
durata derularii investitiet.

13 SECURITATEA LA INCENDIU

In proiectare, s-au respectat prevederile din P118-2013 — “Normativ de sigurantd la foc a
constructiilor” si “Norme generale de aparare impotriva incendiilor”, OMAI 163/2007. In consecin{(d,
la executia instalagici se vor utiliza, conform proiectului:

» Cabluri de alimentare cu intarziere la propagarea flacérii
» Protectii la suprasarcind i scurtcircuit dimensionate in concordan{d cu sectiunile trascului si
lungimea acestuia
Legaturi de echipotentializare pentru toate carcasele metalice ale echipamentelor
Materiale si echipamente electrice omologate
Trecerile traseelor de cabluri intre compartimente cu functiuni diferite vor fi realizate
“rezistente la foc”o perioada de timp egald cu rezistenta la foc a clementului traversat.
Proicctarea si executarca constructiilor, instalatiilor si ale altor amenajari se realizeaza astfel
incat in cazul unui incendiu produs in faza de utilizare a acestora s asigure urmatoarele cerinfe:
a) proteciia gi evacuarea utilizatorilor, {inind secama de varsti si de starea lor fizica
b) limitarea pierderilor de bunuri ;
¢) preintimpinarea propagarii incendiului
¢) protecfia pompierilor si a altor forfe care intervin pentru evacuarca si salvarea persoanelor,
protejarea bunurilor periclitate, limitarea si stingerea incendiului si inlaturarea unor efecte
negative ale acestuia.

Criteriile de performantd privind cerinta de calitate "SECURITATE LA INCEN DIU »" sunt:
riscul de incendiu, rezistenta la foc, preintdmpinarea propagarii incendiilor, comportarea la foc,
stabilitatea la foc, ciile de acces, de evacuare si de interventie. Nivelurile de performana, modalitatile
de evaluare a factorilor de determinare si limitele medii sau extreme sunt stabilite prin reglementari
tehnice.

Obligatia si raspunderea pentru realizarea deplind a mésurilor de prevenire si stingere a
incendiilor, a instructajului si pregitirii personalului, potrivit atributiilor ce le revin, o au cei ce
conduc, organizeazi si controleaza executia.

Lista de prescripjii menfionate nu este limitativa, exccutantul avand obligatia sd cunoasca
toate actele normative in vigoare.

in conformitate cu standardele in vigoare in Romania la punerea in functiune a instalatiilor se
va aplica urmatoarea procedura:

O se va verifica existenta buletinelor de verificare a prizelor de pdmant si conformitatea
valorilor continute cu normativele in vigoare

O se va verifica continuitatea conductoarelor i conectarea corectd la echipamente

o se va verifica legarea conductorului de protectic si legarea la priza de pamant (unde este
cazul) a echipamentelor electrice

o se va verifica ca tensiunea de alimentare a echipamentelor si fie corespunzatoare cu cca
inscrisa pe etichetd aparatajului sau a echipamentului electric

O se va verifica functionarea corectd a tuturor instalatiilor si echipamentelor clectrice.

Lista de activititi mentionate nu este limitativa, executantul avind obligafia sa cunoasca si s
execute toate verificirile specifice impuse de prescriptiile normative in vigoare. In timpul exploatarii
se vor respecta prevederile de aparare impotriva incendiilor din legislafia tehnica in vigoare.

vV VY
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14 CONSIDERATII FINALE

Pentru lucririle de instalatii electrice executantul va efectua verificarile necesare, conform 17-
2011. Vor fi respectate metodele si valorile cuprinse in normativ. Toate aceste verificari se fac in mod
obligatoriu de catre persoane autorizate, intocmindu-se buletine de verificiri sau procese verbale.

Intocmit,
Ing. Razvan Ganca
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BREVIAR PENTRU CALCULUL REZISTENTEI DE DISPERSIE A M'RIZEI DE PAMANT

Rezisten{a de dispersie a unui electrod vertieal ingropat In adincimea q se ealculeazii cu relafia:

v = 0,366 P (g 2, L el )

d 2 40-1

in care:

p = rezistivitatea solului [Qm]:

I = lungimea unui electrod [m];

d = diametrul electrodului [m].

{ = adancimea de la suprafata solului pana la mijlocul electrodului

Adancimea de ingropare a electrodului vertical este de 0.8 m pana la partea superioara a lui
Date de intrare

p= 50 Qm
I= 1,5 m
d= 0,06 m
= 1,5 m

Rezistivitatea solului este aleasa din 17/2011 pentru sol pamant arabil

Materialul electrodului orizontal este OLZn

Rezulta:

rv= 22,08071

Rezistenta de dispersic pentru priza de pamant cu clectrozi multipli verticali identici este:

v

Ry =
n',

n = numarul de electrozi folositi

.= coclicient de utilizare

Dalte de intrare

n= 4
n= 0,75 conform tabel A.1.1 din IRE-Ip 30/2004
Rezulta

Ry = 7,360237




Rezistenta unui electrod orizontal pozat Ia adincimen q, se ealenleazii cu velagia:

e Gdis —P- BAE. my
Ip bq

Ip = lungimea platbandei [m];

b = litimea platbandei [m];

( = adancimea de ingropare a platbandei orizontale
Date intrare

Ip= 3 m  lungimea medie intre electrozi
b= 0,04 m

q= 0,9 m

rezulta

ro=16,46372
Rezistenta de dispersie pentru priza de pamant cu electrozi multipli orizontali identici este:

o
Ro = ”
n,
n = numarul de electrozi lolositi
n = coclicient de utilizare
Date de intrare

n= 3
n= 0,8 conform tabel A.1.1 din 1RE-Ip 30/2004
Rezulta

Rv = 6,859882
Rezisten(a prizei de pamint complexi se ealculeazii cu relafia:

Rv.Ro

Rp= Rv + Ro

[

Rezulta
Rp= 3,550628

Intocmit,
Ing. Razv,
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Program de control pe santier a calititii lucrarilor executate
Inclusiv a celor ajunse in faza de executie determinante — INSTALATII ELECTRICE

Nr. i Participa la control .
ot Faza Metoda de control Documenle Obscervaltii
et I |P|E|ISC
0 1 2 31 41 5 6 7 8
Veriflicarea conlinutatii si
1 Lu‘a.an chmcnmunulor. ‘ sl = o PVRC
pregititoare | elementelor prizei de
pamanl
Verilicarea
corespondentei
2 Ll[Cl'al'l par am.clrllor malerialelor s | .. . PVRC
pregatitoare | si echipamentelor
aprovizionate cu cele din
proiect
Bz Masurarea rezistenlei de
3 - dispersie a prizei de o| o| o o
determinanta
pamant
Lucriri Masurarea continuitatii
4 o . @ L ]
pregititoare [ legaturilor la pamant
. : ]
Lucriri Masurarea rezistentei de m N R. 0 577 L
. . . { i
5 o izolatic a circutelor o| o o VRC /-
pregititoare . » ‘
clectrice \ -~ \vy Ie / w ;:;
. - . [a ) i/ 7
Lucrari Punerea in [unctiune a /’é’@;e e o/
6 - instalatiilor in vederea e | o ° F}/r 7 ’,' =R\
4 i I AV o &
receplici Op a
= =
7 Luvm‘éill Rcccp-tm la terminarca ol o o PVRC
pregiititoare | lucrarilor

# PV, - proces verbal; P.V.R.C. — proces verbal de receptic calitativa: P.V.C.E.D. - proces verbal faza determinanta;

* 1 — investitor(prin dig

G\

q@v‘:@ T&E{%ﬁ]g]lict' de specialitate); P — proicctant; E — executant(Antreprenor general) prin RTE i prin CTCC:
024NN

S}
O o\
L, &
| * Dgat 2| |
Proiectant "‘“ﬁ.ﬁ@ﬁf;de? iect Investitor Exzcutant Executant
S-J‘?.L, i Diriginte de jantier RTE CTCC

A
P

PROGRAM DE CONTROL
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INSTALATII ELECTRICE
INSTALATII ELECTRICE DE ILUMINAT

GRAFIC DE REALIZARE A OBIECTIVULUI DE INVESTITI

Nr. Denumire lucrare Saptamana | Saptamana | Saptamana | Saptamana
crt 1 2 3 4
0 1 2 3 4 5
| Organizare santicr si pichetare traseu !
2 | Deslacere carosabil, sapaturi
3 | Exccutic profile , montare tubulatura
A Realizare [undatii si montare stalpi si
corpuri de iluminat
s Verilicarea cablurilor si a prizelor de
pamant
6 Aslup‘al, compactat si evacuari
resturi
7 | Receptia lucrarilor

Intocmit,

Executant:

GRAFIC REALIZARE EXECUTIE
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1 Suport console, inclusiv sistem deF
de cu ajutorul prezoanelor in fundatt

A +/2m

I sus pe

\at se va realiza o priza de pamat
ohmj 3
armat tip CYApY 4x4mmp, $€ ¥
Versari ale cailor de circul@
and rezistenta la compresie

o i iluminat se vor folosii doua tuburi
- pentru urcarea cablurilor in interiorul stalpilor de ilumi e el
HEPE corugate , 450N si diametrul exterior de 40mm, montate in fundatia stalpului

de iluminat, % .- :
-In interiorul stalpilor de iluminat se vor folosii morsete de derivatie specializate cu 1

plecare protejata de o siguranta fuzibila e |
-Corpurile de iluminat se vor cabla cu cablu de th M:;YM
-Alimentarea noului circuit de iluminat se va real_lza ‘.n

intermediul cutiei de distributie. Aceasta va contlnte a
stalpului existent si protectia trifazata de 20A pentru ¢

iyl lanur
- prezentul plan se va citii impreuna cu c?lelalte p
precum si cu planul coordonator al lucraril

Cutie derivatie circuit

iluminat nou proiectata

Circuit electric existe::n‘t"

iluminat stradal 122
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