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1.1. DENUMIREA OBIECTIVULUI DE INVESTITII:

,EFICIENTIZAREA ENERGETICA A CLADIRII GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT “HOFEHERKE”
SFANTU GHEORGHE”

1.2. AMPLASAMENTUL LUCRARII

Imobilul este situat in intravilanul municipiului Sfantu Gheorghe, str. Tineretului, nr. 2. Inscris sub nr.
CF. 39609, Nr. top cad. 39609,39609-C1. Terenul este proprietatea Municipiului Sfantu Gheorghe.

1.3. ACTUL ADMINISTRATIV PRIN CARE A FOST APROBATA, TN CONDITIILE LEGII, STUDIUL DE
FEZABILITATE/DOCUMENTATIA DE AVIZARRE A LUCRARILOR DE INTERVENTII:

Documentatia de avizare a lucrarilor de interventii a fost aprobata de catre Municipiul Sfantu Gheorghe.
Elaborator faza D.A.L.I.: S.C. CONSULTANT TEHNIC FORTUNA S.R.L.
Numar Proiect: 04/2022

1.4. ORDONATORUL PRINCIPAL DE CREDITE

Municipiul Sfantu Gheorghe

1.5. INVESTITORUL
Municipiul Sfantu Gheorghe

1.6. BENEFICIARUL INVESTITIEI
Municipiul Sfantu Gheorghe

1.7. ELABORATORUL PROIECTULUI TEHNIC DE EXECUTIE:

S.C. Consultant Tehnic Fortuna S.R.L. cu sediul in municipiul Sfantu Gheorghe str. Varadi Jézsef nr.
3A Parter comercial, jud. Covasna, tel: 0367402024.
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2.1. PARTICULARITATI ALE AMPLASAMENTULUI
2.1.1. DESCRIEREA AMPLASAMENTULUI

Imobilul este situat in intravilanul municipiului Sfantu Gheorghe, str. Tineretului, nr. 2. Inscris
sub nr. CF. 39609, Nr. top cad. 39609,39609-C1. Terenul este proprietatea Municipiului Sfantu
Gheorghe, in conformitate cu certificatul de urbanism nr. 122 din 25.03.2022. eliberat de Primaria
Municipiului Sfantu Gheorghe.

Vecinatati :
e la nord-est: str. Presei
e la est-sud: str. Tineretului
e la sud-vest: teren de joaca copii
e lavest-nord: garaje

2.1.2. TOPOGRAFIA

Terenul aferent parcelei este relativ plan si uniform, nu prezinta indicii ale unor alunecari de
teren.

Zona studiata face parte din marginea estica a Bazinului Sfantu Gheorghe, parte componenta a
Depresiunii intramontane Tara Barsei. Unitatea de relief din care face parte zona localitatii, este treapta
cea mai joasa de relief, altitudinea medie se situeaza intre cotele 520 — 545 m.

Relieful depresiunii este format din mai multe trepte concentrice, perimetrul cercetat
incadrandu-se in treapta joasa, caracterizandu-se prin valea Oltului (cea mai joasa arie din zona, care
prezinta maluri putin evidentiate si lunci uneori cu caracter mlastinos.

2.1.3. CLIMA SI FENEMENELE NATURALE SPECIFICE ZONEI

Clima este cea caracteristica judetului Covasna, temperat-continentala, cu ierni aspre si veri
calduroase. Vanturile dominante bat in tot cursul anului din directia NV — SE, iarna se simte in anumite
perioade efectul uscat si geros al vantului local Nemira. Tn zona studiatd nu sunt evidentiate portiuni
expuse la riscuri naturale deosebite : inundatii, alunecari de teren, risc seismic crescut fata de media
judetului.

Elementele caracteristice privind amplasarea cladirilor in mediul construit sunt urmatoarele:
e Zona climatica: Ill, cf. SR 1907-1, harta de zonare climaticd a Romaniei, Te=-18°C;
e Zona eoliana: Ill, cf. SR 1907-1, harta de incadrare a localitatii in zone eoliene, v=4,5m/s;

e Pozitia fata de vanturile dominante: moderat adapostit.
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2.1.4. DEVIERILE S| PROTEJARILE DE UTILITATI AFECTATE

Nu este cazul

2.1.5. SURSELE DE UTILITATI PENTRU LUCRARI DEFINITIVE S| PROVIZORII

Instalatii sanitare:

Exista retea de alimentare cu apa si retea de canalizare Tn localitate. Instalatiile sunt racordate
la reteaua stradala.

Instalatii electrice:

Alimentarea cu energia electica necesara functionarii este asigurata de la reteaua electrica a
localitatii.

Alimentarea instalatiilor de telecomunicatii este asigurata de la reteaua localitatii.
Instalatii termice:

Instalatia termica este dotata cu echipamente ce asigura producerea energiei termice necesara
incalzirii spatiilor in perioada rece a anului, precum si prepararii apei calde menajere ce deserveste
obiectele sanitare din prezenta cladire.

2.1.6. CAILE DE ACCES PERMANENTE

Calea de acces principala se face din strada Tineretului, cele secundare din strada Presei.
2.1.7. CAILE DE ACCES PROVIZORII

Nu este cazul.

2.1.8. BUNURI DE PATRIMONIU CULTURAL IMOBIL

Nu este cazul.

2.2 SOLUTIA TEHNICA
2.2.1. CARACTERISTICI TEHNICE SI PARAMETRI SPECIFICI OBIECTIVULUI DE INVESTITI

Prezentul proiect are ca obiectiv reabilitarea termica si eficientizarea energetica a a cladirii
gradinitei cu program prelungit “Héfehérke” din Sfantu Gheorghe”

Cladirea contine functiunea de sali de grupa, bucatarie, spatii aferente bucatariei, spatii de
depozitare, vestiare, grupuri sanitare, spatii administraive si centrala termica.

Accesul in cladire este posibila prin cinci accese:

- accesul principal, cel pietonal din strada Tineretului
- accesele secundar dinspre strada Presei, interiorul curtii cladirea are patru accese secundare

Masurile de reabilitare termica si de crestere a eficientei energetice asupra cladirii si, totodata
lucrarile de modernizare a gradinitei vor asigura un echilibru al performantelor si a costurilor acesteia,
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avandu-se in vedere realizarea unei calitati care sa satisfaca cerintele utilizatorilor in conditii de calitate,
imbunatatirea performantelor de izolare termica a elementelor de constructie ce delimiteaza spatiile
incalzite de exterior, precum si crestere a eficientei energetice a instalatiilor.

Reducerea costurilor de intretinere si cresterea conditiilor de confort interior in cladire
contribuie la ridicarea procesului educational la standarde europene. In urma reabilitérii termice si a
modernizarii cladirii gradinitei va creste calitatea sistemului de invatamant si se va imbunatati
infrastructura prin ameliorarea circumstantelor privind calitatea invatamantului si oferirea de conditii
adecvate desfasurarii procesului educativ.

Prin prezentul proiect sunt incluse urmatoarele lucrari:

- Schimbarea tamplarii exterioare cu tamplarii tip termopan cu rama din aluminiu;
- Laintrari se prevede rampa electrica pentru persoanele cu dizabilitati;

- Pavarea intrarii in curte;

- Schimbarea retelelor de distributie si inlocuirea instalatiilor de incalzire;

- Schimbarea retelelor de canalizare;

- Schimbarea retelelor de alimentare cu apa;

- Schimbarea retelelor de canalizare pluviala;

- Schimbarea cazanelor si boilerelor;

- Retehnologizarea instalatiei electrice si implementarea iluminatului cu LED;

- Modernizarea bucatariei;

- Schimbarea pardoselii salilor cu parchet pentru trafic intens.

- Se prevede schimbarea usilor interioare si exterioara, care vor fi din tamplarie de aluminiu ;
- Echiparea cladirii cu sistem de detectare si de alarma a incendiului;

- Implementarea ventilatiei mecanice

- Refacerea finisajelor interioare si exterioare;

- Zugraveala interioara si exterioara al cladirii;

- Hidroizolatia/ reabilitarea acoperisului;

- Refacerea instalatiei de paratrasnet si a prizei de pamant;

- Refacerea scarii exterioare;

- Scarad exterioara neacoperitd pentru evacuare;

- Realizarea instalatiei de curenti slabi

- Instalarea unui sistem de producere de energie din sursa regenerabila care sa acopere aprox.
70% din consumul de energie electrica pentru iluminat iarna si 100% din consumul de energie
electrica pentru iluminat vara;

- Grupurile sanitare au fost recent modernizate. Se va amenaja doua grupuri sanitare pentru
persoane cu dizabilitati. Se prevede schimabrea retelelor de apa si canalizare dupa care se
doreste refacerea finisajelor.
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2.2.2. VARIANTA CONSTRUCTIVA DE REALIZARE A INVESTITIEI

2.2.2.1 IZOLAREA TERMICA PERIMETRALA A FERESTRELOR (SPALETI LATERALI, INTRADOS
BUIANDRUGI SI PARTEA DE SUB GLAF).

Este necesar ca pe conturul tamplariei exterioare sa se realizeze o captusire termoizolanta din
vata minerald bazaltica, in grosime de cca 3 cm a glafurilor exterioare, prevazandu-se si profile de
intdrire-protectie adecvate din aluminiu precum si benzi suplimentare din tesatura din fibre de sticla.

2.2.2.2. 1ZOLAREA TERMICA A SOCLULUI

Tn zona soclului termoizolarea se va efectua cu polistiren extrudat ignifugat XPS-CS(10/Y)300 de 5
cm avand densitatea de minim 30kg/mc. Termoizolarea de la soclu va intra sub 50 cm sub cota terenului
sistematizat.

2.2.2.3. TERMOIZOLAREA PLANSEULUI SUPERIOR CU SISTEM DE POLISTIREN EXTRUDAT CU
GROSIME DE MINIM 16 CM

Straturile sistemului de termoizolare :
- Bariera contra vaporilor, montat pe fata superioara a planseului existent
- Termoizolatie din polistiren extrudat
- hidroizolatie
Se vor lua masuri de protectie termica a parapetelor pe care reazema cosoroabele precum si a
frontoanelor/timpanelor, in scopul reducerii substantiale a efectelor defavorabile ale puntilor termice
de pe conturul planseului de peste utlimul nivel (conform SC007-2013)
Caracteristici minime necesare pentru materialul termoizolant utilizat la planseul sub pod:
-conductivitate termica minima: 0,035W/mk
- efortul minim de compresiune al placilor la o deformatie de 10%: -CS(10)- min 120kPa
- clasa minima de reactie la foc : B-s2,d0 XPS-EN13164-T3-DLT(2)5-CS(10/Y)300-
CC(2/1,5/10)100-WL(T)1,5-WD(V)2.

2.2.2.4. INLOCUIREA TAMPLARIEI

Tnlociurea tAmplariei exterioare, inclusiv a tamplariei aferente accesului se realiza cu tAmplarie din
aluminiu cu bariera termica, cu geam termoizolant low-e, avand un sistem de garnituri de etansare si
cu posibilitatea montarii sistemului de ventilare controlata a aerului. Profilele vor asigura proprietati
optime de statica a ferestrei si se vor incadra cel putin in clasa de combustie C2-greu imflamabil.

Tampldria exterioara existenta, tamplarie PVC cu geam termopan, numai este corespunzatoare,
avind rezistenta termicd minimd mai micd decat cea prevazutda in normativul C107/2010
(Rmin>0,77m2K/W) si trebuie Tnlocuita.

Dupa inlocuirea tamplariei se va avea in vedere:

e Etansarea la infiltratii de aer rece a rosturilor de pe conturul tamplariei, dintre toc si glafurile
golului din perete cu o folie de etansare la exterioare din plasa din fibra de sticla: completarea
spatiilor ramase cu spuma poliuretanica si inchiderea rosturilor cu tencuiala.

e Etansarea hidrofuga a rosturilor de pe conturului exterior al tocului cu materiale speciale: chituri
siliconice, folie de etansare din plasa din fibra e sticla, mortare hidrofobe).
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e Se vor prevedea lacrimarea la glaful orizontal exterior de la partea superioara a golurilor din
pereti
e Crearea sau desfundarea gaurilor de la partea inferioara a tocurilor, destinate indepartarii apei
condensate intre cercevele.
Tnlocuirea solbancurilor din tabl3 zincata existente: se va asigura panta, existent si forma
lacrimarului, etansarea fata de toc si fata de perete.
Pentru a se asigura un numar minim de schimburi de aer na=3,00sch/h, prin patrunderea
aerului proaspat din exterior este necesara o tamplarie cu fante de ventilare in rama (toc) si deschiderea
periodica a elementelor mobile ale tamplariei exterioare.

Detalii tehnice ale ferestrelor si usilor din aluminiu cu bariera termica :

e Latimea profilelor de toc 62.5 mm

e Latimea profilelor de cercevea 70 mm

e Polyamida 24 mm

e Grosimea maxima de geam termopan 44 mm

o Coeficient de transfer termic de (Uf=2.1- 2.3 W mp K)

e Rezistenta la incarcare la vant : clasa C5-EN 12210

e Permeabilitate la apa : clasa E 1300 -EN 12208

o Coeficient de izolare fonica : 47 dB

e Permeabilitate la aer : clasa 4 — EN 12207

e Geam termoizolant tripan: 36mm, Solar4S [4] + clar [4] + Low-e [4] [Argon

2.2.2.5. REFACEREA TROTUARELOR DE GARDA

Trotuarele existente se vor demola pentru a realiza termoizolarea soclului. Se va executa un
trotuar din beton clasa C16/20 armat cu plasa sudata #6/100/100 cu grosimea de 10 cm.

Pentru a evita patrunderea umiditatii la constructia existent se recomandd, linga toata
constructia, asigurarea unor trotuare de garda, care sa impiedice infiltrarea apei din precipitatii si
actiunea acesteia asupra terenului de fundare si implicit asupra zonei active.

Se vor realiza sisteme de preluare si descarcare a apelor pluviale de pe intreg amplasament
astfel incat in urma precipitatiilor sa nu existe risc ca apele sa stagneze o perioada indelungata in
apropierea fundatiilor.

2.2.2.6. AMENAJARE RAMPA ELECTRICA PENTRU PERSOANELE CU DIZABILITATI

Accesul persoanelor cu dizabilitati se va asigura printr-o rampa electrica pentru persoane cu
dizabilitati, amenajata linga accesul principal, dinspre strada Tineretului, la nivelul parterului.

La intrarea secundara dinspre curtea gradinitei exista o rampa pentru persoane cu dizabilitati,
cu barele protectoare de 90 cm inadltime din teava metalica.

2.2.2.7. GRUP SANITAR PENTRU PERSOANE CU DIZABILITATI

Se vor amenaja doua grupuri sanitare pentru persoane cu dizabilitati. Amandoua la parterul
cladirii, una linga cabinetul logopedic, cealalta linga intrarea secundara.
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Cea de linga cabinetul logopedic, in suprafata de 6,50 mp, are accesul prin intrarea principala,
din casa scarii. Cealalta linga intrarea secundarad, in suprafata de 4,45 mp, are accesul prin intrarea
secundara, prin rampa penttru persoane de dizabilitati, din casa scarii. Pentru grupurile sanitare pentru
persoane cu dizabilitati s-au prevazut obiecte sanitare special adecvate.

2.2.2.8. SCARI EXTERIOARE S| RAMPE DE ACCES

Scadrile de acces exterioara care asigura circulatia in gradinita prezinta deteriorari si avarii: fisuri,
tasari inegale, zone inegale prin inghet-dezghet. Protejata cu balustrada metalica cu mina curenta din
metal.

Se va demola scara existenta dinspre strada Tineretului, inclusiv rampa si se va reconstrui. Se
vor monta balustrade noi.

Treptele, scarile exterioare existente din beton si rampe de acces vor fi placate cu placi gresie
antiderapant.

Tn conformitate cu art. 4.2.107 din P118/99, clddirea gridinitei s-a prevazut cu 4 sciri exterioare
deschise, pentru evacuarea copiilor. Scarile sunt formate din 2 rampe cu intoarcerea la 90 grade, cu
podest intermediar si trepte drepte. Scadrile vor fi realizate din metal, CO, Al, R15, respectand
prevederile art. 2.6.43 din P118/99. Structura scarii este realizat din cadre metalice, elementul principal
de rezistenta constituindu-l cadrul format din stalpi si grinzi metalice. Protectia anticoroziva a
constructiei metalice se va face prin grunduire si vopsire. Treptele si podestele vor fi din gratar zincat.
Se propune acoperirea partiala a gratarelor metalice la podeste cu tabla striata din otel. Balustrada va
fi realizata din profile metalice.

2.2.2.9. FINISAJE INTERIOARE SI EXTERIOARE

Se vor face reparatii doar in zonele afectate de lucrarile executate sau zonele degradate ale
peretilor interior si cele exterioare, iar apoi se va aplica un strat de glet de finisaj, iar la final suprafetele
interioare si exteriare vor fi zugravite in totalitate.

Se vor inlatura toate pragurile usilor, astfel incat toate usile vor permite accesul persoanelor in
scaunul cu rotile.

In bucatdrie se va schimba faianta, in grupurile sanitare se propune refacerea finisajelor si
schimbarea obiectelor sanitare in cazul deteriorrarii acestora.

2.2.2.10.PARDOSELI

Tn toatd gradinita se va schimba parchetul laminat existent, cu parchet pentru trafic intens. Tn
bucatarie va fi pardoseala din tarkett.

2.2.2.11. SCHIMBAREA USILOR INTERIOARE

Se prevede schimbarea usilor interiore cu usi din aluminiu, fiind necesar din punct de vedere a
securitatii la incendiu. Tn conformitate cu art. 4.2.105 din P118/99, usile dispuse pe cdile de evacuare
ale persoanelor vor avea latimea de minimum 0,90 m (exceptie zona administrativa) si trebuie sa
asigure minim un flux.
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2.2.2.12. MODERNIZAREA GRUPURILOR SANITARE

Grupurile sanitare au fost recent modernizate. Se prevede schimbarea retelelor de apa
canalizare dupa care se doreste refacerea finisajelor si schimarea obiectelor sanitare in cazul
deteriorarii acestora.

2.2.2.13. PAVAJE EXTERIOARE

Pentru a asigura accesul autospecialelor de interventie in incinta este necesar sa se prevede un
carosabil de trafic greu. Aceasta se va asigura din drumul public, din strada Sanatatii. Accesul va avrea
latimea minima de 3,50 m. Accesele si pavajele carosabile nu vor fi obstuctionate prin mobilier urban
si vor fi pastrate libere in permanenta.

Pentru a asigura accesul in cladire a persoanelor cu dizabilitati, s-a prevazut alei pavate, cu acces
din strada Sanatatii.

2.2.2.14. SOLUTII PROPUSE PENTRU INSTALATII AFERENTE CLADIRII

A. INSTALATII ELECTRICE

Instalatiile electrice proiectate se compun din:

= |nstalatia de distributie, contorizare si protectie a energiei electrice;

= instalatii pentru iluminat;

= instalatii opto-acustice pentru grupurile sanitare destinate persoanelor cu dizabilitati;
instalatii de prize si receptoare de putere;

instalatii de protectie impotriva socurilor electrice;

instalatii de panouri fotovoltaice pentru producere energie electrica;

instalatii de curenti slabi (instalatiile de date televiziune).

B. INSTALATII TERMICE

Sistemul de incalzire ales este cu apa calda produs de doua cazane termice, pentru preparare
agent termic, functionand cu gaze naturale, cu evacuare gaze arse prin tiraj fortat si camera etansa de
ardere (C.T). Distributia va fi bitubulara inferioara arborescenta, corpuri de incalzire din tabla de otel
tip panou, model 22 pentru incaperile de la parter si etajul 1.

Conductele de distributie agent termic intre cazanele termice si radiatoare va fi una de tip
bitubulara arborescenta inferioard, se vor monta aparent si se vor executa din teava de polipropilena
reticulata tip PPR cu fibrd compozita @ 20 - 90 mm, izolata cu izolatie circulara din polietilena g=6 mm
si diametru corespunzator. Montajul radiatoarelor se va face pe console fixate in perete.

Pentru un aport de energie la prepararea apei calde menajere s-au prevazut patru panouri
solare cu tuburi vidate (cate 30 de tuburi vidate pentru fiecare panou), montate pe support pe
acoperisul tip terasa al imobilului, cu orientare sudica.

10/ 20

Creat de S.C. CONSULTANT TEHNIC FORTUNA S.R.L. © Nicio parte din acest document nu poate fi copiata, modificata sau multiplicata fara acordul scris al. S.CONSULTANT
TEHNIC FORTUNA S.R.L.



,» EFICIENTIZAREA ENERGETICA A CLADIRII GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT

/'c\‘ ) “HOFEHERKE” SFANTU GHEORGHE”
) onsultant Tehnic
FORTUNA Adresa Str.Tineretului nr.2, mun. Sf. Gherghe, jud. Covasna
Atelier de Proiectare Beneficiar Mun. Sfantu Gheorghe
S.C.CONSULTANT TEHNIC FORTUNA S.R.L. Nr. Proiect 53/2023
Véradi Jozsef 3 bl. 3A -Sf. Gheorghe+Covasna Faza PT
tel/fax: 0267-313472-casaluxconstructii@yahoo.com Data MARTIE 2024

C. INSTALATII SANITARE

Prezentul proiect stabileste solutiile tehnice si conditiile de realizare aferente imobilului studiat,
pentru:

A Instalatii sanitare exterioare, acestea cuprind:

Al Instalatia exterioara de alimentare cu apa rece;

A2. Instalatia exterioara de canalizare a apelor uzate menajere si pluviale.

B. Instalatiile sanitare interioare, acestea cuprind:

B.1. Instalatia de distributie a apei reci, a apei calde si recirculare apa calda;

B.2. Instalatia de canalizare a apelor uzate menajere si pluviale;

B.3. Instalatii de limitare si stingere a incendiului cu hidranti interiori de tip apa-apa;

Solutiile tehnice propuse prin prezenta documentatie indeplinesc cerintele si prevederile din STAS
1478/90 — Alimentarea cu apa la constructii civile si industriale. Prescriptii fundamentale de proiectare,
a STAS 1795-87 — Canalizare interioara. Prescriptii fundamentale de proiectare si a Normativului pentru
proiectarea, executarea si exploatarea instalatiilor sanitare aferente cladirilor, indicativ 19-2022.

D. SISTEMUL DE VENTILARE CU RECUPERARE DE CALDURA

La parter si etaj in grupurile sanitare, se prevede cate un ventilator electric

E. HIDRANTI DE INCENDIU INTERIOR

Conductele de distributie superioara pentru instalatia de hidranti se vor monta aparent,
ancorate de elemente portante ale constructiei, iar instalatia va fi cu conducte sub presiune. Robinetele
montate pe conductele de alimentare a hidrantilor se vor sigila in pozitia "deschis". Pentru instalatiile

de hidranti interiori se vor utiliza tevi si fitinguri din otel zincat.

F. HIDRANTI DE INCENDIU EXTERIOR
Zonele dotate cu mijloace de stingere : se va acoperi tot spatiul conform P118/2.
Stingerea cu hidranti exteriori, se va face conform plan de situatie atasat proiectului, cu ajutorul

hidrantilor existenti in imediata apropiere a amplasamentului, respectand distantele normate, debite,
intensitatii, timp normal de functionare.

G.INSTALATII DE DETECTARE, SEMNALIZARE S| ALARMARE LA INCENDIU (IDSAI)

Conform P118/3 ART.3.3.1 lit (3) punctul e) " de invatamant, care adapostesc peste 200 de
persoane ", cladirea analizata intra sub incidenta P118/3, astfel aceasta va fi prevazuta cu instalatie de
detectare si semnalizare la incendiu ( IDSAI ).
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H. INSTALATIE ELECTRICA LA ILUMINAT DE SIGURANTA
Pentru iluminat de siguranta tip, zone deservite, conditii de alimentare si functionare. Cladirea

se echipeaza cu instalatii electrica de iluminat de siguranta.

Tabel informatii indicatori:

Valoare la inceputul | yaloare Ia finalul

Rezultate implementarii implementarii
proiectului proiectului

Consumul anual specific de energie finala

pentru incalzire (kWh/m? an) 380,63 180,33
Consumul de energie primara totald
(kWh/m? an) 578,88 287,51
Consumul de energie primara utilizand surse
conventionale (kWh/m? an) >78,88 265,36
Consumul de energie primara utilizand surse 0 29 15
regenerabile (kWh/m? an) ’
Nivel anual estimat al gazelor cu efect de sera

4,96 47
(echivalent kgCO2/m? an) 94,9 39
Suprafata desfasurata de cladire publica 278.92 278.92

renovatd/reabilitatd energetic (m?)

Nr. de persoane care beneficiaza de masuri
pentru adaptarea la schimbarile climatice (ex. peste 280 peste 280
valuri de caldurad)

Puncte de incarcare rapida (cu putere peste
22kW) instalate pentru vehicule electrice 0 0
(numar)

2.2.3. TRASAREA LUCRARILOR

Nu este cazul.

2.2.4. PROTEJAREA LUCRARILOR EXECUTATE SI A MATERIALELOR DIN SANTIER

Se va tine seama de organizarea de santier si de caietele de sarcini din documentatiile de
specialitate. Prin realizarea lucrarilor propuse rezistenta si stabilitatea cladirii existente nu vor fi
afectate in niciun fel.

2.2.5. PRINCIPIUL DNSH (”A NU PREJUDICIA TN MOD SEMNIFICATIV”)
12/20
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Principiul ,a nu prejudicia Tn mod semnificativ” (DNSH —,,Do No Significant Harm”) este definit prin
Regulamentul 852/2020 si se refera la modul in care o activitate se raporteaza la cele sase obiective de
mediu

e (OM1 - atenuarea schimbarilor climatice,

e OM2 —adaptarea la schimbarile climatice,

e OMS3 - Utilizarea durabila si protejarea resurselor de apa si a celor marine,

e OM4 —Economia circulara, inclusiv prevenirea Economia circulara, inclusiv prevenirea
generdrii de deseuri si reciclarea acestora,

e OMS5 - Prevenirea si controlul poluarii aerului, apei si solului,

e OMBG6 - Protectia si restaurarea biodiversitatii si ecosistemelor) si daca activitatea respectiva
adduce prejudicii semnificative vreunuia dintre aceste obiective de mediu.

Investitia propusd , EFICIENTIZAREA ENERGETICA A CLADIRII GRADINITA CU PROGRAM
PRELUNGIT “HOFEHERKE” DIN SFANTU GHEORGHE", judetul Covasna are in vedere reabilitarea
termica si de crestere a eficientei energetice asupra cladirii si, totodata lucrarile de modernizare a
gradinitei care vor asigura un echilibru al performantelor si a costurilor acesteia, avandu-se in vedere
realizarea unei calitati care sa satisfaca cerintele utilizatorilor in conditii de renovarea moderata a
fondului calitate, imbunatatirea performantelor de izolare termica a elementelor de constructie ce
delimiteaza spatiile incdlzite de exterior, precum si crestere a eficientei energetice a instalatiilor.
Utilizarea eficienta a resurselor si reducerea emisiilor de gaze cu efect de ser3, fiind propuse interventii
ce au ca scop imbunatatirea eficientei energetice respectiv cresterea performantei energetice a cladirii
prin reabilitarea energetica a acestuia, cresterea ponderii de surse regenerabile,precum si alte masuri
auxiliare, complementare investitiei de baza si care asigura durabilitatea, siguranta in exploatare si
functionalitatea cladirii dupa reabilitarea energetica.

Renovarea energetica (moderata sau aprofundatd) a fondului locativ regional are o influenta
global pozitiva obiectivelor de mediu. Investitia propusa face parte dintr-un program amplu de renovare
a cladirilor de la nivel regional, care sa contribuie la cresterea eficientei energetice, conducand la o
imbunatatire substantiala a performantei energetice a fondului construit regional si la reducerea
semnificativa a emisiilor de gaze cu efect de sera (GES).

Conform orientarilor tehnice privind aplicarea principiului de ,a nu prejudicia in mod
semnificativ”, atunci cand o mdsura este monitorizata intrucat sprijina 100 % unul dintre cele sase
obiective de mediu, se considera ca aceasta masura este conforma cu principiul DNSH in ceea ce
priveste obiectivul respectiv. Asa cum se va ardta mai jos investitia propusa satisface aceasta cerinta.

Prin investitia propusa nu exista influente negative asupra climatului actual si al climatului viitor

......

imbunatatirea mediului construit.

Modul de raportare la cele 6 obiective de mediu al investitiei studiate.

Tn sensul articolului 17 din Regulamentul 852/2020 se considerd c3 o activitate prejudiciaza in
mod semnificativ unul din cele sase obiective de mediu daca:
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Obiectiv de Activitatea prejudicieaza in Cazul investitiei studiate
mediu mod semnificativ
daca
oM1 — | activitatea respectiva Tn auditul energetic atasat documentatiei se
atenuarea genereaza emisii arata ca prin investitia propusa se reduce
schimbarilor semnificative de gaze cu emisia de gaze cu efect de sera (GES) —astfel nu
climatice efect de sera (GES) se propun alte masuri de atenuare Ia
schimbarile climatice
oM2 — | activitatea respectiva duce la | Prin reducerea emisiei de gaze de sera al cladirii
adaptarea cresterea efectului negativ al | respectiv prin respectarea masurilor propuse
la  schimbarile | climatului actual si al pe timpul executiei investitia propusa nu duce
climatice climatului preconizat in viitor | la cresterea efectului negativ al climatului

asupra activitatii in sine sau
asupra persoanelor, asupra
naturii sau asupra activelor

actual si al climatului preconizat.

Se propune folosirea unui sistem alternativ de
producere a energiei (panouri fotovoltaice) cu
scopul reducerii consumurilor energetice.
Astfel proiectul include masuri de adaptare la

schimbarile climatice ludnd Tn considerare
folosirea eficienta a resurselor.
Totodata prin proiect se are in vedere

optimizarea sistemelor tehnice din cladirea
renovate pentru a oferi confort termic
ocupantilor chiar si in temperaturile extreme.
Prin interventiile propuse prin proiect se
asigurd un nivel ridicat de etanseitate la aer a
cladirii studiate, prin aplicarea de tehnologii
adecvate de reducere a permeabilitatii la aer a
elementelor de anvelopa opace si asigurarea
continuitatii stratului etans la nivelul anvelopei
cladirii si  montarea corespunzatoare a
tamplariei termoizolante.
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OMS3 - Utilizarea | activitatea respectiva este | Nu este cazul.
durabila si nociva pentru starea | Inimediata apropiere al investitiei nu se gaseste
protejarea buna sau pentru potentialul | apa de suprafata iar nu se propun lucrari care
resurselor de ecologic bun al corpurilor de | sa afecteze consumul de apa, astfel
apa apa, inclusiv al apelor de | proiectul NU are efecte negative previzibile
sia celor suprafata si subterane, sau | asupra utilizarii durabile si protejarii resurselor
marine, starea ecologica buna a |de apad si a celor marine ori impact asupra

apelor marine acestor resurse, luand in considerare atat

efectele directe cat si pe cele indirecte, de pe
parcursul duratei de viata a investitiilor.

om4 — | activitatea respectiva duce la | in proiect s-a propus utilizarea materialelor
Economia ineficiente semnificative in | reciclabile.
circulara, utilizarea materialelor sau in | Prin proiect sunt prevazute masuri adecvate de
inclusiv utilizarea directa sau indirecta | gestionare si management al deseurilor
prevenirea a resurselor naturale, la o | provenite din activitati de constructie si
generarii de | crestere  semnificativa  a | demolari si generate pe santier sa fie pregatite
deseuri si generdrii, a incinerarii sau a | pentru reutilizare, reciclare si alte operatiuni
reciclarea eliminarii deseurilor, sau in | de valorificare intr-un procent minim de 70%
acestora, cazul in care eliminarea pe | (in greutate)

termen lung a

deseurilor poate cauza

prejudicii semnificative si pe

termen lung mediului
OMS5 - | activitatea respectiva duce la | Prin proiect se asigura reduceri ale emisiilor in
Prevenirea o crestere semnificativa a | aer sila o imbunatatire ulterioara a sanatatii
Si controlul | emisiilor de poluanti in aer, | publice prin cresterea performantei de izolare
poluarii apa termica a anvelopei cladirii.
aerului, apei si | sausol Tn cadrul reabilitarii nu se vor utiliza materiale

solului

de constructii care contin azbest sau alte
substantetoxice.

Se propune folosirea materialelor de
constructii reciclabile, respective fabricate la
nivelul industriei locale, din materii prime
produse in zona, folosind tehnici care nu
afecteaza mediul.

Tn interior nu se vor utiliza materiale continand
ceruri si lacuri, sau formaldehida (din placaj),
compusi organici volatile cancerigeni si
substantele ignifuge din numeroase materiale
sau radonul.

Se vor utiliza materiale, tehnologii si utilaje
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care conduc la reducerea zgomotului, a
prafului si a emisiilor poluante in timpul
lucrarilor de renovare.

Prin proiect se asigura reduceri ale emisiilor in
aer si la o imbunatatire ulterioara a sanatatii
publice prin cresterea performantei de izolare
termica a anvelopei cladirii.

OMBG6 - Protectia | activitatea respectiva este
Si nociva in mod semnificativ
restaurarea pentru conditia buna si
biodiversitatii si | rezilienta ecosistemelor sau
ecosistemelor nociva pentru stadiul de
conservare a habitatelor si a
speciilor, inclusiv a celor de
interes pentru Uniune

Pe baza Raportului de mediu pentru PR Centru
se poate enunta ca amplasarea proiectului este
in afara sau in apropierea zonelor
sensibile din punctul de vedere al biodiversitatii
(reteaua de arii protejate Natura 2000, siturile
naturale inscrise pe Lista patrimoniului mondial
UNESCO si principalele zone de biodiversitate,
precum si alte zone protejate.

Masurile de atenuare/ masurile compensatorii care pot preveni, reduce si compensa cat mai
mult posibil orice efecte negative semnificative asupra mediului / demonstrarea conformitatii
acestor masuri cu principiul ,,Do No Significant Harm” (DNSH)

Obiectiv de Masura propusa Observatii / Explicatii
mediu
oM1 — | - Termoizolarea cladirii conform | n auditul energetic atasat
atenuarea cerintelor din audit energetic | documentatiei se arata ca prin
schimbarilor - Schimbarea tamplariei | investitia  propusda se reduce emisia
climatice exterioare conform cerintelor | de gaze cu efect de sera (GES).
din audit energetic.
- Se propune utilizarea
materialelor de constructie
durabile cu emisii reduse de

CO2, agregate reciclate care sunt

obtinute prin procesarea
deseurilor de constructii = si
demolari etc. S-a  propus

finisarea exterioara si interioara
a cladirii cu materiale de
constructii durabile avand o
durata de viata mai lunga si care

necesita mai putina intretinere,
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ceea ce reduce emisiile de GES
pe termen lung.
- Pe timpul executiei se vor avea
in vedere urmatoarele:
- se vor utiliza utilaje si mijloace
de transport cat mai putin
poluante

- mijloacele de transport
incarcate cu materiale fine usor
antrenate de vant se vor acoperi
in mod corespunzator
- procesele tehnologice mari,
generatoare de praf, ca de
exemplu demolarile, umpluturile
cu pamant etc. vor fi reduse in
perioada de vant puternic.

OoM2 — |- montarea unui  sistem

adaptarea fotovoltaic pentru reducerea

schimbarile | consumului energetic din surse
climatice conventionale.

- utilizarea de materiale ignifuge

si rezistente la foc pentru

reducerea riscurilor  pentru

cladire si pentru utilizatori n
cazul unui incendiu declansat

de un cutremur
- utilizarea materialelor
rezistente la apa cu scopul
protejarii cladirii in caz de
inundatie

- montarea tamplariei exterioare
de calitate supericara — cu
scopul cresterii  etanseitatii

cladirii si al protejarii in cazul

unei temperature exterioare
ridicate

- utilizarea materialelor
rezistente la inghet Si
termoizolarea cu sisteme
termoizlante de calitate

superioara cu scopul protejarii
cladirii Tn caz de temperaturi
scazute.

Prin reducerea emisiei de gaze de
sera al cladirii respectiv prin
respectarea masurilor propuse pe timpul
executiei investitia propusa nu duce la
cresterea efectului negativ al ckimatului actual
si al climatului preconizat.

Proiectul include masuri de
adaptare la schimbarile climatice
luand in considerare folosirea
eficienta a resurselor

Totodata pe baza Raportului de
mediu pentru PR Centru se poate
enunta ca proiectul nu este
vulnerabil la eventuale fenomene
climatice (probabilitatea acestora
fiind foarte scazuta sau existdnd o

protejare adecvata)
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OMS3 - Utilizarea | Nu este cazul. In  imediata apropiere al investitiei
durabila Si nu se gaseste apa de suprafata iar nu se propun
protejarea lucrari care sa afecteze consumul de apa, astfel
resurselor  de proiectul NU are efecte negative previzibile
apa si a celor asupra utilizarii durabile si protejarii resurselor
marine de apa si a celor marine ori impact asupra
acestor resurse, ludnd in considerare atat
efectele directe cat si pe cele indirecte, de pe
parcursul duratei de viata a investitiilor
om4 -|- se propune utilizarea | Prin  proiect sunt  prevdazute  masuri
Economia materialelor si  tehnologiilor | adecvate de gestionare si management al
circulara, care reduc cantitatea de deseuri | deseurilor  provenite din activitati de
inclusiv generate. constructie si demolari si generate pe santier sa
prevenirea - Deseurile rezultate din | fie pregatite pentru reutilizare, reciclare si alte
generarii de | activitatea de reabilitare /| operatiuni de valorificare fintr-un procent
deseuri si | construire vor fi recuperate si | minim de 70%. (in greutate)
reciclarea reciclate conform cerintelor
acestora, legislatiei europene. (va fi
sarcina beneficiarului
monitorizarea  gradului  de
recuperare si de recilare)
OMS5 - | In cadrul reabilitdrii nu se vor | Prin proiect se asigurd reduceri ale
Prevenirea utiliza materiale de | emisiilor in aer si la o Timbunatatire
Si controlul | constructii care contin azbest | ulterioara a sanatatii publice prin
poluarii sau alte substante toxice. | cresterea performantei de izolare
aerului, apei si | Se propune folosirea | termica a anvelopei cladirii
solului materialelor de  constructii
reciclabile, respectiv fabricate la
nivelul industriei locale, din
materii prime produse in zona,
folosind  tehnici care nu
afecteaza mediul.
Tn interior nu se vor utiliza
materiale continand ceruri si
lacuri, sau formaldehida (din
placaj), compusi organici volatili
cancerigeni Si substantele
ignifuge din numeroase
materiale sau radonul.
Se vor utiliza  materiale,
18/20
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tehnologii si  utilaje  care

conduc la reducerea zgomotului,
a prafului si a emisiilor poluante
in timpul lucrarilor de renovare

OMG6 - Protectia
si  restaurarea
biodiversitatii si
ecosistemelor

Nu este cazul.

Pe baza Raportului de mediu
pentru PR Centru se poate enunta ca
amplasarea proiectului este in afara sau in
apropierea zonelor sensibile din punctul de
vedere al biodiversitdtii (reteaua de arii
protejate Natura 2000, siturile naturale inscrise
pe Lista patrimoniului mondial UNESCO si
principalele zone de biodiversitate, precum si

alte zone protejate

GESTIONAREA S| MANAGEMENTUL DESEURILOR

NF. Deseuri provenite din actiyi.téti de constructii si e e Cantitate
demolari [kg]
1 | Balustrade, grilaje si parapeti metalici deseuri reciclabile 435.00
2 | Corpuride iluminat deseuri reciclabile 350.00
3 | Invelitori/glafuri din tabla zincata deseuri reciclabile 496.00
4 | Invelitori din placa ondulata bituminoasa deseuri menajere 69.72
5 | Tencuiala interioara sau exterioara deseuri reutilizabile 33,390.00
Termoizolatie existenta din polistiren
6 | (polistiren, adezive, tencuiala decorativa) deseuri menajere 8,374.38
7 | Hidroizolatie cu membrana bituminoasa deseuri menajere 13,897.80
8 | Usisiferestre din lemn deseuri menajere 2,948.10
9 | Usisiferestre din PVC deseuri menajere 7,299.60
10 | Usi si ferestre metalice deseuri reciclabile 115.00
Deseuri din demolare
11 | beton simplu si beton armat deseuri reutilizabile 59,043.00
12 | Pamant din sapatura deseuri reutilizabile 663,380.00
13 | Deseuri din decaparea parte carosabila deseuri reutilizabile 101,250.00
14 | Jgheaburi si burlane din tabla zincata deseuri reciclabile 86.40
Sarpanta din lemn la copertine
15 | (lemn tratat) deseuri menajere 1,102.50
16 | Radiatoare din fonta deseuri reciclabile 14,000.00
17 | Teava otel deseuri reciclabile 1,425.00
18 | Echipamente din centrala termica deseuri reciclabile 2,000.00
19 | Obiecte sanitare deseuri reutilizabile 60.00
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20 | Oglinde sanitare deseuri menajere 30.00
21 | Conducte instalatii sanitare deseuri reciclabile 1,500.00
22 | Aparataje electrice deseuri reciclabile 48.00
23 | Pereti din zidarie de caramida plina, gvp deseuri reutilizabile 9,100.00
Pereti despartitori executati
24 | din materiale usoare-gipscarton deseuri menajere 9,000.00
25 | Pardoseala din parchet laminat/lemn deseuri menajere 1,479.53
26 | Placaje din faianta, gresie si ceramice deseuri reutilizabile 1,348.89
27 | Deseu material de constructie (nevalorificabile) deseuri menajere 25,737.72
TOTAL DESEURI RECICLABILE/REUTILIZABILE 888,027.29
TOTAL DESEURI MENAJERE 69,939.34
TOTAL GENERAL 957,966.63
PROCENT - DESEURI RECICLABILE/reutilizabile [%] 92.70

2.2.6. ORGANIZAREA DE SANTIER
Executantul lucrarii, in functie de gradul tehnic de dotare, precum si de gradul de pregatire
profesionald a personalului, va lua masuri de detaliu, privind organizarea Iucrarllor de constructu Si

montaj, tinand seama de urmatoarele:

- organizarea de santier se va face numai in incinta proprie; \WW/

- esteinterzisa depozitarea oricaror materiale pe domeniul public;

- sevor respecta prevederile din proiect, iar in cazul schimbarii de squtle se vor eIabora‘detaIu
noi, in conditiile impuse de legislatia in vigoare; :

- sevaurmari permanent respectarea geometriei-in plan-sipe vertlcala

- depozitarea pamantului si a deseurilor rezuItaT@ i urrJnér éxecutarii lucrdrilor se va face in locuri
special amenajate in limita proprietatii iay, tf&h%portul ace*stb?a se va efectua cu mijloace auto
cu lada inchisa etans, depozitarea facandu—se l.n loguri mdlcate de reprezentantii primariei
comunei in conditiile legii; 4 | \

- accesul in incinta se va face printr-o poartd setupdara

- pe laturile terenului obiectivul se va |mpre1mf.—,u [ plasa de protectle metalica verde, cu stalpi
metalici recuperabili; - materialele de constructie! se \or putea depOZIta Sl in mcmta proprletatu
in aer liber, fara masuri deosebite de protectle — =

- pentru depozitarea materialelor in vrac gmslp) 33 vor amenaja pléﬁorme in mcmta ObIeCtIVU|UI

- pentru depozitarea materialelor hidrofile, a: sculelor sf; ‘pentrl.t vestiare se va, amenaja o}

constructie provizorie (baraca din Iemfw:sau metallca) 2 '* \

se va amenaja in incinta proprietatii u,|1 grthp sanitar;: _
materialele care au o anumita perloada de garantle se/vor *piune In_opera dupa regula ultimul

venit — primul folosit

|'| L% )
Wy, T . -
. T T

= |
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