CAIET DE SARCINI

al serviciului de alimentare cu apa si de canalizare in aria de operare a Gospodirie
Comunala S.A. — Operatorul Regional de apa si apa uzata din judetul Covasna

CAP.1
Obiectul caietului de sarcini

ART.1

Prezentul caiet de sarcini stabileste conditiile de desfasurare a activitatilor specifice serviciului de
alimentare cu apa si de canalizare, stabilind nivelurile de calitate si conditiile tehnice necesare functionarii
acestui serviciu in conditii de eficienta si siguranta.

ART.2

Prezentul caiet de sarcini a fost elaborat spre a servi drept documentatie de referinta in vederea stabilirii
conditiilor specifice de desfasurare a serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare, indiferent de
modul de gestiune adoptat.

ART.3
Caietul de sarcini face parte integranta din documentatia necesara desfasurarii serviciului de alimentare
CU apa si de canalizare si constituie ansamblul cerintelor tehnice de baza.

ART.4

(1) Prezentul caiet de sarcini contine specificatiile tehnice care definesc caracteristicile referitoare la
nivelul calitativ, tehnic si de performanta, siguranta in exploatare, precum si sisteme de asigurare a calitatii,
terminologie, conditiile pentru certificarea conformitatii cu standarde relevante sau altele asemenea.

(2) Specificatiile tehnice se refera, de asemenea, la modul de executare a activitatilor, la verificarea,
inspectia si conditiile de receptie a lucrarilor, precum si la alte conditii ce deriva din actele normative si
reglementarile in vigoare, in legatura cu desfagurarea serviciului de alimentare cu apa si de canalizare.

(3) Caietul de sarcini precizeaza reglementdrile obligatorii referitoare la protectia muncii, la prevenirea
si stingerea incendiilor si la protectia mediului, care trebuie respectate pe parcursul furnizarii/prestarii
serviciului de alimentare cu apa si de canalizare si care sunt in vigoare.

ART.5
Serviciul public de alimentare cu apa si de canalizare trebuie sa asigure furnizarea/prestarea serviciului
n regim de continuitate, asigurdnd urmatorii patrametri:



Tabelul 1 Sistemul zonal de alimentare cu apa (SZAA)

SZAA

Localitati deservite

Debit
med
I/s

Volum
mc/zi

Volum
mc/an

Presiune
(mCA)

Sfantu Gheorghe

Sfantu Gheorghe

Satele  Chilieni  si
Coseni

Com. Arcus

Com. llieni (Satele
Sancrai, Ilieni si
Dobolii de Jos)

Com. Ozun (Satele
Ozun,  Santionlunca,
Lisnau, Bicfalau)

Com. Chichis (Sat.
Chichis)

150

13000

4740 mii

7

Targu Secuiesc

Targu Secuiesc

satele Lunga, Tinoasa,
Sasausi

com. Sanzieni (sat.
Sanzieni)

46

4000

1460 mii

Covasha

Covasna

sat Chiurus

com. Brates (Satele
Brates, Telechia,
Pachia)

41,7

4126

1500 mii

Intorsura Buzaului

Intorsura Buzaului
satele Bradet, Floroaia
com. Sita Buzaului (sat
Sita Buzaului)

com. Barcani (satele
Barcani, Saramas,
Ladauti)

28,1

2424

880 mii

Bodoc

sat Bodoc

2,53

219,2

80 mii

Olteni - Zalan

satele Olteni, Zalan

2,53

219,2

80 mii

Ghidfalau

satele Ghidfalau,
Anghelus, Fotos, Zoltan

5,0

432

157 mii

Catalina

satele Catalina,
Hatuica, Martineni,
Marcusa

7,32

633

231 mii

Ghelinta

satele Ghelinta, Harale

8,23

710

259 mii

Valea Crisului

satele Valea Crisului,
Calnic

3,78

327

120

Clusterul/Aglomerarea de apa uzata




Cluster/Aglomerare | Localititi Debit | Volum | Volum Receptor

deservite med mc/zi mc/an
(I/s)
Sfantu Gheorghe Sfantu  Gheorghe, | 140 12000 4380 mii | pr.
Chilieni,  Coseni, Sambrezii/R.
Arcus Olt
Targu Secuiesc Targu Secuiesc, | 48 4200 1840 mii | R. Negru
Lunga, Tinoasa,
Sasausi
Covasna Covasna, Chiurus 60 5184 1892 mii | pr. Covasna
Intorsura Buzaului Intorsura Buzaului, | 30 2592 946 mii R. Buzau
Bradet, Floroaia
com. Barcani

(Satele Barcani,
Sasausi, Saramas)

Bodoc Bodoc 2,8 241 88 mii R. Olt
Ghidfalau Ghidfalau, Fotos, | 5,2 449 164 mii R. Olt
Zoltan
Ozun Ozun 4,2 362 132 mii R. Negru
Santionlunca Santionlunca 0,81 70 25 mii R. Negru
Lisnau Lisndu 0,96 83 30 mii pr. Lisnau
Bicfalau Bicfalau 0,82 71 26 mii pr. Bicfalau
Sita Buzaului Sita Buzaului 45 388 142 mii R. Buziu
Brates Brates 0,78 68 25 mii R. Negru
Telechia Telechia 0,78 68 25 mii R. Negru
Pachia Pachia 0,41 35 13 mii pr. Covasna
ART.6

Operatorul se angajeaza sa contracteze si sa mentind urmatoarele tipuri de asigurari:
a) asigurare mpotriva pagubelor materiale, ce va acoperi toate riscurile cu privire la
pierderi fizice sau daune aduse sistemului public de alimentare cu apa si de canalizare;

b) asigurare de raspundere civild (inclusiv obligatiile generale fata de terti in caz de deces,
vatamari corporale sau pierderi ori daune ale proprietatii);

c) asigurdri pentru acoperirea obligatiilor catre angajati si pentru accidente personale,
conform prevederilor legale.

ART.7
Termenii, expresiile si abrevierile utilizate in caietul de sarcini sunt cele din Regulamentul-
cadru al serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare.

CAP.1I
Cerinte organizatorice minimale

ART.8
Operatorul serviciului de alimentare cu apa si de canalizare va asigura:
a) respectarea legislatiei, normelor, prescriptiilor si regulamentelor privind igiena muncii,



protectia muncii, gospodarirea apelor, protectia mediului, urmarirea comportarii in timp a
constructiilor, prevenirea si combaterea incendiilor;

b) exploatarea, intretinerea si reparatia instalatiilor si utilajelor cu personal autorizat, in
functie de complexitatea instalatiei si de specificul locului de munca;

¢) respectarea indicatorilor de performanta si calitate stabiliti prin contractul de delegare
a gestiunii si precizati in regulamentul serviciului de alimentare cu apa si de canalizare;

d) furnizarea autoritatii administratiei publice locale, Asociatiei de Dezvoltare
Intercomunitara AQUACOV, respectiv A.N.R.S.C., a informatiilor solicitate si accesul la
documentatiile pe baza carora presteaza serviciul de alimentare cu apa si de canalizare, in
conditiile legii;

e) producerea, transportul, inmagazinarea si distributia apei potabile, respectiv preluarea,
epurarea si evacuarea apelor uzate;

f) exploatarea sistemelor de alimentare cu apa, respectiv a sistemelor de canalizare in
conditii de sigurantd si eficienta tehnico-economicd, cu respectarea tehnologiilor si a
instructiunilor tehnice de exploatare;

g) instituirea, supravegherea si intretinerea, corespunzator dispozitiilor legale, a zonelor
de protectie sanitara, a constructiilor si instalatiilor specifice sistemelor de alimentare cu apa
potabild, de canalizare si de epurare a apelor uzate;

h) monitorizarea stricta a calitatii apei potabile distribuite prin intermediul sistemelor de
alimentare cu apa, in concordanta cu normele igienico-sanitare in vigoare;

1) captarea apei brute, respectiv descarcarea apelor uzate oragenesti in receptorii naturali,
numai cu respectarea conditiilor impuse prin acordurile, avizele si autorizatiile de mediu si de
gospodarire a apelor;

Jj) intretinerea si mentinerea in stare permanentd de functionare a sistemelor de alimentare
Cu apa si de canalizare;

k) contorizarea cantitatilor de apa captate, inmagazinate, transportate, distribuite si,
respectiv, facturate;

1) cresterea eficientei si a randamentului sistemelor in scopul reducerii tarifelor, prin
eliminarea pierderilor in sistem, reducerea costurilor de productie, a consumurilor specifice de
materii prime, combustibili §i energie electricd §i prin reechiparea, reutilarea si
retehnologizarea acestora;

m) limitarea cantitatilor de apa potabila distribuitd prin retelele publice, utilizata n
procesele industriale, si diminuarea consumurilor specifice prin recircularea, refolosirea si
reutilizarea acesteia in cadrul statiilor de tratare si epurare;

n) respectarea angajamentelor luate prin contractele de furnizare/prestare a serviciului de
alimentare cu apa si de canalizare;



0) furnizarea/prestarea serviciului de alimentare cu apa si de canalizare la toti utilizatorii
din raza de operare pentru care are contract de delegare a gestiunii sau contract de prestari
servicii;

p) aplicarea de metode performante de management, care sa conduca la reducerea
costurilor de operare;

q) elaborarea planurilor anuale de intretinere, revizii, reparatii capitale si modernizari,
executate cu forte proprii i cu terti;

r) realizarea unui sistem de evidenta a sesizarilor si reclamatiilor si de rezolvare operativa
a acestora;

s) evidenta orelor de functionare a utilajelor;

t) tinerea unei evidente distincte pentru fiecare activitate, avand contabilitate separata
pentru fiecare tip de serviciu si/sau localitate de operare n parte;

u) personalul necesar pentru prestarea activitatilor asumate prin contractul de delegare a
gestiunii sau prin contractul de prestari servicii si conditiile de externalizare a activitatii, daca
este cazul;

V) conducerea operativa prin dispecerat si asigurarea mijloacelor tehnice si a personalului
de interventie;

w) o dotare proprie cu instalatii si echipamente specifice necesare pentru prestarea
activitatilor asumate prin contractul de delegare a gestiunii;

X) alte conditii specifice stabilite de autoritatea administratiei publice locale sau de
Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara AQUACOV.

ART.9
Obligatiile si raspunderile personalului de operare al operatorului sunt cuprinse in
regulamentul de serviciu.

ART.10
Tn contractul de delegare a gestiunii se vor preciza conditiile de realizare a investitiilor,
precum si a altor cheltuieli pe care le va face operatorul, specificandu-se modul de aprobare si

decontare a acestora in cadrul relatiilor contractuale dintre autoritatea publica locala/A.D.I.
AQUACOQV si operator.

CAP. 11
Serviciul de alimentare cu apa

ART.11
Caracteristicile principale ale statiilor electrice ce deservesc sistemul de alimentare cu apa
sunt prezentate Th anexa nr. 1.



ART.12
Datele privind retelele electrice de forta si de iluminat sunt prezentate in anexa nr. 2.

ART.13
Caracteristicile centralelor termice ce deservesc componentele sistemului de alimentare
Ccu apa sunt prezentate Tn anexa nr. 3.

ART.14
Caracteristicile retelelor de aer comprimat, gaze naturale, combustibil lichid, apa-
canalizare sunt prezentate in anexa nr.4.

ART.15

Programul de reabilitare si extindere a sistemului de alimentare cu apa este prezentat in
anexanr. 5 (strategia de dezvoltare a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare menajera
a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara AQUACOV pentru perioada 2023 - 2030).

SECTIUNEA 1
Captarea apei brute

ART.16
Operatorul are permisiunca de a desfasura activitatea de captare a apei, in aria

administrativ-teritoriald a urmatoarelor UAT-uri:

Centralizator Nr. 1

Nr. Crt. | Unitatea administrativ Sursa de apa
teritoriala (U.A.T.)

1. Mun. Sf. Gheorghe Frontul de captare subteran al mun. Sf. Gheorghe

2. Comuna Arcus

3. Comuna Ghidfalau

4. Mun. Tg. Secuiesc Frontul de captare subteran al mun. Tg. Secuiesc

5. Comuna Sanzieni

6. Orasul Covasna Captare de suprafatd din paraurile Basca Mare si
Covasna

7. Orasul Int. Buzaului Frontul de captare subteran al orasului Int.
Buzaului

8. Comuna Bodoc Frontul de captare subteran al localitétii Bodoc,

Frontul de captare din izvoare + foraje al
localitatilor Olteni si Zalan

9. Comuna Ghidfalau Frontul de captare subteran al comunei
Ghidfalau

10. Comuna Catalina Frontul de captare subteran al comunei Catalina

11. Comuna Ghelinta Frontul de captare subteran al comunei Ghelinta

12. Comuna Valea Crisului Frontul de captare subteran al comunei Valea
Crisului
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ART.17
Sursele de apa folosite pentru alimentarea cu apa se situeaza in:

Centralizator Nr. 2

Nr. | Sursa de apa, tipul acesteia si sistemul de | Locatia sursei de apa
crt. | alimentare cu apa pe care o alimenteaza
1. Frontul de captare subteran al sistemului regional de | Partea dreapta si stinga a
apa Sfantu Gheorghe raului Olt 1intre localitatile
Ghidfalau s Stantu
Gheorghe
2. Frontul de captare subteran al sistemului regional de | Partea dreapta a raului Casin
apa Targu Secuiesc intre localitatile Sanzieni si
Targu Secuiesc
3. Captare de suprafata din paraul Basca Mare din care | Pe pardul Basca Mare in
se alimenteaza partial sistemul regional de apa | amonte de localitatea
Covasna Comandau, la aprox 4 km de
localitatea Comandau
4. Captare de suprafata din paraul Covasna din care se | Pe paraul Covasna, in amonte
alimenteaza partial sistemul regional de apa Covasna | de localitatea Covasna, la
aprox. 1 km de statia de
tratare
5. Frontul de captare subteran al sistemului regional de | Partea dreapta si stinga a
apa Int. Buzaului raului Buzau pe teritoriul
localitatilor Intorsura
Buzaului si Bradet
6. Frontul de captare subteran al sistemului de | Partea stdnga a raului Olt pe
alimentare cu apa Bodoc teritoriul localitdtii Bodoc
7. Put forat Zalan din care se alimenteaza partial | La sud-est de localitatea
sistemul de alimentare cu apa Olteni-Zalan Zalan la aprox. 2 km de
localitate, amplasat in curtea
fostei unitdti militare
8. Captare din izvor din care se alimenteazi partial | In amonte de localitatea
sistemul de alimentare cu apd Olteni-Zalan Zdlan
Q. Frontul de captare subteran al sistemului de | Partea stanga a raului Olt pe
alimentare cu apa Ghidfalau teritoriul localitatilor Zoltan
si Ghidfalau
10. | Frontul de captare subteran al sistemului de | Partea de nord-vest a
alimentare cu apa Catalina localitatii Catalina incepand
dela limita localitatii
11. | Frontul de captare subteran al sistemului de | Partea dreapta a raului
alimentare cu apa Ghelinta Ghelinta la 1 km de partea
vesticd a localitatii Ghelinta
12. | Frontul de captare subteran al sistemului de | Partea dreapta a raului Olt la

alimentare cu apa Valea Crisului

aprox. 3 km de localitatea
Valea Crisului




ART.18
Situatia surselor de apa de adancime este cea prezentata in anexa nr. 6.

ART.19
Situatia surselor de apa de suprafata este cea prezentata in anexa nr. 7.

ART.20

Planul de situatie cu amplasarea tuturor puturilor (de investigare, supraveghere,
exploatare), a zonelor de protectie sanitara, a lucrarilor hidrotehnice aferente si a constructiilor
anexe, limitele terenului, natura juridica a acestuia, cdile de comunicatie, sursele de poluare din
zona etc. sunt prezentate n anexanr. 8.

ART.21

Instalatiile electrice aferente captarii apei cu schemele monofilare: bransamente, instalatii
electrice de iluminat si de forta, instalatii de legare la pamant, instalatii de automatizari, masura
si control, sunt prezentate in anexa nr. 9.

ART.22.1
Consumul propriu tehnologic de energie electrica, pentru asigurarea captarii apei la debitul
nominal, este mentionat pe sisteme de captare Tn urmatorul tabel:

Tabelul 2 CONSUM SPECIFIC DE ENERGIE ELECTRICA PENTRU ASIGURAREA
CAPTARII SI TRANSPORTUL APEI POTABILE - Anul 2022

Consum specific energie electrica U.M. Valoare
Captare + transport MWh 3816




Art. 22.2
Descrierea instalatiilor de captare, starea fizica si gradul de automatizare a acestora sunt
prezentate anexa nr. 10;

Art. 22.3
Lista aparatelor de masura pentru determinarea cantitatii de apa captata si a cantitatii de
apa livrata si caracteristicile acestora este prezentata in anexa nr. 11.

Art. 22.4

Lista aparatelor de masura pentru determinarea consumurilor de energie electrica din
statia de captare este prezentatd anexa nr. 12;

Art. 22.5

Schema statiilor de captare a apei, cu pozitionarea utilajelor, constructiilor si

echipamentelor se regasesc in anexa nr. 13;

ART.23
Prestarea activitatii de captare a apei se va executa astfel incat sa se realizeze:

a) verificarea si supravegherea continua a functionarii instalatiilor;

b) corectarea si adaptarea regimului de exploatare la cerintele utilizatorului;
¢) controlul calitatii apei;

d) intretinerea instalatiilor din statia de captare;

) intocmirea sau reactualizarea, dupa caz, a documentatiei tehnice necesare realizarii unei
exploatari economice si in conditii de siguranta;

f) respectarea instructiunilor furnizorilor de echipamente;
g) respectarea instructiunilor/procedurilor interne;
h) respectarea regulamentului de serviciu aprobat in conditiile legii;

1) gradul de utilizare a capacitatii totale a statiei de captare a apei la nivelul necesar pentru
asigurarea continuitatii si calitdfii apei potabile furnizate;

J) desfasurarea activitatilor pe baza principiilor de eficienta economica avand ca obiectiv
reducerea costurilor;

k) mentinerea capacitatilor de productie si exploatarea eficienta prin urmarirea sistematica
a comportarii echipamentelor si a constructiilor, intretinerea acestora, planificarea reparatiilor
capitale, realizarea operativa si cu costuri minime a reviziilor si reparatiilor curente;

1) reabilitarea si retehnologizarea in vederea cresterii eficientei in exploatare, incadrarii in
normele nationale privind emisiile poluante si asigurdrii calitdtii apei brute si potabile;



m) executarea numai in conformitate cu legislatia privind achizitiile publice a lucrarilor
de reparatii/revizii/extinderi/modificari la instalatii si echipamente;

n) indeplinirea indicatorilor de calitate specificati Tn normativele in vigoare;

0) asigurarea, pe toatd durata de executare a serviciului, de personal calificat si Tn numar
suficient pentru indeplinirea activitatilor ce fac obiectul serviciului de captare a apei, inclusiv
a personalului de specialitate autorizat, si conditiile de externalizare a activitatii, daca este
cazul.

SECTIUNEA 2
Tratarea apei brute

ART. 24
Operatorul are permisiunea de a desfasura activitatea de tratare a apei, in aria administrativ-
teritoriala a urmatoarelor UAT-uri:

Centralizator Nr. 3

Nr. Unitatea  administrativ | Statia de tratare sau instalatia de tratare
Crt. | teritoriala (U.A.T.)
1. Mun. Sf. Gheorghe Statia de tratare a apei brute este amplasata in mun. Sf.
Chilieni Gheorghe.
Coseni
2. Comuna Arcus
3. Comuna Ilieni
Sancrai
Dobolii de Jos
4. Comuna Ozun
Santionlunca
Lisnau
Bicfalau
S. Comuna Chichis
6. Mun. Tg. Secuiesc Statia de tratare a apei brute este amplasata in mun. Tg.
Tinoasa Secuiesc
Sasausi
Lunga
7. Comuna Sanzieni
8. Orasul Covasna Statia de tratare a apei brute este amplasata in ors.
Chiurug Covasna
9. Comuna Brates
Telechia
Pachia
10. Orasul Int. Buzaului Statia de tratare a apei brute este amplasata in ors. Int.
Bradet Buzaului
Floroaia
11. Comuna Barcani
12. Comuna Stia Buzaului
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13. Comuna Bodoc Instalatia de tratare a apei brute este amplasata in com.
Bodoc
Olteni Instalatia de tratare a apei brute este amplasata in sat.
Zalan
Zalan
14, Comuna Ghidfalau Instalatia de tratare a apei brute este amplasata in com.
Anghelus Ghidfalau
Fotos
Zoltan
15. Comuna Catalina Instalatia de tratare a apei brute este amplasata in com.
Hatuica Catalina
Martineni
Marcusa
16. Comuna Ghelinta Instalatia de tratare a apei brute este amplasata in com.
Ghelinta
17. Comuna Valea Crisului Instalatia de tratare a apei brute este amplasata in com.
Calnic Valea Crisului
ART.25

Statia de tratare a apei brute este amplasata in:

Centralizator Nr. 4

Nr. Statia de tratare sau | Locatia statiei de tratare sau instalatiei de tratare

Crt. instalatia de tratare

1. Statia de tratare a apei brute | Este amplasata in partea de Nord-Est a mun. Sfantu
Sf. Gheorghe Gheorghe si partea dreapta a raului Olt

2. Statia de tratare a apei brute | Este amplasatd in partea de Nord-Est a mun. Tg.
Tg. Secuiesc Secuiesc si partea dreapta a paraului Casin

3. Statia de tratare a apei brute | ESte amplasata in albia majora a paraului Covasna, in
Covasna vecinatatea drumului Covasna —

Comandau (Valea Zanelor)

4. Statia de tratare a apei brute | Este amplasatd in partea de Nord-Est a ors. Int.
int. Buzaului Buzaului si partea stdnga a raului Buzau

S. Instalatia de tratare a apei | Este amplasatd in nordul comunei Bodoc
brute Bodoc

6. Instalatia de tratare a apei | Este amplasata in extravilanul localitatii Zalan,
brute Zalan amonte de localitate.

1. Instalatia de tratare a apei | Este amplasata in intravilanul localitatii Zoltan.
brute Ghidfaldu

8. Instalatia de tratare a apei | Este amplasata in intravilanul localitatii Catalina.
brute Catalina

9. Instalatia de tratare a apei | Este amplasata in extravilanul localitatea Ghelinta.
brute Ghelinta

10. Instalatia de tratare a apei | Este amplasata in nordul comunei Valea Crisului.

brute Valea Crisului

Amplasamentul sursei de apa si a gospodariei de apa
se afld in extravilanul comunei.
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ART.26

Planul de situatie a statiilor de tratare cu amplasarea zonelor de protectie sanitard, a
lucrarilor hidrotehnice aferente si a constructiilor anexe, limitele terenului, natura juridica a
acestuia, caile de comunicatie, sursele de poluare din zona etc. sunt prezentate in anexa nr. 14.

ART.27

Instalatiile electrice aferente statiilor de tratare a apei cu schemele monofilare:
bransamente, instalatii electrice de iluminat si de forta, instalatii de legare la pamant, instalatii
de automatizari, masura si control, sunt prezentate in anexa nr. 15.

ART.28
Componenta obiectelor statiilor de tratare este prezentata in anexa nr.16.

ART.29
Alte date tehnice ale statiilor de tratare sunt prezentate in anexa nr. 17.

ART.30

Prestarea activitatii de tratare a apei se va executa astfel incat sa se realizeze:
a) verificarea si supravegherea continua a functionarii instalatiilor;

b) adaptarea regimului de exploatare la cerintele utilizatorului;

¢) controlul calitatii apei;

d) intretinerea instalatiilor din statia de tratare;

) intocmirea sau reactualizarea, dupa caz, a documentatiei tehnice necesare realizarii unei
exploatari economice si in conditii de siguranta;

f) respectarea instructiunilor furnizorilor de echipamente;
g) respectarea instructiunilor/procedurilor interne;
h) respectarea regulamentului de serviciu aprobat in conditiile legii;

1) gradul de utilizare a capacitatii totale a statiei de tratare a apei la nivelul necesar pentru
asigurarea continuitatii si calitdfii apei potabile furnizate;

J) desfasurarea activitatilor pe baza principiilor de eficienta economica avand ca obiectiv
reducerea costurilor;

k) mentinerea capacitatilor de productie si exploatarea eficienta prin urmarirea sistematica
a comportarii echipamentelor si a constructiilor, intretinerea acestora, planificarea reparatiilor
capitale, realizarea operativa si cu costuri minime a reviziilor i reparatiilor curente;

1) reabilitarea si retehnologizarea in vederea cresterii eficientei in exploatare, incadrarii in

normele nationale privind emisiile poluante si a asigurarii calitatii apei brute si potabile;
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m) executarea, numai in conformitate cu legislatia privind achizitiile publice, a lucrarilor
de reparatii/revizii/extinderi/modificari la instalatii si echipamente;

n) indeplinirea indicatorilor de calitate specificati Tn normativele in vigoare;

0) asigurarea, pe toatd durata de executare a serviciului, de personal calificat si Tn numar
suficient pentru indeplinirea activitdtilor ce fac obiectul serviciului de tratare a apei, inclusiv a
personalului de specialitate autorizat, si conditiile de externalizare a activitatii, daca este cazul.

SECTIUNEA 3
Transportul apei potabile si/sau industriale

ART.31
Operatorul are permisiunea de a desfasura activitatea de transport a apei potabile si/sau
industriale, Tn aria administrativ-teritoriala a urmatoarelor UAT-uri:

Centralizator Nr. 5

Nr. | Sistemul regional | Unitatea Activitatea de transport a apei
Crt. | de alimentare cu | administrativ potabile

apa teritoriala (U.A.T.)
1. Sfantu Gheorghe | Mun. Sf. Gheorghe Conductele de aductiune apa bruta
2. Comuna Arcus intre puturi si statia de tratare:
3. Comuna llieni Apa brutad captatd din puturi forate
4. Comuna Ozun este transportat la statia de tratare prin
5. Comuna Chichis cele 3 conducte de aductiune:

| — de ¢ 350 mm OL transportd apa
din puturile P49; P1; P2; P3; P4, P6;
P6/1; P7; P8; P9; P10; P11; L = 6 km
II- de @ 400 mm OL transportd apa
din puturile P13; P14; P15; P16; P17;
P18; P19; P28; P51, L = 6 km
Il -de @ 500 mm Azbo transportd apa
din puturile P30; P31; P32; P33; P34;
P35; P36; P37; P38; P39; P40; F12;
P41, P42; PA3; P44; F13. L = 6,200
km.
Conductele de aductiune apa
tratata:

a) Firul I. - Conducta de aductiune apa
potabila din PE 400 mm si din OL
@400 mm pe o lungime totala de L =
3,241 km spre rezervoarele amplasate
pe dealul Paius (2xV=2500 mc).
Conducta de aductiune de la izvorul
Sugéas-Gorgo la rezervorul de 450 mc
pe dealul Paius, care este 1n
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conservare, alimentat cu conducta din
fonta @100 mm L= 8 km.

b) Firul II. Conducta de aductiune din
PE 400 mm pe o lungime totald de L=
5,855 km spre rezervorul cu V= 5000
mc amplasat pe dealul Pace.

¢) Firul III. Conducta de aductiune din
azbociment ¥400 mm si PE Dn= 400
mm pe o lungime de L= 3,704 km spre
rezervorul Sugas (V=2500 mc).

Conductele de aductiune pentru
alimentarea cu apa a localitatilor:

a) Aductiune Sf. Gheorghe -Chilieni:
L=2,122 km din PEID, D=125mm

b) Aductiune Chilieni - Coseni: L=2,7
km din PEID, Dn 125 mm

C) Aductiune Coseni-Chichis:
L=4,100 km din PEHD, PE 80 Dn 125
mm

d) Aductiune Sf. Gheorghe - cartierul
Campul Frumos: L= 2,2 km din PEID,
Dn 160mm

e) Aductiune Chilieni — Ozun: L=
4,596 km din PEID, D=125 mm

) Aductiune Ozun — Santionlunca, L=
3,153 km din PEID, D=110 mm

g) Aductiune Ozun — Lisnau, L= 5,173
km din PE100, Dn 110 mm

h) Aductiune Ozun — Bicfalau, L=
6,264 km din PE 100, Dn110 mm

1) Aductiune Sf. Gheorghe — Arcus,
L=1,749 km din PEID, Dn160 mm
j) Aductiune SF. Gheorghe — llieni,
L=3,200 km din PEID, Dn 160 mm
L=1,950 km dinOL @

Targu Secuiesc

Mun. Tg. Secuiesc

Comuna Sanzieni

Conductele de aductiune apa bruta
intre puturi si statia de tratare:
Transportul apei brute de la foraje la
Uzina de apa Tg Secuiesc se
efectueaza prin conducte de PE cu
diametre cuprinse intre 110 mm -355
mm, lungimea este de L = 4,900 km.

Conductele de aductiune apa tratata:
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a) Firul I. De la statia de tratare a apei
la GAl: conducta L= 3,174 km
realizat din PEID Dn 250 mm (L =
2539 m) si otel @ 200 (L = 635 m)

b) Firul II. De la statia de tratare a apei
la GA2: conducta L= 3,190 km
realizat din PEID Dn 355 mm (L =
2546 m) si otel @ 400 (L = 644 m)
Conductele de aductiune pentru
alimentarea cu apa a localitatilor:

Conducta de aductiune a comunei
Sanzieni, L= 2,564 km din PEID Dn
160mm

Conducta de aductiune Targu Secuiesc
—Tinoasa, PEHD Dn 160mm, L =
1,659 km

Conducta de aductiune Tinoasa —
Sasausi, PEHD Dn160 mm, L = 0,377
km , PEHD Dn140 mm L = 1,443 km
Conducta de aductiune Sasausi —
Lunga PEHD Dn 125 mm L = 0,788
km, Lunga-Gospodaria de apa Lunga
PEHD Dn 125 mm, L = 2,333 km.

Covasna

Orasul Covasna

Comuna Brates

Conductele de aductiune apa bruta
intre captarile de suprafata si statia
de tratare:

Conductele de aductiunea apei brute
de la cele doua surse de captare la
statia de tratare: din Basca Mare L=
16,9 km, D355 mm-250 mm si din
paraul Covasna L= 1,4 km, D100 mm

Conductele de aductiune apa
tratata:

De la statia de tratare, apa potabila este
transportatd gravitational pand la
rezervoarele de Tnmagazinare.

a) Firul I. De la statia de tratare a apei
la rezervor Cerat: este din azbociment
@500mm (statia de tratare- spitalul
cardiologie), conducta fonta ductila
#250-300 mm L= 4 km de la Spitalul
Cardiologie-Rezervor Cerat.
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b) Firul Il. De la statia de tratare a apei
la rezervor Montana: conducta fonta
ductila @ 150 mm L= 3 km (de la
ramificatie Spitalul Cardiologie).

Conductele de aductiune pentru
alimentarea cu apa a localitatilor:

Alimentarea cu apd a localitatii
Chiurus se face din reteaua de apa
potabild a orasului Covasna, printr-un
racord amplasat la iesirea din oras spre
localitatea Chiurus.

Alimentarea cu apd a comunei Brates
se face din reteaua de apa potabild a
orasului Covasna, printr-un racord
amplasat in zona statiei de epurare.
Conducta de aductiune are o lungime
de 10,9 km si alimenteaza 3 rezervoare
metalice supraterane, amplasate n
intravilanul satelor.

Conducta de aductiune Covasna —
Chiurus L= 1,75 km din PEID Dn 125
mm

Conducta de aductiune Covasna —
Pachia PEID100 Dn 180mm, L =
2,325 km
Conducta de aductiune Pachia-Brates
L= 3,631 km din PEID 100 Dn
180mm,

Conducta de aductiune Brates -
Telechia, L= 4,98 km din PEID100 Dn
90 mm

10.

11.

Tntorsura
Buzaului

Orasul int. Buzaului

Comuna Barcani

Conductele de aductiune apa bruta
intre puturi si statia de tratare:
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12.

Sita Buzaului

Transportul apei de la foraje la statia
de tratare se face printr-o conducta de
otel care subtraverseaza raul Buzau,
L=1,3 km, Dn 200mm

Conductele de aductiune apa
tratata:

De la statia de tratare, apa ajunge in
cele douad rezervoare de inmagazinare
prin intermediul statiei de pompare si
a unei conducte din otel, L=750 m, D
200 mm

Conductele de aductiune pentru
alimentarea cu apa a localitatilor:

Conducta de aductiune Intorsura
Buzaului — Barcani, L=0,660 km din
azbo @125.

Conducta de aductiune spre Saramas,
L = 4,790 km din PEHD PE 100 cu Dn
200-250 mm

13.

Bodoc

Comuna Bodoc

Transportul apei de la foraje la statia
de tratare se face printr-o conducta de
aductiune, L=0,830 km, Dn 125 mm
si

de la statia de tratare a apei la
rezervorul de Tnmagazinare, L=1,5
km, PEID Dn250mm

Olteni Zalan

Comuna Bodoc

Conducta de aductiune de la camera de
captare pand la rezervorul de
Thmagazinare, L= 0,935 km din PEHD
75 mm.

14.

Ghidfalau

Comuna Ghidfalau

Conducta de aductiune de la cele doud
puturi pana la statia de tratare, L=
0,364 kmPEID Dn 250mm

Conducta de aductiune de la
rezervorul de inmagazinare Fotos-
Martunus la rezervorul de
inmagazinare Anghelus; L= 3,4 km,
PEID Dn250 mm

15.

Catalina

Comuna Catalina

Conducta de aductiune intre foraje si
gospodaria de apa, L= 1,9 km. din tub
PE Pn6 bar, @110 mm
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Conducta de  aductiune Iintre
localitatea  Catalina si  Hatuica;
Catalina si Hatuica este de L = 2,4 km,
Dn 110 mm intre Hétuica si Martineni
L=2,3 km, Dn 110 mm respectiv
L=3,2km, Dn 110 mm intre Martineni

si Marcusa.

16. | Ghelinta Comuna Ghelinta Conductele de legatura intre foraje si
gospodaria de apa, L= 678 m, PEHD
PN6 @ 90.

Conducta de aductiune pentru
alimentarea rezervorului R Il, L= 5,5
km, PEHD Dn125 mm

17. | Valea Crisului Comuna Valea | Amplasamentul sursei de apa si a
Crisului gospodariei de apa se afla 1in
extravilanul localitatii comunei.
Lungimea totald a conductiei de
aductiune este, L= 2,9 km, PEHD Pn6
bar, @110-140mm. Conducta de
aductiune este pozata pe partea dreapta
a drumului DJ 121A, in directia de
mers spre DN 12, in afara
acostamentului drumului.

ART. 32
Planurile de situatie cu amplasarea aductiunilor, zonele de protectie sanitara, lucrarile
hidrotehnice aferente si constructiile anexe, limitele terenului, natura juridica a acestuia, caile
de comunicatie, sursele de poluare din zona etc. sunt prezentate in anexa nr. 18 .
ART. 33
Caracteristicile aductiunilor sunt prezentate in anexa nr.19.
ART. 34
Datele necesare Tn vederea determinarii costurilor de exploatare i a personalului necesar
pentru fiecare sistem de alimentare cu apa se regasesc in anexa nr.20.
SECTIUNEA a 4-a
Inmagazinarea apei

ART. 36

Operatorul are permisiunea de a desfdsura activitatea de inmagazinare a apei, in aria
administrativ-teritoriala:

Centralizator Nr. 6
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Nr. Unitatea  administrativ | Rezervor de inmagazinare

Crt. | teritoriala (U.A.T.)

1. Mun. Sf. Gheorghe Doua rezervoare cu V= 2500 mc fiecare, amplasate pe
dealul Paius,
Rezervor cu V= 2500 mc — Sugas
Rezervor cu V= 5000 mc amplasat pe dealul Pace
Rezervor cu V=450 mc pentru apa captata din izvoare,
amplasat pe dealul Paius(in conservare)

2. Comuna Ozun Rezervor metalic, cilindric, suprateran in satul Bicfalau,
V =125 mc.
Rezervor metalic, cilindric, suprateran in satul Lishau,
V =150 mc.
-la Santionlunca nu este rezervor
-la Ozun nu est rezervor

3. Comuna Chichis Rezervor metalic, cilindric suprateran, V = 250 mc

4, Mun. Tg. Secuiesc Doua rezervoare semiingropate cu V=1000 mc fiecare,
amplasate in incinta statiei de tratare.
Rezervor din beton armat cu V= 1000 mc la GA1.
Doua rezervoare din beton armat cu V= 1000mc si
V=500 mc, la GA2.

5. Comuna Sanzieni Un rezervor V=150 mc, care este in conservare

6. Orasul Covasna Doua rezervoare semiingropate din beton armat cu
V=1000 mc si respectiv V=500 mc amplasate in incinta
statiei de tratare a apei.
Doua rezervoare semiingropate cu V=1000 mc fiecare,
amplasate in zona Cerat.
Doua rezervoare semiingropate cu V=500 mc fiecare,
amplasate in zona Montana.

7. Comuna Brates 1 rezervor V=100 mc, amplasat in satul Pachia
2 rezervoare V= 200 mc fiecare, amplasate in satele
Brates si Telechia.

8. Orasul Int. Buzaului 1 rezervor de inmagazinare de V= 80 mc din statia de
tratare.
2 rezervoare de Tnmagazinare de V= 1000 mc fiecare si
sunt amplasate pe versantul drept al raului Buzau.

9. Comuna Barcani nu este rezervor la Barcani

10. Comuna Sita Buzaului nu este rezervor la Sita Buzaului

11. Comuna Bodoc 1 rezervor de Tnmagazinare de V=300 mc, amplasat in
comuna Bodoc.
1 rezervor de inmagazinare de V=200 mc, amplasat in
satul Zalan.

12. Comuna Ghidfalau 1 rezervor de inmagazinare de V=150 mc si 1 rezervor

de inmagazinare de V= 220 mc, amplasate in incinta
statiei de tratare in satul Ghidflau

1 rezervor de inmagazinare de V=60 mc, amplasat in
satul Fotog - Martunus.

1 rezervor de Tnmagazinare de V=100 mc, amplasat in
satul Anghelus.
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13. Comuna Catalina 1 rezervor de Tnmagazinare de V=300 mc, amplasat Tn
comuna Catalina.

14. Comuna Ghelinta 1 rezervor de inmagazinare RI de V= 400 mc si 1
rezervor de inmagazinare RIl de V=250 mc , amplasate
in comuna Ghelinta.

15. Comuna Valea Crisului 1 rezervor de Tnmagazinare de V= 1000 mc, amplasat in

Calnic comuna Valea Crisului.

ART. 37

Rezervoarele de Tnmagazinare a apei potabile sunt amplasate in :

Centralizator Nr. 7

Nr.
Crt.

Unitatea administrativ
teritoriala (U.A.T.)

Locatia rezervoarelor de inmagazinare

1.

Mun. Sf. Gheorghe

Rezervoarele de Inmagazinare sunt amplasatd in
extravilanul si intravilanul mun. Sfantu Gheorghe.

Rezervorul Pace pe dealul Pace in zona de sud-vest a
municipiului.

Rezervoarele Sugas si Pdius in zona de nord-vest a
municipiului, pe dealul din vecinatatea poligonului de
tragere.

Comuna Ozun

GA situata Tn partea Central - Vestica a satului Lisnau
GA situata Tn partea Nord - Vestica a satului Bicfalau

Comuna Chichis

Rezervorul este amplasat intravilan la marginea satului
Chichis aprox. 100 m de la centrul localitatii.

Mun. Tg. Secuiesc

Rezervoarele de inmagazinare sunt amplasate Tn
intravilanul mun. Tg. Secuiesc.

GA1 1n partea de est a municipiului 1anga spital.

GAZ2 in partea de vest a municipiului langd stadion.

Comuna Sanzieni

Rezervorul de Tinmagazinare este amplasat 1n
extravilanul comunei Catalina in zona drumului
national care leaga localitatile Tg. Secuiesc si Sanzieni.

Orasul Covasna

Rezervoarele de inmagazinare sunt amplasatd in
extravilanul si intravilanul orasului Covasna.

Doua rezervoare in incinta statiei de tratare.
Rezervorul Cerat in zona de nord a orasului.

Rezervorul Montana an zona centrald a orasului.
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Comuna Brates

Rezervorul in localitate Brates este amplasat intravilan
localitatii, parte superioarad a satului, in partea de vest,
la intrare in localitate.

Rezervorul in localitatea Telechia este amplasat
intravilan localitatii, pe partea de vest a satului.
Rezervorul n localitatea Pachia este amplasat in zona
superioara a satului, pe un teren intravilan.

Orasul Int. Buzaului

Rezervoarele de Tnmagazinare sunt amplasate in
intravilanul orasului Intorsura Buzaului, in partea de
vest a localitatii.

Comuna Barcani

Nu este rezervor. Localitatea prmeste apa potabila
direct din Intorsura BUzaului

10.

Comuna Sita Buzaului

Nu este rezervor. Localitatea prmeste apa potabila
direct din Intorsura BUzaului

11.

Comuna Bodoc

Rezervorul de Inmagazinare este amplasatd in
extravilanul comunei Bodoc.

Olteni- Zalan

Rezervorul de 1inmagazinare este amplasata in
extravilanul satului Zalan.

12.

Comuna Ghidfalau

Rezervoarele de inmagazinare sunt amplasate in
intravilanul si extravilanul comunei Ghidfalau.
Rezervorul ampasat in statia de tratare se afla in
localitate Zoltan-Etfalau, la intrare in localitate, pe
partea stanga a drumului comunal Ghidfalau-Zoltan.
Rezervorul amplasat in localitatea Martdnus se afla
intravilan al satului, la iesire din sat Martanus pe partea
stinga a drumului comunal in directia de mers
Martanus-Anghelus.

Rezervorul care alimenteaza localitatea Anghelus se
afla in zona superioara a satului, la intrare in localitaea
Anghelus, pe partea stanga a drumului judetean
Ghidfalau-Anghelus.

13.

Comuna Catalina

Rezervorul de Tnmagazinare este amplasat 1n
intravilanul localitatii Catalina.

14.

Comuna Ghelinta

Rezervorul de Tnmagazinare R1 esta amplasat n incinta
gospodariei de apa Ghelinta.

Rezervorul de Tnmagazinare RI1 esta amplasat in partea
amonte de localitatea Ghelinta.

15.

Comuna Valea Crisului
Calnic

Rezervorul de Inmagazinare este amplasatd in
extravilanul comunei Valea Crisului.

ART. 38

Planul de situatie cu amplasarea tuturor rezervoarelor de inmagazinare, a zonelor de
protectie sanitara, a lucrarilor hidrotehnice aferente si a constructiilor anexe, limitele terenului,
natura juridica a acestuia, cdile de comunicatie, sursele de poluare din zona etc. sunt prezentate
in anexa nr. 21.

ART. 39
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22.

Instalatiile electrice aferente rezervoarelor de anmagazinare sunt prezentate in anexa nr.

ART. 40
Componenta obiectelor rezervoarelor de inmagazinare sunt prezentate in anexa nr. 23.

ART. 41

Datele necesare In vederea determinarii costurilor de exploatare si a personalului necesar

pentru fiecare captare si gospodarie de apa/rezervor sunt prezentate in anexa nr. 24.

cond

SECTIUNEA a 5-a
Distributia apei potabile

ART. 43

Operatorul are permisiunea de a desfasura activitatea de distribuire a apei potabile, in
itiile legii, la tarife reglementate, utilizatorilor amplasati pe teritoriul:

Centralizator Nr. 8

Nr. Unitatea  administrativ | Activitatea de distribuire a apei potabile

Crt. | teritoriala (U.A.T.)

1. Mun. Sf. Gheorghe Distribuirea apei potabile tratata la statia de tratare din

2. Comuna Arcus mun. Sf. Gheorghe este asigurat in sistem centralizat

3. Comuna llieni pentru mun. Sfantu Gheorghe (inclusiv cartierul

4, Comuna Ozun Campul Frumos, satele Chilieni si Coseni si Sugas Bai),

5. Comuna Chichis comunele Arcus (sat Arcus), Ilieni (satele Sancrai, Ilieni

’ s1 Dobolii de Jos), Chichis (sat Chichis) si Ozun (Satele

Ozun, Santionlunca, Bicfalau si Lisnau).

6. Mun. Tg. Secuiesc Distribuirea apei potabile tratata la statia de tratare din

7. Comuna Sanzieni mun. Tg. Secuiesc se asigura n sistem centralizat
pentru mun. Tg. Secuiesc (inclusiv localitatilor Tinoasa,
Sasausi, Lunga) si pentru comuna Sanzieni (sat
Sanzieni).

8. Orasul Covasna Distribuirea apei potabile tratatd la statia de tratare din
Covasna se asigura in sistem centralizat pentru orasul

9. Comuna Brates Covasna, satul apartinator Chiurus si pentru comuna
Brates cu localitatile apartindtoare Brates , Telechia si
Pachia.

10. Orasul Int. Buzaului Distribuirea apei potabile tratata la statia de tratare din

11. Comuna Barcani orasul Intorsura Buziului se asigurd n sistem

12. Comuna Sita Buzaului centralizat pentru orasul Int. Buziului (inclusiv

localitatile Bradet si Floroia), comuna Sita Buzaului (sat
Sita Buzaului), comuna Barcani (satele Barcani,
Saramas si Ladauti).
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13. Comuna Bodoc, sat Bodoc | Distribuirea apei potabile tratata la statia de tratare din
loc. Bodoc se asigura in sistem centralizat pentru satul
Bodoc (com. Bodoc).

Comuna Bodoc, satele | Distribuirea apei potabile tratata la rezervorul din Zalan

Olteni si Zalan se asigura in sistem centralizat pentru satele Olteni
(com. Bodoc) si Zalan (com. Bodoc).
14. Comuna Ghidfalau Distribuirea apei potabile tratatd la rezervorul din

Zoltan este asigurat Tn sistem centralizat pentru comuna
Ghidfalau (satele Ghidfalau, Anghelus, Fotos si Zoltan)

15. Comuna Catalina Distribuirea apei potabile tratata la statia de tratare din
loc. Catalina este asigurat in sistem centralizat pentru
comuna Catalina (satele Catalina, Hatuica, Martineni si
Marcusa).

16. Comuna Ghelinta Distribuirea apei potabile tratatd la statia de tratare din
loc. Ghelinta este asigurat in sistem centralizat pentru
comuna Ghelinta (sat Ghelinta si institutiile publice din

loc. Harale).
17. Comuna Valea Crisului Distribuirea apei potabile tratata la statia de tratare din
Calnic Valea Crisului se asigura n sistem centralizat pentru

comuna Valea Crisului (satele Valea Crisului si Calnic).

ART. 44

(1) Principalele date aferente utilizatorilor ce fac obiectul serviciului de distributie a apei
potabile sunt cele din anexa nr. 25.

(2) Datele aferente contoarelor de apa pe baza carora se face facturarea cantitatii de apa
furnizate sunt cele din anexa nr. 26.
sarcini-cadru).

(3) Datele aferente utilizatorilor necontorizati sunt cele din anexa nr. 27.

ART. 45

Inventarul statiilor de pompare, repompare si a statiilor de pompare cu hidrofor amplasate
in retelele de distributie a apei este prezentat in anexa nr. 28.
sarcini-cadru).

ART. 46

Inventarul hidrantilor si conductelor componente ale retelelor de distributie a apei potabile
este prezentat in anexa nr. 29.

ART. 47
Bransamentele si elementele componente ale acestora sunt prezentate in anexa nr. 30.
ART. 48
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Planurile reprezentand retelele de distributie a apei sunt prezentate pe format electronic in
anexanr. 31.

ART. 49

Datele necesare in vederea determinarii costurilor de furnizare si a personalului necesar
intretinerii retelelor de apa din aria de operare sunt prezentate in anexa nr. 32.

ART. 50
Prestarea activitatii de distributie a apei potabile se va efectua astfel incat sa se realizeze:

a) intocmirea sau reactualizarea, dupa caz, a documentatiei tehnice necesare realizarii unui
serviciu de calitate;

b) respectarea instructiunilor/procedurilor interne si actualizarea documentatiei;

c) respectarea contractelor de furnizare/prestare intocmite conform prevederilor legale;

d) respectarea regulamentului de serviciu aprobat in conditiile legii;

€) urmarirea permanenta a parametrilor de furnizare;

f) indeplinirea indicatorilor de calitate specificati in normativele in vigoare;

g) masurarea cantitatii de apa intrata/livrata in/din aria de deservire, precum si
exploatarea, Intretinerea, repararea si verificarea contoarelor de apa in conformitate cu cerintele
normelor si reglementarile metrologice in vigoare;

h) asigurarea, pe toata durata de executare a serviciului, de personal calificat si in numar
suficient pentru indeplinirea activitdtilor, inclusiv a personalului de specialitate autorizat
metrologic si conditiile de externalizare a activitatii, daca este cazul;

i) furnizarea continua a apei catre urmatoarele institutii publice:

- spitale;

- policlinici;

- camine de batrani;

- leagane de copii;

- gradinite;

- Crese,;

- camine pentru persoane cu handicap;
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- centre de resocializare a minorilor;

- scoli.

ART.51

Tn activitatea sa operatorul va asigura:

a) urmadrirea si inregistrarea indicatorilor de performanta pentru serviciul de distributie a
apei potabile si/sau industriale aprobati. Urmarirea si inregistrarea indicatorilor de performanta
se vor face pe baza unei proceduri specifice, prin compartimente specializate;

b) instituirea unui sistem prin care s poatd primi informatii sau sa ofere consultanta si
informatii privind orice problema sau incident care afecteaza sau poate afecta siguranta,
functionalitatea si/sau alti indicatori de performanta ai serviciului;

c) ca factura emisa utilizatorului de catre furnizor, in vederea Incasarii contravalorii
cantitatii de apa furnizate, sa contina suficiente date pentru identificarea locului de consum si
pentru justificarea valorii totale, respectand orice instructiune/cerinta aplicabila, emisa de
autoritatile competente. Factura nu va contine contravaloarea altor servicii prestate de furnizor

sau terti, acestea facturandu-se separat;

d) aplicarea unui sistem de comunicare cu utilizatorii cu privire la reglementarile noi ce
privesc furnizarea apei si modificarile survenite la actele normative din domeniu;

) informarea utilizatorilor si a consumatorilor:

- planificarea anuala a lucrarilor de reparatii capitale si modernizari ce se vor efectua la
instalatiile de distributie a apei, care pot avea ca efect diminuarea cantitativa sau calitativa a
distributiei apei potabile;

- data si ora Intreruperii furnizarii apei;

- data si ora reluarii furnizarii apei;

f) verificarea si certificarea de cétre utilizatori a furnizarii apei la parametrii calitativi si
cantitativi stabiliti Tn contract, dupa:

- reparatii planificate;
- reparatii accidentale;

g) un sistem de inregistrare, investigare, solutionare si raportare privind reclamatiile facute
de utilizatori in legatura cu calitatea serviciilor, calcularea si/sau facturarea consumului;

h) realimentarea in cel mai scurt timp posibil a utilizatorilor afectati de incidentele care

au produs intreruperea alimentarii cu apa. Tn acest scop furnizorul asigura existenta unor centre
de preluare a reclamatiilor telefonice;
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1) bilantul de apa la intrarea si la iesirea din sistemul de distributie.

CAP. IV
Serviciul de canalizare

ART. 52

Caracteristicile principale ale statiilor electrice ce deservesc sistemul de canalizare sunt
prezentate in anexa nr. 33.

ART. 53

Datele privind retelele electrice de forta si de iluminat sunt prezentate in anexa nr. 34.

ART. 54

Caracteristicile centralelor termice ce deservesc componentele sistemului de canalizare
sunt prezentate n anexa nr. 35.

ART. 55

Caracteristicile retelelor de aer comprimat, gaze naturale, combustibil lichid, apa
canalizare sunt prezentate in anexa nr. 36.

ART. 56

Programul de reabilitare a sistemului de canalizare este prezentat in anexa nr. 37.

SECTIUNEA 1
Colectarea, transportul si evacuarea apelor uzate de la utilizatori

ART. 57

Operatorul are permisiunea de a desfasura activitatea de colectare, transport si evacuare
a

apelor uzate de la utilizatori, in conditiile legii, la tarifele reglementate, pe raza teritorial-
administrativa :

Centralizator Nr. 9

Nr. Unitatea administrativ | Activitatea de colectare, transport si evacuare a

Crt. | teritoriala (U.A.T.) apelor uzate

1. Mun. Sf. Gheorghe Apele uzate din localitatea Sfantu Gheorghe sunt
colectate printr-o retea de canalizare, realizata in
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Comuna Arcus

sistem divizor, cu deversare in statia de epurare Sf.
Gheorghe.
Retea de canalizare din comuna Arcus, satele
Chilieni si Coseni colecteazd si transportd apele
uzate la statia de epurare a municipiului Sfantu
Gheorghe.

Comuna Ozun

Retelele de canalizare din comuna Ozun , satele
Ozun, Santionlunca, Bicfalau i Lisndu sunt
realizate in sistem separativ, fiecare din cele patru
sate are 0 retea de canalizare si statie de epurare
individuala.

Mun. Tg. Secuiesc

Reteaua de canalizare din municipiul Téargu
Secuiesc este construitd in sistem mixt (42% in
sistem divizor si 58 % in sistem unitar ) cu deversare
in statia de epurare Targu Secuiesc.

Retea de canalizare din localitatile Tinoasa, Sasdusi
si Lunga colecteaza si transporta apele uzate la statia
de epurare Targu Secuiesc.

Orasul Covasna

Apele uzate din orasul Covasna sunt colectate
printr-o retea de canalizare cu deversare in statia de
epurare Covasna.

Comuna Brates

Reteaua de canalizare din comuna Brates , satele
Brates, Telechia si Pachia sunt realizate in sistem
separativ.

S-au executat trei statii de epurare in sistem modular
de epurare mecano - biologica, pentru localitatile
Brates, Pachia si Telechia. Fiecare din cele trei sate
are o retea de canalizare si statie de epurare
individuala.

Orasul Int. Buzaului

Comuna Barcani

Reteaua de canalizare din orasul Int. Buziului este
construitd in sistem divizor 42% si In sistem unitar
58%, cu deversare in statia de epurare Int. Buzaului.
Retea de canalizare din comuna Barcani, loc.
Barcani colecteaza si transporta apele uzate la statia
de epurare Int. Buziului.

Comuna Sita Buzaului

Retea de canalizare din comuna Sita Buzaului, loc.
Sita Buzaului colecteaza si transporta apele uzate la
statia de epurare Sita Buzaului.

10.

Comuna Bodoc

Retea de canalizare din comuna Bodoc, loc. Bodoc
colecteazd si transportd apele uzate la statia de
epurare Bodoc.

11.

Comuna Ghidfalau

Retea de canalizare din comuna Ghidfalau, loc.
Ghidfalau, Fotos si Zoltan colecteaza si transporta
apele uzate la statia de epurare Ghidfaldu.

ART. 58
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Principalele date aferente utilizatorilor care beneficiazd de activitatea de colectare,
transport si evacuare a apelor uzate se afla in contractele incheiate de Operator cu
utilizatorii(Populatie/Agenti economici/Institutii publice) sunt cele din anexa nr. 38.

ART. 59

Racordurile si elementele componente ale acestora sunt prezentate in anexa nr. 39.

ART. 60

Principalele caracteristici ale colectoarelor de transport al apei uzate si ale gurilor de
scurgere sunt prezentate Tn anexa nr. 40.

ART. 61

Planurile reprezentand sistemele de canalizare sunt prezentat in anexa nr. 41.

ART. 62

Profilurile longitudinale disponibile ale retelelor de canalizare, pe tronsoane, sunt
prezentate in sistem electronic in anexa nr. 42.

ART. 63

Datele necesare in vederea determinarii costurilor de furnizare si a personalului necesar
operarii retelelor de canalizare sunt prezentate in anexa nr. 43.

ART. 64

Prestarea activitatii de colectare, transport si evacuare a apelor uzate de la utilizatori se va
efectua astfel incat sa se realizeze:

a) intocmirea sau reactualizarea, dupa caz, a documentatiei tehnice necesare realizarii unui
serviciu de calitate;

b) respectarea instructiunilor/procedurilor interne si actualizarea documentatiei;

c) respectarea contractelor-cadru de furnizare/prestare, aprobate de autoritatea
competenta;

d) respectarea regulamentului de serviciu aprobat in conditiile legii;
e) urmdrirea permanenta a parametrilor de furnizare;

f) Tndeplinirea indicatorilor de calitate specificati in normativele in vigoare;
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g) asigurarea, pe toatd durata de executare a serviciului, de personal calificat si in numar
suficient pentru indeplinirea activitatilor, inclusiv a personalului de specialitate si conditiile de
externalizare a activitatii, daca este cazul;

ART. 65

Tn activitatea sa operatorul va asigura:

a) urmadrirea §i inregistrarea indicatorilor de performanta pentru serviciul de canalizare
aprobati. Urmarirea si inregistrarea indicatorilor de performantd se vor face pe baza unei
proceduri specifice, prin compartimente specializate;

b) instituirea unui sistem prin care s poatd primi informatii sau sa ofere consultanta si
informatii privind orice problema sau incidente care afecteazd sau pot afecta siguranta,
functionalitatea si/sau alti indicatori de performanta ai serviciului;

c) ca factura emisa utilizatorului de catre furnizor, in vederea Incasarii contravalorii
serviciului, sa contina suficiente date pentru identificarea locului de consum si pentru
justificarea valorii totale, respectand orice instructiune/cerinta aplicabild, emisa de autoritatile
competente. Factura nu va contine contravaloarea altor servicii prestate de furnizor sau terti;

acestea se vor factura separat;

d) aplicarea unui sistem de comunicare cu utilizatorii cu privire la reglementarile noi ce
privesc activitatea si modificarile survenite la actele normative din domeniu;

e) informarea utilizatorilor cu care se afla in relatii contractuale despre:

- planificarea anuala a lucrarilor de reparatii capitale si modernizare ce se vor efectua la
instalatiile de colectare, transport si evacuare a apelor uzate, care pot afecta calitatea
serviciului;

- data si ora Intreruperii preluarii apei uzate la canalizare;

- data si ora reluarii serviciului;

f) un sistem de inregistrare, investigare, solutionare si raportare privind reclamatiile facute
de utilizatori in legatura cu calitatea serviciilor;

g) bilantul de ape uzate la intrarea si la iesirea din sistemul de transport al apei uzate pentru
care se realizeaza serviciul.

SECTIUNEA a 2-a
Epurarea apelor uzate

ART. 66
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Operatorul are permisiunea de a desfasura activitatea de epurare a apelor uzate, in
conditiile legii, la tarife reglementate, utilizatorilor amplasati pe teritoriul :

Nr. Unitatea administrativ | Activitatea de epurare a apelor uzate
Crt. | teritoriala (U.A.T.)
1. Mun. Sf. Gheorghe Statia de epurare a apelor uzate este amplasata in

mun. Sf. Gheorghe.

N

Comuna Arcus

3. Comuna Ozun Statiile de epurare a apelor uzate din comuna Ozun
sunt amplasate in satele Ozun, Santionlunca,
Bicfaldu si Lisnau .

4. Mun. Tg. Secuiesc Statia de epurare a apelor uzate este amplasata an
extravilan intre mun. Tg. Secuiesc si Catalina.

5. Orasul Covasna Statia de epurare a apelor uzate este amplasata in
orasul Covasna.

6. Comuna Brates Statiile de epurare a apelor uzate in comuna Brates
sunt amplasate in satele Brates, Telechia si Pachia.

7. Orasul Int. Buzaului Statia de epurare a apelor uzate este amplasatd in
orasul Int. Buzaului.

8. Comuna Barcani

9. Comuna Sita Buzaului Statia de epurare a apelor uzate este amplasatd in
localitatea Sita Buzaului.

10. Comuna Bodoc Statia de epurare a apelor uzate este amplasatd in
localitatea Bodoc.

11. Comuna Ghidfalau Statia de epurare a apelor uzate este amplasatd in
localitatea Ghidfalau.

ART. 67

Instalatiile electrice aferente statiilor de epurare cu schemele monofilare: bransamente,
instalatii electrice de iluminat si de forta, instalatii de legare la pamant, instalatii de
automatizari, masura si control, sunt prezentate in anexa nr. 44.

ART. 68

Componentele partii mecanice a statiilor de epurare a apei uzate sunt prezentate ih anexa
nr. 45.

ART. 69

Componentele partii biologice a statiilor de epurare a apei uzate sunt prezentate in anexa
nr. 46.
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ART. 70
Componentele statiilor de pompare a apelor uzate sunt prezentata in anexa nr. 47.
ART. 71

Caracteristicile bazinelor de retentie sunt specificate in cartea tehnica a construcaiei pentru
fiecare stadie de epurare.

ART. 72

Caracteristicile colectoarelor si gurilor de deversare in emisar a apelor conventional curate
si a celor epurate sunt:

Gurile de deversare n emisar:

SE Sfantu Gheorghe: Canal deschis Parshall din beton, L =300 m, Dn 400 mm, emisar este
Paraul Simeria.

SE Targu Secuiesc -Catalina: Canal deschis L = 3,6 km, emisarul este Raul Negru

SE Covasna: dupa dezinfectie apa epurata, este transportata gravitational printr-o conducta din

PVC KG Dn500 mm catre gura de varsare amplasata pe malul drept al paraului Covasna.
Lungimea conductei spre emisar L = 130 m. La capatul aval al gurii de varsare este prevazut
un canal deschis, de forma trapezoidala, cu o lungime de L = 9,50 m. emisar este Paraul
Covasna

SE Intorsura Buzaului: dupa dezinfectie apa epuratd, este transportati gravitational printr-0
conducta din PVC KG Dn300 mm catre canalul deschis Parshall din beton, iar dupa aceea este
transportat gravitational printr-o conducta din PVC KG Dn300 pana la un camin, iar de la
camin la gura de varsare amplasatd pe malul drept al raului Buzau este transportata
gravitational printr-o conductd din Azbo Dn400 mm. Lungimea conductei spre emisar (PVC
Dn300mm) L =35 m, iar (Azbo Dn400mm) L = 15 m. Emisar este Raul Buzau.

SE Sita Buzaului: Dupa debitmetru electromagnetic apa epurata este transportat gravitational
printr-o conducta din OL Dn200 pana la un camin, iar de la camin la gura de varsare amplasata
pe malul drept al raului Buzau este transportata gravitational printr-o conducta din Beton
Dn400 mm. Lungimea conductei spre emisar (OL Dn200mm) L = 40 m, iar (Beton
Dn400mm) L = 10 m. Emisar este Raul Buzau.

SE Bodoc: Conducta PE, Dn 200 mm L =205 m. Taluzul Raului Olt este protejat la gura de
deversare pe ambele parti ale acesteia cu pereu din piatrd brutd, pe o lungime de L =5+5 min

amonte si aval.Raul Olt nu este indiguit in sectiunea punctului de evacuare. Emisar este Raul
Olt.

SE Ghidfalau: Conducta PE, Dn 200 mm L = 250 m. Taluzul Raului Olt este protejat la gura
de deversare pe ambele parti ale acesteia cu pereu din piatrd brutd, pe o lungime de L = 5+5

m in amonte si aval.Raul Olt nu este indiguit in sectiunea punctului de evacuare. Emisar este
Raul Olt.
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SE Ozun: Conducta PEID, Dn 250 mm, L = 325 m, traverseaza digul Raului Negru prin foraj
dirijat. Emisar este Raul Negru.

SE Santionlunca: Conducta de evacuare PEID Dn 250 mm, L = 118 m, traverseaza digul prin
foraj dirijat. Emisar este Raul Negru.

SE Bicfalau: Conducta de evacuare PEID Dn 250 mm, L = 36 m, traverseaza digul prin foraj
dirijat. Taluzul paraului Bicfalau este protejat cu pereu din piatra bruta 30 cm grosime pe o
lungime de 5+5 m amonte si aval. Emisar este Paraul Bicfalau, afluent de stanga a Raului
Negru.

SE Lisnau: Conducta de evacuare PEID Dn 250 mm, L = 337 m, traverseaza digul prin foraj
dirijat. Taluzul paraului Lisnau este protejat cu pereu din piatra brutd 30 cm grosime pe o
lungime de 5+5 m amonte si aval. Emisar este Paraul Lisnau, afluent de stanga a Raului Negru.

SE Brates: Conducta de evacuare PVC Dn 250 mm, L = 36 m. Emisar este Canal de desecare
CP 17 (Temetoarka) cu deversare in Raul Negru

SE Telechia: Conducta de evacuare PVC Dn 200 mm, L = 448 m. Emisar este Raul Negru.

SE Pachia: Conducta de evacuare PVC Dn 200 mm, L = 34 m. Emisar este Paraul Covasna.

ART. 73

Datele necesare n vederea determinarii costurilor de exploatare a statiilor de epurare din
aria de operare a operatorului si a personalului necesar sunt prezentate in anexa nr. 48,

ART. 74

Prestarea activitatii de epurare a apelor uzate se va executa astfel incat sa se realizeze:
a) verificarea si supravegherea continua a functionarii instalatiilor;

b) corectarea si adaptarea regimului de exploatare la cerintele utilizatorului;

c) controlul calitatii apei epurate si a namolurilor supuse valorificarii;

d) intretinerea instalatiilor din statia de epurare;

e) Intocmirea sau reactualizarea, dupa caz, a documentatiei tehnice necesare realizarii unei
exploatari economice si in conditii de siguranta;

f) respectarea instructiunilor furnizorilor de echipamente;
g) respectarea instructiunilor/procedurilor interne;

h) respectarea regulamentului de serviciu aprobat in conditiile legii;
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i) gradul de utilizare a capacitatii totale a statiei de epurare a apei uzate la nivelul necesar
pentru asigurarea continuitatii si calitatii deversate in emisar, a namolurilor supuse valorificarii
sau depozitarii;

j) desfasurarea activitatilor pe baza principiilor de eficienta economica avand ca obiectiv
reducerea costurilor;

k) mentinerea capacitatilor de epurare si exploatarea eficienta prin urmarirea sistematica
a comportarii echipamentelor si a constructiilor, intretinerea acestora, planificarea reparatiilor
capitale, realizarea operativa si cu costuri minime a reviziilor si reparatiilor curente;

1) reabilitarea si retehnologizarea in vederea cresterii eficientei in exploatare si incadrarii
in normele nationale privind emisiile poluante;

m) executarea numai in conformitate cu legislatia privind achizitiile publice, a lucrarilor
de reparatii/revizii/extinderi/modificari, la instalatii si echipamente;

n) indeplinirea indicatorilor de calitate specificati Th normativele in vigoare;
0) asigurarea, pe toatd durata de executare a serviciului, de personal calificat i in numar
suficient pentru Indeplinirea activitatilor ce fac obiectul serviciului de epurare a apei uzate,

inclusiv a personalului de specialitate autorizat, si conditiile de externalizare a activitatii, daca
este cazul.
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ANEXE

Noti: Unele anexe nu contin informatii, din cauzd ca acestea nu sunt disponibile nici la

operator, nici la ADI AQUACOV

1. U.A.T. Mun. Sfantu Gheorghe

Anexanr.1
Anexanr. 2

Anexanr.3

Caracteristicile centralelor termice ce deservesc componentele sistemelor de
alimentare cu apa

Nr. Crt Localitate Sursa de energie Combustibil Sursa apa
termica calda
1 Sfantu Centrala termica Gazos Boiler electric
Gheorghe proprie
tip””TERMOTEKA”’

Anexanr. 4
Anexanr.5
Anexanr. 6
Frontul de captare Sfantu Gheorghe

Caracteristicile constructive si hidrogeologice ale surselor resapate in perioada 2015-2016,
aferente frontului de captare Sfantu Gheorghe sunt urmatoarele :

Parametrii constructivi ai | Date sintetice privind parametrii de
_ putului exploatare
Adancime

Put finala Interval captat |Grosime Debit Nivel el

: : : hidrostatic Denivelare
inferior [superior | captata | recomandat

[m] [m] [m] [m] [I/s] [m] [m]

P1 51,00 47,00 | 36,00 9,00 9,00 1,82 6,28

P2 51,00 47,00 | 38,00 9,00 9,00 1,60 7,60

P3 51,00 47,00 | 36,00 9,00 9,50 2,52 6,48

34



P4 51,00 47,00 | 35,00 9,00 9,50 2,71 6,20
PS5 51,00 47,00 | 38,00 9,00 9,00 1,60 7,60
P6 51,00 47,00 | 36,00 9,00 10,00 1,13 7,50
P6/1| 53,00 49,00 | 40,00 9,00 10,00 1,25 5,75
P7 51,00 48,00 | 35,00 9,00 10,00 1,18 4,50
P8 52,00 49,00 | 37,00 8,00 10,00 1,27 3,10
P9 50,00 45,00 | 36,00 8,00 10,00 1,27 7,10
P12| 52,00 48,00 | 39,00 9,00 10,00 0,84 5,82
P20| 51,00 49,00 | 38,00 9,00 10,00 1,98 6,05
P21| 47,00 41,00 | 28,00 9,00 9,00 1,71 6,40
P49| 52,00 48,00 | 39,00 9,00 10,00 1,01 7,50
P50| 53,00 49,00 | 43,00 6,00 10,00 1,40 7,60

Coordonatele topografice in sistem STEREO 70 ale acestor foraje sunt urmatoarele :

Foraj Coordonate
X y
P1 562.822,22 486.798,60
P2 562.914,63 486.991,14
P3 563.008,28 487.193,30
P4 563.146,99 487.370,01
P5 563.285,78 487.542,62
P6 563.420,34 487.724,26
P6/1 563.454,22 487.854,25
P7 563.595,00 487.850,45
P8 563.737,91 488.011,89
P9 563.898,05 488.160,20
P12 564.348,93 488.605,43
P20 565.068,38 490.173,81
P21 565.232,46 490.326,24
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P49 562.684,38 486.492,65

P50 564.973,11 490.554,29

Pentru aceste puturi s-au delimitat zonele stricte de protectie sanitara prin imprejmuiri, conform
H.G. nr. 930/2005 si s-a dimensionat perimetrul de protectie hidrogeologica.

Cele 20 de foraje nefunctionale din frontul de captare Sfantu Gheorghe, sigilate de
reprezentantul SGA Covasna, care urmeaza a fi resapate prezinta urmatoarele
caracteristici constructive si hidrogeologice initiale:

Date sintetice privind parametrii de
exploatare
An JAdancime . Masuratori
putlexecutie| finala Intervale filtre Masuratori an 1998
executie
Debit| Nh | Debit Nh Nd
[m] [m] (/s] | [m] | [Ws] [m] [m]
12,00 - 24,00
27,00 — 33,00
P10| 1969 | 50,00 12,50| 0,10 | 10,60 | 3,00 4,50
37,00 — 39,00
44,00 — 47,00
9,00 - 13,00
14,00 — 26,00
P11| 1969 | 50,00 15,20| 0,25 | 9,80 3,00 4,80
30,00 — 41,00
45,00 — 47,00
21,00 - 29,00
P13| 1975 | 50,00 33,00-37,00 |13,00| 1,40 | 10,40 | 4,00 7,00
40,00 — 48,00
13,00 — 24,00
P14| 1975 | 50,00 6,60 | 0,70 | 7,50 3,50 10,00
43,00 — 47,00
23,00 - 28,00
P15/ 1975 | 50,00 31,00-36,00 |8,00| 1,00 | 7,10 4,00 7,50
38,00 — 48,00
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P16

1975

50,00

19,00 - 29,00
35,00 — 36,00
39,00 — 48,00

11,70

0,60

11,00

4,00

6,50

P17

1975

50,00

20,00 - 32,00
36,00 — 40,00
44,00 — 47,00

11,80

1,00

11,00

1,00

7,00

P18

1975

50,00

23,00 - 31,00
33,00 - 38,00
42,00 — 49,00

11,80

1,00

6,50

5,00

P19

1975

50,00

15,00 - 26,00
32,00 — 36,00
43,00 — 48,00

11,50

0,20

6,50

3,10

5,00

P22

1975

50,00

14,00 - 18,00

0,00

3,50

neechipata

P23

1975

27,00

12,00 - 14,00
16,00 — 25,00

5,70

0,40

3,00

3,70

5,00

P24

1975

50,00

10,00 - 15,00
19,00 — 29,00

11,20

0,00

0,00

4,80

4,80

P35

1978

58,00

15,00 - 21,00
24,00 - 31,00
35,00 - 56,00

12,00

1,80

8,50

3,50

5,80

P36

1978

60,50

38,00 - 46,00
47,00 - 52,00
56,00 — 58,00

7,50

4,80

5,00

4,80

8,20

P37

1978

61,00

18,00 — 28,00
34,00 - 39,00
45,00 - 51,00
57,00 — 59,00

14,00

1,20

10,50

3,20

5,10
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P38

1978

59,00

17,00 - 32,00
39,00 — 42,00
45,00 - 46,00

14,00

1,30

14,00

3,00

4,50

P39

1978

61,00

19,00 - 31,00
40,00 — 45,00
49,00 - 51,00
54,00 — 56,00

14,00

2,20

8,50

4,50

5,50

P40

1978

60,00

21,00 - 38,00
43,00 — 46,00
50,00 - 58,00

15,50

4,50

12,50

4,00

5,80

P41

1978

60,00

21,00 — 38,00
43,00 — 46,00
50,00 - 55,00

13,50

4,50

7,00

3,00

4,20

P42

1979

60,00

28,00 - 32,00
35,00 - 43,00
47,00 — 58,00

13,30

1,70

7,00

2,10

5,00
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Anexanr.7

Nr. | Denumire | Tipul de Grad de Debitul maxim | Tipul Ultimul
crt | sursa constructie asigurare | exploatabil prizei | RK.
de apa
Sugas-Bai
1. Izvor Se realizeaza Izvoarele | Q=0,051/s
Mogyords | prin cimine sunt n
Izvor construite din conservare | Q =0,10 I/s
Rozsdés piatra prevazute
Izvor cu capace din Q=0,051I/s
Daréazs fonta.
Izvor _ 0 con.stmc‘;i.e, o Izvorul
Szendrei galerie de piatra Szendrei
de 16 m lungime .
. - asigura
i 4 m lafime necesarul  de
apa  potabila
pentru Statiune
Sugas Bai.
Q=1501/s
Anexanr. 8

Planurile de situatie cu amplasarea puturilor
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municipiul Sfantu Gheorghe, judetul Covasna
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Anexanr. 9

Anexanr. 10

Anexanr. 11

Lista aparatelor de masura pentru determinarea cantitatii de apa captata si a cantitatii de apa

livrata si caracteristicile acestora

Nr. | Localizarea | Tipul contorului Caracteristicile contorului

Crt | contorului

1. | FORAJP1 Endress+Hauser Promag DN8O, DIN, PN16, HG1.4435
30F/33F ,IP67

2. | FORAJP2 Endress+Hauser Promag DN8O, DIN, PN16, HG1.4435
30F/33F ,IP67

3. | FORAJP3 Endress+Hauser Promag DN8O, DIN, PN16, HG1.4435
30F/33F ,IP67

4. | FORAJ P4 Endress+Hauser Promag DN8O, DIN, PN16, HG1.4435
30F/33F ,IP67

5. | FORAJP6 Endress+Hauser Promag DN8O, DIN, PN16, HG1.4435
30F/33F ,IP67

6. | FORAJP6/1 | Endress+Hauser Promag DN8O, DIN, PN16, HG1.4435
30F/33F ,IP67

7. | FORAJ P7 Endress+Hauser Promag DN8O, DIN, PN16, HG1.4435
30F/33F ,IP67

8. | FORAJ P8 Endress+Hauser Promag DN8O, DIN, PN16, HG1.4435
30F/33F ,IP67

9. | FORAJP9 Endress+Hauser Promag DN8O0, DIN, PN16, HG1.4435
30F/33F ,IP67

10. | FORAJ P10 Endress+Hauser Promag DN8O0, DIN, PN16, HG1.4435
30F/33F ,IP67

11. | FORAJP11 | Endress+Hauser Promag DN8O, DIN, PN16, HG1.4435
30F/33F ,IP67

12. | FORAJ P13 | Endress+Hauser Promag DN8O, DIN, PN16, HG1.4435
30F/33F ,IP67
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13. | FORAJ P14 Endress+Hauser Promag DN8O0, DIN, PN16, HG1.4435
30F/33F ,IP67

14. | FORAJ P15 Endress+Hauser Promag DN8O, DIN, PN16, HG1.4435
30F/33F ,IP67

15. | FORAJ P16 Endress+Hauser Promag DN8O, DIN, PN16, HG1.4435
30F/33F ,IP67

16. | FORAJ P17 Endress+Hauser Promag DN8O, DIN, PN16, HG1.4435
30F/33F ,IP67

17. | FORAJ P18 Endress+Hauser Promag DN8O0, DIN, PN16, HG1.4435
30F/33F ,IP67

18. | FORAJ P32 Endress+Hauser Promag DN8O0, DIN, PN16, HG1.4435
30F/33F ,IP67

19. | FORAJ P34 Endress+Hauser Promag DN8O0, DIN, PN16, HG1.4435
30F/33F ,IP67

20. | FORAJ P35 Endress+Hauser Promag DN8O0, DIN, PN16, HG1.4435
30F/33F ,IP67

21. | FORAJ P36 Endress+Hauser Promag DN8O0, DIN, PN16, HG1.4435
30F/33F ,IP67

22. | FORAJ P37 Endress+Hauser Promag DN8O0, DIN, PN16, HG1.4435
30F/33F ,IP67

23 | FORAJ P38 Endress+Hauser Promag DN8O0, DIN, PN16, HG1.4435
30F/33F ,IP67

24 | FORAJ P39 Endress+Hauser Promag DN8O0, DIN, PN16, HG1.4435
30F/33F P67

25 | FORAJ P40 Endress+Hauser Promag DN8O0, DIN, PN16, HG1.4435
30F/33F ,IP67

26 | FORAJ P41 Endress+Hauser Promag DN8O0, DIN, PN16, HG1.4435
30F/33F ,IP67

27 | FORAJP43 | Endress+Hauser Promag DN8O, DIN, PN16, HG1.4435
30F/33F ,IP67

28 | FORAJP49 | Endress+Hauser Promag DN8O, DIN, PN16, HG1.4435

30F/33F

,IP67
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29 | FORAJ P51 Endress+Hauser Promag DN8O0, DIN, PN16, HG1.4435
30F/33F ,IP67

30 | FORAJF12 Endress+Hauser Promag DN8O, DIN, PN16, HG1.4435
30F/33F ,IP67

31 | FORAJF13 Endress+Hauser Promag DN8O, DIN, PN16, HG1.4435
30F/33F ,IP67

32 | FORAJT49 | SIEMENS SITRANS FM DN80 Ps.max: 16 Bar, PN16 ,
MAG 5000 IP67

33 | FORAJT2 SIEMENS SITRANS FM DN80 Ps.max: 16 Bar, PN16 ,
MAG 5000 IP67

34 | FORAJT3 SIEMENS SITRANS FM DNB80 Ps.max: 16 Bar, PN16 ,
MAG 5000 IP67

35 | FORAJT4 SIEMENS SITRANS FM DNB80 Ps.max: 16 Bar, PN16 ,
MAG 5000 IP67

36 | FORAJTS SIEMENS SITRANS FM DN80 Ps.max: 16 Bar, PN16 ,
MAG 5000 IP67

37 | FORAJT6 SIEMENS SITRANS FM DN80 Ps.max: 16 Bar, PN16 ,
MAG 5000 IP67

38 | FORAJT6/1 | SIEMENS SITRANS FM DN80 Ps.max: 16 Bar, PN16 ,
MAG 5000 IP67

39 | FORAJT7 SIEMENS SITRANS FM DN80 Ps.max: 16 Bar, PN16 ,
MAG 5000 IP67

40 | FORAJT9 SIEMENS SITRANS FM DN80 Ps.max: 16 Bar, PN16 ,
MAG 5000 IP67

41 | FORAJT12 | SIEMENS SITRANS FM DN80 Ps.max: 16 Bar, PN16 ,
MAG 5000 IP67

42 | FORAJT20 | SIEMENS SITRANS FM DN80 Ps.max: 16 Bar, PN16 ,
MAG 5000 IP67

43 | FORAJT21 | SIEMENS SITRANS FM DN80 Ps.max: 16 Bar, PN16 ,
MAG 5000 IP67

44 | FORAJT50 | SIEMENS SITRANS FM DN80 Ps.max: 16 Bar, PN16 ,
MAG 5000 IP67
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Anexa nr. 12

Anexa nr. 13

Schema statiei de captare a apei
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Anexa nr. 14

Anexa nr. 15

Anexa nr. 16

Tratarea apei se realizeaza intr-o statie de tratare ce cuprinde ca obiecte tehnologice:
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- Decantoare - doua decantoare lamelare

- Filtre rapide cu nisip cuartos; - 14 filtre rapide

- Instalatie de clorinare; — cu clor gazos cu aparate de clorinare tip ADVANCE 202

- Rezervor de inmagazinare: 1000 mc

- Statia de pompare apa tratata;
Apa filtratd este colectatd in 5 rezervoare amplasate sub filtrele rapide avand urmatoarele
capacititi: V1 =208 m®avand S1 = 81,30 m? sub filtrele 1-4, V2 = 208 m® avand S2 = 81,48
m? sub filtrele 5-8, V3 = 300 m® avand S3 = 121,07 m? sub filtrele 9-12, V4 = 170 m® avand
S4 = 71,81 m? sub filtrele 13-14, V5 = 240 m® avand S5 = 96,6 m? sub cuvele de distributie
a apei brute.

In rezervoare au fost construite praguri pentru retinerea nisipului in vederea protejarii
pompelor de nisipul ajuns accidental in bazin.
In rezervoarele de receptie se realizeaza dezinfectarea apei cu ajutorul apei clorinate dozati cu
ajutorul aparatelor de clorinare tip ADVANCE 202.
Apa potabila astfel tratata, incadrandu-se din din punct de vedere calitativ in limitele
reglementate de Legea 458/2002, este evacuata in rezervor cu capacitatea de 1000 mc.
Rezervorul de V = 1000 mc are forma unui bazin de contact pentru a asigura un contact eficient
al clorului cu apa. Rezervorul este prevazut cu conducte de preaplin si de golire, vane de
izolare, vane cu plutitor de alimentare, sonde de masurare continua a nivelului, senzori de nivel
minim si maxim.
Din rezervor prin cele trei conductele de aspiratie pentru statia de pompare apa potabila este
pompata la rezervoarele din cele 3 zone de presiune.

Statia de pompare pompeaza apa tratatd de la statia de tratare la rezervoarele din cele

trei zone de presiune fiind echipata cu 11 pompe tip EMU.
Pe conductele de refulare a pompelor sunt montate 3 buc. debitmetre electromagnetice cu
inductie tip ENDRESS-HAUSSER PROMAG 30 pentru masurarea cantitatii de apa tratata si
pompatd in retea.
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Anexanr. 17

CARACTERISTICILE STATIILOR DE POMPARE iN CADRUL STATIILOR DE

SFANTU GHEORGHE

TRATARE APA POTABILA

Nr. | Locati Tip pompa Debit | Iniltim | Putere | Randame | Turati | Ultimul
a nomin | ede electric | nt e R.K.

crt. al pompar | a

e

Sala KM 350- 225 60 m 52 kW | 78% 2900 | 05.01.20
de 2+U92-2/36 m3/h rot/mi | 22
pompe n
EMU-
Uzina
de apa
Sala KM 750-S- 324 120 m | 156 80% 2900 | 03.04.20
de 3+NU121T- m3/h kW rot/mi | 20
pompe | 2/65 n
EMU-
Uzina
de apa
Sala KM 400- 292 79,4m | 88kW |80% 2900 | 02.11.20
de 3+U92-2/60 m3/h rot/mi | 18
pompe n
EMU-
Uzina
de apa
Sala ACTUN - 219.6 |60m 53 kW | 78% 2900 | 26.10.20
de ZETOS m3/h rot/mi | 22
pompe | K10.220+NU80 n
EMU- | 1-2/60
Uzina
de apa

CONSUM DE REACTIVI PENTRU TRATAREA SI DEZINFECTAREA APEI

POTABILE
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UAT
ST. DE
CAPTARE
TRATARE APA

AN 2020

AN 2021 AN 2022

SF. GHEORGHE

VOLUM DE APA BRUTA 4156379
MC/AN

4425892 4191980

CANTITATE CLOR 1500
LICHEFIAT FOLOSIT
KG/AN

1500 1500

LISTA APARATELOR DE MASURA PENTRU DETERMINAREA CANTITATII SI
CALITATII APEI BRUTE SI TRATATE

STATIA DE CAPTARE, TRATARE APA POTABILA SF GHEORGHE si sate operate

buc

Nr. Denumire aparatura Date tehnice Localizare
crt.
1 | Debitmetru Promag 30F- 2 buc DN=300 intrare statie Sf
Gheorghe
2 | Debitmetru Promag 30F- 1 buc DN=400 intrare statie Sf
Gheorghe
3 | Aparat de clorinare Advance 200-1 | cu clor gazos 0-900 g/I Statie Sf Gheorghe

LISTA DOTARILOR LABORATORULUI CHIMIC APA POTABILA

Nr Limita de An Frecventa | Locul de
. Denumire mas. Serie Firma fab_rlcat _d_e utilizare
crt N prod. ie verificare/
Precizia etalonare
1 | Balanta Max.200 g | 9861 | Balanta 1997 In LAP
analitica min. 5 mg Sibiu conservare | Sf.Gheorg
(monoplatana | e=0,1 mg he
) Clasa |
2 | Analizor Min.0 7761 | Consort 2005 3 ani LAP
multiparamet | mS/cm 6 Belgia Sf.Gheorg
ric tip C830, | Max.100 he
electrod de mS/cm
conductivitat | e=0,1uS/cm
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Nr Limita de An Frecventa | Locul de
: Denumire mas. Serie Firma fab_ricat _d_e utilizare
crt prod. ie verificare/
Precizia etalonare
e
KK4SP10B
3 | Analizor 0...14 pH 7761 | Consort 2005 3 ani LAP
multiparamet | e=0,01pH 6 Belgia Sf.Gheorg
ric tip C830, he
electrod de
pH SP10B
(sept 2017)
4 | Spectrofotom | 320nm-850 | 8545 | Carl Zeiss | 1995 In LAP
etru absorbtie | nm 10 Jena, conservare | Sf.Gheorg
moleculara(V | e=0,004 Germania he
IS) unitati de
SPEKOL-11 | extinctie
5 | Balanta Max.220g | SN60 | RADWAG | 2019 lan LAP
analiticd AS | min.10mg | 6295 | WAGI Sf.Gheorg
220 R2 e=1mg, 0,1 ELEKTR he
mg ONICZNE
/ Polonia
6 | Spectrofotom | 320nm- 1858 | HACH 2019 3 ani LAP
etru absorbtie | 1100nm 170 | LANGE Sf.Gheorg
moleculara(V | e=0,005 GmbH/ he
IS)DR3900 unitati de Germania
absorbanta
7 | Bidistilator 1029 | GFL 2004 LAP
de apa GFL 0404 | Germania Sf.Gheorg
2102 3 he
8 | Etuva C Memmert | 2006 LAP
universala 4060 | Germania Sf.Gheorg
UNB 400 301 he
Memmert
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Nr Limita de An Frecventa | Locul de
: Denumire mas. Serie Firma fab_ricat _d_e utilizare
crt prod. ie verificare/

Precizia etalonare

9 Baie de apa 0-99,9°C ENERGO- | 2009 LAP
termostatata | e=0,5°C METRE Sf.Gheorg
EMTVB-8 ,0d.Secuie he

sC

10 | Turbidimetru | 0-1000 1208 | HACH, 2019 3ani LAP
portabil NTU 0,01 0C00 | SUA Sf.Gheorg
2100 QIS NTU 2703 he

11 | Termohigrom | - ID41 | G.Lufft 2003 3ani LAP
etru 20°C....+70° | 02 Mess- und Sf.Gheorg

C, 0...100% Regeltheni he
OPUS 10THI precizia k GmbH

0,5 % pt.

Temp., 3

% pt Umid.

12 | Biureta 0....50 ml 22G1 | Vitlab 2022 2 ani LAP
digitala o 6760 | GmbH Sf.Gheorg
VITLAB Precizia he
Continuos 0,01%

RS

13 | Biureta 0....50 ml 22G1 | Vitlab 2022 2 ani LAP
digitala o 6767 | GmbH Sf.Gheorg
VITLAB Precizia he
Continuos 0,01%

RS

14 | Incubator cu | 0-70°C V222 | Memmert | 2022 LAP
sistem de .0376 | GmbH Sf.Gheorg
racire he
Peltier-1IPP55

LISTA METODELOR DE ANALIZA APA POTABILA
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Nr Indicator Metoda de analiza
de calitate UM
cr STANDARD
t
1. | Clor rezidual liber mg/l STAS 6364-78
2. | Clor rezidual legat mg/I STAS 6364-78
3. | Substante organice mgO./I SR ISO 8467/2001
4. | Amoniu mg/I SR EN ISO 7150 -1/2001
5. | Nitriti mg/l SR EN 26777 /2002
6. | Fier total mg/l SR ISO 6332-96
7. | pH unit.pH SR EN 1S010523/2012
8. | Turbiditate UNT SR EN ISO 7027-1/ 2016
9. | Duritate gr.germ | SR 1SO 6059/2008
10. | Cloruri mg/I SR 1SO 9297 /2001
11. | Gust - STAS 6324-61
12. | Miros - STAS 6324-61
13. | Culoare - STAS 6322-61
14. | Conductivitate uS/cmla | SR EN 27888/1997
25°C

Schema statiei de tratare a apei
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Anexa nr. 18

Planul de situatie cu amplasarea aductiunii

Anexa nr. 19
Caracteristicile aductiunilor

Apa potabild este transportata la cele trei rezervoare prin 3 conducte de aductiune:

FIR I — conducta de aductiune din OL cu Dn ® 400 mm, L = 8,5 km care transporta apele de
la statia de tratare apa la rezervoarele Paius (2x V=2500 mc), Pmax = 8,9 bari si Dn ® 100
mm din fonta. L = 8 km de la izvorul Sugas-Gorgo la rezervorul de 450 m3, care la ora actuala
este oprita fiind in conservare.

FIR II conducta de aductiune din azbociment cu Dn -® 400 mm, L = 5,418 km care transporta
apa potabild la rezervorul Pacé (rezervor amplasat pe dealul Pace), care are o capacitate de V
= 5000 mc, Pmax = 7,4 bari,
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Aceasta conducta de aductiune are rol dublu: de alimentare a rezervorului de capat Pace si de
alimentare a conductei de distributie in zona Garii.

FIR Il conducta de aductiune din OL cu Dn-® 400 mm, L = 3,5 km, care transporta apa
potabila spre rezervorul Sugds, care are o capacitate de V = 2500 mc, Pmax=6 bar

De la captarea din izvorul Szendrei pana la caminul de distributie din Statiunea Sugas Bai apa
este transportata printr-o conducta de PE Dn 110 mm, PE80, SDR11,4 Pn10 bar in lungime de
L =700 m. De la celelalte trei captari apa este transportata prin conductd din otel avand @ 1 2
”— 27, L=2000 m. Conducta de aductiune precum si izvoarele sunt in conservare.

Anexa nr. 20

Schema conductelor de transport al apei Sfantu Gheorghe

Front captare
Sfantu Gheorghe
57 foraje(15 forsje reabilitate)

ARCUS

LEGENDA

SZALOMER

CHILENI

SANCRAIU

|COSENI

ILIENI

caonm
s B
= o Lisnau
[ A Lisnae
DOBOLIIDE JOS —a
Bicfalau
G ety

Anexanr. 21

Planul de situatie cu amplasarea tuturor rezervoarelor de inmagazinare

56



+565m
ace

Rez.P

d
i

IR ="

1x5000mc

=7 al
Tear

1
Il
u

| U ) i oS

57



Rez. Paius

2x2500 mc + .

o -
\\OWO\ L~ %
\,.v\«\v/u e ¥
\
\
\
\
Wy.
\
\ ;
) Nt e
(@)
4
X
-

~
~
- :-_‘,j

L 2 BT

~
N
: ©
L e ’
WA

]

3 1|

s =~

- .‘..4.

/ | T
S ~
'

5K

r

e gy

]
]
wrzszdom

DA e
| e

&=
o

ZAN) J w
. .\ S | R _.M..\.m..x\\«
||||||| i~ / S
2 ) __1_1 3 | e .,.._
© Y * w:
(@) m ! ‘m.n it m.. D
= () _._. L
N o il .“._w e B
i O # o UMD I
Q_Zv nv/_A.. Oy i »m . __._.. i
) _em W m_e.u
iy .lr .___ Lol NN
»__ Lol 8
i ..... _“ : ﬁ.t_l_ _..,,
* S STV (R
BT > il
i _ | Mw*

58



Fidre

Pl S\T-M“\enmum -

v=60mc

S,
ercte

Anexa nr. 22
Anexa nr. 23
Componenta obiectelor statiei de inmagazinare a apei

Rezervoarele de Tnmagazinare deservesc cele 3 zone de presiune:
- pe dealul P&ius sunt amplasate 2 buc. rezervoare a 2500 mc fiecare (plus 1 buc. rezervor

de 450 m3 n conservare) amplasate la cota de 595mdM.
- 1 buc. rezervor avand capacitatea de 2500 mc amplasat langa str. Borviz la cota de 580

mdM, rezervorul Sugas.
-1 buc. rezervor a 5000 mc amplasat pe dealul Pacé la cota 565 mdM.

Rezerva de apa pentru incendiu este de 2000 mc si este stocata 1n rezervoarele Paius si Sugas
cu cate 1000 m3 apa intangibils fiecare.

Anexanr. 24

Descrierea instalatiilor, starea fizica si gradul de automatizare a acestora
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Nume rezervor | Capacitate Grad de Starea fizica | Instaltii
(mc) automatizare electrice

Sugas 1500 Dotat cu | Inactiv Monofazat
Nivelmetru

Paius 4000 Dotat cu | Activ Monofazat
Nivelmetru

Pace 5000 Dotat cu | Activ Monofazat
Nivelmetru

U.A 1000 1000 Dotat cu | Activ Monofazat
Nivelmetru

Rez.tampon 300 Dotat cu | Activ Monofazat

superior (filtru 1- Nivelmetru

8)

Rez.tampon 420 Dotat cu | Activ Monofazat

inferior (filtru 9- Nivelmetru

14+decantor

lamelar)

Lista aparatelor de masura pentru determinarea cantitatii si calitatii apei inmagazinate

Nr.
Crt

Amplasament

Capacitate
rezervor [m?3]

Instalatie de masura

Sfantu Gheorghe

1 2500 30FH3H-CD1AA11A21C
2 Dealul Piius 2500 Nr.serie: XP 358751
450 (in
3
conservare)
4 Strada Sugasului 2500 Nr.serie: XS 358752
Nr.serie:XP 358750
5 Dealul Pace 5000

Pe conductele de refulare a pompelor
sunt montate 3 buc. debitmetre
electromagnetice cu inductie tip

60




ENDRESS-HAUSSER PROMAG 30,
anul fabricatiei 1995

Anexa nr. 25
Nr.crt. | Localitate | Numérul contractelor de Agenti Institutii
furnizare apa potabilia economici
incheiate pana la data de
31.02.2022
1. Sfantu 4479 7258
Gheorghe
Anexa nr. 26
Contor de apa (buc)
Dn | Dn Dn | Dn | Dn Dn Dn Dn Dn | Dn
Strada 15 |20 25 |32 |40 |Dn50 |65 80 100 | 150 | 200
1 pt.

1 Decembrie 28 | 156 2 11 | 1 OgK 1
1 Mai 4 74 1
Al. Scurta 6
Albert Almos 7 7
Andrei Saguna 18 | 25

1pt.
Arany Janos 1 15 Arcus
Arcusului 5 26 1 2
Armata Romana 6 45 1 1 1
Avantului 17
Banki Donat 3 54 1 1 1
Banyai Janos 1 3
Bartalis Ferenc 15
Bartok Bela 4 2
Beke Gyorgy 11 | 15
Bem Jozsef 3 14 1 1
Benedek Elek 1 10 3 1
Berzei 2 18 1
Birtalan Akos 4
Bisericii 3 44 1
Bogats Denes 1
Bolyai Janos 6 38
Borviz 31 | 127 2
Brazilor 1 49
Budai Jozsef 7 2
Budai N. Antal 1 41
Caminului 3 30 3
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Campului 7 29
Canepei 16 | 47
Carmen Sylva 1 9
Castanilor 15
Ceferistilor 1 19
Centralei 1
Cerbului 6
Cetatii 28
Ciresului 8 1
Cismelei 9
Ciuculu 21 | 180
Constructorilor 5 12 2 1
Crangului 56
Crinului 14
Crizantemei 6
Csaszar Balint 1| 25
Cserey Janosne 41 18
Csutak Vilmos 2
Daczo 41 43
Dako 18
Daliei 20
Dealului 21 9
Debren 3| 14
Digului 12
Dioszeghy L. 3| 5
Dn 12
Dozsa Gyorgy 9] 72
Elevilor 5
Energiei 1] 7 2
Erege 19
Fabricii 1] 33
Facliei 11
Fagului 5
Fantanii 7
Fanului 3| 24
Ferenczvaros 2| 10
Fermei 7| 25
1pt.
Fortuna
Florilor 4| 14 park
Furcii 2 6
Gaal Sandor 5 2
Gabor Aron 22 1
Gall Lajos 4
Garii 30 2
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Garoafei 28 | 12

George Enescu 2| 6 1

Gernald Antal 2 1

Ghioceilor 7 17

Godri Ferenc 34 2
Gr.Balan 51| 116 10| 11

Gr. Paltineanu 5 1

Grdinarilor 7

Grof Miko Imre 3] 18 3

Gyarfas Gyozo 3| 4

Gyarfas Jeno 1] 6

Gyertyanffy

Ferenc 16| 11

Harniciei 2 11 1
Hollo Erno 2

Horea Closca

Crisan 1| 32

Infratirii 12

lon Luca

Caragiale 2

losif Popovics

Irinyi Janos 5| 20

Izvorului 6| 15 1 1
Jokai Mor 26 | 90 5 4 1
Jozsef Attila 16 | 93 1
Kecskemet 1

Kisszek 2| 2

Kokenyes 5] 39

Konsza Samu 21

Koreh Endre 5| 8

Korosi Cs Sandor 2| 30 1 2

Kos Karoly 4| 72 4
Kossuth Lajos 3] 30 3 1
Kriza Janos 7 2 3
Lacramioarei 27 2 1 1
Lalelei 12 1
Laszlo Ferenc 14

Lazar Mihaly 5] 62

Libertatii 1| 16 4 2 1
Liliacului 15

Livezii 12

Lorincz Csaba 1

LosY Smidt Ede 3 1

Luceafarului 1| 29

Lunca Oltului 3| 18 5 8 4
M.Viteazul 16 3 2
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Macesului 10

Malik Jozsef 1 3

Malomgat 1| 23

Martinovics I. 1| 19

Marton Aron 41 30 2
Marului 6 1

Mica 6 1
Mihai Eminescu 1

Mijloc 20

Mikes Kelemen 3| 35 2 1
Mikszath Kalman 1 1

Milleniului 3 3

Mioritei 11

Moldovan

Nicolee 2

Morii 3 8 1
Murelor 3

Muzelor

N. lorga 50 1
Nagy Gyorgy 20

Narciselor 1 2

Nicolae Balcescu 3 27

Nicolae

Grigorescu 1
Noua 6 1
Nucului 2

Nufarilor 4 2
Oltului 5 70 3
Orban Balazs 3 14

Orko 4 29

Ozunului 3 6 1
Padurii 14 8

Paius David 21 13 2
Panorama Limii 5 7

Pap Lehel 2

Paraului 1 24

Pescarilor 2 39 1
P-ta Kalvin 25 1
Podului 29
Porumbeilor 10 2
Presei 8 4
Prieteniei 14

Primaverii 7 53
Privighetorii 1 44

Prunului 10
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Puskas Tivadar 2 80
R.Cioflec 1 45
Randunicii 8
Rasaritului 10

Recoltei 2 1
Rezervorului 15

Rozelor 2 24
Salcamilor 8 66
Salciilor 2 28
Sanatatii 12
Silozului 2 14
Soarelui 4
Spitalului 25 1
Sporturilor 57
Stadionului 4 41 8 2
Stejarului 6

Sugas Bai 1 8 1
Szabedi Laszlo 2

Tancsics Mihaly 2 15
Teilor 12
Textilistilor 4
Tigaretei 11 64 1
Tineretului 1
Toamnei 19 2
Torockai Wigand

Ede 5 2
Tutunului 4 6
Umbrei 1 18
Vanatorilor 54 23 1
Varadi Jozsef 16 | 165
Varga Nandor 3 1
Vasile Goldis 26| 12 1
Veress Daniel 1 1

Verii 6 2
Veszprem 13

Victor Babes 4 24 1
Viitorului 20
Viorelei 3
Visinului 6

Voican 3 73 1
Vulturilor 31
Zefirului 5
Zmeurei 1

Zold Peter 1 17
Zorilor 8 57
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Total

| 721 | 4300 | 185 | 137 | 19|

Anexa nr. 27

Anexa nr. 28

Inventarul statiilor de pompare, repompare si a statiilor de pompare cu hidrofor
amplasate in retelele de distributie a apei

Nr | Locatia Tip Debit | Iniltime | Putere Randa | Turatie | Ultimul
pompa | nomi | de electrica | ment R.K.
nal pompar
crt e Pn (kW)
Q
(m3/h
)
1 |PT. Wilo 0-26 | 0-70 4 - 2950 2023.02
Simeria
MV11604-
Str. 3/16/E/3-
Vasile | 400-50-2
Goldis
Wilo 0-26 | 0-70 4 - 2950 2023.06
MV11604-
3/16/E/3-
400-50-2
2 | CT. Wilo 0-26 | 0-70 4 - 2950 2013.09
Spital
Str. MV11604-
Presei 3/16/E/3-
400-50-2
Wilo 0-26 | 0-70 4 - 2950 2013.09
MV 11604-
3/16/E/3-
400-50-2
3 Wilo 0-26 | 0-70 4 - 2950 2022.12
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CT. MV11604-
Mobila | 3/16/E/3-
str. 400-50-2
Balazs i
Marton Wilo 0-26 0-70 2950 2014.12
MV11604-
3/16/E/3-
400-50-2
CT. Wilo 0-26 0-70 2950 2021.12
Sud-Est,
Str. MV11604-
Grigore | 3/L6/E/3-
Balan, 400-50-2
Scoala il 0-26 | 0-70 2950 | 2021.01
Puskas
— MV11604-
Tivadar | 3/16/E/3-
- 400-50-2
CT. Wilo 0-26 0-70 2950 2017.03
Lenin.
Str. MV11604-
Sporturi | 3/L6/E/3-
lor 400-50-2
Wilo 0-26 0-70 2950 2016.11
MV11604-
3/16/E/3-
400-50-2
PT. Wilo 0-26 0-70 2950
Gara.l.
Str. MV11604-
3/16/E/3-
400-50-2
2. 0-26 0-70 2950
bucWilo
MV11604-
3/16/E/3-
400-50-2
Wilo 0-26 | 0-70 2950 2019.09
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PT. MV11604-
Gara.2. | 3/16/E/3-
Str. 1 400-50-2
Decemb i
rie 1918 Wilo 0-26 | 0-70 4 2950 2017.03
MV11604-
3/16/E/3-
400-50-2
8 | Str. GRUNDF | 0-15 |40-80 3,2 2900 2017.03
Ghiocei | OSCM
lor 10-
intersect | SARAE-
ia Str. A O0EF
Salcami
lor GRUNDF | 0-15 | 40-80 3,2 2900
OSCM
10-
5ARAE-
A 00EF
9 | Str. Wilo, 0-5 12-43 0,55 2900
Godri 304-
Ferenc | DM/EC/F
Bloc
ADAS
10 | CT. Wilo 0-26 | 0-70 4 2950
Ciuclll, | MVI11604-
Str. 3/16/E/3-
Caminu | 400-50-2
lui nr 30
11 | Szalom | GRUNDF | 0-15 | 40-80 3,2 2900
erl OSCM
_ 10-
Prima | s ARAE-
}ntersec‘g A 00EF
ie pe
partea GRUNDF | 0-15 | 40-80 3,2 2900
dreaptd | OSCM
10-
5ARAE-
A OOEF
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GRUNDF
OSCM
10-
SARAE-
A OOEF

0-15

40-80

3,2

2900

12

Szalom
er Il

PENTAX

ur-
300/6- 4-
175

0-10.5

74

2.2

2900

PENTAX

u7-
300/6- 4-
175

0-10.5

74

2.2

2900

13

Sancrai
langa
parau

Calpeda,
MXV-
B40- 805

0-13

26-59

2.2

2900

2022.12

Calpeda,
MXV-
B40- 805

0-13

26-59

2.2

2900

14

Arcus

Wilo
MV11604-
3/16/E/3-
400-50-2

0-26

0-70

2950

Wilo
MV11604-
3/16/E/3-
400-50-2

0-26

0-70

2950

Anexanr. 29

Inventarul hidrantilor si conductelor componente ale retelei de distributie a apei
potabile




Nr. | UAT Localitati Aglomerare din care face | Distributie | Hidrant
crt. componente parte localitatea (nr.km) | (buc)
(unde e cazul)
1 Mun.Sfantu | Sfantu Gheorghe | SFANTU GHEORGHE 118,541 517
Gheorghe
Chilieni SFANTU GHEORGHE 9,484
Coseni SFANTU GHEORGHE 6,684
Sugas Bai SFANTU GHEORGHE 1,857
Cart. Campul SFANTU GHEORGHE 1,646
Frumos
Anexa nr. 30
Bransamentele si elementele componente ale acestora
Nr | UAT Localitati | Aglomerare | Brans | Brans | Dimensi | Diame | Mate
: componen | din care ament | ament | uni tru rial
crt te (undee |faceparte |e(nr. |e(buc |bransa | nomin | cond
cazul) localitatea | km) ) ment al ucta
L/I/IH condu
(m) cta
(mm)
1 | Mun.Sfant | Sfantu SFANTU 56,018 | 5912 1,0x1,0x | 32 PE
u Gheorghe | GHEORGH 1,2
Gheorghe E
Chilieni SFANTU 2,021
GHEORGH
E
Coseni SFANTU 0,545
GHEORGH
E
Sugas Bai | SFANTU 0,261
GHEORGH
E
Cart. SFANTU 0,658
Céampul GHEORGH
Frumos E
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Anexa nr. 31

Planurile reprezentiand retelele de distributie a apei

Sfantu Gheorghe

CAMPU FRUMOS

Ozun
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Anexa nr. 32

NUMARUL UTILIZATORILOR RACORDATI LA SISTEMUL DE ALIMENTARE

CU APA
Nr. | Localitate Anul 2018 | 2019 2020 2021 2022
crt
1. Sfantu Gheorghe | 51138 51180 58424 58424 59045
PRODUCTIE APA POTABILA 2019- 2022 OPERATOR REGIONAL
Sf. Cons.teh | Intr.rete Total |Populati|Uz.publ

Gheorghe | Apa capt. n a Vandut | pop. e Ag.ec.

[mc] [mc] [mc] [mc] [mc] [mc] [mc] | [mc]
2019 4121203 | 120036 |4001167|3010585|2023970|1992755| 31215 (986615
2020 4156379 2958979 2096097 862882
2021 4425892 | 128910 |4296982 |2950615|2043405|2013222 | 30183 (907210
2022 4191980 | 116681 | 4075298 |2802430|1921774|1875158 | 46616 (880656
VARIATIA PRETULUI DE VANZARE A APEI POTABILE SIA CANALIZARII
Nr | Anu | Pretul | Pretul | Pretul | Pretul |Data | Aprob | Aprobat prin
: I apei apei | canaliza | canaliza | aplica | at prin
Cr potabil | potabile | rii rii rii | ANRSC .
t. ecu | faraTV |cuTVA |faraTV Hotara

TVA A pentru | A re ADI

pentru | pentru | populati | pentru nr.

popula | populat | e si populati

tie si iesi | agenti e si

agenti agenti | ecomom | agenti

econo | econom | ici economi

mici ici ci
1. |2018 | 3.56 3.27 3.01 253 | 2018 |4/2018 |510718/18.10.

mart 2017
2. | 2019 | 3.88 3.56 2.87 2.63 2019 |5/2019 |613438/16.11.
febr 2018
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3. | 2020 | 4.26 3.91 3.02 2.77 2020 | 22/201 | 711045/13.08.
ian 9 2019

4. 2021 | 4.72 4.33 3.31 3.04 2021 | 4/2021 | 900644/19.01.
apr 2021

5 2022 | 6.66 6.11 4.68 4.29 2022 60/15.04.2022
apr

VARIATIA GRADULUI DE INCASARE AL TARIFULUI DE APA POTABILA,
CANALIZARE MENAJERA SI ALTELE iN CADRUL OPERATORULUI

REGIONAL
Nr. | Anul 2018 2019 2020 2021 2022
Crt.
1. Procent 97 98 96 98 94
Tncasare
Anexa nr. 33
Anexa nr. 34
Anexa nr. 35

Caracteristicile centralelor termice ce deservesc componentele sistemelor de

canalizare
Nr. Crt Localitate Sursa de energie | Combustibil Sursa apa calda
termica
1 Sfantu Centrala Biogaz Boiler electric
Gheorghe termica proprie
dotata cu cazane
PA

Anexa nr. 36
Anexa nr. 37
Anexa nr. 38
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Nr.crt. Localitate Numiirul contractelor de Agenti Institutii
furnizare canal incheiate pana economici
la data de 31.02.2022
1. Sfantu 3505 663
Gheorghe
Anexa nr. 39
Racordurile si elementele componente ale acestora
Localita Lungim Diametr Ma
N ti Aglomerar | e racord . . teri
r compon | edincare | canaliza Dimensiu u al
| UAT Observatii | ni cimin | nominal
cr ente face parte re ’ con
! i L/I/h conduct
t. (unde e | localitatea | menajer a (mm) duc
cazul) a (km) ta
Mun SFANTU
.Sfan GHEORG
tu HE 1,0x1,0x1
Ghe | Sfantu 2 110
orgh | Gheorgh
1 e e 32,487 PVC
SFANTU CMin
GHEORG SEAU 1’OX12’0X1 110
Chilieni | HE 1,536 | Sf.Gh. ’ PVC
SFANTU CMin
GHEORG SEAU HOLO | 110
Coseni | HE 1,099 | Sf.Gh. ’ PVC
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SFANTU
Sugas | GHEORG 1’0’(12’0)‘1 110
Bai HE 0,115 ! PVC
Cart. SFANTU CMin
Campul | GHEORG SEAU 1’0’(12’0)‘1 110
Frumos | HE 0,180 | Sf.Gh. ! PVC
Anexa nr. 40

Colectarea apelor uzate in mun. Sfantu Gheorghe

Reteaua de canalizare Tn municipiul Sfantu Gheorghe este construita in sistem divizor,
cu deversare in statia de epurare.
Retelele de canalizare menajera 1n municipiul Sfantu Gheorghe (inclusiv Chilieni si
Coseni) are o lungime de L = 105,52 km, construite din tuburi de beton si PVC colecteaza si
transportd apele uzate orasenesti la statia de epurare.

Lungimea retelei de canalizare L = 105,52 km

Camin de vizitare canal menajer: 3897 buc

Statii de pompare ape uzate 34 buc

Lungimea conductei de pompare/refulare L = 10,25 km
Lungimea conductei de canalizare pluviala: L = 66,81 km.
Racord de canalizare pe conducta de canalizare: 5079 buciti.

Lucrarile privind "Canalizarea menajerda in localitatile Chilieni si Coseni apartinatoare
municipiului Sfantu Gheorghe, judetul Covasna, etapa I Chilieni si etapa II Coseni" au fost
finalizate. Ca urmare lungimea conductei de canalizare in localitatea Chilieni este de L =

5170,35 m executat din PVC Dn 200-250 mm;
Constructii auxiliare a retelei de canalizare in localitatea Chilieni:

4 bucati statii de pompare SPAU1, SPAU2, SPAU3, SPAUA4.

Camine de vane si camine de vizitare: 181 buc

Camin de de racord pe canalizare: 250 bucati

Lungimea coductei de canalizare in localitatea Coseni este de L = 3100 m, executat din PVC
Dn 200-250 mm.

Constructii auxiliare a retelei de canalizare in localitatea Coseni:

Camine de vizitare pe canalizare: 111 bucati
Camine de racord pe canalizare: 180 bucati.
5 buciti statii de pompare SPAUS, SPAU6, SPAU7, SPAUS, SPAU9, SPAU10.
In cadrul lucrarilor de extindere retele de canalizare au fost construite si puse in
functiune 23 buc. ministatii de pompare ape uzate, complet automatizate.
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Retelele de canalizare pluviald in lungime de 66,81 km sunt construite din tuburi de beton,
PVC si deverseaza apele meteorice in receptorii naturali Raul Olt, paraul Debren si paraul
Sambrezii.

Anexa nr. 41

Planul reprezentand sistemul de canalizare

Mun. Sfantu Gheorghe

T SF.GHEORGHE

Chilieni
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Anexa nr. 42

Anexanr. 43

NUMARUL UTILIZATORILOR RACORDATI LA SISTEMUL DE CANALIZARE

Nr. | Localitate 2018 2019 2020 2021 2022

crt

1. Sfantu 48453 48465 56934 56934 57331
Gheorghe

PRODUCTIE CANALIZARE 2019-2022 OPERATOR

Sf. Gheorghe | Volum total ) o
/ Populatie Agenti economici [mc]
Anul [mc] Din
[mc] Can.menaj.tot CM ag.ec capt.propr
2019
3090355 1817650 1002119 880245 121874

2020 3052154 1854053 1198100,4
2021 3047623 1786757 805745 160553
2022 2912369 1691034 798886 131668
VARIATIA PRETULUI DE VANZARE A APEI POTABILE SIACANALIZARII
Nr. | Anul | Pretul | Pretul | Pretul Pretul Data | Aproba | Aprobat prin
Cr apei apei canaliza | canaliza | aplica | tprin
t, potabil | potabile | rii rii rii | ANRSCr.

ecu faraTV | cuTVA | faraTV Hotara

TVA A pentru A re ADI

pentru | pentru | populati | pentru nr.

popula | populati | e si populati

tie si e si agenti e si

agenti agenti | ecomom | agenti

econo | economi | ici economi

mici ci ci
1. | 2018 | 3.56 3.27 3.01 2.53 2018 4/2018 | 510718/18.10.2

mart 017




2. 2019 3.88 3.56 2.87 2.63 2019 5/2019 | 613438/16.11.2
febr 018

3. 2020 4.26 3.91 3.02 2.77 2020 22/2019 | 711045/13.08.2
ian 019

4, 2021 472 4.33 3.31 3.04 2021 4/2021 | 900644/19.01.2
apr 021

5. 2022 6.66 6.11 4.68 4.29 2022 60/15.04.2022
apr

VARIATIA GRADULUI DE INCASARE AL TARIFULUI DE APA POTABILA,

CANALIZARE MENAJERA SI ALTELE iN CADRUL OPERATORULUI

REGIONAL
Nr. | Anul 2018 2019 2020 2021 2022
Crt.
1. Procent 97 98 96 98 94
Tncasare
Anexa nr. 44
Anexa nr. 45

Componentele partii mecanice a statiilor de epurare a apei uzate

Nr.
Crt.

Unitatea administrativ
teritoriala (U.A.T.)

Componenta partii mecanice a statiei de epurare

1.

Sfantu Gheorghe

Gratare rare

Statie de pompare apa uzata

Bazin de retentie/egalizare

Statie de pompare grasimi

Decantoare primare (2 buc)

Camera distributie decantoare primare

Clasor de nisip

Statie suflante pentru deznisipator si separator de grasimi

Anexa nr. 46

Componentele partii biologice a statiilor de epurare a apei uzate
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Nr.
Crt.

Unitatea administrativ
teritoriala (U.A.T.)

Componenta partii biologice a statiei de epurare

Sfantu Gheorghe

Sistem biologic aerob cu namol activ de nitrificare si

denitrificarea anoxica

Bazine anaerobe pentru indepartarea fosforului
Bazine de denitrificare

Bazine de nitrificare

Statie sufl

ante

Decantoare secundare de tip radial statie de eliminare

chimica a

fosforului

Statie de pompare nadmol in exces si retur
Dezinfectie si statie de masurare a debitului efluentului

Anexa nr. 47

Componentele statiilor de pompare a apelor uzate

Situatia pompelor, mixerelor- epurare Sf Gheorghe 2022

N | Denumir | Tip pompa/tip Seria Put/K | Rot/mi Loc Date
r ea motor W n AMPLASA ver.
RE
1 | Pompa FA20.54E/HC2 | 6502080 |20 1425 SPAU1L lunie20
submrs. 0.1-4/30K 14 20
2 | Pompa FA20.54E/HC2 | 6502080 |20 1425 SPAU1L lunie20
submrs. 0.1-4/30K 15 20
3 | Pompa FA20.54E/HC2 | 6502080 | 20 1425 SPAU1L lunie20
submrs. 0.1-4/30K 13 20
4 | Pompa FA20.54E/HC2 | 6502080 | 20 1425 SPAU1L lunie20
submrs. 0.1-4/30K 14 20
5 | Pompa Wilo-Rexa Pro | 6502087 | 2 1413 Captare
2 | submrs. | VO6DA625/P13 | 70 grasimi
.2-10/EAD1X4-
5
6 | Pompa Wilo-Rexa Pro | 6502087 | 2 1413 Captare
submrs. | VO6DA625/P13 | 69 grasimi
.2-10/EAD1X4-
5
7 | Mixer Wilo TR21.145- | 6502165 | 0.5 1336 Captare
4/625 94 grasimi
MotorT12-4/6G
8 | Pompa Wilo- PRO 6501997 | 3.3 1462 Namol
submrs. | VO8SDA- 10 primar
428EXD1X4
Motor P13.2-
13/EAD1X4-T
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9 | Pompa Wilo- PRO 6501997 | 3.3 1462 Namol
submrs. | VO8SDA- 09 primar
428EXD1X4
Motor P13.2-
13/EAD1X4-T
1 | Pompa Wilo- PRO 6502050 | 3.3 1462 Namol
0 | submrs. VO6DA- 59 primar/sp.
628EAD1X4
Motor P13.2-
13/EAD1X4-T
1 | Mixer TR75-2.15-6/6 | 6502088 | 3.7 931 Bazin
1 | M1l Motor T17- 07 anaerob
6/16R
1 | Mixer TR75-2.15-6/6 | 6502088 | 3.7 931 Bazin
3 | M12 Motor T17- 08 anaerob
6/16R
1 | Mixer TR221.36-6/8 6502088 | 1.75 915 Bazin
4 | M21 Motor t17-6/8R | 11 denitrificare
1 | Mixer TR221.36-6/8 6502088 | 1.75 915 Bazin
5 | M31 Motor t17-6/8R | 09 denitrificare
1 | Mixer TR221.36-6/8 6502088 | 1.75 915 Bazin
6 | M22 Motor t17-6/8R | 10 denitrificare
1 | Mixer TR221.36-6/8 6502088 | 1.75 915 Bazin
7 | M32 Motor t17-6/8R | 12 denitrificare
1 | MixerM1 | TR321.41-4/8 6502165 | 3.5 1410 Aerare
8 MotorT17-4/8R | 95
1 | MixerM2 | TR321.41-4/8 6502165 | 3.5 1410 Aerare
9 MotorT17-4/8R | 96
2 | Pompa Wilo -EMU 6502080 | 6.5 950 Namol activ | lunie20
0 | submrs. FA25.31Z 18 20
MotorFK202-
6/17
2 | Pompa Wilo -PRO 6052058 | 1.1 1436 Namol in lunie20
1 | submrs. VO6DA- 62 exces 20
622/EAD1X4
Motor P13.2-
10/EAD1X4-T
2 | Pompa Wilo -EMU 6502080 | 6.5 950 Namol activ | lunie20
2 | submrs. FA25.31Z 16 20
MotorFK202-
6/17
2 | Pompa Wilo -EMU 6502080 | 6.5 950 Namol activ | lunie20
3 | submrs. FA25.317 19 20
MotorFK202-
6/17
2 | Pompa Wilo -PRO 6052058 | 1.1 1436 Namol in lunie20
4 | submrs. VO6DA- 59 exces 20
622/EAD1X4
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Motor P13.2-
10/EAD1X4-T

2 | Pompa Wilo -EMU 6502080 | 6.5 950 Namol activ | lunie20
5 | submrs. FA25.317 17 20
MotorFK202-
6/17
2 | Pompa Wilo RZP60- 6502165 | 10 Bazin aerare
6 |recircul. | 3.38-4/24S17 97
Motor T17-
4/24R
2 | Pompa Wilo RZP60- 6502165 | 10 Bazin aerare
7 | recircul. | 3.38-4/24S17 99
Motor T17-
4/24R
2 | Pompa Wilo REXA 6502050 | 2,5 Spuma
8 | submrs. PRO 56
V06DA628
Motor
2 | Pompa Wilo REXA 6502050 | 2,5 Spuma
9 | submrs. PRO 58
V06DA628
Motor
3 | Pompa Wilo 6502166 |5 1400 SP5 01.07.2
0 |aliment. | FA08,52W 06 0
MotorFK17,1-
4/12K
3 | Pompa Wilo 6502166 |5 1400 SP5 01.07.2
1 |aliment. | FA08,52W 07 0
MotorFK17,1-
4/12K
3 | Pompa Wilo 6502166 |5 1400 SP5 01.07.2
2 |aliment. | FA08,52W 08 0
MotorFK17,1-
4/12K
3 | Mixer TR22,95-6/8 6502165 | 1,75 915 SP5
3 MotorT17-6/8R | 93
3 | Pompa Wilo 6502166 | 4 1385 Casa vana
4 | recirc FA08.52W 10 vechi
Motor FK17.1-
4/8K
3 | Pompa Wilo 6502166 | 4 1385 Casa vana
5 | recirc FA08.52W 09 vechi
Motor FK17.1-
4/8K
3 | Pompa Wilo 6502079 | 4 1385 Casa vana
6 | recirc FA08.52W 51 nou
Motor FK17.1-
4/8K
3 | Pompa Wilo 6502079 | 4 1385 Casa vana
7 | recirc FA08.52W 50 nou
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Motor FK17.1-
4/8K

3 | Mixer TR50-2.30-4/B | 6502088 | 1.6 1410 Bazin
8 Motor T17-4/8R | 13 Tampon
3 | Mixer TR50-2.30-4/B | 6502088 | 1.6 1410 Bazin
9 Motor T17-4/8R | 14 Tampon
4 | Pompa Wilo Rexo 6501869 | 2.5 1410 Supernatant
0 | submrs. PROVO06DA- 35

626/EAD1X4-

T0025-540

Motor P13.2-13/
4 | Pompa Wilo Rexo 6502021 | 2.5 1410 Supernatant
1 | submrs. PROVO06DA- 07

626/EAD1X4-

T0025-540

Motor P13.2-13/
4 | Pompa Wilo Rexo 6502061 | 1.1 Conc
2 | submrs. PROV08DA424 | 11 gravitational

Motor
4 | Pompa Wilo FA15.52E | 6502080 | 5.4 Retentie
3 | submrs. Motor 12
4 | Pompa Wilo FA15.52E | 6502080 | 5.4 Retentie
4 | submrs. Motor 11
4 | Mixer- Sulzer- 002589? |9 Retentie
5 | pompa XFP150E-

CB1.1
4 | Mixer- Sulzer- 0025899 |9 Retentie
6 | pompa XFP150E-

CB1.1
4 | Mixer- Sulzer- 0026107 |9 Retentie
7 | pompa XFP150E-

CB1.1
4 | Mixer- Sulzer- 0026106 |9 Retentie
8 | pompa XFP150E-

CB1.1
4 | Pompa Wilo RZP60- 6502165 | 10 Bazin aerare
9 |recircul. | 3.38-4/24S17 98

Motor T17-

4/24R
5 | Pompa Wilo- 6502166 | 3.5 Desnisipare
0 | submrs. FA.08.52.WR 00

MotorT17-4/8K
5 | Pompa Wilo- 6502166 | 3.5 1410 Desnisipare
1 | submrs. FA.08.52.WR 01

MotorT17-4/8K
5 | Pompa WILO 6502166 | 3.5 1410 Rez desnisip
2 FA08.52W 02

MotorT17-4/8K
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Pompa

Pompa

~ o1l o1

WiloPROV08D
A-428/
EAD1X4
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13/ead1x4-t

6502138
96

3.3 1402

(62}

Pompa

WiloPROV08D
A-428/
EAD1X4
Motorp13.2-
13/ead1x4-t

6501997
08

Anexa nr. 48

CONSUM DE COAGULANT / POLIELECTROLIT PENTRU EPURAREA APELOR

UZATE
UAT AN AN AN OBSERVATII
ST. DE 2020 2021 2022
EPURAR
E
SF. VOLUM DE APA 324018 | 320850 | 295359 Cantitatea de
GHEORGH EPURATA 5 4 0 coagulant folosit
E MC/AN depinde de
CANTITATE 4400 3525 4775 | incarcarea apelor
POLIELECTROLIT uzate la intrare in
FOLOSIT statia de epurare
KG/AN .
In cursul anilor
incarcarea apelor
uzate este in
crestere

LISTAAPARATELOR DE MASURARE CALITATE SI CANTITATE APEUZATE IN
FLUXUL TEHNOLOGIC STATIA DE EPURARE SFANTU GHEORGHE

An
) Limita ) Firma _ N
Denumire Serie fabrica Loc de utilizare
de mas. prod. )
tie
Debitmetru Conf LOL1F Endress-
) 2014 Bazin de retentie
electromagnetic Dn150 | car tech Hauser
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An

Limita Firma
Denumire Serie fabrica Loc de utilizare
de mas. prod. .
ie
Deb. Pt. canal Conf 15LIC6Y | Endress- 2014 Canal deschis de
deschisFMU90-R21 cartech | 0 Hauser racordare
Senzor Conf 20Q1S60 | Endress- 2014 Statie pompare namol
turb.CUS51D/CUA451 | cartech | 1 Hauser primar
Senz.turb.CUS51D/CU | cont 20Q1S60 | Endress- 2014 Statie pompare namol
A451/CM442 cartech | 2 Hauser primar
Debitmetru Conf LOLLH Endress- 2014 Statie pompare namol
electromagnetic Dn150 | car tech Hauser primar
Senzor oxigen linl- Conf 25QIRC | Endress- 2014 Bazin de aerare
COS5-1D car tech | 601 Hauser
Senzor oxigen lin2- Conf 25QIRC | Endress- 2014 Bazin de aerare
CO0S5-1D car tech | 602 Hauser
Masura pH/t linial- Conf 25QIRC | Endress- 2014 Bazin de aerare
CPS11D-7AA21 car tech | 611 Hauser
Masura pH/t linia2- Conf 25QIRC | Endress- 2014 Bazin de aerare
CPS11D-7AA21 car tech | 612 Hauser
Masura solid in Conf
s 25QIRC | Engress- ;
suspensie linia 1 cart 2014 Bazine de aerare
621 Hauser
CUS51D-1009/0 tech
Masura solid in Conf
s 25QIRC | Endress- ;
suspensie linia 2 cart 2014 Bazine de aerare
622 Hauser
CUS51D-1009/0 tech
Masura NO3-N linl gaor?f 25QIRC | Endress- | 014 | Bagine de aerare
CAS40D-11E7.0 tech 531 Hauser

88




An

) Limita ) Firma _ .
Denumire Serie fabrica Loc de utilizare
de mas. prod. .
ie
Masura NO3-N lin2 (C:Jaor?f 25QIRC | Endress- | 5014 | Basine de aerare
CAS40D-11E7.0 532 Hauser
tech
Debitmetru recirculare Conf N
linl  10L4H- cart . 5ndress- 2014 Bazine de aerare
auser
1239/101 tech
Debitmetru recirculare Conf N
lin2  10L4H- cart . Endress- 2014 | Bazine de aerare
auser
1239/101 tech
Debitmetru
ot S Conf | 35FIR61 | £ngress- y014 Statia de stocare
electromagnetic Dn
J cart 0 Hauser dozare clorura ferica
50H04-4LD7/0 tech
Debitmetru electroma
5r300-lint 10L 3 9 |conf | 36FIRCE Endress: | 014 Statia de pompare
n300-lin -
cart 10 Hauser namol activat
1654/101 tech
Debitmetru electroma
o100t 10L1H 9 lconf | z6FIR62 Endress | 5014 Statia de pompare
n10-lin -
cart 0 Hauser namol activat
1KV3/101 tech
Senzor solid in
_ _ Conf 1 36QIS60 | £ngress- Statia de pompare
suspensie namal in cart 1 Hauser 201 namol activat
exces linial CUS51D | tech
Debitmetru electroma
_ 9 | conf | 36rIRCS Endress- Statia de pompare
Dn300-1in2 10L3H- cart 2014 )
10 Hauser namol activat
1654/101 tech
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An

) Limita ) Firma _ .
Denumire Serie fabrica Loc de utilizare
de mas. prod. .
ie
Debitmetru electromag ]
Or0-lin 10L 11 Conf | 36FIR52 | £ngress- y014 Statia de pompare
n10-lin -
cart 0 Hauser namol activat
1KV3/101 tech
Senzor solid in
_ _ Conf | 36Q1S50 | £rgress- Statia de pompare
suspensie namol in cart 2014 )
o 1 Hauser namol activat
exces linia2 CUS51D | tech
Masura pHit CPSL1D- fac;?f A0QIROL | Endress- 2014 | Unitate dezinfectie
TAA21 0 Hauser
tech
Masura fosfor total Conf 1 40QIRC | £ngress- oo1s | Canal de ies
anal de iesire
CA72TP-1AWE0 | T | 612 Hauser
tech
Instalatie de masurare | Conf 40QIRC | £ndress- 2014 Canal de ies
anal de iesire
venture-FDU20-1020/0 | ¥t | 501 Hauser
tech
Senzor ultrasonic de
ol MU0 Conf | 50LIS60 | £1gress- 2014 Concentrator
nive -
cart 1 Hauser gravitational de namol
10L1/0 tech
Senzor solid in Conf 1 51QIRC | £ngress- 2014 Hala con si des mec a
. r .
suspensie CUS51D f:c; 611 Hauser namolului
Senzor pres diferential | Conf 51PSA6 | Endress- 2014 Hala con si des mec a
PMD55 cart 12 Hauser namolului
tech
Senzor solid in Conf 1 51QIRC | £ngress- 2014 Hala con si des mec a
. r .
suspensie CUS51D tC:c:] 652 Hauser namolului
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An

Limita Firma
Denumire Serie fabrica Loc de utilizare
de mas. prod. .
ie
Senzor solid in
' Conf | 71QIRC | £ngress- Deshidratare mecanica
suspensie CUS51D- | cart 2014 )
611 Hauser a namolului
1009 tech
Senzor de reglaj Conf Deshidratare mecanica
e cart | 7aTe01 | ENress- | on14 ,
temperaturan TST434 tech Hauser a namolului
Debitmetru | Conf SSFIR6L | rrocs. Statie de pompare |
electromagnetic Dn 100 | cart . H 2014 namol concentrat si
auser
linl 10L1H-11KV3/101 | tech grasimi
Debitmetru | Conf SSFIR6L | £rgroce. Statie de pompare |
electromagnetic Dn 100 | cart ) H 2014 namol concentrat si
auser
lin2 10L1H-11KV3/101 | tech grasimi
Senzor temp metb nr1 | Conf | 60TIRG1
P cart Endress- | 5914 Metantanc nrl
TR10-EBF3B 3 Hauser
tech
Conf End
Debitmetru gaz met nrl | cart 9B28g0 | ENOM€SS™ 1 5014 | Metantanc nrl
Hauser
tech
Senzor temp metb nr2 Conf 60TIR6Z | Endress- 2014 Metantanc nro
TR10-EBF3B car tech | 3 Hauser
Debitmetru gaz met nr2 | €°NT | 9Boggo | ENAress- | 5914 | Metantanc nr2
car tech Hauser
Debitmetru electromag | conf 60FIR61 | Endress- 2014 Schimbator de caldura
Dn125 10L1Z cartech | 0 Hauser met nrl
60TIR61 Schimbator de caldura
Termometru TR10 Conf Endress- | 5014
cartech | 1 Hauser met nrl
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An

Limita Firma
Denumire Serie fabrica Loc de utilizare
de mas. prod. .
ie
60TIR61 Schimbator de caldura
Termometru TR10 Conf Endress- 2014
car tech | 2 Hauser met nrl
Detector de gaz metan- Conf 65QIAB0 | Endress- 2014 Centrala fermica
CcCcz28 cartech | 1 Hauser
Detector de gaz metan- Conf 65QIAB0 | Endress- 2014 Cogenerare
(0{094:] car tech | 2 Hauser
Debitmetru biogaz Conf 65FIR63 | Endress- 2014 Cogenerare
cogenerator-9B2880 cartech | 3 Hauser
Debitmetru biogaz Conf 65FIR63 | Endress- 2014 Centrala termica
arzator cazan-9B2880 car tech | 4 Hauser
Traductor de Incalzire metantanc
Conf | g5Tse12 | ENAress- | 5914
temperature-TR10 car tech Hauser nrl
Traductor de Incalzire metantanc
Conf | g5Ts622 | ENAress- | 5914
temperature-TR10 car tech Hauser nr2
Traductor de
Conf | g5T5650 | ENAMeSS- | 9014 | Circuit incalzire ACM
temperature-TR10 car tech Hauser
Traductor de
Conf | g5Ts601 | ENAreSS- | 2014 | Distribuitor
temperature-TR10 car tech Hauser
Traductor de
Conf | g5T5603 | ENAIesS- | 5014 | Bazin egalizare
temperature-TR10 car tech Hauser
Traductor presiune- Conf 65PIC60 | Engress- 2014 Distribuitor
PMC131 car tech | 3 Hauser
Debitmetru Dn1000 Conf 10FIR64 | Endress- 2014 Conducta By-pass
OCF-00WOACO cartech | O Hauser
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An

) Limita ) Firma _ .
Denumire Serie fabrica Loc de utilizare
de mas. prod. )
tie
Debitmetru 29FIR6L Stati
atie pompare
electromagnetic Conf Endress- | 5914 Pomp
cartech | 0 Hauser supernatant
1011H-1KV3/101
Termometrul00-2buc 0-120C | X AFRISO | 2014 CHP
Debitmeru Dn125- Conf 60FIR62 Endress- 2014 Schimbatoare de
10L1Z cartech | 0 Hauser caldura met nr2
60TIR62 Schimbatoare de
Termometro TR10 Conf Endress- 2014
cartech | 1 Hauser caldura met nr2
60TIR62 Schimbatoare de
Termometro TR10 Conf Endress- 2014
car tech | 2 Hauser caldura met nr2
Debitmetru Conf Ingrosator mecanic de
_ cart | J511801 | ENdres- | on14 :
electromagnetic Dn65 Hauser namol
tech
Debitmetru Conf Ingrosator mecanic de
_ cart | J2150991 | Endres- | on14 :
electromagnetic Dn65 Hauser namol
tech
Debitmetru Conf Ingrosator mecanic de
_ cart | J107661 | ENAres- | on14 :
electromagnetic Dn25 Hauser namol
tech
Debitmetru Conf FEP311- 2014 Instalatie deshidratare
electromagnetic Dn20 cart 020A ABB GEA
tech
Debitmetru Conf FEP311- 2014 Instalatie deshidratare
) ABB
electromagnetic Dn50 cart 050A GEA
tech
Debitmetru Conf | F7800C
_ cart Endres- 2008 Instalatie des vechi
electromagnetic Dn25 tech E Hauser
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An
) Limita ) Firma _ .
Denumire Serie fabrica Loc de utilizare
de mas. prod. )
tie
Debitmetru Conf
_ cart F5108D1 | Endres- 2008 Instalatie des vechi
electromagnetic Dn80 Hauser
tech
Debitmetru Conf Instalatie ingrosare
_ cart | 7800D21 | ENdres- 1 500g _
electromagnetic Dn25 Hauser vechi
tech
Debitmetru Conf Instalatie ingrosare
_ cart | 78020D2 | ENdres- 15008 _
electromagnetic Dn80 tech Hauser vechi

REGISTRU DE EVIDENTA EMM
STATIA DE EPURARE SFANTU GHEORGHE

N N An Frecventa
r | Limi r{ . fa de
penumi ta de Prec Serie | .i Firma bri Loc de utilizare verificare/
—!| re izie prod. etalonare
cr mas. n cat
t v ie
1 Nivel | Conf LIS10 | X | Endres | 20 Bazin preaplin In fun.de
ultrasoni | car .601 S- 13 neces.
c- tech Hauser
FMU30-
AAHE
2 Nivel Conf LIS10 | X | Endres | 20 Gratar rar nrl In fun.de
diferenti | & 651/ s- 13 neces.
al- tech 661 Hauser
FDU91/
FMU90
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Nivel Conf LIS10 Endres | 20 Gratar rar nr2 In fun.de
diferenti | ©@ 652/ s- 13 neces.
tech
al- 662 Hauser
FDU91/
FMU90
Msura | Conf QIR6 Endres | 20 | Statie de pompare apa | In fun.de
Ph/T- car 20 s- 13 uzata NEces.
tech
CPS11/C Hauser
M442
Nivel | Conf LIC6 Endres | 20 | Statie de pompare apa | In fun.de
ultrasoni | ©ar 31 s- 14 uzata neces.
tech
c- Hauser
FMU30-
10L1/0
Nivel Conf 10LI Endres | 20 Bazin de retentie In fun.de
ultrasoni | ©ar C601 s- 14 neces.
tech
c- Hauser
FMU30-
10L1/0
Nivel Conf 10LI Endres | 20 Bazin de retentie In fun.de
ultrasoni | ©ar C602 s- 14 neces.
tech
c- Hauser
FMU30-
10L1/0
Nivel Conf 10LI Endres | 20 Bazin de retentie In fun.de
ultrasoni | ©ar C603 s- 14 neces.
tech
c- Hauser
FMU30-
10L1/0
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Nivel Conf 10LI Endres | 20 Bazin de retentie In fun.de

ultrasoni | ©ar C604 s- 14 NEces.
tech

c- Hauser

FMU30-

10L1/0

Debitmet | Conf 10L1 Endres | 20 Bazin de retentie In fun.de

ru car = s 14 neces.
tech

electrom Hauser

agnetic

Dn150

Nivel Conf LIS15 Endres | 20 Gratar des nrl In fun.de

diferenti | car .651/ S- 13 neces
tech 661 Hauser

al-

FDU91/

FMU90

Nivel Conf LIS15 Endres | 20 Gratas des nr2 In fun.de

diferenti | Car .652/ S- 13 neces
tech 662 Hauser

al-

FDU91/

FMU90

Manome 0- X YAM | 20 Siloz var In fun.de

tru60- | 15ba OTO | 15 Neces

2buc r

Supapa 0- X YAM | 20 Siloz var In fun.de

de 6bar OTO | 15 neces

siguranta

Nivel Conf 15LIS Endres | 20 Canal deschis de In fun.de

ultrasoni | ©ar 602 S 14 racordare neces
tech Hauser

C_
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FMU30-

10L1/0
Deb. Pt. | Conf 15L1 Endres | 20 Canal deschis de In fun.de
canal car C610 S 14 racordare NECES
] tech Hauser
deschisF
MU90-
R21
Senzor | Conf 20Ql Endres | 20 | Statie pompare namol | In fun.de
turb.cu | car S601 S 14 primar neces
tech Hauser
S51D/C
UA451
Senz.tur | Conf 20Ql Endres | 20 | Statie pompare namol | In fun.de
b.cuss1 | & S602 S |14 primar Neces
tech Hauser
D/CUA4
51/CM4
42
Nivelmet | Conf 20LS Endres | 20 | Statie pompare namol | In fun.de
rumin | & 611 S 14 primar Neces
tech Hauser
5201012
2
Nivelmet | Conf 20LS Endres | 20 | Statie pompare namol | In fun.de
rumin | & 612 S 14 primar NECEs
tech Hauser
5201012
2
Debitmet | Conf 10L1 Endres | 20 | Statie pompare namol | In fun.de
ru car H S 14 primar neces
tech Hauser
electrom

97




agnetic
Dn150
Senzor | Conf 25QI | x | Endres | 20 Bazin de aerare In fun.de
oxigen | & RC60 S| 14 NEces
] tech Hauser
linl-
COS5-
1D
Senzor | Conf 25Q! | x | Endres | 20 Bazin de aerare In fun.de
oxigen | & RC60 S| 14 NEces
] tech Hauser
lin2-
COS5-
1D
Masura | Conf 25QI | x | Endres | 20 Bazin de aerare In fun.de
pH/t car RC61 S- 14 neces
. tech Hauser
linial-
CPS11D
-TAA21
Masura | Conf 25QI | x | Endres | 20 Bazin de aerare In fun.de
pH/t car RC61 S- 14 neces
. tech Hauser
linia2-
CPS11D
-TAA21
An Frecvent
ade
Limit fab e
] Prec ) Nr.Inv | Firma ) Loc de verificar
Denumire | ade | Serie ric - e/
s, izie prod. At utilizare etalonar
e
e
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Masura | Conf 25QIR Endress- | 20 Bazine de In functie
solidin | cart C621 Hauser | 14 aerare de
suspensie | tech necesitati
linia 1
CUS51D-
1009/0
Masura Conf 25QIR Endress- | 20 Bazine de In functie
solidin | Cart C622 Hauser | 14 aerare | ge
suspensie tech necesitati
linia 2
CUS51D-
1009/0
Masura | Conf 25QIR Endress- | 20 Bazine de In functie
NO3-N | cart C531 Hauser | 14 aerare | ge
linl tech necesitati
CAS40D-
11E7.0
Masura | Conf 25QIR Endress- | 20 Bazine de In functie
NO3-N | cart C532 Hauser | 14 aerare | ge
lin2 tech necesitati
CAS40D-
11E7.0
Debitmetru | Conf 25FIR Endress- | 20 Bazine de In functie
recirculare | Cart 641 Hauser | 14 aerare de
linl tech necesitati
10L4H-
1239/101
Debitmetru | Conf 25FIR Endress- | 20 Bazine de In functie
recirculare | Cart 641 Hauser | 14 aerare de
lin2 tech necesitati
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10L4H-

1239/101
Debitmetru | Conf 35FIR X Endress- | 20 Statia de In functie
electromag | Ca't 610 Hauser | 14 stocare de
netic Dn5 tech dozare necesitati
50H04- clorura ferica
4LD7/0
Debitmetru | Conf 36FIR X Endress- | 20 | Statia de In functie
electromag | Cart C610 Hauser | 14 | pompare de
Dn300-linl tech namol activat | necesitati
10L3H-
1654/101
Debitmetru | Conf 36FIR X Endress- | 20 | Statia de In functie
electromag | Cart 620 Hauser | 14 | pompare de
Dn10-linl tech namol activat | necesitati
10L1H-
1KV3/101
Senzor Conf 36QIS X Endress- | 20 | Statia de In functie
solidin | cart 601 Hauser | 14 | pompare de
suspensie tech namol activat | necesitati
namol in
exces
linial
CUS51D
Debitmetru | Conf 36FIR X Endress- | 20 | Statia de In functie
electromag | &'t C510 Hauser | 14 | pompare de
Dn300-1in2 tech namol activat | necesitati
10L3H-
1654/101
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3 | Debitmetru | Conf 36FIR X Endress- | 20 | Statia de In functie
6 | electromag car:] 520 Hauser | 14 | pompare de
tec
Dn10-lin2 namol activat | necesitati
10L1H-
1KV3/101
3 Senzor Conf 36QIS X Endress- | 20 | Statia de In functie
7 | solidin car:] 501 Hauser | 14 | pompare de
tec
suspensie namol activat | necesitati
namol in
exces
linia2
CUS51D
N Frecvent
r Limi | Pre seri | Nr1 | Ei An Locd ade
' eri r. irma oc de P
Denumire tade | cizi fabri - verificar
or e nv. prod. ) utilizare e/
mas. | e catie etalonar
t. e
3 | MasurapH/t | Conf | x |40Ql| x | Endress- | 2014 Unitate In functie
8 CPS11D- cart R61 Hauser dezinfectie de
7TAA21 tech 0 necesitati
3 | Masurafosfor | Conf | x |40Ql| x | Endress- | 2014 Canal de In functie
9 total cart RC6 Hauser iesire de o
necesitati
CAT72TP- tech 12
1AVV6/0
4 Instalatiede | Conf | x |40Ql | x | Endress- | 2014 Canal de In functie
0 masurare cart RC5 Hauser iesire de o
necesitati
venture- tech 01
FDU90-1020/0

101




Senzor Conf 50LI | x | Endress- | 2014 | Concentrator | In functie
ultrasonic de | cart S601 Hauser gravitational de o
nivel tech de namol necesttat
FMU30-
10L1/0
Senzor solid in | Conf 51Q1I | x | Endress- | 2014 | Hala consi | In functie
suspensie cart RC6 Hauser desmeca | € o
CUS51D tech 11 namolului necesitat
Senzor pres Conf 51P X | Endress- | 2014 | Hala consi | In functie
diferential cart SAG Hauser desmeca | € o
PMD55 tech 12 namolului necesitat
Senzor solid in | Conf 51Q1 | x | Endress- | 2014 | Hala consi | In functie
suspensie cart RC6 Hauser desmeca | € o
CUS51D tech 52 namolului necesitat
Senzor solid in | Conf 71Q1 | x | Endress- | 2014 | Deshidratare | In functie
suspensie cart RC6 Hauser mecanica a | %€ o
CUS51D-1009 | tech 11 namolului necesttat
Senzor de Conf 71T | x | Endress- | 2014 | Deshidratare | In functie
reglaj cart 601 Hauser mecanica a | 9€ o
temperaturan | tech namolului necesitat
TST434
Nivelmetru Conf 55L1 | x | Endress- | 2014 Statie de In functie
ultrasonic cart C60 Hauser pompare de o
FMU30- tech 1 namol necesitat
10L1/0 concentrat si
grasimi
Debitmetru Conf 55F1 | x | Endress- | 2014 Statie de In functie
electromagneti | cart R61 Hauser pompare | de
cDn 100 fint | tech L namol necesitati
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10L1H- concentrat si
11KV3/101 grasimi
4 Debitmetru Conf | x | 55FI | x | Endress- | 2014 Statie de In functie
9 | electromagneti | cart R61 Hauser pompare |de
i " namol necesitati
¢ Dn 100 lin2 | tec 2 concentrat si
10L1H- grasimi
11KV3/101
5| Senzortemp | Conf| x | 60Tl | x |Endress-| 2014 | Metantanc | In functie
0 metb nrl cart R61 Hauser nrl de o
necesitati
TR10-EBF3B | tech 3
5 Nivelmetru Conf| x | 60L | x | Endress-| 2014 | Metantanc | In functie
1| ultrasonic cart SA6 Hauser nrl de
necesitati
FMR54 tech 14
met nrl
5 | Debitmetrugaz | Conf | x | 9B2 | x | Endress- | 2014 | Metantanc | In functie
2 met nrl cart 880 Hauser nrl de
tech necesitati
ec
N Frecvent
r Limi | Pre An a_de
_ | seri | Nr. | Firma | Locde | Verificar
o Denumire tade | cizi | g fabri i el
e nv. | prod. _ utilizare
" mas. | e catie etalonar
r e
5| Senzortemp | Conf| x |60TI| x |Endress-| 2014 | Metantanc In
4 metb nr2 car R62 Hauser nr2 functie
TR10-EBF3B | tech 3 de
necetitati
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Nivelmetru Conf 60L X | Endress- | 2014 Metantanc In
ultrasonic car SA6 Hauser nr2 fur;ctle
e
FMR54 tech 14 necetitati
met nr2
Debitmetru Conf 9B2 X | Endress- | 2014 Metantanc In
gazmetnr2 | car 880 Hauser nr2 futh'e
e
tech necetitati
Debitmetru Conf 60FI | x | Endress- | 2014 | Schimbator In
electromag | car R61 Hauser de caldura fur;ctle
e
Dn125 10L1Z | tech 0 met nrl necetitati
Termometru | Conf 60Tl X | Endress- | 2014 | Schimbator In
TR10 car R61 Hauser decaldura | functie
" met nrl de
tec 1 necetitati
Termometru | Conf 60Tl X | Endress- | 2014 | Schimbator In
TR10 car R61 Hauser decaldura | functie
met nrl de
tech 2 necetitati
Detector de | Conf 65Q | x | Endress- | 2014 Centrala In
gaz metan- car IA6 Hauser termica fur(;ctle
e
CC28 tech 01 necetitati
Detector de | Conf 65Q | x | Endress- | 2014 | Cogenerare In
gaz metan- car IA6 Hauser fur(;ctle
e
Cccas tech 02 necetitati
Debitmetru | Conf 65F1 | x | Endress- | 2014 | Cogenerare In
biogaz car R63 Hauser futh'e
e
cogenerator- | tech 3 necetitati
9B2880
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6 Debitmetru Conf | x | 65FI X | Endress- | 2014 Centrala In
3 | biogaz arzator | car R63 Hauser termica fur;ctle
e
cazan-9B2880 | tech 4 necetitati
6 | Traductorde | Conf| x 65T X | Endress- | 2014 Incalzire In
4 | temperature- | car S61 Hauser metantanc fur(;ctle
e
TR10 tech 2 nrl necetitati
6 | Traductorde | Conf| x 65T X | Endress- | 2014 Incalzire In
5 | temperature- | o5 S62 Hauser metantanc | functie
TR10 " de
tec 2 nr2 necetitati
6 | Traductorde | Conf| x 65T X | Endress- | 2014 Circuit In
g | lemperature- | o5 S65 Hauser incalzire functie
TR10 de
tech 0 ACM necetitati
6 | Traductorde | Conf| x 65T X | Endress- | 2014 | Distribuitor In
7 | temperature- car 360 Hauser functie
TR10 " de
tec 1 necetitati
6 | Traductorde | Conf| x 65T X | Endress- | 2014 Bazin In
g | temperature- | o5 S60 Hauser egalizare functie
TR10 H de
tec 3 necetitati
6 Traductor Conf| x | 65PI X | Endress- | 2014 | Distribuitor In
9 presiune- car C60 Hauser futh'e
e
PMC131 tech 3 necetitati
N Frecvent
r Limi | p A ade
: imi re n e
) ~ | Seri | Nr. | Firma ) Loc de verificar
? Denumire tade | cizi : q fabri " e/
e nv. | prod. ) utilizare
t mas. | e catie etalonar
e
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Nivel Conf 70L1 | x | Endress- | 2014 | Tampon nrl In
ultrasonic- car S60 Hauser namol functie
FMU30 tech 1 fermentat de

necesitati
Nivel Conf 70LI | x | Endress- | 2014 | Tamon nr2-
ultrasonickFMU | car S60 Hauser namol
30 tech 2 fermentat
Debitmetru Conf 10FI X | Endress- | 2014 Conducta In
Dn1000 car R64 Hauser By-pass fur(;ctie
e
OCF- tech 0 necesitati
00WOACO
Nivelmetru Conf 72L1 | x | Endress- | 2014 Statie In
ultrasonic car C60 Hauser pompare fur(;che
e
FMU30- tech 1 supernatant | ecesitati
10L1/0
Debitmetru Conf T12FI X | Endress- | 2014 Statie In
electromagneti | car R61 Hauser pompare fur(;ctie
e
¢  10I1H- | tech 0 supernatant necesitati
1KV3/101
Traductor 0- X X AFRIS | 2014 | Schimbator In
manometric | 10ba 0 cald met nr1 fur(;ctie
e
80-2buc r necesitati
Traductor 0- X X AFRIS | 2014 | Schimbator In
manometric | 10ba 0 cald met nr2 fur(;ctie
e
80-2buc r necesitati
Traductor 0- X X AFRIS | 2014 | Distribuitor In
manometri80- | 6bar 0 apa fUZCtie
) e
16buc technologica necesitati
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Manometru 60 0- X AFRIS | 2014 Boiler de In
6bar 0 egalizare functie

de

necesitati

Manometru 0- X WIKAI | 2014 | Cazan termic In
100-2buc | 400 functie
de

mbar necesitati

Manometru 0- X AFRIS | 2014 CHP In
100 150 0 functie

b de

mbar necesitati

TermometrulO 0- X AFRIS | 2014 CHP In
0-2buc | 120 0 functie

de

c necesitati

Manometru60- 0- X FERRO | 2014 CHP In
2buc Abar functie

de

necesitati

Manometru60 0- X FERRO | 2014 CHP In
10ba functie

de

r necesitati

Manometru60- | O- X FERRO | 2014 Sala In
3buc 10ba deshidratare fur(;ctle

) e

r vechi necesitati

Manometru60- | O- x | WIKAZ | 2014 Sala In
2buc 6bar deshidratare fur(;ctie

e

nou necesitati

Manometru60 0- X WIKAZ | 2014 Sala In
10ba deshidratare | functie

de

r nou necesitati
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8 Debitmeru Conf| x | 60FI | x | Endress- | 2014 | Schimbatoar | In
7 | Dn125-10L1Z | car R62 Hauser e de caldura Eunctle
0 e
tech met nr2 necesitati
8 | Termometro | Conf| x |[60TI| x |Endress-| 2014 | Schimbatoar | In
8 TR10 car R62 Hauser e de caldura | functie
1 met nr2 de
tech necesitati
8 | Termometro | Conf| x |[60TI| x |Endress-| 2014 | Schimbatoar | In
9 TR10 car R62 Hauser e de caldura | functie
" 2 met nr2 de
tec necesitati
9 | Manometru60 0- X X X AFRIS | 2014 Apa In
0 15ba 0 industriala | functie
de
r necesitati
X X X X X X X X
N Frecvent
r Limi | Pre seri | nr1 | Ei An Locd ade
' eri r. irma oc de P
Denumire | tade | cizi fabri . verificar
or e nv. prod. ) utilizare el
mas. | e catie etalonar
t. e
9 Debitmetru Conf| X |J511| X | Endres- | 2014 | Ingrosator | In functie
1 | electromagneti | cart 801 Hauser mecanic de de
¢ Dn65 tech namol necesitati
9 Debitmetru | Conf | X |J215 | X | Endres- | 2014 | Ingrosator | In functie
2 | electromagneti | cart 991 Hauser mecanic de de
¢ Dn65 tech namol necesitati
9 Debitmetru Conf | X |J107 | X | Endres- | 2014 Ingrosator | In functie
3 | electromagneti | cart 661 Hauser mecanic de de
c Dn25 tech namol necesitati
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Debitmetru Conf| X | FEP X ABB 2014 Instalatie In functie
electromagneti | cart 311- deshidratare de
¢ Dn20 tech 020 GEA necesitati
A
Debitmetru Conf| X | FEP X ABB 2014 Instalatie In functie
electromagneti | cart 311- deshidratare de
¢ Dn50 tech 050 GEA necesitati
A
Debitmetru Conf| X F78 Endres- | 2008 | Instalatie des | In functie
electromagneti | ., 00C Hauser vechi de
c Dn25 o
tech E necesitati
Debitmetru Conf| X | F51 Endres- | 2008 | Instalatie des | In functie
electromagneti | .o 08D Hauser vechi de
¢ Dn80 o
tech 1 necesitati
Debitmetru Conf | X | 7800 Endres- | 2008 Instalatie In functie
electromagneti | .ot D21 Hauser ingrosare de
¢ Dn25 vechi o
tech necesitati
Debitmetru Conf | X | 7802 Endres- | 2008 Instalatie In functie
electromagneti | .o 0D2 Hauser ingrosare de
¢ Dn80 vechi o
tech necesitati

TABEL CUECHIPAMENTELE DIN DOTAREA LABORATOARELOR DE APE

UZATE LA NIVEL DE OR

LABORATOR APE UZATE SFANTU GHEORGHE

N
r

cr
t

Denumirea

Limita
de
masura

re

Prec

Serie

Firma

producitoare

Anul
fabricat

iei

Loc
de

utiliza

re
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INCUBATOR 0-50°C | < ] 0345578 | JP.SELECTA 1999 | LAU
PREBATERM 0,10 SPANIA SF.GH
C E
BAIEDE APA 1 |30- |+ | 0443940 | JP.SELECTA | 2004 | LAU
locuri 110°C | 2oC SPANIA EF'GH
PH- METRU 0-14 |+ | 0618095 | WTW 2006 | LAU
INOLAB -720 unitpH | 0,00 | 2 GERMANIA EF'GH
5
UMIDIMETRU | 40- | cll | 1850500 | SARTORIUS | 2006 | LAU
MA-45 230°C 3 GERMANIA EF'GH
SPECTROFOTOM | 190- 1292712 | HACH 2009 | LAU
ETRU UV-VIS DR | 1100 LANGEGERM EF'GH
5000 nm ANIA
DISTILATOR 1112921 | GERMANIA 2010 | LAU
GFL-2001/4 OF EF'GH
NISA CHIMICAcu 309 Radox Group | 2015 LAU
exhaustare HRDX Romania EF'GH
ETUVA 20- SWSF | POLONIAPOL- | 2018 | LAU
ELECTRICASLW | 300°C 171230 | EKO EF'GH
53 STD /POL EKO
TERMOREACTOR | 20-150 SIN ITALIAVELP | 2018 | LAU
ECO-6 oC 464829 oFGH
BALANTA 10mg- |01 |SIN RADWAG 2021 | LAU
ELECTRONICAAS |220g |mg |:680642 | POLONIA EF'GH
220 R2 PLUS
OXIGENOMETRU | 0- * 2125095 | WTW 2021 | LAU
INOLAB OXI-7310 | 20,0mg | 5% |3 GERMANIA oFGH
/
BAIE DE APA 1095 |01 |L MEMMERT | 2022 | LAU
WNB 10 3 locuri °C °C 3220247 | Germania SF.GH
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1 | INCUBATOR 25-70 MEMMERT 2023 LAU
3 | PELTIER °C Germania EF'GH
MEMMERT
1 | TERMOREACTOR | 20-150 VELP ITALIA | 2023 LAU
4 | ECO 6 VELP oC oFGH
1 | PH-METRU 0-14 2023 LAU
5 | METTLER unit.pH EF'GH
TOLEDO
LISTA METODELOR DE ANALIZA APE UZATE
Nr | Indicator de calitate U.M. Metoda de analiza
crt
1 | Determinarea pH-ului unitpH | SR ISO 10523/2012
2 | Determinarea Indicelui de permanganat mgO2/l | SR EN ISO 8467/2001
3 | Determinarea consumului chimic de oxigen (CCO-Cr) mgO2/l | SR ISO 6060/1996
4 | Determinarea consumului biochimic de oxigen dupa 5 zile | mgO2/l | SR EN ISO 5815-
(CBOb) 1/2020
5 | Determinarea oxigenului dizolvat mgO2/l | SR EN 25813
( Metoda Iodometrica) ISO 5813/2000
6 | Determinarea oxigenului dizolvat mgO2/l | SR EN ISO 5814/2013
( Metoda electrochimica cu sonda)
7 | Determinarea materiilor in suspensie mg/l SR EN 872/2009
(Metoda de filtrare pe fibre de sticla)
8 | Determinarea clorurilor (Metoda Mohr) mg/l SR 1SO 9297/2001
9 | Determinarea agentilor de suprafata anionici mg/l SR EN 903 /2003
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( Indice MBAS)

10 | Determinarea reziduului filtrabil uscat la 105°C mg/I STAS 9187/1984

11 | Determinarea continutului de amoniu mg/I SR ISO 7150-1/2001
(Metoda spectrometrica manuald)

12 | Determinarea fosforului total mg/I SR EN 6878/2008
(Metoda cu molibdat de amoniu)

13 | Determinarea substantelor extractibile cu solventi calitativ | SR 7587/1996
(Determinare calitativa)

14 | Determinarea sulfatilor mg/I IL-35LAU

(Metoda colorimetricd)

(MSZ 448/13-1983)

15

Determinarea reziduului uscat si a continutului de apa din
namoluri

%

SR EN 12880/2002

Schema statiei de epurare si de tratare a namolurilor

Sfantu Gheorghe
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2. U.A.T. Mun. Targu Secuiesc

Anexanr.1

Tensiune de intrare 20 kV

Tensiune de iesire 0,4 kV

Transformator Tip TTU- 630kVA+ 250 kVA in frontul de captare Sanzient, pus in functiune:
1970, fara automatizare, cu protectie la suprasarcina.

Rezerva : Generator de curent Tip ZENESSIS 150kVA

Utilaje alimentate din Statie: 30 pompe +4 suflante de aer cu capacitatea totald de 280 kW. Se

folosesc Tn mod curent utilaje cu putere de 120-130 kW .

Intrerupator TUPR 20 kV
Anexanr. 2
Anexanr. 3

Caracteristicile centralelor termice ce deservesc componentele sistemelor de

alimentare cu apa
Nr. Crt Localitate Sursa de energie | Combustibil Sursa apa calda
termica
1 Targu Secuiesc | Soba teracota/ | Solid/electric Boiler electric
radiator electric

Anexa nr. 4
Anexanr.5
Anexanr. 6

Frontul de captare Targu Secuiesc
Caracteristicile constructive si hidrogeologice ale surselor aferente sistemului de
alimentare cu apa Targu Secuiesc sunt urmatoarele :
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Parametrii constructivi ai putului

Date sintetice privind
parametrii de exploatare

Adancim
put| © finala Colector Interval captat |Grosime Diametru| Debit
. Nivel|Denivelare
inferior[superior| captata | e |pompat

[m] [m] [m] [m] [mm] | [Us] | [m] [m]
P1 | 51,00 p+n | 47,50 | 35,00 10,50 225 5,00 (0,28 3,62
P2 | 50,00 n+p | 44,50 | 36,00 6,50 225 5,00 (0,32 4,23
P4 | 49,00 n 43,00 | 34,00 5,00 225 5,00 [+0,01 2,61
P5 | 50,00 n 45,00 | 25,00 | 12,00 225 5,00 |0,49 0,36
P9 | 51,00 | n+p | 43,00 | 29,00 9,00 225 5,00 |041 0,31
P11| 53,00 | n+p | 47,50 | 35,00 6,50 225 500 |1,12 2,44
P13| 52,00 n+p | 46,50 | 35,50 6,50 225 5,00 (2,12 0,70
P15| 50,00 p+n | 4550 | 32,50 8,50 225 5,00 [2,00 0,69
P17 | 53,00 n+p | 4750 | 37,50 9,00 225 5,00 |2,79 0,99
P19| 53,00 n+p | 47,00 | 36,50 8,00 225 5,00 |2,65 0,94
P21| 51,00 | n+p | 47,00 | 37,00 | 10,00 225 5,00 |3,16 1,07
P25| 52,00 | n+p | 48,00 | 34,00 9,00 225 5,00 |3,58 0,99
P27| 50,00 | p+n | 4450 | 32,50 | 12,00 225 5,00 |3,82 0,68
P29| 52,00 | n+p | 48,00 | 34,00 9,00 225 5,00 |3,74 1,76
P30| 51,00 n+p | 47,00 | 27,00 9,00 225 5,00 [0,00 4,21
P32| 51,00 n+p | 46,50 | 40,50 6,00 225 5,00 |+0,30f 3,08
P33| 52,00 n+p | 4450 | 33,50 11,00 225 5,00 |5,92 0,26
P34 | 48,00 n 42,00 | 33,00 7,00 225 5,00 (0,12 3,61
P35| 48,00 | p+n | 39,00 | 30,00 9,00 225 5,00 |5,40 1,53
P36| 51,00 | p+n | 46,00 | 39,00 6,00 225 5,00 |0,18 2,50
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Pentru puturile aflate in exploatare s-au delimitat zonele stricte de protectie sanitara prin
imprejmuiri, conform H.G. nr. 930/2005 si s-a dimensionat perimetrul de protectie
hidrogeologica.

Anexanr.7
Anexanr. 8

Planurile de situatie cu amplasarea puturilor

L 1 R e Rt St

== e v Legenda

@ Foraje tronson Sanzieni

@ Foraje vechiin exploatare

Figura 4 - Amplasarea forajelor de alimentare cu apd, municipiul Targu Secuiesc,
judetul Covasna (tronsonul Tinoasa - 6 foraje, tronsonul Sanzieni - 14 foraje,
foraje vechi in exploatare 3 foraje)
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Anexanr.9

Anexa nr. 10

Anexanr. 11

Lista aparatelor de masura pentru determinarea cantitatii de apa captata si a cantitatii de apa
livrata si caracteristicile acestora

Nr. | Localizarea | Tipul contorului Caracteristicile contorului
Crt | contorului

1. FORAJ 1 SIEMENS SITRANSFM MAG | DN 80
2. FORAJ5 gtl)glz/lENS SITRANSFM MAG | DN 80
3. FORAJ9 gtl)glz/lENS SITRANSFM MAG | DN 80
4. FORAJ 11 gtl)glz/lENS SITRANSFM MAG | DN 80
S. FORAJ 13 g(l)g(lz/lENS SITRANSFM MAG | DN 80
6. FORAJ 15 g(l)g(lz/lENS SITRANSFM MAG | DN 80
7. FORAJ 17 g(l)g(lz/lENS SITRANSFM MAG | DN 80
8. FORAJ 19 g(l)g(lz/lENS SITRANSFM MAG | DN 80
9. FORAJ 21 g(IJEI(\J/IENS SITRANSFM MAG | DN 80
10 FORAJ 25 g(IJEI(\J/IENS SITRANSFM MAG | DN 80
11. FORAJ 27 g(IJEI(\J/IENS SITRANSFM MAG | DN 80
12. FORAJ 29 g?gl(\J/IENS SITRANSFM MAG | DN 80
13. FORAJ 33 g(l)glz/IENS SITRANSFM MAG | DN 80
14. FORAJ 35 g(l)glz/IENS SITRANSFM MAG | DN 80
15. FORAJ 2 g(l)g(lz/lENS SITRANSFM MAG | DN 80
16. FORAJ 4 g(l)g(lz/lENS SITRANSFM MAG | DN 80
17. FORAJ 30 g(l)g(lz/lENS SITRANSFM MAG | DN 80
18. FORAJ 32 g(l)g(lz/lENS SITRANSFM MAG | DN 80
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5000
19. FORAJ34 | SIEMENS SITRANSFM MAG | DN 80
5000
20. FORAJ 36 SIEMENS SITRANSFM MAG | DN 80
5000
21. Aerator-apa | SIEMENS SITRANS FM MAG | DN 80
bruta captata | 5000
Observatii: Puturile vechi din Tg. Secuiesc (P3,P8) respectiv puturile din Catalina si Sanzieni

nu sunt contorizate individual.

Anexa nr. 12
Tg. Secuiesc:Contor ELSTER Tip A 1800, Seria 02734999
Anexanr. 13

Schema statiei de captare a apei
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CONSTRUCTIA SI ECHIPAREA FORAJELOR NOI DE EXPLORARE - EXPLOATARE
TARGU SECUIESC

-SCHEMA PREZUMTIV A-

Qexpl= 80ls 44—

Spatiu cimentat

Dop de argild cu ciment

din PVC @ =225 mm

Pietris margaritar

Filtre din PYC tip Buda filter
(Pipe Base) &= 225 mm
(pozifii informative)

Pietris cu nisip

Pietris cu nisip

Centrori

Piesa de fund - decantor
(minim 5,0 m)
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Anexanr. 14

Anexa nr. 15
Anexa nr. 16

Statia de tratare cuprinde urmatoarele obiecte tehnologice: bazin de aerare, filter rapide
cu nisip quartos, instalatie de clorinare, rezervoare si statie de pompare.

Capacitatea statiei este de 6 600 mc/z1 = 275 mc/ora = 76,4 /s, fiind compusa din:

Apa bruta se oxideaza prin oxifloculator (aerare cu bule fine) pentru reducerea fierului din
apa. Procesul de deferizare a apei se realizeaza prin filtre catalitice (Zeolit) si nisip quartos.
Dupa aerare apa brutd curge gravitational spre elementele de filtrare. Apa filtrata este dirijata
spre un rezervor cu capacitate de V=72 mc, amplasat sub elementele de filtrare.

Fierul coagulat este retinut in masa filtranta, fiind eliminat prin spalarea inversa a filtrelor. Apa
rezultata de la spalarea filtrelor este evacuata in canalizare, fiind prevazut un decantor orizontal
pentru retinerea fierului si a nisipului, curatirea lui facandu-se periodic, in functie de cerinte.
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Anexanr. 17

CONSUM DE REACTIVI PENTRU TRATAREA SI DEZINFECTAREA APEI
POTABILE

UAT AN 2020 | AN 2021 | AN 2022
ST. DE
CAPTARE
TRATARE
APA
TG SECUIESC VOLUM DE APA BRUTA 1819620 1404994 1275637
MC/AN
CANTITATE CLOR 2363 2568 1787
LICHEFIAT FOLOSIT
KG/AN

LISTA APARATELOR DE MASURA PENTRU DETERMINAREA CANTITATII SI
CALITATII APEI BRUTE SI TRATATE

STATIA DE CAPTARE, TRATARE APA POTABILA TG SECUIESC

Nr.cr Denumire aparatura Date tehnice Localizare
t
1. Contor apa MEISTREAM | DN=100 Statie de apa TgSecuiesc
2. Contor apda SCHLUMBER | DN=250 Statie de apa TgSecuiesc
3. Aparat de clorinare cu clor gazos 0-900 g/l Statie de apa TgSecuiesc
Advance 200-2 buc

LISTA DOTARILOR LABORATORULUI CHIMIC APA POTABILA

Nr Limita de An Frecventa | Locul de
Denumire mas. Serie Firma fab.rica .o!e utilizare
crt prod. tie verificare/
Precizia etalonare
1 | Spectrofotom | 320nm-850 | 7706 | VEB 1990 Conform | LAP
etru absorbtie | nm 42 CARL procedurii | Tg.secuies
moleculara( | e=0,004 ZEISS C
VIS) unitati de JENA
SPEKOL-10 | extinctie
GERMAN
1A
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Nr Limita de An Frecventa | Locul de
: Denumire mas. Serie Firma fab_rica _d_e utilizare
crt N prod. tie verificare/
Precizia etalonare
2 | Analizor Min.0 1039 | Consort 2013 Conform LAP
multiparamet | mS/cm 96 Belgia procedurii | Tg.secuies
ric tip C860, | Max.100 C
electrod de mS/cm
conductivitat | e=0,1uS/cm
e
KK4SP10B
3 | Analizor 0...14 pH 1039 | Consort 2013 Conform | LAP
multiparamet | e=0,01pH 96 Belgia procedurii | Tg.secuies
ric tip C860, c
electrod de
pH SP10B
4 | Turbidimeter | 0-1000 9048 | AQUALY | 2014 Conform | LAP
AL250T-IR | NTU TIC procedurii | Tg.secuies
Germania C
0.01 NTU
5 | Termostat cu | 3.0 °C — F104 | VELP 2006 LAP
racier 50.0°C 0014 | SCIENTIF Tg.secuies
FTC90I e=0.5°C 3/549 | ICA C
VELP 23 ITALIA
6 | Balanta 0.1 mg-220 | 1030 | AXIS 2021 lan LAP
analitica g POLKA Tg.secuies
AXIS ACN Polonia C
220 (M)
7 | Distilator de 1091 | Gessel 2012 LAP
apa 5512 | Schaft fur Tg.secuies
G Labortech C
GFL 2001/2 nik GmbH
Germania
LISTA METODELOR DE ANALIZA APA POTABILA
UM
Nr Metoda de analiza
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crt Indicator STANDARD
de calitate

1. Clor rezidual liber mg/l STAS 6364-78

2. | Clor rezidual legat mg/I STAS 6364-78

3. Substante organice mgO./I SR ISO 8467/2001

4. | Amoniu mg/I SR EN ISO 7150 -1/2001

o. Nitrifi mg/l SR EN 26777 /2002

6. | Fier total mg/I SR I1SO 6332-96

7. pH unit.pH SR EN 1S010523/2012

8. Turbiditate UNT SR EN ISO 7027-1/ 2016

9. Duritate gr. germ | SR 1SO 6059/2008

10. | Cloruri mg/I SR 1SO 9297 /2001

11. | Gust - STAS 6324-61

12. | Miros - STAS 6324-61

13. | Culoare - STAS 6322-61

14. | Conductivitate uS/cmla | SR EN 27888/1997

25°C

Schema statiei de tratare a apei
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Anexanr. 18

Planul de situatie cu amplasarea aductiunii

v g "

Anexa nr. 19
Caracteristicile aductiunilor

Conducta de aductiune de la uzina de apa:

Firul I - de la statia de tratare a apei la GA1 lungimea conductei de aductiune este de L =3174
m (realizat din PEID Dn 250 mm L =2539 m si otel @ 200 L = 635 m).

Firul Il — de la statia de tratare a apei la GA2 lungimea conductei de aductiune este de L =
3190 m (realizat din PEID Dn 355 mm L = 2546 m si otel @ 400 L = 644 m).

Total conducte de aductiune uzina de apa- rezervoare: L = 6364 m.

Anexa nr. 20

Schema conductelor de transport al apei Targu Secuiesc
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Anexa nr. 21

Planul de situatie cu amplasarea tuturor rezervoarelor de inmagazinare
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Anexa nr. 22
Anexa nr. 23
Componenta obiectelor statiei de inmagazinare a apei

In cadrul gospodariei de apa GA2 au executat doud rezervoare, suprateran, unul cu V = 1000
mc si altul cu V = 500 mc si au rolul de inmagazina volumul de compensare si volumul de
incendiu.

Statia de pompare: este amplasata suprateran, este de tip container dotat cu 2 pompe.
Grupul de ridicare a presiunii este prevazut cu sensor de presiune pe conducta de refulare.

Anexa nr. 24
Descrierea instalatiilor, starea fizica si gradul de automatizare a acestora

GA1: 1000 mc rezervor din beton armat, izolat in exterior, impermeabilizat in interior, regim
de lucru automatizat 100%;

GA2: 1000+500 mc rezervor din beton armat, izolat in exterior, impermeabilizat in interior,
regim de lucru automatizat 100%;

Statia de apa: 2x1000 mc rezervoare din beton armat semiingropate -stare bund, umplere cu
comanda semiautomata, golire prin cadere libera;
GAl- GA2: - Tablou electric 380 V (220V)
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St. de apa-rezervoare 2x1000mc :

- Tablou electric 380 V (24V ptr. iluminat)

Lista aparatelor de masura pentru determinarea cantitatii si calitatii apei inmagazinate

Nr.

Amplasament
Crt P

Capacitate

rezervor [m?3]

Instalatie de masura

Targu Secuiesc

1 GAL1l-str. Fabricii

1000

Debitmetru electromagnetic SIEMENS
DN100

2 GAZ2- str. Petofi Sandor | 1000

Debitmetru electromagnetic SIEMENS
DN 150

3 500
4 1000 Nu este contorizata
Incinta statiei de tratare

5 1000 Nu este contorizata
Anexanr. 25

Nr.crt. | Localitate | Numaérul contractelor de Agenti Institutii

furnizare apa potabila economici
incheiate pana la data de
31.02.2022
1. Targu 7130 422
Secuiesc

Anexa nr. 26
Anexa nr. 27
Anexa nr. 28
Anexa nr. 29

Inventarul hidrantilor si conductelor componente ale retelei de distributie a apei

potabile
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Nr. | UAT Localitati Aglomerare din care face | Distributie | Hidrant
crt. componente parte localitatea (nr.km) | (buc)
(unde e cazul)
1 Mun. Targu | Targu Secuiesc | TARGU SECUIESC 69,121 276
Secuiesc
Tinoasa TARGU SECUIESC 3,605
Sasausi TARGU SECUIESC 3,626
Lunga TARGU SECUIESC 9,837
Anexa nr. 30
Bransamentele si elementele componente ale acestora
N| UAT | Localitati | Aglomer | Bra | Obser | Bransa | Dimen | Diamet | Materi
r compone |aredin |nsa |vatii | mente (| siuni ru al
: nte (unde | care face | men buc) bransa | nomin | conduc
c e cazul) parte te ( ment al ta
r localitate | nr. L/I/IH conduc
t. a km) (m) ta
(mm)
1 | Mun. | Targu TARGU | 22,1 3094 1,0x1,0 | 32 PE
Targu | Secuiesc | SECUIE |78 x1,2
Secuie SC
sC
Tinoasa | TARGU | 0,68
SECUIE |6
SC
Sasausi | TARGU | 0,64
SECUIE |6
SC
Lunga TARGU |[1,13
SECUIE |2
SC
Anexanr. 31

Planurile reprezentiand retelele de distributie a apei
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Anexa nr. 32

NUMARUL UTILIZATORILOR RACORDATI LA SISTEMUL DE ALIMENTARE

CU APA

Nr. | Localitate Anul 2018 | 2019 2020 2021 2022
crt

1. Targu Secuiesc 16389 16389 17567 17567 17875

PRODUCTIE APA POTABILA 2019- 2022 OPERATOR REGIONAL

Apa capt. | Cons.tehn | Intr.retea | Vandut | Total pop. | Populatie | Uz.publ. | Ag.ec.
[mc] [mc] [mc] [mc] [mc] [mc] [mc] [mc]

2019| 1517589 | 146924 | 1389663 |644242 461166 123402
2020| 1819620 640337 478825 161512
2021| 1404994 | 138741 | 1266253 | 604798 | 437938 | 437838 100 |166860
2022 | 1275637 | 121185 | 1154452 |619143| 437607 | 437540 67 |181536
VARIATIA PRETULUI DE VANZARE A APEI POTABILE SIA CANALIZARII
Nr | Anu | Pretul | Pretul | Pretul | Pretul |Data | Aprob | Aprobat prin
: I apei apei | canaliza | canaliza | aplica | at prin
Cr potabil | potabile | rii rii rii | ANRSCnr.
t. ecu faraTV | cuTVA | faraTV Hotara

TVA A pentru | A re ADI

pentru | pentru | populati | pentru nr.

popula | populat | e si populati

tie si ie si agenti esi

agenti agenti | ecomom | agenti

econo | econom | ici economi

mici ici ci
1. | 2018 | 3.56 3.27 3.01 2.53 2018 | 4/2018 | 510718/18.10.

mart 2017
2. |2019 | 3.88 3.56 2.87 2.63 2019 | 5/2019 | 613438/16.11.
febr 2018
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3. | 2020 | 4.26 3.91 3.02 2.77 2020 | 22/201 | 711045/13.08.
ian 9 2019

4. 2021 | 4.72 4.33 3.31 3.04 2021 | 4/2021 | 900644/19.01.
apr 2021

5 2022 | 6.66 6.11 4.68 4.29 2022 60/15.04.2022
apr

VARIATIA GRADULUI DE INCASARE AL TARIFULUI DE APA POTABILA,
CANALIZARE MENAJERA SI ALTELE iN CADRUL OPERATORULUI

REGIONAL
Nr. | Anul 2018 2019 2020 2021 2022
Crt.
1. Procent 97 98 96 98 94
Tncasare
Anexa nr. 33
Anexa nr. 34
Anexa nr. 35

Caracteristicile centralelor termice ce deservesc componentele sistemelor de

canalizare
Nr. Crt Localitate Sursa de energie | Combustibil Sursa apa calda
termica
1 Targu Secuiesc Centrala Solid -
termica proprie
Anexa nr. 36
Anexa nr. 37
Anexanr. 38
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Nr.crt. Localitate Numiirul contractelor de Agenti economici Institutii
furnizare canal incheiate pana la
data de 31.02.2022
1. Targu 7109 422
Secuiesc
Anexa nr. 39
Racordurile si elementele componente ale acestora
Lungi .
Localita me D'?Lnet
ti Aglomerar | racord . Mate
Nr. . . . .. | nomina .
compon | edincare [ canaliz | Observa | Dimensiuni rial
crt . < I
ente face parte are tii camin L/l/h condu
! i ’ conduc <
(undee | localitatea | menaje ta cta
cazul) ra (mm)
(km)
Mun. R TARGU
A Targu
Targu Secuiesc SECUIESC 1,0x1,0x1,2 | 110
1 Secuiesc 16,120 PVC
TARGU CMn
Tinoasa | SECUIESC SEAU 1,0x1,0x1,2 110
0,796 | Tg.Sec. PVC
TARGU CMin
Sasausi | SECUIESC SEAU 1,0x1,0x1,2 110
0,796 | Tg.Sec. PVC
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TARGU CMin
Lunga SECUIESC SEAU 1,0x1,0x1,2 | 110
1,211 | Tg.Sec. PVC

Anexa nr. 40
Colectarea apelor uzate in mun. Targu Secuiesc

Reteaua de canalizare este construita Tn sistem divizor 42% si in sistem unitar 58%
realizata din tuburi de beton si conducte PVC cu Dn 200-600 mm. Apele uzate generate in
teritoriul administartiv a municipiului Targu Secuiesc dupd colectate sunt transportate la Statia
de Epurare Catalina, modernizat in cadrul proiectului Pos Mediu amplasat la Targu Secuiesc.
Lungimea conductei de canalizare: L = 47,058 km realizat din tuburi de beton, PVC si
Pafsin.

Colectoarele si retelele de canalizare sunt amplasate de reguld pe strdzi apartinand
domeniului public.

Caracteristicile retelei de canalizare:

Lungimea conductelor de canalizare L = 47,058 km

7 buciti statii de pompare

1138 bucati cdmin de vizitare

2365 buciti racord canal menajer

Lungimea conductei de refulare de la statia de pompare din Ruseni pana la statia de
epurare Catalina L = 2142, realizat in tuburi PEID cu Dn 300 mm.

Lungime canal pluvial L = 25,6 km

Subtraversare Pr.Turia cu conducta de canalizare realizat din beton, DN = 400 mm, L= 30 m;

Retea de canalizare pluviala:

Retelele de canalizare pluviald in lungime de 25,6 km sunt construite din tuburi de beton si
deverseaza apele meteorice In receptorii naturali in Raul Negru (zona de sud si zona
industriala) si pr. Turia (pentru zona nord).

Anexanr. 41
Planul reprezentand sistemul de canalizare

Mun. Targu Secuiesc
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Anexa nr. 42

Anexa nr. 43

NUMARUL UTILIZATORILOR RACORDATI LA SISTEMUL DE CANALIZARE

Nr. | Localitate 2018 2019 2020 2021 2022

crt

1. Targu 16090 16102 17309 17309 17782
Secuiesc

PRODUCTIE CANALIZARE 2019-2022 OPERATOR

Targu Volum total
Secuiesc/
Anul
Populatie Agenti economici [mc]
[mc] Din
[mc] Can.menaj.tot | CM ag.ec capt.propr
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2019
792338 444930 347408 174016 0
816011 357915 0
2020 458096
769030 423943 226563 0
2021
772512 418993 248953 0
2022
VARIATIA PRETULUI DE VANZARE A APEI POTABILE SIA CANALIZARII
Nr | Anu | Pretul | Pretul | Pretul Pretul Data | Aprob | Aprobat prin
: I apei apei | canaliza | canaliza | aplica | at prin
Cr potabil | potabile | rii rii rii | ANRSC nr.
t. ecu | faraTV | cuTVA | faraTV Hotara
TVA A pentru | A re ADI
pentru | pentru | populati | pentru nr.
popula | populat | e si populati
tie si iesi | agenti e si
agenti agenti | ecomom | agenti
econo | econom | ici economi
mici ici ci
1. |2018 | 3.56 3.27 3.01 253 | 2018 |4/2018 |510718/18.10.
mart 2017
2. | 2019 | 3.88 3.56 2.87 2.63 2019 |5/2019 |613438/16.11.
febr 2018
3. 12020 | 4.26 3.91 3.02 277 12020 | 22/201 | 711045/13.08.
ian 9 2019
4. 12021 | 4.72 4.33 3.31 3.04 2021 |4/2021 | 900644/19.01.
apr 2021
5. | 2022 | 6.66 6.11 4.68 429 | 2022 60/15.04.2022
apr
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VARIATIA GRADULUI DE INCASARE AL TARIFULUI DE APA POTABILA,
CANALIZARE MENAJERA SI ALTELE TN CADRUL OPERATORULUI

REGIONAL
Nr. | Anul 2018 2019 2020 2021 2022
Crt.
1. Procent 97 98 96 98 94
Tncasare
Anexa nr. 44
Anexa nr. 45

Componentele partii mecanice a statiilor de epurare a apei uzate

Nr. | Unitatea administrativ
Crt. teritoriala (U.A.T.)

Componenta partii mecanice a statiei de epurare

1. | Targu sdecuiesc

Camin de by-pass,

Gratar rar

Statie de pompare apa uzata
Bazin de egalizare

Gratar des

Desnisipator

Separator de grasimi

Anexanr. 46

Componentele partii biologice a statiilor de epurare a apei uzate

Nr. | Unitatea administrativ
Crt. teritoriala (U.A.T.)

Componenta partii biologice a statiei de epurare

1. Targu sdecuiesc

Camera de distributie

Bazin monobloc, 2 buc.

Bioreactoare

Statia de suflante bioreactor

Statia de dozare reactiv precipitare fosfor

Decantoare secundare cu schimbatoare recuperatoare de
caldura

Statia de pompare ndmol activat.
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In treapta de epurare biologici avansati

nitrificarea,

denitrificarea si

(treapta tertiard).

are loc

eliminarea fosforului

Anexa nr. 47

Componentele statiilor de pompare a apelor uzate Tg.Secuiesc

Compartiment: STATIA DE EPURARE CATALINA

Nr.

crt.

Tip

Debit
nominal

mc/h

Iniltime
pompare

m

Putere

kW

Randament

%

Turatie

rpm

Ultimul
R.K.

anul
fabr.

Wilo EMU
FA10.62E — 8
buc

105

111

6,5

80

1400

2014

Wilo PRO
VO6DA-
623/EAD1X4-
T0015-540-O -
2 buc

5,8

6,3

1,5

90

1405

2014

Wilo PRO
VO5DA-
126/EAD1X2-
T0015-540-0 -2
buc

11

10

1,5

90

2865

2014

Wilo EMU
FA08.52wW -1
buc

50

12

4,5

90

1405

2014

Wilo EMU
FA05.11W -2
buc

10

1,3

80

1400

2014

Wilo - PRO
CO5DA 326 -2
buc

23

11,7

2,5

100

2848

2022

Compartiment: SPAU-RUSENI
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1 Wilo - EMU 216 325 35 80 1450 2015
FA15.77Z -3
buc
Anexa nr. 48

CONSUM DE COAGULANT / POLIELECTROLIT PENTRU EPURAREA APELOR

UZATE
UAT AN AN AN OBSERVATII
ST.DE 2020 2021 2022
EPURARE
TG VOLUM DE APA 689744 | 568952 | 562842 Cantitatea de
SECUIESC EPURATA coagulant folosit
MC/AN depinde de
CANTITATE 475 600 750 incarcarea apelor
POLIELECTROLIT uzate la intrare in
FOLOSIT statia de epurare
KG/AN
In cursul anilor
incarcarea apelor
uzate este in
crestere

LISTA APARATELOR DE MASURARE CALITATE SI CANTITATE APE UZATE
IN FLUXUL TEHNOLOGIC STATIA DE EPURARE

STATIA DE EPURARE TG SECUIESC

Denumire Limita Serie Firma An Loc de utilizare
de mas. prod./Tip fabrica
tie

DEBITMETRU Q=105 12MF01 | Endress+Hause | 2014 SPAU
ELECTROMAGN | mc/h r/ PROMAG

ETIC 10L1F

DEBITMETRU Q=105 12MF02 | Endress+Hause | 2014 SPAU
ELECTROMAGN | mc/h r/ PROMAG

ETIC 10L1F
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Denumire Limita Serie Firma An Loc de utilizare
de mas. prod./Tip fabrica
tie

DEBITMETRU Q=105 12MFO03 | Endress+Hause | 2014 SPAU
ELECTROMAGN mc/h r / PROMAG
ETIC 10L1F
DEBITMETRU Q=105 14MFO01 | Endress+Hause | 2014 BAZIN DE
ELECTROMAGN mc/h r / PROMAG EGALIZARE
ETIC 10L1F
DEBITMETRU Q=185 M3253A | Endress+Hause | 2014 GRATAR DES,
ELECTROMAGN | I/s 19000 r/ PROMAG DEZNISIPATOR,
ETIC 10L DN250 SEPARATOR DE

GRASIMI
DEBITMETRU Q=18 61MFO01 | Endress+Hause | 2014 REZERVOR APA
ELECTROMAGN mc/h r / PROMAG TEHNOLOGICA
ETIC 10L80
DEBITMETRU Q=210 63MFO01 | Endress+Hause | 2014 DEBITMETRU
AUTOMAT mc/h r / PROSONIC PARSHALL
PARSHALL S FDU90,

PROSONIC S
FMU90

DEBITMETRU Q=210 70MFO1 | Endress+Hause | 2014 SP NAMOL
ELECTROMAGN | mc/h r/ PROMAG ACTIV (NAMOL
ETIC 10L2F RECIRC.)
DEBITMETRU Q=5.3 70MFO02 | Endress+Hause | 2014 SP NAMOL
ELECTROMAGN | mc/h r/ PROMAG ACTIV (NAMOL
ETIC 10L1H IN EXCES)
DEBITMETRU - 91MFO01 | Endress+Hause | 2014 HALA DE
ULTRASONIC r / PROMAG INGROSARE SI
PENTRU NAMOL 10wW40 DEHIDRATARE

MECANICA A

NAMOLULUI IN

EXCES
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Denumire Limita Serie Firma An Loc de utilizare
de mas. prod./Tip fabrica
tie
DEBITMETRU - 91MF02 | Endress+Hause | 2014 HALA DE
ULTRASONIC r/ PROMAG INGROSARE SI
PENTRU NAMOL 10W40 DEHIDRATARE
MECANICA A
NAMOLULUI IN
EXCES
DEBITMETRU - 91MFO03 | Endress+Hause | 2014 HALA DE
ULTRASONIC r / PROMAG INGROSARE SI
PENTRU NAMOL 10W40 DEHIDRATARE
MECANICA A
NAMOLULUI IN
EXCES
DEBITMETRU - 91MF04 | Endress+Hause | 2014 HALA DE
PENTRU r/ PROMAG INGROSARE SI
POLIELECTROLI 10W25 DEHIDRATARE
T MECANICA A
NAMOLULUI IN
EXCES
DEBITMETRU - 91MFO05 | Endress+Hause | 2014 HALA DE
PENTRU r/ PROMAG INGROSARE SI
POLIELECTROLI 10W25 DEHIDRATARE
T MECANICA A
NAMOLULUI IN
EXCES
DEBITMETRU - 12MFO01 | Endress+Hause | 2014 RETELE IN
PENTRU APA r/ PROMAG INCINTA
POTABILA 10L1H
SENZOR:
Prelevatoarele Endress+Hause | 2014 INTRARE SI
r Liquistation IESIRE STATIE
CSF 48
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Denumire Limita Serie Firma An Loc de utilizare
de mas. prod./Tip fabrica
tie
Nitrat Endress+Hause | 2014 BAZIN DE
r ISEmax CAS AERARE
40 D
Oxigen dizolvat Endress+Hause | 2014 BAZIN DE
r Oxymax COS AERARE
51D
Turbiditate Endress+Hause | 2014 STATIE
r Turbimax POMPARE
CUS51D NAMOL
PRIMAR
Conductivitate Endress+Hause | 2014 IESIRE STATIE
r Indumax CLS
50D
Ph, temperatura Endress+Hause | 2014 BAZIN DE
r Orbisint CPS AERARE
11D

TABEL CUECHIPAMENTELE DIN DOTAREA LABORATOARELOR DE APE
UZATE LA NIVEL DE OR

LABORATOR APE UZATE TARGU SECUIESC

Limita )
Nr ) _ Firma Anul Loc de
Denumirea de Prec. Serie N
crt producatoare | fabricatiei utilizare
masurare
1 LAU
TG.SECUIESC
DISTILATOR Necunoscut
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LAU

X TG.SECUIESC
ETUVA 5 25-250 °C HTM _ 1974
ELECTRICA Bucuresti

0-14 LAY

PH-METRU ) . WTW- TG.SECUIESC
INOLAB 7110 | unitpH | 001% | 13360638 | 0o 2013
BALANTA 10mg- 0,Img | SIN RADWAG 2021 LAU
ELECTRONICA | 220g 691239 | POLONIA TG.SECUIESC

AS 220 R2PLUS

LISTA METODELOR DE ANALIZA APE UZATE

Nr. | Indicator de calitate U.M. Metoda de analiza
crt.
1 | Determinarea pH-ului unitpH | SR I1SO 10523/2012
2 | Determinarea Indicelui de permanganat mgO2/l | SR EN ISO 8467/2001
3 | Determinarea consumului chimic de oxigen (CCO-Cr) | mgO2/l | SR ISO 6060/1996
4 | Determinarea consumului biochimic de oxigen dupa 5 mgO2/l | SR EN ISO 5815-1/2020
zile (CBO5)
5 | Determinarea oxigenului dizolvat mgO2/l | SR EN 25813
( Metoda Iodometrica) ISO 5813/2000
6 | Determinarea oxigenului dizolvat mgO2/l | SR EN ISO 5814/2013
( Metoda electrochimica cu sonda)
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Determinarea materiilor in suspensie mg/I SR EN 872/2009
(Metoda de filtrare pe fibre de sticld)

Determinarea clorurilor (Metoda Mohr) mg/I SR ISO 9297/2001

Determinarea agentilor de suprafata anionici mg/l SR EN 903 /2003

( Indice MBAS)

Determinarea reziduului filtrabil uscat la 105°C mg/I STAS 9187/1984

Determinarea continutului de amoniu mg/l SR I1SO 7150-1/2001

(Metoda spectrometrica manuald)

Determinarea fosforului total mg/I SR EN 6878/2008

(Metoda cu molibdat de amoniu)

Determinarea substantelor extractibile cu solventi calitativ | SR 7587/1996
(Determinare calitativa)

Determinarea sulfatilor mg/I IL-35LAU
(Metoda colorimetrica) (MSZ 448/13-1983)
Determinarea reziduului uscat si a continutului de apa % SR EN 12880/2002

din ndmoluri

LISTA APARATELOR DE MASURA PENTRU DETERMINAREA CONSUMULUI
DE ENERGIE ELECTRICA DIN CADRUL STATIILOR DE EPURARE

SE Tg Secuiesc

Nr. Crt. Tipul Functia
1.Contor Electric SE Targu Contor trifazat Elster, tip A1800 RALN s2=
Secuiesc 5000imp/kWh, V = 3*277/480, Hz= 50, tip:

A1800, STAS RO 00313 Seria 02775223

Schema statiei de epurare si de tratare a namolurilor

Targu Secuiesc
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3. U.A.T. Orasul Covasna

Anexanr.1
Anexanr. 2

Anexanr.3

Caracteristicile centralelor termice ce deservesc componentele sistemelor de
alimentare cu apa

Nr. Crt Localitate Sursa de energie | Combustibil Sursa apa calda
termica
1 Covasha Soba teracota Solid -
Anexanr. 4
Anexanr.5
Anexanr. 6
Anexanr. 7

1. Captarea de suprafata parau Basca Mare

Captarea de apa de suprafata din raul Bisca Mare — face parte din Bazinul Hidrografic
Buzau, pentru care a fost obtinuta o autorizatie pentru putea preleva un debit maxim de 72 1/s.
Aceasta captare se realizeaza prin intermediul a doua prize de captare: una amplasata pe malul
drept, care este folosita pe timp de iarna si o priza de captare folosita pe timpul verii.
Captarea din Basca Mare consta din urmatoarele elemente: prag transversal cu deversor din
beton prevazut cu 4 fante si gratar, priza de fund prevazuta cu gratar orizontal, priza de mal
prevazuta cu gratar rar, disipator de energie cu rugozitate artificiala, galerie de colectare apa,
deznisipator cu 2 compartimente si camera vanelor cu stavilar.

Curatirea deznisipatoarelor in perioadele cu viituri se efectueaza de cel putin 2 ori pe zi. In rest
curatirea deznisipatoarelor se realizeaza de 2 ori pe saptamana.

Captarea de suprafata din raul Basca Mare a beneficiat de lucrari de reabilitare prin proiectul
POS Mediu 1n anul 2015, si in prezent aceasta functioneaza in parametri.

2. Captare de suprafata parau Covasna

Captarea de apa de suprafata din pdardul Covasna — face parte din Bazinul Hidrografic Olt,
pentru care a fost obtinuta o autorizatie pentru putea preleva un debit maxim de 20 I/s. Aceasta
captare se realizeaza prin intermediul unei prize cu gratar pe creasta pragului deversor compusa
din: prag deversor transversal din beton prevazut cu 4 fante si gratar, disipator de energie cu
rugozitate artificiala, galerie de colectare apa, deznisipator si camera de vane cu stavilar.
Captarea de suprafata din pr. Covasna nu a beneficiat de investitii in ultimii 10 ani,
deznisipatorul prezentand echipamentul de manevra hidraulic ruginit si greu functional, iar
partea constructiva cu fisuri.
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Anexanr. 8

Planurile de situatie cu amplasarea puturilor

- R T D 60mm FEHD L= 27 m
o PEHD LA 2L

=630aA3
Car=®®

CAPTARE APA BRUTA
RAUL BASCA MARE

Anexanr.9

Anexa nr. 10
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Anexanr. 11

Lista aparatelor de masura pentru determinarea cantitatii de apa captata si a cantitatii de apa

livrata si caracteristicile acestora

Nr.
Crt

Localizarea contorului

Tipul
contorului

Caracteristicile contorului

1.

Pe conducta de apa bruta Basca
Mare(intrare statie)

MAGS 100W

DN=200; Serie:N1D8148221

Pe conducta de apa bruta
Covasna(intrare statie)

MAGS5 100W

DN=100; Serie:N1E4022391

Pe conducta de apa tratata(iesire

MAGS5 100W

DN=200; Serie:396902H375

statie)

Anexa nr. 12
Anexa nr. 13

Schema statiei de captare a apei
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Anexa nr. 14
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Anexa nr. 15

Anexa nr. 16

Statia de tratare cuprinde urmatoarele obiecte tehnologice: bazin de aerare, filter rapide
cu nisip quartos, instalatie de clorinare, rezervoare si statie de pompare.

Capacitatea statiei este de 6 600 mc/zi = 275 mc/ora = 76,4 1/s, fiind compusa din:

Apa bruta se oxideaza prin oxifloculator (aerare cu bule fine) pentru reducerea fierului din
apa.

Procesul de deferizare a apei se realizeaza prin filtre catalitice (Zeolit) si nisip quartos.
Dupa aerare apa brutd curge gravitational spre elementele de filtrare. Apa filtrata este dirijata
spre un rezervor cu capacitate de V= 72 mc, amplasat sub elementele de filtrare.
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Fierul coagulat este retinut in masa filtranta, fiind eliminat prin spalarea inversa a filtrelor. Apa
rezultata de la spalarea filtrelor este evacuata in canalizare, fiind prevazut un decantor orizontal
pentru retinerea fierului si a nisipului, curatirea lui facandu-se periodic, in functie de cerinte.

Anexanr. 17

CARACTERISTICILE STATIILOR DE POMPARE IN CADRUL STATIILOR DE
TRATARE APA POTABILA

Oras COVASNA

Nr | Grad de Tip Debit | Iniiltim | Putere | Randame | Turatie
asigurare ompa nomin | ede electric | nt

al pompar | a

crt e

1. | Pompeaza apa Grundfos | 100mc/ | 37 m 18.5kW | 2942min-t | 2930rp
filtrata pentru NBGE10 |h m
spalarea filtrelor | 0-80-
si consum intern | 160/177
apa -3buc

2. | Pompa dozare ProMinen | 19 I/h | 2m 15W - -
coagulant(sachtok | t
lar VTA24/39) -
2 buc
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CONSUM DE REACTIVI PENTRU TRATAREA SI DEZINFECTAREA APEI
POTABILE

UAT
ST.DE
CAPTARE
TRATARE
APA

AN 2020

AN 2021 | AN 2022

COVASNA

VOLUM DE APA BRUTA 2220069
MC/AN

2250606 | 2343948

CANTITATE COAGULANT 1770
SACHTOCLAR FOLOSIT
KG/AN

14300 15600

CANTITATE CLOR 2800
LICHEFIAT FOLOSIT
KG/AN

3000 3200

LISTA APARATELOR DE MASURA PENTRU DETERMINAREA CANTITATII SI
CALITATII APEI BRUTE SI TRATATE

STATIA DE CAPTARE, TRATARE APA POTABILA COVASNA

Nr.crt. Denumire aparatura Date tehnice Localizare

1 Debitmetru MAG5 100W- DN=200 intrare raul Basca
Mare

2 Debitmetru MAG5 100W- DN=100 intrare paraul Covasha

3 Debitmetru MAG5 100W- DN=200 iesire Statie

4 Turbidimetru Solitax- DN=200 intrare raul Basca
Mare

5 Turbidimetru Solitax- DN=100 Intrare paraul Covasna

6 Aparat de clorinare Advance -2 buc | 100-2000g/h Statie Covasha
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Nr Limita de An Frecventa | Locul de
: Denumire mas. Serie Firma fab_rica _d_e utilizare
crt prod. tie verificare/

Precizia etalonare

1 | Analizor Min.0 1002 | Consort 2009 Conform LAP
multiparamet | mS/cm 72 Belgia procedurii | Covasna
ric tip C860, | Max.100
electrod de mS/cm
conductivitat | e=0,1uS/cm
e
KK4SP10B

2 | Analizor 0...14 pH 1002 | Consort 2009 Conform LAP
multiparamet | e=0,01pH 72 Belgia procedurii | Covasna
ric tip C860,
electrod de
pH SP10B
(sept 2017)

3 | Spectrofotom | 320nm-850 | 03- Carl Zeiss | 1990 Conform LAP
etru absorbtie | nm 2907 | Jena, procedurii | Covasna
moleculara(V | e=0,004 Germania
IS) unitati de
SPEKOL-10 | absorbanta

4 | Turbidimetru | 0,01-1100 2008 | WTW 2004 Conform LAP
portabil tip NTU 0508 | GERMAN procedurii | Covasna
355 IR/T 7 1A

e=0,01
NTU

5 | Turbidimetru | 0-800 NTU | 1941 | LOVI 2012 In LAP

portabil tip 50 BOND conservare | Covasna
e=1NTU GERMAN

TURBICHE A

K

6 | Balanta Max.120g | WB1 | Kern & 2012 1an LAP
analitica min. 100 | 1402 | Sohn Covasna
ABJ120-4M | mg e= 67/12 | Germania

0,1 mg
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Nr Limita de An Frecventa | Locul de
: Denumire mas. Serie Firma fab_rlca _d_e utilizare
crt N prod. tie verificare/
Precizia etalonare
7 | Floculator Viteza de 4959 | Velp 2018 LAP
Portabil agitare 41 Scientific Covasna
Italia
JAR TEST 0-20-40-50-
FP4 100-200rpm
Timp de
lucru 0-30
min
LISTA METODELOR DE ANALIZA APA POTABILA
Nr Indicator UM Metoda de analiza
de calitate
crt STANDARD
1. Clor rezidual liber mg/l STAS 6364-78
2. Clor rezidual legat mg/l STAS 6364-78
3. Substante organice mgOa/I SR ISO 8467/2001
4. Amoniu mg/I SR EN ISO 7150 -1/2001
5. Nitriti mg/l SR EN 26777 /2002
6. Fier total mg/l SR ISO 6332-96
7. |pH unit.pH SR EN 1S010523/2012
8. Turbiditate UNT SR EN ISO 7027-1/ 2016
9. Duritate gr.germ | SR ISO 6059/2008
10. | Cloruri mg/I SR 1SO 9297 /2001
11. | Gust - STAS 6324-61
12. | Miros - STAS 6324-61
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13.

Culoare

STAS 6322-61

14.

Conductivitate

uS/cm la
25°C

SR EN 27888/1997
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Schema statiei de tratare a apei

Anexa nr. 18
Planul de situatie cu amplasarea aductiunii
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Anexa nr. 19

Caracteristicile aductiunilor
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Conductele de aductiune Intrd in stafia de tratare separat de la captarea din pr. Basca Mare
(lungime L = 16,9 km) si de la captarea din pr. Covasna (lungime L = 1,40 km). Debitele de
apa sunt contorizate. Lungimea totala a conductelor de aductiune este de L = 18,300 km. De
la statia de tratare, apa potabila este transportatd gravitational pana la rezervoarele de
Tnmagazinare printr-o conducta in lungime de L = 7 km din azbociment Dn 350 mm.

Anexa nr. 20

Schema conductelor de transport al apei Covasna

2x1.000 me

COVASNA

Telechia

1x200me

~id

Chiurus LEGENDA

GALC] GOSPODARIE DE APA EXISTENTA

~——— CONDUCTA DE DISTRIBUTIE EXISTENTA

—— CONDUCTA DE ADUCTIUNE APA TRATATA EXISTENTA

~—— CONDUCTA DE ADUCTIUNE APA BRUTA EXISTENTA
(R) REZERVOR DE INMAGAZINARE APA POTABILA
) STATIE DE TRATARE EXISTENTA
@ STATIE DE POMPARE EXISTENTA

s LIMITA INTRAVILAN

Anexa nr. 21

Planul de situatie cu amplasarea tuturor rezervoarelor de inmagazinare
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Anexa nr. 22
Anexa nr. 23

Componenta obiectelor statiei de inmagazinare a apei

Inmagazinarea apei tratate se realizeazi in 6 rezervoare cu capacititi de 1000 si 500 mc dupi
cum urmeaza:

-2 rezervoare semiingropate din beton armat cu V = 1000 mc respective VV =500 mc amplasate
in statia de tratare a apei.

-2 rezervoare cu V = 1000 mc fiecare amplasate in zona Cerat

-2 rezervoare cu V =500 mc fiecare amplasate in zona hotelului Montana.

Anexa nr. 24

Lista aparatelor de masura pentru determinarea cantitatii si calitatii apei inmagazinate

Nr. Capacitate
Amplasament P 3 Instalatie de masura
Crt rezervor [m°]
Covasna
. Senzor de presiune care indica si nivelul
1 Statia de tratare 1000 .. P
apei in rezervor
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Analizor SC200-determina ph,
temperatura, clor
Senzor de presiune care indica si nivelul
apei in rezervor
2 500
Analizor SC200-determina ph,
temperatura, clor
3 1000
Zona Cerat
4 1000
5 500
Zona Hotel Montana
6 500
Anexa nr. 25

Nr.crt. | Localitate

Numairul contractelor de
furnizare apa potabila
incheiate pana la data de

Agenti
economici

Institutii

31.02.2022
1. Covasha 4282 201
Anexa nr. 26
Anexa nr. 27
Anexanr. 28

Inventarul statiilor de pompare, repompare si a statiilor de pompare cu hidrofor
amplasate in retelele de distributie a apei
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Pmin-
Pmax

Nr. | LOCATIA/ADRESA | NR.TELEFON

PRESIUNE

PRES.PROT.

TIP POMPA

NR.SEF

1 | Str.BRAZILOR
Cv

0736102696 | 3,5-5

5,2

6

MV1806-
1/16/E/3-400-
50-2

411066

MV1806-
1/16/E/3-400-
50-2

411065

MV1806-
1/16/E/3-400-
50-2

411063

2 | HORGASZ 0736103696 | 2,5-5

MVI11607-
1/16/E/K-
400-50

248284

MV11607-
1/16/E/K-
400-50

248282

\/5204/2/-
3/16/E/K/400-
50

271150

\5204/2/-
3/16/E/K/400-
50

271160

3 SCOALA 0736103696
AVRAM IANCU

Cv

2,5-5

VE1605RBI

403380

VE1605RBI

403381

VE1605RBI

403382

4 | CHIURUS DN13E | 073613696 2-3,5

52

V3602-
4/16/E/S/400-
50

586565

VE1603-4.0-
1/16/E/S-400-
50

552510

VE1603-4.0-
1/16/E/S-400-
50

552508

5 | COM.BRATES 1,5-

2,5

V2202-4-
16/E/S-400-
50

649963

VE2202-4-0-
4/16/E/S-400-
50

647580

Anexa nr. 29
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Inventarul hidrantilor si conductelor componente ale retelei de distributie a apei

potabile
Nr. | UAT Localitati Aglomerare din care face | Distributie | Hidrant
crt. componente parte localitatea (nr.km) | (buc)
(unde e cazul)

1 Oras Covasna COVASNA 53,818 303

Covasna

Chiurus COVASNA 6,023
Anexa nr. 30
Bransamentele si elementele componente ale acestora
Nr | UAT | Localitati | Aglomerar | Brans | Bransa | Dimensiun | Diametru | Mate
. compone |edincare |ament | mente( |i nominal | rial
crt nte (unde | face parte |[e(nr. |buc) bransame | conducta | cond
e cazul) localitatea | km) nt (mm) ucta
L/I/H (m)

1 Oras | Covasna | COVASN |21,671 | 2577 1,0x1,0x1,2 | 32 PE

Cova A

sna

Chiurus COVASN |1,190
A

Anexanr. 31

Planurile reprezentand retelele de distributie a apei

Ors. Covasna
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Anexa nr. 32

NUMARUL UTILIZATORILOR RACORDATI LA SISTEMUL DE ALIMENTARE

CU APA
Nr. | Localitate Anul 2018 | 2019 2020 2021 2022
crt
1. Covasna 8653 8653 11011 11107 11307
PRODUCTIE APA POTABILA 2019- 2022 OPERATOR REGIONAL
Apa capt. |Cons.tehn| Intr.retea | Vandut | Total pop. |PopulatielUz.publ.| Ag.ec.
[mc] [mc] [mc] [mc] [mc] [mc] [mc] | [mc]
2019 | 2366748 | 280052 | 2086696 | 673576 332137 341439
2020 | 2220069 622300 | 365992 256308
2021 | 2250606 | 184321 | 2066285 | 607716 | 326295 | 326295 0 [281421
2022 | 2343948 | 180372 | 2163576 | 628274 | 334117 | 334117 0 |294157
VARIATIA PRETULUI DE VANZARE A APEI POTABILE SIACANALIZARII
Nr | Anu | Pretul | Pretul | Pretul | Pretul |Data | Aprob | Aprobat prin
: I apei apei | canaliza | canaliza | aplica | at prin
Cr potabil | potabile | rii rii rii | ANRSC .
t. ecu | faraTV | cuTVA |faraTV Hotara
TVA A pentru | A re ADI
pentru | pentru | populati | pentru nr.
popula | populat | e si populati
tie si iesi | agenti e si
agenti agenti | ecomom | agenti
econo | econom | ici economi
mici ici ci
1. | 2018 | 3.56 3.27 3.01 2.53 2018 | 4/2018 | 510718/18.10.
mart 2017
2. |2019 | 3.88 3.56 2.87 2.63 2019 | 5/2019 | 613438/16.11.
febr 2018
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3. | 2020 | 4.26 3.91 3.02 2.77 2020 | 22/201 | 711045/13.08.
ian 9 2019

4. 2021 | 4.72 4.33 3.31 3.04 2021 | 4/2021 | 900644/19.01.
apr 2021

5 2022 | 6.66 6.11 4.68 4.29 2022 60/15.04.2022
apr

VARIATIA GRADULUI DE INCASARE AL TARIFULUI DE APA POTABILA,
CANALIZARE MENAJERA SI ALTELE iN CADRUL OPERATORULUI

REGIONAL
Nr. | Anul 2018 2019 2020 2021 2022
Crt.
1. Procent 97 98 96 98 94
Tncasare
Anexa nr. 33
Anexa nr. 34
Anexa nr. 35

Caracteristicile centralelor termice ce deservesc componentele sistemelor de

canalizare
Nr. Crt Localitate Sursa de energie | Combustibil Sursa apa calda
termica
1 Covasha Soba teracota Solid -

Anexa nr. 36

Anexa nr. 37

Anexanr. 38

Nr.crt. | Localitate | Numarul contractelor de Agenti Institutii
furnizare canal Tincheiate economici
péinai la data de 31.02.2022
1. Covasna 3585 170
Anexa nr. 39
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Racordurile si elementele componente ale acestora

Localita Lunadime
ti Aglomerar g : .. | Diametru
Nr. ) racord Dimensiuni . .
compon | edin care . . . nominal | Material
crt | UAT canalizare camin <
ente face parte menaiers L/I/h conducta | conducti
(unde e | localitatea J (mm)
cazul) (km)
Oras COVASNA
Covas | Covasna 1,0x1,0x1,2 110
1 |na 13,167 PVC
Anexa nr. 40

Colectarea apelor uzate in ors. Covasna

In urma investifiei POS Mediu au executat reabilitarea conductei de canalizare si
extinderea conductei de canalizare.
Lucrarile de extindere si reabilitare au fost executate din tuburi PVC cu diametrele cuprinse
intre De 250-350 mm.
Retelele de canalizare menajera este un sistem de tip mixt, in lungime totala de L = 40,407 km
construite din tuburi de beton, ceramicd, PE si PVC colecteazd si transportd apele uzate

orasenesti la statia de epurare Covasna.
Deversarea in SE se face prin doud colectoare: din str. Stefan cel Mare si str. Gabor

Aron.

beton si PVC avand deversarea in p.Covasna si pr. Varului prin 5 guri de evacuare.

Anexanr. 41

Retelele de canalizare pluvialda in lungime de L = 6 km sunt construite din tuburi de

Planul reprezentand sistemul de canalizare

Covasna
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Anexa nr. 42
Anexanr. 43

NUMARUL UTILIZATORILOR RACORDATI LA SISTEMUL DE CANALIZARE

Nr. | Localitate 2018 2019 2020 2021 2022
crt
1. | Covasna 7091 7091 8881 8877 10862

PRODUCTIE CANALIZARE 2019-2022 OPERATOR

Volum

Anul total Populatie Agenti economici [mc]
[mc] Din
[mc] Can.menaj.tot CM ag.ec capt.propr

2019

557702 254731 302972 0
2020 478176 269744 208432,26 0
2021 509300 266299 243001 0
2022 478176 269744 208432,26 0

VARIATIA PRETULUI DE VANZARE A APEI POTABILE SI A CANALIZARII

Nr | Anu | Pretul | Pretul | Pretul |Pretul |Data | Aprob | Aprobat prin
: I apei apei | canaliza | canaliza | aplica | at prin
Cr potabil | potabile | rii rii rii | ANRSCnr.
t. ecu | faraTV | cuTVA | faraTV Hotara

TVA A pentru | A re ADI

pentru | pentru | populati | pentru nr.

popula | populat | e si populati

tie si iesi | agenti e si

agenti agenti | ecomom | agenti

econo | econom | ici economi

mici ici ci
1. | 2018 | 3.56 3.27 3.01 2.53 2018 | 4/2018 | 510718/18.10.

mart 2017
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2. 2019 | 3.88 3.56 2.87 2.63 2019 5/2019 | 613438/16.11.
febr 2018

3. 2020 | 4.26 3.91 3.02 2.77 2020 22/201 | 711045/13.08.
ian 9 2019

4. 12021 | 4.72 4.33 3.31 3.04 2021 4/2021 | 900644/19.01.
apr 2021

5. 12022 | 6.66 6.11 4.68 4.29 2022 60/15.04.2022
apr

VARIATIA GRADULUI DE INCASARE AL TARIFULUI DE APA POTABILA,

CANALIZARE MENAJERA SI ALTELE iN CADRUL OPERATORULUI

REGIONAL
Nr. | Anul 2018 2019 2020 2021 2022
Crt.
1. Procent 97 98 96 98 94
Tncasare
Anexa nr. 44
Anexa nr. 45

Componentele partii mecanice a statiilor de epurare a apei uzate

Nr. | Unitatea administrativ Componenta partii mecanice a statiei de epurare
Crt. teritoriala (U.A.T.)
1. | Orasul Covasna Gratar rar
Statie de pompare apa uzatd
Instalatie compactd cu gratar, desnisipator si separator de
grasimi-GDSGA
Anexa nr. 46

Componentele partii biologice a statiilor de epurare a apei uzate

Nr. | Unitatea administrativ Componenta partii biologice a statiei de epurare

Crt. teritoriala (U.A.T.)

1. Orasul Covasna Procedeu BIOCOS (BlOlogical Combined System).
Aceasta este o constructie modulara avand doua linii de
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epurare biologica paralele, independente proiectate pe
baza tehnologiei BIOCOS avand fiecare:
-1 bazin de aerare cu dimensiunile interioare: L =13,80
m, 1 = 14,40 m si H util =6,00 m.
-2 bazine de sedimentare si amestec cu dimensiunile L =
15,30 m, I =7 m, H util = 6,00 m.
Statie de suflante prevazuta cu 3 suflante (2+1)avand
fiecare P=30 kW.
Caminul de masurare a debitului.

Instalatia de dezinfectie cu raze UV.

Anexa nr. 47

Componentele statiilor de pompare a apelor uzate Covasna

Nr. | Tip Debit Iniltime |Putere | Randament | Turatie | Ultimul
nominal | pompare R.K.
crt.

1 ABS XFP | 168 mc/h | 20.4m 6.7 kW 1468 rpm | Noi
100E 2022
CB1.3

febr
=4 buc 2023

febr

2023

2 ABS XFP | 150 mc/h | 12.6 m 3.4 kW 1437 Mar
80C- 2020
CB1.2 )

noi
=3 buc 2022

3 EBARA 78 mc/h 22.6 m 2.2 kW 2850 Sep
2CDX 120 2022
=2 buc dec

2022

4 | WILO 83 mc/h 11.3m 1.3 kW 1437 Aug
EMU 2021
=1buc

5 HAFI 18.91 30.30 kW 3887
ABU- mc/min
25.10
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=3 buc

6 ZUWA Pompa 0.55 kW 2800

] polielec
Nirostar
trolit

2000-B/PT

7 Seepex 11 mc/h 1.9 kW 380
BN10-6LS

8 EBARA 15 mc/h 71m 2.2 KW 1800
CDX

9 Karcher 500 I/h 0.5m 2.7 kW
HD5/15 C

Anexa nr. 48

CONSUM DE COAGULANT / POLIELECTROLIT PENTRU EPURAREA APELOR

UZATE
UAT AN AN AN OBSERVATII
ST.DE 2020 2021 2022
EPURARE
COVASNA VOLUM DE APA 924380 | 134299 | 111076 Cantitatea de
EPURATA 0 8 coagulant folosit
MC/AN depinde de
CANTITATE 1700 1850 1950 incarcarea apelor
POLIELECTROLIT uzate la intrare in
FOLOSIT statia de epurare
KG/AN

In cursul anilor
incarcarea apelor
uzate este in
crestere

LISTA APARATELOR DE MASURARE CALITATE SI CANTITATE APE UZATE
IN FLUXUL TEHNOLOGIC STATIA DE EPURARE

STATIA DE EPURARE COVASNA

Denumire

Tip -fabricant

Caracteristici

Loc de utilizare
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Debitmetru apa bruta-1 buc

Nivus OCM F

U=240V,AC;
P=18VA

U=24V, DC ; IP65
Display: 128x64
pixel

Intrare statie

Oxigenometre-2 buc

Controller( citire sonde)

Sonde LDO
Dekadur

Temp=0- 50 C
Pmax=1050 kPa
Hmax=107 m

Bazine de aerare

Debitmetru apa epurata-1 buc

Nivus NFP

U=240V,AC;
P=18VA
U=24V, DC ; IP65
Display: 128x64
pixel

lesire statie

TABEL CUECHIPAMENTELE DIN DOTAREA LABORATOARELOR DE APE
UZATE LA NIVEL DE OR

LABORATOR APE UZATE COVASNA

N Limita )
Firma Anul
r _ de ) _ Loc de
Denumirea Prec. Serie producit | fabrica .
cr masurar utilizare
oare tiei

t e

1 LAU
SPECTROFOTOM | 190- +0,1n
ETRU UV VIZ 1000nm m 136111 CECIL 1997 ﬁgVAS

2 - LAU
BALANTA 10mg- +0,2 | WB08501
ELECTRONICA | 200g mg 87 KERN 2004 E&VAS

3 0- LAU
OXIGENOMETR +5% | 08200348 | VW= | 2008 | covas
U 20,0mg/I Germania NA

4 50-160 LAU
UMIDIMETRU oC 0,001 | 230VAC KERN 2009 | COVAS

NA

5 LAU

INCUBATOR 3-40°C | 4305 | SOLBEI [ POL-ECO | 01 | covas
120031 Polonia

NA
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6 ETUVA 50-250 +0,6 | SN5EE12 | POL-ECO 2011 Ic_:gtJ/AS
ELECTRICA °C % 077 Polonia NA
! TERMOREACTO 20-150 SN VELP 2012 Ic_:gtJ/AS
R °C 223501 ITALIA NA
8 0- LAU
COVAS
AGITATOR 1100rot/ SN VELP 2012 | NA
MAGNETIC ) 221831 ITALIA
min
9 LAU
DISTILATOR RAYPA
DES 4 32358 SPANIA 2012 | COVAS
NA
1 0-14 LAU
PH-METRU WTW-
0 INOLAB 7110 unit.pH 0,01 | 13360650 Germania 2013 ERVAS

LISTA METODELOR DE ANALIZA APE UZATE

N | Indicator de calitate U.M. | Metoda de analiza
r.
cr
t.
1 | Determinarea pH-ului unitpH | SR I1SO 10523/2012
2 | Determinarea Indicelui de permanganat mgO2/ | SR EN ISO
I 8467/2001
3 | Determinarea consumului chimic de oxigen mgO2/ | SR ISO 6060/1996
(CCO-Cr) I
4 | Determinarea consumului biochimic de oxigen | mgO2/ | SR EN ISO 5815-
dupa 5 zile (CBOS) I 1/2020
5 | Determinarea oxigenului dizolvat mgO2/ | SR EN 25813
I
( Metoda Iodometrica) ISO 5813/2000
6 | Determinarea oxigenului dizolvat mgO2/ | SR EN I1SO
I 5814/2013
( Metoda electrochimica cu sonda)
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7 | Determinarea materiilor in suspensie mg/l | SR EN 872/2009
(Metoda de filtrare pe fibre de sticld)

8 | Determinarea clorurilor (Metoda Mohr) mg/I SR IS0 9297/2001

9 | Determinarea agentilor de suprafata anionici mg/l SR EN 903 /2003

( Indice MBAS)

1 | Determinarea reziduului filtrabil uscat la 105°C | mg/I STAS 9187/1984

1 | Determinarea continutului de amoniu mg/l SR 1SO 7150-1/2001
! (Metoda spectrometrica manuald)

1 | Determinarea fosforului total mg/I SR EN 6878/2008

2 (Metoda cu molibdat de amoniu)

1 | Determinarea substantelor extractibile cu calitati | SR 7587/1996

3 | solventi (Determinare calitativa) %

1 | Determinarea sulfatilor mg/I IL-35LAU

) (Metoda colorimetrica) (MSZ 448/13-1983)
1 | Determinarea reziduului uscat si a continutului | % SR EN 12880/2002

5 | de apa din namoluri

LISTA APARATELOR DE MASURA PENTRU DETERMINAREA CONSUMULUI
DE ENERGIE ELECTRICA DIN CADRUL STATIILOR DE EPURARE

SE Covasnha
Nr. Crt. Tipul Functia
Orag Covasna Model A 1830RALN, tip ELSTER A1800

5000 imp/kWh , 480 V , 50 Hz,
seria; 02735099

Schema statiei de epurare si de tratare a namolurilor
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Covasha

_— 1 iy
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= _n PACKG De 500 man, SN4 —n 1) T PEMD Dx 160 19,1 e, P& m “pa purata De S0
_ X < FTIvl,I,l ) ] ) e ) Do) e | smn} il |
) ) ) e ) |.,|,I.l_l,lu_.l.”|A|_|._.|.|l_||_|~|.ll|.|7.l_|_lll,l!',hl\l,|\||.||.|< |
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1 i |
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— +020 h “on
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58 - Buzin de aerare procecey BIOCOS st S A I !
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HIN Ml Aot e e ilion de cxploatare }ﬂlﬂ.\lﬂ‘/ﬂﬂ“ﬁ. CANALIZARE IN ORASUL COVASNA
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4. U.A.T. Orasul intorsura Buziului

Anexanr. 1
Anexanr. 2
Anexanr. 3

Caracteristicile centralelor termice ce deservesc componentele sistemelor de

alimentare cu apa
Nr. Crt Localitate Sursa de energie | Combustibil Sursa apa calda
termica
1 Intorsura Soba teracota Solid -
Buzaului

Anexa nr. 4
Anexanr. 5
Anexa nr. 6

Frontul de captare Intorsura Buziului

Pentru evaluarea frontului de captare s-au facut masuratori in anul 2020, obtinandu-se
urmatoarele date:

Date tehnice Foraje-Intorsura Buzaului 23.04.2020
Nr. | Functional NM.?I I.\I|vell Denivelare Dlamet_ru .
put| [da/nu] Static | Dinamic [om] Foraj Observatii
[cm] [cm] [mm]
1 Da 4.40 5.40 1.00 300
2 Da 4.55 5.30 0.75 300
3 Da 4.30 5.30 1.00 300
4 Da 4.70 5.50 0.80 300
5 Da 4.70 5.40 0.70 300
6 NU P — 0.00 300 Nu este pompa
montata
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Nu este montata
7 Nu 460 | -------- 0.00 250 pompa Si
automatizare

Nu este montata
8 Nu 480 | -------- 0.00 250 pompa Si
automatizare

Nu este montata
9 Nu 520 | ---—---- 0.00 250 pompa si
automatizare

Nu este montata
10 Nu 530 | -------- 0.00 250 pompa si
automatizare

" T 0.00 250 Foraj fara cabina
- (capac sudat)

1 T 0.00 250 Foraj fara cabina
- (capac sudat)

In prezent sunt echipate 5 foraje (F1, F2, F3, F4 si F5), care se exploateaza cu un debit de 5
I/s/foraj.

In vederea extinderii sistemului centralizat de alimentare cu apa a localitatilor Intorsura
Buzaului, Sita Buzaului, Floroaia, Valea Mare, Borosneu Mic, Barcani, Bradet, Ladauti si
Saramas, cerinta de apa care trebuie asigurata din frontul de captare Intorsura Buzaului,
conform breviarului de calcul pus la dispozitie de consultant, este de 44,064 |/s, rezultand un
necesar suplimentar de 19,064 I/s.

In vederea asigurarii debitului necesar de 44,064 I/s si a unui debit disponibil de rezerva (in caz
de avariere a unui foraj) pentru alimentarea cu apa in sistem centralizat a orasului Intorsura
Buzaului si a localitatilor inconjuratoare, se propune reabilitarea forajelor F1 — F10 si echiparea
cu pompe submersibile a forajelor F6 — F10.

Anexanr. 7
Anexanr. 8

Planurile de situatie cu amplasarea puturilor
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A Foraje hidrogeciogice apartinand L0
frontului de captare Intorsura Buzaulu

o gl S
oL el

e R

RONTULUI DE CAPTARE INTORSURA

PLAN DE SITUATIE CU LOCALIZAREA FORAJELOR F
BUZAULUI S| A PUNCTELOR DE OBSERVATIE
PLANSA NR.3
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PLAN DE AMPLASAMENT AL PUTURILOR DE APA .
Loc. Intorsura Buzaulyi, jud. Covasna &F B W

ey & &
- SH

i R

Intocmit SC SatelitNT SRL
Ing. Prundgtloédiﬂdl‘!n
. Oz

oNeGC

Anexanr.9
Anexa nr. 10
Anexa nr. 11

Lista aparatelor de masura pentru determinarea cantitatii de apa captata si a cantitatii de apa
livrata si caracteristicile acestora

Nr. | Localizarea Tipul contorului Caracteristicile
Crt | contorului contorului
1. Put 1 Cosmos WPD Dn50 Seria :9154997
2. Put 2 Cosmos WPD Dn50 Seria :9395936
3. Put 3 FGH MeiStream Dn50 | Seria :17793252
4, Put 4 ZENNER Dn50 Seria :98372649
5. Put5 FGH MeiStream Dn50 | Seria :17793253
6. Put 6 CONTOR GRUP MNK | Seria :07315501
Dn50

Anexanr. 12

Anexa nr. 13

Anexanr. 14
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Anexa nr. 15

Anexa nr. 16
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Tratarea apei brute se face prin dezinfectie cu clor gazos lichefiat. Instalatia de clorinare este
compusa dintr-un aparat tip DEVELOP 200, un analizor de clor rezidual liber tip
MICROCHEM II, precum si un detector de scurgeri de clor tip MULTITOX 600 prevazut cu
sistem de alarmare. Apa final tratatd este inmagazinata in rezervorul de 80 m3 amplasat in
incinta statiei de tratare. De la statia de tratare apa potablizata este transportat prin pompare in
cele doud rezervoare de apa prin conducte din otel cu Dn 200 mm si L =750 m

Statia de pompare este echipata cu electropompe GRUNGFOSS p =22 kW, Q=90 mc/h si o
electropompa Grundfos cu p =22 kW. Q =45 mc/h.

Anexanr. 17

CARACTERISTICILE STATIILOR DE POMPARE iN CADRUL STATIILOR DE
TRATARE APA POTABILA

INTORSURA BUZAULUI
Nr | Grad de Tip Debit | Iniltim | Putere | Randame | Turati | Ultimu
asigurar | pompa | nomina | e de electric | nt e | R.K.
e I pompar | a
crt e
1. | St Grundfo | 90mc/h | 65.3m 22kW | 78.60% 2947
Pompare | sCR
si tratare | 90-
apa 3/380
potabila | A-F-F-
E-
(2 Buc) HQQE
2. | St Grundfo | 90mc/h | 65.3m 22kW | 78.60% 2947

Pompare | sCR
si tratare | 90-

apa 3/380

potabila | A-F-F-
E-

(1 Buc) HQQE

Rezerva

rece
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3. | St

si

re

apa A-F-A-
potabila | E-EUPE
(1 Buc)

Rezerva

tratare | 45-6-2

ce

Grundfo | 45mc/h | 110.2m
Pompare | sCR

22kW | 78.60%

2940

CONSUM DE REACTIVI PENTRU TRATAREA SI DEZINFECTAREA APEI

POTABILE
UAT AN 2020 | AN 2021 | AN 2022
ST.DE

CAPTARE
TRATARE

APA

INT. VOLUM DE APA BRUTA | 740600 828029 846496
BUZAULUI MC/AN

CANTITATE CLOR 300 295 500
LICHEFIAT FOLOSIT
KG/AN

LISTA APARATELOR DE MASURA PENTRU DETERMINAREA CANTITATII SI
CALITATII APEI BRUTE SI TRATATE

STATIA DE CAPTARE, TRATARE APA POTABILA INTORSURA BUZAULUI

Nr.crt. Denumire aparatura Date tehnice Localizare
1 Debitmetru ZENNER APH 2000 DN=125 Statia Int Buzaului
2 Aparat de clorinare CHLORMIX”, | HA-2.1-TC Statia Int Buzaului
3 Analizor Clor Rezidual AH2003 (AN-2- | Statia Int Buzaului
09),
Schema statiei de tratare a apei
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Anexa nr. 18
Anexa nr. 19

Caracteristicile aductiunilor

Transportul apei de la foraje la statia de tratare se face printr-o conducta de otel care
supratraverseaza raul Buzau, Dn 200 mm L = 1,3 km.

Anexa nr. 20

Schema conductelor de transport al apei intorsura Buziului
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Floroaia

Bradet

Barcani

Intorsura Buzaului

R'R ¥R

SC

Anexa nr. 21

Gal]

SO
ST
sPP

> Sita Buzaului

Front captare
Intorsura Buzaului
F 10 foraje(6 functionale)

LEGENDA

GOSPODARIE DE APA EXISTENTA

CONDUCTA DE DISTRIBUTIE EXISTENTA

CONDUCTA DE ADUCTIUNE APA BRUTA EXISTENTA
CONDUCTA DE ADUCTIUNE APA TRATATA EXISTENTA
REZERVOR DE INMAGAZINARE APA POTABILA

STATIE DE CLORARE EXISTENTA

STATIE DE TRATARE EXISTENTA

STATIE DE POMPARE EXISTENTA

FORAJ EXISTENT

FORAJ EXISTENT IN CONSERVARE/SIGLAT

FORAJ EXISTENT - NU SE POATE ASIGURA ACCES/SURPAT
LIMITA INTRAVILAN

Planul de situatie cu amplasarea tuturor rezervoarelor de inmagazinare

Y A

FEFUNCITONALE

Anexa nr. 22

Anexa nr. 23

Componenta obiectelor statiei de inmagazinare a apei
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Rezervorul este amplasat in aceeasi incinta imprejmuita cu statia de clorare si statia de pompare
si va avea rolul de compensare a variatiilor orare ale consumului si de stocare a volumului de
avarie pentru reteaua de distributie.

Volumul rezervorului realizat din beton armat de 2x1.000 mc si inmagazina volumul de
compensare si volumul de incendiu, amplasate pe versantul drept al raului Buzau - cota radier
750,50 mdMN.

Anexanr. 24
Descrierea instalatiilor, starea fizica si gradul de automatizare a acestora

Rezervor 80mc

Rezervorul de 80 mc amplasat in aceeasi incintd imprejmuita cu statia de clorare si statia de
pompare este dotat cu o instalatie electrica de alimentare si comanda a electropomelor de la
Puturi. Din tabloul de comanda se poate actiona pornirea sau oprierea pompelor de la puturi .
Deasemnea din tabloul de momanda se mai pornesc si pompele de alimentare a rezervoarelor
2x1000mc si distributie a apei potabile pe retelele de distributie. Alimentarea electrica este
asigurata din reteaua publica de alimentare cu energie electrica la tentiunea de 380 V. Statia de
tratare, pompare este dotata si cu un grup electrogen (100kVA), care asigura alimentarea cu
energie electrica a tuturor consumaorilor (pompe si instalatii electrice) in perioadele cand nu
este asigurata alimentarea cu energie electrica din reteau publica.

Rezervorul de 80 mc va avea rolul de compensare a variatiilor orare ale consumului si de
stocare a volumului de avarie pentru reteaua de distributie.

Starea fizica a rezervorului este buna, pe viitor fiind necesare interventii de reabilitare si
modernizare. Automatizare nu exista la rezervor

Rezervor 2x1000mc

Exista un sistem de iluminare si alimentare cu energie electrica a incintei cu tensiunea de 380V
cu alimentare din tabloul general al statiei de tratare si pompare. Totodata exista un sistem de
monitorizare a nivelului de apa din rezervoare cu transmisie GPRS la distanta cu tensiunea de
220V si un sistem de alarma antiefractie, cat si un sistem video de monitorizare a perimetrului
incintei terenului unde sunt amplasate rezervoarele cu tensiunea de 220V

Volumul rezervorului realizat din beton armat de 2x1.000 mc i Inmagazina volumul de

compensare si volumul de incendiu, amplasate pe versantul drept al raului Buzau - cota radier
750,50 mdMN.
Starea fizica a rezervorului este acceptabila, pe viitor fiind necesare interventii de reabilitare

(hidroizolare, refacere plansee) si modernizare. Automatizare consta in existenta unor vane
pe conductele de alimentare , evacuare si golire. Deasemnea exista un sistem de iluminare si
alimentare cu energie electrica a incintei, un sistem de monitorizare a nivelului de apa din
rezervoare cu transmisie GPRS la distanta si un sistem de alarma antiefractie, cat si un
sistem video de monitorizare a perimetrului incintei terenului unde sunt amplasate
rezervoarele.

Lista aparatelor de masura pentru determinarea cantitatii si calitatii apei inmagazinate
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Nr. Capacitate
Amplasament P 3 Instalatie de masura
Crt rezervor [m°]
intorsura Buziului
1 Malul drept al raului 1000
2 Buzau 1000
Pe conducta de distributie, in interiorul
_ o statiei de pompare este montat un
5 | Interiorul statieide | o debitmetru, un ZENNER APH 2000 Dn
tratare apa 125, Seria: 0312507
Anexa nr. 25
Nr.crt. | Localitate | Numarul contractelor de Agenti Institutii
furnizare apa potabilia economici
incheiate pana la data de
31.02.2022
1. Intorsura 2322 202
Buzaului
Anexa nr. 26
Anexanr. 27
Anexanr. 28

Inventarul statiilor de pompare, repompare si a statiilor de pompare cu hidrofor
amplasate in retelele de distributie a apei

N | Grad de Tip pompa | Debit | iniltim | Putere | Rand | Turat | Ultimu
r. | asigurare nomina | e de electri | amen | ie | R.K.
I pompa | ca t
cr re
t.
1 | Str. Submersibi | 13.8mc | 60m 3kW 2900
Aviatorulu | lain manta | /h
i SPAP1 protectie
(2buc)
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Submersibi
lain manta | /h
protectie
(1buc)-

incendiu

19.5mc

60m 4kW

2900

Str.
Aviatorulu
i SPAP2

Submersibi
la h
Submersibi
la in manta
protectie

9.5mc/

58m 2.2kW

2900

Submersibi
la in manta
protectie
(1buc)-
incendiu

18mc/h

66m 4kW

2900

Sat Bradet

SP

Electropom
pa verticala
(3-buc)

4.2l/s 37

3kw

2900

Anexa nr. 29

Inventarul hidrantilor si conductelor componente ale retelei de distributie a apei

potabile
Nr. | UAT Localitati Aglomerare din care | Distributie | Hidrant
crt. componente face parte localitatea | (nr.km) | (buc)
(unde e cazul)
1 |Oras Tntorsura intorsura Buziului 57,282 310
Intorsura | Buzaului
Buzaului
Bradet Intorsura Buziului 6,017
Floroaia Intorsura Buziului 3,932
Anexa nr. 30
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Bransamentele si elementele componente ale acestora

Nr | UAT Localitat | Aglomer | Brans | Brans | Dimensiu | Diam | Mate
) i are din ament | ament | ni etru | rial
crt compone | care face | e(nr. | e(buc | bransame | nomi | cond
nte parte km) ) nt nal ucta
(unde e localitate L//IH (m) | cond
cazul) a ucta
(mm)
1 |Oras |Intorsura |Intorsura |9,963 |2188 |1,0x1,0x1, |32 |PE
Intorsur | Buzdului | Buzaului 2
a
Buzaulu
i
Bradet Intorsura | 1,274
Buzaului
Floroaia | Intorsura | 0,613
Buzaului
Anexa nr. 31

Planurile reprezentand retelele de distributie a apei
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NUMARUL UTILIZATORILOR RACORDATI LA SISTEMUL DE ALIMENTARE
CU APA

Nr. | Localitate Anul 2018 | 2019 2020 2021 2022
crt
1. Intorsura Buzaului | 7104 7230 7230 7230 7315
PRODUCTIE APA POTABILA 2019- 2022 OPERATOR REGIONAL
Apa capt. |Cons.tehn| Intr.retea [Vandut/Total pop.PopulatieUz.publ./Ag.ec.
[mc] [mc] [mc] [mc] [mc] [mc] [mc] | [mc]
2019 743510 743510 |290561 236918 29689
2020 740600 299975| 257314 42661
2021 837801 0 837801 [385051| 260045 | 260045 0 |52476
2022 846496 0 846496 [293274| 233296 | 233296 0 |59978
VARIATIA PRETULUI DE VANZARE A APEI POTABILE SIA CANALIZARII
Nr | Anu | Pretul | Pretul | Pretul | Pretul | Data | Aprob | Aprobat prin
: I apei apei | canaliza | canaliza | aplica | at prin
Cr potabi | potabil | rii rii rii _ | ANRSCnr.
t. lecu e CUTVA | faraTV Hotard
TVA faraTV | pentru | A re ADI
pentru A populati | pentru nr.
popula | pentru |esi populat
tie si populat | agenti ie si
agenti iesi | ecomom | agenti
econo agenti | ici econom
mici econom ici
ici
1. | 2018 | 3.56 3.27 3.01 253 | 2018 |4/2018 |510718/18.10.
mart 2017
2. | 2019 | 3.88 3.56 2.87 2.63 | 2019 |5/2019 |613438/16.11.
febr 2018
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3. 12020 | 4.26 3.91 3.02 2.77 2020 | 22/201 | 711045/13.08.
ian 9 2019

4. 12021 | 4.72 4.33 3.31 3.04 2021 | 4/2021 | 900644/19.01.
apr 2021

5 2022 | 6.66 6.11 4.68 4.29 2022 60/15.04.2022
apr

VARIATIA GRADULUI DE INCASARE AL TARIFULUI DE APA POTABILA,
CANALIZARE MENAJERA SI ALTELE iN CADRUL OPERATORULUI

REGIONAL
Nr. | Anul 2018 2019 2020 2021 2022
Crt.
1. Procent 97 98 96 98 94
Tncasare
Anexa nr. 33
Anexa nr. 34
Anexa nr. 35
Caracteristicile centralelor termice ce deservesc componentele sistemelor de
canalizare
Nr. Crt Localitate Sursa de energie | Combustibil Sursa apa calda
termica
1 Intorsura Sobia teracota Solid -
Buzaului
Anexa nr. 36
Anexa nr. 37
Anexa nr. 38
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Nr.crt. | Localitate Numiirul contractelor de Agenti Institutii
furnizare canal incheiate economici
pana la data de 31.02.2022
1. Intorsura 1898 163
Buzaului
Anexa nr. 39
Racordurile si elementele componente ale acestora
. Aglome Lungi Diame
Localita rare din me tru
ti racord Dimensi . Mat
care . . nomin )
Nr.c compon canaliz | Observ uni erial
UAT face . o . al
rt. ente are atii camin cond
parte . ’ condu N
(undee . menaje L/I/h ucta
localitat . cta
cazul) 03 ra (mm)
(km)
Oras
Intors Intorsura 1,0x1,0x
ura - . 110
. = Buzaului 1,2
Buzau | Intorsura
1 lui Buzaului 8,610 PVC
- CMin
Bridet | oente seAu | PO 110
0,630 | Int.Buz. ! PVC
. | Intorsura 1,0x1,0x
Floroaia | g @ = lui 12 110 | pye
Anexa nr. 40
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Colectarea apelor uzate in ors. Intorsura Buzaului

Reteaua de canalizare este construita in sistem divizor 42% si in sistem unitar 58% realizata
din tuburi de beton si conducte PVC cu Dn 200-600 mm.
Lungimea conductelor de canalizare este de L = 48,195 km construite din tuburi de beton si

PVC.

Retelele de canalizare pluviala in lungime de L = 1,45 km sunt construite din tuburi de beton
si deverseaza apele meteorice in receptorii naturali in raul Buzau.

Pe reteaua de canlizare menajera sunt amplasate 7 bucati statii de pompare de ridicare de
nivel.

Statia de pompare este o constructie subterana de tip cheson, circulard, avand diametrul 4 m,
inaltime cheson 3,9 m, cu fundatii radier din beton armat, peretii din beton armat monolit,
planseu din beton armat si tencuieli interioare de impermeabilizare.

Statia de pompare (SPAU) este echipatd cu 1+1 pompe si are urmatoarele caracteristici:
Q=213,3 mc/h, H=30 m, P-34 kW.

Bazinul de aspiratie este dimensionat pentru preluarea unor debite pe o perioada de maxim 5
minute fard ca pompele sd functioneze. Se va realiza astfel o acumulare a unui volum de apa
uzatd, volumul util al bazinului de aspiratie este V-17,78 mc. in cazuri extreme de
nefunctionare a pompelor peste aceasta limita s-a prevazut o conducta de preaplin care va intra
in functiune la depasirea cotei de avarie.

Incinta statiei de pompare este protejata prin imprejmuire cu gard metalic bordurat H=2 m si
se va amenaja un acces carosabil pentru interventii ulterioare.

Conducta de refulare ape uzate de la Statia de pompare la Statia de epurare este realizata din
tuburi PEID, cu Dn=300 mm si lungime totald L =2.142 m.

Anexanr. 41
Planul reprezentand sistemul de canalizare

Intorsura Buzaului
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Anexanr. 42
Anexa nr. 43

NUMARUL UTILIZATORILOR RACORDATI LA SISTEMUL DE CANALIZARE

Nr. | Localitate 2018 2019 2020 2021 2022

crt

1. Intorsura 3580 3600 3687 4625 4940
Buzaului

PRODUCTIE CANALIZARE 2019-2022 OPERATOR

Volum

Anul total Populatie Agenti economici [mc]
[mc] Din
[mc] Can.menaj.tot | CM ag.ec | capt.propr

2019

125922 85237 18340 0
2020 122200 26608 26608 0
2021 130592 95676 34916 0
2022 146412 113254 33158 0

VARIATIA PRETULUI DE VANZARE A APEI POTABILE SI A CANALIZARII

Nr | Anu | Pretul | Pretul | Pretul | Pretul | Data | Aprob | Aprobat prin
. I apei apei | canaliz | canaliz | aplica | at prin
Cr potabi | potabil | arii arii rii ANRSC nr.
t. le cu e CUTVA | faraTV I:Iotar

TVA | faraTV | pentru | A are

pentru A populat | pentru ADI

popul | pentru | iesi populat nr.

atiesi | popula | agenti ie si

agenti | tiesi |ecomo | agenti

econo | agenti | mici econom

mici econo ici

mici
1. |201 3.56 3.27 3.01 2.53 | 2018 |4/2018 | 510718/18.10.
8 mart 2017
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2. | 201 3.88 3.56 2.87 2.63 | 2019 |5/2019 | 613438/16.11.

9 febr 2018

3. | 202 4.26 3.91 3.02 2.77 | 2020 | 22/201 | 711045/13.08.
0 ian 9 2019

4. | 202 4.72 4.33 3.31 3.04 | 2021 |4/2021 | 900644/19.01.
1 apr 2021

5 1202 6.66 6.11 4.68 429 | 2022 60/15.04.2022
2 apr

VARIATIA GRADULUI DE INCASARE AL TARIFULUI DE APA POTABILA,
CANALIZARE MENAJERA SI ALTELE iN CADRUL OPERATORULUI

REGIONAL
Nr. | Anul 2018 2019 2020 2021 2022
Crt.
1. Procent 97 98 96 98 94
Tncasare
Anexanr. 44
Anexa nr. 45

Componentele partii mecanice a statiilor de epurare a apei uzate

Nr. Unitatea Componenta partii mecanice a statiei de epurare
Crt. administrativ
teritoriala (U.A.T.)
1. | Intorsura Buziului Gratarele rare

Statie de pompare

Bazin egalizare

Unitate compacta gratare dese - deznisipator-separator
de grasimi cu insuflare de aer

Anexa nr. 46

Componentele partii biologice a statiilor de epurare a apei uzate
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Nr. Unitatea Componenta partii biologice a statiei de epurare
Crt. administrativ
teritoriala (U.A.T.)
1. Intorsura Buzaului Bazinele biologice cu namol activ
Statia de suflante
Statia de stocare si dozare pentru precipitarea chimica a
fosforului
Decantoarele secundare
Statia de pompare namol activ de recirculare si in exces
Unitate de dezinfectie apa uzatd epuratd care include
lampi UV
Anexa nr. 47
Anexa nr. 48

CONSUM DE COAGULANT / POLIELECTROLIT PENTRU EPURAREA APELOR
UZATE

UAT AN AN AN OBSERVATII
ST. DE 2020 2021 2022
EPURARE
INT. VOLUM DE APA 246223 | 309301 | 263037 Cantitatea de
BUZAULU EPURATA coagulant folosit
I MC/AN depinde de
CANTITATE Nu se foloseste coagulant | incarcarea apelor
POLIELECTROLIT Se folosesc bacterii uzate la intrare in
FOLOSIT consumatoare de namol statia de epurare
KG/AN activ
In cursul anilor
incarcarea apelor
uzate este in
crestere

LISTA APARATELOR DE MASURARE CALITATE SI CANTITATE APE UZATE
IN FLUXUL TEHNOLOGIC STATIA DE EPURARE

STATIA DE EPURARE INTORSURA BUZAULUI

(’:\Ir';' Instrument Tip-fabricant | Nr-buc Nr serie
1 _Senzor nivel cu plutitor gratare rare (la FINDER 1 buc 72 B1
intrare)
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Nr.

ort Instrument Tip-fabricant | Nr-buc Nr serie

2 iséi?rze(;r nivel cu plutitor gratare rare (la FINDER 1 buc 72 B1

3 :SQ?Z; tja:tra.sonlc nivel statle.pomf)are Elljgslgza + 1 buc JA01990113E
* | etimer i e e nnies | ENDRESS* | 10 | sasasiamo
5 (Ij)eeglgt;“eztgjemtrare apa uzata in bazinul Et:gﬁl;é% + 1 buc 39233419000
6 Senzor ultrasonic nivel bazin egalizare EH%EEE?: 1 buc JA01950113E
7 | Senzor nivel cu tije pentru unitatea i 1 buc i

compacta de tratare mecanica

8 | Dozator FecI3 GRUNDFOs | 1PU | 10000087

% | Dozator FeCl3 GRUNDFOs | 1PU | 10000086
10| Dozator FecI3 GRUNDFOs | 1PU | 10000089
1 bozator FecI3 GRUNDFOs | 1PU | 10000001
12 Senzor oxigen bazin bio-P, linia 1 EHgEEE%Jr 1 buc JA01B505000
13| senzor oxigen bazin bio-P, linia 2 EEgSI;ESR+ 1 buc JA01B305000
14 iie(;\_ngrlit:]Jir:fldftate/suspensT solfde bazin EEgSI;ESR+ 1 buc JA011D05T00
15 ﬁie;io,rlitrt:ir:;jltate/suspensu solide bazin EHgE§2§+ 1 buc JA0L0DO5T00
16| senzor oxigen bazin denitrificare, linia 1 EHgEEEﬁ; 1 buc JA01B205000
17 senzor oxigen bazin denitrificare, linia 2 EHgEEEﬁ; 1 buc JA01B405000
18 | S e dttspari e b | ENDRESS® | 10 | smonszosa
19 gzrr\]izt(r)irf itg;ﬁ):i;}[ﬁ}g/;uspensu so.llo.le. bazin EE'E))ISIEESR + 1 buc JA011CO5T00
20 ﬁ?\?;ir ox?gen baz?ne aerare/nftr?ffcare, EE'E))ISIEESR + 1 buc JAO0LAEO5000
21 ﬁ(ra]?;(;r OX|g-er-1 bazine aera-rfa/nlt-rlflcare, EIIE:([;EI;E% + 1 buc JAO0LAFO05000
2 | o e | ENores” | 1% | sacosssTa
2 | Sonor it s | Eouess | 104 | sncossosroo
24 ﬁﬁriw;cir azot bazine aerare/nitrificare, Emgsggg + 1 buc KB011105L 10
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Nr.

ert Instrument Tip-fabricant | Nr-buc Nr serie
25 | Senzor azot bazine aerare/nitrificare, ENDRESS + 1 buc
linia 2 HOUSER KBO11205L.10
26 Debltme_trl_J _aer/ox[ge;n dizolvat bazine £C| 1 buc 492082-A
aerare/nitrificare, linia 1
27 Debltme_trl_J _aer/ox[ge;n dizolvat bazine EC| 1 buc 492081-A
aerare/nitrificare, linia 2
28 | Debitmetru namol recirculare interna ENDRESS + 1 buc
linia 1 HOUSER 19233619000
29 | Debitmetru namol recirculare interna ENDRESS + 1 buc
linia 2 HOUSER J9233719000
30 Senzor presiune aer pentru instalatia 1b
bazinelor de aerare/nitrificare de la linia WIKA uc 1 1A00747WDI3
1
31 Senzor presiune aer pentru instalatia 1b
bazinelor de aerare/nitrificare de la linia WIKA UC | 1A00747X6HX
2
39 Senzor nivel tip tija pentru pornire 1b
pompa spuma la decantorul secundar nr. - ue -
1
33 Senzor nivel tip tija pentru pornire 1b
pompa spuma la decantorul secundar nr. - uc -
2
34 . . ENDRESS + 1 buc
Debitmetru apa tehnologica HOUSER J9233819000
35 Presostate pentru pornirea si oprirea 2h
hidrofoarelor de la instalatia de spalare XMP U | xMPA12B2131
cu apa tehnologica
36 | Vas expansiune pentru |_nstalat|a de GITRAL 1 buc 0050529
spalare cu apa tehnologica
37 Manomef[ru 1 pentru spalare filtru apa FERRO 1 buc i
tehnologica
38 Manomef[ru 2 pentru spalare filtru apa SIMGA 1 buc i
tehnologica
39 - . ENDRESS + 1 buc
Senzor ultrasonic nivel apa tehnologica HOUSER JA01960113E
40 | Debitmetru iesire apa epurata canal ENDRESS + 1 buc
Parshall HOUSER JA028DO10E6
41 ﬁeel?szrg”mvel iesire apa epurata canal PROSONIC S 1 buc JA0ODE01123
42 | Senzor ultrasonic nivel camera de ENDRESS + 1 buc
deviere HOUSER JAQ0SCO113E
43 | Senzor ultrasonic nivel statie pompare ENDRESS + 1 buc
apa epurata HOUSER JAQL970113E
44 . . ENDRESS + 1 buc
Debitmetru statie pompare apa epurata HOUSER J71F5219000
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Nr.

ert Instrument Tip-fabricant | Nr-buc Nr serie
45 | Senzor ultrasonic nivel statie pompare ENDRESS + 1 buc
namol activat de recirculare si in exces HOUSER JAD1910113E
46 . . ENDRESS + 1 buc
Debitmetru namol recirculare externa HOUSER J9271C19000
47 . . ENDRESS + 1 buc
Debitmetru namol in exces HOUSER J9233919000
48 | Senzor ultrasonic nivel bazin 1 namol ENDRESS + 1 buc
stabilizat HOUSER JAQ0SEQ113E
49 | Senzor ultrasonic nivel bazin 2 namol ENDRESS + 1 buc
stabilizat HOUSER JAO0SDO113E
50 | Debitmetru aer/oxigen dizolvat bazin 1 £C| 1 buc 492169-A
namol stabilizat
51 Debltmetru_ ger/omgen dizolvat bazin 2 £C| 1 buc 492168-A
namol stabilizat
52 Sen_zor presiune aer pentru m_s'galatla WIKA 1 buc 1A00747UAHY
bazinului nr. 1 de namol stabilizat
53 Sen_zor presiune aer pentru |n.s'galat|a WIKA 1 buc 1A00747VU2I
bazinului nr. 2 de namol stabilizat
54 . - ENDRESS + 1 buc
Debitmetru namol stabilizat HOUSER J71F5719000
55 | Manometru spalare cu apa tehnologica WIKA 1 buc )
unitate concentrare 17-PW-01
56 | Manometru spalare cu apa tehnologica WIKA 1 buc )
unitate concentrare 17-PW-01
57 | Senzor nivel cu tije pentru unitate i 1 buc )
concentrare 17-PW-01
58 | Senzor nivel cu tije pentru unitate i 1 buc )
concentrare 17-PW-02
59 | Debitmetru polielectrolit unitati ENDRESS + 1 buc
concentrare HOUSER J71F5519000
60 | Senzor nivel cu tije pentru dozatorul de i 1 buc i
polielectrolit pentru concentrare
61 | Senzor ultrasonic nivel bazin 1 namol ENDRESS + 1 buc
ingrosat HOUSER JA01940113E
62 | Senzor ultrasonic nivel bazin 2 namol ENDRESS + 1 buc
ingrosat HOUSER JAO1930113E
63 . . ENDRESS + 1 buc
Debitmetru namol ingrosat HOUSER J71F5819000
64 | Debitmetru polielectrolit unitati ENDRESS + 1 buc
deshidratare HOUSER J71F5619000
65 | Senzor nivel cu tije pentru dozatorul de i 1 buc i
polielectrolit pentru deshidratare
66 | Senzor nivel unitate amestec var-namol 1 buc
17-7L.-01 VEGA 26276831
67 | senzor nivel injector var 67DZ SODIMATE | 1PUC 1501310 M 1094
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cl:\lrl';l Instrument Tip-fabricant | Nr-buc Nr serie

68 | Senzor nivel rezervor var 17-RV-05 | TOREX SPA | 1Buc ILTCO

69 . . ENDRESS + 1 buc
Debitmetru statie pompare supernatant HOUSER J71F5319000

70 | Senzor ultrasonic nivel statie pompare ENDRESS + 1 buc
supernatant HOUSER JAO1980113E

71 Man_ometru_presmr_]e apa potabila AFRISO 1 buc )
cladire administrativa

2 Vas expansiune centrale termice ELBI ERCE 1 bue E12029390

73 | Manometru presiune conducta tur CALOR 1 buc )
centrale termice

74 | Manometru temperatura conducta tur CALOR 1 buc )
centrale termice

75 | Manometru presiune conducta retur CALOR 1 buc i
centrale termice

76 | Manometru t(_amperatura conducta retur CALOR 1 buc )
centrale termice

77 | Termostate conducta retur centrale i 2 buc )
termice

78 | Debitmetru electromagnetic- canalul Endress+Hauser | 1 BUC
Parshall PROSONIC S JADODFO1123

LISTA METODELOR DE ANALIZA APE UZATE

Nr | Indicator de calitate U.M. Metoda de analiza

crt

1 | Determinarea pH-ului unitpH | SR ISO 10523/2012

2 | Determinarea Indicelui de permanganat mgO2/l | SR EN ISO 8467/2001

3 | Determinarea consumului chimic de oxigen mgO2/1 | SR ISO 6060/1996

(CCO-Cr)
4 | Determinarea consumului biochimic de oxigen mgO2/l | SR EN ISO 5815-
dupa 5 zile (CBOS) 1/2020
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5 | Determinarea oxigenului dizolvat mgO2/l | SR EN 25813
( Metoda Iodometricd) ISO 5813/2000

6 | Determinarea oxigenului dizolvat mgO2/l | SR EN ISO 5814/2013
( Metoda electrochimica cu sonda)

7 | Determinarea materiilor in suspensie mg/I SR EN 872/2009
(Metoda de filtrare pe fibre de sticla)

8 | Determinarea clorurilor (Metoda Mohr) mg/I SR ISO 9297/2001

9 | Determinarea agentilor de suprafata anionici mg/I SR EN 903 /2003
( Indice MBAS)

10 | Determinarea reziduului filtrabil uscat la 105°C mg/I STAS 9187/1984

11 | Determinarea continutului de amoniu mg/l SR ISO 7150-1/2001
(Metoda spectrometricd manuald)

12 | Determinarea fosforului total mg/I SR EN 6878/2008
(Metoda cu molibdat de amoniu)

13 | Determinarea substantelor extractibile cu solventi | calitati | SR 7587/1996
(Determinare calitativa) v

14 | Determinarea sulfatilor mg/I IL-35LAU

(Metoda colorimetrica) (MSZ 448/13-1983)
15 | Determinarea reziduului uscat si a continutului de | % SR EN 12880/2002

apa din ndmoluri

LISTA APARATELOR DE MASURA PENTRU DETERMINAREA CONSUMULUI
DE ENERGIE ELECTRICA DIN CADRUL STATIILOR DE EPURARE

Intorsura Buzaului

Nr. Crt. Tipul

Functia

1.Contor Electric SE Int.
Buzaului

Contor trifazat Elster A1830 RALN s200 =
5000imp/kWh, V=3x230/400, Hz=50, tip:
A1800 STAS RO 003 13, Seria: 02825561
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Schema statiei de epurare si de tratare a namolurilor

Intorsura Buzaului

B, | EOYE:| BNs|

E_,m" )

NE]
i
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5. U.A.T. Comuna Bodoc

Anexanr.1
Anexa nr. 2
Anexa nr. 3
Anexa nr. 4
Anexanr. 5
Anexa nr. 6

Frontul de captare Bodoc

Captarea apei se realizeaza din sursa subterana Raul Olt, mal stang, (cod cadastral: VV111-08.01.
Hm 1040) constand din 2 puturi forate (P1 si P2) de exploatare cu adancimea de 25 — 30 m.
Caracteristicile puturilor forate:

P1: 230 mm cu adancimea H =30 m, NHs =1,14 m

P2: 220 mm, cu adancimea de H=25 m, NHs =1,08 m.

Forajele sunt echipate cu electropompe submersibile tip JAR 8-6x6, Qp = 5,5 mc/h, P = 4,5
kW, n =3000 rot/min, H = 90 mCA, amplasate la adancimile de 14 m (P1) si de 12 m (P2).
Puturile sunt dotate cu cabine semiingropate, sunt asigurate pentru ambele puturi perimetrul de
protectie cu regim sever, in conformitate cu prevederile HG 930/2005.

Debitul asigurat de cele doua foraje este de Q = 5,33 1/s
Izvorul Zalan

Se afla la nord-est de localitatea Zalan, pe malul stang al paraului Zalan, la o distanta de 1500
m si circa 900 m de cursul de apa necadstrat afluent al raului Olt.

Izvorul se afla la altitudinea de 791 m.

Apa din Izvorul Zalan se capteaza prin cadere libera in camera de captare subterana din beton
ciclopian avand dimensiunile 2.1 x 4.8 m.

Apa captata trece prinr-un filtru invers alcatuit din:

- Un strat de piatra sparta de 1 m latime;
- Un strat de pietrisa ciuruit & 7-15 mm de 1 m latime;
- Un strat de nisip de 0.5 m latime.

Deasupra filtrului invers este un strat de argila de 30 cm grosime bine compactat.

Aductiunea ape de la camera de captare la rezervorul de inmagazinare se face prin conducta
PEGD Dn 75 x 5.6 mm.

209



Put Unitatea Militara

Putul este amplasat pe malul drept al raului Olt, si are o adancime de 35.00 m. Forajul a fost
tubat cu coloana de exploatare Dn 250 m fiind echipat cu un grup de pompare formata din 2
electropompe submersibile SAER tip NS95-DA/17, Q = 11 mc/h, H = 111 mCA si P = 2kW.

Apa captata din izvorul Zalan si foraj este inmagazinata intr-un rezervor suprateran cu V = 200
mc.

Debitul mediu zilnic asigurat de cele doua surse este de 1.63 I/s,debitul necesar fiind de 5 I/s.

Tn vederea asigurarii cerintei de apa dupa implementarea proiectului regional de dezvoltare a
infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Covasna pentru satele Zalan si Olteni, in varianta
realizarii unui sistem centralizat de alimentare cu apa, in ,,STUDIUL HIDROGEOLOGIC
preliminar privind evaluarea surselor de apa proprie a sistemului Olteni - Zalan s-a calculat
noul debit necesar. S-a propus executarea a doua foraje cu adancimea de 50.00 m.

Se estimeaza ca din forajele proiectate se vor putea obtine debite de 2.00 — 2.50 I/s/foraj, pentru
denivelari de 4.00 — 4.50 m, nivelul piezometric situandu-se la adancimi de 25.00 — 30.00 m.

Anexanr. 7
Anexanr. 8

Planurile de situatie cu amplasarea puturilor
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Anexanr.9
Anexa nr. 10

Anexa nr. 11
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Lista aparatelor de masura pentru determinarea cantitatii de apa captata si a cantitatii de apa
livrata si caracteristicile acestora

Nr. | Localizarea | Tipul contorului Caracteristicile contorului
Crt | contorului
1. Put 1 Woltman TAN-X5 Dn 80 mm, Seria T30290 , Valabil

pana la 18.06.2023
buletin metrologica: PV nr.

754/18.06.2019
2. |Put2 tip contor Dn 40 mm Seria 16SE081394,
ITRON buletin metrologic: Declaratie de

DN40,Q=10mc/h,P=16bar | conformitate nr. V07019/05.07.2016,
schimbat contor pe data de
22.07.2022.

3. | Foraj Zalan | MSD, Seria 16 SE 081415,
DN40,Q=10mc/h,P=16bar | Declaratie de conformitate nr.
07019/05.07.2016, valabil 7 ani de la
montare - 2023

4. | Izvor Zalan | MSD, Cyble, Seria 16 SD 078624, Declaratie de
DN30,Q=6,3mc/h,P=16bar | conformitate nr. 06350/29.06.2016
Buletin metrologica valabil 7 ani de
la montare-2023

Anexanr. 12
Anexanr. 13
Anexanr. 14
Anexanr. 15
Anexanr. 16
Bodoc

Statia de tratare apa potabila este amplasata in nordul comunei Bodoc, langa putul de captare
P2. Tehnologia de deferizare-demanganizare consta in oxidarea fierului si a manganului cu
hipoclorit de sodiu si precipitarea lor sub forma de fulgi, apoi filtrarea oxizilor metalici.

Apa captata este prefiltratd de eventualele mici impuritati prin filtrul DEPURAMATIC BIG
Dn80, urmeaza injectia hipocloritului de sodiu in vasul tampon (cu o capacitate de 11.160
litru) pentru definitivarea reactiei de oxidare, care dureaza cca. 30 min. apoi prin intermediul
grupului de pompare GPT-2X MXV50-1605 este introdusa in deferizatorul DEFFER 1200.
Apa tratata deferizata si demanganizata este trecutd prin filtrul DEPURAMATIC BIG Dn65 si
pompatd prin intermediul aceluiasi grup de pompare la rezervorul de inmagazinare apa
potabila.

Olteni, Zalan
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Apa captata este filtrata printr-un filtru invers prevazut cu un strat de piatra, pietris si
nisip, acoperit cu un strat de argila. Deasupra captarii este amplasata camera de captare alcatuita
din trei compartimente construite din panouri prefabricate prevazute sandtip cu termo si

hidroizolatie.
Filtrul invers este alcatuita din:

- Un strat de piatra spartd de 1 m latime
- Un strat de pietris ciuruit 7-15 mm si 1 m lafime

- Un strat de nisip de 0,5 m latime

- Deasupra filtrului este un strat de argila de 30 cm grosime bine compactata.

Anexanr. 17

CONSUM DE REACTIVI PENTRU TRATAREA SI DEZINFECTAREA APEI

POTABILE
UAT AN 2020 | AN 2021 | AN 2022
ST.DE
CAPTARE
TRATARE
APA
BODOC,ZALA | VOLUM DE APABRUTA | 95050
N MC/AN 98414 | 102528
GHIDFALAU 98900
102462 | 77702
BODOC, CANTITATE HIPOCLORIT | 1500 1400 2500
ZALAN SOL 12.5% FOLOSIT
GHIDFALAU KG/AN
GHELINTA

LISTA APARATELOR DE MASURA PENTRU DETERMINAREA CANTITATII SI
CALITATII APEI BRUTE SI TRATATE

STATIA DE CAPTARE, TRATARE APA POTABILA BODOC si sate operate

Nr. Denumire aparatura Date tehnice Localizare
crt.
1 | Debitmetru DN=100 lesire statie Bodoc
2 | Debitmetru DN=50 lesire statie Zalan
3 | Pompa microdozatoare Cu hipoclorid se sodiu statie Bodoc
MICRODOS ME sol 12%
4 | Pompa microdozatoare Cu hipoclorid se sodiu statie Zalan
MICRODOS ME sol 12%
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Anexanr. 18
Anexanr. 19
Caracteristicile aductiunilor

Bodoc

Forajele se racordeazd la conducte colectoare din PEHD @ 125 mm, PN 6 ingropat sub
limita de inghef. Prin intermediul conductei de aductiune apa ajunge in statia de tratare.
Distanta de la foraj pana la rezervor de apa este de L = 830 m.

Lungimea totala a conductei de aductiune-distributie:

Conducta PEHD 110 Pn 6 este de L = 3.450 m.

Conducta PEHD 125 Pn 6 este de L = 830 m.

Olteni si Zalan

Conducta de aductiune din PEHD 75x5,6 mm PN10 PE 80 mm, SDR11,4 in lungime de L =
835 m, transporta apa de la camera de captare pana la rezervorul de inmagazinare. Pe traseul
conductei de aductiune sunt montate doua camine de vane de sectionare.

Anexa nr. 20

Schema conductelor de transport al apei Bodoc

Front captare

Bodoc LEGENDA
2 foraje
GABodoE GA[] GOSPODARIE DE APA EXISTENTA
ST V CONDUCTA DE DISTRIBUTIE EXISTENTA
——— CONDUCTA DE ADUCTIUNE APA TRATATA EXISTENTA

CONDUCTA DE ADUCTIUNE APA BRUTA EXISTENTA
R R) REZERVOR DE INMAGAZINARE APA POTABILA

i(ST) STATIE DE TRATARE EXISTENTA
D STATIE DE POMPARE EXISTENTA

Bodoc

Anexa nr. 21

Planul de situatie cu amplasarea tuturor rezervoarelor de inmagazinare
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Anexa nr. 22

Anexa nr. 23
Componenta obiectelor statiei de inmagazinare a apei

Bodoc

Rezervorul de Tnmagazinare are o capacitate de V =300 mc, este semiingropat, amplasat la o
distanta de cca. L = 1500 m de statia de tratare.

Olteni si Zilan

Rezervorul de Tnmagazinare a apei potabile este situate extravilan localitatii Zalan. Accesul in
incinta Tmprejmuita se realizeazd pe un drum pietruit, ramificatie din drumul communal.
Incinta rezervorului de apd este imprejmuitd si ocupa o suprafata de teren de S =0,25 ha.

Rezervorul de Tnmagazinare supraterana din placi metalice, are o capacitate de V=200 m3
este o constructie cilindrica din placi metalice prevazuta cu termo si hidroizolatie. Rezervorul
de inmagazinare are rolul de compensare a variatiilor de debit orare. Din rezervor de apa, apa
potabild este distribuitad gravitational la consumatori.

Anexanr. 24

Descrierea instalatiilor, starea fizica si gradul de automatizare a acestora
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Capacitate (mc) Grad de automatizare Instaltii electrice

300 Dotat cu Nivelmetru Panou solar fotovoltaic

Lista aparatelor de masura pentru determinarea cantitatii si calitatii apei inmagazinate

Nr. Capacitate

Amplasament Instalatie de masura
Crt P rezervor [m?3] i "

Comuna Bodoc

Intrare la Statia de tratare
DN80,Q=40mc/h,P=16bar, Seria

1 300 125660, lesire din STratare
DN80,Q=40mc/h,P=16bar

Seria 105205, tip CONTORGRUP

Satele Olteni-Zalan

DN50,Q=15mc/h,P=16bar, Seria 190701,
o | extravilan localitatii |, WPDYNAMIC 50 -070033629
Zalan
Anexa nr. 25
Nr.crt. | Localitate | Numarul contractelor de Agenti Institutii
furnizare apa potabila economici
incheiate pana la data de
31.02.2022
1. Bodoc 372 14 8
2. Olteni 168 1 4
3. Zalan 231 6 1
Anexa nr. 26
Anexa nr. 27
Anexa nr. 28

Inventarul statiilor de pompare, repompare si a statiilor de pompare cu hidrofor
amplasate in retelele de distributie a apei
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Nr | Locati Tip Debit | Indltim | Putere | Randame | Turati | Ultimu
a pompia | nomin |ede electric | nt e | R.K.
al pompar | a
crt
e
Q Pn
(m3/h) (kW)
1 | Bodoc | Calpeda, 0-13 26-59
St. De | MXV-
Apa B40- 805
Calpeda, 0-13 26-59
MXV-
B40- 805
2 | Bodoc | SAER M- | 0.6-7 60 2.2 2900
zona 600/A
Talome
r
3 | Zilan | CALPED |0-13 26-59 2.2 2900
nr73 A, MXV-
hidrofo | B40- 805
r
CALPED | 0-13 26-59 2.2 2900
A, MXV-
B40- 805
Anexanr. 29
Inventarul hidrantilor si conductelor componente ale retelei de distributie a apei
potabile
Nr. | UAT Localitati Aglomerare din care face | Distributie | Hidrant
crt. componente parte localitatea (nr.km) | (buc)
(unde e cazul)
1 Com. Bodoc 41
Bodoc
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Bodoc Bodoc 6,495 33
Olteni Bodoc 6,635 3
Zalan Bodoc 7,422 5
Anexa nr. 30
Bransamentele si elementele componente ale acestora
N| UAT | Localit | Aglomerar | Bra | Obser | Bransa | Dimen | Diamet | Materi
r ati edincare |nsa | vatii mente | siuni ru al
compo | face parte | men (buc) | bransa | nomin | conduc
c nente localitatea | te ( ment al ta
r (unde e nr. L/I/H conduc
t. cazul) km) (m) ta
(mm)
1| Com. Bodoc
Bodoc
Bodoc | Bodoc 5,08 | Bransa | 372 1,0x1,0 | 32 PE
2 mente x1,2
pt.toat
a
comun
a
Olteni Bodoc 168 1,0x1,0 | 32 PE
x1,2
Z3lan Bodoc 231 1,0x1,0 | 32 PE
x1,2
Anexa nr. 31

Planurile reprezentind retelele de distributie a apei

Sat Bodoc
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Sat Zalan

Retea distibutie apa potatila
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Anexa nr. 32

NUMARUL UTILIZATORILOR RACORDATI LA SISTEMUL DE ALIMENTARE

CU APA
Nr. | Localitate Anul 2018 | 2019 2020 2021 2022
crt
1. Comuna Bodoc 1980 1980 2048
PRODUCTIE APA POTABILA 2019- 2022 OPERATOR REGIONAL
Apa capt. | Cons.tehn | Intr.retea | Vandut | Total pop. | Populatie | Uz.publ. | Ag.ec.
[mc] [mc] [mc] [mc] [mc] [mc] [mc] [mc]
2019 | 174977 61872 44379 17493
2020 | 111810 73874 53646 20228
2021 | 115254 66066 24591 3332
2022 | 102528 61980 30142 30142 3294
VARIATIA PRETULUI DE VANZARE A APEI POTABILE SIA CANALIZARII
Nr | Anu | Pretul | Pretul | Pretul |Pretul |Data | Aprob | Aprobat prin
: I apei apei | canaliza | canaliza | aplica | at prin
Cr potabil | potabile | rii rii rii | ANRSCnr.
t. ecu | faraTV | cuTVA | faraTV Hotara
TVA A pentru | A re ADI
pentru | pentru | populati | pentru nr.
popula | populat | e si populati
tie si iesi | agenti e si
agenti agenti | ecomom | agenti
econo | econom | ici economi
mici ici ci
1. |2018 | 3.56 3.27 3.01 2.53 2018 | 4/2018 | 510718/18.10.
mart 2017
2. | 2019 | 3.88 3.56 2.87 2.63 2019 | 5/2019 | 613438/16.11.
febr 2018

222




3. | 2020 | 4.26 3.91 3.02 2.77 2020 | 22/201 | 711045/13.08.
ian 9 2019

4. 2021 | 4.72 4.33 3.31 3.04 2021 | 4/2021 | 900644/19.01.
apr 2021

5 2022 | 6.66 6.11 4.68 4.29 2022 60/15.04.2022
apr

VARIATIA GRADULUI DE INCASARE AL TARIFULUI DE APA POTABILA,
CANALIZARE MENAJERA SI ALTELE iN CADRUL OPERATORULUI

REGIONAL
Nr. | Anul 2018 2019 2020 2021 2022
Crt.
1. Procent 97 98 96 98 94
Tncasare
Anexa nr. 33
Anexa nr. 34
Anexa nr. 35
Anexanr. 36
Anexa nr. 37
Anexanr. 38
Nr.crt. | Localitate | Numarul contractelor de Agenti Institutii
furnizare canal Tncheiate economici
péana la data de 31.02.2022
1. Bodoc 253 14 8
2. Olteni 0 1 4
3. Zalan 0 6 1
Anexanr. 39

Racordurile si elementele componente ale acestora
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Aglom
Localit | erare .
ati din Lungime Diametru .
Nr. racord . L . Material
compo care . Dimensiuni | nominal
crt | UAT canalizare | . . conduct
nente face menajeri camin L/I/h | conducta 5
(undee | parte (mm)
cazul) | localita (km)
tea
Com.
1 | Bodoc Bodoc 1,0x1,0x1,2 110 PVC
Bodoc | Bodoc 1,736 | 1,0x1,0x1,2 110 PVC
Anexa nr. 40

Colectarea apelor uzate in comuna Bodoc

Reteaua de canalizare este in sistem separativ ramificat cu functionare gravitationala cu
exceptia unei zone de locuit unde din cauza contrapantei evacuarea apelor uzate se face prin
pompare. Colectarea si transportul gravitational a apelor uzate menajere se realizeaza prin
tuburi de PVC cu diameter cuprinse intre 200 mm si 250 mm, iar transportul prin pompare
pentru ridicare de nivel din tuburi polietilend cu diameter Dn 63 mm.

Principalele caracteristici constructive ale retelei de canalizare sunt:

Conducta Pe Dn 63 mm L=397m
Canalizare gravitationald tub PVC Dn200 mm L=6675m
Canalizare gravitationald tub PVC Dn250 mm L=715m
Camine de vizitare din beton Dn1000 57 buc
Camine de intersectie din beton Dn1000 10 buc
Camine de rupere din beton Dn1000 17 buc
Camine de spalare din beton Dn400 156 buc
Subtraversari pe paraul Talomir 2 buc
Subtraversari pe un parau necodificat 5 buc
Subtraversari pe DC 29 2 buc

In reteaua de canalizare a localitatii existd doua statii de pompare echipate cu sistem
automat de repompare formate din cate 2 electropompe submersibile cu tocator tip GRS 100.
Electropompele functioneaza automat avand urmatoarele caracteristici: P =0,9 kW, H max =20
mCA, Q = 13 mc/h. Statiile de pompare sunt dimensionate pentru preluarea debitului mediu
zilnic pe o durata minima de 6 ore, in cazul intreruperi alimentari cu energie electrica.
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Anexanr. 41
Anexanr. 42

Anexa nr. 43

NUMARUL UTILIZATORILOR RACORDATI LA SISTEMUL DE CANALIZARE

Nr. | Localitate 2018 2019 2020 2021 2022

crt

1. Comuna 692 692 696
Bodoc

PRODUCTIE CANALIZARE 2019-2022 OPERATOR

Volum total ) o
Anul Populatie Agenti economici [mc]
[mc] Din
[mc] Can.menaj.tot | CM ag.ec capt.propr
2019
17214 15636 1578 0
2020 17724 15814 1909,50 0
2021 10375 1220 154 0
2022 18934 4186 372 0
VARIATIA PRETULUI DE VANZARE A APEI POTABILE SIA CANALIZARII
Nr | Anu | Pretul | Pretul | Pretul |Pretul |Data | Aprob | Aprobat prin
: I apei apei | canaliza | canaliza | aplica | at prin
Cr potabil | potabile | rii rii rii | ANRSC .
t. ecu | faraTV | cuTVA | faraTV Hotara
TVA A pentru | A re ADI
pentru | pentru | populati | pentru nr.
popula | populat | e si populati
tie si iesi | agenti e si
agenti agenti | ecomom | agenti
econo | econom | ici economi
mici ici ci
1. | 2018 | 3.56 3.27 3.01 2.53 2018 | 4/2018 | 510718/18.10.
mart 2017
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2. 2019 | 3.88 3.56 2.87 2.63 2019 5/2019 | 613438/16.11.
febr 2018

3. 2020 | 4.26 3.91 3.02 2.77 2020 22/201 | 711045/13.08.
ian 9 2019

4. 12021 | 4.72 4.33 3.31 3.04 2021 4/2021 | 900644/19.01.
apr 2021

5. 12022 | 6.66 6.11 4.68 4.29 2022 60/15.04.2022
apr

VARIATIA GRADULUI DE INCASARE AL TARIFULUI DE APA POTABILA,

CANALIZARE MENAJERA SI ALTELE iN CADRUL OPERATORULUI

REGIONAL
Nr. | Anul 2018 2019 2020 2021 2022
Crt.
1. Procent 97 98 96 98 94
Tncasare
Anexa nr. 44
Anexa nr. 45

Componentele partii mecanice a statiilor de epurare a apei uzate

Nr. | Unitatea administrativ Componenta partii mecanice a statiei de epurare
Crt. teritoriala (U.A.T.)
1. | Comuna Bodoc Gratar mecanic cu curatire automata
Instalatia de sitare tip TR 63/30
Desnisipator
Separator de grasimi
Bazin de omogenizare/egalizare, echipat cu doua pompe
submersibile si indicatori de nivel
Anexa nr. 46

Componentele partii biologice a statiilor de epurare a apei uzate

Nr. | Unitatea administrativ Componenta partii biologice a statiei de epurare
Crt. teritoriala (U.A.T.)
1. Comuna Bodoc Modulul biologic este alcatuit din doua containere cu
dimensiuni 6x2,4x2,7 m montate suprateran




Elemente de aerare cu bule fine si sistem de distributie a
aerului
Instalatia de membrane ultrafiltrante

Dezinfectare finala prin clorinare cu sterilizare cu UV

Anexa nr. 47

Componentele statiilor de pompare a apelor uzate Bodoc

Nr | Tip Debit iniltim | Putere | Randame | Turatie Ultimul
nominal |e nt R.K.
pompa
crt re
1 Motor 2kw 980rot/min 19.09.20
gratar 22
2 | PompaWIL | 50mc/h | 7m 3.2/2.5k | Apa bruta | 2840rot/min | 08.06.20
0] w 22
3 | PompaWIL | 50mc/h | 7m 3.2/2.5k | Apabruta | 2840rot/min
0] w
4 Sita 0.55kw 1500rot/min | 04.02.20
rotunda 21
5 Suflanta 120mc/zi 2.2kw 3000rot/min | 02.06.20
15
6 Suflanta 120mc/zi 2.2kw 3000rot/min | 21.09.20
21
7 Suflanta 400Nmc/ 4kw 3000rot/min | 09.08.20
Zi 21
8 |Pompb 2.4mc/h | 16m 1.5kw Baz.omog. | 2900rot/min | 03.08.20
omg 20
9 Pomp b 2.4mc/h | 16m 1.5kw Baz.omog. | 2900rot/min | 02.06.20
omg 15
10 | Pompa 6m 0.75kw 2900rot/min | 16.01.20
Sidex 23
11 | Sufl 1.5kw electromagne
biofilter tic
12 | Pomp 0.75kw 1580rot/min
biofiltr
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13 | P. By-pass 0.5kw 1500rot/min
14 | Desh pomp 1.5kw 1450rot/min
15 | Mixer 0.46kw | deshidrata | 1680rot/min
re
16 | P surub 1.1kw deshidrata | 1390rot/min
desh re
17 | Mix pt nam 1.5kw 1000rot/min | 12.08.20
15
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Anexanr. 48

CONSUM DE COAGULANT / POLIELECTROLIT PENTRU EPURAREA APELOR

UZATE
UAT AN AN AN OBSERVATII
ST.DE 2020 2021 2022
EPURAR
E
BODOC STATII MECANO-BIOLOGICE

NU SE FOLOSESC COAGULANTI IN EPURAREA
APELOR UZATE

Schema statiei de epurare si de tratare a namolurilor

Bodoc
FLUX TEHNOLOGIC STATIE DE EPURARE - BODOC -
L3 e
STATE DE PowPaR
unTe  mem )
T o DEZMNI oz ARATOR DE GRASIMI CMOGENIZAREEGALIZARE
s T T
Mt E ol
jzkﬂév
BAZIN BAZIN
OLECTARS COLECTARE GRASIM

IODUL BIOLOGIC

120 meizi

120 me/zi

Semnatum | Cernia

N doond i Rag. com. J1QB1/1304; God unke de g, flc. 6360423
Hume Semnan E

TOTAL PROIECT s.r.L |==*™

mmmmmm

Funga

Semnanr
mpa T | fama seam

i = Sata [oBectr
ezt | Zgd | e [mwupan
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6. U.A.T. Comuna Ghidfalau

Anexanr. 1
Anexa nr. 2
Anexa nr. 3
Anexa nr. 4
Anexa nr. 5
Anexa nr. 6

Frontul de captare Ghidfaliau

Frontul de captare alcatuit din 2 puturi subterane in albia majora a R.Olt.

Puturile forate P1,P3 au adancimea de 35 m si sunt echipate cu electropompe cu urmatoarele
caracteristici: Qp=18mc/h, H=42mCA, P=4kw.

Anexanr. 7

Anexanr. 8

Anexanr. 9

Anexa nr. 10

Anexanr. 11

Lista aparatelor de masura pentru determinarea cantitatii de apa captata si a cantitatii de apa
livrata si caracteristicile acestora

N | Localizarea | Tipul contorului Caracteristicile contorului

r. | contorului

C

rt

1. |F1 Optima Super tip Seria 900267, PV. Nr. 295/08.03.2019 valabil
7590, Dn50 mm, Qn | 7ani de la montare - 08.03.2026
=15 m/h.

2. | F2 Fluid Group Hagen | Seria 17755411 schimbat contor pe data de
DN50,Q=15mc/h,P= | 10.01.2022,
16bar valabil 7ani de la data montarii-10.01.2029
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Anexa nr. 12
Anexanr. 13
Anexanr. 14
Anexanr. 15
Anexa nr. 16

Din puturi apa este pompata prin intermediul unui filtru de impuritati “Y” in vasul de
“retentie” / decantor deschis de 98 m?, construit din beton armat, amplasat in clidire.
Apa decantata este filtratd prin cele 3 buc. filtre sub presiune construite din polietilend armata
cu fibra de sticla. Materialul filtrant retine fierul trivalent precipitat. Filtrele functioneaza in
mod automat, spalarea acestora de asemenea este automatizata.
Apa filtrata este sterilizatd si dezinfectata cu raze UV si cu hipoclorit de sodiu. Dozarea
automata a hipocloritului de sodiu in stare lichida, se face cu ajutorul pompei dozatoare cu
impulsuri.
Tntregul proces de tratare a apei este automatizat si supravegheat prin intermediul unui tablou
de comanda general.
Potabilitatea apei se verifica la Directia de Sanatate Publica Covasna conform programului de
monitorizare al Operatorului Regional aprobat si vizat de catre DSP Covasnha.
Apa potabild astfel tratatd este inmagazinatd in rezervoarele din incinta statiei de tratare,
respectiv in cel metalic de 220 m® si cel construit din beton armat in interiorul cladirii avand
capacitatea de 150 m®.
Prin intermediul modulului de pompare apa este distribuita in loc. Ghidfalau si Zoltan pe de o
parte si de cealaltd in rezervorul de 60 m® prin care se alimenteazi loc. Fotos-Mirtinus.
Din rezervorul subteran de capacitate de 60m>, construit din fibrd de sticld, cu ajutorul unui
modul de pompare, apa este pompata in reteaua care alimenteaza loc. Fotos-Martanus, precum
si in rezervorul de inmagazinare a apei care deserveste loc. Anghelus.
Rezervorul metalic este suprateran, are capacitatea de 100 m? prin care se realizeazi
alimentarea cu apa potabild a loc. Anghelus.

Anexanr. 17

CONSUM DE REACTIVI PENTRU TRATAREA SI DEZINFECTAREA APEI
POTABILE

231



UAT AN 2020 | AN 2021 AN
ST.DE 2022
CAPTARE
TRATARE
APA
BODOC,ZALA | VOLUM DE APA BRUTA 95050
N MC/AN
98414 102528
GHIDFALAU 98900
102462 77702
BODOC, CANTITATE HIPOCLORIT 1500 1400 2500
ZALAN SOL 12.5% FOLOSIT
GHIDFALAU KG/AN
GHELINTA

LISTA APARATELOR DE MASURA PENTRU DETERMINAREA CANTITATII SI
CALITATII APEI BRUTE SI TRATATE

STATIA DE CAPTARE, TRATARE APA POTABILA GHIDFALAU si sate operate

Nr. Denumire aparatura Date tehnice Localizare
crt.
1 | Debitmetru DN=100 lesire statie Zoltan
2 | Pompa microdozatoare Cu hipoclorid se sodiu statie Zoltan
MICRODOS ME sol 12%
3 | Pompa microdozatoare Cu hipoclorid se sodiu rezervor Fotos
MICRODOS ME sol 12%
Anexanr. 18
Anexanr. 19

Caracteristicile aductiunilor
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Conductele de aductiune de la cele doua foraje pana la statia de tratare sunt din PEID Dn 110
x8,1 mm, Pn10 bar. Lungimea conductei de aductiune executat din PEHD Dn 110 mm intre
P3 si P1 este de L = 164 m. Lungimea conductei de aductiune intre P1 si statia de tratare
executat din PEHD Dn 110 mm este de L =200 m.

Anexa nr. 20

Schema conductelor de transport al apei Ghidfalau

Front captare LEGENDA
Ghidfalau Zoltan GA[] GOSPODARIE DE APA EXISTENTA
2 foraje CONDUCTA DE DISTRIBUTIE EXISTENTA
GA Zoltan — CONDUCTA DE ADUCTIUNE APA TRATATA EXISTENTA

STHRARHY CONDUCTA DE ADUCTIUNE APA BRUTA EXISTENTA
R) REZERVOR DE INMAGAZINARE APA POTABILA

STATIE DE TRATARE EXISTENTA
[> STATIE DE POMPARE EXISTENTA

&)

A
F oo sNartanis GA

iz ®)
Ghidfalau
Fotos-Martanus Anghelus

Anexa nr. 21
Planul de situatie cu amplasarea tuturor rezervoarelor de inmagazinare

Sat Anghelus
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‘ //
-~ V=60mc ] \
Rezervor R1+Statie de Hidr for

m Anghelus /
L e 2
PEID:D=110mm
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Anexanr. 22
Anexa nr. 23
Componenta obiectelor statiei de inmagazinare a apei

Inmagazinarea apei tratate: se realizeaza in 4 rezervoare dupa cum urmeaza:

Instalatii de inmagazinare apa potabila localitatea Zoltan:

Apa din puturi este pompata in bazinul de retentie, avand capacitatea de V = 98 mc amplasat
in incinta statiei de tratare, in interiorul cladirii. Apa tratata este Tnmagazinata intr-un rezervor
cu capacitatea de V = 150 mc, subteran construit din beton armat amplasat in incinta statiei de
tratare, 1n interiorul cladirii si are rolul de a Tnmagazina apa potabild spre a fi livrata populatiei
in localitatile apartindoare comunei Ghidfalau.

In incinta statiei de tratare mai este un rezervor suprateran construit din metal amplasat n
curtea statiei de tratare avand capacitatea de V=220 m?®, are rolul de a inmagazina apa potabili
spre a fi livratd populatiei in localitatile apartindtoare comunei Ghidfalau.

De la statia de tartare din localitatea Zoltan prin doua grupuri de pompare apa este pompata
spre localitatile Zoltan si Ghidfalau.

Instalatii de inmagazinare apa potabila localitatea Fotos - Martanus:

Rezervorul de inmagazinarea apei este subteran, construit din fibra de sticla amplasat in
apropierea loc.Fotos-Mirtinus avand capacitatea de V=60 m>. Rezervorul este utilizat ca
rezervor tampon pentru alimentare cu apa a localitatit Anghelus prin intermediul unei statii de
pompare Q=9 mc/h, H=6 at., P=4,5 kw care va refula apa in rezervorul de V = 100 mc din
Anghelus si ca rezervor de acumulare pentru alimentarea cu apa a localitatii Fotog-Martanus
prin intermediul unui grup de pompare format din 2 pompe (1A+1R) cu hidrofor cu
caracteristicile Q= 8 mc/h, H=6 at., P=4 kw.

Instalatii de inmagazinare apa potabila localitatea Anghelus:

Rezervorul pentru inmagazinarea apei potabile este suprateran, construit din metal amplasat
in apropierea localitatii Anghelus avand capacitatea de V=100 mc, are rolul de compensare a
variatiei consumului orar si de stocare a rezervei de incendiu.

Anexa nr. 24

Descrierea instalatiilor, starea fizica si gradul de automatizare a acestora

ZOLTAN:
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Capacitate (mc) Grad de Starea fizica Instaltii electrice
automatizare

150 Dotat cu Nivelmetru | Activ Monofazat

220 Dotat cu Nivelmetru | Activ Monofazat

FOTOS-MARTANUS:

Capacitate (mc) Grad de automatizare Instaltii electrice

60 Dotat cu Nivelmetru Monofazat
ANGHELUS:

Capacitate (mc) Grad de automatizare Instaltii electrice

100 Dotat cu Nivelmetru Panou solar fotovoltaic

Lista aparatelor de masura pentru determinarea cantitatii si calitatii apei inmagazinate

Nr. Capacitate

Amplasament Instalatie de masura
Crt P rezervor [m?3] !

Comuna Ghidfalau
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in incinta statiei de
tratare sat Zoltan

DN65,Q=25mc/h,P=16bar, Seria 1624,
150 CONTORGRUP 65 -1624

220

3 Fotos-Martanus

DN50,Q=15mc/h,P=16bar, Seria
60 8271186, CONTORGRUP -08271186

DN50,Q=15mc/h,P=16bar, Seria CG

4 Anghelus 100 08271189, tip CONTORGRUP
Anexanr. 25
Nr.crt. | Localitate | Numirul contractelor Agenti Institutii
de furnizare apa economici
potabila incheiate pana
la data de 31.02.2022
1. Ghidfalau 287 11 5
2. Fotos 141 4 1
3. Zoltan 162 3 1
4. Anghelus 188 2 2
Anexa nr. 26
Anexa nr. 27
Anexa nr. 28

Inventarul statiilor de pompare, repompare si a statiilor de pompare cu hidrofor
amplasate in retelele de distributie a apei
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Nr | Locatia Tip Debit | Iniltim | Putere | Randame | Turati | Ultimu
pompia | nomin | ede electric | nt e | R.K.
al pompar | a
crt e
Q Pn
(m3/h) (kW)
1 | Rezerfor | SAER 0.6-7 60 2.2 2900
Fotos M-600/A
spre
Martanu | SAER 0.6-7 60 2.2 2900
s M-600/A
SAER 0-40 50 7.5 2900
IR40-
200/A
2 | Rezerfor | Calpeda, | 0-13 26-59 2.2 2900 2022.1
Fotos MXV- 2
spre B40- 805
Anghelu
s Calpeda, | 0-13 26-59 2.2 2900
MXV-
B40- 805
3 | Ghidfala | Wilo 0-26 0-70 4 - 2950
ulanga | MVI160
terende | 4-
fotbal 3/16/E/3-
400-50-2
Wilo 0-26 0-70 4 - 2950
MV1160
4-
3/16/E/3-
400-50-2
Anexa nr. 29

Inventarul hidrantilor si conductelor componente ale retelei de distributie a apei
potabile
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Nr. | UAT Localitati Aglomerare din care face | Distributie | Hidrant
crt. componente parte localitatea (nr.km) | (buc)
(unde e cazul)
1 Com. Ghidfalau 7
Ghidfalau
Ghidfalau Ghidfalau 15,814
Anghelus Ghidfalau
Fotos- Ghidfalau
Martanus
Zoltan Ghidfaliau
Anexa nr. 30
Bransamentele si elementele componente ale acestora
N| UAT | Localitati | Aglomer | Bra | Obser | Bransa | Dimen | Diamet | Materi
r compone |aredin |nsa | vatii mente | siuni ru al
: nte (unde | care face | men (buc) |bransa | nomin | conduc
c e cazul) parte te ( ment al ta
r localitate | nr. conduc
a km) L/I/H ta
(m)
(mm)
1 | Com. Ghidfala
Ghidf u
alau _
Ghidfala | Ghidfala | 5,03 | Distri | 287 1,0x1,0 | 32 PE
u u 3 butie X1,2
si
brans
ament
e
Anghelus | Ghidfala comu | 188 1,0x1,0 | 32 PE
u n pt. x1,2
toata
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comu
na

Fotos- Ghidfala 141 1,0x1,0 | 32 PE

Martinu | U x1,2

S

Zoltan Ghidfala 162 1,0x1,0 | 32 PE
u x1,2

Anexa nr. 31
Planurile reprezentand retelele de distributie a apei

Sat Ghidfalau
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Sat Zoltan

Releveu satul Etfalau com. Ghidfalau
Sc. 1:5000

\\ N
" i/
PHDDc90x5|mm ; 1
L=200m [ﬂ "‘ /

tor Legenda:
0o~

Qo
522000006000 0> Camine de vane:
—————— 2 buc. camine @800x1100 - CV3 si CV2
1 bue. camin 2,40x2,30x1,60 - CV1
Conducte : PEHD De 63x3,6 mm - 1620 m.
PEHD De 90x5,1 mm = =200 m.
PEHD De 110x6,3 mm - 1=2200 m.

%ﬂk peatru gospoderia apelor privind Plansa
S.C. IGUT S.R.L. BRASOV reigradel 1AC03

J1.08/130-1991 R — =

apa in localitaten ETFALAU
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Anexa nr. 32

NUMARUL UTILIZATORILOR RACORDATI LA SISTEMUL DE ALIMENTARE

CU APA
Nr. | Localitate Anul 2018 | 2019 2020 2021 2022
crt
1. Comuna Ghidfalau 1971 1971 2051
PRODUCTIE APA POTABILA 2019- 2022 OPERATOR REGIONAL
Apa |Cons.teh |Intr.rete|Vandu| Total |Populati|Uz.publ
capt. n a t pop. e Ag.ec.
Comuna
Ghidfalau [mc] [mc] [mc] | [mc] [mc] [mc] [mc] | [mc]
2019 89052 51034 35497 15537
2020 72978 57236 | 42760 14476
2021 102462 51963 41523 10440
2022 77702 64964 | 50087 | 50087 14877
VARIATIA PRETULUI DE VANZARE A APEI POTABILE SIA CANALIZARII
Nr | Anu | Pretul | Pretul | Pretul |Pretul |Data | Aprob | Aprobat prin
: I apei apei | canaliza | canaliza | aplica | at prin
Cr potabil | potabile | rii rii rii | ANRSCnr.
t. ecu | faraTV | cuTVA | faraTV Hotara
TVA A pentru | A re ADI
pentru | pentru | populati | pentru nr.
popula | populat | e si populati
tie si iesi | agenti e si
agenti agenti | ecomom | agenti
econo | econom | ici economi
mici ici ci
1. | 2018 | 3.56 3.27 3.01 2.53 2018 | 4/2018 | 510718/18.10.
mart 2017
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2. 2019 | 3.88 3.56 2.87 2.63 2019 5/2019 | 613438/16.11.
febr 2018

3. 2020 | 4.26 3.91 3.02 2.77 2020 22/201 | 711045/13.08.
ian 9 2019

4. 12021 | 4.72 4.33 3.31 3.04 2021 4/2021 | 900644/19.01.
apr 2021

5. 12022 | 6.66 6.11 4.68 4.29 2022 60/15.04.2022
apr

VARIATIA GRADULUI DE INCASARE AL TARIFULUI DE APA POTABILA,
CANALIZARE MENAJERA SI ALTELE iN CADRUL OPERATORULUI

REGIONAL
Nr. | Anul 2018 2019 2020 2021 2022
Crt.
1. Procent 97 98 96 98 94
Tncasare
Anexa nr. 33
Anexanr. 34
Anexanr. 35
Anexa nr. 36
Anexa nr. 37
Anexa nr. 38
Nr.crt. | Localitate | Numiirul contractelor de Agenti Institutii
furnizare canal incheiate economici
péana la data de
31.02.2022
1. Ghidfalau 146 11 5
2. Fotos 51 4 1
3. Zoltan 81 3 1
4. Anghelus 0 2 2
Anexa nr. 39
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Racordurile si elementele componente ale acestora

Lungi Diame
Localita | Aglomer me
. . . tru Mat
ti aredin | racord Dimens . :
) R nomin | erial
Nr.c compon | care face | canaliz | Observ | iuni
UAT . . . al con
rt. ente parte are atii camin
) . ’ condu | duct
(unde e | localitate | menaj L/I/h cta 5
cazul) a era (mm)
(km)
Com. ) <
Ghidfa E}hldfala 1,)5);(]50 110
1 lau ! PVC
e e CM
Ghidfala Shldfala comun 1’)?1‘12’0 110
u 1,547 | cu sat ' PVC
Ghidfala 1,0x1,0 110
Zoltan u Zoltan x1,2 PVC
Racord
Fotos- Ghidfala uri 1,0x1,0 110
Martanu | U Tmpreu x1,2
) na PVC
Anexa nr. 40

Colectarea apelor uzate in comuna Ghidfaliu

Serviciul de colectare ape uzate se asigura 365 zile/an si 24 ore/zi , in sistem centralizat
pentru comuna Ghidfalau cu satele apartindtoare ariei administrativ teritoriale Ghidfalau,
Zoltan si Fotos-Martanus.

Retelele de canalizare menajera in lungime de 14,8 km sunt construite din tuburi
PVC-KG cu diametru Dn 200 mm, Dn 250 mm, Dn 300 mm, colecteaza si transporta apele
uzate la statia de epurare. Pe reteaua de canalizare au fost construite cdmine de intersectii, de
schimbari de directie si de rupere de pantd. Conductele de canalizare colectoare, care
functioneaza gravitational sunt executate din tuburi PVC-KG, conductele de refulare, care
functioneaza sub presiune sunt executate din tuburi PEHD si au lungimea de L =420 m.

In cadrul lucrarilor de extindere retele de canalizare au fost construite si puse in functiune 7
buc. ministatii de pompare ape uzate. Statiile de pompare sunt de tip monobloc avand
diametrul de 1,5 m i 1,0 m cu inaltimea 7,0 m si de 2,7 m - 4,3 m. Fiecare statie este echipata
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cu electropompe tip Flyght cu tocator avand urmatoarele caracteristici: Q=2 I/s si H= 16 mCA.
Functionarea automata a statiilor de pompare este asiguratd de echipamentul de comanda si
automatizare. De la statia de pompare SP1 conducta de canalizare supratraverseaza raul Olt la
nivelul podului comunal.

Anexa nr. 41
Planul reprezentand sistemul de canalizare

Ghidfalau - Zoltan
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Anexanr. 42

Anexa nr. 43

NUMARUL UTILIZATORILOR RACORDATI LA SISTEMUL DE CANALIZARE

Nr. | Localitate 2018 2019 2020 2021 2022

crt

1. Comuna 427 545 743
Ghidfalau

PRODUCTIE CANALIZARE 2019-2022 OPERATOR

Volum total
Anul Populatie Agenti economici [mc]
[mc] Din
[mc] Can.menaj.tot | CM ag.ec capt.propr
2019
15345 12821 2524 0
2020 15832 13814 2018,00 0
2021 17658 4950 664 0
2022 31546 11692 2936 0
VARIATIA PRETULUI DE VANZARE A APEI POTABILE SIACANALIZARII
Nr | Anu | Pretul | Pretul | Pretul Pretul Data | Aprob | Aprobat prin
: I apei apei | canaliza | canaliza | aplica | at prin
Cr potabil | potabile | rii rii rii | ANRSCnr.
t. ecu faraTV | cuTVA | faraTV Hotara
TVA A pentru | A re ADI
pentru | pentru | populati | pentru nr.
popula | populat | e si populati
tie si ie si agenti esi
agenti agenti | ecomom | agenti
econo | econom | ici economi
mici ici ci
1. | 2018 | 3.56 3.27 3.01 2.53 2018 | 4/2018 | 510718/18.10.
mart 2017
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2. 2019 | 3.88 3.56 2.87 2.63 2019 5/2019 | 613438/16.11.
febr 2018

3. 2020 | 4.26 3.91 3.02 2.77 2020 22/201 | 711045/13.08.
ian 9 2019

4. 12021 | 4.72 4.33 3.31 3.04 2021 4/2021 | 900644/19.01.
apr 2021

5. 12022 | 6.66 6.11 4.68 4.29 2022 60/15.04.2022
apr

VARIATIA GRADULUI DE INCASARE AL TARIFULUI DE APA POTABILA,
CANALIZARE MENAJERA SI ALTELE iN CADRUL OPERATORULUI

REGIONAL
Nr. | Anul 2018 2019 2020 2021 2022
Crt.
1. Procent 97 98 96 98 94
Tncasare
Anexanr. 44
Anexa nr. 45

Componentele partii mecanice a statiilor de epurare a apei uzate

Nr.
Crt.

Unitatea administrativ
teritoriala (U.A.T.)

Componenta partii mecanice a statiei de epurare

1. Comuna Ghidfalau

Camin de distributie prevazut cu conducta by-pass si
vana cu sertar

Bazin de pompare ape uzate prevazut cu doua pompe
submersibile

Camin grétar cu curdtire manuala

Separator de grasimi si deznisipator

Camin colector grasimi

Camin colector nisip

Debitmetru electromagnetic tip MAG 5000

Bazin de egalizare, omogenizare $i pompare ape uzate,
echipat cu doua electropompe submersibile cu turatie
variabila si plutitor de nivel.
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Anexa nr. 46

Componentele partii biologice a statiilor de epurare a apei uzate

Nr.
Crt.

Unitatea administrativ
teritoriala (U.A.T.)

Componenta partii biologice a statiei de epurare

1.

Comuna Ghidfalau

Tip RESELTILOVS un CO/BT-240-MSAL1.N+P
avand capacitate de 250 mc/h

Compartiment de omogenizare
Compartiment de decantare primara
Rezervor de fermentatie si hidroliza
Rezervor de nitrificare-denitrificare heterotrofica
Rezervor de nitrificare —denitrificare
heterotroficd/autotrofica
Rezervor de nitrificare autotrofica
Dezinfectie cu raze UV
Canal de evacuare Tn emisar, raul Olt

Anexa nr. 47

Componentele statiilor de pompare a apelor uzate Ghidfalau

Nr. | Tip Debit Inaltime | Putere | Randament | Turatie Ultimul
nominal | pompare R.K.
crt.
1 | Pompa Flygt 20m 3.1kw | Apabruta | 1445rot/min | 17.10.2023
2 | Pompa Flygt 20m 3.1kw | Apabruta | 1445rot/min | 11.01.2023
3 | Pompa Flygt 20m 1.7kw | Inaltare 2700rot/min | 10.01.2023
4 | Pompa Flygt 20m 1.7kw | Inaltare 2700rot/min | 10.012023
5 | Popa 10m 0.4kw | Recirculare | 1450rot/min | 21.01.2021
Tsurumi
6 | Popa 10m 0.4kw | Recirculare | 1450rot/min | 24.02.2022
Tsurumi
7 | Pompa Flygt 20m 1.7kw | Namol 2700rot/min | 20.07.2017
exc.
8 | Mixer Flygt 1.5kw | Namol exc | 1450rot/min | 20.07.2017
9 | Motor 0.18kw 1370rot/min
electric
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10 | Motor 0.18kw 1370rot/min
electric

11 | Motor 0.25kw 1380rot/min
electric

12 | Motor 1.1kw | suflanta 2900/rot/min | 26.09.2022
electric

13 | Motor 1.1kw | suflanta 2900/rot 19.02.2021
electric

14 | Motor 1.5kw | seepex 1450rot/min
electric

15 | Motor 0.75kw | Gratar mec | 985rot/min 23.02.201
electric

Anexa nr. 48

CONSUM DE COAGULANT / POLIELECTROLIT PENTRU EPURAREA APELOR

UZATE
UAT AN 2020 AN AN OBSERVATII
ST.DE 2021 2022
EPURARE
STATII MECANO-BIOLOGICE
GHIDFAL NU SE FOLOSESC COAGULANTI IN EPURAREA
AU APELOR UZATE

254




7. U.AT.ComunaOzun

Anexanr. 1
Anexanr. 2
Anexanr. 3
Anexanr. 4
Anexanr.5
Anexanr. 6
Anexanr. 7
Anexanr. 8
Anexanr.9
Anexanr. 10
Anexa nr. 11
Anexa nr. 12
Anexanr. 13
Anexanr. 14
Anexa nr. 15
Anexanr. 16
Anexa nr. 17

LISTA APARATELOR DE MASURA PENTRU DETERMINAREA CANTITATII SI
CALITATII APEI BRUTE SI TRATATE

STATIA DE CAPTARE, TRATARE APA POTABILA OZUN

Nr. Denumire aparatura Date tehnice Localizare
crt.
1 | Pompa microdozatoare Cu hipoclorid se sodiu sol | statie Ozun
MICRODOS ME 12%
Anexanr. 18
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Anexanr. 19
Caracteristicile aductiunilor

Conducta de aductiune: punctul de racord la sistemul de alimentare cu apa a municipiului
Sfantu Gheorghe este in localitatea Chilieni, pe partea stinga a drumului national, in directia
de mers spre Brasov, (paralel cu drumul national DN12) pana la gospodaria de apa a satului
Ozun. Conducta de aductiune a fost pozat pe marginea drumului de camp existent intre
terenurile agricole.

Lungimea totald a conductei de aductiune este de L = 6718 m din PEHD Dn 125 mm, din care
pe teritoriul administrativ al comunei Ozun este de L = 4596 m.

Anexa nr. 20

Schema conductelor de transport al apei

Front captare
Sfantu Gheorghe

006G

ARCUS

SZALOMER

CHILENI

SANCRAIU

|COSENI

T e

ILIENI

=l | i e
L
DOBOLI|DE JOS e
5 B;chlau
=
Anexanr. 21
Anexanr. 22
Anexanr. 23
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Componenta obiectelor statiei de inmagazinare a apei

Gospodaria de apa existenta Ozun, contine 1 rezervor de inmagazinare de 300mc.Rezervorul
cu capacitatea de V= 300mc are rolul de compensare a variatiilor orare ale consumului, de
stocare a rezervei intangibile de incendiu.

Anexanr. 24

Lista aparatelor de masura pentru determinarea cantitatii si calitatii apei inmagazinate

(N:::t Amplasament &ii?\(/::)tfi?nﬂ Instalatie de masura

Comuna Ozun, sat

Bicfalau

Spre Santionlunca MOM DN 100

Spre Ozun- Santionlunca MOM DN 100-800032

Spre Bicfalau ROSE MOUMT HART - 15073107
Spre Lisnau ROSE MOUMT HART - 15059184

Apa potabilad destinatd consumului in
satele Bicfalau si Lisndu sunt contorizate
cu doua debitmetre adapostite intr-un
125 camin din beton armat amplasat pe
conductele de aductiune in apropierea
gospodariei de apa sat Ozun.

GA situata Tn partea
Nord - Vestica a
satului

ROSE MOUMT HART - 15059708

Comuna Ozun, sat Lisnau

Apa potabild destinatd consumului in
satele Bicfalau si Lisnau sunt contorizate
GA situata n partea cu doud debitmetre addpostite intr-un
Central - Vestica a 150 camin din beton armat amplasat pe
conductele de aductiune in apropierea
gospodariei de apa sat Ozun.

satului Lisnau

ROSE MOUMT HART - 15059822

Anexanr. 25
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Nr.crt. Localitate Numiirul contractelor Agenti Institutii
de furnizare apa economici
potabila incheiate pana
la data de 31.02.2022
1. Ozun 922 33 13
2. Santionlunca 209 3 2
3. Bicfalau 176 2 1
4, Lisnau 206 3 1
Anexanr. 26
Anexanr. 27
Anexanr. 28

Inventarul statiilor de pompare, repompare si a statiilor de pompare cu hidrofor
amplasate in retelele de distributie a apei

Nr | Locatia | Tip |Debit |(indltim | Putere | Randame | Turati | Ultimul
pompi | nomin | e de electric | nt e R.K.
al pompar | a
crt o
Q Pn
(m3/h) (kW)

1 |St.De | Calped | 0-4.5 25-68 1,1 70 2950 Garantial
Apa a Tricomser
Ozun MXV %
spre 25-

Bicfala | 206/C 2025

- Calped | 0-4.5 25-68 1,1 70 2950 Garantial
a Tricomser
MXV %
25-
206/C 2025

2 | St.De |Calped | 0-45 25-68 1,1 70 2950 Garantial
Apa a Tricomser
Ozun MXV i
spre 25-

Lisnau | 206/C 2025
Calped | 0-4.5 25-68 1,1 70 2950 Garantial
a Tricomser
MXV %
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25- 2025
206/C
Rezervo | Calped | 0-24 27-68 3 70 2900 Garantial
r Lisndu | a Tricomser
MXV \Y;
El 50-
1604 2025
Calped | 0-24 27-68 3 70 2900 Garantial
a Tricomser
MXV \Y;
El 50-
1604 2025
Calped | 0-24 27-68 4 70 2900 Garantial
a Tricomser
MXV Y%
50-
1604/C 2025
Rezervo | Calped | 0-13 42-95 3 70 2900 Garantial
r a Tricomser
Bicfala | MXV \Y;
u El 50-
808 2025
Calped | 0-13 42-95 3 70 2900 Garantial
a Tricomser
MXV \Y;
El 50-
808 2025
Calped | 0-24 27-68 4 70 2900 Garantial
a Tricomser
MXV v
50-
1604/C 2025
SP SAER | 0-6 12-39 0,55 56 2900 Garantial
Bicfala | XFS Tricomser
uNr83 | 98-C/6 v
2025
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SAER | 0-6 12-39 0,55 56 2900 Garantial
XFS Tricomser
98-C/6 \Y;

2025
SAER | 0-26 18,5-40 | 2,2 69 2900 Garantial
XNR- Tricomser
151C/4 Y]

2025

Sat Ozun

Conducta de aductiune cu apa potabila livratd intrd in cladirea gospodariei de apa in
localitatea Ozun, unde sunt adapostite doua recipiente hidrofor de 5 mc fiecare, echipat cu
pompa dozatoare de hipoclorit de sodiu, vas de stocare solutie si analizator de clor rezidual in
apa.

Statie de pompare din gospodaria de apa Ozun este echipata cu doua grupuri de
pompare, destinate refularii apei potabile necesare pentru Gospodaria de apa Bicfalau si
Gospodaria de apa Lisnau.

Grupul de pompare aferent gospodariei de apa Bicfalau se compune dintr-un grup hidrofor
compact, compus din 2 pompe centrifuge verticale cu debit constant, normal aspirante, carcasa
pompei din otel inoxidabil (LA+1R), echipat cu debitmetru electromagnetic, si traductor de
presiune, avand caracteristicile principale:

e debit per pompa Q pompa = 1,0 I/s, inaltime de pompare H=33 mCA, Ppompa=2,2 kW

Grupul de pompare aferent gospodariei de apa Lisnau se compune la fel dintr-un grup
hidrofor compact, compus din 2 pompe centrifuge verticale cu debit constant, normal aspirante,
carcasa pompei din otel inoxidabil (LA+1R), echipat cu debitmetru electromagnetic, si
traductor de presiune, avand caracteristicile principale:

e debit per pompa Q pompa = 1,2 I/s, inaltime de pompare H=23 mCA, Ppompa=2,0 kW

- Statia de pompare tip BOOSTER LISNAU-preuzinata tip container

Aceasta statie este amplasata in incinta Gospodariei de apa, aflata in partea Central - Vestica
al satului Lisnau pe teren intabulat, cuprins in inventarul bunurilor publice, avand numar CF
27734,

Instalatiile sunt adapostite intr-o constructie metalica preuzinata container termoizolat avand
dimensiunile exterioare de cca. 2,50 x 6,00 x 2,6 m.

Suprafata gospodariei de apa S = 1148 mp si este imprejmuit cu gard.
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Statia de repompare Bicfalau este o constructie subterana, imprejmuita cu gard.

Aceasta statie de pompare de ridicare a presiunii, denumit statie de repompare este amplasata
in satul Bicfalau, pe strada Principala, in dreptul imobilului nr. 94, in drum public, pe reteaua
de distributie apa potabila.

Aria construita a statiei de repompare este Ac = 3,00 m2. Statia de repompare este imprejmuita
din plasa zincata si plastifiata pe stalpi din teava de lungime cca. 12 m, inclusiv o poarta de
acces pietonal de 1 m.

Statie de repompare apa potabila este echipata cu (1A+1R) pompe de ridicarea presiunii si 1
pompa de incendiu, cu debit q=4,5 I/s cu caracteristicile:

Q pompa = 1,0 I/s H=30 mCA, Ppompa=1,1 kW si pompa de incendiu Qinc=4,5 I/s,
H=30mCA, P=3,0kW

Racord alimentare cu energie electrica pentru Statia de pompare de ridicarea presiunii din
Bicfalau, se realizeaza cu un bransament trifazat tip casnic, de cca. 20 m.

Anexa nr. 29

Inventarul hidrantilor si conductelor componente ale retelei de distributie a apei
potabile

Nr. | UAT Localitati Aglomerare din care face | Distributie | Hidrant
crt. componente parte localitatea (nr.km) | (buc)
(unde e cazul)

1 Com. Ozun Ozun
Ozun Ozun 12,130 16
Séantionlunca Ozun 8,042 16
Bicfalau Ozun 7,046 46
Lisnau Ozun 7,877 58
Anexa nr. 30

Bransamentele si elementele componente ale acestora
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UAT | Localitati | Aglomer | Bra | Obser | Bransa | Dimen | Diamet | Materi
compone |aredin |nsa |vatii | mente | siuni ru al
nte (unde | care face | men (buc) | bransa | nomin | conduc
e cazul) parte te ( ment al ta

localitat | nr. conduc
ea km) L/H ta
(m)
(mm)

Com. Ozun

Ozun
Ozun Ozun 5,38 | Brans. | 922 1,0x1,0 | 32 PE

3 Comu x1,2
ncu
Séantio
nlunca
Séntionlu | Ozun 209 1,0x1,0 | 32 PE
nca x1,2
Bicfalau | Ozun 2,06 206 1,0x1,0 | 32 PE
5 x1,2
Lisnau Ozun 1,81 176 1,0x1,0 | 32 PE
3 x1,2
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Anexa nr. 31

Planurile reprezentiand retelele de distributie a apei

Sat Ozun




Santionlunca
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Bicfalau

Sat BICFALAU

g‘;’x\(ﬂl‘ L 9 ik




Lisnau

Anexa nr. 32

NUMARUL UTILIZATORILOR RACORDATI LA SISTEMUL DE ALIMENTARE
CU APA

Nr. | Localitate Anul 2018 | 2019 2020 2021 2022
crt
1. Comuna Ozun 2885 3642 4180

VARIATIA PRETULUI DE VANZARE A APEI POTABILE SI A CANALIZARII

Nr | Anu | Pretul | Pretul | Pretul | Pretul | Data | Aprob | Aprobat prin
. I apei apei | canaliza | canaliza | aplica | at prin
Cr potabil | potabile | rii rii rii | ANRSC .
t. ecu | faraTV | cuTVA | faraTV Hotara

TVA A pentru | A re ADI

pentru | pentru | populati | pentru nr.

popula | populat | e si populati

tie si iesi | agenti e si
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agenti agenti | ecomom | agenti
econo | econom | ici economi
mici ici Ci
1. | 2018 | 3.56 3.27 3.01 2.53 2018 4/2018 | 510718/18.10.
mart 2017
2. 2019 | 3.88 3.56 2.87 2.63 2019 5/2019 | 613438/16.11.
febr 2018
3. 2020 | 4.26 3.91 3.02 2.77 2020 22/201 | 711045/13.08.
ian 9 2019
4. 12021 | 4.72 4.33 3.31 3.04 2021 4/2021 | 900644/19.01.
apr 2021
5. 12022 | 6.66 6.11 4.68 4.29 2022 60/15.04.2022
apr

VARIATIA GRADULUI DE INCASARE AL TARIFULUI DE APA POTABILA,
CANALIZARE MENAJERA SI ALTELE iN CADRUL OPERATORULUI
REGIONAL

Nr.
Crt.

Anul

2018

2019

2020

2021

2022

1. Procent
Tncasare

97

98

96

98

94

Anexa nr. 33
Anexa nr. 34
Anexa nr. 35
Anexa nr. 36

Anexa nr. 37

267




Anexanr. 38

Nr.crt. Localitate Numarul contractelor Agenti Institutii
de furnizare canal economici
incheiate pana la data
de 31.02.2022
1. Ozun 605 33 13
2. Santionlunca 92 3 2
3. Bicfalau 152 2 1
4, Lisnau 182 3 1
Anexa nr. 39

Racordurile si elementele componente ale acestora

Aglomer | Lungime Diametr
Localitati are din racord . . Mat
Nr . Dimensiu u )
componente | care face | canalizar . o . erial
cr| UAT ni camin | nominal
(unde e parte e cond
t. ) . L/l/h conducta N
cazul) localitate | menajer ucta
5 (mm)
a a (km)
Com. 1,0x1,0x1,
1 | Ozun Ozun 2 110 1 pye
1,0x1,0x1,
Ozun Ozun 3,079 2 110 1 pye
Santionlunc 1,0x1,0x1,
a Ozun 1,247 2 110 1 pye
1,0x1,0x1,
Bicfaliu Ozun 1,145 2 O pye
1,0x1,0x1,
Lisnau Ozun 2257 2 O pye
Anexa nr. 40

Colectarea apelor uzate Tn comuna Ozun

Retea de canalizare in localitatea Ozun

Reteaua de canalizare este Tn sistem separativ ramificat cu functionare gravitationala cu
exceptia unor zone de locuit unde din cauza contrapantei evacuarea apelor uzate se face prin
pompare. Colectarea si transportul gravitational a apelor uzate menajere se realizeaza prin
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tuburi de PVC cu diameter cuprinse intre 200 mm si 315 mm pe o lungime de L =9.188 m iar
transportul prin pompare pentru ridicare de nivel din tuburi polietilena PE cu diameter intre Dn
63 —160 mm pe o lungime de L = 2.397 m.

Reteaua de canalizare sat Ozun

Reteaua de canalizare este in sistem separativ ramificat cu functionare gravitationala cu
exceptia unor zone de locuit unde din cauza contrapantei evacuarea apelor uzate se face prin
pompare. Colectarea si transportul gravitational a apelor uzate menajere se realizeaza prin
tuburi de PVC cu diameter cuprinse intre 200 mm si 315 mm pe o lungime de L =9.188 m iar
transportul prin pompare pentru ridicare de nivel din tuburi polietilena PE cu diameter intre Dn
63 —160 mm pe o lungime de L = 2.397 m.

Principalele caracteristici constructive ale retelei de canalizare sunt:
Lungimea totald a conductei de canalizare: L = 11.585 m.
Statii de pompare: 7 buc
Hidranti de incendiu: 16 buc
Vane de sectionare subteran: 10 buc
Camin de intersectie tip beton Dn 100 mm: 10 buc
Camin de intersectie tip beton Dn 1000 mm: 58 buc
Camin de spalare tip PVC Dn 400 mm: 144 buc.
Subtraversare Drum National DN11: 2 buc.

Statii de pompare sat OZUN
In reteaua de canalizare a localititii exista 7 statii de pompare echipate cu sistem automat de
pompare format din 2 electropompe submersibile.
Electropompele functioneaza automat avand urmatoarele caracteristici: P1-6 =0,72 kW, P7=
1,7 kW, Q1-7=1,94 I/s.
Statiile de pompare sunt dimensionate pentru preluarea debitului mediu zilnic pe o duratd
minima de 6 ore, in cazul intreruperi alimentari cu energie electrica.

Reteaua de canalizare sat Santionlunca

Colecteaza si transporta apele uzate menajere la statia de epurare si sunt realizate din tuburi
PVC si PEID cu o lungime de L = 10733 m din care:

Retea de canalizare gravitationala L=8397m
Retea de canalizare sub presiune L =2336 m.
Principalele caracteristici ale retelei de canalizare sunt:
Conducta PVC Dn 200 mm L=8397m
Conducta cu tuburi PEID Dn 63-75 mm pentru transportul apei uzate sub presiune L = 2336 m
Camin de inspectie tip beton cu Dn 1000 m 19 buc
Camin de vizitare tip beton cu Dn 1000 m 85 buc
Camin de spalare tip PVC Dn 400 151 buc
Subtraversare drum national DN 11 4 buc
Subtraversare paraul Anghelus 4 buc
Conducta de evacuare in emisar cu deversare in Raul negrudin PEID Dn 250 L =118 m
Statii de pompare pentru ridicare a nivelului 6 buc
Racord de canalizare 327 buc

Statii de pompare sat Séntionlunca
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Pe traseul retelei de canalizare menajere sunt amplasate 6 bucdti statii de pompare pentru
ridicarea nivelului. Aceste statii sunt executate din beton armat, singur compartiment si sunt
acoperite. Electropompele sunt echipate cu rotor-tocator.

Reteaua de canalizare sat Bicfalau

Colecteaza si transportd apele uzate menajere gravitational la statia de epurare si sunt
realizate din tuburi pe o lungime de L = 5675 m.

Principalele caracteristici ale retelei de canalizare sunt:

Conducta gravitationala tub PVC Dn 200 mm L=5126m

Conducta gravitationala tub PVC Dn 250 mm L=549m

Pe traseul retelei de canalizare sunt executate:

Camine de vizitare tip beton cu Dn 1000 m 41 buc

Camine de spalare tip PVC Dn 400 138 buc

Camine de intersectie tip beton cu Dn 1000 m 14 buc

Pe traseul conductelor de canalizare sunt executate subtraversari de cursuri de apa:
Subtraversare pr. Bicfaldu, parau necodificat 6 buc

Subtraversare canale si viroage 1 buc

Reteaua de canalizare sat LISNAU

Lungimea Totala de canalizare in satul Lisnau este de L = 7358 m din care L =917 m este
sub presiune (executat din PEHD Dn 63), L = 750 m conducta de canalizare gravitationala
(executata din PVC Dn 250) si L = 5691 m conducta de canalizare gravitationala (executata

din PVC Dn 200).
Pe traseul retelei de canalizare sunt executate:

Camine de vizitare tip beton cu Dn 1000 m 47 buc

Camine de spalare tip PVC Dn 400 138 buc

Camine de intersectie tip beton cu Dn 1000 m 17 buc

Statii de pompare 6 buc

Pe traseul conductelor de canalizare sunt executate subtraversari de cursuri de apa:
Subtraversare pr. Lisnau si 1 parau necodificat 6 buc

Subtraversare canale si viroage 2 buc

Statii de pompare sat LISNAU

Pe traseul retelei de canalizare menajere sub presiune in localitatea LISNAU sunt
amplasate 6 bucdti statii de pompare pentru ridicarea nivelului. Statiile de pompare sunt
echipate cu 2 pompe (1A+1R), electropompele submersibile cu rotor — tocator au urmatoarele
caracteristici: pompe tip Zenit cu 3 trepte, P = 0,55 kW, Qmax= 30 mc/h, Hmax= 9mCA. Pe
conducta de refulare este prevazut clapet de retinere si vana.

Anexa nr. 41
Planul reprezentand sistemul de canalizare

Bicfalau
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Statla de epurare

PLAN COORDONATOR RETEA DE CANALIZARE

Fara scara

Pl, nr, 1/2/02
~

Pl. nr. 1/2/04

Plgnr, 1/2/04

Pl. nr, 1/2/06

Pl nr. 1/2/07

A Cops, Plonr. 1/2/08
CCy 4
o
& [
)
Plnr. 172108

CENTRALIZATOR RETEA DE CANALIZARE

flung
o | ldentiaordecand [

rl pe disneire(m)

PvC ovzc0 Pue Dhzso

155,00

18000

Conducta totala.

Garrln de Inspec:

51100
DATE CARACTERISTICE
S637.00m
CON250 511.00m
C ON200 512600m
le tip BETON DN 1000 14 b,
sabiabl o beroa DN1000 39 e,
nevlzhecll {p PYC ONoa 133 buc.
Sublraversare drum jeinan DJ10B 1t
7buc.

Subvaversara cansle ol vrosge

LEGENDA

iy Conducta de cenalizere PVC

Lisnau
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PLAN COORDONATOR RETEA DE CANALIZARE

Fara scara CENTRALIZATOR RETEA DE CANALIZARE
Lumgrm pe dimmetre(m)
o i T T ) )
1 |cep = o 170, 619.00
2 ce1L = = 50. i
3 cc1z = = 636.00 -
| 4 | cas - - 810 -
5 ce14 = - 125.1 -
[ o5 = == 385, .
7 _[cest = = 1355, =
Pl. nr. 1/1/03 5 | ccz = 5 716, =
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[ 1 cca. - - 222, -
cea! = i 108. i
CC2. ] 3 109. =
o2 = - 55200 | —
B cezi = = 11100 =
[16 | ocas = < 51. =
[ 17 | ccato & = 33400 =
Bl nr, 171102 P, Pl. o, /1103 s | cceas = = 162.00 =
oy 19 | ccziz = 58.00 =
*‘{ [ 20 |cpr 39.00 - - -
Pz 278.00 - - -
22 [cp3 136 00 = = =
Statia de epurare 23 [cPa 144.00 - - -
% 24 |CP5 23100 = — —
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(5] J'
Pl.nr, 1/1/08 ] !
DATE CARACTERISTICE Pl nr. 1/1/09
Conducta totala 7038.0
Conducta PVC DN250 619.0
Conducta PVC DN200 5489.0
Conducta PEID DNLLO 102.0
Conducta PEID DN63 828.0 LEGEN DA
Camin de Intersectie tip BETON DNL00O n
Camin de inspectie vizitabil tip BETON DN1000 42 ——=— Conducta de cenalizare PVC e oo | o .
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Anexa nr. 42
Anexa nr. 43

NUMARUL UTILIZATORILOR RACORDATI LA SISTEMUL DE CANALIZARE

Nr. | Localitate 2018 2019 2020 2021 2022

Crt.

1. Comuna 1873 2935 3436
Ozun

PRODUCTIE CANALIZARE 2019-2022 OPERATOR

Volum total

Anul Populatie Agenti economici [mc]

[mc] Din

[mc] Can.menaj.tot | CM ag.ec capt.propr

2019

28924 26280 2645 0
2020 34639 32115 2524,04 0
2021 30991 4365 602 0
2022 37229 6594 583 0

VARIATIA PRETULUI DE VANZARE A APEI POTABILE SI A CANALIZARII

Nr | Anu | Pretul | Pretul | Pretul | Pretul |Data | Aprob | Aprobat prin
: I apei apei | canaliza | canaliza | aplica | at prin
Cr potabil | potabile | rii rii rii | ANRSCnr.
t. ecu faraTV | cuTVA | faraTV Hotara

TVA A pentru | A re ADI

pentru | pentru | populati | pentru nr.

popula | populat | e si populati

tie si ie si agenti esi

agenti agenti | ecomom | agenti

econo | econom | ici economi

mici ici ci
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1. | 2018 | 3.56 3.27 3.01 2.53 2018 | 4/2018 | 510718/18.10.

mart 2017

2. 2019 | 3.88 3.56 2.87 2.63 2019 5/2019 | 613438/16.11.
febr 2018

3. 12020 | 4.26 3.91 3.02 2.77 2020 22/201 | 711045/13.08.
ian 9 2019

4. 2021 | 4.72 4.33 3.31 3.04 2021 | 4/2021 | 900644/19.01.

apr 2021
5 2022 | 6.66 6.11 4.68 4.29 2022 60/15.04.2022
apr

VARIATIA GRADULUI DE INCASARE AL TARIFULUI DE APA POTABILA,
CANALIZARE MENAJERA SI ALTELE iN CADRUL OPERATORULUI

REGIONAL
Nr. | Anul 2018 2019 2020 2021 2022
Crt.
1. Procent 97 98 96 98 94
Tncasare
Anexanr. 44
Anexa nr. 45

Componentele partii mecanice a statiilor de epurare a apei uzate

Nr. | Unitatea administrativ Componenta pirtii mecanice a statiei de epurare
Crt. teritoriala (U.A.T.)

1 Comuna Ozun

1.1 | Sat Ozun Gratar mecanic cu curatire automata

Desnisipator si separator de grasimi cu doud suflante de
aerare (1A+1R).
1.2 | Sat Santionlunca Statie de pompare /sitare ape uzate

Bazin de omogenizare

Mixer pentru omogenizare

Statie automata pentru pompare apd menajera
Instalatie de sitare automata si deznisipare
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Echipamente pentru pompare apd uzatd sitatd si
desnisipata

Instalataie dozare precipitant

Decantor primar

Debitmetru electromagnetic montat intre bazinul de
omogenizare si instalatia de sitare in cladirea de
echipamente

1.3

Sat Bicfalau

Camin de comutare

Camin de gratar manual

Desnisipator si separator de grasimi

Camin de colectare grasimi

Bazin de spalare si scurgere nisip

Bazin de egalizare, omogenizare si pompare

14

Sat Lisndu

Camin de comutare

Camin de gratar manual

Desnisipator si separator de grasimi

Camin de colectare grasimi

Bazin de spalare si scurgere nisip

Bazin de egalizare, omogenizare si pompare

Anexa nr. 46

Componentele partii biologice a statiilor de epurare a apei uzate

Nr. | Unitatea administrativ Componenta partii biologice a statiei de epurare

Crt. teritoriala (U.A.T.)

1. Comuna Ozun

1.1 | Sat Ozun Reactor biologic, bazin care contine si decantorul
secundar
Bazin de clorinare vertical

1.2 | Sat Santionlunca Bazin cu namol active cu biofiltru fix, cu nitrificare -
denitrificare cu echipamentele: biofiltru fix, echipamente
de aerare cu bule fine, mixer pentru denitrificare
Decantor secundar lamellar
Statie de suflante pentru furnizarea apei

1.3 | Sat Bicfalau Unitate de epurare monobloc (decantor primar + unitate
de epurare biologica)
Bazin de colectare si pompare sediment
Unitate de stocare si dozare coagulant
Unitate dezinfectie efluent
Decantor secundar
Camin de evacuare ape epuratd si dezinfectata

1.4 | Sat Lisnau Unitate de epurare monobloc (decantor primar + unitate

de epurare biologicd)

Bazin de colectare si pompare sediment
Unitate de stocare si dozare coagulant

Unitate dezinfectie efluent

Decantor secundar

Camin de evacuare ape epurata si dezinfectata
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Anexa nr. 47

Componentele statiilor de pompare a apelor uzate Ozun

Statia Ozun
Nr. | Tip Debit Iniltime | Putere | Randament | Turatie Ultimul
nominal | pompare R.K.

crt.

1 Grat 0.75kw 750rot/min 03.11.2021
mec

2 Sufl 95mc/h 3kw 3000rot/min | 08.12.2021
m.elect

3 Sufl 95mc/h 3kw 3000rot/min | 08.12.2021
m.elect

4 Sufl 95mc/h 3kw 3000rot/min | 08.12.2021
m.elect

5 Sufl 95mc/h 3kw 3000rot/min | 08.12.2021
m.elect

6 Sufl 95mc/h 3kw 3000rot/min | 08.12.2021
m.elect

7 Sufl 120mc/h 7.5kw 3000rot/min
m.elect

8 P. 2.2kw 1450rot/min | 06.12.2021
recirc.

9 P. 2.2kw 1450 11.01.2022
recirc. rot/min

10 | P. 5It/s 12m 1.5kw 1450rot/min | 23.01.2020
namol
exc

11 | Mixer 5.5kw 720rot/min 14.10.2020
namol

12 | Mixer 5.5kw 720rot/min 14.10.2020
namol

13 | Motor 0.35kw 1450rot/min | 04.12.2017
elect
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14 | Mixer 2.2kw 904rot/min | 14.10.2020
subm
15 | Pompa | 17.1/h 0.25kw variabil
doz.
16 | Pompa | 50I/s 5m 2.2kw 1450rot/min
17 | Pompa 0.72kw 2850rot/min
Statia Santiolunca
Nr. | Tip Debit Iniltime | Putere | Randament | Turatie Ultimul
ort nominal | pompare R.K.
1 Mixer 1.25kw 1450rot/min | 19.05.2021
2 Pompa | 50mc/h 16m 2.3kw 2900rot/min | 12.08.2022
3 Pompa | 14.5mc/h | 13.5m 1.1kw 2783rot/min | 16.02.2022
4 Mixer 2.5kw 710rot/min
5 Pompa | 22mc/h 13m 0.75kw 2850rot/min | 01.09.2022
6 Pompa | 22mc/h 13m 0.75kw 2850rot/min
7 Pompa | 22mc/h 13m 1.03kw 2850rot/min | 11.02.2022
8 Motor 1.1kw 960rot/min
sita
9 Suflanta 2.2kw 3000rot/min
10 | Suflanta 2.2kw 3000rot/min
11 | Ins UV 1.5KW
Statia Bicfalau
Nr. | Tip Debit iniltime | Putere | Randament | Turatie Ultimul
ort nominal | pompare R.K.
1 Mixer 1.25kw 1450rot/min | 17.11.2011
2 Pompa 50mc/h | 16m 2.3kw 2900rot/min | 12.08.2022
3 Pompa 50mc/h | 16m 2.3kw 2900rot/min | 06.12.2022
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4 Mixer 2.5kw 710rot/min

5 Pompa 22mc/h | 13m 0.75kw 2850rot/min | 01.09.2022
6 Pompa 22mc/h | 13m 0.75kw 2850rot/min

7 Motor 1.1kw 960rot/min

sita

8 | Suflanta 2.2kw 3000rot/min

9 Suflanta 2.2kw 3000rot/min

10 | Ins UV 1.5KW

Statia Lisnau
Nr. | Tip Debit Iniltime | Putere | Randament | Turatie Ultimul
ort nominal | pompare R.K.
1 Mixer 1.25kw 1450rot/min | 30.05.2022
2 Pompa 37m3/h 18.1m 4.8kw 2900rot/min | 12.05.2022
3 Pompa 14.5mc/h | 13.5m 1.1kw 2900rot/min | 06.12.2022
4 Mixer 2.5kw 710rot/min
5 Pompa 22mc/h 13m 0.75kw 2850rot/min | 07.102021
6 Pompa 22mc/h 13m 0.75kw 2850rot/min
7 Motor 1.1kw 960rot/min

sita

8 Suflanta 2.2kw 3000rot/min
9 Suflanta 2.2kw 3000rot/min
10 Ins UV 1.5KW

Anexa nr. 48

CONSUM DE COAGULANT / POLIELECTROLIT PENTRU EPURAREA APELOR
UZATE
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UAT

AN AN AN

OBSERVATII

ST.DE 2020 2021 2022
EPURAR
E
STATII MECANO-BIOLOGICE
OZUN NU SE FOLOSESC COAGULANTI IN EPURAREA

APELOR UZATE

Schema statiei de epurare si de tratare a namolurilor
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Instalatie de dozare
Gratar mecanic
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U.A.T. Comuna Catalina

Anexanr. 1

Tensiune de intrare:0,4kV

Tensiune de iesire:0,4 kV

Nu exista transformator la statie, nu exista sursa de rezerva.

Utilaje alimentate: 5 pompe cu capacitate totala 20kW.

Anexa nr. 2
Anexa nr. 3
Anexa nr. 4
Anexanr.5
Anexa nr. 6

Frontul de captare Catalina

Frontul de captare pentru comuna Catalina este alcatuit din 5 puturi forate la o adancime medie
de 30 m. Din cele 5 puturi este in stare de functionare doar 1, acesta asigurand urmatorul debite:

Q1=4,51/s.

Este necesara reabilitarea unui al 2-lea pud pentru face fata nevoilor consumatorilor.
Anexanr. 7

Anexanr. 8

Anexanr. 9

Anexa nr. 10

Anexanr. 11

Lista aparatelor de masura pentru determinarea cantitatii de apa captata si a cantitatii de apa
livrata si caracteristicile acestora

Nr | Localizarea Tipul Caracteristicile contorului
. contorului contorului

Cr

t

Statia de apa Catalina
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1. | Salafiltrelor- | MEISTREAM DN 100, Seria: 121722963

apa bruta Contorul a fost schimbat pe data de 01.10.2021,
buletin metrologic

7 ani de la data montarii

Anexa nr. 12
Catalina: Contor ELSTER Tip A1800, Seria 027344409
Anexanr. 13
Anexanr. 14
Anexa nr. 15
Anexanr. 16

Statia de tratare tip monobloc containerizat contine instalatie automata de clorare cu hipoclorit
tip HIPO 200 avand seria Catalina - 06-02-02-001 si patru recipiente automate pentru
deferizare si demanganizare, tip DEFERDEA MATIC avand fiecare capacitatea de Q = 36
mc/h dotate cu filtre Aquafill, seria Catalina — 06-02-03-001; si un senzor automat pentru
verificarea calitatii apei.

Tehnologia consta in oxidarea fierului si a manganului cu hipoclorit de sodium si precipitarea
lor sub forma de fulgi apoi filtrarea oxizilor metalici.

Intregul process de tratare a apei este automatizat si supravegheat prin intermediul unui tablou
de comanda general.

Pe conducta principala ce transporta apa tratatd la rezervor este montat un contor de apa tip
Meilstream caracteristicile: Dn 100, Qn = 60 mc/h, Pn 16 bar; Seria contorului: 0121722963
si un maner si un ventil de inchidere. Tot pe conducta principala este montat un contor de
presiune prevazut cu ventil de inchidere.

Containerul care cuprinde instalatia de tratare este pozat pe o platforma betonata.

Anexanr. 17

CONSUM DE REACTIVI PENTRU TRATAREA SI DEZINFECTAREA APEI
POTABILE

UAT AN 2020 AN AN
ST.DE 2021 2022
CAPTARE
TRATARE
APA
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CATALINA VOLUM DE APA 31200 33038 32876
GHELINTA BRUTA 20100
MC/AN 207175 | 211134
CATALINA CANTITATE 1440 1020 1480
GHELINTA HIPOCLORIT SOL
12.5% FOLOSIT
KG/AN

LISTA APARATELOR DE MASURA PENTRU DETERMINAREA CANTITATII SI
CALITATII APEI BRUTE SI TRATATE

STATIA DE CAPTARE, TRATARE APA POTABILA CATALINA

Nr.c Denumire aparatura Date tehnice Localizare
rt
1. Contor apa MEISTREAM DN=100 Statia Catalina-Filtre
2. Contor apa MEISTREAM DN=100 Statia Catalina-Pompe
3. Aparat dozator tip Beta 4 — 2 Cu hipoclorid se sodiu | Statia Catalina
buc sol 12%

Anexanr. 18
Anexanr. 19

Caracteristicile aductiunilor

Forajele se racordeaza la conducte colectoare din PEHD © 110 mm ingropat sub limita de
inghet. Prin intermediul conductei de aductiune apa ajunge in statia de tratare. Distanta de la
ultimul foraj P1 pana la rezervor este de L = 854,00 m.
Lungimea totald a conductei de aductiune — Statia de tratare este de L = 1.894,00 m. Conductele
de aductiune sunt pozate pe partea stangd a drumului de camp 1n directia de mers DN 11 spre
Catalina.

Anexanr. 20

Schema conductelor de transport al apei Catalina
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Front ca.ptare BESENEE
Catallna GAl GOSPODARIZ DE APA EXISTENTA
5 foraje(4 in exploatare)

UCGTA DE DISTRIBUTIE SXISTENTA
UCTA DE ADUCTIUNE APA BRUTA EXISTENTA

CONDUCTA DE ADUCTIUNE A”A TRATATA EXISTENTA
FreTeEr P % R: REZERVOR DE INMAGAZINARE APA POTABILA
»A_Catalin. Y i
. 5G  STATIZ DE CLORARE EXISTENTA
ST 1 R \& ‘ ST STA ATARE EXISTENTA
SPP  STATIE DE POMPARE EXISTENTA

FORAJEXISTENT
FORAJEXISTENT IN CONSERVARZISIGILAT
i F FORAJ EXISTENT - NU SE POATE ASIGURA ACCES/SURDAT
Catalina
LIMITA INTRAVILAN

Hatuica

Marcusa

Martineni

Anexa nr. 21

Planul de situatie cu amplasarea tuturor rezervoarelor de inmagazinare

Statia de tratare a apei

Bodl Ata

Anexanr. 22

Anexa nr. 23

Componenta obiectelor statiei de inmagazinare a apei
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Apa brutd dupa deferizare, demanganizare si clorare este inmagazinat intr-un rezervor de
inmagazinare. Pentru asigurarea compensatiei variatiei orare a consumului de apa si pentru
pastrarea unei rezerve de apa pentru stins incendiu s-a executat un rezervor avand capacitatea
de V =300 mc.

Statia de tratare §i rezervorul sunt amplasate n aceeasi incintd imprejmuita. Terenul
Tmprejmuit are drum de acces.

Anexa nr. 24
Descrierea instalatiilor, starea fizica si gradul de automatizare a acestora

Rezervor metalic 300 mc, cu captuseald impermeabila, stare foarte buna, regim de lucru
automatizat 100%;

- Fara instalatii electrice proprii, rezervorul este alimentat de presiunea asiguratd de pompa din
foraj, golire gravitationala.

Lista aparatelor de masura pentru determinarea cantititii si calititii apei inmagazinate

Nr. Capacitate

Amplasament Instalatie de masura
Crt P rezervor [m?3] !

Comuna Catalina

Incinta statiei de 300 Contor tip MEISTREAM DN100 mm,
tratare S=0121722963,An 2021
Anexanr. 25
Nr.crt. | Localitate | Numiirul contractelor de Agenti Institutii
furnizare apa potabila economici
incheiate pana la data de
31.02.2022
1. Catalina 143 4 6
2. Hatuica 71 0 3
3. Martineni 30 0 0
4. Marcusa 61 1 0
Anexa nr. 26
Anexa nr. 27
Anexa nr. 28
Anexanr. 29
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Inventarul hidrantilor si conductelor componente ale retelei de distributie a apei

potabile
Nr. | UAT Localitati Aglomerare din care face | Distributie | Hidrant
crt. componente parte localitatea (nr.km) | (buc)
(unde e cazul)
1 Com. Catalina
Catalina
Catalina Catalina 7,020 31
Hatuica Catalina 3,000 20
Marcusa Catalina 10,103 7
Martineni Catalina
Anexa nr. 30
Bransamentele si elementele componente ale acestora
Nr. | UAT | Localita | Aglomer | Bransa | Obser | Brans | Dimens | Diam | Material
crt. ti aredin | mente ( | vatii | amen | iuni etru | conduct
compon | care face | nr. km te ( bransa | nomi |a
ente parte ) buc) | ment nal
(unde e | localitat condu
cazul) ea L//H cta
(m)
(mm)
1 Com. Catalina
Catali
na
Catalina | Catalina | 2,065 Brans | 143 1,0x1,0 | 32 PE
ament x1,2
e
pt.toat
a
comu
na
Hatuica | Catilina 71 1,0x1,0 | 32 PE
x1,2
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Marcusa | Catalina 61 1,0x1,0 | 32 PE
x1,2

Martinen | Catalina 30 1,0x1,0 | 32 PE

i x1,2
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Anexa nr. 31
Planurile reprezentand retelele de distributie a apei
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Sat Marcusa
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Anexa nr. 32

NUMARUL UTILIZATORILOR RACORDATI LA SISTEMUL DE ALIMENTARE

CU APA
Nr. | Localitate Anul 2018 | 2019 2020 2021 2022
crt
1. Comuna Catalina 620 620 723
PRODUCTIE APA POTABILA 2019- 2022 OPERATOR REGIONAL
Apa capt. | Cons.tehn | Intr.retea | Vandut | Total pop. | Populatie | Uz.publ. | Ag.ec.

Anul [mc] [mc] [mc] [mc] [mc] [mc] [mc] [mc]
2019 | 27947 14215 12744 1471
2020 | 33773 21985 19905 2080
2021 | 33038 24137 22967 1170
2022 | 32876 24561 23215 23215 1346
VARIATIA PRETULUI DE VANZARE A APEI POTABILE SIACANALIZARII
Nr | Anu | Pretul | Pretul | Pretul | Pretul |Data | Aprob | Aprobat prin
: I apei apei | canaliza | canaliza | aplica | at prin
Cr potabil | potabile | rii rii rii | ANRSC .
t. ecu | faraTV |cuTVA |faraTV Hotara

TVA A pentru | A re ADI

pentru | pentru | populati | pentru nr.

popula | populat | e si populati

tie si iesi | agenti e si

agenti agenti | ecomom | agenti

econo | econom | ici economi

mici ici ci
1. | 2018 | 3.56 3.27 3.01 2.53 2018 | 4/2018 | 510718/18.10.

mart 2017
2. |2019 | 3.88 3.56 2.87 2.63 2019 | 5/2019 | 613438/16.11.
febr 2018
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3. | 2020 | 4.26 3.91 3.02 2.77 2020 | 22/201 | 711045/13.08.
ian 9 2019

4. 2021 | 4.72 4.33 3.31 3.04 2021 | 4/2021 | 900644/19.01.
apr 2021

5 2022 | 6.66 6.11 4.68 4.29 2022 60/15.04.2022
apr

VARIATIA GRADULUI DE INCASARE AL TARIFULUI DE APA POTABILA,
CANALIZARE MENAJERA SI ALTELE iN CADRUL OPERATORULUI

REGIONAL
Nr. | Anul 2018 2019 2020 2021 2022
Crt.
1. Procent 97 98 96 98 94
Tncasare
Anexa nr. 33
Anexa nr. 34
Anexa nr. 35
Anexa nr. 36
Anexa nr. 37
Anexa nr. 38
Nr.crt. | Localitate | Numiirul contractelor de Agenti Institutii
furnizare canal Tncheiate economici
péana la data de
31.02.2022
1. Catalina 0 4 6
2. Hatuica 0 0 3
3. Martineni 0 0 0
4. Marcusa 0 1 0
Anexa nr. 39
Anexa nr. 40

Anexa nr. 41




Anexa nr.
Anexa nr.
Anexa nr.
Anexa nr.

Anexa nr.

8. U.A.T. Comuna llieni

Anexa nr.
Anexa nr.
Anexa nr.
Anexa nr.
Anexa nr.
Anexa nr.
Anexa nr.
Anexa nr.
Anexa nr.
Anexa nr.
Anexa nr.
Anexa nr.
Anexa nr.
Anexa nr.
Anexa nr.
Anexa nr.
Anexa nr.
Anexa nr.

Anexa nr.

42
43
44
45

46

1
2

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
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Anexanr. 20

Schema conductelor de transport al apei

Front captare
Sfantu Gheorghe
57 foraje(15 foraje reabilitate)

gc
|
T
mEg= = i
LEGENDA
SZALOMER
;“7 ‘ CHILENI
SANCRAIU ‘v'.:| ! I
ks | =
'COSENI LA B ux.:.».
—‘ozun
ILIENI ICJ! s l :m.} g .
’L K '_.,‘ Lisnau
DOBOLIDE JOS _—ﬁ. 1
.
Anexa nr. 21
Anexanr. 22
Anexanr. 23
Anexanr. 24
Anexa nr. 25
Nr.crt. | Localitate | Numarul contractelor de Agenti Institutii
furnizare apa potabila economici
incheiate pana la data de
31.02.2022
1. llieni 396 22 9
2. Sancrai 236 11 2
3. Dobolii de 217 6 2
Jos
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Anexanr. 26
Anexa nr. 27

Anexa nr. 28

Inventarul statiilor de pompare, repompare si a statiilor de pompare cu hidrofor
amplasate in retelele de distributie a apei

Nr | Locatia | Tip pompi | Debit | Iniltim | Putere | Randame | Turati | Ultim
nomin | ede electric | nt e ul
al pompa |a R.K.
crt re
Q Pn
(m3/h) (KW)
1 | Szalome | GRUNDF | 0-15 40-80 3,2 2900
rl OS CM 10-
) 5ARAE- A
Prima 00EE
intersect
ie pe GRUNDF | 0-15 40-80 3,2 2900
partea OS CM 10-
dreaptd | 5ARAE- A
00EF
GRUNDF | 0-15 40-80 3,2 2900
OS CM 10-
5ARAE- A
00EF
2 | Szalome | PENTAX |0-105 |74 2.2 2900
ril
U7- 300/6-
4- 175
PENTAX | 0-105 |74 2.2 2900
U7- 300/6-
4- 175
3 | Sancrai | Calpeda, 0-13 26-59 2.2 2900 |2022.1
langa MXV- 2
parau B40- 805
Calpeda, 0-13 26-59 2.2 2900
MXV-
B40- 805
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Anexanr. 29

Inventarul hidrantilor si conductelor componente ale retelei de distributie a apei

potabile
Nr. | UAT Localitati Aglomerare din care face | Distributie | Hidrant
crt. componente parte localitatea (nr.km) | (buc)
(unde e cazul)
1 Com. llieni Ilieni 64
Ilieni llieni 18,736
Dobolii De Jos Ilieni 7,498
Séncraiu llieni 6,068
Anexa nr. 30
Bransamentele si elementele componente ale acestora
N| UAT | Localitati | Aglomer | Bra | Obser | Bransa | Dimen | Diamet | Materi
r compone |aredin |nsa |vatii | mente | siuni ru al
: nte (unde | care face | men (buc) |bransa | nomin | conduc
c e cazul) parte te ( ment al ta
r localitate | nr. L/IIH conduc
t. a km) (m) ta
(mm)
1| Com. llieni
Ilieni
Ilieni llieni 4,83 | Bransa | 396 1,0x1,0 | 32 PE
0 mente x1,2
pt.toat
a
comun
a
Dobolii llieni 217 1,0x1,0 | 32 PE
De Jos x1,2
Sancraiu | llieni 236 1,0x1,0 | 32 PE
x1,2
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Anexanr. 31

Planurile reprezentand retelele de distributie a apei
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Sat Dobolii de Jos
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Anexa nr. 32

NUMARUL UTILIZATORILOR RACORDATI LA SISTEMUL DE ALIMENTARE
CU APA

Nr. | Localitate Anul 2018 | 2019 2020 2021 2022
crt
1. Comuna llieni 1761 1761 2001

VARIATIA PRETULUI DE VANZARE A APEI POTABILE SI A CANALIZARII

Nr | Anu | Pretul | Pretul | Pretul Pretul Data | Aprob | Aprobat prin

: I apei apei | canaliza | canaliza | aplica | at prin
Cr potabil | potabile | rii rii rii | ANRSC .
t. ecu faraTV | cuTVA | faraTV Hotara

TVA A pentru | A re ADI

pentru | pentru | populati | pentru nr.

popula | populat | e si populati

tie si ie si agenti esi

agenti agenti | ecomom | agenti

econo | econom | ici economi

mici ici ci

1. | 2018 | 3.56 3.27 3.01 2.53 2018 | 4/2018 | 510718/18.10.

mart 2017

2. | 2019 3.88 3.56 2.87 2.63 2019 5/2019 | 613438/16.11.
febr 2018

3. | 2020 4.26 3.91 3.02 2.77 2020 22/201 | 711045/13.08.
ian 9 2019

4. | 2021 4.72 4.33 3.31 3.04 2021 4/2021 | 900644/19.01.
apr 2021

5. | 2022 6.66 6.11 4.68 4.29 2022 60/15.04.2022
apr
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VARIATIA GRADULUI DE INCASARE AL TARIFULUI DE APA POTABILA,
CANALIZARE MENAJERA SI ALTELE iN CADRUL OPERATORULUI

REGIONAL

Nr.
Crt.

Anul

2018

2019 2020

2021

2022

1. Procent
Tncasare

97 98

96

98

94

Anexa nr.

Anexa nr.

Anexa nr.

Anexa nr.

Anexa nr.

Anexa nr.

33
34
35
36
37
38

Nr.crt.

Localitate

Numarul contractelor de
furnizare canal incheiate
pana la data de
31.02.2022

Agenti
economici

Institutii

llieni

0

o

N

Sancrai

0

o

(@)

Dobolii de
Jos

0

Anexa nr.

Anexa nr.

Anexa nr.

Anexa nr.

Anexa nr.

Anexa nr.

Anexa nr.

Anexa nr.

39
40
41
42
43
44
45

46
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9. U.A.T. Comuna Sanzieni

Anexanr. 1

Tensiune de intrare:20kV

Tensiune de iesire:0,4 kV

Transformator la statie 250 kVA, nu exista sursa de rezerva.

Utilaje alimentate: 3 pompe cu capacitate totala de 22,5kW.

Anexanr. 2
Anexanr. 3
Anexanr. 4
Anexanr. 5
Anexanr. 6
Anexanr. 7
Anexanr. 8
Anexanr.9
Anexanr. 10
Anexanr. 11
Anexanr. 12
Sanzieni: Contor ELSTER Tip A1120, Seria 40015853
Anexanr. 13
Anexanr. 14
Anexa nr. 15
Anexa nr. 16
Anexa nr. 17

LISTA APARATELOR DE MASURA PENTRU DETERMINAREA CANTITATII SI
CALITATII APEI BRUTE SI TRATATE
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STATIA DE CAPTARE, TRATARE APA POTABILA SANZIENI

Nr.c
rt

Denumire aparatura

Date tehnice

Localizare

=

Contor apa MEISTREAM

DN=100

Statie Sanzieni

2. Aparat dozator tip Beta 4 — 1
buc

Cu hipoclorid se sodiu
sol 12%

Statie Sanzieni

Anexa nr. 18
Anexa nr. 19

Anexa nr. 20

Schema conductelor de transport al apei

[}

LEGENDA

m’ Municipii, orase, comune si sate

Limita administrativa
Retea apa existenta

N\
s e
el o
O — ©
Carpineni ‘%
(_;
ESTELNIC MERENI <
b R SANZIENI Esteinc LEMNIA
A e nyos
TURIA
¥ Otz
T~
BRETCU
CERNAT
CERNAY 55
é,«?
X £
’ Q
¥

GHELINTA
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Anexanr. 21
Anexanr. 22
Anexa nr. 23
Anexa nr. 24
Anexanr. 25
Nr.crt. | Localitate | Numaérul contractelor de Agenti Institutii
furnizare apa potabila economici
incheiate pana la data de
31.02.2022
1. Sanzieni 104 7
Anexa nr. 26
Anexa nr. 27
Anexa nr. 28
Anexa nr. 29

Inventarul hidrantilor si conductelor componente ale retelei de distributie a apei

potabile
Nr. | UAT Localitati Aglomerare din care face | Distributie | Hidrant
crt. componente parte localitatea (nr.km) | (buc)
(unde e cazul)
1 Com. Sanzieni
Séanzieni
Sanzieni Sanzieni 11,984 4
Anexa nr. 30

Bransamentele si elementele componente ale acestora
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N | UAT | Localitati | Aglomer | Bra | Obser | Bransa | Dimen | Diamet | Materi
r compone | are din nsa | vatii mente ( | siuni ru al
: nte (unde | care face | men buc) bransa | nomin | conduc
c e cazul) parte te ( ment al ta
r localitate | nr. L/IIH conduc
t. a km) (m) ta
(mm)

1| Com. Sénzieni

Sanzie | sanzieni | Sanzieni | 0,79 104 1,0x1,0 | 32 PE

ni 1 x1,2

Anexanr. 31

Planurile reprezentand retelele de distributie a apei

Sat Sanzieni
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Anexa nr. 32

NUMARUL UTILIZATORILOR RACORDATI LA SISTEMUL DE ALIMENTARE
CU APA




Nr. | Localitate Anul 2018 | 2019 2020 2021 2022
crt

1. Comuna Sanzieni 187 187 230

VARIATIA PRETULUI DE VANZARE A APEI POTABILE SI A CANALIZARII

Nr | Anu | Pretul | Pretul | Pretul Pretul Data | Aprob | Aprobat prin

. I apei apei | canaliza | canaliza | aplica | at prin
Cr potabil | potabile | rii rii rii | ANRSCnr.
t. ecu | faraTV | cuTVA | faraTV Hotara

TVA A pentru | A re ADI

pentru | pentru | populati | pentru nr.

popula | populat | e si populati

tie si iesi | agenti e si

agenti agenti | ecomom | agenti

econo | econom | ici economi

mici ici ci

1. 2018 | 3.56 3.27 3.01 2.53 2018 | 4/2018 | 510718/18.10.

mart 2017

2. | 2019 3.88 3.56 2.87 2.63 2019 5/2019 | 613438/16.11.
febr 2018

3. 2020 4.26 3.91 3.02 2.77 2020 22/201 | 711045/13.08.
ian 9 2019

4, | 2021 472 4.33 3.31 3.04 2021 4/2021 | 900644/19.01.
apr 2021

5. 2022 6.66 6.11 4.68 4.29 2022 60/15.04.2022
apr

VARIATIA GRADULUI DE INCASARE AL TARIFULUI DE APA POTABILA,
CANALIZARE MENAJERA SI ALTELE iN CADRUL OPERATORULUI

REGIONAL
Nr. | Anul 2018 2019 2020 2021 2022
Crt.
1. Procent 97 98 96 98 94

Tncasare
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Anexa nr.

Anexa nr.

Anexa nr.

Anexa nr.

Anexa nr.

Anexa nr.

33
34
35
36
37
38

Nr.crt.

Localitate

Numarul contractelor de
furnizare canal incheiate
pana la data de
31.02.2022

Agenti
economici

Institutii

Sanzieni

0

Anexa nr.

Anexa nr.

Anexa nr.

Anexa nr.

Anexa nr.

Anexa nr.

Anexa nr.

Anexa nr.

39
40
41
42
43
44
45

46

10. U.A.T. Comuna Barcani

Anexa nr.

Anexa nr.

Anexa nr.

Anexa nr.

Anexa nr.

1

2

3

4

5
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Anexanr. 6
Anexanr. 7
Anexanr. 8
Anexanr. 9
Anexanr. 10
Anexanr. 11
Anexa nr. 12
Anexanr. 13
Anexa nr. 14
Anexa nr. 15
Anexa nr. 16
Anexa nr. 17
Anexanr. 18
Anexanr. 19
Caracteristicile aductiunilor

Lungimea conductei de alimentara cu apa in satul Barcani este de 9,8 km.

Anexanr. 20

Schema conductelor de transport al apei
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Floroaia

Bradet

Barcani

Intorsura Buzaului

> Sita Buzaului

Front captare

Gal]

ST
PP

LEGENDA

GOSPODARIE DE APA EXISTENTA

CONDUCTA DE DISTRIBUTIE EXISTENTA

CONDUCTA DE ADUCTIUNE APA BRUTA EXISTENTA
CONDUCTA DE ADUCTIUNE APA TRATATA EXISTENTA
REZERVOR DE INMAGAZINARE APA POTABILA

STATIE DE CLORARE EXISTENTA

STATIE DE TRATARE EXISTENTA

STATIE DE POMPARE EXISTENTA

FORAJ EXISTENT

FORAJ EXISTENT IN CONSERVARE/SIGLAT

FORAJ EXISTENT - NU SE POATE ASIGURA ACCES/SURPAT
LIMITA INTRAVILAN

RYR ¥R =
sc Intorsura Buzaului
10 foraje(6 functionale)
Anexanr. 21
Anexa nr. 22
Anexa nr. 23
Anexanr. 24
Anexa nr. 25
Nr.crt. | Localitate | Numarul contractelor de Agenti Institutii
furnizare apa potabila economici
incheiate pana la data de
31.02.2022
1. Barcani 288 9 4

Anexa nr. 26
Anexa nr. 27
Anexa nr. 28

Inventarul statiilor de pompare, repompare si a statiilor de pompare cu hidrofor
amplasate in retelele de distributie a apei
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Nr | Grad de | Tip pompa | Debit | Iniiltim | Putere | Randame | Turati | Ultim
asigura nomin | e de electric | nt e ul
re al pompa | a R.K.
crt re
1 | Com. Electropom | 13mc/h | 59 2.2 kW 2900
Barcani | pa verticala
SP1- MXV40-
Ladauti | 805 (2-
buc)
2 | Com. Electropom | 8mc/h | 136 3.0 kW 2900
Barcani | pa verticala
SP2- MXV32-
Lughet | 412 (2-buc)
Anexanr. 29

Inventarul hidrantilor si conductelor componente ale retelei de distributie a apei

potabile
Nr. | UAT Localitati Aglomerare din care face | Distributie | Hidrant
crt. componente parte localitatea (nr.km) | (buc)
(unde e cazul)
1 Com. Barcani
Barcani
Barcani Barcani 9,836 14
Anexa nr. 30
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Bransamentele si elementele componente ale acestora

Nr. | UAT Localita | Aglom | Bransa | Bra | Dimensiuni | Diamet | Material
crt. ti erare mente ( | nsa | bransamen | ru conducta
compon | din nr.km | men |t nomina
ente care ) te( | L//H (m) |
(undee | face buc conduc
cazul) parte ) ta
localita (mm)
tea
1 Com. Barcani
Barcani
Barcani | Barcani | 1,981 225 |1,0x1,0x1,2 | 32 PE
Anexanr. 31

Planurile reprezentand retelele de distributie a apei

Barcani
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Anexa nr. 32

NUMARUL UTILIZATORILOR RACORDATI LA SISTEMUL DE ALIMENTARE
CU APA

Nr. | Localitate Anul 2018 | 2019 2020 2021 2022
crt
1. Comuna Barcani 628 628 687

VARIATIA PRETULUI DE VANZARE A APEI POTABILE SI A CANALIZARII

Nr | Anu | Pretul | Pretul | Pretul Pretul Data | Aprob | Aprobat prin

: I apei apei | canaliza | canaliza | aplica | at prin
Cr potabil | potabile | rii rii rii | ANRSC .
t. ecu faraTV | cuTVA | faraTV Hotara

TVA A pentru | A re ADI

pentru | pentru | populati | pentru nr.

popula | populat | e si populati

tie si ie si agenti esi

agenti agenti | ecomom | agenti

econo | econom | ici economi

mici ici ci

1. | 2018 | 3.56 3.27 3.01 2.53 2018 | 4/2018 | 510718/18.10.

mart 2017

2. | 2019 3.88 3.56 2.87 2.63 2019 5/2019 | 613438/16.11.
febr 2018

3. | 2020 4.26 3.91 3.02 2.77 2020 22/201 | 711045/13.08.
ian 9 2019

4. | 2021 4.72 4.33 3.31 3.04 2021 4/2021 | 900644/19.01.
apr 2021

5. | 2022 6.66 6.11 4.68 4.29 2022 60/15.04.2022
apr
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VARIATIA GRADULUI DE INCASARE AL TARIFULUI DE APA POTABILA,
CANALIZARE MENAJERA SI ALTELE iN CADRUL OPERATORULUI

REGIONAL

Nr. | Anul 2018 2019 2020 2021 2022

Crt.

1. Procent 97 98 96 98 94

Tncasare

Anexa nr. 33
Anexa nr. 34
Anexa nr. 35
Anexa nr. 36
Anexa nr. 37
Anexa nr. 38

Nr.crt. | Localitate | Numarul contractelor de Agenti Institutii

furnizare canal Tincheiate economici
pana la data de
31.02.2022
1. Barcani 0 0 0

Anexanr. 39

Racordurile si elementele componente ale acestora
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. M
_ Aglom | Lungi Diame | at
Localit | erare me
i : tru er
ati din racord . . ) )
Nr ) Dimensiu | nomin | ial
compo care | canali | Observ . o .
.cr UAT v ni camin al co
nente face zare atii
t. . ’ L/l/h condu n
(undee | parte | menaj
. < cta d
cazul) | localit | era
(mm) | uc
atea (km) N
ta
Com. Barcan Preluat | 1,0x1,0x1, 110
1 | Barcani i 2022 2 PVC
CMin
Barcan seau | OO g0
Barcani | i 1,211 | Int.Buz. PVC
Anexa nr. 40

Colectarea apelor uzate Tn comuna Barcani

Retelele de canalizare menajera in comuna Barcani are o lungime de L= 11,710 km,
construite din PVC KG Dn 200 mm, L=6547 ml si PVC KG Dn 250 mm, L=5163 ml,
colecteazi si transporti apele uzate din satul Barcani la statia de epurare ors. Intorsura
Buzaului.

Conductele de refulare ape uzate de la Statiile de pompare este realizata din tuburi PEHD:
Dn=63 mm, L=215m

Dn=110mm L=35m

Dn=125mm L=36 m

Dn= 140mm L=235 m

Dn=140mm L=1130 m spre Intorsura Buzaului

Anexa nr. 41

Anexa nr. 42

Anexa nr. 43
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NUMARUL UTILIZATORILOR RACORDATI LA SISTEMUL DE CANALIZARE

Nr. | Localitate 2018 2019 2020 2021 2022

Crt.

1. Comuna - - - 680 687
Barcani

VARIATIA PRETULUI DE VANZARE A APEI POTABILE SI A CANALIZARII

Nr | Anu | Pretul | Pretul | Pretul | Pretul |Data | Aprob | Aprobat prin

: I apei apei | canaliza | canaliza | aplica | at prin
Cr potabil | potabile | rii rii rii | ANRSC .
t. ecu faraTV | cuTVA | faraTV Hotara

TVA A pentru | A re ADI

pentru | pentru | populati | pentru nr.

popula | populat | e si populati

tie si ie si agenti esi

agenti agenti | ecomom | agenti

econo | econom | ici economi

mici ici ci

1. | 2018 | 3.56 3.27 3.01 2.53 2018 | 4/2018 | 510718/18.10.

mart 2017

2. | 2019 | 3.88 3.56 2.87 2.63 2019 5/2019 | 613438/16.11.
febr 2018

3. 12020 | 4.26 3.91 3.02 2.77 2020 22/201 | 711045/13.08.
ian 9 2019

4. | 2021 | 4.72 4.33 3.31 3.04 2021 | 4/2021 | 900644/19.01.

apr 2021
5 2022 | 6.66 6.11 4.68 4.29 2022 60/15.04.2022
apr

VARIATIA GRADULUI DE INCASARE AL TARIFULUI DE APA POTABILA,
CANALIZARE MENAJERA SI ALTELE iN CADRUL OPERATORULUI
REGIONAL

Nr. | Anul 2018 2019 2020 2021 2022
Crt.
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Procent 97
Tncasare

98 96 98 94

Anexa nr. 44

Anexa nr. 45

Componentele partii mecanice a statiilor de epurare a apei uzate

Nr. | Unitatea administrativ Componenta partii mecanice a statiei de epurare
Crt. teritoriala (U.A.T.)
1. | Comuna Barcani S.E. Intorsura Buzaului
Anexa nr. 46

Componentele partii biologice a statiilor de epurare a apei uzate

Nr. | Unitatea administrativ Componenta partii biologice a statiei de epurare
Crt. teritoriala (U.A.T.)
1. Comuna Barcani S.E. Intorsura Buzaului
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11. U.A.T. Comuna Sita Buzaului

Anexa nr.

Anexa nr.

Anexa nr.

Anexa nr.

Anexa nr.

Anexa nr.

Anexa nr.

Anexa nr.

Anexa nr.

Anexa nr.

Anexa nr.

Anexa nr.

Anexa nr.

Anexa nr.

Anexa nr.

Anexa nr.

Anexa nr.

Anexa nr.

Anexa nr.

Anexa nr.

Schema conductelor de transport al apei

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

20

322



Floroaia

Bradet

Barcani

Intorsura Buzaului

> Sita Buzaului

Front captare

LEGENDA
GA[] GOSPODARIE DE APA EXISTENTA
CONDUCTA DE DISTRIBUTIE EXISTENTA
CONDUCTA DE ADUCTIUNE APA BRUTA EXISTENTA
CONDUCTA DE ADUCTIUNE APA TRATATA EXISTENTA
R REZERVOR DE INMAGAZINARE APA POTABILA
SC STATIE DE CLORARE EXISTENTA
ST STATIE DE TRATARE EXISTENTA
SP §> STATIE DE POMPARE EXISTENTA
FORAJ EXISTENT
FORAJ EXISTENT IN CONSERVARE/SIGLAT
F  FORAJ EXISTENT - NU SE POATE ASIGURA ACCES/SURPAT
LIMITA INTRAVILAN

RYR ¥R =
sc Intorsura Buzaului
10 foraje(6 functionale)
Anexanr. 21
Anexa nr. 22
Anexa nr. 23
Anexanr. 24
Anexa nr. 25
Nr.crt. | Localitate | Numarul contractelor de Agenti Institutii
furnizare apa potabila economici
incheiate pana la data de
31.02.2022
1. Sita 622 14 8
Buzaului
Anexa nr. 26
Anexa nr. 27
Anexa nr. 28
Anexa nr. 29

Inventarul hidrantilor si conductelor componente ale retelei de distributie a apei

potabile
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Nr. | UAT Localitati Aglomerare din care face | Distributie | Hidrant
crt. componente parte localitatea (nr.km) | (buc)
(unde e cazul)
1 Com. Sita Sita Buzaului
Buzaului
Sita Buzaului Sita Buzaului 11,400 14
Anexa nr. 30
Bransamentele si elementele componente ale acestora
N| UA | Loc | Aglom | Bransamente | Obser | Bransa | Dimen | Diamet | Materi
r|T alita | erare (nr.km) vatii mente | siuni ru al
: ti din (buc) |bransa | nomin | conduc
c com | care ment al ta
r pone | face conduc
t nte | parte LR 4
(und | localita (m)
ee |tea (mm)
cazu
1)
1|Co Sita
m. Buzaul
Sita ui
Buz
sul Sita | Sita 3,766 622 1,0x1,0 | 32 PE
Ui Buza | Buzaul x1,2
ului | ui
Anexanr. 31

Planurile reprezentand retelele de distributie a apei

Sita Buzaului
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NUMARUL UTILIZATORILOR RACORDATI LA SISTEMUL DE ALIMENTARE
CU APA

Nr. Localitate Anul 2018 | 2019 2020 2021 2022

crt

1. Comuna Sita 1514 1514 1524
Buzaului

VARIATIA PRETULUI DE VANZARE A APEI POTABILE SI A CANALIZARII

Nr | Anu | Pretul | Pretul | Pretul | Pretul |Data | Aprob | Aprobat prin

. I apei apei | canaliza | canaliza | aplica | at prin
Cr potabil | potabile | rii rii rii | ANRSC .
t. ecu faraTV | cuTVA | faraTV Hotara

TVA A pentru | A re ADI

pentru | pentru | populati | pentru nr.

popula | populat | e si populati

tie si ie si agenti esi

agenti agenti | ecomom | agenti

econo | econom | ici economi

mici ici ci

1. | 2018 | 3.56 3.27 3.01 2.53 2018 | 4/2018 | 510718/18.10.

mart 2017

2. | 2019 3.88 3.56 2.87 2.63 2019 5/2019 | 613438/16.11.
febr 2018

3. | 2020 4.26 3.91 3.02 2.77 2020 22/201 | 711045/13.08.
ian 9 2019

4. | 2021 4.72 4.33 3.31 3.04 2021 4/2021 | 900644/19.01.
apr 2021

5. | 2022 6.66 6.11 4.68 4.29 2022 60/15.04.2022
apr

VARIATIA GRADULUI DE INCASARE AL TARIFULUI DE APA POTABILA,
CANALIZARE MENAJERA SI ALTELE iN CADRUL OPERATORULUI
REGIONAL
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Nr. | Anul 2018 2019 2020 2021 2022

Crt.

1. Procent 97 98 96 98 94

Tncasare

Anexa nr. 33
Anexa nr. 34
Anexanr. 35
Anexanr. 36
Anexa nr. 37
Anexa nr. 38

Nr.crt. | Localitate | Numarul contractelor de Agenti Institutii

furnizare canal Tincheiate economici
pana la data de
31.02.2022
1. Sita 373 14 8
Buzaului

Anexa nr. 39

Racordurile si elementele componente ale acestora

327




Localitat | Aglomer Lungi Diamet
i . me
i are din ru Mater
racord . S . .
Nr. UAT | compone | care face canaliz Dimensiuni | nomina ial
crt. nte parte camin L/I/h I condu
. are <
(unde e | localitate . conduct cta
cazul) menaje a (mm)
ra (km)
Com.
Sita Sita 1,0x1,0x1,2 110
1 | Buzaului Buzaului PVC
Sita. | Sita 1,0x1,0x1,2 | 110
Buzaului | Buzaului 2,296 PVC
Anexa nr. 40

Colectarea apelor uzate in comuna Sita Buzaului

se va instiinta SGA Buzau-lalomita.

Principalele caracteristici constructive a retelei de canalizare sunt urmatoarele:
Lungimea totala a conductei de canalizare menajera este de L = 10,110 km

Conducta PVC DN 400 mm
Conducta PVC DN 250 mm
Conducta PVC DN 200 mm
Camin de vizitare

Statii de pompare

Conducta de refulare

4.303 m
5.107 m

700 m

112 buc.

4 buc
L=1275m

Pe traseul retelei de canalizare sunt construite 4 statii de pompare.
Statiile de pompare — 2 buc. (SPAU3, lungimea conductei de refulare este de L = 25 m; SPAU4,
lungimea conductei de refulare este de L = 25 m) - amplasate pe strada Ciumernicel nu sunt
echipate, nu sunt puse in functiune. In cazul in care acestea se vor pune in functiune operatorul

Statia de pompare SPAUT1 - amplasata pe strada Bobocea - este o constructie subterana de tip
cheson, circulara, avand diametrul de 2 m, inaltime 3,0 m, cu fundatii radier din beton armat,
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peretii din beton armat monolit, planseu din beton armat si tencuieli interioare de
impermeabilizare.
Conducta de refulare ape uzate de la Statia de pompare SPAUI la Statia de epurare este
realizata din tuburi PEID, cu Dn=50 mm si lungime totald L = 1.200 m.
Statia de pompare SPAU2 - amplasata pe strada Peste Vale - este o constructie subterana de
tip cheson, circulard, avand diametrul de 1,5 m, indlfime 2,0 m, cu fundatii radier din beton
armat, peretii din beton armat monolit, planseu din beton armat si tencuieli interioare de
impermeabilizare.
Conducta de refulare ape uzate de la Statia de pompare SPAU?2 este realizata din tuburi PEID,
cu Dn=50 mm si lungime totald L = 25 m.

Retea de canalizare pluviala

Apele pluviale sunt evacuate prin sistemul de rigole stradale n raul Buzau.

Anexanr. 41
Anexa nr. 42
Anexa nr. 43

NUMARUL UTILIZATORILOR RACORDATI LA SISTEMUL DE CANALIZARE

Nr. | Localitate 2018 2019 2020 2021 2022

Crt.

1. Comuna Sita | - - 2389 2389 2399
Buzaului

PRODUCTIE CANALIZARE 2019-2022 OPERATOR

Volum total

Anul Populatie Agenti economici [mc]

[mc] Din

[mc] Can.menaj.tot | CM ag.ec capt.propr

2019

40898 38227 2671 0
2020 38640 36182 2457,60 0
2021 39103 9133 521 0
2022 38694 8492 877 0

VARIATIA PRETULUI DE VANZARE A APEI POTABILE SI A CANALIZARII
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Nr | Anu | Pretul | Pretul | Pretul Pretul Data | Aprob | Aprobat prin
: I apei apei | canaliza | canaliza | aplica | at prin
Cr potabil | potabile | rii rii rii | ANRSCnr.
t. ecu | faraTV | cuTVA | faraTV Hotara
TVA A |pentru |A re ADI
pentru | pentru | populati | pentru nr.
popula | populat | e si populati
tie si ie si agenti esi
agenti agenti | ecomom | agenti
econo | econom | ici economi
mici ici ci
1. |2018 | 3.56 3.27 3.01 253 |2018 |4/2018 |510718/18.10.
mart 2017
2. | 2019 | 3.88 3.56 2.87 2.63 2019 |5/2019 |613438/16.11.
febr 2018
3. 12020 | 4.26 3.91 3.02 2.77 12020 | 22/201 | 711045/13.08.
ian 9 2019
4. 12021 | 4.72 4.33 3.31 3.04 | 2021 |4/2021 |900644/19.01.
apr 2021
5. 12022 | 6.66 6.11 4.68 429 | 2022 60/15.04.2022
apr

VARIATIA GRADULUI DE INCASARE AL TARIFULUI DE APA POTABILA,

CANALIZARE MENAJERA SI ALTELE iN CADRUL OPERATORULUI

REGIONAL
Nr. | Anul 2018 2019 2020 2021 2022
Crt.
1. Procent 97 98 96 98 94
Tncasare
Anexa nr. 44
Anexa nr. 45
Anexa nr. 46
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Anexa nr. 47

Anexa nr. 48

CONSUM DE COAGULANT / POLIELECTROLIT PENTRU EPURAREA APELOR
UZATE

UAT AN AN AN OBSERVATII
ST. DE 2020 2021 2022
EPURAR
E

STATII MECANO-BIOLOGICE
SITA NU SE FOLOSESC COAGULANTI IN EPURAREA
BUZAUL APELOR UZATE
Ul

LISTA APARATELOR DE MASURARE CALITATE SI CANTITATE APE UZATE
IN FLUXUL TEHNOLOGIC STATIA DE EPURARE

Nr.

ort Instrument Tip-fabricant | Nr-buc Nr serie

Siemens Flow
Instruments

) A/S, tip Sitrans
1 | Debitmetru- Canalul Parshall St epurare | £\ magflow 1 buc

Sita Buzaului
Mag 5000 CT.

LISTA APARATELOR DE MASURA PENTRU DETERMINAREA CONSUMULUI
DE ENERGIE ELECTRICA DIN CADRUL STATIILOR DE EPURARE

Nr. Crt. Tipul Functia

1.Contor Electric SE Sita Contor trifazat CST 0410 CNRS =
Buzaului 1000imp/kWh, V=3x230/400, Hz=50, tip:
Cl.1(2var), STAS RO025 09, Seria:
1214199/2014
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12. U.A.T. Comuna Arcus

Anexa nr.

Anexa nr.

Anexa nr.

Anexa nr.

Anexa nr.

Anexa nr.

Anexa nr.

Anexa nr.

Anexa nr.

Anexa nr.

Anexa nr.

Anexa nr.

Anexa nr.

Anexa nr.

Anexa nr.

Anexa nr.

Anexa nr.

Anexa nr.

Anexa nr.

Anexa nr.

Schema conductelor de transport al apei

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

20

332



Front captare
Sfantu Gheorghe
57 foraje(15 forsje reabilitate)

ARCUS

LEGENDA

SAC] COBPCOARE DE APA EXSTENTA
CON DETRIBUTE EXSTENTA

SZALOMER DUCTIINE APA BRUTA EXSSTENTA
OUCTIUNE APA TRATATA EXISTENTA
‘_17“ R REZERVOR OF INVACAZINARE APA POTASILA
o= CHILIENI S5 STATIE OE CLORARE EXISTENTA
[ &0 BTATIE DE TRATARE EXSTENTA
SANCRAIU e S5 STATIE OE POMPARE EXSTENTA

FORAI EXISTENT
FORAJ EXSETENT IN CONSERVARE/SIGRAT

OF  FORAJ EXISTENT « WU SE POATE ABGURA ACCESSURPAT
L:osem LMNTA BITRAVILAN
14
= —“
ILENI OZUN
lericrs Sa ot
[re “YY: Santionlunca
g V*’"i iR 3 B A
=1 wE§ H
L = rt y
A U
—— 9]
DOBOLII|DE JOS Lo
=] Bicfalau
) A Bhfuey

Anexanr. 21
Anexa nr. 22
Anexa nr. 23
Anexa nr. 24

Anexa nr. 25

Nr.crt. | Localitate | Numirul contractelor de Agenti Institutii
furnizare apa potabila economici
incheiate pana la data de

31.02.2022

1. Arcus 563 12 9

Anexa nr. 26
Anexa nr. 27

Anexa nr. 28
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Inventarul statiilor de pompare, repompare si a statiilor de pompare cu hidrofor
amplasate in retelele de distributie a apei

Nr | Locati Tip Debit Iniltim | Putere | Randamen | Turati | Ultimu
a pompia | nomina | e de electric |t e | R.K.
I pompar | a
crt
e
Q Pn
(m3/h) (kW)
1 | Arcus | Wilo 0-26 0-70 4 - 2950
MV11604
3/16/E/3-
400-50-2
Wilo 0-26 0-70 4 - 2950
MV 11604
3/16/E/3-
400-50-2
Anexa nr. 29
Inventarul hidrantilor si conductelor componente ale retelei de distributie a apei
potabile
Nr. | UAT Localitati Aglomerare din care face | Distributie | Hidrant
crt. componente parte localitatea (nr.km) | (buc)
(unde e cazul)
1 Com. Arcus | Arcus Arcus 15,023 8
Anexa nr. 30

Bransamentele si elementele componente ale acestora
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Nr. | UAT | Localit | Aglomer | Bransa | Bransa | Dimensiuni | Diamet | Material
crt. ati aredin | mente ( | mente ( | bransamen | ru conduct
compo | care face buc) t nomina | a
nente parte I
(unde e | localitat L//H (m) conduc
cazul) |ea ta
(mm)
1 Com. | Arcus Arcus 563 1,0x1,0x1,2 | 32 PE
Arcus
Anexanr. 31

Planurile reprezentand retelele de distributie a apei
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ARCUS

Anexa nr. 32

NUMARUL UTILIZATORILOR RACORDATI LA SISTEMUL DE ALIMENTARE
CU APA

Nr. | Localitate Anul 2018 | 2019 2020 2021 2022
Crt.
1. Comuna Arcus 1139 1139 1357

VARIATIA PRETULUI DE VANZARE A APEI POTABILE SI A CANALIZARII
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Nr | Anu | Pretul | Pretul | Pretul Pretul Data | Aprob | Aprobat prin
: I apei apei | canaliza | canaliza | aplica | at prin
Cr potabil | potabile | rii rii rii | ANRSCnr.
t. ecu | faraTV | cuTVA | faraTV Hotara
TVA A |pentru |A re ADI
pentru | pentru | populati | pentru nr.
popula | populat | e si populati
tie si ie si agenti esi
agenti agenti | ecomom | agenti
econo | econom | ici economi
mici ici ci
1. |2018 | 3.56 3.27 3.01 253 |2018 |4/2018 |510718/18.10.
mart 2017
2. | 2019 | 3.88 3.56 2.87 2.63 2019 |5/2019 |613438/16.11.
febr 2018
3. 12020 | 4.26 3.91 3.02 2.77 12020 | 22/201 | 711045/13.08.
ian 9 2019
4. 12021 | 4.72 4.33 3.31 3.04 | 2021 |4/2021 |900644/19.01.
apr 2021
5. 12022 | 6.66 6.11 4.68 429 | 2022 60/15.04.2022
apr

VARIATIA GRADULUI DE INCASARE AL TARIFULUI DE APA POTABILA,

CANALIZARE MENAJERA SI ALTELE iN CADRUL OPERATORULUI

REGIONAL
Nr. | Anul 2018 2019 2020 2021 2022
Crt.
1. Procent 97 98 96 98 94
Tncasare
Anexa nr. 33
Anexa nr. 34
Anexa nr. 35
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Anexa nr. 36

Anexa nr. 37
Anexa nr. 38
Nr.crt. | Localitate | Numaérul contractelor de Agenti Institutii
furnizare canal Tncheiate economici
péanai la data de
31.02.2022
1. Arcus 386 12 9
Anexanr. 39

Racordurile si elementele componente ale acestora

_ Aglom | Lungi Diamet
Localit | erare me fu
ati din racord . Mate
Nr. . . . . | nomina .
compo [ care | canaliz | Obser | Dimensiuni rial
crt | UAT e . . |
nente face are vatii | camin L/I/h condu
] ; conduc y
(undee | parte | menaje ta cta
cazul) | localita ra (mm)
tea (km)
CMin
Com. | Arcus Arcus SEAU | 1,0x1,0x1,2 110
1 | Arcus 2,128 | ST.Gh. PVC

Anexa nr. 40

Colectarea apelor uzate in comuna Arcus

Retelele de canalizare menajerd in comuna Arcus are o lungime de L = 10,853 km,

construite din PVC colecteaza si transporta apele uzate din satul Arcus la statia de epurare a
municipiului Sfantu Gheorghe.

Anexa nr. 41
Anexa nr. 42

Anexa nr. 43

NUMARUL UTILIZATORILOR RACORDATI LA SISTEMUL DE CANALIZARE

338




Nr. | Localitate 2018 2019 2020 2021 2022
Crt.

1. Comuna 770 770 931
Arcus

VARIATIA PRETULUI DE VANZARE A APEI POTABILE SI A CANALIZARII

Nr | Anu | Pretul | Pretul | Pretul | Pretul |Data | Aprob | Aprobat prin

: I apei apei | canaliza | canaliza | aplica | at prin
Cr potabil | potabile | rii rii rii | ANRSC .
t. ecu faraTV | cuTVA | faraTV Hotara

TVA A pentru | A re ADI

pentru | pentru | populati | pentru nr.

popula | populat | e si populati

tie si ie si agenti esi

agenti agenti | ecomom | agenti

econo | econom | ici economi

mici ici ci

1. | 2018 | 3.56 3.27 3.01 2.53 2018 | 4/2018 | 510718/18.10.

mart 2017

2. | 2019 | 3.88 3.56 2.87 2.63 2019 5/2019 | 613438/16.11.
febr 2018

3. 12020 | 4.26 3.91 3.02 2.77 2020 22/201 | 711045/13.08.
ian 9 2019

4. | 2021 | 4.72 4.33 3.31 3.04 2021 | 4/2021 | 900644/19.01.

apr 2021
5 2022 | 6.66 6.11 4.68 4.29 2022 60/15.04.2022
apr

VARIATIA GRADULUI DE INCASARE AL TARIFULUI DE APA POTABILA,
CANALIZARE MENAJERA SI ALTELE iN CADRUL OPERATORULUI
REGIONAL

Nr. | Anul 2018 2019 2020 2021 2022
Crt.

339




Procent 97
Tncasare

98

96

98

94

Anexa nr. 44

Anexa nr. 45

Componentele partii mecanice a statiilor de epurare a apei uzate

Nr. | Unitatea administrativ Componenta pirtii mecanice a statiei de epurare
Crt. teritoriala (U.A.T.)
1. | Comuna Arcus S.E. Sfantu Gheorghe
Anexa nr. 46

Componentele partii biologice a statiilor de epurare a apei uzate

Nr. | Unitatea administrativ Componenta partii biologice a statiei de epurare
Crt. teritoriala (U.A.T.)
1. Comuna Arcus S.E. Sfantu Gheorghe

13. U.A.T. Comuna Brates

Anexanr. 1

Anexanr. 2

Anexanr.3

Anexanr. 4

Anexanr.5

Anexanr. 6

Anexanr. 7

Anexanr. 8

Anexanr.9

Anexa nr. 10

Anexanr. 11




Anexanr. 12
Anexa nr. 13
Anexanr. 14

Brates

LEGENDA

Conducta de opa potabila
Conducte de colectare ape evacuate si pluvisle
Tub de protectie

G5 Gura de scurgere $=1,00mp
(@  Rezervor metalic circular de 200me S=57.28mp
(2)  Statie de pompare S=16.74mp

3 Va €u sertar si tija de manevra S«023mp
@  Improjmuire 6.84mp
® Plantatii de protectic si spatii verzi S2151,82mp
. Camin de linistire $=1,69mp

ALTE SUPRAFETE
Trotuar din dale de beton  $=8.05mp

WC ecologic S=125mp
Canal de garda inlerbat S=44,30mp
Camin PVC s:

Put absorbant

Drumuri si platforme
Bordura prefabricata

S=12.71mp

1.=4,00m
L=0,00m

BILANTUL SUPRAVETELOR PLAN DE SITUATIE
s,=2415.00 mp SUPRAFATA ToTALA, TERENULY; Scara 1:500
5,~130.47 mp SUPRAFATA CONSTRU'TA
5,=4019 mp  SUPRAFATA OCUPATY DE Rereis suppepuyy |
5, =12871 mp SUPRAFATA CAILOR| ‘mm SI A PLATFORMELOR
S, =2151,02 mp SUPRAFATA TOT oo vi \

PROCENTUL DE OCUPARE AL TERE

. 5et5i S x100-
WIS 2ok,

01901207
AT x100 - 1250

COEFICIENTUL DE UTILIZARE AL TERENULUE

1447
- F-zase ™ 0%

PLAN DE SITUATIE
GOSPODARIA DE APA - SAT BRATES

Scara 1:100

AN ANE
ABAOLTSG A COVASNA
“GESTIUNEA RESURSELOK DEAPK
VIZAT SPRE NESCHIMBARE

(AN

. |
4 i
| [y [——
— "
TOTAL PROIECT .. [y srures .oz comssn | "o
e oy o I ot i g b G0
1o Pass.
T i R T
i raTon O [ GOSPOONADE PR T
[ocstar [ ot iuon e I ommonti e Sy emares own
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Pachia

Q@eee

LEGENDA

=== Conducta de apa polabila

Conducte de colectare ape evacuate 51 pluviale
S Tub d

rotectie
Gura de scurgere

Rezervor metalic circular de 100me

Statie de pompare

Vana cu sertar si lja de manevra

Imprejmuire

Plantatii de protectic si spatil verzi

Camin de linistire

ALTE SUPRAFETE
Trotuar din dale de beton
W ecologic

Canal de garda inicrbat
Camin PVC

Put absorbant

Drumuri =i platforme
Bordura prefabricata

S=1.00mp
$=030,68mp
S=16,74mp
$=023mp
$=6,66mp
S=1.881,00m
Se1.69mp

$-8,05mp
S=1.25mp
5=37.26mp
S=1,00mp
S=3,14mp
$=150,55mp
$=17.76mp

P 0¥ tyomm

e
FED ON 110mn, i

on

PLAN DE Sityamie

GOSPODARIA DE APA - St pacHiA

Scara 1:100

PLAN DE SITUATIE
l Scara 1:500

peemare
teinm
acels wolaticn
| @ 1
P '
o Ak KUMANE
| ASADLTSGA COVASNA-
GESTIUNEA RESURSELOR DEAPA
1 V72T SPUE NESCHIVIARE
BILANTUL SUPRAFETELOR
CONDUCTER LNCINTA S, =214931 mp SUPRAFATA TOTALA A TERENULUI
PEID DN 110mm L=2L5m S, =91.99 mp  SUPRAFATA CONSTRUITA
PEID DN 90mm L=12m § =4052 mp  SUPRAFATA OCUPATA DE RETELE SUBTERANE
PEID DN 50mm Letim §,=176,38 mp  SUPRAFATA CAILOR DE ACCES SI A
PEID DN 63mm L=35m PLATFORMELOR |
PVC DN 315mm Loea S, =18681,00 mp SUPRAFATA TOTALA A SPATILOR VERZI i
TUD DE PROTECTIE i
OL 210x6mm L=4.00m PROCENTUL DE OCUPARE AL TERENULUI |
OL 169x4mm L=4.00m :

ore $u1805 g, 9S8 1058 60 0 1y e

COEFICIENTUL DE UTILIZARE AL TERENULUI
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Telechia

' [ L ————
SITUATIE e
R ST Py { PLAN DE SITUATIE
. (L BRI BT T T | el . APA. T . %

BILANTUL SUPRAFETELOR

4 de opa potatila { 25men L14,00m
de oolectare ope ewcumte st pluviale :3 :“" :l o Sp- 201300 mp SUPRAPATA TOTALA A TERENULUI
Frofectic g PEID DN m""_"" L=42m Sp= 134,59 mp  SUPRAFATA CONSTRUITA
| Bel00mp PEID DN S0mm LeBm Spe 33,07 mp  SUPRAFATA CCUPATA DE HETELE SUBTERANE
Betale crculor de 200mp $=5728mp  PYC DN 3IGmm L=21m Sp- 125,30 mp SUPRAFATA CAILOH B ACCES SU A PLATRORNELOR
:  S=10.74mp Sy~ 20011 mp SUPRAFATA TUTALA A SPATILOR VERZI
$e0,29mp
p S6TSmp yog DE PROTECTE PROCENTUL DE OCUPARE AL TERENULLY
tonim o s g pore SRS g, BABBIIBD 1 - 2
bl s
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Anexa nr. 15

Anexa nr. 16

Anexa nr. 17

Anexa nr. 18

Anexa nr. 19

Anexa nr. 20

Schema conductelor de transport al apei

1x200me

e

Brates

Anexa nr. 21

Anexa nr. 22

Anexa nr. 23

Anexa nr. 24

2x1.000 me

COVASNA

~id

Chiurus

LEGENDA

GAL] GOSPODARIE DE APA EXISTENTA

——— CONDUCTA DE DISTRIBUTIE EXISTENTA

—— CONDUCTA DE ADUCTIUNE APA TRATATA EXISTENTA

~— CONDUCTA DE ADUCTIUNE APA BRUTA EXISTENTA
(R) REZERVOR DE INMAGAZINARE APA POTABILA
&) STATIE DE TRATARE EXISTENTA
@ STATIE DE POMPARE EXISTENTA

s LIMITA INTRAVILAN

Lista aparatelor de masura pentru determinarea cantitatii si calitatii apei inmagazinate

Nr.
Crt

Amplasament

Capacitate

rezervor [m?]

Instalatie de masura

Comuna Brates, sat Brates
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Sat Brates

200

Debitmetru electromagnetic tip SIEMENS
amplasat pe conducta de distributie

Com

una Brates, sat Pachia

Sat Pachia

100

Debitmetru electromagnetic tip SIEMENS
amplasat pe conducta de distributie

Com

una Brates, sat Telechia

Sat Telechia

200

Debitmetru electromagnetic tip SIEMENS
amplasat pe conducta de distributie

Anexa nr. 25
Nr.crt. | Localitate | Numarul contractelor de Agenti Institutii
furnizare apa potabilia economici
incheiate pana la data de
31.02.2022
1. Brates 222 8 4
2. Telechia 125 2 0
3. Pachhia 114 4 0

Anexa nr. 26
Anexa nr. 27

Anexanr. 28

Inventarul statiilor de pompare, repompare si a statiilor de pompare cu hidrofor
amplasate in retelele de distributie a apei

Nr. |LOCATIA/ADRESA|Pmin-Pmax| TIP POMPA NR.SERIE|Qmc/h |Hmaxim[NR.SERIE MOTOR| P(kw) | MONO/TRIFAZAT |NR.(rot/min) |TIP CONVERTIZOR| NR.VAS EXP. |P.VAS|TIP VAS XP. OBSERVATII
1 |COM.BRATES 1,5-2,5 V2202-4-16/E/S-400-50| 649963 36 30m 02550745RS 3| 3x400 2915 175050882816 4[Reflex8l/16bar [pentruincendiu
VE2202-4-0-4/16/E/S-400-50| 647580 16 30m: nesp. 4 3x400| 3510 Helix 4,7kw 175062160123 4|reflex300l/10bar
VE2202-4-0-4/16/E/S-400-50| 647581 16 30m nesp. 4 3x400 3510 Helix 4,7kw
2 [SAT PACHIA 1,5-2,5 V2020-4/16/E/S/400-50| 649962 36 30| 025511RS 3| 3x400| 2915 175050882818| 4[Reflex 8I/16bar [pentru incendiu
VE1003-1/16/E/S| LA18891 16 30 nesp. 1,5 3x400 3490 Helix1,79%kw 175062160125 4|Reflex300l/10bar:
VE1003-1/16/E/S| LA18890 16 30| nesp. 1,5 3x400]| 3490 Helix1,79kw
3 |SAT TELECHIA 1,5-2,5 V2202-4-16/E/S-400-50| 650750 36 30 025638RS! 3| 3x400 2915 175050882843 4[Reflex8l/16bar [pentru incendiu
VE1603-3.0-1/16/E/S|LAA19046 16 30| nesp. 3| 3x400]| 3505 Helix3,6kw 175062160122| 4|Reflex300l/10bar:
VE1603-3.0-1/16/E/S|LAA19045 16 30 nesp. 3| 3x400 3505 Helix3,6kw
Anexanr. 29

Inventarul hidrantilor si conductelor componente ale retelei de distributie a apei

potabile
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Nr. | UAT Localitati Aglomerare din care face | Distributie | Hidrant
crt. componente parte localitatea (nr.km) | (buc)
(unde e cazul)
1 Com. Brates Brates
Brates Brates 8,957 55
Pachia Brates 6,331 32
Telechia Brates 5,823 36
Anexa nr. 30
Bransamentele si elementele componente ale acestora
Nr | UAT Localita | Aglome | Bran | Obser | Bran | Dimensiun | Diam | Materi
: ti rare din | same | vatii same || etru | al
crt compon | care nte ( nte ( | bransame | nomi | condu
ente face nr. buc) | nt nal cta
(unde e | parte km) cond
cazul) localitat L//H (m) ucta
ea
(mm)
1 | Com. Brates
Brates
Brates Brates 4,760 | Bransa | 222 1,0x1,0x1, |32 PE
mente 2
pt.toata
comun
a
Pachia | Brates 125 1,0x1,0x1, |32 PE
2
Telechia | Brates 114 1,0x1,0x1, |32 PE
2
Anexanr. 31

Planurile reprezentand retelele de distributie a apei

Sat Brates
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Sat Pachia
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Sat Telechia

349



Anexa nr. 32

NUMARUL UTILIZATORILOR RACORDATI LA SISTEMUL DE ALIMENTARE
CU APA

Nr. | Localitate Anul 2018 | 2019 2020 2021 2022
Crt.
1. Comuna Brates 949 949 1109

VARIATIA PRETULUI DE VANZARE A APEI POTABILE SI A CANALIZARII

Nr | Anu | Pretul | Pretul | Pretul Pretul Data | Aprob | Aprobat prin

: I apei apei | canaliza | canaliza | aplica | at prin
Cr potabil | potabile | rii rii rii | ANRSC .
t. ecu faraTV | cuTVA | faraTV Hotara

TVA A pentru | A re ADI

pentru | pentru | populati | pentru nr.

popula | populat | e si populati

tie si ie si agenti esi

agenti agenti | ecomom | agenti

econo | econom | ici economi

mici ici ci

1. | 2018 | 3.56 3.27 3.01 2.53 2018 | 4/2018 | 510718/18.10.

mart 2017

2. | 2019 | 3.88 3.56 2.87 2.63 2019 5/2019 | 613438/16.11.
febr 2018

3. 12020 | 4.26 3.91 3.02 2.77 2020 22/201 | 711045/13.08.
ian 9 2019

4. | 2021 | 4.72 4.33 3.31 3.04 2021 | 4/2021 | 900644/19.01.

apr 2021
5 2022 | 6.66 6.11 4.68 4.29 2022 60/15.04.2022
apr

VARIATIA GRADULUI DE INCASARE AL TARIFULUI DE APA POTABILA,
CANALIZARE MENAJERA SI ALTELE iN CADRUL OPERATORULUI
REGIONAL
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Nr. | Anul 2018 2019 2020 2021 2022
Crt.
1. Procent 97 98 96 98 94
Tncasare
Anexa nr. 33
Anexanr. 34
Anexanr. 35
Anexa nr. 36
Anexa nr. 37
Anexa nr. 38
Nr.crt. | Localitate | Numaérul contractelor de Agenti Institutii
furnizare canal incheiate economici
pana la data de
31.02.2022
1. Brates 142 8 4
2. Telechia 95 2 0
3. Pachhia 92 4
Anexa nr. 39
Racordurile si elementele componente ale acestora
) Aglo ) Diamet
Localita | mera | Lungim
. . ru Mat
ti redin | e racord . .
Nr. . ) . . | nomina | erial
compon | care | canaliza | Observa | Dimensiuni
crt | UAT e o . | con
ente face re tii camin L/l/h
] ; conduc | duct
(unde e | parte | menajer <
. o ta a
cazul) | localit | a (km)
(mm)
atea
Com. Brat 10x1,0x12 | 110
1 | Brates ates e PVC
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CM si
Brates Brates 4,781 | racorduri 1,0x1,0x1,2 110 PVC
impreuna
Pachia | Braes Dt toas | LOKLOXL2 | 110 | o0
Telechia | Brates comuna | 1,0x1,0x1,2 | 110 |PVC

Anexa nr. 40

Colectarea apelor uzate in comuna Brates
Principalele caracteristici ale retelei de canalizare sunt:

Satul Brates

Retea de canalizare gravitationald din PVC , Dn=200 mm, L= 8490 m, cu 63 camine vizitare,
20 camine de intersectie, 171 camine spalare;

Statii de pompare pentru ridicarea nivelului 5 buc;

Retea de canaliare sub presiune din PEID cu Dn=63 mm — 125 mm, L= 1896 m;

Statii de epurare cu o capacitate de Q= 60 mc/zi, pentru 400 locuitor echivalenti;

Conducta de evacuare in canal de desecare CP 17 (Paraul Temetéarka) cu deversare in Raul
Negru, din PVC cu Dn= 250 mm, L=36 m.

Satul Pachia

Retea de canalizare gravitationald din PVC , Dn=200 mm, L= 6053 m, cu 43 camine vizitare,
8 camine de intersectie, 124 camine spalare;

Statii de pompare pentru ridicarea nivelului 6 buc;

Retea de canaliare sub presiune din PEID cu Dn=63 mm — 110 mm, L= 1267 m;

Statii de epurare cu o capacitate de Q= 30 mc/zi, pentru 200 locuitor echivalenti;

Conducta de evacuare in Paraul Covasna, din PVVC cu Dn= 200 mm, L= 34 m.

Satul Telechia

Retea de canalizare gravitationala din PVC , Dn=200 mm, L= 4907 m, cu 37 camine vizitare,
8 camine de intersectie, 98 camine spalare;

Statii de pompare pentru ridicarea nivelului 6 buc;

Retea de canaliare sub presiune din PEID cu Dn=63 mm — 110 mm, L= 1738 m;

Statii de epurare cu o capacitate de Q= 60 mc/zi, pentru 400 locuitor echivalenti;

Conducta de evacuare in Paraul Covasna, din PVC cu Dn= 200 mm, L= 448 m.

Anexa nr. 41
Anexa nr. 42
Anexa nr. 43

NUMARUL UTILIZATORILOR RACORDATI LA SISTEMUL DE CANALIZARE
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Nr. | Localitate 2018 2019 2020 2021 2022
Crt.

1. Comuna 182 885 1028
Brates

VARIATIA PRETULUI DE VANZARE A APEI POTABILE SI A CANALIZARII

Nr | Anu | Pretul | Pretul | Pretul | Pretul |Data | Aprob | Aprobat prin

: I apei apei | canaliza | canaliza | aplica | at prin
Cr potabil | potabile | rii rii rii | ANRSC .
t. ecu faraTV | cuTVA | faraTV Hotara

TVA A pentru | A re ADI

pentru | pentru | populati | pentru nr.

popula | populat | e si populati

tie si ie si agenti esi

agenti agenti | ecomom | agenti

econo | econom | ici economi

mici ici ci

1. | 2018 | 3.56 3.27 3.01 2.53 2018 | 4/2018 | 510718/18.10.

mart 2017

2. | 2019 | 3.88 3.56 2.87 2.63 2019 5/2019 | 613438/16.11.
febr 2018

3. 12020 | 4.26 3.91 3.02 2.77 2020 22/201 | 711045/13.08.
ian 9 2019

4. | 2021 | 4.72 4.33 3.31 3.04 2021 | 4/2021 | 900644/19.01.

apr 2021
5 2022 | 6.66 6.11 4.68 4.29 2022 60/15.04.2022
apr

VARIATIA GRADULUI DE INCASARE AL TARIFULUI DE APA POTABILA,
CANALIZARE MENAJERA SI ALTELE iN CADRUL OPERATORULUI
REGIONAL

Nr. | Anul 2018 2019 2020 2021 2022
Crt.
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Procent 97
Tncasare

98 96 98 94

Anexa nr. 44

Anexa nr. 45

Componentele partii mecanice a statiilor de epurare a apei uzate

Nr.
Crt.

Unitatea administrativ
teritoriala (U.A.T.)

Componenta partii mecanice a statiei de epurare

1

Comuna Brates

11

Sat Brates

Gratare rare

Statie de pompare apa uzata
Bazin de retentie/egalizare
Instalatie de sitare

Instalatia de dozare precipiant
Decantor primar

1.2

Sat Telechia

Gratare rare

Statie de pompare apa uzata
Bazin de retentie/egalizare
Instalatie de sitare

Instalatia de dozare precipiant
Decantor primar

1.3

Sat Pachia

Gratare rare

Statie de pompare apa uzata
Bazin de retentie/egalizare
Instalatie de sitare

Instalatia de dozare precipiant
Decantor primar

Anexa nr. 46

Componentele partii biologice a statiilor de epurare a apei uzate

Nr. | Unitatea administrativ Componenta partii biologice a statiei de epurare
Crt. teritoriala (U.A.T.)
1. Comuna Brates
1.1 | Sat Brates Bazin cu ndmol activ
Statia de suflante
Decantor secundar lamelar
Dezinfectie cu hipoclorit
1.2 | Sat Telechia Bazin cu namol activ
Statia de suflante
Decantor secundar lamelar
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Dezinfectie cu hipoclorit
1.3 Sat Pachia Bazin cu namol activ
Statia de suflante
Decantor secundar lamelar
Dezinfectie cu hipoclorit
Anexa nr. 47

Componentele statiilor de pompare a apelor uzate comuna BRATES ( satele Pachia,

Brates , Telechia )

Nr. | Tip Debit Iniltime | Putere Randament | Turatie | Ultimul
nominal | pompare R.K.
crt.
ZENIT 3 mc/h 6.7m 0.55 kW 2900
DGO75/2
=3 buc
1
2 ZENIT 3 mc/h 11.3m 0.6 kW 2900
DGO050/2
=6 buc
3 CRI-MAN | mixer 1.1 kw 1400
=6 buc
4 SECO- 0.151/h 0.2 kW
dozator
5 Suflante 74 mc/h 2.2 KW 2900
FPZ
=6 buc
6 Terra 3 mc/h Putere
Dinamic lampa
(UV)=3 =120 W
buc
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7 Dozator 18-351/h 0.2 kw
polimer
TERRA
Anexanr. 48

CONSUM DE COAGULANT / POLIELECTROLIT PENTRU EPURAREA APELOR

UZATE
UAT AN AN AN OBSERVATII
ST.DE 2020 2021 2022
EPURAR
E
BRATES STATII MECANO-BIOLOGICE
NU SE FOLOSESC COAGULANTI IN EPURAREA
PACHIA APELOR UZATE
TELECHI
A

LISTAAPARATELOR DE MASURARE CALITATE SI CANTITATE APEUZATE IN
FLUXUL TEHNOLOGIC STATIA DE EPURARE SFANTU GHEORGHE

STATIA DE EPURARE BRATES

Denumire Tip - Caracteristici Loc de utilizare
fabricant
Debitmetru SIEMENS , |DN 100,PN 6, lesire Statia de epurare
electromagnetic U=240V, I=4- Brates, Telechia, Pachia
3 buc 20mA,
P=0,2 kW
Sensor oxigen Hach IP65, 0-20 mg/1 Bazine de aerare Statia de epurare
sensor suspensii | Lange, dom masurare: Brates, Telechia, Pachia
solide 0.001-50 g/l
3 buc
Controller Hach [=4-20mA, U=230 |Statia de epurare
3 buc Lange, V, Brates, Telechia, Pachia

LISTA APARATELOR DE MASURA PENTRU DETERMINAREA CONSUMULUI
DE ENERGIE ELECTRICA DIN CADRUL STATIILOR DE EPURARE

Nr. Crt.

Tipul

Functia
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1.Telechia Model: SANGVIN, 1000 imp/kWh,
seria: 21102084964, trifazat

2.Brates Model: AEM CST 0410, 1000 imp/kWh
seria: 1889726 , trifazat

3.Pachia Model: AEM CST 0410, 1000 imp/kWh

seria; 1889724 , trifazat
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14. U.A.T. Comuna Ghelinta

Anexanr. 1

Tensiune de intrare:0,4kV

Tensiune de iesire:0,4 kV

Transformator la statie 250 kV A, nu exista sursa de rezerva.

Utilaje alimentate: 8 pompe cu capacitate totala de 80kW.

Anexa nr. 2

Anexanr. 3

Anexanr. 4

Anexanr.5

Anexanr. 6

Frontul de captare Ghelinta

Caracteristicile constructive si hidrogeologice ale surselor frontului de capatre Ghelinta sunt
urmatoarele :

Parametrii constructivi ai putului

Date sintetice privind parametrii
de exploatare

Adancime
Put finala Interval captat |Grosime Diametru| Debit Nivel _
_ _ _ filtre _ _ Denivelare
inferior [superior| captata ! pompat | piezometric
[m] [m] [m] [m] [mm] | [l/s] [m] [m]
F1| 70,00 64,30 | 24,30 | 27,00 165 4,80 1,81 4,84
F2| 70,00 61,00 | 30,00 | 21,00 165 4,80 1,84 4,66
F4| 70,00 57,50 | 30,00 15,00 165 4,80 1,88 3,84

Debitul de apa necesar (calculat ca cerinta maxima conform STAS 1343-1/2006) pentru
localitatile ce vor fi deservite de frontul de captare Ghelinta, este de 11,69 I/s, respectiv 9,25
I/s pentru Ghelinta, 1,13 I/s pentru Harale si 1,31 I/s pentru Imeni.
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Tinand cont ca in statia de tratare se consuma circa 20 % din debitul prelevat pentru spalarea
filtrelor, pentru a fi asigurat debitul de 11,69 I/s pentru alimentarea cu apa a populatiei, este
necesar sa se preleveze din forajele fronturilor de captare Ghelinta un debit de 14,10 I/s. In
prezent, din cele 3 foraje aflate in exploatare se preleveaza un debit de 10,5 I/s.

In vederea asigurarii debitului necesar de 14,10 I/s pentru alimentarea cu apa in sistem
centralizat a localitatilor Ghelinta, Harale si Imeni, se propune construirea forajului F3 bis, in
apropierea forajului F2, la aproximativ 250 m de acesta, pentru a evita functionarea celor doua
foraje in interferenta.

Anexanr.7
Anexanr. 8

Planurile de situatie cu amplasarea puturilor
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Q=48Vs

STATIE DE CLORARE

FORAJ 1
H=70M

Zona de protectie
sanitara existenta

STATIE DE POMPARE |

Perimetrul de protectie
hidrogeologica

TOTAL PROIECT s.r.l.

Nr. G ond. din Flag. com. JAMT/IA; Cod unkc da inreg. flsc. 6360423

L
|eeneticiar: W0, W

COMUNA GHELINTA - JUDETUL COVASNA™.

Semnira | Scarx  [THu prolect: STUOIU MOROGEOLOGIC NECESAR DELIMITARI
Funciia Nowe 1:1000 |  ZONELOR DE PROTECTIE SANITARA 51 MDROGEOLOGICA ::;
PENTRU SURSELE DE APA AFERENTE SISTEMULUI OE :
ELABORAT ST, | Ing. Tanks Ferenc 7 7' | Data: AUMENTARE CU APA N COMUNA GHELINTA Plansa re,
DESENAT ing Tankd Ferenc |/~ /(| 002018 |Tih planga: pyy cx sruaTe - PUT FORAT 1 8 Gosconmoe aon| 09
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TOTAL PROIECT s.r.l.

|Benesciar TOTALT
COMUNA GHELINTA - JUDETUL COVASNAC] " Provect

| 5 cnt. i Fag, com, J1BAT1004; Cod ke o v . 6360420 B Rsia
Fur. Thiu procect. STUDIU HIDROGEOLOGIC NECESAR
F—= Nare L sa:w JONELOR OE PROTECTIE SANITARA $1 MIDROGE o) |  Faes:
= 1380 PENTAY SURSELE DF APA AFERENTE SISTEMLA I e SHG.
!Mm ing. Tanké Ferenc e d Dala: Allmlulr Qe m OH'L"ﬂA Planss ne
— S fr— _\
DESE AT Ing_ Tankd Ferenc = ,.:1: 037019 |Toupangs:  PLAN DE INCADRARE IN ZONA 0
Anexanr. 9
Anexanr. 10
Anexanr. 11
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Lista aparatelor de masura pentru determinarea cantitatii de apa captata si a cantitatii de apa
livrata si caracteristicile acestora

Nr. | Localizare | Tipul contorului Caracteristicile contorului
Crt. |a
contorului
Statia de apa Ghelinta
1. Sala WPD-FGH DN 80, Seria: 16758305, Declaratia de
filtrelor- conformitate:
apa bruta 001/20.04.2016, emis de Fluid Grup
Hagen SRL
Buletin metrologic: valabil pana la
13.01.2024
Anexa nr. 12

Ghelinta: Contor ELSTER Tip A1800, Seria 02734594
Anexanr. 13
Anexanr. 14
Anexa nr. 15
Anexa nr. 16

Procesul tehnologic de tratare a apei se realizeaza intr-un container care cuprinde:

-un sistem de colectare a materiilor in suspensie din apa (hidrociclon, sistem de site fine, etc.)
-trei filtre sub presiune de 36" in care se realizeaza filtrarea apei prin medii KDF

-instalatie de clorare cu hipoclorit de sodiu

-instalatie de preparare ba aerului comprimat prin actionarea vanelor pneumatice.

Fazele tratarii apet:
-separarea de particule dolide prin intermediul unui hidrociclon si filtrare prin filtru automat,
se elimina nisipul si alte particule solide de apa subterana;
-filtrarea rapida cu ajutorul filtrelor vertical cu straturi de tip KDF care inlatura plumbul din
apa. Mediile KDF sunt medii granulare din aliaje de inalta puritate cupru-zinc care trateaza apa
printr-un process bazat pe reactii redox. Presiunea necesara filtrarii rapide este asigurata de
pompele submersibile din foraje.
-dezinfectarea apei se face cu ajutorul hipocloritului de sodiu si pompa dozatoare.
Intregul proces de tratare si filtrare este automatizat. Apa rezultatd din spalarea filtrelor este
conventional curat, se colecteaza intr-un camin echipat cu pompa submersibila si este evacuate
n canalul de desecare.
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Anexa nr. 17

CONSUM DE REACTIVI PENTRU TRATAREA SI DEZINFECTAREA APEI

POTABILE
UAT AN 2020 | AN 2021 | AN 2022
ST. DE

CAPTARE
TRATARE

APA
CATALINA VOLUM DE APA BRUTA 31200 33038 32876
GHELINTA MC/AN 20100

207175 211134
CATALINA | CANTITATE HIPOCLORIT 1440 1020 1480
GHELINTA SOL 12.5% FOLOSIT
KG/AN

LISTA APARATELOR DE MASURA PENTRU DETERMINAREA CANTITATII SI
CALITATII APEI BRUTE SI TRATATE

STATIA DE CAPTARE, TRATARE APA POTABILA GHELINTA

Nr.c Denumire aparatura Date tehnice Localizare
rt
1. | Contor apa WPD-FGH DN 80 Statia Ghelinta-apa bruta
2. |Contor apa ARAD DN 80 Statia Ghelinta-zona
inferioara
3. | Contor apda ARAD DN 80 Statia Ghelinta-zona
superioara
4. | Aparat dozator tip DP2-ODIS | Cu hipoclorid se sodiu | Statia Ghelinta
-1 buc sol 12%
Anexanr. 18
Anexanr. 19

Caracteristicile aductiunilor

Conducta de legaturd intre foraje (F1) si rezervorul de inmagazinare apd V=400 mc in incinta
gospodariei de apa este realizat din PEHD PN6 @ 90 mm ingropat sub limita de inghet,
lungimea este de L = 678 m.

Conductele de aductiune de la forajele F2 si F4 pentru alimentarea rezervorului RII este

executatda din PEID avand lungimea totala de L = 5564 m si este pozata astfel:
PEID De 125Pn16 L=4112m
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PEID De 125Pn10 L=1184m
PEID De 110Pn6 L =268 m.

Anexa nr. 20

Schema conductelor de transport al apei Ghelinta

GA[

Front captare '
Ghelinta "

4 foraje(3 functionale)
EEEE GA Ghelnita
RSC|
Ghelinta
Anexa nr. 21

LEGENDA

GOSPODARIE DZ APA EXISTENTA

CONDUCTA DE DISTRIBUTIE EXISTENTA

CONDUCTA DE ADUCTIUNE APA BRUTA EXISTENTA
CONDUCTA DE ADUCTIUNE APA TRATATA EXISTENTA
REZERVOR DE INMAGAZINARE APA POTABILA
STATIE DE CLORARE EXISTENTA

STATIE DE TRATARE EXISTENTA

STATIE D POMPARE EXISTENTA

FORAJ EXISTENT

FORAJEXISTENT IN CONSERVARE/SIGILAT

FORAJ EXISTENT - NU §E POATE ASIGURA ACCES/SURPAT
LIMITA INTRAVILAN

Planul de situatie cu amplasarea tuturor rezervoarelor de inmagazinare

REZERVOR V=250mc

R2 CAp

L=428m

L=278m @ PEID;D=160mm PN6

PEID;D=110mm PN6&
‘e
39
CVG6-ad @
40

CVAT-ad

L=236m
PEID;D=160mm PN6

Anexa nr. 22
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Anexanr. 23
Componenta obiectelor statiei de inmagazinare a apei

Rezervorul de iInmagazinare RI de 400 mc se afld in incinta gospodariei de apa, are rolul de
compensare a variatiilor orare ale consumului pentru partea joasd a comunei, de stocare a
rezervei intangibile de incendiu si de aspiratie pentru statia de pompare booster. Rezervorul
este amplasat suprateran si executat din panouri metalice, H = 3,66 m si izolat termic.
Rezervorul de inmagazinare R 11 de 250 mc este amplasat la cota de teren 648,5 m in partea
amonte a localitatii Ghelinta si deserveste 40% din populatia comunei.

Rezervorul este amplasat suprateran si exxecutat din panouri metalice, H = 3,66 m. Din acest
rezervor apa potabila este distribuita gravitational la consumatori.

Anexanr. 24
Descrierea instalatiilor, starea fizica si gradul de automatizare a acestora

- Rezervor 250 mc, asamblat din componenete metalice izolate, stare foarte bund, regim de
lucru automatizat 100%; - Tablou electric 380 V (220V)

- Rezervor 400 mc, asamblat din componenete metalice izolate, stare foarte bund, regim de
lucru automatizat 100%; - Tablou electric 380 V (220V)

Lista aparatelor de masura pentru determinarea cantitatii si calitatii apei inmagazinate

Nr. Capacitate

Crt Amplasament rezervor [m?] Instalatie de masura

Comuna Ghelinta

1 Rezervor 1 400 Contor tip ARAD, WDK DN 80, Seria

457058
Contor tip ARAD WDK DN 80, Seria
2 Rezervor 2 250 457054
Anexanr. 25
Nr.crt. | Localitate | Numiirul contractelor de Agenti Institutii
furnizare apa potabila economici
incheiate pana la data de
31.02.2022
1. Ghelinta 1161 24 2
Anexanr. 26
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Anexa nr. 27
Anexanr. 28

Anexa nr. 29

Inventarul hidrantilor si conductelor componente ale retelei de distributie a apei

potabile
Nr. | UAT Localitati Aglomerare din care face | Distributie | Hidrant
crt. componente parte localitatea (nr.km) | (buc)
(unde e cazul)
1 Com. Ghelinta
Ghelinta
Ghelinta Ghelinta 21,506 13
Anexa nr. 30
Bransamentele si elementele componente ale acestora
Nr. | UAT | Localita | Aglomer | Bransa | Brans | Dimensiuni | Diametru | Materi
crt. ti aredin | mente ( | amen | bransamen | nominal al
compon | care face | nr. km | te ( t conducta | conduc
ente parte ) buc) ta
(unde e | localitat L//H (m) (mm)
cazul) ea
1 Com. Ghelinta
Gheli
nta Ghelinta | Ghelinta | 8,253 1161 |1,0x1,0x1,2 | 32 PE
Anexanr. 31

Planurile reprezentand retelele de distributie a apei

Sat Ghelinta
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Anexa nr. 32

NUMARUL UTILIZATORILOR RACORDATI LA SISTEMUL DE ALIMENTARE

CU APA
Nr. | Localitate Anul 2018 | 2019 2020 2021 2022
Crt.
1. Comuna Ghelinta 2657 2657 2832
PRODUCTIE APA POTABILA 2019- 2022 OPERATOR REGIONAL
Apa capt. | Cons.tehn | Intr.retea | Vandut | Total pop. | Populatie | Uz.publ. | Ag.ec.

Anul| [mc] [mc] [mc] [mc] [mc] [mc] [mc] [mc]
2019 | 58132 16777 16195 582
2020 | 187444 73148 70310 2838
2021 | 207175 68436 63938 4498
2022 | 211134 66860 62159 62159 4701
VARIATIA PRETULUI DE VANZARE A APEI POTABILE SIACANALIZARII
Nr | Anu | Pretul | Pretul | Pretul | Pretul |Data | Aprob | Aprobat prin
: I apei apei | canaliza | canaliza | aplica | at prin
Cr potabil | potabile | rii rii rii | ANRSCnr.
t. ecu | faraTV |cuTVA |faraTV Hotara

TVA A pentru | A re ADI

pentru | pentru | populati | pentru nr.

popula | populat | e si populati

tie si iesi | agenti e si

agenti agenti | ecomom | agenti

econo | econom | ici economi

mici ici ci
1. | 2018 | 3.56 3.27 3.01 2.53 2018 | 4/2018 | 510718/18.10.

mart 2017
2. |2019 | 3.88 3.56 2.87 2.63 2019 | 5/2019 | 613438/16.11.
febr 2018
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3. | 2020 | 4.26 3.91 3.02 2.77 2020 | 22/201 | 711045/13.08.
ian 9 2019

4. 2021 | 4.72 4.33 3.31 3.04 2021 | 4/2021 | 900644/19.01.
apr 2021

5 2022 | 6.66 6.11 4.68 4.29 2022 60/15.04.2022
apr

VARIATIA GRADULUI DE INCASARE AL TARIFULUI DE APA POTABILA,
CANALIZARE MENAJERA SI ALTELE iN CADRUL OPERATORULUI

REGIONAL

Nr. | Anul 2018 2019 2020 2021 2022

Crt.

1. Procent 97 98 96 98 94

Tncasare

Anexa nr. 33
Anexa nr. 34
Anexanr. 35
Anexanr. 36
Anexa nr. 37
Anexanr. 38

Nr.crt. | Localitate | Numiirul contractelor de Agenti Institutii

furnizare canal Tncheiate economici
péana la data de
31.02.2022
1. Ghelinta 0 0

Anexanr. 39
Anexa nr. 40
Anexa nr. 41
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Anexanr. 42
Anexanr. 43
Anexa nr. 44
Anexa nr. 45

Anexa nr. 46

15. U.A.T. Comuna Valea Crisului

Anexanr. 1
Anexanr. 2
Anexanr. 3
Anexanr. 4
Anexanr. 5
Anexanr. 6
Anexanr. 7
Anexanr. 8
Anexanr.9
Anexanr. 10
Anexanr. 11

Lista aparatelor de masura pentru determinarea cantitatii de apa captata si a cantitatii de apa
livrata si caracteristicile acestora

Nr. | Localizarea Tipul contorului Caracteristicile contorului
Crt. | contorului

1. F1 B Meters GMB Dn 50 160534280

2. F2 B Meters GMB Dn 50 160534279

3. F4 B Meters GMB Dn 50 160534276

4. F5 Contor Group Dn 50 8240979
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Anexanr. 12
Anexanr. 13
Anexa nr. 14
Anexa nr. 15
Anexanr. 16

Apa captatd inainte de distributie este trecutd printr-un filtru mecanic de impuritati tip FA310F
cu diametru Dn 200 mm, si o lampa de sterilizare cu UV pentru un debit tratat de Qor = 18
mc/h care functioneaza permanent, 1 buc. lampa de sterilizare care consuma energie electrica
de 220 W.

Sistemul mai contine: un sensor pentru monitorizarea intensitatii, un sistem manual de
curdtire a tecilor de quart si un sensor de oprire automata a sistemului.

Anexanr. 17
Anexa nr. 18
Anexa nr. 19

Caracteristicile aductiunilor

Conducta de aductiune este pozata pe partea dreapta a drumului DJ 121A, in directia de mers
spre DN 12, in afara acostamentul drumului si de-a lungul drumurilor de exploatare spre
terenurile agricole.

Lungimea totala a conductei de aductiune L = 2879 m, executata din PEHD:

Conducta PEHD 140 Pn 10 este de L = 1423 m.
Conducta PEHD 140 Pn 6 estede L= 961 m.
Conducta PEHD 110 Pn 10 este de L = 495 m.
Anexanr. 20

Anexanr. 21

Planul de situatie cu amplasarea tuturor rezervoarelor de inmagazinare
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Anexa nr. 22

Anexa nr. 23
Anexa nr. 24

Descrierea instalatiilor, starea fizica si gradul de automatizare a acestora

Capacitate (mc) Grad de automatizare Instaltii electrice

1000 Dotat cu Nivelmetru Monofazat

Lista aparatelor de masura pentru determinarea cantitatii si calitatii apei inmagazinate

Nr. Capacitate

Amplasament Instalatie de masura
Crt P rezervor [m?3] !

Comuna Valea Crisului

1 1000 indescifrabil
Anexa nr. 25
Nr.crt. | Localitate | Numarul contractelor de Agenti Institutii
furnizare apa potabila economici
incheiate pana la data de
31.02.2022
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Valea
crisului

455

12

Calnic

152

Anexa nr. 26

Anexa nr. 27

Anexanr. 28

Anexanr. 29

Inventarul hidrantilor si conductelor componente ale retelei de distributie a apei

potabile
Nr. | UAT Localitati Aglomerare din care face | Distributie | Hidrant
crt. componente parte localitatea (nr.km) | (buc)
(unde e cazul)
1 Com. Valea Valea Crisului
Crisului
Valea Crisului Valea Crisului 11,260 10
Calnic Valea Crisului 4,590 3
Anexa nr. 30
Bransamentele si elementele componente ale acestora
Nr | UAT | Locali | Aglom | Bran | Obser | Bransa | Dimensiu | Diamet | Mater
. tati erare | same | vatii | mente ( | ni ru ial
crt compo | din nte ( buc) bransame | nomina | condu
nente | care nr. nt I cta
(unde | face km) conduc
e parte L/H (m) ta
cazul) | localit
atea (mm)
1 | Com. Valea
Vale Crisul
a ui
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Crisu | Valea | Valea | 3,143 | Bransa | 455 1,0x1,0x1, | 32 PE
lui Crisul | Crisul mente 2
ui ui pt.toat
a
comun
a
Calnic | Valea 152 1,0x1,0x1, | 32 PE
Crisul 2
ui
Anexa nr. 31

Planurile reprezentand retelele de distributie a apei

Sat Valea Crisului
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Sat Calnic
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Anexa nr. 32

NUMARUL UTILIZATORILOR RACORDATI LA SISTEMUL DE ALIMENTARE

CU APA
Nr. | Localitate Anul 2018 | 2019 2020 2021 2022
Crt.
1. Comuna Valea 1063 1063 1464
Crisului
PRODUCTIE APA POTABILA 2019- 2022 OPERATOR REGIONAL
Apai capt. |[Cons.tehn| Intr.retea | Vandut | Total pop.|Populatie| Uz.publ. |Ag.ec.
Anul [mc] [mc] [mc] [mc] [mc] [mc] [mc] | [mc]
2019
2020 84135 24366 | 23289 1077
2021 | 123258 41925 38229 3696
2022 94843 47595 | 39653 39653 7942
VARIATIA PRETULUI DE VANZARE A APEI POTABILE SIA CANALIZARII
Nr | Anu | Pretul | Pretul | Pretul |Pretul |Data | Aprob | Aprobat prin
: I apei apei | canaliza | canaliza | aplica | at prin
Cr potabil | potabile | rii rii rii | ANRSC .
t. ecu faraTV | cuTVA | faraTV Hotard
TVA A pentru | A re ADI
pentru | pentru | populati | pentru nr.
popula | populat | e si populati
tie si ie si agenti esi
agenti agenti | ecomom | agenti
econo | econom | ici economi
mici ici ci
1. | 2018 | 3.56 3.27 3.01 2.53 2018 | 4/2018 | 510718/18.10.
mart 2017
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2. 2019 | 3.88 3.56 2.87 2.63 2019 5/2019 | 613438/16.11.
febr 2018

3. 2020 | 4.26 3.91 3.02 2.77 2020 22/201 | 711045/13.08.
ian 9 2019

4. 12021 | 4.72 4.33 3.31 3.04 2021 4/2021 | 900644/19.01.
apr 2021

5. 12022 | 6.66 6.11 4.68 4.29 2022 60/15.04.2022
apr

VARIATIA GRADULUI DE INCASARE AL TARIFULUI DE APA POTABILA,

CANALIZARE MENAJERA SI ALTELE iN CADRUL OPERATORULUI

REGIONAL

Nr. | Anul 2018 2019 2020 2021 2022

Crt.

1. Procent 97 98 96 98 94

Tncasare

Anexa nr. 33
Anexanr. 34
Anexanr. 35
Anexanr. 36
Anexa nr. 37
Anexanr. 38

Nr.crt. | Localitate | Numiirul contractelor de Agenti Institutii

furnizare canal Tncheiate economici
péana la data de
31.02.2022
1. Valea 0 0
crisului
2. Calnic 0 0

Anexanr. 39
Anexa nr. 40
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Anexa nr.
Anexa nr.
Anexa nr.
Anexa nr.
Anexa nr.

Anexa nr.

16. U.A.T. Comuna Chichis

Anexa nr.
Anexa nr.
Anexa nr.
Anexa nr.
Anexa nr.
Anexa nr.
Anexa nr.
Anexa nr.
Anexa nr.
Anexa nr.
Anexa nr.
Anexa nr.
Anexa nr.
Anexa nr.
Anexa nr.
Anexa nr.
Anexa nr.
Anexa nr.

Anexa nr.

41
42
43
44
45

46

1
2

3

10
11
12
13
14
15
16
17
18

19
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Caracteristicile aductiunilor

Alimentarea cu apa a localitatii Chichis se realizeaza printr-o conductd de aductiune, care se
racordeaza la reteaua existentd a mun. Sfantu Gheorghe. Conducta de aductiune are o lungime
totala de 4100 m, este din PEHD PE 80 125 x 7,lmm Pn6, dimensionata pentru un debit de
4,08 I/s.

Anexa nr. 20

Schema conductelor de transport al apei

Front captare
Sfantu Gheorghe
57 foraje(15 forsje reabilitate)

ARCUS

" h; GA
I |5* Greorgne
P e e .
1+
LEGENDA
“O DE
SZALOMER ;.‘u
==
CHILENI
SANCRAIU LY -
lCOSENl LAWTA INTRAVILAN
ILENI l —‘OZ::‘M
|J':'fﬂ'f B b i Santionlunca
H' =i Lisnau
Ga Lisnas
DOBOLIIDE JOS —a
- Bicfalau
A Betuen

Anexanr. 21
Anexa nr. 22
Anexa nr. 23
Anexa nr. 24
Descrierea instalatiilor, starea fizica si gradul de automatizare a acestora

Racord alimentare cu energie electrica pentru Gospodaria de apa din satul Bicfalau se
compune din racord de 0,4 kV intre firida si tabloul general, de lungime cca. 200 m.
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Se monteaza priza de legare la pamant la stalpul de trecere din LEA in LES, subtraversare drum
communal DC27B, asfaltat, prin foraj.

Energia electrica necesara functiondrii Gospodariei de apa s-au obtinut din linia electrica
aeriana, trifazata, LEA 0,4 KV din zona.

Se prevede dotarea gospodariei de apa cu un grup electrogen ca sursa de rezerva pentru cazuri
de avarie la linia electrica aeriana.

Racord alimentare cu energie electrica pentru Gospodiria de apa din satul Lisnau, se
compune din racord de 0,4 kV intre firida si tabloul general, de lungime cca. 115 m.

Se monteaza priza de legare la pamant la stalpul de trecere din LEA in LES, subtraversare drum
comunal DC27.

Energia electricd necesard functionarii Gospodariei de apa s-au obtinut din linia electrica
aeriand LEA 0,4 KV din zona.

Se prevede dotarea statilor de pompare care sunt echipate cu pompe de incendiu cu cate un
grup electrogen ca sursa de rezerva pentru cazuri de avarie la linia electrica aeriana.

Lista aparatelor de masura pentru determinarea cantitatii si calitatii apei inmagazinate

Nr. Capacitate

Crt Amplasament rezervor [m?] Instalatie de masura

Comuna Chichis

Contor apa Dn 100, Qn = 45 mc/h,

1 250 SENSUS Mei Stream 100-17712083.
Anexa nr. 25

Nr.crt. | Localitate | Numarul contractelor de Agenti Institutii

furnizare apa potabila economici
incheiate pana la data de
31.02.2022
1. Chichig 193 10 6

Anexa nr. 26
Anexanr. 27
Anexa nr. 28

Inventarul statiilor de pompare, repompare si a statiilor de pompare cu hidrofor
amplasate in retelele de distributie a apei
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Sat Chichis:

Grup de pompare echipat cu 2 buc electropompe (1A+1R) cu hidrofoare cu urmatoarele
caracteristici:

Hp= 60 mCA, Qp= 18,60 I/s (67 mc/h), Pi= 2*11 kW
Vase de hidrofor 2 buc

Presostate 0-12 bari

Recipient de hidrofor cu membrana V = 1000 |
Manometer 0-12 bari

Panou electric pentru comanda, protectie si automatizare.

Anexa nr. 29

Inventarul hidrantilor si conductelor componente ale retelei de distributie a apei
potabile

Nr. | UAT Localitati Aglomerare din care face | Distributie | Hidrant
crt. componente parte localitatea (nr.km) | (buc)
(unde e cazul)

1 Com. Chichis
Chichis
Chichis Chichis 10,870 7
Anexa nr. 30

Bransamentele si elementele componente ale acestora

Nr. | UAT | Localit | Aglomer | Bransa | Bransa | Dimensiun | Diametru | Material

crt ati aredin | mente | mente |i nominal conducta
compo | care (nr. (buc) | bransamen | conducta
nente | face km) t
(mm)

(unde e | parte
cazul) | localitat
ea

L/I/H (m)
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1 Com. Chichis

Chich

is Chichis | Chichis | 1,309 193 1,0x1,0x1,2 | 32 PE
Anexanr. 31

Planurile reprezentand retelele de distributie a apei

Anexa nr. 32
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Anexa nr.

Anexa nr.

Anexa nr.

Anexa nr.

Anexa nr.

Anexa nr.

33
34
35
36
37

38

Nr.crt.

Localitate

Numarul contractelor de
furnizare canal incheiate
pana la data de
31.02.2022

Agenti Institutii
economici

Chichis

0

Anexa nr.

Anexa nr.

Anexa nr.

Anexa nr.

Anexa nr.

Anexa nr.

Anexa nr.

Anexa nr.

Tntocmit:

39
40
41
42
43
44
45

46

Personalul tehnic al A.D.I AQUACO
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Avizat:

Director Executiv — Opra Janos




