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PEID160

PEID90

PEID160
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Conducta de canalizare menajera

stradala existenta B, D=500mm

Racord de canalizare menajera PEID90

Racord de apa rece 2xPEID160

Conducta de canalizare pluviala

stradala existenta B, D=500mm

Racord de canalizare pluviala PVC-KG450,

evacuata in paraul Sambrezii

Conducta de apa rece stradala

existenta PEID160
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Sf. Gheorghe, str. Tigaretei,
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CONSILIUL JUDETEAN COVASNA

sanatatii Sf. Gheorghe, str. Tigaretei, nr. 44" 
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LEGENDA INSTALATII:

Camin apometru proiectat

Camin menajer proiectat

Camin menajer de inspectie proiectat

Separator de hidrocarburi pentru ape pluviale provenite din  zone de parcari

Statie de tratare ape uzate menajere

Conducta gravitationala de canalizare menajera PVC-KG160, proiectat

Conducta de canalizare menajera sub presiune, PEID90, proiectat

Conducta de canalizare pluviala, PVC-KG200, proiectat

Conducta de apa rece PEID160, proiectat

Conducta de canalizare menajera stradala existenta B, D=500mm

Conducta de canalizare pluviala stradala existenta B, D=500mm

Conducta de apa rece stradala existenta PEID160
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